Pontex, spol. s r.o.

Planska 403/5
301 00 Plzen

Nase znacka: Vyfizuje: Datum:

9167/18/0OVP/Z . 14.11.2018

~

Toto vyjadieni je vydavano ve smyslu zakona €. 458/2000 Sb. a zakona €. 183/2006 Sb.,
ma platnost 2 roky od data jeho vydani.

Véc: Stavba polni cesty HPC 1 R v k.u. Resanice

okres: Plzefi-jih
k.u.: Resanice

Dotcené sité:

Plynarenska telekomunikaéni zafizeni:
Opticky kabel

Podminky:

1. Do pfilozené situace jsme Vam informativné zakreslili trasu stavajicich inzenyrskych siti ve spravé NET4GAS,
s.r.o. Digitalni data dotéenych podzemnich zafizeni NET4GAS, s.r.o. si mizete vyzadat na e-mailové adrese
data@net4gas.cz.

2. Ustanovenim § 68 odst. (2) pism. g) energetického zékona je pro telekomunikacni sité stanoveno ochranné
pasmo 1 m kolmé vzdalenosti od pudorysu kabelu na obé strany.

3. Kazdy zasah do ochranného a bezpeénostniho pasma musi byt projednan s nasim atvarem pro kazdou
planovanou akci jednotlivé.

4. Na zakladé predlozené dokumentace a zadosti ze dne 16.10.2018 Vam sdélujeme, Ze s realizaci vyse uvedené
akce souhlasime za dodrzeni nasledujicich podminek:

- P¥i vystavbé polni cesty v ochranném pasmu kabelu telekomunikaéni sité NET4GAS musi byt dodrzena CSN 73
6005.

- V mistech upravy mistni komunikace v ochranném pasmu trasy telekomunikacni sit¢ NET4GAS nesmi dojit ke
zméné hloubky uloZeni kabelovych tras NET4GAS.

- PoZadujeme 30 dni pfed zahajenim stavby pfedlozit €asovy harmonogram, ktery musi byt projednan a
odsouhlasen servisni organizaci NET4GAS pro zajisténi provozu dalkovych kabell -

- V misté kfizeni budované cesty bude kabelova trasa telekomunikaéni sité NET4GAS odkopana a uloZena do

délené chranicky (napf. délena chranicka Kopohalf) do hloubky 1,2 m pod povrchem budované polni cesty s

pfesahem 1,5 m za hranici vystavby polni cesty nebo odvodnovaciho pfikopu.

- Z dlivodu pouziti nerozebiratelného zZiviéného povrchu budované polni cesty bude do vykopu zaroveri ulozena

rezervni chranicka (napf. Kopoflex) priméru min. 110 mm s pfesahem 1,5 m za hranici vystavby polni cesty nebo

odvodnovaciho pfikopu, chrani¢ky budou opatfeny lankem a zakryty proti vniknuti necistot, konce chranicek

pozadujeme oznacit markerem 3M.

- Odvodnovaci pfikopy musi byt v misté kfizeni s trasou telekomunikacni sitt NET4GAS osazeny betonovymi

Zlabovnicemi s pfesahem 1,5 m od na obé strany od mista kfizeni pro zabranéni poskozeni kabell

telekomunikacni sité NET4GAS pfi budoucim procistovani prikopu.

- V misté kfizeni budovaného trativodu s trasou telekomunikaéni sit¢ NET4GAS musi byt kabelova trasa

NET4GAS opatfena délenou chrani¢kou (napf. délena chranicka Kopohalf) s pfesahem 1,5 m na obé strany od

mista kfizeni.

- V mistech rekultivace stavajici cesty je zakazano v ochranném pasmu telekomunikacni sité NET4GAS vysazovat
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dieviny.

- Svislé dopravni zna¢eni musi byt situovano mimo ochranném pasmo telekomunikacni sité NET4GAS.

- Pracovnici servisni organizace Fiber Services jsou opravnéni dle rozsahu praci a pouzité stavebni techniky v
ochranném pasmu telekomunikaéni sité¢ NET4GAS stanovit nutnost provést na naklady investora méreni kabell
NET4GAS. Je nutné, aby investor pocital s naklady na méreni kabeld NET4GAS.

- V mistech odkryti kabelu NET4GAS musi byt provedena takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni nebo k
provéseni kabelu.

- Mista pfipadnych prejezdli kabelll telekomunikaéni sité NET4GAS tézkou technikou v dobé vystavby musi byt
zpevnéna rozebiratelnymi silniénimi panely s pfesahem minimalné 1,5 m od pudorysu trasy na obé strany a dale je
nutné zfidit takova opatfeni, aby pfejezdy v jinych mistech nebyly mozné. Jizdy v podélném sméru kabelu nejsou
dovoleny.

5. Dal$i zavazné podminky:

- Pfed zahajenim praci se musi vyty€it telekomunikaéni zafizeni NET4GAS v&etné uréeni hloubky ulozeni.

- Veskeré zemni prace v ochranném pasmu telekomunikaénich zafizeni NET4GAS budou provadény ru¢né za
pfimého dozoru pracovnik( servisni organizace Fiber Services, ktefi jsou opravnéni stanovit dal$i podminky a
pozadavky k ochranéni kabelll telekomunikacni sit€ NET4GAS.

- O vyty€eni a stanoveni podminek pro prace v ochranném pasmu pozadejte min. 15 dni pfed zahajenim praci
(viz. odkaz nize).

- Bez vyty€eni a pfesného uréeni ulozeni vSech zafizeni NET4GAS nesmi byt stavebni €innosti zahajeny. O
provedeném vyty€eni bude sepsan protokol.

- Vyty€eni podzemnich zafizeni a event. dozor pfi pracich v blizkosti telekomunikacnich zafizeni Vam na zakladé
objednavky provede pfislusny Region. V pisemné objednavce praci uvedte nasledujici adresu: Fiber Services,
a.s., Kfizikova 237/36a, 186 00 Praha 8.

- Pfed zdhrnem stavby nam bude pfedano zaméreni skuteéného provedeni stavby v misté kfizeni/soubé&hu.
Zameéfeni bude dodano ve formatu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedeni (nadzemni, podzemni), investor
stavby a v misté kfizeni bude vyznagen vyskovy rozdil mezi stavbou a telekomunikaénim zafizenim. Bez tohoto
zamérfeni nebude provedeno fadné prevzeti kiizeni zpét majiteli.

6. V pfipadé nedodrZzeni podminek nadeho vyjadieni se Vasi &innosti dopoustite pfestupku/spravniho deliktu dle
energetického zakona.

7. Toto vyjadfeni je podkladem pro vydani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

8. V zajmovém Uzemi, které je pfilohou tohoto stanoviska, se nachazeji plynarenska zafizeni provozovana
spole¢nosti NET4GAS, s.r.o.

Upozorfiujeme, ze na daném Gzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravci a
zafizeni nefunkéni/neprovozovana.

Kontakty na vyty&eni nebo oznameni o zahajeni praci:
Zadost o vyty€eni plynarenskych a telekomunikagnich zafizeni nebo oznameni o zahajeni praci podejte
elektronicky na: https://v3s.net4gas.cz/ZadostVytyceni.

V dalSi korespondenci uvadéjte vzdy Cislo naseho vyjadreni.

Manazer, Dokumentace soustavy
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’/ NET4GAS, s.r.0. Situace: 1/1
Pfiloha k vyjadfeni:  9167/18/OVP/Z
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Priloha k vyjadreni: 9167/18/OVP/Z

Seznam souradnic predmétu vyjadreni:

Souradnice jsou uvedeny v soufadnicovém systému jednotné trigonometrické sité katastralni (S-JTSK).

Polygon¢.1/1

Y [m] X [m]
803241.516 1106454.510
803228.816 1106394.008
803219.820 1106364.022
803216.292 1106339.328
803214.225 1106296.159
803212.461 1106271.465
803206.111 1106244.301
803207.170 1106213.962
803212.814 1106194.206
803217.753 1106152.579
803208.581 1106156.106
803203.995 1106182.917
803203.995 1106192.090
803195.881 1106231.601
803197.645 1106251.709
803204.700 1106307.448
803207.522 1106348.723
803218.458 1106400.934
803215.283 1106412.223
803205.758 1106413.281
803218.811 1106430.567




