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MQ 100 Master — bentonitovy bobtnajici lepici tmel

Popis:

MQ 100 Master je lepici a tésnici tmel Sedé barvy, vyroben na bazi bentonitu, obsahujici jako
emulgator anionaktivni tenzid. Vyznaduje se vysokou elastickou pfilnavosti a lepici schopnosti.
Diky svému chemickému sloZeni mé schopnost pfi kontaktu s vodou expandovat.

Oblasti pouziti MQ 100 Master:
e pfi aplikaci bentonitovych tésnicich pasu — eliminuje nerovnosti podkladu a zajist'uje
dokonaly kontakt s betonovou plochou a tésnicim pasem;

o lepeni tésnicich pasl v pracovnich a délicich sparach;

e podiepovani pfesahu bentonitovych rohozi a geotextilii;

o utésnéni kabelovych a trubkovych prichod(;

¢ vyplnéni dutin a jinych trhlin v pozemnich, inZenyrskych a vodnich stavbach.
Specifikace:
Susina: 35%
pH 9

Dotykova lepivost — Beton: CSN 732577 0,53 MPa
Objemové zmény: CSN EN ISO 10583 90%

Navod k pouziti:

MQ 100 Master se nanasi pfimo na stycné plochy stérkou nebo vytlatovaci pistoli z kartuge.
Podklad, na ktery je MQ 100 Master nanasen, musi byt suchy (maximalné vlhky), zbaven prachu
a mastnych nedistot.

Skladovani:

MQ 100 Master neni pfi skladovani a zpracovani hoflavy ani toxicky.

U osob se zvysenou citlivosti se mize projevit jako latka s mirnou kozni drazdivosti.
Teplota skladovani a zpracovani +1°C az +30°C.

Pfi dodrZeni pfedepsanych podminek je zaruéni doba 12 mésicl ode dne expedice.

Baleni:
PE kartuse 310ml, PE kbeliky 1kg.

Vyrobce neodpovida za Skody vzniklé nevhodnou manipulaci a skladovanim.

InZenyrska &innost, vyrobky a postupy pro stavbu a sanaci stok, trub, nadrZi, silnic, primyslovych podlah, kolev
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MQ 114 - bentonitovy tésnici pas
MQ 100 Master - bentonitovy lepici tmel

k utésnéni pracovnich a délicich spar
k ochrané proti vodé v mistech praniku
k vypInéni otvord, trhlin a dutin

1. malta ERGELIT
(typ malty v zavislosti na konkrélni situaci)
2. trubka nebo prichodka
3. bentonitovy tésnici pas nebo tmel
4. sténa, strop nebo podlaha

MQ 114 - bentonitovy tésnici pas

pas ufiznout na pozadovanou
délku dle priméru trubky
(prichodky)

a nékolikanasobné preloZit
na pozadovanou Sifku

: prelozeny pas navinoutl
4 na trubku {prchodku)

Inzenyrska cinnosl, vyrobky a postupy pro stavbu a sanaci stok, trub, nadrzi, silnic, primysfovych podlah, kotev
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MQ 114 - bentonitovy tésnici pas

Oblasti pouziti:
K utésnéni pracovnich a délicich spar v pozemnich, inzenyrskych a vodnich stavbach.

Priklady pouziti:

Tésnéni pracovnich spar mezi betonovou deskou a svislymi st&énami.

Tésnéni pracovnich spar v misté styku dvou materialt, napf. mezi betonem a betonem, kamenem
a betonem nebo oceli a betonem.

Tésnéni styCnych spar mezi trubkami z oceli a betonovymi télesy, napf. v bazénech, usazovacich
nadrzich, jimkach atd.

Tésnéni spar v tunelech, pfehradach, vodnich dilech, véetné nadrzi na pitnou vodu.

Technické vilastnosti:

MQ bentonitovy pas je elasticky profil na bazi bentonitu, ktery byl vyvinut specialné pro utésnovani
pracovnich a délicich spar.,

MQ bentonitovy tésnici pas diky svému chemickému slozeni ma schopnost pfi kontaktu s vodou
expandovat — zvétSovat svij objem (200%) a vytvafi tak bezpeénou ochranu proti plsobici vodé
(i tlakové). Spolehlivé utésni i vlasové trhliny. To plati i pii pisobeni agresivnich vod, odpadnich vod
apod.

Navod k pouziti:

MQ bentonitovy tésnici pas neaplikujte na plochy, na nichz se vyskytuje stojici voda. Voda musi byt
z povrchu zcela odstranéna.

MQ bentonitovy tésnici pas ma jednoduchou montaz. Tésnici pas polozime na podkladovou
betonovou plochu tak, aby byl zajistén dokonaly kontakt s podkladem, pfeloZzime zpeviiovaci mfizkou
a po cca. 25¢cm ocelovymi hieby pfipevnime. Pro eliminaci nerovnosti betonové podkladové plochy
doporuéujeme pouzit lepici a tésnici tmel MQ100 Master.

V pfipadé feSeni trubnich prostupl pas ufizneme na pozadovanou délku (dle praméru trubky)
a nékolikanasobné pfelozime na pozadovanou Sifku. Poté pas navineme na trubku a obetonujeme.
Betonovani maze byt provedeno bezprostiedné po kladeni tésniciho pasu MQ. Minimalni tloustka
betonu nad tésnicim pasem MQ nesmi byt mensi nez 5 cm.

Rozmér a baleni:

150 x 1,5mm
dodava se v rolich; 1 karton = 5m role.

Inzenyrskd cinnost, vyrobky a postupy pro stavbu a sanaci stok, trub, nddrii, silnic, primyslovych podlah, kotev
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Pracovni postup utésnéni stavajicich
trubnich prostupu

Stav pfed opravou
- voda prosakujici kolem
trubky do Sachty

Vytvoreni dostate€éného
prostoru okolo trubky

Zatésnéni natokl
balastnich vod pomoci
rychletuhnouci malty
ERGELIT-10SD
(vytvofeni opory pro
bentonitové tésnéni)

Aplikace bentonitového
tésnéni na fadné ocisténou
trubku

Dobetonavka spravkovou
vodotésnou maltou
ERGELIT-SBM
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Pracovni postup pri zalévani
trubnich prostupu

Otvor v konstrukci zbavit nesoudrznych Vsunuti trubky omotané
Casti, ocistit, zdrsnit a navlhcit prstencem z bentonitu

Zabednéni otvoru a vyplnéni prostoru Po vytvrdnuti malty odstranit
mezi trubkou a sténou zalivkovou bednéni a zacistit prostup
maltou ERGELIT-V nebo ERGELIT-fix

nebo ERGELIT-superfix

@ Bentonitové tésnéni
@) ErcELT

() Bedneni

InZenjrskd ¢innost, vyrobky a postupy pro stavbu a sanaci stok, trub, nddrZi, silnic, promyslovych podlah, kotev
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Technické parametry
Vydano 01/2015

ERGELIT-SBM

Popis produktu:

Oblasti pouziti:

Prvni pouziti:
Baleni:
Skladovatelnost:
Spotieba materialu:

Vlastnosti:

Charakteristika:

Pevnostni hodnoty:
(pfi 20°C, voda/sucha smés = 0,10)

' ERGELIT '
Brerewrl|

Cementem vazana, organickymi a anorganickymi pfisadami
zu$lechténa, 1-komponentni malta s vysokou poéateéni pevnosti;
malta sanaéni a stérkova.

e zrnity prasek

e zrnitost <4 mm

e konzistence: plasticka

Malta pro zhlavi $achet; pokladka vyrovnavacich prstenci,
Sachtovych ramu, skruzi a dlazebnich kostek; vyzdivani Sachet, kanalt
a stok. Kombinované konstrukce, opravy betonovych prefabrikatl

a betonovych zlabul.

1988

pytel 25 kg

9 mésicu pfi skladovani v suchu; necitliva na mraz
z cca. 1kg suché malty vznikne po smichani s vodou 0,5 | gerstvé malty

e vysoka poéatetni pevnost

nesmrstuje se

zvét$eni objemu > 0,1 %

odolna vi&i plsobeni kyselin a louhl v rozmezi pH 4,5 — 10
vysoka odolnost proti odéru

vysoka adolnost proti dynamickému namahani
vodonepropustna

e vysoka lepivost

o odolna vici ptisobeni mrazu a soli

ERGELIT-SBM dobfe pfilne, pfi pellivém zpracovani, k podkladu
(betonu, zdivu). Vysoké poatecni pevnosti umozniuji brzké zatizeni
zdiva. Hutny a odolny povrch ma vodonepropusné vlastnosti.

objemova hmotnost cca. 2,1 kg/dm? (vytvrdla maltova smés)

Cas Pevnost v tlaku

2 hodiny cca. 12 N/mm?

4 hodiny cca. 15 N/mm?2

1 den cca. 25 N/mm?
7 dni cca. 55 N/mm?2
28 dni cca. 65 N/mm?
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Zpracovani:
Piiprava podkladu:

Doba zpracovatelnosti:

Osetieni:

Poznamka:

l ERGELIT '
e —

Odstranit poSkozeny beton, necistotu, olej a ostatni volné ¢asti.
Podklad musi byt nasycen vodou do matné vihkého vzhledu.
Kameninové a &editoveé tvarovky nebo klinkerové cihly pfed pouzitim
navlhgit.

V michacich strojich, elektrickym dvouvietenovym michadlem nebo
pfi mensim mnozstvi ruéné zednickou Izici.
e doba michani cca. 2 — 5 minut
e potfeba vody cca. 10 %; max. 12%;
cca. 2,5 litru vody / 25kg pytel; max. 3 litry vody / 25kg pytel

Michani provadét, pokud mozno, na misté zpracovani.
cca. 15 - 30 minut (dle mnozstvi pfidané vody a teploty)

Horni plochy chranit pfed rychlym vysychanim, napf. folii, vihkym
piskem, ochrannymi prostfedky nebo kombinaci téchto metod.

Udaije tohoto technického listu jsou popisy vyrobku, Popisuji, za podminek dodrzeni
norem, vieobecné pokyny na zakladé nasich zku$enosti a zkousek. Jedna se

o primérné hodnoty a analyzy. PFi dodéni jsou mozné odchylky, Tyto zde uvedené udaje
nezohlediuji konkrétni pfipady pouziti, ponévadz hemame vliv na podminky na stavbé
a provedeni praci. Jsou proto nezavazne a neosvobozuji zpracovatele od vlastnich
zkousek a pokusu. Z tidaju nelze odvodit Zadné naroky na odSkodnéni. Doporugeni
nasich spolupracovniki jsou pro ns zavazna jen tehdy, jsou-li pisemné potvrzena.

V kazdém pfipadé je tfeba dodrZovat obecné uznavana pravidla techniky. V tomto
smyslu ruéime za spravnost téchto Udaji v ramci nasich VOP. Zpracovatel dba

na vlastni zodpovédnost na pfipadna ochranna prava, jakoz i na stavajici ustanoveni
a zékony. Vydanim tohoto vytisku jsou dfive vydané technické listy neplatné.
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univerzalni, vysokopevnostni, spravkova malta
pro vystavbu a sanaci kanalizaci

2
uprava zhlavi Sachty pred osazenim
vyrovnavaciho prstence =

plasticka konzistence
malta nestéka do sachty

pokladka sachtovych ramu, dest'ovych vpusti
a ostatnich armatur v komunikacich

pokladka zulovych kostek

®
l ERGELIT I
B



pokladka pokladka
cedicovych tvarovek keramickych tvarovek

osazeni Sachtovych rychlé vyzdéni
viozek sachtoveho dna

Vyzadejte si podrobnosti tykajici se spravneho zpusobu aplikace 2 _—

malt ERGELIT nebo vyuzijte nabidky zaskoleni'Vasich pracovniku sparovani $achtovych skruzi

pro praci s nasimi materialy primo na stavenisti.

HERMES

TECHNOLOGIE
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Technické parametry
Vydano 03/2013

ERGELIT-S100

Popis produktu:

Pouzitelnost:

Baleni:
Skladovatelnost:
Spotieba materialu:

Vlastnosti:

Charakteristika:

Pevnostni hodnoty:
(pfi 20°C, voda/sucha smés = 0,16)

'ERGELIT'
B

Cementem vazana, organickymi a anorganickymi pfisadami
zuslechténa, 1-komponentni malta s vy33i pocatecni pevnosti;
malta stérkova a sanacéni.

e zrnity prasek

e zrnitost< 1,0 mm

* konzistence: plasticka

Kombinované konstrukce a opravy betonovych prefabrikatd, zlabu;
malta pro vyplnéni spar mezi Sachtovymi skruzemi a pokladku
betonovych vyrovnavacich prstencu.

Pro vSechny typy oprav, které vyZaduji brzké zatizeni.

pytel 25 kg
6 mésicl pfi skladovani v suchu; necitlivd na mraz
z cca. 1kg suché malty vznikne po smichani s vodou 0,5 | Eerstvé malty

vy3&i potatecni pevnost

nesmrifuje se

zvétSeni objemu > 0,1 %

odolna v(ci plsobeni mrazu a soli

odolna viéi plsobeni kyselin a louhd v rozmezi pH 5 - 10
bez chloridd

vysoka odolnost proti dynamickému namahani

vysoka odolnost proti odéru

vodonepropustna

e & © © o © o o

ERGELIT-S100 dobfe pfilne, pfi petlivem zpracovani, k podkladu
(betonu). Vysoké poéateéni pevnosti umoznuji brzké zatizeni stérky.

objemova hmotnost cca. 2,1 kg/dm® (vytvrdla maltova smés)

Cas Pevnost v tlaku
2 hodiny cca. 6N/mm’
28 dni cca. 40 N/mm?
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Zpracovani:
Pfiprava podkladu:

Zpracovani:

Doba zpracovatelnosti:

Osetfeni:

Poznamka:

| ERGELIT'
]

Odstranit poskozeny beton, nedistotu, olej a ostatni volné &asti.
V&echny betonové plochy, které pfichazeji do styku s maltou ERGELIT,
musi byt pfedem dostate&né navlhéeny, aby neodsavaly zamésovou
vodu z maltové smési.

V michacich strojich s nucenym obé&hem nebo elektrickym
dvouvietenovym michadlem.
e doba michani 2 minuty
e potieba vody max. 16 %;
cca. 4 litry vody / 25kg pytel.
Pozn.: pro pokladku prstencl nebo pro sparovani €ini idealni potfeba
vody cca. 12-13%.
Vice vody oddaluje, mené vody urychluje narust po¢ate¢ni pevnosti.

Michani provadét pokud mozno na misté zpracovani.

Pokud se pouzije malta ERGELIT-S100 pro zhotoveni maltového loze
nebo pro zdéni, pak nejsou nutné zadne zvlastni pfipravné prace.
Samoziejmé se odstrani naruSeny beton, olej, necistoty a ostatni
nesoudrzné casti.

cca. 5 - 10 minut (dle mnozstvi pfidané vody)

Povrchy chranit pFed rychlym vysychanim, napf. félii, vihkym piskem,
ochrannymi prostfedky nebo kombinaci t&chto metod.

Udaje tohoto technického listu jsou popisy vyrobku. Popisuiji, za podminek dodrzeni
norem, vieobecné pokyny na zékladé nadich zkudenosti a zkousek. Jedna se

o primérné hodnoty a analyzy. Pii dodani jsou mozné odchylky. Tyto zde uvedené Udaje
nezohlednuji konkrétni pfipady pouziti, ponévadz nemame vliv na podminky na stavbé
a provedeni praci. Jsou proto nezavazné a neosvobozuji zpracovatele od vlastnich
zkousek a pokusl. Z Udajli nelze odvodit Za4dné naroky na odSkodnéni. Doporuéeni
nasich spolupracovnikd jsou pro nds zavazna jen tehdy, jsou-li pisemné potvrzena.

V kazdém pfipadé je tfeba dodrZovat obecné uznavana pravidla techniky. V tomto
smyslu ruéime za spravnost t&chto Udajl v ramci nadich VOP. Zpracovatel dba

na viastni zodpovédnost na pfipadna ochranna prava, jakoz i na stavajici ustanoveni
a zakony. Vydanim tohoto vytisku jsou dfive vydané technicke listy neplatné.
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Technické parametry
Vydano 03/2013

ERGELIT-10SD

Popis produktu:

Pouzitelnost:

Baleni:
Skladovatelnost:
Spotieba materialu:

Vlastnosti:

Charakteristika:

Pevnostni hodnoty:
(pfi 20°C, vodalsucha smés = 0,16)

| ERGELIT '
el

Cementem vazana, organickymi a anorganickymi pfisadami
zu$lechténd, 1-komponentni sanaéni malta s vysokou po&ateéni
pevnosti.

e  zrnity praSek

e zrnitost< 1 mm

e konzistence: tuha plasticka (Ize ru¢né modelovat)

Kombinované konstrukce a opravy betonovych prefabrikata, Zlab(;
malta pro utésnéni prisaki vody; utésnéni podlah, stén, stropl
z betonu nebo zdiva; také proti tekouci a tlakové vodé.

pytel 25 kg

6 mésicu pfi skladovani v suchu; necitliva na mraz
z cca. 1 kg suché malty vznikne po smichani s vodou 0,5 | Cerstvé malty

e rucné misitelna (tvarovatelna)

vysoka pocatetni pevnost

vodonepropustna

vysoka lepivost

nesmrstuje se

odolna vici pusobeni kyselin a louht v rozmezi pH 4 — 10
vysoka odolnost proti odéru

vysoka odolnost proti dynamickému namahani

ERGELIT-10SD dobfe pfilne, pfi petlivém zpracovani, k podkladu
(betonu + zdivu). Vysoké pocatecni pevnosti umozniuji brzké zatizeni
nebo dalsi dpravu stavebniho dila. Hutny a odolny povrch ma
vodonepropustné viastnosti.

objemova hmotnost cca. 2,1 kg/dm?® (vytvrdia maltova smés)

Cas Pevnost v tlaku
30 minut cca. 9 N/mm?
2 hodiny cca. 15 N/mm?®

1 den cca. 25 N/mm*

7 dni cca. 38 N/'mm?

28 dni cca. 45 N/mm”*
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Zpracovani:
Pfiprava podkladu:

Zpracovani:

Doba zpracovatelnosti:

Osetreni:

Poznamka:

l ERGELIT l
o]

Odstranit poSkozeny beton, necistotu, olej a ostatni volné ¢éasti.

Misto priniku vody navrtat vrtakem (@25 mm) do hloubky

cca. 30mm nebo vysekat. Vyvrtany otvor vyéistit od kalu vzniklého
pfi vrtani.

O zpusobech utésnéni velmi silnych prunikd vody se informujte u nasich
technickych poradci.

V malém mnozstvi elektrickym michadlem nebo zednickou Izici.

e doba michani cca. 30 sekund; potom ru¢né modelovat aZz do doby,
nez zacne malta tuhnout

e potfeba vody cca. 16 %

e cca. 4 litry vody / 25 kg pytel

Michani provadét, pokud mozno, na misté zpracovani.
ERGELIT-10SD se pfi provadéni utésnéni zakartacuje do vihkého
podkladu; za timto (celem se rozprostie mensi mnozstvi suché malty
ERGELIT-108SD na vihkou plochu a zakartatovava se tak dlouho, az se
voda do suché malty vsakne a malta je dobi'e promichana a vihka.
Na tomto peclivém zapracovani zavisi pozdg&jsi trvanlivost utésnéni.
PFi vétSim priniku vody se zatla¢i ruéné promisena hmota
ERGELIT-10SD do vyvrtaného otvoru nebo poskozeného mista,
tzn. proti proudu vody, a drzi se tak dlouho, nez malta ztuhne.
Utésnéni ploch pfi slabém priisaku vody je mozné proveést také
paéokovanim.

cca. 2 — 4 minuty (zavisi na mnozstvi pfidaneé vody a teploté)

Na zavér doporu¢ujeme opravené misto opatfit stérkou z fady malt
ERGELIT-KS.

Udaje toheto technického listu jsou popisy vyrobku. Popisuji, za podminek dodrzeni
norem, vieobecné pokyny na zakladé nasich zkuSenosti a zkousek. Jedna se

o primémé hodnoty a analyzy. Pfi dodani jsou moZné odchylky. Tyto zde uvedené lUdaje
nezohledfiuji konkrétni pripady pouziti, ponévad2 nemame vliv na podminky na stavbé
a provedeni praci. Jsou proto nezdvazné a neosvobozuji zpracovatele od vlastnich
zkousek a pokust. Z udaji nelze odvodit Zadneé naroky na odSkodnéni. Doporuéeni
nasich spolupracovnik( jsou pro nds zavazna jen tehdy, jsou-li pisemné potvrzena.

V kazdém pfipadé je tieba dodrzovat obecné uznavana pravidla techniky. V tomto
smyslu ru¢ime za spravnost téchto Gdajd v rdmci nadich VOP. Zpracovatel dbé

na vlastni zodpovédnost na pfipadna ochranna prava, jakoZ i na stavajici ustanoveni
a zakony. Vydanim tohoto vytisku jsou dfive vydané technické listy neplatné.
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Inzenyrska £innost, vyrobky a postupy pro stavbu a sanaci stok, trub, nadrii, silnic, primyslovych podlah, kotev
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® CONCENTRATE

Technicky list

Vyrobce Distributor

Xypex CE s.r.o. NEKAP s.r.o.

Thékurova 7, 160 00 Praha 6 kancelai: Thakurova 7, 160 00 Praha 6
v licenci; tel.: 233 323 902, 224 316 107

XYPEX CHEMICAL CORPORATION, fax: 224 313 212

1371 Mayfield Place, e-mail: info@nekap.cz

Richmond B.C. CANADA V6V 2G9 www.nekap.cz

Charakteristika

Specialni druh anorganické bezchloridové kompozitni smési, spliujici pozadavky CSN EN 1504-2, na bazi
portlandského cementu, chemické baze XYPEX?® a kfemicitého jemnozrnného piniva pro pouZiti ve formé kompaktniho
tenkovrstvého povlaku snadno aplikovatelného natérem nebo nastfikem.

Xypex Concentrate iniciuje v kapilarnim systému betonu rlst viaknitych krystalu na molekularni Grovni a trvale zaceluje
transportni cesty pro kapalna média. Tim vytvafi z bézného betonu trvale (ginny systém, nepropustny pro tlakovou
vodu, odolny nafté, olejim a jejich derivatam i fadé pramyslovych chemikalii.

Oblast uziti

Na betonové konstrukce véeho druhu.Ve spodnich stavbach proti vihkosti i tlakové vodé jako nahrada klasickych
izolaci, Jako chemicka ochrana nadrzi v objektech cov, Gpravnach vody, parovodech, naftovém hospodérstvi, és,
stadistich ropnych latek atd. VyuZiva se jako Ucinna izolaéni ochrana geometricky sloZitych nebo obtizné pfistupnych
betonovych konstrukci, napf. skeletovych staveb, mostu, kolektord, tunelt, skladist jaderného odpadu ap.

Vlastnosti vyrobku

Sypnéa objemova hmotnost: 1.150 * 50 kg/m?
PFidrZnost k podkladu: 21,5 MPa

Odolnost tlakové vodé: > zakladni beton

Doba zpracovani (20 °C/50 % Rh): * 30 minut

Obsah chloridi: <0,05%

Odolnost proti chemikaliim: 3 - 11 pH (trvala zatéz)

Pro informace ohledné& vhodnosti pouziti materialu ve styku se specifickymi chemikaliemi kontaktujte distributora.

Zpracovani a aplikace

Kompozitni smés Xypex® Concentrate se micha s pitnou vodou ruéné nebo vrtatkou s michadlem
(250 - 300 ot/min.), v poméru 5 : 2 (objemové) pro aplikaci natérem, 5 : 3 pro aplikaci nastfikem. Nanadi se
na pfipraveny podklad zednickou 3tétkou nebo stfikaci pistoli v orientaéni tioustce 1 mm, spotfeba materialu je
0,65 - 1,0 kg/m?, v zavislosti na podminkach aplikace. Optimaini doba zpracovatelnosti pfipravené erstve hmoty je
30 minut, dodatecné pfidavani vody neni pfipustné. Podrobny navod je uveden v Technologické priruéce Xypex®,
klery je zévazny pro poskytované zaruéni podminky. Vhodnost pouZiti a spotfebu konzultujte s distributorem,
spolecnosti Nekap s.r.o.

Priprava podkladu
Podklad musi byt pfedem dostateéné nasycen vodou, zbaven v8ech nedistot, drolivych ¢astic, prachu, cementovych
Slemu, pfip. mirné zdrsnén, aby byl zpFistupnén kapilarni systém betonu, nesmi byt mastny a zaliZen stojici vodou.

Y, i DAT-CON-CZ2
Vodonepropustnost betonu a ochrana betonovych konstrukel s



Osetrovani

Cerstvé odetfené povrchy betonu kompozitem Xypex® Concentrate musi byt G&inné chranény pied sluncem, destém
a vysusujicim vétrem. Teplota vzduchu a podkladu pfi aplikaci musi byt v rozmezi +5 °C az + 35 °C. Teplota prostredi
by neméla klesnout po aplikaci pod +6 °C po dobu min. 48 hodin. Po zavadnuti aplikace se doporuduje provadét Casté
vlhéeni jemnym postfikem povrchu pitnou vodou po dobu min. 3 dnli a umoznit volny pfistup vzduchu (nesmi se tésné
zakryvat parotésnymi PE féliemi). ZatiZeni o3etfeného betonu tlakem vody je mozné az po min. 12 dnech po aplikaci
(v pfipadé agresivnich médii az po 18 dnech). Dal§i povrchové Upravy o3etfene betonové konstrukce jsou mozne,
pfi respektovani pokynu v Technologické pfiruc¢ce Xypex®.

Baleni

v plechovkach s PE vloZkou, hmotnost 25 kg

v plastovych kbelicich s PE vlozkou, hmotnost 5 kg
v papirovych pytlich s PE vloZkou, hmotnost 20 kg

Skladovani

V puvodnich neporusenych obalech v chranéném prostiedi pfi min. teploté +7 °C. Pfi dodrzeni skladovacich podminek
je na material baleny v neporusenych plechovkach a kbelicich poskytovana zaruka 1 rok od data prodeje, na material
baleny v pytlich 6 mésict od data prodeje.

Bezpecnostni predpisy
Kompozitni smés je vysoce alkalicka, netoxicka.

Pfi praci je nutné dodrZzovat bezpeénostni pokyny a platné pfedpisy pfislusnych (fadl o ochrané zdravi. Je nutno
pouzit béZné osobni ochranné pomucky (odév, bryle, rukavice). Pfi aplikaci je tfeba vyhybal se pfimému kontaktu
s namichanou smési. Pokud dojde ke kontaktu s pokozkou, ihned ji peclivé omyjte Cistou vodou. Pokud nepfijemné
pocity pokracuiji, je tfeba neprodlené vyhledat |ékafskou pomoc. Pokud nastane kontakt s okem, je nutno ihned vymyt
¢istou vodou a nasledné vyhledat nejbliz3i [ékafskou pomoc.

Odstrariovani odpadu — Odpad dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Obaly je mozno uloZit na skladce nebo predat
odborné firmé k likvidaci.

Pedrobné informace jsou k dispozici v Bezpecnostnim listu materialu.

Certifikace a zkouSeni
Certifikaci vyrobku proved| a pravidelné dohledy SRV provadi OS &. 0086 BSI (€. 0086-CPR-578241).

Prubéznou kontrolu kvality vyroby zajistuje AZL 1687 LABBET®.

xm@ Vyrobee. Xypex CE s.r.o.. Thakurova 7, Praha, Ceska republika, Tel: +420 233 323 902, Email: info@xypex.cz
V licenci: Xypex Chemical Corporation, 13731 Mayfield Place, Richmond, Brilish Columbia, Canada V8V 2G9



@ PATCH'N PLUG

Technicky list

Vyrobce Distributor

Xypex CE s.ro. NEKAP s.r.o.

Thakurova 7, 160 00 Praha 6 kancelar; Thakurova 7, 160 00 Praha 6
v licenci: tel.: 233 323 902, 224 316 107

XYPEX CHEMICAL CORPORATION, fax: 224 313 212

1371 Mayeld Place, e-mail: info@nekap.cz

Richmond B.C. CANADA V6V 2G9 www.nekap.cz

Charakteristika

Specialni druh anorganické bezchloridové kompozitni suché maltové smési, spliiujici poZzadavky CSN EN 1504-3.
Jedna se o specidlni druh vysoce modizkovaného rychlevazného cementu s obsahem aktivni chemické béaze Xypex”
pro opravy betonovych konstrukci, poru§enych zejména prisakem vody. Aplikovana smés ve formé tmelu je schopna
b&hem nékolika sekund zaslavil i vyron vody a je (¢inna jak proti negativnimu, tak i pozitivnimu tlaku vody do 0,8 MPa.
Tmel v kratkém Ease dosahuje velmi dobré pevnosti, vyznaguje se velmi dobrou pfidrZnosti k plvodnimu betonovému
podkladu a je dlouhodobé trvanlivy.

Oblast uziti

Pro sanaci a opravu pogkozenych betonovych konstrukci, zejména jako ucpavka k okamZitému zastaveni prisaki
tlakové vody, k opravé nepohyblivych trhlin, k sanaci spar, kavern a 1éZ pro reproglaci poskozenych povrchil betonu
pied koneénou aplikaci natérovych hmot Xypex® Concentrate a Xypex® Modijed.

Vlastnosti vyrobku

Pevnost v tlaku - 1 hodina: 2 5,0 MPa

Pevnost v tlaku — 1 den: 2 15,0 MPa

Doba tuhnuti: < 3 minuty
Vodotésnost cementového tmelu (mally) na betonu: vodotésny

Pridrznost k podkladu: = 1,5 MPa

Sypna hmotnost: 1.150 £ 50 kg/m?
Obsah chlorid(: <0,05%

Odolnost proti chemikaliim: 3-11 pH (trvala zatéz)

Pro informace ohledné vhodnosti pouZiti materialu ve styku se speciickymi chemikaliemi kontaktujte distributora.

Zpracovani a aplikace
Material Xypex® Patch'n Plug se micha s pitnou vodou (doporuéuje se teplota vody 15 - 20 °C) v poméru 3,5 : 1 dilu
(objemové) pro vylvofeni hustého tmelu. Pfipraveny tmel je nutno zpracovat do 3 minut po namichani.

Podrobny navod je uveden v Technologické pfiruce Xypex® , ktery je zavazny pro poskytované zaru¢ni podminky.

Priprava podkladu

Pokozené misto v povrchu belonu se mechanicky nebo i chemicky zbavi viech volnych €astic, netistot, natérd apod.,
fadné se oplachne a dikladné nasyti Eislou vodou (nevsaklou stojici vodu je nutno nasledné odstranit). Pfi sanaci
spar a trhlin betonu je nutno nejprve vysekat zlabek v jejich trase ve tvaru ,U" min. Sifky 26 mm a hloubky min. 456 mm
(tvar V" je nepfipustny), v mistech aktivniho prisaku tlakové vody je tfeba vysekat beton do vétsi hloubky. Podrobny
navod je uveden v Technologické pfiru¢ce Xypex®.

Y, H DAT-PNP-CZ2
Vodonepropustnost betonu a ochrana betonovych konstrukci R



Osetfovani
Obvyklym zplsobem jako bézny &erstvy beton (CSN EN 13670-1 + CSN EN 206). Po dobu min. 48 hodin musi byl
opravované misto s aplikaci Xypex® Patch'n Plug v trvale vihkém stavu.

Baleni

v plechovkach s PE vlozkou, hmotnost 25 kg
v plastovych kbelicich s PE vloZkou, hmotnost 5 kg

Skladovani
V plivodnich neporu$enych obalech v chranéném prostfedi pii min. teploté +7 °C. Pfi dodrZenf skladovacich podminek
je na material baleny v neporudenych obalech poskytovana zaruka 1 rok od data prodeje.

BezpeCnostni predpisy

Kompozitni smés je vysoce alkalicka, netoxicka.

Pfi praci je nuiné dodrZzoval bezpeénostni pokyny a platné predpisy pfislunych Ufadl o ochrané zdravi. Je nutno
pouzit b&Zné osobni ochranné pomiicky (odév, bryle, rukavice). Pfi aplikaci je tfeba vyhybat se pfimému kontaktu
s namichanou smeési. Pokud dojde ke kontaktu s pokoZkou, ihned ji pelivé omyjte Cistou vodou. Pokud nepfijemné

pocity pokracuji, je tfeba neprodlené vyhledat lIékafskou pomoc. Pokud nastane kontakt s okem, je nutno ihned vymyt
¢istou vodou a nasledné vyhledal nejblizsi [ékafskou pomoc.

Odstranovani odpadu — Odpad dle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech. Obaly je mozno uloZit na skladce nebo pfedal
odborné jrmé k likvidaci.

Podrobné informace jsou k dispozici v Bezpe€nostnim lislu materialu.

Certifikace a zkouSeni
Certizkaci vyrobku proved! a pravidelné dohledy SRV provadi OS ¢. 0086 BSI (¢. 0086-CPR-578241).

Priibéznou kontrolu kvality vyreby zajistuje AZL 1687 LABBET".

xﬁx@ Vyrobce: Xypex CE s.ro., Thakurova 7, Praha, Ceska republika, Tel: +420 233 323 902, Email: info@xypex.cz
V licenci: Xypex Chemical Corporalion, 13731 Mayfield Place, Richmend, British Columbia, Canada V6V 2G9



