2. Priloha ke Smlouvé o dilo Komplexni pozemkové Gpravy v k. 0. Cifiov — podrobna
specifika dotéeného uzemi a podrobné pozadavky zadavatele ke zhotoveni dila

Predmétem pozemkovych tprav jsou Komplexni pozemkové Gpravy v k. u. Citiov a jejich zapis do
katastru nemovitosti, v€etné nezbytnych geodetickych praci v S-JTSK v tfidé pfesnosti uréené pro
obnovu katastru nemovitosti — digitalni katastralni mapa. Dilo bude slouZit jako podklad pro vydani
rozhodnuti o schvaleni navrhu pozemkovych Uprav a rozhodnuti o vyméné nebo pfechodu
vlastnickych prav. Vysledkem bude digitalni katastralni mapa v celém rozsahu feSeného Uuzemi
bez zastavéného Uzemi obce a Uzemi pfipravené pro téZbu nerostnych surovin.

Pozemkové upravy byly vyvolany na zakladé zadosti vlastniki pozemkad.

Katastralni uzemi Cifiov je zafazené v ramci Metodiky ochrany zemé&délskych pad pred erozi
(Miloslav Janecek a kol. z r. 2012) v ramci ,Faktoru erozni u€innosti pfivalového desté“ do oblasti
destového stinu, kde R = 15-30.

Resené uizemi navazuje na:

K. u. Bfezno u Chomutova (okr. Chomutov). Katastralni hranice prochazejici fekou Ohfe nebude
predmétem Setfeni. Obvod pozemkovych Uprav bude tvofit pravy bfeh feky, ktery bude vySetien
s pracovnikem Povodi Ohfe. Hranice bude v terénu Setfena a stabilizovana v plném rozsahu.

K. u. Stranna u Nechranic (okr. Chomutov). Katastralni hranice prochazejici fekou Ohfe nebude
predmétem Setfeni. Obvod pozemkovych Uprav bude tvofit pravy bfeh feky a byvalého nahonu,
ktery bude vySetfen s pracovnikem Povodi Ohfe. Hranice bude v terénu Setfena a stabilizovana
v plném rozsahu.

K. u. Privlaky. Katastralni hranice prochazejici fekou Ohie nebude pfedmétem Setfeni. Obvod
pozemkovych Uprav bude tvofit pravy breh feky, ktery bude vySetfen s pracovnikem Povodi Ohfe.
Hranice bude v terénu Setfena a stabilizovana v plném rozsahu.

K. 0. BfeZany u Zatce. Uzemi s rozpracovanymi pozemkovymi Gpravami, platna mapa DKM vznikla
prepracovanim. Hranice bude v terénu Setfena a stabilizovana v plném rozsahu.

K. 0. Roztyly (okr. Chomutov). Uzemi bez pozemkovych Uprav, platnd mapa DKM vznikla
prepracovanim. Hranice bude v terénu Setfena a stabilizovana v plném rozsahu.

K. U. Sobé&suky nad Ohi (okr. Chomutov). Uzemi bez pozemkovych Uprav, plathna mapa DKM
vznikla pfepracovanim. Hranice bude v terénu Setfena a stabilizovana v plném rozsahu.

Zména katastralni hranice:

- se nepredpoklada.

Stabilizace trojmezi:

1) Cirov - BfeZany u Zatce - Roztyly
2) Cinov - Roztyly - Sobésuky nad Ohfi.
3) Cinov - Sobésuky nad Ohfi - Bfezno u Chomutova.

Stabilizace trojmezi bude provedena kamennym znakem v souladu s ustanovenim § 92 katastralni
vyhlasky, za pfedpokladu, ze umisténi znaku nebude vychazet do pudniho bloku.

NefeSené pozemky:

KN st. 31 — zborenisté



Vnitini obvod:

Na zakladé pochuzky v terénu byl pfedbézné stanoven vnitfni obvod pozemkovych tprav (viz ZADV),
ktery tvofi zastavéné Uzemi obce Cifov a Uzemi pfipravené pro tézbu nerostnych surovin.

Zpracovani planu spoleénych zarizeni:

- Pfedmétem zpracovani DTR budou v§echny prvky PSZ navrzené k vystavbé &i rekonstrukci.

- 'V pfipadé cest se bude jednat o kategorie HPC a VPC. Pro stanoveni MJ bylo vychazeno ze
stavajicich cest doplnénych o nékteré pavodni historické cesty. VySkové zaméfeni se prfedpoklada
minimalné v rozsahu 15 m na obé strany od osy komunikace.

- Po projednani PSZ se sborem zastupcl objednatel zajisti na navrh zhotovitele a na zakladé
podkladu dolozenych zhotovitelem zpracovani inzenyrsko — geologického prizkumu. Podklady
budou obsahovat specifikace pozadavku na zpracovani inzenyrsko — geologického priazkumu (zda
se jedna o predbézny pruzkum, ktery urci geologické slozeni podlozi navrhovanych staveb a jejich
proveditelnost, upfesnéni prizkumu véetné provedeni sond jejich umisténi a pocet, mapové
podklady jako podklad pro zajisténi poptavkového Fizeni). Zhotovitel dolozi tyto podklady:

- zakladni mapa 1:5000 nebo 1:10 000,

- data vySkopisu a polohopisu (zaméfeni skuteéného stavu, ZABAGED, DMR),
- situaci pfedpokladaného umisténi stavby,

- mapové podklady (hraz, objekty hraze, zemniky ad.),

- podélné profily objektd.

V podkladech musi byt zakresleny vSechny podzemni inZzenyrské sité a jejich uplnost potvrdi
zpracovatel KoPU podpisem. Vysledky inzenyrsko — geologického priizkumu budou z&vaznym
podkladem pro navrh PSZ.

- Studie odtokovych poméru v FfeSeném uUzemi nenavrhuje Zadna vodohospodaiska opatfeni
technického charakteru.

Zpracovani navrhu nového usporadani pozemku:

- Kazda z pfipravenych variant navrhu k rozeslani zpracovatelem bude nejdfive zaslana minimalné
7 dnll pfedem v elektronické podobé objednateli a teprve po jejim odsouhlaseni objednatelem,
bude rozeslana dotéenym vlastnikim. Dokumentace bude vzdy zaslana v rozsahu grafické
i pisemné ¢asti.

Podminky stanovené KP Zatec:

V feSeném uzemi bude zpracovan elaborat ZPH, geometricky plan a ZPMZ pro vnitfni i vnéjSi obvod
pozemkovych uprav.

Pro kazdou ucelenou &ast obvodu KoPU bude vyhotoven samostatny Zaznam podrobného méfeni
zmeén (ZPMZ) a pro kazdou ucelenou ¢ast méfeni uvnitf obvodu pozemkovych Uprav (nefesené
pozemky) dokumentace splfiujici pfisluSsna ustanoveni KatZ. a Navodu (méfické nacrty, zapisniky
a dalsi).

Obvod pozemkovych Uprav bude zapsan v predstihu (po Setfeni obvodi) do KN. Za timto ucelem KP
stanovuje nasledujici podminky:




Zaméfeni obvodu KoPU, resp. hranic skupiny pozemk( nefe$enych, bude zpracovano formou
geometrického planu. V pfipadé, ze obvod déli stavajici pozemek, bude vyhotoven GP na rozdéleni
pozemku (§ 79 odst. 1 pismeno b.) vyhlasky €. 357/2013 Sb., katastralni vyhlaska). V pfipadé, kdy
stavajici obvod neni uréen podrobnymi body s KK 3, bude vyhotoven geometricky plan pro pribéh
vlastniky upfesnéné hranice pozemkul (§ 79 odst.1 pis. i). Geometricky plan (plany) bude pfilohou
Zadosti o zapis obvodu do KN. Nejpozdéji v dobé podani Zzadosti musi byt etapa ZPH (soupisy
nemovitosti, nacrty ZPH, elaborat) prfevzata katastralnim urfadem (§ 74 KV).

V pfipadé, Ze bude zjisténa chyba v zobrazeni vlastnické hranice (bude pfekroCena polohova
odchylka pro pfislusny kod kvality daného bodu) a budou splnény podminky pro opravu dle
ustanoveni § 36 KatZ a § 44 KatV, bude zpracovan geometricky plan na opravu geometrického
a polohového urceni podle § 79 odst. 1 pism. g) KatV, pisemné prohlaseni viastnik( podle § 44 odst.
3 pism. b.) KV je nahrazeno soupisem nemovitosti. Zadost vlastnikd o provedeni opravy maze byt
nahrazena zadosti SPU.

V technické zpravé k uréeni hranic pozemk( obvodu KoPU a hranic nefe$enych pozemk(i budou
uvedeny zpUsoby zaméfeni docasné stabilizovanych pomocnych bod( a podrobnych bod(, konkrétné
pouzité pristroje a pomucky s kopiemi dokladu o jejich komparaci, metody vypoétu soufadnic
a posouzeni dosazené presnosti uréeni bodl na podkladé kontrolniho méfeni. V seznamu soufadnic
podrobnych bodu bude v poznamce uveden zpusob trvalého oznaceni bodu (slovni popis).

Zpracovatel zajisti, aby obvody vSech liniovych staveb uvnitf pozemkovych Uprav (zpevnénych cest,
vodnich toku apod.), byly odsouhlaseny s jejich vlastniky &i spravci, lomové body obvodi podle
potfeby stabilizovany a nasledné zaméreny. Tyto souhlasy s vySetfenym prub&hem hranic budou
doloZeny podpisem v soupisu nemovitosti.

Dal$i pozadavky KP Zatec k feseni pozemkovych uprav:

- Seznamy parcel pro zapis poznamek na LV ,Zahajeny pozemkové upravy“ a ,Schvaleni navrhu
pozemkovych Uprav® budou pfedany na KP jak v pisemné, tak elektronické podobg, a to jako typ
souboru CSV (oddéleny stfedniky).

- Katastralni ufad na zakladé pisemné vyzvy zpracovatele odstrani nesoulad mezi SPI a SGI
Zjistény pfi zpracovavani pozemkovych uprav.

- Pozemky v obvodu pozemkovych Uprav zpracovatel oznaci novymi celymi parcelnimi Cisly, ktera
mu na pozadani pfidéli katastralni ufad, kromé stavebnich parcel.

- Vztazné méfitko nové digitalni mapy bude 1:1000.

-V technické zpraveé zpracovatele budou prehledné a srozumitelné uvedeny mj. zplsoby a pfesnost
meéfeni, pouzité pfistroje, metody vypocCtu soufadnic, zpusob kontrolniho méfeni, posouzeni
pFesnosti uréeni bodu.

- Zpracovatel dle sdéleni KP Zatec provede revizi stavajicich 2 PBPP, 1 ZPBP a 1 ZhB. Navrh
pfipadného doplnéni bodového pole bude pfedloZen katastralnimu ufadu k vyjadreni jesté pred
osazenim znacek. Vysledky dopInéni PBPP budou vyhotoveny a katastralnimu ufadu predany
v souborech csv a gif, aby je bylo mozné nacist do ISKN. Katastralni Ufad pozaduje zfizeni novych
bodi PBPP pouze v pfipadé, Ze by stavajici body byly zni¢eny nebo by byl jejich pocet
nedostatecny pro praci zhotovitele (v poctu maximalné 2 novych bodu).

- Zpracovatel provede revizi mistniho a pomistniho nézvoslovi v rozsahu celého k. u. Cifov.

- Vysledky uprav zpracovatel pfeda katastralnimu ufadu na CD ve formatech uvedenych ve
vyhlasce €. 357/2013 Sb. (novy vyménny format) a v souladu s Navodem pro obnovu katastralniho
operatu a pfevod v uvedené adresarové struktufe. Katastralni ufad pro zpracovani pozemkovych
uprav doporucuje program Nautil, a to z divodu sjednoceni pracovnich postupl a pomdcek.

- PU zajisti, ze vysledky zemé&méFickych &innosti pfi zpracovani navrhu KoPU budou katastralnimu
pracovisti pfedkladany k ufednimu pfezkousSeni prabézné po ukonceni kazdé dil¢i etapy praci:



- etapa revize a doplnéni PBPP,
- etapa zjistovani pribéhu hranic (uréeni obvodu),
- etapa zaméreni nefeSenych pozemku s pfipadnymi namitkami.

Zpracovatel pred zjistovanim prab&hu hranic preda zastupcim PU a KP v komisi pfipravené
podklady pro ZPH tak, aby mohli v terénu informované rozhodovat.

Koncept DKM ve VFK a koncept rozhodnuti SPU o vyméné nebo prechodu viastnickych prav
véetné piiloh budou po predchozi kontrole ze strany SPU predlozeny KP nejméné 30 dni pred
vydanim rozhodnuti. SPU nevyda toto rozhodnuti, dokud mu KP pisemné& nepotvrdi, Ze veskeré
vysledky zemémeéfickych €innosti byly ufedné prezkouseny a jsou zpUsobilé k pFevzeti do katastru
Zhotovitel musi postupovat v souladu s Navodem pro obnovu katastru a pfevod platnym v dobé
zpracovani KoPU.

Katastralni Ufad pozaduje priibézné kontrolni dny:

1) po zaméfeni skutedného stavu zpracovatel piedlozi vysledek méfeni a dojedna s KU a SPU
predbé&zny vnéjsi a vnitfni obvod Upravy, pfipadné zpracovani GP na oddéleni pozemku,

2) zjistovani hranic komisi s dot€enymi vlastniky,

3) dalsi kontrolni dny budou dohodnuty podle postupu praci.



