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301 00 Plzen, Planska 5

Stavba polnich cest C 15, C16 a VN100
v k.U. VI€ice u Blovic

VSEOBECNA CAST

1. Identifikaéni Udaje

1. 1. STAVBA
Nézev:

Kraj:

Misto:

Kat. Uzemi:
Stavebni Ufad:
Druh stavby:

1. 2. OBJEDNATEL

Néazev:

Adresa:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

1. 3. PROJEKTANT
Nazev:

Adresa:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
PFimy zpracovatel:

1.4. Kooperace:
Geodetické prace:
Geotechnicky prizkum
Krajinarska ¢ast

Stavba polnich cest C 15, C16 a VN 100 v k.u. Vicice u Blovic
Plzefisky

VI¢ice u Blovic

VI¢ice u Blovic

Me&U Blovice

novostavba

Statni pozemkovy Urad, Krajsky pozemkovy Ufad pro Plzerisky kraj,
Pobocka Plzen

Nerudova 35, 301 00 Plzen

00020478

neni platce

Komer¢ni banka a. s., €. 0. 27-9189010237/0100

Pontex spol. s r.o.

Bezova 1658, 147 14 Praha 4

40763439

CZ40763439

CSOB a. s., Anglicka 2, Praha 2, &. (. 474022543/0300
stfedisko Plzen, Planska 5, 301 00 Plzen

Hélkova 75, 301 22 Plzen
Brojova 16, 323 00 Plzen

BRICHTA geodeticka kancelar
Geovision s.r.o.

2. Zakladni Udaje o stavbé

- druh komunikace a jeji funkce

Projektova dokumentace fesi vystavbu vedlejSich polnich cest C15, C16 a tiiné VN 100. Cela stavba
musi byt realizovana dohromady jako jeden celek z dlvodu potifeby odklonéni destovych vod ze
stavajici polni cesty, kterd pfi pfivalovych destich zaplavuje domky na konci obce VI€ice.

Polni cesty jsou navrzeny v nasledujici kategorii: C 15, C 16 v kategorii P 4,0/20. Vodni t(ih ma plochu
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vodni hladiny 0,26518 ha (pfi kété naplnéni k pfepadu). Celkova retenéni kapacita je 1940 m3. VN
odpovida navrhovym hodnotam i = 230,8 I/s/ha, n = 0,1 a t = 20 min.

Navrzena polni cesta C 15 navazuje na lesni cestu v misté propustku pfes odvodfiovaci strouhu, ktera
je vedena po okraji lesa. Cesta mirné stoupa a prudce se staci doprava podél pozemku, ktery je urcen
pro vybudovani tiiné.

Déle trasa stoupd po spadnici s naslednym mirnym levym odklonénim ke stavajici polni cesté, ktera
propojuje VI¢ice u Blovic s pfilehlym lesem. V km 0,2 cesty C 15 se stykovou kfiZovatkou se odpojuje
polni cesta C16. Vlastni kfizovatka je umisténa v tésné blizkosti tiné.

Navrzend polni cesta C 16 navazuje na polni cestu C 15 (SO. 101) v blizkosti tiné SO. 301. Trasa
témér v celém Useku stoupd ke stavajici polni cesté, kterd vede do obce ViCice u Blovic. V tésné
blizkosti cesty po pravé strané je na soukromém pozemku stavajici doprovodna alej.

Projektova dokumentace Fesi vystavbu nepratoéné tiiné s bezpe¢nostnim piepadem do piikopu podél
polni cesty C 15. Vzhledem k tomu, Ze je pozemek svaZity, je v tin navrzena tak, Ze v pfitokové Casti
je zahloubena do stavajiciho ( rostlého ) terénu. V misté, kde je navrzen bezpeénostni pfepad, je hraz,
ktera ma sklon 1 : 3 z ndvodniho i vzdusného lice. V misté vtoku pfikopu do tiné je dno vymodelovano
tak, Ze zde je plocha o vymére cca 405m2 pod projektovanym dnem t(iné. Celkova plocha hladiny tliné
0,26518 ha.

Projektova dokumentace fesi nasledujici Upravy:
- navrh vedlejsi polni cesty C 15
- navrh vedlejSi polni cesty C 16
- vystavbu VN 100
- odvodnéni (pfikopy, trativody)
- zfizeni 2 propustkl ( 1 propustek C 15 a 1 propustek C 15)
- zfizeni kfizovatek C 15 x C16 (stykova)
- napojeni na U¢elové komunikace

- celkovy rozsah:
Celkové délka polni cesty C 15 je 707,36 m kategorie P 4,0 /20.

Celkovéa délka polni cesty C 16 je 391,71 m kategorie P 4,0 /20.

Celkovy retenéni objem neprito¢né tiné je 1940 md,

3. Piehled vychozich podkladi a prizkumii

- digitalni katastralni mapy ............. Katastralni arad Plzer — mésto, 02 / 2016

- polohopisny a vySkopisny plan ...... Brichta — geodeticka kancelar, 02 / 2016

- data o trasach inzenyrskych siti v dotéené oblasti

- vyjadieni organl statni spravy a dotéenych organizaci v pribéhu projednani dokumentace

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity CSN platné v oboru silni¢niho stavitelstvi a dal$i predpisy.
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3.1. Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organt:
V dokumentaci jsou zapracovany pozadavky DOSS a spravci inz. siti — viz pfiloha F.1:

CEZ DISTRIBUCE, vyjadreni ¢€.j. 1099326502 ze dne 20.7.2018:

V zdgjmovém tzemi se nachdzi elektrické nadzemni vedeni VN 22kV chranéné ochrannymi pasmy ve smyslu §46
zikona 458/2000 Sb. v platném znéni v majetku a spravé CEZ Distribuce, a.s.

Souhlasime s piedlozenou projektovou dokumentaci pii splnéni nasledujicich podminek:

1) P¥irealizaci stavebnich dprav je nutné dodrzet minimalni vzdalenosti od elektrického zafizeni dle
platnych CSN.

2) Bude respektovano stavajici zatizeni distribu¢ni soustavy a jeho ochranné pasmo v souladu se
zakonem 458/2000 Sb. v platném znéni a piislusnymi technickymi normami a nebude ohroZena
bezpec¢nost a spolehlivost provozu distribu¢ni soustavy. Budou dodrzeny zdsady bezpecnosti a
predevsim minimaélni vzdédlenosti od Zivych casti elektrického zatizeni pii préci, pobytu nebo pouzit
mechanizace v jeho blizkosti dle CSN EN 50110-1, V piipad& potreby, nedodrieni bezpecnostnich
podminek (normy, piedpisy), pozddat provozovatele zatizeni o jeho vypnuti a zajisténi beznapétového
stavu, popiipadé o zajisteéni stdlého dozoru pii této ¢innosti kvalifikovanym pracovnikem provozovatele.
Je proto nutné vyplnit formulat ,,Pozadavek na vypnuti a zajisténi elektrického zaiizeni DS* a dodrzet
termin ptedani pozadavku, ktery je uveden ve formulati.

3) V ochranném pasmu nadzemniho vedeni VN 22kV nebude trvale skladovan Zidny vykopovy ani
jiny materiél a ani nikterak zvySovina souc¢asna vyskova niveleta zemé.

4) Pii a po realizaci stavby nesmi byt dot¢eno opravnéni CEZ Distribuce, a.s. ke vstupovani na cizi
nemovitosti podle § 25 zdkona ¢&. 458/2000 Sb. v platném znéni ke stavajicimu zatizeni distribuéni
soustavy veetné pouziti mechanizace v kteroukoli denni i no¢ni dobu. Realizaci stavby proto nesmi byt
znemozné&n nebo podstatn¢ znesnadnén piistup k tomuto zaiizeni distribu¢ni soustavy.

5) Bude-li nutno prelozit zatizeni distribu¢ni soustavy (nemoznost spinit pozadavky platnych CSN a
dalsich pravnich piedpisi), je nutno v fadném predstihu zazadat o ptelozku zatizeni distribuéni
soustavy fesenou dle §47 z&k.458/2000 Sb. v platném znéni.

6) Pii realizaci stavby je nutné dodrzet minimalni vzdalenosti od elektrického zarizeni dle platnych
CSN. Budou dodrzeny minimalni vzdalenosti voditii od zemé dle PNE 33 3301, &l. 5.9.2 tab. ¢&. 5.6.

7) 'V dostate¢ném casovém piedstihu pied zahdjenim praci bude podina 7idost o udéleni souhlasu s
ginnosti a umisténim stavby v ochranném pasmu zatizeni distribu¢ni soustavy. Pii realizaci stavby je
nutné se fidit podminkami, které budou v ptipad¢ kladného vytizeni této 7adosti vydany.

Toto vyjadieni je vypracovano jako podklad k tdzemnimu fizeni na vyse uvedenou stavbu. Nenahrazuje vsak
vyjadieni Provozovatele distribuéni soustavy k pfipojeni nového odbéru & zmeéng rezervovaného piikonu.

Platnost tohoto vyjadieni je do 31.7.2019, pokud v této lhité neprobéhnou dalsi vzajemna jednani
upresiiujici tuto dobu.

HASICSKY ZACHRANNY SBOR PLZENSKEHO KRAJE, KRAJSKE REDITELSTVi,
stanovisko ¢&.j. HSPM- 2675-2/2018 UPP 1 ze dne 11.7.2018:

Hasicsky zdchranny sbor Plzetiského kraje (dile jen ,,HZS Plzetiského kraje*), jako vécné a mistné
ptislusny dotéeny orgén na dseku pozirni ochrany dle ustanoveni § 26 odst. 2 pism. b) a ustanoveni §
31 odst. 1 pism. b) zdkona ¢&. 133/1985 Sb., o pozdrni ochrang, ve znéni pozdgjsich predpisti (dile jen
,zdkon o PO%), posoudil v rozsahu pozirné bezpecnostniho ieseni (dile jen ,PBR“) vyse uvedenou
projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni predlozenou dne 03.07.2018 a k této dokumentaci
vyddvé v souladu s ustanovenim § 31 odst. 3 zdkona o PO a dile dle ustanoveni § 149 odst. 1 zdkona ¢.

NI

500/2004 Sb., spravniho iddu, ve znéni pozdéjsich piedpist
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souhlasné zavazné stanovisko.

Upozornéni
Proti obsahu zdvazného stanoviska nelze podat samostatné odvoldni. Odvolini Ize podat

prostiednictvim spravniho orgédnu, ktery vydal rozhodnuti ve véci, kterd je predmétem fizeni, a to ve
Ihate stanovené v prislusném rozhodnuti.

K pifpadnym zmé&nam proti posouzené projektové dokumentaci je tieba vyzadat si nové zdvazné
stanovisko z hlediska pozarni ochrany.

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE PLZENSKEHO KRAJE SE SiDLEM V PLZNI
stanovisko ¢&.j. KHSPL/19327/2017 ze dne 9.7.2017:

Po zhodnoceni souladu piedlozeného navrhu s poZzadavky predpisti v oblasti ochrany
veiejného zdravi vydava Krajskad hygienicka stanice Plzeriského kraje se sidlem v Plzni, Skrétova 15,
Plzeri (déle jen KHS) dle § 30 odst. 1, § 77 odst. 1 zdk. ¢&. 258/2000 Sb., o ochrang veiejného zdravi, ve
znéni pozdgjsich predpisi, § 12 natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané& zdravi pted neptiznivymi
ucinky hluku a vibract, ve znéni pozdgjsich predpisii a §4 odst. 2 pism. a) zik. ¢. 183/2006 Sb., stavebni{
zdkon, ve znéni pozdgjsich piedpisi k vyse uvedené projektové dokumentaci

souhlasné zavazné stanovisko

LESY CESKE REPUBLIKY S.P., LESNi SPRAVA KLATOVY
Stanovisko ¢&.j. LCR220/001921/2018 ze dne 17.7.2018

Lesy Ceské republiky, s. p., Lesni sprava Klatovy, vydava souhlasné stanovisko k akci
»Stavba polnich cest CI5, C16 a VN100 v k. 1. VIGice u Blovic“. Po prozkoumani
dokumentace ke stavebnimu povoleni vy$e uvedené stavby nemame namitek se stavbami.

MESTO BLOVICE
Stanovisko €.j. MUBiov 11168/18/OERMA/Voj ze dne 23.7.2018

na zakladé Vasi zadosti o vyddni stanoviska k pripravované stavbé s nazvem ,Stavba poini cesty C15,
C16 a tune VN 100 v k. u. Vicice u Blovice u Blovic Vam sdélujeme, ze mésto Blovice timto vyjadiuje
souhlas s Vami planovanou stavbou.

POLICIE CESKE REPUBLIKY, KRAJSKE REDITELSTVi POLICIE PLZENSKEHO KRAJE
Stanovisko &.j. KRPP-101937-2/CJ-2018-031106-47 ze dne 9.7.2018

Dopravni inspektorat Plzeii-venkov, po posouzeni z hlediska zajisténi podminek bezpednosti a
plynulosti provozu na pozemnich komunikacich, Vam ve smyslu ust. § 16 odst. 2 pism. b) zik. ¢&.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni, sdéluje, Ze s predlozenou projektovou
dokumentaci ,,Stavba polnich cest C 15, C16 a VN 100 v k.i. Vi¢ice u Blovic, ve stupni ke
stavebnimu povoleni,souhlasi.

Dopravni inspektorat Plzen-venkov dale ve smyslu ust. § 10 odst. 4 pism. a) a pism. b) zakona &.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni, sdéluje své s o u hl a s n é zavazné
stanovisko s jednotlivymi dopravnimi napojenimi.
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MESTSKY URAD BLOVICE
stanovisko ¢&.j. MUBlov 10245/18/OS/Hjk ze dne 1.8.2018

koordinované zdvazné stanovisko:

» Méstsky Urad Blovice, odbor stavebni a dopravni
Oddéleni izemniho pldnovini, jako drad tizemniho pldnovéni prislusny podle § 6 odst. 1 pism. e) zékona
¢. 183/2006 Sb., o izemnim plédnovéni a stavebnim #ddu (stavebni zikon), ve znéni zdkona ¢. 225/2017
Sb., (dile jen ,stavebni zdkon*), na zdkladé 74dosti o koordinované stanovisko

sdéluje,
k navrzené stavbe:
polni cesty C 15, C16 a VN 100

na pozemcich v k. 0. Vi€ice u Blovic, obsahujici posuzované objekty:

SO. 101 PolIni cesta C15

SO. 102 Polni cesta C16

SO. 301 Tan VN 100,

Ze stavba polnich cest a opatfeni proti pfivalové vodé je sou¢asti planu spole¢nych zafizeni a je zahrnuta do
schvéleného a realizovaného navrhu pozemkovych Uprav k. 0. Vi€ice u Blovic.

V souladu se zakonem ¢&. 139/2002 Sb., o pozemkovych Upravach a pozemkovych Gfadech a o zméné zakona €.
229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztah(l k pidé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich
predpisll, se upousti od vydani tzemniho rozhodnuti o umisténi stavby a od rozhodnuti o vyuziti Gzemi pro
zmény druhl pozemk, vystavbu polnich a lesnich cest, ochranu a zdrodiovéni pidniho fondu a dalsi
spole¢nd zakizeni zahrnutd do schvileného ndvrhu pozemkovych dprav.

Urad tizemniho planovani zadost posoudil podle § 96b odst. 1 stavebniho zakona a do$el k zavéru, Ze se jedna o
stavebni zdmér vyzadujici stavebni povoleni, pro ktery se zavazné stanovisko nevydava.
Pfislusnym specialnim stavebnim Urfadem ve véci komunikaci je Méstsky urad Blovice, Odbor stavebni a
dopravni, oddéleni dopravni.
Pouceni:
Toto sdéleni je vydano podle ¢asti Etvrté zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist. Toto
sdéleni podle stavebniho zakona nenahrazuje rozhodnuti ani opatieni jinych spravnich aradd, jichz je zapotiebi
pro povoleni specialni stavby podle zvlastnich predpis(.
Oddéleni dopravni, jako silniéni spravni Ufad, pfislusny podle § 40 odst. 4 pism. a) zakona €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon o pozemnich komunikacich) vydava k
akci ,Stavba polnf cesty C15, C16 a tiné VN 100 v k. 0. Vi¢ice u Blovic” toto stanovisko:
Dle predlozené dokumentace vypracované spole€nosti Pontex, spol. s r.0. v 05/2018 stavba obsahuje polni cestu
spojujici lesni cestu protinajici les cca 0,5 jizné od Nové Huti a polni cestu, ktera je prodlouzenim mistni
komunikace prochazejici obci VI€ice. Dale obsahuje druhou polni cestu, kterd se odpojuje od prvni v tésné
blizkosti tiné a Usti na tutéz polni cestu od VI¢ic a vlastni neprdtocnou tln na pozemku pare. €. 1445 v kat.
Uzemi VI€ice u Blovic.
K pfedlozené PD pro stavebni povoleni nemame namitek.

 Méstsky ufad Blovice, odbor zZivotniho prostredi
Z hlediska ochrany ovzdusi, jako organ ochrany ovzdus$i, nema kvy$e zminéné akci Zadné pfipominky za
predpokladu, Ze budou respektovana ustanoveni zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpisli. Pouze upozoriiujeme na nutnost maximalniho omezeni prasnosti pii provadéni vykopovych
praci a pfi pohybu techniky v misté stavby.
Z hlediska odpadového hospodafrstvi, jako organ odpadového hospodarstvi, upozorfiuje, Ze s odpady
vzniklymi pfi realizaci vySe uvedené stavby je tfeba nakladat dle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dal$ich zakond, ve znéni platnych predpist (déle jen ,zakon o odpadech®).
Z projektové dokumentace vyplyva, Ze realizaci stavby vzniknou odpady s obsahem azbestu. Se stavebnimi
odpady s obsahem azbestu je tfeba naloZit v souladu s § 35 zakona o odpadech, kdy plivodce odpad(
obsahujicich azbest a opravnéna osoba, ktera naklada s odpady obsahujicimi azbest, jsou povinni zajistit, aby pfi
tomto nakladani nebyla z odpadl do ovzdusi uvoliiovana azbestova vlidkna nebo azbestovy prach, a aby nedoslo
k rozliti kapalin obsahujicich azbestova vlakna. Odpady obsahujici azbestova vlakna nebo azbestovy prach Ize
ukladat pouze na skladky k tomu uréené. Odpady musi byt upraveny, zabaleny, pfipadné po ulozeni na skladku
okamzité zakryty. Provozovatel skladky je povinen zajistit, aby se ¢astice azbestu nemohly uvolfiovat do ovzdusi.

6 A.1 - Pravodni zprava



wg" Stavba polnich cest C 15, C16 a VN100
301 00 Plzen, Planska 5 v k.u. VIgice u Blovic

Ostatni odpady vzniklé pfi realizaci vySe uvedené stavby, budou roztfidény dle druhu a kategorie a pfedany k
likvidaci tzv. opravnéné osobé.
Bude predlozen doklad o likvidaci odpadl vzniklych pfi realizaci stavby (napf. vazni listky, faktura za prevzeti
odpadu apod.)
Z hlediska zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopInéni nékterych zakon (lesni zakon), jako
organ statni spravy lesli podle § 48 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich, v platném znéni, (dale jen
lesni zakon), timto v Fizeni o vydani zavazného stanoviska podle § 149 odst.1 zakona €. 500/2004 Sb., spravni
fad, véznéni pozdéjsich predpist
udéluje
podle § 14 odst. 2 lesniho zakona
souhlas se stavbou a vyuzitim uzemi do 50 m od okraje lesa
pro stavbu ,Stavba polni cesty C 15, C 16 a tiné& VN 100 v k. . Vicice u Blovic*, ktera se dotyka zajma
chranénych lesnim zakonem, ¢ast stavby probiha ve vzdalenosti krat§i nez 50 m od okraje pozemk p.¢. 1060,
p.¢. 1055, p.¢. 1057 a p.¢. 515/14 v k. 4. Vi¢ice u Blovic, uréenych k plnéni funkci lesa.
Souhlas se udéluje za téchto podminek:
Pfi realizaci stavby je nutné dbat zakladnich povinnosti k ochrané pozemk( uréenych k pInéni funkci lesa
uvedenych v § 13 lesniho zakona.
Lesni porosty nebudou stavbou poSkozeny a lesni pozemky nebudou vyuZity k uloZeni stavebniho materiélu Ci
odpadu.
Stavba bude realizovana dle pfedlozené PD. Pfipadné zmény v PD budou dodate¢né projednany s organem
statni spravy lesd.
Oduavodnéni
Méstsky urad Blovice, odbor Zivotniho prostiedi, jako organ statni spravy lesd vydal dne 12. 07. 2018 zavazné
stanovisko, kterym udélil podle § 14, odst. 2 lesniho zakona souhlas se stavbou a vyuzitim Gzemi do 50 m od
okraje lesa pro stavbu ,Stavba polni cesty C 15, C 16 a tGné& VN 100 v k. 0. VI¢ice u Blovic* a stanovil podminky
souhlasu.
Projektovou dokumentaci ke stavbé zpracovala firma Pontex spol. s r.o., stfedisko Plzen, Planska 5, 301 00
Plzefi, ICO: 40763439. Projektova dokumentace fesi vystavbu vedlej$ich polnich cest C 15, C 16 a neprito&né
tiné VN 100. Polni cesty jsou navrzeny v nasledujici kategorii: C 15, C 16 v kategorii P 4,0/20. Vodni tii ma
plochu vodni hladiny 0,26518 ha a celkovou retenéni kapacitu 1940 m3. Z projektové dokumentace je zfejmé, ze
stavba ,Stavba polni cesty C 15, C 16 a tiné VN 100 v k.U. VI¢ice u Blovic*, se dotyka& zajmu chranénych lesnim
zékonem, ¢ast stavby probiha ve vzdalenosti krat$i nez 50 m od okraje pozemk p.¢. 1060, p.¢. 1055, p.¢. 1057
a p.€. 515/14 v k. 0. VI€ice u Blovic, uréenych k pInéni funkci lesa.
Na zakladé zjisténych skute€nosti a posouzeni dosahu pfedmétné stavby na zajmy chranéné lesnim zdkonem,
konstatuje orgén statni spravy les, Ze pfi dodrZzeni vy$e uvedenych podminek nedojde pii realizaci a nasledném
uzivani stavby k ohrozZeni, ani omezeni zajmu chranénych lesnim zadkonem a proto byl se stavbou vysloven
souhlas.
Souhlas podle § 14 odst. 2 lesniho zékona je zavaznym stanoviskem ve smyslu § 149 odst.1 zédkona €. 500/2004
Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist a bude zavaznou soucasti rozhodnuti podle zakona ¢. 183/2006
Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon). Zadatel je povinen plnit podminky a povinnosti v
ném stanovené ode dne, kdy tato rozhodnuti podle zvlastnich predpist nabudou pravni moci.
Pouceni
Proti tomuto zavaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolani proti tomuto zavaznému stanovisku mize byt
podano az k vydanému rozhodnuti ve véci samé podle zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon).
Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu, jako organ ochrany zemédélského pldniho fondu sdéluje,
Ze prostudoval projektovou dokumentaci ke stavbé a zjistil, Ze stavba se dotkne pouze pozemkl, které uz pro
tento Uc€el byly vymezeny v ramci schvalenych pozemkovych Uprav. Tyto pozemky jsou vedeny v katastru
nemovitosti jako ostatni plocha, s vyuZzitim pozemku ostatni komunikace a jsou pod ochranou zemédélského
ptdniho fondu. Pod ochranou ZPF by mély tyto polni komunikaci zUstat i nadale. Pouze pozadujeme, aby byla
provedena skryvka Urodné orniéni vrstvy, s kterou nebude nakladano jako s odpadem, ale naopak bude
hospodarné vyuzita. Nej radéji bude ve spolupraci s okolnimi zemédélci vyuzita k dal§i zemédélské prvovyrobé.
Docasné by méla byt uskladnéna a oSetfovana na mezideponii, aby mohla byt vyuzita ve vhodné agrotechnické
dobé. Mezideponie by méla byt pfednostné na pozemku, ktery neni soucasti ZPF nebo by doba uskladnéni
neméla prevysit 1 rok.
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Z hlediska ochrany pfirody, jako organ ochrany pfirody a krajiny zhodnotil pfedloZzenou zadost a dale vSechny
spravnimu organu dostupné podklady a sdéluje, Ze realizace akce se nedotkne zajmu chranénych dle zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjich predpisti.

Z hlediska vodopravniho uradu, jako pfislusny vodopravni trad, pfislusny podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism.
c) a § 106 odst. 1 z&kona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond, (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,vodni zakon*), a specidlni stavebni Grad pfislusny podle § 15 odst. 4 vodniho
zakona a §15 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“), po posouzeni Zadosti ze dne 02. 07. 2018 o vydani zavazného
stanoviska ke stavbé:

»Stavba polni cesty C15, C16 a tiné VN 100 v k. 0. Vi¢ice u Blovic*

(dale jen ,zamér"), vydava podle ustanoveni § 104 odst. 9 vodniho zakona toto zavazné stanovisko: Zamér je
pFipustny.

Oduivodnéni:

Vodopravni Urad obdrzel dne 02. 07. 2018 zadost o vydani zavazného stanoviska k zaméru.

Zamér fesi: vystavbu vedlejSich polnich cest C15, C16 a tiné VN 100 v k. 0. VI¢ice u Blovic. NavrZzena polni cesta
C15 navazuje na lesni cestu v misté propustku pfes odvodfiovaci strouhu, kterd je vedena po okraji lesa, cesta
mirné stoupé a prudce se staci doprava podél pozemku, ktery je uréen pro vybudovani tiné. Déle trasa stoupa
po spédnici s naslednym mirnym levym odklonénim ke stavajici polni cesté (Stérkovy povrch), kterd propojuje
Vi€ice u Blovic s pfilehlym lesem. Na navrzenou polni cestu C15 navazuje stykovou kfizovatkou polni cesta C16,
vlastni kfizovatka je umisténa do tésné blizkosti budouci ttiné. Polni cesta C16 navazuje na polni cestu C15 v
blizkosti vodni tiné&, po pravé strané& komunikace je navrzen odvodriovaci pfikop, v tésné blizkosti cesty po pravé
strané je na soukromém pozemku vysazena doprovodna alej, navrh cesty se naléza v koridoru pozemku, ktery je
uréen pozemkovou Upravou. Dale bude realizovana stavba neprdto¢né tliné s bezpeénostnim piepadem do
piikopu podél polni cesty C15. Tun je navrZena tak, Ze v pfitokové ¢asti je zahlouben do stavajiciho (rostlého)
terénu, celkové plocha hladiny tiné je 0,26518 ha, celkova retenéni kapacita je 1940m3. Stavba tiné neni
vodnim dilem, a proto nepodléha vydani povoleni vodopravniho Gfadu, nebude dochazet k manipulaci s
povrchovymi vodami. Cela stavba bude realizovana dohromady jako celek z diivodu potieby odklonéni
srazkovych vod ze stavajici polni cesty, které pfi pfivalovych destich zaplavuji nemovitosti v obci VI€ice.
Vzhledem k uvedenému, vydal vodopravni Ufad souhlasné zavazné stanovisko.

» Méstsky urad Blovice, oddéleni Skolstvi a pamatkové péce, jako vécné a mistné piislusny organ k
vykonu statni spravy v oblasti pamatkové péce Vam ve véci ,Stavba polni cesty C15, C16 a tiné VN 100 v k. 0.
Vi€ice u Blovic", k. 0. VI€ice u Blovic, sdéluje nasledujici stanovisko:

Uvedend akce se nebude realizovat v uzemi s ploSnou pamatkovou ochranou a ani ji nebudou dotéeny
Zadné pamétkové objekty, proto nemame vici této akci namitek.

Na dotéeném Gzemi se nenachazi zadna archeologicka zdna, ale upozorfiujeme na ust. § 22 odst. 2 zékona ¢.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpistl (dale jen ,pamatkovy zakon*), ma-li se
provadét stavebni €innost na Uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od doby pfipravy stavby povinni
tento zdmér oznamit Archeologickému Ustavu a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném
Gzemi zachranny archeologicky vyzkum. Oznamovaci povinnost je stanovena zakonem vici Archeologickému
Gstavu tj. vi&i Archeologickému Ustavu AV CR, Praha, v.v.i., Letenska 4, 118 01 Praha 1.

V pfipadé nahodného archeologického nalezu je povinnosti stavebnika splnit vSechny pozadavky, které mu
uklada ust. § 23 pamatkového zakona, zejména je nalezce v pfipadé archeologického nalezu povinen uginit
oznameni Archeologickému Ustavu Akademie véd Ceské republiky nebo nejbliz§imu muzeu nejpozdéji do
druhého dne.

Méstsky Urfad Blovice, Masarykovo nam. 143, 336 01 Blovice, souhlasi s realizaci uvedené stavby za
sou€asného splnéni vySe uvedenych podminek.

Dne 02. 07. 2018 zadatel podal zadost o vydani koordinovaného zavazného stanoviska.

Méstsky Ufad posoudil pfedloZzenou zadost a vydal koordinované zavazné stanovisko podle ¢asti Etvrté spravniho
fadu.

Toto Stanovisko neni rozhodnutim ve spravnim Fizeni a nenahrazuje povoleni nebo souhlas stavebniho Ufadu
vydany podle stavebniho zakona.

Koordinované zavazné stanovisko je Ukonem podle €asti ¢tvrté spravniho fadu a je tudiz prfezkoumatelné podle
ustanoveni § 156 spravniho fadu, popfipadé ve smyslu § 80 spravniho radu.
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STATNi POZEMKOVY URAD
stanovisko ¢&.j. SPU 314145/2018 ze dne 6.8.2018

VYJADRENI K AKCI ,STAVBA POLNICH CEST C15,C16 a VN 100 V K. U. VLCIC U BLOVIC*

Dne 2.7. 2018 jsme od Véas obdrzeli zaddost o vyjadieni k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni na akci
»Stavba polnich cest C15, C16 a VN 100 v k.U. Vi¢€ice u Blovic®, okres Plzeri - jih.

Dle koordina¢ni situace M 1 : 500 kFizi navrzena trasa polni cesty C15 v km 0,055 trasu vodniho dila - hlavniho
odvodnovaciho zafizeni (HOZ), které je v majetku statu a pfisluSnosti hospodafit Statnimu pozemkovému Uradu.
Jedné se o trubni odvodriovaci kanal postaveny v roce 1983 pod nazvem HOZ Zdirec Il - TO v délce 1,432 km v
ramci odvodnéni zemédélskych pozemkii. HOZ je vedeno v majetkové evidenci SPU pod &. ID 2170000406 -
11201000. Trasa polni cesty C16 nekfizi zddnou stavbu vodniho dila - hlavni odvodriovaci zafizeni (HOZ).
V zajmové plose planované vystavby tiné VN 100 se téZ nenachazi zadna stavba vodniho dila - hlavni
odvodnovaci zafizen.

Dle ndm dostupnych podkladli se v trase navrzenych polnich cest (C15 a C16) a v planované zatopé VN 100
nachazi podrobné odvodiiovaci zafizeni (POZ) - drenazni sit, kterd je pfislusenstvim pozemkl. Tyto Udaje o
investicich do pldy za Ucelem zlepseni plidni Grodnosti jsou neaktualizovanymi historickymi daty, ktera pofidila
Zemédélska vodohospodarska sprava digitalizaci analogovych map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, Ze neexistuje
evidence melioraci (odvodnéni a zavlah) a jejich naslednych zmén (zruSeni, rozsifeni) od doby pofizeni téchto
dat (z&kresy do map provedeny v 90. letech, jejich nasledna digitalizace probéhla pfiblizné v letech 2003-2007),
nemusi proto tato data odpovidat skuteénému rozsahu melioraci na jednotlivych pozemcich. Udaje jsou
k dispozici ke stazeni na Portélu farmare (http://eaqgri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formatu
shp a jsou také zobrazeny v LPIS/Zivotni prostfedi/Nitratovd smérnice/Ulozeni hnojiv - detail/Meliorace.
Funké&nost POZ musi zUstat zachovana.

SPU jakoZto organizace pfisluSna hospodafit s dotéenou stavbou vodniho dila HOZ souhlasi s pfedloZzenou

aktualizovanou DSP a s realizaci stavby za nésledujicich podminek:

1. v ramci vystavby polni cesty C 15, ktera kfizi trubni vedeni HOZ bude provedeno opevnéni potrubi
HOZ (dle predlozené PD) min. v rozsahu $ife polni cesty z dlivodu piejezddl mechanizace

2. zahajeni a ukond&eni praci pozadujeme oznamit min. 14 pfedem na pracovisté SPU - odbor
vodohospodarskych staveb (tel. 723 647 450, Ing. Véaclav Dubsky, v.dubsky@spucr.cz), dale
pozadujeme pfizvat tohoto pracovnika na kontrolni dny stavby tykajici se dotéeni HOZ (kontrola
opevnéni potrubi, zavére¢na kontrolni prohlidka apod.),

3. pfi vystavbé pozadujeme dodrzet CSN 75 4030 Kfizeni a soub&hy melioraénich zafizeni s drahami,
pozemnimi komunikacemi a vedenimi,

4. Pokud dojde v ramci zemnich praci, nebo pfi provozovani polni cesty k poSkozeni potrubi HOZ se
zadatel pfip. provozovatel této cesty zavazuje uvést vée na své naklady do plavodniho stavu nebo
uhradit §kody v plné vysi SPU.

POVODI VLTAVY, statni podnik,
Zavod Berounka
stanovisko ze dne 25.7.2018 zn.39566/2018/342/Kai ( SP-2018/9363)

Stavba polnich cest CI5, Cl6, VN 100 v k.i. VI¢ice u Blovic

k.i. VIice u Blovic , okr. Plzeii-jih, kraj Plzetisky , ¢.h.p. 1-10-05-0360-0-00
VU: BER 0480 Uslava od toku Myslivsky potok po tsti do toku Berounka
STANOVISKO SPRAVCE POVODI

Lokalita se nachazi v povodi vodniho toku Chocenicky potok IDVT 10244641, &.h.p. 1-10-05- 0360-0-00,
ktery je ve spravé Povodi Vitavy, stitni podnik. Stavbou budou mimo jiné dotéeny pozemky &.p. 1445 a
1446, které jsou dle KN vodni plochou a jsou v majetku mésta Blovice. Dle Centrélni evidence vodnich
tokd na t&chto pozemcich vodni toky nejsou. Sousedni pozemky jsou meliorovany. Dle PD dochézi pfi
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destich ke stékani srazkovych vod ze stdvajici polni cesty a k ohroZeni zastavby na konci obce.
Projektovd dokumentace fesi vystavbu polnich cest CI5, Cl6 a vodni nddrze VN 100.
Polni cesta CI5 je navrzena v délce 707,36 m a navazuje na stavajici lesni cestu v misté propustku pies
odvodiiovaci strouhu, kterd je vedena po kraji lesa. Odvodnéni cesty je Feseno z&asti pomoci
pravostranného piikopu, ktery bude zaistén do strouhy pfi okraji lesa, a z ¢asti pomoci pravostranného
piikopu, ktery bude zaistén do nové navrhované tang.
Polni cesta 06 je navrzena v celkové délce 391,71 m a navazuje na navrhovanou polni cestu C15 v
blizkosti nové navrhované tané. Odvodnéni cesty je feseno pomoci pravostranného piikopu pod kterym
bude umistén trativod . Do nové navrhovaného piikopu bude vydstén piikop podél stivajici polni cesty.
V tomto ptikopu bude provedeno piehrazeni s bezpecnostnim prepadem (jako ochrana obce pied
piivalovymi desti). Srazkové vody budou odvedeny ptikopem podél C16 do nové navrhované ting.
Neprito¢nd tan je navriena s celkovou reten¢ni kapacitou 1940,0 nr, s bezpe¢nostnim prepadem
zatsténym do piftkopu podél polni cesty Cl 5.Vzhledem ke svarzitosti pozemku je ttiii navrzena tak. 7e je
v piftokové ¢dsti zahloubena stévajiciho rostlého terénu. V mistg, kde je navrien bezpecnostni prepad je
hrdz se sklonem 1:3 z ndvodniho i vzdusného lice.
Na zédkladé ustanoveni § 54 odst. 4 zékona ¢. 254/2001 Sb., o voddch a o zméng nekterych zdakoni
(vodni zdkon), ve znéni pozdgjsich predpisi a vyhlasky Ministerstva zemédglstvi ¢. 432/2001 Sb., o
dokladech 7ddosti o rozhodnuti nebo vyjadieni a o ndlezitostech povoleni, souhlasii a vyjadieni
vodopravniho tdfadu, ve znéni pozdéjsich predpist, vyddva organizace Povodi Vitavy, statni podnik, jako
piislusny spriavce povodi v dil¢im povodi Berounky k piedlozené projektové dokumentaci (piedlozenému
zdméru) nésledujici
stanovisko :

A. Z hlediska zdjmii danych platngym Nérodnim plinem povodi Labe, Plinem dil¢iho povodi Berounky

[ustanoveni § 24 a7 26 zdkona &. 254/2001 Sb., o voddch a o zméné nékterych zdkont (vodni zdkon),

ve znéni pozdgjsich predpisil]je uvedeny zimér mozny, protoze lze piedpokladat, Ze zimérem nedojde

ke zhorSeni stavu vodniho ttvaru, a Ze nebude mit za nasledek nedosazeni dobrého stavu vod. Toto
hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zaméru s vySe uvedenymi platnymi dokumenty.

B. Z hlediska dalsich zdjmt danych zékonem &. 254/2001 Sb., o vodich a o zmé&né nekterych zakont
(vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisti, souhlasime s uvedenym zamérem ,,Stavba polnich
cest Cl 5, CI6, VN 100 v k.d. VEice u Blovic “.

Toto stanovisko sprivce povodi plati dva roky ode dne jeho vydani.

Orienta¢ni souradnice umisténi stavby tin& v navaznosti na Centralni evidenci vodnich toki X =

1091897, Y = 813977.
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4. Clenéni stavby

Projektova dokumentace je €lenéna na nasledujici stavebni objekty:

S0. 101 POLNi CESTAC 15

S0. 102 POLNi CESTAC 16

SO. 301 TUN VN 100

Stavba neobsahuje provozni soubory.

5. Podminky realizace

Pripravované investi¢ni akce:
Vystavba polnich cest C 15, C 16 a VN 100 neni vazana na dalsi investi¢ni akce.

Zachovani provozu:
Po dobu stavby musi byt zajistén prijezd vozidel IZS (sanitky, hasi¢i) stavenistém.

Omezeni piijezdu k jednotlivym nemovitostem projednd zhotovitel s vlastniky objektd.

Stavbou dotéené pozemky ke dni zpracovani projektové dokumentace jsou vypsany
v pfiloze F. 3. Zaborovy elaborat.

6. Pfehled spravcu a uzivatelt

Polni cesta C 15, C16 a VN 100 bude po realizaci pfedana méstu Blovice a bude jeho majetkem.

7. Predavani casti stavby do uzivani

Zhotovitel pfedé realizované stavebni objekty objednateli az po ukon&eni stavby.

TECHNICKA CAST

8. Souhrnny technicky popis stavby
UPRAVA PLOCH ZS

Zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby na své néaklady v dobé pfed podanim nabidky na zhoto-
veni akce. Predpoklada se vyuziti obecnich, pfip. soukromych pozemki v okoli stavenisté.

Naklady na pronadjem plochy ZS, upravu, oploceni a ostrahu si zajisti zhotovitel v ramci své
viastni rezZie.
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OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI

S0. 101 POLNIi CESTA C 15

Projektova dokumentace fesi vystavbu vedlejSi polni cesty C 15. NavrZzend polni cesta navazuje na lesni
cestu v misté propustku pfes odvodriovaci strouhu, ktera je vedena po okraji lesa. Cesta mirné stoupéa a
prudce se sta¢i doprava podél pozemku, ktery je ur€en pro tdf SO. 301. Dale trasa stoupd po spadnici
s naslednym mirnym levym odklonénim ke stavajici polni cesté ($térkovy povrch), ktera propojuje VICice
u Blovic s pfilehlym lesem. Na navrzenou polni cestu C15 navazuje stykovou kfiZovatkou polni cesta
C16. Vlastni kfizovatka je umisténa do tésné blizkosti budouci tiné.

Navrh cesty se naléza v koridoru pozemku, ktery je urCen pozemkovou Upravou. Od napojeni na
stavajici polni cestu od VIgic u Blovic je veden pravostranny pfikop, ktery svadi destové vody od
prostoru lesa do navrzené tliné tak, aby bylo zamezeno pfi pfivalovych destich zaplavovani okolnich
pozemku podél stavajici polni cesty.

Smérové vedeni

Trasa polni cesty C 15 je vedena koridorem, ktery vychazi ze schvalené pozemkové Upravy. Celkova
délka polni cesty je 707,36 m. Trasa pfedmétné cesty je dana te¢novym polygonem, do kterého jsou
vlozeny oblouky v rozsahu polomérii R = 25 m az R = 300,0 m.

Vyskoveé vedeni

Vyskové vedeni navrzené polni cesty je odvozeno od stavajiciho pribéhu terénu. Vlastni podélny profil
je dan te¢novym polygonem v rozsahu podélnych sklonl -0,50 % az 9,77 %. Do te¢nového polygonu
jsou vlozeny zakruzovaci oblouky o poloméru R = 110 m az R = 500 m.

Sitkové usporadani

Polni cesta C 15 je navrzena jako jednopruhova v kategorii P 4,0/20:

Sitka jizdniho pruhu: 1x3,00m ......... 3,00 m
krajnice: 2x050m  ......... 1,00 m (stejna konstr. skladba jako jizdni pruh)
celkem: 400 m

Dle prislusné CSN budou nezpevnéné krajnice ve stejném provedeni jako konstrukce vozovky.
Vyhybny jsou navrzeny v jednotné Sifce zpevnéni 5,5 m.

Sitka sjezd( na pfilehlé pozemky je navriena 6 m (samostatny sjezd) a7 12 m (sdruzeny sjezd)
s nabéhy (cca 45°).

Sjezdy a kFrizovatky:

km 0,0466 vpravo sjezd

km 0,201088 vlevo kfizovatka s polni cestou C 16

km 0,31364 vpravo sjezd

km 0,51093 vpravo sjezd

km 0,668 vlevo, vpravo sjezd

km 0,71819 vlevo, vpravo kfizovatka se st. polni cestou (osa stav.polni cesty)
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Vyhybny a napojeni na mistni komunikaci

Vyhybny jsou navrZzeny v navaznosti navrhu smeérového a vyskového feSeni trasy. Zakladni Sitka
vyhybny je 5,5 m v min. délce 20 m s nabé&hy 1:3.

Vyhybny: rozsifeni
km 0,14130 — 0,15860 symetricky
km 0,21242 — 0,23242 vlevo

km 0,34418 — 0,36418 vlevo

km 0,52526 — 0,54710 vlevo

km 0,69669 — 0,71669 vlevo

Konstrukéni usporadani

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2

asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 50/70 40 mm CSNEN 13108-1
postfik spojovaci emulzi PS-E (0,25 kg/m?) CSN 73 6129
obalované kamenivo stfednézrnné  ACP 16+ 50/70 70mm CSN EN 13108-1
postfik infiltracni Pl (1,1 kg/m?) CSN 73 6129
Stérkodrt (fr.0-63) SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt’ (fr.0-63) SDa min. 150 mm__CSN 73 6126-1
celkem min. 410mm

Hodnoty Eget2 na plani komunikace musi dosahovat 30 MPa.

Sjezdy na okolni pozemky budou provedeny ve stejné skladbé jako polni cesta.

V celém Useku km 0,009330 — 0,71669 se predpoklada sanace lomovym kamenem v tloustce cca
300 - 500 mm (s uvaZzovanym zatlatenim 120 mm az 150 mm). V Usecich, kde je terén znacné
podmaceny, bude pod vrstvu lomového kamene pouzita vhodnd geomfiz nebo matrace vytvofena
z geotextilie tl. 0,3 m. Stejnym zplsobem bude provedena sanace zékladovych spar od jednotlivych
propustka.

Pricny sklon polni cesty je navrzen v celém Useku jednostranny. Zakladni pfi¢ny sklon je 2,5 %.

Odvodnéni

V prvni ¢asti tj. km 0,00933 — 0,1725 je odvodnéni feSeno pomoci pravostranného prikopu, ktery je
zalstén do strouhy, kterd probihd po okraji lesa. Druha ¢ast polni cesty tj. km 0,215 — 0,71669 je
odvedeni destovych vod zajisténo pomoci pravostranného prikopu, ktery je zalstén do tiné.

Odvodnéni plané je feSeno pomoci trativodi:
Trativody vpravo:

km 0,195 - 0,710 dIl. 530 m

Trativody vlevo:

km 0,375 - 0,469 dI. 100 m

km 0,504 - 0,566 dl. 66 m

km 0,690 -0,710 dl. 28 m
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V trase je navrzen 1 propustek v km 0,206023 se Sikmymi ¢ely, DN 600 (zb. trouba s obetonovanim).

Propustky pod hospodarskymi sjezdy (prava strana ve sméru stanieni) jsou uvazovany DN 400
(ocelova trouba s obetonovanim)

InZenyrskeé sité
Trasa polni cesty C 15 se dotyka nésledujicich sitich:
- km 0,05485 melioraéni hlavni — SP
trasy se kfizi, neni kolize
- km 0.45446 CEZ a.s., 22 kV

niveleta komunikace pod vedenim kopiruje stavajici terén, nedochazi ke kolizi
- km 0,055 trubni vedeni HOZ - bude provedeno opevnéni potrubi HOZ obetonovanim v tl. 0,20m C20/25
XF2 + KARI sit KY 49 8/100 x 8/100 min. v rozsahu $ife polni cesty z dlivodu prejezdl mechanizace

V dobé zpracovani PD se v daném koridoru nenachazely Zadné dalsi inZenyrské sité.

Pred zahajenim stavby je tfeba aktualizovat vyskyt inzenyrskych siti. Zhotovitel zajisti vytyéeni
veskerych inzenyrskych siti u pfislusnych spravci a polohu inzenyrskych siti ovéfi kopanymi
sondami.

Prace je nutno provéadét tak, aby nedoSlo k naruSeni a zasahu do téchto siti. Jakykoliv zdsah do
inZzenyrskych siti je nutno predem dohodnout se spravcem sité, za jehoz dozoru budou provadény
také nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

Zemni prace

Soucasti zemnich praci budou v pfevazné mife vykopové prace, Uprava budouci plané vozovky a
rozSifeni pro budouci vyhybny.

V celém Useku se predpokladd sanace lomovym kamenem v tloustce cca 500 mm (s uvazovanym
zatla¢enim 120 mm az 150 mm). V Usecich, kde je terén podmaceny bude pod vrstvu lomového
kamene pouzita vhodna geomfiiZz nebo matrace vytvofend z geotextilie tl. 0,3 m vyplnéna lomovym
kamenem. Stejnym zpUsobem bude provedena sanace zakladovych spar od jednotlivych propustki.

Z prilehlych poli bude provedeno odstranéni ornice v tl. 0,25m — viz inZzenyrskogeologicky prizkum.
O pfipadné realizaci sanace bude rozhodnuto za pfitomnosti investora, TDI a AD.

Veskeré zemni prace musi byt provadény dle TKP 4.

Bezpecénosti opatreni

V blizkosti tliné je v Useku km 0,174 — 0,228 v délce 54 m navrzeno osazeni silniéniho svodidla pro
Uroven zadrzeni N2.

Rozhledové poméry:
Rozhledové poméry spliiuji podminky dle CSN 73 6101, CSN 73 6102 a CSN 73 6109.

KFizovatky polnich cest jsou posouzeny pro prednost jizdy zprava pro vozidla skupiny 3 na rychlost
vn = 30 km/h a tomu odpovidajici rozhled vpravo X = 55.
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Dopravné inzenyrské opatreni

Vystavba cesty C 15 bude probihat za Uplné uzavirky (v okoli se nenachazeji zadné obytné objekty).
Na konci Useku tam, kde se navazuje na stavajici polni cestu (km 0,716), bude osazena zabrana Z2 se
znaCkou B1 (zdkaz vjezdu vozidel (v obou smérech)) a dodatkovou tabulkou E713 (Text ,MIMO
VOZIDEL STAVBY®).

Dopravni znaéeni

Cesta se nenapojuje na zadnou dalsi komunikaci, kde by vznikala nova kfizovatka, a proto neni
uvazovéano s dopravnim znacenim.

Vegetaéni Upravy

Soucasti vegeta¢nich Uprav bude ohumusovani navazujiciho terénu vitl. 0,15 m a oseti bude
realizovano hydroosevem.

SO. 102 POLNi CESTA C 16

Projektova dokumentace fesi vystavbu vedlejsi polni cesty C 16. Navrzena polni cesta navazuje na
projektovanou polni cestu C 15 (SO. 101) v blizkosti vodni tiné (SO. 301). Trasa témeér v celém Useku
stoupd ke stavajici polni cesté, ktera vede do obce Vi¢ice u Blovic. Po pravé strané komunikace je
navrzen odvodfiovaci prikop. V tésné blizkosti cesty po pravé strané je na soukromém pozemku
stavajici doprovodna alej. Navrh cesty se naléza v koridoru pozemku, ktery je ur€en pozemkovou
Upravou.

Smérové vedeni

Trasa polni cesty C 16 je vedena koridorem, ktery vychazi ze schvalené pozemkové Upravy. Celkova
délka polni cesty je 391,71 m. Trasa pfedmétné cesty je dana te¢novym polygonem, do kterého je
vloZzen 1 oblouk o poloméru R = 220 m.

Vyskoveé vedeni

Vyskové vedeni navrzené polni cesty je odvozeno od stavajiciho pribéhu terénu. Vlastni podélny profil
je dan te¢novym polygonem v rozsahu podélnych sklon(i -10,83% az do 3,02 %. Do te¢nového polygonu
jsou vloZeny zakruzovaci oblouky o poloméru R = 200 m az R = 1800 m.

Sifkové usporadani

Polni cesta C 16 je navrzena jako jednopruhova v kategorii P 4,0/20:

Sitka jizdniho pruhu: 1x3,00m ......... 3,00 m
krajnice: 2x0,50m ......... 1,00 m (stejna konstr. skladba jako jizdni pruh)
celkem: 4,00 m

Dle prislusné CSN budou nezpevné&né krajnice ve stejném provedeni jako konstrukce vozovky.
Vyhybny jsou navrZzeny v jednotné Sifce zpevnéni 5,5 m.

Sitka sjezd(l na pfilehlé pozemky je navrzena 6 m (samostatny sjezd) az 12 m (sdruzeny sjezd)
s nabéhy (cca 45°).
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Sjezdy a kFizovatky:

km 0,000 vlevo, vpravo  kfizovatka C 15
km 0,180541 vlevo sjezd
km 0,39551 vlevo, vpravo  stavajici polni cesta

Vyhybny a napojeni na mistni komunikaci

Vyhybny jsou navrZzeny v navaznosti navrhu smeérového a vyskového feSeni trasy. Zakladni Sitka
vyhybny je 5,5 m v min. délce 20 m s nabé&hy 1:3.

Vyhybny: rozsifeni
km 0,00350 — 0,02365 vlevo
km 0,37329 — 0,39329 vpravo

6.4. Konstrukéni usporadani
Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2

asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 50/70 40 mm CSNEN 13108-1
postfik spojovaci emulzi PS-E (0,25 kg/m?) CSN 73 6129
obalované kamenivo stfednézrnné  ACP 16+ 50/70 70mm CSN EN 13108-1
postrik infiltraéni Pl (1,1 kg/m?) CSN 73 6129
Stérkodrt (fr.0-63) SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Sterkodrt (fr.0-63) SDa min. 150 mm _CSN 73 6126-1
celkem min. 410mm

Hodnoty Eget2 na plani komunikace musi dosahovat 30 MPa.

Sjezdy na okolni pozemky budou provedeny ve stejné skladbé jako polni cesta.

V celém Useku km 0,0035 — 0,39421 se predpoklada sanace lomovym kamenem v tloustce cca 300 -
500 mm (s uvazovanym zatlaenim 120 mm az 150 mm). V Usecich, kde je terén zna¢né podmaceny,
bude pod vrstvu lomového kamene pouzita vhodna geomfiz nebo ,matrace vytvorena z geotextilie” tl.
0,3 m. Stejnym zplsobem bude provedena sanace zakladovych spar od jednotlivych propustka.

Priény sklon polni cesty je navrzen v celém Useku jednostranny. Zakladni pFi¢ny sklon je 2,5 %.

Odvodnéni

Podél celé trasy polni cesty C 16 je navrzen pravostranny prikop, pod kierym je umistén trativod DN
250 s plnym dnem a perforaci 220°. Rozsah pfikopu: km 0,005 — 0,395 50 dl. 390,5 m.

Odvodnéni plané je zajisténo pomoci trativodu. Trativod je umistén cca 0,5m az 0,7m pod plani
vozovky. Je uvaZzovano s pfipadnym vyskytem drenaznich per, které budou podchyceny bud do pfiko-
pu nebo do trativodu.

Trativody jsou navrzeny v nasledujicim rozsahu:
Prava strana: km 0,010 — 0,373
Leva strana: km 0,379 — 0,395, celkova délka trativodu 390 m

V km 0,300 je umisténa horska vpust.
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Do pravostranného piikopu polni cesty C 16 je vydstén pfikop podél stavajici polni cesty.

V pfikopu podél stavajici polni cesty bude provedeno prehrazeni s bezpeénostnim prepadem.
Navrzené feSeni slouzi k ochrané obce Vi¢ice u Blovic pfed pfivalovymi desti. Vody jsou odvedeny
pfikopem podél C 16 do vodni tiné SO. 301.

InZenyrskeé sité
Trasa polni cesty C 16 se dotyka nasledujicich sitich:

- km0.220 CEZ a.s., 22 kV
niveleta komunikace pod vedenim kopiruje stavajici terén, nedochazi ke kolizi

V dobé zpracovani PD se v daném koridoru nenachazely zadné dalSi inZenyrské sité.

Pred zahajenim stavby je tfeba aktualizovat vyskyt inzenyrskych siti. Zhotovitel zajisti vytyéeni
veskerych inzenyrskych siti u pfislusnych spravci a polohu inzenyrskych siti ovéfi kopanymi
sondami.

Prace je nutno provadét tak, aby nedoSlo k naruSeni a zdsahu do téchto siti. Jakykoliv zasah do
inZzenyrskych siti je nutno predem dohodnout se spravcem sité, za jehoz dozoru budou provadény
také nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

Zemni prace

Soucasti zemnich praci budou v pfevazné mife vykopové prace, Uprava budouci plané vozovky a
rozSifeni pro budouci vyhybny.

V celém Useku se predpoklada sanace lomovym kamenem v tloustce cca 500 mm (s uvazovanym
zatla¢enim 120 mm az 150 mm). V Usecich, kde je terén podmaceny, bude pod vrstvu lomového
kamene pouzita vhodna geomfiZz nebo ,matrace vytvofend z geotextilie“ tl. 0,3 m vyplnéna lomovym
kamenem. Stejnym zpUsobem bude provedena sanace zakladovych spar od jednotlivych propustk(.

Z prilehlych poli bude provedeno odstranéni ornice v tl. 0,25 m — 0,30m — viz. inzenyrskogeologicky
prazkum.

O pfipadné realizaci sanace bude rozhodnuto za pfitomnosti investora, TDI a AD.

Veskeré zemni prace musi byt provadény dle TKP 4.

Bezpecnosti opatieni

Neni uvazovéno s zadnymi bezpecnostnimi opatfenimi.

Rozhledové poméry:

Rozhledové poméry spliiuji podminky dle CSN 73 6101, CSN 73 6102 a CSN 73 6109.

Kfizovatky polnich cest jsou posouzeny pro pfednost jizdy zprava pro vozidla skupiny 3 na rychlost
vn = 30 km/h a tomu odpovidajici rozhled vpravo X = 55.
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Dopravné inzenyrské opatreni - Neni .

Dopravni znaéeni

Cesta se nenapojuje na zadnou dal$i komunikaci, kde by vznikala nova kfizovatka, a proto neni
uvazovano s dopravnim znacenim.

Vegetaéni Upravy

Soucésti vegetacnich Uprav bude ohumusovani navazujiciho terénu vtl. 0,15 m a oseti bude
realizovano hydroosevem.

S0O. 301 TUN

Projektova dokumentace fesi vystavbu nepriatocéné tiiné s bezpecnostnim prepadem do pfikopu podél
polni cesty C 15. Vzhledem k tomu, Ze je pozemek svazity, je v tUfi navrzena tak, ze v pfitokové casti
je zahloubena do stavajiciho ( rostlého ) terénu. V misté, kde je navrzen bezpecénostni piepad, je hraz,
ktera mé sklon 1 : 3 z ndvodniho i vzdusného lice. V misté vtoku pfikopu do tiiné je dno vymodelovano
tak, Ze zde je plocha o vyméfe cca 405m2 pod projektovanym dnem tliné. Celkova plocha hladiny tiiné
0,26518 ha. Celkova reten¢ni kapacita je 1940 m3. Tun vyhovuje svou kapacitou pro i = 230,8
I/s/iha, n = 0.1 at = 20 min. Bezpecénostni pfepad odvede pfi max. mozné hladiné 2,25 m3/s. Uvedena
hodnota odpovida 140% vypoctenych srazek pro i = 230,8 I/s/ha, n = 0.1 at = 20 min. Detaily — viz
pfiloha, kterd obsahuje hydrotechnicky vypocet.

Hraz:

Vzdu$ny a navodni lic tlné je navrzen ve sklonu 1 : 3. V ose hraze je navrzen tésnici zafez hl. 1,0m pod
Uroven skryvky huméznich vrstev. Téleso hraze bude provadéno z vhodného materidlu se zhutnénim
na 95% PS. V misté bezpecnostniho pfepadu bude vydlazdény odtok, lomovy kamen do
Stérkodrtového loze.

Pritoky do tiné:

Prikop, ktery vede podél polni cesty C 15, Usti do tiné cca vkm 0,217. Déle je do tlné vydstén
propustek v km 0,206 023, ktery svadi destové vody z cesty C 16. Pfitok do tiné je navrzen skluzy,
z lomového kamene do betonového loze C 25/30. VydlaZzdéna plocha ve dné bude ukonéena betonovym
stabilizatnim prahem.

Vegetaéni Upravy a ohumusovani:

V rdmci vystavby tliné se nepredpoklada s vysadbou. Plochy navodniho a vzdusného lice budou
opatfeny tloustkou 150mm huméznich vrstev s naslednym ohumusovanim.

InZenyrské sité:

V dobé zpracovani PD se v daném koridoru nenachazely zadné dalsi inZenyrské sité.
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Pred zahajenim stavby je tfeba aktualizovat vyskyt inzenyrskych siti. Zhotovitel zajisti vytyéeni
veskerych inZenyrskych siti u pfislusnych spravci a polohu inzenyrskych siti ovéfi kopanymi
sondami.

Prace je nutno provadét tak, aby nedos$lo k naruSeni a zasahu do téchto siti. Jakykoliv zdsah do
inZzenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem sité, za jehoz dozoru budou provadény
také nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

Zemni prace:

Soucésti zemnich praci budou vykopové prace s naslednou vystavbou zemni hraze ve sklonu 1 : 3.
Do télesa bude pouzit vhodny material dle p¥islusné CSN 73 6850 s hutné&nim, které bude odpovidat
PS 95%. Pri vystavbé hraze je nutny dohled geotechnika.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, priazkumui a méfeni

Geologicky prizkum byl zpracovan podle rozsahu, ktery vychazi z rozsahu projektové dokumentace.

Geomorfologické poméry

Uzemf naleZi z regionalné geologického hlediska k proterozoiku Barrandienu Ceského masivu.
Svahy nad obci Vi€ice jsou pokryty deluvidlnimi piscito-hlinitymi az hlinito-pisCitymi sedimenty
kvartérniho stafi vyvinutymi na prachovcich, drobach a bfidlicich kralupsko-zbraslavské skupiny.
V terénnich prohlubeninach je pak kvartérni pokryv reprezentovan sprasovymi hlinami (pleistocén),

v blizkosti tokl pak fluvialnimi sedimenty (holocén).

Geologické poméry

Polni cesta C15
Jedna se o nové budovanou polni cestu. Bude zaloZena v jilovito-hlinitych sutich, pfipadné jilovito-

stérkovitych eluviich prachovcu, drob a bfidlic. Unosnost podlozi vyhovuje provozu zemédélské

techniky, podloZi je dobfe propustné, vyznamné se nezamokfuje a nepropada se. Na zakladé
zrnitostnich rozbord byly podlozni hliny v zapadni poloviné cesty klasifikovany dle CSN 736133 jako F6
Cl —jil se stfedni plasticitou. Ten je hodnocen jako nevhodny do podloZi, podmine¢né vhodny do naspu
cesty a nebezpe&né& namrzavy. Ve vychodni poloving pak byl zaznamena pisgity jil - dle CSN 736133
F4 CS, hodnocen jako podmine¢né& vhodny do podlozi, podmine¢né& vhodny do naspu cesty a

nebezpetné namrzavy.

Polni cesta C16
Jednd se o nové budovanou polni cestu. Bude zalozena v jilovito-hlinitych sutich, pfipadné jilovito-

stérkovitych eluviich prachovct, drob a bfidlic. Unosnost podloZi vyhovuje provozu zemédélské
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techniky, podloZi je dobfe propustné, vyznamné se nezamokfuje a nepropada se. Na zakladé
zrnitostnich rozborl byly podlozni hliny v jizni poloving cesty klasifikovany dle CSN 736133 jako F6 CI —
jil se stfedni plasticitou. Ten je hodnocen jako nevhodny do podloZi, podmine¢né& vhodny do naspu
cesty a nebezpe&né& namrzavy. V severni poloving pak byl zaznamena pisgity jil - dle CSN 736133 F4
CS, hodnocen jako podmine&né vhodny do podlozi, podmine¢né vhodny do naspu cesty a nebezpeéné

namrzavy.

Vodni nadrz (tan)
Zajmova lokalita je svrchu kryta kulturnimi vrstvami o mocnosti 0,15 — 0,30 m, Podlozi zajmového
Gzemi tané tvori lehce piscéité jily (podle EN ISO 14688 — sasiCl, podle CSN 14688-2 — F6 CI — jil

s nizkou plasticitou).

Z hlediska CSN 73 6133 (Geotechnicky prizkum a zkoueni - Pojmenovani a zatfidovani
zemin - Céast 2: Zasady pro zatfidovan) jsou zjisténé zeminy pro homogenni hraz vhodné, tésnici
¢ast velmi vhodné a pro stabiliza¢ni ¢ast nevhodné. Namrzavost je hodnocena jako nebezpeéné

namrzavé. BliZe viz pfilohu 3 — protokoly laboratornich zkousek.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky

Silnice, dalnice a mistni komunikace:

Silniéni ochranna pasma jsou uréena zakonem ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, § 30, plati
pro dalnice, silnice a mistni komunikace I. a Il. tfidy; mimo souvislé zastaveéni obci.

Rozumi se jimi prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vy§8ky 50 m a ve vzdalenosti 100 m od osy
pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni mistni komunikace a nebo od osy
vétve jejich kfizovatek; pokud by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpocivky, tvofi
hranici pasma hranice silniéniho pozemku:

- 50 m od osy vozovky pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tf. a ostatnich mist. komunikaci I. tf.
- 15 m od osy nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo lll. tf. a mistni kom. Il. tf.

Elektroenergetika:

Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu elektfiny a rozvodna vedeni elektfiny jsou uréena zakonem
€. 458/2000 Sb. (§ 46), o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakon( (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpistl.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera &inni od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany.

a) unapéti nad 1 kV do 35 kV vcetné
pro vodice bez izolace 7m
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pro vodice s izolaci zakladni 2m
pro zavésnda kabelova vedeni 1m

u napéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné

pro vodice bez izolace 12m
pro vodice s izolaci zakladni 5m
u napéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15m
u napéti nad 220 kV do 400 kV v¢etné 20 m
u napéti nad 400 kV 30m
u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité 1im

drzitele licence

V lesnich prisecich udrzuje provozovatel pfenosové soustavy nebo provozovatel prislusné distribuéni
soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemkd o Sifce 4 m po jedné strané zakladl podpérnych bodl
nadzemniho vedeni, pokud je takovy volny pruh tfeba; vlastnici ¢i uzivatelé dot€enych nemovitosti jsou
povinni jim tuto ¢innost umoznit.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do napéti 110 kV v€etné a vedeni fidici a
zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni o napéti nad
110 kV ¢€ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

a)

c)

d)

u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach 20 m
vné od oploceni nebo v pfipadé, Ze stanice neni oplocena, 20 m od vnéjsiho lice obvodového
zdiva,

u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pldorysu
stanice ve vSech smérech,

u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na Urovefi nizkého napéti 2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,

u vestavénych elektrickych stanic 1 m vné od obestavéni.

Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi v kolmé
vzdalenosti

a)

20 m vné oploceni, nebo v pfipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 20 m od vnéjsiho lice
obvodového zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k pfenosové soustave, nebo distribuéni soustavé
s napétim vétSim nez 52 kV,

7 m vné oploceni, nebo v pfipadé, ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 7 m od vnéjSiho lice
obvodového zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k distribuéni soustaveé s napétim nad 1 kV do 52
kV véetné,

1 m vné oploceni vyrobny elektfiny sinstalovanym vykonem nad 10 kW a pfipojené
k distribuéni soustavé s napétim do 1 kV véetné,

v pfipadé, ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 1 m od vnéjsiho lice obvodového zdiva, nebo od
obalové kFivky vedené vngjSimi lici krajnich komponentl vyrobny elektfiny s instalovanym
vykonem nad 10 kW a pfipojené k distribuéni s napétim do 1 kV v€etné,

1 m od vnéjSiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna elektfiny umisténa, u
vyroben elektfiny pfipojenych k distribuéni soustavé s napétim do 1 kV v&etné s instalovanym
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vykonem nad 10 kW.

Pro vyrobnu elektfiny pfipojenou k distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV véetné s instalovanym
vykonem do 10 kW v¢etné se ochranné pasmo nestanovuje.

V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice je
zakazano

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadrnovaly pfistup k témto
zafizenim

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakdzano vysazovat chmelnice a nechavat rlst porosty
nad vySku 3 m.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakdzano vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Plynarenské zarizeni:

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou ur€ena zdkonem ¢&. 458/2000 Sb. (§ 68), o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky
zéakon), ve znéni pozdéjsich predpis.

Ochrannym pasmem se pro UCely tohoto zakona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pldorysu plynarenského zafizeni méreno kolmo na jeho obrys,
ktery ¢ini
a) u plynovodll a plynovodnich pfipojek o tlakové drovni do 4 bar véetné, umisténych
v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné Uzemi obce 2 m
na obé strany,

b) u plynovodu a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar véetné 2 m na obé strany,

¢) uplynovodl nad 40 bar 4 m na obé strany,

d) utechnologickych objektli 4 m na kazdou stranu od objektu,

e) u sond zasobniku plynu 30 m od osy jejich Usti,

f)  u zasobnikd plynu 30 m vné od jejich oploceni,

g) u zafizeni katodické protikorozni ochrany a vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 m na

obé strany.

V ochranném pasmu i mimo né je kazdy povinen zdrzet se jednani, kterym by mohl poskodit
plynarenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit jeji bezpecny a spolehlivy provoz a veskeré &innosti
musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni energetickych zafizeni.

V lesnich priisecich udrZuje provozovatel pfepravni soustavy nebo provozovatel distribuéni soustavy na
vlastni naklad volny pruh pozemkii o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu; vlastnici ¢i uzivatelé
dotéenych nemovitosti jsou povinni jim tuto €innost umoznit; provozovatel zasobniku plynu dale na
vlastni naklad udrZuje volny prostor pozemku o poloméru 15 m od osy Usti sondy zasobniku plynu.
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Vysazovani trvalych porostl kofenicich do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu ve volném
pruhu pozemk(l o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu, vlastni telekomunikaéni sité nebo
plynovodni pfipojky a ve volném prostoru pozemku o poloméru 15 m od osy Usti sondy zasobniku
plynu lze pouze na zakladé souhlasu provozovatele pfepravni soustavy, provozovatele distribu¢ni

soustavy, provozovatele zasobniku plynu nebo provozovatele pfipojky.

Odvodriovaci a zavlahové sité:

Ochranna pasma pro tyto sité nejsou stanovena.

Stokové sité a souvisici objekty:

Ustanoveni o ochranném pasmu je uvedeno v &l. 4.6.23. CSN 76 6101.

Neur¢i-li vodohospodarsky organ jinak, je Sitka ochranného pasma 3 m od okraji pudorysnych
rozmérl stok a souvisejicich objektd.

Telekomunikaéni zafizeni (dalkové kabely, dalkové optické kabely):

Ochrana telekomunikaénich zafizeni je upravena zakonem ¢&. 127/2005 Sb. (§ 102, § 103),
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych
komunikacich), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.
V ochranném pasmu podzemniho komunika¢niho vedeni je zakazano

a) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Gfadu provadét zemni prace nebo
terénni Upravy,

b) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Ufadu zfizovat stavby &i umistovat
konstrukce nebo jind podobna zafizeni,
c) bez souhlasu jeho vlastnika vysazovat trvalé porosty

Telekomunika¢ni zafizeni, které se organizace spojl, vojenska sprava nebo organizace ministerstva
vnitra rozhodla ochranit, maji uréena ochranna pasma. Tato pasma vymezuje jmenovité pfislusny
organ Uzemniho planovani.

Existence a rozsah ochranného pasma telekomunika¢niho zafizeni se zajisti u spravce pfislusného
zafizeni, pfipadné u Uzemné pfislusného organu Uzemniho planovani.

11. Zasah stavby do uzemi

Asanace, bouraci prace, kaceni

Asanace se ve stavbé nepredpoklada.
Bouraci prace:

Drobné bouraci prace jsou predpokladany v prostoru napojeni drenaze na hlavnik.
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Kaceni zelené:
V ramci pfipravované PD je uvazovano s odstranénim vegetace.
- Ochrana stavajicich stromi a kef

Ponechané dreviny a jejich skupiny je nutné pfi realizaci zaméru chranit vSemi dostupnymi prostfedky
pfed poskozenim dle pfislusné normy CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing —
Ochrana strom{l, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Kmeny stromi budou opatreny ochrannym bednénim.
Veskeré vykopy v blizkosti stromi budou provadény rucné. Pri poskozeni kofenti budou koreny
stromu odborné zariznuty a osetreny.

Stavbou dotéené pozemky ke dni zpracovani projektové dokumentace jsou vypsany v pi.F.3.-
Zaborovy elaborat.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

- dopravni trasy

Pristup na stavenisté je zajiStén z mistni komunikace smér Kotousov - Blovice nebo pfipadné z mistni
komunikace ve VI¢icich.

Zasobovani po trati CD se nepredpoklada.

Odvoz zemin a hornin a vybouranych materialt se predpoklada na skladku, kterou si zaijisti zhotovitel
stavby pfi respektovani platné legislativy v oblasti hospodareni s odpady.

Zajisténi pristupu na okolni pozemky:

Po dobu stavby bude pfistup kratkodobé omezen, zhotovitel stavby =zajisti v€asné informovani
potfebnych omezeni s jednotlivymi vlastniky okolnich pozemkd a nemovitosti.

Dopravné inzenyrské opatfeni — viz pfiloha TZ.

Po dobu stavby musi byt zajistén prljezd vozidel IZS (sanitky, hasici) stavenistém.

- rozvodna elektricka sit’

Napojeni na sit rozvodu NN se nepredpoklada.

- sdélovaci zafizeni

Predpoklada se vyuziti mobilnich telefond.

- vodovody

Napojeni na vodovodni fad neni mozné. Zhotovitel si zajisti zasobovani vodou pomoci cisteren.
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13. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a zivotni prostredi

Beéhem vystavby dojde k ¢aste€nému zvyseni hladin hluku a vibraci. Po dokonéeni dila vSak vliv hluku
a vibraci poklesne, protoZe dojde ke zlepSeni povrchu polnich cest.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Do stavby mohou byt trvale zabudovany jen takové vyrobky, které splfiuji technické poZadavky stanovené
zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdgjSich predpist.

14.1. Plan kontrolnich prohlidek

Veskeré stavebni prace na pozemnich komunikacich budou provadény dle "Technickych kvalitativnich
podminek staveb pozemnich komunikaci", vydanych a schvéalenych Ministerstvem dopravy a spojd,
odborem pozemnich komunikaci, zejména kapitol:

1. VSeobecné (v€etné pfiloh 1 —9) ... U¢innost od 1. 9. 2007
2. Priprava stavenisté ... Uginnost od 1.5.2007
3. Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské sité ... U¢innost od 1.4. 2009
4. Zemni prace ... U€innost od 1.1.2010
5. Podkladni vrstvy ... U¢innost od 1.2.2015
7. Hutnéné asfaltové vrstvy ... U€innost od 1.5.2008
9. Kryty z dlazeb a dilcl ... U¢innost od 1.9. 2010
10. Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy ... U€innost od 1.9.2010
11. Svodidla, zdbradli a tlumi¢e narazu ... Uc€innost od 1.4.2010
13. Vegetacni Upravy ... U¢innost od 1. 10. 2006
14. Dopravni znac¢ky a dopravni zafizeni ... U¢innost od 1.4.2015

2.
15. Osvétleni pozemnich komunikaci ... U¢innost od 15. 2. 2015
18. Betonové konstrukce a mosty (v€. 10 pfiloh) ... U€innost od 15. 1. 2016
21. lzolace proti vodé ... U¢innost od 1.4.2010
26. Postfiky, pruzné membrany a natéry vozovek ... U€innost od 15. 2. 2015
27. Emulzni kalové vrstvy ... U¢innost od 15. 2. 2015

Kapitoly aktualizované od r. 1999 obsahuiji i Prilohy pro opravy a udrzbu.

V jednotlivych kapitoldch TKP jsou podrobné uvedeny popis a kvalita stavebnich materiéld, techno-
logické postupy praci, dodavky, skladovani a prikazni zkousky, odebirani vzorkl a v oddilu *.5
kontrolni zkousky pro ten ktery druh €éinnosti.

Za Uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek stavby, oznami stavebnik stavebnimu Gradu:
1) pfedani stavenisté
2) predani plané
3) predani dokonéené stavby

vvvvvv
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vystavby, které maji nejvétsi vliv na jeji konecny stav a kvalitu.

1. Po provedeni zakladnich zemnich praci na droven zemni plané bude nasledovat kontrola
unosnosti podlozi a namrzavosti zemin v podlozi cesty. V podlozi komunikace smi byt zeminy
nenamrzavé nebo mirné namrzavé. V pfipadé nelnosnosti plané, ¢i vyskytu nevhodnych zemin,
bude provedena sanace podlozi. Paraplan i plan cesty pfevezme TDI stavby.

2. Jako druhd bude provedena kontrola provedeni zemni plané komunikace, jejiho stavu, hutnéni a
zaroven prevzeti zemni plané silni¢niho télesa dle PD bude doloZeno Statickou zatéZzovaci deskou.
Unosnost plané dana modulem deformace je Eger2 = min. 30 Mpa.

3. Treti kontrola bude nasledovat pred pokladkou lozné vrstvy.

4. Ctvrta kontrola bude provedena pred pokladkou obrusné vrstvy.

Prabézné budou provadény kontroly postupu praci na stavbé.

14.2. BOZP

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzovany veskeré zakonné a podzakonné pravni a ostatni
pfedpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu, aktualné
platné v dobé realizace prace.

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a predpokladané technologii musi zadavatel stavby
(investor) urcit koordinatora BOZP pro realizaci stavby, dorucit oznameni o zahajeni praci na Oblastni
inspektorat prace a zajistit vypracovani i aktualizace planu BOZP.

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vi¢i zadavateli i koordinatorovi jsou stanoveny
pfedpisy, upfesnéni je mozné ve SOD. Jedna se o informace o rizicich a zvyS§eném pozarnim

nebezpec€i vznikajicim pfi zvolenych technologickych postupech, sou€innost pfi vyhodnoceni moznych
kolizi a uplatiiovani pfijatych opatfeni (organiza¢ni, technicka apod.).

Pred zahajenim praci je nutné provéfit, zda pro konkrétni pracovisté nejsou nutna zvlastni
bezpecnostni opatieni, Skoleni, pfipadné dalsi specifické podminky (napf. prace v ochranném pasmu
tfeti strany).

O vsech agendach sjednanych podminkach tykajicich se BOZP a PO musi byt vedena pfislusna
dokumentace.

Vybrané pravni predpisy:

» Zakon &. 205/2015 Sb., kterym se méni zdakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjSich predpisi

» Zakon ¢&. 88/2016 Sb., kterym se méni zakon ¢é. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpectnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajiténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisd
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» Zakon 67/2001 Sb., Uplné znéni zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, jak vyplyva
z pozdéjsich zmén

» Nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb., kterym se méni narizeni vilddy ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

> Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky

» Nafizeni vlady ¢. 32/2016 Sb., kterym se méni narizeni viady é. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

» Nafizeni vlady ¢. 170/2014 Sb, kterym se méni narizeni viady ¢. 201/2010 Sb., o zpUusobu
evidence Uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

» Nafizeni vlady ¢&. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplUsob evidence, hlaSeni a zasilani
zdznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

Pfipominame, Ze jakykoliv zdsah do inZenyrskych siti nutno pfedem dohodnout se spravcem siti, za
jehoz dozoru budou provadény i nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

Pfed zahajenim stavebnich praci zhotovitel stavby zajisti ovéreni stavu inZenyrskych siti, sité€ necha
vyty€it a prace bude provadét tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do téchto siti.

Vytyéena poloha inzenyrskych siti bude ovérena kopanymi sondami.

15. DalSi pozadavky — nejsou

ZoV

Podstatné pro zahajeni stavby je zajisténi finan¢nich prostredk.
Predpoklada se, Ze prace budou provedeny v jedné stavebni sezéné.

TERMIN VYSTAVBY :
zahajeni stavby: bude uréeno pfed vypsanim vybérového fizeni na stavbu
ukonéeni stavby: bude uréeno pred vypsanim vybérového fizeni na stavbu

Predpokladana doba realizace: cca 8 mésicu.

Postup praci je dan béznym technologickym sledem stavebnich praci a rozdélenim do jednotlivych
dileich usekd.

Cela stavebni ¢innost bude organizovana tak, aby byl zachovan pfistup I1ZS na stavbu.

Predpoklada se nasledujici postup pracovnich ¢innosti:

- ochrana dfevin ponechanych v okoli stavby
- vystavba tiné
- vystavba propustkil na cesta C15, C16
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- odvodnéni ( pfikopy, trativody )
- lokélni sanace plané vozovky
- realizace konstrukénich vrstev vozovky

Vice informaci — viz pfiloha E. Zasady organizace vystavby.

POZARNIi RESENi STAVBY

Projektova dokumentace fesi navrh nové polni cesty C 15, C 16 a VN 100 v k.U. VI€ice u Blovic.
Cesta C15 a C16 se napojuje na stavajici polni cestu, kterd ma Stérkovy povrch. Stavajici polni cesta
je pokragovanim MK, ktera vede k Zel. pfejezdu na trati Plzets — C. Bud&jovice a dale se pak napojuje
na sil. 11l/11745 Blovice — Zdirec.

Polni cesty jsou navrzeny v nasledujicich kateqoriich a rozsahu:

Celkova délka polni cesty C 15 je 707,36 m kategorie P 4,0 /20.
Celkova délka polni cesty C 16 je 391,71 m kategorie P 4,0 /20.

Komunikace jsou ureny pro pfijezd vozidel na polni prace.

Pozarni zasah:

Pripadny pfistup techniky k polnim cestam je po MK ve VI€icich u Blovic s navaznosti na sil. 1ll/11745
(Blovice — Zdirec). Technické parametry navrzenych polnich cest umozZiuji prijezd vozidel s pozarni
technikou pfi pfipadném protipozarnim zasahu a ostatnich vozidel 1ZS. Sitka vozovky (krytu) je min.
4.0m.

Posouzeni pozarni bezpecnosti bylo provedeno s nize uvedenymi podklady:

- Navrh PD polnich cest

- CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spole¢na ustanoveni (04/2009) Z1, Z2, Z3

- CSN 73 0873 Pozarni bezpeé&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou (06/2003)

- CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty (06/2009) Z1, Z2

- CSN 73 0833 Pozarni bezpeé&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani (10/2010), Z1

- Z&kon ¢&. 67/2001 Sb, UpIné znéni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, jak vyplyva
z pozdeéjsich pfedpisu

- Vyhlaska €. 221/2014 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZzarni
bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

- Vyhlaska €. 268/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska é. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb

- Z&kon €. 350/2012 Sb., kterym se méni zdkon ¢é. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisli
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HOSPODARENI S ODPADY

Béhem vystavby vznikne pfi stavebni €innosti mnozZstvi odpadového materidlu. V souvislosti se
vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostiedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize
uvedeného textu.

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim pfedpisim:
x  zakon €. 223/2015 Sb., kterym se méni zdakon ¢é. 185/2001 Sb., o odpadech a nékterych dalSich
zakon(, ve znéni pozdéjSich predpist
x  vyhlaSka €. 93/2016 Sb., o katalogu odpadi
x vyhldSka €. 83/2016 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich predpist

Podle zékona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet vzniku odpadu a omezovat
jejich nebezpe¢né vlastnosti. V pfipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle
uvedenych pfedpisid. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnickd osoba, pfi jejiz
¢innosti odpad vznikd, nebo odborna firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu.

Statni spravu v oblasti nakladani s odpady provadi dle vySe citovaného zékona mistné pfislusny
stavebni Urad.

Prehled druhti odpadu, které se na stavbé vyskytnou:
vysvétlivky: O odpad obycejny
N odpad nebezpecny
Prvni dvojcisli oznac¢uje skupinu odpadu, druhé dvojéisli oznacuje podskupinu odpad, treti dvojcisli
oznacuje druh odpadu zarazeného do pfislusné skupiny (podskupiny) odpad.

SKUPINA DRUH ODPADU KATEGORIE
ODPADU ODPADU
17 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY (VEETNE VYTEZENE ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIST)
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton (0]
17 01 02 Cihly O
17 02 03 Tasky a keramické vyrobky (0]
17 01 06* Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( N
obsahujici nebezpeéné latky
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych (@]
vyrobk(l neuvedené pod &islem 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo (0]
17 02 02 Sklo (0]
17 02 03 Plasty (0]
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17 02 04~ Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo N
nebezpetnymi latkami znecisténé
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
1703 01* Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O
17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu N
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz (0]
17 04 02 Hlinik O
17 04 03 Olovo (0]
17 04 04 Zinek o]
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 06 Cin 0]
17 04 07 Smeésné kovy (0]
17 04 09~ Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N
17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky N
17 04 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 (@)
17 05 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni,
vytézena jalova hornina a hlusina
17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod €islem 17 05 03 (@)
17 05 05* VytéZena jalova hornina a hlusina obsahujici nebezpecné latky N
17 05 06 Vytézena jalova hornina a hlusina neuvedend pod ¢&islem 17 05 05 0]
17 05 07* Stérk ze zelezniéniho svréku obsahujici nebezpeéné latky N
17 05 08 Sterk ze Zelezniéniho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07 O
17 06 Izola¢ni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
1706 01* Izola¢ni material s obsahem azbestu N
17 06 03* Jiné izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpetné latky N
17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 07 06 03 (0]
17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest N
17 08 Stavebni material na bazi sadry
1708 01* Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpeCnymi latkami N
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01 (0]
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 01* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut N
17 09 02* Stavebni a demoliéni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materiély N
obsahujici PCB, podlahoviny na bazi pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné
zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzatory obsahujici PCB)
17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a N
demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpecéné latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09 01, 17 (0]

0902 a1709 03

Ptipadné dalsi odpady viz katalog odpadyl.
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Nakladani s odpady:
Pro odpady zde uvedené se piredpoklada, Ze:
1. dfevény odpad bude predan vlastnikovi
2. odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03 ... a 17 06 ... budou opét vyuzity nebo
odvezeny na skladku.
3. odpady druhu 17 03 ... a 17 06 ... ("O" i "N") budou odvezeny na misto ur¢ené spravcem
komunikace k druhotnému zpracovani.

Vybourané podkladni vrstvy vozovek, budou pfebrany, rozdéleny na material pouzitelny zpét do dila a na
materidl ur€eny k odvozu na skladku (za G€asti TDI). Pouzitelny material bude pouZit do podsypnych
vrstev nebo na vrstvu sanacéni.

PFi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi odpady zde neuvedené, které souviseji
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a zhotovitele na
dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho
¢innosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a Udrzby stavebnich mechanismu
s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit
a ulozit do nepropustné nadoby pfip. kontejneru, vyvést na pfisluSnou skladku nebo do spalovny.
O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo mozno pfi kolaudaci provést
vyhodnoceni. Potfebné postupy budou uvedeny v Havarijnim planu, ktery si zajisti zhotovitel.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodarstvi, ktery predlozi k odsouhlaseni
investorovi akce.

Skladovani:

Odpadovy material charakteru "N" musi byt shromazdovan oddélené do zvlast k tomu ur¢enych nadob
z nepropustnych materiald, chranénych proti desti.

Mezideponie materidlli pfichazi v Gvahu pouze na plochach zajisténych zhotovitelem stavby.

Odvoz a uloZeni odfrézovanych asfaltovych vrstev zajisti zhotovitel pfi respektovani platné legislativy
v oblasti hospodareni s odpady. Vzdalenost mista uloZeni zohledni zhotovitel v ramci vybéroveho
Fizeni.

Odvoz zemin ziskanych pracovni ¢innosti se predpoklada na skladku, kterou si zajisti zhotovitel stavby

pfi respektovani platné legislativy v oblasti hospodareni s odpady. Vzdalenost skladky zohledni
zhotovitel v ramci vybérového fizeni.

Dovoz vhodného materidlu si zajisti zhotovitel z okolnich lomUl. Vzdalenost lomu od stavenisté
zohledni zhotovitel v cenové nabidce.
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ZAVER

1 . Dokumentace byla vypracovana podle platnych norem a piedpist.

2. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno postupovat podle projektu, podle pfisluSnych platnych norem,
predpisll a technologickych postupt. Druh a kvalita materialu musi byt dodrzeny

3. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem projednat s investorem a projek-
tantem. Pfi vzniku okolnosti, které by mohly ohrozit &i znemoznit fadné a kvalitni provedeni stavebnich
praci, je nutno Fesit je ve spolupraci s investorem a projektantem.
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