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pravni moci 4ne;

VEREM&AVYHLASKA

STAVEBNI POVOLENI

Méstsky arad Kraliky, odbor vystavby a technické spravy, jako specialni stavebni urad ve smyslu § 15 odst. 1
pism. c¢) zdkona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen "stavebni
zakon"), prislusny dle § 40 odst. 5 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale
jen "silni¢ni zakon"), rozhodl ve véci zadosti o vydani stavebniho povoleni pro stavbu: Realizace spoleénych zafizeni
Dolni Lipka - cesty C1 a C109 na pozemcich pozemkové parcely parcelni ¢islo 1033, 1150, 1175, 1189, 1190, 1194,
1206, 1207 a 1236 v katastralnim tzemi Dolni Lipka, kterou podal subjekt Statni pozemkovy tiad (ICO - 01312774), se
sidlem Husinecka 1024/11a, Praha - Zizkov, 130 00 Praha takto:

Stavba: Realizace spoleénych zaf¥izeni Dolni Lipka - cesty C1 a C109 na pozemcich pozemkové parcely
parcelni &islo 1033, 1150, 1175, 1189, 1190, 1194, 1206, 1207 a 1236 v katastralnim Gzemi Dolni Lipka se podle § 115
stavebniho zakona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, izemniho
opatieni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpist

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ovéfené pfi stavebnim fizeni, ze které vyplyvaji hlavni technické detaily provedeni a
umisténi stavby, ¢lenéni na objekty, uzivani jednotlivych prostor, ale i rozsah zaboru stavenisté, organizace vystavby,
spInéni pozadavki danych zvlastnimi piedpisy, atd.

Stavba bude obsahovat:
Realizace spole¢nych zafizeni Dolni Lipka - cesty C1 a C109

SO 01 Polni cesta C1

Jedna se o rekonstrukei polni cesty, ktera zacina napojenim na stavajici silnici 111/31223 a dale vede severovychodnim
smérem podél navrzeného RBK 820. Po k¥izeni Lipkovského potoka méni smér na jihozapadni a konci cca 27 m pred
napojenim na silnici [/43.

Navrhova kategorie PC je v celé své délce P 4,0/30 o zakladni $ifce jizdniho pruhu 3,0 m a krajnice 0,5 m. Celkova délka
PC C1 &ini 1 486 m. Sklon svahti je 1:2, zpétny zasyp podél cesty bude oset. Sitkové uspofadani polni cesty je patrné
z vykresové dokumentace. Odvodnéni polni cesty je feSeno podélnym drénem DN 150 mm s vyidsténim do pfilehlych
piikopti, propustkil a vodniho toku.

Stavebni objekt SO 01 Polni cesta C1, je rozdélen do ti'i podobjekti:

SO 01.1 Polni cesta C1 —tsek 1 —km 0,000 — 1,115
SO 01.2 Polni cesta C1 —Gisek 2 —km 1,115 — 1,154 — pouze oprava vytluka $térkodrti
SO 01.3 Polni cesta Cl —isek 3 —km 1,154 — 1,486

SO 02 Vedlejsi polni cesta C109

Polni cesta je feSena pouze po stavajici liniovou vysadbu. Cesta bude pfi nijezdu na cestu CIl roziifena dle moznosti
parcely.

Sjezd z C1 asfaltovy (3 m), zbytek povrchu polni cesty zpevnény zatravnény (27,0 m). celkova délka polni cesty C 109 —
30,0 m, sitka 6,6 — 7,7 m.

Pro provedeni stavby se stanovi tvto podminky:

1. Stavba bude dokoncena do 31.12.2020.

2. Stavba bude provadéna dodavatelsky stavebnim podnikatelem, vybranym na zakladé vybérového fizeni. Termin
zahajeni stavby, nazev, sidlo a opravnéni k predmétné cinnosti bude piedloZzeno stavebnimu aiadu pied zahdjenim
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stavebnich praci.
Stavebnik stavbu provede podle dokumentace, vypracované projekéni firmou AGPOL s.r.0., Jungmanova 153/12]
779 00 Olomouc, ktera byla ovéfena ve stavenim fizeni. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho
povoleni stavebniho Gfadu.

Stavebnik zajisti vytygeni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

Stavba bude respektovat stavajici podzemni zaiizeni v&etné jejich ochrannych pasem. Tato zafizeni v prostoru stavby
musi byt pred zahajenim praci vytyena a zajisténa jejich ochrana tak, aby nedoglo k jejich poskozeni a to i béhem
provadéni vystavby. Zplisob ochrany podzemniho vedeni a nevyhnutelné prelozky budou provedeny dle dohody s
prisludnymi spravei sité.

Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt dalsi stavebni prace
ptizplsobeny skutenému stavu. Zptisob ochrany, Gprav nebo prelozeni téchto vedeni musi byt projednan
s piislusnym spravcem sité a projektantem stavby.

P¥i stavebnich pracich je tieba aplikovat G¢inné opatfeni k minimalizaci zatézovani okoli prachem, napf. plachtovani,
kropeni mezideponii zeminy a suti proti vysychani aj..

Stavba bude provadéna tak, aby nedochazelo ke Skodam na sousednich pozemecich a zafizenich. Pfipadné vzniklé
$kody budou neodkladng odstranény nebo uhrazeny podle platnych predpisti.

Vykopek a snadno rozpojitelné materialy musi byt skladovany tak, aby nedochézelo k jejich odplavovani.

Vozovky komunikaci uzivané v souvislosti se stavbou - silnice 111/31223, 1/43 a ptipadné jiné zde neuvedené
pozemni komunikace nesmé&ji byt zne€istény, v piipadé zne€isténi stavebnik zajisti okamZité odstranéni a uvedeni do
pavodniho stavu (ve smyslu ustanoveni platnych pravnich piedpist, zejména § 19 a zakona &. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé¢jSich piedpist).

Pti provadéni stavby je nutné dodrZovat piedpisy tykajici se bezpe€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich a dbat o ochranu zdravi na stavenisti vyhl. &. 324/1990 Sb., o bezpenosti prace a technickych zafizeni pii
stavebnich pracich a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

P¥i provadéni stavby budou dodrzeny rovnéz obecné technické pozadavky na vystavbu a piislusné technické normy a
piedpisy.

Veskeré piistupy na cizi pozemky budou véas projednany s jejich vlastniky.

Pii vystavbé bude dbéno na to, aby nedochazelo ke zne¢idténi vozovek, v piipadé znedisténi bude toto znecisténi
ihned odstran&éno. Vozidla a stavebni mechanismy musi byt pred vyjezdem na komunikaci ¥adné o¢iSténa.

Po dokon&eni stavby stavebnik zajisti uvedeni pozemnich komunikaci, poskozenych vlivem staveniStni dopravy, do
odpovidajiciho stavebné technického stavu, a to v dohodé s jednotlivymi majetkovymi spravei dotéenych pozemnich
komunikaci. Nasledné stavebnik predmétné pozemni komunikace protokolarné pieda jejich majetkovym spraveim.
Stavebnik je povinen pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté informaéni tabuli s vyznacenim, kdo je
stavebnikem. kdo zhotovitelem stavby, doby vystavby (od - do) a jmenovité uvést stavbyvedouciho a technicky
dozor stavebnika, a ktery organ a kdy stavbu povolil.

Stavebni povoleni véetné dokumentace a stavebniho deniku musi byt na stavbé k dispozici po celou dobu vystavby
ke kontrole k tomu opravnénych organ.

Stavebnik zajisti po dokongeni stavby zaméfeni skutecného stavu a provedeni stavby s vazbou na jeji okoli.
Zamé&feni bude jednim z podkladti zadosti o vydani kolaudagniho rozhodnuti na uvedenou stavbu.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude stavba zahdjena.
Zhotovitel stavby bude dbat zvysené pozornosti pfi provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohroZeni, piipadné
znedisténi podzemnich a povrchovych vod a okoli zédvadnymi latkami. Pouzivané stavebni mechanizmy musi byt v
odpovidajicim technickém stavu a budou stavebnikem pravidelné kontrolovany. Stavebnik ugini prislusna opatfeni k
zabranéni Gniku pevnych, kapalnych a plynnych latek ze stavebnich strojfi a automobili. Pohonné hmoty a maziva
musi byt skladovany pouze na mistech zabezpecenych z hlediska ochrany piidy a podzemnich vod.

P¥i stavbé bude postupovano pii ochrané zelené dle platné CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi — ochrana
stromii, porostii a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Piipadny odpad vznikajici pfi stavbé, bude likvidovan v souladu s pfislugnymi ustanovenimi zak. ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdgjsich piedpisi. Za odpad je v tomto pripadé
povazovéana i hluina z podloZi stavby. Pii kolaudaci musi zhotovitel dolozit zakonné vyuZiti nebo zneskodnéni
odpadu.

Na stavb& budou provadény kontrolni prohlidky stavby dle predlozeného planu kontrolnich prohlidek stavby.

Ze strany stavebnika budou splnény podminky uvedené ve vyjadienich a rozhodnutich tcastniki Fizeni a prislusnych
spravel inzenyrskych siti.

Stavebnik je povinen v pifpadé archeologického nélezu tuto skutegnost neprodlené nahlasit v souladu s ust. § 22
odst. 2 zdkona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozd€jsich predpisi, Archeologickému ustavu AV
CR a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci na dot¢eném Gzemi provést zdchranny archeologicky prizkum.
Stavebnik je povinen v dostate¢ném piedstihu pred ukoncenim stavebnich praci poZadat o vydani kolauda¢niho
souhlasu. Stavebnik pozada pisemn& o provedeni fizeni min. jeden mésic v predstihu. Pro vydani kolaudaéniho
souhlasu stavebnik opatti zivazna stanoviska dot¢enych organi k uzivani stavby vyzadovana zvlastnimi pravnimi
piedpisy a dolozi dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Pied vydanim kolaudaéniho souhlasu musi byt provedeno piedani a prevzeti stavby, musi byt predény doklady o



vysledcich predepsanych zkousek a doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobkd.

Musi byt dodrZzeny pozadavky obsaZené ve stanovisku:

Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s.: ¢.j. POS Li-110/17 ze dne 01.03.2017:

1) Pro vlastni realizaci musi byt dodrzeny veskeré podminky ochrany, které jsou soucasti platného vyjadieni o existenci
SEK (515325/17).

2) Pii obnazeni kabelii nebo optickych trubek SEK bude piizvan pred zdhozem pracovnik spole¢nosti CETIN a.s. ke
kontrole.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.: €.j. 515325/17 ze dne 20.01.2017

Vseobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Cesk4 telekomunika&ni infrastruktura a.s.

[. Obecna ustanoveni

I. Stavebnik, nebojim povéfena tieti osoba, je povinen pfi provadéni Jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich nebo
Jinych praci, pfi odstraiiovani havarii a projektovani staveb, Fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a
odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uginit
veskera opatieni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi
spolecnosti Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén s tim, Zze SEK jsou soudasti veiejné
komunikaéni sité, jsou zajistovany ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi piedpisy.

2. Pri jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen respektovat hranné
pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k SEK. P¥i kiizeni nebo soub&hu &innosti se SEK je
povinen fidit se platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetn& doporucenych), spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pti jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti mensi nez 1.5 m od krajniho vedeni
vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen PVSEK) nesmi pouzivat mechaniza&nich prostiedkl a nevhodného
naradi.

3. Pro piipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebojim povefené tieti osoby, zaloZené Vseobecnymi
podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s. Je stavebnik, nebo jim povéiena tieti
osoba, odpovédny za veskeré naklady a skody, které spolecnosti Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. vzniknou
poruSenim jeho povinnosti.

4.V pripad€, ze budou zemni price zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjédteni, nelze toto Vyjadieni pouzit
Jako podklad pro vytyceni a je tieba pozadat o vydani nového Vyjadienti.

5. Bude-li zadatel na spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. pozadovat, aby se jako Glastnik spravniho
izeni, pro jehoz Gcely bylo toto Vyjadreni vydéno, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim
izeni, pro jehoz Gcely bylo toto Vyjadieni vydano, je povinen kontaktovat POS.

[. Soucinnost stavebnika pfi Cinnostech v blizkosti SEK

- Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni bude obsahovat &islo
Vyjadreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pred zapocetim zemnich praci &i jakékoliv jiné Einnosti je stavebnik, nebojim povéfena treti osoba, povinen zajistit
vyznaCeni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznaGenou trasou PVSEK prokazatelné seznami
vsechny osoby, které budou a nebo by mohly ¢innosti provadat.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv treti osobu, jez bude provadét zemni prace,
aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pricnymi sondami, a je srozumén s tim, Ze moZné
odchylka ulozeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova, &ini +/- 30 c¢cm mezi skuteénym ulozenim PVSEK
a polohovymi Gdaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pii provddéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen postupovat tak,
aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebojim
povéiena tieti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

5. Pri zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Gdaji v projektové dokumentaci a skuteCnosti je stavebnik, nebojim povéiena treti
osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu pierusit prace a zjisténi rozporu oznamit POS. V prerusenych pracich lze
pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas k pokracovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim povéiena tieti
osoba, povinen vykonavat zemni price se zvy$enou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK.
Vykopové prace v blizkosti sloupii nadzemniho vedeni SEK (déle jen NVSEK) je povinen provadét v takové vzdalenosti,
aby nedoslo k naruSeni jejich stability, to vie za dodrzeni platnych pravnich predpisii, technickych a odbornych norem,
spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.

7. Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba pred zakrytim
PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zéhoz je stavebnik opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Ceské telekomunikagni infrastruktura a.s..

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK Fadn& zabezpeéi proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéiena
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tieti osoba, je povinen projednat s POS zptisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi piepravé vysokého nakladu ne
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK na
zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v€etné ochranného pasma) jakkoliv ménit
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist,
vjezdu aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat v takové vzdalenosti od
NVSEK, aby &innosti na/v manipula&nich a skladovych plochach nemohly byt vykonavany ve vzdalenost mensi nez 1 m
od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstraiiovat technologicke, ochranné a
pomocné prvky SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén bez piedchoziho projednani jakkoliv manipulovat s piipadné
odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami €i
jakymkoliv jinym zafizenim SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez SEK neprodlené od okamziku zjisténi
takové skutednosti, oznamit POS na telefonni &islo: 602 413 539 nebo v mimopracovni dobé na telefonni &islo 238 462
690.

I11. Prace v objektech a odstrafiovani objekth

1. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen pied zahajenim jakychkoliv praci v budovach a jinych objektech,
kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spolegnosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. bezpe¢né odpojeni SEK.

2. Pii provadéni ¢innosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebojim povéfena tieti osoba, povinen v souladu s
pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (vEetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vngjich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika pfi pFipravé stavby

I. Pokud innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niz je tfeba povoleni spravniho organu dle zvlastniho
pravniho piedpisu, dojde k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, povinen kontaktovat
POS a predlozit zakresleni SEK do piislusné dokumentace stavby (projektové, realizacni, koordinacni atp.).

2. V piipadé, ze pro ¢innosti stavebnika, nebojim povéfené tieti osoby, neni tfeba povoleni spravniho organu dle
zvléétniho pravniho predpisuje stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen predlozit zakresleni trasy SEK is
piislusnymi kétami do zjednoduSené dokumentace (katastrdlni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni
SEK.

3. Pti projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlakh
a tramvaji, nejpozdg&ji viak pred zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i pielozky vedeni a
zatizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci vlakii a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéiena treti osoba,
povinen provést vypodet rusivych vlivii, zpracovat ochrannd opatieni a predat je POS.

4. Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukei, kterd se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti Ceska
telekomunika&ni infrastruktura a.s. a prekracuje vy$ku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné docasnych objekti
zafizeni stavenistd (jekaby, konstrukce, atd.), nejpozdgji viak pied zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové
stavby, je stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo radiovych tras v §iii 50m
je zakresleno do situaéniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o 3ifi 25 m po obou stranach radiového paprsku
v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.

5. Pokud se v zdjmovém tzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole€nosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. je stavebnik, nebojim povéiena tieti osoba, pred zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho
organu k &innosti stavebnika, nebojim povéiené tieti osoby, nejpozdéji vak pred zahdjenim stavby, povinen kontaktovat
POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
realizovat takova opatfeni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti mechanizace, otevieného
plamene a podobnych technologii.

V. Kfizeni a soube¢h se SEK

I. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sitémi technické infrastruktury,
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zékonnymi predpisy stanovené hloubce
a chranit PVSEK chranitkami s pfesahem miniméalné 0.5 m na kazdou stranu od hrany kiizeni. Chranicku je povinen
utésnit a zamezit vnikani necistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadé, kdy hodla umistit stavbu sjezdu ¢i
vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi nez
0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.

3. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen zaklady (stavby, opémé zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je pfi kiizeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s



elovodem povinen zejména:

pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti
mensi nez 2 m nebo pii kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, piedloZit
POS zakresleni v pfiénych fezech,

« do pri¢ného tezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadg, kdy jsou sité technické infrastruktury i stavby
umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdilenosti mensi nez 2 m,

« neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

« predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu
nebo pod zpevnénou plochou, '

« nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,

« projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové pfipravy, jakékoliv vykopové préce, které by mohly byt vedeny v Grovni
&i pod arovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré pripady, kdy jsou trajektorie podvrtii a protlakii ve vzdalenosti
mensi nez 1,5 m od kabelovodu.

CEZ Distribuce, a. s.: zn. 1093643505 ze dne 11.07.2017

V zajmovém prostoru a v blizkosti se nachazi podzemni kabelové vedeni NN, vrchni vedeni NN a VN 22kV (VN2299) a
distribuéni trafostanice 22/0,4kV (U0_0072) ve sprave CEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k pracim v blizkosti kabelii a dal$iho zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a. s., je nutno respektovat
podminky naseho vyjadieni o poloze siti (dle vyjadfeni/ sdéleni odd. Sprava dat o siti, CEZ Distribuce, a. s.) a podminky
pro prace v blizkosti kabelovych vedeni, které jsou k nahlédnuti a stazeni také na nasich internetovych strankach.

V priibéhu stavby nesmf{ byt ohrozen provoz stavajicich kabelovych vedeni NN, vrchnich vedeni NN a VN, trafostanic Ci
uzemnéni a musi byt zajistén neomezeny pristup pro pracovniky Skupiny CEZ k naSim zafizenim pro provozovani a
Gdrzbu.

Nesmi dojit k poskozeni stavajicich podzemnich kabelovych vedeni NN ani stavajiciho uzemnéni, pfi¢emz musi byt
dodrzeno ochranné pasmo kabelit NN, a to Im od jejich plaste. Kiizeni podzemnich kabelovych vedeni NN s dalsim
podzemnim zafizenim je mozné za podminky, Ze bude kabelové vedeni NN ulozeno v betonovych kabelovych Zlabech, v
minimalni hloubce 1 metr a v piipadé poruchy na stavajicim kabelovém vedeni bude toto opraveno, véetné terénnich
uprav a uvedeni do piivodniho stavu, na néklady investora Ci dodavatele stavby.

Zemni prace do | metru od kabelovych vedeni musi byt provadény zasadné ru¢né bez mechanizacnich prostiedkii.
Vzdalenost veskerych staveb, télesa komunikace, opérnych zdi a podzemnich vedeni musi byt min. 1 metr od podpérnych
bodd vedeni NN a min. 2 metry od podpérnych bodi vedeni VN 22kV a trafostanice.

Piipadné stozary / lampy veiejného osvétleni musi byt umistény mimo ochrannd pasma vrchnich vedeni VN a trafostanic.
Ped zahdjenim stavby musi byt pozidano o souhlas s Cinnosti v ochrannych pasmech EZ, kde budou uvedeny dalsi
podminky pro prace v ochrannych pasmech vyse uvedenych.

V piipadé kontaktu s kabelem ¢&i jinym zatizenim v majetku CEZ Distribuce, a. s. je nutné kontaktovat CEZ Distribu¢ni
sluzby s.r.o., OS Svitavy na lince 800 850 860.

V piipadé kolize stavby s EZ bude nutné pozadat o pielozku vyse uvedenych zafizeni, dle zakona 458/2000 Sb.

CEZ Distribuce, a. s.: zn. 0100696072 ze dne 13.02.2017

V piipadé, 7e uvazovand akce nebo Cinnost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo trafostanic, popf.
bude po vytyéeni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné pisemné pozidat spole¢nost
CEZ Distribuce. a. s. o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu (formulaf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v casti
Formulafe / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Gidaje pro podani Vasi zadosti naleznete v zéapati). Jestlize
uvazovana akce vyvola potiebu diléi zmény trasy vedeni nebo premisténi nékterych prvkii energetického zatizeni, je
nutné véas spole¢nost CEZ Distribuce, a. s. pozadat o prelozku zaiizeni podle § 47 energetického zakona. Dovolujeme si
Vas rovnéz upozornit, e v zdjmovém tzemi se mlZze nachazet taktéz energetické zafizeni, které neni v majetku
spolegnosti CEZ Distribuce, a. s.

V piipadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika alespoii &trnact dni pied zapocetim
zemnich praci pozadat prostiednictvim Zakaznické linky 840 840 840 o tzv. vytycenti.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zaiizeni, kontaktujte prosim bezodkladné
nadi Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni Fidici, méfici a zabezpeCovaci
techniky je stanoveno v §46, odst. (5), zak. ¢. 458/2000 Sb. tj. zakona o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakoni (energeticky zakon), ve znéni pozdgjsich piedpisii (dale jen
Lenergeticky zakon®), a &inf 1 metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou
stranach krajniho kabelu.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pied zahdjenim praci zajistit vyty¢eni podzemniho zatizeni a prokazateln& seznamit pracovniky,
jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ru¢né. V pripadé provedeni sond



(ru¢né) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.
3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunika
pii zemnich pracich musi byt dodrzeno Natizeni vlady &. 591/2006 Sb., blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢na
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
4. Mista kiizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a provedeny zejména dle
SN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3- 19, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel praci musi oznamit piislu$nému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci minimalné 3 pracovni dny
piedem.
6. Pri potiebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé s provozovatelem provést
dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.
7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu Fadné
vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.
8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace
provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo nechat inkriminované misto
znovu odkryt.
9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému
poskozeni.
10. Bez piedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.
I'1. Kazdé poSkozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzit¢ nahla$eno na Linku pro hlaseni
poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v
tydnu.
12. Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provoznimu atvaru.
13. Po dokon€eni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného pasma novych rozvodi,
které jsou budovény, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zatizeni provozovatele distribuéni soustavy.
Ptipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z
ochranného pasma nebo na zékladé souhlasu s Cinnosti v tomto pasmu.
PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDEN({
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach podnikéni a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonfi (eneloetlcky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisii (dale jen ,energeticky zakon“) je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedenti, které &ini od krajniho vodice vedeni na ob& jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vietné
- pro vodiCe bez izolace 7 metr (resp. 10 metri u zafizeni postaveného do 31.12.1994), vyjma lesnich priseki, kde
rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metri),

- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v¢etng;
- pro vodice bez izolace 12 metr(i (resp. 15 metr( u zafizeni postaveného do 31.12.1994).
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metri
Poznamka:
Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno _ochrannym pasmem. pii ¢innostech provadénych v jeho
blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed.2
V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zakona zakazéano:
1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a Jina podobna zatizeni, jakoZ i
uskladiiovat hotlavé a vybusné latky,
2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,
3. provadet Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu t&chto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,
4. provadét Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pristup k témto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedenti, Jje tieba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zikladé § 46, odst. (8) a (11) zikona &. 458/2000 Sb.
V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfedméty, prostiedky
nemauc: povahu jefabu pribliZit k zivym ¢astem - vodiciim blize nez 2 metry (dle CSN EN 50110-1).

2. Jetaby a jim podobna zafizeni{ musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny Jjejich ¢asti mimo ochranné
pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.
3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého napéti.
4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pii kterych by byla narusena stabilita podpérnych bodi - sloupii nebo
stozard.
5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pres nebo piimo na stoZéry elektrického vedeni.
6. Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50110-1.



okud neni mozné dodrzet body ¢. 1 az 4, je mozné pozadat piislusny provozni Gtvar provozovatele distribucni
ustavy o daldi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 50/1978
Sb., vypnuti a zajiténi zatizeni, zaizolovani zivych ¢asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soudasti jiného vyjadreni
ke konkrétni stavbs.

8. V piipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat minimalné 25 dni pfed
pozadovanym terminem. V piipadé vedeni nizkého napéti je mozné téZ pozadat o zaizolovani Casti vedeni.

PODMINKY PRO PROVADEN{ CINNOST{ V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zdkona o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné¢ nékterych zakoni (energeticky zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,energeticky zakon®) a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti:

a) U venkovnich el. stanic a déle stanic s nap&tim vétsim nez 52 kV v budovach 20 metri od oploceni nebo od vnéjsiho
lice obvodového zdiva,

b) U stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim piivodem s pfevodem napéti z trovné nad 1 kV a
mengf nez 52 kV na troveii nizkého napéti 7 m od vn&jsi hrany pidorysu stanice ve vSech smérech,

¢) U kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1kV a mensi nez 52 kV na tiroven nizkého napéti
2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve viech smérech,

d) U vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zdkona zakéazano:

|. Ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoZ i
uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

2. Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. Provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. Provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto zatizenim.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tieba pozddat o pisemny souhlas
vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. (8) a (11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazdno provadeét ¢innosti, které by mohly mit za nasledek ohroZeni
bezpetnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenSujici i podstatné znesnadiiujici jeji obsluhu a udrzbu a to
zejména:

5. Provadét vykopové prace ohrozujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni
Sasti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni),

6. Skladovat ¢i umistovat predméty branici pristupu do elektrické stanice nebo k rozvadécim vysokého nebo nizkého
napéti,

7. Umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. Zrizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Méstsky urad Kraliky, odbor 7P — koordinované stanovisko: &.j. 7888/2017/OZP/PB/2-85 ze dne 14.07.2017:

A. ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI

1. Orgéan ochrany pifrody a krajiny (OOPK) - Ing. Josef Orlita:

« v dokumentaci jsou zapracovany viechny pozadavky OOPK vzniklé v pribéhu projektovych praci, proto nemame k
uvedené akci zadné ptipominky.

2. Organ ochrany ZPF - pani Renata Maco3kova:

. v pFipadg, ze spole¢nd zafizeni budou zasahovat do pozemkd, které nalezi do zemédélského pidniho fondu, je nutné
zazadat organ ochrany ZPF - MeU Kraliky o zdvazné stanovisko

3. Organ v oblasti nakladani s odpady - pan Pavel Brandejs:

« s veskerymi odpady vzniklymi béhem realizace projektu musi byt nakladano v souladu s ustanovenimi zakona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni (dale také jen ,,zikon o odpadech ©) a ptislusnymi provadécimi vyhlaskami a
piedpisy;

« zdkon o odpadech se podle § 2 odst. 3) nevztahuje na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim
materialem vytézenym b&hem stavebni innosti, pokud je zajisténo, ze material bude pouZit ve svém pfirozeném stavu
pro udely stavby na misté, na kterém byl vytéZen;

« pokud by ramci realizace projektu doslo k demolicim, doporudujeme tidit se ,,Metodickym navodem odboru odpadu pro
¥izeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadu a pro nakladani s nimi", ktery v roce 2008 vydalo Ministerstvo zivotniho
prostiedi. Navod je mozno stahnout na strankach ministerstva: http://www.mzp.cz/cz/navod odboru odpadu;

- po dokonceni stavby bude na pozadani piedlozen piehled odpadi vzniklych pii realizaci vyse uvedeného projektu a
zptisob vyuziti téchto odpadi, pfipadné seznam subjektd, kterym byly odpady predany. Pfipominame, ze odpady lze
piedat pouze osobam opravnénym k jejich pievzeti.

4. Vodopravni fad - pani Rizena Urnerova, DiS.:

Na zdkladé Vami predlozenych materidli vam vodopravni tfad sdéluje, Ze k zaméru realizace stavby nema namitek.
Pouze upozoriiujeme, Ze stavby ,,Rybnik Mokiiny" a ,,Rybnik Stefktv les jsou vodnim dilem a bude predmétem
spravniho Fizeni o povoleni stavby a nakladani s povrchovymi vodami. Zadosti o vy$e uvedena povoleni je tieba



predlozit zdej$imu vodopravnimu tfadu na vyhlaskou stanovenych formulafich a dolozit je viemi potiebnymi
doklady a projektovou dokumentaci ve 2 vyhotovenich. Rovnéz upozoriiujeme, Ze zajmova lokalita je sou¢asti uzes
chranéného jako ptaci oblast.

B. ODBOR VYSTAVBY A TECHNICKE SPRAVY MESTA

1. Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pé&i - Be. Veronika Sedlakova:

* pozemky se nachazi v kategorii uzemi s archeologickymi nalezy UAN III, tj. stavebni a vykopové price budou
provadény v Gzemi, na némz dosud nebyl pozitivné prokézan vyskyt archeologickych nalezii - prozatim tomu
nenasveédeuji zadné indicie, ale predmétné Gzemi mohlo byt osidleno &i jinak vyuzito &lovekem, a proto existuje 50%
pravdépodobnost vyskytu ndlezi. Navrhované zemni a stavebni prace jsou tedy spojeny s faktickou moznosti likvidace
archeologickych terénnich situaci nebo movitych nalezi v misté Ginnosti a tim padem i mozného znehodnoceni
informaci o historickém vyvoji daného prostoru ve smyslu § 23 odst. 2 a 3 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale pamatkovy zakon);

* stavebnik je povinen jiz od doby pfipravy stavby ozndmit zamér provadéni stavebni &innosti na Gzemi s
archeologickymi nalezy Archeologickému (istavu a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném
tzemi zachranny archeologicky vyzkum;

* pfipadny archeologicky nalez, ktery nebyl u¢inén pfi provadéni archeologickych vyzkumi, musi nalezce oznamit
Archeologickému ustavu nebo nejblizsimu muzeu bud’ piimo, nebo prostiednictvim obce, v jejimz Gzemnim obvodu k
archeologickému nalezu doslo, a to nejpozdéji druhého dne po archeologickém nalezu nebo potom, kdy se o
archeologickém nalezu dovédél. Archeologicky nalez i nalezisté musi byt ve smyslu § 23 odst. 3 pamatkového zakona
ponechany beze zmény az do prohlidky Archeologickym Gstavem nebo muzeem, nejméné viak po dobu péti pracovnich
dnii po u¢inéném oznameni. Archeologicky ustav nebo oprdvnéna organizace udini na nalezidti viechna opatieni
nezbytna pro okamZitou zichranu archeologického nélezu, zejména pred jeho poskozenim, znidenim nebo odcizenim.
Aktualni  seznam  opravnénych organizaci pro hlageni archeologickych nédlezi je k dispozici  na:
www.arup.cas.cz/?cat=640 ;

* dale Vas upozorfiujeme na povinnost uvést po skonceni praci povrch okoli stavby piedmétného pozemku do piivodniho
stavu,

« archeologicky nélez je jakdkoliv véc, ktera je dokladem o lidech a jejich Zivoté v minulosti a to az do novovéku. Mize
se jednat o pfedmét movity i nemovity. Nachazi se zpravidla pod zemi, ale nemusi to tak byt vzdy, nékteré
archeologické ndlezy jsou objevovany ve stavbach, na povrchu nebo pod vodou. V Ceské republice je pojem
archeologicky nalez definovan v pamatkovém zkoné ¢. 20/1987 Sb.

2. Zékon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich - Be. Pavel Sverak:

* pfi stavb& nesmi dojit k ohrozeni silni¢niho provozu;

* v souvislosti s vystavbou nesmi byt poskozeny ani znei§tény uZivané navazujici pozemni komunikace. Veskera
zneCisténi a piipadna poskozeni pozemnich komunikaci musi byt neprodlené realiza¢ni firmou okamzité odstranény;

¢ stavbu vefejné piistupnych ucelovych komunikaci dle predlozené projektové dokumentace Je mozné realizovat na
zaklad¢ stavebniho povoleni vydaného dle zak. & 183/2006, o Gzemnim planovani a stavebnim uiadu, ve znéni
pozd¢jsich predpisi, které vyda specialni stavebni tiad ve vécech veiejné piistupnych Gidelovych komunikaci (Méstsky
ufad Kraliky, odbor VTS).

C. ODBOR UZEMNIHO PLANOVANI A STAVEBNI URAD
I. Utad tzemniho planovani - RNDr. Jaroslav Kotik:

Na zaklad€ § 6 odst. 1 pism. e) a f) zakona 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich
piedpisi. Vam z hlediska uplatiiovani zamérd Gzemniho planu sdélujeme k vyse uvedenému zdméru nasledujici:

Na Gizem{ mésta Kraliky je v platnosti izemné& planovaci dokumentace: Uzemni plan Kraliky, vydany dne 14. 6. 2010
usnesenim €. ZM/2010/04/084.

Navrzena stavba Spole¢na zafizeni Dolni Lipka, a to nova polni cesta Cl a C 109 na pozemcich p.&. 1033, 1150, 1175,
1189, 1206, 1207, 1236 a 1194 k.i. Dolni Lipka, rybnik Mokfiny na pozemku p.&. 1214 k.4. Dolni Lipka, IP 17 na
pozemku p.¢. 1194 k.a. Dolni Lipka, obnova rybniku Stefkiv les na pozemcich p.¢. 1191, 1215, 1216, 1217, 1218 k.1.
Dolni Lipka a lokalni doplnéni RBK820 na pozemcich p.¢. 1212 a 1213 v k.ti. Dolni Lipka nejsou v rozporu se zameéry
uzemniho planovani mésta Kraliky. Stavba se dle UP Kraliky nachéazi v zastavéném a zastavitelném tzemi v plose
Dopravni infrastruktura - silni¢ni, Sidelni zelei - p¥irodni a Krajinna zelefi - p¥irodni, kde jsou vyse uvedené stavby a
zatizeni pfipustné.

V daném piipadé nebude obecny stavebni tiad Kraliky vydévat rozhodnuti o umisténi stavby, jedna se o spolecné
zafizeni schvélené v ramci KPU Dolni Lipka - rozhodnuti o komplexni pozemkové Gipravé jej nahrazuje.

Toto vyjadieni nenahrazuje rozhodnuti ani opatieni jinych organi statni spravy, jichZ je zapotiebi pro povoleni specialni
stavby podle zvlastnich piedpisii. Ve véci stavebniho povoleni je kompetentni ptislusny vodopravni Gfad a silniéné
spravni tfad.




rajsky arad Pardubického kraje OZP - oddéleni integrované prevence: &.j. KrU43535/2017 ze dne 11.07.2017:

7 hlediska zajma svéfenych dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni (dale jen zakon), do
plisobnosti Krajského afadu Pardubického kraje, organu ochrany piirody a krajiny (dale téz OOP), tj. zvlasté chranéna
tzemi (piirodni rezervace, ptirodni pamétky), zvlasté chranéné druhy Zivo€ichi a rostlin, regionalni Uzemni systém
ekologické stability, evropsky vyznamné lokality, ptadi oblasti a pfirodni parky, jsou k navrhované komplexni pozemkové
apravé tyto pripominky:

V dotéenych katastrech se nachéazi ptaéi oblast Kralicky Snéznik, evropsky vyznamna lokalita Ticha Orlice, piirodni park
Suchy vrch - Bukova hora, regionalni biokoridor Kralicky les - Hraniéni vrch, regionalni biocentrum Kralicky les.
Vzhledem ke skutednosti, ze vysledky pozemkovych tprav mohou byt podkladem pro dalsi dokumentace, povazuje OOP
za vhodné zakreslit viechny tyto zajmy do planu spole¢nych zafizeni. Blizsi informace k prostorovému vymezeni hranice
vyse uvedenych zajmi je mozné ziskat na portalu Pardubického kraje (www.pardubickykrai.cz), konkrétné v Casti s
nazvem GIS-mapy, pipadné je mozné se piimo obratit na oddéleni ochrany pfirody Krajského afadu Pardubického kraje.
Orgén ochrany zemédélského ptidniho fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

7 hlediska zakona &. 334/1992 Sb., o ochrané zemé&délského ptidniho fondu, v platném znéni, je k vyjadieni kompetentni
ze zbytkové plisobnosti Méstsky arad Kraliky. Pokud planem spole¢nych zatizeni dochdzi k odejmuti zemédélské pidy,
musi organ ochrany zemédélského piidniho fondu Méstského Gradu Kréliky stanovit podminky odnéti jiz v zadvazném
stanovisku pro rozhodnuti o komplexnich tpravach.

Vodopravni tiad (zpracovatel Ing. Zdenék Cizek)

Z hlediska zdjmd v pisobnosti vodopravniho afadu Krajského afadu Pardubického kraje nejsou k zaméru namitky.
Vodopravnim ifadem piislusnym k véci je Méstsky tfad Kraliky.

Organ statni spravy lesti (zpracovatel Ing. Véaclav Bros)

Z&asti A.1.1. Zaborovy elaborat, ¢asti B.l.g) Souhrnné technické zpravy a vykresu D.4.b.1 Podrobna situace
dokumentace vyplyva, ze zamérem budou dotéeny pozemky urfené k plnéni funkei lesa (p. p. ¢. 1218 v k. 0. Dolni
Lipka). Podle § 14 odst. 1 zdkona &. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni n&kterych zakont, ve znéni pozdéjsich
piedpisii (dale jen lesni zakon), jsou zpracovatelé dokumentaci staveb povinni dbat zachovani lesa a fidit se pfitom
ustanovenimi lesniho zdkona. Jsou povinni navrhnout a zd(vodnit takovéa feseni, ktera jsou z hlediska zachovani lesa,
ochrany zivotniho prostiedi a ostatnich celospolecenskych zdjmi nejvhodngjsi; pritom jsou povinni provést vyhodnoceni
predpokladanych disledkii navrhovaného feseni, navrhnout alternativni fesent, zplisob nasledné rekultivace a usporadani
azemi po dokon&eni stavby. Pokud se ma fizeni podle zvlastnich piedpisii dotykat zajmi chranénych lesnim zdkonem,
rozhodne stavebni aiad nebo jiny organ stitni spravy jen se souhlasem piislusného orgdnu statni spravy lesi, ktery miize
souhlas vazat na splnéni podminek (§ 14 odst. 2 lesniho zikona). Souhlasu je tieba i k dotCeni pozemki do vzdalenosti 50
m od okraje lesa. Tento souhlas je zdvaznym stanoviskem a bude podkladem pro rozhodnuti o umisténi stavby nebo
azemni souhlas a déale pro rozhodnuti o povoleni stavby, zaiizeni nebo terénni Gpravy &i jejich ohlaseni. Jelikoz je
navrhovano odnéti na pozemcich uréenych k plnéni funkei lesa do vyméry 1 ha a dotéeni pozemkii v ochranném pasmu
lesa, jsou pro ud&leni souhlasu piislusné obecni ufady obci s rozsifenou pusobnosti. V daném pripadé je to organ statni
spravy lesi Méstského uradu Kréliky.

Organ posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi (zpracovatel Ing. Jifi Kucera)

Piedlozena ,.Spole&na zaiizeni Dolni Lipka® navrhuje i vodohospodaiské opatteni zahrnujici vybudovani jednoho rybniku
Mok#iny a revitalizace byvalého rybni¢ka v lokalité Stefkiv les. Na vyse uvedeny zamér piisluiny fad vydal dne 10. 4.
2014 pod &. KrU 24496/2014/0ZPZ/K U sdéleni k oznameni podlimitniho ziméru se zavérem, ze zamér nebude podIéhat
zjistovacimu fizeni podle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakoni (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjsich predpist. Organ posuzovani
vlivu na Zivotni prostiedi na zakladé téchto Gdaji sdéluje, ze ,.Spolecna zafizeni Dolni Lipka" nebude predmétem
posuzovani dle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl
(zdkon o posuzovani vlivli na zivotni prostedi), ve znéni pozd&jsich predpisi.

Archeologicky ustav AV CR v Brné: zn. ARUB/3201/17 ze dne 18.07.2017 :

Ma-li dojit na Gizemi s archeologickymi nalezy k jakymkoliv zasahtim pod povrch terénu (hloubeni vykopt pii vystavbé
protieroznich a protipovodiiovych opatieni, komunikaci apod.), je tieba predpokladat naruseni nebo odkryti
archeologickych nalezii a situaci, ¢imz vzniké nutnost provedeni zachranného archeologického vyzkumu. Stavebnik je dle
§ 22 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni povinen pisemné& ohlésit termin zahajeni zemnich
praci jiz od doby pfipravy stavby Archeologickému ustavu Akademie véd CR, Bmo, v. v. i., a umoznit jemu nebo
opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotCeném Gzemi.

KRPPK, Uzemni odbor Usti mad Orlici, Dopravni inspektorat: &.j. KRPE-48764-1/CJ-2017-171106 ze dne
27.06.2017 :

2) Doprovodné zelefi nesmi byt na vnéjich stranach smérovych obloukii a rozhledovych polich

napojenti a sjezd.

3) Pokud dojde k omezeni silni¢niho provozu, pred zapocetim praci bude zhotovitelem zazadan silniéni spravni ufad o
Stanoveni dopravniho znageni k piechodné pravé provozu s grafickym navrhem pienosného dopravniho znaceni /DIO/,
Stavba bude probihat bez nutnosti omezeni rychlosti jizdy na sil. 1/43 a [11/31223. Budou zajiStény takové rozhledy, které



umozni fidi¢i vjizdéjicimu na silnici dat prednost v jizdé.
4) Na polni cesté, bezprostfedné za napojenim ze silni¢ni sité, bude umistén sloupek s tabulkou DZ E 13 - "Polni cesta™

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s.: JA/LN/17/0175 ze dne 26.01.2017 :
Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen obratit se na zaméstnance povéfeného spravou podzemni sité (dale
ZSPS) spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. a to ve viech ptipadech, ve kterych zjistil, Ze jeho
zdmérem dojde ke stietu s podzemnim vedenim sité vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedeni (ddle PVS)
nebo zasahuje do ochranného pasma PVS.

Pro vySe oznaené zajmové tizemi je ZSPS - Ing. Lukas Novak, tel. +420 463 030 225.

Obecné podminky ochrany podzemniho vedeni vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedeni spoleénosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.

1. Sité¢ vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedeni spolegnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici,
a. s. jsou soucdsti vefejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajistovany ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi
piedpisy. Ochranné pasmo podzemniho vedeni vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdélenosti od vngjsiho
lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky 1.5 m na kazdou stranu u vodovodnich fad a kanalizagnich stok priiméru 500
mm a menSich a 2,5 m na kazdou stranu u vodovodnich fadt a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm. Ochranné pasmo
podzemniho elektrického kabelového vedeni je 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

2. Pri Cinnostech v blizkosti PVS je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen respektovat ochrannd pasma
podzemniho vedeni tak, aby nedoslo poskozeni nebo zamezeni ptistupu k veden.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén umistovat v ochranném pasmu PVS jiné inzenyrské sité nebo
provadét zemni prace bez souhlasu spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.

4. Za stavebni Cinnosti se pro Gcely tohoto vyjadieni povazuji i bezvykopové technologie (zejména fizené a nefizené
protlaky) provadéné v ochranném pasmu PVS.

5. Vlastnikem vodovodni a kanaliza¢ni ptipojky je vlastnik pozemku nebo stavby piipojené na vodovod nebo kanalizaci
pro vefejnou potiebu, neprokaze-li se opak. Vlastnikem piipojky miZe byt i osoba, ktera na svoje naklady piipojku
ziidila. Informaci o vedeni piipojky poskytne vlastnik pfipojky.

6. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty (poklopy) podzemnich Sachet a vstupovat
bez souhlasu spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. do téchto prostor.

7. Stavebnik, nebojim povéfena tieti osoba, na trase PVS (v&etn& ochranného pasma) nesmi ménit niveletu terénu a
vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdivky oploceni apod..

8. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé zji§téné nebo zplisobené poskozeni a piipadné odcizeni
PVS (ve. signalizatniho vodice, vystrazné folie atd.) neprodlené oznamit poruchové sluzbé spolednosti Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. na pohotovostni telefonni ¢islo +420 465 642 618.

Podminky pro spolupraci stavebnika pii piipravé stavby

I. Pokud by cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niz je potieba povoleni spravniho organu podle
zvlaStniho piedpisu, mohlo dojit k ohroZeni nebo omezeni PVS, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
kontaktovat ZSPS a predlozit zakresleni PVS do ptislusné dokumentace stavby (projektové, realizagni, atd.).

2. Pokud by cCinnosti stavebnika, nebojim povéfené tieti osoby, k niZ neni potieba povoleni spravniho organu podle
zvlastniho predpisu mohlo dojit k ohroZeni nebo omezeni PVS, je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, povinen
kontaktovat ZSPS a piedlozit zakresleni PVS do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude
ziejma mira dotceni PVS.

3. Pokud by budované stavby (zejména podzemni sit&) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru stavajicich tras
PVS, ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povétena treti osoba, povinen realizovat takové opatieni, aby
mohla byt provadéna udrzba a opravy PVS.

4. Pokud stavebnik, nebojim povéiena tieti osoba, piipravuje stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které
se propoji se stavajicimi sitémi spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. je povinen dodrzet pii jejich
piipravé platné Technické standardy vodohospodaiskych staveb vydané spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlici, a. s. Tyto standardy jsou volné ke stazeni na internetovych strankach ,,http://www.valc.cz/*. ,

5. Toto vyjadieni nenahrazuje pozarné bezpeCnostni feseni stavby, které miZe pro jednotlivé druhy staveb zpracovéavat
pouze opravnéna osoba podle autorizatniho zakona. Pozarné bezpecnostni feSeni je oborové (profesné) vydélenou &asti
projektové dokumentace stavby predkladané ke stavebnimu fizeni.

6. K predloZené pfislusné dokumentaci stavby (projektové, realizani, zjednodusené, atd.) bude vydano samostatné
vyjadieni.

Podminky pro preloZzeni PVS

1.V piipad€ nutnosti pielozeni PVS nese stavebnik, ktery vyvolal prekladku PVS, veskeré naklady spojené s touto
pielozkou.

2. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu kontaktovat ZSPS za Gidelem projednani
podminek prelozky poté, kdy zjisti potiebu pielozeni PVS, nejpozdgji viak pied pocatkem zpracovani projektu stavby,
ktera nutnost pielozeni PVS vyvolala.

Podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti PVS

Pri provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, povinen u¢init nezbytné opatfeni.,
aby nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni podzemniho vedeni vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedent, a je



umeén s tim, ze:

FPied zadatkem zemnich praci zajisti vytyCeni trasy PVS v terénu. S vyznacenou trasou PVS seznami pracovniky, ktefi
udou stavebni prace provadét.

2. Prokazateln& upozorni pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v pfipadé potieby zjistili
hloubkové ulozeni PVS pti¢nymi sondami. Upozorni je také na moznou odchylku +/- 30 cm mezi skutecnym uloZenim
PVS a polohovymi tdaji ve vykresové dokumentaci. Dale je upozorni, aby ve vzdalenosti min. 1,5 m na kazdou stranu od
vn&jsiho lice stény potrubi u vodovodnich fadi a kanalizacnich stok a min. 1,5 m po stranach krajniho vedeni u
elektrického kabelového vedeni nepouzivali zadnych mechanizagnich prostiedkii nebo nevhodného nafadi a aby pfi
provadéni praci v t&chto mistech dbali zvysené opatrnosti.

3. P¥i zjisténi zasadniho rozporu mezi (daji v projektové dokumentaci a skute¢nosti zastavi prace a véc oznami ZSPS. V
provadénych pracich je opravnén pokracovat aZ po projednéni a schvaleni dal$iho postupu stanoveného ZSPS. A
4. P¥i provadéni zemnich praci v blizkosti PVS postupuje tak, aby nedoslo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového
usporadani podzemni sit€. Odkryté potrubi je povinen zabezpecit proti poskozeni, odcizeni a provéseni.

5. Dojde-li pii provadéni zemnich praci k odkryti PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedeni pred zakrytim. Az po
nasledné kontrole je opravnén provést zahoz.

6. Neni opravnén trasy PVS zabetonovat nebo k nim jinym zplisobem znemoznit pfistup.

7. Pokud stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, provadi stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které
se propoji se stavajicimi sitémi spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. je povinen dodrzet pii jejich
stavb& platné Technické standardy vodohospodaiskych staveb vydané spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlici, a. s. Tyto standardy jsou volné ke stazeni na internetovych strankéach ,http://www.vak.cz/*.

V piipadé pozadavku na vyty&eni podzemniho vedeni kontaktujte provoz dispecinku spolegnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlici, a. s. (telefon +420 463 030 267) a to nejméné 7 dni pied pozadovanym vyty&enim. Pfi objednavani
uved’te v objednévce &islo tohoto vyjadieni. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol.

Zadatel se prevzetim tohoto vyjadfeni zavazuje, Ze poskytnuté informace a data pouzije pouze k acelu, pro ktery mu byly
poskytnuty, Ze je nebude neopravnéné rozmnoZzovat, rozsitovat, pijcovat Ci jinak vyuzivat bez souhlasu poskytovatele a
je si védom své odpovédnosti vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich predpisi pfi poruseni téchto povinnosti.

V souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zdkona se stanovi, Zze stavebnik oznami za Ucelem provedeni
kontrolnich prohlidek stavby tyto faze vystavby:

. pti piedani stavenisté

. po zhotoveni podkladnich konstrukei
. po kladeni povrchovych vrstev

. pied pievzetim stavby

SN —

V souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zakona se stanovi, Ze stavbu lze uzivat jen na zaklad€ kolauda¢niho
souhlasu.

vevr

Ucastnici fizeni podle § 27 odst. 1 zdkona &. 500/2004 Sb.. spravni ad, ve znéni pozdéjSich piedpisi (dale jen "spravni
rad™: )
Statni pozemkovy tifad (ICO - 01312774), Husinecka 1024/1 la, Praha - Zizkov, 130 00 Praha

Oduvodnéni

Méstsky Gfad Kraliky, odbor vystavby a technické spravy obdrzel dne 11.9.2017 zadost o vydani stavebniho
povoleni.
Zadost byla piedepsanym zptisobem dolozena.Méstsky Gfad Kraliky, odbor vystavby a technické spravy opatienim ze dne
12.9.2017 oznamil v souladu s ustanovenim § 112 odst. 1 stavebniho zdkona zahajeni stavebniho fizeni a vzhledem k
tomu, ze mu jsou dobfe zndmy poméry stavenisté a zidost poskytuje dostatecny podklad pro posouzeni navrhované
stavby a stanoveni podminek k jejimu provadéni, upustil v souladu s ustanovenim § 112 odst. 2 stavebniho zakona od
astniho jednani a stanovil thiitu pro uplatnéni namitek tcastniki fizeni a zdvaznych stanovisek dot¢enych organt do 10
kalendainich dnii ode dne doruceni tohoto oznameni.
Vyporadani s naAmitkami aéastnika rizeni:
V priibéhu Fizeni nebyly vzneseny zadné namitky.

Stavba je umisténa na pozemcich: pozemkové parcely parcelni ¢islo 1033, 1150, 1175, 1189, 1190, 1194, 1206, 1207 a
1236 v katastralnim (zemi Dolni Lipka. Stavbou budou dotéeny pouze pozemky vySe uvedené. Vypisy z katastru
nemovitosti a pifsluné smlouvy opraviiuji stavebnika zfidit na téchto pozemeich vyse uvedenou stavbu. K zaboru Jinych



pozemkii bez souhlasu_jejich vlastniki nedojde.

Souhlas dle § 15 odst. 2 zédkona &. 183/2006 stavebniho zakona byl vydan MeéU Kraliky, odborem UPaSU dne 27.06.201
pod ¢.j. 8083/2017/UPSU/DN/336.

Stanoveni okruhu téastnikii Fizeni:

Pii vymezovani okruhu GCastniki fizeni dospél Méstsky afad Kraliky, odbor vystavby a technické spravy k
zavéru, Ze pravni postaveni ti¢astnika Fizeni v souladu s ustanovenim § 109 stavebniho zikona v daném piipadé prislusi
(vedle stavebnika, vlastnika pozemku a vlastnika stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, anebo toho,
kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému biemenu a Jejich prdva mohou byt navrhovanou
stavbou piimo dotéena) pouze vlastnikiim t&chto sousednich pozemki: stavebni parcely parcelni &islo 37, 40, 43/2, 65,
pozemkové parcely parcelni ¢islo 1002, 1015, 1017, 1018, 1019, 1021, 1023, 1029, 1030, 1040, 1043, 1044, 1047, 1048, -
1050, 1064, 1066, 1068, 1069, 1108, 1109, 1129, 1132, 1136, 1137, 1138, 1146, 1161, 1164, 1172, 1173, 1174, 1179,
183, 1185, 1186, 1187, 1193, 1195, 1205, 1212, 1213, 1214, 1223, 1224, 1228, 1242, 1246, 1247, 1250, 1253 a 1255 v
katastrdlnim Gzemi Dolni Lipka (a staveb na nich véetné téch, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici
véenému bfemenu a jejich prava mohou byt navrhovanou stavbou piimo dotcena) a vlastnikim anebo spravcim
stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury, dotéenych predmétnou stavbou. Vlastnictvi ani Jina prava k dal$im
(vzdalengj$im) nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim piimo dotdena.

Méstsky ufad Kraliky, odbor vystavby a technické spravy v priibéhu stavebniho Fizeni posoudil zadost o vydani
stavebniho povoleni z hledisek uvedenych § 111 stavebniho zékona, projednal ji s Gcastniky fizeni a s doté¢enymi orgény a
posoudil shromazdéna stanoviska. Zjistil, ze projektovd dokumentace stavby splituje obecné technické poZadavky na
vystavbu a Ze uskute¢nénim stavby nejsou ohroZeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena &i ohroZena prava a
opravnéné zajmy ucéastniki Fizeni.

Mgstsky Grad Kraliky, odbor vystavby a technické spravy v prib&hu stavebniho fizeni neshledal diivody bréanici
vydani tohoto rozhodnuti, rozhodl proto zptisobem uvedenym ve vyroku.
Seznam vSech G&astniki fizeni:
Tomas Bozori, Ceska telekomunikaéni infrastruktura.a.s., CEZ Distribuce, a. s., Vlastimil Diblik, Antonin Honys,
Tomas Kares, Sofia Koubska, MUDr. Vit Krupat, Ing. Vladimir Kube3, Soia Kubegova, Jaroslav Martinec, Marie
Moravcova, Vojtéch Nepras, Aneta Nepraova, Pardubicky kraj, Josef Pauk, Jana Polednova, Jana Ponocna,
Povodi Labe, statni podnik, Milan Prazdk, Reditelstvi silnic a dalnic CR, Zdengk Sedlagik, Miroslav Skalicky,
Jaroslav Slavik, Spréva a tdrzba silnic Pardubického kraje, Statni pozemkovy trad, Jiii Sebek, Stanislava
Sebkova, Jaroslav Sponar, Vaclav Sponar, Ing. Petr Tomasko, ZEOS, s.r.0., Zden&k Zezulka a Nadézda
Zezulkova.

Zadost o vydani stavebniho povoleni byla doloZena témito rozhodnutimi, souhlasy a vyjadienimi:

- Meéstsky tad Kraliky, odbor ZP - koordinované stanovisko &.j.: 7888/2017/ZP/PB/2-85 ze dne 14.07.2017

—  Meéstsky afad Kraliky, odbor UPaSU - vyjadieni &.j.: 8083/2017/UPSU/DN/336 ze dne 27.06.2017

— LCR, s.p. — vyjadieni &.j. LCR953/002810/2017 ze dne 19.06.2017

— Statni pozemkovy Gfad - vyjadieni zn.: SPU 229880/2017 ze dne 19.05.2017

—  Krajsky ufad Pardubického kraje, OZPZ — oddéleni integrované prevence - stanovisko —
&j. KrU 43535/2017 ze dne 11.07.2017

— Krajsky afad Pardubického kraje, odbor rozvoje — oddéleni tizemniho plénovani — sdéleni &j. KrU42740/2017 ze
dne 19.06.2017

— Krajsky rad Pardubického kraje, ODSH — oddéleni silni¢niho hospodarstvi a dopravni obsluznosti — sdéleni &.j.
KrU43024/2017 ze dne 23.06.2017

— Sprava a Gdrzba silnic Pardubického kraje — stanovisko &.j.  SUSPK/5014/2017 ze dne 20.07.2017

- Archeologicky tistav AV CR v Brné — vyjadieni zn. ARUB/3201/17 ze dne 18.07.2017

— Policie CR, krajské feditelstvi policie Pard. kraje - souhlas &.j.: KRPE-73184-1/CJ-2016-1700DP ze dne
30.09.2016

—  Policie CR, krajské feditelstvi policie Pk, Uzemni souhlas Usti nad Orlici - stanovisko
&.j.: KRPE-48764-1/CJ-2017-171106 ze dne 27.06.2017

— KHS Pk se sidlem v Pardubicich — vyjadieni ¢.j. KHSPA 10798/2017/HOK-UO ze dne 12.07.2017

— Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje, izemni odbor Usti nad Orlici - zavazné stanovisko A
HSPA-33-512/2017 ze dne 26.06.2017

— Povodi Labe, statni podnik, Hradec Krélové — stanovisko &.j. PVZ/17/26495/Ma/0 ze dne 17.07.2017

~ Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky — vyjadreni ¢.J. 03041/VC/17 ze dne 22.06.2017

— Obvodni baiisky tfad, Hradec Kralové — vyjadieni zn. SBS 19985/2017/0BU-09/1 ze dne 15.06.2017

— Ministerstvo zemédélstvi, oddéleni regionalni spravy budov — vyjadieni ¢.j. 46987/2017-MZE-12131 ze dne



31.07.2017

CEZ Distribuce, a.s., vyjadeni zn.: 1093643505 ze dne 11.07.2017

CEZ Distribuce, a.s., sdéleni o existenci energ. zatizeni, zn.: 0100699072 ze dne 13.02.2017

CEZ Distribuce, a.s., sdéleni zn.: 0200556513 ze dne 13.02.2017

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., vyjadieni &.j. POS Li-110/17 ze dne 01.03.2017

Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s., vyjadieni &.j. 515325/17 ze dne 20.01.2017

—  T-Mobile Czech Republic a.s. — vyjadieni zn. E02464/17 ze dne 20.01.2017

—  Vodafone Czech Republic a.s. — vyjadieni zn. MW000005513426574 ze dne 20.01.2017

—  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s., vyjadreni k proj. dok. &.j.: JA/LN/16/1786 ze dne 06.09.2016

— Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s., vyjadieni o existenci sité - &.j.: JA/LN/17/0175 ze dne
26.01.2017

—  Sluzby mésta Kraliky s.r.o. — vyjadieni zn. 009-2017-LH ze dne 24.01.2017

—  Ministerstvo obrany CR, sekce ekon. a majetk. - zdvazné stanovisko zn: 757/60062/2017-8201-OUZ-PCE ze dne
07.02.2017

—  Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace — &.j. 1588/2017-SZDC-OR HKR-UT ze dne 09.02.2017

—  Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Pardubice - vyjadieni &.j.: 003626/38200/3/Vs/2017 ze dne 20.06.2017

— RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., stanovisko k existenci siti zn. 5001325863 ze dne 20.06.2016

—  Smlouva o pravu provést stavbu mezi méstem Kraliky a Statnim pozemkovym dfadem ze dne 27.09.2017

Pouceni

Proti tomuto.rozhodnuti mohou G&astnici fizeni podat odvolani ve Ihité 15 dnli ode dne jeho oznameni; prvnim
dnem lhity je den nasledujici po dni oznameni rozhodnuti. Odvoléani se podava u zdejsiho Gfadu a rozhoduje o ném
Krajsky ufad, Pardubice.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva platnosti,
jestlize stavba nebude zahajena do 2 let ode dne nabyti pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva platnosti téz dnem, kdy
stavebni Gfad obdrzi oznameni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zdméru upousti: to neplati, jestlize stavba jiz byla
zahdjena.

Tento dokument musi byt vyvésen na tifedni desce po dobu 15 dnii a soucasné zvefejnén zplisobem umoziujicim dalkovy
pristup podle véty druhé § 25 odst. 2 spravniho fadu. 15. den je poslednim dnem oznémeni.

Datum vyvéseni: //f;ﬂf/ 0704}! Datum sejmuti: 4(2 4 a}OM
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Rozdélovnik

Utastnici Fizeni
Doruéeni jednotlivé:
Tomas BoZoii, Nadrazni 479, Kraliky, 561 69 Kraliky
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanskéa 2681/6, Praha - Zizkov, 130 00 Praha
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, D&cin IV-Podmokly, 405 02 Dé&Cin
Vlastimil Diblik, Hradecka 198, Kraliky, 561 69 Kraliky
Antonin Honys, DaSicka 289, Pardubice - Bilé Pfredmésti, 530 03 Pardubice
Tomas Kares, Rejhotice 81, Lou¢na nad Desnou, 788 11 Lou¢nd nad Desnou
Soia Koubska, Praimyslova 727/12, Hradec Kralové, 500 02 Hradec Kralové
MUDr. Vit Krupaf, Zahajska 27, Litomy$l - Zahdji, 570 01 Litomys3l
Ing. Vladimir Kube§, Parmské 354, Praha - Horni Mécholupy, 109 00 Praha
Sotia Kubesova, Parmska 354, Praha - Horni Mécholupy, 109 00 Praha
Jaroslav Martinec, Dolni Hede¢ 67, Kraliky, 561 69 Kraliky
Marie Moravcova, Leose Janacka 806, Kraliky, 561 69  Kraliky
Vojtéch Nepras, Jiraskova 804, Dobfichovice, 252 29 Dobrichovice
Aneta Neprasov4, Jiraskova 804, Dobfichovice, 252 29 Dobfichovice
Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 530 02 Pardubice
Josef Pauk, Dolni Lipka 43, Kraliky, 561 69 Kraliky
Jana Polednova, Uzaviena 1074/6, Hradec Kralové, 500 03 Hradec Kralové
Jana Ponocna, Aloise Jiraska 626, Kraliky, 561 69 Kraliky
Povodi Labe, stétni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Hradec Kralové - Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové
Milan Prazak, V Aleji 612, Kréliky, 561 69 Kraliky
Reditelstvi silnic a ddlnic CR, Na Pankraci 546/56, Praha - Nusle, 140 00 Praha
Zdengk Sedla¢ik, Hibitovni 889, Kraliky, 561 69 Kraliky
Miroslav Skalicky, 5. kvétna 518, Kraliky, 561 69 Kraliky
Jaroslav Slavik, Pod Sibenikem 1153/1, Most, 434 01 'Most
Sprava a Gdrba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53 Pardubice
Statni pozemkovy ufad, Husinecka 1024/11a, Praha - Zizkov, 13000 Praha
Jii Sebek, Vinohrady 1003/48, Brno - Styfice, 639 00 Brno
Stanislava Sebkova, Vinohrady 1003/48, Brno - Styfice, 639 00 Brno
Jaroslav Sponar, Leose Janacka 808, Kraliky, 561 69 Kraliky
Vaclav Sponar, Jana Nerudy 611, Kraliky, 561 69 Kraliky
Ing. Petr Tomasko, Jesenicka 530, HanuSovice, 788 33 HanuSovice
ZEOS, s.r.0., Prostiedni Lipka 126, Kraliky, 561 69 Kraliky
Zdenék Zezulka, V Bytovkach 661, Kraliky, 561 69 Kraliky
Nadézda Zezulkova, V Bytovkach 661, Kraliky, 561 69 Kraliky

Utady pro vyvéSeni a podani zpravy o datu vyvéSeni a sejmuti (doruceni jednotlive)
MéU Kraliky, Velké namésti 5, Kraliky, 561 69 Kraliky

Dotéené organy (doruceni jednotlive)
Hasigsky zachranny sbor Pardubického kraje, pracoviste Usti nad Orlici, Hylvaty, Teplého 1526, Pardubice -
Zelené Predmésti, 530 02 Pardubice
Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, izemni odbor Usti nad Orlici, Na SpravedInosti 2516, Pardubice -
Zelené Predmésti, 530 02 Pardubice
M&U Kraliky, odbor VTS, Velké namésti 5, Kraliky, 561 69 Kraliky
Me&U Kraliky, odbor UPaSU, Velké namésti 5, Kraliky, 561 69 Kraliky
M&U Kraliky, odbor ZP, Velké namésti 5, Klahl\y 561 69 Kraliky
Pardubicky kraj, odbor Zivotniho prostiedi, Komenského namésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 530 02 Pardubice
Pardubicky kraj, odbor dopravy a silniéniho hospodaistvi, Komenského nameésti 125, Pardubice-Staré Mésto,
530 02 Pardubice



