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7.1.1. Úvodní část

7.1.1.1. Výchozí podklady

Plán společných zařízení vychází z územně plánovací dokumentace a z vyhodnocení podmínek rozhodujících orgánů státní správy a podkladů dotčených organizací (správců nadzemních a podzemních sítí, apod.).

Použité podklady:
· Kopie map KN

· Kopie map PK

· Rastrové soubory map EN a PK

· Letecké snímky ve formátu CIT

· Soubor popisných informací

· Komplexní průzkum půd

· Mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek

· Vrstevnicová mapa ZABAGED

· JPÚ prováděné firmou AGEON s.r.o.

· Územní plán obce Bravantice

· Manipulační a provozní řád vodních nádrží Bravantice

· Státní mapy odvozené 1 : 5 000

· Základní mapy ČR 1 : 10 000

· Základní vodohospodářská mapa ČR

· Přehledná situace Dálnice D 47

· Geologický informační systém, Obec Bravantice, firma DIGIS

· Obnova ekologické stability v povodí Bílovky

· Generel ÚSES Bílovecko

· Revitalizace vodního prostředí, AOPK, Praha 2003

7.1.1.2. Účel pozemkové úpravy

Komplexní pozemková úprava v k.ú.Bravantice byla vyvolána stavbou dálnice D47. Těleso dálnice je umístěno východně od zastavěné části obce, probíhá ve směru severojižním a dotýká se přímo nebo nepřímo necelé poloviny zájmového území, které řeší pozemková úprava.

Účelem pozemkové úpravy je navrhnout soubor opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní cesty, mostky, propustky, apod.), protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, vodohospodářská opatření pro neškodné odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami a současně k zadržení vody v krajině a zlepšení vodohospodářské bilance. Dále pak k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území, apod.

7.1.1.3. Přehled navržených opatření

Polní cesty

Návrh polních cest vychází z ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“

Hlavní polní cesty jsou navrženy v kategorii jednopruhové P 4/30, tzn. šířka koruny 4,0 m, z toho krajnice 2 x 0,4 m, návrhová rychlost je 30 km/hod, dvoupruhové P 6/30 (koruna 6 m) mocnost a složení konstrukčních vrstev bude navrženo dle geologického posudku, vrchní vrstvu bude tvořit asfaltový koberec. V trase jednopruhové cesty budou do vhodných míst vloženy výhybny.

Vedlejší polní cesty jsou navrhovány jako nezpevněné, rovněž v kategorii P 4,0/30. Pokud budou vedlejší polní cesty vyústěny na silnice, musí být před výjezdem zpevněny v min.délce 20 m.
Protierozní opatření

Agrotechnická opatření
· speciální osevní postup s vyloučením širokořádkových plodin (řepa, kukuřice, mák)

· výsev do ochranné plodiny, strniště

Technická opatření

· V celé severozápadní části zájmového území je vodní eroze vyšší než povoluje norma. Proto je zde navržena soustava protierozních pásů, které budou zatravněny s výsadbou zeleně. Na těchto pozemcích jsou navrženy záchytné průlehy, které budou sloužit k odvedení přebytečné vody a současně k zachycení splavenin a zasakování povrchové vody.

Vodohospodářská opatření

Revitalizace toků

· se správci vodních toků byly dány do souladu návrhy na revitalizace, obnovu ekologické funkce, obnova nebo vybudování prvků snižující rychlost odtoku vody, umělé zdrsnění dna, příčné objekty na tocích apod.

Protipovodňová opatření

· v plánu společných zařízení je navržena komplexní ochrana povodí daného katastrálního území. Je nutno řešit i problém vod přitékajících z přilehlých území (výše položených) – hlavně u toku Sezina v oblasti Bravantických rybníků, kde záplavová vlna přelévá stávající narušené hráze. V rámci protipovodňových opatření je navrženo několik poldrů.

Ochrana a tvorba životního prostředí

Největší důraz je kladen na návrh plánu územního systému ekologické stability. Návrh vychází a respektuje koncepci plánu v platné územně plánovací dokumentaci VÚC Beskydy a územního plánu obce Bravantice.

Do zájmového území zasahuje:
· Nadregionální biocentrum, které je součástí evropsky významné lokality – NATURA 2000. Dotčené území je na hranici s k.ú.Studénka a k.ú.Jistebník.

· Regionální biokoridor – podél toku Jamník tvoří větší část jižní hranice s k.ú.Velké Albrechtice

· Regionální biocentrum – je vymezené na severu na hranici s k.ú.Olbramice

· Lokální biokoridor a lokální biocentra jsou umístěna východně od obce a tvoří spojnici mezi nadregionálním biocentrem v jižní části území a regionálním biocentrem v severní části území.

7.1.1.4. Zásady zpracování plánu společných zařízení

Plán společných zařízení obsahuje soubor opatření k vytvoření podmínek pro racionální hospodaření a zabezpečení ochrany přírodních zdrojů.

Cílem pozemkové úpravy je omezení nebo minimalizace degradačních procesů na zemědělské půdě hlavně u vodní eroze. Současně je nutno optimalizovat prostorové a funkční uspořádání jednotlivých druhů pozemků – jedná se o pozemky orné půdy se svažitostí nad 10%, kde je navrhován speciální protierozní osevní postup, popř. zatravnění.

7.1.1.5. Podmínky správních úřadů

· Městský úřad Bílovec – odbor životního prostředí a regionálního rozvoje – 15.12.2003:
Vodní hospodářství

- Bez připomínek. Vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas.
Odpadové hospodářství

- Původce odpadů musí prokázat, že k využití došlo na odpovídajících zařízení, popř. že uvedený odpad nelze využít recyklací.
Ochrana ZPF

- Kladné vyjádření

Ekologie krajiny

- Kladné vyjádření

- Při kácení dřevin požádat o písemný souhlas orgán ochrany přírody – Městský úřad v Bílovci
· Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy IX, Ostrava – 20.8.2004
- Bez připomínek

· Správa CHKO Poodří – 14.6.2006
-Respektovat schválený ÚSES.
- Rozčlenit zemědělské pozemky na jihu a jihozápadně katastru z důvodu krajinného rázu a omezení vodní eroze.
- Doporučení vymezit pozemky pro vedení cyklostezky jižně od Bravantic do Jistebníku.
· Obec Velké Albrechtice – 14.6.2006
- Bez připomínek.
· Obec Olbramice – 14.6.2006
- Zajistit návaznost společných zařízení v KPÚ Olbramice.
· Obec Bravantice – 14.6.2006
- Souhlasí s daným řešením.

- Požadavek rozšíření silničního tělesa od sjezdu dálnice pro cyklostezku směrem na Studénku.
· Městský úřad Bílovec – odbor životního prostředí a územního plánování – 14.6.2006
- Nutno respektovat platné ÚPD – vyznačit i projednané změny.
- Upřednostnit revitalizace toku před technickými úpravami.
7.1.2. Zpřístupnění pozemků

7.1.2.1.  Zásady návrhu dopravního systému

Síť komunikací v řešeném katastrálním území se v minulosti vyvíjela dle potřeb zemědělské výroby, což znamená, že mnoho polních cest bylo zorněno. Přesto je i v současnosti z pohledu nynější zemědělské obsluhy území tato síť dostatečná. Funkční jsou pouze ty polní cesty, které tvoří přirozenou kostru cestní sítě a to tak, aby byly vytvořeny velké zemědělské celky obdělávatelné stroji zemědělské velkovýroby.

Polní cesty v k. ú. Bravantice jsou částečně zpevněné, nezpevněné, jednopruhové, dvoupruhové a s proměnlivou šířkou. Pouze jejich části u obce zpevněné asfaltovým postřikem nebo jsou částečně vysypané štěrkem, sutí, popelem či podobným materiálem, ale toto „zpevnění“ je nehomogenní a v nedostatečné délce.

Většina stávajících polních cest by měla být zachována a jde spíše o zlepšení jejich propustnosti a především o zlepšení kvality svršku těchto hlavních polních cest, jejichž sjízdnost je do značné míry závislá na počasí a na povrchu těchto cest.
Také z důvodů agroturistiky a rekreace je nutné zabezpečit zpřístupnění vybraných ekologicky zajímavých lokalit (biokoridorů a interakčních prvků) zpevněním jejich přístupových polních cest.

7.1.2.2. Kategorizace polních cest

Podle významnosti jsou polní cesty začleněny do kategorií hlavních a vedlejších polních cest.

Hlavní polní cesty soustřeďují dopravu z polních cest vedlejších, jsou napojeny na místní komunikace nebo silnice, nebo přivádějí dopravu přímo k zemědělské farmě (usedlosti). zajišťují převážně celoroční provoz a jsou proto vždy zpevněné.

Vedlejší polní cesty podchycují dopravu z přilehlých pozemků, jsou napojeny na cesty hlavní nebo i na místní komunikace, silnice III.třídy a na silnici I.třídy I/47 – tato silnice bude po dobudování dálnice převedena do nižší kategorie (pravděpodobně do III. třídy). Zpřístupňují vlastnické zemědělské pozemky a oddělují intenzivně obdělávané zemědělské půdy od navržených ekologických opatření. Všechny polní cesty budou zatravněné. Jen při napojení na silnice budou polní cesty zpevněny v délce min.20 m.
Podle povrchu jsou tyto cesty navrhovány jako – zpevněné – asfaltové a jako nezpevněné – zatravněné. Lze říci, že všechny zpevněné polní cesty lze zařadit do kategorie hlavních polních cest, zatímco nezpevněny zůstanou polní cesty vedlejší.
Parametry hlavních polních cest

Příčný sklon hlavních polních cest je oboustranný a to po obou stranách ve sklonu 2%.

Vlastní provedení bude spočívat:

· -
zhutnění pláně cesty

· -
provedení násypu z výkopové zeminy hutněné po vrstvách tl. 200 mm

· -
položení geotextilie Arabeva

· -
rozprostření vrstvy štěrkopísku tl. 200 mm

· -
rozprostření vrstvy štěrkodrtě tl. 200 mm

· -
kamenivo obalované asfaltem (OKS II) tl. 50 mm

· -
asfaltový beton (ABS III) tl. 40 mm

· -
zhutnění krajnic v šířce 0,40 m

· -
vyrovnání přilehlých pozemků ornicí – ve sklonu 1:5, 1:10

· -
zatravnění svahů travním semenem v množství 2 kg/100 m2
Parametry vedlejších polních cest

Příčný sklon vedlejších polních cest je oboustranný a to po obou stranách ve sklonu 4%. Vzhledem k tomu, že polní cesty jsou nezpevněné a nivelety polních cest jsou v úrovni cca 200 mm nad okolním terénem, je zajištěno dobré odvodnění těchto cest.

Tloušťka násypu po zhutnění je 0,2 m. Po urovnání nivelety cesty a zhutnění bude provedeno osetí travním semenem. Při napojení polních cest na stávající silnice bude povrch v délce 20 m opatřen asfaltovým povrchem.

Skladba vozovky:

· zatravnění 2 kg/100 m2
· zhutněná zemina tl. 200 mm

· zhutněné podloží

Vlastní provedení bude spočívat:

· zhutnění pláně cesty ve sklonu terénu

· navezení a zhutnění zeminy 2 x 100 mm v šířce 4 m ve sklonu 4 % na každou stranu od osy

· zhutnění krajnic v šířce 0,25 m

· zatravnění koruny a krajnic travním semenem v množství 2 kg/100 m2
Zpevněná část při napojení na silnice:

· zhutnění pláně cesty

· provedení násypu z výkopové zeminy hutněné po vrstvách tl. 200 mm

· štěrkopísek tl. 200 mm

· štěrkodrť tl. 200 mm

· kamenivo obalované asfaltem tl. 50 mm

· asfaltový beton tl. 40 mm

· vyrovnání přilehlých pozemků ornicí – ve sklonu 1:5, 1:10

· zatravnění svahů travním semenem v množství 2 kg/100 m2
Výstavba polních cest

Vzhledem k rozhledovým poměrům při napojení polních cest na silnice je nutno z rozhledových trojúhelníků odstranit veškeré dřeviny.
Po vytyčení pozemků bude provedena vlastní výstavba polních cest. Pláň bude zhutněna, na ni bude dovezena zemina pro další vrstvu, rozprostřena v daném sklonu a množství tl.200 mm po zhutnění.

Při napojení polních cest na státní silnice III. tř. budou pod polními cestami vybudovány násypy tl. 0-2 m ze zeminy získané z výkopových prací. Násypy budou provedeny po vrstvách tl. 200 mm, které budou náležitě hutněny. Po provedení násypů budou provedeny odkopy stávajících nezpevněných krajnic silnice v místě napojení. Následně budou provedeny vlastní konstrukce zpevněných části polních cest v délce min.20 m od napojení na silnice. Součástí bude i vyrovnání, se spádováním přilehlých částí pozemků ornicí. Svahy násypových těles se urovnají a zatravní travním semenem.

Křížení s inženýrskými sítěmi

Podzemní sítě

Vlastní křížení spočívá v obnažení kabelů, uložením do chrániček TK 1, obsypu pískem, uložením výstražné folie 20 cm nad chráničkou a zásypu rýh zhutněnou zeminou. Úprava bude provedena s 1 m přesahem na obou stranách polních cest.

Podzemní zařízení, plynovod

V místě křížení s polními cestami se provede kontrola stavu izolace detekčním přístrojem správcem plynárny. Provede se odkop potrubí, vlastní potrubí bude přeizolováno a obaleno geotextilií Izochran. Potrubí bude následně zasypáno pískem do výšky 0,5 m nad plynovod. Na tento podklad budou položeny příčně silniční panely 3/1 m. Tato úprava bude provedena u všech cest s přesahem 1 m na obou stranách. Nad panely bude provedena vlastní konstrukce polní cesty ze zhutněné zeminy. Uvedené práce musí být provedeny oprávněnou firmou, splňující podmínky k pracím na plynových zařízeních.

7.1.2.3. Hlavní polní cesty

P 1 -
hlavní polní cesta jednopruhová s výhybnami v trati U cihelny, začátek je u intravilánu (u farmy) na křižovatce cest P 11 a P 12, dále vede západním směrem, v místě bývalé cihelny se lomí a vede jižním směrem, kde ústí na silnici I/47. Celková délka cesty je 1 402 m a průměrná šířka pozemku polní cesty je 6 m. Cesta je vedena ve stávající trase, z části je zpevněna. Nutná rekonstrukce v celé délce.

km 0,000
začátek úpravy u obce Bravantice

napojení na místní komunikaci, trasa cesty vedena v ose stávající cesty

rekonstrukce asfaltovým kobercem v délce 945 m

podélný sklon + 1,88%

km 0,324
změna podélného sklonu – 6,32%
km 0,455
změna podélného sklonu + 0,57%
km 0,593
rekonstrukce trubního propustku TP DN 1000
km 0,664
změna podélného sklonu + 7,36%

km 0,737
změna podélného sklonu + 3,61%

km 0,902
změna podélného sklonu + 0,42%

km 0,945
konec stávající trasy a rekonstrukce

začátek nového úseku v délce 457 m

km 0,952
změna podélného sklonu
+ 8,79%

km 0,969
změna podélného sklonu
+ 5,50%

km 1,051
změna podélného sklonu
– 3,65%

km 1,169
změna podélného sklonu
– 6,82%

km 1,271
změna podélného sklonu
– 10,25%

km 1,375
změna podélného sklonu
– 2,53%

km 1,402
napojení na silnici I/47 do Bílovce

P 2 -
hlavní polní cesta jednopruhová s výhybnami bude sloužit k zemědělské dopravě v tratích U cihelny a U křížku. Začátek je u cesty P 1, dále cesta pokračuje severním směrem, kde ústí na cestu P 3 (z Bravantic do Olbramic). Z celkové délky 1 341 m je 663 m ve stávající trase a zbývající část bude zbudována v novotě (severní část).

km 0,000
napojení na stávající asfaltovou polní cestu P 1

podélný sklon – 3,30%

rekonstrukce stávající polní cesty asfalt. kobercem dl. 663,28 m

km 0,020
změna podélného sklonu
+ 3,12%

km 0,295
změna podélného sklonu
+ 5,04%

km 0,404
změna podélného sklonu
+ 6,44%

km 0,470
změna podélného sklonu
+ 2,83%

km 0,567
změna podélného sklonu
+ 1,60%

km 0,663
začátek nového úseku cesty, dl. 677,74 m

km 0,811
změna podélného sklonu
- 2,85%

km 0,971
změna podélného sklonu
- 0,89%

km 1,047
změna podélného sklonu
+ 1,07%

km 1,130
změna podélného sklonu
- 11,12%

km 1,310
změna podélného sklonu
= 3,82%

km 1,341
konec úpravy, napojení na stávající polní cestu do Lhotky

P 3 -
hlavní polní cesta jednopruhová s výhybnami je umístěna v severní části zájmového území a slouží k propojení obcí Bravantice a Olbramice. Začátek je na místní komunikaci v obci, dále vede severozápadním směrem a končí u hlavní cesty P 2. Cesta je v celé délce 572 m vedena v nově navržené trase.

km 0,000
napojení na stávající polní cestu do Lhotky

podélný sklon + 1,71%

km 0,111
změna podélného sklonu
4,37%

km 0,148
změna podélného sklonu
- 2,53%

km 0,199
změna podélného sklonu
+ 0,20%

km 0,455
změna podélného sklonu
+ 1,19%

km 0,571
konec úpravy, napojení na stávající asfaltovou komunikaci v Bravanticích

P 4 -
hlavní polní cesta jednopruhová s výhybnami, nově navržená podél západní části intravilánu obce, cesta bude tvořit spojnici mezi stávající cestou (v jižní části) a navrženou cestou P 3.

km 0,000
začátek úpravy, napojení na navrženou asfaltovou polní cestu P 3, směr do Lhotky,
podélný sklon – 0,61%

km 0,233
změna podélného sklonu
- 3,36%

km 0,362
konec úpravy, napojení na stávající polní cestu do Bravantic

P 5 -
hlavní polní cesta dvoupruhová ve východní části zájmového území, začátek je na silnici I/47, dále cesta pokračuje severním směrem až na hranici katastrálního území, kde je cesta napojena na silnici III/46417 Olbramice – Josefovice. Celková délka cesty je 2 768 m.
km 0,000
napojení na stávající asfaltovou komunikaci I/47 do Bravantic
podélný sklon – 0,54%

km 0,010
změna podélného sklonu
+ 1,59%

km 0,103
změna podélného sklonu
+ 2,40%

km 0,164
změna podélného sklonu
+ 3,34%

km 0,277
změna podélného sklonu
+ 5,04%

km 0,314
změna podélného sklonu
+ 3,26%

km 0,409
změna podélného sklonu
+ 1,05%

km 0,497
změna podélného sklonu
+ 2,30%

km 0,614
změna podélného sklonu
- 1,92%

km 0,810
změna podélného sklonu
- 6,82%

km 0,964
změna podélného sklonu
+ 4,68%

km 1,127
změna podélného sklonu
- 4,96%

km 1,266
změna podélného sklonu
+ 5,21%

km 1,335
změna podélného sklonu
+ 3,39%

km 1,574
změna podélného sklonu
- 0,33%

km 1,924
změna podélného sklonu
+ 1,27%

km 2,065
změna podélného sklonu
- 1,69%

km 2,112
změna podélného sklonu
+ 2,75%
km 2,176
změna podélného sklonu
+ 0,57%
km 2,239
změna podélného sklonu
+ 5,15%
km 2,361
změna podélného sklonu
+ 2,08%
km 2,551
změna podélného sklonu
+ 1,30%
km 2,675
změna podélného sklonu
- 0,24%
km 2,749
změna podélného sklonu
- 5,33%
km 2,768
konec úpravy, napojení na stávající asfaltovou silnici III/46417 Olbramice - Josefovice
P 7 -
navržená hlavní polní cesta jednopruhová s výhybnami ve východní části katastrálního území, začátek u cesty P 5, cesta pokračuje severním směrem, dále pak severovýchodně k dálnici (podjezd) a napojení na cestu P 5. Celková délka cesty je 1 903 m
km 0,000
napojení na nově navrženou dvoupruhovou polní cestu P 5
km 0,010
změna podélného sklonu
- 3,69%

km 0,103
změna podélného sklonu
+ 4,42%
km 0,152
změna podélného sklonu
+ 0,52%

km 0,321
změna podélného sklonu
- 1,26%
km 0,466
změna podélného sklonu
+ 1,17%

km 0,653
změna podélného sklonu
- 3,30%
km 0,690
změna podélného sklonu
+ 2,08%
km 0,748
změna podélného sklonu
- 0,32%
km 0,871
změna podélného sklonu
+ 5,03%
km 0,926
změna podélného sklonu
+ 1,48%
km 1,051
změna podélného sklonu
+ 0,15%
km 1,243
změna podélného sklonu
+ 0,55%
km 1,587
změna podélného sklonu
- 0,67%
km 1,718
změna podélného sklonu
- 4,91%
km 1,834
změna podélného sklonu
+ 3,85%
km 1,888
změna podélného sklonu
- 3,00%

km 1,903
konec úpravy, napojení na navrženou dvoupruhovou polní cestu P 5
Tab.1 – Klasifikace, délky a výměry hlavních polních cest
(v řešeném území)

	Označení
	kategorie polní cesty
	parcela č.
	výměra celého pozemku
	výměra pozemku při š.4 m
(6 m-P 5)
	délka
	Náklady
na realizaci
(předběžně 1.300 Kč/m2)

	
	šířka/
návrhová rychlost
	
	
	
	
	

	
	[m/km.hod-1]
	
	[m2]
	[m2]
	[m]
	[tis. Kč]

	P 1
	4/30
	2264
	13 622
	5 608
	1 402
	7.290,4

	P 2
	4/30
	2177
	20 758
	5 364
	1 341
	6.973,2

	P 3
	4/30
	2205
	5 991
	2 284
	571
	2.969,2

	P 4
	4/30
	2204
	19 334
	1 448
	362
	1.882,4

	P 5
	6/30
	1894
1932
1951
	10 479
22 545
1 168
	16 608
	2 768
	21.590,4

	P 7
	4/30
	1899
	14 683
	7 612
	1 903
	9.895,6

	Celkem v k.ú.
	
	108 580
	38 924
	8 347
	50.601,5


7.1.2.4. Vedlejší polní cesty

P 11 -
stávající polní cesta, začátek je u silnice I/47 Bravantice – Bílovec, výjezd na silnici musí být v délce min.20 m zpevněn, dále vede cesta po hrázi nádrže, v SZ směru až po křižovatku polních cest P 1, P 12 a místní komunikace

P 12 -
navržená polní cesta, začátek u křižovatky s cestami P 1 a P 11, dále podél zatravněného průlehu PR 17, končí u místní komunikace v obci

P 13 -
navržená polní cesta v trati U cihelny, začátek u křižovatky cest P 1 a P 15, dále vede západním směrem až na katastrální hranici, kde vyúsťuje na vedlejší cestu P 17. Podél cesty bude vysazena liniová zeleň – interakční prvek IP 13.

P 14 -
navržená polní cesta v trati U cihelny, začátek je u cesty P 15, dále vede západním směrem až na katastrální hranici, kde vyúsťuje na cestu P 17. Podél cesty je navržena výsadba liniové zeleně a větší část trasy jde podél zatravněného průlehu PR 7.

P 15 -
polní cesta, část ve stávající trase a z větší části bude nově zbudována, začátek v trati U cihelny u cest P 13 a P 1, dále vede SZ směrem v údolnici drobného vodního toku, podél navrženého poldru N 1, končí na katastrální hranici v trati U kříže. Podél cesty je navržena liniová výsadba IP 24. Nutno vyčistit stávající trubní propustek DN 700.

P 16 -
navržená polní cesta, začátek u cesty P 2, dále vede SZ směrem podél zatravněného průlehu PR 10, podél drobného vodního toku (RT 2) a končí u cesty P 15.

P 17 -
navržená cesta vede v místě katastrální hranice s k.ú.Lubojaty, začátek je u toku Jamník, končí na hlavní polní cestě P 2.

P 18 -
navržená cesta v trati U cihelny, začátek u cesty P 2, vede podél údolnice, která je navržena k zatravnění PR 11, končí na křižovatce cest P 2 a P 19.

P 19 -
stávající polní cesta, která navazuje na intravilán obce – místní komunikaci, vede západním směrem, kde ústí na hlavní cestě P 2 a vedlejší cestě P 18.

P 20 -
navržená polní cesta ke zpřístupnění vodojemu, napojení na hlavní polní cestu P 2

P 21 -
cyklostezka je navržena na základě požadavku Obce Bravantice a Správy CHKO Poodří. Trasa cyklostezky je vedena podél silnice III/46427 Bravantice – Studénka. Šířka pozemku je navržena 4 m, délka je 927 m.
P 22 -
navržená cesta, severozápadně od obce, začátek na hlavní cestě P 4, konec na cestě P 2

P 23 -
stávající polní cesta v trati pod Bravantickými rybníky, začátek navazuje na místní komunikaci v obci Bravantice, trasa přechází přes tok Sezina brodem, na konci je cesta napojena na cestu P 24.

P 24 -
cesta vede podél Bravantických rybníků z k.ú.Olbramice ve stávající trase, dále pokračuje v nově navržené trase s napojením na cestu P 25. Z cesty je možný přístup na hráze rybníků

P 25 -
 nově navržená cesta v trati Horní dvůr, začátek je u silnice III/46416, dále je trasa vedena podél záchytného průlehu PR19 s vyústěním na cestu P 24 u Bravantických rybníků. Výjezd na silnici musí být v délce min.20 m zpevněn.

P 26 -
nově navržená cesta, začátek na silnici do Olbramic, trasa vede podél navrženého poldru, konec u cesty P 27.

P 27 -
nová polní cesta podél navrženého poldru N2, začátek u silnice do Olbramic – napojení na cestu P 26, konec u cesty P 26 a katastrální hranice.

P 28 -
nová cesta v trati U obory je vedena podél nově navržené hranice regionálního biocentra. Začátek na silnici do Olbramic (zpevněný výjezd min.20 m), konec na silnici III/46417 Olbramice – Josefovice.

P 29 -
nově navržená cesta v trati U obory, její trasa je navržena podél nové hranice regionálního biocentra, začátek je na cestě P 5, konec u cesty P 28

P 31 -
stávající nezpevněná cesta, začíná v zastavěné části obce, místy vysypána hrubým štěrkem. Podél cesty je doprovodná dřevinná zeleň. Končí u cesty P 5.

P 32 -
nově navržená cesta podél dálnice. Začátek je na cestě P 5, konec je výjezd na silnici Olbramice – Josefovice. Výjezd na silnici musí být v délce min.20 m zpevněn.

P 33 -
stávající polní cesta podél melioračního odpadu na hranici průmyslové zóny. Cesta je rozdělena na dvě části z důvodu nesouhlasu vlastníka pana Kříbka.
P 34 -
nově navržená cesta v lokalitě Josefovické kopce. Začátek je výjezd na silnici I/47 (zpevnění min.20 m), končí na cestě P 33

P 35 -
nově navržená polní cesta v trati Josefovické kopce, která je navržena tak, že odděluje svažité pozemky. V celé délce je navržena doprovodná zeleň IP 5. Začátek je výjezd na silnici I/47 (nutno zpevnit), konec je na hraniční cestě P 33.

P 36 -
nově navržená polní cesta z velké části vedena po hranici s k.ú.Jistebník. Začátek cesty je s výjezdem na silnici I/47 (nutno zpevnit). Konec cesty je na katastrální hranici s k.ú.Jistebník, pokračování cesty v k.ú.Jistebník je po pozemcích Pozemkového fondu s hospodářským sjezdem na silnici III. tř.
P 37 -
navržená cesta vyúsťuje na silnici I/47 (nutno zpevnit) a končí na cestě P 36.

P 38 -
nově navržená polní cesta je vedena v údolnici drobného vodního toku podél navržených poldrů N4 a N5 a pozemku revitalizovaného toku RT8. celé délce je navržena doprovodná zeleň. Začátek je na silnici I/47 (výjezd v délce 20 m nutno zpevnit), konec je na cestě C 5.

P 39 -
cesta z části v původní trase a z části v nové trase, zpevněná makadamem s živičným postřikem, začátek u silnice I/47 – viz. HS 4
P 40 -
stávající polní cesta navazuje na zastavěnou část obce, zpevněná makadamem s asfalt. postřikem, vyúsťuje na cestu P 5. Nutná oprava propustku DN 600.

P 41 -
cesta ke zpřístupnění vysílače, začátek je na cestě P 5
P 42 -
nově navržená cesta podél dálnice, začátek je u silnice I/47, konec u cesty P 39

P 49 -
nově navržená polní cesta začíná v jižní části obce, kde navazuje na místní komunikaci, dále vede jižním směrem podél biocentra BC6 a regionálních biokoridorů RBK16, konec je na hranici p.č. 2064 a 2073
P 50 -
nově navržená cesta podél Bravantické nádrže, začátek je u silnice I/47 (společný výjezd s cestou P 11), nutno zpevnit v délce 20 m, konec je na cestě P 1.

P 51 -
navržená cesta podél biokoridoru RBK 17 a biocentra BC16 v jihozápadní části zájmového území. Začátek na cestě P 1, konec na cestě P 17.

P 52 -
Navržená cesta v trati Erbl, začátek je u místní komunikace a cesty P 49, vede západním směrem a vyúsťuje znovu na cestu P 49. Podél cesty je navržena výsadba liniové zeleně.
P 53 -
Navržená polní cesta podél místní trati, začátek u silnice /47 ve směru do Bílovce, nutno zpevnit v délce 20 m, konec napojen na cestu P 52.
P 54 -
Navržená cesta poblíž Bravantických rybníků, spojnice cest P 25 a P 24

P 55 -
Navržená polní cesta, která navazuje na cestu P 54, začátek cesty je na místní komunikaci v intravilánu.

P 56 -
Navržená cesta ke zpřístupnění pozemků, které navazují na zastavěnou část obce východně od intravilánu, začátek je u cesty P 5.

P 57 -
Navržená cesta ke zpřístupnění pozemku, který leží východně od dálnice, začátek u cesty P 5.
P 58 -
Navržená cesta souběžně se silnicí I/47 ve směru na Klimkovice, začátek u cesty P 35 při výjezdu na silnici I/47, začátek v délce 20 nutno zpevnit.

P 59 -
Navržená cesta ke zpřístupnění pozemků – severovýchodně od obce, začátek u cesty P 29

P 60 -
Navržená cesta podél průlehu PR 7 v severozápadní části zájmového území, začátek u cesty P 14, konec u cesty P 15 (u poldru N 1).

P 61 -
Navržená cesta podél hranice intravilánu v severní části území z důvodu zpřístupnění pozemků p.č. 2223 a 2224.

P 62 -
Stávající polní cesta poblíž katastrální hranice s Klimkovicemi, přístup k vodojemu, začátek u silnice III/46417 Olbramice – Josefovice. Začátek v délce 20 m nutno zpevnit.

P 63 - nově navržená cesta, z větší části  vedena po hranici s k.ú.Klimkovice, začátek je u silnice I/47, končí na silnici III/46427 se stávajícím sjezdem, oba sjezdy zpevnit na délku min.20 m.
Tab.2 – Klasifikace, délky a výměry vedlejších polních cest
(v řešeném území)

	označení
	kategorie polní cesty
	parcela č.
	výměra celého pozemku
	výměra
pozemku
při š.4 m
	délka
	náklady
na realizaci

	
	šířka/návrhová rychlost
	
	
	
	
	(předběžně 150 Kč/m2)

	
	[m/km.hod-1]
	
	[m2]
	[m2]
	[m]
	[tis Kč]

	P 11
	4/30
	2092
	2341
	1804
	451
	270,6

	P 12
	4/30
	2201
	1888
	1172
	293
	175,8

	P 13
	4/30
	2126
	10362
	4620
	1155
	693,0

	P 14
	4/30
	2139
	8890
	3476
	869
	521,4

	P 15
	4/30
	2155
	8107
	5988
	1497
	898,2

	P 16
	4/30
	2158
	7384
	5560
	1390
	834,0

	P 17
	4/30
	2128
	16895
	9560
	2390
	 1 434,0

	P 18
	4/30
	2165
	2100
	1608
	402
	241,2

	P 19
	4/30
	2197
	3089
	2368
	592
	355,2

	P 20
	4/30
	2191
	1007
	388
	97
	58,2

	P 21
	4/30
	2042
2052

2056
	2622
382

2327
	3648
	912
	547,2

	P 22
	4/30
	2183
	1670
	1340
	335
	201,0

	P 23
	4/30
	2209
	3101
	1900
	475
	285,0

	P 24
	4/30
	2239
	2758
	1888
	472
	283,2

	P 25
	4/30
	2251
	6456
	3308
	827
	496,2

	P 26
	4/30
	2256
	1949
	1124
	281
	168,6

	P 27
	4/30
	2259
	2466
	1124
	281
	168,6

	P 28
	4/30
	1804
	8373
	3652
	913
	547,8

	P 29
	4/30
	1909
	10416
	4852
	1213
	727,8

	P 31
	4/30
	1830
	1073
	804
	201
	120,6

	P 32
	4/30
	1925
	4151
	3000
	750
	450,0

	P 33
	4/30
	1882
1876
	3345
681
	2700
	675
	405,0

	P 34
	4/30
	1983
	7041
	3848
	962
	577,2

	P 35
	4/30
	1975
	4793
	1692
	423
	253,8

	P 36
	4/30
	2021
2033
	512
20761
	10704
	2676
	1 605,6

	P 37
	4/30
	2028
	3153
	940
	235
	141,0

	P 38
	4/30
	1968
	3993
	2256
	564
	338,4

	P 39
	4/30
	2039
	323
	240
	60
	36,0

	P 40
	4/30
	1854
	1834
	912
	228
	136,8

	P 41
	4/30
	1860
	800
	5168
	1292
	775,2

	P 42
	4/30
	1954
1958
	453
6236
	3152
	788
	472,8

	P 49
	4/30
	2065
	2941
	2312
	578
	346,8

	P 50
	4/30
	2099
	5486
	4164
	1041
	624,6

	P 51
	4/30
	2114
	9344
	5500
	1375
	825,0

	P 52
	4/30
	2074
	12989
	7812
	1953
	1 171,8

	P 53
	4/30
	2076
	1468
	920
	230
	138,0

	P 54
	4/30
	2250
	1110
	780
	195
	117,0

	P 55
	4/30
	2247
	302
	244
	61
	36,6

	P 56
	4/30
	1868
	870
	1112
	278
	166,8

	P 57
	4/30
	1946

1947
	270
189
	372
	93
	55,8

	P 58
	4/30
	1974
	918
	904
	226
	135,6

	P 59
	4/30
	1824
	1153
	1024
	256
	153,6

	P 60
	4/30
	2144
	1849
	1388
	347
	208,2

	P 61
	4/30
	2217
	1858
	1124
	281
	168,6

	P 62
	4/30
	1916
	223
	72
	18
	10,8

	P 63
	4/30
	1939
	13679
	4984
	1246
	747,6

	Celkem v k.ú.
	
	218381
	
	31877
	19 126,2


7.1.2.5. Objekty na polních cestách

Propustky

Propustek TP 1
Propustek pod cestou P 28

Současný stav:
Mostní propustek o světlosti 2000 mm a šířky 3000 mm. Boky mostního propustku tvořeny z lomového kamene na cementovou maltu. Spodní část propustku je s obou stran silně podemletá.
Navržený stav:
Nutná oprava mostních stěn propustku.

Náklady na opravu 15 tis. Kč
Propustek TP 2
Propustek pod silnicí I/47 do Klímkovic
Současný stav:
Trubní propustek s DN 1200, délka 9 m. Trubní propustek v ucházejícím technickém stavu, bez nánosu zemin.

Navržený stav:
Drobné opravy čela propustku. Odstranění křovin a travin ve vtokové a výtokové části.

Náklady na opravu 7 tis. Kč
Propustek TP 3
Propustek pod silnicí I/47 do Klímkovic
Současný stav:
Mostní propustek. Světlost 1140 mm, šířka 1480 mm. Boky mostního propustku poškozeny.
Navržený stav:
Pročistit propustek, aby voda mohla odtékat dále do recipientu. Odstranit napadané dřeviny u vtoku do propustku. Opravit vnitřní část propustku.

Náklady na opravu 10 tis. Kč
Propustek TP 4
Propustek pod silnicí III/46416 Bravantice - Olbramice

Současný stav:
Trubní propustek DN 1000, délka 6 m. Z obou stran poškozený. U vtoku je poškozené čelo propustku, které je spadeno před vtokovou částí. Tato překážka brání plynulému průtoku případných srážek v korytě toku. U výtokové části je spodní část čela propustku silně podemletá. Propustek není zanesen.

Navržený stav:
Oprava obou čel propustku.

Náklady na opravu 14 tis. Kč
Propustek TP 5
Propustek pod cestou P 39
ve výstavbě dálnice

Propustek TP 6
Propustek pod cestou P 43

Současný stav:
Trubní propustek s bočními čely tvořený skruží o DN 1000, dl. 9,0 m. Vyúsťuje do hlubokého vodního příkopu tvaru „V“.

Navržený stav:
Pročistit. Oprava jednoho z čel propustku.

Náklady na opravu 8 tis. Kč
Propustek TP 7
Propustek pod cestou P 23
ve výstavbě dálnice
Propustek TP 9
Propustek pod cestou P 1

Současný stav:
Trubní propustek o DN 400, délka 6 m. Propustek do 3/4 zanesen. Zarostlá čela propustku

Navržený stav:
Odstranění nežádoucí buřině z obou stran propustku. Oprava čela propustku. Vyčištění propustku.


Náklady na opravu 4 tis. Kč
Propustek TP 10
Propustek pod cestou P 1

Současný stav:
Trubní propustek s bočními čely o DN 1000, délka 8 m. Propustek technicky poškozen-obnažené železné výztuže. U výtokové části je opevnění břehů. Není zanesen.

Navržený stav:
Odstranění nežádoucích dřevin a buřině z obou stran propustku. Oprava skruží propustku. Vyčištění recipientu.


Náklady na opravu 10 tis. Kč
Propustek TP 11
Propustek pod cestou P 15

Současný stav:
Trubní propustek DN 700, délka 5 m. Propustek technicky nevyhovuje- poškozené čelo u výtoku. Propustek silně zanesen

Navržený stav:
Pročistit propustek.

Náklady na opravu 2 tis. Kč
Propustek TP 12
Propustek pod cestou P 15

Současný stav:
Nezpevněný, travnatý s výskytem hrubého makadamu, DN 700

Navržený stav:
Propustek vyčistit, včetně vodního toku


Náklady na opravu 5 tis. Kč

Náklady
Propustek TP 13
Nový propustek DN 600/6 pod cestou P 16
80 tis. Kč
Propustek TP 14
Nový propustek DN 600/6 pod cestou P 15
80 tis. Kč
Propustek TP 15
Nový propustek DN 600/6 pod cestou P 17
80 tis. Kč
Propustek TP 16
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 15
50 tis. Kč
Propustek TP 17
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 17
50 tis. Kč
Propustek TP 18
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 17
50 tis. Kč
Propustek TP 19
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 17
50 tis. Kč
Propustek TP 20
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 14
50 tis. Kč
Propustek TP 21
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 18
50 tis. Kč
Propustek TP 22
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 18
50 tis. Kč
Propustek TP 23
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 2
50 tis. Kč
Propustek TP 24
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 3
50 tis. Kč
Propustek TP 25
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 3
50 tis. Kč
Propustek TP 26
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 1
50 tis. Kč
Propustek TP 27
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 50
50 tis. Kč
Propustek TP 28
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 51
50 tis. Kč
Propustek TP 29
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 51
50 tis. Kč
Propustek TP 30
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 51
50 tis. Kč
Propustek TP 31
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 13
50 tis. Kč
Propustek TP 32
stávající propustek DN 600/9 pod silnicí I/47
190 tis. Kč
Propustek TP 33
Nový propustek DN 600/10 pod cestou P 5
120 tis. Kč
Propustek TP 35
stávající propustek, nevyhovující, bude rekonstrukce

na trubní propustek DN 800/16 pod silnicí III/46427

a cyklostezkou P 21
350 tis. Kč
Propustek TP 39
Nový propustek DN 800/6 pod cestou P 42
120 tis. Kč
Propustek TP 40
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 5
50 tis. Kč
Propustek TP 41
Nový propustek DN 600/8 pod cestou P 5
100 tis. Kč
Propustek TP 42
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 55
50 tis. Kč
Propustek TP 43
Nový propustek DN 600/12 pod cestou P 40
140 tis. Kč
Propustek TP 44
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 29
50 tis. Kč
Propustek TP 45
Nový propustek DN 600/6 pod cestou P 28
80 tis. Kč
Propustek TP 46
Nový propustek DN 600/10 pod cestou P 25
120 tis. Kč
Propustek TP 47
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 25
50 tis. Kč
Propustek TP 48
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 24
50 tis. Kč
Propustek TP 49
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 25
50 tis. Kč
Propustek TP 50
Nový propustek DN 800/6 pod cestou P 27
120 tis. Kč
Propustek TP 51
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 26
50 tis. Kč
Propustek TP 52
Nový propustek DN 600/6 pod cestou P 5
80 tis. Kč
Propustek TP 53
Nový propustek DN 600/10 pod cestou P  34
120 tis. Kč
Propustek TP 54
Nový propustek DN 600/10 pod cestou P 35
120 tis. Kč
Propustek TP 55
Nový propustek DN 600/10 pod cestou P 37
120 tis. Kč
Propustek TP 56
Stávající propustek DN 800/6 pod cestou P 16
120 tis. Kč
Propustek TP 57
Propustek ve výstavbě dálnice DN 1200/24 pod silnicí

Propustek TP 58
Nový propustek DN 800/8 pod cestou P 43
100 tis. Kč
Propustek TP 59
Nový propustek DN 600/6 pod cestou P 21
80 tis. Kč
Propustek TP 60
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 5
50 tis. Kč
Propustek TP  61
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 16
50 tis. Kč
Propustek TP 62
Nový propustek DN 400/6 pod cestou P 18
50 tis. Kč
Celkové náklady

3 695 tis. Kč
Hospodářské sjezdy
Tab.3 – Hospodářské sjezdy
(v řešeném území)

	Poř.č.
	Cesta
	Poznámka
	Opatření

	HS 1
	I/47
	Prudký sklon pří vjezdu na polní trať. Zpevnění od silnice metrovým asfaltovým náběhem. Bez TP. Šířka 4 m.
	

	HS 2
	I/47
	Pozvolný nájezdový sklon. Travnatý povrch. Bez TP. Z obou stran navazující cestní příkopy. Šířka 4 m.
	

	HS 3
	I/47
	Obdobný jak HS 2 s větším nájezdovým sklonem. Bez TP.
	

	HS 4
	I/47
	První 3 m od silnice zpevněny živičným makadamem, pak postupně přechází na nezpevněný povrch s výskytem hrubého štěrkového materiálu. Bez TP
	

	HS 5
	I/47
	Pozvolný nájezdový sklon se zpevněnou hranou asfaltu 2 m. Bez TP. Napojené cestní příkopy.
	

	HS 6
	I/47
	 HS má nulové převýšení s hlavní cestou. Je travnatého charakteru. Bez TP. Sjezd je dlouhý 15 m, šířka 4 m.
	

	HS 7
	I/47
	Mírný nájezdový sklon. Šířka 4 m. Bez TP. Travnatý, málo používaný.
	

	HS 8
	I/47
	Mírný nájezdový sklon. Šířka 4 m. Bez TP. Travnatý, málo používaný. 
	

	HS 9
	I/47
	Mírný nájezdový sklon živičného charakteru. Povrch porostlý vegetací. Bez TP. Šířka 4 m-5 m.
	

	HS 10
	I/47
	Prudký podélný sklon. První 3 m tvořeny živicí zbylá část 3 m vysypána makadamem. Bez TP.
	

	HS 11
	I/47
	Průměrný sklon nájezdu. Travnatý. Délka i šířka 4 m. Bez TP.
	

	HS 17
	III/46427
	Travnatý. Šířka 4 m. TP o DN 400/6 - zanesený. Napojený cestní příkop. 
	Úprava kamenného čela sjezdu. Vyčištění propustku

	HS 18
	I/47
	Zpevněný-obalované kamenivo živicí. Délka zpevnění 10-15 m. Šířka 4 m. Sklon nájezdu plynulý. Napojen cestní příkop. Bez viditelného trubního propustku.
	Očištění sjezdu kolem cestního příkopu.

	HS 19
	I/47
	Částečně zpevněný výsypem hrubého makadamu. Místy prorůstá vegetace. Pozvolný sklon nájezdu. Šířka 4-5 m. TP o DN 400/6-zanesený. Napojený cestní příkop.
	Úprava svrchní části sjezdu. Vyčištění TP.

	HS 20
	I/47
	Částečně zpevněný výsypem hrubého a jemného makadamu. Prorostlé vegetací. Délka výsypu 5-6 m. Sjezd v úrovni komunikace.TP o DN 400/6 – celý zanesen. Napojený cestní příkop.
	Úprava svrchní části sjezdu. Vyčištění TP.

	HS 21
	I/47
	Zpevněný-jemnoštěrk se zakalením. Sjezd v úrovni komunikace. Porostlý vegetaci. Šířka 4 m. Napojen cestní příkop. S trubní propustí o DN 400/6. 
	Úprava svrchní části sjezdu. Vyčištění TP

	HS 22
	III/46427
	Travnatý, šířka 4 m. Bez TP
	

	HS 23
	P 2
	Nezpevněný. Šířka 5 m. Napojený cestní příkop. TP DN 500/6. 
	Vyčištění propustku. Pročištění cestních příkopů.

	HS 24
	P 2
	Nezpevněný, travnatý. Používání závisí na plodině v polní trati. Sjezd umístěn v zatravněné části remízu. Napojený cestní příkop. S TP DN 500/6. 
	Vyčištění propustku. Pročištění cestních příkopů


7.1.3. Protierozní opatření

Protože se v zájmovém území větrná eroze (vzhledem k půdním podmínkám) prakticky nevyskytuje, byla soustředěna pozornost na vodní erozi, která podle podrobného rozboru současného stavu dosahuje ve velké části území hodnot přesahující několikanásobek povolených limitů.

Vodní eroze

Výpočet smyvu půdy z pozemků se provádí podle tzv. univerzální rovnice Wischmeiera-Smitha:

G = R. K. L. S. C. P (t/ha/rok)

kde
G = ztráta půdy v t/ha/rok

R = faktor erozní účinnosti deště

K = faktor náchylnosti půdy k erozi

L = faktor nepřerušené délky svahu

S = faktor sklonu svahu

C = faktor ochranného vlivu vegetace

P = faktor účinnosti protierozních opatření

R = odpovídá přívalovým dešťům s periodicitou 1, hodnota R = 20,0
K = vyjadřuje množství smyté půdy na jednotku faktoru R z jednotkového pozemku. Určujeme jej z druhého a třetího místa bonitovaných půdně ekologických jednotek (tzv. BPEJ) v mapách 1: 5 000

L = vypočítáme ze vzorce L = (d. 22,13-1)0,5, kde d je nepřerušená délka svahu

S = vypočítáme ze vzorce S = (0,43 + 0,3. s + 0,043. s2). 6,613-1, kde s = sklon svahu (%).

C = faktor C představuje poměr smyvu na půdě s pěstovanými plodinami ke ztrátě půdy na černém úhoru (při stejných ostatních podmínkách). Určuje se podle způsobu pěstování a podle druhu zaseté plodiny. Pro výpočet očekávaného smyvu je použita průměrná roční hodnota faktoru C za osevní postup = 0,226
P = představuje poměr smyvu na pozemku chráněném uvažovaným opatřením ke ztrátě půdy při obdělávání a osevu po spádnici. Uvažujeme přímý směr obdělávání pozemku po spádnici bez protierozních opatření, kdy P = 1.

Aby sledovaná lokalita nebyla ohrožena vodní erozí, musí být výsledná hodnota G<Gpříp, přičemž

Gpříp, =
1 t/ha/rok
pro půdy mělké (do 30 cm)

4 t/ha/rok
pro půdy středně hluboké (30-60 cm)

10 t/ha/rok
pro půdy hluboké (nad 60 cm)

Hloubka půdy se přitom určuje na základě hodnoty pátého místa BPEJ.

Vlastní výpočet vodní eroze: Dle následujících tabulek výpočtu.

Při návrhu protierozních opatření se vycházelo z výpočtů smyvu v analýze současného stavu. Ve většině případů překročení přípustného smyvu bylo navrženo zkrácení délky svahu rozdělením pozemku travnatým průlehem včetně zasakovacího pásu s doprovodnou zelení. V některých případech bylo nutno navrhnout protierozní osevní postup s vyloučením širokořádkových plodin popřípadě pásové střídání, kde část pozemku bude vždy zatravněna (jetelotráva apod.).

Z důvodu přehlednosti bylo v mapě návrhu protierozních opatření zachováno číslování lokalit a erozních drah tak, jak je uvedeno v analýze. Po rozdělení dráhy byl použit číselný index 1,2.

7.1.3.1. Přehled navržených opatření

PR 4 -
zatravněná údolnice včetně svodného průlehu, v údolnici budou zemní přehrážky (viz. PR 3), zkrácení erozní dráhy L1a

PR 5 -
protierozní zatravněný pás včetně záchytného průlehu v erozní lokalitě L 6 v trati U cihelny, rozdělení erozní dráhy L6a

PR 7 -
protierozní zatravněný pás včetně záchytného průlehu v erozních lokalitách L7 a L8, v trati U kříže, rozdělení erozních drah L7b, L7c a L8a

PR 12 -
protierozní zatravněný pás včetně záchytného průlehu, v erozních lokalitách L9 a L10, v trati U cihelny, zkrácení erozní dráhy L9a a L10a

PR 13 -
protierozní zatravněný pás včetně záchytného průlehu, v erozní lokalitě L23 v trati U kříže, rozdělení erozní dráhy L23b

PR 14 -
zatravněná údolnice včetně svodného průlehu v trati U kříže, v údolnici jsou navrženy zemní přehrážky (viz. PR 3)

PR 15 -
zatravněná údolnice včetně svodného průlehu v erozní lokalitě L23, v údolnici jsou navrženy zemní přehrážky (viz. PR 3), zkrácení erozní dráhy L23a

PR 16 -
protierozní zatravněný pás včetně záchytného průlehu, v erozní lokalitě L10, zkrácení erozní dráhy L10a

PR 17 a 18 -
protierozní a protipovodňový pás včetně záchytných průlehů podél západní hranice intravilánu obce v erozní lokalitě L20, průlehy budou zachycovat přívalové dešťové srážky a tím bránit záplavám v obci, dojde i ke zkrácení erozních drah L20 a,b,c

PR 19 -
zatravněná údolnice a protierozní zatravněný pás včetně záchytného a svodného průlehu v erozní lokalitě L26 a L27 v trati Horní dvůr, dojde ke zkrácení erozní dráhy L26a a rozdělení erozní dráhy L27a

PR 20 -
protierozní zatravněný pás včetně záchytného průlehu v erozní lokalitě L28 a L37, v trati Horní dvůr, dojde k rozdělení erozní dráhy L28a a ke zkrácení erozních drah L37a, L37b

PR 21 -
protierozní zatravnění v erozní lokalitě 29 severovýchodně od intravilánu obce

PR 22 -
protierozní zatravnění v erozní lokalitě 29, v údolnici zatravnění včetně svodného průlehu a zemních přehrážek (viz. PR 3), zkrácení erozní dráhy L29c

PR 23 -
protierozní zatravnění v erozní lokalitě L40, v trati zvané U obory, zkrácení erozních drah L40a,b,c

PR 24 -
protierozní zatravněný pás včetně záchytného průlehu, v erozní lokalitě L36 a L46, záchytný průleh rozděluje erozní dráhy L36a, L46a

PR 25 -
protierozní zatravněný pás včetně záchytného průlehu podél hlavní polní cesty P 54/30

PR 26 -
zatravněná údolnice včetně svodného průlehu v erozní lokalitě L46 v trati zvané Josefovické kopce, v údolnici budou zřízeny zemní přehrážky viz. PR 3)

PR 29 -
zatravněná údolnice v erozní lokalitě L19, zkrácení erozních drah L19a,b,c

PR 30 -
stávající příkop, který zaúsťuje do drobného vodního toku 140 v severní části území na hranici k.ú.Olbramice. Příkop je veden v lesním pozemku, délka 40 m.
PR 32 -
cestní příkop podél cesty P 2, začíná na rozvodí v lokalitě L 25 a končí na louce u cesty P 3 u Bravantických rybníků

PR 33 -
stávající mlýnský náhon u Bravantických rybníků, začátek je v k.ú.Olbramice, zaústění je navrženo do prostředního rybníka

PR 34 -
záchytný průleh včetně zatravněného pásu s doprovodnou zelení v erozní lokalitě L 27 a L 26. Vybudováním průlehu dojde k rozdělení erozní dráhy L 27 a ke zkrácení erozní dráhy L 26a

PR 35 a 36 -
svodné průlehy v zatravněných údolnicích v erozní lokalitě L 29. Vybudováním průlehů dojde ke zkrácení erozních drah L 29c a L 29b. Zatravněné údolnice budou součástí regionálního biocentra v severní části zájmového území

PR 47 -
navržený svodný průleh včetně zatravnění a výsadby zeleně. Jedná se o svažité území podél silnice I/47. Průleh bude zaústěn do DVT 129 v místě navrženého poldru N 5.

Průlehy – zábor ZPF a náklady na výstavbu
ozn.
p.č.
délka
výměra
náklady na zemní práce


[m]
[m2]
[tis. Kč/bm]
PR 4
2125
110
3496
110
PR 5
2130
286
5534
286
PR 7
2145
884
4502
884
PR 12
č.2152
546
11356
546
PR 13
č.2152
290
5330
290
PR 14
č.2147
320
6864
320
PR 15
č.2152
364
11399
364
PR 16
2173
250
4016
250
PR 17
č.2204+2200
950
12336+3605
950
PR 18
č.2204
360
7098
360
PR 19
č.2242
345
6084
345
PR 20
2254
520
5279
520
PR 21
1820
490
9258
490
PR 22
č.1816
320
5000
320
PR 23
1816
270
5000
270
PR 24
1829+1917
780
1127+5552
780
PR 26
u cesty P 63
150
-
150
PR 29
1895
180
4002
180
PR 34
č.2242+2249
650
11329+5316
650
PR 47
1969+1971
100
4667+5028
100
celkem


143178
8.165
Protierozní osevní postup:
plodina
roční faktor

---------------------------------------------------

1. Ječmen jarní
0,15

2. Vojtěška (jetel, jetelotráva)
0,02

3. Vojtěška
0,02

4. Brambory
0,44

5. Ječmen jarní
0,15

6. Pšenice ozimá
0,12

---------------------------------------------------

součet
0,90

průměr
0,15

Uplatnění protierozní osevního postupu:
a)
Protierozní osevní postup bude nutno aplikovat na bloku orné půdy, který na západě zájmového území přímo navazuje na zastavěnou část obce Bravantice. Jedná se o erozní lokality L11, L20 a L25, kde podle výpočtu erozního smyvu je smyv v daném limitu, ale skutečnost, že je zde přímá návaznosti na intravilán je nutno zohlednit a zpřísnit.

b)
Další lokalita je ve východní části území v trati Josefovické kopce. Zde jsou to erozní lokality L35, L42 a L43 s pozemky se sklonem 10 – 15%. V této lokalitě je nutno důsledně dbát na to, aby zde nebyly vysévány širokořádkové plodiny (kukuřice, řepa, mák apod.) a maximálně uplatňovat jetelotraviny a z obilovin ozimy.

Zatravnění:
K zatravnění byly navrženy všechny svažité pozemky, které přiléhají k východní hranici obce. Zde bylo hlavní kritérium ochrana obce před erozními splaveninami a dále doplnění územního systému ekologické stability + biokoridory BK6, BK7 a BK8 a biocentra BC8.
7.1.4. Vodohospodářská opatření

7.1.4.1. Zlepšení vodních poměrů

Z hlediska návrhu vodohospodářských opatření byly sledovány tyto zásady:
· soulad návrhu s územním plánem

· vyhodnocení revitalizačních opatření a záměrů jednotlivých správců vodních toků a nádrží

· zvyšování retenční schopnosti krajiny

· návrh revitalizace toků a melioračních odpadů

· prodlužování dráhy odtoku a snižování spádu pro odtok srážkové vody v tocích a místech soustředěného odtoku (zasakovací pásy a průlehy)

· doplnění hydrografické sítě vybudováním cestních příkopů a svodný průleh s neškodným odvodem vody do toků

· vymezení infiltračních ochranných pásem podél vodních toků a hlavních melioračních zařízení

· založení a doplnění břehových porostů a porostů do ploch vymezených pro revitalizaci toků a melioračních zařízení

· nezbytné úpravy koryt – např. u toku Sezina v místě Bravantických rybníků je nutné opatření k zamezení poškozování hrází těchto rybníků

· velký důraz byl při návrhu vodohospodářských opatření kladen na řešení protipovodňové ochrany obce a dalších lokalit (viz. samostatná příloha).

7.1.4.2. Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření byly v rámci KPÚ zahrnuty do systému společných zařízení při respektování těchto zásad:
· Průzkum byl zaměřen na lokality, které z hlediska povodňových škod jsou nejrizikovější. To znamená, že byly vytipovány směry povodňových průtoků a dráhy soustředěného povrchového odtoku.

· V rámci návrhu plánu spol. zařízení bylo území rozděleno na dvě části – území, které spádově přímo navazuje na obec Bravantice, a zbývající část území.

· Pro stanovení ochrany obce byly využity jak historické podklady (informace pamětníků), tak i podmínky dotčených úřadů a organizací (hranice záplavového území převzaté od Povodí Odry, odboru vodohospodářských koncepcí a informací).

Opatření proti povodním je možno rozdělit na:
· biotechnicky-agronomické, kterými je v krajině zvyšována retenční schopnost budováním systému záchytných průlehů, zatravněných údolnic nebo zalesněním svažitých poloh

· technické, které tím, že jsou na vhodných místech vybudovány suché nádrže, zachycují část srážkové vody, čím dochází ke zploštění povodňové vlny na únosnou míru

Suché retenční nádrže

U všech navržených poldrů budou vybudovány sypané zemní hráze jako zemní konstrukce. Konstrukce sypané zemní hráze musí být filtračně stabilní s tím, že průsaková voda bude kontrolovaně odvedena. Podkladem pro návrh hráze bude geologický průzkum v místě hráze a v zátopě nádrže. Dno nádrže bude trvale zatravněné s možností zemědělského využití.

Technické parametry hrází u všech nádrží:
sklon návodního svahu 1: 3

sklon vzdušného svahu 1: 2

výška koruny hráze nad max. hladinou 0,9 m

N 1 -
suchá nádrž v trati U kříže umístěna v údolnici drobného vodního toku DVT 135 v severozápadní části zájmového území. Do prostoru nádrže jsou zaústěny kromě DVT 135 záchytné průlehy PR 7, PR 8, PR 9, svodné průlehy PR 14 a PR 15. Soustavou těchto opatření dojde k zachycení přívalových vod ze severozápadní části území. Poldr bude sloužit kromě protipovodňové ochrany obce i k ochraně níže položené Bravantické nádrže před zanášením smytou ornicí a zeminou.

N 2 -
suchá nádrž v trati Nový dvůr je umístěna v údolnici hlavního melioračního zařízení HMZ 1-11-4 v severní části území – u hranice s k.ú.Olbramice. Poldr bude sloužit k zachycení přívalových vod z údolnice, která zasahuje až k obci Lhotka. Poldr je navržený ke snížení objemu povodňové vlny protékající obcí Bravantice a současně i k zachycení splavenin z výše položeného bloku orné půdy v k.ú.Olbramice. Do nádrže je zaústěn záchytný průleh PR 20.

N 3 -
suchá nádrž v trati zvané U obory je navržena v údolnici, která je v současné době obhospodařovaná jako orná půda. Údolnice navazuje na drobný vodní tok DVT 140, který zaúsťuje v severní části intravilánu obce do toku Sezina. Vybudováním poldru N 3 dojde ke snížení povodňové vlny v obce Bravantice a zachycení splavenin z přilehlých pozemků.

N 5 -

suchá nádrž je umístěna do údolnice drobného vodního toku DVT 129 jižně od nádrže N 4. Do nádrže jsou dále zaústěny – meliorační příkop HMZ 1-11-1 a svodný průleh PR 27. Poldr bude sloužit k zachycení vod z přívalových srážek ze severovýchodní části katastru Bravantice a ochraně pozemků, koryta vodoteče a obytných zón v níže položených místech daného povodí. Podpora protipovodňové ochrany je dána také tím, že území spadá do pásma 2. stupně přírodních léčivých zdrojů Nový Darkov.

Technické údaje navržených nádrží:
nádrž
N 1
N 2
N 3
N 5

výška hráze [m]
5,50
3,9
6,0
4,0

délka hráze [m]
170,74
89
135
168

objem hráze [m3]
6630
1800
6640
5350

objem vody [m3]
38030
6200
19690
69150

max. plocha [ha]
2,05
0,55
0,78
6,17

max. hloubka [m]
4,6
3,0
5,10
3,10

kóta hráze [m n.m.]
272,41
264,50
267,50
260,00

Výstavba poldrů – zábor ZPF a orientační náklady
ozn.
tok
p.č.
zábor ZPF
poznámka
orientační náklady



[m2]

[tis. Kč]

N 1
DVT 135
č.2147
37365

8.000

N 2
HMZ 1-11-4
2257
8121

4.000

N 3
-
1822
-
RBC
5.000

N 5
DVT 129
1963
33401

8.500

celkem

78887

25.500
7.1.4.3. Opatření u stávajících vodních děl

Revitalizace vodních toků a melioračních odpadů

Základní revitalizační úlohou je vytvoření koryta, které je proti obvyklému korytu členitější. To znamená, že bude koryto méně zahloubené s menší kapacitou průtoku. Takové koryto bude vystaveno menším rychlostem proudění. Proto může být revitalizované koryto méně náročné na opevnění. Zvlněním koryta se prodlouží délka a zmírní podélný sklon. Zdrsněním koryta se zpomalí proudění a prodlouží doba proběhu vody určitým úsekem. Z toho plyne, že dobou zdržení dojde k většímu samočištění. Výsledkem bude zvětšení aktuálního množství vody, které je v korytě za běžných průtokových poměrů přítomno. U mělkých koryt dosáhneme toho, že se zvýší navazující hladina podzemní vody. Významným přínosem revitalizací je obnova povodňového rozlivu v úsecích mimo zastavěné území obce a zpomalení průběhu povodňové vlny.

Současně s revitalizací toků a melioračních příkopů je navrženo zatravnění údolní nivy s výsadbou doprovodných dřevin. Tyto pozemky není nutno chránit před velkou vodou, čímž se snižují nároky na protipovodňovou ochranu obce. Základem plnohodnotného řešení je navržený pás pozemků dostatečně široký, aby bylo možno revitalizaci realizovat. Proto jsou pozemky podél melioračních odpadů navrženy v šíři min.10 m tak, aby zde byla možnost vytvořit vegetační doprovod břehů. U toků střední velikosti (Jamník) je navržená šířka pozemků 20 – 50 m.
RT 2 –
revitalizace drobného vodního toku DVT 135

To je ve správě ZVHS Nový Jičín. Celková délka je 3,9 km. Dno koryta je zpevněno dvouřadým laťovým plůtkem v délce 1930 m. Svahy o sklonu 1: 1,5 jsou zpevněny travním porostem. Zbylý úsek v délce 1970 m je přírodního charakteru. Tok ústí do malé vodní nádrže jihozápadně od boce Bravantice. Revitalizace bude spočívat v tom, že podél toku v údolní nivě bude vymezen pruh neobdělávané půdy (zatravněná plocha s výsadbou doprovodné zeleně) o šířce min.10 m. Kapacita koryta bude navržena v rozsahu Qmd. Větší průtoky se budou rozlévat do nivy.

RT 3 –
revitalizace DVT 135

Jedná se o pravostranný přítok DVT 135 (RT 2), bývalé meliorační zařízení. Revitalizace je navržena v celé délce melioračního odpadu a končit bude u průlehu PR 5. Šířka údolnice, která je vymezena pro revitalizaci, je v rozsahu od 35 do 45 m.
RT 5 –
revitalizace HMZ 1-11-4

Otevřený meliorační odpad ve správě ZVHS Nový Jičín. Délka 580 m, šířka ve dně 0,6 m, sklony svahů 1: 1,5, zpevnění – zatravnění a ve dně třířadový laťový plůtek se štěrkovým pohozem. Rok výstavby 1974. K revitalizaci je určena část odpadu od zaústění do DVT 140 po navrženou suchou nádrž N 2 v délce 160 m.
RT 8 –
revitalizace DVT 129

Drobný vodní tok je ve správě ZVHS Nový Jičín. Nachází se v jihovýchodní části území. Celková délka je 1699 m. Z větší části vede tok po katastrální hranici s k.ú.Jistebník. V této části je navržen biokoridor BK 1, dále jde tok v zatravněné údolnici. Mezi silnicí I/47 a pravostranným přítokem HMZ 1-11-1 je navržena suchá nádrž N 5. V úseku mezi nádržemi je navrženo zatravnění údolnice o min.šířce 30 m. K revitalizace je navržena délka 216 m
Revitalizace toků – zábor ZPF a orientační náklady
ozn.
tok
délka
p.č.
plocha
orientační náklady


[m]

[m2]
[tis. Kč/bm]
RT 2
DVT 135
1830
2156
33232
1.830




2098
6014

RT 3
DVT 135
775
2132
18295
775

RT 5
HMZ 1-11-4
118
2258
1911
118

RT 8
DVT 129
286
1956
6996
286




1960
2774




1962
4162

------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem



73384
3.009

7.1.5. Ochrana a tvorba životního prostředí
7.1.5.1. Základní pojmy

Územní systém ekologické stability - ÚSES

je takový vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální územní systém ekologické stability.

Ekologická stabilita (schopnost)

je schopnost ekologických systémů uchovat a reprodukovat své podstatné charakteristiky pomocí autoregulačních procesů. Je to schopnost ekosystémů vyrovnávat změny způsobené vnějšími i vnitřními činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti i funkce

Ekologická rovnováha (stav)

je dynamickým stavem ekologického systému, který se trvale udržuje jen s malým kolísáním nebo do něhož se systém po případné změně opět spontánně vrací.

Kostra ekologické stability

je soubor ekologicky významných segmentů krajiny v současné době v krajině existujících.

Biocentrum

je to biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor
je území, který neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím utváří z oddělených biocenter síť.

Interakční prvek

je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů, často plní v krajině i jiné funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou).

Biotop

je soubor veškerých živých i neživých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva

Ekosystém

je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou vzájemně spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase

Krajina

je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.

Sukcese

je to zákonitý sled změn druhového složení bioty v určité lokalitě, který vede k záměně jednoho ekosystému druhým a končí ustáleným ekosystémem s maximální ekologickou stabilitou (klimaxem)

Skupina typů geobiocénů (STG)

tvoří rámec podobných trvalých ekologických podmínek, indikovaný podobností rostlinných společenstev, který je používán pro vymezování lokálních biocenter a biokoridorů. Na území České republiky se vyskytuje asi 200 skupin typů geobiocénů. Tato jednotka odpovídá asociacím a svazům fytocenologických klasifikací.

Skupiny typů geobiocénů jsou charakterizovány příslušností do určitého vegetačního stupně a určité trofické a hydrické řady.

Vegetační stupně
vyjadřují souvislost sledu rozdílů přírodní vegetace se sledem výškového a expozičního klimatu. Veg. stupňovitost je závislá především na teplotách ovzduší a půdy a na množství a časovém rozložení atmosférických srážek, včetně srážek horizontálních. Dle prof. A. Zlatníka se území bývalého Československa dělí do 10 vegetačních stupňů:

· dubový

· bukodubový (s xerickou variantou)

· dubobukový

· bukový (s dubojehličnatou variantou)

· jedlobukový

· smrkojedlobukový

· smrkový

· klečový

· alpínský

· subnivální

Trofické řady

a meziřady vyjadřují podmínky bioty, dané obsahem živin a půdní reakcí.

Základní trofické řady jsou čtyři:
· A – oligotrofní (chudá a kyselá)

· B – mezotrofní (středně bohatá)

· C – nitrofilní (obohacená dusíkem)

· D – bazická (živinami bohatá na bazických horninách)

Geobiocenózy přechodného charakteru jsou zařazovány do trofických meziřad:

· AB – oligotrofně mezotrofní

· BC – mezotrofně nitrofilní

· BD – mezotrofně bazická

· CD – nitrofilně bazická

Hydrické řady
vystihují rozdíly ve vlhkostním režimu půd. Rozeznáváme šest hydrických řad:

· zakrslá (suchá)

· omezená

· normální

· zamokřená

· mokrá

· s proudící vodou

· se stagnující vodou

· rašeliništní

Zakrslé a omezené hydrické řady se vyznačují nedostatkem vody, který je způsoben ztrátami povrchovým odtokem nebo rychlím vsakem do hloubek mimo rhizosféru, případně extrémně silným výparem následkem silného oslunění. V normální hydrické řadě je vodní režim půd závislý výhradně na vodě, která se na danou lokalitu dostane atmosférickými srážkami, aniž by došlo k jejich extrémním ztrátám odtokem nebo vsakem. Zamokřené a mokré řady mají vodní režim ovlivňován též tzv. přídatnou vodou. Hydrický režim půd zde ovlivňuje i voda, která se dostává do půdy přelivem, průtokem, podmokem, kapilárním zdvihem nebo je v půdě držená pro její silně omezenou propustnost. Zcela specifický vodní režim mají geobiocenózy rašelinišť a slatinných mokřadů.

7.1.5.2. Vymezení skupin typů geobiocénů
V území byly na základě map BPEJ v měřítku 1: 5 000 převodem stanoveny skupiny typů geobiocénů. (dle Zlatníka). V území dominuje STG 3B3 Querci-fageta typica. Ve vlhčích podmínkách pak 3BC4-5 Fraxini-alneta inferiora. V menší míře se v území vyskytuje 3AB3 Querci-fageta
3B3 Querci-fageta typica

se nacházejí na plošinách a mírných až středních svazích pahorkatin a vrchovin, s těžištěm výskytu v nadmořských výškách 300 – 500 m. Vyskytují se na mírně kyselých až neutrálních horninách často s překryvy svahovin, místy i sprašových hlín. Jsou na půdách písčitých až hlinitých, minerálně středně zásobených, mírně kyselých. Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

3BC4-5 Fraxini-alneta inferiora

nacházejí se na mírně vyvýšených částech užších říčních niv a potočních niv v pahorkatinách. V nadmořských výškách 250 – 350 m. Půdním typem jsou fluvizemě, ve spodinách štěrkovité. Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.

3AB3 Querci-fageta

nachází se na mírných svazích v rozmezí nadmořských výšek 300 – 600 m na chudých podložích. Půdním typem jsou kambizemě. Půdy jsou hluboké písčitohlinité až hlinité. Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica) a dub zimní (Quercus petraea), pravidelná příměs je habr obecný (Carpinus betulus), jedle bělokorá (Abies alba), lípa srdčitá (Tilia platyphylos). Keře se obvykle nevyskytují.

7.1.5.3. Vegetační stupně

Území leží z větší části ve III.(dubobukovém) vegetačním stupni.

III. – dubobukový vegetační stupeň se vyskytuje v mírně teplé klimatické oblasti, ve výškách 300 – 500 m n.m., na půdotvorných podkladech sprašových hlín. V přirozených lesních biocenózách je hlavní dřevinou buk lesní, významné zastoupení má i dub zimní, přimíšen bývá habr obecný, dále lípy, javory, jasan ztepilý. V keřovém patře se vyskytují dřín, hloh jednosemenný, brslen bradavičnatý, ptačí zob obecný, kalina tušalaj a další.

7.1.5.4. Návrh prvků ÚSES
Koncepce návrhu řešení ÚSES

Návrh prostorového řešení prvků ÚSES v k.ú.Bravantice vychází z již zpracovaného projektu Obnova ekologické stability krajiny v povodí Bílovky (Ing. Helena Zbořilová) a ze zpracovaného projektu Průzkumy a rozbory obce Bravantice (HRRA projekční kancelář). Vliv na vytváření jednotlivých prvků ÚSES měly stanovištní podmínky i srovnání stávajícího způsobu využití území s požadovaným cílovým stavem prvku.

Návrh biocentra a biokoridorů

Při navrhování biocenter i biokoridorů se přihlíželo k daným minimálním velikostem biocenter i maximální délky a minimální šířky biokoridorů a jejich přerušení (dle: Metodika 16/1995 – Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu komplexních pozemkových úprav). Minimální velikosti biocenter lokálního významu pro lesní společenstva je 3 ha, pro mokřady 1 ha, pro luční společenstva 3 ha, pro společenstva stepních lad 1 ha, pro společenstva skal 0,5 ha a pro kombinovaná společenstva 3 ha. Maximální délky biokoridorů lokálního významu a jejich přípustné přerušení jsou: pro lesní společenstva 2000 m, přerušení max. 15 m; pro mokřadní společenstva 2000 m, přerušení je možné maximálně na 50 m při přerušení zpevněnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních kulturách; pro společenstva kombinovaná 2000 m, přerušení 50 m pro zastavěnou plochu, 80 m pro přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních kulturách; pro luční společenstva délka 1500 m, přerušení i 1500 m. Minimální šířky biokoridorů lokálního významu pro lesní společenstva: 15 m; pro společenstva mokřadů je 20 m; pro luční společenstva 20 m; pro společenstva stepních lad 10 m.
· budoucí biocentra jsou navrhovaná především na lokalitách ekologicky cennějších, ekologicky stabilních. Biocentra jsou propojena navzájem biokoridory, které jsou v rámci možností též vedeny ekologicky stabilnějšími lokalitami. Z důvodu úplného propojení biocenter mezi sebou, jsou však některé biokoridory vedeny i ekologicky málo stabilní, či nestabilní krajinou.

· navrhovaná biocentra a biokoridory mají plnit v krajině především funkci ekologickou, dále budou plnit částečně i funkci protierozní (vodní i větrnou), funkci vodohospodářskou (zpomalení povrchového odtoku z území a zvýšení vsaku srážkových vod) a v neposlední řadě i funkci estetickou

Interakční prvky

V řešeném území jsou kromě navrženého systému biocenter a biokoridorů i další prvky ekologicky významných krajinných segmentů. Jejich funkce je v systému interakční a podpůrná. Příznivě působí na okolní ekologicky nestabilní plochy a eliminují negativní vlivy vodní i větrné eroze. V neposlední řadě působí interakční prvky i esteticky. Mají také významný ekotonový charakter. Interakční prvky se navrhují především do míst velkých půdních celků, na nepřerušených svazích, návětrných plošinách, podél vodních toků, podél cestní sítě a všude tam, kde mohou působit esteticky, či rekreačně. V řešeném území budou interakční prvky navrženy jak na existujících ekologicky stabilnějších plochách, tak na plochách ekologicky málo stabilních.

7.1.5.5. Popis prvků ÚSES

Biocentra a biokoridory

NRBC a BC 6 – U Seziny – součást NRBC

STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: NRBC a BC 6 je navrženo do lokality s místním názvem Na hranicích, jižně od obce Bravantice. Tato lokalita leží při soutoku Jamníka a Seziny.
Současný stav: Nadregionální biocentrum zasahuje do řešeného území jen zčásti. Biocentrum leží při soutoku toků Jamník a Sezina. Podél toků je hustý porost dřevin: olše lepkavá, jasan ztepilý, vrby, dub letní, lípa srdčitá, střemcha hroznovitá, bez černý. Navrhované biocentrum leží zčásti na orné půdě. Nadregionální biocentrum zasahuje i do k.ú.Studénka.

Výměra: 28,0970 ha

Navržený stav: Existující porosty biocentra budou zrevidovány, budou odstraněny nepůvodní druhy a proběhne probírka dřevin, případně dosadba odpovídajících druhů. Plochy bez porostu budou zatravněny a osazeny dřevinami odpovídajícími danému STG. Na místech s normálními vláhovými poměry to budou: hlavní dřevinou přirozených biocenóz pro STG 3B3: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Pro polohy s vyššími vláhovými poměry (STG 3BC4-5) je to: Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.
BK 6 - U obce
STG: 3B3

Poloha: vychází z biocentra 6 a jde na východní straně obce Bravantice severním směrem, kde po cca 693 m ústí do biocentra 7.

Současný stav: částečně existující biokoridor (Bravantické háječky – dřeviny: dub, lípa srdčitá, třešeň ptačí, bříza bílá, vrby jíva, smrk, bez černý), částečně neexistující biokoridor, na orné půdě
Délka: 693 m
Výměra: existující část 1,9484, neexistující část 0,8993 ha
Navržený stav: neexistující část zatravnit a doplnit výsadbou dřevin dle daného STG. Pro normální vláhové poměry (STG 3B3) to jsou: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Existující část: zkontrolovat porost, původní druhy ponechat, nepůvodní a zaplevelující druhy (smrky, černý bez) odstranit, popř. provést dosadbu.

BC 7 – U hřiště

STG: 3B3

Poloha: BC 7 je navrženo do lokality na východě obce Bravantice. Z jihu vstupuje do BC 7 biokoridor 6, na severu z biocentra vystupuje biokoridor 7.

Současný stav: zčásti existující s porostem dřevin: dub letní, lípa srdčitá, třešeň ptačí, bříza bílá, bez černý, vrba jíva.
Výměra: 3,6585 ha.

Navržený stav: Existující část biocentra bude zrevidována, budou odstraněny nepůvodní druhy a proběhne probírka dřevin, případně dosadba odpovídajících druhů. Plochy bez porostu budou zatravněny a osazeny dřevinami odpovídajícími danému STG. Na místech s normálními vláhovými poměry to budou: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

BK 7 - Nad hřištěm
STG: 3B3

Poloha: vychází z biocentra 7 a jde na východní straně obce Bravantice severním směrem, kde po cca 189 m ústí do biocentra 8.

Současný stav:: neexistující biokoridor, na orné půdě
Délka: 189 m
Výměra: 0,9080 ha

Navržený stav: neexistující část zatravnit a doplnit výsadbou dřevin dle daného STG. Pro normální vláhové poměry (STG 3B3) to jsou: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Existující část: odstranit nepůvodní a zaplevelující druhy, zkontrolovat kvalitu porostu a v nutnosti provést probírku nebo dosadbu.

BC 8 – Nad Bravanticemi

STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: BC 8 je navrženo do lokality na severovýchodě obce Bravantice. Z jihu vstupuje do BC 8 biokoridor 7, na severu z biocentra vystupuje biokoridor 8, na západě vystupuje z biocentra biokoridor 9.

Současný stav: zčásti existující porost, zčásti neexistující, na orné půdě. Územím biocentra protéká tok DVT 140. V existující části jsou zastoupeny dřeviny: dub letní, lípa srdčitá, jasan ztepilý, bříza bílá, vrby, bez černý

Výměra: výměra existující části biocentra je 2,5125 ha, výměra neexistující části biocentra je 1,5732 ha, celková výměra navrhovaného BC 8 je tedy 4,0857 ha.
Navržený stav: Existující část biocentra bude zrevidována, budou odstraněny nepůvodní a zaplevelující druhy a v nutnosti proběhne probírka dřevin, případně dosadba odpovídajících druhů. Plochy bez porostu budou zatravněny a osazeny dřevinami odpovídajícími danému STG. Na místech s normálními vláhovými poměry to budou: hlavní dřevinou přirozených biocenóz pro STG 3B3: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Pro polohy s vyššími vláhovými poměry (STG 3BC4-5) je to: Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.
BK 8 - Nad Bravanticemi
STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: vychází z biocentra 8 a jde severovýchodním směrem, kde po cca 450 m ústí do biocentra 9.

Současný stav: částečně existující biokoridor (Bravantické háječky – dřeviny: dub, lípa srdčitá, třešeň ptačí, bříza bílá, vrby jíva, smrk, bez černý), částečně neexistující biokoridor, na orné půdě
Délka: 551 m
Výměra: 1,1710 ha

Navržený stav: neexistující část zatravnit a doplnit výsadbou dřevin dle daného STG. Pro normální vláhové poměry (STG 3B3) to jsou: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Pro vyšší vláhové poměry - STG 3BC4-5: Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.

BK 9 - K rybníkům
STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: vychází z biocentra 8 a jde severozápadním směrem, kde po cca 560 m ústí do biocentra 10.

Současný stav: částečně existující biokoridor – doprovodný porost podél toku Sezina, částečně neexistující biokoridor, na orné půdě. Podél toku Sezina je cenný, přírodě blízký dřevinný doprovod: duby letní, olše lepkavá, lípa srdčitá, jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, vrby stromové i keřové, líska obecná, bez černý. Z malé části neexistující.
Délka: 592 m
Výměra: 4,5249 ha

Navržený stav: neexistující část zatravnit a doplnit výsadbou dřevin dle daného STG. Pro normální vláhové poměry (STG 3B3) to jsou: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Pro vyšší vláhové poměry: Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité. Existující část: zkontrolovat porost dřevin, plevelné a nepůvodní druhy odstranit, případně provést dosadbu.

RBC a BC 9 – Na kamenném kopci – součást RBC

STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: severně od obce Bravantice

Současný stav: zčásti existující porost, zčásti neexistující, na orné půdě. Územím biocentra protéká tok DVT 140. Existující část biocentra je porostlá kvalitními dřevinnými společenstvy (dub letní, lípa srdčitá, bříza bílá, topoly, střemcha hroznovitá, bez černý, vrby, podél toku olše). Neexistující je na orné půdě. RBC zasahuje i do k.ú.Olbramice.

Výměra: 31,1371 ha

Navržený stav: Existující část zrevidovat, budou odstraněny nepůvodní druhy a proběhne probírka dřevin, případně dosadba odpovídajících druhů. Plochy bez porostu budou zatravněny a osazeny dřevinami odpovídajícími danému STG. Na místech s normálními vláhovými poměry to budou: hlavní dřevinou přirozených biocenóz pro STG 3B3: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Pro polohy s vyššími vláhovými poměry (STG 3BC4-5) je to: Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.

BC 10 – Rybníky

STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: BC 10 je navrženo do lokality severně od obce Bravantice. Z jihovýchodu vstupuje do BC 10 biokoridor 9.

Současný stav: existující porost podél toku Sezina a stávajících rybníků. Rybníky jsou v havarijním stavu. Podél toku jsou biocenózy v přirozeném stavu. Dřeviny rostoucí podél toku: duby letní, olše lepkavá, lípa srdčitá, jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, vrby stromové i keřové, líska obecná, bez černý.
Výměra: výměra existující části biocentra je 18,5000 ha, výměra neexistující části biocentra je 1,2450 ha, celková výměra navrhovaného BC 10 je tedy 19,7450 ha.

Navržený stav: Plochy biocentra budou zrevidovány, budou odstraněny nepůvodní druhy a proběhne probírka dřevin, případně dosadba odpovídajících druhů. Na místech s normálními vláhovými poměry to budou: hlavní dřevinou přirozených biocenóz pro STG 3B3: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Pro polohy s vyššími vláhovými poměry (STG 3BC4-5) je to: Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.
RBK 16a - Podél Jamníka
STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: vychází z biocentra 6 a jde severozápadním směrem, kde ústí do biocentra 14.

Současný stav: částečně existující biokoridor – doprovodný porost podél toku Jamník, částečně neexistující biokoridor, na orné půdě. Podél toku Jamník je dřevinný doprovod: duby letní, olše lepkavá, lípa srdčitá, jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, vrby stromové i keřové, javor babyka, bez černý.
Délka: 600 m

Výměra: 8,7058 ha

Navržený stav: neexistující část zatravnit a doplnit výsadbou dřevin dle daného STG. Pro normální vláhové poměry (STG 3B3) to jsou: hlavní dřevinou je dub zimní (Quercus petraea), příměs je buk lesní (Fagus sylvatica), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), jeřáb břek (Sorbus torminalis). Z keřů jsou to svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). Hlavní dřevinou přirozených biocenóz pro STG 3B3 je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Pro vyšší vláhové poměry: Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.
RBK 16b - Podél Jamníka
STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: vychází z biocentra 14 a jde severním směrem, kde ústí do biocentra 15.

Současný stav: částečně existující biokoridor – doprovodný porost podél toku Jamník, částečně neexistující biokoridor, na orné půdě. Podél toku Jamník je dřevinný doprovod: duby letní, olše lepkavá, lípa srdčitá, jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, vrby stromové i keřové, javor babyka, bez černý.
Délka: 655 m
Výměra: 5,1828 ha

Navržený stav: neexistující část zatravnit a doplnit výsadbou dřevin dle daného STG. Pro normální vláhové poměry (STG 3B3) to jsou: hlavní dřevinou je dub zimní (Quercus petraea), příměs je buk lesní (Fagus sylvatica), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), jeřáb břek (Sorbus torminalis). Z keřů jsou to svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).: hlavní dřevinou přirozených biocenóz pro STG 3B3: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Pro vyšší vláhové poměry: Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.

BC 14 – Pod Bravanticemi

STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: BC 14 je navrženo do lokality jižně od obce Bravantice. Z jihovýchodu vstupuje do BC 14 biokoridor 16a, na severozápadě z BC 14 vystupuje biokoridor 16b.
Současný stav: částečně existující biocentrum: porost podél toku Jamník a stávající hájky. Částečně neexistující na orné půdě. Dřeviny rostoucí podél toku: duby letní, olše lepkavá, lípa srdčitá, jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, vrby stromové i keřové, líska obecná, bez černý.
Výměra: 4,2635 ha.

Navržený stav: Plochy biocentra budou zrevidovány, budou odstraněny nepůvodní a plevelné druhy a proběhne probírka dřevin, případně dosadba odpovídajících druhů. Na místech s normálními vláhovými poměry to budou: hlavní dřevinou přirozených biocenóz pro STG 3B3: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Pro polohy s vyššími vláhovými poměry (STG 3BC4-5) je to: Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.
BC 15 – U Jamníka

STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: BC 15 je navrženo do lokality jihozápadně od obce Bravantice. Z jihovýchodu vstupuje do BC 15 biokoridor 16b, na severozápadě z BC 15 vystupuje biokoridor 17.
Současný stav: částečně existující biocentrum: porost podél toku Jamník a stávající hájky. Částečně neexistující na orné půdě. Dřeviny rostoucí podél toku: duby letní, olše lepkavá, lípa srdčitá, jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, vrby stromové i keřové, líska obecná, bez černý.
Výměra: 8,4450 ha

Navržený stav: Plochy biocentra budou zrevidovány, budou odstraněny nepůvodní a plevelné druhy a proběhne probírka dřevin, případně dosadba odpovídajících druhů. Na místech s normálními vláhovými poměry to budou: hlavní dřevinou přirozených biocenóz pro STG 3B3: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Pro polohy s vyššími vláhovými poměry (STG 3BC4-5) je to: Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.
RBK 17 - Nad Albrechticemi
STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: vychází z biocentra 15 a jde severozápadním směrem, kde ústí do biocentra 16.

Současný stav: částečně existující biokoridor – doprovodný porost podél toku Jamník, částečně neexistující biokoridor, na orné půdě. Podél toku Jamník je dřevinný doprovod: duby letní, olše lepkavá, lípa srdčitá, jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, vrby stromové i keřové, javor babyka, bez černý.
Délka: 697 m

Výměra: 7,9994 ha

Navržený stav: neexistující část zatravnit a doplnit výsadbou dřevin dle daného STG. Pro normální vláhové poměry (STG 3B3) to jsou: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). Pro vyšší vláhové poměry (STG 3BC4-5): Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.
BC 16 – U prasečáku
STG: 3B3, 3BC4-5

Poloha: BC 16 je navrženo do lokality jihozápadně od obce Bravantice. Z východu vstupuje do BC 16 biokoridor 17.

Současný stav: částečně existující biocentrum: porost podél toku Jamník a stávající hájky. Částečně neexistující na orné půdě. Dřeviny rostoucí podél toku: duby letní, olše lepkavá, lípa srdčitá, jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, vrby stromové i keřové, líska obecná, bez černý.
Výměra: 8,8783 ha

Navržený stav: Plochy biocentra budou zrevidovány, budou odstraněny nepůvodní a plevelné druhy a proběhne probírka dřevin, případně dosadba odpovídajících druhů. Na místech s normálními vláhovými poměry to budou: hlavní dřevinou přirozených biocenóz pro STG 3B3: Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), příměs dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javory (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba). Keře bývají zastoupeny jen v malé míře: svída obecná (Swida sanquinea), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

Pro polohy s vyššími vláhovými poměry (STG 3BC4-5) je to: Hlavní dřevinou jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), jilmy (Ulmus), střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Quercus robur), vrby (Salix fragilis, Salix caprea). Z keřů jsou dále zastoupeny: bezy (Sambucus nigra, Sambucus racemosa), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus). Druhově velmi rozmanité.
Tab. 4 – Biokoridory a biocentra
(v řešeném území)
	Název
	Délka
[m]
	Výměra existující
[m2]
	Výměra neexistující [m2]
	Výměra celkem

[m2]
	Orientační náklady
[tis. Kč]

	NRBC a BC 6
	
	280970
	
	280970
	

	BK 6
	693
	19484
	
	19484
	

	BC 7
	
	36585
	
	36585
	

	BK 7
	189
	
	9080
	9080
	360,0

	BC 8
	
	32000
	
	32000
	

	BK 8
	551
	11710
	
	11710
	

	BK 9
	592
	45249
	
	45249
	

	RBC a BC 9
	
	209050
	87884
	296934
	3.512,0

	BC 10
	
	185000
	
	185000
	

	RBK 16a
	600
	87058
	
	87058
	

	RBK 16b
	655
	51828
	
	51828
	

	BC 14
	
	42635
	
	42635
	

	BC 15
	
	84450
	
	84450
	

	RBK 17
	697
	79994
	
	79994
	

	BC 16
	
	88783
	
	88783
	

	Celkem
	
	1254796
	96964
	1351760
	3.872,0


Interakční prvky plošné a liniové

IP 1 - liniový
Délka: 568 m

Současný stav: neexistující liniový interakční prvek podél navržené polní cesty P 5
Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou dřevin: javor klen, javor mléč, lípa velkolistá, lípa srdčitá, dub zimní

IP 3 - liniový
Délka: 1 100 m

Současný stav: neexistující liniový interakční prvek podél navržené polní cesty P 63

Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou dřevin: bříza bílá, topol osika, jeřáb ptačí, třešeň ptačí

IP 6 – liniový
Délka: 1 620 m

Současný stav: neexistující liniový interakční prvek podél navržené polní cesty P 5
Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou dřevin: javor klen, javor mléč, lípa velkolistá, lípa srdčitá, dub zimní
IP 11 - liniový
Délka: 920 m

Současný stav: částečně existující liniový interakční prvek na západě území. Porost dřevin podél zpevněné polní cesty: javory, jasany, duby, jilmy, topoly, vrby, bez. Skládka odpadu.

Navržený stav: odstranit skládku odpadu, doplnit výsadbou stromů: lípa srdčitá, jeřáb břek, jeřáb ptačí, javor mléč, dub zimní, jilm horský

IP 12 - liniový
Délka: 1 168 m

Současný stav: neexistující liniový interakční prvek podél navržené polní cesty P 1
Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou ovocných stromů: třešeň, jabloň, švestka

IP 13 - liniový
Délka: 840 m

Současný stav: neexistující navržený liniový interakční prvek podél cesty P 13.
Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou ovocných stromů: třešeň, jabloň, švestka

IP 14 - liniový
Délka: 888 m

Současný stav: neexistující liniový interakční prvek podél drobného vodního toku 135.
Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou stromů.
IP 15 - liniový
Délka: 454 m

Současný stav: neexistující liniový interakční prvek podél cesty P 14
Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou stromů: lípa srdčitá a velkolistá, javor klen a mléč, dub zimní, jilm horský

IP 16 - liniový
Délka: 567 m

Současný stav: neexistující liniový interakční prvek podél navržené polní cesty P 60
Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou stromů: lípa srdčitá a velkolistá, javor klen a mléč, dub zimní, jilm horský

IP 18 - liniový
Délka: 1 300 m

Současný stav: neexistující liniový interakční prvek podél polní cesty P 2
Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou ovocných stromů: třešeň, jabloň, švestka
IP 19 - liniový
Délka: 1 090 m
Současný stav: neexistující interakční prvek podél průlehů PR17 a PR18
Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou ovocných stromů: třešeň, jabloň, švestka
IP 20 - solitér
Současný stav: neexistující  interakční prvek
Navržený stav: zatravnit a vysadit pár kusů lípy srdčité

IP 21 - plošný
Současný stav: Neexistující interakční prvek podél průlehu P 16
Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou ovocných stromů: třešeň, jabloň, švestka
IP 23 - liniový
Délka: 560 m

Současný stav: neexistující liniový interakční prvek v údolnici

Navržený stav: zatravnit a doplnit výsadbou dřevin: jasan ztepilý, lípa srdčitá, jeřáb břek, jeřáb ptačí, javor mléč, dub zimní, dub letní, jilm horský
Tab.5 – Interakční prvky plošné i liniové
(v řešeném území)
	Označení
	Liniový/
Plošný
	Délka
[m]
	Výměra
[m2]
	Současný stav
	orientační náklady

[tis. Kč]

	IP 1
	liniový
	520
	
	neexistující
	104

	IP 3
	Liniový
	1246
	
	neexistující
	249

	IP 6
	liniový
	936
	
	neexistující
	187

	IP 11
	liniový
	920
	
	částečně existující
	184

	IP 12
	liniový
	1396
	
	neexistující
	279

	IP 13
	liniový
	1155
	
	neexistující
	231

	IP 14
	liniový
	750
	
	neexistující
	150

	IP 15
	liniový
	510
	
	neexistující
	102

	IP 16
	liniový
	340
	
	neexistující
	68

	IP 18
	liniový
	1300
	
	neexistující
	260

	IP 19
	liniový
	1040
	
	neexistující
	208

	IP 20
	solitér
	
	
	neexistující
	5

	IP 21
	plošný
	
	4016
	částečně existující
	160

	IP 23
	liniový
	728
	
	neexistující
	146

	Celkem
	liniový/
plošný
	10841
	4016
	
	2.333


7.1.6. Přehled o výměře pozemků a nákladech
7.1.6.1. Výměra pozemků potřebná pro společná zařízení a orientační náklady
· Hlavní polní cesty
10,86 ha
50.602 tis. Kč
· Vedlejší polní cesty
21,84 ha
19.126 tis. Kč
· Trubní propustky

3.695 tis. Kč
· Zatravněné průlehy
14,32 ha
8.165 tis. Kč
· Výstavba poldrů
7,89 ha
25.500 tis. Kč
· Revitalizace toků
7,34 ha
3.009 tis. Kč
· Biokoridory a biocentra
9,70 ha
3.872 tis. Kč
· Interakční prvky (součást cest, průlehů, apod.)
2.333 tis. Kč

------------------------------------------------------------------------------
· celkem
71,95 ha
116.302 tis. Kč
7.1.7. Doklady o projednání
plánu společných zařízení
(viz. Dokladová část).

· Městský úřad Bílovec, 17. Listopadu 411, 743 01 Bílovec – vyjádření ze dne 29.12.2003

Vodní hospodářství – k záměru kladné vyjádření bez připomínek

Odpadové hospodářství – původce odpadů musí prokázat, že k využití došlo na odpovídající zařízení

Ochrana ZPF – kladné vyjádření

Ekologie krajiny – kladné vyjádření
- při kácení dřevin nutno požádat o souhlas MěÚ Bílovec

· MERO ČR a.s. Praha, Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou – vyjádření ze dne 12.7.2004

- nedochází ke střetu

· Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc, 771 00 Olomouc – vyjádření ze dne 14.7.2004
- v oblasti se nenachází nemovitosti ve správě Ministerstva obrany VÚSS.

· ČEPRO, a.s. Praha, Spálená 5, 111 28 Praha 1 – vyjádření ze dne 14.7.2004
- v území se nenachází objekty ČEPRO a.s.

· BENZINA, a.s. Trojská 13A, 182 21 Praha 8 – vyjádření ze dne 27.7.2004

- bez připomínek

· Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice, odbor výkonu státní správy IX– vyjádření ze dne 20.8.2004

- z hlediska geologie a ochrany nerostného bohatství bez připomínek

· Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Nový Jičín, Dostála Bystřiny 9, 741 00 Nový Jičín – vyjádření ze dne 8.7.2004 (značka 817/2004)

- mohou být dotčeny následující zařízení: Malá vodní nádrž VN Bravantice, vodní tok VT Jamník, drobný vodní tok DVT 129, DVT 135, DVT 140, HMZ 1-11-1, HMZ 1-11-3, HMZ 1-11-4. Žádáme, aby při Vašich úpravách nebylo dotčeno koryto našeho zařízení, tj. VN, HMZ a DVT. V případě naléhavosti nutno předem konzultovat.

· RWE Energy Customer Services CZ, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – vyjádření ze dne 31.5.2006
- nedojde ke styku

· Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, 702 23 Ostrava středisko Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín – vyjádření ze dne 13.7.2004 (značka II/210/1877/06)
- v zájmovém území se nacházejí silnice III. třídy (III/46416, III/46417 a III/46427).

· RWE Transgas Net, s.r.o. V Olšinách 75/2300, P.O.Box 166, 100 00 Praha 10 - Strašnice – vyjádření ze dne 30.5.2006

- v situaci je zakreslena trasa VVTL plynovodu DN 700, v souběhu se připravuje výstavba nového DOK TG. Ochranné pásmo je 4 m a bezpečnostní pásmo 200 m od plynovodu na obě strany.

· Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava – vyjádření ze dne 14.6.2006

- V k.ú.je přivaděč DN 350 Záhumenice – Butovice. Na přivaděči jsou dva vodojemy (Josefovice a Bravantice), 4 odvzdušňovací a 3 odsakovací objekty. Ochranné pásmo je 1,5 m od líce potrubí. Projekt stavby zasahující do ochranného pásma předložit k odsouhlasení.

· Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří, 2. května1, 742 13 Studénka – vyjádření ze dne 14.6.2006
- respektovat schválený ÚSES v plném rozsahu

- rozčlenit zemědělské pozemky na jihu a JZ katastru

- vymezit pozemky pro vedení cyklostezky do Jistebníku

· Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762: 742 13 Studénka – vyjádření ze dne 14.6.2006
- bez připomínek

· Obecní úřad Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119:742 91 Velké Albrechtice – vyjádření ze dne 14.6.2006
- bez připomínek

· Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Nový Jičín, Dostála Bystřiny 9, 741 00 Nový Jičín – vyjádření ze dne 14.6.2006
- souhlasí s revitalizacemi toků ve správě ZVHS – péčí o revitalizované území bude zajišťovat vlastník pozemků – obec

· Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice – vyjádření ze dne 14.6.2006
- musí být zajištěna návaznost spol. zařízení na KPÚ Olbramice

· Obecní úřad Bravantice, Bravantice 223, 742 81 Bravantice - vyjádření ze dne 14.6.2006
- Požadavek rozšíření silničního tělesa pro cyklostezku směrem na Studénku.

· Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17. Listopadu 411, 743 01 Bílovec – vyjádření ze dne 14.6.2006
- Respektovat planou ÚPD včetně změn v ÚPD. Upřednostnit revitalizace toků před technickými úpravami

· Povodí Odry Ostrava, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1 – vyjádření ze dne 14.6.2006
- Požaduje zaslat PD k vyjádření
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