SPRAVA A UDRZBA SILNIC JIHOCESKEHO KRAJE

pfispévkova organizace
Nemanicka 2133/10, PSC 370 10 Ceské Bud&jovice
zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich
odd.Pr, vlozka 173,V datum zapisu dne 1.7.2002

zavod Cesky Krumlov
Domoradice 127, 381 01 Cesky Krumlov

ME atelier
Martin Ertl
Siroka 186
382 41 Kaplice

V4és dopis znacky / ze dne Nase znacka Vyftizuje / linka C. Krumlov dne
/23.6.2015 SUSCK/10666/15 Simegek / 380 709 021 9.7.2015
/606 715 650

Vée: Vyjadieni k akei ,,Hlavni a vedlejsi polni cesta - etapa 1, na pozemkach pare. & 1406/29, 1347/14,
2086/1, 1806/44, 1695/6 a 749/69 v k.\. Dolni Dvoiisté“.

Jihogesky kraj zastoupeny Spravou a tGidrzbou silnic Jihodeského kraje, zavodem Cesky Krumlov souhlasi
se stavbou polnich cest dle piedlozené projektové dokumentace (DUR) zpracované dopravné-inZenyrskou
projekéni kancelati Zenkl CB s.r.o. v ¢ervnu 215 pod &islem zakazky 15 025 Z1, za nasledujicich podminek:

K sjezdu ze silnice I1I/00363 na pozemek parc. ¢. 749/69 (HPC 7) — vyjadieni pro povoleni nového

pripojeni:

1. Pred vydanim stavebniho povoleni (piip. jiného rozhodnuti stavebniho Gfadu, na zaklad¢ kterého je
moZno realizovat stavbu) bude pozaddano u nas$i organizace o uzavieni smlouvy o smlouvé budouci o
vécném biemeni, pro G¢ely ziizeni ptipojeni v silni€nim pozemku parc. ¢. 2093/1, k.u. Dolni Dvofisté.

2. O povoleni nového pripojeni polni cesty HPC 7 na silnici 11I/00363 bude pozadano u piislusného
silniéniho spravniho ufadu ve smyslu § 10 zak. €. 13/1997 Sb. pii dodrZeni nasledujicich technickych
podminek obsazenych v §12 vyhl. 104/1997 Sb.

Zadatel doloZi souhlasné stanovisko Policie CR, DI UO C. Krumlov.

4. Povrch nového pripojeni bude v délce min. 5 m od napojeni na vozovku silnice 111/00363 proveden
jako bezprasny a zpevnény (Zivi€ny, dlazba, beton), aby nedochdzelo ke znecistovani vozovky silnice
vyjizdéjicimi vozidly.

5. Nové ptipojeni polni cesty HPC 7 na pozemku parc. €. 749/69, k.4. Dolni Dvofisté bude provedeno za
G¢elem piipojeni planované nové zastavby obce, ze silnice 111/00363 na pozemku parc. ¢. 2093/1,
k.0. Dolni Dvotiste, kterd je v nasi sprave.

6. Provedenim nového pripojeni nesmi dojit ke zhoreni soutasnych odtokovych poméri srazkovych vod
ze silni¢niho télesa v misté ptipojeni.

7. Srazkové vody z povrchu ptipojeni polni cesty HPC 7 budou bezpeéné svedeny mimo vozovku silnice
I11/00363 (napt. osazenim pii¢ného odvodiiovaciho Zlabu, pomoci pfi€ného sklonu &i provedenim

vydutého podélného profilu napojeni). Zadatel o povoleni ptipojeni na své naklady provede opatieni
proti vytékani srazkovych vod z ptipojované nemovitosti na vozovku silnice I111/00363.
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8. V silni¢nim piikopu v misté pfipojeni u silnice I11/00363 bude proveden trubni propustek tak, Ze budou
na dno silni¢niho piikopu uloZeny betonové trouby o priméru min. 400 mm (préimé&r bude stanoven dle
Sitky pripojeni — do 6 m je 400 mm, od 6-10 m je 600 mm). Propustek bude na vtoku a vytoku opatien
gely z lomového kamene nebo betonovymi, které budou oboustranng $ikmé sefiznuty pod Ghlem 45°
dle Zmény Z1 - CSN 73 6101. V mist& vybudovéni nového piipojeni bude obnoven silniéni piikop tak,
aby voda stékajici timto pfikopem plynule odtékala nové ztizenym propustkem pod ptipojenim a dale.

9. Napojeni povrchu nového piipojeni na vozovku silnice 111/00363 bude provedeno pomoci ofiznuti
hrany vozovky. Po provedeni povrchu nového pfipojeni budou vzniklé pracovni spary oSetieny
profrézovanim komirky a naslednym zalitim asfaltovou modifikovanou zélivkovou hmotou (pruzna
zalivka).

10. Vlastnik ptipojované nemovitosti bude sjezd veetné odvodnéni udrzovat viddném stavebné —
technickém stavu.

11. V piipadg, Ze si nové pFipojeni na silnici 111/00363 vyzada upravu &i osazeni dopravniho znalent,
dopravniho zafizeni nebo zlepSeni rozhledovych podminek (omezeni rychlosti — nejvyssi dovolena
rychlost nebo piemisténi za¢atku a konce obce, zrcadlo, odstranéni dievin, prechod pro pési apod.)
budou tato opatieni provedena na néklady majitele pfipojované nemovitosti.

12. Pted vlastnim provadénim stavebnich praci pfevezme zhotovitel od zédstupce Spravy a udrzby silnic
Jiho€eského kraje, zavodu éesky Krumlov, stiediska Kaplice — pana Sestéka (tel.: 380 311 071,
724 018 408), protokolarné dotdeny usek silnice 111/00363 do dotasného uzivani a po provedeni praci
ho opét protokolarné piedd zpét.

13. Po provedeni stavby pfipojeni, piip. po vydani kolauda¢niho souhlasu, bude zpracovan geometricky
plan, s vyznadenim pribéhu vécného biemene pFipojeni, ktery bude doloZen Spravé a GdrZzbé silnic
Jihoteského kraje. Nasledné bude uzaviena mezi investorem stavby a Spravou a udrzbou silnic
Jihogeského kraje smlouva o vécném biemeni a investor stavby v uréeném terminu provede vklad do
katastru nemovitosti a finan¢ni Gthradu.

K polnim cestam HPC 8 a VPC 10:
14. Stavba polnich cest HPC 8 a VPC 10 dle piedlozené projektové dokumentace nezasahuje do silnic ani
pozemki v nasi sprave.

Vyjadieni je platné 2 roky od data jeho vydani.

Spréva a tidrzba silnic Jihoceského kraje, p.o.
zévod CESKY KRUMLOV
Domoradice 127, 381/01 &. Krumiov
/CO:, 70? 71641

4 !
Bc. PfemysﬂKubalék
feditel zdvodu

&

Na védomi:  Méstsky tiad Kaplice, ODSH, Linecka 391, 382 41 Kaplice
SUS J&k, zavod Cesky Krumlov, stiedisko Kaplice, p. Sestak
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