Podrobná specifikace předmětu díla
Dílo zahrnuje rekonstrukci 3 polních cest C1, C2 a C9 a drobnou opravu C3 dle návrhu pozemkových úprav. Součástí zakázky je doprovodná výsadba a překládka veřejného osvětlení. Zájmové území je součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Na realizaci bude objednatelem zajištěn technický dozor investora. Součástí dokončeného díla není kolaudační souhlas, veškeré doklady a nutná vyjádření pro kolaudaci zajišťuje zhotovitel stavby a předává je objednateli současně s oznámením, že dílo je připraveno ke kolaudaci při předání dokončeného díla. 

SO 01: Polní cesta C1 Jedná se o hlavní polní cestu C1, která vede z místní komunikace na vyhlídku Belvedér a zároveň zpřístupňuje zemědělské pozemky. Rekonstrukce se týká 562m. Cesta je navržena se základní šíří 3 m a 5 výhybnami s asfaltovým povrchem. Minimální sklon činí -0,64 % až -14,92% a + 3,63%. Součástí PD je i překládka veřejného osvětlení mimo vlastní komunikaci. Dále si rekonstrukce vyžádá úpravu poklopů šachet kanalizace ve vlastnictví obce a překládku nadzemního vedení CETIN, podzemního vedení ČEZ Distribuce. Realizace se předpokládá v podzimních měsících. Stavební práce musí být vzájemně koordinovány. Výsadba zahrnuje 1 solitér. Odvodnění vyžaduje osazení drenáže a svodnice.
Podobjekt SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení - Technický a provozní stav veřejného obecního osvětlení zajišťuje pověřená odborná firma. Je navrženo dosavadní kabel a zemnič odepsat. 5 dosavadních stožárů je navrženo odkopat, vyjmout z betonového základu a přeložit i se svítidlem. V dříku všech 9 stožárů vyměnit stožárovou svorkovnici a v nové trase položit nový kabel a uzemňovací vodič. Specifikace dle TZ a výkresové části poddobjektu.

SO 02: Zahrnuje rekonstrukci cesty C9 a lokální opravu cesty C3 včetně doprovodné výsadby u obou cest. Cesta C9 je k rekonstrukci navržena v délce 100,5m v kategorii P5,5/30 s asfaltovým povrchem a oboustrannou výsadbou. Šíře jízdního pruhu činí tedy 4,5 m a dále navazují nezpevněné krajnice ze štěrkodrti šíře 0,5 m. Komunikací kopíruje v co největší míře stávající niveletu. Minimální sklon činí -0,25 % až 2,95%. Oprava cesty C3 zahrnuje zřízení 4 ks dřevěných svodnic pro zajištění odvodnění části cesty ve značném podélném sklonu, zřízení dlážděného kamenného brodu z pískovce a vysprávku erozních rigolů. Výsadba bude provedena v podzimních měsících z vhodných sazenic místních odrůd dle specifikace v PD. 

SO 03: Polní cesta C2 – projekt byl zpracován v celkové délce 920m, stavební povolení a realizace je požadována pouze na parcele č. 875. Cesta je navržena P4,0/30 s povrchem z vibrovaného štěrku. Základní šíře jízdního pruhu činí 3,0 m + 2x 0,5 m krajnice. Komunikace je navržena se základním jednostranným příčným sklonem 3%. Na trase jsou navrženy sjezdy na okolní pozemky s minimální šíří 4,0 m. Komunikací kopíruje v co největší míře stávající niveletu. Minimální sklon činí -0,94 % až – 6,47 %. Přebytečná zemina bude uložena na skládku odpadů. Objekt je bez kácení a bez výsadby.









Schematická přehledná situace realizovaných polních cest k.ú. Labská Stráň
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