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SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU

SO O/ OPATRENI SLOUZICI KE ZPRISTUPNENI POZEMKU

SO 010! Hiavni cesta HCI

SO 0102 Hlavni cesta HC2
SO 0103 Hlavni cesta HC3
SO 0104 Hiavni cesta HC5A
SO 0105 Hlavni cesta HC6
SO 0106 Vedle]si cesta HC7
SO 0107 Vedle/si cesta VC2
SO 0108 VedleJsi cesta VC5
SO 0109 Vedle/si cesta VCI2
SO 0110 Vedle]si cesta VC22
SO OlJI Vedlejsi cesta VC23
SO 0142 Vedle]si cesta VC24
SO 0143 Vedle/si cesta VC25
SO 0144 Doplrikovd cesta DCI

SO 015 Vysadba doprovodné zeleng
SO 0146 Doplrikovd cesta DC2

S0 02 OPATREN/ NA PROTIEROZNI OCHRANU ZPF

SO 0201 PEO 19 - plocha uréend k zatravnéni
S0 0202 PEQ 20 - plocha uréend k zatravnéni
SO 0203 PEO I7 - plocha uréend k zatravnéni
SO 02,04 PEO 18 - plocha uréend k zatravnéni
SO 0205 PEO 09 - plocha uréend k zatravnéni
SO 0206 PEQ 06 - plocha uréend k zatravnéni
S0 0207 PEO 07 - plocha uréend k zatravnéni
SO 0208 PEQO 08 - plocha uréend k zatravnéni

S0 03 VODOHOSPODARSKE OPAT REN(

SO 03.0/ PEO 0l - zasakovaci pds s mezi a prikopem
©5S0 03.02 PEO 02 - obnova protleroznito prikopu

SO 03.03 PEO 03 - poldr nad sportovnim aredlem

SO 03.04 PEO 04 - prikop nad zemédélskym aredlem
®S0 0305 PEO 05 - zasakovaci pds s mezi a prikopem

SO 03J0 PEO 10 - poldr nad HC!
@S0 03J/ PEO 1l - zasakovaci pds s mezi a prikopem

SO 0342 PEO 12 - protlerozni a svodny prileh

S0 0343 PEO I3 - prikop s mezi

SO 03.4 PEQ 14 - zasakovaci pds s mezi a prikopem
©S0 0315 LBK 05 - bikoridor s protierozni funkci

SO 036 LBK 06 - bikoridor s protierozni funkci

SO 03J7 PEO I5 - zasakovaci pds s mezi a prikopem
@S0 0318 PEQ 16 - zasakovaci pds s mezi a prikopem

SO 03J9 PEQ 2l - odvodiiovaci prikopu
SO 03.20 PEQ 22 - obnova protleroznito prikopu

S0 04 OPATRENI K OCHRANE A TVORBE ZIVOTNIHO PRO

SO 040! - LBK 4
SO 0402 -LBK 5
SO 0403 -LBK 5
SO 0404 -LBK 6

/’Lg_/ D(/’@ A EC



N/
X
) @ //
—
m:%,w.\% \;W/N% / ,
g e
e % : S0 03. 05 . [ VAN
3 S cast A . I w
J N { : ' N
™,
/ \\ /_
/ JOWQ 02 @ \ ////
~ /l..
// //fll)/ . / 3 . //
/ = \\\l _E
20-PEO 22 . ; : |
[ S 3
-+ Z @ H
. . 7 / //
- A
& A / \
S ¥ > w// N_W / \
: T . /./ W N h.
= h.l. i 3 N\ A / .\_ v
B H
O\ AN, {
/_ . \ 8 \ // ne. .
.\ 3 X 5 /. \ .
‘ ) / : M«
\ / : T S A .
N . f AN
i 5 . > / f ; \ /
i \v ﬁ N7 .
- TN N B \ B/ o\
Y\
K/ -
N A NS o SO 03 - Vodohospodaiska opatFeni
e : N\ : e 500301 - PEO 01 - zasakovaci pas s mezi a pfikopem
AVAAN NN e 500302 - PED 02 - obnova protierozniho pikopu
S / : AR : e S50 03.03 - PEO 03 - poldr nad sportovnim arealem
% N\\e e SO0 03.06 - PEO 04 - pFikop nad zemédélskym arealem
S 3 SO0 03.05 - PEO 05 - zasakovaci pas s mezi a prikopem
\\l/ . 2 . p p p
/l\\L A A e 500310 - PEO 10 - poldr na hornim toku Hustifanky
h ey e 50031 - PEO M - zasakovaci pas s mezi a prikopem
e 2 NN e S0 0312 - PEO 12 - protierozni a svodny praleh
N e\ e S00313 - PE0 13 - pFikop s amNM o
S\ e 500314 - PEO 14 - zasakovaci pas s mezi a pFikopem
\\\J BN e\ e 500315 - LBK 05 - biokoridor s protierozni funkci
g % e S0 031 - LBK 06 - biokoridor s protierozni funkci
N CEIA e S00317 - PEO15 - zasakovaci pas s mezi a prikopem
/ i - : e S0 0318 - PEO16 - mez s prikopem
: & e S0 0319 - PEO 21 - pFikop
: ~ e S0 0320 - PEO 22 - rekonstrukce prikopu
™/ s N / °
\ \
. X ) \ \
\ \/ \ \
NA
= SO 03.03=
/ \ .
\ A\ ,




SO 03.02 PEO 02 - obnova protierozniho piikopu

6630

40 1000 1070 500 620 1000 2390

384.50

ndvrhové parametry:
- délka-ccad70 m

Sifka - max. 6,5 m

vykop - 250 m®, nasyp - 220 m*

sklon svaht prikopu - 1:2

hloubka pfikopu - min. 0,5 m

stavajici potrubi odvadéjici vodu z pfikopu bude procisténo

rozsah opevnéni:
- opevnéni pouze drnem a zatravnénim

rozsah ozelenéni:
- objekt bude v celé plose zatravnén

- nad prikopem bude provedeno zatravnéni v Sifce 4 metry jako ochrana pred smyvy
- zobou stran bude vymezen prerusovanym kefovym pasem

zdsady provddéni:
- objekt je navrzen tak, aby co nejvice respektoval stavajici terén, coz bude dodrzeno i pfi vystavbé
- v objektu nebude provedeno zadné "tvrdé" opevnéni, tj. kamenné ¢i betonové dlazby apod.
- zeminy z vykopt budou pokud moZno vyuZity v misté ¢i nejblizsim okoli, nepredpoklada se dovoz zemin
- bude dodriena vykresovad dokumentace, podélné a pficné sklony a vyskové kéty v ni uvedené, pokud nebude
dohodnuto jinak s autorskym dozorem stavby a technickym dozorem investora nebo jinym povéfenym
zdstupcem
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SO 03.05 PEO 05 - zasakovaci pds s mezi a prikopem

32000

600
r . 200 .
10000 2000 1420 _ 1800 1000 3600 — 11380
R I |

363.50

ndvrhové parametry:
- délka-cca780m

Sitka - max. 32 m (stdvajici zatravnény pruh)
vykop - 2500 m?, nasyp - 2500 m*

sklon svah( prikopu - vnitfni 1:2, vnéjsi 1 :6
hloubka pfikopu - min. 0,5 m

Sifka zasakovaciho pdsu - min. 10 m

sklon zasakovaciho pasu -cca 5%

Sitka ochranného pasu - cca 10 m

Sirka koruny meze - min. 2 m

rozsah opevnéni:
- opevnéni pouze drnem a zatravnénim
vyusténi prikopu je navrieno jako volny rozliv do plochy zpevnéné $térkovym pohozem frakce min. 63-125
mm s vétsimi kameny - vzhledem k rychlostem a max. priatokovému mnoZstvi vody v pFikopu se
nepredpoklada narusovani vyisténi opevnéného navrienym zpltisobem

rozsah ozelenéni:
- objekt bude v celé plose zatravnén
-z obou stran bude vymezen pferusovanym kefovym pasem
- namezi bude provedena vysadba mistné vhodnych dievin se zastoupenim ovocnych druhd, nejlépe starych
krajovych odrid, véetné tfesné ptadii jinych peckovin, s odstupy 5 m a vice

zdasady provddéni:
- objekt je navrzen tak, aby co nejvice respektoval stavajici terén, po a mirné pfes vrstevnice pro dodrzeni
optimalnich sklont, coZ musi byt dodrZeno v dal$im stupni projektové dokumentace i pfi vystavbé
- vobjektu nebude provedeno 7adné "tvrdé" opevnéni, tj. kamenné, betonové aj. dlazby
- zeminy z vykopl budou pokud mozZno vyuZity v misté nebo v nejbliziim okoli, nepfedpoklada se dovoz zemin
- bude dodrZena vykresovd dokumentace; podélné a pti¢né sklony, vyskové kéty, pokud nebude dohodnuto
jinak s autorskym dozorem stavby a technickym dozorem investora nebo jinym povéfenym zastupcem

objednatele (investora)
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SO 03.11 PEO 11 - zasakovaci pds s mezi a prikopem
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ndvrhové parametry:

délka - cca 630 m

Sitka - min. 12 m

vykop - 1300 m?, nasyp - 1050 m*

sklon svaht ptikopu - vnitini 1:2, vnéjsi 1 :6

hloubka pfikopu - min. 0,5 m

Sitka zasakovaciho pdsu - min. 5 m, sklon zasakovaciho péasu - min. 4 %
Sirka koruny meze - min. 1 m

rozsah opevnéni:

opevnéni pouze drnem a zatravnénim

vyusténi pFikopu je navrieno jako volny rozliv do plochy zpevnéné v p¥ipadé nutnosti Stérkovym pohozem
frakce min. 32-63 mm a drnovénim - vzhledem k rychlostem a max. pritokovému mnoZstvi vody v piikopu
se nepredpokldda narusovani vyisténi opevnéného navrienym zpisobem

rozsah ozelenéni:

objekt bude v celé plose zatravnén

z obou stran bude vymezen preruSovanym kefovym pasem

na mezi bude provedena vysadba mistné vhodnych dfevin se zastoupenim ovocnych druhd, nejlépe starych
krajovych odrid, véetné tfesné ptaciijinych peckovin, s odstupy (ve sponech) 5 m a vice

zdsady provddéni:

objekt je navrien tak, aby co nejvice respektoval stavajici terén, po a mirné pfes vrstevnice pro dodrzeni
optimalnich sklon(, coZ musi byt dodrzeno v dal$im stupni projektové dokumentace i pfi vystavbé

v objektu nebude provedeno Zadné "tvrdé" opevnéni, tj. nebudou pouzivany kamenné ¢i betonové dlazby
apod.

zeminy z vykopt budou pokud mozno vyuZity v misté nebo v nejblizsim okoli, nepfedpoklada se dovoz zemin
bude dodrZena vykresova dokumentace; podéIné a p¥icné sklony, vy$kové kéty, pokud nebude dohodnuto
jinak s autorskym dozorem stavby a technickym dozorem investora nebo jinym povéfenym zastupcem
objednatele (investora)
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SO 03.18 PEO 16 - zasakovaci pds s mezi a piikopem

346.50

! |

ndvrhové parametry:

© délka - cca 130 m, §itka - min. 10 m
vykop - 200 m®, nasyp - 280 m’>
sklon svahi prikopu - vnitini 1:3, vnéjsi 1:5
hloubka pfikopu - min. 0,5 m
sitka koruny meze - min. 1 m

- vyusténi prikopu je navrZeno jako volny rozliv do zatravnéné plochy zpevnéné v piipadé nutnosti
Stérkovym pohozem frakce min. 63-125 mm a volné nepravidelné uloZenymi balvany, dale usti do
stavajiciho pfikopu obdobné opevnéného - vzhledem k mnoZstvi vody v pfikopu a jeji rychlosti nelze
predpokladat vymilani povrchu (stejné jako je tomu nyni)

- vyvy3end mez na horni strané pfikopu je z diivodu sedimentace smyvu v pfipadé velké vody, kdy dojde k
preliti hrazky - dojde tak k postupnému zmirfiovéni sklonu terénu

- voda tece vidy ve sméru spadu, takze je celkem ziejmé kudy a kam potece (pfi malych stavech bude odtok
vody podél ochranné meze, a to velmi pozvolny)

rozsah opevnéni:

- opevnéni pouze drnem a zatravnénim

rozsah ozelenéni:

- objekt bude v celé plose zatravnén

-z obou stran bude vymezen pferuSovanym kefovym pasem

- na mezi bude provedena vysadba mistné vhodnych dievin se zastoupenim ovocnych druhd, nejlépe
starych krajovych odrtid, véetné tfesné ptaci i jinych peckovin, s odstupy (ve sponech) 5 m a vice

zdsady provddéni:

- objekt je navrZen tak, aby co nejvice respektoval stavajici terén, po a mirné ptes vrstevnice pro
dodrZeni optimalnich sklond, coz musi byt dodrzeno v dal$im stupni projektové dokumentace i pfi
vystavbé

- v objektu nebude provedeno zadné "tvrdé" opevnéni, tj. nebudou pouzivany kamenné ¢i betonové
dlazby apod.

- zeminy z vykopti budou pokud mozZno vyuzity v misté nebo v nejbliz§im okoli, nepfedpoklada se
dovoz zemin

bude dodrZena vykresova dokumentace; podélné a pri¢né sklony, vyskové koéty, pokud nebude dohodnuto
jinak s autorskym dozorem stavby a technickym dozorem investora nebo jinym povéfenym zastupcem
objednatele (investora)
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SO 03.15 LBK 05 - biokoridor s protierozni funkci

Cdst s priillehem - Cdst A

15000
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ndvrhové parametry:

- délka - cca300m

© Sitka-min. 15m
vykop - 1930 m?, nasyp - 0 m®
sklon svah( pfikopu - vnitfni 10 %, vnéjsi 5 %
hloubka prilehu - min. 0,6 m
hloubka kynety - cca 0,1 m
vykop je nutny pro rozdifeni stavajiciho pfikopu do prulehu, jedna se v podstaté o revitalizaci vodotece -
mélky iroky pruleh je vidy vhodnéjdim tvarem pro pFevedeni riizné velkych vod jak z hlediska
bezpeénosti, tak z hlediska ekologického - co? je zvlaité dulefité u biokoridoru, v odkopech bude vyrazné
zastoupena ornice a podorniéi pouZitelné na okolnich pozemcich v misté

rozsah opevnéni:
- opevnéni pouze drnem a zatravnénim
- v kyneté bude pouZit Stérk rtizné frakce jako zdhoz

rozsah ozelenéni:
- objekt bude v celé plose zatravnén
-z obou stran bude vymezen prerusovanym kefovym pasem
- bude provedena vysadba mistn& vhodnych dfevin se zastoupenim ovocnych druhd, nejlépe starych krajovych
odrdid, véetné tie$né ptadii jinych peckovin; bude feseno v ramci USES
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zdsady provddéni:

- objekt je navrien tak, aby co nejvice respektoval stavajici terén, po a mirné pres vrstevnice pro dodrzeni
optimalnich sklonl, coZz musi byt dodrZeno v dalsim stupni projektové dokumentace i pfi vystavbé

- vobjektu nebude provedeno zadné "tvrdé" opevnéni, tj. nebudou pouZivany kamenné ¢i betonové dlazby
apod.

- zeminy z vykopl budou pokud moZno vyuZity v nejblizsim okoli

- bude dodrzena vykresova dokumentace; podélné a pficné sklony, vyskové kéty, pokud nebude dohodnuto
jinak s autorskym dozorem stavby a technickym dozorem investora nebo jinym povéfenym zdstupcem
objednatele (investora)

cdsti bez prillehu - édst B a C

w0t
3

ndvrhové parametry:
- délka-cca 1240 m
© Sitka-min. 15m
vykop - 1800 m?, nasyp - 1640 m?
sklon svahi pfikopu - vnitini 1:6, vnéjsi 1 :2
hloubka pfikopu - min. 0,5 m
Sitka zasakovaciho pédsu - min. 4 m
sklon zasakovaciho pasu - min. 4 %
Sitka koruny meze - min. 1 m
vyUsténi Casti B je volné do €asti A biokoridoru - neni nutné to nijak zvlast fesit, prosté se setkdvaji dvé
vodotece, z nichZ jedna je pouze ob¢asnd, "opevnéni" musi odpovidat situaci
vyusténi-¢asti-Cje navrZeno jako-volny rozliv-do-zalesnéné plochy zpevnéné v-pfipadé nutnesti-
nepravidelnym stérkovym pohozem frakce min. 32 - 125 mm, vzhledem k rychlostem a max. pritokovému
mnoistvi vody v prikopu nepiedpoklddame naruSovani vytasténi opevnéného navrienym zptisobem

rozsah opevnéni:
- opevnéni pouze drnem a zatravnénim

rozsah ozelenéni:
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- objekt bude v celé plose zatravnén

-z obou stran bude vymezen prerusovanym kefovym pasem

- na mezi bude provedena vysadba mistné vhodnych dfevin se zastoupenim ovocnych druht, nejlépe starych
krajovych odrid, véetné tfesné ptaéii jinych peckovin, s odstupy (ve sponech) 5 m a vice; bude fe3eno v
réamci USES

zdsady provddéni:

- objekt je navrien tak, aby co nejvice respektoval stavajici terén, po a mirné pres vrstevnice pro dodrzeni
optimalnich sklond, coZ musi byt dodrZeno v dal$im stupni projektové dokumentace i pfi vystavbé

- vobjektu nebude provedeno 7addné "tvrdé" opevnéni, tj. nebudou pouzivdny kamenné &i betonové dlaZby
apod.

- zeminy z vykopt budou pokud mozno vyuZity v misté, nepredpoklddd se dovoz zemin

- bude dodrZena vykresova dokumentace, podélné a pficné sklony a vyskové kéty v ni uvedené, pokud nebude
dohodnuto jinak s autorskym dozorem stavby, technickym dozorem investora popf. jinym povéfenym
zastupcem objednatele (investora)
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