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Cesta C15-R - rekonstrukce

Rekonstrukce stavajici cesty, kterd spojuje obec Velky VieStov a obec Vilantice. Bude
navazovat na jiz zrekonstruovanou asfaltovou cestu v k.u. Vilantice. Mezi silnici [1/325 a cestou
C10 v blizkosti objekti byvalého zemédelského druzstva je navrzena doprovodna vegetace a
na cesté budou vybudovany dvé vyhybny.

Kategorie cesty: hlavni polni cesta jednopruhova P 4,0/30.
Sitka vozovky: 3,5 m.

Krajnice: 2 x 0,25 m.

Pri¢ny sklon vozovky: min. 3 %.

Navrhovy rychlost: 30 km/h.

Délka cesty: 1 143 m.

Smérové vedeni trasy: Osa komunikace je vedena v trase ptivodni cesty. NavrZeny jsou prosté
kruZnicové oblouky o poloméru vétsim jak 100 m. K rozsifeni ve smérovém oblouku dochazi
pouze v cca ve staniceni:

340 m (R =67 m)
395m (R=43 m)
525m (R=63m)
905 m (R=74 m)
980 m (R =69 m)
1115m (R =44 m)
1 130 m (R=26 m)

Vyskové feSeni trasy: Niveleta polni cesty je navrZena tak, aby v co nejvétsi miie kopirovala
terén (viz. podélny profil cesty).

Zpusob odvodnéni vozovky a zemni plané:

Je navrZena podélnd drenaz z trubek PE-HD DN 150 mm uloZena do $térkopiskového loze
v hloubce 0,35 m pod Grovni zemni plané, Sitka ryhy 0,5 m. Drenaz musi byt uloZena mimo
téleso vozovky z divodu mozné udrzby a oprav.

Stani¢eni 0 m - 255 m - drendz, ktera nahradi stavajici piikop (rigol) SP10 a bude zatsténa do
vodniho toku Trotina.

Staniceni 265 m - 1 135 m - drenaz se zatsténim vodniho toku Trotina.

Plan zemniho télesa musi mit v pfimé i ve smérovych obloucich zakladni pfi¢ny sklon
minimalné 3%, potfebny k jejimu dostate¢nému odvodnéni.

Doporuceny kryt: asfaltovy



Vyhybny: V trase cesty jsou navrZzeny dveé vyhybny.

Vyhybna V3 - stanic¢eni - 395 m
Vyhybna V4 - stani¢eni - 720 m

Navrzené objekty:

Sjezd S5 - Vystavba sjezdu na silnici I1/325 dle podminek silni¢niho zékona ¢. 13/1997 Sb.,

CSN 73 6102 a CSN 73 6109.

Pro navrZeny sjezd byly posouzeny rozhledové poméry (viz. Dokumentace technického reSeni).

Dotcena zarizeni technické infrastruktury: vodovod podzemni (stanieni 3 m), VN

nadzemni (stani¢eni 10 m)

Navrh vysadeb: Je navrZzena vysadba doprovodné zelené (stani¢eni 0 m - 255) v blizkosti

budov byvalého zemé&dé€lského druzstva, ktera by méla ¢astecné zakryt zchatraly areal.

Interakéni prvek IP7

— Doprovodna zeleii podél cesty C15-R od silnice I11/325 po cestu C10

— Sitka2,5m
— Délka 160 m
1P7 Zeleii podél C15 |  navrh 159 Souchst
pozemku cesty
hlavni 7
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Interakéni - 1 S
nterak¢ni [P7 - Zeleti podél 150 1m 300 k&/bm 47 700
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Predpoklad naklada 8 mil K¢ bez DPH
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