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1. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

PredloZena projektova dokumentace pro provadéni stavby fesi novostavbu polni cesty C1

v k.0. Sedlovice.
Poznamka:

Vyskytuji-li se v popisovaném piredmétu zakazky konkrétni materidly konkrétnich

vyrobcl, je toto nutno chapat jako navrzeny standard kvality a je mozné je nahradit obdobnymi

materialy jinych vyrobcti, minimalné shodné nebo lep$i kvality a technickych vlastnosti. Ke

zméné materiall je potreba zajistit souhlas budouciho provozovatele.

1.1 STAVAJICIi STAV

Jedna se o novostavbu polni cesty v k.G. Sedlovice, ktera na zacatku navazuje na stavajici
polni cestu v k.U. RadoSovice. Dale polni cesta vede vychodnim smérem a na konci navazuje na

stavajici polni cestu v k.u. Zvéfetice.

1.2 NAVRZENE UPRAVY

1.2.1 SO 101 POLNIi CESTA C1
ZAKLADNiI CHARAKTERISTIKA CESTY

- Kategorie P 4,5/30

- Jednopruhova Sifky 3,5 m

- Zpevnéné krajnice 2x0,5 m
- Povrch asfaltobetonovy

- Jednostranny trativod

- Celkova délka: 0,825 41 km

Polni cesta bude provedena v rozsahu parcely ¢. 358. v k.. Sedlovice. Tabulka dotenych

pozemku viz Privodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. PFicny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude proveden z asfaltového betonu se zpevnénymi krajnicemi ze stejného

materialu.
Sweco Hydroprojekt a.s. 4(12)
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Nové realizovat se bude celkem 9 sjezdil po obou stranach cesty. Sjezdy slouZi ke
zpfistupnéni zemédélskych pozemki. Sitka novych sjezdl je 8,0 m pro jednu parcelu a 10,0 m pro

dvé parcely.
Na polni cestu C1 se napojuji navrhované polni cesty C2, C3 a C6.

ZEMNi PRACE

Zemni prace vramci vystavby polni cesty zahrnuji vykop pro polni cestu, trativod anebo
ptikop, sejmuti humézni zeminy v tl. 200 mm. Sklon zemni pléné je navrzen 3 %, plan bude upravena
dle pozadavki CSN 73 6133, bude zhutnéna na 100% PS a dosazeny modul pretvarnosti bude min.
Eger2 = 30 MPa. Po dokong&eni konstrukce polni cesty bude provedena zemni pfisypavka. Konecna

uprava bude spogivat v ohumusovani a oseti svahil nasypl a zafezu.

Piebyte¢na zemina bude odvazena na deponii dle pozadavku zadavatele.
ODVODNENi KOMUNIKACE

Odvodnéni plan& komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.

Trativod bude proveden z drenazni trubky DN 100 uloZené na loZi z podkladniho betonu
tl. 100 pfi spadu trativodu mensim nez 1 % nebo ze Stérkodrti 0-22 pfi spadu vetsim nez 1 %. Trubka
bude obsypana hrubym $térkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po uroven

nivelety plané komunikace.

Trativod bude vytst&n do vsakovaci jamy o rozmérech 2x2 m (1x). V misté vyasténi trativodu
bude potrubi uloZeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, Sifky 600 mm, vysky 800 mm
(200 mm nad potrubi a 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Vsakovaci drenaz

celoperforovana drenazni trubka PE DN 100 850 m
PODELNY PROFIL

Na zaéatku i na konci upravy se polni cesta napojuje na stavajici stav. Niveleta polni cesty
priblizné sleduje stavajici stav.
SMEROVE VEDENI

Trasa je dana velikosti a polohou parcely vy&lenéné pozemkovymi Gpravami pro vystavbu této
cesty. Na komunikaci jsou navrzeny 4 smérové lomy, ve kterych jsou viozeny oblouky o polomérech
20 - 50 metru.

Vzhledem krozmériim parcely uréené pro vystavbu polni cesty nebylo uvazovano

s roz§ifenim ve smérovych obloucich.

Sweco Hydroprojekt a.s. 5(12)

| CiSLO ZAKAZKY: 41-7124-04-01 VERZE:
ARCHIVNI CISLO: REVIZE:




SWECO ﬁ

Projektova dokumentace spoleénych zafizeni KoPU Technicka zprava

Cast 4. — Zpracovani realizaénich projektt v k.u. Sedlovice Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Vozovka je slozena

e 7 jednoho jizdniho pruhu — Sitky 3,5 m

e oboustrannych zpevnénych krajnic — 8ifky 0,5 m

e jizdni pruh ma pri¢ny sklon v hodnoté 2,5 %.
KONSTRUKCE KOMUNIKACE

Povrch polni cesty bude proveden asfaltobetonovy se zpevnénymi krajnicemi ze stejného

materialu. Neprovadéni nezpevnénych stérkovych krajnic bylo navrzeno na poZadavek investora a

Slozeni konstrukce vozovky — asfalt (katalog vozovek polnich cest: PN 402, 30 MPa)

asfaltovy beton stfednézrnny tf. I ACO 11 35/50 40 mm CSN EN 13108 - 1
spojovaci postfik, asfaltovy PS-A 0.25 kg/m? CSN 766129
obalované kamenivo tf. Il ACP 16+  50/80 80 mm CSN EN 13108 - 1
infiltracni postfik, asfaltovy Pl-A 1.50 kg/m? CSN 766129
Stérkodrt SDa 0/63 150 mm CSN 736126 - 1
Stérkodrt SDa 0/63 200 mm CSN 736126 - 1
celkem 470 mm

Zelené plochy (svahy cesty)

ohumusovani + oseti 150 mm

Celkové vyméry:

Polni cesta

Asfaltovy beton stfednézrnny 3750 m?
VYTYCENI
VytyEeni stavby bude provedeno v soufadnicovém systému JTSK. VySkovy system Bpv.

Vyty¢ovaci prvky bodl pro vytyéeni stavby jsou uvedeny v situaci stavby v samostatne pfiloze

VytyGovaci vykres. Podklady pro vyskoveé vytyceni jsou obsazeny v podélném fezu a pfi€nych fezech.
DOPRAVNi A TECHNICKE VYBAVENI

Neni.
GEOLOGICKY PRUZKUM

InZenyrsko-geologicky priizkum provedl| v 05/2018 RNDr. Ing. Jifi Varvarovsky.

Z vysledkl inzenyrsko-geologického priizkumu vyplyva, Zze zeminy vyskytujici se v aktivni

z6né& zemni plané zde nelze ponechat. Re$enim je odtéZeni nevhodnych zemin minimalné v mocnosti

Sweco Hydroprojekt a.s. 6 (12)
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aktivni zény a jejich nahrada zeminami do aktivni zoény vhodnymi, umoziujicimi na odtéZené mocnosti

dosazeni predepsanych parametrl modulu pfetvarnosti Eder,2.
HOSPODARSKE SJEZDY

Nové realizovat se bude celkem 9 sjezdli po obou stranach cesty. Sjezdy slouzi ke
zpristupnéni zemédélskych pozemki. Sifka novych sjezdl je 8,0 m pro jednu parcelu a 10,0 m pro

dvé parcely.

Nova k-ce sjezdu bude provedena pouze k hranici pozemku uréenému pro vystavbu polni
cesty. Hospodarské sjezdy lze v ramci vystavby cesty posunout v rozsahu této parcely tak, aby Iépe

vyhovovaly potiebam vlastnika parcely, ke které je sjezd navrzen.

Slozeni konstrukce sjezdu

asfaltovy beton stfednézrnny ti. II ACO 11 35/50 40 mm CSN EN 13108 - 1
spojovaci postrik, asfaltovy PS-A 0.25 kg/m? CSN 766129
obalované kamenivo tf. lI ACP 16+  50/80 80 mm CSN EN 13108 - 1
infiltracni postrik, asfaltovy Pl-A 1.50 kg/m? CSN 766129
stérkodrt SDa 0/63 150 mm CSN 736126 - 1
Stérkodrt SDa 0/63 200 mm CSN 736126 - 1
celkem 470 mm

Celkové vymeéry:

Hospodarské sjezdy

asfaltovy beton stfednézrnny 125 m?
KACENI ZELENE

Bude provedeno profezani zeleng, ktera se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpecnostni

odstup.

V pripadé vyskytu stavajicich dfevin podél polni cesty bude pfi vystavbé postupovano opatrné

tak, aby stavajici zelen byla poskozena v co nejmensi mire.
1.2.2 SO 801 VYSADBA ZELENE

PFi rekonstrukci bude polni cesta doplnéna vysadbou ovocnych dfevin. Pfi vysadbé je nutné

umisténi drevin pfizplsobit aktualnimu stavu v terénu.
Vysadba bude provedena v rozsahu parcely €. 358 v k.u. Sedlovice.
Bude vysazeno: HRUSEN OBECNA (PYRUS COMMUNIS) — 28 ks

TRESEN PTACi (PRUNUS AVIUM) — 16 ks

Sweco Hydroprojekt a.s. 7(12)
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SLIVON SVESTKA (PRUNUS DOMESTICA) — 28 ks

Vysadba stromu

Stromy budou vysazeny do jam velikosti 0,05-0,125 m3 bez vymény zeminy. Velikost strom{
bude 8/10 s balem (standardni Skolkafsky materidl s balem a zapéstovanou korunkou o obvodu
kminku 8-10 cm). Stromy budou ukotveny tfemi klly (v zemi impregnovanymi) a chranény proti okusu
draténym pletivem vysky 1,5 m. Stromy budou pfihnojeny hnojivem Silvamix forte v mnozstvi 5
ks/strom, po vysadbé budou muléovany borkou. Vysadby strom(l je nutno provadét v dobé
vegetacéniho klidu, tj. na jafe do konce dubna, na podzim v fijnu — listopadu. Po vysadbé& budou

dreviny zality vodou v mnozstvi 50 I/strom. VVysadby budou provedeny odborné zplsobilou firmou.

Udrzba

V ramci udrzby budou provadény tyto zasahy:
1. rok

Zalivka drevin 15

Vypleti misek stromi 2

Chemicka ochrana kef{ proti okusu 2

Zalivka bude provadéna v mnozstvi 50 l/strom na jednu zalivku. V rédmci vyZinani bude trava
pouzita jako mulé. Po cca 6-7 letech bude kotveni a ochrana dfevin proti okusu odstranéna

investorem.
Veskeré prace budou provadény podle platnych norem:
CSN 83 9021 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9051 Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péce o vegetacni

plochy

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostl a vegetaénich

ploch pfi stavebnich pracich

2. NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Stavba polni cesty C1 na za¢atku navazuje na stavajici polni cestu v k.. RadoSovice a na

konci na stavajici polni cestu v k.u. Zvéfetice.

3. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Stavba nema vyznamny vliv na povrchové a podzemni vody.

Sweco Hydroprojekt a.s. 8(12)
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4. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI

Stavba polni cesty bude zahajena pfipravou stavenidté — myceni kfovi, kaceni stromi a
posedeni stafiny. Nasledn& se budou provadét zemni prace — sejmuti ornice v tloustce 200 mm,

vykop pro zemni téleso, Uprava plané a vykop pro vsakovaci drenaz a odvodiiovaci piikop.

Po radném provedeni zemniho télesa budou pokladany jednotlivé konstrukeni vrstvy cesty a

provedeny krajnice v tl. 150 mm.

Na zavér praci bude provedeno ohumusovani svahd vitl. 150 mm a jejich nasledné

zatravnéni.

Casovy postup praci si dodavatel upravi na zakladé pouZitych technologii a technického

vybaveni.
Prebyteény a nevhodny material se odveze na trvalou skladku.

Vystavba cesty se bude provadét v navaznosti na stavajici stav.

Upozornéni:

Pokud se pfi stavbé narazi na stavajici melioracni sité — hlavniky kFizujici trasu
komunikace, budou tyto obetonovany nebo dodatecné ulozeny do chraniek, tak aby pfi
stavbé cesty nedoslo k jejich rozpojeni €i poruseni.

-----

délce dodateéné ochranény ulozenim do kabelového krytu AROT praméru 110 mm podélné
déleného nebo do plastovych zlabii a bude zde zaloZzena rezervni chrani¢ka (oranzova trubka
vrapovana PE 110/150 mm, pfesah 1 m za polni cestu) - se zatazenym protahovacim lankem a
utésnénymi konci proti vnikani neéistot. Stejné tak tomu bude v pripadé jinych stavajicich siti,

které nebyly dotazem projektanta zjiStény.

5. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDiI A BEZPECNOST PRACE

Realizace stavby nevyvola Zadné negativni Gcinky na okoli stavby. Pouze béhem stavby je

nutno poditat se zvy$enym hlukem, prasnosti a omezeni pohybu.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s nafizenim vlady ¢is. 101/2005 Sbh. a
s pfilohou vyhlasky ¢is. 146/2008 Sb.

Pted zahajenim zemnich praci je nutno vytycit veskera podzemni vedeni. V priibéhu stavby je
nutné dodrzovat bezpeé&nostni piedpisy, pfedpisy pro prace na elektrickych zafizenich, pfedpisy pro
obsluhu a préaci na elektrickych pfistrojich a rozvadégich a predpisy pro svafovani. Klade se diraz

hlavné na zajisténi vykopovych praci — bezpe¢né pazeni a zajisténi bezpecnosti pracovnikli ve

Sweco Hydroprojekt a.s. 9(12)
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vykopu. V mist& praci v ochranném pasmu NN linky se upozoriiuje na zvySenou opatrnost pfi
provadéni a dodrzovani predpisti dle CSN EN 50110-1 ed. 3 a ostatnich.

Veskeré vykopy budou fadné oznateny a zabezpeceny proti padu osob a pred vstupem

nepovolanych osob.

Pfi vystavb& musi byt vytvoieny podminky pro dodrzovani zasad ochrany a bezpecnosti prace
v souladu s nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. a nafizenim viady €. 591/2006 Sb. provadéci nafizeni
k zakonu ¢€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady stanovi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenisti.

Nafizeni viady se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadgji stavebni prace a
jejich pracovniky. Zvlasté exponovana mista pfi vystavbé akce jsou pfi provadéni zemnich praci a
manipulaci s potrubim. Je&té pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni

s bezpeénostnimi pfedpisy a pouéeni o pouzivani ochrannych prostfedk(i a pomucek.

Reseni vyhovuje poZadavkim vyhlasky &. 268/2009 Sb. a vyhlasky ¢&. 23/2008 Sb. Pfi
provadéni v ochrannych pasmech podzemnich a venkovnich vedeni je nutné postupovat v souladu
s poZzadavky jednotlivych spravci siti. Rovnéz kfizeni s podzemnimi vedenimi je nutno se spravci siti

konzultovat.

Vzhledem ke styku se silniénim provozem je nutno vénovat zvySenou pozornost otazkam
bezpednosti prace a to jak vié&i pracovnikim zhotovitele, tak i G€astnikiim silni¢niho provozu a
vlastnikim zafizeni dot&enych stavbou. Zvlast je nutné brat ohled na praci v blizkosti podzemnich
vedeni. P&si provoz je nutno usmérnit a regulovat tak, aby chodci nebyli ohrozeni stavbou. Peési

pristup do nemovitosti musi byt bezpe¢né a trvale zajistén.

Pfi dodrzeni podminek uvedenych vtomto posouzeni stavby vyhovuje feSeni vSem

pozadavklm na pozarni bezpe€nost stavby.

6. ZAJISTENI PRISTUPU A PODMINEK PRO UZiVANIi STAVBY
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTiI POHYBU A ORIENTACE

Stavba nefesi zadné plochy pro vy$e jmenované osoby.
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7. FOTODOKUMENTACE

Zacatek Gpravy polni cesty

Priibéh trasy polni cesty
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Konec Upravy polni cesty
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