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1. VSEOBECNY UVOD A PODKLADY

Na zékladé objednavky subjektem Ceska republika — Statni pozemkovy uiad, Krajsky
pozemkovy ufad pro Olomoucky kraj, byl nasi firmou HIG geologicka sluzba, spol. s r.0.
proveden inzenyrsko — geologicky prizkum pro vystavbu polnich cest HC1, HC3, HC31,
HC36, HC56, VC35, VC50, VC68, VC70 a nadrze N1 a N2, v k.u. Celechovice na Hané a
Studenec, okres Prostéjov. Cilem pruzkumnych praci bylo zhodnoceni geologickych poméri
v mistech budouci vystavby, zhodnoceni nalezenych zemin z hlediska vhodnosti pro provedeni

hraze a ptipadny navrh sana¢niho opatieni na budoucich planich cest.

Cile prizkumnych praci:

- Zjisténi geologickych poméri lokality (realizace 32 x vrtanych sond S1 az S32 do
hloubky 2,0 m p.t., 9x vrtanych sond VN1 — VN9 do hloubky 3,0 az 4,0 m p.t.)

- Sledovani hladiny podzemni vody (v ptipadé zastizeni)

- Laboratorni rozbor odebranych vzork zemin (12x)

- Laboratorni rozbory zemin (klasifikace zemin dle CSN EN ISO 14688, CSN EN ISO
14689, zrnitost zemin dle CSN EN ISO 17892-4, objemovéa hmotnost a vihkost dle
CSN EN ISO 17892-2, konzistenéni meze dle CSN EN ISO 17892 — 12)

- Vyhodnoceni vysledki formou zavérecné zpravy

- Navrh sana¢niho opatieni budouci plané komunikace

- Klasifikace zemin z hlediska vhodnosti pro rtizné zoény hutnéni hrazi (CSN 75 2410,
tabulka 5)

Pro vypracovani nasledné zpravy bylo pouzito téchto hlavnich podkladi:

- Geologicka mapa a hydrogeologickd mapa CR 1 : 50 000

- Mapa hydrogeologické rajonizace 1 : 50 000

- Katastralni situace 1: 1000

- Situacni podklady ptfedané projektantem

- 1: 5000 ptehledna situace

- Terénni prace — vrtné prace, odbéry, polni zkousky a poznatky v terénu ziskané
- Pracovni mapy, vyhodnoceni a vysledky

- Piislugné CSN, ON a piedpisy
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- Archivni materialy

- Mapové podklady ptedané projekéni firmou

2. PRIRODNI POMERY

Prizkumné uzemi se nachazi na hranici geomorfologickych celkit Hornomoravského
uvalu a Zabiezské vrchoviny. Okoli lokality situovana pod masivem Velkého Kosife Vv
nadmoiské vysce mezi 230 a 300 m n.m. Podnebi je teplé, mirn€ vlhké. Primérné rocni teploty
kolisaji mezi 7 a 9°C, primérny ro¢ni thrn srazek se pohybuje mezi 550 a 650 mm.
Z hydrologického hlediska tizemi naleZi k povodi Moravy a je odvodnovano Studeneckym
potokem, Ceskym potokem a Romzi, pravostrannym piitokem Moravy.

Uzemi spadd z regionalnd geologického hlediska do oblasti karpatské predhlubng
Vnéjsich  Zapadnich  Karpat. V severozdpadni ¢asti uzemi vystupuji  horniny
moravskoslezského paleozoika. Karpatska predhlubenn je vyplnéna pifevazné moiskymi
neogennimi sedimenty, které jsou z vétsi ¢asti piekryty usazeninami a zvétralinami kvartéru,
ptedevsim ficnimi naplaveninami (Stérkopiskové terasy, povodiiové hliny a jily) a sedimenty
eolickymi (sprase a spraSové hliny, navaté pisky). Neogenni sedimenty jsou v zajmové oblasti
zastoupeny pestrou pliocenni sérii (Stérky, pisky, silty, jily), spodnobadenskymi vapnitymi jily
(tégly) a podloZznimi bazalnimi klastiky. V severozépadni ¢asti izemi vystupuji jilovité biidlice,
prachovce, droby, slepence drahanského kulmu, arkézy, slepence a véapence
moravskoslezského paleozoika. Kvartérni pokryv je tvofen fi¢nimi Stérkopisky a nadloznim
horizontem aluvidlnich ptfevdzné jilovito-hlinitych sediment s riznym podilem pisCité a
organické frakce. Casté jsou pokryvy sprasi a sprasovych hlin.

Z hydrogeologického hlediska nalezi zajmova oblast do hydrogeologického rajonu
zakladni vrstvy 2220 — Hornomoravsky tval — severni ¢ast, do jizni ¢asti prizkumného tizemi
zasahuje hydrogeologicky rajon svrchni vrstvy 1624 — Kvartér Valové, RomzZe a Hané,
do severni c¢asti rajon zakladni vrstvy — Kulm Drahanské vrchoviny. Zvodnéni neogennich
sedimentll Hornomoravského tivalu je vazano na pis€ité polohy v pievazné jilovitém komplexu.
Muze zde vznikat vétsi pocet zvodnélych horizontl s vlastni vytlaénou hladinou, které mezi
sebou mohou, ale také v disledku ptfitomnosti jilovitych izolatori nemuseji komunikovat.
V rajonu 1624 jsou zahrnuty ptredevSim kvartérni fluvidlni a aluvidlni uloZeniny. Obéch

podzemni vody je vazén zejména na prilinové propustné Stérkopisky tdolnich niv a nizkych
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fi¢nich teras. V rajonu 6620 pievazuje sedimentace moravskoslezského paleozoika — devonu a
spodniho karbonu, pro ktery je typické sttidani mocnych sérii drob a biidlic s vrstvami slepenct.
Jako kolektor se uplatiiuje pievazné jen ptripovrchova zona rozvolnéni a rozpukani kulmskych
hornin s proménlivym podilem porozity prulinové a puklinové. Intenzivni obéh podzemnich
vod je predevsim v tektonickych zénach. Chemismus podzemnich vod je charakterizovan

pievahou vod typu Ca-HCOs3, zvysené mohou byt obsahy zeleza, manganu a sirand.

Geologicka mapa
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. 1109 biotiticky granit az granodiorit

1121 zelena biidlice

moravskoslezské paleozoikum

475 jilovité btidlice, prachovce, jemnozrnné droby
476 droby
477 slepence
478 jilovité biidlice, prachovce, droby
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503 ktemité biidlice se silicity
511 vapence a dolomity
karpatska predhluben

1821 vapnity jil (tégl), misty s polohami piski

1810 pestré Stérky, pisky, silty, jily, pestré jily

kvartér
1 navazka, halda, vysypka, odval
6 nivni sediment
7 smiSeny sediment
12 piscito-hlinity az hlinito-pisCity sediment
13 kamenity az hlinito-kamenity sediment
16 spras, sprasova hlina
20 deluvioeolicky sediment
22 pisek, stérk

3. PROVEDENE PRUZKUMNE PRACE

3.1. SondazZni prace

Metodika prizkumnych praci byla ovlivnéna poZadavky objednatele na rozsah a
umisténi pruzkumnych praci. Prizkum geologickych pomérti vychéazel z dokumentace a
vyhodnoceni 41 prizkumnych sond a laboratornich rozbord zemin. V trase cesty VC50 byly
provedeny inzenyrsko-geologické vrty S1, S2, v trase cesty HC36 vrty S3 — S6, v trase cesty
VC35 vrty S7 — S9, v trase cesty HC31 vrty S10 — S15, v trase cesty HC3 vrty S16 — S18,
v trase cesty HC1 vrty S19 — S21, v trase cesty HC56 vrty S22 — S25, v trase cesty VC70 vrty
S26 — S29 a v trase cesty VC68 vrty S30 — S32, vsechny do hloubky 2,0 m p.t.,

V prostoru nadrze N2 byly provedeny vrty VN1 a VN2 v prostoru navrhované hraze, a
to do hloubky 4,0 m p.t., a vrty VN3 a VN4 v prostoru planované zatopy, a to do hloubky 3,0

m p.t. V prostoru nadrze N1 byly provedeny vrty VN5, VN6, VN7 v prostoru navrhované
6
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hraze, a to do hloubky 4,0 m p.t., a vrty VN8 a VN9 v prostoru planované zatopy, a to do
hloubky 3,0 m p.t.

Terénni ¢ast prizkumu prob¢hla dne 24. 10. 2016 a zahrnovala veskeré vrtné prace,
dokumentaci, odbér vzorkli zemin a zaméfeni provadénych sond. Celkovd metrdz vrtanych
sond dosahovala 96,0 bm. Vrtné prace byly provedeny vrtnou soupravou HTM 1400.
Jednotlivé hloubky provedenych sond jsou uvedeny v tabulkach ¢. 1 a 2. Po skonceni vrtnych
praci byly sondy zatamponovany vytézenou zeminou a stavenisté upraveno v maximalni mife.

Na zaklad¢ makroskopického popisu byla provedena graficka dokumentace vrti a
jejich petrograficky popis je uveden samostatné v geologické dokumentaci Popis sond, ktera
tvoti ptilohu této zpravy. Zaméfeni soufadnic a nadmotské vysky geologickych objekti bylo
provedeno piistrojem Trimble R8 — 2 (v. ¢&.. 4627118186). Na zakladé¢ provedenych
prazkumnych praci byla zpracovéna zavére¢nd zprava doplnéna piislusSnymi grafickymi

ptilohami.

Tabulka ¢ 1: Parametry provedenych sond S1 — S20

sonda hloubka p.t. zpusob
S1 20m vrtana, na sucho
S2 20m vrtana, na sucho
S3 2,0m vrtand, na sucho
S4 20m vrtana, na sucho
S5 20m vrtana, na sucho
S6 20m vrtana, na sucho
S7 20m vrtana, na sucho
S8 20m vrtana, na sucho
S9 20m vrtana, na sucho
S10 20m vrtana, na sucho
S11 20m vrtana, na sucho
S12 20m vrtana, na sucho
S13 20m vrtana, na sucho
S14 20m vrtana, na sucho
S15 20m vrtana, na sucho
S16 20m vrtana, na sucho
S17 20m vrtana, na sucho
S18 20m vrtana, na sucho
S19 20m vrtana, na sucho
S20 20m vrtana, na sucho
7
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Tabulka ¢. 2: Parametry provedenych sond S21 — S32, VN1 — VN8

sonda hloubka p.t. zpusob
S21 20m vrtana, na sucho
S22 20m vrtana, na sucho
S24 20m vrtana, na sucho
S25 20m vrtana, na sucho
S26 20m vrtana, na sucho
S27 20m vrtana, na sucho
S28 20m vrtana, na sucho
S29 20m vrtana, na sucho
S30 20m vrtana, na sucho
S31 20m vrtana, na sucho
S32 20m vrtana, na sucho
VN1 40m vrtana, na sucho
VN2 40m vrtana, na sucho
VN3 30m vrtana, na sucho
VN4 3,0m vrtana, na sucho
VN5 40m vrtana, na sucho
VNG 40m vrtana, na sucho
VN7 40m vrtana, na sucho
VN8 30m vrtana, na sucho
VN9 3,0m vrtana, na sucho

3.2. Odbér vzorki zemin

Béhem vrtnych praci bylo odebrano 12 kusta vzorka zemin pro nasledné laboratorni a
zrnitostni rozbory a zatfidéni. Tyto vzorky byly laboratorné vySetfeny pro upfesnéni zatfidéni
podle kritérii normy. Byl proveden zékladni granulometricky rozbor sitovaci, popf.
hustomérnou metodou dle klasifikace zemin CSN EN ISO 14688, CSN EN ISO 14689, zrnitost
zemin dle CSN EN ISO 17892 — 4, objemova hmotnost a vihkost dle CSN EN ISO 17892-2.
Vsechny vysledky jsou uvedeny v kapitole 4 a v ptiloze Laboratorni rozbory zemin. Hloubku

a misto odebrani jednotlivych vzorkl znazoriuje tabulka ¢. 3.
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Tabulka ¢. 3: Hloubky a mista odbeéru jednotlivych vzorkii zemin

sonda hloubka odbEru typ vzorku | lab. &islo vzorku provadéné rozbory
(mp.t)
Sl 0,6-0,9 P 1421 ZR, KM
S3 0,8-1,0 P 1422 ZR, KM
S9 0,3-0,5 P 1423 ZR, KM
S10 0,4-0,8 P 1424 ZR, KM
S18 0,4-0,7 P 1425 ZR, KM
S21 0,4-0,8 P 1426 ZR, KM
S22 0,4-0,7 P 1427 ZR, KM
S32 0,3-0,7 P 1428 ZR, KM
VN2 0,8-1,5 P 1429 ZR, KM
VN4 1,1-2,0 P 44060, 14210 PS, KM
VN5 0,8-1,2 P 14211 ZR,KM
VN8 1,0-14 P 14212 ZR,KM

Pozn.: ZR — zrnitostni rozbor, KM — konzistenéni meze, OH — objemova hmotnost, P — poruseny, PS — Proctor

Standart

4. INZENYRSKO-GEOLOGICKE POMERY

4.1. Rozdéleni zemin do jednotlivych geotechnickych typi

Cesta VC50

Pokryvné vrstvy jsou v trase této cesty tvoreny ujezdénou ulehlou navazkou o mocnosti

0,6 — 0,8m. Na zéklad¢ petrografického popisu vrti a vysledkii laboratornich zkousek byly

zastizené zeminy rozdéleny do nasledujicich geotechnickych typu:

e GT 1 - navazky - stavajici zpevnéni, tvofené Stérkem do 12 cm, cihelnymi zbytky,

S popelem, prachovité. Tvoii pokryvné vrstvy vrtli S1 a S2 s mocnosti 0,6 resp. 0,8 m.
Podle CSN 73 1001 fazeno do tiidy Y.

e GT 2 — jilovita hlina — hnéd¢, tmave hnédé, rezavé hnédé barvy, ve vrtu S1 jemné

piscita, splavend, tuhé konzistence. Zastizena vrty S1 a S2 od urovné 0,6 resp. 0,8 m po
bazi vrtli s mocnosti 1,4 resp. 1,2 m. Dle CSN 73 1001 klasifikovana jako F6 CL, dle
EN ISO 14688 oznacena jako sSiCl.

Celechovice na Hané, Studenec
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Cesta HC36

Pokryvné vrstvy jsou v trase této cesty tvoieny ulehlymi navazkami s betonovym
panelem o celkové mocnosti 0,6 — 0,7 m. Na zaklad¢ petrografického popisu vrti a vysledki

laboratornich zkousek byly zastizené zeminy rozdéleny do nasledujicich geotechnickych typu:

e GT 1 - navazky — stavajici zpevnéni, tvofené shora betonovym panelem o mocnosti
0,2 m, pod nim byly zdokumentovany navazky charakteru podsypu formou $térku do 5-
12 cm s prachem, misty s hlinitou piimési. Celkova mocnost zpevnéni ¢ini 0,6 — 0,7 m.

Tvoti pokryvné vrstvy vrti S3 az S6. Podle CSN 73 1001 fazeno do tiidy Y.

e GT 2 — jilovita hlina — hnédé, tmavé hnédé barvy, deluvialni, tuhé konzistence.
Zastizena vrty S3 az S6 od urovné 0,6 — 0,7 m po bazi vrti s mocnosti 0,3 — 1,3 m. Dle
CSN 73 1001 Klasifikovana jako F6 CL, dle EN ISO 14688 oznadena jako SiCl.

e GT 3 - sprasové sedimenty — jilovito-prachovité, s vapnem ¢i rhyzolity, deluvialni az
eolické geneze a tuhé konzistence. Zastizeny vrty S4 — S6 od trovné 0,9 — 1,0 m p.t. po
koneéné hloubky vrt s mocnosti 1,0 — 1,1 m. Podle CSN 73 1001 tazeny do t¥idy F6
CL/F5 ML, dle EN ISO 14688 oznaceny jako sasiCl/saclSi.

Cesta VC35
Pokryvné vrstvy jsou v trase této cesty tvofeny hlinou s travnim drnem a piimési Stérku
0 mocnosti cca 0,1 m. Na zaklad¢ petrografického popisu vrtt a vysledki laboratornich zkousek

byly zastiZzené zeminy rozdéleny do nasledujicich geotechnickych typi:

e GT 1 - navazky — hlina s travnim drnem a pfimési Stérku. Tvoii pokryvné vrstvy vrt

S7 az S9 0 mocnosti cca 0,1 m. Podle CSN 73 1001 fazeno do tidy Y.

e GT 2 — deluvialni hliny — hnédé, deluvialni, pevné konzistence. Jilovité ¢i prachovité.
Zastizeny vrty S7 az S8 od tirovné 0,1 m p.t. s mocnosti 0,6 — 0,8 m. Dle CSN 73 1001
klasifikovana jako F6 CL/F5 ML, dle EN ISO 14688 oznacena jako SiCl/cISi.

e GT 3 - sprasové sedimenty — jilovito-prachovité, ve vrtu S7 pisc¢ité, hnédozluté,
s vapnem ¢i rhyzolity, deluvialni aZz eolické geneze atuhé az pevné konzistence.
Zastizeny vrty S7 — S9 od urovné 0,7 — 0,9 m p.t. po kone¢né hloubky vrtii s mocnosti
1,1 — 1,3 m. Podle CSN 73 1001 tazeny do tiidy F6 CL/F3 MS, dle EN ISO 14688
oznaceny jako sasiCl/saSi.
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Cesta HC31

Pokryvné vrstvy jsou v trase této cesty tvoreny ulehlymi, ujezdénymi navazkami o

mocnosti 0,2 — 0,4 m. V piipadé vrtu S10 tvoii svrchni vrstvu navazek hlina s travnim drnem a

primési stérku. Na zakladé petrografického popisu vrtl a vysledki laboratornich zkousek byly

zastizené zeminy rozdéleny do nasledujicich geotechnickych typu:

GT 1 — navazky - stavajici zpevnéni, tvoiené hlinou se Stérkem ¢i piskem. V piipadée
vrtu S10 tvofi svrchni vrstvu navazek hlina s travnim drnem a pfimési Stérku. Tvoii
pokryvné vrstvy vrti S10 az S15 s mocnosti 0,2 — 0,4 m. Podle CSN 73 1001 fazeno do
tiidy Y.

GT 2 — jilovita hlina — hnédé, svétle hnédé, tmaveé hnédé, zluto hnédé barvy, fluvialni
az deluvialngé fluvialni, s tuhou az pevnou konzistenci. Ve vrtech S12 a S13 od Grovné
1,5 resp. 1,8 m p.t. misty s polohami vapna. Ve vrtech S10 a S11 pravdépodobné
soucCasti nasypu. Zastizena vrty S1 a S2 od urovné 0,6 resp. 0,8 m po bazi vrtl
s mocnosti 1,4 resp. 1,2 m. Dle CSN 73 1001 klasifikovana jako F6 CL, dle EN ISO
14688 oznacena jako SiCl.

Cesta HC3

Pokryvné vrstvy jsou v trase této cesty tvofeny hlinou s travnim drnem a piimési Stérku

o mocnosti 0,3 m ¢i tuhou ornici 0 mocnosti cca 0,4 m. Na zakladé petrografického popisu vrtl

a vysledkdl laboratornich zkousSek byly zastizené zeminy rozdéleny do nésledujicich

geotechnickych typu:

GT 1 - navazky — hlina s travnim drnem a ptimési $térku, prachovitd. Tvoii pokryvné

vrstvy vrtii S16 az S17 0 mocnosti cca 0,3 m. Podle CSN 73 1001 fazeno do t¥idy Y.

GT 2 — deluvialni hliny — hnédé, sedé, Sedohnédé, rezavé hnédé barvy, deluvialni,
pevné konzistence. Jilovité, prachovité, pisCité. Zastizeny vrty S16 az S18 od urovné
0,3 az 0,4 m p.t. s mocnosti 0,3 — 0,4 m. Dle CSN 73 1001 klasifikovany jako F6 CL/F5
ML/F3 MS, dle EN ISO 14688 oznacena jako siCl/cISi/saSi.

GT 3 — sprasové sedimenty — prachovité, hnédozluté, s vapnem ¢i rhyzolity, eolické
geneze a pevné konzistence. Zastizeny vrty S16 a S18 od urovné 0,7 m p.t. po kone¢né
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hloubky vrtii s mocnosti 1,3 m. Podle CSN 73 1001 tazeny do ttidy F5 ML, dle EN ISO

14688 oznaceny jako saclS/saSi.

GT 4 —pisek hlinity — Sed¢ barvy, prachovity, ulehly, s polohami $térkt. Zastizen vrtem
S17 od tirovné 0,7 m p.t. po kone&nou hloubku vrtu s mocnosti 1,3 m. Podle CSN 73
1001 fazen do téidy S4 SM, dle EN ISO 14688 oznacen jako grsiSa.

GT 5 - ornice — tuha orni¢ni vrstva o mocnosti 0,4 m, ktera tvoii pokryv zastizeny

vrtem S18 s mocnosti 0,4 m.

Cesta HC1

Pokryvné vrstvy jsou v trase této cesty tvofeny stavajicim zpevnéni navazkami o

mocnosti 0,3 — 0,9 m. Na zakladé petrografického popisu vrtti a vysledki laboratornich zkousek

byly zastizené zeminy rozdéleny do nasledujicich geotechnickych typi:

GT 1 - navazky — dosavadni zpevnéni tvofené Stérkem, prachem, hlinou, popelem,
ptip. cihelnymi Glomky. Tvofti pokryvné vrstvy vrti S19 az S20 o mocnosti 0,3 az 0,9
m. Podle CSN 73 1001 fazeno do téidy Y.

GT 2 — deluvialni hliny — hnédé¢, Sedé barvy, deluvidlni, pevné konzistence. Jilovité,
prachovité, pis€ité. Zastizeny vrty S16 az S18 od urovné 0,3 az 0,9 m p.t. S mocnosti
0,1 — 1,1 m. Dle CSN 73 1001 Klasifikovany jako F6 CL/F5 ML/F3 MS, dle EN ISO
14688 oznacena jako siCl/cISi/saSi.

GT 3 -sprasové sedimenty — prachovité, s vapnem ¢i rhyzolity, eolické geneze a pevné
konzistence. Zastizeny vrtem S20 od trovné 0,7 m p.t. po kone¢nou hloubku vrtu
smocnosti 1,3 m. Podle CSN 73 1001 tazeny do tiidy F5 ML, dle EN ISO 14688

oznaceny jako saSi.

GT 4 — pisek hlinity — Sed¢ barvy, prachovity, ulehly, s polohami horninovych stérku.
Zastizen vrtem S21 od trovné 0,8 m p.t. po konecnou hloubku vrtu s mocnosti 1,2 m.

Podle CSN 73 1001 fazen do tiidy S4 SM, dle EN ISO 14688 oznacen jako grsiSa.
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Cesta HC56

Pokryvné vrstvy jsou v trase této cest tvofeny stavajicim zpevnéni navazkami o mocnosti
0,3 m. Na zaklad¢ petrografického popisu vrti a vysledkt laboratornich zkousek byly zastizené

zeminy rozdéleny do nésledujicich geotechnickych typt:

e GT 1 — navazky — dosavadni zpevnéni tvofené Stérkem, prachem, hlinou. Tvofii
pokryvné vrstvy vrti S22 az S25 o mocnosti 0,3 az 0,9 m. Podle CSN 73 1001 tazeno
do tiidy Y.

e GT 2 - deluvialni hliny — hnédé, sedé barvy, deluvialni, pevné ¢i tuhé konzistence.
Jilovité, prachovité. Zastizeny vrty S20 az S25 od urovné 0,3 m p.t. s mocnosti 0,5—1,7
m. Dle CSN 73 1001 klasifikovany jako F6 CL/F5 ML, dle EN ISO 14688 oznaéena
jako siCl/clSi.

e GT 3-—sprasové sedimenty — hnédo Zluté barvy, jilovito-prachovité, s polohami vépna,
deluvialni geneze a tuhé konzistence. Zastizeny vrty S22, S24 a S25 od urovné 0,8 — 1,0
m p.t. po kone¢nou hloubku vrti s mocnosti 1,0 — 1,2 m. Podle CSN 73 1001 fazeny do
tiidy F6 CL, dle EN ISO 14688 oznaceny jako sasiCl.

Cesta VC70

Pokryvné vrstvy jsou v trase této cesty tvofeny tuhou orniéni vrstvou 0 mocnosti cca 0,2
m. Na zéklad¢ petrografického popisu vrti a vysledkii laboratornich zkouSek byly zastizené

zeminy rozdéleny do nasledujicich geotechnickych typt:

e GT 5 - ornice — tuha orni¢ni vrstva o mocnosti 0,2 m, ktera tvoti svrchni pokryv ve

vrtech S26 az S29.

e GT 2 — jilovité hliny — hn&dé, tmavé hnédé barvy, deluvialné fluvialni, tuhé
konzistence. Zastizeny vrty S26 az S29 od urovné 0,2 m p.t. s mocnosti 0,7 — 1,8 m. Dle
CSN 73 1001 Klasifikovany jako F6 CL, dle EN ISO 14688 oznacena jako sSiCl.

e GT 3 - sprasové sedimenty — Zluto-hnédé, jilovito-prachovité, s polohami vépna,

deluvialni geneze a tuhé konzistence. Zastizeny vrty S28 a S29 od tirovné 0,9 resp. 1,0
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m p.t. po koneénou hloubku vrtii s mocnosti 1,0 resp. 1,1 m. Podle CSN 73 1001 fazeny
do tfidy F6 CL, dle EN ISO 14688 oznaceny jako sasiCl.

Cesta VC68

Pokryvné vrstvy jsou v trase této cesty tvofeny tuhou orni¢ni vrstvou 0 mocnosti cca 0,3
m. Na zaklad¢ petrografického popisu vrti a vysledkii laboratornich zkousek byly zastizené

zeminy rozdéleny do nasledujicich geotechnickych typu:

e GT 5 — ornice — tuha orni¢ni vrstva o mocnosti 0,3 m, ktera tvofi svrchni pokryv ve

vrtech S30 az S32.

e GT 2 — jilovité hliny — hnédé, deluvidlné fluvialni, tuhé konzistence. Zastizeny vrty
S30 az S32 od tirovné 0,3 m p.t. s mocnosti 0,2 —0,5m. Dle CSN 73 1001 klasifikovany
jako F6 CL, dle EN ISO 14688 oznacena jako SiCl.

e GT 3 - sprasové sedimenty — zluto-hnédé, svétle hnédé, jilovito-prachovité, jilovité,
S polohami vapna, deluvialni geneze a tuhé konzistence. Zastizeny vrty S30 az S32 od
tirovné 0,5 — 0,8 m p.t. po koneénou hloubku vrtii s mocnosti 1,2 — 1,5 m. Podle CSN
73 1001 tazeny do tfidy F6 CL, dle EN ISO 14688 oznaceny jako sasiCl.

Béhem pruzkumnych praci nebyla zastiZena hladina podzemni vody V prostoru zadné

Z projektovanych cest.

4.2. Geotechnické parametry zemin

GT 1 - navazky

Dosavadni zpevnéni projektovanych cest a navazky, které tvoti svrchni ¢ast profilu vrtl
S1—S17, S19 — S25 s mocnosti 0,1 — 1,6 m. Podle CSN 73 3050 tyto vrstvy fadime do tfidy
tézitelnosti 3-5, dle CSN 73 6133 do tiidy I-11. Jsou zcela nevhodné z hlediska pouZiti pro

pozemni komunikace.

GT2 - deluvialni hliny, jilovité hliny
Zeminy pevné nebo tuhé konzistence, které¢ byly zdokumentovany vrty S1 — S32
s mocnosti 0,2 — 1,8 m. Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do tfidy téZitelnosti 2-3, dle
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CSN 73 6133 do tfidy I. Z hlediska vhodnosti pro pozemni komunikace jsou tyto zeminy
klasifikovany ve smyslu CSN 73 6133 jako nevhodné pro piimé pouziti do aktivni zény a
podmine¢né vhodné pro pouziti do nasypu. V piipadé zemin tiidy F3 MS jsou tyto
klasifikovany ve smyslu CSN 73 6133 jako podmineéné vhodné pro piimé pouziti do aktivni

zony a podminecné vhodné pro pouziti do nasypu.

GT 3 — spraSové sedimenty

Pevné nebo tuhé zeminy, zastizené vrty S4 — S9, S16, S18, S20, S22, S24, S25, S28 —
S32 s mocnosti 1,0 — 1,5 m. Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do tiidy t&Zitelnosti 2-3,
dle CSN 73 6133 do tiidy 1. Z hlediska vhodnosti pro pozemni komunikace jsou tyto zeminy
klasifikovany ve smyslu CSN 73 6133 jako nevhodné pro pouziti do aktivni zény a
podminecné vhodné pro pouziti do nasypu. V ptipadé zemin tfidy F3 MS jsou tyto
klasifikovany ve smyslu CSN 73 6133 jako podmineéné vhodné pro piimé pouziti do aktivni

zony a podminecné vhodné pro pouziti do nasypu.

GT4 — pisek hlinity

Ulehla zemina, ktera byla zdokumentovana vrty S17 a S21 s mocnosti 1,2 —1,3 m. Podle
CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do t¥idy t&Zitelnosti 3-4, dle CSN 73 6133 do t¥idy L
Z hlediska vhodnosti pro pozemni komunikace jsou tyto zeminy klasifikovany ve smyslu CSN
73 6133 jako podmine¢né vhodné pro piimé pouziti do aktivni zony a podmine¢né vhodné

pro pouZiti do nasypu.

GT 5-ornice
Tuha orni¢ni vrstva, ktera tvofi svrchni partie vrtd S18, S26 — S32 s mocnosti 0,2 — 0,4
m. Podle CSN 73 3050 tyto zeminy fadime do t¥idy téZitelnosti 2, dle CSN 73 6133 do tiidy L.

Z hlediska pouziti pro pozemni komunikace jsou tyto vrstvy nevhodné.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny doporu¢ené hodnoty pro geotechnické vypocty
pro zeminy GT2, GT3, GT4 a jedna se o smérné normové charakteristiky i vysledky

laboratornich analyz.
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Tabulka ¢. 4: Geotechnicke parametry zakladovych zemin

geotechnicky typ 2 2 2 2
¢. vzorku 1421 1422 1423 1424
CSN 73 1001 F6 CL F6 CL F6 CL F6 CL
EN I1SO 14688 siCl siCl siCl siCl
obj. tiha (KN/md) 21,0 21,0 21,0 21,0
prirozena vihkost (%0) 26,4 26,6 25,1 25,8
mez tekutosti (%) 34 35 35 36
mez plasticity (%) 20 22 24 24
index plasticity 14 13 11 12
stupen konzistence 0,54 0,65 0,9 0,85
konzistence/ulehlost tuha tuha pevna pevna
vhodnost do akt. zény nevhodné | nevhodné | nevhodné nevhodné
tézitelnost (CSN 73 3050) 2. tfida 2. tfida 3. tfida 3. tfida
téZitelnost (CSN 736133) [ [ [ [
ef. uhel vn. ti‘eni (o) 17-21* 17-21* 17-21* 17-21*
ef. koheze (kPa) 8-16* 8-16* 12-20* 12-20*
tot. uhel vn. tieni (0) 0* 0* 0* 0*
tot. koheze (kPa) 50* 50* 80* 80*
modul pretvarn. (MPa) 3-6* 3-6* 6-8* 6-8*
Poissonovo ¢islo 0,40* 0,40* 0,40* 0,40*
prevodni soucinitel p 0,47* 0,47* 0,47* 0,47*
koeficient filtrace (m/s) 9,57E-08 | 2,45E-07 | 3,03E-07 2,51E-07

* hodnoty dle CSN 73 1001

vysledky jsou interpretovany na zaklade laboratornich rozbori 1421-1424
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Tabulka ¢. 5: Geotechnické parametry zakladovych zemin

geotechnicky typ 2 2 2 2
¢. vzorku 1425 1426 1427 1428
CSN 73 1001 F6 CL F3 MS F6 CL F6 CL
EN ISO 14688 siCl saSi siCl siCl
obj. tiha (KN/md) 21,0 18,0 21,0 21,0
prirozena vihkost (%0) 24,2 21,4 27,1 26,8
mez tekutosti (%) 35 33 35 34
mez plasticity (%) 22 23 23 24
index plasticity 13 10 12 10
stupen konzistence 0,83 1,16 0,65 0,72
konzistence/ulehlost pevna pevna tuha tuha
vhodnost do akt. zony nevhodné | podm.vhodné| nevhodné nevhodné
tézitelnost (CSN 73 3050) 3. tfida 3. tfida 2. tfida 2. tfida
téZitelnost (CSN 736133) [ [ [ [
ef. tihel vn. ti‘eni (0) 17-21* 24-29* 17-21* 17-21*
ef. koheze (kPa) 12-20* 12-20* 8-16* 8-16*
tot. uhel vn. tieni (0) 0* 10* 0* 0*
tot. koheze (kPa) 80* 60* 50* 50*
modul pretvarn. (MPa) 6-8* 8-12* 3-6* 3-6*
Poissonovo Cislo 0,40* 0,35* 0,40* 0,40*
prevodni soucinitel p 0,47* 0,62* 0,47* 0,47*
koeficient filtrace (m/s) 8,91E-08 6,49E-06 1,74E-07 3,31E-07

* hodnoty dle CSN 73 1001
vysledky jsou interpretovany na zaklade laboratornich rozbori 1425-1428

Tabulka ¢. 6: Geotechnické parametry zakladovych zemin

geotechnicky typ 3 3 4
CSN 73 1001 F6 CL F5 ML S4 SM
EN ISO 14688 sasiCl saclSi grsiSa
obj. tiha (KN/m3) 21,0 20,0 18,0
konzistence/ulehlost tuha pevna ulehly
vhodnost do akt. zony nevhodné nevhodné podm. vhodné
téZitelnost (CSN 73 3050) 2. tfida 3. tiida 3-4. tiida
téZitelnost (CSN 73 73 6133) | [ [
ef. ahel vn. tieni (o) 17-21* 19-23* 28-30*
ef. koheze (kPa) 8-16* 12-20* 0-10*
tot. uhel vn. tieni (0) 0* 5* -
tot. koheze (kPa) 50* 70* -
modul pretvarn. (MPa) 3-6* 5-8* 5-15*
Poissonovo Cislo 0,40* 0,40* 0,30*
prevodni soucinitel 0,47* 0,47* 0,74*
koeficient filtrace (m/s) Fadové n*107' n*107' n*10°

* hodnoty dle CSN 73 1001
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Pozn.: Je nutné brat v potaz, Ze sondazni prace probihaly v zadaném mnozstvi a nepokryvaji celou
plochu vystavby, proto je mozné, Ze zastizené sedimenty se mohou v nékterych mistech lisit.

Dle vSeobecnych pravidel musi pevnostni parametry na budouci plani spliovat
minimalni hodnotu Edefo, 30 MPa. Na zédkladé prizkumu lze konstatovat, ze pozadované
pevnostni parametry na plani nebudou splnény.

Polni cesty vykazuji vétSinou zeminové plan¢ charakteru tfidy F6 a F5, proto je vhodné
doporucit upravu zeminovych plani ptfiddni vhodného pojiva (napf. nehasené vapno)
s vyménou podlozi 0,20 — 0,30 m. Pouze v ramci navrhovanych cest VC50, HC3 a HC 1 je
vhodné provést pevnostni stabilizaci plan€ pomoci stérkopiscitého polstaie o frakei 0 — 63 mm

s mocnosti 0,20 m.

5. Nadrze N1, N2

Projektované nadrze N1,N2 jsou situovany Vv Gizlabi mimo pravidelnou vodote¢. Svrchni
cast geologického profilu iizemi tvoii orni¢ni vrstva S tuhou konzistenci o mocnosti 0,2 — 0,4

m. Zdokumentované zeminy byly rozdéleny do nasledujicich geotechnickych kategorii:

e GT 1 - ornice — tuha tmava humézni vrstva, ktera tvoii pokryvnou vrstvu vSech vrti

s mocnosti 0,2 — 0,4 m.

e GT 2 - prachovité hliny — sedohnédé barvy, jemn¢ piscité, tuhé az pevné konzistence.
Fluvidlni az deluvialni geneze. Ve vrtu VN4 s pifimési Sedych stérkd do 1-2 cm.
Zastizeny pod pokryvnymi vrstvami vty VN1 a VN4 s mocnosti 1,3 resp. 0,8 m. Podle
CSN 73 1001 tazeny do t¥idy F5 ML, dle EN ISO 14688 oznaceny jako clSi/grclSi.

e GT 3 —jilovité hliny a jily — hnédé¢, tmaveé hnéde, Sedé, cerné, Sedozlutohnédé¢ barvy,
tuhé ¢i pevné konzistence, ve vrtech VN7 az VN9 od 1,6 — 2,1 m p.t. m¢kké. Fluvialni,
aluvidlni az deluvialni. Ve vrtu VN4 v trovni 1,1 — 2,7 m p.t. s pfimési Sedého Stérku
do 1-2 cm. Ve vrtech VN1 az VN3 od urovné 1,5 — 3,0 m p.t. s rezavymi polohami
jemnozrnného pisku. Zastizeny vrty VN1 — VN4, VN7 az VN9 od trovné 0,2 —1,5m
p.t. s mocnosti 0,6 — 3,8 m. Dle CSN 73 1001 Klasifikovany jako F6 CL/F6 CI/F5 ML,
dle EN ISO 14688 oznaceny jako siCl/saSi/sasiCl.
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e GT 3 — sprasSové sedimenty — okrové, zluté, svétle hnédé, zlutohnédé, jilovito-
prachovité, tuhé az mékké konzistence. Ve vrtu VN5 v Grovni 0,4 — 2,1 m p.t. spras
prachovitd, pevna, vapnita. Zastizeny vrty VN5 a VN6 od trovné 0,4 — 1,0 m p.t.
s mocnosti 3,0 — 3,6 m. Dle CSN 73 1001 klasifikovany jako F6 CL/F6 CI/F5 ML, dle
EN ISO 14688 oznaceny jako siCl/saSi.

Hladina podzemni vody nebyla v prostoru vodnich nadrzi N1 a N2 zastizena.
V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny geotechnické parametry nalezenych zemin a

jejich vhodnost pro riizné zony hutnéni hrazi.

Tabulka & 7: Vhodnost zemin pro rizné zény hutnéni hrazi (CSN 75 2410, tabulka 5)

vzorek homogenni hraz tésnici Cast stabilizacni ¢ast
F6 CL vhodna velmi vhodna nevhodna
F5 ML malo vhodna vhodna nevhodna
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Tabulka C. 8: Geotechnické parametry zemin-nddrie

CSN 73 1001 F6 CL F6 CL F5 ML F5 ML F6 CL
EN 1SO 14688 siCl siCl clSi saSi siCl
oznaceni vzorku 1429 14210 - 14211 14212
obj. tiha (KN/m°) 21,0 21,0 20,0 20,0 21,0
prirozena vlhkost (%) 27,4 25,8 - 21,1 26,4
mez tekutosti (%) 35 34 - 26 33
mez plasticity (%) 21 20 - 22 22
index plasticity 14 14 - 4 11
stupen konzistence 0,54 0,59 - 1,23 0,60
konzistence/ulehlost tuha tuha pevna pevna tuha
vhodnost do nasypu \E)hoc?dmn;é podm. vhodné | podm. vhodné | podm. vhodné | podm. vhodné
tézitelnost (CSN 73 3050) 2. tfida 2. tfida 3. tiida 3. tiida 2. tfida
tézitelnost (CSN 73 73 6133) I | | I I
ef. uhel vn. tieni (0) 17-21* 17-21* 19-23* 19-23* 17-21*
ef. koheze (kPa) 8-16* 8-16* 12-20* 12-20* 8-16*
tot. ihel vn. ti‘eni (o) 0* 0* 5* 5* 0*
tot. koheze (kPa) 50" 50* 70% 70% 50*
modul pretvarn. (MPa) 3-6* 3-6* 5-8* 5-8* 3-6*
Poissonovo ¢islo 0,40* 0,40* 0,40* 0,40* 0,40*
pi‘evodni soucinitel 0,47* 0,47* 0,47* 0,47* 0,47*
soudinitel pritiZzeni (m) 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1
unosnost Ryt (kKPa) 100 100 250 250 100
koeficient filtrace (m/s) | 2,29*%107 3,11*107 n*107 6,31*107 8,24*108

* hodnoty dle CSN 73 1001

ostatni vysledky jsou interpretovany na zaklade laboratorniho rozboru ¢. 1429

Nalezené zeminy tfidy F6 CL/F5 ML byly pievazné tuhé, méné i pevné konzistence. U vzorka

zeminy F6 CL byla zjisténa pfirozena vlhkost w = 25,8 — 27,4 %. Efektivni zhutnéni téchto

zemin v zemni konstrukci je mozné pii optimélni vlhkosti Wopt = 14 — 19 % (dle CSN 75 2410).

Pro zeminy F5 ML dle normy wopt = 14 — 25 %.
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Tabulka ¢. 9: Vysledné hodnoty PS (lab. zkousky, tabulkove hodnoty)

Proctor standard
Hloubka

Oznaceni odbéru 5 Trida dle Prirozena Max
vrtu vzorku CSN 73 6133 vihkost (%) Optimalni .
(m) vihkost (%) | ¢biemova
hmotnost

(kg.m™)
VN4 1,1-20 F6 CL 25,8 20,0 1560
VN1, VN4 - F5 ML 19,74 14 -25 1490 — 1820

Z vysledku zkousek vyplyva, ze maximalni objemova hmotnost jili s nizkou plasticitou
tfidy F6 se pohybuje okolo 1560 kg.m™ a optimalni vlhkost zeminy pro dosaZeni maximalni
objemové hmotnosti kolisa okolo 20,0 %. Pfirozena vlhkost byla okolo 5,8 % vyss§i nez

optimalni vlhkost zeminy. Pfirozena vlhkost bude zaviset na pocasi a roénim obdobi.

6. VSAKOVACI POMERY UZEMI

Pro zjisténi moznosti zasakovani srazkové vody do geologického prostiedi byly
posouzeny odebrané zeminy GT2 (F6/F5/F3), pro které bylo provedeno empirické stanoveni
propustnosti dle Terzaghiho. Vysledné hodnoty soucinitele filtrace se pohybuji v rozmezi
9,57*10°8 — 6,49 *10° m/s, zeminy se daji klasifikovat jako slab& propustné aZ velmi slabg
propustné (Jetel, 1973). SprasSové sedimenty ttidy GT3 (F6/F5/F3) budou dosahovat hodnot
koeficientu filtrace v f4du 10— 107 m/s. Pro hlinité pisky tfidy GT4 (S4) je mozné odhadnout
hodnotu koeficientu filtrace v ¥adu 10 m/s. Z vét§i &asti nelze v trase projektovanych cest

uvazovat o pfimém vsakovani do geologického prostiedi.

V prostoru nadrzi N1 a N2 byly odebrany vzorky zeminy tfidy F6 CL a F5S ML, u kterych
byl na zakladé rozborti zjistén koeficient filtrace 8,24*10% — 6,31*107 m/s. Zeminy lze
klasifikovat jako slabé& az velmi slabé propustné. Srovnatelnych hodnot propustnosti budou

dosahovat také prachovité hliny tfidy F5 ML.
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7. TECHNICKE ZAVERY

Dle vseobecnych pravidel musi pevnostni parametry na budouci plani projektovanych
polnich cest spliiovat minimalni hodnotu Edefoz 30 MPa. Na zaklad¢ prizkumu Ize konstatovat,
ze pozadované pevnostni parametry na plani nebudou splnény.

Plané jsou tvoreny predevsim jemnozrnnymi, deluvialnimi az eolickymi sedimenty tfid
F6 a F5. V ramci prizkumu byly také zdokumentovany pravdépodobné eluvialni horizonty
(arkdzy) charakteru pisku s horninovym Sstérkem tfidy S4 (pouze v sondach S17 a S21).
V ptipadé komunikace s ozna¢enim VC50 a ¢asti cesty HC3, je geologicky horizont budovan
antropogennimi vrstvami do hloubek 0,55 az 0,90.

Projektované komunikace, které po strzeni svrchnich antropogennich, popt. orni¢nich
pokryvi vykazuji charakter zemin tfidy F6 a F5 doporucujeme pevnostné sanovat vapennym
pojivem do hloubky 0,20 m s obsahem vapna 4 %. V ostatnich ptipadech neni vhodné pouzit
pojivo, ale stérkopiséity polstat s mocnosti minimalné 0,20 m s frakei zrna 0 — 63 mm. Toto
zpevnéni se tyka 1 mist s mocnymi horizonty antropogennich navazek, tj. polni cesty VC50.

V ramci odkryvu plani je nutné strzeni svrchnich antropogennich a orni¢nich vrstev
V horizontech uvadénych v geologickych profilech. Orni¢ni pokryvy dosahuji mocnosti 0,2 —
0,4 m, pievazné v prostoru polnich cest VC68 a VC70.

Pro zaloZeni homogenni hraze nadrzi N1 a N2 jsou vhodné sedimenty tfidy F6. Tyto
sedimenty jsou rozsitené v celém zkoumaném tizemi. Dale byly nalezeny V prostoru nadrze N2
zeminy tfidy F5 ve svrchnich ¢astech sond VN1 a VN4 a VN5, VN6 a VN7 s mocnostmi 0,6
az 1,7 m, které jsou malo vhodné do homogenni hraze. Nalezené soudrzné zeminy tfidy F6 maji
dle laboratornich rozborli vy$si neZ optimalni vlhkost. V dobé priizkumu neodpovidala vlhkost
zemin t¥idy F6 pozadavkim CSN 73 6133, tj. do 3 % oproti zji§téné optimalni vlhkosti.
Odvlh¢eni téchto zemin by bylo mozné odlozenim na mezideponii a hutnit aZ po Caste¢né ztraté
vlhkosti. V ramci prizkumu nebyla nalezena vhodna zemina pro stabiliza¢ni ¢ast hraze, proto
je nutné tuto zeminu V piipadé stavby heterogenni hraze dovézt. Odebirani zemin do tésnici
¢asti a homogenni hraze doporucujeme zejména z mist v okoli sond VN3 a VN4 pro nadrz N2
a Vv okoli sond VN8 a VN9 pro nadrz N1, kde se jedna pravdépodobné o deluvialni az fluvidlni
horizonty v celém horizontu. V piipadé vyuziti zemin tfidy F6 (vhodné pro zalozeni homogenni
hréze) jsou doporuceny sklony svahti 1 : 3,7 na ndvodni svah a 1 : 2,2 pro vzdusny svah.

Navazani tésnici Casti na podlozi bude provedeno vzeminach tiid F6 a F5 v
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doporucené hloubce 0,9 m pod terénem. V této hloubce budou vV piipadé nadrze N2

zakladovymi zeminami téidy F5 a F6 s tabulkovou vypoc¢tovou tinosnosti Rdt 100 az 250 kPa.
Jako smérodatnou hodnotu Rdt vSak doporucujeme 100 kPa pro zeminy tiidy F6, tuhé
konzistence. Tuto hodnotu vypoctové tabulkové tinosnosti doporu¢ujeme i pro objekty v hrazi.
V ptipadé nadrze N1 budou zdkladovymi zeminami pro objekt hraze (pfedpokladané hloubka
ulozeni cca 0,5 m p.t.) pevné az tuhé zeminy F5/F6 s tabulkovou vypo¢tovou tinosnosti Rdt 100
az 250 kPa. V piipadé zaloZeni vypustniho objektu v hloubce do 2,2 m p.t. je nutné poditat se
zeminami s tabulkovou vypocétovou tnosnosti Rdt 100 kPa, od 2,2 m p.t. s tabulkovou
vypoctovou unosnosti 50 kPa (tuhé az mékké zeminy). V ramci priazkumu v prostoru malych
vodnich nadrzi N1 a N2 nebyla nalezena hladina podzemni vody. Pted tézebnimi pracemi je
nutné provést skryvku povrchovych kulturnich vrstev v rozsahu do hloubky cca 0,2 — 0,3 m
(dle geologické dokumentace) tak, aby byl dodrzen pozadavek obsahu organickych latek mensi
nez 5 %.

Vsakovaci podminky jsou na lokalit¢ obecné nevyhovujici. Koeficient filtrace se
v nalezenych jilovitych zeminach zpravidla pohybuje v fadech n.10° az n.10® m.s?, coz
charakterizuje geologické prostiedi jako slabé az velmi slabé propustné (J. Jetel 1982), pro
piimé vsakovani do geologického prostredi neptiznivé.

Celkové zemni prace potiebné pro odkryti budouci plané, popf. vramci téZby
zeminového materialu v prostoru zatopy, budou provadény dle CSN 73 3050 v zeminach ttidy
2 az 5, dle CSN 73 6133 v zeminach tiidy I, t&Zbu lze provadét b&znymi vykopovymi

mechanismy.
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1. Piehledna situace zajmového uizemi
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S1

— 25
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— 45

— 55

barvy, tuhd, jemné piscita, splavena

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANi OD: ‘
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
o HLOUBKA (m:
METODA VRTANI: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porudené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
Y: 559675.74 X: 1128869.19 RNDr. Zbynék Griinwald 41.
VZORKY w o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E o3 © @ EXL
O 2] Z<
= g 8 231.2mn. m. é = 2% Q Q =
0

L NAVAZKY, $térk do velikosti 12 cm,
L zpevnény, s hloubkou pfimés cihelného UL Mg Y 4-5 |
L recyklatu, prachovité, ujezdéné, ulehlé
— 05
[ 1
L ! ;
o
i 3
L 1 5
L k4
i JILOVITA HLINA, rezavé hnédé az hnédé - siCl F6 GL ) |
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PROJEKT:

A r . r (<}
Inzenyrsko geologicky pruzkum DOKUMENTACE VRTU S2
MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: Y.
Ny . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porudené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
Y: 559649.44 X: 1128815.37 RNDr. Zbynék Griinwald 4.2.
VZORKY w o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 EE 4 HPV |= % E ad © & EXL
O 2] Z<
= g 8 232.4mn. m. é = 2% Q Q ~
0
= NAVAZKY, $térk do velikosti 12 cm do
- hloubky 0,6 m, nasledné navazky
= charakteru cihelnych zbytk( s popelem a UL Mg Y 4-5 |
— 05 Stérkem, prachovité, na povrchu ujezdéné,
L ulehlé
: M 0,8
i g
L 1 5
L k4
I JILOVITA HLINA, tmavé hnédé barvy, tuha, - sl F6 CL ) |
splavena
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PROJEKT:

A4 r . 4 o
Inzenyrsko geologicky pruzkum DOKUMENTACE VRTU S3
MiSTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
. . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Poru$ené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
Y: 559048.23 X: 1129168.27 RNDr. Zbynék Griinwald 4.3.
VZORKY u o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 E|¥ & HPV |s % z o © 135) L
O 2] Z<
= g 8 229.9mn. m. é = 2% Q Q =
0 .

= o BETONOVY PANEL Mg Y 5 [
i R .
L S NAVAZKY, charakter podsypu formou
L o5 AN '4' 4 Stérkd s prachem do velikosti 5-12 cm, misty UL Mg Y 4 |
. P e ~:V hlinita pfimés
i DY o7
[ 1
i N -
L N2/ 2
= JILOVITA HLINA, hnédé barvy, tuhé T sicl F6 CL ) |

konzistence, deluvialni
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PROJEKT:

A4 r . r (<}
Inzenyrsko geologicky pruzkum DOKUMENTACE VRTU S4
MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: Y.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 558948.21 X 1129037.50 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.4,
VZORKY w o
%A v | - ; POPIS ZEMIN A HORNIN & 2 29 & 3 ¥
w = [ S z3 -~ =] a
8 g, [T 4 HPV o] % T go © ™ >
> 2] <
Z |8 S 232.8mn.m. 2 E 7® © © X
0 .
- o BETONOVY PANEL Mg Y 5 Il
- NAVAZKY, charakter podsypu formou
= Stérk( s prachem do velikosti 2-12 cm, misty UL Mg Y 4 |
— 05 . hlinita pfimés
L ° 0,6
i JILOVITA HLINA, tmavé hnédé barvy, tuhé T siCl F6 CL 9 |
| - ] konzistence, deluvialni
2 1,0
L 2
L <
L s SPRASOVA HLINA, jilovito prachovita, - sasiCl F6 CL ) |

tuhd, s vapnem, deluvialni geneze
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PROJEKT:

A4 r . r (<}
Inzenyrsko geologicky pruzkum DOKUMENTACE VRTU S5
MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: Y.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porudené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 55890621 X 1128902.74 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.5,
VZORKY w o
%A v | - ; POPIS ZEMIN A HORNIN & 2 29 & 3 ¥
SE|u HPV |5 % p ik 5 & g
9= 8| § @ 8 & 2 Q e %2
2 g 8 239.8 mn. m. é =] 8= NG NG =
0 .
- o BETONOVY PANEL Mg Y 5 Il
- NAVAZKY, charakter podsypu formou
= Stérk( s prachem do velikosti 2-12 cm, misty UL Mg Y 4 |
— 05 . hlinita pfimés
L ° 0,6
- JILOVITA HLINA, tmavé hnédé barvy, tuhé .
- 1 0o konzistence, deluvialni T siCl F6 CL 2 I
|- @ L
L 1 5
L <
= SPRASOVA HLINA, jilovito prachovita, T sasiCl F6 CL 9 |
— 15 tuha, s vapnem, deluvialni geneze

2,0
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PROJEKT:

A4 r . r (<}
Inzenyrsko geologicky pruzkum DOKUMENTACE VRTU S6
MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: Y.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porudené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 55891421 X M2sra1.n RNDr. Zbynék Grinwald | 4.6,
VZORKY w o

%A v | - ; POPIS ZEMIN A HORNIN & 2 29 & 3 ¥

3E B HPV |5 & 2 53 o = N

9= 8| § @ 8 & 2 Q e %2

2 g 8 242.3mn. m. g 3 &= @ o =

0 .

- o BETONOVY PANEL Mg Y 5 Il
L % :'b'-'t NAVAZKY, charakter podsypu formou
L - . _*.-| S$térkl s prachem do velikosti 2-12 cm, misty UL Mg Y 4 |
L 05 PR 471 o5 hlinita pfimés
i JILOVITA HLINA, hnédé barvy, tuhé T sicl F6 CL 2 |
L konzistence, deluvialni
i kol
L 1 5
L k4
- SPRAS, prachovita, tuha, s vapnem T saclSi F5 ML 9 |
— 15 (zateky) a rhyzolity, eolicka geneze
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PROJEKT:

A r . r (<}
Inzenyrsko geologicky pruzkum DOKUMENTACE VRTU S7
MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrove 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. P\,f,' PRVNI: TYP.
| . - DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale3 Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 558946.72 X 1128717.96 RNDr. Zbyndk Griinwald | 4.7,
VZORKY W o
%A - T < . POPIS ZEMIN A HORNIN Z ] 29 3 3 ¥
8 EE s & HPV |= % E ;8 © & EXL
> n <t

Z |8 S 243.3mn. m. 2 E 7® © © X
| 0 0,1 HLINA, stravnim drnem, pfimés: Sterk Y 3 |
; 05 HLINA, prachovita, pevna, deluvialni P clSi F5 ML 3 |
B 8
L4 s
L k4
L SPRAS, prachovita, pis€ita, pevna, s p saSi F3 MS 3 |

vapnem (zateky) a rhyzolity, eolicka geneze
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum DOKUMENTACE VRTU S8
MiSTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. DATUMVRTANIOD: 24.10.2016 | P%  24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANi: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
. . .y DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale3 Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 559061.48 X 1128766.72 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.8,
VZORKY 4 -
%A < [~ _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 %g 8 8 <
85 g, & HPV |5 @ I ;é © & L
Z |8 S 246.6mn. m. 2 E 7® © © X
L 0 //// 0.1 HLINA, stravnim drnem, primés: sterk Y 3 |
i JILOVITA HLINA, hnédé barvy, pevné b sicl FecL 3 |

o5 konzistence, deluvialni

\
kvartér

SPRASOVA HLINA, hnédo Zluté barvy,
jilovito prachovita, tuha, s polohami vapna, T sasiCl F6 CL 2 |
deluvidlni geneze
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S9

— 55

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: TYP.
| ) - DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 559184.75 X 128767.97 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.9,
VZORKY y o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E k3 © 1) EXL
O [ Z<

2 g 8 247.9mn. m. 2 E 7® © © X
L 0 0.1 HLINA, stravnim drnem, primés: sterk Y 3 |
[ 1
L 05 2 JILOVITA HLINA, hnédé barvy, pevné P siCl F6 CL 3 |
L 3 konzistence, deluvialni
: = 109

Q2

L4 5
L k4
i SPRASOVA HLINA, hnédo 2luté barvy,
L 45 jilovito prachovita, tuha, s polohami vapna, T sasiCl F6 CL 2 |
| deluvialni geneze
- 2,0
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InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S10
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— 55

dnesniho odvodnovaciho kanalu)

2,0

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: Y.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 558786.69 X 1128810.22 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.10.
VZORKY w o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E o3 © @ EXL
O 2] Z<

Z |8 S 236.0mn. m. 2 E 7® © © X
0 ] 01 HLINA, stravnim drnem, pfimés: Sterk Y 3 I
- NAVAZKA, charakter hll’ny se Stérkem, uL Mg Y 3.4 |
- ulehlé
— 05 1
S

4 ) o o )

L 4 . JILOVITA HLINA,'hnege barvy, pevna, p sicl F6 CL 3 |
| nasyp?
B 8
L 1 5
L k4
- NAVAZKY, charakter hliny s cihelnymi
— 15 zbytky, nasyp? (provadéno v blizkosti UL Mg Y 3-4 |
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Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S11

— 25

— 35

— 45

— 55

1 20

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: TYP.
L . « DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 558795.19 X 1128527.94 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.11.
VZORKY W o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E k3 © 1) EXL
O 2] Z<
Z |8 S 241.9mn. m. 2 E 7® © © X
0

L NAVAZKY,vcharak’ter dneférjihvo z'pevnéni, uL Mg Y 4 |
| Stérk s hlinou, ujezdéné
L 04
— 05
- JILOVITA HLINA, hnédé barvy, tuhé
- 5 konzistence, fluvialni, pfimés: stérk, T siCl F6 CL 3 |
— 1 5 navazka?
L k4
: 1,4
— 15
= JILOVITA HLINA, Zlutohnéda, fluvialni, tuha T siCl F6 CL 2 I

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S12

sprasova?, fluvialni, misty polohy vapna

1 20

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTAN: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
i . .y DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 558805.19 X 12826741 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.12.
VZORKY 8 o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E o3 © @ EXL
O 2] Z<
2 g 8 2472 mn. m. 2 E 7® © © X
0
| NAVAZKA, hlina se §térkem, ujezdéné Mg Y 4 I
0,3

— 05
i JILOVITA HLINA, hnédé a2 tmavé hnéde .
L, & barvy, tuhé konzistence, fluvilni T siCl FeCL 2 '
i E
15 : 1,5
- JILOVITA HLINA, Zlutohn&dé barvy, tuha, T sicl F6 CL ) |

25

35

4,5

55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S13

25

35

4,5

55

] 29prasova?, deluvialné fluvialni, misty polohy

vapna

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
. HLOUBKA (m):
METODA VRTANi: Jadrove 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: TYP.
| . - DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 558811.19 X 1128091.88 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.13.
VZORKY Y o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E k3 © 1) EXL
O [ Z<
2 g 8 2524 mn. m. 2 E 7® © © X
0
| NAVAZKA, hlina se §térkem, ujezdéné Mg Y 4 I
0,3

— 05
B 8 ) -
1 5 JILOVITA HLINA, hnédé a2 tmavé hnédé T sicl F6 CL 5 |
= 3 barvy, tuhé konzistence, fluvialni
— 15
i 1,8
| JILOVITA HLINA, Zlutohnédé barvy, tuha, T sicl F6 CL 2 |

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S14

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrove 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. P\,f,' PRVNI: TYP.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale3 Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 558831.20 X 1127926.36 RNDr. Zbynék Griinwald | 4.14.
VZORKY W o

%A v | - _ POPIS ZEMIN A HORNIN & 2 29 & 3 ¥

oD | W HPV |& I s g = Q o

o~ & 5 @ N i z< g 2 X

2 g 8 258.0mn. m. é = 8= N N =

0 NAVAZKA, hlina s drobnym $térkem a

i 02 piskem, ujezdéné Mg Y 4 !
— 05
B 8
— 1 © . . . Y, ;
i g JILOVITA HLINA, hnédé barvy, tuha, T sicl F6 CL ) |

deluvialné fluvialni

1 20

— 25

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S15

— 25

— 35

— 45

— 55

pevna, deluvialné fluvialni

1 20

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
— HLOUBKA (m):
METODA VRTAN: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: TYP.
. . - DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale3 Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 558912.21 X M27707.33 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.15.
VZORKY 8 o
%A VR ~ POPIS ZEMIN A HORNIN Z ] 29 3 3 ¥
SE| W = = S zg ~ o o
3E€ ks & | HPV & 2 & ue © o 2
2 g 8 266.6 mn. m. é =] 8= NG NG =
0 NAVAZKA, hlina ojedinéle se $térkem,
0.2 ujezdéné Mg Y 3 I
— 05
Bo]
— 1 © . . . . Y
Z JILOVITA HLINA, svétle hnédé barvy, p sicl F6 CL 3 |

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S16

(zateky) a rhyzolity, eolicka geneze

2,0

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANi OD: ‘
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
o HLOUBKA (m:
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porudené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 558748 81 X 1127287.55 RNDr. Zbynék Griinwald | 4.16.
VZORKY w o
%A v | - _ POPIS ZEMIN A HORNIN & 2 29 & 3 ¥
SE| W HPV & % £ &3 © b o
o- g G g » N i =9 ¢) ™ f
= X 8 293.8 mn. m. é ] a~ NG NG
0 .
= HLINA, stravnim drnem, prachovita, pfimés: p v 3 |
- Sterk
L 0,3
[ HLINA, hnédé barvy, prachovita, pevna, p oIS F5 ML 3 |
— 05 deluvialni
- 0,7
i 3
L 1 5
L <
= SPRAS, prachovita, pevna, s vapnem p saclSi F5 ML 3 |

— 25

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S17

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.o. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. P\,f,' PRVNI: TYP.
L . « DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 558890.10 X 112721866 RNDr. Zbynék Griinwald | 4.17.
VZORKY u o
%A v | - _ POPIS ZEMIN A HORNIN & 2 29 & 3 ¥
oD | W HPV |& I s g = Q o
o~— (n)c,o % ® N i 23 g 2 f
= X 8 296.8 mn. m. é ] a~ NG NG
L 0 HLINA, stravnim drnem, prachovita, pfimeés: p Y 3 |
L 03 Sterk
[ § ".-'f".-'f".-:".-::: HLINA, pisgita, prachovita, $edé, hnédo
| =~ ISV ) VRS P saSi F3 MS 3 I
0,5 e
i Ay Sedé barvy, deluvialni
A o
[ IHEBEB]
= I=l=)=)=)=|
| IHEHHEH!
I=l=)=)=)=|
— 1 I=l=)=)=)=|
i L
i SR
X f TR . e
r FEEEEE PISEK, hlinity, Sedé barvy, prachovity, s . y
| S HEEEE polohami $térkd, ulehiy, eluvidlni? P UL grsiSa  S4SM - 34 !
L 45 I HEEEE
’ oll=f=l==1=]
= I=l=)=)=)=|
| IHEHHEH!
I=l=)=)=)=|
= I=l=)=)=)=|
| IHEHHEH!
L, L 20
— 25
— 3
— 35
— 4
— 45
— 5
— 55
| 6

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S18

vapnem (zateky) a rhyzolity, eolicka geneze

2,0

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTAN: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: Y.
i . .y DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 558831.85 X 1127068.15 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.18.
VZORKY 8 o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
QE B, & | HPV [ 2 3 | &8 e o <
> 2] <
2 g 8 299.5mn. m 2 E 7® © © X
0 PO
i b ORNICE T 2 [
B i JILOVITA HLINA, rezavé hnédé barvy, .
0 4 jemné piséita, pevna, deluvidlni P siCl F6CL 3 '
5

B 8
L 1 5
L k4
- SPRAS, hnédo Zluta, prachovita, pevna, s p saSi F5 ML 3 |

25

35

4,5

55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S19

— 25

— 35

— 45

— 55

piscita, pevna

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANi: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
N . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 558525.79 X 112714034 RNDr. Zbynék Griinwald | 4.19.
VZORKY y o
%A v |« _ POPIS ZEMIN A HORNIN & 2 29 & 3 ¥
SE| O HPV |5 % 5 ag © & o
O~=| X g ® N w zZs ™ [\ |§
2 g 8 290.8 mn. m. é = 8= N N
0
- NAVAZKY, nasyp, §térk, cihelné tlomky, UL M v 4 |
— 05 popel, prach, misty zahlinéné, ulehlé 9
B 8
L 1 5
L k4
- JILOVITA HLINA, hnédé barvy, jemné P siCl F6 CL 3 |

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S20

— 25

— 35

— 45

— 55

(zateky) a rhyzolity, eolicka geneze

2,0

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porudené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 558802.37 X 112704033 RNDr. Zbynék Griinwald | 4.20.
VZORKY w o
%A v | - _ POPIS ZEMIN A HORNIN & 2 29 & 3 ¥
w = [ S z3 -~ =] o
8 g, [T 4 HPV ° % T go © ™ >
> n <t
2 g 8 298.5mn. m. 2 E 7® © © X
0

L NAVAZKY, zpevnéni, &térk, prach, hlina P Mg Y 4 I
L .M 0,3
I— 05 HLINA, hnédé barvy,_praphovité, pevna, p oIS F5 ML 3 |
L deluvialni
L 0,7
i kol
L 1 5
L k4
r SPRAS, prachovita, pevna, s vapnem p saSi F5 ML 3 |

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S21

2,0

ulehly, eluvialni?

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s 1.0. 24102016 | P9 24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 20m
i PV i: TYP.
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P\,f, PRVNI
L . e DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 558966.92 X 1126917.06 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.21.
VZORKY u o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E o3 © @ EXL
O 2] Z<
Z |8 S 301.3mn.m. 2 E 7® © © X
0
L NAVAZKY, zpevnéni, &térk, prach, hlina P Mg Y 4 I
r 5 4 03
i g
— 05 1 X H T e L ox .
’ HLINA, piscita, prachovita, rozpadava, Sedé .
" 2 barvy, deluviini P saSi  F3MS 3 !
: ° 0,8
— 1
L c ’
r 2 PISEK, hlinity, Sedé barvy, prachovity, s
= § polohami horninovych $térkd (arkéza), P UL grsiSa S4 SM 4 |
Q
©
Ql

— 25

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S22

deluvialni geneze

2,0

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrove 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: Y.
| . - DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale3 Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 558393.39 X 127385.79 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.22.
VZORKY W o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E k3 © @ EXL
O 2] Z<
Z |8 S 286.2mn. m. 2 E 7® © © X
0
| NAVAZKY, zpevnéni, térk, prach, hlina P Mg Y 4 I
0,3
i 0,5 !
— X 4 > . . . . .
i 4 JILOVITA HLINA, tmavé hn8dé barvy, T \icl el 2 |
| 7 deluvialni, tuha
B 8
L4 5
L k4
i SPRASOVA HLINA, hnédo Iuté barvy,
jilovito prachovita, tuha, s polohami vapna, T sasiCl F6 CL 2 |

— 25

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

Inzenyrsko geologicky pruzkum DOKUMENTACE VRTU S23
MiSTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. DATUMVRTANIOD™ 24.10.2016 | P 24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANi: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
. . .y DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale3 Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 557980.59 X 1127365.29 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.23.
VZORKY y ~ o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN 2 2 29 3 3 ¥
8 Elg 4 HPV |5 % I &l © & L
= g 8 284.1mn. m. g = §3 Q Q F
0
r NAVAZKY, zpevnéni, §térk (ojedinéle),
r prach, hlina P Mg Y 3 I
— 05
— 1
: HLINA, hnédé bsgllg\}iglrsfchovité, pevna, p oIS F5 ML 3 |

— 25

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o. Zakazka ¢. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S24

deluvialni geneze

2,0

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
. HLOUBKA (m):
METODA VRTANi: Jadrove 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
| . - DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 557897.92 X 1127606.54 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.24,
VZORKY Y o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E k3 © 1) EXL
O [ Z<
2 g 8 283.7mn. m. 2 E 7® © © X
0 -

= NAVAZKY, zpevnéni, $térk (ojedinéle),
- prach, hlina P Mg Y 3 I
L 0,3
— 05 JILOVITA HLINA,hnédé barvy, deluvialni, T sicl F6 CL ) |
- tuha
B 8
L4 s
L k4
- SPRASOVA HLINA, Zluto hnédé barvy,
= jilovito prachovita, tuha, s polohami vapna, T sasiCl F6 CL 2 |

— 25

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S25

deluvialni geneze

2,0

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: Y.
L . « DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 557812.66 X 127858.57 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.25.
VZORKY o) o
%A v |« _ POPIS ZEMIN A HORNIN & 2 29 & 3 ¥
SE| O HPV |5 % 5 ag © & o
o= &s| & g S o z< ™ ® =
2 g 8 278.6 mn. m. é =] 8= NG NG =
0 -
= NAVAZKY, zpevnéni, $térk (ojedinéle),
- prach, hlina P Mg Y 3 I
— 05
= JILOVITA HLINA,hn&dé barvy, deluviaini, T siCl F6 CL 9 |
- tuha
B 8
— 1 5
L <
- SPRASOVA HLINA, Zluto hnédé barvy,
— 15 jilovito prachovita, tuha, s polohami vapna, T sasiCl F6 CL 2 |

— 25

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum DOKUMENTACE VRTU S26
MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. DATUMVRTANIOD™ 24.10.2016 | P 24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE | TYP.
. . N DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: ~ Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 558113.59 X M2s242.47 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.26.
VZORKY w _
%A v | - _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 %g & 3 ¥
QEE, & HPV 3 2 | § | % & 5 %
= g 8 255.1mn. m é = 2% Q Q =
. ORNICE T 2 |
; 0,5
- S JILOVITA HLINA, hnédé az tmavé hnédé - sicl F6 CL ) |

barvy, deluvialné fluvialni, tuha

— 25

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o. Zakazka ¢. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum DOKUMENTACE VRTU S27
MiSTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. DATUMVRTANIOD™ 24.10.2016 | P 24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
. . N DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN: ~ Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 558039.44 X 1128439.65 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.27.
VZORKY w _
%A v | - _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 %g & 3 ¥
3EE,| ¥ | HPV & o z 58 © @ ¢
i‘ g)o 8 2511 mn. m. é = ég (’,\0 2 =
. ORNICE T 2 |
; 0,5
- S JILOVITA HLINA, hnédé az tmavé hnédé - sicl F6 CL ) |

barvy, deluvialné fluvialni, tuha

— 25

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o. Zakazka ¢. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S28

deluvialni geneze

2,0

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: TYP.
. . . DOKUMENTOVAL.
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 557991.44 X M2se17A7 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.28.
VZORKY s o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E k3 © 1) EXL
O [ Z<
= g 8 248.3mn.m é = 2% Q Q =
0
= ORNICE T 2 |
L 0,2
— 05 JILOVITA HLINA, hnédé barvy, deluviaing .
= fluvidini, tuha T siCl FeCL 2 '
: = 109
Q
L 1 5
L <
i SPRASOVA HLINA, Zluto hnédé barvy,
jilovito prachovita, tuha, s polohami vapna, T sasiCl F6 CL 2 |

— 25

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S29

deluvialni geneze

2,0

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANi OD: :
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTAN: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Poru$ené Mgr. Ale§ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 557994.94 X 1128860.20 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.29.
VZORKY u o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E o3 © @ EXL
O 2] Z<
= g 8 2445mn. m é = 2% Q Q =
0

- ORNICE T 2 [
L 0,2
— 05 . . . . 1. co
L JILOVITA HLINA, _h'ne'de bqu, deluvialné T siCl F6 CL 5 |
| fluvialni, tuha
L 5
[ *% 1,0
L <
- SPRASOVA HLINA, Zluto hnédé barvy,
— 15 jilovito prachovita, tuha, s polohami vapna, T sasiCl F6 CL 2 |

— 25

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S30

— 55

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANi OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
o HLOUBKA (m:
METODA VRTANI: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porudené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 557778.91 X 112894571 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.30,
VZORKY w o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E o3 © @ EXL
O 2] Z<
= g 8 247.9mn. m é = 2% Q Q =
0 O
i b ORNICE T 2 [
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L ::::::::::::: JILOVITA HLINA, _h'ne'de bqu, deluvialné T sicl F6 CL 2 |
s ) 05 fluvialni, tuha
i 3
L 1 5
L <
i SPRASOVA HLINA, svétle hnédé a Zluto
| hnédé barvy, jilovito prachovita, tuha, s T sasiCl F6 CL 2 |
| polohami vapna, deluvidlni geneze
— 15
I 2,0
— 25
— 3
— 35
— 4
— 45

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S31

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: TYP.
Ny . . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Poru$ené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 557550.38 X 1128814.19 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.31.
VZORKY w o
S > _ POPIS ZEMIN A HORNIN & 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E k3 © 1) EXL
O 2] Z<
= g 8 265.7mn.m é = 2% Q Q =
0 O
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- JILOVITA HLINA, hnédé barvy, deluviaing - sl F6 CL ) |
— 05 g fluvialni, tuha
L 0,6
i g
[ 5
L k4
- SPRASOVA HLINA, svétle hnédé az Zluto
= hnédé barvy, jilovito prachovita, tuha, s T sasiCl F6 CL 2 |
= polohami vapna, deluvialni geneze
— 15
L, 2,0
— 25
— 3
— 35
— 4
— 45
— 5
— 55
| 6
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU S32

— 25

— 35

— 45

— 55

geneze

2,0

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v " 24102016 | PO 24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
. . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 557359.35 X M28712.68 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.32.
VZORKY s o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E k3 © 1) EXL
O [ Z<
2 g 8 2725mn. m 2 E 7® © © X
0 PO
i b ORNICE T 2 [
i e o
- 1
| 4 ; i AL . P
05 4 JILOVITA HLINA, hnédé barvy, deluviding T “icl fecL o |
= 8 fluvialni, tuha
: 1 0,8
B k3
L 1 5
L k4
= SPRASOVA HLINA, Zluto hnédé barvy,
= jilovita, tuhda, s polohami vapna, deluvialni T sasiCl F6 CL 2 |

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU VN1

— 55

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.o. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
. HLOUBKA (m):
METODA VRTANi: Jadrové 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: Y.
L X . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 558290.89 X 1127894.08 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.33.
VZORKY o) o)
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & % E k3 © @ EXL
O 2] Z<
2 g 8 265.1 mn. m. 2 E 7® © © X
0
- ORNICE T 2 I
— 05
: HLINA, prachovita, Sedohnédé barvy, pevné
| konzistence, jemné piscita, fluviaini az P clSi F5 ML 3 |
L deluvialni pavod
— 15
N 8
L <
— 25
i JILOVITA HLINA, $edoZlutohnédé barvy, s
| rezavymi polohami (jemnozrnné pisky), tuhé T siCl F6 CL 2 |
| konzistence, fluvialni
— 3
— 35
— 4
— 45

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.
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InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU VN2

— 35

— 45

— 55

konzistence, fluvialni

4,0

MiSTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.o. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTAN: Jadrove 20m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA .
v 558212.54 X 1127884.89 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.34.
VZORKY u o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
QE B, & | HPV [ 2 3 | &8 e o <
> 2] <
Z |8 S 264.3mn. m. 2 E 7® © © X
0
| ORNICE T 2 I
L 0,3
— 05
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i ! m ) - - -
i 4 JILOVITA HLINA, hnédé barvy, deluviaing T \icl el 2 |
| 9 fluvialni, tuha
— 15
i s ]
-2 g 124
L 25 JILOVITA HLINA, éer_né barvy, fluvialni, T siCl F6 CL 5 |
| tuha konzistence
| ] 29
— 3
i JILOVITA HLINA, $edozlutohnédé barvy, s
rezavymi polohami (jemnozrnné pisky), tuhé T siCl F6 CL 2 |

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.

Zakazka €. 2016/142




PROJEKT:

A4 r . r (<}
Inzenyrsko geologicky pruzkum DOKUMENTACE VRTU VN3
MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: TYP.
L . .« DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 558284.94 X M27825.79 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.35.
VZORKY W o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 EE s & HPV |= % S ;8 © & EXL
> 2] <
2 g 8 265.5mn. m. 2 E 7® © © X
0
| ORNICE T 2 I
L 0,3
— 05
- JILOVITA HLINA seqe, ser hnédé barvy, T siCl F6 CL 5 |
= fluvialni, tuhé konzistence
[ 1.0
= 5 JILOVITA HLINA, &erné az $edé barvy, .
— 15 § fluvialni, tuha konzistence T siCl F6 CL 2 I
[ 4
: 1,9
— 2
i JILOVITA HLINA, 3edoZlutohnédé barvy, s
rezavymi polohami, tuhé konzistence, T siCl F6 CL 2 |

— 25 Al
fluvialni

13,0

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o. Zakazka ¢. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU VN4

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: Geocentrum, spol. s r.0. v @ 24102016 | P%  24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
3 . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porudené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 558239.49 X 1127835.05 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.36.
VZORKY w o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & '% S k3 © @ EXL
O 2] Z<
2 g 8 264.7 mn. m. 2 E 7® © © X
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| deluvialni pavod
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L . 5
45 4 =
I g
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= JILOVITA HLINA, &erné az $edé barvy, s
= primési Sedého stérku do 1-3 cm, deluvialné T siCl F6 CL 2 |
— 2 fluvialni, tuha konzistence
— 25
i ] 27
- | JILOVITA HLINA, Sedozlutohn&ds barvy, - sl F6 CL ) |
= ] tuhé konzistence, fluvialni
- 3,0
— 35
— 4
— 45
— 5
— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU VN5

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
. DATUM VRTANI OD: <
ZADAVATEL: SPU Olomoucky kraj v @ 24102016 | P%  24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrove 40m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. Pm' PRVNI: Y.
| . - DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porusené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 557990.28 X 1128789.69 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.37.
VZORKY W o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
QE B, & | HPV [ 2 3 | &8 e o <
B 2] <
= g 8 2472mn. m é = 2% Q Q =
0 AR
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= prachovita
— 15
B 8
-2 E 21
— 25
F SPRASOVA HLINA, svétle hngdé az Zluto
= hnédé barvy, jilovito prachovita, tuha, s T siCl F6 CL 2 |
- polohami vapna, deluvialni geneze
— 3
Ll 35 3.5
- SPRASOVA HLINA, svétle hnédé a2 Zluto .
- hnédé barvy, jilovito prachovita, mékka M siCl FécL 3 !
I 4.0
— 45
— 5
— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.
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PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU VN6

MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
. DATUM VRTANI OD: ‘
ZADAVATEL: SPU Olomoucky kraj v @ 24102016 | P%  24.10.2016
o HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 40m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL. P\,f,' PRVNI: TYP.
| . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA €.
v 557938.28 X 112879820 RNDr. Zbynék Griinwald | 4.38.
VZORKY w o
%A v | - _ POPIS ZEMIN A HORNIN & 2 29 & 3 ¥
oD | W HPV |& I s g = Q o
o~ & 5 @ N i z< g 2 X
2 g 8 2441 mn. m. g 3 &= @ o =
0 AR
- by ORNICE T 2 [
| b :_ : 04
— 05
= HLINA, tm. hnéda, &ena, pevna P saSi F5 ML 3 |
— 1
- SPRASOVA HLINA, sv. hnéda, tuha, misty T sicl ool o |
| vapnita, splavena
i kol
L 2 5
L k4
| 22
- SPRASOVA HLINA, sv. hnéda, tuha az ™™ sl FscL 2.3 |
— 25 mékka, misty vapnita, splavena
i 2.7
— 3
- SPRASOVA HLINA, sv. hnéda, jilovita, .
= meékka, splavena M siCl F6 Cl 3 I
— 35
I 4.0
— 45
— 5
— 55
| 6

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.
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PROJEKT:
A4 r . 4 o
Inzenyrsko geologicky pruzkum DOKUMENTACE VRTU VN7
MiSTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
. DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: SPU Olomoucky kraj v @ 24102016 | P%  24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANi: Jadrové 40m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
. . .y DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale3 Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 557889.27 X 112880145 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.39.
VZORKY y o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 E|¥ o HPV |s % I k-3 © & L
O 2] Z<
2 g 8 2458 mn. m. 2 E 7® © © X
0 ks

i Tl ity ORNICE T 2 [
| :.':.".".".':.' 0.3
| o5 HLINA, tm. hnéda, éena:i, $eda, splavena, p saSi F5 ML 3 |
| pevna
| 07
— 1
= JILOVITA HLINA, svétle hnéda, rezavé .
- Smouhovana, tuha T siCl F6 CL 2 I
— 15
| 1.6
— 2
— 25
= JIL, Sedy, jemné pisgity, aluvialni, mékky M sasiCl F6 CI 3 |
— 3
— 35
I 4.0
— 45
— 5
— 55
| 6

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o. Zakazka ¢. 2016/142




PROJEKT:

InZenyrsko geologicky prizkum

DOKUMENTACE VRTU VN8

splavena

3.0

MiSTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
} DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: SPU Olomoucky kraj v @ 24102016 | P%  24.10.2016
- HLOUBKA (m):
METODA VRTANI: Jadrové 30m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE: vp.
. . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale$ Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA .
v 557962.28 X 1128693.94 RNDr. Zbynék Grinwald | 4.40.
VZORKY ] o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
8 €| d i HPV & '% S ud © 15} EXL
O 2] Z<
Z |8 S 246.9mn. m. 2 E 7® © © X
0
| ORNICE T 2 I
— 05
= JILOVITA HLINA, hn&da, pevna, splavena P siCl F6 CL 3 I
— 1
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S
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L N
— 15 5 ] C s e \
L 2 JILOVITA HLINA, tmavé hnéda, tuha, T siCl F6 CL 9 |
| splavena
— 2
— 25 ) JILOVITA HLINA, tmavé hnéda, mékka, M siCl £6 Gl 3 |

— 35

— 45

— 55

HIG geologicka sluzba, spol. s r.o.
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PROJEKT:
A4 4 . 4 o
Inzenyrsko geologicky pruzkum DOKUMENTACE VRTU VN9
MISTO VRTU: Celechovice na Hané, Studenec
. DATUM VRTANI OD: :
ZADAVATEL: SPU Olomoucky kraj v @ 24102016 | P%  24.10.2016
" HLOUBKA (m):
METODA VRTAN: Jadrové 2,0m
VRTNA SOUPRAVA: HTM 1400 HL P PRVNE TYP.
. . . DOKUMENTOVAL:
ODBER VZORKU ZEMIN:  Porugené Mgr. Ale3 Griinwald
ZODPOVEDNY RESITEL: PRILOHA C.
v 557925.28 X 1128753.19 RNDr. Zbyndk Grinwald | 4.41.
VZORKY y o
g R _ POPIS ZEMIN A HORNIN g 2 29 3 3 ¥
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O @ Z<
Z |8 S 244.7mn. m 2 E 7® © © X
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T s 777 JILOVITAHLINA, svétle hnéda, Sedohngda, | 1y sicl Fecl 23 |
R B B Sl tuha az mékka
T N 3.0
— 35
— 4
— 45
— 5
— 55
| 6
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VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK
MECHANIKA ZEMIN

str. 1

Nézev akce: CELECHOVICE NA HANE Datum: 1. 11. 2016
Cislo zakazky: 2016/142
SONDA S1 S3 S9 S10
HLOUBKA [m] 0,6-0,9 0,8-1,0 0,3-0,5 0,4-0,8
LAB. C. 1421 1422 1423 1424
DRUH VZORKU PORUSENY PORUSENY PORUSENY PORUSENY
VLHKOST [%] 26.4 26.6 25.1 25.8
MEZ TEKUTOSTI [%] 34 35 35 36
MEZ PLASTICITY [%] 20 22 24 24
INDEX PLASTICITY [%] 14 13 11 12
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F6 CL F6 CL F6 CL F6 CL
KLASIFIKACE siCl siCl siCl siCl
CSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F6 CL F6 CL F6 CL F6 CL
KONZISTENCE PODLE TUHA TUHA PEVNA PEVNA
CSN EN ISO 14688-2
INDEX KONZISTENCE 0.54 0.65 0.9 0.85
BARVA VZORKU REZAVE HNEDA HNEDA HNEDA HNEDA
OBJEMOVA HM. [Mg.m]
OBJEMOVA TIHA  [kN.m™] 21 21 21 21
STUPEN NASYCEN{ 0.79 0.81 0.84 0.8

zpracoval: Mgr. Ale§ Griinwald




VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK
MECHANIKA ZEMIN

str. 2

Nézev akce: CELECHOVICE NA HANE Datum: 1. 11. 2016
Cislo zakazky: 2016/142
SONDA S18 s21 S22 S32
HLOUBKA [m] 0,4-0,7 0,4-0,8 0,4-0,7 0,3-0,7
LAB. C. 1425 1426 1427 1428
DRUH VZORKU PORUSENY PORUSENY PORUSENY PORUSENY
VLHKOST [%] 24.2 21.4 27.1 26.8
MEZ TEKUTOSTI [%] 35 33 35 34
MEZ PLASTICITY [%] 22 23 23 24
INDEX PLASTICITY [%] 13 10 12 10
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F6 CL F3 MS F6 CL F6 CL
KLASIFIKACE siCl saSi siCl siCl
CSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F6 CL F3 MS F6 CL F6 CL
KONZISTENCE PODLE PEVNA PEVNA TUHA TUHA
CSN EN ISO 14688-2
INDEX KONZISTENCE 0.83 1.16 0.65 0.72
BARVA VZORKU REZAVE HNEDA SEDA TMAVE HNEDA HNEDA
OBJEMOVA HM. [Mg.m]
OBJEMOVA TIHA  [kN.m™] 21 18 21 21
STUPEN NASYCEN{ 0.85 0.76 0.82

zpracoval: Mgr. Ale§ Griinwald
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VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK
MECHANIKA ZEMIN

Nazev akce: CELECHOVICE NA HANE Datum: 1. 11. 2016
Cislo zakazky: 2016/142
SONDA VN2 VN4 VN5 VN8
HLOUBKA [m] 0,8-1,5 1,1-2,0 0,8-1,2 1,0-14
LAB. C. 1429 14210 14211 14212
DRUH VZORKU PORUSENY PORUSENY PORUSENY PORUSENY
VLHKOST [%] 27.4 25.8 21.1 26.4
MEZ TEKUTOSTI [%] 35 34 26 33
MEZ PLASTICITY [%] 21 20 24 22
INDEX PLASTICITY [%] 14 14 4 11
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F6 CL F6 CL F5 ML F6 CL
KLASIFIKACE siCl siCl saSi siCl
CSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F6 CL F6 CL F5 ML F6 CL
KONZISTENCE PODLE TUHA TUHA PEVNA TUHA
CSN EN ISO 14688-2
INDEX KONZISTENCE 0.54 0.59 1.23 0.6
BARVA VZORKU HNEDA SEDA ZLUTA HNEDA
OBJEMOVA HM. [Mg.m]
OBJEMOVA TIHA  [kN.m™] 21 21 20 21
STUPEN NASYCEN{ 0.89 0.87 0.8 0.87

zpracoval: Mgr. Ales§ Griinwald




VHODNOST ZEMIN PRO POZEMNI KOMUNIKACE
dle CSN CEN ISO/TS 17892-4 , CSN EN ISO 14688-2, CSN 73 6133

Nazev akce: Celechovice na Hané-IG priizkum Datum: 1.11.2016

Cislo zakazky: 2016/142

vZOREK | SONDA HLOUBKA| CSN EN ISO CSN NAMRZAVOST VHODNOST ZEMIN

(m) 14688-2 736 133 akt.zona nasyp

1421 S1 0,6-0,9 siCl F6 CL vysoce namrzavé nevhodné podm. vhodné
1422 S3 0,8-1,0 siCl F6 CL vysoce namrzavé nevhodné podm. vhodné
1423 S9 0,3-0,5 siCl F6 CL vysoce namrzavé nevhodné podm. vhodné
1424 S10 0,4-0,8 siCl F6 CL vysoce namrzavé nevhodné podm. vhodné
1425 S18 0,4-0,7 siCl F6 CL vysoce namrzavé nevhodné podm. vhodné
1426 S21 0,4-0,8 saSi F3 MS nebezpecné namrzavé podm. vhodné  podm. vhodné
1427 S22 0,4-0,7 siCl F6 CL vysoce namrzavé nevhodné podm. vhodné
1428 S32 0,3-0,7 siCl F6 CL vysoce namrzaveé nevhodné podm. vhodné
1429 VN2 0,8-1,5 siCl F6 CL vysoce namrzavé nevhodné podm. vhodné
14210 VN4 1,1-2,0 siCl F6 CL vysoce namrzaveé nevhodné podm. vhodné
14211 VN5 0,8-1,2 saSi F5 ML nebezpecné namrzavé nevhodné podm. vhodné
14212 VN8 1,0-14 siCl F6 CL vysoce namrzaveé nevhodné podm. vhodné

zpracoval: Mgr. Ales§ Griinwald




FILTRACNI SOUCINITEL (K)

Nazev akce: Celechovice-IG prizkum Datum: 1.11.2016
Cislo zakazky: 2016/142
vZOREK | SONDA HLOUBKA CSN EN ISO CSN KOEFICIENT_l
(m) 14688-2 736 133 FILTRACE (m:s™)
1421 Ss1 0,6-0,9 siCl F6 CL 9.570.10°
1422 S3 0,8-1,0 siCl F6 CL 2.450.107
1423 S9 0,3-0,5 siCl F6 CL 3.030.107
1424 S10 0,4-0,8 siCl F6 CL 2.510.107
1425 S18 0,4-0,7 siCl F6 CL 8.910.10°
1426 s21 0,4-0,8 saSi F3 MS 6.490.10°
1427 S22 0,4-0,7 siCl F6 CL 1.740.10”
1428 S32 0,3-0,7 siCl F6 CL 3.310.10”
1429 VN2 0,8-15 siCl F6 CL 2.290.107
14210 VN4 1,1-2,0 siCl F6 CL 3.110.107
14211 VN5 0,8-1,2 saSi F5 ML 6.310.107
14212 VN8 1,0-1,4 siCl F6 CL 8.240.10°

zpracoval: Mgr. Ales§ Griinwald




Metoda:
Zkousena polozka:

Nazev a adresa zakaznika:

Nazev zakazky:

PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

ZRNITOST ZEMIN (CSN EN ISO 17892 - 4)

zemina
SPU Olomoucky kraj

Celechovice na Hané-IG priizkum

Cislo vzorku:
Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ) :

1421
S1
0,6-0,9m

jilovita hlina- F6 CL/siCl

Datum prijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkuSenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald



PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 1422
Zkousena polozka: zemina Sonda: S3
Nazev a adresa zakaznika: SPU Olomoucky kraj Hloubka: 0,8-1,0m
Nazev zakazky: Celechovice na Hané-IG priizkum Popis vzorku (typ) : jilovita hlina- F6 CL/siCl
Datum prijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkuSenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 1423
Zkousena polozka: zemina Sonda: S9
Nazev a adresa zakaznika: SPU Olomoucky kraj Hloubka: 0,3-0,5m
Nazev zakazky: Celechovice na Hané-IG priizkum Popis vzorku (typ) : jilovita hlina- F6 CL/siCl
Datum prijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkuSenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 1424
Zkousena polozka: zemina Sonda: S10
Nazev a adresa zakaznika: SPU Olomoucky kraj Hloubka: 0,3-0,5m
Nazev zakazky: Celechovice na Hané-IG priizkum Popis vzorku (typ) : jilovita hlina- F6 CL/siCl
Datum prijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkuSenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 1425
Zkousena polozka: zemina Sonda: S18
Nazev a adresa zakaznika: SPU Olomoucky kraj Hloubka: 0,4-0,7 m
Nazev zakazky: Celechovice na Hané-IG priizkum Popis vzorku (typ) : jilovita hlina- F6 CL/siCl
Datum prijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkuSenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 1426
Zkousena polozka: zemina Sonda: S21
Nazev a adresa zakaznika: SPU Olomoucky kraj Hloubka: 0,4-0,8 m
Nazev zakazky: Celechovice na Hané-IG priizkum Popis vzorku (typ) :  pisCitd hlina- F3 MS/saSi
Datum prijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkuSenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o. Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald



PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 1427
Zkousena polozka: zemina Sonda: S22
Nazev a adresa zakaznika: SPU Olomoucky kraj Hloubka: 0,4-0,7 m
Nazev zakazky: Celechovice na Hané-IG priizkum Popis vzorku (typ) : jilovita hlina- F6 CL/siCl
Datum prijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkuSenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 1428
Zkousena polozka: zemina Sonda: S32
Nazev a adresa zakaznika: SPU Olomoucky kraj Hloubka: 0,3-0,7 m
Nazev zakazky: Celechovice na Hané-IG priizkum Popis vzorku (typ) : jilovita hlina- F6 CL/siCl
Datum prijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkuSenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 1429
Zkousena polozka: zemina Sonda: VN2
Nazev a adresa zakaznika: SPU Olomoucky kraj Hloubka: 0,8-1,5m
Nazev zakazky: Celechovice na Hané-IG priizkum Popis vzorku (typ) : jilovita hlina- F6 CL/siCl
Datum prijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkuSenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald




PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN 1SO 17892 - 4) Cislo vzorku: 14210
Zkousena polozka: zemina Sonda: VN4
Nazev a adresa zakaznika: SPU Olomoucky kraj Hloubka: 1,1-2,0m
Nazev zakazky: Celechovice na Hané-IG priizkum Popis vzorku (typ) : jilovita hlina- F6 CL/siCl
Datum prijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkuSenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o. Vypracoval: Mgr. Ales Griinwald



PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN ISO 17892 - 4) Cislo vzorku: 14211
Zkousena polozka: zemina Sonda: VN5
Nazev a adresa zakaznika: SPU Olomoucky kraj Hloubka: 0,8-1,2m
Nazev zakazky: Celechovice na Hané-IG priizkum Popis vzorku (typ) :  hlina- F5 ML/saSi
Datum pfrijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales$ Griinwald




PROTOKOL O ZKOUSCE

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

Metoda: ZRNITOST ZEMIN (CSN EN ISO 17892 - 4) Cislo vzorku: 14212
Zkousena polozka: zemina Sonda: VN8
Nazev a adresa zakaznika: SPU Olomoucky kraj Hloubka: 1,0-1,4 m
Nazev zakazky: Celechovice na Hané-IG priizkum Popis vzorku (typ) : jilovita hlina- F6 CL/siCl
Datum pfrijeti vzorku: 27.10.2016 Cislo zakazky: 2016/142
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Nejistota méreni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho ¢isla.

HIG spol. sr. o.

Vypracoval: Mgr. Ales$ Griinwald
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HIG Prezentace firmy HIG geologicka sluzba, spol. s

Geologicka sluzba

" W Vrtné prace

Vrty pro stavebni geologii,
hydrogeologii, ekologii.

Vrtani ve stisnénych prostorach
s omezeneé velkym vjezdem,

od 700(8) x 1600(v) mm.

Vrty kolmé, Sikmé, primeér

do 150 mm, do hloubky 30 m.
Specialni zakladani staveb
(mikropiloty).

W Vyhodnocovaci prace

Vyhodnocovaci prace pro
inzenyrskou geologii
a hydrogeologii.

B Méreni a kontrola nasypu

Metodou statické zatézové zkousky.
Metodou lehké dynamické desky (LDD).

¥ Hydrodynamické zkouSky W TéZka dynamicka penetrace
Kratkodobé i dlouhodobé Cerpaci pokusy. Stanoveni specifického dynamického odporu a
Vsakovaci pokusy. pevnostnich charakteristik. Metodou ztraceného

hrotu

W Radonova diagnostika

Spolecnost je zapsana v Obchodnim rejstfiku pod Cislem 13521/C, jednatel spolecnosti je majitelem opravnéni

v oboru inZenyrské geologie, hydrogeologie €.1670/2003 a sanacni geologie €.1625/2002

RNDr. Zbynék Grinwald Mgr. Ale§ Grunvald Mgr. Lenka Marova
+420602519489 email: hig@hig.cz +420739670058 email: hig@hig.cz +420733313631 email: hig@hig.cz
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