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nase znalka vyfizuje datum
5001557318 Jan Stoudek 22.08.3017

Vée
Realizace SZ KoPU v k.4, Velké Albrechtice - +. etapa

(Polni cesta Pv 19, Pv 20)
K- p.: Velké Albrechtice

Stavebnik:  Statnf pozemkovy Ufad , Husova 2003/13, 74101 Novy Ji¢in
el stanoviska:  Povoleni stavby - stavebni reZim (UR+SP)

GasNet, s.r.o, jako provozovatel distribu€nf soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.1.0.,
vydava toto stanovisko: .

Toto stanovisko se vztahuje pouze k vyznalené oblasti a situaci stavby "Polni cesty PV 19 a Pv 20"

Pokud by dodio k rozsifen stavby mimo vyznacené Gzemi je nutno poZadat o nové stanovisko,

Stanovisko odboru EPZ - VTL {ing. Martin Majkut, tel: 532 227 582);

KVasemu pozadavku sd&lujeme, Ze v z&jimové oblast! prochazi vysokotlaky (dale jen VTL) plynovad DN 100, PN 40,
Je proto nutné &innasti v této lokalité fesit dle zdkona 458/2000 Sb., TPG 70204 a CSN EN 1594,

- bezpednostni pasmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na ob# strany od plynovodu;
-ochranné pasmo VTL plynovodije 4 m na ob@ strany od plynovodu;

P realizaci stavby poZadujeme dodriet nasledujicl podminky:

POLNICESTY:

- polni cesty v soubé&hu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pasmoVTL plynavodu (4 m od plynovodu);

- pTi k¥iZeni polni cesty Pv19 (v km 0,654) s VTL plynovodem poZadujeme nad plynovod umfstit silni¢nf
Zelezobetonové panely;

- panely se ukladajf kolmo k ose plynovedu do piskového loze min, 0,5 m (a vice) nad plynovod ato v celé &) cesty;
~ zasakovaci jimky situovat min. 4 m od VTL plynovodu

ODVODNOVAC! PRIKOPY:
- odvadiovacl piikopy v soub&hu véstmimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- v misté kifzen{ odvodniovaciho pitkepu s VTL plynovedem poZadujeme zachovatminimalni kryti VTL plynovodu 0,8

2 - o fwrw . s o ¢ vy N GridServices, s.r.o.
m a déle doporucujeme v mfsté kifzeni poloZit na dno pkopu betonové 2laby nebo piikop zatrubnit;
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- nesnizovat anl nezvyiovat stavajici kryti vk plynovodu (s drobnou dpravou kryti souhlasime za pfedpokiadu
zachovani min. kryti plynovodu - 0,8 m);

v ochranném pasmu VTL plynovodu neskladovat Zsdny stavebni ani jing material;

- pipadné dotasné zafizeni stavenisté (maringotky, mobiinf buiky atd.) umistit mimo bezpetnostni pasmo VTL
plynovodt;

_ odstavovani vozidel a techniky provadat min. 10 m od VIL plynovaduy;

- po dobu vystavby poZadujeme zabezpedit VTL plynovod proti mechanickému poikozeni vhodnym zplsobem
{piejezdy zabezpefit silniZnimi panely, achranné pasmo VTL plynovodu ohrani¢it vystraznou paskou);

- pted dokongenim stavby piizvat zaméstnance GridServices , s.1.0. - Regionalni oblast RO Morava 4 ke kontrole
dodrzenivyse uvedenych podminek (www.gridservices.cz);

Budou-li spinényvyée uvedend podminky s akel Realizace SZ KoPU v k.. Velké Albrechtice - +. etapa(Polni cesta Pv
19, Pv 201" souhlasime.

Stanovisko k existenci zatizeni vysokotlakych (VTL) phynovodi a regulanich stanic, v&. zafizeni PKO zZpracoval
technik externich poZadavkd Ing. Martin Majkut, tel. 532 227 582, email: martin.majkut@innogy.coim

stanovisko odboru EPZ - STL, NTL (Jan Stoudek):

K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZENE:
V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plyndrenskymi zafizenime

-STL plynovod dn 63 PE
Na zaklade predloZené situace byl piedén informacni zakres, poskytnuty zékres je pouze orientalnl!

pted zahdjenim stavby bude provedeno vytyceni PZ viz.odst.3, nésledné béhem stavby kontrola PZ viz odst.10.
PFi kitzen( a soubhu inZ. siti poZadujeme dodrZeni odstupovych vzdélenostidle CSN 73 6005.

Plynarenské zafizeni musf byt zabezpeleno vhodnym zplisobem proti poskozeni.

P realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidia stanovené pro prace v ochra nném pasmu plynarenského
zatizen{ a plynovodnich pfipojek (ochranné pasmo je souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plyn.zafizeni
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovna vzdalenost 1,0 m na obé strany od padorysu plyn. zafizeni -
dle Zskona 458/2000 Sh.v platném zneni),

V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné pevné ani dotasné stavby, provadéna skidgdka materigly, vyskova
Gprava terénu a pojizdéno téZkou technikou, V ochranném pasmu plynérenského zafizeni budou prace provadény
vwhradn& rugnim zplGsobem.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist. Tento
souhlas platf pro Gzemni fizen, fizenio dzemnim souhlasy, vefejnopravai smiouvy pro umisténi stavby,
ziednodugené tzemnf fizeni, ohlaseni, stavehnf Fizeni, spoleéné Gzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smiouvi o
provedeni stavby nebe oznémeni stavabniho Zaméru s certifikitem autorizovaného inspektora.

V zajmovém dzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych viastnikl & spravcd, plipadné L dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovand plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a viastnictvi.

plynarenské zafizen{ a plynovodni piipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona €. 89/201 2 Sh, obéanského zékoniky,
provozovany jako zafizenf zviast nebezpatné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zékona
7.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v temto stanovisku zaklida odpovédnost stavebnika za vznikié kody.

Rozsah ochranného pésma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich predpist.

p¥ realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni <innosth:

1) Za stavebni{ &innosti se pro Gcely tohoto stanoviska povazuji véechny Zinnosti provadéné vochranném pasmu

plynarenského zafizenia plynovodnich piipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni upravy) a cinnosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové Zinnostl mohly ohrozit bezpetnost a spolehlivost plyndrenskeho zafizeni a
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plynovodnich pHpojek (napf. trhaci préce, sesuvy pady, vibrace, apod ).

2} Stavebni Zinnosti je mo¥né realizovat pouze pii dodrZenl podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodr¥eny, budou stavebni &innost], povaZovany dle § 68 zékona £.458/2000 Sb. ve znén{ pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho piedchoztho souhlasu. P kaZdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko ktéto zméné.

3) Pred zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyZeni trasy a pfesné urleni uloZen{ plynarenského zafizenia
plynovodnich piipojek. Vytyéeni trasy provede piisiusng provozni oblast {formuldf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicks linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nadi znatku (Zislo jednaci)
uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyéeni trasy bude sepsan protokal. Pfesné urlenf uloZeni
plyndrenského zatizen!a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytylenitrasy a
pFesného uréeni ulodeni plynédrenského zafizeni a plynovodnich pifpojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
ginnosti zahajeny. Vytycenf plynrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innostl.

4) Bude dodrzena mj. €SN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sh. ve znéni pozdéjiich pfedpish, pfipadné dalsi
piedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni éinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizenf a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito pedminkami,

6) Pii provadéni stavebni &innosti, vé. piesného urceni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen udinit
takova opatien(, aby nedolo k potkozeni plynirenského zafizenia plynovednich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpetnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodnéhe nafadi, zemina bude t€Zena pouze ruéné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

7) Odkryté plynérenské zafizenia plynovodni piipojky budou v prithéhu nebo pfi pferudeni stavebni ¢innosti fadneé
zabezpeleny proti jejich podkozent.

8) V p¥ipadé pouiti bezvykopovych technologil (napf. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni&innosti provedeno
lipiné obnaZeni plynarenského zaffzeni a plynovodnich pfipojek v mist& kiiZeni na naklady stavebnika. V pFipadé, Ze
nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt poulita bezvykopové technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodleng oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pHpojek (vE. izolace, signalizatniho vodite, vystraZné folie atd.) na telefon 1239,

10) Pied provedenim zésypu vykopu bude provedena kontrola dodrzen! podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zatizeni a plynavodnich pifpojek. Kontrolu provede pfistudna provoznioblast
{formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznickd linka 800 11 33 55). PTi Zadosti
uvede ¥adatel natl znacku (&islo jednaci) uvedenou v dvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje ina
plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V piipadé, Ze nebudou dodrZeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zalizeni a plynovodnich piipojek,
nebo jeho z&stupce dolozit pritkaznou dokumentaci o nepodkozeni plyndrenského zafizenia plynovodnich pFipojek
b&hem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenima
plynovodnfmi p¥ipojkami.

11) Plynérenské zafizeni a plynovodni pHipojky budou pied zésypem vykopu fadné podsypéany a obsypéany téZenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraznd félie Ziulé barvy, vie v sculadu s TSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlen& po skonceni stavebni éinnostl budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynérenského zaf{zeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzévérl a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v&. hlavnich uzavér
plynu (HUP) na odb&rém plynovém zafizenf udrZovat stdle pifstupné a funkéni po celou dobu trvéni stavebni
cinnosti.

14) P¥ipadné zfizovani staveniitd, skladovani materiall, stavebnich strojli apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovéna hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipejek {nenf-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

Strana 3



16) Pii pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich strojG a mechanismii zabezpedit pfipadny piejezd pies plyndrenské
zatizen] a plynovodni piipojky ulozenim paneld v misté prejezdu plynérenského zafizent.

Plati pouze pro Gzemi vyznadené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicl ode dne jeho vydani.
V pifpadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.0. je tfeba dale projed nat smiuvni vztah ktomuto

pozemku. Kontakt na projed ndnf naleznete na adrese wwwi gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, Zinnost "Smiuvnf vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zafizeni®, pifpadné na NONSTOP zékaznické lince 800 13 33 55.

Za spraviost a Uplnost dokumentace pfedloZend s Zadosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd daldi stanoviska k jinym &astem stavby.

V piipadé dalsf korespondence neba jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001557318 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka finka 800 11 33 55,

GasNet, s.r.o,

zastoupend spolednosti GridServices, s.r.o, I€ 279 35 311
Jan Stoudek

Technik externich poZadavkd

Odbor zpracovani externich poZadavki
+420595142035

jan.stoudek@innogy.com

Piilohy: Orlentaéni zékres plyndrenského zatizeni, Orientaéni zékres plynéarenského zafizeni, Orientatn{ z8kres
plynarenského zafizeni, Orientacni zékres plynarenského zafizent, Orientacni zikres plyndrenského
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