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Priprava pro realizaci

Vysadba mimolesnich dfevin do zatravnéni bude provedena v ramci stavby ,k.u. Mnichov u
Marianskych Lazni — Cesta C5 a liniova zeleri KZ2*

Jedna se o vysadbu podél rekonstruované polni cesty, na stavajicich ozelenénych plochach.

Vysadby budou realizovany v podzimnim vysadbovém terminu po ukonceni podmiriujici
stavby (pfipadné v nahradnim, jarnim terminu).

Urbanisticke feseni

Je navrzena liniova vysadba dfevin ve 3 Usecich podél rekonstruované polni cesty C5. Na tuto
vysadbu byl v ramci pozemkovych Uprav upraven pozemek komunikace p.¢. 2049 v k.u. Mnichov u
Marianskych Lazni. Vysadba bude provedena jako liniova, vzhledem k ochrannym pasmum inz. siti
v oblasti, vzniknou touto vysadbou 2 stromofadi a v jednom useku je mozné vysadit pouze 2 stromy.

Technologie provedeni

Vysazovany budou stromy:

Celkovy pocet vysazenych stromu: 34 ks

Postup realizace

Vysadba stromu

Stromy budou vysazeny do mist ur€enych dle pfiloh D.5.1x.

Vysadba bude provedena pravidelné v linii po osové vzdalenosti 8,0 m. Vysadba je navrzena
s ohledem na stavajici inZenyrské sité a jejich ochranna pasma. Vysadba respektuje rozhledové
pomeéry na polni cesté.

Pro vysadbu jsou navrzeny ovocné stromy a to konkrétné Jabloné, které jsou vhodné do
vysSich oblasti — nad 700 m n.m.
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CELKOVY POCET VYSAZENYCH STROMU: 34

Sazenice strom0 musi splfiovat ukazatele jakosti CSN 46 4902.Zhotovitel je povinen pied vysadbou
predlozit dodaci listy sazenic, pfip. listy puvodu sadby.

Provedeni vysadeb stromu

Vysadba stromud bude provedena dle situa¢nich vykresu D.5.x.

Vysadbové prace je nutno provadét v souladu s CSN 85 9021.

Vysadba strom0 bude provedena v podzimnim terminu (cca Fijen az listopad).

Budou uzity sazenice kontejnerované nebo se zemnim balem priméru cca 0,5m, korunka
zaloZena, polokokmen, stfedné az bujné rostouci podnoz, mrazuvzdorna — vhodna do podminek
lokality.

Stromy budou vysazeny do prfedem pfipravenych jam objemu od 0,4 do 1m3. Vykopova jama
rozmeérd min. 0,85x0,85x0,85m bude mit Sikmé stény — smérem dolu se bude mirné zuzovat (sméruje
to vodu ke kofenlim). Je doporuceno (neni podminkou) vyhloubit jamy v pfedstihu a vystavit je tzv.
LVyvétrani®.
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Je pozadovana 100%ni vymeéna puady v jamkach.Pfi vysadbé bude ke kofenum pfidan pudni
kondicionér — hydrogel (napf. TerraCottem) v davce 200g/kus (celkem 200x34=6800g tj. 6,8 KkQ).
Jedna se o vodu poutajici a hnojivy pFipravek, ktery by mél zlepsit viahové a padni podminky sazenic.
Pred vysadbou budou do dna vysadbové jamy zatluéeny 3 odkornéné, impregnované dievéné kuly
vySky do 2m, o praméru min. 6cm. Hloubka zatlu¢eni nejméné 30 cm do nezkypreného dna jamy.
Vrcholky kuli nesmi zustat po zatlu€eni roztfepené (nutno zacistit). Kily budou po vysazeni stromu
na vrcholech spojeny dfevénymi pfickami. Jutové, plastové ¢i PES uvazky. U kmenu sazeného
stromku bude dale pfidan jeden kil, ktery bude slouzit k uvazani stromku. Dfevéné kaly okolo kmene
budou opatfeny ochrannym pozinkovanym pletivem vysky 1,5 m, které bude chranit dfeviny pfed
okusem. Vzdalenost ochranného plasté musi byt od kmene dfeviny minimalné 0,3 m, celkova délka
jednoho ochranného plasté z pletiva je cca 2,0 m.

Stromy budou uloZeny do jamek. Ke kazdému stromu bude pfi vysadbé aplikovano tabletové
hnojivo (napf. Silvamix nebo Osmocotte) v davce 30g tj. 3 tablety na sazenici. (celkem 30x34=1020g,
ti.1,02 kg). Tablety budou aplikovany do horni ¢asti vysadbové jamky a pfekryty zeminou.

Pfi vysadbé budou stromy jednorazové zavlazeny 40 litry vody na kus a to 201 pfed zasypanim
horni €asti jamky a 20l po Uplném zasypani jamky. Tato zalivka je souc€asti vysadby.

Ke kazdému stromu bude pouzit zavlazovaci vak, 75 |, ktery bude pfi zalivce slouzit
k pozvolnému odtékani vody ke kofenovému systému dfeviny.

DalSi zalivka bude provadéna v priibéhu péstebni péce tak, aby nedoslo k thynu sazenic.

Po vysadbé budou stromy oSetfeny. Pod oSetfenim se rozumi odstranéni posSkozenych Casti
vysazovanych rostlin hladkym sefiznutim.

Bude provedeno obaleni kmene az do vy3ky rozvétveni - 2x paskova juta.

Koruna a zejména terminalni vyhon s terminalnim pupenem budou pfed zimou oSetfeny
pfipravkem Morsuvin (1kg na 100 sazenic).

Dokumentace ve stupni: DUSP 3 Rijen 2020



