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Zadost o stanoveni podminek pro KoPU Krsice; dodatek - odpovéd’ ~ spuess7adsrees
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Zeméméricky a katastralni inspektorat v Ceskych Budgjovicich (dale jen ,ZKI*) dne 9. 9. 2020
pfijal Vasi Zadost o vyhotoveni dodatku ke stanoveni podminek pro revizi a doplneni
stavajiciho bodového pole v ramci zpracovani navrhu komplexnich pozemkovych tprav (dale
jen ,KoPU*) v katastralnim Gzemi (dale jen ,k. 0.%) Krsice.

V této souvislosti ZKI zasila Navrh revize a doplnéni sité podrobného polohového bodového
pole (dale jen ,PPBP*) v rozsahu obvodu KoPU, ktery doporuujeme pouzit jako mozny
podklad pro vyhotoveni budoucich smluv na provedeni pozemkovych Uprav ze strany pobocky
SPU v Pisku. Tento navrh obsahuje i stanoveni po&tu bodu, které bude nutné podrobit revizi
i pocet bodu, které bude potieba zfidit ve smyslu ust. 2.3 Navodu pro obnovu katastralnino
operatu a prevod ze dne 30.1.2015, &j. CUZK-01500/2015-22 a jeho Dodatku . 1 ze dne
18. 12. 2018 &. j. CUZK-14085/2018-22 s cinnosti 1. 1. 2019 (dale jen ,Navod").

S pozdravem

S

Ing. Milan Tomasek
reditel ZKI

Prilohy:
Navrh revize a doplnéni sit& PPBP, k. u. Krsice - dodatek
Graficka pfiloha navrhu revize a dopinéni PPBP, k. U. Krsice - dodatek

Na védomi: KP v Pisku



¢j. ZKI CB-J-72/487/2020

Navrh revize a doplnéni sité PPBP pro KoPU na &asti k. . Krsice - dodatek

(KP Pisek)

Zeméméficky a katastralni inspektorat v Ceskych Budgjovicich (dale jen ,ZKI%) vyhotovil Névrh
na dopInéni a revizi PPBP pro Komplexni pozemkovou Upravu (dale jen ,KoPU") Krsice, na &asti
katastralniho Uzemi (dale jen ,k. u.*) Krsice (dale jen ,navrh PPBP®) jako mozny podklad
pro vyhotoveni smluv na provedeni pozemkovych Uprav ze strany Krajského pozemkového ufadu
pro Jihogesky kraj, Pobocka v Pisku, ktery je uvedeny v pfiloze. V navrhu PPBP jsou podle stavajicich
podkladll z ISKN zobrazeny body ZPBP, ZhB véetné bodl pridruzenych. Déle jsou v navrhu PPBP
zobrazeny body vedené v dokumentaci sousednich k. 0., ale nalézaji se v nejbliz§im okoli probihajici
pozemkové Upravy (nebo pfimo vném) a mohou byt zapojeny do méfeni. Pokud by néktery
ze zobrazenych bodil v navrhu PPBP byl zni¢en, poZadujeme s ohledem na terénni podminky
nejblizéiho okoli zniéeny bod nahradit zfizenim nového bodu PPBP tak, aby vyhovoval stavajicim
platnym pfedpisim.

Provedte rekognoskaci bodti ZPBP, ZhB vé&etné bodU pfidruzenych zmifiovanych v navrhu PPBP a jeji
zavéry uvedte ve vysledném elaboratu PPBP.

Dale jsou v navrhu PPBP oznateny modrym krouzkem lokality, do kterych navrhujeme zfizeni novych
bodd PPBP. V tomto piipadé se jedna o zfizeni 3 novych bodl PPBP. Jejich definitivni umisténi
ponechdme na rozhodnuti zpracovatele zakazky s ohledem na jeho znalost mistnich podminek.
Pfipadnou stabilizaci a umisténi novych bodl provedte podle zavaznych predpistl  pro katastr
nemovitosti. Doporuujeme z nich zajistit orientaci (téz pro body stavajici) a dbat na ochranu bodl
pred ohroZenim. Na okrajich intravildnu doporugujeme stabilizaci na rozich technickych objektl

poskytujicich trvalou signalizaci (nikoliv rohy propustkii a podobnych objekti), v extravilanu lze vyuzit
roh(l objektll u samot.

Nové uréované body PBPP metodou GNSS a AAT pfipadné umisténé v sousednim k. (. (mimo dané
k. 4.) dostanou &islo v ramci k. U., do kterého polohové patfi.

U stavajicich bodl zajistéte, aby spliiovaly podminky podle zavaznych pfedpisti  pro katastr
nemovitosti.

Pokud budou v prostoru revize PPBP nalezeny stavajici body Eislované v jiném k. . a splni vSechny
nalezitosti uvedené v platnych piedpisech, pregislujte je do mistné pfislusného k. 4. a naopak.

U minimalné 10% nalezenych stavajicich bodl znovu ovéfte dostupné informace a ptipadné
je dopliite nebo opravte. To znamena soufadnice zmifiovanych bod@ kontrolnim méfenim ovéfit
nebo pieurdit. Jestlize nové uréené soufadnice budou mit stfedni soufadnicovou chybu vétsi nez
je povolena mezni souradnicova chyba uxy podle platnych predpist, budou k bodu pfipojeny nove
soufadnice (soufadnice bodu preurdit aritmetickym primérem ze dvou nezavisle uréenych poloh
bodu) a bod bude preuréen. Pokud odchylka bude mensi, pak u bodl zUstanou plvodni soufadnice
abod bude ovéfen. Tyto skutenosti také poznamenejte do poznamky GU t&chto bodi. Vysledky
ovéfeni bodt, piipadné vysledky uréeni novych soufadnic budou sougasti elaboratu PPBP.

V&echny pfipadné nalezené stavajici body v byvalé 4. tfidé presnosti preurete tak, aby splfiovaly
presnost danou bodem 12.9 piilohy KatV. Tuto skutecnost uvedte do Technické zpravy.
Z ptedchazejiciho vyplyva, ze u véech nalezenych bodl uréenych v byvalé 4. tfidé presnosti budou
v souladu se znénim odst. 2.3.3 Navodu pro obnovu katastralniho operatu a prevod” ¢j. CUZK
01500/2015-22 ze dne 30. ledna s platnosti od 1. Gnora 2015 a jeho Dodatku &. 1 ze dne 18. 12. 2018
& j. CUZK-14085/2018-22 s uginnosti 1. 1. 2019 (dale jen ,Navod“) ovéfeny soufadnice kontrolnim
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mé&fenim a naslednym vypoétem (z dvojiho nezavislého urceni). Jestlize nové urcené souradnice
budou mit stfedni soufadnicovou chybu vétsi nez je povolena mezni soufadnicova chyba uxy podie
platnych pfedpist, budou k bodu pfipojeny nove soufadnice. Pokud odchylka bude men3i, pak u bodu
zlistanou plvodni soufadnice. Vysledky ovéfeni bodd, pfipadné vysledky uréeni novych soufadnic
budou soucéasti elaboratu PPBP.

Provedeni rekognoskace u nalezenych a nerusenych bodl se zaznamena do poznamky
v geodetickych udajich (dale jen ,GU") t&chto bodu (odst. 2.3.4 Navodu).

Pokud mistopisy neodpovidaji sou¢asné situaci, provede se jejich aktualizace. Pro vSechny nalezené
revidované body PPBP budou podle potfeby vyhotoveny nové GU v souladu se znénim bodu 2.7
a prilohy 13 Navodu, s naslednou konverzi do formatu *csv a *.gif (bod 18.5 prilohy KatV). Pokud
doslo vGU ke zménam udaji v terénu oproti stavu uvedeném vGU (§ 41 odstavec 3) KatV),
aktualizujte pfislusné GU jednotlivych bodl. Doporucujeme vyhotovit GU podle vzoru pfilohy 13
Navodu a v elektronické podobé ve formatu *.pdf jej zafadit navic vedle ostatnich do obsahu elaboratu
PPBP v digitalni podobé& (napf. ve tvaru ,62271 1_PPBP_0501_02_gu.pdf*).

Podle ustanoveni 2.7.2 Navodu maji mapové znacky pouZzité v GU spliiovat urcité naleZitosti v ném
uvedené. V né&kterych dosavadnich mistopisnych nacrtech GU z ISKN jsou pouzity mapové znacky
z dnes jiz neplatného mapového klice. Je nutno vyhotovit nové mistopisné nadrty GU se zobrazenim
mapovych znaéek podle platného znackového klice.

Obsah vysledného elaboratu je stanoven v odst. 2.10 Navodu. Spoleé&né s tiskovym vystupem budou
predany vysledky zpracovani i na zaznamovém médiu.

e nacelém prostoru k. 0.: Krsice

Poget bodil ZPBP a ZhB véetné bodi piidruzenych vedenych v ISKN vstupujicich do revize bodovych
poli:

Pocet bodi - 5 (5 ZPBP, 0 ZhB)

stavajici body pocet

bodu

ZPBP 93011 0160, 9 3011 0161, 9 3011 0190, 9 3011 0191, 9 3011 0192 5
ZhB 0 0

Pocet bod(l PPBP vedenych v ISKN pro dané zajmové uzemi:

Katastralni uzemi stavajici body PPBP pocet puvodni tr. nové
bodud presnosti navrhované
body PPBP
Krsice 501, 502, 504, 506, 510, 39+1 34 3

512, 513, 519, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526,
527, 538, 539, 540, 541,
542, 543, 544, 546, 547,
548, 549, 550, 551, 552,
553, 554, 555, 556, 557,
559, 560, 561, 562




Horni Nerestce 506, 507, 528 3 3 0
3

Lazisté BOD NEVSTUPUJICI 1 0
DO REVIZE: 515
Dolni Nerestce 539 1 3 0

Bod PPBP €. 505 evidovany v k. U. Krsice a bod PPBP &. 515 evidovany v k. u. Lazi$té vyznaceny
v grafické €asti pfilohy hnédou barvou neni pfedmétem revize.

Body bodovych poli v blizkosti katastralni hranice vyznacené v grafické €asti pfilohy Zedou barvou
jsou pfedmétem revize v sousednim k. U.

V oblasti kalibrovani méficich pfistrojii vyuZivanych pii méfeni pozemkovych Uprav je potfeba
ve smlouvach na provedeni pozemkovych Uprav zarfadit do seznamu souvisejicich pfedpisti Zakon
¢. 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii, v platném znéni a Metrologicky rad resortu
Ceského tfadu zeméméfického a katastralniho ze dne 2. &ervence 2009, &j. CUZK 1558/2009-22,
ve znéni dodatku ¢. 1.
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