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1. UVOD

1.1 Zakladni udaje o zakazce

Nazev stavby: Zh{f — polni cesta VPC 2

Charakteristika stavby: Dopravni stavba

Misto stavby: K.U. ZhUf, parcela ¢. 461

Kraj: Plzerisky kraj

Okres: Plzen - jih

Predmét plnéni: Geotechnickv priizkum pro stavbu nové polni cesty
Odpovédny resitel:

odpovédny resitel je drzitelem osvedCeni odbomné zpusobilosti projektovat, provadet a
vyhodnocovat geologické prace v oboru inZenyrska geologie ¢é. 1188/2000 vydané MZP CR,
odborem geologie.

Prfedmét Cinnosti:
Na zakladé VaSeho pozadavku zpracovali pracovnici firmy GeoTec — GS a.s.,

souhrnnou zpravu o vysledcich geotechnického prizkumu pro stavbu nové polni cesty
v k.U. ZhQF u Chocenic, okres Plzen - jih.

1.2. Predané a pouzité podklady

Poskytnuté objednatelem - situace zajmového uzemi
- orientacni technické udaje o stavbé
Mapové podklady - Geologicka mapa CR 1 : 50 000, list 22-11 Prestice
- ZVM CR a Hydrogeologicka mapa CR 1 : 50 000, list 22-
11 Prestice
1.3 Orientacni technické udaje o stavbé

a) Lokalizace stavby - zajmové Uzemi se nachazi zapadné od obce Zhuf, cesta
je vedena od SZ okraje rybniku Vysovak od mistni
komunikace z Chocenic, podél zapadniho bfehu rybniku a
nasledné kolem Chocenického potoka k osadé Cihelna.

b) Popis objektu - na parcele €.461 je projektovana stavba nové polni cesty
s niveletou pfiblizné v Urovni stavajiciho terénu. Celkova
délka projektované polni cesty je cca 1760 m.

1.4 Hlavni dkoly prazkumu

zjistit informace o inZenyrskogeologickych a hydrogeologickych pomérech

zjistit geotechnické charakteristiky zemin a hornin
stanovit tézitelnost zemin a hornin

stanovit vhodnost zemin a hornin do podlozi komunikace

navrhnout zpusoby realizace aktivni zény komunikace polni cesty.

GeoTec - GS, a.s. 4
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2. PRUZKUMNE PRACE

2.1 Technické prace

V rdmci provadéného geotechnického prizkumu bylo vyhloubeno 8 maloprofilovych
zarazenych sond (oznaCenych S1 az S8).

Tabulka €. 1 Prehled provedenych sond

sonda hloubka ,nvadm,of§ké povdze,mni voda ppdze:mni voda
(m) vyska usti (m) narazena (mp. t.) ustalena (m p. t.)
S1 1,8 461,56 bez vody bez vody
S2 1,8 461,90 bez vody bez vody
S3 1.8 460,20 bez vody bez vody
S4 1.8 462,27 bez vody bez vody
S5 1,4 462,51 0,7 *
S6 0,5 466,47 bez vody bez vody
S7 1,8 472,58 bez vody bez vody
S8 1,8 476,00 bez vody bez vody

* sondy likvidovany ihned po geologické dokumentaci

Umisténi sond je patrné z pfilohy Cislo 2 — Situace sond. Geologicka dokumentace
sond je obsazena v pfiloze €. 3 zpravy — Geologicka dokumentace sond.

2.2 Laboratorni zkousky zemin

Ze sond bylo odebrano celkem 7 poruSenych vzorkd zemin (kategorie vzorku B).
Zeminy byly podrobeny laboratornim zkouskam (vlhkost, zrnitost, konzistencni meze) a
klasifikovany podle platnych CSN. Vysledky rozbor(i obsahuje pfiloha ¢.4.

3. GVEOMORFOLOGICKE, GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE
POMERY

Podle regionalniho ¢&lenéni reliéfu CR (T. Czudek, 1972) nalezi zajmové uzemi do
Poberounské subprovincie, oblasti Plzefiska pahorkatina, celku Svihovska vrchovina a
podcelku Radyriska vrchovina. Zajmova polni cesta je vedena cca S-J smé&rem v udoli
Chocenického potoka v nadmoiské vySce 460 — 478 m.

Z geologického hlediska lezi lokalita v jizni Casti stfedoCeské oblasti, v centralnim
domazlicko — kralupském vulkanickém pruhu barrandienského proterozoika. Skalni
podlozi zde tvofi bazalty, dacity a andezity. Skalni podlozZi je pfekryto deluvialnimi az
deluvio-fluvialnimi kvartérnimi sedimenty, v hloubkach do 2 m pfevazné v jilovitém
VYVOji.

Povrch lokality je tvofen humozni jilovitou hlinou o mocnosti 0,1 m s travnim drnem
(trasa je vedena pievazné loukami). Lokalné se vyskytuji navazky (sanace vyjetych
koleji polnich cest — sonda S5, nebo konstrukce starych polnich cest — sonda S6)
o mocnosti 0,3 = 0,5 m z drceného kameniva.

GeoTec - GS, a.s. 5
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Pod humoznim pokryvem byly zjistény prevazné jily se stredni plasticitou (tfida F6 Cl
podle CSN 73 6133), které jsou vlivem srazkoveho deficitu velmi vyschlé — pevné az
tvrdé konzistence. Jejich baze byla zjisténa v hloubce 0,5 - 0,7 m pod terénem.

V hlub$ich partiich byly zjiStény pfevazné jilovité zeminy tuhé az pevné konzistence
— jily se stfedni a nizkou plasticitou tfidy F6 Cl a F6 CL a jily piscité tfidy F4 CS.

V sondé S2 byly v hloubce 0,6 — 1,0 m zastizeny stfredné ulehlé stérky jilovité (tfida
G5 GC) s pevnou jilovitou vyplni.

V sondé S5, ktera reprezentuje oblasti s vyjetymi kolejemi v polni cesté, byly pod sanaci
z drceného kameniva v hloubce 0,3 — 0,7 m zjistény jily s vysokou plasticitou tfidy F8
CH tuhé konzistence a od hloubky 0,7 m zvodnélé Stérky jilovité s vyplni
piscitého jilu tuhé az mékké konzistence.

Z hydrogeologickeho hlediska je lokalita situovana v hydrogeologickém rajonu ¢. 6222
Krystalinikum a proterozoikum v povodi Uhlavy a dolniho toku Radbuzy (M.Olmer,
J.Kessl; Hydrogeologické rajény, VUV Praha, 1990).

Mélky kolektor podzemni vody je soustiedén na lokalni polohy propustnéjSich jilovitych
§térkl s volnou az mirné napjatou hladinou podzemni vody (prilinova propustnost).
Hlub8i kolektory podzemni vody se pak vyskytuji v poruSenych partiich horninového
masivu (puklinova propustnost).

V zajmovém Uzemi byla podzemni voda v kvartérnich zeminach zjisténa pouze v sondé
S5 v hloubce 0,7 m pod terénem (narazena hladina).

Uzemi je odvodfiovano Chocenickym potokem k severu az SV do Uslavy a nalezi do
dil¢iho povodi €. 1-10-05-036.

4. GEOTECHNICKE CHARAKTERISTIKY ZEMIN

Na zakladé geologické dokumentace provedenych sond a vysledkd laboratornich
zkouSek uvadime nasledujici geotechnické charakteristiky zastizenych zemin.

Nezpevnéné konstrukéni a sanacni vrstvy polnich cest — rizné zahlinéné drcené
kamenivo frakce do 3 — 12 cm bude predstavovat vhodnou sypaninu do nasypll a
zpétnych zasypl, vyskytuje se v8ak pouze lokalné (odbocka z hlavni polni cesty
k zapadu na starou polni cestu — sonda S6, sanace vyjetych koleji — sonda S5).

Kvartérni jilovité zeminy — tuhé az pevné, svrchu pak jsou pevné az tvrdé
konzistence. Jsou nebezpeéné namrzavé, malo unosné a problematicky zhutnitelné,
proto je povazujeme za nevhodné do nasypl, zpétnych zasypl i do aktivni zény. Pro
jejich pouziti by byla mozna uprava zlepSujicim pojivem (Dorosol / Geosol / Proviacal
s obsahem CaO min. 50 %).

Kvartérni stérkovité zeminy — pokud jsou nezvodnéné (jako v sondé S2), budou tvofit
sypaninu vhodnou do nasypu i zpétnych zasyp(, do aktivni zény nebudou vhodné pro

v v

jilovitou vypln, ktera je tuhé az mékké konzistence a €inni tak tyto zeminy nepouZzitelné -
nezhutnitelné (sonda S5).

GeoTec - GS, a.s. 6
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5. DOPORUCENI PRO PROJEKT

PFi navrhu nivelety konstrukce polni cesty je mozné postupovat dvéma zpUsoby. Prvni
variantou je niveleta v urovni stavajiciho terénu — cesta pak nebude predstavovat
prekazku pro proudéni povrchovych srazkovych vod. Udrzba polni cesta bude ale
zanesena splachlymi zeminami. Druhou variantou je pak niveleta mirné nad povrchem
terénu (0,2 — 0,4 m), kdy bude udrzba cesty méné naro€na, ale pii stavbé je nutné
vyfesit odvedeni srazkovych vod (pfikop na navodni stran&, pod pfikopem trativod,
pfipadné prfevedeni vod pod komunikaci propustky).

Pfi stavajici konfiguraci terénu vzhledem k vedeni trasy (vedena po cca vrstevnici,
pfipadné jen s mirnym klesanim a stoupanim) a vzhledem k vyskytu velmi malo
propustnych zemin doporu€ujeme prvni variantu s niveletou v urovni terénu.

Pfi uvazované konstrukci komunikace 0,4 — 0,5 m budou aktivni zénu tvofit pfevazné
jilovité zeminy (tfidy F6, F4) tuhé az pevné konzistence. Tyto zeminy jsou pro
namrzavost a nizkou unosnost do aktivni zény bez upravy nevhodné. Pro moznost
jejich ponechani pod konstrukci je mozné je upravit zlepsujici pfimési (Dorosol /
Geosol / Proviacal) s podilem CaO minimalné 50 %. MnoZstvi dodavaného pojiva
odhadujeme na 3 — 5 % podle aktualni vihkosti zemin a povétrnostnich podminek pfi
upravé zemin. Nelze vyloudit ani nutnost dodani dal$i vody pro dostate¢né zreagovani
pojiva se zeminou. Pfed zahajenim upravy zemin doporu€ujeme stanovit recepturu
davkovani pojiva a pfipadné vody. Uprava je nutna na celou mocnost aktivni zény —
plny zabér zemni frézy do hloubky 0,5 m. Variantou k Upravé zemin je jejich odtéZeni a
nahrazeni vhodnou kamenito-pis¢ito-Stérkovitou sypaninou (drcené kamenivo frakce 0-
150/250 mm) v celé mocnosti aktivni zény, ukladanou a hutnénou ve dvou vrstvach.

V useku cca 100 m v okoli sondy S5 se vyskytuji pruhy Sikmé na osu budouci
komunikace Sitky 1 — 3 m, kde jsou nyni vyjeté koleje, misty sanované drcenym
kamenivem. Analogicky s geologickymi poméry zjisténymi v mist& sondy S5 zde
predpokladame polohy propustnéjSich jilovitych $térkl, kde se vyskytuje podzemni
voda. Podzemni voda mélce pod terénem zplsobuje mékkou az tuhou konzistenci
vyjetych koleji. V tomto useku doporu€ujeme feSeni aktivni zény vyménou mistnich
zemin za drcené kamenivo frakce viz. vySe, oddélené od mistnich zemin separacni
geotextilii. Aktivni z6nu z drceného kameniva doporu€ujeme odvodnit pfiénymi
drenaznimi pery do Chocenického potoka.

V useku mezi sondami S3 a S4 bude ziejmé nutné zasypat stavajici mélky pfikop, ktery
vede cca stfedem parcely €. 461. Po odstranéni vegetace a humdznich zemin pfi
variant® uUpravy mistnich zemin doporuéujeme pfikop zasypat mistnimi jilovitymi
zeminami se zhutné&nim a nasledné upravit celou aktivni zénu z Grovné zemni plané
zemni frézou. Obdobné& navrhujeme postupovat v Useku zarostlém vegetaci (stromy,
kere) délky cca 30 m u polni cesty do obce Zhif (oblast u melioraéni studny).

GeoTec - GS, a.s. 7



Zhar — polni cesta VPC 2 - GT prizkum 2017 - 307

6. ZAVER

Ukolem nami zpracovaného geotechnického priizkumu bylo dodat geotechnické a
hydrogeologické informace pro projekt stavby komunikace polni cesty VPC 2 v k.u.
Zh(if, cca 5 km JZ od Blovic, okres Plzen - jih.

Geotechnicky prizkumu byl vyhodnocen na zakladé geologické dokumentace
8 jadrovych vrtl, laboratornich rozbor(l zemin, geologickych map a prohlidky terénu.

V predchazejicich kapitolach jsou popsany geologické a hydrogeologické poméry
zajmového uzemi, geotechnické charakteristiky zastizenych zemin a doporuceni pro
projekt.

GeoTec - GS, a.s. 8
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GEOLOGICKA DOKUMENTACE SOND
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GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

Oznadeni vrtu

Méfitko 1 : 25 Virtmistr

Nazev akce S1
Zh{F - polni cesta VPC 2 - GTP
Zakazka Gislo Vrtano Vyska (m n. m.) B.p.v. Soufadnice S-JTSK
2017-307 11.07.2017 | Z=461.56 Y =816 226.09 X = 1093 458.02
Objednatel HPV narazena HPV ustalena Stranka
D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o. Nezastizena Nezastizena 1z1
218 = s = o ES% 775“"’)8...
o = .2 2 2 ,
S8 p [S8-|2EE 82| 85 |E0|8E GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
§lgg| >= |257289 85| 5% (5723
05§> S |78 TS Ng [Bales
ss146 L | | o010 F5MIO | | Hlina jilovitd, humozni, rozpadava - vyschla, svétle Sedohnéda, s travnim drnem
] Jil se stfedni plasticitou, pevny az tvrdy, rozpadavy - vyschly, Sedohnédy
— 1 (0:60) F6Cl | I |[P-R
460.86— —| 0.70
- Jil pis¢ity, tuhy az pevny, Sedohnédy, pfimés Stérku do 1 cm - 10 %
@ _ .
© _
>
11X — t+
1 a0 F4cs | | |T-P
459.76], 1.80
Vrt byl ukonéen v hloubce 1.80 m.
Legenda POZNAMKA
Vzorky Porugeny vzorek
i Narazena hladina podzemni vody |X| useny vz
i Ustélena hladina podzemni vody
V8echny rozméry jsou v metrech. | Souprava GTP Dokumentoval(a) Zpracoval(a)
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GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

Nazev akce

Zh{F - polni cesta VPC 2 - GTP

Oznadeni vrtu

S2

Zakazka Eislo Vrtano Vyska (m n. m.) B.p.v. Souradnice S-JTSK

2017-307 11.07.2017 | Z=461.90 Y =816 247.97 X =1093 727.01

Objednatel HPV narazena HPV ustalena Stranka

D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o. Nezastizena Nezastizena 1z1
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] Jil se stfedni plasticitou, pevny az tvrdy, rozpadavy, pfimés ostrohranného $térku do 2 cm
I -20 %
L | 050 Fecl | 1 |PR
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460.100 " | 1.80
Vrt byl ukonéen v hloubce 1.80 m.
Legenda POZNAMKA

v
4

Narazena hladina podzemni vody

Ustélena hladina podzemni vody

Vzorky |X| Poruseny vzorek

V8echny rozméry jsou v metrech.

Méfitko 1: 25

Souprava GTP
Vrtmistr

Dokumentoval(a)

Zpracoval(a)
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GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

Oznadeni vrtu

Méfitko 1 : 25 Virtmistr

Nazev akce S 3
Zh{F - polni cesta VPC 2 - GTP
Zakazka Gislo Vrtano Vyska (m n. m.) B.p.v. Soufadnice S-JTSK
2017-307 11.07.2017 | Z=460.20 Y =816 234.00 X =1093 991.05
Objednatel HPV narazena HPV ustalena Stranka
D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.ro. | Nezastizena Nezastizena 1z1
2|S= kR T L ‘58 “7"88*’
S8 p [S8-|2EE 82| 85 |E0|8E GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
S| ExX| E £ o N3 Q 4| EN |2K([T
Slcw| >¢a oOo0— |85 D g.c = N N2
,15127 TE [TEY T3 NG 25|82
ss010 L | | o010 F5MIO | | Hlina jilovitd, humozni, rozpadava - vyschla, svétle Sedohnéda, s travnim drnem
L Jil se stfedni plasticitou, pevny az tvrdy, rozpadavy - vyschly, Sedohnédy
I (0.40) Fé Cl I |P-R
459.70— —}  0.50
] Jil se stfedni plasticitou, tuhy az pevny, od 0.9 m tuhy, hnédy, Sedé smouhovany
5 [— -
+© L
®©
g I
11X —
L _] (1.30) F6 Cl | | T-P
ssao— | 1.80
Vrt byl ukonéen v hloubce 1.80 m.
Legenda POZNAMKA
oA . Vzorky |X| Porugeny vzorek
i Narazena hladina podzemni vody
i Ustélena hladina podzemni vody
V&echny rozméry jsou v metrech. | Souprava GTP | Dokumentoval(a) Zpracoval(a)
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GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

Oznaceni vrtu
Nazev akce S 4
Zh{F - polni cesta VPC 2 - GTP
Zakazka Gislo Vrtano Vyska (m n. m.) B.p.v. Soufadnice S-JTSK
2017-307 11.07.2017 | Z=462.27 Y =816 247.56 X =1094 264.58
Objednatel HPV narazena HPV ustalena Stranka
D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o. Nezastizena Nezastizena 1z1
ele= TR =4 2 ‘58 “7"88*’
S12El 2z |28_|2EE $2| 85 |23|58 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
ZIES| £2 |35E|385 Ra| ER |BRE%
5|8% 77 |72 FE8°F 87 8762
0 6217 L | Al o010 F5MIO | | Hlina jilovitd, humozni, rozpadava - vyschla, svétle Sedohnéda, s travnim drnem
] Jil se stfedni plasticitou, pevny az tvrdy, rozpadavy - vyschly, Sedohnédy
L | 050 F6Cl | I |PR
461670 | 0.60
] Jil s nizkou plasticitou, tuhy az pevny, svétle hnédoSedy
3 -
2 L
I —
>
1% —
— 1 (120 F6CL | I |T-P
460.47— —| 1.80
Vrt byl ukonéen v hloubce 1.80 m.
Legenda POZNAMKA
oA . Vzorky |X| Porugeny vzorek
i Narazena hladina podzemni vody
i Ustélena hladina podzemni vody
V&echny rozméry jsou v metrech. | Souprava GTP Dokumentoval(a) Zpracoval(a)

Méfitko 1 : 25 Virtmistr




STESSES GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU
Oznaceni vrtu
Nazev akce S 5
Zh{F - polni cesta VPC 2 - GTP
Zakazka Eislo Vrtano Vyska (m n. m.) B.p.v. Souradnice S-JTSK
2017-307 12.07.2017 | Z=462.51 Y =816 279.69 X =1094 318.08
Objednatel HPV narazena HPV ustalena Stranka
D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o. |0.70 m (461.81 m n. m.) | Nezastizena 1z1
22= kS o 2 ‘58 “7"88*’
s|2E S8 |2EE $2| 8° (2¢|c8 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
o gs sSE[ESE Ra| ET 12R1E%
HER IS T88°~% N E’é §3
0 = Navézka - sanace vyjetych koleji, drcené kamenovo do 3 cm, tlomky cihel
Q
o G3G-F| |
Q
14
R Jil s vysokou plasticitou, tuhy, Sedohnédy
=y (0.40) F8CH | | T
o1l = | 07017
5 5 00 &° 07 Stérk jilovity, stfedn& ulehly, Sedohnédy, od 0.7 m zvodnély, ostrohranné Ulomky do 4 -
£ 502°% 10 cm, vyplin jil pisgity, tuhy aZ mékky
g o 9.%0.
X o‘:goi
1 2 8 2oF
co° 0 | (0.70) G5GC| | |sSU
o505
o
28 o2
461.11/22°81  1.40
Vrt byl ukonéen v hloubce 1.40 m.
Legenda POZNAMKA
oA . Vzorky |X| Porugeny vzorek
i Narazena hladina podzemni vody
i Ustélena hladina podzemni vody
V&echny rozméry jsou v metrech. | Souprava GTP Dokumentoval(a) Zpracoval(a)

Méfitko 1 : 25 Virtmistr




SOTeSSeS GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU
Oznaceni vrtu

Nazev akce S 6
Zh{F - polni cesta VPC 2 - GTP
Zakazka Gislo Vrtano Vyska (m n. m.) B.p.v. Soufadnice S-JTSK
2017-307 12.07.2017 | Z=466.47 Y =816 413.20 X =1094 379.06
Objednatel HPV narazena HPV ustalena Stranka
D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o. Nezastizena Nezastizena 1z1

22= kS o 2 ‘58 “7"88*’

S12El 2z |28_|2EE $2| 85 |23|58 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN

ZIES| €2 |35E[RS3 82| ER [gRI2%

HER TS [FRY 75| 87 8382
0 Navézka - konstrukce polni cesty, dlomky cihel do hloubky 0.1 m, déle Stérk a kameny do

- 5-12 cm, déle nehloubitelné (v okoli kameny az 0.5 m)

c

3 (0.50) G4 | 1

& GM+Cb

465.97] 0.50
Vrt byl ukonéen v hloubce 0.50 m.
Legenda POZNAMKA
Vzorky
i Narazena hladina podzemni vody
i Ustélena hladina podzemni vody

V&echny rozméry jsou v metrech. | Souprava GTP Dokumentoval(a) Zpracoval(a)

Méfitko 1 : 25 Virtmistr




GeoTec-GS a.s.

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

Nazev akce

Zh{F - polni cesta VPC 2 - GTP

Oznadeni vrtu

S7

Zakazka Eislo Vrtano Vyska (m n. m.) B.p.v. Souradnice S-JTSK
2017-307 12.07.2017 | Z2=472.58 Y =816 614.00 X =1094 496.95
Objednatel HPV narazena HPV ustalena Stranka
D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o. Nezastizena Nezastizena 1z1
ele B o — ol = 3 @ 3 3.
“_>E~_,~= 7] m:’“x:)‘_ Ol ’
% 53 Et.é § g,g £ §§ g,fz §§ gg %% GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
sleg| S5 |887183F 85 Bx 5258
3|2 T2 [FeX 73 Ng [2alg=
0 aoad L | Al 010 F5MIO| 1 Hlina jilovita, humozni, rozpadava - vyschla, svétle Sedohnéda, s travnim drnem
L Jil se stfedni plasticitou, pevny az tvrdy, rozpadavy - vyschly, Sedohnédy
L | 050 Fecl | 1 |PR
471.08 — | 0.60
] Jil se stfedni plasticitou, pevny, Sedy, hnédé smouhovany, pfimés ostrohranného $térku
— 4 do3cm-10%
3 i
2 L
®© —
>
1]% —
— 1 029 Fécl | 1 | P
470.78— —| 1.80
Vrt byl ukonéen v hloubce 1.80 m.
Legenda POZNAMKA

v
4

Narazena hladina podzemni vody

Ustélena hladina podzemni vody

Vzorky |X| Poruseny vzorek

V8echny rozméry jsou v metrech.

Méfitko 1: 25

Souprava GTP
Vrtmistr

Dokumentoval(a)

Zpracoval(a)




GeoTec-GS a.s.

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

Méfitko 1 : 25 Virtmistr

Oznaceni vrtu
Nazev akce S 8
Zh{F - polni cesta VPC 2 - GTP
Zakazka Gislo Vrtano Vyska (m n. m.) B.p.v. Soufadnice S-JTSK
2017-307 12.07.2017 | Z=476.00 Y =816 757.93 X =1094 722.03
Objednatel HPV narazena HPV ustalena Stranka
D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o. Nezastizena Nezastizena 1z1
218 = o = o E% ‘0)'88...
e = .2 2 o ,
SI2E| 22 23 -1ZEE 88 35 |£3(es GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
§1gg| 55 |287125Y 8g| &= 5283
05§> S |78 TS Ng [Bales
o0 L | Al o010 F5MIO | | Hlina jilovitd, humozni, rozpadava - vyschla, svétle Sedohnéda, s travnim drnem
L Jil se stfedni plasticitou, pevny az tvrdy, rozpadavy - vyschly, Sedohnédy
— 1 (0:60) F6Cl | I |[P-R
475.30— —| 0.70
] Jil se stfedni plasticitou, pevny, Sedohnédy, ob&asny Stérk do 1 cm
@ I
5 _
> — —
11X -
L | @0 FécCl | I | P
474200 7| 1.80
Vrt byl ukonéen v hloubce 1.80 m.
Legenda POZNAMKA
Vzorky Porugeny vzorek
i Narazena hladina podzemni vody |X| useny vz
i Ustélena hladina podzemni vody
V&echny rozméry jsou v metrech. | Souprava GTP Dokumentoval(a) Zpracoval(a)




@@@T@ C GS® PRILOHA C. 4

GeoTec-GS, a.s., Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10

LABORATORNI GEOMECHANICKE ZKOUSKY ZEMIN

Na zakladé pozadavku zpracovatele Ukolu provedli pracovnici laboratorfe geomechaniky
v Ceskych Budgjovicich klasifikacni rozbor 7 vzorkl zemin odebranych v kvalitativni tfide
kategorie B dle CSN EN ISO 22475-1.

Rozsah a metodika pouzitych zkousek

Odebrané vzorky byly podrobeny nasledujicim laboratornim geomechanickym
zkouskam:

vlhkost CSN 72 1007 — CEN ISO/TS 17892-1 (04/2005)
mez plasticity CSN 72 1007 — CEN ISO/TS 17892-12 (04/2005)
mez tekutosti CSN 72 1007 — CEN ISO/TS 17892-12 (04/2005)
zrnitost CSN 72 1007 — CEN ISO/TS 17892-4 (04/2005)

Zritostni kfivky byly stanoveny pro rozsah velikosti ¢astic od 0,0013 mm do 0,125 mm
na zakladé sedimentaéni analyzy a pro rozsah velikosti zrn od 0,125 mm do 63 mm
prosevem na sadé normovych sit se ¢tvercovymi oky.

Stanoveni pfirozené vihkosti bylo provedené z celé hmotnosti vzorku. Pro stanoveni
konzisten¢nich mezi byla ze vzorkl odstranéna hruba zrna sitem se ¢tvercovymi otvory
o rozméru 0,5 x 0,5 mm.

Koeficient propustnosti zemin k: je stanoveny na zakladé zrnitostniho rozboru podle
pofadnice D20.

Vysledky zkousek

Vysledky zkou$ek jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach, vysledky zrnitostnich rozboru
jsou interpretovany ve formé prabéhu kiivek zrnitosti. Zeminy byly klasifikovany dle
CSN 73 6133 a dle CSN ISO 14688-2.

Nazev zakazky : ZhUii — polni cesta VPC 2 — geotechnicky prizkum

Cislo zakazky : 2017 — 307 | Objednatel :| D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o.,
Koterovska 177, 326 00 Plzen

Datum : 08/2017 | Zpracoval :

Pocet stran : 5 Schvalil :




GeoTec-GS, a.s.

FYZIKALNI

VLASTNOSTI

ZEMIN

Nazev Ukolu : Zhuif - PC VPC2 - GTP Cislo ukolu :
Laboratorni ¢islo vzorku 60 919 60 920 60 921
Sonda s1 S2 S3
Hloubka (m) 0,7-1,0 0,6-1,0 0,7-1,0
Popvis a zatfidéni zeminy piséitc?’-hlinity piséifo_—jilovity hlinity jil
dle CSN ISO 14688-2 jil §térk
CSN EN ISO 14688-2 sasiCl saclGr siCl
%konzistence CSN ISO 14688-2 pevna - pevna
CSN 736133 F4CS G5 GC F6 Cl
konzistence dle CSN 736133 tuha - tuha
gplasticita dle CSN 73 6133 stiedni nizka stredni
Zatfidéni dle C-SN 75 2410 F4/CS G5/GC F6/CI
Pfimés v zeminé&, poznamka Stérk 11% - kofinky
Barva zeminy $edohnéda $edohnéda hnéda
mez tekutosti w; (%) 38 29 49
Plasticita mez plasticity wp (%) 20 18 18
Cislo plasticity Ip 18 11 31
Prirozena tihova W, (%) 19,1 10,6 22,0
vihkost objemova W, (%) - - .
Stupen konzistence Ic 0,90 - 0,87
Zdanliva hustota
pevnych &astic Ps (kg/m®) - ] -
Objemova suché Py (kg/m®) - - -
hmotnost ptiroz.vlhké  p, (kg/m®) - - -
Objemova pfiroz.vihké (kN/m®) - - -
tiha pod vodou (kN/m®) - - -
Pérovitost n (%) - - -
Stupen nasyceni Sr - - -
Poradnice D2o (mm) 0,0050 0,0480 0,0030
Koeficient filtrace dle Dy,  k (m/s) 3*10-8 2,8*10-6 <3*10-8
Obsah org. |zihanim (%) - - -
latek oxidimetricky (%) - - -
Proctor max.obj.hm. py (kg/m®) - - -
standard vihkost optim. W, (%) - - .

Vhodnost do nasypu dle CSN 73 6133

podmineéné
vhodna

podmine¢né
vhodna

podmine¢né
vhodna

dle CSN 73 6133

Vhodnost do podlozi vozovky (aktivni zony)

podmineéné
vhodna

podmine¢né
vhodna

nevhodna

strana -

laboratof
Ceské Budgjovice

2017-307
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GeoTec-GS, a.s.

FYZIKALNI

VLASTNOSTI

laboratof

Ceské Budgjovice

ZEMIN

Nazev ukolu : ZhaF - PC VPC 2 - GTP Cislo ukolu : 2017-307
Laboratorni ¢islo vzorku 60 922 60 923 60 924 60 925
Sonda sS4 S5 s7 S8
Hloubka (m) 0,7-1,0 0,7-1,0 0,7-1,0 0,7-1,0
Popis a zatfidéni zeminy piséito-hlinity | piséito-jilovity | pis&ito-hlinity | pis¢ito-hlinity
dle CSN ISO 14688-2 jil $térk jil jil
CSN EN ISO 14688-2 sasiCl saclGr sasiCl sasiCl
skonzistence CSN ISO 14688-2 velmi pevna - velmi pevna | velmi pevna
Popis a zatfidéni zeminy Jil s nizkou | &,. ., .., ... | Jil se stfedni | Jil se stiedni
dle CSN 73 6133 plasticitou Stérk jilovity plasticitou plasticitou
CSN 736133 F6 CL G5 GC F6 Cl F6 Cl
skonzistence dle CSN 73 6133 pevna - pevna pevna
%plasticita dle CSN 73 6133 nizka nizka stredni stredni
Zat¥idéni dle CSN 75 2410 F6/CL G5/GC F6/Cl F6/Cl
Pfimés v zeminé, poznamka - - kofinky sti.slid.
Barva zeminy hnédoseda | $edohnéda seda Sedohnéda
mez tekutosti w_ (%) 33 28 40 42
Plasticita mez plasticity wp (%) 20 16 22 19
Cislo plasticity Ip 13 12 18 23
Prirozena tihova W, (%) 19,1 14,6 20,2 17,4
vlhkost objemova W, (%) - - - -
Stupen konzistence Ic 1,07 - 1,02 1,07
Zdanliva hustota i i ) )
pevnych &astic Ps (ka/m®)
Objemova suché Py (kg/m®) - - - -
hmotnost pfiroz.vinké  p, (kg/m®) - - - -
Objemova |pfiroz.vihké (kN/m?) - - - -
tiha pod vodou (kN/m?®) - - - -
Pérovitost n (%) - - - -
Stupen nasyceni Sr - - - -
Poradnice Dy (mm) 0,0040 0,0530 0,0040 0,0030
Koeficient filtrace dle Dy k (m/s) <3*10-8 4,5*10-6 <3*10-8 <3*10-8
Obsah org. |Zihanim (%) - - - -
latek oxidimetricky (%) - - - -
Proctor max.obj.hm.  pq (kg/m®) - - - -
standard vihkost optim.  wiy (%) - - - -

Vhodnost do nasypu dle CSN 73 6133

podminecné
vhodna

podminecné
vhodna

podmine¢né
vhodna

podminecné
vhodna

Vhodnost do podlozi vozovky (aktivni zony)
dle CSN 73 6133

nevhodna

podmine¢né
vhodna

nevhodna

nevhodna

strana -
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