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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

A. PRUVODNIi ZPRAVA

UPLNY NAZEV AKCE (PROJEKTU): DATUM:
Projektova dokumentace Spoleéna zafizeni KoPU Malovice 10/2017
u Netolic

PODNAZEV: STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Cast 1. — Zpracovani realizaénich projekt Projektova dokumentace pro provadéni stavby
polnich cest

OBJEDNATEL: ADRESA:

SPU — Krajsky pozemkovy ufad pro Jihogesky kraj Vodnanska 329, 383 01 Prachatice
— Poboc&ka Prachatice

ZHOTOVITEL: ADRESA: GENERALNI REDITEL:

Sweco Hydroprojekt a.s. — Divize | Zatkovo nabiezi 7, 370 21Ceské | Ing. Milan Moravec, Ph.D.
Ceské Budgjovice Budgjovice

HLAVNI INZENYR PROJEKTU: REDITEL DIVIZE: TECHNICKA KONTROLA:

Ing. Monika Povysilova Ing. Petra Niedlova Michal Pesek, DiS.

ZODPOVEDNIi PROJEKTANTI PROFESI:

Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby

Ing. Jan Dudik ¢. autorizace 0101964

NA PROJEKTU DALE SPOLUPRACOVALI:

RNDr. Jifi Varvarovsky InZzenyrsko-geologicky prizkum

EXTERNI KOOPERACE:

Geodet Ing. Zdenék Krlin

2. ZAKLADNI UDAJE
2.1 STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJi VYZNAM A UMISTENI

PredloZzena projektova dokumentace pro provadéni stavby feSi vystavbu a rekonstrukci 12-ti

polnich cest v k.u. Malovice u Netolic a Malovicky.

2.2 PREDPOKLADANY PRUBEH STAVBY

Zahajeni a dokonceni stavby neni stanoveno. Terminy zahajeni a dokonéeni staveb budou
uvedeny v podminkach vefejné zakazky, jez zpracovava investor stavby. Do provozu bude cela

stavba uvedena po dokon¢eni. Jedna se o stavbu trvalou.
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2.3 VAZBY NA UZEMNi PLAN

Stavba je v souladu se schvalenymi komplexnimi pozemkovymi Gpravami a tzemnim planem.

2.4 STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMi A JEHO DOSAVADNI VYUZITI

Polni cesty HPC1, HPC2, HPC4, HPC7, HPC9, HPC10, HPC11, HPC13, HPC14, VPC2,
VPC10 a VPC 27 situovany v k.u. Malovice u Netolic a Malovicky.

Polni cesta HPC1:

Jedna se o rekonstrukci i novostavbu polni cesty, ktera zacina napojenim na mistni

komunikaci u obce Malovice. Dale polni cesta vede vychodnim smérem a konéi v poli.
Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyre$eno jeji odvodnéni.
Polni cesta HPC2:

Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera zacind napojenim na mistni komunikaci u obce
Malovice. Dale polni cesta vede jiznim smérem na hranici katastru (bude navazovat na polni cestu
v k.u. Podefisté).

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeseno jeji odvodnéni a souc¢asti rekonstrukce

cesty je i propustek nachazejici v mist& napojeni na mistni komunikaci.
Polni cesta HPC4:

Jedna se o rekonstrukci i novostavbu polni cesty, kterd zac¢ind napojenim na mistni
komunikaci u obce Malovice. Déle polni cesta vede jiznim smérem na hranici katastru (bude

navazovat na stavajici cestu v k.u. Netolice).

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyrfeseno jeji odvodnéni a souéasti rekonstrukce
cesty jsou i dva propustky nachazejici v misté polni cesty (jeden u napojeni na mistni komunikaci,

druhy kfiZi vodotec).

Polni cesta HPC7:

Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera zacina napojenim na mistni komunikaci MK4 u
obce Malovice. Déale polni cesta vede severnim smérem a konéi napojenim na mistni
komunikaci MK5.

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfe$eno jeji odvodnéni.

Polni cesta HPC9:

Jedna se o rekonstrukci i novostavbu polini cesty, ktera zacina napojenim na silnici 111/12251 u
obce Malovice. Déle polni cesta vede severnim smérem a konéi napojenim na mistni
komunikaci MK6.
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Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeseno jeji odvodnéni.

Polni cesta HPC10:

Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera zacina napojenim na mistni komunikaci MK6 u

obce Malovice. Dale polni cesta vede jiznim smérem a kon¢i u vjezdu do zemédélského areélu.
Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeSeno jeji odvodnéni.

Polni cesta HPC11:

Jedna se o novostavbu polni cesty, ktera za¢ina napojenim na mistni komunikaci MK7. Dale
polni cesta vede kolem hospodaiského dvora Rabin, ktery je ve spravnim uzemi obce Malovice u
Netolic, a kon&i napojenim na mistni komunikaci MK8.

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeSeno jeji odvodnéni.

Polni cesta HPC13:

Jedna se o novostavbu polni cesty, kterd zacina napojenim na mistni komunikaci mezi

obcemi Malovice a Malovicky (severné u Horniho malovického rybniky). Dale polni cesta vede podél

rybnika smérem na hranici katastru (bude navazovat na polni cestu VPC27 v k.u. Malovicky).

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyreSeno jeji odvodnéni a soucasti rekonstrukce
cesty jsou i Ctyfi propustky nachazejici v misté polni cesty (jeden u napojeni na mistni komunikaci,
dal$i kiizi vodotece).

Polni cesta HPC14:

Jedna se o novostavbu polni cesty, ktera zacind u okraje zastavby v Hradisti, ¢asti obce
Malovice. Dale polni cesta vede vychodnim smérem a kon&i napojenim na mistni komunikaci MK2.

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeSeno jeji odvodnéni.

Polni cesta VPC2:

Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera zacina napojenim na mistni komunikaci u obce
Malovice. Dale polni cesta vede vychodnim smérem a konéi v lese (navazuje na stavajici terén).

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfe$eno jeji odvodnéni.

Polni cesta VPC10:

Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera zac¢ina napojenim na silnici 1111/12243 u obce
Malovice. Dale polni cesta vede zapadnim smeérem a konci napojenim na projektovanou polni
cestu HPC7.

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeseno jeji odvodnéni.
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Polni cesta VPC27:

Jedna se o rekonstrukci polni cesty, kterd zacina napojenim na nezpevné&nou komunikaci u

obce. Dale polni cesta vede zapadnim smérem a navazuje na stavajici terén.

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfe$eno jeji odvodnéni.

2.5 VLIV TECHNICKEHO RESENI STAVBY A JEJIHO PROVOZU NA
KRAJINU A ZIVOTNi PROSTREDI

Realizace stavby nevyvola Zadné negativni Ucinky na okoli stavby. Pouze b&hem vystavby je

nutno pocitat se zvySenym hlukem a prasnosti a omezenim pohybu.

Projekt stavby byl zpracovan tak, aby stavba jako celek, nebo jeji jednotlivé ¢asti, po svém
dokonCeni a uvedeni do provozu neméla (nebo byly minimalizovany) negativni vlivy na Zivotni

prostredi.

2.6 CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTCENA UZEMi A NAVRHOVANA
OPATRENI

Hlavni funkci polnich cest je zabezpeéeni pristupnosti pozemku. PiIni také funkci protieroznich

prvkd. Polni cesty jsou navrzeny jednopruhové se zpevnénym povrchem.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Mapové podklady 1:25 000 a 1 : 1000

Mapa katastru nemovitosti

Vlastni geodetické zaméreni

Vyjadfeni spravcu siti

Zpracovatel DPS proved| pisemny dotaz o vyskytu stavajicich (podzemnich a nadzemnich)
vedeni u spravci siti v rozsahu stavebnich uprav. Jednotliva vyjadfeni jsou souéasti dokladové &asti

F. Doklady. Sité jsou zakresleny v situacich jednotlivych staveb.

V zajmovém Uzemi polnich cest se nachazi:
kabel VVN nadzemni (CEPS)

kabel ZVN nadzemni (CEPS)

radiové sité (CETIN)

sdélovaci kabel nadzemni (CETIN)

sdélovaci kabel podzemni (CETIN)
kabel NN nadzemni (E.ON)

kabel NN podzemni (E.ON)
sdélovaci kabel nadzemni (E.ON)
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kabel VN nadzemni (E.ON)
kabel VVN nadzemni (E.ON)
vodovod (JVS)

planovany plynovod VTL (NET4GAS)
kanalizace (OBEC MALOVICE)
vodovod (OBEC MALOVICE)

teplovod (ZEAS AGRO)
vodovod (ZEAS AGRO)

GEOLOGICKY PRUZKUM

Pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby byl v 03/2017 proveden geologicky

prazkum firmou Sweco Hydroprojekt a.s. - RNDr. Jifi Varvarovsky. InZenyrsko-geologicky prizkum je

soucasti pfilohy F. Doklady.

OSTATNi PRUZKUMY

Zpracovatel DPS proved| mistni Setien.

4. CLENENIi STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY)

SO 101 Polni cesta HPC1

SO 102 Polni cesta HPC2

SO 103 Polni cesta HPC4

SO 104 Polni cesta HPC7

SO 105 Polni cesta HPC9

SO 106 Polni cesta HPC10

SO 107 Polni cesta HPC11

SO 108 Polni cesta HPC13

SO 109 Polni cesta HPC14

SO 110 Polni cesta VPC2

SO 111 Polni cesta VPC10

SO 112 Polni cesta VPC27
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5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1 VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJiCiCH STAVEB

Nejsou.

5.2 UVAZOVANY PRUBEH VYSTAVBY, ZAJISTENi JEJi PLYNULOSTI A
KOORDINOVANOSTI

Stavba jednotlivych polnich cest bude zahajena pfipravou stavenisté — myceni kiovi,
pfipadnou profezavkou korun stromi nebo kefll a posecenim stafiny. Nasledné se budou provadét
zemni prace — sejmuti ornice v tloustce 200 mm, vykop pro zemni téleso (véetné vymeény podlozi),

Uprava plané a vykop pro vsakovaci drenaz a odvodiovaci piikop.

Po fadném provedeni zemniho télesa budou pokladany jednotlivé konstrukéni vrstvy cesty a

provedeny krajnice v tl. 150 mm.

Na zavér praci bude provedeno ohumusovani svah( v tl. 150 mm a jejich nasledné zatravnéni
a sadoveé upravy. Uprava terénu — koneé&né terénni tpravy - bude provedena pouze na pozemcich ve

vlastnictvi obce.

* Casovy postup praci si dodavatel upravi na zakladé pouzitych technologii a technického

vybaveni.

Prebytecny a nevhodny material se odveze na trvalou skladku.

5.3 ZAJISTENi PRISTUPU NA STAVBU

Stavba je dobre pfistupna z okolnich pozemku a z pfilehlych silnic a mistnich komunikaci.

5.4 DOPRAVNiI OMEZENI, OBJiZDKY A VYLUKY DOPRAVY

Budou feSeny dodavatelem stavby. Pfi realizaci stavby nejsou planovany zadné objizdky &i
vyluky dopravy. Dopravni omezeni bude zplUsobeno pouze vlastni realizaci polnich cest, kdy na tyto

nebude umoznén pfistup.

DIO po dobu vystavby budou feSena zhotovitelem stavby a konzultovana s uzivateli
jednotlivych pozemkd. PD predpoklada etapizaci vystavby.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

6.1 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

V3echny stavebni objekty prejdou po jejich dokonéeni do vlastnictvi obce.
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6.2 ZPUSOB UZiVANi JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH OBJEKTU

SO 101 az SO 112: zpristupnéni zemédélskych pozemki

7. PREDAVANI CASTiI STAVBY DO UZiVANI

Jednotlivé useky cesty Ize po dokonéeni predavat do prfed¢asného uzivani.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Tato stavba redi vystavbu a rekonstrukci polnich cest HPC1, HPC2, HPC4, HPC7, HPCS9,
HPC10, HPC11, HPC13, HPC14, VPC2, VPC10 a VPC 27 v k.u. Malovice u Netolic a Malovicky.

8.1 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS
8.1.1 VYCET A OZNACENIi JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY

Bude zde provedena vystavba a rekonstrukce 12-ti polnich cest.

8.1.2 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA PRISLUSNYCH CASTi STAVBY

SO 101 Polni cesta HPC1

Kategorie P 4,5/30

Jednopruhova §irky 4,0 m

Zpevnéné krajnice 2x0,25 m

Povrch asfaltobetonovy

Jednostranny pfikop: km 0,000 00 — 0,458 00
Jednostranny trativod: km 0,458 00 — 1,811 64 (KU)
Celkova délka: 1,811 64 km

SO 102 Polni cesta HPC2

Kategorie P 5,0/30

Jednopruhova Sirky 4,5 m

Zpevnéné krajnice 2x0,25 m

Povrch asfaltobetonovy

Jednostranny prikop: km 0,000 00 — 0,283 00
Jednostranny trativod: km 0,283 00 — 0,549 80 (KU)
Celkova délka: 0,549 80 km

SO 103 Polni cesta HPC4

Kategorie P 4,5/30

Jednopruhova §irky 4,0 m

Zpevneéné krajnice 2x0,25 m

Povrch asfaltobetonovy

Jednostranny trativod: km 0,000 00 (ZU) — 1,187 50 (KU)
Celkova délka: 1,187 50 km
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SO 104 Polni cesta HPC7

Kategorie P 4,5/30

Jednopruhova $irky 4,0 m
Zpevnéné krajnice 2x0,25 m
Povrch z penetracniho makadamu
Jednostranny trativod

Celkova délka: 1,069 68 km

SO0 105 Polni cesta HPC9

Kategorie P 4,5/30

Jednopruhova $itky 4,0 m

Zpevnéné krajnice 2x0,25 m

Povrch z penetra¢niho makadamu

Jednostranny piikop: km 0,000 00 (ZU) — 0,285 44
Jednostranny trativod: km 0, 285 44— 0,648 17 (KU)
Celkova délka: 0,648 17 km

SO 106 Polni cesta HPC10

Kategorie P 4,5/30
Jednopruhova §itky 4,0 m
Zpevnéné krajnice 2x0,25 m
Povrch asfaltobetonovy
Jednostranny trativod
Celkova délka: 0,304 02 km

SO 107 Polni cesta HPC11

Kategorie P 4,0/30; P 3,5/30
Jednopruhova Sitky 3,5 m; 3,0 m
Zpevnéné krajnice 2x0,25 m
Povrch asfaltobetonovy
Jednostranny trativod

Celkova délka: 0,227 61 km

SO 108 Polni cesta HPC13

Kategorie P 4,5/30

Jednopruhova Sitky 4,0 m

Zpevnéneé krajnice 2x0,25 m

Povrch asfaltobetonovy

Jednostranny trativod: km 0,000 00 (ZU) — 0,285 66 (KU)
Celkova délka: 0,285 66 km

SO 109 Polni cesta HPC14

Jednopruhova 8irky 3,0 m
Nezpevnéné krajnice 2x0,25 m
Povrch asfaltobetonovy
Jednostranny trativod

Celkova délka: 0,155 94 km
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SO 110 Polni cesta VPC2

Kategorie P 4,5/30

Jednopruhova $itky 4,0 m

Zpevnéné krajnice 2x0,25 m

Povrch asfaltobetonovy

Jednostranny trativod: km 0,000 00 (ZU) — 1,417 20 (KU)
Celkova délka: 1,417 20 km

SO 111 Polni cesta VPC10

Kategorie P 4,5/30

Jednopruhova Sitky 4,0 m
Zpevnéné krajnice 2x0,25 m
Povrch z penetracniho makadamu
Jednostranny trativod

Celkova délka: 0,824 67 km

SO 112 Polni cesta VPC27

Kategorie P 4,0/30 (3,5/30)

Jednopruhova Sifky 3,5 (3,0) m

Nezpevnéné krajnice 2x0,25 m

Povrch asfaltobetonovy

Jednostranny trativod: km 0,000 00 (ZU) — 0,217 20 (KU)
Celkova délka: 0,217 20 km

8.2 TECHNICKY POPIS

8.2.1 SO 101 POLNi CESTA HPC1

Polni cesta bude provedena predevS§im v rozsahu parcely ¢&. 2616, dale & 2516.

v k.. Malovice. Tabulka dotéenych pozemk viz Priivodni zprava.

Niveleta nové cesty priblizné sleduje niveletu stavajici. Pricny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude proveden asfaltobetonovy se zpevnénymi krajnicemi ze stejného materiélu.

V trase polni cesty jsou navrzeny ctyfi vyhybny, dale je navrzeno pfipojeni polni cesty od
Lékarovy Lhoty.

Nové realizovat se bude celkem 22 sjezdl S1 az S22 po obou stranach cesty. Sjezdy slouzi
ke zpfistupnéni zemédeélskych pozemkl a jejich sitka je 8,0 m.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem ve stanigeni

km 0,458 00 — 1,811 64 (KU) a jednostrannym piikopem ve stanieni km 0,000 00 (ZU) — 0,458 00.

Prikop je navrZen trojuhelnikovy pfi jedné strané cesty. Sklon vnitfniho svahu je 1:1.5 a sklon
svahu protilehlého je 1:1. Podélny sklon piikopu sleduje sklon komunikace. Pfikop bude proveden

jako zatravnény (ohumusovani v tl. 150 mm a oseti travnim semenem).
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Trativod bude proveden zdrenazni trubky DN 100 uloZzené na loZi z podkladniho betonu
tl. 100 pfi spadu trativodu mensim nez 1 % nebo ze Stérkodrti 0-22 pii spadu vétsim nez 1 %. Trubka
bude obsypana hrubym Stérkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po uroverfi

nivelety plané komunikace.

Trativod bude vyustén do vsakovacich jam o rozmérech 2x2 m. V misté vyusténi trativodu
bude potrubi uloZzeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, sitky 600 mm, vysky 800 mm
(200 mm nad potrubi a 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Z vysledkl geologického prlizkumu vyplyva, Ze v Grovni aktivni zony se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zény komunikace. Re$enim je odtézeni zemin v podlozi minimaln& v mocnosti
aktivni zony a jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoziiujicimi na odtézené mocnosti
dosazeni pfedepsanych parametrli modulu pietvarnosti Egef2.

Bude provedeno profezani zelené, kterd se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpecnostni
odstup. Dale budou pokaceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé polni cesty a
hospodarskych sjezdu.

Bude pokaceno (myceni kiovi): kfovi — 250 m?

Polni cesta je v sou€asnosti ¢aste¢neé lemovana drevinami. Pfi rekonstrukci cesty je nutno

postupovat opatrné tak, aby stavajici zelen byla poskozena v co nejmensi mife.

Pri rekonstrukci bude polni cesta dopIlnéna vysadbou neovocnych listnatych drevin. Pri

vysadbé je nutné umisténi drevin prizplUsobit aktualnimu stavu v terénu.
Bude vysazeno: topol osika — 75 ks

jasan ztepily — 76 ks

8.2.2 VYBAVENiI POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky
a) Na zacatku upravy budou osazeny 2 ks Cervenych smérovych sloupkl Z11g a

dopravni znacka B20a-30 km/h.

8.2.3 SO 102 POLNi CESTA HPC2

Polni cesta bude provedena predev§im v rozsahu parcely ¢. 2638, dale ¢. 2516 a 2637.

v k.0. Malovice. Tabulka dotéenych pozemk viz Privodni zprava.

Niveleta nové cesty priblizné sleduje niveletu stavajici. PFi¢ny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude proveden asfaltobetonovy se zpevnénymi krajnicemi ze stejného materialu.
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V trase polni cesty je navrzena jedna vyhybna.

Nové realizovat se bude celkem 6 sjezd(l S1 az S6 po obou stranach cesty. Sjezdy slouzi ke

zpristupnéni zemédeélskych pozemki a jejich $itka je 8,0 m.

Stavajici propustek o priméru 400 mm, ktery se nachazi v blizkosti zacatku upravy, bude
rekonstruovan. Propustek bude proveden z trouby PP SN 12 DN 400. Trouba bude obetonovana
betonem C 16/20 XC2 s vlozenou siti KARI 150/150/6 a uloZzena na vrstvé $térkopisku tl. 100 mm.
Vtokoveé i vytokové Eelo propustku bude provedeno Sikmym sefiznutim trouby a dobetonovanim.
Zaklad pod Cely bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a uloZen na vrstvé $térkopisku tl. 300 mm.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem ve stanieni
km 0,283 00 — 0,549 80 (KU) a jednostrannym piikopem ve stani¢eni km 0,000 00 (zU) - 0,283 00.

Prikop je navrzen trojuhelnikovy pfi jedné strané cesty. Bude vyuzit stavajici prikop, ktery
bude vycistén, provedena prohrabka a provedeno zatravnéni (ohumusovani v tl. 150 mm a oseti

travnim semenem).

Trativod bude proveden zdrenazni trubky DN 100 uloZzené na lozi z podkladniho betonu
tl. 100 pfi spadu trativodu mensim nez 1 % nebo ze $térkodrti 0-22 pfi spadu vétsim nez 1 %. Trubka
bude obsypana hrubym Stérkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po Urovei

nivelety plané komunikace.

Trativod bude vyustén do piikopu polni cesty. V misté vyusténi trativodu bude potrubi uloZzeno
v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, Sitky 600 mm, vy$ky 800 mm (200 mm nad potrubi a
500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Z vysledkl geologického prizkumu vyplyva, Ze v urovni aktivni zény se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zony komunikace. Re$enim je odt&Zeni zemin v podlozi minimalné v mocnosti
aktivni zény a jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoziiujicimi na odtéZzené mocnosti

dosazZeni pfedepsanych parametr(i modulu pitetvarnosti Eder,2.

Bude provedeno profezani zelené, ktera se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpeénostni
odstup. Dale budou pokaceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé polni cesty a

hospodarskych sjezd(l.
Bude pokaceno (myceni kiovi): kfovi — 420 m?

Polni cesta je v soucasnosti ¢aste¢né lemovana drevinami. Pii rekonstrukci cesty je nutno

postupovat opatrné tak, aby stavajici zeleri byla poSkozena v co nejmens$i mife.

Pfi rekonstrukci bude polni cesta doplnéna vysadbou neovocnych listnatych drevin. Pri

vysadbé je nutné umisténi dievin pfizplsobit aktualnimu stavu v terénu.
Bude vysazeno: topol osika — 15 ks

jerab obecny — 13 ks
Sweco Hydroprojekt a.s. 16 (41)

CiSLO ZAKAZKY: 41-6164-01-01 VERZE:
ARCHIVNI CiSLO: REVIZE:



SWECO %

Projektovéa dokumentace Spoleéna zarizeni KoPU Malovice u Netolic Pravodni zprava

Cast 1. — Zpracovani realizaénich projekt(i polnich cest Projektova dokumentace pro provadéni stavby

8.2.4 VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky
Na zacatku upravy budou osazeny 2 ks Cervenych smeérovych sloupkll Z11g a dopravni
znacka B20a-30 km/h.

8.2.5 SO 103 POLNi CESTA HPC4

Polni cesta bude provedena predevS§im v rozsahu parcely ¢&. 2796, dale ¢&. 2774.

v k.U. Malovice. Tabulka dotéenych pozemki viz Priivodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pri¢ny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.
Povrch cesty bude proveden asfaltobetonovy se zpevnénymi krajnicemi ze stejného materialu.
V trase polni cesty jsou navrzeny dvé vyhybny.

Nové realizovat se bude celkem 14 sjezdl S1 az S14 po obou stranach cesty. Sjezdy slouzi

ke zpfistupnéni zemédeélskych pozemku a jejich $itka je 8,0 m.

Stavajici propustek o priméru 300 mm, ktery se nachazi v blizkosti zacatku Upravy, bude
rekonstruovan. Propustek bude proveden z trouby PP SN 12 DN 300. Trouba bude obetonovana
betonem C 16/20 XC2 s vlozenou siti KARI 150/150/6 a ulozena na vrstvé $térkopisku tl. 100 mm.
Vtokové i vytokové Eelo propustku bude provedeno $ikmym sefiznutim trouby a dobetonovanim.

Zaklad pod ¢ely bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a uloZen na vrstvé stérkopisku tl. 300 mm.

V misté, kde polni cesta kfizuje koryto pfikopu, je navrzena rekonstrukce stavajiciho
propustku, ktery je BT DN 800. Novy propustek bude proveden z ZB trub DN 800 ulozenych na sedle
zbetonu C 16/20 XC2 a vrstvé $térkopisku tl. 100 mm. Cela propustku budou provedena jako
monoliticka svisla z betonu C 25/30 XC4, ulozena na zakladu z betonu C25/30 XF3 a vrstvé
Stérkopisku tl. 500 mm. Od podlozZnich zemin bude vrstva $térkopisku oddélena separaéni geotextilii.
Dno a svahy odvodnovaciho pfikopu budou v délce dvou metrl opevnény kamennou dlazbou do

betonu. Opevnéni bude zakonceno betonovym prahem $itky 400 mm z betonu C25/30 XC4.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem ve staniCeni
km 0,000 00 (ZU) — 1,187 50 (KU).

Trativod bude proveden z drenazni trubky DN 100 uloZzené na lozi z podkladniho betonu
tl. 100 pfi spadu trativodu mensim nez 1 % nebo ze $térkodrti 0-22 pii spadu véts$im nez 1 %. Trubka
bude obsypana hrubym Stérkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po Uroveri
nivelety plané komunikace.
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Trativod bude vyustén do mistni vodotece a vsakovaci jamy. V misté vyasténi trativodu bude
potrubi ulozeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, itky 600 mm, vysky 800 mm (200 mm nad
potrubi @ 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Z vysledkl geologického prlizkumu vyplyva, Ze v Grovni aktivni zény se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zény komunikace. Re§enim je odtéZeni zemin v podlozi minimain& v mocnosti
aktivni zony a jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoziujicimi na odtézené mocnosti

dosazeni pfedepsanych parametrli modulu pretvarnosti Edef2.

Bude provedeno profezani zelené, ktera se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpeénostni
odstup. Dale budou pokaceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé polni cesty a

hospodarskych sjezdu.
Bude pokaceno (myceni kiovi): kiovi — 30 m?, @40 — 6ks

Polni cesta je v souCasnosti ¢aste¢né lemovana drevinami. Pfi rekonstrukci cesty je nutno

postupovat opatrné tak, aby stavajici zeler byla poskozena v co nejmensi mife.

Pri rekonstrukci bude polni cesta doplnéna vysadbou neovocnych listnatych dfevin. Pri

vysadbé je nutné umisténi drevin pfizplisobit aktualnimu stavu v terénu.
Bude vysazeno: topol osika — 46 ks

jerab obecny — 45 ks

8.2.6 VYBAVENI POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky
Na zacatku upravy budou osazeny 2 ks Cervenych smérovych sloupkll Z11g a dopravni
znacka B20a-30 km/h.

8.2.7 SO 104 POLNi CESTA HPC7

Polni cesta bude provedena v rozsahu parcely ¢. 2998 v k.u. Malovice. Tabulka dot&enych

pozemk viz Priivodni zprava.

Niveleta nové cesty priblizné sleduje niveletu stavajici. Pfi¢ny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude proveden zpenetratniho makadamu se zpevnénymi krajnicemi ze

stejného materialu.
V trase polni cesty jsou navrzeny dvé vyhybny.
Nové realizovat se bude celkem 12 sjezdll po obou stranach cesty. Sjezdy slouzi ke

zptistupneni zemédélskych pozemk a jejich Sirka je 8,0 m.
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Stavajici propustek ve stani¢eni 0,667 75 km o priméru 300 mm, ktery se nachazi v nejniz&im
misté polni cesty, bude rekonstruovan. Propustek bude proveden z trouby PP DN 800. Trouba bude
obetonovana betonem C 16/20 XC2 s viozenou siti KARI 150/150/6 a uloZzena na vrstvé Stérkopisku
tl. 100 mm. Vtokové i vytokové Celo propustku bude provedeno kolmym sefiznutim trouby a
dobetonovanim. Zaklad pod €ely bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a ulozen na vrstvé térkopisku

tl. 300 mm. Mo¢al na vtoku i vytoku bude procistén.
Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.

Trativod bude proveden z drenazni trubky DN 100 uloZené na lozZi z podkladniho betonu
tl. 100 pfi spadu trativodu mensim nez 1 % nebo ze $térkodrti 0-22 pii spadu vétsim nez 1 %. Trubka
bude obsypana hrubym $térkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po Groven

nivelety plané komunikace.

Trativod bude vyustén do vsakovacich jam o rozmérech 2x2 m. V misté vyusténi trativodu
bude potrubi uloZeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, $itky 600 mm, vysky 800 mm
(200 mm nad potrubi a 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Z vysledkl geologického prizkumu vyplyva, Ze v urovni aktivni zény se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zény komunikace. Re$enim je odt&Zeni zemin v podlozi minimainé v mocnosti
aktivni zény a jejich nahrada zeminami do aktivni zony vhodnymi, umoziiujicimi na odtéZzené mocnosti

dosazeni pfedepsanych parametrdl modulu pretvarnosti Eder2.

Bude provedeno profezani zelené, kterd se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpeénostni

odstup.

Polni cesta je v souCasnosti ¢asteéné lemovana drevinami. Pfi rekonstrukci cesty je nutno

postupovat opatrné tak, aby stavajici zeler byla po$kozena v co nejmensi mife.

Pfi rekonstrukci bude polni cesta doplnéna vysadbou ovocnych listnatych drevin. Pri vysadbé

je nutné umisténi drevin prizplsobit aktualnimu stavu v terénu.
Bude vysazeno: slivon Svestka — 27 ks

hrusSen obecna — 27 ks

8.2.8 VYBAVENI POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky
Na zacatku i na konci Upravy budou osazeny vzdy 2 ks ¢ervenych smérovych sloupk(l Z11g a

dopravni znacka B20a-30 km/h.
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8.2.9 SO 105 POLNi CESTA HPC9

Polni cesta bude provedena predevS§im v rozsahu parcely ¢&. 3227, dale ¢&. 3257.

v k.U. Malovice. Tabulka dotéenych pozemk viz Prlivodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pri¢ny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude proveden z penetraéniho makadamu se zpevnénymi krajnicemi ze

stejného materialu.
V trase polni cesty je navrzena jedna vyhybna.

Nové realizovat se bude celkem 7 sjezdli po obou stranach cesty. Sjezdy slouzi ke

zpfistupnéni zemédeélskych pozemk a jejich Sitka je 8,0 m.

Bude proveden novy propustek ve stani¢eni 0,557 58 km pod projektovanou polni cestou pies
stavajici odvodnovaci prikop. Propustek bude proveden z trouby PP SN 12 DN 400. Trouba bude
obetonovana betonem C 16/20 XC2 s viozenou siti KARI 150/150/6 a uloZzena na vrstvé $térkopisku
tl. 100 mm. Vtokové i vytokové celo propustku bude provedeno Sikmym sefiznutim trouby a
dobetonovanim. Zaklad pod ¢ely bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a uloZen na vrstvé $térkopisku
tl. 300 mm.

Bude proveden novy propustek ve stani¢eni 0,646 67 km u napojeni na mistni
komunikaci MK6 pres stavajici odvodnovaci pfikop. Propustek bude proveden z trouby PP SN 12
DN 400. Trouba bude obetonovana betonem C 16/20 XC2 s vloZenou siti KARI 150/150/6 a uloZena
na vrstvé Stérkopisku tl. 100 mm. Viokové i vytokové Celo propustku bude provedeno Sikmym
sefiznutim trouby a dobetonovanim. Zaklad pod ¢ely bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a ulozZen

na vrstvé Stérkopisku tl. 300 mm.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem ve staniceni
km 0,285 44 — 0,648 17 (KU) a jednostrannym piikopem ve staniéeni km 0,000 00 (ZU) — 0,285 44.

Prikop je navrZen trojuhelnikovy pfi jedné strané cesty. Sklon vnitfniho svahu je 1:1.5 a sklon
svahu protilehlého je 1:1. Podélny sklon pfikopu sleduje sklon komunikace. Pfikop bude proveden

jako zatravnény (ohumusovani v tl. 150 mm a oseti travnim semenem).

Trativod bude proveden zdrenazni trubky DN 100 uloZené na lozi z podkladniho betonu
tl. 100 pfi spadu trativodu mensim nez 1 % nebo ze Stérkodrti 0-22 pii spadu véts§im nez 1 %. Trubka
bude obsypana hrubym Stérkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po Uroven

nivelety plané komunikace.

Trativod bude vylstén do vsakovacich jam o rozmérech 2x2 m. V misté vyusténi trativodu
bude potrubi ulozeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, Sitky 600 mm, vy$ky 800 mm
(200 mm nad potrubi a 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.
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Z vysledkl geologického prizkumu vyplyva, Ze v urovni aktivni zony se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zény komunikace. Re$enim je odt&Zeni zemin v podlozi minimaln& v mocnosti
aktivni zény a jejich ndhrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoznujicimi na odtéZzené mocnosti

dosazeni pfedepsanych parametrdl modulu pretvarnosti Egef,2.

Bude provedeno profezani zelené, kterd se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpeénostni
odstup. Dale budou pokaceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé polni cesty a

hospodarskych sjezdu.
Bude pokaceno: stromy — 2 ks

Polni cesta je v soucasnosti ¢aste€né lemovana drevinami. Pfi rekonstrukci cesty je nutno

postupovat opatrné tak, aby stavajici zelen byla poskozena v co nejmensi mire.

Podél polni cesty neni navrzena vysadba drevin.

8.2.10 VYBAVENiI POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky

Na zacatku i na konci Upravy budou osazeny vzdy 2 ks ¢ervenych smérovych sloupkli Z11g a

dopravni znacka B20a-30 km/h.

8.2.11 SO 106 POLNi CESTA HPC10

Polni cesta bude provedena predevSim v rozsahu parcely ¢&. 3255, dale ¢&. 3257.

v k.U. Malovice. Tabulka dotéenych pozemk viz Prlivodni zprava.

Niveleta nové cesty priblizné sleduje niveletu stavajici. Pri¢ny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.
Povrch cesty bude proveden asfaltobetonovy se zpevnénymi krajnicemi ze stejného materialu.
V trase polni cesty neni tfeba navrhnout vyhybny.

Nové realizovat se budou celkem 4 sjezdy po obou stranach cesty. Sjezdy slouzi ke
zpfistupnéni zemédeélskych pozemk a jejich sitka je 8,0 m.

bude rekonstruovan. Propustek bude proveden z trouby PP SN 12 DN dle stavajiciho potrubi. Trouba
bude obetonovana betonem C 16/20 XC2 s viloZzenou siti KARI 150/150/6 a uloZzena na vrstvé
Stérkopisku tl. 100 mm. Vtokové celo propustku bude provedeno S$ikmym sefiznutim trouby a
dobetonovanim. Zaklad pod ¢elem bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a uloZzen na vrstvé
Stérkopisku tl. 300 mm.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.
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Trativod bude proveden zdrendzni trubky DN 100 uloZzené na lozi z podkladniho betonu
tl. 100 pfi spadu trativodu mensim nez 1 % nebo ze Stérkodrti 0-22 pfi spadu vétsim nez 1 %. Trubka
bude obsypana hrubym Stérkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po urover

nivelety plané komunikace.

Trativod bude vyustén do vsakovacich jam o rozmérech 2x2 m. V misté vyusténi trativodu
bude potrubi uloZzeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, Sitky 600 mm, vysky 800 mm
(200 mm nad potrubi a 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Z vysledkl geologického prlzkumu vyplyva, Ze v Urovni aktivni zény se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zény komunikace. Re$enim je odtéZeni zemin v podlozi minimalné v mocnosti
aktivni zény a jejich nahrada zeminami do aktivni zony vhodnymi, umoznujicimi na odtéZzené mocnosti

dosazeni prfedepsanych parametrl modulu pretvarnosti Eger2.

Bude provedeno profezani zelené, ktera se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpecnostni
odstup. Dale budou pokaceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé polni cesty a

hospodarskych sjezdd.
Bude pokaceno: stromy — 4 ks
Bude pokaceno (myceni kiovi): kfovi — 400 m?

Polni cesta je v sou€asnosti ¢astecné lemovana dfevinami. Pfi rekonstrukci cesty je nutno

postupovat opatrné tak, aby stavajici zelen byla poSkozena v co nejmensi mife.

Pri rekonstrukci bude polni cesta doplnéna vysadbou neovocnych listnatych drevin. Pri

vysadbeé je nutné umisténi dievin prizplUsobit aktualnimu stavu v terénu.
Bude vysazeno: jefab obecny — 6 ks
hrusen obecna - 6 ks

slivon Svestka — 6 ks

8.2.12 VYBAVENiI POZEMNi KOMUNIKACE
dopravni znacky

Na zac¢atku i na konci Gpravy budou osazeny vzdy 2 ks Eervenych smérovych sloupkll Z11g a

dopravni znacka B20a-30 km/h.

8.2.13 SO 107 POLNi CESTA HPC11

Polni cesta bude provedena predevS§im v rozsahu parcely ¢ 3330, dale ¢&. 3297.

v k.U. Malovice. Tabulka dotéenych pozemk viz Privodni zprava.
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Niveleta nové cesty priblizné sleduje niveletu stavajici. Pricny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.
Povrch cesty bude proveden asfaltobetonovy s nezpevnénymi krajnicemi ze $térkodrti.
V trase polni cesty neni tfeba navrhovat vyhybny.
Nové realizovat se nebudou zadné hospodarské sjezdy.
Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.

Trativod bude proveden zdrenazni trubky DN 100 uloZené na lozi z podkladniho betonu
tl. 100 pfi spadu trativodu mensim nez 1 % nebo ze §térkodrti 0-22 pfi spadu vétsim nez 1 %. Trubka
bude obsypéana hrubym Stérkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po Uroveri

nivelety plané komunikace.

Trativod bude vylstén do vsakovacich jam o rozmérech 2x2 m. V misté vyusténi trativodu
bude potrubi uloZzeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, $itky 600 mm, vysky 800 mm
(200 mm nad potrubi a 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Z vysledkd geologického prizkumu vyplyva, Ze v drovni aktivni zény se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zoény komunikace. Resenim je odtézeni zemin v podlozi minimalné v mocnosti
aktivni zény a jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoziujicimi na odtézené mocnosti

dosazeni pfedepsanych parametrll modulu pretvarnosti Egef,2.

Bude provedeno profezani zeleng, kterd se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpecnostni
odstup. Dale budou pokaceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé polni cesty a

hospodarskych sjezd.
Bude pokaceno: strom @ 80 cm — 1 ks

Polni cesta je v soucasnosti ¢aste¢né lemovana dievinami. Pfi rekonstrukci cesty je nutno

postupovat opatrné tak, aby stavajici zeler byla poSkozena v co nejmensi mire.

Neni navrzena vysadba podél polni cesty.

8.2.14 VYBAVENiI POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky
Na zacatku i na konci Upravy budou osazeny vzdy 2 ks ¢ervenych smérovych sloupkll Z11g a

dopravni zna¢ka B20a-30 km/h.

8.2.15 SO 108 POLNi CESTA HPC13

Polni cesta bude provedena predev§im v rozsahu parcely ¢. 2375, dale ¢&. 2267.

v k.U. Malovice a v k.u. Malovi¢ky 24/2. Tabulka dotéenych pozemk( viz Privodni zprava.
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Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pricny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.
Povrch cesty bude proveden asfaltobetonovy se zpevnénymi krajnicemi ze stejného materialu.
V trase polni cesty neni potfeba navrhovat vyhybny.

Stavajici propustek o priméru 800 mm BT, ktery se nachazi v blizkosti zacatku Gpravy, bude
rekonstruovan. Propustek bude proveden z ramu ZB 2.0 x 0.69 m uloZenych na Zelezobetonové
desce tl. 250 mm a vrstvé $térkopisku tl. 500 mm. Cela propustku budou provedena jako monoliticka
svisla z betonu C 25/30 XC4, uloZena na zakladu z betonu C25/30 XF3 a vrstvé stérkopisku tl. 500
mm. Od podloznich zemin bude vrstva Stérkopisku oddélena separacni geotextili. Dno a svahy
odvodnovaciho piikopu budou v délce dvou metrli opevnény kamennou dlazbou do betonu. Opevnéni

bude zakon&eno betonovym prahem $ifky 400 mm z betonu C25/30 XC4.

V misté, kde polni cesta kfizuje koryto pfikopu, je navrzena rekonstrukce stavajiciho
propustku, ktery je pfes pfikop polozen silniéni panel. Novy propustek bude proveden z trouby 2 x PP
SN 12 DN 400. Trouba bude obetonovana betonem C 16/20 XC2 s vioZzenou siti KARI 150/150/6 a
uloZena na vrstvé $térkopisku tl. 100 mm. Cela propustku budou provedena jako monoliticka svisla
z betonu C 25/30 XC4, ulozena na zakladu z betonu C25/30 XF3 a vrstvé stérkopisku tl. 500 mm. Od
podloznich zemin bude vrstva Stérkopisku oddélena separac¢ni geotextili. Dno a svahy
odvodnovaciho pfikopu budou v délce dvou metrli opevnény kamennou dlazbou do betonu. Opevnéni

bude zakonceno betonovym prahem $ifky 400 mm z betonu C25/30 XC4.

V misté, kde polni cesta kfizuje koryto pfikopu, je navrzena rekonstrukce stavajiciho
propustku, ktery je pfes pfikop polozen silniéni panel. Novy propustek bude proveden z ramu ZB 2.0 x
0.69 m uloZenych na Zelezobetonové desce tl. 250 mm a vrstvé Stérkopisku tl. 500 mm. Cela
propustku budou provedena jako monoliticka svisla z betonu C 25/30 XC4, ulozena na zakladu
z betonu C25/30 XF3 a vrstvé $térkopisku tl. 500 mm. Od podloznich zemin bude vrstva §térkopisku
oddélena separacni geotextili. Dno a svahy odvodiiovaciho pfikopu budou v délce dvou metrll
opevnény kamennou dlazbou do betonu. Opevnéni bude zakonéeno betonovym prahem Sitky 400
mm z betonu C25/30 XC4.

Stavajici propustek o priméru 200 mm, ktery se nachazi v blizkosti konce Upravy, bude
rekonstruovan. Propustek bude proveden z trouby PP SN 12 DN 300. Trouba bude obetonovéana
betonem C 16/20 XC2 s vlioZenou siti KARI 150/150/6 a ulozena na vrstvé Stérkopisku tl. 100 mm.
Vtokove i vytokové Eelo propustku bude provedeno Sikmym sefiznutim trouby a dobetonovanim.
Z&klad pod cely bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a ulozen na vrstvé stérkopisku tl. 300 mm.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem ve staniceni
km 0,000 00 (ZU) - 0,285 66 (KU).
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Trativod bude proveden zdrenazni trubky DN 100 uloZené na lozi z podkladniho betonu
tl. 100 pfi spadu trativodu mensim nez 1 % nebo ze Stérkodrti 0-22 pii spadu vétSim nez 1 %. Trubka
bude obsypana hrubym stérkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po uroveri

nivelety plané komunikace.

Trativod bude vyustén do mistni vodoteée a vsakovaci jamy. V misté vyusténi trativodu bude
potrubi uloZeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, Sirky 600 mm, vysky 800 mm (200 mm nad
potrubi a 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Z vysledkl geologického prizkumu vyplyva, Ze v Urovni aktivni zény se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zony komunikace. Resenim je odtéZeni zemin v podlozi minimalné v mocnosti
aktivni zony a jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoziiujicimi na odtéZzené mocnosti

dosazeni pfedepsanych parametrli modulu pretvarnosti Eger,2.

Bude provedeno profezani zeleng, ktera se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpecnostni
odstup. Dale budou pokaceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé polni cesty a

hospodarskych sjezdul.

Bude pokaceno (myceni kiovi): kfovi — 400 m?, @30 — 5ks, @20 — 5ks

Polni cesta je v sou¢asnosti ¢asteéné lemovana dievinami. Pfi rekonstrukci cesty je nutno
- postupovat opatrné tak, aby stavajici zelef byla poSkozena v co nejmensi mire.
8.2.16 VYBAVENiI POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni zna¢ky
Na zacatku Upravy budou osazeny 4 ks ¢ervenych smérovych sloupkdl Z11g a 2 ks dopravni
znacka B20a-30 km/h.

8.2.17 SO 109 POLNi CESTA HPC14

Polni cesta bude provedena v rozsahu parcely ¢. 2889 v k.u. Malovice. Tabulka dotéenych

pozemkd viz Priivodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pri¢ny sklon cesty je 2,5 % a sklon
plané zemniho télesa je 3 %.
Povrch cesty bude proveden asfaltobetonovy s nezpevné&nymi krajnicemi ze Stérkodrti.

V trase polni cesty neni tfeba navrhnout vyhybny.

Nové realizovat se nebudou zadné hospodarske sjezdy.
Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.
Trativod bude proveden z drenazni trubky DN 100 uloZené na lozZi z podkladniho betonu tl.

100 pii spadu trativodu mensSim nez 1 % nebo ze Stérkodrti 0-22 pfi spadu vétsim nez 1 %. Trubka
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bude obsypana hrubym $térkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po Uroven
nivelety plané komunikace.

Trativod bude vyustén do vsakovacich jam o rozmérech 2x2 m. V misté vyusténi trativodu
bude potrubi uloZeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, sitky 600 mm, vysky 800 mm (200
mm nad potrubi a 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Z vysledkll geologického prlzkumu vyplyva, Ze v Grovni aktivni zény se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zény komunikace. Re$enim je odt&Zeni zemin v podlozi minimaln& v mocnosti
aktivni zony a jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoziiujicimi na odtéZzené mocnosti
dosazeni prfedepsanych parametrll modulu pietvarnosti Eger 2.

Bude provedeno profezani zeleng, ktera se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpecnostni

odstup.

Polni cesta je v sou€asnosti ¢aste¢né lemovana drevinami. Pfi rekonstrukci cesty je nutno
postupovat opatrné tak, aby stavajici zeleri byla poskozena v co nejmensi mire.

Vysadba dfevin podél polni cesty neni navrzena.
8.2.18 VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky
Na zaCatku upravy budou osazeny 2 ks &ervenych smérovych sloupkl Z11g a dopravni
znacka B20a-30 km/h.

8.2.19 SO 110 POLNi CESTA VPC2

Polni cesta bude provedena predev§im v rozsahu parcely ¢&. 2555, dale ¢&. 2516.
v k.U. Malovice. Tabulka dotéenych pozemk viz Privodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. PFicny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.
Povrch cesty bude proveden asfaltobetonovy se zpevnénymi krajnicemi ze stejného materialu.
V trase polni cesty jsou tfi Etyfi vyhybny.

Nové realizovat se bude celkem 10 sjezdl S1 az S10 po obou stranach cesty. Sjezdy slouzi

ke zpfistupnéni zemédeélskych pozemk a jejich $irka je 8,0 m.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem ve staniGeni
km 0,000 00 (ZU) — 1,417 20 (KU).

Trativod bude proveden zdrenazni trubky DN 100 uloZzené na lozi z podkladniho betonu

tl. 100 pfi spadu trativodu mensim nez 1 % nebo ze stérkodrti 0-22 pfi spadu vétsim nez 1 %. Trubka
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bude obsypana hrubym Stérkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po Uroven

nivelety pldné komunikace.

Trativod bude vylstén do vsakovacich jam o rozmérech 2x2 m. V misté vyusténi trativodu
bude potrubi uloZeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, Sitky 600 mm, vysky 800 mm
(200 mm nad potrubi a 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Z vysledkl geologického prlzkumu vyplyva, Ze v Grovni aktivni zény se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zény komunikace. Re$enim je odtézeni zemin v podloZi minimaln& v mocnosti
aktivni zény a jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoziujicimi na odtézené mocnosti

dosazeni pfedepsanych parametrl modulu pretvarnosti Eder,2.

Bude provedeno profezani zelené, ktera se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpecnostni
odstup. Déale budou pokéceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé polni cesty a

hospodarskych sjezdu.

Bude pokaceno (myceni kiovi): kiovi — 355 m2, @50 — 3 ks, @30 — 6 ks.

Polni cesta je v soucasnosti ¢aste€né lemovana drevinami. Pfi rekonstrukci cesty je nutno
postupovat opatrné tak, aby stavajici zelen byla poskozena v co nejmensi mire.
8.2.20 VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky

Na zaCatku upravy budou osazeny 2 ks Cervenych smeérovych sloupkll Z11g a dopravni
znacka B20a-30 km/h.

8.2.21 SO 111 POLNIi CESTA VPC10

Polni cesta bude provedena predevsim v rozsahu parcely ¢. 3052, dale ¢. 2998 a ¢. 2857.

v k.U. Malovice. Tabulka dotéenych pozemku viz Prlvodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pri¢ny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude proveden z penetratniho makadamu se zpevnénymi krajnicemi ze

stejného materialu.

V trase polni cesty je navrzena jedna vyhybna.

Nové realizovat se bude celkem 12 sjezdll po obou stranach cesty. Sjezdy slouzi ke
zpfistupnéni zemédeélskych pozemki a jejich $irka je 8,0 m.

Stavajici propustek o priméru 400 mm, ktery se nachazi v blizkosti za¢atku upravy, bude
rekonstruovan. Propustek bude proveden z trouby PP SN 12 DN 400. Trouba bude obetonovana

betonem C 16/20 XC2 s vlozenou siti KARI 150/150/6 a uloZena na vrstvé §térkopisku tl. 100 mm.
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Vtokové i vytokové Celo propustku bude provedeno Sikmym sefiznutim trouby a dobetonovanim.

Zaklad pod Cely bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a ulozen na vrstvé Stérkopisku tl. 300 mm.
Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.

Trativod bude proveden z drenazni trubky DN 100 ulozené na lozi z podkladniho betonu
tl. 100 pfi spadu trativodu mensim nez 1 % nebo ze Stérkodrti 0-22 pfi spadu vétSim nez 1 %. Trubka
bude obsypana hrubym Stérkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po uroven

nivelety plané komunikace.

Trativod bude vyustén do vsakovacich jam o rozmérech 2x2 m. V misté vyusténi trativodu
bude potrubi uloZeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, Sirky 600 mm, vysSky 800 mm
(200 mm nad potrubi a 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Z vysledkl geologického prizkumu vyplyva, Ze v Grovni aktivni zony se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zény komunikace. Re$enim je odtéZeni zemin v podloZi minimalné& v mocnosti
aktivni zény a jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoznujicimi na odtézené mocnosti

dosazeni predepsanych parametrli modulu pretvarnosti Eder2.

Bude provedeno profezani zeleng, ktera se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpecnostni
odstup. Dale budou pokaceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé polni cesty a

hospodarskych sjezdu.
Bude pokaceno: stromy — 4 ks
Bude pokaceno (myceni kiovi): kiovi — 250 m?

Polni cesta je v sou€asnosti ¢aste¢né lemovana drevinami. Pfi rekonstrukci cesty je nutno

postupovat opatrné tak, aby stavajici zelen byla poSkozena v co nejmensi mire.

Podél polni cesty neni navrzeno doplnéni vysadby.

8.2.22 VYBAVENiI POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky

Na zacatku Upravy budou osazeny 2 ks cervenych smérovych sloupkll Z11g a dopravni
znacka B20a-30 km/h.

8.2.23 SO 112 POLNi CESTA VPC27

Polni cesta bude provedena predev§im v rozsahu parcely €. 24/2, dale ¢. 2373, 101 a 497/5.

v k.U. Malovi¢ky. Tabulka dotéenych pozemkd viz Privodni zprava.

Niveleta nové cesty priblizné sleduje niveletu stavajici. Pricny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.
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Povrch cesty bude proveden asfaltobetonovy s nezpevnénymi krajnicemi, které budou ze
Stérkodrti.

V trase polni cesty neni potfeba vyhybny.

Stavajici propustek o priméru 400 mm bude rekonstruovan. Propustek bude proveden z
trouby PP SN 12 DN 400. Trouba bude obetonovana betonem C 16/20 XC2 s vlozenou siti KARI
150/150/6 a uloZena na vrstvé Stérkopisku tl. 100 mm. Vtokové i vytokové Celo propustku bude
provedeno Sikmym sefiznutim trouby a dobetonovanim. Zaklad pod ¢ely bude proveden z betonu C

16/20 XC2 a ulozen na vrstvé stérkopisku tl. 300 mm.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem ve stani¢eni
km 0,000 00 (ZU) — 0,217 20 (KU).

Trativod bude proveden zdrenazni trubky DN 100 uloZené na lozi z podkladniho betonu
tl. 100 pfi spadu trativodu men§im nez 1 % nebo ze §térkodrti 0-22 pfi spadu vétsim nez 1 %. Trubka
bude obsypana hrubym stérkopiskem 8/32. Na tuto vrstvu pak bude proveden podsyp po Uroven

nivelety plané komunikace.

Trativod bude vyustén do vsakovacich jam o rozmérech 2x2 m. V misté vyUsténi trativodu
bude potrubi ulozeno v betonovém bloku z betonu C16/20, XC2, $itky 600 mm, vysky 800 mm
(200 mm nad potrubi a 500 mm pod potrubi) a délky cca 500 mm.

Z vysledk( geologického prlizkumu vyplyva, Ze v urovni aktivni zony se vyskytuji horniny
nevhodné do aktivni zony komunikace. Resenim je odtézeni zemin v podlozi minimalné v mocnosti
aktivni zény a jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoziiujicimi na odtéZené mocnosti

dosazZeni prfedepsanych parametrll modulu pretvarnosti Egef2.

Bude provedeno profezani zeleng, ktera se nachazi do 0,5 m od krajnice — bezpeénostni
odstup. Dale budou pokéceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé polni cesty a

hospodarskych sjezd.

Bude pokaceno (myceni krovi): kfovi — 140 m?, @50 — 4 ks, @40 — 7 ks, @30 — 13 ks, 920 -
10 ks.

Polni cesta je v soucasnosti ¢aste¢né lemovana dievinami. Pfi rekonstrukci cesty je nutno

postupovat opatrné tak, aby stavajici zelef byla poskozena v co nejmensi mife.

8.2.24 VYBAVENiI POZEMNi KOMUNIKACE
dopravni znacky

Na zagatku upravy budou osazeny 2 ks cervenych smérovych sloupkli Z11g a dopravni
znacka B20a-30 km/h.
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8.3 OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

8.3.1 VYCET OBJEKTU (zakladni charakteristiky, technické feseni)

Nejsou.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

GEOLOGICKY PRUZKUM

Pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby byl v 03/2017 proveden geologicky
prizkum firmou Sweco Hydroprojekt a.s. - RNDr. Jifi Varvafovsky. Vysledky prizkumu byly
zapracovany do technického feeni jednotlivych polnich cest. Inzenyrsko-geologicky prizkum je

soucasti prilohy F. Doklady.

OSTATNIi PRUZKUMY

Zpracovatel DPS proved| mistni Setieni.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA

Pfi realizaci stavby vétSinou budou pfimo dotéena ochranna pasma podzemnich vedeni, ktera
jsou umisténa ve stavajici komunikaci a zelenych pasmech. Nové navrzené stavby ochranna pasma
jednotlivych podzemnich vedeni respektuji. Pfi stavbé komunikace je nutno postupovat tak, aby

nedoslo k jejich po$kozeni.

Pokud se pfi stavbé narazi na stavajici melioraéni sité — hlavniky kFizujici trasu
komunikace, budou tyto obetonovany nebo dodateéné uloZzeny do chraniéek, tak aby pfi

stavbé cesty nedoslo k jejich rozpojeni éi poruseni.

Pokud budou vtrase polni cesty zjiStény podzemni sité, které nebyly dotazem

projektanta zjiStény, bude se postupovat nasledovné:

Kabel bude dodateéné ochranén ulozenim do kabelového krytu podélné déleného
AROT priméru 110 mm a bude zde v soubéhu poloZena rezervni chranicka (oranzova
vrapovana trubka PE 110 mm se zatazenym protahovacim lankem a s utésnénymi konci proti

vnikani necistot).

11.ZASAH STAVBY DO UZEMi

a) bouraci prace

V ramci této stavby bude provedeno odstranéni vech vrstev stavajici komunikace.
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b) kaceni zelené

Stromy a kfovi branici rozhledlim, vystavbé a naslednému bezpetnému uzivani polnich cest

musi byt pokaceny. Rozsah kaceni stavajici zelené je patrny z priloh Situace stavby.

Kmeny i pafezy pokacenych drevin budou odvezeny na skladku v ramci katastru do

vzdalenosti 5-10 km. Kmeny budou nafezany a ulozeny do hranic.
c) rozsah zemnich praci

Zemni prace v ramci vystavby polnich cest zahrnuji vykop pro polni cesty (véetné vymény
podlozi, odvodriovaciho piikopu a drenaze), sejmuti humoézni zeminy v tl. 200 mm. Sklon plané je 3 %
a bude hutnéna na hodnotu Eder,2 = 30 MPa. Po dokonéeni konstrukce polnich cest bude provedena

zemni piisypavka. Kone¢na Uprava bude spocivat v chumusovani svah( prikopl ¢i nasypd.

Prebyteéna zemina bude ¢astecné& pouzita na ohumusovani obecniho pozemku a zbytek

odvezen na skladku do 15-ti km — dle pozadavk( viastnika pozemku, tedy i zeminy — obce.
d) ozelenéni nebo jiné tpravy nezastavénych ploch
Na upravené ohumusované plochy bude provedena vysadba travniho semene.
e) zasah do zemédélského pudniho fondu a pfipadné rekultivace
Stavba se dotkne pozemkl spadajicich do ZPF.
f) zasah do pozemki uréenych k pIinéni funkce lesa
Zabor pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa se u stavby nepiedpoklada.

g) zasah do jinych pozemku

Druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemku podle katastru nemovitosti.

SO 101 Polni cesta HPC1

obec | Katastralni| parceini | druh Pozemku _ VLASTNiK Vyméra
tuzemi C. P : > (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
nemovitosti
Malovice Malovnqe u 2616 ostatni plocha Obec Malovice, c. p. 5, 38411 18372
Netolic Malovice
. Malovice u . Obec Malovice, €. p. 5, 38411
Malovice Netolic 2516 ostatni plocha Malovice 20151
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SO 102 Polni cesta HPC2

ahoe katastralni| parcelni g:;g;epl?aztzr:t‘:ﬂ VLASTNIK Vyméra
- s e 4 — 2
tuzemi c. Semovitoati (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
Ceska republika (Urad pro
. Malovice u . zastupovani statu ve vécech
Walovios Netolic . oStaln pirdia majetkovych, Rasinovo nabrezi 6852
390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2)
Malovice | MaIOViCe U | o546 | ostatni plocha Obac Maloviee, &, p. 5 36411 20151
Netolic Malovice
Ceska republika (Urad pro
. Malovice u . zastupovani statu ve vécech
Malovice Netolic 2637 gl pilecha majetkovych, Rasinovo nabfezi Tt
390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2)
SO 103 Polni cesta HPC4
s . | druh pozemku ‘ S
Shas katastralni | parcelni Sdlckataatit _ VLASTNIK Vymeéra
uzemi (&% P B (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
nemovitosti
: Malovice u . Obec Malovice, €. p. 5, 38411
Malovice Netolic 2796 ostatni plocha Malovice 11358
Malovice | MalOVICE U | 5704 | (tatni plocha Oheg Malovies, & [, 5, 2041 6892
Netolic Malovice
SO 104 Polni cesta HPC7
obec katastralni| parcelni d;l:;:ep::g:ttﬁ ! VLASTNIK . Vyméra
uzemi ¢. P Sl (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
nemovitosti
: Malovice u . Obec Malovice, €. p. 5, 38411
Malovice Netolic 2998 ostatni plocha Malovice 10934
SO 105 Polni cesta HPC9
obec | katastrélni| parcelni drol:;;ep'?:;?tkrﬁ _ VLASTNIK Vyméra
uzemi c. P ; 4 (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
nemovitosti
; Malovice u ; Obec Malovice, €. p. 5, 38411
Malovice Netolic 3227 ostatni plocha Malovice 6935
; Malovice u . Obec Malovice, €. p. 5, 38411
Malovice Netolie 3257 ostatni plocha Malovice 11821
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SO 106 Polni cesta HPC10

obec | Katastralni| parcelni g;‘;'}epf:t‘;’;‘t‘::j VLASTNIK Vyméra
{ i ¢ A = 2
uzemi c. T OVitosti (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
. Malovice u , ZEAS AGRO a.s. RABIN, &. p. 31,
Malovice Netolic 3255 ostatni plocha 38411 Malovice 4202
; Malovice u . Obec Malovice, €. p. 5, 38411
Malovice Netolic 3257 ostatni plocha Malovice 11821
SO 107 Polni cesta HPC11
obec | Katastralni| parceini | drun Pozemky _ VLASTNIK Vyméra
uzemi C: P T (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
nemovitosti
. Malovice u ; Obec Malovice, ¢. p. 5, 38411
Malovice Netolic 3330 ostatni plocha Malovice 1134
Ceska republika (Urad pro
. Malovice u ; zastupovani statu ve vécech
Malovies Netolic 4237 aatatl placha majetkovych, Rasinovo nabrezi RS2
390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2)
SO 108 Polni cesta HPC13
obac katastralni | parcelni zz:;;ep:azt‘:::;z VLASTNIK Vyméra
- -, ~ 4 e 2
uzemi c. et (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
Malovice Malowge u 2375 ostatni plocha Obelc Malevies, C. p. 5, wRA1 1856
Netolic Malovice
, Malovice u . Obec Malovice, €. p. 5, 38411
Malovice Natelie 2267 ostatni plocha Malsvics 19722
Malovice | Malovicky 24/2 ostatni plocha Ohiec Malouica, c. p. 8, BSR4 1503
Malovice
S0 109 Polni cesta HPC14
K e . | druh pozemku : Sennth
P at’astrallnl parcv:elnl podie katastru PRAVVLASTNIKD . Vym:zra
uzemi (3 emovitoati ( O HOSPODARIT) [m?]
Malovice Malovm_e u 2889 ostatni plocha Qhbet Malovice, c. p. 5,241 4786
Netolic Malovice
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SO 110 Polni cesta VPC2

S . | druh pozemku : STERE
katastralni| parcelni . VLASTNIK Vyméra
obec | izemi g (podie katagtin (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
nemovitosti
Ceska republika (Urad pro
; Malovice u . zastupovani statu ve vécech
Wiglosies Netolic 2555 ostein plachs majetkovych, Rasinovo nabrezi 13390
390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2)
. Malovice u . Obec Malovice, €. p. 5, 38411
Malovice Netolic 2516 ostatni plocha Malovica 20151
SO 111 Polni cesta VPC10
obac katastralni| parcelni g:g;eplg:tzg‘tl:ﬂ 3 VLASTNIK i Vyméra
] i & 2
uzemi ¢. S amovitoat (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
Malovice Maloviqe s 3052 ostatni plocha Obec Malovice, o 5, 38411 7472
Netolic Malovice
. Malovice u , Obec Malovice, €. p. 5, 38411
Malovice Netolic 2998 ostatni plocha Wslovice 10934
Malovice u : JihoCesky kraj, U Zimniho stadionu -
Malovice : 2857 ostatni plocha | 1952/2, Ceské Budg&jovice 7, 37001 | 33224
Netolic \ calan
Ceské Budgjovice
SO 112 Polni cesta VPC27
obec | Katastralni| parcelni | 9ruh Pozemku _ VLASTNIK Vyméra
uzemi c. P P (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
nemovitosti
Malovice | Malovicky 24/2 ostatni plocha Obes Maloviee, G [ %, 20411 1503
Malovice
Malovice Malowc_e o 2373 ostatni plocha ke Malovige, C. p. SR 53
Netolic Malovice
Beyer Martin, Vystavni 893, Vodrany
. i . I, 38901 Vodnany (1/2)
Malovice | Malovicky 101 ostatni plocha Beyer Pavel, Malovicky 37, 38411 42
Malovice (1/2)
Jihoc¢esky kraj, U Zimniho stadionu
Malovice | Malovicky | 497/5 ostatni plocha | 1952/2, Ceské Budg&jovice 7, 37001 87
Ceské Budgjovice
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12.NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

a) energie

Projektované stavebni objekty nemaji zadné néaroky na vySe uvedené. Elektricka energie pfi

centrale.
b) telekomunikace
Stavba nevyZaduje pfipojeni na sdélovaci zafizeni.
c) vodni hospodarstvi
Stavba nevyzaduje pfipojeni na vodovod.
d) pripojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Projektované cesty se vétSinou napojuji na mistni komunikace. Polni cesta VPC10 se
napojuje na silnici 11/12243 a polni cesta HPC9 na 111/12251.

Napojeni na silnici lll. tfidy bylo odsouhlaseno prislusnymi organy (Policie CR a KSUS).
Vyjadfeni k projektové dokumentaci je soucasti prilohy F. Doklady.

e) druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicim uZivanim stavby

Tabulka odpadt v dobé vystavby a zpusoby nakladani s nimi ’

Cislo . Kat. Zplsob nakladani
odpadu Nazex adpadu odpadu | s odpadem
Odpady zprimarni produkce z lesniho odvoz a ulozeni na skladku
hospodarstvi - pokacené dreviny S-00, nebo tfidény odpad,
02 01 07 0 e s
nebo vyuziti vV misté
(topeni)
13 02 06 Syntetickeé, pfevodové a mazaci oleje N
130207 Spadno 'b|ologlcky, rogloznelne motorove, N
prevodové a mazaci oleje
13 02 08 Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N
13 03 01 Odpadni, izolaéni a teplonosné oleje s PCB N Regenerace, spalovani dle
obsahem :
Mineraini chl = 7olacn a teol . §22 a 23 zakona
1303 06 ineralni chlorované izolagni a teplonosne | &.185/2001 Sb.,
oleje, neuvedené v 01 i
Mineralni i - " skladovani
130307 ineraini  nechlorované izolagni aln
teplonosné oleje
130308 Syntetické izolacni a teplonosné oleje N
1303 09 ilr;?:no rozlozitelné izolacni a teplonosné N

1 V tabulce uvadime prehled moznych odpadu. Je ale pravdépodobné, ze pfedevsim ve
skupiné 13 se bude jednat spiSe o vyjimecné pripady, které mohou nastat pfi demontazi stavajicich
strojl a zafizeni. Po identifikaci typu oleje ¢i mazadla dodavatel rozhodne o zplsobu jeho likvidace.
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Cislo . Kat. ZpUsob nakladani

odpadu Neizey odpadu odpadu | s odpadem
130310 Jiné izolagni a teplonosné oleje N
Papirové a lepenkové odpady 0 .
1501 02 Plastové obaly o) Recyklace, vyuziti
Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, cihly, o odvoz a uloZzeni na
17 01 keramika ; . | zabezpecené skladce S-
inertni
00
17 01 01 Beton o]
17 01 02 Cihly 0 irr
1702 01 Dievo 0 Recyklace, vyuziti
17 02 03 Plasty ©]
; G f e Recyklace, eventualné
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N adstrantt skEdbowdni
17 04 05 Zelezo a ocel @) Recyklace
17 04 11 Kabely neuvedené pod ¢.17 04 10 O] Recyklace
Stavebni a demoli¢ni odpad - zemina o Odvoz a uloZzeni na
17 05 (vytézena) ; . |zabezpecené skladce S-
inertni 00
17 06 04 Izolaéni materialy 0 Odstranéni skladkovanim
17 06 05 Stavebni material obsahujici azbest N Odstranéni skladkovanim
Jiny stavebni a demoli¢ni odpad odvoz a ulozeni na skladku
17 09 0] S-00
2002 01 ?;gt)ig;cky rozlozZitelny odpad (smyceni o Kompostovani
2003 Ostatni komunalni odpady (stavebni firma) O odvoz a uloZeni na skladku
N S-NO, nebo tridény odpad

Pozn. Vykopové zemina pouzita v rdmci stavby (pokud neni odvezena mimo stavenisté) a

ornice nejsou odpady ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném zné&ni
Kone&né mnozstvi a pfesné druhy odpadu, vzniklych pii vystavb&, neni moZné v souasné
dobé presné odhadnout. Zplisob odstrariovani vzniklych odpadl a jejich preprava na misto ulozeni

budou feSeny pfi realizaci.

Trvala skladka prebyte€né zeminy je projektem uvazovana do 15-ti km. Pfednostné
bude vykopova zemina pouzita na terénni tpravy ploch ve vlastnictvi obce. Zemina muze byt
zhotovitelem vyuzita také na jiné stavbé, pokud ji provadi ten samy zhotovitel, aviak pouze se

souhlasem vlastnika zeminy, tj. obce.
Stérk a ostatni material bude odvazen na skladku do 15-ti km.

Nebezpeény odpad — pokud vznikne — bude odvezen na pfislu$né skladky dle zakona o

odpadech nebo dle pozadavki vlastnika, tj. obce.

Mezideponie, skladky a zafizeni staveniSté budou uréeny pfed zahajenim stavby — po

dohodé s obci.
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13.VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH NA
ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

a) Ochrana krajiny a prirody

Stavba nema vliv na zivotni prostfedi podle zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na
zZivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond a nepodléha zjistovacimu fizeni dle vyse

uvedeného zakona.

Zivotni prostiedi nebude stavbou nijak dotéeno. Investor a dodavatel musi dbat zejména na
snizeni prasnosti v€asnym cCisténim vozovek, zamezeni znecisténi ovzdusi spalovanim odpadl a

ochranu pfed znecisténim zejména ropnymi produkty — nesmi dojit ke znecisténi podzemnich vod.
b) hluk, emise z dopravy, nakladani s odpady

Realizace stavby nevyvola zadné negativni ucinky na okoli stavby. Pouze béhem stavby je
nutno pocitat se zvyS8enym hlukem, prasnosti a omezeni pohybu. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
polni cesty v extravildnu obce, Zadna opatreni proti hluku a znecisténi ovzdusi se nenavrhuji. Odpady

pfi provozu na komunikacich zadné nevznikaji.
c) vliv znecisténi vod na vodni toky a vodni zdroje

Na stavenisti se jedna o moznost vymyvani kontaminovaného materialu destovou vodou. Ke
zneCisténi deStovych vod ze stavby milze dojit zcela vyjime¢né. Pokud vSak k tomu dojde,
predpoklada se jejich vsak do terénu. Znecisténi destovych vod ze stavby se nepiedpoklada. Havarii
v8ak nelze predvidat. Odvedeni destovych vod ze stavenisté a ZS neni s ohledem na rozsah stavby

feSeno.
Odpadni vody splaskové

Splaskové odpadni vody mohou vznikat pouze na zafizeni stavenisté. Zde se prepoklada

realizace chemickych WC.

d) ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikii pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

d.1. Podminky po dobu vystavby

Jsou zpracovany v pfiloze E.1, kapitola 1.8 Stanoveni podminek pro provadéni stavby
z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi.

d.2. Podminky BOZP po dokonceni stavby

Cela projektova dokumentace byla zpracovana takovym zplsobem, aby provoz stavby po
jejim dokonceni pIné vyhovoval vSem pozadavkdm legislativnich predpist v aktualnim znéni platnym
v dobé zpracovani projektu. Dale takovym zplsobem, aby rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi
zaméstnancll provozovatele stavby pfi vykonu prace, kterd by mohla byt zplsobena technickym

navrhem, byla minimalizovana.
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Stavba — jednotlivé objekty i stavba jako celek — svym charakterem a ur¢enim nevyluéuje

pfistup verejnosti (jedna se o stavby vyuzivané verejnosti-komunikace).

Po jejim dokongeni musi byt provozovana a spravovana odbornou organizaci -

provozovatelem, ktery ma potfebné odborné znalosti, vybaveni a véechna potiebna opravnéni.
Stavba ma charakter liniové stavby.

V projektu stavby bylo navrzeno takové feseni, aby stavba jako celek (nebo jeji jednotlivé
¢asti) nemohla ohrozovat zdravi a zZivoty lidi a zvirat, ani ohroZovat Zivotni prostiedi nasledkem:

uvolfiovanim nebezpecnych latek,

uvoliiovanim emisi nebezpecénych zareni,

znecgisténi vzduchu a pudy,

nedostateéného zneskodrovani odpadnich vod, tuhych nebo kapalnych odpadi,

vyskytu vihkosti ve stavebnich konstrukcich, na povrhu nebo uvniti staveb,

nedostatecnych zvukoizolaénich vlastnosti,

nedodrzeni normovych hodnot pro vnitini usporadani stavby (napf. schodisté, zabradli, rampy,
odpocivadel, vytahovych, instalacnich a vétracich $achet, apod.),

nedodrZeni normovych hodnot pro technicka vybaveni budov (napf. rozvody elektrické
energie, plynu, vody, apod.).

Zvolené konstrukeni feSeni je takove, aby stavba jako celek (i jeji jednotlivé ¢asti) odolavala

plsobeni prostiedi:

pudni vihkosti

podzemni vody,

atmosférickym vliviim,

chemickym vliviim,

vliviim zareni,

otfestim.

Stavba byla z hlediska BOZP navrzena tak, aby nedochéazelo k Urazu

uklouznutim,

padem,

narazem,

popalenim,

zésahem elektrickym proudem,

vybuchem,

pohybujicim se vozidlem v blizkosti stavby.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢is. 101/2005 Sb. - provadéci
nafizeni k zakonu ¢€.262/2006 Sb. zakoniku prace a s pfilohou vyhlasky ¢is. 146/2008 Sb.

Pred zahajenim zemnich praci je nutno vytycit ve$kera podzemni vedeni. V priibéhu stavby je
nutné dodrZovat bezpecnostni predpisy, pfedpisy pro prace na elektrickych zafizenich, predpisy pro
obsluhu a praci na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a predpisy pro svarovani. Klade se dlraz
hlavné na zajisténi vykopovych praci — bezpeéné pazeni a zajisténi bezpecnosti pracovnikil ve
vykopu. V misté praci v ochranném pasmu NN linky se upozorfiuje na zvySenou opatrnost pi
provadéni a dodrzovani predpisti dle CSN EN 50110-1 ed. 2 a soub&zn& i CSN EN 50110-1 ed. 3 (34

3100) a ostatnich.
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Reseni vyhovuje pozadavkim § 17, odstavec 5 vyhlasky ¢ 137/1998 Sb. o obecnych

technickych pozadavcich na vystavbu.

Pfi provadéni v ochrannych pasmech podzemnich a venkovnich vedeni je nutné postupovat
v souladu s poZadavky jednotlivych spravcl siti. Rovnéz krizeni s podzemnimi vedenimi je nutno se

spravci siti konzultovat.

Vzhledem ke styku se silniénim provozem je nutno vé&novat zvy$enou pozornost otazkam
bezpecnosti prace a to jak vic&i pracovnikim zhotovitele, tak i Ucastnikiim silniéniho provozu a
vlastnikim zafizeni dotéenych stavbou. Zvlast je nutné brat ohled na préaci v blizkosti podzemnich
vedeni. P&Si provoz je nutno usmérnit a regulovat tak, aby chodci nebyli ohrozeni stavbou. Pé&si

pfistup do nemovitosti musi byt bezpe¢né a trvale zajistén.

Pfi dodrzeni podminek uvedenych vtomto posouzeni stavby vyhovuje feSeni véem

pozadavkim na pozarni bezpe¢nost stavby.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

a) mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukeéni vrstvy polni cesty jsou navrzeny podle katalogu vozovek polnich cest TP zména
€. 2z 03/2011. Urovnani a zhutnéni plané je na hodnotu Edef2 = 30 MPa.
b) pozarni bezpec¢nost
Pozarni bezpecnost je stanovena dle vyhlasky 246/2001 Sb. § 41Pozarné bezpecnostni
feSeni odstavec (2)
a) seznam pouzitych podkladl pro zpracovani,
viz. kapitola 3. prehled vychozich podkladi a prizkumu

b) struc¢ny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, G¢elu uziti,
popfipadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k
okolni zastavbé,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — polni cesty, ktera slouzi ke zlepSeni
pristupu k jednotlivym pozemkim.

¢) rozdéleni stavby do pozarnich useki,
Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — pozarni iseky se nestanovuji.

d) stanoveni pozarniho rizika, popfipadé ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni
bezpecénosti a posouzeni velikosti pozarnich useki,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — pozarni riziko se nestanovuje.

e) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavérl z hlediska jejich
pozarni odolnosti,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — stavebni k-ce se neposuzuji.
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f) zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stuperi hoflavosti, odkapavani v podminkach
pozaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.),

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — stavebni hmoty se neposuzuji.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a
stanoveni druhl a poctu Gnikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace - (inikové cesty se nestanovuji.

h) stanoveni odstupovych, popfipadé bezpec¢nostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popfipadé bezpeénostnich
vzdalenosti ve vztahu k okolni zéstavbe, sousednim pozemkdm a volnym sklad(im,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — navrh se neprovadi.

i) urceni zplsobu zabezpeceni stavby pozarni vodou vcetné rozmisténi vnitfnich a
vngjSich odbérnich mist, popfipadé zplisobu zabezpeceni jinych hasebnich prostiedki
u staveb, kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — zabezpeéeni pozarni vodou neni
nutné.

j) vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatfeni k zajisténi
bezpecnosti osob provadéjicich haSeni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni
prijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,

Konstrukce a Sifkové usporadani polni cesty je navrzeno pro zatizeni a prijezd
zemédélské technikou. Jeji parametry jsou tedy dostacujici pro pozarni techniku.

k) stanoveni poctu, druhl a zpisobu rozmisténi hasicich pristrojl, popfipadé dalich
vécnych prostfedkl pozarni ochrany nebo pozarni techniky,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — nevyZzaduje hasici pristroje.

I) zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni apod.) z hlediska pozadavkl pozarni bezpecnosti,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace - neobsahuje technicka ani
technologicka zafizeni.

m) stanoveni zvlastnich pozadavkl na zvy$eni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
nebo snizeni hoflavosti stavebnich hmot,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — bez zvlastnich pozadavkai.

n) posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi,
nasledné stanoveni podminek a navrh zplsobu jejich umisténi a instalace do stavby
(dale jen "navrh"); navrh vzdy obsahuje

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — pozarné bezpeénosti zafizeni se
nenavrhuje.

o) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpec¢nostnich znacek a tabulek, 9) véetné
vyhodnoceni nutnosti oznaéeni mist, na kterych se nachazi vécné prostiedky pozarni
ochrany a pozarné bezpecnostni zafizeni.

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — vystrazné a bezpecénostni znacky se
neosazuji.

c) ochrana zdravi, zdravotnich zivotnich podminek a zZivotniho prostiedi

Technické feSeni stavby negativné neovlivni stavajici zivotni prostiedi, naopak zZiviény povrch

zamezi prasnosti polnich cest.

d) ochrana proti hluku
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Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci a vystavbu polnich cest, zadna opatieni proti

hluku se nenavrhuji.
e) bezpecnost pfi uzivani

Projektova dokumentace byla zpracovana takovym zplisobem, aby provoz stavby po jejim
dokonceni pIné vyhovoval v8em pozadavkim legislativnich predpisii v aktualnim znéni platnym

v dobé& zpracovani projektu.

Pfi uzivani polnich cest je nutné respektovat zakon ¢.361/2000 Sb. v pl. zn. o silniénim

provozu a dodrzovat veskeré svislé dopravni znaceni.

Pro stavbu vodni nédrze, po jejim dokonéeni a uvedeni do trvalého provozu, musi byt
zpracovan ,Provozni a manipulaéni fad“, ve kterém musi byt zohlednény vSechny relevantni
poZadavky BOZP.

f) uspora energie a ochrana tepla

Stavba nema narok na tepelnou energii.

15.0STATNI POZADAVKY

a) uzitné vlastnosti stavby

Vybudovanim zpevnéné polni cesty se zlepsi pristupnost k jednotlivym pozemkim.

b) zajiSténi pfistupu a podminek pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Vsouladu s §2 wvyhlasky €.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich

zabezpecujicich bezbariérové uzivani, stavba nepodléha posuzovani podle této vyhlasky.
c) splnéni pozadavki dotéenych organt

V blizkosti stavby se nachazi nadzemni i podzemni vedeni inzenyrskych siti. Pii realizaci

stavby je nutné dodrzet podminky spravct jednotlivych siti uvedené v jejich vyjadreni.

Pozadavky dotéenych organti, které jsou soucasti této dokumentace, byly zpracovatelem

posouzeny a pfipadné dodatecné do této dokumentace zapracovany.
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