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Souhlas s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického

zafizeni evidencéni éislo: Jin/777/16/0P
Vazena pani, vazeny pane,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi Zadost ze dne 6. 11. 2016, ve které nas zadate
0 vydani stanoviska ke stavbé a provadéni souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu
el. zafizeni v nasem majetku.

Ze zaslanych podkladl je zfejmé, Ze stavba:

Investor: Ceska republika — Statni pozemkovy Uiad, Krajsky pozemkovy trad pro
Stfedocgesky kraj, Pobotka Mélnik

Nazev stavby: Rekonstrukce polnich cest HPC3, ptikop OP1 a propustku

Parc. ¢islo: 380; 397; 226 Kat. lzemi: Skramous$

PfedloZené podklady: Koordinaéni situace

Cislo ,Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku DSO": 0100574103

oo

a s ni souvisejici ¢innosti zasahuji do ochrannych pasem zaftizeni:
1. Typ zafizeni:  VN22kV
2. Nazev zafizeni: nadzemni vedeni VN3381, které je v majetku nasf spole¢nosti.

Sdélujeme Vam, ze udélujeme souhlas s ¢innosti zasahujici do ochranného pasma
predmétného el. zafizeni.

Povoleny ¢innosti:

1 — stavebni prace 2 — zemni prace 3—kaceni-aprofez

4 - umisténi stavby & —skladovani-heflavin 6 —skladovani-vybudnin

(nehodici se skrtnéte)

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

Podminkou pro zahajent ¢innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetického zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém lzemi
tohoto souhlasu a dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni.

CEZ Distribuce, a. s. D&&in, D&gin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Kontaktni bezplatna linka
CEz Dlstrlbuce 800 850 860 (hlaseni poruch, distribuéni poZzadavky, informace),
e-mail: mfo@cezdlstrlbuce cz, www.cezdistribuce.cz | 1C: 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsana v obch. rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00
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Soubéhy a kiiZzovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33
3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro
kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém uspofadani siti technického vybaveni.
Umisténi stavby a provadéni &innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni bude
provadéno podle projektové dokumentace vypracované firmou ARTECH spol. s r.0., &islo
zakazky 1849 , datum 09/2016

Nezpevnéna krajnice polni cesty a piikopu musi byt vedena ve vzdalenosti alespoi 2m
od zaklada podpérnych bodu stavajiciho nadzemniho vedeni VN 22 kV tak, aby nedo$lo
ke snizeni jejich stability nebo pos$kozeni uzemnéni.

Nejmensi dovolena vzdalenost vodi¢t nadzemniho vedeni VN22kV od povrchu cesty
musi byt min. 7m p¥i maximalni pravdépodobné teploté a prithybu vodi¢ii za bezvétfi.
Nadzemnim vedenim NNO,4kV neni chranéno ochrannym pasmem.

Upozoriiujeme timto, Ze i stavajici nadzemni vedeni NN0,4kV véetné podpérnych bodi
musi byt i v takovém pfipadé plné respektovano tak, aby nedoslo ke snizeni stability
podpérnych bodii nebo poskozeni uzemnéni. Pfi umisténi stavby a éinnostech 2
provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN
EN 50110-1 ed. 2. a podle ¢l. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302

Ochranné pasmo vedeni VN bude po celou dobu stavby oznaceno vystraznou ceduli ,POZOR
— ochranné pasmo vedeni VN* z obou stran mozného vjezdu do tohoto pasma]

Jakakoliv pogkozeni nebo mimoiadné udalosti, zplsobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musf byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na naklady vinika. Zahrnuti po$kozenych mist mlze byt provedeno pouze

po souhlasu vydaném nasi spole¢nosti.

Umist&nim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnikd a pracovnikii nami
poveéfenych firem k na8emu zafizeni.

Pri realizaci stavby nesmi dojit v Zadném pfipadé k nebezpecnému pfiblizeni osob, véci,
zatizeni nebo mechanism( a strojii k Zivym ¢astem pod napétim tj. musi byt dodrzena
minimalini vzdalenost 2 m od vodiét dle CSN EN 50110-1. V pfipad&, Ze nebude mozné tuto
vzdalenost dodrZet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného vedeni.

Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi

pfi nedodrzeni bezpe¢nostnich predpist.

S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozoriiujeme na moznost nebezpeénych
vlivli od elektrického zafizeni. Opatieni proti témto vlivim je na strané zhotovitele vySe uvedené
stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepfevezme Zadnou zodpovédnost za piipadné Skody, které
vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za
nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vySe uvedenych podminek.

Pii pfipadné Gpravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné vyskové
nivelety zemé oproti sou¢asnému stavu.

Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou
tohoto souhlasu.

Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodlené oznameny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo véas oznameny nasi spolecnosti.

Vyjimka z OP se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s provadénim ¢innosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vySe uvedeneé stavby konéi
dnem vydani kolauda¢niho rozhodnuti.

ZN: &05-648& STRANA 2 [CELKEM 3]



Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené
v tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu
elektrického zafizeni" nejsou dodrzeny. Pokud zji$téné nedostatky nebyly odstranény ani

na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je zadatel povinen uvést ochranné pasmo
do plivodniho stavu a zdrzet se provozovani jakékoli &innosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a
netyka se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Ing. Petr Pfibyl
Vedouci oddé&leni Sprava energetického majetku - region
CEZ Distribuce, a.s.

Pfiloha:
1. Podmlnky pro provadem cmnostl v OP nadzemnlch vedenl

(nehodici se krinéte)

ZN: 8&05-64& STRANA 3 [CELKEM 3]
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Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zdkona

o podminkach podnikani a o wkonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych
zékonl (energeticky zékon), ve znéni pozdéjdich ptedpisl (déle jen ,energeticky zdkon*) je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranéach vedeni ve vodorovné vzdéalenosti
méfené kolmo na vedenli, které ¢inf od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1 kV a do 35 kV véetné
- pro vodige bez izolace 7 metr{l (resp. 10 metrl u zafizenf postaveného do 31. 12. 1994, wjma
lesnich priisekd, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metrd),
- pro vodiCe s izolaci zakladni 2 mettry,
— pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) unapéti nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodice bez izolace 12 metr(i (resp. 15 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiée s izolaci z&kladni 5 metr(

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) nenf chrdnéno ochrannym pasmem.
Pri Cinnostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) encrgetického

zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizenl, jakoz | uskladriovat hotlavé a vbusgné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni préace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

4. provadét Einnosti, které by znemozZriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k t&mto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rlist porosty nad vydku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je
tfeba pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46,
odst. (8) a (11) energetického zékona.

¥ ochrannych pasmech nadzemnich vedsani je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. P¥i pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedmaéty, prostfedky nemajici povahu jefébu priblizit k Zivym ¢astem — vodiélim blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly v8echny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4, Je zakazano, provadét veskeré pozemni préace, pii kterych by byla narugena stabilita podpérnych
bodd - sloupli nebo stoZard.

5. Je zakdzano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary

elektrického veden.

Dodavatel praci musi prokazatelng seznamit své pracovniky, jichZ se to tykd s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrZet body ¢&. 1 az 4, je mozné poZadat pfisludny provozni Utvar
provozovatele distribuéni soustavy o dalsi fedeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky &. 50/1978 Sh., vypnuti a zajisténi zafizenl, zaizolovani
Zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz souéasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimélné 2 mésice pred pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
poZadat o zaizolovani &asti vedeni.

o

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno piisludnym stavebnim Gfadem nebo
nahlaSeno Energetickému regulaénimu Uradu jako spravni delikt ve smyslu pfisluného ustanoveni
energetického zékona, spodivajici v poruseni zakazu provadét éinnosti v ochrannych pasmech dle

~ § 46 uvedeného zakona. =~ - :
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Podminky pro provadéni ¢innosti
V ochrannych pasmech elektrickych stanic

Ochranné pasmo elekirické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zak. 6. 458/2000 Sb., tj. zAkona
o podminkach podnikani a o vykonu stétni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zékon( (energeticky zakon), ve znéni pozdgjsich predpisti (déle jen ,energeticky zakon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a déle stanic s nap&tim v&tsim nez 52 kV v budovach 20 metrd od oploceni
nebo od vnéjsiha lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elekirickych stanic a v8Zovych stanic s venkovnim piivodem s pfevodem napéti
z Grovn& nad 1 kV a mensi neZ 52 kV na Groveii nizkého napéti 7 m od vngjsi hrany pddorysu
stanice ve vSech smérech,

¢) ukompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napétl z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Grovef nizkého napéti 2 metry od vnéjgiho plasté stanice ve vech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elekirické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického
zékona zakazéno:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizen! stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizenl, jakoz i uskladiovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét dinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ginnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k t&mto
zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46, odst. (8)
a (11) energetického zdkona.

V ochranném pasmu elekirické stanice je déle zakazano provadét éinnosii, kieré by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici &i podstatné
znesnadrniujici jeji obsluhu a GdrZbu a to zejména:

5. provadst vykopové prace ohrozujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat & umistovat pfedméty branici piistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&im
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oplocen, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

PFipadné nedodrzenf uvedenych podminek bude feseno prisludnym stavebnim Gfadem nebo
nahladeno Energetickému reguladnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu prisludného ustanoveni
energetického zakona spodivajici v poruseni zakazu provadét dinnosti v ochrannych pasmech dle
§ 46 uvedeného zakona.
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