REKAPITULACE STAVBY
IMPORT
Stavba: 494-16 - Rekonstrukce polni cesty HC 3 v k.u. Led¢ice (zadani)
23.08.2021

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS
URS' a urovni pfisluSsného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Zpracovano systémem KROS 4
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REKAPITULACE OBJEKTU

Popis

Cena bez DPH [CZK]

DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

IMPORT 494-16 - Rekonstrukce polni cesty HC 3 v k.u. Ledcice (zadani)

Kod
494-16-0 Vedlejsi a ost...
494-16-1 SO 101 Polni c...
494-16-2 SO 301 Prikop
494-16-3 SO 801 vysadba
494-16-4 SO 801 Vysadba...

Zpracovano systémem KROS 4
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494-16-0 - Vedlejsi a ost...

SOUPIS PRACI

23.08.2021
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D VRN Vedlejsi rozpoctové naklady
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace
1 K 011002000 Prazkumné prace soubor 1,000 CS URS 2021 02
Poznamka k polozZce:
Poznamka k poloZce: pfipadné upresnéjici geotechnické rozbory, zjisténi prabéhu IS
2 K 011314000 Archeologicky dohled soubor 1,000 CS URS 2021 02
Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: zajisténi archeologického dohledu organizaci s opravnénim vcetné
dokladu ke koloudaci
3 K 012002000 geodetické prace - vytyceni soubor 1,000 CS URS 2021 02
D VRN3 Zarizeni stavenisté
4 K 030001000 Zafizeni stavenisté soubor 1,000 CS URS 2021 02
5 K R.2. Docasné dopravni znaceni po dobu stavby. V&etné projednani DIO. soubor 1,000
D VRN4 Inzenyrska €innost
6 K 012303000 zaméreni skutecného provedeni stavby soubor 1,000 CS URS 2021 02
7 K 013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby paré 4,000 CS URS 2021 02
8 K 043002000 ZkouSky a ostatni méfeni - hutnici zkousky soubor 1,000 CS URS 2021 02

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

494-16-1 - SO 101 Polni c...

23.08.2021
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K é211100001RA nalozeni, odvoz a ulozeni, odvoz do 10 km m3 231,160
sejmuta ornice
231,160
Soucet
2 K 121103111 Skryvka zemin schopnych zarodnéni v roviné a ve sklonu do 1:5 m3 231,160 CS URS 2021 02
snimana plocha * tl.ornice
1155,8%0,2
Soucet
3 K 122552205 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a dalnice strojné v horniné tfidy m3 916,620 CS URS 2021 02

tézitelnosti Il pfes 500 do 1 000 m3

zméreno v digitalni verzi projektové dokumentace - funkce vypocétu zemnich
praci

916,62

Soucet

Zpracovano systémem KROS 4
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PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim ]
4 K 162751117 prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny m3 842,500 CS URS 2021 02
tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
842,5
Soucet
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
s Kk tearstrrg  postedk bezalotenl lopku aviase Sazenimbes UL NN g suzsong cs rs 2021 2
dalSich i zapo€atych 1 000 m
842,5*10
Soucet
B KBTS e mnasstviples 100 m3. 2 horin Fdy 1eatelnost . skupiny 1 85 3 m3 842,500 CS URS 202102
vykopek - zpétné zasypy
916,62-74,12
Soucet
7 K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 842,500 CS URS 2021 02
prebytecny vykopek
842,5
Soucet
o K izt FomAEkimolen savenio odpads i skl Sglome) TS fems000 cs URs 202102
prepocet zm3 na t
842,5*2
Soucet
9 M 00572472 osivo smés travni Krajinna-rovinna kg 76,352 CS URS 2021 02
2545,083%0,03
Soucet
o K el oo sion oy s ez e e veieh e g cs s 202102
74,12
dosyp kolem vozovky
Soucet
11 K 181102302 Uprava plané na stavbach dalnic v zafezech mimo skalnich se zhutn&nim m2 4 850,590 CS URS 2021 02

Zpracovano systémem KROS 4
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Cena celkem

Cenova

PC (Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK] soustava
plocha SD 0-63
4850,59
Soucet

2K tewsiiar  Zleleniiie e pu peder pfravend ochypes 10002 WSSy 255050 cs rs 2021 2
Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: = zméreno v digitalni verzi PD - funkce méreni ploch
2545,083
Soucet

D 5 Komunikace pozemni

ZFizeni podkladu ze zeminy upravené hydraulickymi pojivy (systém Road Mix)

13K S0t . promisenim. ihéanim, 2huinénim & oSelionim vodou plochy pies ™2 4850590 CS URS 202102
1 000 do 5 000 m2, tloustka po zhutnéni pfes 250 do 300 mm
plocha plané
4850,59
Soucet

14 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vapna t 82,460 CS URS 202102
4850,59*0,017
Soucet

15 K  564851111-1 Podklad ze §térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm m2 4 485,265 CS URS 2021 02
ACP+Krajnice+rozSifeni vrstvy
3649,07+470,87+974,2%0,15+974,2%0,225
Soucet

16 K 564851111-2  Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutn&nim, po zhutnéni tl. 150 mm m2 4 850,590 CS URS 2021 02
SD 0-32+rozsifenti vrstvy
4485,265+974,2%0,15+974,2%0,225
Soucet

17 K 565155121 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné - m2 3 649,070 cs URS 2021 02

Zpracovano systémem KROS 4

OKS) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu Sifky pfes 3 m, po zhutnéni tl. 70 mm

plocha ACO
3649,07

Soucet
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Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

18

19

20

21

22

23

24

Zpracovano systémem KROS 4

569731111

573211107

573211112R

577134121

93

938909311

9

919112213

Zpevnéni krajnic nebo komunikaci pro pési s rozprostfenim a zhutnénim, po
zhutnéni kamenivem drcenym tl. 100 mm

1883,48*0,25
Soucet

Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silniéniho, v mnozstvi 0,30
kg/m2

2649,07
Soucet

Postfik infiltracni bez posypu kamenivem z asfaltu silniéniho, v mnozstvi 0,40
kg/m2

Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: postfik infiltracni

Plocha ACP16
3649,07
Soucet

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sifky pfes 3 m t¥. |, po zhutnéni tl. 40 mm

délka * Sitka + sjezdy a vyhybny
974,2*3,5+239,37
Soucet

svétly profil 120x110 mm, s pozinkovanym ro$tem, do cesty s Zivicnym krytem a
nestmelenymi podkladnimi vrstvami.

soucet délek svodnic
4,5+4,5

Soucet
Ruzné dokonéovaci konstrukce a prace inzenyrskych staveb

Cisténi vozovek metenim blata, prachu nebo hlinitého nanosu s odklizenim na
hromady na vzdalenost do 20 m nebo naloZzenim na dopravni prostfedek strojné
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo Ziviéného

Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: opakované cistésni stavajich silnic i nové vozovky

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Rezani dilatagnich spar v Ziviéném krytu vytvofeni komurky pro t&snici zalivku
Sifky 10 mm, hloubky 25 mm

7/19

m2

m2

m2

m2

m2

470,870

2 649,070

3 649,070

3 649,070

9,000

17 000,000

25,000

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem Cenova
[CZK] soustava

25 K 919122112

26 K 919735112

D 998

27 K 998225111

Zpracovano systémem KROS 4

Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: profiznuti spary v misté napojeni nového krytu

25
Soucet

Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za tepla v cementobetonovém nebo Zivicném
krytu v€etné adhezniho natéru s tésnicim profilem pod zalivkou, pro komurky
Sifky 10 mm, hloubky 25 mm

25
Soucet

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky ptes 50 do 100 mm

Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: zariznuti stavajiciho krytu

25

Soucet
Presun hmot

PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym
nebo Zivicnym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: =pol.32+pol.33+pol.34+pol.37

8/19

25,000

25,000

2789,204

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02




SOUPIS PRACI

494-16-2 - SO 301 Prikop

23.08.2021
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK

yp P [CZK] [CZK] soustava

D HSV Prace a dodavky HSV

D 1 Zemni prace

1 K 121103111 Skryvka zemin schopnych zurodnéni v roviné a ve sklonu do 1:5 m3 421,000 CS URS 2021 02

snimana plocha * tl.ornice
2105%0,2
Soucet

Hloubeni zapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna ;
2 K 132154204 do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a 2 pfes m3 350,270 CS URS 2021 02
100 do 500 m3

zméreno v digitalni verzi projektové dokumentace - funkce vypoctu zemnich
praci

350,27
Soucet

Hloubeni nezapazenych ryh Sifky do 800 mm strojné s urovnanim dna do

pfedepsaného profilu a spadu v horniné tridy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 100 m3 m3 150,825 CS URS 202102

3 K 132251104

ryhy pro zasak a potrubi
150,825

Soucet

Zpracovano systémem KROS 4
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PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim ]
4 K 162751117 prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny m3 499,295 CS URS 2021 02
tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
499,295
Soucet
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
s K tearstrrg  postedku bezlotenl lopku aviase Sczenimber UL NN g 4sspeng cs rs 2021 2
dalSich i zapo€atych 1 000 m
499,295*10
Soucet
6K teristirr N desmspn e OSSO ma o cs s 202102
prebytecny vykopek
350,27+150,825-1,8
Soucet
7 K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 499,295 CS URS 2021 02
499,295
Soucet
o K izt FoPAEkzm ol savebnio odpads  skide (o miya cs URs 202102
prepocet z m3 na t
499,295*2
Soucet
9 M 58331200 Stérkopisek netfidény zasypovy t 3,240 CS URS 202102
1,622
Soucet
10 M 00572474 osivo smés travni Krajinna-svahova kg 75,780 CS URS 2021 02
2526%0,03
Soucet
11 K 174101101 Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se m3 1,800 cS URS 2021 02

Zpracovano systémem KROS 4

zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach

Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: zasyp potrubi
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

12

13

14

15

16

17

18

Zpracovano systémem KROS 4

175111101

181451123

2

211521111

211571112

211971121

69311228

271532212

1,8
Soucet

Obsypani potrubi ruéné sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 az 4 nebo materialem
pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny

Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: zasyp potrubi

Zalozeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy pfes 1000 m2 vysevem
v&etné utazeni luéniho na svahu pres 1:2 do 1:1

2526

Soucet

Zakladani

Vyplri kamenivem do ryh odvodiiovacich Zeber nebo trativodu bez zhutnéni, s
Upravou povrchu vyplné kamenivem hrubym drcenym frakce 65 az 125 mm
fr. 32-63

1,15%0,5*(9+46+30+21,6+21,6+21,6+19,5+19,5+18,7+19)

Soucet

Vypli kamenivem do ryh odvodfiovacich Zeber nebo trativodd bez zhutnéni, s
Upravou povrchu vyplné Stérkopiskem netfidénym

0,15%0,5%(9+46+30+21,6+21,6+21,6+19,5+19,5+18,7+19)
Soucet

Ztizeni oplasténi vyplné z geotextilie odvodriovacich Zzeber nebo trativodd v ryze
nebo zarezu se st&énami svislymi nebo Sikmymi o sklonu pfes 1:2 pfi rozvinuté
Sifce oplasténi do 2,5 m

Poznamka k poloZce:
Poznémka k polozZce: = plocha stén jamy vyplnéné DK

geotextilie netkana separacni, ochranna, filtrani, drenazni PES 2509/m2
834,846
Soucet

Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim a urovnanim povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: podsyp pod obetonovani potrubi

0,72

Soucet

11/19

m3

m2

m3

m3

m2

m2

m3

1,620

2 526,000

130,238

16,988

834,845

834,846

0,720

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02




Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

19

20

21

22

23

24

25

Zpracovano systémem KROS 4

274321511

274351111

279362021

4

452318510-1

r.1

5945111111

599632111

Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) pasy z betonu bez zvlastnich naroku
na vliv prostfedi (X0, XC) tf. C 25/30

0,8%0,5*2*2

Soucet

Bednéni zakladovych konstrukci past tradi¢ni oboustranné
(0,8*2*2+0,8*0,5*2)*2*1,1

Soucet

Vyztuz zakladovych zdi nosnych svislych nebo odklonénych od svislice,
rovinnych nebo oblych, deskovych nebo Zebrovych, v€etné vyztuze jejich zeber
ze svarovanych siti z dratd typu KARI

8,36*7,9/1000
plocha vyztuze x kg/m2

Soucet
Vodorovné konstrukce

Zagjistovaci prah z betonu prostého vodostavebného C 30/37 Xf4 na dné a ve
svahuvcetné loze SP tl. 100mm, v¢etné, bednéni

Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: beton C25/30

0,6*0,3*2,65
Soucet

osazeni, material a loze
Komunikace pozemni

Dlazba nebo pfidlazba z lomového kamene lomarsky upraveného rigolového v
ploSe vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vypInéni spar, s provedenim
loze tl. 100 mm z betonu C16/20 Xc2

opevnéni vytoku propustku a natoku horské vpusti
2*0,5+2*2*0,87*1,2+0,5%0,3+0,5*0,5*1,2*2
Soucet

Vyplnéni spar dlazby (pfidlazby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy
a jakékoliv tloustky cementovou maltou se zatfenim

Dlazba z LK
5,926

Soucet

12/19

m3

m2

m3

ks

m2

m2

1,600

8,800

0,066

0,477

17,000

5,926

5,926

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Zpracovano systémem KROS 4

871373121

28611233

899623161

9

919413111R

919441211

919521014

59222024

919535555R

919-AG.1.

977151129

Trubni vedeni

Montaz kanalizaéniho potrubi z plastli z tvrdého PVC tésnénych gumovym
krouzkem v otevieném vykopu ve sklonu do 20 % DN 300

6

Soucet

trubka kanalizacni PVC-U DN 315x3000mm SN12
6

Soucet

Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu,
beton tf. C 20/25

Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: XF4

1,14

Soucet
Ostatni konstrukce a prace, bourani

Vtokova jimka propustku z betonu Zelezového tf. C 25/30, propustku z trub DN
do 600 mm, v€etné vyztuze, betonu, obkladu z kamene, bednéni, zfizeni.

Celo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 aZ
500 mm

ZFizeni propustkl a hospodarskych prejezdu z trub betonovych a
Zelezobetonovych do DN 500

trouba ZB hrdlové DN 500
11,3

Soucet

Obetonovani trubniho propustku zelezobetonem C16/20 XC2 tl. 150mm, v€etné

vyztuze

délka* prarez obetonovani

11,3*0,34

Soucet

horska vpust v€etné materialu, zfizeni. v€etné mfize a stupadel

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich material (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) priméru pfes 300 do 350 mm

Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Navrtani stavajici vpusti pro zausténi potrubi od horské vpusti

13/19

m3

kus

kus

m3

kus

6,000

6,000

1,140

1,000

2,000

11,300

11,300

3,842

2,000

0,300

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02




SOUPIS PRACI

494-16-3 - SO 801 vysadba

23.08.2021
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé tf.1 az 4 s vyménou pldy z 50% .
1 K- 183101221 v roviné nebo na svahu do 1:5, objemu pfes 0,40 do 1,00 m3 kus 63,000 CS URS 2021 02
pocet drevin
63
Soucet
2 K 174201101 Zasypvsypanlnf)u ZJakgkollv horniny s ulcl)zerzlm Yykopku ve v’rst\{ach bez m3 34,650 cS URS 2021 02
zhutnéni jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
63%0,55
Soucet
3 M 103211000 raSelina substratova zahradni substrat pro vysadbu VL m3 34,650 CS URS 2021 02
34,65
Soucet
4 K 184102124 Vysadba dfeviny s balem do pfedem vyhloubené jamky se zalitim na svahu pfes Kus 63,000 CS URS 2021 02

Zpracovano systémem KROS 4

1:5 do 1:2, pfi primeéru balu pres 400 do 500 mm
Hruseri+Svestka+Jablori
22+19+22

14719




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

12

13

14

A X X X

K

nove-
026560503

nove-02656054
nove-02656055
184215133

60591253

605912550-1

605912550-2

184801122

184813121

184911432

Zpracovano systémem KROS 4

Soucet
Hru$en Pyrus sp. OK 10-12 cm, bal

Svestka -Prunus sp. OK 10-12 cm, bal

Jablori - Malus sp. OK 10-12 cm, bal

Ukotveni dreviny kily tfemi kaly, délky pfes 2 do 3 m
pocet drevin

63

Soucet

kil vyvazovaci dfevény impregnovany D 8cm dl 2m
pocet drevin*3

633

Soucet

Pricka spojovaci

pocet kala

189

Soucet

paska kotvici

pocet pficek

189

Soucet

OSetfeni vysazenych dfevin solitérnich na svahu pfes 1:5 do 1:2
pocet drevin

63

Soucet

Ochrana dfevin pfed okusem zvéfi mechanicky v roviné nebo ve svahu do 1:5,

pletivem, vySky do 2 m
pocet dfevin
63

Soucet

Mul€ovani vysazenych rostlin muléovaci kdrou, tl. pfes 100 do 150 mm na svahu

pfes 1:5do 1:2

kus

kus
kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m2

22,000

19,000
22,000
63,000

189,000

189,000

189,000

63,000

63,000

63,000

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

15

16

17

18

19

Zpracovano systémem KROS 4

103911000

185804311

185851121

185851129

998

998231311

pocet drevin*1m2

63*1

Soucet

vyrobky ostatni kiira mulcovaci VL

63*0,15

Soucet

Zaliti rostlin vodou plochy zahont jednotlivé do 20 m2
pocet drevin*10/

63*0,01

Soucet

Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 m
0,63

Soucet

Dovoz vody pro zalivku rostlin PFiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo€atych
1000 m

9%0,63
Soucet

Presun hmot

PFesun hmot pro sadovnické a krajinafské Upravy dopravni vzdalenost do 5000
m

16/19

m3

m3

m3

m3

9,450

0,630

0,630

5,670

11,878

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02




SOUPIS PRACI

494-16-4 - SO 801 Vysadba...

23.08.2021
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

1

185804513-1

185804312-1

185851121-1

185851129-1

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Odpleveleni vysadeb v roviné nebo na svahu do 1:5 dfevin solitérnich
4 x roéné

4*63

Soucet

Zaliti rostlin vodou plochy zahon jednotlivé pres 20 m2

zaliti 22x béhem prvniho roku

(63*0,04)*22

Soucet

Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 m

55,44

Soucet

Dovoz vody pro zalivku rostlin Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo&atych

1000 m
55,4*9

Soucet

17719

m2

m3

m3

m3

252,000

55,440

55,440

498,600

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

Zpracovano systémem KROS 4

184852322

185804513-1

185804312-1

185851121-1

185851129-1

3

185804513-1

185804312-1

Zakladani

Rez strom( provadény lezeckou technikou vychovny (S-RV) alejové stromy,
vysky pfes 4 do 6 m

vychovny fez stromi

63*1

Soucet

Odpleveleni vysadeb v roviné nebo na svahu do 1:5 dfevin solitérnich
4 x roéné

4*63

Soucet

Zaliti rostlin vodou plochy zahon( jednotlivé pres 20 m2
zaliti 6x béhem druhého roku

(63*0,04)*6

Soucet

Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 m
15,12

Soucet

Dovoz vody pro zalivku rostlin Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo&atych

1000 m
15,12*9

Soucet
Svislé a kompletni konstrukce

Odpleveleni vysadeb v roviné nebo na svahu do 1:5 dfevin solitérnich
4 x roéné

4*63

Soucet

Zaliti rostlin vodou plochy zahonU jednotlivé pfes 20 m2

zaliti 6x béhem tretiho roku

(63*0,04)*6

Soucet

18/19

kus

m2

m3

m3

m3

m2

m3

63,000

252,000

15,120

15,120

136,080

252,000

15,120

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02

CS URS 2021 02




x Cena celkem Cenova
PC [T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
12 K 1858511211 Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 m m3 7,350 CS URS 2021 02
7,35
Soucet
13 K 185851129-1 I1Z)g(\)/gzmvody pro zalivku rostlin Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapoc¢atych m3 136,080 CS URS 2021 02
15,12*9
Soucet
14 K R.1. Opravy poskozenych kald, vazani a oploceni. kus 21,000

Zpracovano systémem KROS 4

63/3

Soucet

19/19




