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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Navrhovana MVN je situovana pfevazné na pozemku p. €. 4 v k. U. Ostroh u
FrantiSkovych lazni. Tento pozemek je v jihovychodni patii zatopy obklopen stavajici
zastavbou. Planovana mala vodni nadrz se nachazi v prostrou stavajiciho, dnes jiz
zaniklého rybnika, po némz je patrny pouze stavajici objekt spodni vypusti. Dle
hydrologické rajonizace nalezi navrhované vodni dilo do povodi CHP: 1-13-01-019.

b) vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozbori (geologicky prazkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

V bfeznu roku 2017 byl spole¢nosti AECOM CZ s.r.o. proveden inzenyrsko-
geologicky prlizkum zajmového Uzemi, jehoz zavér je uveden nize.

Prizkumem télesa stavajici hraze bylo zjisténo, Ze hraz je tvofena v misté
sondy S-1 Stérkem s primési jemnozrnné zeminy. Jedna se o zeminu, ktera je dle
CSN 75 2410 hodnocena jako malo vhodna pro télesa homogennich hrdzi. Zemina v
télese hraze neni prilis dobre zhutnéna. Doporucujeme proto provést detailnéjsi
priazkum hraze a vhodnym zplsobem Zzajistit jeji nepropustnost. V podloZi télesa
hraze se nachazi relativné nepropustné zeminy (jil stérkovity) o mocnosti 1,0 m. V
podloZi zatopy se nachazeji nepropustné zeminy (jil piscity) v hloubkové urovni 1,3 -
2,4 m p.t. Sediment v prostoru zatopy, jehoZ odtézZeni je planovano, obsahuje
zvyseny obsah beryllia. Stanovena koncentrace v susiné (9,3 mg/kg) pfekracuje limit
pro vyuZiti sedimentl na povrchu terénu a na zemédélské pude. Ve vodném vyluhu
byl zjistén obsah beryllia velmi nizky — 0,99 ug/l, ktery vyhovuje poZadavkum na
pitnou vodu. Mirné zvysené obsahy beryllia v susiné jsou pravdépodobné zplisobeny
jeho prirozenym zvysenym obsahem v hornindach na lokalité. UloZenim sedimentt na
pozemky severné od planované vodni nadrZe nedojde k ohroZeni kvality
povrchovych a podzemnich vod. DoporuCujeme ovérit koncentraci beryllia v
sedimentu kontrolnim rozborem.

Mélka podzemni voda vyskytujici se v prostoru planované vodni nadrze je ve
smyslu CSN EN 206 slabé agresivni na betonové konstrukce — stuperi agresivity
XA1. Vhodné zeminy pro rekonstrukci hraze lze ziskat v prostoru pozemku
planovanych pro uloZeni sedimenti — p.¢. 182/1, 180/10 a 209/1. V pfipovrchové
vrstvé pod humozni zeminou se zde vyskytuji piscité jily a jilovité pisky v mocnosti
cca 0,8 m. Jedna se o zeminy, které jsou hodnoceny jako velmi vhodné pro
homogenni télesa sypanych hrazi. MnoZstvi vyuZitelnych zemin je zde minimalné 1
500 mi. Podle vysledku zkousek zhutnitelnosti Proctor standard jsou tyto zeminy v
pfirozeném stavu znacné previhcené a bude nutné provést sniZeni vlhkosti
odtéZovanych zemin.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

V zajmovém Uzemi se nenachazi ochranna a bezpecénostni pasma.
d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Uvazovana stavba se nenaléza v uzemi, které by bylo evidovano jako
pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi
apod.
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e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v Uzemi

Vystavba nebude mit po své realizaci negativni dopad na Zzivotni prostfedi Ci
odtokové pomeéry z feSeného Uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Kaceni a demolice jsou soucasti feSenych stavebnich objekttd SO 04, 05

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Stavba ma narok pro zabor &asti pozemku uréenych pro plnéni funkce lesa.
Pro stavbu budou zpracovany samostatné zaborové elaboraty, které budou slouzit
jako podklad pro vynéti ¢asti pozemka.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavba bude po svém dokonéeni dopravné obsluhovatelna po stavajici lesni
komunikaci.

i) vécné a asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici
investice

Navrhovana stavba nema vazby na podmifiujici ani souvisejici investice
spojené se stavbou.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZiIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKENICH
JEDNOTEK

Stavba slouzi jako esteticky prvek vkrajiné. Tato pfispiva ke zvySeni
biodiverzity v feSeném Uzemi. Kapacity stavby jsou uvedeny v odstavcich nize.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus (Uzemni requlace, kompozice prostorového feseni)

Zadné naroky na stavbu zhlediska UGzemni regulace & kompozice
prostorového fesSeni nejsou kladeny.

b) architektonické reseni (kompozice tvarového feseni, materialové a barevné
feseni)

Zadné naroky na stavbu zhlediska kompozice tvarového Fesent,
materialového &i barevného provedeni nejsou kladeny.

B.2.3 DISPOZIENI A PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Netyka se.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Netyka se.
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B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

V prostoru stavby, ktery bude oznacen, se budou pohybovat pouze osoby
zhotovitele stavby. Pohyb tfetich osob a osob se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace je timto zamezen. Bezpecénost stavby pfi jejim uzivani bude zajisténa
béZnymi prostfedky v souladu s platnymi vyhlaskami o bezpecnosti a ochrané zdravi.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

B.2.6.1 STAVEBNi RESENi A TECHNOLOGICKE RESENi STAVBY
B.2.6.1.1 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

BEZPECNOSTNI PRELIV

Q h b m

2,411786 0,1 42 0,41
6,821562 0,2 42 0,41
12,53201 0,3 42 0,41
19,29429 0,4 42 0,41
19,29429 0,4 42 0,41
23,02277 0,45 42 0,41
26,96459 0,5 42 0,41

POTRUBI SPODNi VYPUSTI

r 0,3

n 0,014 TBH DN 600

i 0,03

y S 0 R C v Q

0,015 0,00188316 | 0,190533 | 0,009884 | 33,0896 |0,569784 0,001073
0,03 0,00528561 | 0,270621 | 0,019531 | 37,06758 | 0,897267 0,004743
0,045 0,00963396 | 0,332889 | 0,02894 |39,57821|1,166191 0,011235
0,06 0,01471509 | 0,386097 | 0,038112 41,4365 |1,401125 0,020618
0,075 0,02039895 | 0,433641 | 0,047041 | 42,9159 |1,612195 0,032887
0,09 0,02659482 | 0,47724 |0,055726 | 44,14505 | 1,804981 0,048003
0,12 0,04025655 | 0,556374 | 0,072355 | 46,10878 | 2,148222 0,08648
0,15 0,05527647|0,62832 |0,087975|47,63562 | 2,447215 0,135273
0,18 0,07134012 | 0,695565 | 0,102564 | 48,86951 | 2,710795 0,193388
0,21 0,08819253 | 0,75966 |0,116095 | 49,8893 |2,944247 0,259661
0,24 0,10561302 | 0,821661 | 0,128536 | 50,74299 | 3,151005 0,332787
0,27 0,12340197]0,882378]0,139852 | 51,46159 | 3,333324 0,411339
0,3 0,14137164 | 0,942477 10,15 52,06596 | 3,492692 0,493768
0,33 0,15934131 | 1,002576 | 0,158932 | 52,5703 | 3,63 0,578409
0,36 0,17713026 | 1,063293 | 0,166587 | 52,98406 | 3,745638 0,663466
0,39 0,19455075|1,125294 | 0,172889 | 53,313 3,839522 0,746982
0,42 0,21140316|1,189389 | 0,177741 | 53,55951 | 3,911028 0,826804
0,45 0,22746681 | 1,256634 | 0,181013 | 53,72258 | 3,958878 0,900513
0,48 0,24248673 | 1,32858 |0,182516 |53,79666 | 3,980761 0,965282
0,51 0,25614846 | 1,407714 | 0,181961 | 53,76936 | 3,972685 1,017597
0,525 0,262344331,451313]0,180763 | 53,71024 | 3,955241 1,037635
0,54 0,26802819 | 1,498857 | 0,178822 | 53,61365 | 3,926866 1,052511
0,555 0,27310932 | 1,552065 | 0,175965 | 53,46994 | 3,884934 1,061012
0,57 0,27745767 | 1,614333 | 0,171871 | 53,26058 | 3,824444 1,061121
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0,585 0,28086012 | 1,694421 | 0,165756 | 52,93994 | 3,733176 1,0485

0,6 0,28274328 | 1,884954 10,15 52,06596 | 3,492692 0,987535
B.2.6.1.2 PARAMETRY VODNIHO DiLA

Parametry vodniho dila MVN OSTROH

Parametr Hodnota [

Pozerak - dvojita dluzova sténa

Vyska 3100 mm

Svétlost 1000/1000 mm

Bezpecnostni preliv

Kéta koruny prelivu 487,08 mn. m.
Délka prelivné hrany 42,0 m
Hladiny

Hladina stalého nadrzeni 486,88 mn. m
Hladina ovladatelného prostoru 487,08 mn. m.
Maximalni hladina pfi Q100 487,58 mn. m.
Plochy

Vodni plocha pfi hladiné stalého nadrzeni 0,5300 ha
Vodni plocha pfi hladiné ovladatelného prostoru 0,5400 ha
Vodni plocha pfi maximalni hladiné Q100 0,5800 ha
Objemy vodniho dila

Retencni objem VD (10% Vmax.) 1070 m3
Objem pfi hladiné stalého nadrzeni 7130 m?3
Objem pfi hladiné ovladatelného prostoru 8200 m3
Objem pfi maximalni hladiné Q100 10700 m?3
Vyskovy systém Balt po vyrovnani

Parametry hraze

Objem pouzité zeminy 1100 m3
VysSka hraze (pata vzd. lice. - koruna) 1,0 m
Délka hraze 728 m
Sitka v koruné 35 m
Sklon navodniho lice hraze 1:3,0

Sklon vzdus$niho lice hraze 1:2,0

Sitka v paté 12 m

B.2.6.1.3 SOO01 - TVAROVANiI ZATOPY, UPRAVA BREHOVE CASTI

Vramci stavby je uvazovano stézbou zeminy z prostoru budouci nadrze
v pfedpokladaném objemu dle nize uvedeného vypoctu. Se zeminou bude nakladano

dle zavéru inzenyrsko-geologického prazkumu.
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profil plocha zeminy (m?) vzdalenost ezl (m) objem zeminy (m3)
PFO1 71,47 28 2001,16

PF02 76,93 28 2154,04

PFO3 40,35 28 1129,8

PF04 55,07 28 1541,96

celkem 243,82 6826,96

Po odtézeni zeminy potfebné pro vystavbu hraze bude provedeno tvarovani
zatopy. Bfehova ¢ast bude urovnana do jednotného sklonu min. 1:2. V severni Casti
zatopy bude vytvorena litoralni partie, ktera bude slouzit pro rist vhodné mokradni
zelené (bude provedena iniciaCni vysadba). V ostatnich ¢astech zatopy vodniho dila
bude bfehova ¢ast ponechana bez dalSich Uprav pro pfirozenou vegetaéni sukcesi.

V zatopé vodniho dila bude provedena tézba dle vySe uvedené tabulky.
VytéZena zemina bude po posouzeni jeji vhodnosti z hlediska CSN 75 2410 vyuZita
pro tvarovani télesa hraze. VysSe popsany zasyp bude hutnén po vrstvach (250 mm)
na 95% PS. Pfedpokladem je vyuZziti zemin viz IGP.

B26.1.4 SOO02-HRAZ

Pfedmétem tohoto stavebniho objekiu je také navrh télesa hraze. Pred
zahajenim stavby bude provedena celoplo$na skryvka humozniho horizontu v tl. 250
mm. Na pfipravenou zemni plan bude provadén po vrstvach hutnény nasyp (95%
PS) vhodnou zeminou dle CSN 75 2410 (pfedpokladem je vyuZiti zeminy z prostoru
p.C. 182/1, 180/10 a 209/1 dle IGP). Koruna hraze je navrhovana v Sifce 3,5 m
s jednostrannym sklonem 2,0% smérem do zatopy MVN.

Navodni lic hrdze bude urovnan do sklonu 1:3,0. Téleso hrdze bude na
navodni strané s opevnénim dle niZze uvedené skladby do stabilizaéni zédhozové
patky LK 80 — 200 kg.

- kamenna rovnanina (LK 80 — 200 kg) —tl. 300 mm
- &térkopiskovy filtr (SD 0 — 63 mm) v tl. 300 mm

Vzdu$éni lic hrdze bude s upravou ohumusovanim v il. 100 mm s naslednym
osetim travnim semenem. Koruna hraze bude v $ifce 3,0 m opevnéna makadamem
63/125 s prosypem a zavalcovanim v celkové tl. kce 300 mm. Soucasti tohoto
stavebniho objektu je také demolice stavajiciho objektu spodni vypusti.

Po dosazeni urovné zemni plané, na kterou bude provadén nasyp hraze, bude
tato posouzena z hlediska Unosnosti. Pfi nedostate¢né unosnosti zemni plané (dle
posouzeni geologa) bude provedena zména navrhu zaloZeni hraze. Pfedpokladem je
zahloubeni télesa hraze (snizeni Urovné zakladové spary hraze). Pfi tomto feSeni by
doSlo k ohroZeni stability stavajiciho podpérného bodu NN. V ramci stavby je proto
uvazovano s docasnou prelozkou nadzemniho vedeni (odstranéni bet. sloupu a jeho
zpétné osazeni po provedeni potifebnych zemnich praci).

B.2.6.1.5 SO 03 — BEZPECNOSTNI PRELIV

Bezpec€nostni pfeliv je navrhovan jako bocni, Zelezobetonovd konstrukce
(beton C 30/37 XC4, XF3, XA1 s vyztuzi). Tento sestava ze zelezobetonového zlabu,
jehoz dno bude opevnéno dlazbou zlomového kamene s hloubkovym
presparovanim CM. Dno objektu bezpecénostniho prelivu je pficné spadovano do
stfedu Zzlabu s podélnym sklonem smérem ke stdvajicimu mostnimu profilu.
Bezpecnostni preliv disponuje prelivnou hranou s uc¢innou délkou 42,0 m.
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Vzhledem k tomu, Ze se v misté stavajiciho mostniho profilu nachazi zdravy
skalni masiv, neni uvazovano s opeviiovanim profilu koryta za bezpecnostnim
prelivem ani s vystavbou vyvafisté. Opevnénim (Zelezobetonovou konstrukci)
v mostnim profilu by doslo ke snizeni jeho kapacity, coz by snizovalo bezpecénost pfi
prichodu N - letych vod.

B.2.6.1.1 SO 04 — SPODNi VYPUST

Objekt spodni vypusti sestava ze Zelezobetonového, monolitického pozeraku
vnitfnich rozmérd 1000/1000 mm (beton C 30/37 XF3, XC4, XA1 s vyztuzi), ktery
bude vytvofen mezi zadni sténou bezpecnostniho prelivu a Zelezobetonovou zdi
v levém zavazani télesa hraze. Tento bude proveden s dvojitou dluzovou sténou
osazenou do vodicich drdzek U65. K pozerdku bude pfistup po kramlovych
stupadlech (vetknutych do betonové stény), které budou vedeny v kroku a 250 mm
az do urovné dna v pozeraku. Na pozerdk navazuje potrubi spodni vypusti BT DN
600, dl. 9,3 m, které bude vyusténo do stavajiciho mostniho profilu. Potrubi spodni
vypusti bude uloZzeno na podkladni beton C 15/20. Potrubi bude obetonovano do
urovné navrhované Zelezobetonové konstrukce bezpecnostniho prelivu.

B.2.6.1.2 SO 05— SKUPINOVA VYSADBA DREVIN

V ramci tohoto stavebniho objekitu bude provadéno kaceni drevin v kolizi
s navrhovanou stavbou. Pfedpokladem je kaceni stromu do 30 ks s obvodem kmene
60 — 120 cm. Dale bude provadéno myceni a kaceni drobného naletového porostu
do 800 m2. V okoli malé vodni nadrze budou mistné doplnény vhodné dreviny a
kfoviny v rozsahu: dub letni — 5 ks, vrba — 6 ks, pta¢i zob obecny — 9 ks, brslen
evropsky — 6 ks. Rozmisténi dfevin bude provedeno dle obecnych zasad pro
vysadbu zelené. Plocha pro revitalizaci ¢ini cca 1700 m? (tato se nachazi pfi
severozapadni partii vodniho dila).

B.2.6.2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Mechanicka odolnost a stabilita bude zajisténa dostateCnym hutnénim
zemnich  sypanin, bezpodmineénym pouzivanim betonovych smési
s charakteristikou pro dané prostredi (specifikovano v PD).

B.2.7  POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI, POSOUZENi TECHNICKYCH
PODMINEK POZARNI OCHRANY

a) rozdileni stavby a objektd do pozarnich useku

Netyka se.
b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

Netyka se.

¢) zhodnoceni havrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkul véetné
pozadavku ha zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Netyka se.
d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest

Netyka se.
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e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného
prostoru

Netyka se.

f) zajisténi potirebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva,
véetné rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist

Netyka se.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace,
zasahové cesty)

Netyka se.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zafizeni)

Netyka se.

i) posouzeni pozadavku ha zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zarizenimi

Netyka se.
j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek

Netyka se.

B.2.8  ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI, KRITERIA TEPELNE
TECHNICKEHO HODNOCENI

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Netyka se.
b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji enerqii

Netyka se.

B.2.9  HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROSTREDI, zasady fe$eni parametrll stavby (vétrani,
vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a zasady feseni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba odpovida pozadavkim na bezpeénost ochranu zdravi pfi praci ve
smyslu zakona €. 309/2006 Sb. a technickym poZadavkim na stavby podle vyhlasky
¢. 268/2009 Sb.

B.2.10 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI, pronikéani radonu z podlozi, bludné proudy,
seizmicita, hluk, protipovodriova opatieni apod.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Netyka se.
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b) ochrana pred bludnymi proudy

Netyka se.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Netyka se.
d) ochrana pred hlukem

Netyka se.
e) protipovodnova opatreni

Nejsou zfizovana.
f) ostatni U€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Netyka se.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Po dosazeni urovné zemni plané, na kterou bude provadén nasyp hraze, bude
tato posouzena z hlediska unosnosti. Pfi nedostate¢né unosnosti zemni plané (dle
posouzeni geologa) bude provedena zména navrhu zalozeni hraze. Pfedpokladem je
zahloubeni télesa hraze (snizeni Urovné zakladové spary hraze). Pfi tomto fedeni by
doSlo k ohroZeni stability stavajiciho podpérného bodu NN. V ramci stavby je proto
uvazovano s docasnou prelozkou nadzemniho vedeni (odstranéni bet. sloupu a jeho
zpétné osazeni po provedeni potifebnych zemnich praci).

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyka se.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho Feseni

Netyka se.
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba bude po dobu realizace obsluhovatelnd po stavajicich mistnich
komunikacich.

c) doprava v klidu

Netyka se.
d) pési a cyklistické stezky

Netyka se.

Strana 10 (celkem 17)

DTR PSZ KoPU (Ostroh u FrantiS8kovych Lazni)
5.3.2. Vodohospodariska opatfeni



B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy €. 4 k vyhlaSce ¢.499/2006 Sb. zakonu ¢. 62/2013

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH
UPRAV

a) terénni upravy

Pozemky dotéené pohybem téZké mechanizace, ktera bude pouzita pro
vystavbu, budou po dokoné€eni stavebnich praci vraceny do puvodniho stavu.

b) pouzité vegetacni prvky

Neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.
c) biotechnicka opatreni

Nejsou navrhovana.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba celkové negativné neovlivni zivotni prostfedi, pouze dojde docasné ke
zhor8eni stavajiciho zivotniho prostfedi béhem stavby. Tyto vlivy budou omezeny na
minimum zhotovitelem stavby pfi dodrzovani bezpecnostnich a hygienickych
vyhlasek a norem, omezenim hluku, prasnosti apod.

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zadkonem ¢&. 185/2001 Sb. A
jeho nasledujicich zmén a doplikla. Pfi provadéni stavby budou respektovany
v8echny poZadavky vefejnopravnich organd, CSN a vyhlasek tykajicich se Zivotniho
prostredi.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a ZivoCichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Po dokonceni stavby nedojde k zasadnim zménam, které by mély negativni
vliv na Zivotni prostfedi.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi hatura 2000

Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni hebo stanoviska
EIA

Netyka se.

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

V ramci vystavby nejsou navrhovana Zzadna ochranna pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje posouzeni z hlediska
ochrany obyvatelstva.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) naroky na provadéni stavby

Stavbu je mozno realizovat jednim zhotovitelem. Vzhledem k této skute¢nosti
neni nutna ucast koordinatora stavby. Celad stavba je navrzena tak, aby splfiovala
pozadavky norem CSN. Tyto normy je povinen dodrzet i dodavatel stavby. Zvlastni
naroky na provadéni staveb nejsou. Je nutné dodrzet standardni pozadavky na
presnost a kvalitu stavebnich a montaznich praci.

b) pozadavek na zpracovani planu BOZP

Dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — pfiloha €. 5 (prace a &innosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz
provadéni vznikd povinnost zpracovat plan) bylo shledano, Ze nevznika nutnost
ohladeni zahgjeni praci oblastnimu inspektoratu prace.

c) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba bude spocivat pfedevsim v zemnich pracich. Na stavbu bude dovazen
lomovy kamen, hotové betonové smési. Stavba nema naroky na pfipojeni na
stavajici technickou infrastrukturu.

d) odvodnéni stavenisté

Pfi realizaci stavby bude provedeno provizorni zahrazkovani pracovniho
prostoru v misté vystavby spodni vypusti. Pfitoky do nadrze budou prevadény
provizorni trubni trati (DN 500), ktera bude prochéazet profilem stavajiciho mostu.

e) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveni$té¢ bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu. Zadné
provizorni komunikace nebudou zfizovany. Napojeni na technickou infrastrukturu
nebude provadéno.

f) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vzhledem ke svému rozsahu a umisténi negativni vliv na
okolni stavby a pozemky.

g) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfi provadéni stavby budou respektovany vsechny poZadavky vefejnopravnich
organu, CSN a vyhlasek tykajicich se Zivotniho prostiedi.

h) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci ha stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych
pravnich predpist

Navrhovana stavba nevyzaduje vzhledem ke své jednoduchosti koordinatora
stavby.

Problematice bezpecnosti prace pfi vystavbé je vénovana fada pravnich
predpisti CR, ¢eskych technickych &i evropskych norem, které musi byt pfi realizaci
této akce dodrzovany. Tyto pfedpisy a normy jsou uvedeny v nasledujicim prehledu.

v

o Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych dalich zakon, ve znéni pozdéjSich predpisl
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Zakon Ceské narodni rady &.244/1992 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni
prostfedi, ve znéni zakona €. 132/2000 Sb. a zakona ¢. 1000/2001 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 170/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni
zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni vlady €. 172/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
osobni ochranné pomducky, ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni vlady €. 176/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
zafizeni a ochranné systémy uréené pro pouziti v prostiedi s nebezpedim
vybuchu, ve znéni pozdéjSich predpisl

Nafizeni vlady ¢. 178/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Uucinky hluku
a vibraci

Vyhladka Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu &.
110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovnich Urazu a o hlaseni provoznich
nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 274/1990 Sb.

Vyhlagka Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského dfadu &.
50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich
predpisU

Vyhladka Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Grfadu
€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky Kk zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢.97/1982 Sb.,
vyhlasky €. 551/1990 Sb. a ve znéni nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

Vyhladka Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu
€. 20/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky €. 553/1990 Sb. a ve
znéni nafizeni vliady ¢. 352/2000 Sb.

Vyhlagka Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni ve
znéni vyhlasky ¢. 207/1991 Sb. a ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.

Vyhlagka Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 18/1987 Sb., kterou se stanovi
pozadavky na ochranu pfed vybuchy hoflavych plynu a par.

Vyhlagka Ceského Ofadu bezpeénosti prace a Ceského barského afadu
€. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

Vyhlagka Ministerstva Zivotniho prostfedi CR &. 117/1997 Sb., kterou se
stanovuji emisni limity a daldi podminky provozovani stacionarnich zdrojl
znecistovani a ochrany ovzdusi, ve znéni vyhlasky ¢. 97/2000 Sb.

Dodavatelé jsou povinni zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP svych

pracovnikl. Zejména se jedna o prace betonarské, zelezarské, vazacské, zemni
prace, obsluhu stavebnich mechanizmud, montazni prace, prace ve vyskach a prace s
plamenem a elektrickym proudem.

Strana 13 (celkem 17)

DTR PSZ KoPU (Ostroh u FrantiS8kovych Lazni)
5.3.2. Vodohospodariska opatfeni



B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy €. 4 k vyhlaSce ¢.499/2006 Sb. zakonu ¢. 62/2013

i) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba svym charakterem vylu€uje uzivani osobami s télesnym &i zrakovym
postizenim.

j) zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni

Nejsou navrhovany.

k) _stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti U¢inkim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Pfi provadéni stavby je zhotovitel povinen zajistit provoz na stavenisti podle
zak. €. 309/2006 Sb a NV ¢&. 591/2006. Stavba bude provadéna zcela béznymi
prostfedky, mechanismy a technologiemi, pfi¢emz technické provedeni v&. pouzitych
mechanismu a zafizeni staveni$té je pouze mozné a nezavazné (existuje mnoho
variant téz v zavislosti na vybaveni budouciho dodavatele stavby). Dodavatel stavby
musi respektovat hranice stavenisté (ur€ené investorem pfi pfedani stavenisté),
vjezd na pozemek, napojovaci mista.

I) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba celkové neovlivni negativné zivotni prostredi, pouze dojde do¢asné ke
zhor$eni stavajiciho Zivotniho prostfedi. Tyto vlivy budou omezeny na minimum
zhotovitelem stavby pfi dodrzovani nasledujicich pokynu:

a) Pradnost bude eliminovana kropenim a pfi pfevozu sypkych hmot bude
pouzivana plachta. Pfi dopravé stavebni suti rovnéz. Prace tézkych stroju
nutno omezit na nezbytné nutnou dobu, motory pfi provozu neodkryvat a
nenechavat bézet v dobé mimo pracovni vykon. PFi pracovnim nasazeni
stavebnich stroju a vozidel dbat na jejich technicky stav a to jak z hlediska
min. hluénosti, tak i Uniku ropnych latek a oleja.

b) Cisténi vozovek musi byt organizovano se zfetelem na druh znegisténi. Pfi
provadéni zemnich praci je nutné denni splachovani kropi¢kou a zaroven
zajistovat cisténi kol.

Omezeni téchto negativnich vlivd je plné na organizaci vystavby a dodrzovani

schvalenych pracovnich postupu.

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
Likvidaci odpadu kategorie nebezpeénych bude provadét opravnéna osoba
opravnéna k nakladani s nimi na zakladé smlouvy, likvidace odpadu kategorie
ostatnich bude zajisténa odvozem na skladku, popf. budou vyuZity jako druhotna
surovina s ulozenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadd.

Zatfidéni stavebnich a demoli¢nich odpadu dle vyhl. 381/2001 pfiloha €.1 a
¢.2 Sb.:

Kéd druhu odpadu 17 05 04 — zemina vytézena, prebytek zemnich praci, bude
odvezena na skladku.

Kéd druhu odpadu 17 03 02 — asfalt a vyrobky z asfaltu, odstranéni zZivi¢nych
kryt( a podkladu, bude odvezeno na obalovnu za ucelem recyklace.

Pfi provadéni stavby budou respektovany vsechny pozadavky vefejnopravnich
organu, CSN a vyhlasek tykajicich se zivotniho prostredi.
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o @ = .
HYDROMETEOROLOGICKY

POBOCKA PLZEN
M UsTAV

VAS DOPIS ZN:
DORUCEN DNE: 2811 2016

NASE ZNACKA: P16012214
SPISOVA ZNACKA

VYRIZUJE: Mgr. Jitka Kovarova
DATUM: 05.12.2016

TELEFON: 377256639

EMAIL: jitka kovarova@chmi.cz

HYDROLOGICKE UDAJE POVRCHOVYCH VOD

VODOPLAN s.r.o. Plzen
Ing. Jaroslav Faiferlik
Sokolovska 41

323 00 Plzen

Na Vasi zadost Vam zasilame pozadované zakladni hydrologické ldaje podle CSN 75 1400

pro:
Vodni tok Slatinny potok
Cislo hydrologického poradi | 1-13-01-0190
Profil Obec Ostroh; kiizeni toku s mistni komunikaci
Soufadnice v 8 JTSK x =-1015014.0 m y =-893352,0 m
Plocha povodi A?) 27.79 | km?
Dlouhodoba prumérna rocni vyska srazek na povodi P, 750 mm
Dlouhodoby prumérny prutok Q. 262 I.s! l Trida IV
M-denni prutoky @, " l.s™!
30 60 90 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 | Tri.
587 | 415 | 326 | 267 | 223 | 188 | 158 | 133 | 110 87 65 41 23 W%
N-leté prutoky Q,, m*.s’
1 2 5 10 20 50 100 Trida
4,78 7,05 10,6 13,8 17,2 222 264 v

Mozartova 1237/41. 323 00 Plzef
tel.: 377 256 611, fax: 377 237 444

IC: 00020699, DIC: CZ00020699
€ .. 54132041/0100. www.chmi.cz
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POZNAMKA: Uvedena data M-dennich pritokl jsou v porcesu verifikace a mize dojit k jejich
zmeéné
Vliv manipulaci na rybnicich a vodnich nadrzich neni znam.

Doba platnosti poskytnutych hydrologickych udaju od data jejich vydani je 5 let. Platnost
hydrologickych udaju lze prodiouzit jejich ovéfenim. Na zakladé novych poznatku muze dojit
k jejich zmé&nam.

Podminky uzivani dat se fidi Véeabeenymi smiuvnimi podminkami CHMU.

a) Plocha povodi A[km?] je uréena z digitalni vrstvy rozvodnic v méfitku 1:10 000
a podkladovych map ZABAGED®.

b) M-denni prutoky jsou odvozeny z pozorovanych prutoku ve vodomérnych stanicich za
referencni obdobi 1981-2010.

Informace o odvozeni M-dennich prutoku jsou dostupne na adrese:
http:/fivoda.chmi.cz/opv/data/gm, html

Za tyto prace Vam uétujeme v souladu se zakonem €. 526/1990 Sbh. o cenach v platném
znéni castku 1 030,- K¢,

Zaplacena dne 30. 11. 2016

Prilohy: Faktura

Ing. Josef Glanc
vedouci oddéleni hydrologie pobocky

CESKY HYDRUMETEDHULUGICKY USTP:\JT
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