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Souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu za¥izeni distribuéni
soustavy (elektricka sit’) v provozovani E.ON Ceska republika, s.r.o.

Spole¢nosti E.ON Ceska republika, s.r.o. (dale jen ECZR) byla ptedloZena
zadost o vyjadieni ke stavbé a ¢innosti v ochranném pasmu (déle jen OP):

Nadzemni vedeni VN
Podzemni vedeni NN
Distribuéni trafostanice VN/NN
Nadzemni vedeni NN

Jedna se o akei: ,,Cechy pod Kositem -KPU k.u. Cechy pod Kosifem*.
K zasahtim do OP dochazi v okrese Prost&jov, na katastralnim tzemi
Cechy pod Kosifem, na pozemcich dle PD.

ECZR souhlasi s provedenim vyse uvedené akce v OP zafizeni distribuéni
soustavy pii splnéni t€chto podminek:

1) 'V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou
pfi realizaci udéleného souhlasu pfimétené dodrzeny podminky
dle § 46 odst. 8 zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde
se konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakazano
pod pismeny:
¢) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost
provozu té€chto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné
znesnadiovaly pfistup k témto zafizenim
2) Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se

v zdjmovém Uzemi do vSech paré provadéci dokumentace a jeho Sidlo spolecnosti:
N7 R PT . : vr . . Ceské Budé&jovice
vyznaceni dobie viditelnym zpisobem piimo v terénu. Jedna se

: . Spolecnost je zapsdana
zejména o mista kiiZeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu v Obchodnim rejstfiku
vedeném Krajskym soudem
v Ceskych Budéjovicich,
oddil C., vlozka 15066.
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mechanizace, s trasou vedeni vykopti a podobné tak, aby pracujici na

stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

Objednani pfesného vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu

provozovatelem zafizeni a to nejméné 14 dnui pfed zahajenim praci v

blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipadg, Ze nebude mozné

trasu kabelu bezpecné ur¢it, je investor zemnich praci povinen provést
vykop nezbytného poctu ruéné€ kopanych sond podle pokynii
zaméstnancli ECZR. Vytyceni kabelu zajisti pan Roman Piecechtél,
tel. 582 41 3806. Upozorniujeme,ze vytyCeni zafizeni je placena
sluzba dle externiho ceniku E.ON Servisni, s.r.o0. a objednava se
smlouvou o dilo.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné

klasickym ruénim nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismii

s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno

jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...), aby

nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou

a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokyni

pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeceni nascho zatizeni si

vyhrazujeme pfi vytyceni nebo po jeho odkryti.

VyfteSeni zpisobu provedeni soub&hil a kiizeni vySe zminéné akce

s rozvodnym zatizenim musi odpovidat piislusnym CSN.

Ptizvéani zastupce ECZR ke kontrole k¥iZzovatek a soub&hti

pred zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montaZniho

nebo stavebniho deniku. Pii nedodrZeni této podminky, budou

poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora
stavby.

Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi a

poruchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat pfislusnym

norméam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN

EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

Po dokonceni stavby a ¢innosti ptipominame, Ze v OP zafizeni je dale

zakézano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika té€chto zatizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i uskladiiovat hoilavé
a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

c¢) u nadzemniho vedeni nechavat riist porosty nad vysku 3 m.

V ochranném pasmu vedeni VN nebude realizovana vysadba
stromii, pokud je stavajici, v ramci KPU budou tyto
odstranény.

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
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10) V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky
uvedené ve vyjadieni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy
v provozovani ECZR a podminkéch prace v jeho blizkosti ze dne

11) Veskeré stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho
vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN, bude pied jejim zahdjenim
konzultovana s prislusnou Regiondlni spravou (dale jen RS), ktera
stanovi bezpe€nostni opatieni pro prace v OP piislusného rozvodného
zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

Kontakty jednotlivych provozovatelii zafizeni:
VN+NN RS Prostéjov Podébradovo ndm. 2 797 27 Jaroslav Hude¢ek
tel.582 41 3824

V pripadé nedodrZeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich predpisii, nesouhlasime po ukonceni stavby s jeji kolaudaci.

S pratelskym pozdravem

E.ON Ceska republika, s.r.0. £.ON Ceska republika, s.r-0-
R2giondlni gprava 00F
Prostéjov

E.ON — myslime na Vasi bezpe¢nost: Zadny kompromis

Informac¢ni materialy tykajici se bezpeéného vyuzivani elektfiny a plynu naleznete na strance:
www.eon.cz -> Obcfané a domécnosti -> Zakaznici -> Zakaznicky servis -> Informa&ni materidly
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