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Pfiloha ¢.2

oznaceni kapitola meéritko

1.1 Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi M 1:5000

1.2 Hlavni vykres M 1:5 000

1.3 Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci M 1:5000

POUZIVANE ZKRATKY:

Jmk Jihomoravsky kraj

Katastrdlni zakon zdkon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastrdini zdkon),
ve znéni pozdeéjsich predpist

Kzp koeficient zastavéni pozemku

LBC lokdlIni biocentrum

LBK lokdlIni biokoridor

RBC regiondlni biocentrum

RBK regiondlni biokoridor

NRBK nadregiondlni biokoridor

ORP obec s rozsifenou plsobnosti

PUPFL pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Stavebni zdakon zdkon €. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovdni a stavebnim fddu ve
znéni pozdéjsich predpist

up uzemni plén

USES tzemni systém ekologické stability

Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb. vyhldska o tizemné analytickych podkladech, uzemné pldnovaci
dokumentaci a o zptsobu evidence tzemné pldnovaci ¢innosti,
ve znéni pozdeéjsich predpist

VPO verejné prospésnd opatreni

VPS verejné prospésné stavby

VPR vesnickd pamdtkovd rezervace (Blatnice - Stard hora)
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PREHLED TERMINU:

asanace

soubor opatreni vedoucich ke zlepseni, ozdravéni Zivotniho prostredi

drobna architektura

sakralni prvky (pomniky, kiize apod.), ale také objekty vhodné dotvarejici charakter verejného
prostoru (altany, zastavky hromadné dopravy apod.)

drobné podnikani /
sluzby nerusiciho

a neobtéZujiciho
charakteru

stavby a zafizeni, které svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafizenim nenarusuji
negativnimi Gc¢inky a vlivy provoz a uZivani staveb i zafizeni ve svém okoli a nezhorsuji nad
pripustné, zpravidla hygienické limity, Zivotni prostfedi souvisejiciho Uzemi (jedna se
predevsim o negativni Ucinky hlukové, Ucinky zhorsujici dopravni zatéz na komunikacni siti
a ucinky zhorsujici kvalitu ovzdusi a prostredi), napf. sluzby v cestovnim ruchu, kadefnictvi,
pujcovny, Cistirny apod.)

extravilanové vody

vody v okoli zastavéné Uzemi, kterou mohou pfi zaplavé zpUsobovat Ujmy na zdravi a majetku

hmotova struktura zplsob, jakym je prostorové feSena zastavba, vcetné architektonickych prvki
a Casti jednotlivych staveb

chranéné bydleni pobytovd  sluzba  poskytovana osobdam, které maji  snizenou  sobéstaCnost
z davodu zdravotniho postizeni nebo chronického onemocnéni, vcetné dusevniho

onemocnéni, jejichz situace vyZaduje pomoc jiné fyzické osoby

infrastruktura mnozina propojenych stavebnich prvk(, které poskytuji rédmcovou podporu celku
koncepce urceni vychodisek a vytyceni celkového smérovani rozvoje v dané oblasti
koridor plocha vymezenad pro umisténi vedeni dopravni a technické infrastruktury nebo opatreni

nestavebni povahy. (zak. ¢. 183/2006 Sb. odst. 2 pism. i.)

krajinny raz

pfirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého mista nebo oblasti

kumulativni vlivy

spolec¢né plsobeni stejného vlivu z vice zdroju (napf. hluk — ze silnice a blizké Zeleznice)

polyfunkéni dam

stavba sdruzujici funkci bydleni s jinymi funkcemi sluitelnymi s bydlenim
s ohledem na zajisténi pohody bydleni, ve které je podil podlahové plochy uréené k trvalému
bydleni mensi nebo roven 50 % hrubé podlazni plochy objektu, pficemz kazda z funkci zabira
max. 50 % hrubé podlazni plochy objektu

potencialni

mozny, uskutecnitelny, eventualni, zaloZzeny na potencialu

pravo na vyvlastnéni

opravnéni ve vefejném zajmu nebo ze zédkonného dlvodu za ndhradu vlastnikovu véc
(napf. pozemek) vyvlastnit

protihlukova opatfeni
nestavebni povahy

opatieni k eliminaci negativnich G¢inkd hluku, vytvorené bez nutnosti vystavby novych
objektd (napf. z pfirodnin — protihlukovy val, stromova alej apod.)

predkupni pravo

prednosti opravnéni ke koupi (napt. k pozemku)

revitalizace

znovuoZiveni, obnova

rozptylena zelen

samostatné nebo ve skupindch rostouci stromy a kefe, které se prirozené vyskytuji
v zemédélské krajiné (pldnich blocich)

sluzby

hospodarska cinnost uspokojujici urcitou potfebu. Jejim vysledkem je uZitecny efekt,
ne hmotny statek (vyrobek). Sluzby nelze skladovat. Sluzby se mohou déle délit
napf. na vyrobni, nevyrobni, socidlni, zdravotni

struktura zastavby

struktura dand rozmisténim, velikosti, clenénim a vzajemnymi
jednotlivych staveb na uréitém uzemi

prostorovymi vztahy

trvale udrzitelny rozvoj

takovy rozvoj, ktery napliiuje potieby prfitomnych generaci, aniz by ohrozil schopnost
budoucich generaci napliovat potreby své

ulicni fronta

souvisld linie zastavby podél ulice (dtto stavebni ¢ara — hranice mezi zastavénou
a nezastavénou Casti pozemkd)

urbanisticky

tykajici se vystavby obci a mést

verejny zajem

takovy zdjem, ktery presahuje zdjem jednotlivce ¢i pouhé frakce

zemédélsky puadni fond
specificky vyuzivany

plda vyuzivana vyhradné pro dale specifikované kultury (napft. viniéni trat, ovocny sad)
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TEXTOVA CAST

A. Vymezeni zastavéného Gzemi

Hranice zastavéného Uzemi v navrhu Uzemniho pldnu Blatnice p. Sv. Ant. je nové vymezena ve vykresové
dokumentaci (viz graficka cast) ke dni 1. 4. 2020 Je vymezeno jedno hlavni zastavéné Uzemi a 15 dilcich
zastavénych Uzemi. Hranice zastavéného Uzemi je zndzornéna ve vykresech:

Vykres zdkladniho €lenéni uzemi
Hlavni vykres

B Zakladni koncepce rozvoje tzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

B.1. Zasady celkové koncepce rozvoje obce

Hlavnimi zasadami celkové koncepce rozvoje obce jsou:

zachovani stavajici urbanistické struktury, vesnického razu obce
rozvoj Uzemi v souladu s dlouhodobymi plany Jihomoravského kraje
vytvorit podminky pro rozvoj ploch bydleni

zvySeni atraktivity Uzemi pro bydleni a turistiku

zajistit dobudovani technické a dopravni infrastruktury

zapracovani USES do tzemniho plénu

vytvoreni podminek pro zachovani krajinného razu, ochranu stavajicich prirodnich hodnot Uzemi a také
pro zvySovani ekologické stability v Gzemi

vytvoreni vhodnych urbanistickych podminek pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj Uzemi, ktery spociva
ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé zivotni prostiedi, hospodarsky rozvoj a socialni soudrznost

B.2. Hlavni cile rozvoje

Hlavnimi cili rozvoje obce Blatnice p. Sv. Ant. je vytvoreni vhodnych urbanistickych podminek pro:

rozvoj kvalitniho bydleni (stabilizace stavajicich ploch a rozsiteni nabidky novych ploch bydleni)
udrZeni a rozvoj obcanské vybavenosti

udrzeni a rozvoj ekonomického potencidlu - stabilizace plochy vyroby a skladovani a jeji intenzifikace
rozvoj verejné infrastruktury v souladu s KPU

ochranu kulturnich, civilizaénich a pfirodnich hodnot na Uzemi obce a posileni trvale udrzitelného
rozvoje Uzemi
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B.3.

C1

Hlavni zasady ochrany a rozvoje hodnot

Z pohledu ochrany a rozvoje hodnot v Uzemi jsou respektovany nasledujici zasady:

Hlavni zasady ochrany ptirodnich hodnot:

- maximalné mozny rozvoj Zivotniho prostfedi - v UP je velka pozornost vénovana ochrané a rozsifovani
véech kategorii ,ploch zelené” s ddrazem na zajisténi plné funkéniho USES v celém fedeném tzemi
a jeho mistnich doplnénich v souladu s jiZ realizovanymi KPU. Déle bude UP sloufit jako podklad pro
navrh KPU v prozatim nefe$eném tzemi obce.

Hlavni zasady ochrany kulturnich hodnot:

- respektovani Vesnické pamatkové rezervace Stara Hora, véetné ochranného pasma, nemovitych
kulturnich pamatek, ptivodniho historického vyvoje obce, zachovani a rozvoj urbanistické struktury

Popis charakteru a struktury zastavby plochy vesnické pamatkové rezervace, které je treba chranit:

- nesouvisld jednostrannd zastavba ,vinnych bud se sklepy” ulicového charakteru podél komunikace
na spodnim okraji vinohradnické trati (vinohradu) Stara hora (bez zastavby v dalSich fadach mimo
stavajici uliéni frontu) s nezastavénymi volnymi plochami a bez oploceni, se stitové ke komunikaci
orientovanymi stavbami lisoven, které nepresahuji obdélnikovy pldorys stavby o rozmérech
cca 10,8-15,0 x 4,8-5,5 m s maximalni vyskou hrany okapu cca 2,6 m, se sedlovou soumérnou
stfechou se sklonem cca 45°.

- vytvoreni podminek pro ochranu dochovaného historického stavebniho fondu obce, ochrana
kulturniho a architektonického dédictvi, pricemz nejsou stavajici kulturni pamatky novymi rozvojovymi
zaméry znehodnocovany

Hlavni zasady civilizacnich hodnot:

- kvalitni rozvoj technické a dopravni infrastruktury, ktera vytvari ptiznivé podminky pro dalsi rozvoj obce

Urbanistickd koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem wvyufZiti,
zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené.

Urbanisticka koncepce a urbanisticka kompozice

- PFi stanoveni koncepce se vychazi zejména z historicky vzniklé urbanistické struktury, jejiz charakter
bude zachovéan a ddle rozvijen zejména funkcemi bydleni, ob¢anského vybaveni, dopravni a technické
infrastruktury a to v rozsahu zobrazeném v grafické ¢asti UP.

- Stdvajici plochy bydleni jsou doplnény zastavitelnymi plochami, které jsou navrhovany v nadvaznosti na
zastavéné Uzemi. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na ochranu historicky ustaleného
panoramatu obce a jeho hlavnimi dominantami v blizkych i dalkovych pohledech.

- Stavajici plochy ob&anského vybaveni jsou stabilizovany. UP jsou navrhovany nové plochy vyroby
a skladovani, télovychovy a sportu, smiSeného vyuziti, plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu

- UP stabilizuje stavajici plochy sidelni a krajinné zeleng&, plochy lesni a pfirodni, navrhuje nové plochy
krajinné zelené, plochy pfirodni a plochy vodni a toky. Dale stabilizuje stavajici a navrhuje nové plochy

USES.

- Celkovou koncepci stabilizuje dopravni a technicka infrastruktura s cilem zabezpeceni udrzitelného
rozvoje Uzemi (v souladu s KPU).
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C.2

Vymezeni zastavitelnych ploch

Bl - Plochy pro bydleni individualni

Oznaceni , A 2
plochy Vymezeni plochy OP, hodnoty Vymeéra (m°)
Plocha navazujici na jizni ¢ast zastavéného Uzemi OP VN, plocha pfi
BI1 ; . 4293
Blatnice p. Sv. Ant. okraji lesa
Plocha navazujici na jihozapadni ¢ast zastavéného OP stoky jednotné
Bl 2 , , . . 5401
Uzemi Blatnice p. Sv. Ant. kanalizace
Plocha navazujici na jihozapadni ¢ast zastavéného OP stoky jednotné
BI3 , , . . 2067
Uzemi Blatnice p. Sv. Ant. kanalizace
Plocha navazujici na zapadni ¢ast zastavéného Uzemi s archeologickymi
Bl 4 . . . , 17816
Uzemi Blatnice p. Sv. Ant. nalezy
BI7 Plocha navaZLlulu n,a J|h0\_/ychodn| Cast zastavéného OP VN, OP trafostanice 6519
Uzemi Blatnice p. Sv. Ant.
BI 79 Plocha navazujici na jihovychodni ¢ast zastavéného OP VN 3847

Uzemi Blatnice p. Sv. Ant.

S - Plochy smiSeného vyuZiti

Oznaceni

plochy Vymezeni plochy OP, hodnoty Vymeéra (mz)
Plocha v severni ¢asti k. U., vymezena OP VN, OP silnice I. tfidy, OP mistniho
S8 mezi dvéma zastavénymi Uzemimi vodovodu, OP plynovodu STL, OP 10455
Blatnice p. Sv. Ant. komunikacniho vedeni
s9 Plocha navazujici na jihovychodni ¢ast OP silnice I. tfidy, OP komunikacniho 9574

zastavéného Uzemi Blatnice p. Sv. Ant.

vedeni, plocha pti okraji lesa

0OS — Plochy pro sport a télovychovu

Oznaceni , - 2
plochy Vymezeni plochy OP, hodnoty Vyméra (m?)
05 15 PIochavna,vaZL,le’ci n,a jihochhodni Cast OP VN, P.Iocha pfi 6164
zastavéného Uzemi Blatnice p. Sv. Ant. okraji lesa
Ploch jici na jihovychodni ¢ast o
0s 53 ocha navazujici na Jinovychodni cas OP VN, OP silnice . tiidy 15005
zastavéného Uzemi Blatnice p. Sv. Ant.
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DS - Plochy pro silni¢ni dopravu

Oznaceni

, s v 2
plochy Vymezeni plochy OP, hodnoty Vyméra (m?)
ps29 | lochavzapadnicast OP silnice I. téidy. OP Zeleznice 15248
k.u. Blatnice p. Sv. Ant.
DS 30 PI,ocha v _zapadnl Casti OP VTL plynovodu, QP §toky Jve,dnotne kanalizace, OP 10074
k.u. Blatnice p. Sv. Ant. silnice I. tfidy
Plocha v severni ¢asti - -
DS 31 k.0 Blatnice p. Sv. Ant. OP silnice I. tfidy, LBK 8163
OP VN, OP trafostanice, OP silnice I. tfidy, OP mistniho
DS 51 Plocha v centralni ¢asti a dalkového vodovodu, OP stoky jednotné kanalizace, OP 11643
k.u. Blatnice p. Sv. Ant. STL plynovodu, OP komunikaéniho vedeni, OP hibitova,
zdroj podzemni vody, Uzemi s archeologickymi nalezy
DS 69 PIo,cha ve YVChOdm casti OP silnice I. tfidy, OP komunikac¢niho vedeni 1665
k.u. Blatnice p. Sv. Ant.
Plocha v jizni ¢asti k.u. _ ” v ,
DS 77 . OP VN, OP silnice I. tfidy, LBK, OP komunikacniho vedeni 19129
Blatnice p. Sv. Ant.
Plocha v iisni &sti k.a OP silnice I. tfidy, OP komunikacniho vedeni, OP STL
DS 78 . ! h plynovodu, OP stoky jednotné kanalizace, 1532
Blatnice p. Sv. Ant. . ,
zdroj podzemni vody
DS 80 Plocha v severozapadni OP silnice I. tfidy, OP VTL plynovodu, plocha pfi okraji lesa 7119
Casti k.u. Blatnice p. Sv. Ant. -y, Ply P P )
Plocha v severni ¢asti . -
DS 85 k.0, Blatnice p. Sv. Ant. OP silnice I. tfidy, OP VTL plynovodu, LBK 32110
Plocha v severni ¢asti OP silnice I. tfidy, OP VTL a STL plynovodu, OP VN, OP
DS 86 ., . o 4812
k.u. Blatnice p. Sv. Ant. mistniho vodovodu
Plocha v centralni &sti OP VN, OP silnice I. tfidy, OP STL plynovodu, OP mistniho
DS 87 , . a dalkového vodovodu, OP stoky jednotné kanalizace, 7586
k.u. Blatnice p. Sv. Ant. , , e s
Uzemi s archeologickymi nalezy
Plocha v jizni ¢asti k.u. . o . .
DS 88 Blatnice p. Sv. Ant. OP silnice I. tfidy, LBK, plocha odvodnéna 28026
Plocha v iisni &sti k.a OP VN, OP silnice I. tfidy, OP STL plynovodu, OP mistniho
DS 89 . J h a dalkového vodovodu, OP stoky jednotné kanalizace, 3267
Blatnice p. Sv. Ant. o . , S
OP komunikaéniho vedeni, Uzemi s archeologickymi nalezy
OP VN, OP silnice I. tfidy, OP STL plynovodu, OP mistniho
Plocha v jizni ¢asti k.U. vodovodu, OP stoky jednotné kanalizace, OP
DS 90 . oy, P , R 1468
Blatnice p. Sv. Ant. komunikacniho vedeni, Uzemi s archeologickymi nélezy,
nemovita kulturni pamatka, OP hrbitova
Plocha v iisni &sti k.d OP silnice I. tfidy, OP STL plynovodu, OP mistniho
DS 91 . ] o vodovodu, OP stoky jednotné kanalizace, 1039
Blatnice p. Sv. Ant. I . , S
OP komunikaéniho vedeni, Uzemi s archeologickymi nalezy
Plocha v jizni ¢asti k.U. OP silnice I. tfidy, OP komunika¢niho vedeni, zemi
DS 94 . L 581
Blatnice p. Sv. Ant. s archeologickymi nalezy
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Cc3

c4

P* - Plochy vefejnych prostranstvi

Oznaceni . . 2
plochy Vymezeni plochy OP, hodnoty Vyméra (m?)
Plocha navazuiici na zapadni &st OP stoky jednotné kanalizace, OP silnice
P* 48 . . J , 'p . tfidy, OP komunikacéniho vedeni, 3718
zastavéného Uzemi Blatnice p. Sv. Ant. . , S
Uzemi s archeologickymi nalezy
p* 49 Plocvha,nav?zumil na za!padnl Cast OP VN 440
zastavéného Uzemi Blatnice p. Sv. Ant.
Plocha navazujici na zapadni ¢ast OP VN, OP trafostanice, OP plynovodu VTL,
P* 96 T . . . . S 2592
zastavéného Uzemi Blatnice p. Sv. Ant. Uzemi s archeologickymi nalezy
Plocha navazujici na zapadni ¢ast . , S
P* 98 uzemi s archeologickymi nalezy 1517

zastavéného Uzemi Blatnice p. Sv. Ant.

V - Plochy vyroby a skladovani

O;Inoic:ym Vymezeni plochy OP, hodnoty Vyméra (m?)
e , .y OP VN, OP plynovodu STL, OP stoky
V 56 Plochavnal\vaZijlu n,a thoyychodnl cast jednotné kanalizace, OP komunikacniho 20507
zastavéného Uzemi Blatnice p. Sv. Ant. , . o
vedeni, OP silnice I. tFidy
V92 Plocha navazujici na jihovychodni ¢ast OP VN, OP silnice I. tFidy 20524

zastavéného Uzemi Blatnice p. Sv. Ant.

VZ - Plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu

Oznaceni . Ly 2
plochy Vymezeni plochy OP, hodnoty Vymeéra (m®)
VZ 10 Plocha v severni ¢asti k.u. Blatnice p. Sv. Ant. OP mistniho vodovodu 7900
VZ11 Plocha v severni ¢asti k.U. Blatnice p. Sv. Ant. OP mistniho a dalkového 6153
vodovodu
VZ12 Plocha v severni ¢asti k.U. Blatnice p. Sv. Ant. - 2606
vz 13 Plocha v jizni ¢asti k.u. Blatnice p. Sv. Ant. - 11600
vz 14 Plocha navaZijlm n,a thoyychodnl ¢ast zastavéného OP VN 3509
uzemi Blatnice p. Sv. Ant.
VZ 50 Plocha v jizni ¢asti k.u. Blatnice p. Sv. Ant. - 2159

WT - Plochy vodni a toky

Oznaceni
plochy

Vymezeni plochy

OP, hodnoty

Vymeéra (mz)

WT 75

Plocha navazujici na vychodni ¢ast zastavéného uzemi

OP VN, plocha pfi okraji lesa

3966

Vymezeni ploch prestavby

UP nenavrhuje plochy prestavby.

Vymezeni ploch sidelni zelené

UP nenavrhuje nové plochy sidelni zelené.
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D.1.

Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovéni, vymezeni ploch a koridorli pro
verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Dopravni infrastruktura

Doprava silni¢ni:

Plochy, ve kterych jsou vedeny stavajici silnice Ill. tfidy, maji podminéno vyuziti tak, Ze nebude znemoznéno
vedeni silnice v plynulé trase, a to v prijezdnim Useku silnice v Sifce odpovidajici funkéni skupiné a zatizeni
silnice a mimo prdjezdni Usek v souladu s Navrhovou kategorizaci krajskych silnic Jmk.

Silnice I. tridy
Stavajici plochy jsou stabilizovany (1/54, 1/71). Navrhuji se plochy dopravni infrastruktury DS 31, 51, 77, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91 pro Upravy silnice I/71 (dle ZUR JmK: DS 23).

Silnice Ill. tFidy
Stavajici plochy jsou stabilizovany (111/4991). Nové plochy se nenavrhuji.

Mistni komunikace (MK)

Stavajici plochy jsou stabilizovany. Jsou vymezeny v ramci plochy P* - plochy verejnych prostranstvi, pfipadné
v ramci plochy DS - plochy dopravni infrastruktury pro silni¢ni dopravu. Nové mistni komunikace jsou
navrhovany v ramci navrhovych ploch P* 48, 49, 96, 98.

Ucelové komunikace (UK)
Stavajici plochy jsou stabilizovany. Navrhuje se nova plocha DS 78 v blizkosti koupalisté.

Hluk ze silni¢ni dopravy:

PFi planovani nové vystavby, musi byt provéreno z hlediska prekracovani hygienickych limitl a pfi jejich
prekroceni navrzena odpovidajici feSeni. Upfednostfiované jen feSeni nestavebni povahy.

Pfed provérenim potreby realizovat protihlukova opatfeni v predmétném uUzemi a realizaci protihlukovych
opatfeni, bude nutné zajistit ochranu nové zastavby pred prekrocenim hygienickych limitd. Ochrana
predmétné zastavby bude zajisténa v nasledném fizeni podle SZ posouzenim hygienickych limitd z dopravniho
provozu ve vyhledovém obdobi 30 let.

Doprava pési:
Nové plochy se nenavrhuiji.

Doprava hromadna:
Nové plochy se nenavrhuiji.

Doprava v klidu:
Navrh nové plochy pro dopravu v klidu DS 94 pro zdsobovaci vozidla v centrdlni ¢asti zastavéného uzemi obce.

Doprava cyklisticka:

Navrhuji se plochy pro cyklostezky v rliznych ¢astech feseného tGzemi:

DS 29, 30 — cyklostezka zk.d. Veseli nad Moravou, zajistujici navic dostupnost Zelezni¢ni stanice
ze zastavéného Uzemi obce

DS 31, 51 — vramci téchto navrhovych ploch pro Upravy silnice 1/71 bude také podél silnice vybudovana
cyklostezka, smérujici do Ostrozské Lhoty

DS 69 — cast cyklostezky do Blatnicky

DS 80 — cyklostezka na k.U. Milokost

Doprava vodni:
Uzemi lezi mimo zajmy vodni dopravy.

Doprava drazni:
Stavajici plochy drazni dopravy pro trat ¢. 343 Hodonin - Vrbovce jsou stabilizovany.

Doprava letecka:
Uzemi lezi mimo zajmy letecké dopravy.
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D.2.

Technicka infrastruktura

Zasobovani vodou
Stavajici plochy jsou stabilizovany.

Vodovodni pfivadéc napojuje vodovodni sit v obci na kvalitativné a kapacitné vhodny zdroj s nazvem skupinovy
vodovod Hornacko. V obci Blatnice p. Sv. Ant. je v ulici U hFisté propojen na stavajici vodovodni sit obce.
Rozsiteni stdvajici vodovodni sité v zastavéném Uzemi obce a nové rozvody budou spravcem sité vybudovany
v ulicich Antoninkova, Dédina, Horni Konec, Radek. V dlouhodobé&jéim planu je rekonstrukce celé vodovodni
sité, ktera je ve Spatném technickém stavu.

Zastavitelné plochy budou napojeny prodlouzenim stavajicich siti. Pro napojeni téchto ndvrhovych ploch
budou sité vodovodu vedeny prevazné ve stavajicich ¢i ndvrhovych plochach P* - plochy verejnych
prostranstvi, nebo v ostatnich typech stavajicich i navrhovych ploch, které to svymi podminkami vyuziti
umozni.

Kanalizace
Stdvajici plochy jsou stabilizovany.

Zastavitelné plochy budou napojeny prodlouzenim stdvajicich siti. Pro napojeni téchto ndvrhovych ploch
budou kanaliza¢ni fady vedeny prevainé ve stavajicich ¢i ndvrhovych plochach P* - plochy verejnych
prostranstvi, nebo v ostatnich typech stavajicich i navrhovych ploch, které to svymi podminkami vyuziti
umozni.

Plynovod
Stdvajici plochy jsou stabilizovany.

Zastavitelné plochy budou napojeny prodlouzenim stavajicich siti. Pro napojeni téchto ndvrhovych ploch
budou rozvody plynu vedeny prevainé ve stavajicich ¢i navrhovych plochach P* - plochy verejnych
prostranstvi, nebo v ostatnich typech stavajicich i navrhovych ploch, které to svymi podminkami vyuziti
umozni.

Zasobovani el. energii
Stdvajici plochy jsou stabilizovany.

Zastavitelné plochy budou napojeny prodlouzenim stavajicich siti. Pro napojeni téchto ndvrhovych ploch
budou rozvody el. energie vedeny prevainé ve stavajicich ¢i navrhovych plochdch P* - plochy verejnych
prostranstvi, nebo v ostatnich typech stavajicich i navrhovych ploch, které to svymi podminkami vyuziti
umozni.

Elektronické komunikace
Stdvajici plochy jsou stabilizovany.

Zastavitelné plochy budou napojeny prodlouzenim stavajicich siti. Pro napojeni téchto ndvrhovych ploch
budou rozvody slaboproudu vedeny prevainé ve stavajicich ¢i navrhovych plochiach P* - plochy verejnych
prostranstvi, nebo v ostatnich typech stavajicich i navrhovych ploch, které to svymi podminkami vyuziti
umozni.

Zasobovani teplem
Zasobovani teplem neni UP fe$eno. Nové plochy se nenavrhuiji.

Nakladani s odpady
Soucasnd koncepce odpadového hospodarstvi bude zachovana. Nové plochy se nenavrhuji. UP vytvéii
podminky pro vybudovani sbérného dvora v ramci aredlu zemédélského druzstva — plocha V — plocha pro
vyrobu a skladovani.
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D.3.

D.4.

E.1.

Obdanské vybaveni

UP stabilizuje stavajici plochy ob&anského vybaveni.

Stavajici plochy obcanského vybaveni — O jsou stabilizovany a nachazi se v rlznych ¢astech obce. Stavajici
plocha pro verejné pohrebisté a souvisejici sluzby — OH je situovdna v centralni ¢asti obce. Stavajici plocha pro
télovychovu a sport — OS v jihozapadni ¢asti zastavéného Uzemi (areal fotbalového hristé) je stabilizovan.
Plochy obcanského vybaveni specifické — OX pro vesnickou pamatkovou rezervaci Stard hora jsou stabilizovany
a nachdzi se u severovychodniho okraje zastavéného Uzemi.

Nové je navrhované plochy obcanské vybavenosti:

0S 15, 0S 53 — plochy pro sport a télovychovu jihovychodné od hlavniho zastavéného Uzemi obce

Verejné prostranstvi

Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy vefejnych prostranstvi.
Nové jsou navrhovany plochy verejnych prostranstvi:

Plocha k zajisténi dopravni obsluznosti plochy

P*48 3718 m’

pro bydleni individudlni Bl 4

Plocha k zajisténi dopravni obsluznosti stavajici plochy )
P*49 e o 440 m
pro bydleni individudlni z dvorni ¢asti

Plocha k zajisténi dopravni obsluznosti plochy

P*96 2592 m®

pro bydleni individudlni Bl 4

Plocha k zajisténi dopravni obsluznosti plochy

p*98 1517 m’

pro bydleni individudlni Bl 4

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné
a_stanoveni podminek pro jejich vyuZiti, tzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatfeni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné

Koncepce usporadani krajiny

Uzemni plan respektuje zékladni krajinné hodnoty tzemi:
- preferuje ochranu stavajicich hodnot Gzemi a jeho optimalni vyuzivani
- plochy vymezené pro prvky uzemniho systému ekologické stability LBC, LBK, RBC, RBK, NRBK
linie komunikaénich systém( v krajiné (silnice, mistni komunikace, polni cesty a lesni cesty) budou
doplnény doprovodnou zeleni v rdmci ploch pro silni¢ni dopravu, které zelen pfipousti.

V feSeném Uzemi jsou vymezeny tyto zékladni krajinné plochy:

Plochy sidelni zelené - Z*

Plochy sidelni zelené specifické — ZX (plochy v arealu u kulturni pamatky kostela Sv. Antonina Padudnského)
Plochy krajinné zelené — K (plochy pro biokoridory, které jsou prvky uzemniho systému ekologické stability,
interak¢ni prvky, zelen na nelesnich pozemcich)

Plochy pfirodni - P (plochy pro biocentra, ktera jsou prvky Uzemniho systému ekologické stability)

Plochy vodni a toky - WT (pozemky vodnich ploch a vodnich tok)

Plochy zemédélské - Z (plochy zemédélského plidniho fondu s prevazujicim zemédélskym vyuzitim)

Plochy zemédélské specifické - Z.1

Plochy lesni - L
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E.2

E.3.

E.4.

E.5.

E.6.

E.7.

Vymezeni ploch zmén v krajiné

K - Plochy krajinné zelené

K 35, 36, 82 Plochy v severozapadni ¢3sti katastralniho uzemi
K97 Plochy v centralni ¢asti katastralniho tzemi

K 33,84 Plocha v zapadni ¢3sti katastralniho dzemi

K 59, 61, 62, 64, 68, 95 Plochy ve vychodni ¢asti katastralniho uzemi

K 42, 54, 57, 58, 93 Plocha v jizni ¢asti katastralniho dzemi

K 60, 63, 81 Plochy v jihovychodni ¢asti katastralniho duzemi

P - Plochy pFirodni

P 34,83 Plochy v severozapadni ¢3sti katastralniho uzemi
P 38, 39, 40 Plochy v centrdlni ¢asti katastralniho Uzemi

P 37, 44, 45, 46, 47 Plochy v severni ¢asti katastralniho dzemi

P 65 Plocha v severovychodni ¢asti katastralniho tzemi
P32 Plocha v jihozapadni ¢asti katastralniho Gdzemi
P41, 43,52 Plochy v jizni ¢asti katastralniho Gzemi

Prostupnost krajiny

Navrhem feseni jsou vytvoreny podminky pro zlepseni a zvysSeni prostupnosti krajiny (navrhové biokoridory,
biocentra a plochy dopravni infrastruktury pro silni¢ni dopravu - DS).

Ochrana pred povodnémi

V fe§eném Uzemi neni stanoveno zaplavové Uzemi. UP neni navrhovadna protipovodiiovd ochrana.
Respektovana je stavajici protipovodiniova hraz na vodni nadrzi Blatnicka, ktera slouzi k regulaci pritokd.
Pro pripadny rozliv povodné bude vyuZito také ploch zemédélskych - Z po toku Svodnice pod nadrzi Blatnicka.

Uzemni systém ekologické stability
Stavajici USES jsou v fe$eném Gzemi stabilizovany.

UP navrhuje

UP navrhuje plochy piirodni - P 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 83

(pro realizaci regionalnich a lokalnich biocenter)

plochy krajinné zelené - K 33, 35, 36, 42, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 79, 81, 82, 84, 95, 97
(pro realizaci nadregionalnich, regionalnich a lokalnich biokoridor()

Extravilanové vody, odtokové pomeéry, protierozni opatieni, odvodnovaci zafizeni

- Protierozni opatieni jsou fe$ena navrhem zatravnéni (v UP pfipustné v plose zemédélské - Za v plose
zemédélské specifické - Z.1 ) a ndvrhy protieroznich osevnich postup( (v UP pfipustné v plode zemédélské - Z
a v plose zemédélské specifické - 2.1).

- Realizace svodnych piikopl a sedimentacnich nadrii (v UP piipustné v plochdch zemédélskych - Z
a v plochach zemédélskych specifickych — Z.1); sedimentacni nadrz vymezena v plose WT 75

Rekreace

V feSeném Uzemi se nachazi stavajici plochy pro télovychovu a sport - OS. Nové plochy rekreace se nenavrhuiji.
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E.8.

F.1.

Dobyvani loZisek nerostnych surovin

V feSeném Uzemi se nenachdzi sesuvna Uzemi, chrdanéné lozZiskové Uzemi, vyhradni ¢i nevyhradni lozZisko
nerostnych surovin, ani dobyvaci prostor. Nové plochy se nenavrhuji.

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti s uréenim prevaZujiciho ucelu vyuZiti
(hlavni vyuZiti), pokud je mozné je stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni,
ve kterych plochach je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro tGéely uvedené v § 18
odst. 5 stavebniho zdkona), popfipadé stanoveni podminéné pripustného vyuzZiti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (naprikliad
vyskové requlace zdstavby, charakteru a struktury zdstavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovdni
stavebnich pozemkii a intenzity jejich vyuZiti)

Zakladni ¢lenéni ploch s rozdilnym vyuzitim

plochy bydleni
BI - plochy pro bydleni individualni
BH - plochy pro bydleni hromadné

plochy obéanského vybaveni

O - plochy obc¢anského vybaveni

OH - plochy vetejnych pohrebist a souvisejicich sluZzeb
OS - plochy pro télovychovu a sport

OX - plochy obcanského vybaveni specifické

plochy smiseného vyuZiti
S - plochy smiSeného vyuziti

dopravni infrastruktura
DS - plochy dopravni infrastruktury pro silniéni dopravu
DZ - plochy dopravni infrastruktury pro drazni dopravu

technickd infrastruktura
T* — plochy technické infrastruktury
TO.1 - plochy technického zabezpeceni obce — nakladani s odpady

verejnd prostranstvi
P* - plochy verejnych prostranstvi

vyroba a skladovdni
V - plochy vyroby a skladovani
VZ — plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu

plochy vodni a vodohospoddrské
WT - plochy vodni a toky

plochy zelené
Z* - plochy sidelni zelené

ZP - plochy sidelni zelené — parky, historické zahrady
K - plochy krajinné zelené

plochy prirodni
P - plochy ptirodni

plochy zemédéiské
Z - plochy zemédélské
2.1 - plochy zemédélské specifické

plochy lesni
L - plochy lesni
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F.2. Charakteristika ploch s rozdilnym vyuZitim:

Obecné podminky ploch s rozdilnym vyuZitim:

- v Uzemnim fizeni bude prokazano, Ze v chranénych venkovnich prostorech, v chranénych venkovnich
prostorech staveb a chranénych vnitfnich prostorech staveb nebudou prekracovany hygienické limity
hluku stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany verfejného zdravi, a to v souhrnu kumulativnich
vlivl

- nepfipustné jsou vSechny druhy staveb, zafizeni a Cinnosti, jejichz negativni Ucinky na verejné zdravi
a Zivotni prostfedi vsouhrnu kumulativnich vlivih prekraduji nad pfipustnou mez limity stanovené
v souvisejicich pravnich predpisech nebo takové disledky vyvolavaji druhotné

- nové vymezené chranéné prostory lze umistit pouze do lokality, v niz celkova hlukova zatéz v souhrnu
kumulativnich vlivd neprekracuje hodnoty stanovenych hygienickych limitd hluku pro tyto prostory;
prikaz souladu hlukové zatéze se stanovenymi limity musi byt doloZen nejpozdéji v ramci Uzemniho tizeni
s tim, Ze musi byt zohlednéna i zatéz z povolenych, doposud vsak nerealizovanych zaméri

BI - plochy pro bydleni individualni

Hlavni vyuziti plochy
- bydleni v rodinnych domech

PFipustné vyuziti plochy:
- stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,
jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené plose
- drobné podnikdni nerusiciho a neobtézujiciho charakteru
- sluzby nerusiciho a neobtézujiciho charakteru
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi, zelen, détska hristé

Nepfipustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- vySka nové zastavby nebude narusovat hladinu okolni stavajici zastavby
- max. 2 nadzemni podlaZi + obytné podkrovi

BH - plochy pro bydleni hromadné

Hlavni vyuZiti plochy
- bydleni v bytovych domech a v polyfunkénich domech

PF¥ipustné vyuziti plochy:
- stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,
jsou slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto vymezené plose
- drobné podnikdni nerusiciho a neobtézujiciho charakteru
- sluzby nerusiciho a neobtézujiciho charakteru
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- verejnd prostranstvi, zelen, détska hristé
- souvisejici obcanské vybaveni

Nepfripustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- vyska nové zastavby nebude narusSovat hladinu okolni stdvajici zastavby
- max. 4 nadzemni podlazi
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O - plochy obcanského vybaveni

Hlavni vyuZiti plochy
- obcanské vybaveni pro vzdélani a vychovu, sociadlni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, verejnou spravu a ochranu obyvatelstva, chranéné bydleni a domy s pecovatelskou
sluZbou

PFipustné vyutziti plochy:
- obchodni prodej, télovychova a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, véda a vyzkum
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi, zelen, détska hristé

Podminéné pripustné vyuziti plochy:
- vyjimecné stavby pro bydleni, za splnéni podminky ochranit bydleni pfed negativnimi vlivy
vyplyvajicimi z hlavniho vyuziti

Nepfripustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- vysSka nové zastavby nebude narusovat hladinu okolni stavajici zastavby, max. vyska zastavby 12m

OH - plochy pro vefejna pohrebisté a souvisejici sluzby

Hlavni vyuZiti plochy
- verejné pohrebisté a sluzby s nim souvisejici

PF¥ipustné vyuziti plochy:
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi, zelen

Podminéné pripustné vyuZiti plochy:
- obcanské vybaveni verejné a komercni - jen v nezbytném rozsahu a pfimo souvisejici s hlavnim
vyuzitim

Nepfripustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni Cinnosti, zatizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, ptipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- vyska nové zastavby nebude narusSovat hladinu okolni stdvajici zastavby

OS - plochy pro sport a télovychovu

Hlavni vyuziti plochy
- télovychova a sport

PFipustné vyutziti plochy:
- souvisejici obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- verejnd prostranstvi, zelen, détska htisté

Nepfripustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a prfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- vyska nové zastavby nebude narusSovat hladinu okolni stdvajici zastavby, max. vyska zastavby 12m
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OX — plochy obcanského vybaveni specifické

Popis charakteru a struktury zastavby plochy vesnické pamatkové rezervace, které je treba chranit:

- nesouvisld jednostranna zastavba ,vinnych buad se sklepy” ulicového charakteru podél
komunikace na spodnim okraji vinohradnické trati (vinohradu) Stara hora (bez zastavby v dalSich
fadach mimo stavajici ulicni frontu) s nezastavénymi volnymi plochami a bez oploceni, se Stitové
ke komunikaci orientovanymi stavbami lisoven, které nepresahuji obdéinikovy pldorys stavby
o rozmérech cca 10,8-15,0 x 4,8-5,5 m s maximalni vyskou hrany okapu cca 2,6 m, se sedlovou
soumérnou stfechou se sklonem cca 45°.

Hlavni vyuziti plochy
- vinohradnictvi nebo malovyroba vina nenarusujici charakter a strukturu zastavby definované
Uzemnim planem

PFipustné vyuziti plochy:

- stavebni Upravy stavajicich staveb ve smyslu § 2 odst. 5 pism. c) stavebniho zakona, které nezatizi
plochu (véetné vefejného prostranstvi) novou dopravni zatézi (vCetné dopravy v klidu),
jsou slucitelné shlavnim vyuzZitim, a nenarusi charakter a strukturu zastavby definované
Uzemnim planem

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura mistniho vyznamu slouzici k obsluze dané plochy

- prvky drobné architektury

- zelen, vefejna prostranstvi

Nepfripustné vyuziti plochy:
- umistovani staveb uvedenych v § 2 vyhlasky ¢. 5012006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZziti
Uzemi, ve znéni pozdéjsich predpist
- umistovani staveb, zména uZivani staveb nebo zména vyuziti Uzemi, které nesouvisi s hlavhim
nebo pripustnym vyuzitim plochy, a které narusuji charakter a strukturu zastavby definované
uzemnim planem

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- plochu je moZné doplnovat zastavbou jen v mire, kterd nenarusi charakter a strukturu zastavby
definované tzemnim planem
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S - plochy smiseného vyuziti

Hlavni vyuZiti plochy
- smiSené vyuziti komercéni charakteru, ob¢anského vybaveni a obytné zastavby

PF¥ipustné vyuziti plochy:

- obcanské vybaveni pro vzdélani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva, chrdnéné bydleni a domy s pecovatelskou
sluzbou, obchodni prodej, télovychova a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, nerusici vyroba,
véda a vyzkum

- polyfunkéni domy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi, zelen, détska hristé

Podminéné pripustné vyuziti plochy:
- bydleni, za splnéni podminky ochranit bydleni pfed negativnimi vlivy vyplyvajicimi z hlavniho
vyuziti

Nepfripustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- vysSka nové zastavby nebude narusovat hladinu okolni stavajici zastavby, max. vyska zastavby 12m

DS - plochy dopravni infrastruktury pro silni¢ni dopravu

Hlavni vyuZziti plochy:
- silni¢ni doprava

PFipustné vyuziti:
- dopravni zafizeni a dopravni vybaveni
- stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy
- odstavné a parkovaci plochy
- souvisejici technicka infrastruktura
- verejnd prostranstvi, zelen
- protipovodiova a protierozni opatreni
- opatfeni k zadrZeni vody v krajiné
- stezky pro pési, cyklostezky
- doprovodna zelen

Podminéné pripustné vyuziti plochy:
- na zakladé zjisténi prekroceni hygienickych limitd, realizovat protihlukova opatfeni, preferovat
protihlukova opatfeni nestavebni povahy

Nepfripustné vyuziti:
- vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- vyska zastavby nebude narusovat hladinu okolni stavajici zastavby
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DZ - plochy dopravni infrastruktury pro drazni dopravu

Hlavni vyuZiti plochy:
- drdini doprava

PFipustné vyuziti:
- dopravni zafizeni a dopravni vybaveni
- stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy (nastupisté, Zeleznicni stanice a zastavky,
spravni a provozni budovy, opravny, vozovny, prekladisté apod.)
- odstavné, parkovaci a manipulacni plochy
- souvisejici technicka infrastruktura
- verejnd prostranstvi
- biokoridory jako skladebné prvky USES (pouze nezbytné nutné kfizeni)
- doprovodna zelen nesnizujici bezpecnost dopravnich ploch
- protipovodnova a protierozni opatreni
- stezky pro pési, cyklostezky

Podminéné pripustné vyuziti plochy:
- na zakladé zjisténi prekroceni hygienickych limitl, realizovat protihlukova opatteni, preferovat
protihlukova opatfeni nestavebni povahy

Nepfripustné vyuziti:
- vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- vyska zastavby nebude narusovat hladinu okolni stavajici zastavby

T* — plochy technické infrastruktury

Hlavni vyuziti plochy:
- technicka infrastruktura

PFipustné vyutziti plochy:
- stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy
- souvisejici dopravni infrastruktura
- vefejna prostranstvi, zelen
- protihlukova a protipovodriova opatreni
- doprovodna zelen

Nepfripustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni ¢innosti, zatizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- vyska zastavby nebude narusovat hladinu okolni stavajici zastavby
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TO.1 - plochy technického zabezpeceni obce

Hlavni vyuZiti plochy:
- stavby a zafizeni pro sbér, soustfedéni, tfidéni, ukladani, zpracovani a likvidaci odpadu

PF¥ipustné vyuziti plochy:
- stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- protihlukova opatteni
- doprovodna zelen

Nepfipustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni ¢innosti, zatizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a prfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofradani a ochrany krajinného razu:
- vyska nové zastavby nebude naruSovat hladinu okolni stdvajici zastavby, max. vyska zastavby 8m

P* - plochy vefejnych prostranstvi

Hlavni vyuziti plochy
- vefejna prostranstvi (ndves, ulice, chodniky, stezky pro pési a cyklistické stezky, atd.)
- prhjezdni Gsek silnice Ill. tfidy véetné soudasti a pfislusenstvi

PFipustné vyutziti plochy:
- dopravni a technicka infrastruktura a obcanské vybaveni, slucitelné s ucelem verejnych
prostranstvi
- protipovodnova a protierozni opatreni
- opatfeni k zadrZeni vody v krajiné
- drobna architektura
détska hristé, zelen

Nepfripustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni ¢innosti, zatizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- vyska zastavby nebude narusovat hladinu okolni stavajici zastavby
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V - plochy vyroby a skladovani

Hlavni vyuZiti plochy

vyroba a skladovani

Pfipustné vyuziti plochy:

zpracovatelska prlimyslova vyroba a manipulace

sklady, pomocné provozy, prodejny, zafizeni odbytu, manipulace, podnikova administrativa
vyrobni a nevyrobni sluzby, zemédélska vyroba, lesnicka vyroba

sbérny dvar

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

protihlukova opatieni, zelen

Podminéné pripustné vyuZiti plochy:

bydleni spravct a majitell firem a areall v omezeném rozsahu, pouze na plochach, u kterych je
takto stanoveno pravnim predpisem stim, Ze v Uzemnim fizeni, v odlvodnénych pfipadech
v dalsich tizenich dle stavebniho zakona, bude prokazano, ze v chranénych vnitinich prostorech
staveb nebudou vsouhrnu kumulativnich vlivi prekradovany hygienické limity stanovené
pravnim predpisem na Useku ochrany verejného zdravi (hygienické limity hluku pro chranény
venkovni prostor a chranény venkovni prostor stavby se na takovou stavbu nevztahuiji);
takové byty nelze pronajimat k bydleni dalSim osobam

Nepfipustné vyuziti plochy:

vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pripustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

vyska nové zastavby nebude narusovat hladinu okolni stavajici zastavby, max. vyska zdstavby 12m

VZ - plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu

Hlavni vyuziti plochy

zemédélska a lesnicka vyroba

PFipustné vyutziti plochy:

rodinné vinné sklepy, malé vinarské provozovny

stavby, zafizeni, ¢innosti a déje souvisejici s vinarstvim

sklady, pomocné provozy, prodejny, zafizeni odbytu, manipulace, podnikova administrativa
vyrobni a nevyrobni sluzby,

drobnad architektura, zelen

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti plochy:

bydleni spravcll a majitell firem a aredll, pfipadné ubytovani zaméstnancll a nezbytného
technického personalu v omezeném rozsahu, pouze na plochach, u kterych je takto stanoveno
pravnim predpisem s tim, Ze v Gzemnim fizeni, v odivodnénych pripadech v dalSich fizenich dle
stavebniho zdkona, bude prokazano, Ze vchranénych vnitfnich prostorech staveb nebudou
v souhrnu kumulativnich vlivi prekracovany hygienické limity stanovené pravnim predpisem na
useku ochrany verejného zdravi (hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor
a chranény venkovni prostor stavby se na takovou stavbu nevztahuji); takové byty nelze
pronajimat k bydleni dalSim osobam

obcanské vybaveni mistniho vyznamu — pouze typy zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim
(napf. maloobchodni, stravovaci zafizeni a stavby ubytovacich zatizeni).

Nepfripustné vyuziti plochy:

vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

vySka nové zastavby nebude narusovat hladinu okolni stavajici zastavby
max. 1 nadzemni podlazi + podkrovi
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WT - plochy vodni a toky

Hlavni vyuZiti plochy
- vodni plochy a toky

PF¥ipustné vyuziti plochy:
- prvky USES
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- zelen
- protipovodnova a protierozni opatreni
- opatfeni k zadrZeni vody v krajiné
- stavby, zafizeni a opatteni slouZici k obsluze vodnich ploch a tokd

Podminéné pripustné vyuziti plochy:
- vodohospodarské stavby za podminky souladu se zajmy ochrany pfirody a krajiny

Nepfipustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni ¢innosti, zatizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Z* - plochy sidelni zelené

Hlavni vyuziti plochy:

- sidelni zelen na verejnych prostranstvich
Pfipustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

- détska hristé

- drobnd souvisejici architektura

- protipovodiova a protierozni opatieni

- opatieni k zadrZeni vody v krajiné

- zahrady a zdhumenky

Nepfripustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni Cinnosti, zatizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

ZX - plochy sidelni zelené specifické

Hlavni vyuZziti plochy:
- sidelni zelen specificka

PFipustné vyuZiti:
- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
- drobnd souvisejici architektura
- protipovodnova a protierozni opatieni, opatieni k zadrzeni vody v krajiné pfirodniho charakteru

Podminéné pripustné vyuziti plochy:
- stavby, zafizeni a opatreni souvisejici s hlavnim vyuZitim za podminky souladu se zajmy ochrany
nemovité kulturni pamatky

Nepfipustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim
- vSechny druhy staveb, zafizeni a ¢innosti, které by negativné ovliviiovaly celkovy charakter lokality
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K - plochy krajinné zelené

Hlavni vyuZiti plochy:
- krajinna zelen

PFipustné vyuZiti:
- prvky USES (pro vytvareni biokoridor()
- doprovodna a rozptylend zeleri mimo plochy pfirodni
- vodni plochy
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- protipovodnova a protierozni opatreni
- opatreni k zadrZeni vody v krajiné
- cyklistické stezky
- revitalizace toku

Podminéné pfipustné vyuiiti:
- oploceni pouze docdasné pfi realizaci vysadby

NepfFipustné vyuziti:
- zhlediska verejného zajmu na ochranu ptirody a krajiny jsou nepfipustné stavby, zafizeni a jina
opatreni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostll, a dale technicka opatreni
a stavby pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napft. hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni
centra
- vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

P - plochy pfirodni

Hlavni vyuziti plochy
- prirodni zelen

PFipustné vyuZziti:
- prvky USES (pro vytvareni biocenter)
- vysadba a dosadba porostll dfevinami
- vodni plochy, které jsou soucasti biocenter
- protipovodnova a protierozni opatreni
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- opatfeni k zadrzeni vody v krajiné
- cyklistické stezky
- revitalizace toku

Podminéné pripustné vyuziti plochy:
- oploceni pouze docasné pfi realizaci USES

Nepfripustné vyuziti:

- zhlediska verejného zajmu na ochranu ptirody a krajiny jsou nepfipustné stavby, zafizeni a jina
opatreni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostll, a dale technicka opatreni
a stavby pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad hygienickd zafizeni, ekologicka
a informacni centra

- vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZzitim

- vyuZiti uzemi vedouci k naruseni ekologicko-stabilizacni funkce téchto ploch
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Z - plochy zemédélské

Hlavni vyuZiti plochy:

zemédélsky pudni fond

Pfipustné vyuziti:

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

cyklistické stezky

protipovodriova a protierozni opatreni (sedimentacni nadrze, svodné prikopy, zatravnéni)
opatreni k zadrZzeni vody v krajiné

Nepfripustné vyuziti:

z hlediska verejného zajmu na ochranu kvalitni zemédélské pldy a produkénich schopnosti
krajiny jsou nepfipustné stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni
hospodarstvi, téZbu nerostl, a dale technickd opatfeni a stavby pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu, naptiklad hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra

vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pripustnym vyuzitim

2.1 - plochy zemédélské specifické

Hlavni vyuziti plochy:

zemédélsky pldni fond specificky vyuZivany

PFipustné vyuZziti:

vinicni trati, ovocné sady

zemédélské ucelové stavby a zafizeni

oploceni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

cyklistické stezky

protipovodriova a protierozni opattreni (sedimentacni nadrze, svodné prikopy)
opatreni k zadrzeni vody v krajiné

Nepfripustné vyuziti:

z hlediska vefejného zajmu na ochranu kvalitni zemédélské pidy a produkénich schopnosti
krajiny jsou nepfipustné stavby, zafizeni a jind opatreni pro lesnictvi, vodni hospodarstvi, tézbu
nerostll, a dale technickd opatfeni a stavby pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad
hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra

véechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

max. 1 nadzemni podlazi + podkrovi
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L - plochy lesni

Hlavni vyuZiti plochy:
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa — PUPFL

PFipustné vyuziti:
- prvky USES
- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi
- vodni plochy
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- cyklistické stezky

Podminéné pripustné vyuziti plochy:
- opatfeni nezbytné nutné pro ochranu pfirody

NepfFipustné vyuziti:

-z hlediska verejného zajmu na ochranu lesnich porostl jsou neptipustné stavby, zafizeni a jina
opatfeni pro zemédélstvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostu, a dale technicka opatfeni a stavby
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni
centra

- oploceni, kromé docasnych oploceni pfi realizaci vysadby

- vSechny ostatni Cinnosti, zatizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, ptipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- vyska zastavby max. 6m nad Urovni terénu

F.3. Zakladni podminky ochrany krajinného razu

Prostorové usporadani bude pfipadé nové zastavby respektovat clenéni ploch podle rozdilného wvyuZziti
(viz kapitola F.2.).

S ohledem na charakter obce a fe$ené Gzemi jsou Uzemnim planem Blatnice p. Sv. Ant. stanoveny vyskové
hladiny (viz kapitola F.2.).

UP nenavrhuje nova zastavitelna tzemi ve volné krajiné (satelity), nenavrhuje vytvaieni novych dominant,
potlacujicich soucasné dominanty obrazu mista a vénuje zvySenou pozornost ptrirodnim slozkdm krajinného
razu (zvyseni podilu zelené a jeji ochrana - navrhem ploch krajinné zelené - K a ploch pfirodnich - P, navrhem
LBC, LBK, RBC, RBK, NRBK).

Navrzenym rozvojem Uzemi nedojde naruseni nebo zhorseni stavajiciho krajinného razu.
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Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni zajitovani obrany

a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemktm a stavbam vyvlastnit

V UP jsou vymezeny vefejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkam a stavham vyvlastnit:
1. D1 1D 29; D2 = ID B9 ..ocueeeeeeierirtee e et ettst et ste st st sa s ass e ete st ss ns s e ate s saanserae e e ennees pro realizaci cyklostezek
2. D3 (dle ZURJMK: DS23) = 1D 31, 51, 77, 85 =91 ..ottt san e enene pro Upravu silnice 1/71

UP nevymezuje vetejné prospéind opatieni, pro kterd Ize prava k pozemk(im a stavbam vyvlastnit.

UP nevymezuje plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozemk(im a stavbam vyvlastnit.

UP nevymezuje stavby a opatieni zajistovani obrany a bezpecnosti statu, pro které Ize prava k pozemkdm
a stavbam vyvlastnit.

Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit pfedkupni pravo,

s uvedenim v i prospéch je pfedkupni pravo zfizovdno, parcelnich &isel pozemkd, ndzvu katastralniho Gzemi
a pripadné dalSich udaja podle § 8 katastralniho zdkona

V UP nejsou vymezeny veiejné prospéiné stavby, ani verejné prospésna opatfeni, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo.

Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Ve smyslu stanoviska dotéeného organu k ndvrhu zadani UP Blatnice p. Sv. Ant. neni nutno posoudit Gzemni
plan z hlediska vlivi na Zivotni prostfedi a Ize vyloudit jeho vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu
Ci ptaci oblast. Nebyla tedy stanovena zadna kompenzacni opatreni ve smyslu § 50 odst. 6 stavebniho zdkona.

Vymezeni ploch a koridorti izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyu?iti, véetné podminek pro

jeho provéreni

V UP nejsou vymezeny plochy ani koridory Gzemnich rezerv.

Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno dohodou o parcelaci

V UP nejsou vymezeny plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno dohodou o parcelaci.

Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zméndch v izemi podminéno zpracovinim Gzemni

studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhuty pro vloZeni dat o této studii do evidence
uzemné planovaci ¢innosti

Seznam ploch, jejichZ vyuziti je podminéno pofizenim Uzemni studie:

Uzemni studie_1 0OS 53 — Plocha pro sport a télovychovu
Uzemni studie_2 0S 15 — Plocha pro sport a télovychovu
Uzemni studie_6 Bl 7 — Plocha pro bydleni individudlIni

Lhita pro vloZeni dat o Uzemnich studiich do evidence Uzemné planovaci Cinnosti je stanovena do 4 let
od nabyti G¢innosti opatieni obecné povahy, kterym se vydava UP Blatnice pod. Sv. Antoninkem.
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Uzemni studie_1, 2 — budou fedit umisténi jednotlivych objektd pro sport, véetné jejich prostorovych
parametrd. Pfipadné budou feSit usporadani stavebnich objektl, véetné dopravni a technické obsluznosti
navrzenych objekt(l. Budou fesit vymezeni veiejného prostranstvi. Uzemni studie_2 provéFi moznosti vystavby
budow.

Uzemni studie_6 — bude Fesit prostorové usporaddni objekt(l, véetné jejich proporcionality a orientace.
Dale bude reSena dopravni a technickd obsluznost navrzenych objektd (trasy siti dopravni a technické
infrastruktury) véetné vymezeni ploch pro dopravu v klidu. Provéfeny budou také hygienické limity z hlediska
ochrany zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky vibraci a hluku z dopravy.

Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéniho pldnu podminkou pro rozhodovani

0 zménach jejich vyuZiti a zadani regulac¢niho planu v rozsahu dle pfilohy €. 9., stanoveni, zda se bude jednat
o regulaéni plan z podnétu nebo na Zadost, a u regulaéniho planu z podnétu stanoveni primérené lhiaty pro
jeho vydani

V UP nejsou vymezeny plochy a koridory v nich? je jako podminka pro rozhodovani pozadovano vypracovani
regulacniho planu.

Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Etapizace nebyla v UP stanovena.

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

Architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které muizZe vypracovavat architektonickou c¢ast
projektové dokumentace pouze autorizovany architekt nejsou v UP vymezeny.

Udaje o poctu listti izemniho planu a poétu vykresti k nému ptipojené grafické &asti

Uzemni plan Blatnice p. Sv. Ant. obsahuje 28 listd textové &asti, 3 vykresy.
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