Nedvéd s.r.o.

VED.PROJEKTY PRQ RAZITKO

KRAJ: PLZENSKY OBEC: |

STAVEBNIK: CR - Statni pozemkovy tfad, KPU pro Plzefisky kraj, Poboéka Plzefi

D@eUE[K{TI" PLZEN], PROJEKTOV ANCELAR KOTEROVSKA 177, 326 00 PLZEN

SOUBOR

PD na rekonstrukei DATUM

03/2021

hospodariského sjezdu S 11 v k.u. Losina STUPEN

PDPS

ZMENA C.

MERITKO

PARE



PD na rekonstrukci hospodarského sjezdu S 11 v k.d. Losina

Pravodni a souhmna technicka zprava
Akce : PD na rekonstrukci hospodarského sjezdu S 11 v k.U. Losina

Stavebnik: CR - Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy Gfad pro Plzefisky kraj, Pobo¢ka Plzen,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA
ZPRAVA

zpracoval:

datum: 03/2021

Losina-sjezd_S11-PDPS.doc Str. 1



PD na rekonstrukci hospodarského sjezdu S 11 v k.d. Losina

Pravodni a souhmna technicka zprava

A. PRUVODNI ZPRAVA

a) Identifikacni udaje

Identifikace stavby

Nazev stavby: PD na rekonstrukci hospodarského sjezdu S 11 v k.u. Losina
Misto stavby : Losina

Kraj : Plzensky

Charakter stavby: Stavebni upravy

Identifikace stavebnika (investora)

Nazev investora: CR - Statni pozemkovy GFad, Krajsky pozemkovy Gfad pro Plzefisky kraj,
Pobocka Plzen

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

IC: 01312774

Identifikace projektanta
Zpracoval : D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o., Koterovska 177, 326 00 Plzen,

Odp. projektant :
Adresa : Utusice 66, 332 09 Sténovice
CKAIT : v oboru dopravni stavby

Zakladni charakteristika stavby a jeji tcel

Predlozena projektova dokumentace technicky fesi stavebni Upravy stavajiciho hospodarského
sjezdu (S11 v PSZ KoPU Losina) pozemku &. parc. 508 k.u. Losina na silnici 11/230 v km cca 35,290 u
obce Losina v souladu s dokumentaci ,Posouzeni Sitkového usporadani hospodarského sjezdu (S11 v
PSZ KoPU Losina) pozemku &. parc. 508 k.i. Losina na silnici 11/230 u obce Losina pro uZivani sklizeci
miétickou (kombajnem)“ zprac. D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o. 9/2020.

Soucasti navrhu je sjezd v Sifce 7 m a délce 4,25 m na parcelu 508 k.U. Losina.

Navrh sjezdu byl proveden s prlizkumem pribéhl podzemnich vedeni. Z pfedanych vyjadfeni
jednotlivych spravci je patrné, ze v zajmovém Uzemi se nenachazeni zadné inzenyrské sité. Pribéhy
veSkerych vedeni v rozsahu stavebnich uprav ovéfi a zajisti vybrany dodavatel resp. investor pfed
zahajenim stavebnich praci.

b) Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti tizemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

Ve stavajicim stavu jsou plochy, na kterych ma byt zfizen sjezd vyuzivany jako odvodfiovaci
pfikop silnice 11/230 a pfilehla zemédeélsky obhospodarovana puida.

Plochy jsou evidovany jako ostatni plocha, pole je vedeno jako orna pida.
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Cisla pozemkUl dotéenych parcel véetné vlastnickych vztahl viz. nasledujici tabulka:

Katastralni Gzemi: Losina (okres Plzefjih);653179

SEZNAM DOTCENYCH PARCEL

Druh Zpuisob
Zabor €. |Parc. €. KN[Vyméra KN| LV pozemku | vyuzZiti Vlastnik
Plzefisky kraj, Skroupova 1760/18, Jizni Pfedmésti, 30100 Plzen, Sprava
ostatni a udrzba silnic Plzeriského kraje, pfispévkova organizace, Koterovska
1 504 17 824 945 plocha | silnice [462/162, Koterov, 32600 Plzer
2 508 130 311 955 |oma puda - ! 33022 Zbich

c¢) Udaje o provedenych prizkumech a napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

V rdmci zpracovani dokumentace byl proveden prizkum tuzemi mistni prohlidkou.

Napojeni sjezdu bude feSeno formou hospodaiského sjezdu pres trubni propustek.

d) Informace o splnéni pozadavku dotéenych organu

Splnéni pozadavkill vzniklych v ramci projednani dolozi stavebnik pisemnym vyjadfenim v ramci
spravniho Fizeni.

e) Informace o dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

V ramci predloZzené projektové dokumentace jsou splnény veSkeré obecné pozadavky vyplyvajici
z vyhlasky 501/2006 Sb.

f) Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, dzemniho rozhodnuti popf.
uzemné planovaci informace

Navrh neni v rozporu s UP.

g) Vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina
opatreni v dotceném uzemi

V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy Zadné souvisejici ani navazujici stavby.
Zhotovitel pfed zahajenim praci zajisti pfevzeti dotceného useku silnice 11/230 od zastupce SUSPK okr.
Plzen - jih, po dokonéeni praci bude dotéeny Usek predan protokolarné zpét SUSPK.

h) Predpokladana Ihuta vystavby véetné popisu postupu vystavby
Lhita vystavby 06 — 07/2021.

i) Statistické udaje
Jednd se o stavbu sjezdu 35,4 m2, trubniho propustku DN 400dl. 125maTU 7 m>.
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PD na rekonstrukci hospodarského sjezdu S 11 v k.d. Losina

Pravodni a souhmna technicka zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

a. Zhodnoceni stavenisté

Pozemek se nachazi pfi silnici 11/230 jizné od obce Losina, stavajici hospodarsky sjezd je
levostranné ve vzdalenosti cca 63 m od okraje zastavby obce Losina. Sjezd je proveden v Sifce 4,8 m s
povrchem s asfaltového recyklatu, podélny sklon je 1,6% smeérem do pozemku. Soucasti sjezdu je trubni
propustek DN 400 délky 6 m, svahy vtoku a vytoku jsou zadlazdény lomovym kamenem.

Silnice 11/230 je v dot€éeném uzemi s Sifkou zpevnéni vozovky cca 5,3 m. Komunikace je
oboustranné doprovazena odvodnovacimi piikopy. Smeérové prochazi silnice 11/230 v prostoru
pfedmétného pozemku ve sméru od Losiné v pfimé v celém rozsahu. Z pohledu vyskového pribéhu
silnice 11/230 ve sméru od Losiné rovhomérné stoupa ve sklonu cca 1,3%.

Pozemek €. parc. 508 k.U. Losina je bez oploceni a je zemédélsky obhospodarovan.

Sjezd na pozemek se nachazi ve vzdalenosti cca 90 m od stavajiciho sjezdu na sousedni
pozemek €. parc. st. 33 k.U. Losina.

Z pohledu zakona 361/2000 Sb., Zakon o provozu na pozemnich komunikacich, se napojeni
nachazi mimo obec, tzn. max. povolena jizdni rychlost na komunikaci 90 km/h.

Navrhovany sjezd se nachazi z ¢asti na pozemku €. 504 k.u. Losina a z &asti pak na pozemku ¢.
508 k.u. Losina.

Plochy dotéené stavbou sjezdu jsou z ¢asti na ostatni ploSe, z ¢asti pak na ploSe orné pldy.
Z hlediska konfigurace terénu se jedna o plochu rovinatou.

Navrh sjezdu byl proveden s prlizkumem prib&hd podzemnich vedeni. Z pfedanych vyjadfeni
jednotlivych spravcl je patrné, Ze v zajmovém Uzemi se nenachazeni zadné inzenyrské sité. Pribéhy
veskerych vedeni v rozsahu stavebnich Uprav ovéfi a zajisti vybrany dodavatel resp. investor pred
zahajenim stavebnich praci.

b. Urbanistické a architektonické FeSeni stavby

Predmétna vystavba oploceni nevyvolava naroky na architektonické ani urbanistické feSeni.

c. Technické rFeseni

Jedna se o sjezd s uhlem napojeni 90° k ose silnice 11/230 s napojenim v urovni. Sitka sjezdu je
navrzena 7 m, v misté napojeni na 11/230 pak 10 m. Sjezd bude feSen s konstrukci pro odpovidajici tfidu
zatizeni (TDZ V). Technickym feSenim, podélnym profilem sjezdu, bude zabranéno vytékani destovych
vod z plochy sjezdu na silnici 11/230.

Sjezd je navrZzen s podélnym sklonem 1,6% do pozemku. PFi¢ny sklon pak vychazi z podéiného
sklonu navazujici silnice 11/230 v hodnoté 2,7 %.

Povrch sjezdu je navrZen zZiviecny ACO 11 tl. 4 cm, konstrukce pro tfidu zatizeni TDZ V v celkové
tl. 41 cm. Konstrukce viz. graficka pfiloha €. D. Trubni propustek. Sjezd bude s krajnici dosypem R-
materialem 0/32 vil. 10 cm. V misté napojeni konstrukce sjezdu na silnici 11/230 bude provedeno
zafiznuti okraje stavajici zivicné vozovky a sty¢na spara bude osetfena zivi¢nou zalivkou. Prilehlé plochy
sjezdu budou ohumusovany ornici v tl. 10 cm a osety travnim semenem.

Pod konstrukci sjezdu budou provedeny zemni prace v zafezech s Upravou podlozi a s
pozadovanym zhutnénim plané na E def,2 = 30 MPa.

Losina-sjezd_S11-PDPS.doc Str. 4



PD na rekonstrukci hospodarského sjezdu S 11 v k.d. Losina

Pravodni a souhmna technicka zprava

S ohledem na provedeni navrhu bez geotechnického prizkumu zahrnuje projekt pro provadéni
stavby Upravu aktivni zény formou vymény podlozi. Navrhuje se odstranéni stavajicich zemin na uroven
30 cm pod plan komunikace s nezbytnym piehutnénim bez vibrace. V Urovni paraplané se navrhuji
Upravy s pfipadnym vyuzitim geosyntetik separaénich. Upravy, pokladka a napinani geosyntetik na
paraplani bude provedeno za dozoru geotechnika, ktery po provedeni zemnich praci na uroven plané a
po provedeni statickych zatéZzovacich zkouSek na plani a mistni prohlidky rozhodne o pfipadném
zplsobu provadéni sanace. Projekt navrhuje vyménu v jedné vrstvé v tl. 0,3m po zhutnéni. Vyména je
navrzena PDK frakce 0 - 125.

Soucasti Uprav je pak i realizace trubniho propustku pro propojeni pfikopu v prostoru navrzeného
sjezdu. Trubni propustek je navrzen z trub ocelovych DN 400 se spadem ve dné& 1 %. Délka propustku
véetné atypickeé upravy €el 12,5 m, €ela propustku kopiruji svahy ve sklonu 1:2 od koruny vozovky na dno
pfikopu se Sikmym zafiznutim ocelové trouby v lici zadlazdéni Sikmého ¢ela. Propustek je navrzen pod
Uhlem 90° k ose sjezdu. Propustek je realizovan vcetné zadlazby lomovym kamenem do betonu
(nekonstrukéni beton C 20/25nXF3 s vysparovanim cementovym potérem CT-C16-F4(S4) navazujiciho
pfikopu (stény i dno) v rozsahu cca 2 m od paty Sikmého &ela propustku. Podrobné Feseni viz. pfiloha ¢.
D. Soucasti upravy propustku je vymeéna resp. Uprava podlozi pod zakladovou sparou propustku na
pozadované parametry E def,2 = 30 MPa. S ohledem na délku propustku je navrzen revizni vstup s
litinovym Sachtovym poklopem D400 s pantem a zdmkem. Ram poklopu bude osazen na obetonovani
propustku nad vyfezem v troubé DN 400 o priiméru 30 cm.

Dopravné inZenyrska opatreni

Doc¢asné dopravni znaceni bude feSeno s vyuzitim mobilnich dopravnich znagek s ¢aste¢nou
opakovatelnou vyuzitelnosti a jeho navrh vychazi z TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich - schéma C/4, které je pfilohou této zpravy.

Dopravni znageni bude provedeno v souladu s CSN 01 8020 Dopravni znacky na pozemnich
komunikacich (v€etné jejich zmén), dale pak v souladu s TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich, TP 66 — Zasady pro ozna€ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich,
v souladu se zakonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni a s
vyhlaskou €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich v platném
znéni. Pfed zahajenim funkce DZ v rdmci jednotlivych pracovnich mist bude zkontrolovano DZ z hlediska
Ucelnosti a bezpec€nosti opatfeni, jakoz i zdali odpovida stanovenému vzoru a je schvaleno k uzivani na
pozemnich komunikacich MDaS.

Dodavatel bude povinen kontrolovat DZ po celou dobu trvani pfechodné Upravy tak, aby dopravni
znaceni a zarizeni odpovidalo rozhodnuti kompetentniho organu. Pred vlastnim provadénim stavby bude
DIO aktualizovano.

d. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Sjezd bude napojen na stavajici silnici 11/230 v souladu se stavajicim stavem.

e. Reseni technické a dopravni infrastruktury, fe$eni dopravy v klidu

S ohledem na typ a rozsah stavby se nenavrhuje.

f. Vliv stavby na zZivotni prostfedi a FeSeni jeho ochrany

Navrhovana stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni prostfedi s ohledem na svoji funkci a
rozsah.

g. Reseni bezbariérového uzivani verejné pristupnych ploch a komunikaci

S ohledem na typ a rozsah stavby se nenavrhuje.

Losina-sjezd_S11-PDPS.doc Str. 5



PD na rekonstrukci hospodarského sjezdu S 11 v k.d. Losina

Pravodni a souhmna technicka zprava

h. Pruzkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkid do PD

Pred zpracovanim dokumentace nebyly provedeny zadné prlzkumy a méfeni, které by byly
zpracovatelné do dokumentace.

i. Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy
systém

Vyty€eni stavby je soucasti pfilohy €. D a je udano v soufadnicich vtoku a vytoku navrzeného
trubniho propustku, systém S - JTSK. Hodnoty soufadnic pro jednotlivé body y,x viz pfiloha €. D. Trubni
propustek.

Vyskove pfipojeni: systém Bpv, pevny vySkovy bod. Vyskové fixy a jejich detailni polohy zajisti
geodet stavby. Pri vytyCovani stavby je nutné respektovat zplsob pfipojeni resp. fixy geodetického
zaméreni, které slouZilo jako podklad pro projekt.

j.  Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni
soubory

Stavba je feSena jako jeden objekt.

k. Vliv stavby na okolni pozemKky a stavby, ochrana okoli stavby pred negativnimi uc¢inky
v pribéhu provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace

Zivotni prostfedi okolni zastavby bude v prib&hu stavby &aste¢né& naruseno vlivem dopravy
a mechanism0 (prach, hluk, otfesy, atp.). Kromé nutnosti minimalizace hluku a prasnosti ze stavby, jakoz
zejména i znecgistovani okolnich komunikaci musi dodavatel respektovat povinnost zajisténi pfistupu
k objektim. PFi pracich (zejména zemnich) je nutno respektovat bezpecnostni predpisy pro prace
v ochrannych pasmech podzemnich vedeni, jakoZ i bezpe€nostni pfedpisy pro jednotlivé specialni
¢innosti na stavebnich objektech.

Béhem stavby je rovnéz nutno zamezit moznosti pronikani ropnych produktii do zemé.

I. Zpuasob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniku

Stavba bude provadéna v souladu s pozadavky Zakona 309/2006 Sb. na zaji$téni podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery upravuje v navaznosti na Zakon 262/2006 Sb. dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle § 3 Zakoniku prace. Pozadavky, kterymi se
bezpecénost pfi provadéni praci bude fidit, budou respektovat Nafizeni vliady 591/2006 Sb., kterym se
provadi nékteré paragrafy Zakona 309/2006 Sb.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Neni pfedmétem s ohledem na typ stavby.

3. Pozarni bezpeénost
Body a) az e) dle prilohy €. 1 k vyhlaSce €. 499/2006 Sb. jsou pro dany typ stavby bezpfedmétné.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotni prostredi

S ohledem na typ a rozsah stavby nema stavba dopad na hygienu, ochranu zdravi ani zivotni
prostredi.
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Bezpecnost pfi uzivani

S ohledem na typ a rozsah stavby se nenavrhuje.

Ochrana proti hluku

S ohledem na typ a rozsah stavby se nenavrhuje.

Uspora energie a ochrana tepla

Neni pfedmétem s ohledem na typ stavby.

Reseni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

S ohledem na typ a rozsah stavby se nenavrhuje.

Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Kromé ochrannych pasem podzemnich vedeni neni stavba dotéena zadnymi znamymi vlivy

vnéjsiho prostiedi.

10. Ochrana obyvatelstva

Neni pfedmétem s ohledem na typ stavby.

11. Inzenyrské stavby (objekty)

a. Odvodnéni uzemi véetné zneskodriovani odpadnich vod

Odvodnéni zpevnénych ploch zachovava stavajici systém povrchového odvadéni po vozovce

silnice Il. tfidy. Zneskodfiovani odpadnich vod neni pfedmétem s ohledem na typ stavby.

b. Zasobovani vodou

Neni pfedmétem s ohledem na typ stavby.

c. Zasobovani energiemi

S ohledem na typ a rozsah stavby se nenavrhuje.

d. Reseni dopravy
S ohledem na typ a rozsah stavby se nenavrhuje.

e. Povrchové upravy okoli stavby véetné vegetacnich dprav

Neni pfedmétem s ohledem na typ stavby.
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f. Elektronické komunikace
Neni pfedmétem s ohledem na typ stavby.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb

V dané stavbé se nevyskytuji.
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