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2. Uvod

Projektovana stavba se nachazi v katastru obci Holasovice, Lodénice a Kamenec.
Navrhované polni cesty a ostatni zafizeni jsou napojeny na stavajici mistni komunikace
v Uzemi a na silnici 1/57. Hlavni silni¢ni tah je silnice 1/57, ktery vede v extravilanu obce
Holasovice. Projekt fesi vystavbu zpevnénych hlavnich polnich cest. V ramci stavby budou
vybudovany dvé hlavni polni cesty s celkovou délkou 1605m. Polni cesty jsou navrzeny
kategorie P 4/30, Sifky 3,5m s 0,25m oboustrannymi nezpevnénymi krajnicemi z recyklatu.
Predpokladana maximalni intenzita dopravy na vjezdu na polni cestu CH4 ze silnice 1/57 je
20TNV/24hod. V kratkodobych usecich mlze byt tato intenzita zvySena (napf. obdobi
sklizné). Nejvétsi pfedpokladané vozidlo vyuzivajici tyto komunikace bude traktor s vleCkou
délky cca 10m.

3. Geologické podminky
Geologické poméry

Predkvartérni podlozi tvofi v zajmovém Uzemi ( v k.U. Lodénice a Kamenec)
vychodni okrajova ¢ast moravskoslezského paleozoika Ceského masivu, zastupované zde
sedimenty moravického souvrstvi karbonského stafi (modro8eda plocha, viz obr. €. 2). Na
uzemi Kamence lezi téleso rozptylenych neovulkanita (vrch Harka, 355 m n.m.), pfevazuiji
olivinické nefelinity, nejspiSe miocenniho stéfi (fialova plocha, viz obr. €. 2).

Na uzemi k.u. Holasovice pfimé predkvartérni podlozi tvofi neogenni marinni vapnité
jily (svrchni baden). Jsou budovany nékolik set metrd mocnym sledem Sedych az
modro$edych, homogennich jilG, misty s tenkymi viozkami prach ¢i jemnych piskl a
sadrovce (Zluta plocha, obr. €. 1).

Horniny predkvartérniho fundamentu jsou pfekryty kvartérnim pokryvnym
komplexem proménlivé mocnosti a geneze. V zajmovém uzemi pfevazuji sedimenty
salského zalednéni tvofené silné piscitymi, hnédozlutymi tilly a fluvioglacialnimi sedimenty, v
nichz prevladaji Zlutohnédé pisky a Stérkovité pisky o mocnosti az 20 m. Jily se vyskytuji jen
podruzné. Svrchni pokryvnou vrstvu tvofi eolické sedimenty, spraSové hliny az sprase.
Makroskopicky se jedna o jilovité hliny, pfevazné s piscitou pfimési, stfedné az
nizkoplastické, svétle okrové hnédé az Sedé barvy. Mocnost se pohybuje mezi 2 - 5 m,
ojedinéle v navejich az 8 m. Konzistence nedegradovanych eolickych jilG je pfevazné tuha.

Udoli drobné&jsich vodoteéi (potok Lipinka) jsou mélce vypInéna holocennimi nivnimi
sedimenty - jily, pisky, misty na bazi Stérky. Deluviofluvialni pfevazné hlinitopiscité
sedimenty se vyskytuji na svazich podél eroznich ryh, vznikajici pfevazné za destovych
privald.

Polni cesta C4 v uvodnim useku u obce Kamenec prochazi prostfedim s nizkym
kvartérnim
pokryvem tvofenym deluvialnimi (svahovymi) zeminam.

Hydrogeologické poméry SirSiho okoli

Zajmovy prostor je soucasti hydrogeologického rajéonu 6611 - Kulm Nizkého
Jeseniku v povodi Odry. Vyznamné zvodnéni v prostfedi skalni horniny (puklinové) je
vazano na systém tektonicky oslabenych struktur, které maji souvislost se smérnou a
pfi¢nou tektonikou. Po této tektonice mohou vystupovat podzemni vody lokalné az na terén,
kde se mohou projevovat jako zamokfena uzemi s nesoustfedénym pramennim vyvérem.
Dotace téchto vod je ze srazkovych vod a neni bezprostfedné zavisla na mistnim povodi.
Jedna se o vody hlub$iho obéhu s Sirsi regionalni zdrojovou oblasti.

Hlavni hydrogeologickou strukturou jsou v S$ir§im zajmovém Uzemi pleistocenni
glacialni a glacifluvialni sedimenty pro které je charakteristické nepravidelné stfidani
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pralinovych kolektord a vétSiho poctu izolatori, nedochazi zde ke vzniku jednotného
zvodnéného systému. Propustnost a transmisivita glacialnich sedimentt je proménlivé dle
litologického slozeni. Podzemni vody jsou dopliovany sezénné, pfimou infiltraci
atmosférickych srazek v povodi. Odvodnéni glacialnich sedimentl probiha prehloubenymi
koryty, eroznimi brazdami, konformné s terénem jako soucast prvni mélké zvodné. Minimalni
vodni stavy mélkych zvodni jsou dosahovany v mésicich zafi az listopad,

nejvyssi v kvétnu az ¢ervnu.

4. Technické reseni

Stavebni objekt zahrnuje navrh zpevnénych hlavnich polnich cest CH4 a CH3 v obci
Holasovice a Lodénice, které jsou situovany mimo zastavénou ¢ast obce. Nové hlavni polni
cesty budou dotvaret silniéni sit v katastru obce Holasovice. Smérové a vyskové jsou polni
cesty navrzeny po stavajicim terénu tak, aby dotvarely raz krajiny a nenaruSovaly jiz funkCni
krajinné prvky. Dale se pod sjezdem S2 na hlavni polni cest¢ CH4 v km 0,007 vybuduje
$térbinovy Zlab o délce 24,00 m. Zlab bude sloZen z dilct délky 2000 mm a $ifky 400 mm,
hloubka bude 545 mm. Zlab ma spadované dno. V oblasti 2,00 m od hrany krajnich Zlabfi
bude provedeno okamenovani svahu a dna pfikopu v tloustce 0,15 m do betonu C20/25n
XF3 tloustky 0,15 m. Spary budou vypinény hmotou odolnou proti CHLR (XF4) a UV zafeni.
V ramci doCesného zaboru budou u Zlabu vyspadovany pfikopy a ohumusovany v tl. 0,210 m.
Zlab bude mit tfidu zatizeni D400.

4.1 Smérové reseni

Zacatek hlavni polni cesty CH4 je v misté napojeni na silnici 1/57, konec je v misté
napojeni na hlavni polni cestu CH3 v km 0,929. Za&atek hlavni polni cesty CH3 se nachazi
v misté napojeni na silnici Tabor — Lodénice a konec se nachazi v misté napojeni na hlavni
polni cestu CH4.

CH4

Smérové vedeni hlavni polni cesty je pfevazné v pfimé s vloZzenymi oblouky, tak aby
smérové vedeni respektovalo pozemky uréené k vystavbé polni cesty. Hlavni polni cesta se
napojuje na teoretickou osu kolmo na silnici 1/57, dale je vedena v pfimé s vlozenymi
smérovymi oblouky o poloméru R=25, R=1000, R=40. V zacatku je hlavni polni cesta
napojena na stavajici silnici 1/57 pomoci zakruzovacich polomérd R=8,0m . Na konci
napojeni hlavni polni cesty na polni cestu CH3 jsou navrzeny zakruzovaci poloméry R=
8,0m.

CH3

Smeéroveé vedeni hlavni polni cesty je pfevazné v pfimé s vioZzenymi oblouky, tak aby
smérové vedeni respektovalo pozemky urcené k vystavbé polni cesty. Hlavni polni cesta se
napojuje na teoretickou osu kolmo na silnici Tabor - Lodénice, dale je vedena v pfimé
s vlozenymi smérovymi oblouky o poloméru R=15, R=150, R=12,5, R=150, R=700, R=2000.
V zacatku je hlavni polni cesta napojena na stavajici silnici Tabor — Lodénice pomoci
zakruzovacich polomérti R=8,0m. Na konci napojeni hlavni polni cesty na hlavni polni cestu
CH3 jsou navrzeny zakruzovaci poloméry R = 8,0m.

4.2 VysSkové resSeni

CH4
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VysSkové feSeni hlavni polni cesty na za€atku je dano navazanim na stavajici niveletu
silnice 1/57. Niveleta respektuje pribéh stavajiciho terénu, tak aby polni cesta nevytvarela
nasypy a zafezy ve stavajicim terénu a nezplsobovala vyrazné nezadouci délici prvky
v mirné stoupajicim a klesajicim pribéhu terénu. Niveleta v celém pribéhu klesa a stoupa
sklony v rozmezi -0,41% - 2,74%. Poloméry vySkovych obloukd jsou v rozmezi R=1870-
9050. Vyskové feSeni je navrzeno s ohledem na prubéh okolniho terénu a klopeni, tak aby
bylo umoznéno stékani vody z komunikace do odvodriovacich zafizeni.

CH3

VySkové feSeni hlavni polni cesty na zacatku je dano navazanim na stavajici niveletu
silnice Tabor - Lodénice. Niveleta respektuje prabéh stavajiciho terénu, tak aby polni cesta
nevytvarela nasypy a zafezy ve stavajicim terénu a nezplsobovala vyrazné nezadouci délici
prvky v mirné stoupajicim a klesajicim prubéhu terénu. Niveleta v celém prubéhu klesa a
stoupa sklony v rozmezi -1,93% - 2,05%. Poloméry vyskovych obloukl jsou v rozmezi
R=2600 - 4000. Vyskové feSeni je navrzeno s ohledem na prabéh okolniho terénu a klopeni,
tak aby bylo umoznéno stékani vody z komunikace do odvodrovacich zafizeni.

4.3 Sitkové usporadani
CH4

Sitkové usporadani je dano kategorii polni cesty P4,0/30. Sitka jizdniho pruhu je 3,5m
s nezpevnénymi oboustrannymi krajnicemi z recyklatu Sitky 0,25m. Sklon nezpevnénych
krajnic je navrzen ve sklonu 8,0%. Vkm 0,420 se nachazi vyhybna délky 20,0m
s oboustrannymi nabé&hy délky 6,0m. Sitka polni cesty v misté vyhybny je 6,5m.

CHS3

Sitkové usporadani je dano kategorii polni cesty P4,0/30. Sitka jizdniho pruhu je 3,5m
s nezpevnénymi oboustrannymi krajnicemi z recyklatu Sifky 0,25m. Celkova Sitka zpevnéni
je 4,0m. Sklon nezpevnénych krajnic je navrzen ve sklonu 8,0%. V km 0,400 se nachazi
vyhybna délky 20,0m s oboustrannymi nab&hy délky 6,0m. Sitka polni cesty v misté vyhybny
je 6,5m. Dale budou jako vyhybny slouzit dvé kfizovatky v km 0,170 a v km 0,676.

4.4 P¥i€ny sklon

Zakladni pfiény sklon jizdniho pasu polni cesty je navrzen jednostranny 2,5%.
Oboustranné nezpevnéné krajnice jsou ve sklonu 8,0%.

4.5 Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky hlavni polni cesty je navrzena dle Katalogovy list PN 5-2, vozovka
PN 504:

Asfaltovy beton ACO 11 (:JSN 736121, (:)SN EN 13108-1 40mm
Spojovaci postfik PS-C CSN 73 6129, CSN EN 13808 0,35kg/m?
Asfaltovy beton ACP 16+ CSN 736121, CSN EN 13108-1 50mm

Infiltra&ni postfik PI-C CSN 736129, CSN EN 13808  0,8kg/m?
Vibrovany térk SV 150mm
Sterkodrt SDg 150mm
Celkem 390mm
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Zemni plan v mistech s plnou konstrukci vozovky bude zhutnéna na Edef2 = 45 MPa a
zaroven vyspadovana 3% k podélnym odvodfiovacim prvkim.

Je navrzena sanace podlozi. Pfedpoklad upravy je 0,2m pod k-ci vozovky. Po
odtézeni nevhodného podlozi se provede prehutnéni rostlé zeminy, polozeni separacni
geotextilie a nasledné vyména podlozi za vhodny material dle CSN 73 6133.

4.6 Zemni prace

Navrh polni cesty je vyskové umistén na stavajicim terénu. Zemni prace pro vystavbu
pfedstavuji sejmuti ornice a humdznich hlin na plochach uréenych k vystavé polnich cest,
vykopy, zlepSeni podlozi, pfipadné odstranéni konstrukci stavajicich vozovek a nasypy.
Zemina z vykopl neni vhodna pro pouziti do silni¢niho télesa, zemina bude odvezena na
skladku nebo bude vyuzita dle dispozic investora .

Provedeni zemniho télesa musi splfiovat podminky dané CSN 736133 Navrhovani a
provadéni zemniho télesa a technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich
komunikaci kapitoly 4 Zemni prace. Do nasypu musi byt pouzité zeminy vhodné dle. tabulky
A.1 vySe jmenované normy CSN 73 6133.

Na zacCatku vystavby bude provedeno sejmuti humodzni vrstvy v tloustce
0,3m,humodznich hlin v tloudtce 0,25m v mistech, kde pojizdi zemédélska technika. Tento
material bude odvezen na skladku nebo s nim bude nalozeno dle dispozic investora. S
materialem z vykopu bude naloZeno obdobné.

V ramci stavby bude provedeno kaceni vzrostlé zelené a krovin. Pfed provedenim
kaceni je potfeba presné vytycit prabéh polni cesty a zhodnotit polohu jednotlivych strom(
ur€enych ke kaceni.

Pod navrzenou plnou konstrukci vozovky je na zakladé provedeného IG prizkumu
navrzeno provést prohlidku plané geotechnikem.

Odhumusovani je tfeba provadét tésné pfed postupem dalSich stavebnich praci, aby
nedos$lo k znehodnoceni zemni plané. ZlepSeni podlozi bude provedeno hydraulickym
pojivy. MnozZstvi pojiva bude potvrzeno laboratornimi zkouSkami b&hem realizace, na
zakladé vysledku bude rozhodnuto o mnozstvi a pfipadné hloubce sanace podlozi.

Zhotovitel prokadZze dosazeni pozadované hodnoty Eqerr na zakladé statické zatéZovaci
zkou$ky v €etnosti 1 zkouska / 250 m. Zhutfiovaci zkouska bude dopInéna méfenim hloubky
promiseni a zkoudkou miry zhutnéni na vzorku odebraném z poZzadované hloubky. Na radné
zhutnénou aktivni zénu jsou poloZeny konstrukéni vrstvy vozovky.

Bé&hem stavebnich praci budou vznikat odpady, se kterymi je nutno nakladat v souladu
se zakonem ¢. 185/2001 a souvisejicimi vyhlaskami a predpisy, pfedevSim s vyhlaskou
¢. 383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaSkou ¢&. 93/2016 (katalog odpadu) a
vyhlaskou €. 94/2001 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadl. Veskeré vznikajici
odpady budou odvezeny na skladku a dodavatel investorovi doruc€i protokol o odborné
likvidaci téchto odpadd.

Projektant navrhuje vznikly odpad a prebytek vykopové zeminy odvézt na skladku v
Holasovicich, pfipadné do jiného schvaleného zafizeni vybrané zhotovitelem stavby a
investorem.
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4.7 Odvodnéni
CH4

Odvodnéni polni cesty je zajisténo podélnym a pfiénym sklonem. Voda z polni cesty je
svedena jednostrannym pficnym sklonem do pfiléhajici vsakovaci ryhy po celé délce
komunikace .Tato ryha vede v krajnici komunikace a je $.0,5m, hl.1,0m. Vyplfi ryhy tvofi
Stérk frakce 16/32 doplnény o geotextilii. Dale se pod sjezdem S2 na hlavni polni cesté CH4
v km 0,007 vybuduje $t&rbinovy Zlab o délce 24,00 m. Zlab bude slozen z dilct délky 2000
mm a $itky 400 mm, hloubka bude 545 mm. Zlab ma spadované dno. V oblasti 2,00 m od
hrany krajnich zlabt bude provedeno okamenovani svahu a dna pfikopu v tloustce 0,15 m
do betonu C20/25n XF3 tloudtky 0,15 m. Spary budou vyplnény hmotou odolnou proti CHLR
(XF4) a UV zafeni. V ramci doCesného zaboru buFAdou u zlabu vyspadovany pfikopy a
ohumusovany v tl. 0,10 m. Zlab bude mit tfidu zatizeni D400.

CH3

Odvodnéni polni cesty je zajiSténo podélnym a pficnym sklonem. Voda z polni cesty je
svedena jednostrannym pficnym sklonem do pfiléhajici vsakovaci ryhy po celé délce
komunikace. Tato ryha vede v krajnici komunikace a je 5.0,5m, hl.1,0m. Vypli ryhy tvofi
Stérk frakce 16/32 dopInény o geotextilii.

4.8 Bezpeénostni zafizeni

Podél komunikace nejsou navrzeny zadna bezpec€nostni opatfeni. Na sjezdech
z mistni komunikace budou osazeny smérové sloupky Cervené barvy.

4.9 Vegeta€ni apravy

V prostoru stavby budou ohumusovany plochy terénnich dorovnavek za hranou
nezpevnéné krajnice polni cesty. Na téchto plochach bude rozprostfena ornice tloustky 10
cm, plochy budou obdélany, bude zalozen travnik. Plocha bude pfed vysevem zryta a
povlacena. Pro zalozeni travnikl bude pouzito osivo parkova smés s vysevkem minimalné
25 g/m?2. Nejvhodnéj$im terminem pro zalozZeni travniku je doba od konce srpna do konce
zari, aby mohly travniky dostateéné zakorenit a nehrozilo jim pfeschnuti nebo vymrzani.
Bude vytvoren travni porost (CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani), ktery v pokoseném
stavu vykazuje 75% pokryvnost danymi rostlinami.

VSechny plochy zelené dotéené vystavbou je nutno opravit a uvést do puvodniho stavu
dle normy CSN 83 9011 Prace spldou a CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani.
Poskozené plochy budou pfed vysevem peclivé zkypfeny. Odpady, kameny o priaméru
vétsim nez 5¢cm a &asti rostlin, které se obtizné rozkladaji je nutno odstranit, vegetaéni vrstvu
doplnit na tloudtku minimalné 10 cm, srovnat do roviny a napoijit plynule na okolni terén a
vyset travni osivo v mnozstvi minimainé 25g/m2.

5. Vyty€eni

Podrobné vyty€eni stavby v soufadném systém JTSK, vySkovy systém Bpv bude
soucasti dalSiho stupné PDPS. VytyCeny budou hlavni body osy polni cesty, hrany
zpevneéni, mista rozSifeni, zacatky a konce smérovych obloukll a mista napojeni na stavajici
komunikace.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava Strana 7/9



180030 Realizace spoleénych zarizeni obce Holasovice
SO 101 - Hlavni polni cesty CH4 a CH3 DSP+PDPS

6. Dopravni zna€eni

Pfi dokonCovacich pracich bude instalovano svislé dopravni znaceni. Navrh
definitivniho dopravniho znaceni byl odsouhlasen se silni€nim spravnim organem a Policii
CRDI.

7. Vystavba objektu

7.1 Souvisejici nebo dotéené objekty

Stavba bude provadéna v prostoru stavajicich zemédélskych pozemku, mimo stavajici
komunikace. Neni nutno tedy omezeni dopravy ve smyslu uzavirek a navrh objizdnych tras.

7.2 Postup vystavby

Vystavba polni cesty se pfedpoklada najednou. Pfedpokladany termin realizace stavby
je rok 2019-2020. Lhity a terminy vystavby vyplynou z vybérového fizeni na zhotovitele a
finanénich moznosti a pozadavkd investora. Predpokladana délka vystavby vcetné
souvisejicich stavebnich objektd je cca 3 mésice. Pokladka zivicnych vrstev musi byt
provedena v technologickém obdobi, tj. pfi teplotach neklesajicich pod 5 °C.

7.3 Inzenyrské sité

Stavbou budou dot€ena ochranna pasma vedeni inzenyrskych siti. Podminky
jednotlivych spravcll pro prace v ochrannych pasmech jsou soucasti jejich vyjadfeni (viz.
Cast F — Doklady)

Stavba polni cesty zasahuje do téchto ochrannych pasem inZenyrskych siti.

e Sdélovaci kabel Cetin
e Nadzemni vedeni VN, NN Cez Distribuce
e VVTL GasNet, s.r.o

V ramci vedeni hlavni polni cesty CH4 jsou nasledujici mista dotCeni inzenyrskych siti:
Km 0,017 a 0,019 sdélovaci kabel Cetin
Km 0,059 — kiizeni s VN nadzemnim CEZ Distribuce
Km 0,079 — kfiZzeni s VTL GasNet

V ramci vedeni hlavni polni cesty CH3 jsou nasledujici mista dotCeni inzenyrskych siti:
Km 0,017 — kfizeni s VN nadzemnim CEZ Distribuce

Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu elektfiny a rozvodna vedeni elektfiny jsou ur€ena
zakonem €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o Statni energetické inspekci. Ochranna pasma podzemniho vedeni 1 m po
obou stranach krajniho kabelu u napéti do 110 kV vCetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpecovaci techniky a 3 m po obou stranach krajniho kabelu u napéti nad 110 kV.

Ochranna pasma telekomunikaénich zafizeni jsou upravena zakonem ¢&. 127/2005 Sb.
o telekomunikacich ve znéni pozdéjSich predpisi. Ochranné pasmo podzemniho
komunikacniho vedeni Cini 1,5m po stranach krajniho vedeni.
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Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou uréena zakonem ¢&. 458/2000. Rozumi
se jim prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny vodorovnou
vzdalenosti od pldorysu plynarenského zafizeni méfenou kolmo na jeji obrys, ureny
k zajisténi jeho spolehlivého provozu, tj. 1m u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a
pfipojek, jimiz se rozvadéji plyny v zastavéném uzemi obce, u VTL je to 4,0m.

V ramci prdzkumnych praci byly zjistény situacni polohy stavajicich inzenyrskych siti,
umisténych v prostoru stavby nebo jeho nejbliz§iho okoli. Nicméné projektant upozorfiuje na
skuteCnost, Zze poloha zakreslenych inZenyrskych siti znazornéna v situaci ma pouze
informacni charakter. Podklady byly ziskany od jednotlivych spravcl a odpovidaji rizné
pfesnosti. S ohledem na to, Ze se v praxi mnohdy tyto podklady rozchazeji se skute€nosti, je
nezbytné, aby tyto sité a zafizeni byly vytyCeny pfed samotnym zahajenim stavby na
naklady zhotovitele. B€hem stavby je nutno respektovat podminky spravcl inzenyrskych siti
na prace v jejich ochrannych pasmech.

V mistech kfizeni polni cesty se sdélovacimi a optickymi kabely budou poloZeny
chrani¢ky. Délky chraniCek budou vzdy minimalné 0,50m za hranu zpevnéni. Hloubka
ulozeni kabell se pfedpoklada 0,4m minimalné. Trubky HDPE DN 110 budou ulozeny do
piskového loze, oznaleny vystraznou folii PVC 8&itky 330mm. Zasyp bude proveden
Stérkopiskem v tloustce min 200mm. Vedle stavajicich chrani¢ek kabell budou vzdy
pfipoloZzeny rezervni chranicky.

8. Zaver

Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dotéenymi organy a
organizacemi.

V Ostravé, zafi 2018 Ing. Pavel VavreCka
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