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Realizace spoleénych zarizeni obce Holasovice — vyjadreni

K pfedloZzené dokumentaci vySe uvedené akce sdélujeme nasledujici:

Trvaly travni porost — TTP16

P¥i zakladani travnik doporugujeme vychazet ze standardu AOPK CR SPPK C02 007:2018. Standard
definuje zpusoby zatravnéni vedouci ke zlepSeni ekologickych vlastnosti krajiny s ohledem na funkénost
porostu a pfi sou¢asném respektovani jejich druhové pestrosti. Je uren pro obnovu a zakladani travnich
porostl plnicich pfedevsim mimoprodukéni funkce, kdy ucelem zakladani €i obnovy travnich porostu neni
primarné produkce biomasy.

Standard je volné k dispozici na internetovych strankach AOPK CR na adrese:
http://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/standardy-pece-o-prirodu-a-krajinu/

S ohledem na tento standard je zapotrebi provést nasledujici upravy dokumentace:

- Traviny: vyuzivat pouze druhy a odriidy vhodné do krajinnych travnik( (Pfiloha 1 standardu).
Procenticky 80-90 % zastoupeni travin.

- Byliny: vyuzivat pouze vhodné druhy a odridy jetelovin (Pfiloha 2 standardu). Druhy uvedené
v projektové dokumentaci musi mit, pokud mozno, regionalni ptvod. Doporucujeme vyuzivat
pfevazné druhy uvedené v Pfiloze 3 standardu. V osevni smési nebude len vytrvaly (Linum
perenne).

- Pro zajisténi funk&nosti travniku s ohledem na mimoprodukéni funkce je nutno uskutecénit osev
vhodnym zpusobem a rovnéz provadét odpovidajici naslednou péci — blize viz standard.

Lokalni biocentrum — LBC22

Nejsou uvedeny spony dfevin, pfedpoklad je, ze budou obdobné jako u uvedenych lokalnich biokoridoru.

U plosnych vysadeb se dle naSich zkuSenosti Iépe osvédEuje ochrana oplocenkou nez invididualni ochrana
sazenic.

Stromoradi — ST16
Navrzeny obvod kmene sazenic min. 16—18 cm je zbyteéné velky, dostacujici jsou sazenice s obvodem
kmene 10-12, resp. 14 cm. V PD neni uvedena druhova skladba vysadby.
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