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Příloha č. 1 

Kategorizace objektů HOZ 

 

I. Čerpací stanice bez zděného přístřešku 

- samostatná čerpací stanice, zpravidla tzv. „studnová“, v níž je umístěno čerpadlo 

(čerpadla) 

- elektroinstalace, vč. ovládání je umístěna do sloupku (plechový, zděný apod.) nebo 

v plechovém přístřešku               

 

Ukázka – ČSO Očov II 

II. Čerpací stanice se zděným přístřeškem  

- čerpací stanice, která má ve zděném přístřešku umístěnou elektroinstalaci s ovládacím 

zařízením 

- čerpadlo je umístěno ve studni vedle zděného objektu nebo přímo ve zděném objektu 

v čerpací jímce. Zděným přístřeškem může být i malá budova. 

 
Ukázka – ČSO Petrov 
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III. Čerpací stanice s budovou  

- čerpací stanice s čerpadly umístěnými ve studni vedle zděného objektu (velké budovy) 

nebo přímo v budově v čerpací jímce, kde je umístěno i ostatní zařízení včetně 

elektroinstalace s ovládacím zařízením 

- výjimkou je ČSO Očov I., kde jsou čerpadla v kryté čerpací jímce a elektroinstalace je 

v budově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Ukázka – ČSO Očov I 

 

IV. Jiná zařízení HOZ 

- např. shybky, česle, stavidla, hrázová propust  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ukázka – Stavidlo Vacenovice 

 


