POZN.:

PRI REALIZACI STAVBY JE NUTNO PODCHYTIT STAVAJICI ODVODNOVACT DRENAZ, ZAJISTUIECE PLOSNE ODVODNENT OKOLNECH POZEMKD (HLOUBKA CCA 1,2 m).

DO HLAVNIKU STAVAJECT PLOSNE DRENAZE BUDE VYUSTENA PODELNA ODVODNOVACE DRENAZ PLANE POLNI CESTY C11.

SOUHLAS VLASTNIKA POZEMKU PODLE § 184a STAVEBNIHO ZAKONA:

POZEMEK PARC. €. 2598 V K. U. KOSATKA NAD ODROU

VLASTNICKE PRAVO: MORAVSKOSLEZSKY KRAJ, 28. RIINA 2771/117, MORAVSKA OSTRAVA, 70200 OSTRAVA

PRAVO HOSPODARENT: SPRAVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE, P. 0., UPRKOVA 795/1, PRIVOZ, 70200 OSTRAVA

SOUHLASIME S REALIZACE STAVEBNIHO OBJEKTU SO 102 HLAVNI POLNE CESTA C11 NA POZEMKU PARC. €. 2598 V K. U. KOSATKA NAD ODROU.
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POZN.: |
V MISTE KRIZEN] RESENE POLNF CESTY C11 SE STAVAJICIM VODOVODNIM RADEM DN 1600 O BUDOU ULOZENY SILNICNI ZELEZOBETONOVE PANELY 1ZD 37/10 t
200x100x15 cm. PANELY BUDOU ULOZENY KOLMO K OSE VODOVODU DO PISKOVEHO LOZE O TL. 150 mm, MINIMALNE 0,5 m NAD VODOVODNIM RADEM. |
VYKOPOVE A ZEMNF PRACE V' OCHRANNEM PASMU VODOVODU BUDOU PROVADENY RUCNE. PRED SAMOTNYM ZAPOCETIM ZEMNICH PRACE NA SO 102 A |
INSTALACI OCHRANNYCH PANEL( JE NUTNO PROVEST RUCNT KOPANE SONDY REALIZACNE FIRMOU SO 102 A PRIZVAT SPRAVCE VODOVODU A ZASTUPCE INVESTO

K POSOUZENT AKTUALNEHO STAVU V TERENU. NA ZAKLADE TETO OBHLIDKY A ODSOUHLASEN ZE STRANY VYSE UVEDENYCH BUDOU MOCI BYT ZAHAJENY PRACE RT
NA INSTALACI OCHRANY VODOVODU. w
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