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D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1. Technicka zprava stavebniho objektu SO-1 biokoridor LBK II

D.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
Projektova dokumentace na vysadbu lokalniho biokoridoru LBK II v k. U. Rapotice; vétrolamu IPN/V20

v k. U. Radotice a vétrolamu IPN1 v k. 4. Backovice

b) misto stavby — adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni Cisla pozemkd,
misto stavby: nezastavéné Gzemi extravilan k.4. Rapotice (okres Trebic);739324

Stavba SO-1, biokoridor LBK II, k.U. Rapotice (okres Trebic);739324

Nazev Casti: biokoridor LBK II

Parcelni Cislo: p.C. 2123, k.U. Rapotice (okres Trebic);739324
Vymeéra: celkem 7175 m~2

Délka: 469 m

9) Udaije o stavebnikovi

Ceska republika-Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Kraj VysocCina
Pobocka Trebi¢, Brafova 2/1, 674 01 Trebi¢, ICO / DIC

01312774 / CZ 01312774
d) Udaje o zpracovateli dokumentace
e) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo

Zpracovatel dokumentace: Ing. Jaroslav Krejci, sidlem: Na Svahu 408/18, Znojmo, VPSCVZ 669 02
Zivnostensky list vydan MU Znojmo, ev.¢. 310001-8497-01, pod ¢.j. 0022/98-ZN, IC: 64437175

f) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta,

hlavni architekt Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo
Typ autorizace KA: obor krajinarska architektura (A.3), USES:
projektant Uzemnich systému ekologické stability (A.3.1)

g) jména a prijmeni projektantd jednotlivych ¢asti spolecné dokumentace

Projektant objektu: Ing. Jaroslav Krejci, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo
Typ autorizace KA: obor krajinarska architektura (A.3), USES:
projektant Uzemnich systému ekologické stability (A.3.1)

otisk razitka a podpis
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D.1.2. Piedani stavby zhotoviteli, soucasny stav izemi

V soucasné dobé jsou pozemky vyuZivany jako zemédélska plda — orna, predmétné parcely jsou bez
drevinnych porostd. Pfijezd na misto je ze silnice I. tfidy I/23 od Rapotic nebo od Namésté nad
Oslavou a dale na polni cesté. Pfedpoklada se, ze pozemek bude pro vysadbu predan po sklizni s
provedenou podmitkou nebo zornény v nezapleveleném stavu. O predani bude proveden mezi
investorem a zhotovitelem zapis.

Projektova dokumentace je zpracovana v soufadném systému JSTK, vyskovy systém b.p.v._
Navrh zaloZeni vysadeb je zakreslen na podkladu digitalni mapy katastru (Zdrojova mapa z CUZK
poskytl http://services.cuzk.cz/. Zakres stavby SO-1 biokoridor LBK II je podlozen zamérenim
skute¢ného stavu, ktery byl zpracovan jako podklad pro Komplexni pozemkovou Upravu Rapotice -
zaméreni poskytl Krajsky pozemkovy Urad pro Kraj Vysocina, Pobocka Trebic.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby prostfednictvim opravnéné organizace ! provedeni y
archeologického prizkumu dle podminek stanovenych ve stanovisku Archeologického Ustavu AV CR.

D.1.3. Vytyceni pozemki pro stavbu, vytyceni vysadeb
Podminkou realizace je vytyceni hranic pozemku geodetickou firmou. Pfed zahajenim praci bude
provedeno geodetem vytycCeni hranice parcel podle kapitoly

B. Souhrnna technickd zprava

B.1.  Popis uzemi stavby

m) seznam pozemkd podle katastru nemovitost], na kterych se stavba umistuje,

Na mista vSech lomovych bod{ parcel budou umistény drevéné koliky a odsouhlaseny Investorem.
Koliky vytyceni budou v misté uchovany do doby vystavby oploceni vysadeb.

VSechny geodetické prace budou vyhotoveny autorizovanym geodetem a ovéreny razitkem na
technické zpravé geodeta.

Vytyceni vysadeb provede zhotovitel podle vykresu D.1.22.a Stavba SO-1 biokoridor LBK II,
Osazovaci schéma, tento urcuje vytyCeni linii vysadeb a priibéh oploceni (doCasna ochrana vysadeb).
VytycCeni stavby i mista oploceni bude Zhotovitelem projednano s investorem stavby a vsemi
hospodaficimi subjekty. Terénni Upravy nejsou navrzeny, pldorysny tvar zakladanych vysadeb bude
respektovat vytyCené hranice predmétnych parcel.

D.1.4. Navrh zalozeni biokoridoru
Navrhované feSeni zaloZeni biokoridoru bude tvofeno vysadbou oboustranného lemu biokoridoru
tvoreného 3 fadami stromd a 4 fadami kerl kde do vnitini fady kef§ jsou vlozeny stromy ve sponu
6m, v fadach pouze se stromy jsou spony strom@ 2m. Vysadba kefl je navrZzena oboustranné ve 2
fadach ve sponu 1 m, odstup prvni fady od hranice pozemku 1,3 m, druha fada 2,5 (2,4)m. Stredni
Cast je zatravnéna travinobylinnou smési pfirodniho charakteru.
Rada strom{ zakladnich tvori patef biokoridoru v jeho stfedu, strom dopliikové po obou stranach a
stfedovou linii lemuiji.
Biokoridor je tvofen tfemi zakladnimi vegetacnimi slozkami:

- stromy

- kefi

- travnim porostem (travinobylinny porost)
Je navrzena vysadbovy detail, oznaceny jako linie A (délka 60 m) s podrobnym druhovym slozenim
drevin. Vysadby v linii A se Fidi vykresem:

- D.1.22.b Vysadbovy detail - linie A
Napojeni linii je feSeno fazenim v jedné spojité linii za sebou — Osazovaci schéma se fidi vykresem
obsah: D.1.22.a Stavba SO-1 biokoridor LBK II, Osazovaci schéma
V mistech, kde neni navrZena vysadba linii, jsou navrzeny mezery v oploceni z d@vodu vedeni
inZzenyrskych siti a jejich ochrannych padsem nebo mezery pro moznost prostupu zvére a zemédélské
techniky. Tato mista budou pouze zatravnéna.

! Seznam organizaci opravnénych k provadéni archeologickych vyzkumi podle ust. § 21 odst. 2
zadkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci -viz stranky Ministerstva kultury
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D.1.5. Priprava piady, technika vysadeb
Postup realizace bude po vytyceni ploch pro vysadby sledovat tyto body:
Chemicka likvidace plevele pred pfipravou pddy
—  Pfiprava pddy pro zatravnéni
—  Zatravnéni celé plochy vétrolamu
—  Priprava pady pro vysadbu
— Stavba oplocenky
— Vysadby drevin
—  Mulcovani vysadeb
—  Zakladni Udrzba travniho porostu
— Ochrana a osetreni drevinnych vysadeb

Pouzité technologie pro zakladani navrzenych sadovych uprav budou respektovat nize uvedené normy:
CSN 83 9011 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Prace s pdou

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9051 Technologie veg. Uprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci pece o veg. plochy

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych drevin. Spole¢na a zakladni ustanoveni

D.1.5.a. Priprava pidy, chemicka likvidaci plevele

Pro Uspésné zaloZeni a vyvoj kvalitniho rostlinného spolecenstva je naprosto nezbytné plidu pred
vysevem odplevelit. Aplikace totalniho herbicidu by méla pred vysevem probéhnout nejlépe 2x na
zelenou listovou plochu plevell a rostlin plivodniho porostu. Zasoba semen v plidé je vysoka, takze
jednoleté plevele se v porostu po zaloZeni objevi vZdy a odstranuji se azZ tzv. ,odplevelovaci seci".
Postfik Ucinnou latkou na bazi glyphosatu pred zalozenim druhové pestrého porostu ma za cil
zlikvidovat predevsim problematické vytrvalé plevele.

Bude provedeno chemické oSetteni ploch pied zalozenim travniho porostu na celé plose biokoridoru.
Postfik bude zajistén 2x postfikem na Siroko systémovy’/m totalnim neselektivnim herbicidem.
Prlprava pldy pro seti v sobé zahrnuje: orani, vlaceni, valeni a poté vlastni zalozeni travniho porostu.
Cetnost vladeni a valeni je tfeba urcit podle konkrétnich podminek lokality a stavu pédy.

D.1.5.b. Zatravnéni

Zatravnéni je vhodné aplikovat nejpozdé&ji v zafi. Vysevek ¢ini 8g travniho osiva na 1m2

ZaloZeni travniho porostu bude provedeno jako seti zemédeélskych kultur. K oseti bude pouZito travni
smési se stanovistné odpovidajicim slozenim — viz nize. Zatravnéni je navrzeno v celé plose
predmétnych parcel. Protoze neexistuje regionalni travni smés na zaloZeni travniho porostu, bude
pouZita nejblizsi standartni smés: HORIZONT - Krajinna louka

HORIZONT - Krajinna louka - Travinobylinnd smés pfirodniho charakteru hodici se pro pouziti v krajiné
i pro picni ucely v mezofytnich az sussich stanovistnich podminkach. V sussich regionech lze s
Uspéchem pouzit na vétsi plochy v parcich a zahradach. Osvédcila se téz pri revitalizaci orné pUdy.

Slozeni:

Travy 85%: Ovsik vyvySeny (Arrhenatherum elatius) 5%, Sverfep vzpfimeny (Bromus erectus) 8%, Kostfava lucni (Festuca
pratensis 'Otava') 16%, Kostfava Cervena prava (Festuca rubra rubra 'Tagera') 22%, Kostfava Cervena trsnata (Festuca rubra
commutata 'Fidelio') 3%, Kostfava Zlabkata (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 5%, Lipnice lucni (Poa pratensis 'Balin') 17%,
PsineCek obecny (Agrostis capillaris 'Polana’) 2%, Trojstét Zlutavy (Trisetum flavescens 'Horal') 7%

Byliny 10%: Repik lékaFsky (Agrimonia eupatoria) 0,1%, Rebficek obecny (Achillea millefolium) 0,2%, Bukvice Iékai'ska
(Betonica officinalis) 0,8%, Zvonek klubkaty pravy (Campanula glomerata) 0,2%, Chrpa lu¢ni (Centaurea jacea) 0,6%, Chrpa
Cekanek (Centaurea scabiosa) 0,4%, Hvozdik kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,1%, Tuzebnik obecny (Filipendula
vulgaris) 0,1%, Svizel bily (Galium album) 0,5%, Svizel syfistovy (Galium verum) 0,4%, Trezalka teckovana (Hypericum
perforatum) 0,5%, Chrastavec rolni (Knautia arvensis) 0,5%), Machelka srstnata (Leontodon hispidus) 0,4%, Kopretina bila
(vLeucanthemum vulgare) 1,7%, Jitrocel koplnaty (Plantago lanceolata) 0,1%, Jitrocel prostiedni (Plantgo media) 0,3%,
Cernohlavek obecny (Prunella vulgaris) 0,4%, Salvéj luéni (Salvia pratensis) 0,3%, Salvéj preslenita (Salvia veticillata) 0,6%,
Krvavec mensi (Sanquisorba minor) 0,8%

Jeteloviny 5%: Uro¢nik bolhoj (Anthylllis vulneraria 'Pamir) 1,3%, Stirovnik réizkaty (Lotus corniculatus 'Taborak') 1,5%,
Vicenec ligrus (Onobrychis viciifolia 'Visriovsky') 2%, Jetel luéni (Trifolium pratense 'Start") 0,2%
Smés jednotlivych travnich druh mze byt upravena dle podminek dané lokality. Procentni zastoupeni
je orientacni a v kone¢ném provedeni musi byt zastoupeno 80 % uvedenych druhd trav.
Vysevek bude 8g travniho osiva na 1m2. Prvni seC je nezbytna, jakmile je vegetace zapojena a neni
vidét hola plda.
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D.1.6. Stanoveni sadebniho materialu

Volba druhové skladby vychazi z plidnich, hydrologickych a mikroklimatickych pomér{. Soucasné bylo
prihlédnuto predevsim k potencialni (pfirodni) stav spolecenstev na lokalité, vyjadreny skupinami typd
geobiocénll - popis viz vyse.

Volba druhové skladby vychazi z STG:
4 AB 3 Fageta abietino-quercina jedlodubové buciny

\L/Jrlmfitem Nazev dreviny pocet ks specifikace velikost
Acer campestre - javor babyka 10 poloodrostek 81-120
Acer platanoides — javor mléc 2 poloodrostek 81-120
Acer pseudoplatanus — javor klen 10 poloodrostek 81-120
Carpinus betulus — habr obecny 2 poloodrostek 81-120
Pinus sylvestris - borovice lesni 13 poloodrostek 81-120
Prunus avium - treSen ptaci 22 poloodrostek 81-120
Quercus petraea — dub zimni 14 poloodrostek 81-120
Quercus robur — dub letni 5 poloodrostek 81-120
Sorbus aucuparia — jefab ptaci 10 poloodrostek 81-120

o Sorbus domestica - jefab oskeruse 2 poloodrostek 81-120

linie A Tilia cordata — lipa malolista 20 poloodrostek 81-120
Corylus avellana - liska obecna 38 sazenice 50-60
Crataegus monogyna — hloh jednosemenny 20 sazenice 50-60
Lonicera xylosteum — zimolez obecny 30 sazenice 50-60
Prunus spinosa - trnka obecna 40 sazenice 50-60
Sambucus racemosa - bez hroznaty 62 sazenice 50-60
Swida sanguinea - svida krvava 30 sazenice 50-60
Celkem drevin v linii (ks) 330
mul¢ovana plocha linie (m2) 210

Pro vysadby drevin bude pouZzit pouze autochtonni 2 material z domaci produkce.

D.1.7. Technologické postupy pro provadéni stavby

D.1.7.a. Priprava sazenic pred vysadbou

> Bezprostiedné pred sazenim bude zkontrolovana kvalita drevin pfivezenych ze Skolky
nebo zaloZenych pres zimu v zakladce ¢i ulozenych v klimatizovaném skladu
> Bude zkontrolovan zdravotni stav dfeviny - zda je sazenice ziva, neposSkozena suchem,
mrazem, skddci, chorobami, mechanickym zasahem apod.
> Sazenice budou pred vysadbou zaloZeny do pozemku — v ném se vyhloubi ryhy do
kterych se Sikmo pokladaiji sazenice.
PoloZka je kalkulovana v cené sadového materidlu. Praci mze provést dodavatelska firma nebo Skolka
drevin. Cilem ptipravy pldy je vytvoreni optimalnich podminek pro vysazovani tak, aby byly vytvoreny
predpoklady pro jejich dobrou ujimavost a pro zdarny rdst zakladané kultury. Vytvoreni sadebniho
mista pro umisténi vysazované sazenice. To spoCiva predevsim v odstranéni drnu a vyhloubeni otvord
pro vlozZeni korend do pldy. Hloubeni otvorl musi byt vykonavano v okamziku vysadby

D.1.7.b. Vysadba sazenic kefti a poloodrostkii
Navrzena je pro vSechny kefe (sazenice) a stromy (poloodrostky) jamkova vysadba.

2 Podle § 2, pismen h) a i) zakona ¢. 149/2003 Sb. (zakon o obchodu s reprodukénim materialem lesnich dfevin) se plivodnost
definuje takto: ,Autochtonnim porostem nebo zdrojem semen jsou porost nebo zdroj semen pochazejici z nepretrzitého
prirozeného zmlazeni nebo zalozené uméle z reprodukéniho materidlu generativniho plivodu, ktery byl sklizen v autochtonnim
porostu nebo zdroji semen a nasledné vysazen na stejném misté, nebo v jejich tésné blizkosti. PGvodem se u autochtonniho
porostu nebo zdroje semene oznacuje misto, na kterém se porost nebo zdroj semene nachazi, u ostatnich porostd nebo zdrojd
semen misto, odkud pochazi semenny nebo sadebni material, z néhoZ byl porost nebo zdroj semen zalozZen; plivod mdze byt i
neznamy."

Projektova dokumentace na vysadbu lokalniho biokoridoru LBK II v k. 0. Rapotice; vétrolamu IPN/V20 v k. 0. Radotice a
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Jamky pro vysadbu kefl budou o velikosti 25x25 cm, u strom o velikosti 0,125x0,125 cm.
Jamkova vysadba zahrnuje pfipravu pddy ru¢nim naradim pro vlioZeni korenl sazenic, vlastni zasazeni
sazenice a jeji utuzeni v pldé.

Jamkova sadba je vhodna pro poloodrostky. Velikost jamky a jeji hloubka jsou odvislé od velikosti
korenového systému sazenice. Velikost jamky musi odpovidat vyspélosti vysazované sazenice, koreny
sazenic musi byt rovnomérné rozloZeny, sazenice musi byt uloZena svisle a tak hluboko, jak rostla ve
Skolce (po kofenovy krcek), zejména nesmi byt uloZena prilis mélce. Plida v jamce musi byt dobfe
prokopana a musi ji byt dostatek. Pldu okolo kofen( je nutno dobie pfitlacit, aby nastal dobry kontakt
mezi kofeny a pddou.

a - spravné zasazeni sazenic 1 -sazenice s talifovymi koreny
b - nespravné zasazeni sazenic 2 -sazenice s kdlovymi kofeny (podle Bezecného).

a

D.1.8. Sadovy material pro vysadbu

D.1.8.a. Sadovy material — kere

Pro vysadbu kefd budou uZity balené sazenice velikosti 50-60 cm (pfipadné dle druhu), minimalné se
2 vyhony, 1-2x pfesazované.

Jamky pro vysadbu keill budou o velikosti 25x25 cm.

Obalované sazenice mohou byt v plastovych kontejnerech nebo saccich.

Pro vysadby dfevin bude pouzit pouze autochtonni material z domaci produkce. Povinnosti Zhotovitele
je dolozeni Dodacim listem sadového materiadlu zdroj. Tato bude nejpozdéji pfi predani stavby
predlozena Investorovi.

D.1.8.b. Sadovy material — stromy
Pro vysadbu strom{ budou pouZity poloodrostky.

Poloodrostky mohou byt zaloZzeny témito technologiemi::
poloodrostky - rostlina vypéstovana ze sazenice, zpravidla s 2 x upravovanym kofenovym systémem a
nadzemni ¢asti od 51 do 120 cm. Poloodrostky mohou byt zalozeny témito technologiemi:

- QP, ROOT - krytokorenna sadba péstovana technologii "na vzduchovém polstafi" v
sadbovacich Quick Pot o objemech bunék 200-300 cm3 nebo v sadbovacich ROOTRAINERS
objemech bunék 100-300 cm3

- BM - krytokofenna sadba péstovana technologii "na vzduchovém polstafi" v sadbovacich
Bowmont nebo Quick Pot 1,6 o0 objemech bunék 1600-1800 cm3

- RCK - krytokorenna sadba péstovana v proristavych raselinocelulézovych kelimcich Jiffy o
préméru 11 cm

- Ko 1,5-20 | - krytokorenna sadba péstovana v plastovych kontejnerech s uvedenim objemu v
litrech

- H0,25-11 - krytokofenna sadba péstovana v plastovych hrnkach s uvedenim objemu v litrech

- VSechny sazenice budou mit kvalitu ve shodé s CSN 48 2115 Sadebni material lesnich dfevin -
norma stanovuje pozadavky na kvalitu semenackd, sazenic, poloodrostkd a odrostkd (sadebni
material) hlavnich druh{ lesnich drevin, které jsou urceny k obnoveé lesa a pro zalesfovani.
Definuje standardni sadebni material, ktery je zakladnim predpokladem pro zalozeni kvalitni
kultury.
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D.1.9. Statické zajisténi (kotveni) stromu

a) poloodrostky budou kotveny pomoci vazaciho Vzor provedeni
materialu k jednomu kdilu. Zdroj SPPK C02 003:2014 Funk¢ni vysadby
b) Kdly budou odkornéné,1,5 - 2m , musi mit ovocnych drevin v zemédélské krajiné
trvanlivost 3 roky. K impregnaci bude pouzit
roztok zelené nebo modré skalice, fermezové |1
barvy, karbolineum nebo komer¢né vyrabénou \ VL]

impregnaci S/ /
bt N
N

c) Kul bude zatlucen svisle, hlavy kiI& nesmi byt po
zatluceni roztfepené apod., ] |

d) Vazani ke klim bude provedeno 2x osmickovym
propletem s mirnou vili vazaciho materialu,
uvazani - ukotveni nesmi zplsobit poranéni nebo
zaskrceni kdry, ivazek musi byt zajistén proti
sklouznuti. ,

e) Materidly pro upeviovani rostlin musi mit |
trvanlivost 3 roky. Nesmi poskozovat kmen. Musi —
byt ploché, nebo tlusté.

f) Kaly budou vCetné Gvazku odstranény po 3
letech od vysadby

0,1-015m

min. 1,3 m

‘min, 04 m‘

D.1.10. Zplsob vazani, instalace a odstranéni kdld

—  Strom bude kotven pomoci vazaciho materialu ke konstrukci ochranného plasté.

—  Kdly budou odkornéné, délka 1,5 -2 m, musi mit trvanlivost 3 respektive 5 rokd u ovocnych
stromd. K impregnaci bude pouZit roztok zelené nebo modré skalice, fermezové barvy,
karbolineum nebo komercné vyrabénou impregnaci

— Kl bude zatlucen svisle, hlavy k@I& nesmi byt po zatluCeni roztfepené apod.

- Vazani ke kdldm bude provedeno jednim osmickovym propletem s mirnou vili vazaciho
materidlu, uvazani - ukotveni nesmi zplsobit Zadné poranéni nebo zaskrceni kdry. Uvazek musi
byt na kdlu zajistén proti sklouznuti.

— Materialy pro upeviiovani rostlin musi mit trvanlivost 3 roky. Nesmi poskozovat kmen. Musi byt
ploché, nebo tlusté. Nejvyhodnéjsi jsou popruhy a provazy z pfirodnich materialé (bavina, len,
juta, kokosové vlakno, konopi, nebo jejich smési), které se prirozené rozkladaii.

—  Klly budou vcetné Gvazku odstranény po 3 rokl od vysadby

D.1.11. Ochrana kmene pfi jednobodovém kotveni

a) PFi poufZiti jednoho kélu je povinna instalace chranic kolem kmink& do vyse min 1 m.

b) Chrani¢ musi byt feSen tak, aby nemohl byt vyzdvizen zvéfi pfi vytloukani parohd.

c) Vyska bude upravena vzhledem k vysce stromku — chranicka bude koncit pod rozvétvenim

Vzor provedeni
Zdroj SPPK C02 003:2014 Funkéni vysadby ovocnych drevin v zemédélské krajiné

.

min. 1,0 m
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D.1.12. Zalivka vysadeb
Casty neuspéch pfi téchto vysadbach je zplsoben prisusky nebo suchym pocasim, obzvlasté v prvnim
roce po zakofenéni vysadeb. Pro vypocet soupisu praci bylo uvazovano s témito hodnotami zalivky.
Po vysazeni drevin je nutné zajistit zalivku ve vegetacnim obdobi, v mnozstvi:

— 51 najeden strom

— 21l najeden ker
V letnim obdobi bude zalivka provedena jednou za tyden, béhem horkych letnich dnd alespon jednou
za 3-5 dni. Frekvence zalivky bude pfizplisobena lokalnim pomérlim stanovisté.
Zalivky bude aplikovana vzdy k sazenici / stromku nikoliv plosné na plochu.

Dovoz vody se bude provadét v cisternach z nejblize dostupného zdroje. Zdroj vody zajisti na svoje
naklady zhotovitel, véetné vsech nutnych povoleni k odbéru a nakladani s vodami. Povoleni odbéru
vody predlozi zhotovitel pred zahajenim predlozeno investorovi.

D.1.13. Hnojeni

Je navrzeno Individudini hnojeni. Hnojeni dodava potfebné Ziviny jednotlivym stromkdm. NavrZeny
jsou viceslozkové tabletové hnojivo. Tablety jsou pomalu rozpustné a uvolnuji Ziviny po dobu 2 az 3
let. Davkovani je navrZzeno na 20 az 40 gramd hnojivé hmoty k sazenici, coz odpovida 2 tabletam.

Tabletové hnojivo bude umisténo mimo kofeny, vzdy nad né, spis blize k pldnimu povrchu.

Priklad aplikace hnojivych tablet : :
Zdroj: http://michal-duda.euweb.cz

L jablety

min. 1.5 cm max. 10 ¢m

D.1.14. Ochrana oplocenim
Nejvyhodnéjsi je v pfipadé tohoto zaméru vysadby celkové oploceni vysadeb — linii. Oploceni bude
instalovani na hranice pozemku - parcely.

Pro oploceni vysadeb pro stavbu Stavba SO-1 biokoridor LBK II bude pouzito pletivo lesnické typ
160/20/15 se zapusténim do pddy do hloubky 10cm. Pouzité pletivo musi dostatec¢né chranit vysadby i
proti zajiclim, proto vzdalenost vodorovnych dratl do vysky 0,75 m nad zemi nesmi pfesahovat 5 cm
a do vysky 1 m mdlze byt maximalné 10 cm.

Kély budou dfevéné neloupané sloupky z mistniho materialu (akat nebo dub) - sloupky budou v
rozteCi 3m. V kazdé uzaviené Casti bude z kratsi strany 1x viezdova brana o Sifce 3m pro vstup a
vjezd mechanizace pro Udrzbu — viz vykresova Cast. Vrata budou zhotovena takovym zplsobem, ktery
zarudi jejich plnou funkci i v 7 roce po predani stavby investorovi.

Oploceni bude instalovano pred zakladanim vysadeb, presné umisténi oplocenky je zfejmé z vykresu:
— D.1.22.a Stavba SO-1 biokoridor LBK II, Osazovaci schéma

Pletivo musi byt ve spodni ¢asti prichyceno k zemi takovym zplisobem, aby nedoslo k nadzvednuti a

moznému vniknuti zvéfe do oplocenky.
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Oploceni nesmi byt odstranéno po ukonceni nasledné 3-leté péce — minimalni doba pro odstranéni
oploceni je 7 rokd, v pripadé, Ze vysadby nebudou vlivem stizenych klimatickych podminek dostatecné
vyvinuty doporucuiji odstranit oploceni az po 10letech.

D.1.15. Mulcovani vysadeb
Na daném Gzemi se vyrazné projevuji klimatické vykyvy extrémnim suchem a zaroven rlistem
prdmérnych mésicnich teplot, zvlasté v letnim obdobi. Proto je nutné poditat s i vysokym procentem
nezdaru vysadeb. Vysadby budou mulcovany drcenou borkou nebo Stépkou ve vrstvé 10cm vzdy v
celém pasu vysadby — detail vyznaceni mulCovani je zakreslen ve vykrese

— D.1.22.b SO-1 vysadbovy detail - linie A
Jako mulée nesmi byt pouzito slamy.

D.1.16. Ochrana proti hlodavctim

Po realizaci vysadeb bude provedena ochrana proti hlodavclm nastfikem nebo natérem - repelentni 3
pripravek k letni a zimni ochrané lesnich i okrasnych dfevin proti okusu zvére a ohryzu krckl sazenic
Skodlivymi hlodavci.

Proti ohryzu kmink@ hlodavci se pfipravek pouZiva v nefedéné formé nebo se fedi v poméru 5:1.
Aplikace se provadi natérem nebo postfikem. Osetfuji se baze kmink{ minimalné do vysky 15-30 cm.

D.1.17. Ozinani sazenic, likvidace buiené v zalozenych vysadbach

Likvidace bufené bude provadéna mechanicky (oZinanim) celoplosné u vsech vysadbovych ploch.
Mechanicka likvidace bufené bude provadéna celoplosné mechanickym oZinanim sazenic

ruéné, kosou nebo srpem.

Pfi oZinani listnatych sazenic méné zkusenymi pracovniky nebo pfi vySce bufené nad vrcholy sazenic
se doporucuje projit Fadek a sazenice nejdrive najit, oSlapnout a teprve pozdéji oZznout.

3 Repelenty Ci repelentni latky se také nazyvaji pfipravky k ochrané lesnich kultur a okrasnych drevin
proti okusu zvéfi a drobnych hlodavcd.
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D.1.18. Nasledna a rozvojova péce

D.1.18.a. Obecna pravidla nasledné a rozvojova péce

Nasledna a rozvojova péce bude provadéna dle tohoto projektu na dobu 3 rokd. V zavislosti na
zapojeni a ujmuti vysadeb je vhodné pokracovat v nasleduijicich letech s rozvojovou a vychovnou péci
0 porosty. Rozsah péce musi odpovidat klimatickym podminkam, srazkovym thrndim a stavu vysadeb.

Budou provadény tyto vykony nasledné a rozvojova péce:
1. dosadby dfevin
- /vylepsovani kultury/ do 100 % poctu kust dle dokumentace (10 %)

2. pokoseni travniku - lu¢éniho - (2 x rocné)

- Na byvalé orné plidé je oSetfovani nezbytné jiz v samotném roce zaloZeni (pokud se
uskutecnila na jare) nebo pristim rokem (pokud se uskutecnila na podzim). Zvlasté na
orné pidé mize byt uchyceni cilovych druhd travniho spoleCenstva ohrozeno klicenim
semen plevelll z pldni semenné banky nebo imigraci invaznich druhl z pfilehlych
lokalit.

- Prvni sec je nezbytna, jakmile je vegetace zapojena a neni vidét hola plda. V
zavislosti na Urodnosti lokality mlzZe Cetnost seci vzrlst na 2 aZz 4 za rok. Cilové druhy
nejsou kosenim poskozeny, protoze jsou vétSinou ve stadiu pfizemni rlizice nebo v
juvenilnim stadiu. Ani v pfipadé, Ze cilové druhy jiz v dobé sece kvetou, nejsou v
porostu potlaceny, ale defoliace podpofri rlist jejich vegetativnich organd a kofenového
systému. Plevele jsou vSak k seCi odolné méné a jsou ji Ucinné potlacovany.

-V prvnim roce péce se pozemek nékolikrat pokosi na vyssi strnisté cca 10 cm (pocet
sedi zavisi na mnozstvi pleveld). Obecné by plevele nemély vykvést a vysemenit.

- P¥i prvnim koseni, kdy jsou rostlinky jesté malo zakorenéné — koseni musi byt
provedeno listovou sekackou. Krovinofez nebo rotacni sekacka nejsou vhodné,
protoze pracuji na principu trhani stébel (nikoli Fezani) a mohlo by dojit k vytahani
mladych rostlin z pldy. Cast&jsi koseni v nasleduijicich letech se aplikuje podle potieby
tak dlouho, dokud nedojde k radikalnimu sniZeni pleveld.

3. doplnéni mulce v mistech kde neni pozadovana tloustka 10cm (10 %)
- provadéno v mistech kde slehla po zimé tloustka mulce pod 10cm
4. oZinani sazenic celoplosné

- vyzinani a vytrhani pleveld v fadach vysadeb, kde neni provadéno koseni travniku

- vyZinani a vytrhani pleveld (mechanicka likvidace bufené) bude v zaloZenych
vysadbach provadéna mechanicky (ozindnim)

- mechanickym ozinanim sazenic kfovinorezem, kosou nebo srpem. PFi ozinani
listnatych sazenic méné zkusenymi pracovniky nebo pfi vySce bufené nad vrcholy
sazenic se doporucuje projit fadek a sazenice nejdfive najit, oslapnout a teprve
pozdéji oznout.

5. opravy oploceni prace

- opravy oploceni budou provadény v pripadé mechanického poskozeni kéld nebo
pletiva

- opravy oploceni budou provadény v pfipadé nadzvednuti pletiva, kdy hrozi vniknuti
polni zvéfe do oplocenky a okus

6. zalivka 5 | na jeden strom, 2 | na jeden kef, 1x za tyden. Frekvence zalivky bude pfizplsobena
lokalnim pomérlim a srazkam

- zalivku bude provadéna podle aktudlnich klimatickych podminek

- pro vypocet soupisu praci bylo uvazovano s témito hodnotami zalivky.

> 51 na jeden strom
> 2 | na jeden kef

- v letnim obdobi bude zalivka provedena jednou za tyden, béhem horkych letnich dnd
alespon jednou za 3-5 dni. Frekvence zalivky bude pfizplsobena lokalnim pomérim
stanovisté.

- zalivka bude aplikovana vzdy k sazenici / stromku nikoliv ploSné na plochu

7. ostatni technologie uvedené v harmonogram nasledné tfileté péce budou provedeny shodné
jako pfi zaloZeni stavby
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D.1.18.b. Povinnosti dodavatele stavby

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat vSechny bezpecnostni predpisy BOZ.

Dale je nutno dodrZovat urceny obvod stavenisté a v pripadé poskozeni pozemk( a komunikaci
stavebni Cinnosti uvést tyto do plivodniho stavu. Dodavatel musi dbat na to, aby svoji ¢innosti zavazné
neposkodil ekosystémy toku nespravnym provadénim stavby, nesmi pripustit Unik ropnych latek do
podzemnich ani povrchovych vod, stroje musi byt zabezpeceny tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci
ropnymi latkami atp. Veskeré mechanismy pohybujici se v blizkosti tokl musi byt opatfeny
ekologickymi naplnémi, které splnuji pozadavky prace ve vodnich tocich.

D.1.19. Zasady organizace vystavby a terminy vysadeb

Pro material potrebny k realizaci vysadeb stavby nebude zfizovano stavenisté. Veskery stavebni a
vysadbovy material bude uskladnén pfimo na predmétnych parcelach pro vysadby, po dohodé s
investorem je mozné material skladovat blizkosti predmétnych parcel.

Za pripadné skody na stavebnim a vysadbovém material zodpovida vyhradné zhotovitel.

Vysadba krytokofenného sadebniho materidlu (KSM) by neméla byt realizovana v obdobi pfirfistu KSM
a v obdobi pddniho sucha. Dale za situace, kdy teplota béhem vysadby klesne pod -2 °C, pokud je
plda zmrzla nebo zabahnéna. Snih neni prekazkou, po vysadbé se stromky snéhem mohou zahrnovat.
Vzhledem k stéle Cast&jSim epizodam sucha v jarnim obdobi je vyhodné KSM vysazovat na podzim.

Zakladni ¢asovy rozvrh stavby :

Odpleveleni, Pfedsetova pfiprava, Zatravnéni zari - fijen
Ztizeni oploceni vysadeb fijen
Vysadby drevin fijen-listopad
Ochrana a oSetfeni drevinnych vysadeb fijen-listopad

Dalsi podminky realizace stavby:

- Harmonogram realizace stavby bude pro kazdou stavbu samostatné zhotovitelem firmou
predloZen investorovi pfed zahajenim praci a ¢asové upresnén dle mistnich podminek a
momentalniho stavu srazkovych Uhrn{ v roce realizace.

— Soucasni uZivatelé pozemkd musi byt o zahajeni praci informovani nejméné 1 mésic pred
zahajenim praci.

—  Zfizeni oploceni bude instalovano vzdy pred zakladanim vysadeb.
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D.1.20. Harmonogram nasledné trileté péce pro stavbu Stavba SO-1 biokoridor LBK II
Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych technickych
norem. Pfedpoklada se, Ze zalozeni stavby bude provedeno na podzim, stavba bude pfedana na konci
bézného kalendarniho roku. Plan péce pocina s pocatkem prvnim dnem nového kalendafniho roku.

Rok: Pracovni operace: Termin
Rocni rozsah praci - dosadby dfevin /vylepsovani kultury/ do 100 % poctu kusd - 1xf¥ijen
Vv prvnim roce dle dokumentace (10 %)
- pokoseni travniku - lu¢niho - (2 x rocné) - 1x kvéten
- 1x cervenec
- doplnéni mulce v mistech kde neni pozadovana tloustka - 1xftijen
10cm (10 %)
- Ozinani sazenic celoplosné - 1xcerven
- Znovuuvazani drevin - Ixzar
- Kontrola individuaIni ochranné chranicky
- opravy oploceni prace (5 %) - 1xunor
- opravy oploceni material kllly dfevéné (5%) - 1xfijen
- zdlivka 5 | na jeden strom, 2 | na jeden kef, 1x za tyden. - 4x kvéten
Frekvence zalivky bude pfizplsobena lokalnim pomeériim a - 4xcCerven
srazkam - 4xcervenec
- 4x srpen
- aplikace repelentniho pfipravku k ochrané drevin proti okusu - Ixzar
zvére a ohryzu krékl sazenic
Rocni rozsah praci - dosadby dfevin /vylepsovani kultury/ do 100 % poctu kust - 1xfijen
ve druhém roce dle dokumentace (5 %)
- pokoseni travniku - lucniho - (2 x rocné) - 1x kvéten
- 1x cervenec
- doplnéni mulce v mistech kde neni pozadovana tloustka - 1xfijen
10cm (10 %)
- Ozinani sazenic celoplosné - 1xcerven
- Znovuuvazani drevin - 1x zafi
- Kontrola individudIni ochranné chranicky
- opravy oploceni prace (5 %) - 1xUnor
- opravy oploceni material kllly dievéné (5%) - 1xftijen
- zdlivka 5 | na jeden strom, 2 | na jeden kef, 1x za tyden. - 4x kvéten
Frekvence zalivky bude pfizplsobena lokalnim pomérlim a - 4xcerven
srazkam - 4x Cervenec
- 4x srpen
- aplikace repelentniho pfipravku k ochrané drevin proti okusu - 1x zafi
zvére a ohryzu krékl sazenic
Rocni rozsah praci - dosadby drevin /vylepsovani kultury/ do 100 % poctu kusi - 1xfijen
ve tfetim roce dle dokumentace (5 %)
- pokoseni travniku - luniho - (2 x rocné) - 1x kvéten
- 1x ervenec
- doplnéni mulce v mistech kde neni poZadovana tloustka - 1xfijen
10cm (10 %)
- Ozinani sazenic celoplosné - 1xcerven
- Znovuuvazani drevin - 1Ixzar
- Kontrola individualni ochranné chranicky
- opravy oploceni prace (5 %) - 1xunor
- opravy oploceni material kélly dievéné (5%) - IxfFijen
- zdlivka 5 | na jeden strom, 2 | na jeden kef, 1x za tyden. - 4x kvéten
Frekvence zalivky bude pfizplsobena lokalnim pomérlim a - 4xcerven
srazkam - 4x Cervenec
- 4x srpen
- aplikace repelentniho pfipravku k ochrané drevin proti okusu - Ixzar
zvéFe a ohryzu krckd sazenic
- Odstranéni kalG - 1xfFijen
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D.1.21. Vykresova cast stavebniho objektu SO-1 biokoridor LBK II

D.1.21.a. Stavba SO-1 biokoridor LBK II, Osazovaci schéma
D.1.21.b. Vysadbovy detail — linie A

Vypracoval Ing. Jaroslav Krejci, Znojmo, 05/2022

. Digitalné podepsal Ing. Jaroslav Krejci
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DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64437175, o=Ing. Jaroslav Krej¢i, ou=1, cn=Ing.
l I g ° a ro S av r( J C I Jaroslav Krej¢i, sn=Krej¢i, givenName=Jaroslav, serialNumber=P783201
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