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1 Uvod

1.1 Identifikaéni udaje

Zadavatel: Statni pozemkovy urad
Krajsky pozemkovy ufad pro Plzefsky kraj
Pobocka Plzen
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

Zhotovitel:

Cislo objednavky: 481-2020-504201

Registraéni Cislo Geofond: 3447/2020

1.2 Cil prazkumnych praci

Prizkumné prace byly realizovany za ucéelem vyhodnoceni geologickych a
hydrogeologickych pomérl v misté vybranych planovanych spoleénych zafizeni pfi komplexni
pozemkové Upravé v k.Uu. Brodeslavy. Cilem bylo ziskani podkladl pro zpracovani
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéci projekt.

Predmétem IG a HG prizkumu byla jedna mala vodni nadrz a dvé tuné situované
v prostoru rokle, jihovychodné od Brodeslav. Soucasti prizkumu bylo rovnéz vytipovani
vhodnych lokalit pro zemnik, ovérfeni jejich geologickych pomeéru a dale odbér a analyza dvou
vzorku sedimentu.

1.3 Popis staveb

V soucasné dobé nejsou znamé presné parametry planované vodni nadrze a tuni. TUn
T1 bude situovana v misté stavajiciho rybniku. Hraz vodni nadrze je planovana pfi okraji
zatopy stavajiciho rybniku. Tun T2 ma byt situovana v prostoru nad vodni nadrzi.

Situovani jednotlivych lokalit véetné zemniku je znazornéno v mapé v pfiloze 1.

2 Prirodni poméry Sirsiho uzemi

Zajmové uzemi je situovano cca 400 m jihovychodné od okraje Brodeslav, v prostoru
rokle, kterou protéka Brodeslavsky potok. Hloubka rokle se zvySuje od SZ k JV, v misté
planované hraze VN je 4 — 5 m.

Lokalita je soucasti dil€iho povodi Berounky, Cislo hydrologického pofadi 1-11-02-
0960. Situovani jednotlivych lokalit je znazornéno v mapé v pfiloze 1.

Podle publikace Klimatické oblasti CSSR (E.Quitt, 1971) je zajmova lokalita sou&asti
klimatické oblasti MT-11. Oblast je charakterizovana dlouhym, teplym a suchym létem.
Prechodné obdobi je kratké s mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem. Zima je kratka a
velmi sucha, s kratkym trvanim snéhové pokryvky.
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Uhrnech z let 1931 - 1960 z této stanice jsou shrnuty v nasleduijici tabulce 1.

Tabulka 1: Primérné mésiéni a roéni srazkové ahrny ze stanice HMU Liblin

mm mm mm
leden 24 kvéten 57 zafi 39
unor 23 Cerven 64 fijen 37
bfezen 21 Cervenec 72 listopad 28
duben 35 srpen 62 prosinec 25
Celkem 487

Primeérny ro€ni srazkovy uhrn se pohybuje v Urovni 487 mm. Svého maxima dosahuji
srazky v ¢ervenci — 72 mm a minima v bfeznu — 21 mm.

Z regionalné geologického hlediska je lokalita soucasti proterozoika Barrandienu.
Skalni podloZi je zde budovano horninami kralupsko-zbraslavské skupiny. Jedna se o bridlice,
droby a prachovce, které jsou prostoupeny drobnymi télesy granitovych porfyru. Horniny
skalniho podlozi jsou zvétrany na jilovitokamenité eluvium. V Sir§im okoli Brodeslav jsou
horniny skalniho podlozi prekryty denudaénimi zbytky terciérnich sedimentl. V zajmovém
uzemi se tyto sedimenty nevyskytu;ji.

Kvartérni zeminy jsou v zajmovém Uzemi zastoupeny jednak deluvialnimi sedimenty —
Stérkovité a piscité hliny a jily a na dné rokle fluvialnimi sedimenty — hliny, jily a Stérky.
Mocnost kvartérniho pokryvu na lokalité je pfevazné do 3 m.

Podle hydrogeologické rajonizace je lokalita sou€asti hydrogeologického rajonu €. 6230
— Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodi Berounky a Utvaru podzemnich vod
zakladni vrstvy €. 62300 — Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodi Berounky.

Mélka podzemni voda je na lokalité vazana na kvartérni fluvialni sedimenty
s prulinovym typem propustnosti. Hladina mélké podzemni vody se nachazi v hloubce 1 -2 m
p.t. Uroven hladiny podzemni vody je zavisla na mnozstvi srazek. Smér proudéni je souhlasny
se sklonem terénu k jihovychodu.

HlubSi zvoden je vazana na zénu pfipovrchového rozvolnéni skalnich hornin
s pfevazujici puklinovou propustnosti. Hladina podzemni vody hlubsi zvodné se nachazi
v hloubce 20 — 30 m p.t. Hladina této zvodné je tlakova a po narazeni vystupuje blize
k povrchu.

3 Dosavadni prozkoumanost

Podle provedené reserSe v archivu Ceské geologické sluzby — Geofond nebyly
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vysledky by byly archivovany.

4 Prizkumné prace

4.1 Uzkoprofilové sondy

Pruzkumné prace na lokalité byly realizovany ve dnech 17. - 18. 8. 2020. Sondy byly
vyhloubeny jadrovym zpusobem pomoci ruéni vrtné soupravy Eijkelkamp, vrtnymi prumeéry
68 a 40 mm. Celkem bylo realizovano 12 pruzkumnych sond S-1 az S-12 do hloubky 2,0 —
3,6m. Vrtné jadro sond bylo geologicky zdokumentovano a byla pofizena jeho
fotodokumentace. V pfipadé zastizeni hladiny podzemni vody a nezavaleni sondy byla



zjisténa uroven ustalené hladiny podzemni vody pomoci elektrického hladinoméru. Po
geologické dokumentaci a odbéru vzorku byly sondy likvidovany zpétnym zahozem.

Pruzkumné sondy S-1 az S-8 provedené v misté vodni nadrze a tlni byly geodeticky
zaméfeny. Soufadnice sond S-9 az S-12, provedené v misté zemnikU, byly odeéteny z mapy.
Prehled realizovanych sond a jejich soufadnice jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2: Prehled prizkumnych sond

Misto pruzkumu Sonda Hloubka (m) Y X Z (m n.m.)
TOnR T1 S-1 2,0 805384,25 1049362,30 362,47
VN — hraz S-2 3,0 805423,78 1049354,28 364,54
S-3 3,6 805426,40 1049333,01 361,95
S-4 3,0 805422,50 1049311,82 363,85
VN — zatopa S-5 2,0 805456,82 1049328,06 363,40
S-6 2,0 805501,58 1049315,58 364,35
S-7 2,0 805598,63 1049288,88 366,73
TUn T2 S-8 2,0 805653,59 1049270,87 368,53
Zemnik | S-9 2,0 805893,5 1049214,8
S-10 2,0 805885,7 1049235,3
Zemnik Il S-11 2,0 805408,9 1049293,9
S-12 2,0 805373,2 1049308,5

Situovani jednotlivych sond znazorfuji mapy v pfiloze 2. Fotodokumentace
pruzkumnych praci je uvedena v pfiloze 4, geologicka dokumentace sond v pfiloze 3.

4.2 Odbéry vzorku a laboratorni analyzy — IG a HG

Z vybranych poloh zastizenych zemin byly odebrany poloporusené vzorky zemin pro
laboratorni analyzy. Odebrané vzorky zemin byly analyzovany v akreditované zkus$ebni
laboratofi ALGEO TEST s.r.o. Praha. Na vzorcich bylo provedeno stanoveni zrnitostniho
rozboru, stanoveni zakladnich indexovych parametru (vihkost, mez tekutosti a plasticity, Cislo
plasticity, index konzistence) a stanoveni zhutnitelnosti Proctor standard. Celkem bylo
odebrano 9 ks vzorkl zemin pro stanoveni zrnitostniho rozboru a indexovych vlastnosti a 2 ks
vzorkU pro stanoveni zhutnitelnosti.

Prehled odebranych vzorku zemin a provedenych analyz je uveden v tabulce 3.

Tabulka 3: Odebrané vzorky zemin

Sonda I:IIouva(ové Provedené rozbory
uroven

S-1 05-10m zrnitostni rozbor a indexové vlastnosti

S-2 1,0-15m zrnitostni rozbor a indexové vlastnosti

S-3 3,0-35m zrnitostni rozbor a indexové vlastnosti

S-5 0,5—-10m zrnitostni rozbor a indexové vlastnosti, zhutnitelnost PS
S-6 05-10m zrnitostni rozbor a indexové vlastnosti

S-8 056-10m zrnitostni rozbor a indexové vlastnosti

S-9 02—-10m zrnitostni rozbor a indexové vlastnosti, zhutnitelnost PS
S-11 1,0-15m zrnitostni rozbor a indexové vlastnosti

zemina Bucgek zrnitostni rozbor a indexové vlastnosti
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Vzorek podzemni vody pro stanoveni jeji agresivity byl odebran ze sondy S-3.
Odebrany vzorek byl analyzovan v akreditované laboratofi ALS Czech Republic, s.r.o. Praha.
Ve vzorku byla stanovena agresivita vody na beton dle CSN EN 206.

Protokoly provedenych laboratornich analyz jsou uvedeny v pfiloze 5.

4.3 Odbéry vzorku a laboratorni analyzy - sediment

Ze sedimentu v prostoru stavajici vodni nadrze a dale v prostoru rokle byly odebrany 2
vzorky pro stanoveni potencialnich polutantt a posouzeni moznosti uloZeni téchto sedimentu.
Odbéry vzorku sedimentu a jejich laboratorni analyzy zajistila subdodavatelsky akreditovana
laborator UNS — Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora.

Ve vzorcich sedimentu bylo provedeno stanoveni polutantl dle pozadavki vyhlasky
€. 257/2009 Sh. (pouzivani sedimentl na zemédelské pude) a dle vyhlasky &. 294/2005 Sb.
(vyuziti sedimentl na povrchu terénu).

Protokoly laboratornich analyz téchto rozborlil a dokumentace jejich odbéru jsou
uvedeny v pfiloze 6.

5 Vysledky IG a HG priizkumu

5.1 Vodni nadrz

Na lokalité bylo provedeno 6 prizkumnych sond. Sondy S-2 az S-4 byly situovany
v misté planované hraze a sondy S-5 az S-7 v prostoru budouci zatopy vodni nadrze.
Situovani sond na lokalité je znazornéno v mapé v pfiloze 2.

Podrobna geologicka dokumentace sond je uvedena v pfiloze 3. Zatfidéni zastizenych
zemin bylo provedeno na zaklade jejich makroskopického posouzeni a provedenych
zrnitostnich rozbor(. Zeminy byly zatfidény dle CSN 75 2410 Malé vodni nadrze a CSN P
73 1005 Inzenyrskogeologicky pruzkum. U popisu vrstev je uvedena tfida tézitelnosti dle
CSN 73 6133. Vysledky stanoveni zrnitosti, indexovych vlastnosti a zhutnitelnosti Proctor
standard vzork zemin odebranych ze sond jsou shrnuty v tabulce 4.

Tabulka 4: Vysledky laboratornich zkouSek zeminy ze sond v prostoru VN

Parametr Oznaceni S-2 S-3 S-5 S-6
1,0-1,6 m 3,0-3,6m 0,5-1,0 m 0,5-1,0m

zatfidéni dle CSN 75 2410 Fé CL G5GC F5 MI F1 MG
zatfidéni dle CSN EN 1SO 14688-2 Cl sasiGr Cl grCl
vihkost (%) w 12,6 16,3 38,6 30,4
PS - optimalni vihkost (%) W opt 17,7

PS - max. objemova hmotnost (kg/m®) T4 max 1638

mez tekutosti (%) wr 34,1 29,0 35,7 38,1
mez plasticity (%) Wp 19,1 neplasticka 25,0 26,4
index plasticity (%) I 15,0 29,0 10,7 11,7
index konzistence le 1,43 0,44 -0,27 0,66
Konzistence dle CSN 73 6133 pevna mékka kasovita tuha




5.1.1 Geologické a hydrogeologické poméry v misté hraze

V misté planované hraze vodni nadrze byly realizovany sondy S-2 a S-4 (stény rokle)
a dale sonda S-3 (dno rokle).

V sondach S-2 a S-4 ve sténach rokle byly zjistény do hloubky 2,8 — 3,0 m jemnozrnné,
nepropustné zeminy, pfevazné pevné konzistence — hlina (F5 M), jil (F6 CI, CL), jil pis¢ity (F4
CS) a jil stérkovity (F2 CG). V podlozi se nachazi silné zvétralé bfidlice charakteru Stérku
jilovitého (G5 GC), které byly zastiZzeny v sondé S-4 v hloubce 2,8 m.

Ve dné rokle (sonda S-3) bylo zvétralé skalni podlozi zjis§téno v hloubce 3,1 m p.t. —
stérk jilovity (G5 GC). V nadlozi se nachazeji fluvialni sedimenty — stfidajici se polohy
zvodnélych stérku (G3 G-F, G5 GC) a jemnozrnnych zemin mékké konzistence (F5 MI, F6 ClI,
F2 CG).

Zakladni normové charakteristiky zemin zastizenych v podlozi planované hraze jsou
uvedeny v tabulce 5.

Tabulka 5: Smérné normové charakteristiky zastizenych zemin — VN

Zattidéni Y Qu Cu o Cer Eder

GSN 736133 | (kN.m?) ©) (kPa) ©) (kPa) (Mpa) v B
F2 CG pevna 19,5 10 60 28 18 12 0,35 0,62
F2 CG mékka 19,5 0 30 24 8 6 0,35 0,62
F4 CS pevna 18,5 5 70 25 22 8 0,35 0,62
F5 Ml pevna 20,0 5 70 22 20 7 0,40 0,47
F5 MI mékka 20,0 0 30 20 10 3 0,40 0,47
F6 CI/CL pevna 21,0 0 80 20 20 8 0,40 0,47
F6 CI/CL mékka 21,0 0 25 17 10 3 0,40 0,47
G3 G-F 19,0 - - 33 0 90 0,25 0,83
G5 GC 19,5 - - 30 4 50 0,30 0,74

Jako zakladovou pldu pro zaloZeni budouciho vypustniho zafizeni doporucuji vyuzit
az podlozni zvétralé bfidlice (od hloubky 3,1 m p.t.), které jsou dostate¢né unosné. Nadlozni
fluvialni sedimenty jsou znaéné proménlivé a ménée unosné.

Zastizené zeminy a zvétrala bfidlice do hloubky 3,6 m jsou tézitelné béznymi
mechanismy a Ize je zatfidit do |. tfidy téZitelnosti dle CSN 73 6133 (2. — 4. tfida dle neplatné
CSN 73 3050). V pfipadé provadéni vykopovych praci do vétsi hloubky je nutné poéitat
s vyskytem pevnéjsiho skalniho podlozi — Il. tfida tézZitelnosti.

Hladina mélké podzemni vody byla ve dné rokle zastizena v hloubce 0,8 a 1,9 m p.t.,
pfiblizné v Urovni vody v potoce. V sondé S-2 nebyla hladina podzemni vody do hloubky 3,0 m
zastiZzena, v sodné S-4 byla zjisténa v hloubce 2,8 m.

Podle provedené laboratorni analyzy vzorku podzemni vody odebraného ze sondy S-3
je podzemni voda na lokalité dle CSN EN 206 hodnocena jako slabé agresivni chemické
prostredi (XA1) pro betonové konstrukce z duvodu zvySeného obsahu agresivniho CO..



5.1.2 Geologické a hydrogeologické poméry v misté zatopy

V prostoru planované zatopy vodni nadrze byly realizovany sondy S-5 az S-7. Mocnost
pfipovrchové vrstvy slabé organického sedimentu byla v prostoru budouci zatopy zjisténa cca
10 cm. Svrchni ¢ast profilu je zde tvofena jemnozrnnymi zeminami mékké konzistence — hliny
(F5 MI), hliny Stérkovité (F1 MG), jil (F6 Cl) a jil pis€ity (F4 CS), které maji mocnost 1,0 —
2,0 m. Hloubéji se nachazeji stérkovité zeminy — stérk jilovity (G5 GC), pfevazné s drobnymi
valounky Stérku.

Vhodnost jednotlivych druht zemin zastizenych v prostoru zatopy pro pouziti pro télesa
sypanych hrazi dle CSN 75 2410 je uvedena v tabulce 6.

Tabulka 6: Vhodnost zemin pro rizné zény hutnéni hrazi v prostoru VN

Zemina CSN 75 2410
Homogenni hraz Tésnici éast Stabilizacni ¢ast
F1 MG velmi vhodna velmi vhodna nevhodna
F4 CS velmi vhodna velmi vhodna nevhodna
F5 MI malo vhodna vhodna nevhodna
F6 ClI vhodna velmi vhodna nevhodna
G5GC vyborna velmi vhodna malo vhodna

V8echny zastizené zeminy v prostoru zatopy do hloubky 2,0 m by byly vyuzitelné pro
stavbu sypané hraze.

Zeminy jsou zde v8ak z divodu vyskytu mélké podzemni vody silné pievihéené (vihkost
pfes 30%) a v pfipadé jejich vyuZziti je nutné pocitat s Upravou jejich vlhkosti pfed hutnénim.

Podle vysledkl stanoveni zhutnitelnosti PS na vzorku hliny (F5 MI) ze sondy S-5 je
optimalni vihkost této zeminy 17,7% a maximalni objemova hmotnost 1 638 kg/m®. Pfirozena
vlhkost zeminy zjisténa v dobé pruzkumu byla 38,6%.

Zeminu doporucuji po odtéZeni v pfipadé pfihodnych klimatickych podminek ulozit na
mezideponii a nechat ¢aste¢né zbavit prebytecné vihkosti pfirozenym vysusenim. Pro snizeni
na koneénou vlhkost pfed hutnénim, ktera by méla byt max. 3% nad optimalni vihkosti (20,7%),
doporuduji pfidani vapna. Pfidanim vapna v mnozstvi 1% by mélo dojit ke snizeni vlhkosti o
cca 2%. Stanoveni pfesného mnozstvi pfidavaného vapna bude nutné stanovit zkousSkou
v prubéhu stavby.

VSechny zeminy zastizené v prostoru zatopy do hloubky 2 m jsou tézitelné béznymi
mechanismy a Ize je zatfidit do I. tfidy téZitelnosti dle CSN 73 6133 (2. — 3. tfida dle neplatné
CSN 73 3050).

Hladina podzemni vody byla v prostoru zatopy zastizena v hloubce 0,8 — 1,5 m p.t.

5.2 Tan T1

Tan T1 je planovana v misté stavajiciho rybniku. Na pravém bfehu stavajiciho rybniku
byla provedena sonda S-1 do hloubky 2,0 m. Situovani sondy je znazornéno v mapé
v pfiloze 2. Podrobny geologicky popis zjisténého profilu je uveden v pfiloze 3.

Ze zeminy z hloubky 0,5-1,0 m byl odebran vzorek pro laboratorni analyzu. Vysledky
stanoveni zrnitosti a indexovych vlastnosti vzorku zeminy jsou shrnuty v tabulce 7.



Tabulka 7: Vysledky laboratornich zkouSek zeminy ze sondy v prostoru T1

Parametr Oznaceni S-1
0,5-1,0 m
zatfidéni dle CSN 75 2410 F2CG
zatfidéni dle CSN EN I1SO 14688-2 grCl
vlhkost (%) w 14,4
mez tekutosti (%) W 35,6
mez plasticity (%) Wp 21,6
index plasticity (%) lp 13,9
index konzistence le 1,52
Konzistence dle CSN 73 6133 pevna

V sondé byl zjistén do hloubky 1,0 m jil Stérkovity (F2 CG) pevné konzistence, do
urovné 1,8 m p.t. pak stérk jilovity s drobnymi ulomky hornin (G5 GC). Hloubéji se pak jiz
nachazi silné zvétrala bfidlice charakteru slabé jilovitého stérku (G3 G-F).

Hladina podzemni vody byla zastizena v hloubce 1,8 m p.t. a ustalila se v urovni
1,65 m p.t.

V8echny zeminy zastizené do hloubky 2 m jsou tézZitelné béZznymi mechanismy a Ize je
zatfidit do |. tfidy t&Zitelnosti dle CSN 73 6133 (2. — 4. tfida dle neplatné CSN 73 3050).

5.3 Tan T2

V prostoru planované tiné T2, v izemi nad planovanou vodni nadrzi, byla realizovana
sonda S-8 do hloubky 2,0 m. Situovani sondy je znazornéno v mapé v pfiloze 2. Podrobny
geologicky popis zjisténého profilu je uveden v pfiloze 3.

Ze zeminy z hloubky 0,5-1,0 m byl odebran vzorek pro laboratorni analyzu. Vysledky
stanoveni zrnitosti a indexovych vlastnosti vzorku zeminy jsou shrnuty v tabulce 8.

Tabulka 8: Viysledky laboratornich zkouSek zeminy ze sondy v prostoru T2

Parametr Oznaceni S-8
0,5-1,0 m
zatfidéni dle CSN 75 2410 G4 GM
zatfidéni dle CSN EN ISO 14688-2 saclGr
vihkost (%) w 26,8
mez tekutosti (%) wr 34,1
mez plasticity (%) Wp 22,2
index plasticity (%) Ip 11,9
index konzistence le 0,62
Konzistence dle CSN 73 6133 tuha

V prostoru této sondy byla zjist&na mocnost svrchnich jemnozrnnych zemin (F5 Ml) jen
0,5 m. Hloubgji se vyskytuji do Urovné min. 2 m p.t. $térkovité zeminy — stérk hlinity (G4 GM)
a Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy (G3 G-F).

VSechny zastizené zeminy do hloubky 2 m jsou téZitelné béZznymi mechanismy a lze je
zattidit do |. tfidy t&Zitelnosti dle CSN 73 6133 (2. — 3. tfida dle neplatné CSN 73 3050).

Hladina podzemni vody byla zastizena v hloubce 0,9 m p.t. a ustélila se v Urovni
0,38 m p.t.



5.4 Prizkum zemniku

Pro moznost otevieni zemnikl byly zkoumany dvé lokality v blizkosti planované vodni
nadrze a dale byla posouzena prebyte¢na zemina z vystavby vodni nadrze v k.u. Bucek,
navazena v dobé prluzkumu na uréené pozemky v k.u. Brodeslavy.

Zemnik |

Jedna se o lokalitu na pravém brehu rokle, kam byla v minulosti ulozena prebyteéna
zemina z vystavby polnich cest v k.U. Brodeslavy, pozemek p.¢. 1066/1. Zemina je zde jednak
Caste€né ulozena v mocnosti cca 2 m na povrchu terénu a dale v mocnosti cca 1,5 m pod
povrchem. V prostoru zemniku byly provedeny sondy S-9 (deponie na terénu) a S-10 (zemina
ulozena pod terénem).

Zemnik Il

Jedna se o pole v mirném svahu na levém biehu, nad stavajicim rybnikem, na pozemku
p.¢. 1057. V prostoru tohoto zemniku byly provedeny dvé sondy S-11 a S-12 do hloubky 2,0 m.

Zemnik lll

Prebyteéna zemina z vystavby VN v k.U. Bu€ek vhodna pro stavbu sypané hraze je
navazena do blizkosti planované vodni nadrze, na levém bfehu rokle. Navezena zemina byla
posouzena na zakladé makroskopického popisu a byl odebran smésny vzorek pro laboratorni
analyzu (S-13).

Podrobna geologicka dokumentace provedenych sond je uvedena v pfiloze 3.
Situovani sond znazornuji mapy v pfiloze 2.

Vysledky stanoveni zrnitosti, indexovych vlastnosti a zhutnitelnosti Proctor standard
vzorkl zemin odebranych ze sond v prostoru zemniku jsou shrnuty v tabulce 9.

Tabulka 9: Viysledky laboratornich zkouSek zeminy ze sond v zemnicich

Parametr Oznaceni S-9 S-11 S- 13 (zemina Bucek)
0,2-1,0 m 1,0-1,5m

zatfidéni dle CSN 75 2410 F2 CG F4 CS F5 MI

zatfidéni dle CSN EN I1SO 14688-2 sagrclS Cl Cl

vihkost (%) w 5,6 16,0 31,6

PS - optimalni vihkost (%) W opt 12,6

PS - max. objemova hmotnost (kg/m®) Id max 1834

mez tekutosti (%) Wt 27,2 31,4 35,7

mez plasticity (%) Wp 19,2 18,7 25,3

index plasticity (%) lp 8,0 12,7 10,4

index konzistence le 2,71 1,20 0,39

Konzistence dle CSN 73 6133 pevna pevna mékka

Zemina v prostoru zemniku | byla zatfidéna jako jil stérkovity (F2 CG). Jedna se o
zeminu velmi vhodnou pro pouziti na homogenni sypanou hraz a vybornou pro tésnici ¢ast
hraze. Zemina zde ulozena byla v dobé prizkumu velmi vysusena (vlhkost 5,6%). Podle
provedené zkousky zhutnitelnosti Proctor standard je optimalni vlhkost zeminy 12,6% a
maximalni objemova hmotnost 1 834 kg/m?®. MnoZstvi zeminy zde uloZené na povrchu terénu
Ize zhruba odhadnout na 800 m® a mnozstvi zeminy uloZené pod terénem cca 700 m3.



V prostoru zemniku Il byla zjisténa do hloubky 0,5 — 0,8 m hlina Stérkovita tuhé
konzistence (F1 MG) a hloubé&ji do 2,0 m jil pis€ity pevné konzistence (F4 CS). Jedna se o
zeminy velmi vhodné pro homogenni sypané hraze a tésnici ¢ast hrazi. V pfipadé nutnosti by
zde bylo mozné odtézit minimalné 2 000 m®zemin vhodnych pro stavbu hraze

Podle provedené zrnitostni analyzy smésného vzorku zeminy uloZzené v prostoru
zemniku lll se jedna o hlinu se stfedni plasticitou (F5 MI) mékké konzistence. Vizualné zemina
odpovida az hliné stérkovité (F1 MG). Nebyly ale zjistény valouny Stérku vétsi nez 10 cm.
Zemina je pfedevsim vhodna na tésnici €ast hrazi, méné vhodna je na homogenni télesa hrazi.
Navezenou zeminu doporu€uji upravit do vhodného tvaru, ktery minimalizuje pronikani
srazkovych vod do zeminy po dobu jejiho uloZeni. Pfed pfipadnym pouzitim této zeminy bude
nutné posoudit jeji aktualni stav, pfedevsim vihkost a degradaci vlivem promrzani. Je nutné
pocitat s tim, Ze pfipadné& nebude mozné z duvodu degradace zeminy vyuzit cely jeji uloZzeny
objem.

Vhodnost jednotlivych druht zemin zjisténych v prostoru jednotlivych zemniku pro
pouziti na télesa sypanych hrazi dle CSN 75 2410 je uvedena v tabulce 10.

Tabulka 10: Vhodnost zemin pro rizné zény hutnéni hrazi v prostoru zemniku

Lokalita Zemina CSN 75 2410
Homogenni hraz Tésnici ¢ast Stabilizacni ¢ast
Zemnik | F2 CG velmi vhodna vyborna nevhodna
Zemnik Il F1 MG velmi vhodna velmi vhodna nevhodna
F4 CS velmi vhodna velmi vhodna nevhodna
Zemnik 1l F5 Ml malo vhodna vhodna nevhodna

5.5 Vliv planovanych staveb na okoli

Zajmové Uzemi neni situovano v ochranném pasmu vodnich zdroju ani v prostoru
nachazeji v prostoru obce Brodeslavy cca 400 m od planovaného prostoru vystavby.
Planovanou vystavbou vodni nadrze a tani nedojde k Zadnému vlivu na zdroje podzemnich
vod.

Vybudovanim nové vodni nadrze a tuni dojde pouze k malému vlivu na uroven hladiny
podzemni vody v jejich bezprostfednim okoli. Okolni zemédélské pozemky se nachazeji
v dostate¢né vySce nad planovanou nadrzi a nebude dochazet k jejich podmaceni.

V blizkosti planované vodni nadrze a tuni se nenachazeji zadné objekty a nedojde tak
k negativnimu vlivu na stavajici stavby.

6 Vysledky rozbori sedimentti

Podrobné jsou vysledky rozbori dvou vzorku sedimentl vyhodnoceny ve zpravé
laboratofe v pfiloze 6. Pfehledné jsou vysledky stanoveni rizikovych latek ve vzorcich dle
pozadavku vyhlasky €. 257/2009 Sb. a vyhlasky €. 294/2005 Sb. shrnuty v nasledujicich
tabulkach 11 a 12.
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Tabulka 11: Stanoveni parametrti dle vyhlasky ¢. 257/2009 Sb.

Parametr Jednotka Limit Sediment Sediment
rybnik rokle
Hg mg/kg sus. 0,8 0,082 0,082
As mg/kg sus. 30 16,0 6,7
Be mg/kg sus. 5 1,21 1,38
Cd mg/kg sus. <0,20 <0,20
Co mg/kg sus. 30 23,8 17,6
Cr mg/kg sus. 200 29,5 37,2
Cu mg/kg sus. 100 15,5 18,2
Ni mg/kg sus. 80 26,2 27,4
Pb mg/kg sus. 100 18,9 20,6
\Y mg/kg sus. 180 42,9 49,2
Zn mg/kg sus. 300 57,0 56,3
suma BTEX mg/kg sus. 0,4 <0,40 <40
suma 12 PAU mg/kg sus. 6 <1,0 <1,0
suma 7 PCB mg/kg sus. 0,2 < 0,02 <0,02
suma 6 isomert DDT mg/kg sus. 0,1 <0,05 <0,05
C10-C40 mg/kg sus. 300 <10 <10
skelet 2-4 mm % 30 6,5 12,2
skelet nad 4 mm % 2 0,2 5,8

Tabulka 12: Stanoveni parametrii dle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., tabulka 10.3

Parametr Jednotka Limit Sediment Sediment
rybnik rokle
As mg/kg sus. 30 16,0 6,7
Ba mg/kg sus. 600 184 180
Be mg/kg sus. 5 1,21 1,38
Cd mg/kg sus. 25 <0,20 <0,20
Co mg/kg sus. 30 23,8 17,6
Cr mg/kg sus. 200 29,5 37,2
Cu mg/kg sus. 100 15,5 18,2
Hg mg/kg sus. 0,8 0,082 0,082
Ni mg/kg sus. 80 26,2 27,4
Pb mg/kg sus. 100 18,9 20,6
\% mg/kg sus. 180 42,9 49,2
Zn mg/kg sus. 600 57,0 56,3
suma BTEX mg/kg sus. 0,4 <0,40 <040
suma 12 PAU mg/kg sus. 6 <1,0 <1,0
suma 7 PCB mg/kg sus. 0,2 < 0,02 <0,02
EOX mg/kg sus. 1,0 0,70 0,70
C10-C40 mg/kg sus. 300 <10 <10

Podle provedenych analyz vyhovuje sediment z prostoru stavajiciho rybnika ve viech
parametrech limitm pro uloZzeni na zemédélskou pldu dle pozadavki vyhlasky
€. 257/2009 Sb. a limitum pro vyuziti sedimentu na povrchu terénu - vyhlaska €. 294/2005 Sb.
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Sediment odebrany v prostoru rokle vyhovuje obsahem rizikovych latek pozadavkim
pro vyuziti na povrchu terénu. Pro pouziti na zemédélské pudé vyhovuje tento sediment
obsahem rizikovych latek, ale nevyhovuje mirné vy$sim obsahem skeletu nad 4 mm.

7 Zavér a doporucena opatreni

Na zakladé objednavky SPU, pobogky Plzeri byl realizovan IG a HG priizkum v misté
planované vodni nadrze a dvou tuni v k.u. Brodeslavy.

Zjisténé geologické poméry umoznuji realizaci vystavby vodni nadrze a tlni v prostoru
rokle. Jako zakladovou pudu pro zaloZeni vypustniho objektu vodni nadrze je doporuc¢eno
vyuzit zvétralé skalni podlozi bfidlic, nachazejici se v hloubce cca 3,1 m p.t. Podzemni voda
se nachazi ve dné rokle mélce pod urovni terénu (0,8 — 1,5 m) a je slabé agresivni na betonové
konstrukce.

Pro stavbu sypané hraze vodni nadrze Ize vyuzit zeminy z prostoru zatopy, které jsou
pfevazné vhodné pro stavbu homogenni hraze. Zeminy jsou zde vS§ak silné pfevhiéené a bude
nutné jejich vihkost pfed zhutnénim znaéné upravovat. DalSi vhodné zeminy je mozné pouzit
ze zemnikul | a lll. Zde se nachazeji jily stérkovité (F2 CG) a hliny (F5 MI). V pfipadé pouziti
jilu Stérkovitého je doporuc€eny sklon svahu svahu navodni strany homogenni hraze 1 : 3,3 a
vzdusné strany 1 : 2, v pfipadé hliny je doporuéeny sklon svahti1:3,7a1:2,2.

Podle provedenych laboratornich analyz sedimentl z prostoru stavajiciho rybniku je
mozné sediment ulozZit na zemédélskou pudu i pouzit na povrchu terénu. Sediment ze dna
rokle nevyhovuje pro uloZzeni na zemédélskou pidu zvysenym obsahem skeletu. Je mozné jej
vyuzit na povrchu terénu.

V Rybnici 25. 9. 2020

Vypracoval: |
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Priloha 1

Situace lokalit 1 : 10 000
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Priloha 2

Situace prazkumnych praci



Situace prizkumnych praci 1 : 1 000 - vodni nadrz, tiné, zemnik Il, zemnik Il|
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Sitauce perumnych praci 1: 500 - zemnik |
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Priloha 3

Geologicka dokumentace sond



Geologicka dokumentace

Sonda S-1
Lokalita Brodeslavy
Datum realizace 17.08.2020

Dokumentoval

Technologie vrtani

vibraéni jadrové

Vrtny primeér

0-1m 68 mm 1-2m 40 mm

HYDROGEOLOGIE
\ INZENYRSKA GEOLOGIE
[\ \ EKOLOGIE

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem
Souradnice Y 805384.25|X 1049362.30| Z 362.47
Hloubka Geologicky popis Zatridéni Zatfidéni Tézitelnost
CSN 75 2410 | €SN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-0,05 m [hlina slabé organickd, s drobnym $térkem, pevna, svétle hnéda F50 |
0,05-1,0 m [jil Stérkovity, Ulomky bridlice a kiemene do 3 cm, dole pres primér sondy, pevny, F2 CG F2 CG |
svétle Sedy a okrové rezavy
1,0-1,8 m |Stérk jilovity, drobné Ulomky, misty pfes primeér sondy, tmavé rezavé hnédy G5 GC G5 GC |
1,8-2,0 m |[silné zvétrala biidlice charakteru $térku slabé jilovitého, Glomky pies primér sondy, G3 G-F G3 G-F |

silné vihky, tmavé Sedohnédy

Hladina podzemni vody narazena 1,8 m
Hladina podzemni vody ustalena 1,65m
Vzorek zeminy 0,5-1,0m

Vzorek podzemni vody ne




Geologicka dokumentace

HYDROGEOLOGIE
& INZENYRSKA GEOLOGIE

' EKOLOGIE

Sonda S-2
Lokalita Brodeslavy
Datum realizace 17.08.2020

Dokumentoval

Technologie vrtani

vibraéni jadrové

Vrtny primeér

0-1m 68 mm 1-3m 40 mm

hnédy

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem
Souradnice Y 805423.78|X 1049354.28| Z 364.54
Hloubka Geologicky popis Zatridéni Zatfidéni Tézitelnost
CSN 75 2410 | CSN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-0,1 m |hlina slabé organickd, s drobnym $térkem, mékka, svétle hnéda F50 |
0,1-2,5 m |jil slabé $térkovity, drobné Ulomky do 2 cm, pevny, tmavé okrovy a Sedy F6 CL F6 CL |
2,5-3,0 m |jil pis¢ity, pevny, slabé vlhky, misty s drobnym $térkem do 2 cm, tmavé okrové F4 CS F4 CS |

Hladina podzemni vody narazena -

Hladina podzemni vody ustalena -

Vzorek zeminy

1,0-1,5m

Vzorek podzemni vody ne




Geologicka dokumentace

HYDROGEOLOGIE
“ INZENYRSKA GEOLOGIE
RN exoLocie

Sonda

S-3

Lokalita

Brodeslavy

Datum realizace 17.08.2020

Dokumentoval

Technologie vrtani  |vibracéni jadrové

Vrtny primeér 0-1m 68 mm 1-3,6 m 40 mm

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem

Souradnice Y 805426.40(X 1049333.01| Z 361,95
Hloubka Geologicky popis Zatridéni Zatfidéni Tézitelnost

CSN 75 2410 | CSN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-0,1 m |hlina slabé organickd, s drobnym $térkem, mékka, svétle hnéda F50 |
0,1-0,8 m |hlina mékka, misty s drobnym $térkem, rezavé hnéda F5 MI F5 Ml |
0,8-1,0 m |Stérk silné jilovity, drobné valounky do 1 cm, slabé zvodnély, mékky, tmavé rezavy G5 GC G5 GC |
1,0-1,5 m |jil mékky, vihky, ojedinéle s drobnym Stérkem, tmavé Sedy F6 Cl F6 CI |
1,5-1,9 m [jil silné $térkovity, silné vihky, mékky, drobny $térk do 2 cm, tmavé Sedy F2 CG F2 CG |
1,9-3,1 m |Stérk slabé jilovity, drobné valounky do 2 cm, misty vétsi piies primér sondy, G3 G-F G3 G-F |
zvodnély, tmavé Sedy

3,1-3,6 m |silné zvétrala bfidlice charakteru $térku jilovitého, drobné ulomky, vlihky, tmavé G5 GC G5 GC |

Sedy, dale pevnéjsi bridlice, nelze jiz vrtat

Hladina podzemni vody narazena 0,8a1,9m
Hladina podzemni vody ustalena 0,78 m
Vzorek zeminy 3,0-3,5m
Vzorek podzemni vody ano




Geologicka dokumentace

HYDROGEOLOGIE
\ INZENYRSKA GEOLOGIE
1\ \ EKOLOGIE

Sonda S-4
Lokalita Brodeslavy
Datum realizace 17.08.2020

Dokumentoval

Technologie vrtani

vibraéni jadrové

Vrtny primeér

0-1m 68 mm 1-3m 40 mm

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem

Souradnice Y 805422.50(X 1049311.82| Z 363.85
Hloubka Geologicky popis Zatridéni Zatfidéni Tézitelnost

CSN 75 2410 | €SN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-0,1 m |hlina slabé organickd, piscita, tuha, svétle hnéda F50 |
0,1-0,7 m |hlina slabé piscita, pevna, svétle hnéda F5 Ml F5 Ml |
0,7-1,5 m |jil pevny, misty s drobnym §térkem, do 1,0 m ernohnédy, dale rezavy a Sedy F6 ClI F6 Cl |
1,5-2,8 m [jil silné $térkovity, suchy, pevny, dole vlhky, tuhy, dlomky kiemene a bridlice do F2 CG F2 CG |
2 cm, misty pries prumér sondy, svétle okrové hnédy

2,8-3,0 m |silné zvétrala bfidlice charakteru §térku jilovitého, slabé zvodnély, ¢erny G5 GC G5 GC |

Hladina podzemni vody narazena 2,8m

Hladina podzemni vody ustalena 2,77m

Vzorek zeminy

ne

Vzorek podzemni vody ne




Geologicka dokumentace

HYDROGEOLOGIE
\ INZENYRSKA GEOLOGIE
1\ ‘ EKOLOGIE

Sonda S-5
Lokalita Brodeslavy
Datum realizace 17.08.2020

Dokumentoval

Technologie vrtani

vibraéni jadrové

Vrtny primeér

0-1m 68 mm 1-2m 40 mm

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem

Souradnice Y 805456.82|X 1049328.06| Z 363.40
Hloubka Geologicky popis Zatridéni Zatfidéni Tézitelnost

CSN 75 2410 | CSN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-0,1 m |hlina slabé organicka, mékka, tmavé hnéda F50 |
0,1-1,0 m |hlina mékka, bfi bazi s pfimési drobného $térku, valounky do 2 cm, rezava a svétle F5 MI F5 MI |
Seda

1,0-1,9 m |jil silné pis¢ity, vihky, mékky, v 1,5 m §térkovita poloha, zvodnéla, tmavé Sedy F4 CS F4 CS |
1,9-2,0 m |$térk jilovity, drobné valounky do 1 cm, zvodnély, tmavé Sedy G5 GC G5 GC |

Hladina podzemni vody narazena 1,5a19m
Hladina podzemni vody ustalena 1,25m
Vzorek zeminy 0,5-1,0m

Vzorek podzemni vody ne




Geologicka dokumentace

HYDROGEOLOGIE
\ INZENYRSKA GEOLOGIE
[\ \ EKOLOGIE

Sonda S-6
Lokalita Brodeslavy
Datum realizace 17.08.2020

Dokumentoval

Technologie vrtani

vibraéni jadrové

Vrtny primeér

0-1m 68 mm 1-2m 40 mm

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem

Souradnice Y 805501.58(|X 1049315.58| Z 364.35
Hloubka Geologicky popis Zatfidéni Zatfidéni Tézitelnost

CSN 75 2410 | €SN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-0,5 m [hlina mékka, vihka, tmavé hnéda a Seda F5 Ml F5 Ml |
0,5-1,1 m |hlina $térkovitd, mékka, drobné valounky do 2 cm, v 0,8 m poloha silné $térkovita, F1 MG F1 MG |
tmavé Seda

1,1-2,0 m [jil mékky az tuhy, vlhky, tmavé Sedy F5 Cl F6 CI |

Hladina podzemni vody narazena 0,8m
Hladina podzemni vody ustalena 0,62 m
Vzorek zeminy 0,5-1,0m

Vzorek podzemni vody ne




Geologicka dokumentace

HYDROGEOLOGIE
“ INZENYRSKA GEOLOGIE
RN exolocie

Sonda S-7
Lokalita Brodeslavy
Datum realizace 17.08.2020

Dokumentoval

Technologie vrtani

vibraéni jadrové

Vrtny primeér

0-1m 68 mm 1-2m 40 mm

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem

Souradnice Y 805598.63|X 1049288.88| Z 366.73
Hloubka Geologicky popis Zatridéni Zatfidéni Tézitelnost

CSN 75 2410 | €SN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-0,1 m |hlina slabé organicka, tuha, svétle hnéda F50 |
0,1-0,5 m |hlina mékka, misty s drobnym $térkem, svétle hnéda F5 MI F5 Ml |
0,5-1,0 m |hlina $térkovitd, silné vihka, mékka, drobné valounky do 1 cm, tmavé Seda F1 MG F1 MG |
1,0-2,0 m |[$térk jilovity, opracované valounky do 2 cm, silné zvodnély, do 1,5 m $edy, dale G5 GC G5 GC |
hnédy

Hladina podzemni vody narazena 1,0m

Hladina podzemni vody ustalena 0,31 m

Vzorek zeminy ne

Vzorek podzemni vody ne




Geologicka dokumentace

HYDROGEOLOGIE
“ INZENYRSKA GEOLOGIE
RN exoLocie

Sonda S-8
Lokalita Brodeslavy
Datum realizace 17.08.2020

Dokumentoval

Technologie vrtani

vibraéni jadrové

Vrtny primeér

0-1m 68 mm 1-2m 40 mm

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem
Souradnice Y 805653.59(|X 1049270.87| Z 368.53
Hloubka Geologicky popis Zatridéni Zatfidéni Tézitelnost
CSN 75 2410 | CSN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-0,5 m |hlina mékka, tmavé hnéda, ojedinéle s drobnym Stérkem F5 Ml F5 Ml |
0,5-1,0 m |Stérk hlinity, tuhy, silné vihky, Sedohnédy G4 GM G4 GM |
1,0-2,0 m [$térk slabé jilovity, zvodnély, opracované valounky do 2 cm, tmavé $edy G3 G-F G3 G-F |

Hladina podzemni vody narazena 09m

Hladina podzemni vody ustalena 0,38 m

Vzorek zeminy

0,5-1,0m

Vzorek podzemni vody ne




Geologicka dokumentace

HYDROGEOLOGIE
\ INZENYRSKA GEOLOGIE
[\ ‘ EKOLOGIE

Sonda S-9

Lokalita Brodeslavy

Datum realizace 18.08.2020

Dokumentoval

Technologie vrtani  |vibracéni jadrové

Vrtny primeér 0-1m 68 mm 1-2m 40 mm

tmavé okrovy

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem
Soufadnice Y X 4
Hloubka Geologicky popis Zatridéni Zatfidéni Tézitelnost
CSN 75 2410 | CSN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-2,0 m |navazka - jil $térkovity, pevny, misty az $térk jilovity, Glomky pfevazné do 2 cm, F2 CG F2 CG |

Hladina podzemni vody narazena -

Hladina podzemni vody ustalena -

Vzorek zeminy 0,2-1,0m

Vzorek podzemni vody ne




Geologicka dokumentace

HYDROGEOLOGIE
“ INZENYRSKA GEOLOGIE
[\ EKOLOGIE

Sonda S-10
Lokalita Brodeslavy
Datum realizace 18.08.2020

Dokumentoval

Technologie vrtani

vibraéni jadrové

Vrtny primeér

0-1m 68 mm 1-2m

40 mm

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem
Souradnice Y X z
Hloubka Geologicky popis Zatfidéni Zatfidéni Tézitelnost
CSN 75 2410 | €SN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-0,1 m |navazka - hlina slabé organickd, svétle hnéd3, tvrda F50 |
0,1-1,5 m |navazka - jil $térkovity, tvrdy, Ulomky pfevazné do 3 cm, misty pfes primér sondy, F2 CG F2 CG |
svétle okrovy
1,5-2,0 m [hlina slabé piscita, tuha, slabé vihka, tmavé hnéda F5 Ml F5 Ml |

Hladina podzemni vody narazena -

Hladina podzemni vody ustalena

Vzorek zeminy

ne

Vzorek podzemni vody

ne




Geologicka dokumentace

HYDROGEOLOGIE
“ INZENYRSKA GEOLOGIE
[\ EKOLOGIE

Sonda S-11
Lokalita Brodeslavy
Datum realizace 18.08.2020

Dokumentoval

.

Technologie vrtani

vibraéni jadrové

Vrtny primeér

0-1m 68 mm 1-2m 40 mm

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem
Souradnice Y X z
Hloubka Geologicky popis Zatridéni Zatfidéni Tézitelnost
CSN 75 2410 | €SN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-0,2 m |hlina slabé organickd, tuha, vihka, tmavé hnéda F50 |
0,2-0,5 m [hlina Stérkovita, tuha, Sedohnéda F1 MG F1 MG |
0,5-2,0 m |jil piscity, s drobnym $térkem, pevny, rezavy a svétle Sedy F4 CS F4 CS |

Hladina podzemni vody narazena -

Hladina podzemni vody ustalena

Vzorek zeminy

1,0-1,5m

Vzorek podzemni vody

ne




Geologicka dokumentace

= HYDROGEOLOGIE
\ INZENYRSKA GEOLOGIE
1\ \ EKOLOGIE

Sonda S-12
Lokalita Brodeslavy
Datum realizace 18.08.2020

Dokumentoval

Technologie vrtani

vibraéni jadrové

Vrtny primeér

0-1m 68 mm 1-2m 40 mm

Vystroj bez vystroje, po dokumentaci sonda likvidovana zahozem
Soufadnice Y X 4
Hloubka Geologicky popis Zatridéni Zatfidéni Tézitelnost
CSN 75 2410 | CSN 73 1005| CSN 73 6133
0,0-0,2 m |hlina slabé organickd, tuha, vihka, tmavé hnéda F50 |
0,2-0,8 m |hlina $térkovitd, pevna az tvrda, drobny $térk do 1 cm, svétle hnéda F1 MG F1 MG |
0,8-2,0 m |jil pisc€ity, s drobnym $térkem, pevny, svétle okrovy F4 CS F4 CS |

Hladina podzemni vody narazena -

Hladina podzemni vody ustalena -

Vzorek zeminy

ne

Vzorek podzemni vody ne




Priloha 4

Fotodokumentace
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Foto 3: kryv jemnozrnnych zemin v prostoru zatopy




Foto 6: Zemnik Il
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Priloha 5

Protokoly laboratornich analyz - IG a HG



ALG EO PROTOKOL O LABORATORNICH ZKOUSKACH
TES T E— c¢islo : 2020000010-17

ZkusSebni laborator s odbornou zpUlisobilosti ¢. 210

Nazev organizace : ALGEO TEST s.r.0. - ZkuSebni laborator
Adresa organizace : Ustecka 176/61, Praha 8, 184 00

Nazev akce : Brodeslavy VN IGP

Kéd akce : 2020000010

Celkovy pocet stran protokolu : 20

Odbératel :
Adresa odbératele :

Odbér vzorku in situ zajistil : objednatel

Misto odbéru: sondy

Datum odbéru vzorki in situ : 17.8.-18.8.2020

Datum zahajeni zkousek : 24.8.2020

Laboratorni Cisla : 20-0373, 20-0374, 20-0375, 20-0376, 20-0377, 20-0378

Pouzité zkusebni postupy :
poznamka : pouZité zkusebni postupy jsou v souladu s nasledujicimi dokumenty:
CSN EN ISO 17892-1 Stanoveni vihkosti zemin (2015)
CSN EN 1097-5 Zkous$eni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva -
Cast 5: Stanoveni vihkosti susenim v susarné (2008)
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky prizkum a zkoudeni - Laboratorni zkousky zemin -
Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi (mimo é. 4.3, 5.4 6.3)
CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin -
Cast 4: Stanoveni zrnitosti zemin

Souvisejici normy a dokumenty:

CSN EN ISO 14688-2 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Pojmenovani a zatfidovani zemin -
Cést 2: Zasady pro zattidovani

CSN 73 6133 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Nejistota méieni :

Za protokol odpovida : - zastupce vedouciho laboratore
Datum vydani protokolu : 2.9.2020

Prohlaseni :

Prohlasujeme, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseného predmétu
v prislusném misté a reprezentuji jeho stav v dobé provadéni zkousky.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi tento protokol
reprodukovat jinak, nez cely.

strana 1




PREHLED VYSLEDKU LABORATORNICH ZKOUSEK

Nazev akce:

Brodeslavy VN IGP

Kéd akce : 2020000010
Oznaceni vzorku IN-S1 IN-S2 IN-S3 IN-S5 IN-S6 IN-S8
Lab. &islo|  20-0373 20-0374 20-0375 20-0376 20-0377 20-0378
Druh vzorku| poloporuseny | poloporuseny | poloporuseny | poloporuseny | poloporuseny | poloporuseny
Pfirozena vlhkost [%] 14,4 12,6 16,3 38,6 30,4 26,8
Mez tekutosti [%] 35,6 34,1 29,0 35,7 38,1 34,1
Mez plasticity [%] 21,6 19,1 neplasticka 25,0 26,4 22,2
Cislo plasticity [%] 13,9 15,0 29,0 10,7 11,7 11,9
Klasifikace podle CSN 73 6133 F2 CG F6 CL G5 GC F5 Ml F1 MG G4 GM
y ; Jil s nizkou ) Hlina se stfedni | 3
Nazev zeminy podle CSN 73 6133 Stérkovity jil plasticitou Stérk jilovity plasticitou Stérkovita hlina | Stérk hlinity
Klasifikace podle CSN EN ISO 14688-2 grCl Cl sasiGr Cl grCl saclGr
Konzistence vypottena podle CSN 73 6133 pevna pevna mékka kagovita tuha tuha
Index konzistence 1,52 1,43 0,44 -0,27 0,66 0,62
Pomér unosnosti CBR [%] --
Pomér inosnosti IBI [%] -
Koeficient filtrace dle Hazena [m/s] mimo rozsah mimo rozsah mimo rozsah mimo rozsah mimo rozsah mimo rozsah
Koeficient filtrace dle USBSC [m/s] 5,64E-10 3,56E-10 3,98E-05 3,56E-10 4,08E-09 5,41E-08
Vhodnost pro pozemni komunikace
podmineéné podminecné podmineéné podmineéné
Vhodnost pro podloZi vozovky (aktivni z6na) vhodna nevhodna vhodna nevhodna vhodna vhodna
podmineéné podmineéné podmineéné podmineéné podmineéné podmineéné
Nasyp vhodna vhodna vhodna vhodna vhodna vhodna
nebezpeéné vysoce vysoce nebezpeéné nebezpeéné
Namrzavost namrzavé namrzavé mirné& namrzavé namrzavé namrzavé namrzavé
Vhodnost pro riizné zony hutnéni hrazi (CSN 75 2410, tab.5)
Homogenni hraz velmi vhodna vhodna vyborna malo vhodna velmi vhodna vyborna
Tésnici ¢ast vyborna velmi vhodna velmi vhodna vhodna velmi vhodna velmi vhodna
Stabilizaéni ¢ast nevhodna nevhodna malo vhodna nevhodna nevhodna malo vhodna
protokol &. 2020000010-17 strana 2




Stanoveni zrnitosti zemin
CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S1 lab. €islo : 20-0373
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.204misto odbéru: sonda €.1 0,5-1,0m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: piscity jil
zahajeni zkousky: 24.08.2020 |(vizualni)
barva vzorku: hnéda
obsah frakce ( % ) pfirozena vlhkost ( % ): 14,4
jil: klasifikace CSN 73 6133: F2 CG
55,1 - - T —
prach: nazev zeminy: Stérkovity jil
pisek: 19,3 Cislo nestejnozrnnosti C,: 187.,5
Sterk: 25,7 Cislo kfivosti C: 0,1
zkuSebni zafizeni: sada kontrolnich sit s ISO 565 a ISO 3310
Poznamka:
I konzistenéni meze propady na jednotlivych sitech (%):
[[mez tekutosti: 35,6 125 63 32 16 8
[lmez plasticity: 21,6 100,0 100,0 100,0 98,7 91,8
index plasticity: 13,9 4 2 1 0.5 0.25
nadsitné / podsitné (%) 82,1 74,3 69,6 65,9 62,5
zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004
zrna < 0.002 mm 24.5 59,1 55,1 42,6 41,6 39,4
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
Jie PRACH PISEK STERK KAMEN
JEMNY [ STREDNI [ HRUBY DROBNY STREDNI HRUEY
100,00
90,00 o
c
5 80,00 -
e
2 70,00 =
° "1
£ 6000 ——
R* T
>
> 50,00
£ >
3: 40,00 = —
g p
s 30,00
20,00 =]
10,00
0,00
o o o o o o o o o - n s [ee] - w [}
o o o o o k= — N w o N @
§ g § § § 3 B o rozmeéry otvoru sit (mm)
ALGEO TEST s.r.o.
Zku$ebni laboratof s odbornou zpUsobilosti €. 210
Ustecka 176/61, PSC 184 00 Dolni Chabry Praha 8
I
zkous$ku provedl : M.Vokalova protokol €. 2020000010-17 strana 3




Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

CSN 73 6133
nazev akce: |Brodeslavy VN IGP | kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S1 lab. €islo : 20-0373
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.209 misto odbéru: sonda €.1 0,5-1,0m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: piscity jil
zahajeni zkousky: 24.08.2020 |(vizualni)
barva vzorku: hnéda
< sedimentace > prosévani >
100,00
/’/, //.—
90,00 /,/ > d
80,00 7 2 y
= 70,00 5 1 et
g / IQX/AV’ d
Z 60,00 — y e -
£ <ull I
g 50,00 L ol // //
o i
2 =l
c 40,00 ,!,_C)/ B / = P
N d / 1
S 30,00 pd ~
8 ) /' // y
2 L /
@) 20,00 ” L ,// @
/ ,—"'<3> ] - //
10,00 — 4 (s
LRI [
0,00
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost vSak méné nebezpecné - rozhoduje stuperi konzistence)
Oblast 2 - Nebezpe¢né namrzavé
Oblast 3 - Namrzavé
Oblast 4 - Mirné namrzavé
Oblast 5 - Namrzavé podle pribé&hu ¢ary zrnitosti pod 0,010
Oblast 6 - Nenamrzavé
Oblast 7 - Pfili§ hrubozrnné (nebezpeti znecisténi namrzavymi zeminami)
Diagram plasticity pro ¢astice mensi nez 0,5 mm
CSN 73 6133
plasticita
nizka stredni vysoka velmi vysoka extrémé vysoka
70
(o) —
60 (cv\ o=/ -~
(cH
£ 50 JiL o) =
2
S 40 :
2 A HLINA
2 30 (D) — —L
e} NS - (ME )
@ L~
S 20 —
— ()
10 A
0 = —
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
¢ 35,6;13,9
vlhkost na mezi tekutosti (%)
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Stanoveni konzistenénich mezi zemin
CSN CENISO TS 17892-12

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ koéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S1 lab. €islo : 20-0373
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.20g8 misto odbéru: sonda ¢€.1 0,5-1,0m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: piscity jil
zahajeni zkousky: 24.08.2020  |(vizualni)
barva vzorku: hnéda

MEZ PLASTICITY

stanoveni vihkosti miska 1 miska 2

miska 23,83 26,26

vlhk& zemina+miska 30,73 33,47

sucha zemina+miska 29,49 32,20

vlhkost (w) 21,91 21,38

Wy 21,6 %e

MEZ TEKUTOSTI
vybér pouzitého kuzelu [kuzel 80g/30°

mklady pro vyneseni grafu vihkost penetrace kuzele
meéfeni 1 31,4 15,2
méfeni 2 35,0 18,2
méfeni 3 38,4 241
meéfeni 4 41,9 28,1

30,0 k

LM R

ML
o L i
LI [
[
111

SR
w00 LL7EE CEEEREAEA A A

30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0

Vihkost na mezi plasticity odpovida penetraci 20 mm pro kuzel 80g/30°, resp. 10mm pro kuzel 60g/60°

WL 35,6 Yo

protokol €. 2020000010-17 5




Stanoveni zrnitosti zemin

CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S2 lab. &islo : 20-0374
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.209 misto odbéru: sonda €.2 1,0 - 1,5m
dodani do laboratofe: ~ 21.08.2020 |popis vzorku: jil piscity
zahajeni zkousky: 24.08.2020 |(vizualni)

barva vzorku: hnéda
obsah frakce ( % ) pfirozena vlhkost ( % ): 12,6
jil: klasifikace CSN 73 6133: F6 CL

65,2 ~ - — —

prach: nazev zeminy: Jil s nizkou plasticitou
pisek: 16,8 Cislo nestejnozrnnosti C,: 78,0
sterk: 17,9 ¢islo krivosti C: 0,3

zkusebni zafizeni: sada kontrolnich sit s ISO 565 a ISO 3310

Poznamka:

I konzistenéni meze

propady na jednotlivych sitech (%):

[[mez tekutosti: 34,1 125 63 32 16 8
[mez plasticity: 19,1 100,0 100,0 100,0 97,5 90,6
index plasticity: 15,0 4 2 1 0.5 0.25
nadsitné / podsitné (%) 85,8 82,1 78,9 75,8 72,3
zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004
zrna < 0.002 mm 31,3 68,7 65,2 54,7 53,4 49,5
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
Jie PRACH PISEK STERK WAMEN
JEMNY | STREDNI | HRUBY DROBNY | STREDNI | HRUBY
100,00
P
7
90,00 I~
c
5 8000 "
® gt
% 70,00 e
£
S 60,00 L
>
>
£ 50,00 P
'§ 40,00 ,/
: /
s 30,00
ad
20,00 ~
10,00
0,00
o o o o o o o o o —_ n B [e2] —_ w (2]
o o o o =) k=) o N 3 o N @
RSB S 3 B3 A rozmery otvoru sit (mm)
A 00O O W o
ALGEQ TEST s.r.o.
Zku$ebni laboratof s odbornou zpUsobilosti €. 210
l
I
zkous$ku provedl : protokol €. 2020000010-17 strana 6




Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

CSN 73 6133
nazev akce: |Brodeslavy VN IGP | kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S2 lab. €islo : 20-0374
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.209 misto odbéru: sonda €.2 1,0 - 1,5m
dodani do laboratofe: ~ 21.08.2020 |popis vzorku: jil piscity
zahajeni zkousky: 24.08.2020 [(vizudlni)
barva vzorku: hnéda
< sedimentace > prosévani >
100,00 /
90,00 g
T
80,00 ~ g  a
5 L
= 70,00 r
2 Pz
C
5 60,00 —
S AN v 7
= 50.00 1 £ / //
32 ! 1 A
% 40,00 o) €> /| A
= ! // /
% 30,00 7/' 4 /,/ d '/ ~
»n 1
N —3) =T T /
/4’ —7 Ve V
10,00 —— T 4 b 6
/”—— | ] ﬁ_/ /
0,00
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost vSak méné nebezpecné - rozhoduje stuperi konzistence)
Oblast 2 - Nebezpe¢né namrzavé
Oblast 3 - Namrzavé
Oblast 4 - Mirné namrzavé
Oblast 5 - Namrzavé podle pribé&hu ¢ary zrnitosti pod 0,010
Oblast 6 - Nenamrzavé
Oblast 7 - Pfili§ hrubozrnné (nebezpeti znecisténi namrzavymi zeminami)
Diagram plasticity pro ¢astice mensi nez 0,5 mm
CSN 73 6133
plasticita
nizka stiedni vysoka velmi vysoka extrémé vysoka
70
() _—
60 (cv ) N~
(cH)
£ 50 JiL ) D=
2
S 40 !
% A HLINA
2 g o) P L
% &/ / (ME )
S 20 —T
~ (mv
=
10 ),
O8O
0 ~—7
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
vlhkost na mezi tekutosti (%) e 341:150
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Stanoveni konzistenénich mezi zemin
CSN CENISO TS 17892-12

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ koéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S2 lab. €islo : 20-0374
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.20g8 misto odbéru: sonda ¢€.2 1,0-1,5m
dodani do laboratofe: ~ 21.08.2020 |popis vzorku: jil piscity
zahajeni zkousky: 24.08.2020  |(vizualni)
barva vzorku: hnéda
MEZ PLASTICITY
stanoveni vihkosti miska 1 miska 2
miska 24,61 25,35
vlhka zemina+miska 31,63 32,49
sucha zemina+miska 30,50 31,35
vlhkost (w) 19,19 19,00
Wy 19,1 %
MEZ TEKUTOSTI
vybér pouzitého kuzelu [kuzel 80g/30°
Podklady pro vyneseni grafu vihkost penetrace kuzele
méfeni 1 33,1 18,6
meéfeni 2 35,9 22,5
méfeni 3 38,6 29,5
méfeni 4 40,9 33,0
T e T e
30,0 r ::‘:%:‘:%::H:‘:%:i:‘:H::%:‘:%:‘: i == g s Bl :‘:%:: a
20,0
10,0
32,0

Vihkost na mezi plasticity odpovida penetraci 20 mm pro kuzel 80g/30°, resp. 10mm pro kuzel 60g/60°

W,

protokol €.

34,1
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Stanoveni zrnitosti zemin
CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S3 lab. €islo : 20-0375
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.209 misto odbéru: sonda €.3 3,0 - 3,5m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: Stérkovity jil
zahajeni zkousky: 25.08.2020 [(vizualni)
barva vzorku: hnédo Seda
obsah frakce ( % ) pfirozena vlhkost ( % ): 16,3
jil: 16.3 klasifikace CSN 73 6133: G5 GC
prach: ’ nazev zeminy: Stérk jilovity
pisek: 34,6 Cislo nestejnozrnnosti C,: 101,6
Stérk: 49,0 ¢islo krivosti C: 1,4
zkuSebni zafizeni: sada kontrolnich sit s ISO 565 a ISO 3310
Poznamka:
I konzistenéni meze propady na jednotlivych sitech (%):
[[mez tekutosti: 29,0 125 63 32 16 8
[lmez plasticity: neplasticka 100,0 100,0 100,0 87,5 77,3
index plasticity: 29,0 4 2 1 0.5 0.25
nadsitné / podsitné (%) 63,7 51,0 41,2 33,0 25,0
zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004
zrna < 0.002 mm 3,3 19,3 16,3 7,3 7,0 6,4
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
Jic PRACH PISEK STERK WKAMEN
JEMNY | STREDNI | HRUBY DROBNY | STREDNI | HRUBY
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90,00 /
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£ 70,00
§ /
< 60,00 7
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2 50,00
H] e
>
] 40,00 > -
o
2
S 30,00
,/
20,00 o
ot
10,00
0,00
o o o o o o o o o —_ n B [e2] —_ w [}
o o o o k=) k=) - ) o o N @
§ § § § § 3 B3 A rozméry otvoru sit (mm)
ALGEO TEST s.r.o.
Zku$ebni laboratof s odbornou zpUsobilosti €. 210
Ustecka 176/61, PSC 184 00 Dolni Chabry Praha 8
B S LA
E
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Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

CSN 73 6133
nazev akce: |Brodeslavy VN IGP | kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S3 lab. €islo : 20-0375
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.204misto odbéru: sonda €.3 3,0 - 3,5m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: Stérkovity jil
zahajeni zkousky: 25.08.2020 [(vizualni)
barva vzorku: hnédo Seda
< sedimentace > prosévani >
100,00
/’//
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= 70,00 E % g .
o 8 //
Z 60,00 - / -
g (+ / = o
S 5000 ~—1 // 7
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S 4000 C2) 5 - // a
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n / /Q/ //
o 20,00 / Ll P / @
/ () |t T 4
10,00 o 4 (6
— Y
0,00 = = | ﬁ/ /
0,001 0,01 0,1 1 10 100

Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost vSak méné nebezpecné - rozhoduje stuperi konzistence)
Oblast 2 - Nebezpe¢né namrzavé

Oblast 3 -

Namrzavé

Oblast 4 - Mirné namrzavé
Oblast 5 - Namrzavé podle pribé&hu ¢ary zrnitosti pod 0,010

Oblast 6 - Nenamrzavé

Oblast 7 - Pfili§ hrubozrnné (nebezpeti znecisténi namrzavymi zeminami)

Diagram plasticity pro ¢astice mensi nez 0,5 mm

CSN 73 6133
plasticita
nizka stiedni vysoka velmi vysoka extrémé vysoka
70
(ce) _—
60 (ev) N~ =
(cH
— B L~
£ 50 JiL L) -1
>
S 40 )
% A HLINA
S 3 (cD) - —
% &/ / (ME )
50 20 /'
| - (mv
10 —
CIRORRC
0 = ~—
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 ¢ 29.0;69.8 120,0
vlhkost na mezi tekutosti (%)
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Stanoveni konzistenénich mezi zemin
CSN CENISO TS 17892-12

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ koéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S3 lab. €islo : 20-0375
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.20g8 misto odbéru: sonda ¢€.3 3,0 -3,5m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: Stérkovity jil
zahajeni zkousky: 25.08.2020  |(vizualni)
barva vzorku: hnédo Seda
MEZ PLASTICITY
stanoveni vihkosti miska 1 miska 2
miska 0,00 0,00
vlhk& zemina+miska 0,00 0,00
sucha zemina+miska 0,00 0,00
vlhkost (w)
wp neplasticka %
MEZ TEKUTOSTI
vybér pouzitého kuzelu [kuzel 80g/30°
Podklady pro vyneseni grafu vihkost penetrace kuzele
méfeni 1 28,8 17,6
mérfeni 2 30,2 24,6
méfeni 3 31,6 28,1
méfeni 4 33,9 31,5
T e T e
PR e
200 ————- i; ,,,,,,, ! E
100 g et ] e e e e e e o e
25,0 28,0 29,0 30,0

Vihkost na mezi plasticity odpovida penetraci 20 mm pro kuzel 80g/30°, resp. 10mm pro kuzel 60g/60°

W,

29,0 %
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Stanoveni zrnitosti zemin
CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S5 lab. €islo : 20-0376
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.209 misto odbéru: sonda €.5 0,5-1,0m
dodani do laboratofe: ~ 21.08.2020 |popis vzorku: jil piscity
zahajeni zkousky: 25.08.2020 [(vizualni)
barva vzorku: tmavé hnéda
obsah frakce ( % ) pfirozena vlhkost ( % ): 38,6
jil: 751 klasifikace CSN 73 6133: F5 Ml
prach: ’ nazev zeminy: Hlina se stfedni plasticitou
pisek: 15,8 Cislo nestejnozrnnosti C,: 6,8
Stérk: 9,1 ¢islo krivosti C: 1,8
zkuSebni zafizeni: sada kontrolnich sit s ISO 565 a ISO 3310
Poznamka:
I konzistenéni meze propady na jednotlivych sitech (%):
[[mez tekutosti: 35,7 125 63 32 16 8
[lmez plasticity: 25,0 100,0 100,0 100,0 94,2 93,3
index plasticity: 10,7 4 2 1 0.5 0.25
nadsitné / podsitné (%) 92,3 90,9 89,4 87,6 84,9
zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004
zrna < 0.002 mm 32,5 80,1 75,1 75,0 73,5 69,3
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
JiL PRACH PISEK STERK KAMEN
JEMNY | STREDNI | HRUBY DROBNY STREDNI HRUBY
100,00
90,00 ——
£ ]
S 80,00 ,,/
» -
= A
£ 70,00 /A
£
< 60,00
>
2 50,00
> /
E. 40,00
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s 30,00
<
20,00
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% E § § § 8 > @ rozmeéry otvoru sit (mm)

ALGEO TEST s.r.o.

Zku$ebni laboratof s odbornou zpUsobilosti €. 210
Ustecka 176/61, PSC 184 00 Dolni Chabry Praha 8
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Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

CSN 736133
nazev akce: |Brodeslavy VN IGP | kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S5 lab. &islo : 20-0376
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.209 misto odbéru: sonda €.5 0,5-1,0m
dodani do laboratofe: ~ 21.08.2020 |popis vzorku: jil piscity
zahajeni zkousky: 25.08.2020 [(vizualni)
barva vzorku: tmavé hnéda
< sedimentace > prosévani >
100,00 o~
A T
90,00 g =
80,00 -~ g C
el ©f 5
o N
= 70,00 a 5 Pait
g d
5 60,00 — =
IS 1 / I e
5 50,00 ~— / //
o ’/
2 1
2 40,00 C> 5 // ol
N d L~
5 30,00 / %,/ /,,// p A
[72] //
S 20,00 LA . P / @
/ T 3 ~ -~ /
- 7 e /
10,00 =t T - 6 vd
.//’—_— ] ﬁ-/ /|
0,00 1 /
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost vSak méné nebezpecné - rozhoduje stuperi konzistence)
Oblast 2 - Nebezpe¢né namrzavé
Oblast 3 - Namrzavé
Oblast 4 - Mirné namrzavé
Oblast 5 - Namrzavé podle pribé&hu ¢ary zrnitosti pod 0,010
Oblast 6 - Nenamrzavé
Oblast 7 - Pfili§ hrubozrnné (nebezpeti znecisténi namrzavymi zeminami)
Diagram plasticity pro ¢astice mensi nez 0,5 mm
CSN 73 6133
plasticita
nizka stfedni vysoka velmi vysoka extrémé vysoka
70
| —~ () =
A\ (&) _—
60 CH
@) N
£ 50 i N 4
= JIL
2
S 40 = :
3 1 HLINA
2 g5 D) P L
) _— &
0
20 //
|~ (v
10 o N
-~ L
o Gy | () ()
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
vlhkost na mezi tekutosti (%) & 357;10,7
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Stanoveni konzistenénich mezi zemin
CSN CENISO TS 17892-12

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ koéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S5 lab. €islo : 20-0376
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.20g8 misto odbéru: sonda €.5 0,5-1,0m
dodani do laboratofe: ~ 21.08.2020 |popis vzorku: jil piscity
zahajeni zkousky: 25.08.2020  |(vizualni)
barva vzorku: tmavé hnéda

MEZ PLASTICITY

stanoveni vihkosti miska 1 miska 2

miska 21,87 26,26

vlhk& zemina+miska 30,99 33,18

sucha zemina+miska 29,16 31,80

vlhkost (w) 25,10 24,91

wp 25,0 %

MEZ TEKUTOSTI

vybér pouzitého kuzelu [kuzel 80g/30°

mklady pro vyneseni grafu vihkost penetrace kuzele
meéfeni 1 33,8 17,0
meéfeni 2 37,0 22,0
méfeni 3 40,1 27,3
méfeni 4 43,4 32,8
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| e A e s e e e o |

| e e e B
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|
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[
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T
[T71
[
[
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|
|
|

10,0
300 31,0 320 330 340 350 360 370 38

Vihkost na mezi plasticity odpovida penetraci 20 mm pro kuzel 80g/30°, resp. 10mm pro kuzel 60g/60°

WL 35,7 Yo
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Stanoveni zrnitosti zemin
CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S6 lab. €islo : 20-0377
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.204misto odbéru: sonda €.6 0,5-1,0m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: Stérkoviti jil
zahajeni zkousky: 26.08.2020 |(vizualni)
barva vzorku: tmavé hnéda
obsah frakce ( % ) pfirozena vlhkost ( % ): 30,4
jil: 487 klasifikace CSN 73 6133: F1 MG
prach: ’ nazev zeminy: Stérkovita hlina
pisek: 17,9 Cislo nestejnozrnnosti C,: 733,3
stérk: 33,4 Cislo kfivosti C: 0,0
zkuSebni zafizeni: sada kontrolnich sit s ISO 565 a ISO 3310
Poznamka:
I konzistenéni meze propady na jednotlivych sitech (%):
[[mez tekutosti: 38,1 125 63 32 16 8
[lmez plasticity: 26,4 100,0 100,0 100,0 78,6 76,7
index plasticity: 11,7 4 2 1 0.5 0.25
nadsitné / podsitné (%) 71,0 66,6 62,2 58,7 55,6
zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004
zrna < 0.002 mm 18,6 52,0 48,7 44,2 43,2 40,2
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
Jio PRACH FISEK STERK WKAMEN
JEMNY | STREDNI | HRUBY DROBNY STREDNI | HRUBY
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ALGEO TEST s.r.o.
Zku$ebni laboratof s odbornou zpUsobilosti €. 210
Ustecka 176/61, PSC 184 00 Dolni Chabry Praha 8
I
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Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

CSN 73 6133
nazev akce: |Brodeslavy VN IGP | kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S6 lab. €islo : 20-0377
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.209 misto odbéru: sonda €.6 0,5-1,0m
dodani do laboratofe: ~ 21.08.2020 |popis vzorku: Stérkoviti jil
zahajeni zkousky: 26.08.2020 [(vizudlni)
barva vzorku: tmavé hnéda
< sedimentace > prosévani >
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Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost vSak méné nebezpecné - rozhoduje stuperi konzistence)
Oblast 2 - Nebezpe¢né namrzavé
Oblast 3 - Namrzavé
Oblast 4 - Mirné namrzavé
Oblast 5 - Namrzavé podle pribé&hu ¢ary zrnitosti pod 0,010
Oblast 6 - Nenamrzavé
Oblast 7 - Pfili§ hrubozrnné (nebezpeti znecisténi namrzavymi zeminami)
Diagram plasticity pro ¢astice mensi nez 0,5 mm
CSN 73 6133
plasticita
nizka stredni vysoké velmi vysoka extrémé vysoka
70
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Stanoveni konzistenénich mezi zemin
CSN CENISO TS 17892-12

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ koéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S6 lab. €islo : 20-0377
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.20g8 misto odbéru: sonda €.6 0,5-1,0m
dodani do laboratofe: ~ 21.08.2020 |popis vzorku: Stérkoviti jil
zahajeni zkousky: 26.08.2020  |(vizualni)
barva vzorku: tmavé hnéda
MEZ PLASTICITY
stanoveni vihkosti miska 1 miska 2
miska 23,46 23,49
vlhk& zemina+miska 31,46 30,81
sucha zemina+miska 29,78 29,29
vlhkost (w) 26,58 26,21
Wy 26,4 %
MEZ TEKUTOSTI
vybér pouzitého kuzelu [kuzel 80g/30°
Podklady pro vyneseni grafu vihkost penetrace kuzele
méreni 1 36,6 15,6
mérfeni 2 37,7 19,5
méfeni 3 39,4 24,3
méfeni 4 41,9 28,3
T e T e
30,0 f 777777 ::‘:%:‘:%::H:‘:%:i:‘:H::%:‘i:‘: j:H:: :‘:H:E: :‘:%:: a
20,0 f 777777
100 g et
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Vihkost na mezi plasticity odpovida penetraci 20 mm pro kuzel 80g/30°, resp. 10mm pro kuzel 60g/60°

WL 38,1 Yo
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Stanoveni zrnitosti zemin
CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S8 lab. €islo : 20-0378
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.209 misto odbéru: sonda €.8 0,5-1,0m
dodani do laboratofe: ~ 21.08.2020 |popis vzorku: Stérk jilovity
zahajeni zkousky: 26.08.2020 |(vizualni)
barva vzorku: hnédo Seda
obsah frakce ( % ) pfirozena vlhkost ( % ): 26,8
jil: 259 klasifikace CSN 73 6133: G4 GM
prach: ’ nazev zeminy: Stérk hlinity
pisek: 20,9 Cislo nestejnozrnnosti C,: 3660,0
stérk: 53,2 Cislo kfivosti C: 0,9
zkuSebni zafizeni: sada kontrolnich sit s ISO 565 a ISO 3310
Poznamka:
I konzistenéni meze propady na jednotlivych sitech (%):
[[mez tekutosti: 34,1 125 63 32 16 8
[lmez plasticity: 22,2 100,0 100,0 82,5 69,1 58,3
index plasticity: 11,9 4 2 1 0.5 0.25
nadsitné / podsitné (%) 51,5 46,8 42,0 37,2 33,0
zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004
zrna < 0.002 mm 9,9 29,3 25,9 20,9 20,3 19,3
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
JiL PRACH FISEK STERK KAMEN
JEMNY | STREDNI ‘ HRUBY DROBNY STREDNI | HRUBY
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ALGEO TEST s.r.o.

Zku$ebni laboratof s odbornou zpUsobilosti €. 210
Ustecka 176/61, PSC 184 00 Dolni Chabry Praha 8
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Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

CSN 73 6133
nazev akce: |Brodeslavy VN IGP | kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S8 lab. €islo : 20-0378
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.204misto odbéru: sonda €.8 0,5-1,0m
dodani do laboratofe: ~ 21.08.2020 |popis vzorku: Stérk jilovity
zahajeni zkousky: 26.08.2020 |(vizualnf)
barva vzorku: hnédo Seda
< sedimentace > prosévani >
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Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost vSak méné nebezpecné - rozhoduje stuperi konzistence)
Oblast 2 - Nebezpe¢né namrzavé

Oblast 3 - Namrzavé

Oblast 4 - Mirné namrzavé

Oblast 5 - Namrzavé podle pribé&hu ¢ary zrnitosti pod 0,010
Oblast 6 - Nenamrzavé

Oblast 7 - Pfili§ hrubozrnné (nebezpeti znecisténi namrzavymi zeminami)

Diagram plasticity pro ¢astice mensi nez 0,5 mm

CSN 73 6133
plasticita
70 Aizké stiedni \/\l/enk 3 velmi \/\J/enk 3 extrémé vys ki
9 OB
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€ 50 JiL GO SoH —
o ;
5 40 4 HLINA
2 30 D —
o _— (ME )
2 "
o 20 /// @
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vihkost na mezi tekutosti (%)
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Stanoveni konzistenénich mezi zemin

CSN CENISO TS 17892-12

nazev akce:

[Brodeslavy VN IGP

[ kod akee:

2020000010

oznaceni vzorku :

IN-S8

lab. &islo :

20-0378

datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.20 misto odbéru: sonda ¢.8 0,5-1,0m
dodani do laboratofe: ~ 21.08.2020 |popis vzorku: Stérk jilovity
zahajeni zkousky: 26.08.2020  |(vizualni)
barva vzorku: hnédo Seda
MEZ PLASTICITY
stanoveni vihkosti miska 1 miska 2
miska 23,36 26,26
vlhka zemina+miska 31,26 33,15
sucha zemina+miska 29,82 31,90
vihkost (w) 22,29 22,16
Wy 22,2 %
MEZ TEKUTOSTI
vybér pouzitého kuzelu
mklady pro vyneseni grafu vihkost penetrace kuzele
méreni 1 31,9 15,2
meéfeni 2 33,8 20,0
méfeni 3 36,4 24,3
méfeni 4 37,8 27,4

30,0

20,0

Vihkost na mezi plasticity odpovida penetraci 20 mm pro kuzel 80g/30°, resp. 10mm pro kuzel 60g/60°

W,
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ALG E 0 PROTOKOL O LABORATORNICH ZKOUSKACH
T A e ¢islo : 2020000010-18

ZkusSebni laborator s odbornou zpUlisobilosti ¢. 210

Nazev organizace : ALGEO TEST s.r.0. - ZkuSebni laborator
Adresa organizace : Ustecka 176/61. Praha 8. 184 00

Nazev akce : Brodeslavy VN IGP

Kéd akce : 2020000010

Celkovy pocet stran protokolu : 8

Odbératel :
Adresa odbératele :

Odbér vzorku in situ zajistil : objednatel

Misto odbéru: sondy

Datum odbéru vzorki in situ : 17.8.-18.8.2020
Datum zahajeni zkousek : 27.8.2020
Laboratorni Cisla : 20-0379, 20-0380

Pouzité zkusebni postupy :
poznamka : pouZité zkusebni postupy jsou v souladu s nasledujicimi dokumenty:
CSN EN ISO 17892-1 Stanoveni vihkosti zemin (2015)
CSN EN 1097-5 Zkous$eni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva -
Cast 5: Stanoveni vihkosti susenim v susarné (2008)
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky prizkum a zkoudeni - Laboratorni zkousky zemin -
Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi (mimo é. 4.3, 5.4 6.3)
CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin -
Cast 4: Stanoveni zrnitosti zemin

Souvisejici normy a dokumenty:

CSN EN ISO 14688-2 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Pojmenovani a zatfidovani zemin -
Cést 2: Zasady pro zattidovani

CSN 73 6133 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Nejistota méieni :

Za protokol odpovida : zastupce vedouciho laboratore
Datum vydani protokolu : 3.9.2020

Prohlaseni :

Prohlasujeme, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseného predmétu
v prislusném misté a reprezentuji jeho stav v dobé provadéni zkousky.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi tento protokol
reprodukovat jinak, nez cely.
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PREHLED VYSLEDKU LABORATORNICH ZKOUSEK

Nazev akce: Brodeslavy VN IGP
Kéd akce : 2020000010
Oznaceni vzorku IN-S9 IN-S11
Lab. ¢islo 20-0379 20-0380
Druh vzorku| poloporuseny | poloporuseny
PFirozena vlhkost [%] 5,6 16,0
Mez tekutosti [%] 27,2 31,4
Mez plasticity [%] 19,2 18,7
Cislo plasticity [%] 8,0 12,7
Klasifikace podle CSN 73 6133 F2 CG F4CS
N&zev zeminy podle CSN 73 6133 Stérkovity il Piscity jil
Klasifikace podle CSN EN ISO 14688-2 sagrclS cl
Konzistence vypoétena podle CSN 73 6133 pevna pevna
Index konzistence 2,71 1,20
Pomér unosnosti CBR [%]
Pomér inosnosti IBI [%]
Koeficient filtrace dle Hazena [m/s] mimo rozsah 1,20E-02
Koeficient filtrace dle USBSC [m/s] 2,29E-08 4,53E-10
Vhodnost pro pozemni komunikace
podmineéné podmineéné
Vhodnost pro podloZi vozovky (aktivni z6na) vhodna vhodna
podmineéné podmineéné
Nasyp vhodna vhodna
nebezpeéné nebezpecné
Namrzavost namrzavé namrzavé
Vhodnost pro riizné zony hutnéni hrazi (CSN 75 2410, tab.5)
Homogenni hraz velmivhodna | velmivhodna
Tésnici ¢ast vyborna velmi vhodna
Stabiliza¢ni ¢ast nevhodna nevhodna

protokol &.

2020000010-18
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Stanoveni zrnitosti zemin
CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S9 lab. €islo : 20-0379
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.204misto odbéru: sonda €.9 0,2-1,0m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: Stérkovity jil
zahajeni zkousky: 27.08.2020 [(vizualni)
barva vzorku: hnéda
obsah frakce ( % ) pfirozena vlhkost ( % ): 5,6
jil: 397 klasifikace CSN 73 6133: F2 CG
prach: ’ nazev zeminy: Stérkovity jil
pisek: 27,3 Cislo nestejnozrnnosti C,: 288,0
Stérk: 33,1 Cislo kfivosti C: 0,7
zkuSebni zafizeni: sada kontrolnich sit s ISO 565 a ISO 3310
Poznamka:
I konzistenéni meze propady na jednotlivych sitech (%):
[[mez tekutosti: 27,2 125 63 32 16 8
[lmez plasticity: 19,2 100,0 100,0 100,0 97,9 79,0
index plasticity: 8,0 4 2 1 0.5 0.25
nadsitné / podsitné (%) 71,6 66,9 62,3 57,2 50,1
zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004
zrna < 0.002 mm 10,4 43,6 39,7 23,5 22,9 21,5
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
Jie PRACH PISEK STERK KAMEN
JEMNY [ STREDNI [ HRUBY DROBNY | STREDNI [ HRUBY
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ALGEO TEST s.r.o.
Zku$ebni laboratof s odbornou zpUsobilosti €. 210
Ustecka 176/61, PSC 184 00 Dolni Chabry Praha 8
[
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Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

CSN 736133
nazev akce: |Brodeslavy VN IGP | kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S9 lab. €islo : 20-0379
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.209 misto odbéru: sonda €.9 0,2-1,0m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: Stérkovity jil
zahajeni zkousky: 27.08.2020 |[(vizualni)
barva vzorku: hnéda
< sedimentace > prosévani >
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Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost vSak méné nebezpecné - rozhoduje stuperi konzistence)
Oblast 2 - Nebezpe¢né namrzavé
Oblast 3 - Namrzavé
Oblast 4 - Mirné namrzavé
Oblast 5 - Namrzavé podle pribé&hu ¢ary zrnitosti pod 0,010
Oblast 6 - Nenamrzavé
Oblast 7 - Pfili§ hrubozrnné (nebezpeti znecisténi namrzavymi zeminami)
Diagram plasticity pro ¢astice mensi nez 0,5 mm
CSN 73 6133
plasticita
nizka stredni vysoka velmi vysoka extrémé vysoka
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(o) _—
60 o CE 1T~
(cH
£ 50 JiL o) =
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S 40 :
a 1 HLINA
2 30 (D) — —L
o S/ _— (vE )
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vlhkost na mezi tekutosti (%) e 27.2:80
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Stanoveni konzistenénich mezi zemin
CSN CENISO TS 17892-12

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S9 lab. €islo : 20-0379
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.20g8 misto odbéru: sonda €.9 0,2-1,0m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: Stérkovity jil
zahajeni zkousky: 27.08.2020  |(vizualni)
barva vzorku: hnéda
MEZ PLASTICITY
stanoveni vihkosti miska 1 miska 2
miska 26,25 23,87
vlhka zemina+miska 34,60 31,51
sucha zemina+miska 33,24 30,29
vlhkost (w) 19,46 19,00
Wy 19,2 %
MEZ TEKUTOSTI
vybér pouzitého kuzelu [kuzel 80g/30°
Podklady pro vyneseni grafu vihkost penetrace kuzele
méfeni 1 24,7 15,8
mérfeni 2 27,9 20,1
méfeni 3 30,6 26,5
meéfeni 4 33,2 33,5
40,0 ]
30,0 f
20,0 R
10,0 7‘71:7‘7{‘:7
24,0 34,0
Vihkost na mezi plasticity odpovida penetraci 20 mm pro kuzel 80g/30°, resp. 10mm pro kuzel 60g/60°
W, 27,2 %
protokol €. 2020000010-18 5




Stanoveni zrnitosti zemin
CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S11 lab. €islo : 20-0380
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.209 misto odbéru: sonda €.11 1,0 -1,5m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: piscity jil
zahajeni zkousky: 28.08.2020 |(vizualni)
barva vzorku: Sedo hnéda
obsah frakce ( % ) pfirozena vlhkost ( % ): 16,0
jil: klasifikace CSN 73 6133: F4 CS
62,6 - - —
prach: nazev zeminy: Piscity jil
pisek: 19,1 Cislo nestejnozrnnosti C,: 0,1
stérk: 18,3 Cislo kfivosti C: 0,0
zkuSebni zafizeni: sada kontrolnich sit s ISO 565 a ISO 3310
Poznamka:
I konzistenéni meze propady na jednotlivych sitech (%):
[[mez tekutosti: 31,4 125 63 32 16 8
[lmez plasticity: 18,7 100,0 100,0 100,0 96,0 92,2
index plasticity: 12,7 4 2 1 0.5 0.25
nadsitné / podsitné (%) 86,8 81,7 77,2 73,0 69,3
zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004
zrna < 0.002 mm 29,7 65,8 62,6 50,3 49,2 45,7
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
Jic PRACH PISEK STERK WKAMEN
JEMNY | STREDNI | HRUBY DROBNY STREDNI HRUBY
100,00
™
peanl
90,00 >
£
-
_% 80,00 =
£ 7000 —
g
< 6000 o
3 el
>
z 50,00
]
>
3 40,00 =
o
°
s 30,00
//
20,00
10,00
0,00
o o o o o o o o o —_ n B [e2] —_ w [}
S o © o S =) = o 2 N @
RSB S 3 B3 A rozmery otvoru sit (mm)
AN OO DN o
ALGEO TEST s.r.o.
Zku$ebni laboratof s odbornou zpUsobilosti €. 210
Ustecka 176/61, PSC 184 00 Dolni Chabry Praha 8
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Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

CSN 736133
nazev akce: |Brodeslavy VN IGP | kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S11 lab. &islo : 20-0380
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.209 misto odbéru: sonda €.11 1,0 -1,5m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: piscity jil
zahajeni zkousky: 28.08.2020  [(vizudlni)
barva vzorku: Sedo hnéda
< sedimentace > prosévani >
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Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost vSak méné nebezpecné - rozhoduje stuperi konzistence)
Oblast 2 - Nebezpe¢né namrzavé
Oblast 3 - Namrzavé
Oblast 4 - Mirné namrzavé
Oblast 5 - Namrzavé podle pribé&hu ¢ary zrnitosti pod 0,010
Oblast 6 - Nenamrzavé
Oblast 7 - Pfili§ hrubozrnné (nebezpeti znecisténi namrzavymi zeminami)
Diagram plasticity pro ¢astice mensi nez 0,5 mm
CSN 73 6133
plasticita
nizka stiedni vysoka velmi vysoka extrémé vysoka
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vlhkost na mezi tekutosti (%) * 314127
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Stanoveni konzistenénich mezi zemin
CSN CENISO TS 17892-12

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP [ koéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-S11 lab. &islo : 20-0380
datum odbéru in situ: 17.8.-18.8.20 misto odbéru: sonda ¢.11 1,0-1,5m
dodéni do laboratofe: ~ 21.08.2020  |popis vzorku: piscity jil
zahajeni zkousky: 28.08.2020  |(vizualni)
barva vzorku: Sedo hnéda

MEZ PLASTICITY

stanoveni vlhkosti miska 1 miska 2

miska 22,86 24,57

vlhk& zemina+miska 30,87 31,95

sucha zemina+miska 29,60 30,80

vihkost (w) 18,84 18,46

Wy 18,7 %

MEZ TEKUTOSTI
vybér pouzitého kuzelu

mklady pro vyneseni grafu vihkost penetrace kuzele

meéfeni 1 29,3 17,3

méreni 2 32,4 21,3

méreni 3 34,9 24,8

meéfeni 4 38,0 30,8

40,0 %
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Vihkost na mezi plasticity odpovida penetraci 20 mm pro kuzel 80g/30°, resp. 10mm pro kuzel 60g/60°

WL 31,4 Yo
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ALGEO

E S T G

PROTOKOL O ZKOUSCE

cislo : 2020000010-19

ZkuSebni laborator s odbornou zpusobilosti €. 210

Typ zkousky :

Nazev organizace :
Adresa organizace :

Nazev akce :
Koéd akce :

Celkovy pocet stran protokolu :

Odbératel :
Adresa odbératele :

Misto odbéru vzorku :
Laboratorni ¢isla vzorku :
Datum dodani do laboratore :
Datum provedeni zkousek :

LABORATORNI STANOVENI ZHUTNITELNOSTI

ALGEO TEST s.r.o.
Ustecka 176/61, 184 00 Praha 8

Brodeslavy VN IGP
2020000010
3

sonda S5, sonda S9
20-0381, 20-0382
21.8.2020
25.8.2020

(datum provedeni jednotlivych zkous$ek viz formulare zkousek)

Zkouseny predmét :

Pouzité zkusebni postupy :

jil pis¢ity

PP5

poznamka : pouZity zkusebni postup je v souladu s nasledujicimi dokumenty
CSN EN 13286-2 Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy - &4st 2:

ZKkusebni metody pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové hmotnosti a vihkosti - Proctorova zkouska

(mimo ¢l. 7.3 a 7.6)

CSN EN ISO 17892-1 Stanoveni vihkosti zemin

souvisejici dokumenty:

TKP a TP staveb pozemnich komunikaci: TKP staveb statnich drah; SZDC S4 Zelezniéni spodek (2008)

CSN EN 932-2 Metody zmensovéni laboratornich vzorki; CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 1001 Pojmenovani a popis hornin v inZenyrské geologii (1990)

Nejistota méreni :

Za protokol odpovida :

Datum vydani protokolu :

Prohlaseni :

vedouci laboratore

26.8.2020

Prohilasujeme, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseného predmétu
a reprezentuji jeho stav v dobé provadéni zkousky.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi tento protokol

reprodukovat jinak, nez cely.
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Proctorova zkouska stanoveni zhutnitelnosti zemin
Proctor Standard  CSN EN 13286-2, pfiloha NB

oznaceni

nazev akce: Brodeslavy VN IGP vzorku: PS-S5
kdd akce: 2020000010 laboratorni &islo: 20-0381
datum odbéru in situ: ~ 17.8.-18.8.202{popis vzorku:
dodani do laboratofe: 21.08.2020|(vizudlni)
provedeni zkousky: 25.08.2020 jil piscity
misto odbéru:

sonda€¢5 0,5-1,0m
podil nadsitného > 16 mm (%)
zdanliva hustota ¢astic (kg.m'3): 2650|Zdanliva hustota castic byla stanovena odhadem
pfirozena vihkost zk. vzorku (%): Proctoriv péch A: 2,5 kg, pramér 50 mm, vyska dopadu 305 mm
obj. hmotnost nadsitnych zrn (kg.m'a): Proctoriiv moZdit A: primér 100 mm, vyska 120 mm
vlhkost nadsitného (%):
Poznamka :
vihkost (%) 11,3 13,3 15,3 17,8 19,3
objemova hmotnost sucha (kg.m™) 1527,2 1586,8 1613,8 1637,4 1604,8
optimalni vihkost zeminy w, (%) 17,7 Korigované
maximalni objemova hmotnost sucha ry ma (kg.m™) 1638 hodnoty *

*) korekce nadsitného (na sité s jmenovitou velikosti otvori 16mm, resp. 32mm) (CSN EN 13286-2, pfiloha C)
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ALGEO TEST s.r.0. - zkuSebni laboratof s odbornou zpUsobilosti €. 210
Ustecka 176/61, PSC 184 00 Dolni Chabry Praha 8
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Proctorova zkouska stanoveni zhutnitelnosti zemin
Proctor Standard  CSN EN 13286-2, pfiloha NB

oznaceni

nazev akce: Brodeslavy VN IGP vzorku: PS-S9
kdd akce: 2020000010 laboratorni &islo: 20-0382
datum odbéru in situ: ~ 17.8.-18.8.202{popis vzorku:
dodani do laboratofe: 21.08.2020|(vizudlni)
provedeni zkousky: 26.08.2020 Stérkovity jil
misto odbéru:

sonda€.9 0,2-1,0m
podil nadsitného > 16 mm (%)
zdanliva hustota ¢astic (kg.m'3): 2650|Zdanliva hustota castic byla stanovena odhadem
pfirozena vihkost zk. vzorku (%): Proctoriv péch A: 2,5 kg, pramér 50 mm, vyska dopadu 305 mm
obj. hmotnost nadsitnych zrn (kg.m'a): Proctoriiv moZdit A: primér 100 mm, vyska 120 mm
vlhkost nadsitného (%):
Poznamka :
vihkost (%) 6,2 8,5 10,7 12,6 14,4
objemova hmotnost sucha (kg.m™) 1706,7 1775,5 1812,2 1834,2 1787,2
optimalni vihkost zeminy w,; (%) 12,6 Korigované
maximalni objemova hmotnost sucha ry ma (kg.m™) 1834 hodnoty *

*) korekce nadsitného (na sité s jmenovitou velikosti otvori 16mm, resp. 32mm) (CSN EN 13286-2, pfiloha C)
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ALG EO PROTOKOL O LABORATORNICH ZKOUSKACH
TES T E— c¢islo : 2020000010-22

ZkusSebni laborator s odbornou zpUlisobilosti ¢. 210

Nazev organizace : ALGEO TEST s.r.0. - ZkuSebni laborator
Adresa organizace : Ustecka 176/61, Praha 8, 184 00

Nazev akce : Brodeslavy VN IGP

Kéd akce : 2020000010

Celkovy pocet stran protokolu : 5

Odbératel :
Adresa odbératele :

Odbér vzorku in situ zajistil : objednatel
Misto odbéru: sonda
Datum odbéru vzorkii in situ : 20.9.2020
Datum zahajeni zkousek : 25.9.2020
Laboratorni Cisla : 20-0444

Pouzité zkusebni postupy :
poznamka : pouZité zkusebni postupy jsou v souladu s nasledujicimi dokumenty:
CSN EN ISO 17892-1 Stanoveni vihkosti zemin (2015)
CSN EN 1097-5 Zkous$eni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva -
Cast 5: Stanoveni vihkosti susenim v susarné (2008)
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky prizkum a zkoudeni - Laboratorni zkousky zemin -
Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi (mimo é. 4.3, 5.4 6.3)
CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin -
Cast 4: Stanoveni zrnitosti zemin

Souvisejici normy a dokumenty:

CSN EN ISO 14688-2 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Pojmenovani a zatfidovéni zemin -
Cést 2: Zasady pro zattidovani

CSN 73 6133 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Nejistota méieni :

Za protokol odpovida : - zastupce vedouciho laboratofe
Datum vydani protokolu : 30.9.2020

Prohlaseni :

Prohlasujeme, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseného predmétu
v prislusném misté a reprezentuji jeho stav v dobé provadéni zkousky.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi tento protokol
reprodukovat jinak, nez cely.
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PREHLED VYSLEDKU LABORATORNICH ZKOUSEK

Nazev akce: Brodeslavy VN IGP
Kod akce : 2020000010

Oznaceni vzorku IN-0920

Lab. ¢islo 20-0444
Druh vzorku| poloporuseny

PFirozena vlhkost [%] 31,6
Mez tekutosti [%] 35,7
Mez plasticity [%] 25,3
Cislo plasticity [%] 10,4
Klasifikace podle CSN 73 6133 F5 M

Hlina se stfedni

Nazev zeminy podle CSN 73 6133 plasticitou

Klasifikace podle CSN EN ISO 14688-2 cl

Konzistence vypoétena podle CSN 73 6133 meékka

Index konzistence 0,39

Pomér inosnosti CBR [%]

Pomér inosnosti IBI [%]

Koeficient filtrace dle Hazena [m/s] mimo rozsah

Koeficient filtrace dle USBSC [m/s] 1,40E-10

Vhodnost pro pozemni komunikace

Vhodnost pro podloZi vozovky (aktivni z6na) nevhodna
podmineéné

Nasyp vhodna

vysoce
Namrzavost namrzavé

Vhodnost pro riizné zony hutnéni hrazi (CSN 75 2410, tab.5)

Homogenni hraz maélo vhodna
Tésnici ¢ast vhodna
Stabiliza¢ni ¢ast nevhodna

protokol &.

2020000010-22

strana




Stanoveni zrnitosti zemin
CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-0920 lab. €islo : 20-0444
datum odbéru in situ: 20.09.2020 |misto odbéru: zemina Bucéek
dodani do laboratofe:  24.09.2020 |popis vzorku: jil piscity
zahajeni zkousky: 25.09.2020 [(vizualni)

barva vzorku: hnéda
obsah frakce ( % ) pfirozena vlhkost ( % ): 31,6
jil: 915 klasifikace CSN 73 6133: F5 Ml
prach: ’ nazev zeminy: Hlina se stfedni plasticitou
pisek: 6,7 Cislo nestejnozrnnosti C,: 27,0
sterk: 1,8 ¢islo krivosti C: 3,0

zkusebni zafizeni: sada kontrolnich sit s ISO 565 a ISO 3310

Poznamka:

I konzistenéni meze

propady na jednotlivych sitech (%):

[[mez tekutosti: 35,7 125 63 32 16 8
[lmez plasticity: 25,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3
index plasticity: 10,4 4 2 1 0.5 0.25
nadsitné / podsitné (%) 98,7 98,2 97,7 97,2 96,2
zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004
zrna < 0.002 mm 49,0 94,5 91,5 91,5 89,8 86,6
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
JiL PRACH PiSEK STERK KAMEN
JEMNY [ STREDNI { HRUBY DROBNY STREDNI HRUBY
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e
90,00
pd
£ 8000 )4
= ' A
[73
g 70,00
]
£ 60,00 [
2 /
> 5000 /
®
= 40,00 “
g /
o 4
s 30,00
20,00
10,00
0,00
o o o o o o o o o - n s [ee] - W (2}
o o o o o k= — N w o N @
% g § § § 8 > @ rozmeéry otvor sit (mm)
ALGEQ TEST s.r.o.
Zku$ebni laboratof s odbornou zpUsobilosti €. 210
Ustecka 176/61, PSC 184 00 Dolni Chabry Praha 8
zkous$ku provedl : protokol €. 2020000010-22 strana 3




Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

CSN 73 6133
nazev akce: |Brodeslavy VN IGP | kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-0920 lab. €islo : 20-0444
datum odbéru in situ: 20.09.2020 |misto odbéru: zemina Bucéek
dodani do laboratofe:  24.09.2020 |popis vzorku: jil piscity
zahajeni zkousky: 25.09.2020 [(vizualni)
barva vzorku: hnéda
< sedimentace > prosévani >
100,00 o
/::A/*——
90,00
A1 Pat ]
80,00 2
d ©
= 70,00 § Pl
< 60,00 1 =
£ / £ ]
< 50,00 N / ~
K : * 7 g
> ( 2 o
c 40,00 p7 / ~
-g 30,00 / /// 7 o
@ ' / A <l
8 A A @)
o 20,00 = L~
T 3) /f<’ /—\ //
10,00 — - 4 (e
=T il
0,00
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost vSak méné nebezpecné - rozhoduje stuperi konzistence)
Oblast 2 - Nebezpe¢né namrzavé
Oblast 3 - Namrzavé
Oblast 4 - Mirné namrzavé
Oblast 5 - Namrzavé podle pribé&hu ¢ary zrnitosti pod 0,010
Oblast 6 - Nenamrzavé
Oblast 7 - Pfili§ hrubozrnné (nebezpeti znecisténi namrzavymi zeminami)
Diagram plasticity pro ¢astice mensi nez 0,5 mm
CSN 73 6133
plasticita
nizka stredni vysoka velmi vysoka extrémé vysoka
70
(o) _—
60 o CE 1T~
(cH
£ 50 JiL o) =
2
S 40 :
2 A HLINA
2 30 (D) — —L
e} NS - (ME )
@ >~
S 20 —
= D)
10 —
0 = —
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
vlhkost na mezi tekutosti (%) ¢ 357,104
protokol €. 2020000010-22 strana 4




Stanoveni konzistenénich mezi zemin
CSN CENISO TS 17892-12

nazev akce: [Brodeslavy VN IGP kéd akce: 2020000010
oznaceni vzorku : IN-0920 lab. €islo : 20-0444
datum odbéru in situ: 20.09.2020 |misto odbéru: zemina Bucéek
dodani do laboratofe:  24.09.2020 |popis vzorku: jil piscity
zahajeni zkousky: 25.09.2020  |(vizualni)
barva vzorku: hnéda
MEZ PLASTICITY
stanoveni vihkosti miska 1 miska 2
miska 22,47 26,26
vlhk& zemina+miska 30,72 33,31
sucha zemina+miska 29,05 31,89
vlhkost (w) 25,38 25,22
Wy 25,3 %
MEZ TEKUTOSTI
vybér pouzitého kuzelu [kuzel 80g/30°
Podklady pro vyneseni grafu vihkost penetrace kuzele
méfeni 1 34,6 18,0
meéfeni 2 37,6 23,4
méfeni 3 40,3 27,9
méfeni 4 42,2 30,7
40,0 ]
30,0 .
20,0 R
10)0 7‘71:7‘7{‘:7
33,0 43,0

Vihkost na mezi plasticity odpovida penetraci 20 mm pro kuzel 80g/30°, resp. 10mm pro kuzel 60g/60°

W,

protokol €.
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Protokol o zkousSce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt
Cislo objednavky

Misto odbéru
Vzorkoval

: PR2079995

: Brodeslavy VN IGP

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka
Datum prijeti vzorku
Cislo nabidky

Datum zkousky

Urovet fizeni
kvality

. 26.8.2020

: ALS Czech Republic, s.r.o.
. Zakaznicky servis
: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlyso€any

190 00 Ceska Republika

1z4
- 19.8.2020
- PR2018MVARY-CZ0002

(CZ-129-18-0473)

: 20.8.2020 - 26.8.2020
: Standardni QC dle ALS CR internich

postupl

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik* pak plati, ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Vzorek(y) PR2079995/001,

byl(y) pfed analyzou dekantovan(y).

metoda W-TDS-GR, W-ALK-PCT, W-ACID-PCT,

W-CON-PCT, W-PH-PCT, W-CO2A-TIT2

Za spravnost odpovida

Pozice
Environmental Business Unit
Manager

Zkus$ebni laboratof €. 1163
akreditovana CIA dle

Right Solutions « Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 26.8.2020

Stranka 274

Zakazka - PR2079995

Zakaznik - ALS
Vysledky zkousek

CSN EN 206 - podzemni voda - neagresivni chemické prostiedi
Matrice: PODZEMNi VODA

Identifikace vzorku
Datum odbéru/éas odbéru
Jednotka Vysledek

Parametr Metoda LOQ

i
fyzikalni parametry _

elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 41.9
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 6.66
Souhrnné parametry !
Tvrdost W-HARD-FL ' 0.00150 mmol/l 1.51
anorganicképarametry
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT | 0.150 mmol/l 0.839
(acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT | 0.150 mmol/l 2.66
(alkalita) pH 4.5
Agresivni CO2 - Heyerova metoda W-CO2A-TIT2 0 mg/l 19.2
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC = 0.050 mgl/l 0.470
sirany jako SO4 (2-) W-S0O4-IC 5.00 mg/l 20.3
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 252
rozpusténs kovy/hlavnikationty
Ca W-METMSFL6 = 0.0500 mgl/l 44.4
Mg W-METMSFL6 = 0.0030 mg/l 9.76

CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 - XA1 - slabé agresivni chemické prostiedi
Nézev vzorku S-3

Matrice: PODZEMNI VODA

Identifikace vzorku
Datum odbéru/éas odbéru

Metoda  LOQ Jednotka Vysledek

Parametr

fyzikalni parametry !

elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 41.9
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 6.66
Souhrnné parametry !
Tvrdost W-HARD-FL | 0.00150 mmol/l 1.51
anorganické parametry !
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT = 0.150 mmol/l 0.839
(acidita) pH 8.3

kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT = 0.150 mmol/l 2.66
(alkalita) pH 4.5

Agresivni CO2 - Heyerova metoda W-CO2A-TIT2 0 mg/l 19.2
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC = 0.050 mg/l 0.470
sirany jako SO4 (2-) W-SO4-IC | 5.00 mg/l 20.3
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 252
rozpusténé kovy/ hlavni kationty !
Ca W-METMSFL6 | 0.0500 mg/l 44.4
Mg W-METMSFL6 | 0.0030 mg/l 9.76

CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 - XA2 -stfedné agresivni chemické prostredi

Matrice: PODZEMNi VODA

Identifikace vzorku
Datum odbéru/Gas odbéru

Parametr Metoda | LOQ Jednotka

Nézev vzorku S-3

Nézev vzorku S-3

PR2079995-001
18.8.2020

NM

+10.0%
+1.2%

+15.0%

+12.0%

+15.0%
+15.0%
+10.0%

+10.0%
+10.0%

PR2079995-001
18.8.2020

NM

+10.0%
+1.2%

+15.0%

+12.0%

+15.0%
+15.0%
+10.0%

+10.0%
+10.0%

PR2079995-001
18.8.2020
Vysledek

NM

€SN EN 206 - podzemni voda -
neagresivni chemické prostredi

Limit Limit Jednotka | Vyhodnoceni
(min.) (max.)
6.5 - - Vyhovuje
J— 15 mg/l Nevyhovuje
— 15 mg/l Vyhovuje
— 200 mg/l Vyhovuje
— 300 mg/l Vyhovuje

€SN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
XA1 - slabé agresivni chemické

prostiedi
Limit Limit Jednotka | Vyhodnoceni
(min.) (max.)
5.5 - - Vyhovuje
J— 40 mg/l Vyhovuje
J— 30 mg/l Vyhovuje
— 600 mg/l Vyhovuje
1000 mgll Vyhovuje

€SN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
XA2 -stfedné agresivni chemickeé
prostredi

Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni

(min.) (max.)

Right Solutions « Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 26.8.2020

Stranka :3z4

Zakazka - PR2079995

Zakaznik S ) ALS

Vysledky zkousek

CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 - XA2 -stfedné agresivni chemické prostredi

Matrice: PODZEMNi VODA Nézev vzorku S-3 CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -

XA2 -stfedné agresivni chemickeé
prostredi
Identifikace vzorku PR2079995-001
Datum odbéru/€as odbéru 18.8.2020
Parametr Metoda  LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)

elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT | 0.10 mS/m 41.9 £10.0% - - - -
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 6.66 £1.2% 45 — - Vyhovuje
Tvrdost W-HARD-FL 0.00150 mmol/l 1.51 - — — — -
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT = 0.150 mmol/l 0.839 £15.0% - - - -
(acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizacni kapacita W-ALK-PCT = 0.150 mmol/l 2.66 +£12.0% - — — —
(alkalita) pH 4.5
Agresivni CO2 - Heyerova metoda W-CO2A-TIT2 0 mg/l 19.2 - - 100 mg/l Vyhovuje
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC = 0.050 mg/l 0.470 +15.0% — 60 mg/l Vyhovuje
sirany jako SO4 (2-) W-SO4-IC ~ 5.00 mg/l 20.3 +15.0% - 3000 mg/l Vyhovuje
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mgl/l 252 +£10.0% - - - -
Ca W-METMSFL6 = 0.0500 mg/l 44.4 £10.0% - - - -
Mg W-METMSFL6 | 0.0030 mg/l 9.76 £10.0% - 3000 mg/l Vyhovuje

CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 - XA3 - vysoce agresivni chemické prostiedi

Matrice: PODZEMNi VODA Nézev vzorku S-3 CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -

XA3 - vysoce agresivni chemické
prostiedi
Identifikace vzorku PR2079995-001
Datum odbéru/Gas odbéru 18.8.2020
Parametr Metoda  LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)

elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT | 0.10 mS/m 41.9 £10.0% - - - -
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 6.66 £1.2% 4 - - Vyhovuje
Tvrdost W-HARD-FL | 0.00150 mmol/l 1.51 - - - - -
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT = 0.150 mmol/l 0.839 £15.0% - - - -
(acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT = 0.150 mmol/l 2.66 +12.0% - - - -—
(alkalita) pH 4.5

Agresivni CO2 - Heyerova metoda W-CO2A-TIT2 0 mg/l 19.2 — - - - -
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC = 0.050 mg/l 0.470 £15.0% - 100 mg/l Vyhovuje
sirany jako SO4 (2-) W-S04-IC | 5.00 mg/l 20.3 £15.0% —-- 6000 mg/l Vyhovuje
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 252 +10.0% - - - -
Ca W-METMSFL6 = 0.0500 mgl/l 44.4 +10.0% - - - -
Mg W-METMSFL6 = 0.0030 mgl/l 9.76 +10.0% - - - -

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo Cas odbéru vzorku, laboratof je z procesnich duvodu uréi sama, jsou pak rovny datu a/nebo Casu pfijeti vzorku
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je Cas vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl Cas vzorkovani. * Nejistota je
roz§ifena nejistota méreni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Nejistoty méfeni se pro Ucely posuzovani shody
nezohlednuji.

Poznamky k limitdm

Norma CSN EN 206 - tab. 2 - XA1 - agresivni chemické pisobeni podzemni vody na beton

hodnota pH | Stuperi XAT: <= 6.52>= 5.5

Right Solutions « Right Partner www.alsglobal.cz



Datum vystaveni
Stranka
Zakazka
Zakaznik

: 26.8.2020

1 4z4
- PR2079995

amoniak a amonné ionty
jako NH4

Stupen XA1: >= 15 mg/L a <= 30 mg/L

Agresivni CO2 -
Heyerova metoda

Stupen XA1: >= 15 mg/L a <= 40 mg/L

sirany jako SO4 (2-)

Stupen XA1: >= 200 mg/L a <= 600 mg/L

Mg

Stupen XA1: >= 300 mg/L a <= 1000 mg/L

Norma CSN EN 206 - tab. 2

- XA2 - agresivni chemické ptisobeni podzemni vody na beton

hodnota pH Stuperi XA2: < 5.5a>=45

Mg Stupen XA2: > 1000 mg/L a <= 3000 mg/L

amoniak a amonné ionty Stuperi XA2: > 30 mg/L a <= 60 mg/L
jako NH4

Agresivni CO2 -
Heyerova metoda

Stupen XA2: > 40 mg/L a <= 100 mg/L

sirany jako SO4 (2-)

Stupen XA2: > 600 mg/L a <= 3000 mg/L

Norma CSN EN 206 - tab. 2

- XA3 - agresivni chemické ptisobeni podzemni vody na beton

hodnota pH

Stupen XA3: < 4.5 a >= 4.0 (CO2 agresivni: Stuperi XA3: > 100 mg/L do nasyceni) (Mg: Stupen XA3: > 3000 mg/L do
nasyceni)

sirany jako SO4 (2-)

Stupen XA3: > 3000 mg/L a <= 6000 mg/L

amoniak a amonné ionty
jako NH4

Stupen XA3: > 60 mg/L a <= 100 mg/L

Konec vysledkové c¢asti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody | Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany Ceska Republika 190 00

W-ACID-PCT CZ_SOP_DO06_02_073 (CSN 75 7372) Stanoveni zasadové neutralizani kapacity (acidity)potenciometrickou titraci.

W-ALK-PCT CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN ISO 9963-1, CSN EN ISO 9963-2, CSN 757373, SM2320) Stanoveni kyselinové neutraliza&ni
kapacity (alkality)potenciometrickou titraci.

W-CO2A-TIT2 CZ_SOP_D06_02_119 (CSN 83 0530 - 14:2000) Stanoveni agresivniho oxidu uhli¢itého podle Heyera vypoétem z alkality.

W-CON-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, CSN EN 16192) Stanoveni elektrické konduktivity a vypodet salinity.

W-HARD-FL CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 757358, pfiprava vzorku
dle CZ_SOP_DO06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvki metodou ICP-OES (vypoCet tvrdosti ze sumy rozpusténého
vapniku a rozpusténého horciku).

W-METMSFL6 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 75 7358 pfiprava vzorku
dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvki metodou ICP-MS a stechiometrické vypoéty obsahl slouéenin
z naméfenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou filtrovan mikrofiltrem porozity 0.45pum a nasledné fixovan pfidavkem
kyseliny dusicné.

W-NH4-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku véetné celkové mineralizace.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky.

W-S04-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN SO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridi, chloridd, bromid(, dusitan(,
dusi¢nanu a sirand.

W-TDS-GR CZ_SOP_D06_02_071 (CSN 757346, CSN 757347, CSN EN 16192, CSN EN 15216, SM 2540 C) Stanoveni RL, RAS a ztraty
Zihanim RL (s pouzitim filtri ze sklenénych vldken porozity 1,5 um- Environmental Express)

Symbol “** u metody znadi neakreditovanou zkou$Sku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro

neakreditovanou nebo

nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato

skute€nost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.
Zpusob vypocétu sumacnich parametrd je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz



Priloha 6

Protokoly laboratornich analyz — sediment



UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora ﬂlﬁ

zkusebni analytick4 laboratot ¢. 1066 akreditovansa Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 1726/20

ADRESA LABORATORE: UNS - Laboratorn sluzby, s.r.o.
Vitézna 425
284 03 Kutnd Hora

ADRESA ZAKAZNIKA:

SMLOUVA C.: e-mail
ZE DNE: 13.7.2020
ZAKAZKA C.: 877/20
POCET VZORKU: 1
POVAHA VZORKU: Sediment
DATUM PRIJETI: 27.7.2020

POZADAVEK NA ZKOUSKY: | Rozbor sedimentu podle vyhlasky ¢.257/09 Sb., p#il.1
Rozbor sedimentu podle vyhlasky ¢.294/05 Sb., tab.10.3

ZAHAJENI ZKOUSEK: 28.7.2020
UKONCENI ZKOUSEK: 11.8.2020
PRACOVNICI:

k
SUBDODAVKA: LABTECH Brno (CIA 1147)
ROZDELOVNIK:
2x |

1x UNS - Laboratorni sluzby, Vitézna 425, 28403 Kutné Hora

PROHLAéENi LABORATORE: VYSLEDKY PROVEDENYCH ZKOUSEK SE TYKAJI JEN ZKOUSENYCH VZORKU, UVEDENYCH V
TOMTO PROTOKOLE. TENTO PROTOKOL NENAHRAZUJE ZADNY JINY DOKUMENT SPRAVNIHO CHARAKTERU A NEOBSAHUJE ZADNE ROZHODNUTI
TYKAJICI SE ZPUSOBU DALSIHO ZACHAZENI SE ZKOUSENYMI MATERIALY. VYHRADNIM VLASTNIKEM VYSLEDKU ZKOUSEK JE ZAKAZNIK.
PROTOKOL SMI BYT VLASTNIKEM REPRODUKOV AN BEZ SOUHLASU LABORATORE JEDINE CELY. PRI ODKAZU NA SLUZBY LABORATORE MUSI ZAKAZNIK
POUZIT NASLEDUJICI VETU: "ZKOUSKY BYLY PROVEDENY VE ZKUSEBNI ANALYTICKE LABORATORI C. 1066 SPOLECNOSTI

UNS-LABORATORNI SLUZBY S.R.O., KUTNA HORA, KTERA JE AKREDITOVANA CESKYM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s."

PROTOKOL VYSTAVEN DNE: 11.8.2020

ZA PROTOKOL ODPOVIDA:

—— - —

RAZITKO: PODPIS:

Strana 1 7z celkového poctu 4 stran




UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zkusebni analytick4 laboratot ¢. 1066 akreditovansa Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

PROTOKOL O ODBERU PEVNEHO VZORKU

Oznaédeni vzorku:

SAM-BROD-VNI-S

Zakazka ¢.:
877/20

Cislo vzorku:
61169

Metoda odbéru:

SOP6V (CSN ISO 5667-12, CSN EN ISO 5667-3, CSN EN ISO 5667-1)

Misto odbéru:

k.u. Brodeslavy (okres Plzen-sever);671924; p.¢. 1060

misto urcené k vystavbé vodniho dila VN1

Bod odbéru: zatopa nadrze u hraze, 3 mista
Lokalizace GPS 49°57°04,452°"13°34°08,361 "~

WGS 84

Datum odbéru 27.7.2020

Cas odbéru od 8:11 do
Druh odbéru tadovy prostorovy

Typ vzorku smésny prumérny

Druh materialu

zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

Popis materidlu

jilovity, hnédy, mokry, zfetelny zdpach

Zvlastni okolnosti

pfi odbéru

Odbér provedl

Odbéru pritomen

Predavaci protokol

Doprava vzorku:

UNS - vzorkovaci viz

Uchovani vzorku:

bé#na teplota

Vzorek piedal:

Vzorek prevzal:

e ———

Datum: 27.7.2020

Datum: 27.7.2020

Cas: 11:45
Cas: 11:45
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zkusebni analytick4 laboratot ¢. 1066 akreditovansa Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

VYSLEDKY ANALYZ

Vyhlaska &. 294/05 Sb., tabulka 10.3 - vyuziti sedimentd na povrchu terénu

OZNACENI VZORKU SAM-BROD-VNI-S | CISLO VZORKU 61169
UKAZATEL |VYSLEDEK | NEJISTOTA [JEDNOTKA |LIMITNI  |vyHovum POUZITA AKR
MERENI HODNOTA | um.uopnote | METODA

As 16,0 +2.4 mg/kg sus. | max.30 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Be 1,21 +0,17 mg/kg sus. | max.5 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Cd <0,20 - mg/kg sus. | max.2,5 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Co 23,8 +31 mg/kg sus. | max.30 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Cr 29,5 +41 mg/kg sus. | max.200 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Cu 15,5 +1,3 mg/kg sus. | max.100 ANO SOP57A(CSN EN SO 11885) A
Hg 0,082 +0,010 | mg/kgsus. | max.0,8 ANO SOP55(CSN 75 7440) A
Ni 26,2 +34 mg/kg sus. | max.80 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Pb 18,9 +2.7 mg/kg sus. | max.100 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A

\Y 42,9 +6,1 mg/kg sus. | max.180 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Zn 57,0 +5,6 mg/kg sus. | max.300 ANO SOP57A(CSN EN 1SO 11885) A
C10-C40 <10,0 - mg/kg sus. | max.600 ANO SOP46(CSN EN 14039) A
PAU <1,0 mg/kg sus. | max.6 ANO SOP60A(CSN 757554) A
PCB <0,020 - mg/kg sus. | max.0,2 ANO SOPGIA(CSN EN ISO 6468) A
BTEX <0,40 - mg/kg sus. | max.0,4 ANO SOP62A(CSN EN ISO 10301) A
EOX 0,70 +0,21 mg/kg sus. | max.1 ANO SOP:ECH 09 SA
Ba 184 +26 mg/kg sus. | max.600 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A

Vysvétlivky k vysledktim analyz:

NEJISTOTA MERENI: je definovéna jako roziitend nejistota méteni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsiteni k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru.

AKR: A - akreditovana zkouska, NA - neakreditovana zkouska, SA - akreditovana subdodavka
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zkusebni analytick4 laboratot ¢. 1066 akreditovansa Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

VYSLEDKY ANALYZ

Vyhl.¢.257/09 Sb., ptiloha &.1 - pouzivani sedimentt na zemédélské padé

OZNACENI VZORKU SAM-BROD-VNI-S | CISLO VZORKU 61169
UKAZATEL |VYSLEDEK | NEJISTOTA |JEDNOTKA |LIMITNI  |vyHOVUIE POUZITA AKR
MERENI HODNOTA  |um.uopnote | METODA

As 16,0 +2.4 mg/kg sus. | max.30 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Be 1,21 +0,17 mg/kg sus. | max.5 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Cd <0,20 - mg/kg sus. | max.1,0 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Co 23,8 +31 mg/kg sus. | max.30 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Cr 29,5 +41 mg/kg sus. | max.200 ANO | SOPS7A(CSN EN ISO 11885) A
Cu 15,5 +1,3 mg/kg sus. | max.100 ANQO | SOP57A(CSN EN SO 11885) A
Hg 0,082 +0,010 | mg/kgsus. | max.0,8 ANO | SOPS5(CSN 75 7440) A
Ni 26,2 +34 mg/kg sus. | max.80 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Pb 18,9 +2,7 mg/kg sus. | max.100 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
\Y 42,9 +6,1 mg/kg sus. | max.180 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Zn 57,0 +5,6 mg/kg sus. | max.300 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
C10-C40 <10,0 - mg/kg sus. | max.300 ANO | SOP46(CSN EN 14039) A
PAU <1,0 mg/kg sus. | max.6 ANO SOP60A(CSN 757554) A
PCB <0,020 - mg/kg sus. | max.0,2 ANO | SOP6IA(CSN EN ISO 6468) A
DDT <0,050 mg/kg sus. | max.0,1 ANO | SOP6IA(CSN EN ISO 6468) A
BTEX <0,40 v mg/kg sus. | max.0,4 ANO | SOPGZA(CSN EN ISO 10301) A
EOX 0,70 +0,21 mg/kg sus. | - SOP:ECH 09 SA
Ba 184 +26 mg/kg sus. | - SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Mo <10 v mg/kg sus. SOP57A(CSN EN ISO 11885) A

Vysvétlivky k vysledk@im analyz:

NEJISTOTA MERENI: je definovédna jako roziitend nejistota méteni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsiteni k=2 a nezahrnuje nejistotu odbiru.

AKR: A - akreditovana zkouska, NA - neakreditovana zkouska, SA - akreditovana subdodavka
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora
zku$ebni analyticka laboratof ¢. 1066 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

PRILOHA PROTOKOLU O ZKOUSCE
1726/20

STANOVENI SKELETU, OBJEMOVE HMOTNOSTI A SUSINY
PODLE VYHL.C. 257/09 SB. O POUZIVANi SEDIMENTU NA ZEMEDELSKE PUDE

OZNACENiVZORKU SAM-BROD-VN1-S| CiSLO VZORKU 61169
Ukazatel Hodnoty l{‘;gl:lg; Vyhovuje

Obsah skeletu 2-4 mm 6,5 % 30 % ANO

Obsah skeletu nad 4 mm 0,2 % 2 % ANO

Objemova hmotnost 1,525 g/cms3

Susina piivodniho 53,5 %

materialu
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora
zkuSebn{ analyticka laboratof ¢. 1066 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

HODNOCENiI VYSLEDKU ANALYZ
Z PROTOKOLU O ZKOUSCE €. 1726/20

OZNACENi VZORKU SAM-BROD-VN1-S | CiSLO VZORKU 61169

HODNOCENi PODLE VYHL.C. 257/09 SB. O POUZiVANi SEDIMENTU NA ZEMEDELSKE
PUDE, PRIL.C.1 - LIMITNi HODNOTY RIZIKOVYCH PRVKU A RIZIKOVYCH LATEK
V SEDIMENTU, PRIL.C. 3 - LIMITNI HODNOTY RIZIKOVYCH PRVKU A RIZIKOVYCH LATEK
V PUDE NA KTEROU MA BYT SEDIMENT ULOZEN

1. Zkouseny sediment byl analyzovan podle podle vyhl.¢. 257/09 Sb. — o pouzivani
sedimenti na zemédélské ptidé v rozsahu pril.¢. 1 - limitni hodnoty rizikovych
prvki a rizikovych latek v sedimentu v mgxkg-1 susiny.

2. Zvysledki provedenych zkousek vyplyva, Ze sediment vyhovuje vsSem
pozadovanym limitnim hodnotadm vyhl.¢. 257/09 Sb. pril.¢. 1.

3. Zvysledki provedenych zkousek vyplyva, Ze sediment vyhovuje vSem
pozadovanym limitnim hodnotam vyhl.¢. 257/09 Sb. pril.c. 3 pro bézné ptdy.

4. Zvysledk provedenych zkousek vyplyva, Ze sediment vyhovuje vsSem
pozadovanym limitnim hodnotam vyhl.¢. 257/09 Sb. pril.c. 3 pro lehké ptdy,
vyjma ukazatel As a Co.

Zavér

Podle odst. a) §3 vyhl.¢. 257/09 Sb. — o pouzivani sediment® na zemédeélské pide je
mozno zkoumany sediment pouzit na zemédélské ptideé.

Podle odst.b) §3 vyhl.c. 257/09 Sb. obsahy skodlivin v bézné ptidé nemusi byt
zjistovany.
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zkuSebn{ analyticka laboratof ¢. 1066 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

HODNOCENi PODLE VYHL.C. 294/05 SB., O PODMINKACH UKLADANi ODPADU NA
SKLADKY A JEJICH VYUZIVANI NA POVRCHU TERENU (V PLATNEM ZNENT)

1. Zkouseny sediment byl analyzovan podle vyhl.c. 294/05Sb. o podminkéach
ukladani odpadii na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu (v platném
znéni) v rozsahu vSech ukazatelli tabulky ¢. 10.3 - nejvyse pripustné koncentrace
skodlivin v susiné sedimentli vyuzivanych na povrchu terénu.

2. Material vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech nejvyse pripustnym
hodnotam pro tabulku ¢. 10.3.

Zavér

Podle pril.¢. 11 bodu 6 vyhl.c. 294/05 Sb. o podminkach ukladani odpadt na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu (v platném znéni) vlastnosti tohoto sedimentu
umoznuji jeho vyuziti na povrchu terénu za podminek uvedenych v této vyhlasce.

HODNOCENI PODLE VYHL.C. 153/16 SB., KTEROU SE UPRAVUJi NEKTERE PODROBNOSTI
OCHRANY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU (PREVENTIVNI HODNOTY)
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora 1!]\"/

zkuSebn{ analyticka laboratof ¢. 1066 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

1. Zkouseny sediment byl analyzovan podle vyhl.¢. 153/16 Sb., kterou se upravuji
nékteré podrobnosti zemédélského ptidniho fondu v rozsahu tab.¢. 1 — preventivni
hodnoty obsahti rizikovych prvki v zemédélské ptidé — celkovy obsah, rozklad
luéavkou kralovskou.

2. Material vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim hodnotadm tab.¢. 1
— zemédélské ptidy (bézné pudy).

3. Material vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim hodnotam tab.¢. 1
— zemeédeélské ptdy (lehké ptdy), vyjma ukazateld As a Co.

4. Zkouseny sediment byl analyzovan podle vyhl.c. 153/16 Sb., kterou se upravuji
nékteré podrobnosti zemédélského ptdniho fondu vrozsahu tab.c. 2 -
preventivni hodnoty obsahii rizikovych latek v zemédeélské pide — celkovy obsah.

5. Material vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim hodnotam tab.c. 2
— zemeédelské ptdy.

Zavér
Z hlediska vyhl.c. 153/16 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany
zemédélského ptidniho fondu sediment nespliiuje pozadavky na jakost lehkych pid.
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zkuSebn{ analyticka laboratof ¢. 1066 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

HODNOCEN] PODLE CSN 46 5735 ,PROMYSLOVE KOMPOSTY*

1. ZkouSeny sediment byl analyzovan v rozsahu podle tab.¢. 1 - nejvyssi pripustné
mnozstvi sledované latky v mg/kg vysuseného vzorku, kterA ma platnost pro
suroviny k vyrobé kompostii. Dale byl sediment analyzovan v rozsahu podle
tab.c. 3 - nejvyssi pripustné mnozstvi sledované latky v mg/kg vysuseného vzorku,
ktera ma platnost pro I. jakostni tiidu kompostii a pro II. jakostni tfidu kompostti.

2. Zkouseny sediment vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech nejvysSsim
pripustnym hodnotam tab.¢. 1.

3. Zkouseny sediment vyhovuje ve vsSech zkoumanych parametrech nejvysSsim
pripustnym hodnotam tab.¢. 3 pro jakostni tridu II.

4. ZkouSeny sediment vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech nejvyssim
pripustnym hodnotam tab.¢. 3 pro jakostni tfidu I, vyjma ukazatele As.

Zavér
Podle podminek uvedenych v 46 5735 ,Primyslové komposty“ je mozno sediment
pouzit jako surovinu pro vyrobu komposti.
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zkuSebn{ analyticka laboratof ¢. 1066 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

HODNOCENI PODLE VYHL.C. 341/08 Sb. 0 PODROBNOSTECH NAKLADANI S BIOLOGICKY
ROZLOZITELNYMI ODPADY

1. ZkousSeny sediment byl analyzovan vrozsahu podle tab.c.5.1 — Limitni
koncentrace vybranych rizikovych latek a prvka

2. Zkouseny sediment vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim
koncentracim pro tfidu I, vyjma ukazatele As.

3. Zkouseny sediment vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim
koncentracim pro t¥idu II.

4. ZkouSeny sediment vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim
koncentracim pro ttidu III.

Zaveér
Hodnoceni vysledkt analyz je provedeno podle vyhl.¢. 341/08 Sb. — o podrobnostech
nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady, prilohy ¢. 6 ,Zatrazovani vystupl ze
zarizeni k vyuzivani bioodpadii do skupin podle zpiisobu jejich vyuziti“.
Na zakladé provedenych analjz hodnoceny sediment mirou kontaminace odpovida
materialu, ktery:
a) neni mozno vyuzit na povrchu terénu urceného pro zelen u sportovnich a
rekreacnich zatizeni a v obytnych zénach
b) je moZzno vyuzit na povrchu terénu urceného pro méstskou zelen parkd a
lesoparkd, pfi vytvareni rekultiva¢nich vrstev na tizemi primyslovych zon a pri
upravach terénu v priimyslovych zénach za podminek uvedenych v priloze ¢. 6
této vyhlasky
c) je mozno vyuzit na povrchu terénu pri vytvareni rekultivacnich vrstev
zabezpecenych skladek odpadii, pri uzavirani a rekultivaci skladek a odkalist.
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Porovnani vysledku analyz s limitnimi hodnotami

Cislo protokolu:  1726/20
Cislo zakdazky: 877/20
Cislo vzorku: 61169
Oznaceni: SAM-BROD-VN1-S
Datum odbéru: 27.7.2020
Misto odbéru: k.U. Brodeslavy (okres Plzefi-sever); 671924, p.¢. 1060, misto uréené k
vystavbé vodniho dila VN1, zétopa nadrze u hréze, 3 mista
Preventivni hodnota
Vyhl.£.294/05
Vyhl.£.257/09 | Vyhl.&.257/09 | Vyhl.£.257/09 tab.10.3 Vyhl.£.153/16 Vyhl.£.153/16 €SN 465735 | ¢sN 465735 | €SN 465735 Vyhl.£.341/08 Vyhl.£.341/08 Vyhl.£.341/08
PROTOKOL piil. 1 pFil. 3 piil. 3 sedimenty na tab. 1,2 tab.1,2 tab.1 tab.3 tab.3 tab.5.1 tab.5.1 tab.5.1
UKAZATEL sediment | bainépidy | lehképudy |povrchterénu|  bainé pudy lehké piidy surovina 1. Trida I, Tida Trida | Trida Il THida Il
1)
vysledek | jednotkal limit |jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka limit | jednotka limit | jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka
C10-C40 <10,0] mg/kg | 300[mg/kg 300 mg/kg 100[mg/kg 100[mg/kg
DDT <0,050| mg/kg | 0,1[mg/kg 0,075|mg/kg 0,075|mg/kg
PAU <1,0| mg/kg 6[mg/kg 1|mg/kg 1|mg/kg 6| mg/kg 1,0|mg/kg 1,0|mg/kg 3[mg/kg 6[mg/kg
PCB <0,020| mg/kg | 0,2|mg/kg | 0,02(mg/kg | 0,02|mg/kg 0,2| mg/kg 0,02 [mg/kg 0,02 [mg/kg 0,02(mg/kg 0,2[mg/kg
EOX 0,70| mg/kg 1| mg/kg
|As 16,00[ mg/kg | 30|mg/kg 20[(mg/kg 15(mg/kg 30| mg/kg 20|mg/kg 15[(mg/kg 50|mg/kg 10|mg/kg 20|mg/kg 10{mg/kg 20[{mg/kg 30[{mg/kg
|Ba 184,00 mg/kg 600 mg/kg
Be 1,21| mg/kg 5[mg/kg 2[mg/kg 1,5|mg/kg 5[ mg/kg 2[mg/kg 1,5|mg/kg
Cd <0,20| mg/kg 1|mg/kg 0,5[mg/kg 0,4|mg/kg 2,5 mg/kg 0,5[mg/kg 0,4 mg/kg 13|mg/kg 2[mg/kg 4|mg/kg 2[mg/kg 3[mg/kg 4|mg/kg
Co 23,80 mg/kg | 30|mg/kg 30|mg/kg 20[{mg/kg 30| mg/kg 30|mg/kg 20|mg/kg
Cr 29,50 mg/kg | 200|mg/kg 90|mg/kg 55|mg/kg | 200 mg/kg 90|mg/kg 55|mg/kg |1000|mg/kg | 100|mg/kg | 300|mg/kg 100{mg/kg 250[{mg/kg 300[{mg/kg
Cu 15,50 mg/kg | 100|mg/kg 60|mg/kg 45|mg/kg | 100 mg/kg 60|mg/kg 45|mg/kg |1200{mg/kg | 100|mg/kg | 400(mg/kg 170[{mg/kg 400|mg/kg 500[{mg/kg
Hg 0,08| mg/kg | 0,8[mg/kg 0,3 mg/kg 0,3[mg/kg 0,8 mg/kg 0,3[mg/kg 0,3[mg/kg 10|mg/kg 1|mg/kg | 1,5[meg/kg 1[mg/kg 1,5|mg/kg 2[mg/kg
Mo <1,0| mg/kg 25|mg/kg 5|mg/kg 20|mg/kg
Ni 26,20 mg/kg | 80|mg/kg 50|mg/kg 45|mg/kg 80| mg/kg 50|mg/kg 45|mg/kg 200[{mg/kg 50[{mg/kg 70|mg/kg 65|mg/kg 100|mg/kg 120|mg/kg
Pb 18,90 mg/kg | 100|mg/kg 60|mg/kg 55|mg/kg | 100 mg/kg 60|mg/kg 55|mg/kg 500[{mg/kg | 100|mg/kg | 300|mg/kg 200|mg/kg 300[{mg/kg 400|mg/kg
vV 42,90| mg/kg | 180|mg/kg 130|mg/kg 120|mg/kg | 180 mg/kg 130[{mg/kg 120[mg/kg |3000{mg/kg | 300|mg/kg | 600|mg/kg
Zn 57,00] mg/kg | 300[mg/kg 120[mg/kg 105[mg/kg | 600| mg/kg 120|mg/kg 105|mg/kg 500|mg/kg 1200[{mg/kg 1500{mg/kg
BTEX <0,40] mg/kg | 0,4|mg/kg 0,4| mg/kg

1) Vyhldska & 387/2016 Sb., kterou se méni vyhl. & 294/2005 Sb. (Gtinnost od 1. 1. 2017)
2) Dle novely vyhlasky €. 13/1994 sb. (€. novely 153/2016 Sb.)

| 1 [ptekrogeny uk

1 ukazatel pod mezi detekce
ukazatel chybéjici v rozsahu analyzy

UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora




UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora ﬂlﬁ

zkusebni analytick4 laboratot ¢. 1066 akreditovansa Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 1727/20

ADRESA LABORATORE: UNS - Laboratorn sluzby, s.r.o.
Vitézna 425
284 03 Kutnd Hora

ADRESA ZAKAZNIKA:

SMLOUVA C.: e-mail
ZE DNE: 13.7.2020
ZAKAZKA C.: 877/20
POCET VZORKU: 1
POVAHA VZORKU: Sediment
DATUM PRIJETI: 27.7.2020

POZADAVEK NA ZKOUSKY: | Rozbor sedimentu podle vyhlasky ¢.257/09 Sb., p#il.1
Rozbor sedimentu podle vyhlasky ¢.294/05 Sb., tab.10.3

ZAHAJENI ZKOUSEK: 28.7.2020
UKONCENI ZKOUSEK: 11.8.2020
PRACOVNICL:

SUBDODAVKA: LABTECH Brno (CIA 1147)

ROZDELOVNIK:
2x1 ) , .
1x UNS - Laboratorni sluzby, Vitézna 425, 28403 Kutné Hora

PROHLAéENi LABORATORE: VYSLEDKY PROVEDENYCH ZKOUSEK SE TYKAJI JEN ZKOUSENYCH VZORKU, UVEDENYCH V
TOMTO PROTOKOLE. TENTO PROTOKOL NENAHRAZUJE ZADNY JINY DOKUMENT SPRAVNIHO CHARAKTERU A NEOBSAHUJE ZADNE ROZHODNUTI
TYKAJICI SE ZPUSOBU DALSIHO ZACHAZENI SE ZKOUSENYMI MATERIALY. VYHRADNIM VLASTNIKEM VYSLEDKU ZKOUSEK JE ZAKAZNIK.
PROTOKOL SMI BYT VLASTNIKEM REPRODUKOV AN BEZ SOUHLASU LABORATORE JEDINE CELY. PRI ODKAZU NA SLUZBY LABORATORE MUSI ZAKAZNIK
POUZIT NASLEDUJICI VETU: "ZKOUSKY BYLY PROVEDENY VE ZKUSEBNI ANALYTICKE LABORATORI C. 1066 SPOLECNOSTI

UNS-LABORATORNI SLUZBY S.R.O., KUTNA HORA, KTERA JE AKREDITOVANA CESKYM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s."

PROTOKOL VYSTAVEN DNE: 11.8.2020

ZA PROTOKOL ODPOVIDA:

RAZITKO: PODPIS:
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zkusebni analytick4 laboratot ¢. 1066 akreditovansa Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

PROTOKOL O ODBERU PEVNEHO VZORKU

Oznaédeni vzorku:

SAM-BROD-VN2-S Zakiazka ¢.:

877/20

61170

Cislo vzorku:

Metoda odbéru:

SOP6V (CSN ISO 5667-12, CSN EN ISO 5667-3, CSN EN ISO 5667-1)

Misto odbéru:

k.u. Brodeslavy (okres Plzeni-sever);671924; p.¢. 1064/1, 1065

misto urcené k vystavbé vodniho dila VN2

Bod odbéru: pozemek urceny ke stavbée VD
Lokalizace GPS 49°57°04,935°"13°34 00,698 "

WGS 84

Datum odbéru 27.7.2020

Cas odbéru od 8:40 do
Druh odbéru tadovy prostorovy

Typ vzorku smésny prumérny

Druh materialu

zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

Popis materidlu

hlinitojilovity, hnédy, mokry, ptfirozeny zdpach

Zvlastni okolnosti

pfi odbéru

vzorek z toku a z plochy

Odbér provedl

Odbéru pritomen

Predavaci protokol

Doprava vzorku:

UNS - vzorkovaci viz

Uchovani vzorku:

bé#na teplota

Vzorek piedal:

Vzorek prevzal:

Datum: 27.7.2020

Datum: 27.7.2020

Cas: 11:45
Cas: 11:45
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zkusebni analytick4 laboratot ¢. 1066 akreditovansa Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

VYSLEDKY ANALYZ

Vyhlaska &. 294/05 Sb., tabulka 10.3 - vyuziti sedimentd na povrchu terénu

OZNACENI VZORKU SAM-BROD-VN2-S | CISLO VZORKU 61170
UKAZATEL |VYSLEDEK | NEJISTOTA [JEDNOTKA |LIMITNI  |vyHovum POUZITA AKR
MERENI HODNOTA | um.uopnote | METODA

As 6,7 +1,0 mg/kg sus. | max.30 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Be 1,38 +0,19 mg/kg sus. | max.5 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Cd <0,20 - mg/kg sus. | max.2,5 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Co 17,6 +2,3 mg/kg sus. | max.30 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Cr 37,2 +5,2 mg/kg sus. | max.200 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Cu 18,2 +1,5 mg/kg sus. | max.100 ANO SOP57A(CSN EN SO 11885) A
Hg 0,082 +0,010 | mg/kgsus. | max.0,8 ANO SOP55(CSN 75 7440) A
Ni 27,4 +3,6 mg/kg sus. | max.80 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Pb 20,6 +29 mg/kg sus. | max.100 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Vv 492 +7,0 mg/kg sus. | max.180 ANO SOP57A(CSN EN SO 11885) A
Zn 56,3 +5,5 me/ke sus. | max.600 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
C10-C40 <10,0 - mg/kg sus. | max.300 ANO SOP46(CSN EN 14039) A
PAU <1,0 mg/kg sus. | max.6 ANO SOP60A(CSN 757554) A
PCB <0,020 - mg/kg sus. | max.0,2 ANO SOPGIA(CSN EN ISO 6468) A
BTEX <0,40 - mg/kg sus. | max.0,4 ANO SOP62A(CSN EN ISO 10301) A
EOX 0,70 +0,21 mg/kg sus. | max.1 ANO SOP:ECH 09 SA
Ba 180 +25 mg/kg sus. | max.600 ANO SOP57A(CSN EN ISO 11885) A

Vysvétlivky k vysledktim analyz:

NEJISTOTA MERENI: je definovéna jako roziitend nejistota méteni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsiteni k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru.

AKR: A - akreditovana zkouska, NA - neakreditovana zkouska, SA - akreditovana subdodavka
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zkusebni analytick4 laboratot ¢. 1066 akreditovansa Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

VYSLEDKY ANALYZ

Vyhl.¢.257/09 Sb., ptiloha &.1 - pouzivani sedimentt na zemédélské padé

OZNACENI VZORKU SAM-BROD-VN2-S | CISLO VZORKU 61170
UKAZATEL |VYSLEDEK | NEJISTOTA |JEDNOTKA |LIMITNI  |vyHOVUIE POUZITA AKR
MERENI HODNOTA  |um.uopnote | METODA

As 6,7 +1,0 mg/kg sus. | max.30 ANQO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Be 1,38 +0,19 mg/kg sus. | max.5 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Cd <0,20 - mg/kg sus. | max.1,0 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Co 17,6 +2,3 mg/kg sus. | max.30 ANQO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Cr 37,2 +5,2 mg/kg sus. | max.200 ANO | SOPS7A(CSN EN ISO 11885) A
Cu 18,2 +1,5 mg/kg sus. | max.100 ANQO | SOP57A(CSN EN SO 11885) A
Hg 0,082 +0,010 | mg/kgsus. | max.0,8 ANO | SOPS5(CSN 75 7440) A
Ni 27,4 +3,6 mg/kg sus. | max.80 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Pb 20,6 +29 mg/kg sus. | max.100 ANO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Vv 492 +7,0 mg/kg sus. | max.180 ANQO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Zn 56,3 +5,5 me/kg sus. | max.300 ANQO | SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
C10-C40 <10,0 - mg/kg sus. | max.300 ANO | SOP46(CSN EN 14039) A
PAU <1,0 mg/kg sus. | max.6 ANO SOP60A(CSN 757554) A
PCB <0,020 - mg/kg sus. | max.0,2 ANO | SOP6IA(CSN EN ISO 6468) A
DDT <0,050 mg/kg sus. | max.0,1 ANO | SOP6IA(CSN EN ISO 6468) A
BTEX <0,40 v mg/kg sus. | max.0,4 ANO | SOPGZA(CSN EN ISO 10301) A
EOX 0,70 +0,21 mg/kg sus. | - SOP:ECH 09 SA
Ba 180 +25 mg/kg sus. | - SOP57A(CSN EN ISO 11885) A
Mo <10 v mg/kg sus. SOP57A(CSN EN ISO 11885) A

Vysvétlivky k vysledk@im analyz:

NEJISTOTA MERENI: je definovédna jako roziitend nejistota méteni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsiteni k=2 a nezahrnuje nejistotu odbiru.

AKR: A - akreditovana zkouska, NA - neakreditovana zkouska, SA - akreditovana subdodavka
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zku$ebni analyticka laboratof ¢. 1066 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

PRILOHA PROTOKOLU O ZKOUSCE

1727/20

STANOVENI SKELETU, OBJEMOVE HMOTNOSTI A SUSINY
PODLE VYHL.C. 257/09 SB. O POUZIVANi SEDIMENTU NA ZEMEDELSKE PUDE

OZNACEN{ VZORKU SAM-BROD-VN2-S| CiSLO VZORKU 61170
Ukazatel Hodnoty l{‘;gl:lg; Vyhovuje

Obsah skeletu 2-4 mm 12,2 % 30 % ANO

Obsah skeletu nad 4 mm 5,8 % 2 % NE

Objemova hmotnost 1,439 g/cms3

Susina piivodniho 87,6 %

materialu

STRANA 1 Z CELKOVEHO POCTU 1 STRAN
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora
zku$ebni analyticka laboratoi ¢. 1066 akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

HODNOCENiI VYSLEDKU ANALYZ
Z PROTOKOLU O ZKOUSCE €. 1727/20

OZNACENi VZORKU SAM-BROD-VN2-S | CiSLO VZORKU 61170

HODNOCENi PODLE VYHL.C. 257/09 SB. O POUZiVANi SEDIMENTU NA ZEMEDELSKE
PUDE, PRIL.C.1 - LIMITNi HODNOTY RIZIKOVYCH PRVKU A RIZIKOVYCH LATEK
V SEDIMENTU, PRIL.C. 3 - LIMITNI HODNOTY RIZIKOVYCH PRVKU A RIZIKOVYCH LATEK
V PUDE NA KTEROU MA BYT SEDIMENT ULOZEN

1. Zkouseny sediment byl analyzovan podle podle vyhl.¢. 257/09 Sb. — o pouzivani
sedimenti na zemédélské ptidé v rozsahu pril.¢. 1 - limitni hodnoty rizikovych
prvki a rizikovych latek v sedimentu v mgxkg-1 susiny.

2. Zvysledki provedenych zkousek vyplyva, Ze sediment vyhovuje vsSem
pozadovanym limitnim hodnotadm vyhl.¢. 257/09 Sb. pril.¢. 1.

3. Zvysledki provedenych zkousek vyplyva, Ze sediment vyhovuje vSem
pozadovanym limitnim hodnotam vyhl.¢. 257/09 Sb. pril.c. 3 pro bézné ptdy.

4. Zvysledk provedenych zkousek vyplyva, Ze sediment vyhovuje vsSem
pozadovanym limitnim hodnotam vyhl.¢. 257/09 Sb. pril.¢. 3 pro lehké ptidy.

Zavér

Podle odst. a) §3 vyhl.¢. 257/09 Sb. — o pouzivani sediment® na zemédeélské pide je
mozno zkoumany sediment pouzit na zemédélské ptideé.

Podle odst.b) §3 vyhl.¢. 257/09 Sb. obsahy Skodlivin v pidé, na kterou ma byt
sediment uloZen, nemusi byt zjistovany.
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AN
UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora 1!]\"/

zku$ebni analyticka laboratoi ¢. 1066 akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

HODNOCENi PODLE VYHL.C. 294/05 SB., O PODMINKACH UKLADANi ODPADU NA
SKLADKY A JEJICH VYUZIVANI NA POVRCHU TERENU (V PLATNEM ZNENT)

1. Zkouseny sediment byl analyzovan podle vyhl.c. 294/05Sb. o podminkach
ukladani odpadti na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu (v platném
znéni) v rozsahu vSech ukazatelli tabulky ¢. 10.3 - nejvyse pripustné koncentrace
skodlivin v susiné sedimentli vyuzivanych na povrchu terénu.

2. Material vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech nejvyse pripustnym
hodnotam pro tabulku ¢. 10.3.

Zavér

Podle pril.¢. 11 bodu 6 vyhl.¢. 294/05 Sb. o podminkach ukladani odpadi na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu (v platném znéni) vlastnosti tohoto sedimentu
umoznuji jeho vyuziti na povrchu terénu za podminek uvedenych v této vyhlasce.

HODNOCENI PODLE VYHL.C. 153/16 SB., KTEROU SE UPRAVUJi NEKTERE PODROBNOSTI
OCHRANY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU (PREVENTIVNI HODNOTY)
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora 1!]\"/

zku$ebni analyticka laboratoi ¢. 1066 akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

1. Zkouseny sediment byl analyzovan podle vyhl.¢. 153/16 Sb., kterou se upravuji
nékteré podrobnosti zemédélského ptidniho fondu v rozsahu tab.¢. 1 — preventivni
hodnoty obsahti rizikovych prvki v zemédélské ptidé — celkovy obsah, rozklad
luéavkou kralovskou.

2. Material vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim hodnotadm tab.¢. 1
— zemédélské ptidy (bézné pudy).

3. Material vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim hodnotam tab.¢. 1
— zemeédeélské ptidy (lehké pady).

4. Zkouseny sediment byl analyzovan podle vyhl.c. 153/16 Sb., kterou se upravuji
nékteré podrobnosti zemédélského ptdniho fondu vrozsahu tab.é. 2 -
preventivni hodnoty obsahii rizikovych latek v zemédeélské pide — celkovy obsah.

5. Material vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim hodnotam tab.c. 2
— zemeédelské ptdy.

Zavér

Z hlediska vyhl.c. 153/16 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany
zemédélského ptdniho fondu sediment splnuje pozadavky na jakost béznych i
lehkych ptd.
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zku$ebni analyticka laboratoi ¢. 1066 akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

HODNOCEN] PODLE CSN 46 5735 ,PROMYSLOVE KOMPOSTY*

1. Zkouseny sediment byl analyzovan v rozsahu podle tab.c. 1 - nejvyssi pripustné
mnozstvi sledované latky v mg/kg vysuseného vzorku, kterA ma platnost pro
suroviny k vyrobé kompostii. Dale byl sediment analyzovan v rozsahu podle
tab.c. 3 - nejvyssi pripustné mnozstvi sledované latky v mg/kg vysuseného vzorku,
ktera ma platnost pro I. jakostni tfidu kompostii a pro II. jakostni tfidu kompostti.

2. Zkouseny sediment vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech nejvysSsim
pripustnym hodnotam tab.¢. 1.

3. Zkouseny sediment vyhovuje ve vsSech zkoumanych parametrech nejvysSsim
pripustnym hodnotam tab.¢. 3 pro jakostni tridu II.

4. ZkouSeny sediment vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech nejvyssim
pripustnym hodnotam tab.c. 3 pro jakostni tfidu I.

Zavér
Podle podminek uvedenych v 46 5735 ,Primyslové komposty“ je mozno sediment
pouzit jako surovinu pro vyrobu kompostt.
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora

zku$ebni analyticka laboratoi ¢. 1066 akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

HODNOCENI PODLE VYHL.C. 341/08 Sb. 0 PODROBNOSTECH NAKLADANI S BIOLOGICKY
ROZLOZITELNYMI ODPADY

1. ZkousSeny sediment byl analyzovan vrozsahu podle tab.c.5.1 — Limitni
koncentrace vybranych rizikovych latek a prvka

2. Zkouseny sediment vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim
koncentracim pro tridu I.

3. Zkouseny sediment vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim
koncentracim pro t¥idu II.

4. ZkouSeny sediment vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim
koncentracim pro t¥idu III.

Zaveér
Hodnoceni vysledkt analyz je provedeno podle vyhl.¢. 341/08 Sb. — o podrobnostech
nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady, prilohy ¢. 6 ,Zatrazovani vystupl ze
zarizeni k vyuzivani bioodpadii do skupin podle zptisobu jejich vyuziti“.
Na zakladé provedenych analyz hodnoceny sediment mirou kontaminace odpovida
materialu, ktery:
a) je mozno vyuzit na povrchu terénu uréeného pro zelen u sportovnich a
rekreacnich zatizeni a v obytnych zénach
b) je moZno vyuzit na povrchu terénu urceného pro méstskou zelen parkit a
lesoparkd, pfi vytvareni rekultiva¢nich vrstev na tizemi primyslovych zon a pri
upravach terénu v priimyslovych zénach za podminek uvedenych v priloze ¢. 6
této vyhlasky
c) je mozno vyuzit na povrchu terénu pfi vytvareni rekultivacnich vrstev
zabezpecenych skladek odpadti, pri uzavirani a rekultivaci skladek a odkalist.
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Porovnani vysledku analyz s limitnimi hodnotami

Cislo protokolu: ~ 1727/20

Cislo zakdazky: 877/20

Cislo vzorku: 61170

Oznaceni: SAM-BROD-VN2-S

Datum odbéru: 27.7.2020

Misto odbéru: k.. Brodeslavy (okres Plzefi-sever); 671924, p.¢. 1064/1, 1065, misto

urcené k vystavbé vodniho dila VN2, pozemek urceny ke stavbé VD
Preventivni hodnota '
Vyhl..294/05
Vyhl.£.257/09 | Vyhl.&.257/09 | Vyhl.£.257/09 tab.10.3 Vyhl.£.153/16 Vyhl.£.153/16 €SN 465735 | EsN 465735 | €SN 465735 Vyhl.£.341/08 Vyhl.£.341/08 Vyhl.£.341/08
PROTOKOL pril. 1 pFil. 3 piil. 3 sedimenty na tab.1,2 tab.1,2 tab.1 tab.3 tab.3 tab.5.1 tab.5.1 tab.5.1
UKAZATEL sediment | beinépady | lehképidy | povrchterénu|  béiné pady lehké ptidy surovina 1. THida I1. Trida Trida| Trida Il Tida Il
1)
vysledek | jednotkal limit |jednotka limit | jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka limit jednotka limit jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka | limit | jednotka

C10-C40 <10,0| mg/kg | 300|mg/kg 300| mg/kg 100|mg/kg 100|mg/kg

DDT <0,050| mg/kg | 0,1[mg/kg 0,075|mg/kg 0,075|mg/kg

PAU <1,0[ mg/kg 6[mg/kg 1|mg/kg 1|mg/kg 6| mg/kg 1,0{mg/kg 1,0{mg/kg 3[mg/kg 6|mg/kg

PCB <0,020| mg/kg | 0,2|mg/kg | 0,02(mg/kg | 0,02|mg/kg 0,2| mg/kg 0,02 [mg/kg 0,02[mg/kg 0,02mg/kg 0,2[mg/kg

EOX 0,70| mg/kg 1| mg/kg
|As 6,70| mg/kg | 30[mg/kg 20[{mg/kg 15[mg/kg 30| mg/kg 20|mg/kg 15[(mg/kg 50|mg/kg 10|mg/kg 20|mg/kg 10[{mg/kg 20[{mg/kg 30[{mg/kg
|a 180,00 mg/kg 600 mg/kg

Be 1,38] mg/kg 5[mg/kg 2[mg/kg 1,5|mg/kg 5[ mg/kg 2[mg/kg 1,5|mg/kg

Cd <0,20| mg/kg 1|mg/kg 0,5[mg/kg 0,4|mg/kg 2,5 mg/kg 0,5[mg/kg 0,4 mg/kg 13|mg/kg 2|mg/kg 4|mg/kg 2[mg/kg 3[mg/kg 4|mg/kg
Co 17,60 mg/kg | 30|mg/kg 30|mg/kg 20[{mg/kg 30| mg/kg 30|mg/kg 20|mg/kg

Cr 37,20 mg/kg | 200|mg/kg 90|mg/kg 55|mg/kg | 200 mg/kg 90|mg/kg 55|mg/kg |1000|mg/kg | 100|mg/kg | 300|mg/kg 100{mg/kg 250[{mg/kg 300{mg/kg
Cu 18,20 mg/kg | 100|mg/kg 60|mg/kg 45|mg/kg | 100 mg/kg 60|mg/kg 45|mg/kg |1200{mg/kg | 100|mg/kg | 400[mg/kg 170[{mg/kg 400|mg/kg 500{mg/kg
Hg 0,08| mg/kg | 0,8|mg/ke 0,3|mg/kg 0,3|mg/kg 0,8 mg/kg 0,3|mg/kg 0,3|mg/kg 10|mg/kg 1[mg/kg | 1,5[mg/kg 1[{mg/kg 1,5|mg/kg 2|mg/kg
Mo <1,0| mg/kg 25|mg/kg 5|mg/kg 20|mg/kg

Ni 27,40 mg/kg | 80|mg/kg 50[{mg/kg 45[mg/kg 80| mg/kg 50[(mg/kg 45|mg/kg 200|mg/kg 50|mg/kg 70[{mg/kg 65[mg/kg 100[{mg/kg 120[{mg/kg
Pb 20,60 mg/kg | 100|mg/kg 60|mg/kg 55|mg/kg | 100 mg/kg 60|mg/kg 55|mg/kg 500[{mg/kg | 100|mg/kg | 300|mg/kg 200({mg/kg 300[{mg/kg 400|mg/kg
vV 49,20| mg/kg | 180|mg/kg 130|mg/kg 120|mg/kg | 180 mg/kg 130[{mg/kg 120[mg/kg |3000{mg/kg | 300|mg/kg | 600|mg/kg

Zn 56,30] mg/kg | 300[mg/kg 120[mg/kg 105[mg/kg | 600| mg/kg 120|mg/kg 105|mg/kg 500|mg/kg 1200[mg/kg 1500{mg/kg
BTEX <0,40] mg/kg | 0,4|mg/kg 04| mg/kg

1) Vyhldka & 387/2016 Sb., kterou se méni vyhl. & 294/2005 Sb. (Gtinnost od 1. 1. 2017)
2) Dle novely vyhla3ky €. 13/1994 Sb. (& novely 153/2016 Sb.)

| 1

|pfekrogeny

—

ukazatel pod mezi detekce

ukazatel chybéjici v rozsahu analyzy

UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutna Hora




Priloha 7

Technicka zprava geodetického zaméreni



TECHNICKA ZPRAVA

Akece : Zaméreni vrtanych sond, k.i. Brodeslavy
Objednatel :

Cislo zakazky : 22/2020

Souradnicovy systém : S - JTSK

Vyskovy systém : Balt p.v.

Vyhotovil :

Meéril :

Dle objednavky . provedla naSe geodeticka kancelai zaméfeni
osmi vrtanych sond S-1 az S-8 vk.. Brodeslavy. Podklady k zaméfeni byly dodany
objednatelem.

Vlastni méfeni bylo provedeno polarni metodou, s vyuzitim GNSS aparatury Trimble
R4, v polohovém systému S-JTSK a vyskovém systému Balt p.v..

Geodetické udaje byly pevzaty z DATAZ - CUZK.

Objednateli se predava nasledujici :

1) tato technicka zprava
2) situace zaméieni

3) seznam soutadnic

¢. ovéfeni : 43/2020

v Plzni 07.09. 2020
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