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a) Identifikace stavby

Nazev stavby: Realizace biokoridort v k.u. Sakvice

Objekt: SO-01 NRBK K 158/BC 1

Misto: k.u. Sakvice

Okres: Breclav

Kraj: Jihomoravsky

Objednatel: SPU CR, KPU pro Jihomoravsky kraj, Pobo¢ka
Breclav, namésti T.G. Masaryka 2957/9a 69002
Breclav

Zpracovatel projektu: Agroprojekt PSO s.r.0.; Slavickova 1b, 638 00 Brno,
ICO 41601483

Projektant:

Stupen projektu: Dokumentace provedeni stavby (provedeni vysadeb)

Datum vypracovani: fijen 2022

b) Zakladni idaje o reSeném prvku

Predmétny projekt navazuje na komplexni pozemkové upravy, které vytvorily
majetkové a technické podminky pro postupné odstrariovani negativnich dopadii intenzivni
zemeédelské velkovyroby na strukturu krajiny. Projekt se opird o spoleény zajem Obce
Sakvice - aktivng posilit funk&nost vybranych sou¢asti USES obnovou ekosystémi a posilit
ochranu obce pied uinky vétrné eroze, snizit prasnost v obci a o zavazek obce naslednou péci
rozvijet jejich funk¢nost. Projekt fesi realizaci nize popsanych zasahti v nasledujicich prvcich
PSZ.

V soucasnosti je veskera vymezena ploch uzivana jako ornd plida. Navrh vysadby je
veden s ohledem na minimalizaci pozd€jsi udrzby.
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SO-01 NRBK K 158/BC 1
Vlozené lokalni biocentrum do nadregionalniho biokoridoru o vyméie 30 596 m? je

situovano na pozemku p.&. 3350 v k.G. Sakvice. Jednd se o vysadbu biocentra na stavajici
orné pude. Bude se jednat o druhové bohaty porost dievin a kvétnatou louku.

Dotcené parcely:

parc. vyméra

stavba prvek oznaleni dp/vyuziti |¢. LV m2

SO-01 NRBK/vlozené LBC | NRBK K 158/BC1 | zeleii 3350| 10001 30 596

c)

Technické FeSeni stavby (vegetacni upravy)

0. etapa Vytyceni stavby

Bude provedeno pied zahajenim praci geodeticky podle obvodovych lomovych
bodu feSenych parcel z aktudlni DKM viz ptfiloha VytyCovaci a katastralni situace C.2.
Pred vytyCenim doporucujeme ovéfit aktudlnost DKM. Provadéné upravy se tykaji pouze
vyse uvedenych parcel.

Vyty€eni vysadeb bude provedeno dle situace vysadeb. Umisténi krajnich tfad je
navrzeno tak, aby vzdy byl krajni fadek s vysadbami dale nez 3 m od hranice sousedniho
pozemku. Vzajemné mezi prosttednimi fadky vysadeb je navrzen volny pruh o §ifce 2,5 m
z diivodu mozného prijezdu mechanizace v prvnich letech pfi nasledné péci.

Pted zahajenim praci je nutné vytycCit podzemni zafizeni! V ptipad€ jejich obnazeni,
nebo zjisténi nepiesnosti je tfeba navrzené feSeni ovefit a event. opravit!

1. etapa I’Jprava ploch

Predpokladem realizace je prevzeti pozemkii dosud uzivanych jako ornd puda od
uzivatele po sklizni alespori s provedenou podmitkou, 1épe vSak zorané a v nezapleveleném
stavu (bude feSeno pii predani stavenisté a dle skutecnosti doporucujeme upravit rozpocet).

Pred zatravnénim ploch dosud uzivanych jako ornd plida je vhodné podle
aktualniho stavu a doby realizace pred zapocCetim praci provést plosnou likvidaci plevela
postiikem herbicidem (po dohod€ s investorem). Zatravnéni upravenych ploch je mozno
provést s ohledem na ochrannou lhitu pouzitého herbicidu nejlépe ve vegetacni dobe
nejpozdéji 6 tydna pred vysadbovymi pracemi tak, aby pfi vysadbovych pracech nebyl
poskozovan nové zalozeny travobylinny porost. V idedlnim piipad€ je vhodné zalozit a
dopéstovat travobylinny porost na konci predchoziho vegetacniho obdobi. Pokud nebude
mozné zalozit travobylinny porost pred vysadbami, bude Iépe zalozit travobylinny porost
az po dokonleni vysadbovych praci — tato varianta je rozpoctovana (nejpozdeji vsak 6
tydn pred koncem vegetacni doby, jinak az v dalSim vegetacnim obdobi). V ptipade
zalozeni travniku tésné pred koncem vegetacniho obdobi se s pokosem v roce zalozeni
nepocita.

Zakladem bylinného patra bude kryci porost trav s prevahou mezotrofnich druhu.
Predpoklada se, ze k obnovée ptirozené skladby bylinného patra pfispé€ji 1 uvolnéné zdroje
semen v kultivované pud€¢. Hlavnim piedpokladem vytvofeni druhové bohatého a
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nezapleveleného porostu je vSak pravidelna udrzba spocivajici pfedevsim v koseni, alespon
v n¢kolika prvnich letech po vysadbe.

Pro zalozeni bylinného patra doporucujeme krajinnou travni smes, ktera se pouziva
napt. do sadovych mezipasi (napt. Agrostis). Vytvari pomérne husty pevny a pfitom malo
vzrustny drn, ktery velmi dobte snasi mul€ovani. Doporucené druhoveé slozeni smesi napf'.:

Kostrava Cervena dlouze vybézkata 45%
Kostfava Cervena trsnata 30%

Kosttrava drsnolista 15%

Lipnice lu¢ni 9%

PsinecCek tenky 1%

Ve stiedové Casti biocentra, kde nejsou zadné vysadby, doporucujeme pouzit smes
Klasik - trovobylinna louka klasicka (napt. Agrostis). Doporucené druhové slozeni smeési
napf.:

Travy 90%: PsineCek obecny (Agrostis capillaris) 3%, PsineCek veliky (Agrostis
gigantea) 2%, Tomka vonna (Anthoxanthum odoratum) 1%, Ovsik
vyvyseny (Arrhenatherum elatior) 5%, Kosttava lucni (Festuca pratensis) 9%, Kostiava
cervend trsnata (Festuca rubra commutata) 10%, Kosttava Cervend prava (Festuca rubra
rubra) 15%, Kosttava kratce vybézkata (Festuca rubra trichophylla) 6%, Kostfava
drsnolista (Festuca trachyphylla) 18%, Jilek vytrvaly (Lolium perenne) 2%, Bojinek
luéni (Phleum pratense) 8%, Lipnice luni (Poa pratensis) 11%

Byliny 7,3%: Repik 1ékai'sky (Agrimonia eupatoria) 0,6%, Rebiitek obecny (Achillea
millefolium) 0,3%, Rmen barvitsky (Anthemis tinctoria) 0,5%, Kmin kotenny (Carum
carvi) 0,2%, Chrpa lucni (Centaurea jacea) 0,4%, Mrkev obecnd (Daucus carota) 0,1%,
Svizel bily (Galium album) 0,3%, Tiezalka teCkovana (Hypericum perforatum) 0,4%,
Machelka podzimni (Leontodon — autumnalis) 0,1%, Machelka srstnatd (Leontodon
hispidus) 0,1%, Kopretina bila (Leucanthemum vulgare) 1,6%, Sléz pizmovy (Malva
moschata) 0,4%,  Hefmanek  pravy (Matricaria ~ chamomilla) 0,2%,  Dobromysl
obecna (Origanum  vulgare) 0,4%, Mak  VI¢i (Papaver  rhoeas) 0,2%,  Jitrocel
kopinaty (Plantago lanceolata) 0,2%, Salvéj luéni (Salvia pratensis) 0,8%, Krvavec
menS$i (Sanguisorba minor) 0,5%

Jeteloviny 2,7%: Uro&nik bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,5%, Stirovnik razkaty (Lotus
corniculatus) 0,8%, Tolice dételova (Medicago lupulina) 0,2%, Vicenec
ligrus (Onobrychis viciifolia) 1%, Jetel lueni (Trifolium pratense) 0,2%

V duchu standardu AOPK CR pii sestavovani smési doporutujeme:
- nepouzivat kiizence a odridy vzniklé polyploidizaci ¢i mutagenezi,
- nepouzivat cizi a neznamé ¢i neovéiené odridy,

- nepouzivat invazni nebo expanzivni druhy a odrady rostlin,

- nepouzivat zvlasté chranéné a vzacné druhy rostlin,

- regionalné uzce vazané druhy ¢i odriidy nepouzivat pro distribuci do vzdalenych
regionu.

D.1.2 Technickd zprava 4



(& AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Plochy s nov€ zalozenym trdvnikem lze samostatné predat do péce investora
nejdiive po dopéstovani. Musi byt nejméné 6x pokoseny, ¢isté a souvislé. Za zajistény lze

povazovat travobylinny porost po vytvoreni souvislého, pevného drnu.

I1. etapa Vysadby
Vybér dievin

Vybér byl proveden tak, aby co nejvice odpovidal potencialni pfirozené vegetaci v
feSené lokalit¢ a s ohledem na pozadovanou funkci jednotlivych typa dfevin v ramci

péstebniho schématu.

Stromy listnaté s baly soliterni

Qp Quercus petraea dub zimni 12
Pp Pyrus pyraster hruden plana 18
J Juglans regia ofeSak kralovsky 12
celkem 42
Stromy listnaté s baly do skupin

C Carpinus betulus habr obecny 180
Qp Quercus petraea dub zimni 210
Qr Quercus robur dub letni 110
S Sorbus torminalis jerab brek 140
T Tilia platyphyllos lipa velkolista 150
celkem 790
Kere a stromovité kefe do skupin

AC Acer campestre javor babyka 120
CRM Crateagus monogyna  hloh jednosemenny 120
RAC Rhamnus cathartica reSetlak podistivy 110
celkem 350
Kere

podsadbové

COS Cornus sanguinea svida obecna 1120
LCX Lonicera xylosteum zimolez obecny 1200
LV Ligustrum vulgare ptaéi zob 1200
ROC Rosa canina rize Sipkova 1040
celkem 4560
Kere vypliové

CAV Corylus avellana liska obecna 730
EU Euonymus europaea brslen evropsky 720
PS Prunus spinosa trnka obecna 720
celkem 2170
celkem dievin v aseku 7912
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Vysadba ket a stromt bude provedena do ptipravené plidy nebo do pokoseného a
vyhrabaného travniku, ¢i nezapleveleného travobylinného porostu. Podle terminu vysadeb
bude upravena technologie praci a zvolena expedi¢ni uprava rostlinného materialu. Vzdy
musi byt predevsim zajistény podminky pro dobré zakotfenéni rostlin v pide nepieschlé a
dostatecné teplé. Za sucha a mrazu je provadéni vysadeb nevhodné. Budou pouzity
vypestky dopéstované a expedované v obalech s pevnym kofenovym (prokotfenénym)
balem a nasledn¢ musi byt opakovang zajiSténa dostatecnd zalivka.

Ve vykazu vymér a rozpoctu je pouzita idealni pozadovana varianta - vysadba
obalovanych vype&stkl na podzim do predem ptipravenych jamek.

Z divodu podpory a zabezpeCeni vysadeb v mozném dlouhodobém obdobi sucha
ve vegetacni dob¢, navrhujeme pouziti vhodnych ptipravki, které zlepsi vodni rezim pidy,
podpoii zakofenéni a umozni vodu v piidé zadrzet a postupné uvoltiovat v obdobi sucha.
Lze pouzit vhodny plidni kondicionér, ¢i vhodny hydroabsorbent na bazi polymert, ¢i
hydrogel nebo jejich kombinaci. V ptipadé pouziti hydrogelu je vhodné aplikaci provadét
bodové (do jednotlivych vysadbovych jam). Kondicionér je vhodnéjsi aplikovat plosné.

Ve vykazu vymér a rozpoctu je pouzita idealni varianta - plos$né pouziti plidniho
kondicionéru na bazi silikatovych koloidd v davce 100g/m*. Aplikace bude provedena
v plose trojfad (ve vysadbovych pasech = mulCovand plocha). A soucasné bodové pouziti
hydrogelu jednotlivé k vysazovanym dievinam.

Uspotadani vysadeb je navrzeno tak, aby doSlo k co nejrychlej§imu zapojeni
porostl dievin v n€kolika pasech tvofenych tiemi fadami kefa se skupinami stromti. Na 10
stroml a stromovitych ket (stromd men§iho, ¢ kefového vzristu) bude vzdy vysazeno 40
podsadbovych kefti (jedna znacka suvedenim druhu stromu a druhu podsadby, tedy
znamena dohromady 50 ks dfevin rozmisténych v trojfadach). Na ostatni mista v
trojfadach budou vysazeny vypliové kefe. V ptipadé vét§iho mnozstvi ve skupinach max.
po 20 az 40 ks v trojsponu. Vzdalenost rostlin v fadach 1,2 m, mezi fadami 0,5 m. Celkem
jsou dvé trojfady a jedna fada, ktera je tvofena pouze keti (vzdalenost mezi kefi je 1,2 m)
viz schéma.

STROM S PODSADBOU

— OKRAJ PRVKU

ZATRAVNENA PLOCHA

PODSADBOVE KERE

STROM S PODSADBOU (JINY DRUH)

Schéma: vzorové usporadani vysadeb

Pocet rostlin je specifikovan jednotlivé pro vyznacené useky (usek zpravidla 100
délkovych m). Mezi pasy drevin budou travnaté (lucni) pasy v §ifce umoziujici pohyb
mechanizace (sekaCek) v prvnich letech po vysadbé. Pozd¢ji se predpoklada postupné
zastinéni a zakryti travniku korunami vyS§sich drevin.
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Pro vysadbu stromd, stromovitych ket a kel budou pfipraveny jamky o jednotné
velikosti 0,05 m’. Vykopana ornice bude uloZena odd&lené od nekvalitni zeminy. Je
pouzita velikost dfevin, kdy lze zvazovat vypusténi jejich kotveni. Pfesto bude do dna
jamky u stromil a stromovitych ketli zarazen 1 kil dlouhy 1,5 m. Kul neslouzi jen
k ukotveni dieviny, ale ma predeviim funkci signalizacni (pii nasledné péci, ozinani ma
kil minimalizovat riziko poskozeni dieviny jejim prehlédnutim v bufeni). Z toho diivodu
neni nezbytné pouziti kilu vysazovaciho a lze pouzit i hranol odpovidajicich rozmért. Ke
kotfenim bude ulozena kvalitnéj§i zemina, na povrch horsi. Kefe budou vysazeny do
predem pripravenych jamek.

Budou pouzity skolkaiské vypéstky, u stromi a stromovitych ket vyska alespori
125-150 cm ($pic¢éak/odrostek), kefe 3-5 vyhonl dlouhych cca 0,6 m (0,4 — 0,6 m pred
fezem). Vysky jsou uvedeny pred setfiznutim.

Pro vysadbu solitérnich stromii budou pfipraveny jamky miniméln€ o velikosti
nejméng 0,125 m’. Vykopana ornice bude uloZena odd&lend od nekvalitni zeminy. Do dna
jamek budou zarazeny 3 kiily dlouhé 2,0 m. Ke kofenim bude uloZena kvalitn&§i zemina,
na povrch horsi. Pouzité kily budou slouzit jednak jako opérna konstrukce pro dfevinu,
bude vsak zaroveri ochrannym plastém dfeviny a bude ji chranit proti okusu a vytloukani.
Kuly budou nejméné nahote a nad Urovni terénu spojeny prickami potrebné délky. Tato
konstrukce bude vné€ opatiena vhodnym pletivem. Vyska pletiva cca 1500 mm, avSak vzdy
0 200 mm méné€ nez je nasazeni koruny.

Solitérni dfeviny budou mit vySku 150-200 cm, se zemnim balem/kontejnerované.
V tomto pripadé se jednd o vysadbu solitérnich stromt, ¢asto i ovocnych druha dievin.
Nenavrhujeme liniovou vysadbu, ale tvofime mensi skupiny. Pfedpokladame v
nasledujicich desetiletich dotyk, ¢i spojeni korun v malych skupinkach po tfech kusech.
Navrhujeme tedy vysadbu v trojsponu se vzdalenosti cca 6m mezi jednotlivymi stromy
(toto vzdalenost lze podle aktualni situace upravit, mensi dfeviny mohou byt vysazeny
blize). Vysazovany strom by mél byt vzdy umistén minimalné 3 m od hranice prilehlého
sousedniho pozemku.

V ptipad€ ovocnych stromil budou pouzity Skolkarské vypéstky vyssich kmennych
tvarti, nejlépe vysokokmen na semennych podnozich (polokmeny pouze v piipad€, ze
nebude k dispozici dostatek vysadbového materialu pozadovaného druhu, podobné lze
zameénit 1 kultivar). Stejné tak lze v ptipadé nedostatku na trhu dodat (pouze v pripadé
ovocnych dfevin, jak je u nich zvykem) prostokorenny material.

Obrazek ¢. 1 Priklad ochrany kmene pri vicebodovém kotveni (draténé pletivo,
drevo) upraveno podle: Standardu AOPK SPPK C02 003:2016 Funk¢ni vysadby
ovocnych dievin v zemédélské krajiné

Vysadby mohou byt ohrozeny pfipadnym dlouhodobym suchem,
suchym jarem a dlouhym létem zcela bez srazek, podobné tomu bylo
v n¢kolika letech na konci minulého desetileti. Z téchto divodu
pozadujeme pouziti takového materialu, ktery je schopny udrzet a pfijimat
vodu. Bude tedy pouzit obalovany material, s max. podilem raselinového
substratu do 50 % objemu. Stejny podil objemu balu by meély tvorfit
zurodmtelne zeminy s vys§im podilem jilovych castic. RaSelina je sice schopna poutat
pomeérne vysoky podil objemu vody, je to vSak vysychavy material a po Uplném vyschnuti
vodu zpét prijima jen obtizn€. Pouzitim takovéhoto materidlu chceme minimalizovat tzv.
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kvétinaCovy efekt a umoznit rostlinam co nejrychlejsi prokotfenéni do rostlého terénu a
zajistit tak jeho uymuti a zvysit odolnost vii¢i nepfizni podnebi.

Mimo vySe zminéného pliidniho kondicionéru a hydrogelu, bude do upravené misky
zapraveno 5 dkg komplexniho mineralniho hnojiva (nebo odpovidajici mnozstvi tablet s
prodlouzenou pusobnosti). Pfi vysadbé a opakované pred koncem vegetacniho obdobi
budou vysazené solitérni stromy zality 30 I/ks, stromy do skupin zality nejméné 2 x 15 I/ks
a kete 5 1/ks. Pouze v ptipadé, ze bude vysadba provedena do dostatecné vlhké pudy,
nebude nutné zalivku provadet — bude provedena dodatecné v pripadném obdobi sucha.

Vysazené stromy budou uvazany ke kiilu. Jejich kmeny budou zakryty ochrannymi
obaly proti okusu plast (umozni-li to velikost vypéstku — idealné samosvorna plasticka
sitovina), nebo pletivo. Ostatni vysazené dieviny budou oSetfeny repelentnim natérem
proti okusu (bazélni €ast — ochrana predevsim proti zajiciim, ktefi mohou vniknout do
oplocenky). Z divodu nutnosti ochrany vysadeb proti okusu bude celd plocha vysadeb
opatfena doCasnym draténym lesnickym oplocenim (1,6 m), vzdy s branou pro vstup a
vjezd mechanizace. Pro stavbu oplocenky budou z divodu vétsi trvanlivosti pouzity
hoblované kully, nebo lze pouzit stipané kily z tvrdého dieva (akat/dub). Oploceni bude
umisténo 0,5 m od hranice parcely, pfipadné podle dohody sinvestorem, na hranici
parcely. Brany pro vstup a jejich umisténi je mozné podle potieby vhodné upravit. Na
zakladé opakované zkuSenosti s nedostatky obou zplsobl ochrany navrhujeme zamérné
kombinaci obou zplsobl ochrany. Povrch pudy v miskéach solitérnich stromii by mél byt
chranén proti vysychani a zaplevelovani mul¢em (kura, Stépka) ve vrstvé silné nejméné 10
cm. Mul¢ovany budou i1 vysadby v trojfadach.

I11. etapa ZajiSténi porostu

V prvnich letech po vysadbé je dulezité zajistit zavlahu, ochranu drevin pied
okusem a pred zaplevelenim upravenych ploch. Rozsah péce musi vzdy odpovidat
konkrétnim klimatickym podminkdm a stavu porostu.

PéCe o porosty v zaru¢ni dobe (v dohodnutém rozsahu) je obvykle podminkou
uznani sjednanych garanci za pouzity material a prace pifi vyfizovani piipadnych
reklamaci.

PéCe o porosty v dalSich letech, to jest do doby, kdy budou schopny obstat bez
dodatecného oSetfovani — zalivky, odplevelovani muze byt sjednéna jako soucast realizace
dotéeného prvku. Prevzeti praci od dodavatele mize byt odlozeno do doby, nez budou
nove zalozené porosty takto dopéstovany. Po 3-5 letech by mél byt proveden vychovny a
zdravotni fez. Ve stejné dob€ je mozné provést odstranéni opérnych kuald, pokud vsak
nebude ucelné jejich dalsi ponechani z divodu ochrany stromt proti piipadné neSetrné
udrzbé travobylinného porostu a jinym vlivim. MulCovani mé& hlavni funkci hlavné
v prvnich dvou letech po zalozeni, z toho divodu nedoporuc¢ujeme jeho dopliiovani za
opodstatnéné a neni navrhovano. Seceni travobylinnych porostl je vhodné provadét podle
potieby predevsim na volnych plochach minimalné 2x ro¢n¢ (mezi pasy ¢i fadami vysadeb
jen do doby nez se porost zane zapojovat). SeCeni/ozindni je nutné provadét na celé plose
pozemku, tedy 1 v uzkém pésu vn€ oplocenky.

Zahustovani porostl nalety plvodnich druhii dfevin je mozné. Nalety akatq,
pajasanll a javoru jasanolistych a dalSich pfipadnych invaznich druhii bylin musi byt od
pocatku pravideln¢ likvidovany.
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AGROPROIJEKT PSO s.r.0.

Zaklad zalozeného porostu dfevin tvofi stromy a stromovité kefe. Tyto jsou
vysazovany ve skupindch po deseti kusech s podsadbou ketti. Volné plochy v trojfadach
mimo tyto skupiny jsou dle vysadbového schématu osazovany vypliovymi kefi.
Podsadbové a vypliiové kete jsou tedy dieviny slouzici, které plni svou funkci v prvnich
letech po vysadbe. Jejich ucelem je vytvofit zapojeny porost v prvnich letech, a branit tak
zaplevelovani plochy nez za¢nou intenzivné rust a tvofit koruny stromy. Az stromy za¢nou
tvofit koruny, které se zatnou zapojovat minimaln¢ v ramci skupin, budou tyto kefe tvofit
zaklad podrostu a predpoklada se postupné potlaceni jejich rustu a lze predpokladat jejich
ubytek.

Ptipadné dosadby po ukoncené trileté péci nejsou nutné v pripadé, ze se bude jednat
o jednotlivé kusy stromi a stromovitych ket (dale jen stromil) ve skupinach. Dosadby pfi
thynu stromt do 10% tedy nejsou nutné. Pouze v pripadé€ ze dojde k vétsSimu vypadku v
ucelené plose nebo bude-li se jednat o plo$ny vypadek jednoho druhu nebo bude thyn vétsi
nez 10%, je vhodné provést dosadbu. V pfipade problémového ujimani konkrétniho druhu,
lze tento druh zaménit druhem vhodnéjSim.

V ptipad€ uhynu podsadbovych nebo vypliiovych ket se dosadby nepredpokladaji.
Pokud dojde k vytvofeni zapojeného porostu, v némz neni ubytek jednotlivych kefi na
osazenych plochach na prvni pohled zfetelny a nejedna se o souvislé plochy bez dievin, Ize
takovy ubytek povazovat za prirozeny. Po deseti letech 1ze postupny ubytek keft na ukor
stroml o¢ekavat. Dosadby pii thynu sazenic keti do 20% nejsou nutné. Pouze v ptipadg,

ze dojde k vét§imu vypadku v ucelené plose nebo bude uhyn vétsi nez 20%, lze uvazovat o
dosadbé.

Pti zvazovani dosadeb je také tieba vzit v ivahu planované upravy porosti formou
probirek, které by bylo vhodné provést zhruba v 10. az 15. roce po vysadbé podle stavu
porostu.

Piredpokladany harmonogram praci
- Pfiprava pidy a zatravnéni jednotlivych ploch (jaro 2023)
Vysadba dievin (jaro 2023)
1. Rok nasledné péce (2024)
2. Rok nasledné péce (2025)
3. Rok nasledné péce (2026)
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Minimalni rozsah péce o porosty

Rozsah praci v prvnim roce
Ix osetfeni vysazenych dfevin (dosadby dle zaruky dodavatele)

znovuuvazani uvolnénych uvazkl, upevnéni kili a kontrola oplocenky (podle
potieby)

10x zélivka podle pribéhu pocasi a deficitu srazek (nejméné 1x pred zdmrzem)
obnova natéru stromu, keft a stromovitych ket ketti repelentem
3x koseni travniku (minimalné 1x pied odkvétem a 1x pied koncem veg. obdobi)

Ix odpleveleni plosnych vysadeb

Ro¢ni rozsah praci (ve druhém roce)

znovuuvazani uvolnénych uvazkl, upevnéni kalii a kontrola oplocenky (podle
potieby)

6x zalivka podle prib&hu pocasi a deficitu srazek (nejméné 1x pied zamrzem)
obnova natéru stromu, kefu a stromovitych ket repelentem

2x koseni travniku (1x pfed odkvétem, 1x pred koncem vegetacniho obdobi)

Ro¢ni rozsah praci (ve tretim roce)

znovuuvazani uvolnénych uvazkl, upevnéni kili a kontrola oplocenky (podle
potieby)

2x zalivka podle prib€hu pocasi a deficitu srazek
obnova natéru stromu, ket a stromovitych kett, ket repelentem
2x koseni travniku (1x pred odkvétem, 1x pred koncem vegetacniho obdobi)

vychovny a zdravotni fez ve tfetim roce (podle potieby)

Doporuceny rozsah praci v dalsich letech (¢tvrty az ¢trnacty rok)
Ix ro¢n€ vychovny a zdravotni fez (20%), (dosadby dle potieby)
obnova zajisténi dievin pfed okusem

seceni travobylinného porostu 2x ro¢né (do zapojeni porostu)

(Podle stavu oplocenky nejpozdéji v desatém roce jeji odstranéni)

V desatém az patnactém roce (podle stavu porostu)

Doporucujeme zvazit upravu porostil formou probirek a odstranéni predevsim Casti
ketti v ptipadé prehoustlych porostl (vzdy po zhodnoceni aktudlniho stavu porostl).
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Zalivku doporuCujeme provadeét predevS§im podle aktudlnich klimatickych
podminek, zvlasté v obdobi jarniho sucha a pred zamrzem v prvnich dvou az tfech letech
vzdy podle potieby i n¢kolikrat mési¢ne (tedy nad ramec minimalni — rozpoctované péce).
NavyS$eni poctu zalivek v prvnim roce oproti standardu je zde z diivodu sucha.

d) Zavér

Navrzené upravy maji slouzit primarné pro ucely ochrany ptirody a krajiny. Podle
priorit ochrany pfirody a krajiny a dle ujedndni investora s dotCenymi organy statni spravy
a samospravy ma byt navrzenymi upravami zvySena ekologicka stabilita tzemi a
kompenzovany nezadouci zmé&ny v krajin€ a zaroven maji byt zlepSeny podminky ochrany
zemeédéelsky vyuzivané plidy proti vétrné erozi a zajisténo zlepSeni vodniho rezimu a
mezoklimatickych pomérti v bezprostiednim okoli feSené¢ho prvku.

Prostfedky vynaloZené na realizaci budou ucelné vyuzity jen tehdy, kdyz bude
zajisténa dobra priprava ploch a budou dale zhodnoceny tehdy, kdyz bude systematicky
provadéna odborné péce o porosty, jejimz zakladem je zalivka (v dob€ sucha i nad radmec
projektovaného rozsahu).

V Brng, fijen 2022 Vyj
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