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TECHNICKA ZPRAVA CESTY C29

1. POPIS UZEMI

C29 je pokraovanim cesty C27 a spolu s C30 zpfistupriuje zemédelské pozemky v jizni
Casti feSeného uzemi a je pfistupovou cestou do Zdobina. Stavajici cesta je nezpevnéna,
koleje maji zemni kryt, ktery je v obdobi desti dost podméaceny. Cesta neméd odvodnéni.

2. POPIS STAVEBNE TECHNICKEHO RESENI
a) Kategorie cesty

Hlavni polni cesta P4,0/30 jednopruhova, s krytem penetra¢ni makadam, délka cesty
264m.

b) Smérové vedeni trasy
Navrh trasy respektuje stavajici prostorové podminky tizemi. Trasa je tvofena z pfimych

usekt, kruznicovych oblouki bez pfechodnic s ohledem na navrhovou rychlost 30 km/h.
Charakteristiky smérovych oblouki:

Oblouk ¢. Délka oblouku | Polomér oblouku| Délka teCen Uhel
L(m) r(m t(m) a(®)
1 7,14 100 3,57 4,086
2 17,10 500 8,55 1,962
3 30,43 100 15,33 17,430
4 21,05 100 10,56 12,059

c¢) Pripojeni na stavajici komunikace
Na zagatku se napojuje cesta C29 na polni cestu C27 a kon¢i napojenim na pokracujici
polni cestu C30.

d) Vyhybny

Vyhybny nejsou navrZeny.

e) Rozsireni v obloucich

Rozsifeni ve smérovych obloucich neni potfebné.
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f) Odvodnéni cesty

Odvodnéni vozovky je zajisténo podélnym a pti€énym sklonem. Odvodnéni plané je
zajisténo jednostrannym pficnym sklonem 3%. V celé trase cesty je odvodnéni plané
feSeno podélnou drenazi z drendznich trubek PVC DN 100 uloZenych v ryze obsypané
téZenym kamenivem v min. hloubce 0,25m pod trovni rostlé plané s vyuasténim do
zasakovaci Sachty smérem do udoli Bystrého potoka.

g) Vyskové Feseni

Niveleta cesty v co nejvétsi mife kopiruje terén, v trase stoupd. Lomy podélného sklonu
jsou zaobleny parabolickymi oblouky. Lomy nivelety s rozdilem sklont mensim nez 1%
neni tfeba zaoblovat. Na zacatku a konci cesty je vySkové feSeni dané napojenim na polni
cestu C27 a na terén, jinak lze niveletu v trase upravit s ohledem na vysledky IGP a
podrobné vyskové zaméreni.

h) Objekty v trase
Soucasti cesty C29 neni vyjma projednavanych sjezdl na okolni pozemky navrzen Zadny
dalsi objekt.

Dosud zjisténa dotcena zarizeni technické infrastruktury a ochranna pasma:
Cesta C29 zasahuje do ochranného pasma lesa.

1) Navrh krytu a konstrukce vozovky

Pti¢ny sklon vozovky je navrZen jednostranny ve sklonu 3%. Zemni plan ma
jednostranny sklon 3,0%.

Navrh konstrukce vozovky:

- Ziviény natér NDV

- Posyp drcenym kamenivem 20 mm

- Proliti asfaltem (7kg/m?)

- Penetra¢ni makadam hruby 100 mm
- Vibrovany $térk SV 150 mm
- Stérkodrt’ SD 200 mm
- Stabilizace vapnem

celkem 470 mm

Néavrh konstrukce vozovky bude upfesnén podle vysledki IGP.

Sitka koruny vozovky je navrzena 4,0 m. Krajnice po obou stranich vozovky jsou
navrzeny v $ifce 0,50m, v oboustranném piic¢ném sklonu 8,0%. Krajnice budou
provedeny ze Stérkodrti.
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3. NAVRH VYSADBY DOPROVODNE ZELENE

Doprovodna zeleti u komunikaci je navrhovana pro posileni a stabilizaci ekologickych
vazeb v krajiné, nelze v§ak opomenout ani jeji vyznam krajinaisky a esteticky — vytvoreni
krajinnych linii.

U cesty C29 je navrzena vysadba liniové doprovodné zelené levostranné v km 0,0-

0,240. Pro vysadbu se navrhuje osézeni v lokalité b&ézné se vyskytujicimi druhy listnact.

4. VZTAHY K CHRANENYM SLOZKAM PRIRODY

Cesta C29 nezasahuje do Zadného biocentra ani biokoridoru.

5. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Navrh stavby je proveden s ohledem na respektovani stavajictho krajinného prostredi.
Nepuisobi negativné na zdravi obyvatel a vytvaii podminky pro zlepSeni Zivotniho prostiedi
v pfedmétné lokalité. Stavba zlepsi pfistupnost krajiny, zvysi odolnost uzemi také z hlediska
vodni eroze.
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TECHNICKA ZPRAVA CESTY C30

1. POPIS UZEMI

Cesta C30 se napojuje na polni cestu C29 a spolu s C27 zpftistupiiuje zemeédélské
pozemky v jizni ¢asti feSeného izemi a je pfistupovou cestou do Zdobina. Cesta C30 je
nezpevnénd, ma zemni charakter, je bez jakéhokoli odvodnéni.

2. POPIS STAVEBNE TECHNICKEHO RESENI
a) Kategorie cesty

Hlavni polni cesta P4,0/30 jednopruhova, s krytem penetracni makadam, délka cesty
105m.

b) Smérové vedeni trasy

Navrh trasy respektuje stavajici prostorové podminky uzemi. Trasa je tvofena z pfimych
usek, kruZnicovych oblouki bez pfechodnic s ohledem na navrhovou rychlost 30 km/h.
Charakteristiky smérovych oblouku:

Oblouk é. Délka oblouku | Polomér oblouku| Délka teCen Uhel
L (m) r(m) t(m) a(®)
1 35,72 100 18,05 20,469

c) Pripojeni na stavajici komunikace

Na zagatku se napojuje cesta C16 na cestu C29 a na hranici obvodu KoPU. D4l pokraéuje
polni cesta v k.u. Zdobin.

d) Vyhybny

Vyhybny nejsou navrzeny.

e) Rozsifeni v obloucich

Rozsifeni ve smérovych obloucich neni potfebné.

f) Odvodnéni cesty

Odvodnéni vozovky je zajisténo podélnym a pfi€nym sklonem. Odvodnéni plané je
zajisténo jednostrannym piiénym sklonem 3%. V celé trase cesty je odvodnéni plané
feSeno podélnou drenazi z drenaznich trubek PVC DN 100 uloZenych v ryze obsypané
téZenym kamenivem v min. hloubce 0,25m pod Grovni rostlé plané s vyusténim do
zasakovaci Sachty smérem do udoli Bystrého potoka.

34



Akce: KoPU v k.0. Trebihost
Obsah: Dokumentace technického feSeni PSZ — Technické zpravy cest

g) Vyskové reseni

Niveleta cesty v co nejvétsi mife kopiruje terén, v trase stoupa. Lomy podélného sklonu
jsou zaobleny parabolickymi oblouky. Lomy nivelety s rozdilem skloni mensim nez 1%
neni tfeba zaoblovat. Na zacatku a konci cesty je vyskové feSeni dané napojenim na cestu
C29 a na terén, jinak lze niveletu v trase upravit s ohledem na vysledky IGP a podrobné
vyskové zaméfeni.

h) Objekty v trase

Soucasti cesty C30 neni vyjma projednavanych sjezdii na okolni pozemky navrZen Zadny
dalsi objekt.

Dosud zjisténa dotcena zaFizeni technické infrastruktury a ochranna pasma:

Cesta C30 zasahuje do ochranného pasma lesa.

1) Navrh krytu a konstrukce vozovky

Pfi¢ny sklon vozovky je navrzen jednostranny ve sklonu 3%. Zemni plan ma

jednostranny sklon 3,0%.

Navrh konstrukce vozovky:

- Zivi¢ny natér NDV

- Posyp drcenym kamenivem 20 mm

- Proliti asfaltem (7kg/m?)

- Penetra¢ni makadam hruby 100 mm
- Vibrovany stérk SV 150 mm
- Stérkodrt’ SD 200 mm
- Stabilizace vapnem

celkem 470 mm

Névrh konstrukce vozovky bude uptfesnén podle vysledki IGP.

Sitka koruny vozovky je navrzena 4,0 m. Krajnice po obou stranach vozovky jsou
navrzeny v Sifce 0,50m, v oboustranném pii¢ném sklonu 8,0%. Krajnice budou
provedeny ze Stérkodrti.

3. NAVRH VYSADBY DOPROVODNE ZELENE

Doprovodna zeleni u cesty C30 neni navrZena.

4. VZTAHY K CHRANENYM SLOZKAM PRiRODY

Cesta C30 nezasahuje do Zadné€ho biokoridoru ani biocentra.
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5. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI]

Navrh stavby je proveden s ohledem na respektovani stdvajiciho krajinného prostredi.
Nepuisobi negativné na zdravi obyvatel a vytvaii podminky pro zlepSeni Zivotniho prostredi
v pfedmétné lokalité. Stavba zlepsi pfistupnost krajiny, zvysi odolnost uzemi také z hlediska
vodni eroze.
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Polni cesta HC1 v k.u. Zdobin

HC 1 - Usek hlavni polni cesty P4,0/30, délky 1048 m. Jedna se o Gsek stavajici polni cesty,
ktera zacina u silnice ¢. II/300 a sméfuje na sever podél stavajici zastavby, blokl orné plidy a
luk a konéi na hranici se sousednim katastralnim izemim Tiebihost’.
Cesta bude rozdélena na tfi useky s ohledem na moZnosti realizace a druhu povrchu.
1. usek (oznacen HC1a) od intravildnu obce po konec lesa bude cesta s Zivicnym povrchem
v délce 415,5 m. Zména — usek zkracen oproti PSZ cca 0 90 m na 325 m.
2. prostiedni Gsek (oznacen HC1b) s nejnizsi prioritou bude s povrchem z penetraniho
makadamu v délce 454,6 m.
3. usek (oznacen HC1c) na konec k.u. bude s povrchem z penetra¢niho makadamu v délce
175,6 m.
Cesta propojuje sousedni kat. uzemi a zpfistuptiuje zemddélské pozemky. Sitka cesty
je navrzena 4,0 m v¢etné krajnice 2 x 0,5 m. V trase po cca 300 m jsou navrZzeny vyhybny
(celkem 3) site 6,0 m, délky 20,0 m s nab&hy délky 6,0 m. Nab&hy jsou zaobleny poloméry
30,0 m.

Konstrukce vozovky je pfizptisobena na Eqer2 — 45 MPa dle pfedbézného posouzeni inZenyrsko-
geologickych poméri. Cesta je opatfena vozovkou a je navrZena dle katalogu netuhych
vozovek, tfida zatiZeni V, navrhova Groven poruseni vozovky D2, v doporuc¢eném sloZeni:

1. usek km 0.000 - km 0.415:

ACO 11,40

Obalové kamenivo ACP 16+, 80

Stérkodrt’ SD150 mm

Stérkodrt’ SD150 mm

Uprava zemni plang

Zemina upravena hydraulickymi pojivy 200

2.a3.usek km 0,415 - km 1.048:

Dvojvrstvy natér DV 20

Penetracni makadam PMH 100

Stérkodrt’ SD 0/32 150

Stérkodrt SD0/63 150

Uprava zemni plang

Zemina upravena hydraulickymi pojivy 200

Pti¢né odvodnéni vozovky je zajisténo jednostrannym piiénym sklonem 3,0 %.

Podélné odvodnéni zemni pldné pomoci drendzni trubky DN 100. Drendzni trubka bude
vyusténa ve svych nejnizsich mistech.

V trase jsou navrZeny 3 vyhybny - V7 v km 0,234, V8 v km 0,435 a V9 v km 0,730.
V ramci PSZ byl proveden pfedbéZzny geologicky prizkum v trase byly provedeny 4 sondy.
V ¢asti HC1a dojde ke stietu s technickou infrastrukturou:

0.000 - 0.010 Kftizeni s NN nadzemni
0.001 - 0.089 Soubéh s STL



0.020 - 0.068 Kiizeni s - sdélovaci vedeni nadzemni
0.042 - 0.043 Kirizeni s NN nadzemni

0.043 - 0.047 Kiizeni s NN nadzemni

0.065 - 0.089 Soubéh s - sdélovaci vedeni nadzemni
0.074 - 0.074 Kiizeni s STL

0.087 - 0.087 Kiizeni s STL

0,000 - 0,043 Soubéh s NN nadzemni

Na cestu byla zpracovana dokumentace technického feSeni.



