POZNAMKY:

VZOROVE PRKV:NE REZY VZOROVY PRICNY REZ 1
M 1:50 - JLANIPOLNICESTAR G52 VZOROVY PRICNY REZ 1 1. SOULAD S TECHNICKYMI NORMAMI
. POLNI CESTA HC2c, JEDNOPRUHOVA, OBOUSMERNA HLAVNI POLNi CESTA P 3,5/20 Hutnéni i plané bud d ladu's GSN 72 1006
POLNi CESTA HC2c, JEDNOPRUHOVA, OBOUSMERNA vinent zemni piane bude provedeno v souiadu s Lot fi 1955 )
KM 0,200 - 0,250 Hutnéné asfaltové vrstvy budou provedeny v souladu s CSN 73 6121, specifikace materiald die CSN EN 13108-1.
4v0’254v 3,00 4v0’254v 025 200 025 Spojovaci postfiky a natéry budou provedeny v souladu s CSN 73 6129.
‘ ZELEN INK JiZDNi PRUH ‘ NK | ZELER ‘ +——+ +——F Nestmelerlé vrvstvy ,bud?u F)rovedeny v so’uladu s CSN 73 6126-1 a 73 6126-2, specifikace materiald dle CSN EN 13285.
Veskeré lozné spary stavajici vozovky budou pfed poloZenim nové asfaltové vrstvy ocistény a oSetfeny spojovacim postfikem. Veskeré styéné spary, které jsou namahany
. vnéj§im prostiedim, budou certifikované zality trvale pruznou zalivkou, o$etfeny asfaltovou emulzi a zasypany kfemicitym piskem. Timto zplisobem se zamezi vzniku poruch na
KONEC STANICENI o styku stavajici a nové vozovky.
KONEC STANICENI 3. UPRAVA PODLOZ|
@ G Na zé&kladé provedeného IPG je pfedpokladana nevhodnost stavajicich zemin pro pouziti do aktivni zony.
ZACATEK STANICEN @ Pro Useky cesty v km 0,0 - 0,2 a 0,25 - 0,5 doporuCujeme zaloZeni cesty na hutnény nasyp z kameniva cca 0,4 m mocny. Pro Usek km 0,2 - 0,25 doporuCujeme zalozit nasep o
. L mocnosti cca 0,7 m na geom#iz. Upravu podiozi v aktivni zéné pod navrhovanou stavbou bude provedena vyména zeminy. Nevhodna zemina v tl. 0,40 m resp. 0,70 m pod
ZACATEK STANICENI plani navrhované stavby tedy bude odtéZena a takto pfipravena piehloubena plan bude poté pfehutnéna. Odtézena zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva pfedepsanych
vlastnosti (térkodrt 0/63 nebo recyklované kamenivo s charakteristikami odpovidajicimi min. SDg). Hutnéni provést po vrstvach tloustky nejvyse 0,25 m pied zhutnénim.
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VZOROVY PRICNY REZ 2
HLAVNI POLNI CESTA P 3,5/20
POLNi CESTA HC2c, JEDNOPRUHOVA, OBOUSMERNA, S VYHYBNOU
*0,25* 3,25 4 2,75 *0,25*
‘ ZELEN |NK VYHYBNA JiZDNi PRUH NK | ZELEN ‘ CESTA S ASFALTOVYM KRYTEM
A (TDZ IV, D2, KATALOGOVY LIST PN 4-2, PN 405)
KONEC STANICENI OBJEDNATEL KRAJSKY POZEMKOVY URAD PRO KARLOVARSKY KRAJ, POBOGKA CHEB, EVROPSKA 1605/8, 350 02 CHEB
G . . . IC: 01312774 | telefon: 601 584 053 | e-mail: cheb.pk@spucr.cz | http://www.spucr.cz
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 40mm CSN EN 13108-1 - -
@ - POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI PS-EP 03kgm?  CSN736129 sotoviel | CEOREALspol-sro., Halkova 12, 30100 Pizef G E R E I
ZACATEK STANICENI ~ - ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN{ VRSTVY  ACP 16+ 70mm CSN EN 13108-1 IC: 40527514 | telefon: 377 237 343 | e-mail: georeal@georeal.cz | http:/www.georeal.cz
Edef-z - ;EOM'\QPG - MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 150mm  CSNEN 13285 (GSN 736126-1) GEOREAL spol. s 0., Hlkova 12, 301 00 Pizef
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E...= 45MPa - STERKODRT (0-63) S04 150mm CSNEN 13285 (CSN 736126-1) PROJEKTANT | IC: 40527514 | telefon: 377 237 343 | e-mail: georeal@georeal.cz | http://www.georeal.cz
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L L KONSTRUKCE CELKEM min. 410mm “; -
ZHUTNENA NEZPEVNENA CASTI, 8O VYPRACOVAL: STUPEN PD DSP/PDPS AUTORIZACE ‘ 0202002
KRAJNICE TL. MIN. 0.1 ING. JIRi ULMAN - DATUM 08 /2021 ING. JIRi ULMAN
ZHUTNENA NEZPEVNENA IKOTA NIVELETY KRAJ KARLOVARSKY MERITKO 1:50
KRAJNICE TL. MIN. 0,1 STAVAJICI TEREN K. U. STITARY U KRASNE FORMAT 297 x 840
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