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ROZHODNUTI
STAVEBNi POVOLEN|

Méstsky trad Hustopece, jako silni¢ni spravni Grad prislusny podle § 40 odst. 4 pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsSich predpist (dale jen "zakon o pozemnich kemunikacich"), a specialni
stavebni urad prislusny podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zdkona o pozemnich komunikacich, vyhlasky c.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni pozdéjsich predpist a § 15 odst. 1 zédkona €.
183/2006 Sb., o lizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
"stavebni zakon"), ve stavebnim fizeni prezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zdkona Zadost o stavebni
povoleni, kterou dne 17.01.2022 podal

Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy tifad pro Jihomoravsky kraj, pobogka Bfeclav, ICO 01312774,
namésti T. G. Masaryka ¢.p. 2957/9a, 690 02 Breclav,
kterého zastupuje Regioprojekt Brno, s.r.o., IE0 00220078, Hrnéitska €.p. 573/6, 602 00 Brno

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prezkoumani:

I.  Vydava podle § 115 stavebniho zdkona a § 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., kterou se provadi nékterd
ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho radu

stavebni povoleni

na stavbu:
Polni cesta C2 a vétrolam IP 7 v k.u. Strachotin

SO 01 - Polni cesta km 0,000 - 0,103
SO 02 - Polni cesta C2 km 0,103 - 1,168
SO 03 - Vétrolam IP7

SO 04 - Prelozka el. sloupu

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 737/3, 1613/2, 2217, 2234, 2256, 2257, 2278, 2279, 2294, 2340, 2359,
2380, 2393, 2394 v katastralnim Gzemi Strachotin.

Stavba obsahuje:

Projektova dokumentace Fesi rekonstrukci polni cesty C2 a vétrolamu IP7 v k. . Strachotin. Polni cesta zacina v
ulici Polni a vede smérem na sever k hranici s k. 4. Popice. Celkova délka trasy je 1172 m. Je navrZena jako
pozemni komunikace kategorie P5,0/30. Polni cesta je souéasti navrhu komplexmch pozemkovych Gprav v k. .
Strachotin.

Stavba je rozdélend na Ctyri stavebni objekty:

SO 01 - Polni cesta km 0,000 - 0,103 - Vozovka bude Siroka 4,0 m. Krajnice budou Siroké 0,5 m, zpevnéné
recyklatem. Pricny sklon vozovky bude jednostranny 3,0 %. DeStové vody odtecou do prilehlého terénu.
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Konstrukce vozovky bude vysoka 460 mm s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm. Plan bude
stabilizovana v mocnosti 400 mm.

SO 02 - Polni cesta C2 km 0,103 - 1,168 - Vozovka bude 3iroka 4,0 m. Krajnice budou Siroké 0,5 m, zpevnéné
recyklatem. PFi¢ny sklon vozovky bude jednostranny 3,0 %. Destové vody odtecou do prilehlého terénu.
Konstrukce vozovky bude vysokd 460 mm s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm. Plafi bude
stabilizovana v mocnosti 400 mm.

PodéIné odvodiiovaci objekty - drény a zasakovaci jimky. V km 0,103 aZ 1,172 stavebniho staniceni je navrzeny
drén, po pravé strané vozovky. Voda z drendZe bude svedena do zasakovacich jimek v km 0,108; 0,294; 0,564;
0,814 stavebniho staniceni. Zasakovaci jimky budou vytvoreny z korungovaného potrubi DN 1000.

Hospodarské sjezdy - pfi realizaci stavby bude zpevnéno 9 sjezdli. Budou zpevnény Stérkodrti fr. 0/63, v tl. 150 .
mm. Sjezdy pro napojeni lesni cesty budou zpevnény jako konstrukce vozovky. Sjezdy se nachazeji v km 0,106;
0,161; 0,188; 0,339; 0,474; 0,517; 0,750, 0,753; 1,152 stavebniho staniceni.

Vyhybny - na trase polni cesty jsou navrzeny dvé vyhybny zpevnéné jako konstrukce vozovky. Vyhybny se budou
nachazet v km 0,407 az 0,427 a v km 0,932 az 0,952 stavebniho staniceni.

SO 03 - Vétrolam IP7 - vétrolam je navrzeny cca od km 0,560 az po km 1,163 stavebniho staniceni, v celkové plose
0,401 ha. Bude provedena Uprava stavajiciho terénu, zatravnéni a vysadba ovocnych strom( a kef(. Vétrolam se
bude nachazet podél polni cesty C2 vpravo a z druhé strany bude lemovany vymezovacimi kameny.

SO 04 - Prelozka el. sloupu - na par. ¢. 2279 bude preloZeny sloup venkovniho vedeni VN mimo navrzenou trasu
polni cesty C2.

Al.  Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavebni povoleni je vydéno pro stavbu, kterd obsahuje tyto stavebni objekty: SO 01 - Polni cesta km 0,000 -
0,103; SO 02 - Polni cesta C2 km 0,103 - 1,168; SO 03 - Vétrolam IP7; SO 04 - Prelozka el. sloupu.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovérené ve stavebnim Fizeni, kterou vypracovala
spoleénost Regioprojekt Brno, s. r. 0., ICO, U Svitavy 2, 618 00 Brno. Projektovou dokumentaci ovéfil Ing. Petr
Maré&ak, autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi, €. CKAIT 1004754;
pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni specidlniho stavebniho dradu.

3. PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména nafrizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bllzsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

4. Pred zahdjenim zemnich praci musi dodavatel stavebnich praci prokazatelné zjistit a prisluSnymi
provozovateli nechat vytyéit a oznadit vsechny dotcené inZenyrskeé sité.

5. Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem, ktery bude vybran na zakladé vybérového fizeni. Stavebnik
oznami specialnimu stavebnimu tGfadu stavebniho podnikatele nejpozdéji patnact dnl pred zahdjenim praci.

6. Stavebnik oznami specidlnimu stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) vytyceni trasy pozemni komunikace
b) zavérecna kontrolni prohlidka

7. Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti a stavebnik pozadd nejmene
dva mésice predem o vydani kolauda¢niho souhlasu.

8. Stitek ,Stavba povolena”, ktery obdrzi stavebnik po nabyti pravni moci stavebniho povoleni, musi byt chranén
pred povétrnostnimi vlivy a ponechan na misté do dokoné&eni stavby.

9. Organizace provadéjici zemni prace a terénni Gpravy maji povinnost nahldsit pfipadné archeologické nélezy
v souladu s ustanovenim § 23 odst. 2 z. €. 20/1987 Sh. a § 176 z. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpis,
stavebnimu Gfadu, nejblizéimu muzeu, AU AV CR a organu pamatkové péce.

10. PFi realizaci stavby budou vznikat odpady, se kterymi je povinen ptvodce téchto odpad( nakladat v souladu
s platnymi pravnimi predpisy na tseku odpadového hospodafstvi. Podle § 12 odst. 3 a 4 zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, je k prevzeti odpadl opravnéna pouze pravnickd osoba nebo fyzicka osoba opravnéna
k podnikani, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo vykupu uréeného
odpadu. Piivodce odpadi je podle ustanoveni § 16 odst. 1 pismene g) zakona o odpadech povinen vést
priibéZnou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani a nimi.

11. Pfi provadéni stavby budou v souladu se zakonem &. 254/2001 Sb., vodni zdkon, dodrzovény zdsady obecné
ochrany vod, tak aby nebyla ohroZena kvalita povrchové a podzemni vody v lokalité. Realizaci stavby nesmi
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12.

13.

dojit ke zhorSeni odtokovych pomeéri zéjmového Uzemi, zvlasté pak ovlivnéni sousednich - pozemku
soustfedovanim povrchového odtoku destovych vod na tyto pozemky.

Budou dodrzeny podminky vyjadreni

(Nej.cz,s.r. 0. —¢.v.: 21/004028-A ze dne 03.11. 2021)

Firma Nej.cz. souhlasi s pfedloZenou dokumentaci pro stavebni povoleni akce ,Polni cesta C2 a vétrolam IP 7

v k.4. Strachotin®, zpracovanou projekéni kancelafi Regioprojekt Brno s.r.o. za predpokladu splnéni téchto

podminek: ; '

1. Bude dodrzeno projektem navrZené fe$eni skladby zpevnéné cesty, zejména nebude prekrocena hloubka
provadénych stavebnich praci ‘nad trasou DOK-NEJ. Vysadba dfevin soubéiného vétrolamu nebude
provadéna primo nad trasou DOK-NEJ.

2. UloZenim DOK-NEJ pod zpevnény povrch polni cesty nebude omezeno pravo vlastnika na prlstup k trase
DOK-NEJ v pripadé vzniklé poruchy optické trasy.

3. Pred zahdjenim zemnich praci zajisti investor vytyceni vedeni, polohu a hloubku uloZeni DOK-NEJ ovéfi
sondami, s vyznacenou trasou DOK-NEJ prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou stavebni prace
provadét.

4. Vytyéeni DOK-NEJ prosim objednejte 14 dni pred zahdjenim praci u pana Samlika, mobil 603 582 603, e-
mail: samlik@itself.cz. Pfi objednani nahlaste ¢. tohoto vyjadieni. Po vytyceni DOK-NEJ projednat s p.
Samlikem kolizi stavby se zarizenim DOK-NEJ.

5. DOK-NEJ je telekomunikaéni stavbou s ochrannym pasmem 1,5 m od kabell (HDPE trubek).

6. Pfi zemnich pracich v blizkosti trasy Ize pouzivat strojni mechanismy jen ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od
DOK-NEJ, pfipadnou vyjimku je zapotfebi projednat s odpovédnym pracovnikem Nej.cz viz bod ¢. 4.

7. Pfi soubéhu s DOK-NEJ poZadujeme poloZit ostatni podzemni sité min. 0,5 m od DOK-INEJ. Pokud v
pribéhu stavby mistni podminky neumozni splnéni tohoto pozadavku, kontaktujte zodpovédnou osobu
firmy Nej.cz.

8. V mistech kfizeni inZenyrskych siti s DOK-NEJ poZadujeme poloZit inZzenyrské sité min. 0,3 m pod DOK-NEJ,
do betonového Zlabu s krytem nebo odpovidajici chranicky (napr. vysoko hustotni polyethylen s pfesahem
min. 1 m na kazdou stranu). DOK-NEJ rovnéz ulozte do betonového Zlabu s pfesahem min. 1 m na kazdou
stranu od mista kfizeni. Pfed zdhozem je nutna kontrola pracovnikem firmy Nej.cz.

9. Dale je nutné dodrzet tyto vSseobecné podminky:

a) Uvédomit kontaktni osobu firmy Nej.cz o zahajeni zemnich praci 15 dni predem.

b) Po odkryti DOK-NEJ jej chranit proti poskozeni nepovolanou osobou. :

d) Nad DOK-NEJ dodrzet zakaz skladek a budovani zarizeni, které by znemoznovalo pfistup ke kabelu.

e) Loze DOK-NEJ pfed zahdzenim Fadné udusat, zapiskovat a provést oznaceni ochrannou folii.

f)  Bez souhlasu fy Nej.cz nesnizovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-NEJ.

g) Pred zadhozem obnazené trasy DOK-NEJ vyzadujeme tcast naseho pracovnika, ktery zkontroluje, zda
neni DOK-NEJ mechanicky poskozen a na misté odsouhlasi zplisob provedeni praci. V opacnem pripadé
nebudeme souhlasit s vydanim kolaudacniho rozhodnuti.

h) Pozadujeme ohldseni ukonceni stavby kontaktni.osobé firmy Nej.cz.

i) Po dokonceni stavby poZzadujeme dodat geodetické zaméreni a vykresovou dokumentaci mist stretu s
nasimi zajmy. Zaméfeni predejte (zaslete - format *.dgn Bentley MicroStation v.8) Milusi Svobodové,
(svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339), a to do 30 dni po skonéeni praci. Pfi predavani nahlaste .
tohoto vyjadreni.

10. Pokud dojde pfi stavbé k poskozeni DOK-NEJ, je nutno tuto skutecnost neprodlené ohldsit na Dohledové
centrum Nej.cz, tel. 533383383. V pracich je mozno pokracovat az po projednani a schvaleni dalsiho
postupu odpovédnym pracovnikem Nej.cz.

11.Pfi poskozeni zafizeni DOK-NEJ, a to i pfi dodateéné zjisténém, bude pozadovana uhrada vzniklych
nakladu.

Budou dodrzeny podminky vyjadreni

(CETIN, a.s. —¢.j.: 839644/21 ze dne 29.11.2021)

Dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci (déle jen ,SEK“) spolecnosti CETIN a.s.

() NaZadatelem uréeném a vyznageném Zdjmovém Uzemi se vyskytuje SEK spolecnosti CETIN a.s.;

(1) Spoleénost CETIN a.s. za podminky spinéni bodu (lll) tohoto Vyjadfeni souhlasi, aby Stavebnik a/nebo
Zadatel, je-li Stavebnikem v Z&jmovém Gzemi vyznaéeném v Zédosti, proved| Stavbu a/nebo &innosti
povolené pfislu§nym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zékona;

(Il) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodriet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve

VsSeobecnych podminkach ochrany SEK
e V prostoru kfizeni nové komunikace a SEK je nutné ulozit kabely Cetin do betonovych zlabl, nebo
délené chranicky AROT s minimalnim krytim 0,6 m. ' ;
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e Vedle zazlabovanych kabelli poZzadujeme zaloZeni rezervni chranicky - trubku minimalni prdmér 110
mm, se zatazenym protahovacim lankem a na obou koncich Fadné utésnénou. Chranicky musi
presahovat minimalné 0,5 m na kazdou stranu mimo komunikaci a musi byt fédné obetonovany.

;a

(ii) Fidit se Vieobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni;

(IV) Pro pfipad, ze bude nezbytné preloZeni SEK, zajisti vzdy takové prelozeni SEK jeji vlastnik, spolecnost :

CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o
elektronickych komunikacich povinen uhradit spoleénosti CETIN a.s. veskeré naklady na nezbytné tpravy
dotéeného useku SEK, a to na drovni stavajiciho technického reseni;

Pro Udely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfit se spolecnosti CETIN
a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti CETIN a.s.

1k

2.

PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK
i) Tyto Vieobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (déle jen ,VPOSEK“) tvofi soucast Vyjadreni
(jak je tento pojem definovén nize v ¢ldnku 2 VPOSEK).
ii) V pfipadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK maji pfednost ustanoveni Vyjadreni, pokud neni témito
VPOSEK stanoveno jinak.

DEFINICE

Nize uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny velkym pismenem, maji nasledujici vyznam, neni-li

témito VPOSEK a/nebo PFislusnymi poZadavky stanoveno vyslovné jinak:

L,CETIN” znamen4 CETIN a.s. se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Libefi, 190 00 Praha, ICO: 04084063, zapsana v
obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B 20623;

,Den” je kalendarni den;

~Kabelovod” podzemni zaFizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a kabelovych komor, slouZici k zatahovani kabelu a
ochrannych trubek;

,Obg&ansky zdkonik” znamend zékon &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(;

,POS“ je zaméstnanec spole¢nosti CETIN, povéfeny ochranou sité, Petr Sobotka, tel.. 606 717 056, e-mail:
petr.sobotka@cetin.cz;

,Pracovni den” znamena Den, znamena Den, kromé soboty, nedéle a statnich svatkd a ostatnich svatkd ve smyslu
zékona ¢. 245/2000 Sb., o statnich svétcich, o vyznamnych dnech a o dnech pracovniho klidu, v Gi¢inném znéni;
,Piisluiné pozadavky” znamena jakykoli a kazdy pfislusny pravni ptedpis, v¢. technickych norem, nebo normativni
pravni akt vefejné spravy & samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo licenci, véetné

podminek, které s nim souvisi;

,Prekladka“ je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve vlastnictvi CETIN nebo pfemisténi zafizeni SEK ve
vlastnictvi CETIN; Stavebnik, ktery Piekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych
komunikacich ‘povinen uhradit spoleénosti CETIN veskeré naklady na nezbytné tpravy dotéeného Useku SEK, a to
na trovni stavajiciho technického reseni;

,SEK“ je sit elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN;

,Stavba“” je stavba a/nebo ¢innosti ve vztahu, k niz bylo vyddno Vyjadfeni, a je provddéna Stavebnikem a/nebo
Zadatelem v souladu s PFislusnymi poZzadavky, povolena piislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle
Stavebniho zdkona;

,Stavebnik” je osoba takto oznacena ve Vyjadreni;

,Stavebni zékon“ je zékon €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu;

,Vyjadreni“ je vyjadreni o existenci sité elektronlckych komunikaci vydané spole&nosti CETIN dne 29.11.2021 pod ¢&.j.
839644/21;

,Zajmové zemi“ je izemi oznacené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v Zadosti;

,Situaéni vykres” je vykres, ktery je pfilohou Vyjadieni a obsahuje Zajmové Gzemi uréené a vyznacené Zadatelem v
Zadosti a vyrezy ucelové mapy SEK;

,Zakon o elektronickych komunikacich” je zdkon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisd;

,Zadatel” je osoba takto oznagena ve Vyjadfeni.

,Zadost” je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o vydéni Vyjadrenti.

PLATNOST A UCINNOST VPOSEK.

Tyto VPOSEK jsou platné a Géinné Dnem odesléni Vyjadieni na i) adresu elektronické posty Stavebnika a/nebo

Zadatele uvedenou v Zadosti nebo ii) adresu pro doruéeni prostfednictvim postovni prepravy uvedenou Stavebnikem

a/nebo Zadatelem v Zadosti.

OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO ZADATELE : :

(i)  Stavebnik, Zadatel je vyslovn& srozumén s tim, Ze SEK je vefejné prospéSnym zafizenim, byla zfizena ve
vefejném zdjmu a je chranéna PrislusSnymi pozadavky.

(i) SEK je chrdnéna ochrannym pasmem, jeho? rozsah je stanoven (a) ustanovenim § 102 Zakona o elektronickych
komunikacich a/nebo (b) pravnimi predpisy U€innymi pfed Zékonem o elektronickych komunikacich, neni-li
Prislusnymi poZadavky stanoveno jinak.

(i) Stavebnik, Zadatel nebo jim povérend tfeti osoba, je povinen pfi provadéni Stavby nebo jinych praci, pfi
odstrariovani havarii a projektovéni staveb, Fidit se Pfislusnymi pozadavky, spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a je povinen uinit veskera nezbytna opatfeni vyzadovand Pfislusnymi poZzadavky k
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(iv)

(v)

(vi)

ochrané SEK pfed poskozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se
nachazi mimo Zajmové Gzemi.

Pt zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi daji v Situacnim vykresu, ktery je prilohou Vyjadreni a skute€nym stavem,
je Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji Den nasledujici po zjisténi takové
skutecnosti, zjistény rozpor oznamit POS.

Stavebnik, Zadatel nebo jim povérend treti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez SEK bezodkladng,
nejpozdéji Den nasledujici po zjisténi takové skutecnosti, oznamit takovou skutecnost dohledovému centru
spolecnosti CETIN na telefonni ¢islo +420 238 464 190.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéiend tieti osoba na spoleénosti CETIN pozadovat, aby se jako Géastnik
spravniho fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni vydano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti
vydanému ve sprdvnim fizeni, je opravnén kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Pfi projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektovd dokumentace Stavby (i) zohlednovala
veskeré pozadavky na ochranu SEK vyplyvajici z Pfislusnych pozadavkl, zejména ze Zakona o elektronickych
komunikacich a Stavebniho zdkona, (ii) respektovala spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické
postupy a (iii) umozriovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové projektové dokumentace byla
spolecnost CETIN, jako vlastnik SEK schopna bez jakykoliv omezeni a prekdzek provozovat SEK, provadét udrzbu
a opravy SEK.

Nebude-li moZné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden z pozadavki dle predchoziho odstavce (i)
a/nebo umisténi Stavby by mohlo zp(sobit, e nebude naplnén néktery, byt i jeden z poZadavki dle predchoziho
odstavce (i), vyvola Stavebnik Prekladku.

PFi projektovani Stavby, ktera se nachazi nebo je u ni zamysleno, Ze se bude nachézet v ochranném pasmu
radiovych tras spolecnosti CETIN a prekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to v€etné docasnych
objektd zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.) je Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za tcelem
ziskani konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras spolec¢nosti CETIN a pro urceni, zda Stavba
vyvola Prekladku. Ochranné pasmo radiovych tras v Sifi 50m je zakresleno do situaéniho vykresu, ktery je
soucdsti tohoto Vyjadreni.

Pokud se v Zajmovém Gzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi spolecnosti CETIN, je Stavebnik
povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod pism (i) tohoto €lanku 5, pricemi
plati, Ze Stavebnik vyvola Prekladku v pfipadech uvedenych pod pism (ii) tohoto clanku 5.

Stavebnik je povinen pfi projektovéni Stavby, ktera je stavbou (a) zafizeni silovych elektrickych siti (VN, VVN a
ZVVN) a/nebo (b) trakénich vedeni, provést vypocet i posouzeni rusivych vlivi na SEK, zpracovat ochrannd
opatreni, to vie dle a v souladu s Pfislusnymi poZadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet (30) Dnl pred
podanim Zadosti o vydani prislusného spravnihc rozhodnuti k umisténi Stavby dle Stavebniho zdkona predat
POS vypocet ¢i posouzeni rusivych vlivi na SEK a zpracovana ochrannd opatreni.

Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kiizi, je Stavebnik povinen nejpozdéji ke Dni, ke kterému
zapocCne se zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, ozndmit POS a projednat s POS (a) veskeré
pripady, kdy trajektorie podvrtd a protlakd budou vedeny ve vzdélenosti mensi, neZ je 1,5 m od Kabelovodu a
(b) jakékoliv vykopové prace, které budou nebo by mohly byt vedeny v trovni ¢i pod urovni Kabelovodu nebo
kabelové komory.

Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu, ve vzdalenosti mensi, nez jsou 2 m nebo
krizi-li Stavba Kabelovod ve vzdalenosti mensi, nez je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebnik
povinen predlozit POS k posouzeni zakresleni Stavby v pricnych fezech, pficemz do pri€ného Fezu je Stavebnik
rovnéz povinen zakreslit profil kabelové komory. :

6. POVINNOSTI STAVEBN{KA PRI PROVADEN| STAVBY

(i)

(ii)

(i)

(iv)

Stavebnik je pred zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé povinen vytycit trasu SEK na terénu
dle Prislusnych pozadavki a dle Stavebniho zdkona. S vytycenou trasou SEK je Stavebnik povinen seznamit
vSechny osoby, které budou anebo by mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provddét. V ptipadé poruseni této
povinnosti bude Stavebnik odpovédny spole¢nosti CETIN za naklady a skody, které porusenim této povinnosti
spolecnosti CETIN vzniknou a je povinen je spolecnosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni pred zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je Stavebnik povinen oznamit
spolecnosti CETIN, Ze zahdji prace ¢i ¢innosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné oznameni dle predchozi véty zasle
Stavebnik na adresu elektronické posty POS a bude obsahovat minimalné &islo jednaci Vyjadieni a kontaktni
tdaje Stavebnika. : '

Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to zpravidla docasnym
umisténim silniénich betonovych panelt nad kabelovou trasou SEK. Do doby, neZ je zajisténa a zabezpecena
ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni Stavebnik opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pfi prepravé vysokych nakladd nebo pfi projizdéni stroji, vozidly ¢&i
mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik povinen provérit, zda vyska nadzemniho vedeni SEK je
dostate¢nd a umozfiuje spolehlivy a bezpeény zplsob prepravy nékladu &i prajezdu stroji, vozidel Ci
mechanizace.

Pti provddéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostorového uspofadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na
sloup apod. je Stavebnik povinen vykondvat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace v
blizkosti sloupl nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen provddét v takové vzdalenosti od sloupu
nadzemniho vedeni SEK, ktera je dostatec¢na k tomu, aby nedoslo nebo nemohlo dojit k naruseni stability sloupu
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nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho Cinnosti nedoslo bez souhlasu a
védomi spoleénosti CETIN (a) ke zmé&né nivelety terénu, a/nebo (b) k vysadbé trvalych porostd, a/nebo (c) ke
zméné rozsahu a zméné konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doslo k odkryti SEK, je Stavebnik povinen SEK po
celou dobu odkryti nélezité zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

(v)  Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor mezi Gdaji v projektové
dokumentaci a skuteZnosti, je povinen bezodkladné prerusit prace a oznamit zji§tény rozpor na adresu
elektronické po3ty POS. Stavebnik neni oprdvnén pokracovat v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziska
pisemny souhlas POS s pokracovanim praci.

(vi) Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN opravnén manipulovat s kryty
kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do€asné, vstupovat do kabelovych
komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK €i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim.
RovnéZ bez predchoziho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN neni Stavebnik opravnén umistit nad trasou

- Kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické infrastruktury v podéIném sméru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjddfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni dny pred
zakrytim SEK pisemné ozndmit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pied zakrytim. Ozndmeni Stavebnika dle
predchozi véty musi obsahovat minimélné predpoklddany Den zakryti, ¢islo jednaci Vyjadreni a kontaktni ddaje
Stavebnika. Stavebnik neni opravnén proveést zakryti do doby, nez ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

7. ROZHODNE PRAVO

Vyjadreni a. VPOSEK se Fidi Eeskym pravem, zejména Obc¢anskym zakonikem, Zdkonem o elektronickych komunikacich

a Stavebnim zdkonem. Vedkeré spory z Vyjadieni ¢i VPOSEK vyplyvajici budou s kone€nou platnosti feseny u

prislusného soudu Ceské republiky.

8. PISEMNY STYK

Pisemnym stykem & pojmem ,pisemné” se pro Géely Vyjadieni a VPOSEK rozumi preddni zprav jednim z téchto

zpusob(:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zpravou se zaruéenym elektronickym podpisem dle zak. ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru

pro elektronické transakce, v Géinném znéni; a/nebo e-mailovou zpravu zaslanou na adresu POS;

9. ZAVERECNA USTANOVENI
(i) Stavebnik, Zadatel nebo jim povérena tfeti osoba je poéinaje Dnem prevzeti Vyjadieni povinen uZit informace a
data uvedend ve Vyjadfeni pouze a vyhradné k téelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo
jim povéFena tieti osoba neni opravnén informace a data rozmnozovat, rozsifovat, pronajimat, pljcovat ¢i jinak
umoznit jejich uZivani tfeti osobou bez predchoziho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN.

(ii) Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené teti osoby, zalozené

Vyjadienim /nebo témito VPOSEK je Stavebnik, Zadatel ¢&i jim povéfena tieti osoba odpovédny za veskeré naklady
a 3kody, které spole¢nosti CETIN vzniknou porusenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tieti
osoby.

14. Budou dodrzeny podminky stanoviska
(GasNet Sluzby, s. r. 0. —zn. : 5002433131 ze dne 19.08.2021)
V zdjmovém Uzemi stavby se nachazi tato plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky: STL plynovod PE dn 63 a
STL pripojky.
K plynovému zafizeni umistit téleso komunikace v souladu s CSN 73 6005, tab. B1. Po odtéZeni stdvajici
konstrukce bude podstatné snizeno kryti stavajiciho plynovodu a pripojek. Proto je vylouceno pouziti tézké
mechanizace (zejména valc(i s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Zemni prace nesmi byt provadény
do vétsi hloubky nez 40 cm nad povrchem stavajiciho plynarenského zafizeni. Nad plynovodem musi byt
zachovan (obnoven) obsyp piskem min. 20 cm + vystrazna félie vSe v souladu s TPG 702 01.
Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu (OP)
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které &ini 1 m na kazdou stranu od obrysu plynovodu a
pfipojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné nadzemni stavby, provddéna skladka materidlu a
vyskova tprava terénu. Veskeré stavebni prace budou provddény v OP vyhradné ru¢nim zplsobem a musi byt
vykonavany tak, aby v Zzddném pfipadé nenarusily bezpecny provoz plynarenského zafizeni.
V zajmovém Uzemi se mohou nachédzet plynarenskd zafizeni jinych vlastnikG ¢i spravci, pfipadné i
dlouhodobé nefunkéni/ neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a
vlastnictvi.
Plynarenskd zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcéanského zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlast nebezpeénd a z tohoto dlvodu jsou chrénéna
ochrannym pasmem dle zdkona €. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.
Stavebni ¢innosti je moZné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢. 458/2000 Sb. ve
znéni-pozdéjsich predpisi za &innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pri kazdé zméné projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.
Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Za stavebni &innosti se pro Uéely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
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PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové
¢innosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost PZ (napt. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).
Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materialt, stavebnich strojll apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak). '

Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi pozadujeme zabezpecit pripadny prejezd pres
PZ ulozenim betonovych paneltl v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

. (10)

(11)

(12)

(13)
(14)

Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni ulozeni PZ. Vytyceni
trasy provede prislusna regionalni oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku. PFi
podani zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska a sdéli
termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni
uloZeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI
CINNOST ZAHAJENA. VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A
BEZPECNOSTN{M PASMU PZ. PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti
kopie stvrdi stavebhi podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku.
Pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou PZ, rozsahem
ochranného pasma a témito podminkami. '

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, u Hospodaiské komory Ceské republiky registrovanych TPG 702 01,TPG
702 04 a TPG 700 03 a zakon €. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, pripadné dalsi predpisy
souvisejici s uvedenou stavbou. . ;

Pri provadéni stavebni cinnosti v ochranném pasmu PZ vC. presného urceni uloZeni PZ je stavebnik
povinen udinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni cinnosti
provedeno Uplné obnaZeni PZ v misté krizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak,
aby v misté kfizeni nebo soubéhu s PZ byl dostatecny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti
neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou bezvykopovou technologii a vSechny jeji tcinky
na okolni terén. V pripadé, ze nem(ize byt tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova
technologie. \

Odkryta PZ budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni cinnosti rddné zabezpecena proti jejich
poskozeni. ,

Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavér( plynu (HUP) na odbérném plynovém
zarizeni udrzovat stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni innosti.

Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypt do PE
potrubi, poskozeni izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie, markéru atd.) na telefon 1239.

Pred provedenim zdsypu vykopu a v priibéhu stavby bude provedéna kontrola dodrZzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera
nebyla odhalena. Kontrolu provede prislusna regionalni oblast (formuldf a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuzit QR kdd, ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi
zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tUvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je treba
objednat min. 5 dnll predem. Pfedmétem kontroly je také ovéreni dodrZeni stanovené odstupové
vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.

O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik
je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o
neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.
PZ budou po kontrole fadné podsypdna a obsypana tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude
osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s u Hospodéiské komory Ceské republiky
registrovanych TPG 702 01 a TPG 702 04.

Neprodlené po skonéeni stavebni Cinnosti budou fddné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.
Pokud stavebnik nedodrii podminky stanovené timto stanoviskem, bude cinnost stavebnika
vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpecnostniho pasma PZ a budou z
toho vyvozeny pfislusné duasledky.

V pripadé dotceni pozemku v majetku spolec¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k
tomuto pozemku. Kontakt na projedndni naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, Cinnost
Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni.
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15.

16.

Budou dodrzeny podminky vyjadreni

(EG.D, a. s. —zn.: E7456-26131303 ze dne 05.08.2021)

V zédjmovém UGzemi vy$e uvedené stavby se nachazi: nadzemni vedeni VN, distribucni trafostanice VN/NN,
podzemni vedeni NN, nadzemni vedeni NN.:

Dovolte, abychom Vés upozornili, Ze pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit
predmétné distribuéni a sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zdkona €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady c.
591/2006 Sb. ucinit veskera opatreni, aby nedoslo ke Skodam na vyse uvedeném zarizeni, na majetku nebo na
zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze zajistite:

1.

Zakresleni trasy nadzemniho i -podzemniho vedeni, vyskytujiciho se v zajmovém tzemi, do vsSech
vyhotoveni provadéci dokumentace.

Vyfeseni zplisobu provedeni pfipadnych kiizovatek a soubéhl uvazované stavby s distribucnim a
sdélovacim zafizenim v projektové dokumentaci a toto bude odpovidat CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005 a
PNE 33 3302.

Objednani presného vytyéeni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14 dnu pred zahdjenim
praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Zze nebude mozné trasu kabelu bezpecné urcit
pomoci vyty€ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy
provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokynd zaméstnancd
EG.D, a.s. (dale jen EGD). Vytyéeni kabeli VN, NN zajisti Milan Novotny, tel.: 724053069, mail:
milan.novotny@egd.cz.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym ruénim naradim bez
pou?ziti jakychkoli mechanismu s nejvy$si opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

. Vykopové préce v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak, aby nedoslo k narueni stability

podpérnych bodl a uzemriovaci soustavy nebo nebyl jinak ohrozen provoz zarizeni a bezpecnost osob.
Zéroven pozadujeme dodrzovat platna ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvlasté pak
minimalni dovolené vzdalenosti od vedeni.

Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a znepfistupnéni zafizeni distribucni soustavy.
Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribucniho a sdélovaciho zafizeni na telefonnim Cisle Nonstop linky EGD
800 22 55 77. ’

Budou dodrzeny podminky vyjadreni

(EG.D, a. s. — zn.: M49992-27048726 ze dne 15.11.2021)

Predlozili jste nam Zadost o vyjadfeni ke stavbé a ¢innosti v ochranném pdsmu: nadzemni vedeni VN,
distribuéni trafostanice VN/NN, podzemni vedeni NN, nadzemni vedeni NN.

Souhlasime s provedenim vyse uvedené akce v ochranném pasmu zarizeni distribuéni soustavy pfi splnéni
téchto podminek: :

1.

'PFed zapodetim uvaZované stavby musi dojit k preloZeni stavajiciho distribuéniho zafizeni v majetku EG.D,

a. s. (ddle jen EGD), jenZ bude feSena prelozkou ve smyslu § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni
(pFelozku rozvodného zafizeni zajistuje jeho viastnik na naklady toho, kdo potfebu prelozky vyvolal).
Upozorfiujeme vyvolavatele, e je vhodné v dostate¢ném predstihu vyridit vSe potfebné (cca 18 mésica).
UvaZovana stavba musi respektovat ochranna pasma distribuc¢niho zarizeni.

Pfipadna kolize s distribuénim zafizenim v majetku EGD, bude fesena prelozkou ve smyslu § 47 zakona C.
458/2000 Sb., v platném znéni (pfelozku rozvodného zafizeni zajistuje jeho vlastnik na naklady toho, kdo
potrebu prelozky vyvolal).

V pripadé, kdyby vyse uvedend stavba zplsobila poruseni kryti kabelového vedeni NN, VN dle platnych
CSN, PNE, zajisti EGD napravna opatfeni (snizeni kabelového vedeni, zalozZeni do plastovych chranicek,
apod.) a to na zakladé pisemné objednavky investora pfedané na EGD neprodlené po zjisténi této
skuteénosti, pfiéemz naklady s tim spojené hradi investor stavby v pIné vysi.

Upozorfiujeme, Ze zemni prace nesmi narusit stabilitu podpérnych bodt! Vykopové prace do hloubky 1 m
provadét v min. vzdalenosti 1 m od stozar(. U vykopt ve vétsi hloubce se musi stanovit vzdalenost od
stozaru individualné (nutné projednat s EGD!!!).

Pfi provadéni terénnich Uprav vyse uvedené stavby musi byt dodrzena min. vyska vodicd nad terénem - 6
m. Po ukonéeni terénnich Gprav je nutné pfizvat zastupce EGD ke kontrole dodrzeni min. vysky vodict. O
kontrole bude proveden pisemny zapis do montdzniho nebo stavebniho deniku.

.V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribuéni soustavy budou pfi realizaci stavby/Cinnosti dle

udéleného souhlasu dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8 zdkona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se

konstatuje, Ze v OP téchto zafizeni je zakdzéano pod pismeny:

c) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét ¢innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadrovaly pristup k témto zafizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujictho se v zajmovém uzemi, do v3ech

vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaéeni dobfe viditelnym zpUsobem pfimo v terénu. Jedna
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10.

11.

Al

13.

14.

15.

16.

17.

18.

se zejména o mista kfizeni ¢ soubéhu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedeni vykopu

a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

Objednani presného vyty&eni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14 dnu pred zahajenim

praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Zze nebude mozné trasu kabelu bezpecné urcit

pomoci vyty€ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy

provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu rucni odkryti kabelu podle pokyni technika EGD.

Vytyceni kabeli VN, NN zajisti Milan Novotny, tel.: 547231063, mail: milan.novotny@egd.cz.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym ru¢nim naradim bez

pouziti jakychkoli mechanisma s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zarizeni stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéseni,...), aby nedoslo k jeho poSkozeni poruchou

nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokyni technika

EGD. Dalsi podminky pro.zabezpeéeni naseho zafizeni si vyhrazujeme pfi vytyéeni nebo po jeho odkryti.

Vyfeseni zplisobu provedeni soub&hti a kiizeni vyse zminéné akce s rozvodny'/m zarizenim musi odpovidat

prislusnym CSN.

Prizvani technika EGD ke kontrole kfizovatek a soubéht pred zahozem vykopu O kontrole bude proveden

zépis do montdiniho nebo stavebniho deniku. PFi nedodrZeni této podminky budou poruchy, vzniklé na

zarizeni, odstraniovany na ndklady investora stavby.

Po dokonéeni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy distribuéni soustavy

odpovidat pfislusnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE

33 0000-1, €SN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

Po dokonéeni stavby pripominame, ze v OP distribu¢niho zafizeni je dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizenti,
jako? i uskladfiovat hoflavé a vybu3né latky '

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

c) unadzemniho vedeni nechdvat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti
nad 6 t. :

V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky uvedené ve vyjadreni ¢. 26131303,

s platnosti do 02.08.2023, o existenci zafizeni distribuéni soustavy ve vlastnictvi a provozovani EGD a

podminkach prace v jeho blizkosti.

Veskera stavebni é&innost v OP distribuéniho a sdélovaciho zarizeni bude pred jejim zahdjenim

konzultovéna s pfislusnym spravcem zafizeni (kontakty na spravce zarizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto

vyjadreni), ktery stanovi bezpecnostni opatreni pro prace v OP prislusného rozvodného zarizeni dle platné

CSN EN 50 110-1.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou priblizit k vodi¢dim v OP nadzemniho

vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapétového stavu

vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendarnich dnt predem.

Uéastnici Fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Statni pozemkovy Gfad, Krajsky pozemkovy urad pro Jihomoravsky kraj, pobocka Breclav, ndmésti T. G.
Masaryka ¢.p. 2957/9a, 690 02 Breclav

Oduvodnéni:

Dne 17.01.2022 podal stavebnik, Statni pozemkovy Urad, Krajsky pozemkovy urad pro Jihomoravsky kraj, pobocka

Breclav,

ICO 01312774, namésti T. G. Masaryka &.p. 2957/9a, 690 02 Breclav, kterého zastupuje Regioprojekt

Brno, s.r.o., ICO 00220078, Hrnéitska €.p. 573/6, 602 00 Brno, zddost o vydani stavebniho povoleni na stavbu Polni
cesta C2 a vetrolam IP 7 v k.u. Strachotin; SO 01 - Polni cesta km 0,000 - 0,103, SO 02 - Polni cesta C2 km 0,103 -
1,168; SO 03 - Vétrolam IP7; SO 04 - Prelozka el. sloupu, uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni. Stavba
bude realizovana na pozemku parc. ¢. 737/3, 1613/2, 2217, 2234, 2256, 2257, 2278, 2279, 2294, 2340, 2359, 2380,
2393, 2394 v katastralnim tGzemi Strachotin.
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Méstsky ufad Hustopece vydal dne 22.11.2021, pod &. j.: MUH/90518/21/82, koordinované stanovisko, jehoz
soucasti je zavazné stanovisko a vyjadfeni odboru tGzemniho planovéni. V tomto stanovisku odbor Gzemniho
planovani konstatuje, Zze navrhovany zédmér byl posouzen podle § 96b odst. 3 stavebniho zakona z hlediska souladu
s politikou Gzemniho rozvoje, izemné planovaci dokumentaci kraje a obce a z hlediska uplatfiovani cilG a dkold
uzemniho planovani a je pripustny.

Dne 08.10.2014 byly do katastru nemovitosti zapsany dokoncéené Rekonstrukce pridéld a Komplexni pozemkova
Uprava k. . Strachotin.

Rozhodnuti o schvaleni ndvrhu pozemkové Upravy nahrazuje tzemni rozhodnuti o umisténi stavby, popf.
rozhodnuti o vyuiti Gzemi, nebot podle § 12 odst. 3 zakona ¢ 139/2002 Sb., o pozemkovych Upravach a
pozemkovych Gfadech, pro zmény druh( pozemk(, vystavbu polnich a lesnich cest, ochranu a zurodfovani
ptdniho fondu a dalsi spoleéna zafizeni zahrnuta do schvaleného navrhu pozemkovych lprav se pfi nasledné
realizaci pozemkovych dprav jiz upousti od vyddani Gzemnich rozhodnuti. Znamena to, Ze schvaleni jednoduché
pozemkové Upravy, jejiz souéasti je schvaleni Planu spoleénych zafizeni, nahrazuje vydani tzemniho rozhodnuti o
umisténi takovych spole¢nych zafizeni vterénu. K projedndvanému navrhu KPU se vyjadfili nejen vlastnici
pozemkii (sbor jejich zéstupcti), ale i dotéené organy statni spravy (§ 9 odst. 10 citovaného zakona).

Specialni stavebni Gfad oznamil zahdjeni stavebniho fizeni zndmym ucastnikim fizeni a dotéenym organtim.
Specialni stavebni Gfad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na misté a ustniho
jedndni, protoZze mu poméry staveni$té byly dobfe zndmy a Zzadost poskytovala dostatecné podklady pro posouzeni
stavby, a stanovil, ze ve IhGté do 10 dni od doruéeni tohoto oznameni mohou Ucastnici fizeni uplatnit své namitky
a dotéené orgdny sva stanoviska.

Ve |h(té uréené k uplatnéni namitek Géastnikd fizeni a zavaznych stanovisek dotcenych organ( v fizeni neuplatnil
namitky zadny ucastnik Fizeni.

Specidlni stavebni Gfad v provedeném stavebnim fizeni prezkoumal predloZenou zédost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zékona, projednal ji s Géastniky Fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim uskuteénénim nebo
uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zékonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi
predpisy. '

Projektova dokumentace stavby splfiuje obecné technické pozadavky na stavby a podminky dzemniho rozhodnuti
o umisténi stavby. Specidlni stavebni Gfad v priibéhu fizeni neshledal dlvody, které by branily povoleni stavby.
Uskuteénénim stavby nejsou ohrozeny zajmy spoleénosti ani nepfimérené omezena ¢i ohrozena prava a opravnéné
zajmy Ucastniku rizeni.

Stanoviska sdélili:

Pro vydani stavebniho povoleni byly predlozeny tyto doklady:

- souhlasné stanovisko obec Strachotin —zn.: STR/661/2021 ze dne 01.11.2021

- koordinované stanovisko M&U — €. j.: MUH/90518/21/82 ze dne 22.11.2021

- stanovisko Policie CR DI BFeclav —¢. j.: KRPB-199228-1/CJ-2021-060406-PAZ ze dne 15.11.2021
- zavazné stanovisko HZS JMK, UO Breclav —¢&. j.: HSBM-7378-2/2021 ze dne 11.11.2021

- vyjadreni CEPRO, a. s. — €. j.: 11046/21 ze dne 02.08.2021

- vyjadieni NET4GAS, s. r. 0. — zn.: 8841/21/OVP/N ze dne 02.08.2021

- GasNet Sluzby, s. r. 0. —zn.: 5002433131 ze dne 19.08.2021

- vyjadreni T-Mobile Czech Republic, a. s. —zn.: E38930/21 ze dne 02.08.2021 )

- vyjadfeni Vodafone Czech Rebublic, a. s. — zn.: MW9910179536320751 ze dne 02.08.2021
- vyjadfeni CETIN, a. s. — €. j.: 839644/21 ze dne 29.11.2021

- vyjadreni CD — Telematika, a. s. — &. j.: 1202115137 ze dne 03.08.2021

- vyjadreni RWE Gas Storage CZ, s. r. 0. — ze dne 02.08.2021

- vyjadfeni MND, a. s. — €. j.: 735/2021 ze dne 12.08.2021

- vyjadfeni Vodovody a kanalizace Breclay, a. s. —j. ¢.: POZ-2021-004329 ze dne 12.08.2021
- vyjadreni COV Strachotin, Popice — ze dne 06.08.2021

- vyjadreni Nej.cz, s. r. 0. — ze dne 03.11.2021

- vyjadreni EG.D, a. s. —zn.: E7456-26131303 ze dne 05.0.2021

- vyjadreni EG.D, a. s. —zn.: M49992-27048726 ze dne 15.1.2021

- vyjadreni PPS Agro, a. s.
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Specialni stavebni Gfad zajistil vzdjemny soulad predlozenych zdvaznych stanovisek dotéenych organt
vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Specialni stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisti ve
vyroku uvedenych. '

Ucastnici fizeni - dal3i dotéené osoby:

- podle § 109 pism. a) stavebniho zakona — stavebnik: Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy urad pro
Jihomoravsky kraj, pobocka Breclav, namésti T. G. Masaryka €.p. 2957/9a, 690 02 Bfeclav 2;

- podle § 109 pism. c) stavebniho zdkona - vlastnik pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, neni-li
stavebnikem, muzZe-li byt jeho vlastnické prdvo k pozemku provadénim stavby pfimo dotéeno: Obec
Strachotin, Osvobozeni ¢.p. 87, Strachotin, 693 01 Hustopece u Brna;

- podle § 109 pism. d) stavebniho zédkona - ten, kdo ma k tomuto pozemku, na kterém 'md byt stavba provadéna,
prévo odpovidajici vécnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim stavby pfimo dotcena: EG.D, a.s.,
Lidickd ¢.p. 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno 2; GasNet Sluzby, s.r.o., Plyndrenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602
00 Brno 2; CETIN a.s., Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Liber; Nej.cz s.r.o., Kaplanova &.p.
2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414; COV Strachotin, Popice, Osvobozeni &.p. 87, Strachotin, 693 01
Hustopece u Brna;

- podle § 109 pism. e) stavebniho zakona - vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, muze-li byt jeho
vlastnické pravo provadénim stavby primo dotceno: Obec Popice, Hlavni €.p. 62, 691 27 Popice; PPS AGRO
a.s., Nova €.p. 161, Strachotin, 693 01 Hustopece u Brna; AGROPOLE s.r.0., Kasenec ¢.p. 870, 671 72 Miroslay;
Marie Brenkova, Sklepni €.p. 141, Strachotin, 693 01 Hustopece u Brna; Ing. Drahomira Seidlovd, Sakvickd €.p.
115, Strachotin, 693 01 Hustopece u Brna; VyskoCil ESTATE s.r.o., Sakvicka ¢&.p. 22, Strachotin, 693 01
Hustopece u Brna; RiZena Harazim Stehlikova, Lipova ¢.p. 62, Horni Véstonice, 691 81 Brezi u Mikulova

Vyporadani s navrhy a namitkami tcastnik:

- Uéastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadienimi tcastnik( k podklad(im rozhodnuti:
- Ugastnici se k podklad@m rozhodnuti nevyjadfili.

ProtoZe specialni stavebni Gfad v pribéhu fizeni neshledal diivody brénici povoleni a provedeni stavby, rozhodl
zplGsobem uvedenym ve vyroku.

Stavebni povoleni pozbyva podle § 115 odst. 4 stavebniho zakona platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy
nabylo pravni moci, nebude stavba zahdjena.

Pouceni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti se ten, komu se rozhodnuti oznamﬁje, mUze odvolat do 15 dnll ode dne jeho ozndmeni k

odboru dopravy Krajského tradu Jihomoravského kraje Brno u Mé&U Hustopece, odboru pfestupki a silniéniho
hospodafstvi. Lhlta pro podani odvolani bézi ode dne nésledujiciho po dni oznameni rozhodnuti.

Odvolani se poddva s potfebnym pocétem stejnopistl tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy
ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li iéastnik potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je spravni organ na naklady
ucastnika. : _

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen

proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Specialni stavebni Grad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovérené
projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni Udaje o povolené stavbé. Dalsi vyhotoveni ovérené
projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
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“Stavebnik je povinen titek pred zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a ponechat
jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznacit
jinym vhodnym zptsobem s uvedenim tdaju ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva platnosti,
jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

"f’

Mgr. Dana Prajkova v. r.
vedouci odboru prestupk
a silniéniho hospodarstvi

ey, /

s /
ey Q L

vyhotovila: Hana Rehakové/

referent statni spravy a samospravy ' ,otisk tredniho razitka“

opravnéna uredni osoba

Poplatek:

v

Spravni poplatek podle zdkona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisii se
nevyméruje.
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Obdrii:
ucastnici (dodejky)
Statni pozemkovy Urad, Krajsky pozemkovy Gfad pro Jihomoravsky kraj, pobocka Bfeclav, IDDS: z49per3
sidlo: ndmésti T. G. Masaryka ¢.p. 2957/9a, 690 02 Breclav 2
obdrzi cestou: Regioprojekt Brno, s.r.o., IDDS: nd36mfh
sidlo: Hrnéitska €.p. 573/6, Ponava, 602 00 Brno 2
"EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sidlo: Lidicka &.p. 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Liberi
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
sidlo: Kaplanova €.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
CoV Strachotin, Popice, IDDS: 9ers86u :
sidlo: Osvobozeni ¢€.p. 87, Strachotin, 693 01 Hustopece u Brna
Obec Popice, IDDS: f4sbue4 R
sidlo: Hlavni ¢.p. 62, 691 27 Popice :
PPS AGRO a.s., IDDS: 4zafrs7 ;
sidlo: Nova ¢.p. 161, Strachotin, 693 01 Hustopeée u Brna
AGROPOLE s.r.0., s.r.o., IDDS: 3ymjxgn
sidlo: Kasenec ¢.p. 870, 671 72 Miroslav
Obec Strachotin, IDDS: z2ma2kb
sidlo: Osvobozeni ¢.p. 87, Strachotin, 693 01 Hustopece u Brna
Marie Brenkova, Sklepni ¢.p. 141, Strachotin, 693 01 Hustopece u Brna
Ing. Drahomira Seidlova, Sakvickd &.p. 115, Strachotin, 693 01 Hustopece u Brna
Vyskocil ESTATE s.r.o., IDDS: iy65y9d
sidlo: Sakvicka &.p. 22, Strachotin, 693 01 Hustopece u Brna
RaZena Harazim Stehlikova, Lipova ¢€.p. 62, Horni Véstonice, 691 81 Bfezi u Mikulova

dotcené spravni urady

Krajské Feditelstvi policie Jihomoravského kraje, DI Bfeclav, IDDS: jydai6g
sidlo: Ndrodnich hrdin( €.p. 18/15, 690 02 Bfeclav 2

Hasiésky zachranny sbor Jihomoravského kraje, UO Bieclav, IDDS: ybiaiuv
sidlo: Zubatého ¢.p. 685/1, Zabrdovice, 614 00 Brno 14

Me&U Hustopeée, OZP, IDDS: z34bt3y
sidlo: Dukelské nam. €.p. 2/2, 693 01 Hustopeée u Brna

MéU Hustopece, OUP, IDDS: z34bt3y
sidlo: Dukelské nam. ¢.p. 2/2, 693 01 Hustopece u Brna






