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Praha:                   06. 12. 2016 Sweco Hydroprojekt a.s..  

divize České Budějovice  

Zátkovo nábřeží 7 

370 21 České Budějovice 

Číslo jednací: 165879/2016/KUSK 

Spisová značka: SZ_165879/2016/KUSK 

Vyřizuje: Dana Hráská, l. 980 

Značka: OŽP/Hrás 

 

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavebního povolení na stavbu „Polní cesta 

HC1 – interakční prvek IP 2 – k.ú. Jestřebice u Kokořína“ a „Polní cesta HC4 

s příkopem P4 – interakční prvek IP 20 – k.ú. Jestřebice u Kokořína“ 

 

 

 

 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne  

8. listopadu 2016 Vaši žádost o vyjádření k záměru výše uvedené stavby. Projektovou 

dokumentaci ve stupni Dokumentace pro provádění stavby vypracovala firma Sweco 

Hydroprojekt a.s., Zátkovo nábřeží 7, České Budějovice v září 2016. Předmětem projektu je 

rekonstrukce stávajících polních cest HC1 a HC4 v okolí obce Jestřebice. Nově bude proveden 

štěrkový povrch cest, stávající zeleň bude prořezána a doplněna novou výsadbou. Součástí 

bude i zatravněný příkop sloužící ke zmírnění vodní eroze. 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů (Ing. Sadílková, l. 661): 

Na základě obdržených podkladů Krajský úřad Středočeského kraje sděluje, že za podmínky, 

že příslušné regionální pracoviště správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj ve svém 

stanovisku k předloženému záměru vyloučí vliv na oblasti NATURA 2000, není výše uvedený 

záměr předmětem posuzování pole přílohy č. 1 zákona, a tedy nepodléhá posouzení vlivů na 

životní prostředí podle citovaného zákona. Avšak v případě nevyloučení významného vlivu 

předloženého záměru je nutno postupovat dle citovaného zákona, tj. předložit oznámení 

záměru dle přílohy č. 3 zákona včetně vyhodnocení vlivu záměru na soustavu NATURA 2000. 

 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (Ing. Kašpárková, l. 584): 

 

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany 

přírody podle § 77a zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že není příslušným 

státním orgánem ochrany přírody v  k.ú. Jetřebice u Kokořína, neboť to se nachází na území 

Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Dle § 78 odst. 1 zákona vykonává na 

území chráněné krajinné oblasti, nejde-li o vojenské újezdy, státní správu v ochraně přírody  

a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (v tomto případě Regionální 

pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj) v rozsahu působnosti pověřených 
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obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle 

tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /dále 

jen „lesní zákon“/ (Ing. Bačovský, l. 131) 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní 

správy lesů (dále jen „SSL“), příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g), zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích v platném znění a podle § 47 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), nemá 

připomínky ke stavbě (popř. rekonstrukci) komunikací „Polní cesta HC1 – interakční 

prvek IP 2 – k.ú. Jestřebice u Kokořína“ a „Polní cesta HC4 s příkopem P4 – interakční 

prvek IP20 Jestřebice u Kokořína. 

 

Kompetentním orgánem ve věci souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití 

území do 50 m od okraje lesa je dle § 48 odst. 2 písm. c) obecní úřad s rozšířenou působností 

tj. Městský úřad Mělník. Krajský úřad doporučuje udělit souhlas se stavbou, jelikož stavba je 

ve veřejném zájmu a její vliv na okolní PUPFL bude zanedbatelný. 

 

 

 

 

  

 

Ing. Josef Keřka, PhD. 

 vedoucí odboru životního prostředí a  

zemědělství 

 

 

 

 

 

v.z. Ing. Hana Švingrová 

                                                                              vedoucí oddělení posuzování vlivů 

    na životní prostředí 
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ČÍSLO AKCE:   VERZE:
ČÍSLO DOKUMENTU:   REVIZE: 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 
AKCE: 

Polní cesty KoPÚ Jestřebice 

UPŘESŇUJÍCÍ NÁZEV: 

Polní cesty HC1 A HC4 

ČÍSLO AKCE: 

  
HIP: 

Jana Kubíková, DiS. 
ZAZNAMENAL: 

Jana Kubíková, DiS. 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Zasedací místnost obce Jestřebice 
DATUM KONÁNÍ: 

22.6.2016 
POŘADOVÉ ČÍSLO: 

1. 

PŘÍTOMNI: viz. prezenční listina 
 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

Jest řebice - 41-6131-01 

Výtah z KoPÚ 
Katastrální území: Jest řebice 

PC termín 
odevzdání parcelní č. délka kategorie Obsah PD  

HC1 09/2016 2082, 2086 1332 P4.0/30 s příkopem P1 – interak ční prvek IP 2 a doprovodné výsadby  
 

HC4 09/2016 2223 1578 P4.0/30 s příkopem P4 – interak ční prvek IP 20 - včetně zatravn ěného 
příkopu, výsadby, remízku p ři okraji cesty 
 

 
Hlavní polní cesta HC 1   s p říkopem P1 – interak ční prvek IP 2: 

• obnova cesty při okraji lesa  
• v současnosti je cesta nefunkční, k pojezdu slouží pouze její dílčí úseky (ostatní úseky slouží  pouze pro pěší) 
• navazuje na silnici Kokořín – Jestřebice v místě nadregionálního biokoridoru 
• účelem obnovy polní cesty je zpřístupnění pozemků a zmírnění vodní eroze území – mělký travnatý příkop 

podél navržené cesty 
• navazuje na stávající lesní cestu 
• jedná se o interakční prvek IP 2 – cesta včetně zatravněného příkopu P1 a doprovodné výsadby 
• délka polní cesty 1332 m, průměrná šířka parcely 6,2 m, navržená kategorie P 4/30 
• umístění na pozemku KN p.č. 2082, 2086  

 
Hlavní polní cesta HC 4 s p říkopem P4 -  interak ční prvek IP 20: 

• v současnosti je cesta problematicky funkční 
• navazuje na silnici Jestřebice – Dobřeň  
• polní cesta zpřístupňuje okolní pozemky, měla by zmírnit vodní erozi v daném území – zatravněný příkop 

podél polní cesty 
• jedná se o interakční prvek IP 20 – cesta včetně zatravněného příkopu, výsadby, remízku při okraji cesty 
• navazuje na stávající lesní cestu 
• délka polní cesty 1578 m, průměrná šířka parcely 9,4 m 
• umístění na pozemku KN p.č. 2223 
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ČÍSLO AKCE:   VERZE:
ČÍSLO DOKUMENTU:   REVIZE: 

 

Na jednání bylo dohodnuto: 
Polní cesta HC 1  

• Polní cesta bude provedena v rozsahu parcely č. 2082 a 2086. 
• Kryt cesty bude proveden štěrkový, štěrkový se zástřikem nebo z kaleného štěrku – nutno zkonzultovat se 

správou CHKO Kokořínksko. 
• V místě napojení polní cesty HC 1  na silnici III. třídy bude v délce 20-ti m proveden asfaltový povrch – dle 

ČSN 73 6109 Projektování polních cest – aby nedocházelo ke znečišťování silnice v místě napojení. 
• Polní cesta bude navržena šířky 4.0m – bez krajnic. 
• Vzhledem k šířce parcely určené pro výstavbu polní cesty bude přednostně navrženo odvodnění pláně polní 

cesty trativodem zaústěním do vsakovací jámy nebo volně na terén (se souhlasem majitele pozemku). 
• Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon směrem k lesu. 
• Mezi polní cestou a polem bude vzhledem k členitosti terénu navržená opěrná zeď – tvar, materiál a 

provedení nutno zkonzultovat se správou CHKO Kokořínksko. 
• Doprovodná výsadba bude tvořena keři – trnky, šípek, hloh – požadavek obce  - nutno zkonzultovat se 

správou CHKO Kokořínksko. 
• V trase polní cesty bude nutné provést kácení stávající zeleně – obec určí, jak bude s touto zelení dále 

naloženo. Tento požadavek bude zapracován do technické zprávy. 

Polní cesta HC 4   

• Polní cesta bude provedena v rozsahu parcely č. 2223. 
• Kryt cesty bude proveden štěrkový, štěrkový se zástřikem nebo z kaleného štěrku – nutno zkonzultovat se 

správou CHKO Kokořínksko. 
• V místě napojení polní cesty HC 4  na silnici III. třídy bude v délce 20-ti m proveden asfaltový povrch – dle 

ČSN 73 6109 Projektování polních cest – aby nedocházelo ke znečišťování silnice v místě napojení. 
• Polní cesta bude navržena šířky 4.0m – bez krajnic. 
• Odvodnění polní cesty – jednostranný příkop. 
• Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon. 
• Doprovodná výsadba bude tvořena ovocnými stromy – švestka, třešeň, jabloň (původní odrůdy) – požadavek 

obce - nutno zkonzultovat se správou CHKO Kokořínksko. Doprovodná výsadba bude provedena pouze 
v úseku, kde trasa polní cesty nejde v souběhu nebo pod vzdušným vedením VN – ve správě ČEZ. 

• V trase polní cesty bude nutné provést kácení stávající zeleně – obec určí, jak bude s touto zelení dále 
naloženo. Tento požadavek bude zapracován do technické zprávy. 

Všeobecn ě 

• Hospodářské sjezdy – stávající sjezdy budou zachovány. Bude navržen vždy jeden sjezd šířky 8 m pro dvě 
parcely. Poloha a počet sjezdů pak bude upřesněna při projednání projektové dokumentace. Povrch sjezdů 
bude stejný jako povrch cesty. 

• Polní cesta HC 1 a HC 4 budou zpracovány každá v samostatné projektové dokumentaci – požadavek SPÚ.  
• V soupisu prací bude do VRN zahrnut i archeologický průzkum. 
• V případě nevhodného podloží polní cesty bude přednostně navržena vápenná stabilizace – požadavek SPÚ.  

Dopln ění informací a požadavk ů SPÚ  

• Veškeré objekty budou samostatn ě rozd ěleny i finan čně v rozpo čtu  

• Všechny hlavní názvy zakázky budou vycházet ze smlo uvy – doslovn ě 

Jest řebice :  
Zpracovatel KoPÚ: SVIP, projekční a geodetická kancelář, Makovského 1340, Praha 6 Řepy, svippraha@volny.cz , 
Ing. Stiborová Jarmila 602879552 
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ČÍSLO AKCE:   VERZE:
ČÍSLO DOKUMENTU:   REVIZE: 

 

Dokumentace bude zpracována podle vyhlášky 146/2008 – skladba projektu a členění objektů – požadavek 
zpracovatele PD  

Dokumentace I. 
Objekt SO 101 – polní cesta HC1 k.ú. Jestřebice 
Objekt SO 301 – odvodňovací prvky (příkop P1, trativod, vsakovací jímky) 
Objekt SO 801 – IP2 
 

Dokumentace II. 
Objekt SO 101 – polní cesta HC4 k.ú. Jestřebice 
Objekt SO 301 – odvodňovací prvky (příkop P4, trativod, vsakovací jímky, propustky, zatravnění) 
Objekt SO 801 – IP 20 

Poznámky: 
• Funkci interakčních prvků neuvádět jako estetickou, spíše ekologickou, protierozní …. 
• V technické zprávě PD věnovat větší pozornost VHO – odvodnění, podle dobrého odůvodnění bude dostávat 

SPÚ finanční prostředky – VHO v budoucnu budou jako prioritní 

Postup p ři zpracování PD (vychází z V Ř) 
• Pravděpodobně dojde ještě k jednomu jednání ohledně již zpracovaného návrhu PD s obcemi nebo 

dotčenými orgány či organizacemi na SPÚ Mělník, pozvánku na výzvu zhotovitele PD zpracuje pobočka 
Mělník 

• Odevzdání 8 pare + CD do 30.9.2016 
• Odevzdání 1x kontrolní pare postačí elektronicky do 30.8.2016 
• Řazení kapitol PD bude zpracováno dle vyhlášky 146/2008 Sb v platném znění 
• Dokladová část (viz orientační seznam dotčených organizací) 
• Zajištění AD – součást PD, hlavně v rozpočtové části 
• Provedení IGP – výstup součást PD 
• BOZP  
• Plán kontrolních prohlídek stavby 
• DIO – vyjádření Policie ČR, DI Mělník, KSUS pro Středočeský kraj, Odbor Dopravy Město Mělník 
• Geodetické práce před zahájením i po ukončení stavby 
• U prvků zeleně bude součástí PD, současný stav počty dřevin, kácení, nová výsadba a i následná tříletá 

údržba 
• Rozpočet na vše dle ceníku URS Praha 
• Archeologický průzkum 
• V záhlaví PD bude uveden včetně čísla autorizace autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a 

projektování zeleně 
 
 
 
 

ZAZNAMENAL JANA KUBÍKOVÁ, DiS. 

  
  

 
 
 
ROZDĚLOVNÍK : 

• Státní pozemkový ú řad, Krajský pozemkový ú řad pro St ředočeský kraj – pobo čka Mělník – Bc. 
Jana Machulková,DiS. – elektronicky 

• Obec Jest řebice – JuDr. Karel Klíma, Jan Špaček  - elektronicky 

• vlastní  
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ČÍSLO AKCE:   VERZE:
ČÍSLO DOKUMENTU:   REVIZE: 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 
AKCE: 

Polní cesty KoPÚ Jestřebice 

UPŘESŇUJÍCÍ NÁZEV: 

Polní cesty HC1 A HC4 

ČÍSLO AKCE: 

  
HIP: 

Jana Kubíková, DiS. 
ZAZNAMENAL: 

Jana Kubíková, DiS. 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Zasedací místnost SPÚ – pobočka Mělník 
DATUM KONÁNÍ: 

24.8.2016 
POŘADOVÉ ČÍSLO: 

2. 

PŘÍTOMNI: viz. prezenční listina 
 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

Jest řebice - 41-6131-01 

Výtah z KoPÚ 
Katastrální území: Jest řebice 

PC termín 
odevzdání parcelní č. délka kategorie Obsah PD  

HC1 09/2016 2082, 2086 1332 P4.0/30 s příkopem P1 – interak ční prvek IP 2 a doprovodné výsadby  
 

HC4 09/2016 2223 1578 P4.0/30 s příkopem P4 – interak ční prvek IP 20 - včetně zatravn ěného 
příkopu, výsadby, remízku p ři okraji cesty 
 

 
Hlavní polní cesta HC 1   s p říkopem P1 – interak ční prvek IP 2: 

• obnova cesty při okraji lesa  
• v současnosti je cesta nefunkční, k pojezdu slouží pouze její dílčí úseky (ostatní úseky slouží  pouze pro pěší) 
• navazuje na silnici Kokořín – Jestřebice v místě nadregionálního biokoridoru 
• účelem obnovy polní cesty je zpřístupnění pozemků a zmírnění vodní eroze území – mělký travnatý příkop 

podél navržené cesty 
• navazuje na stávající lesní cestu 
• jedná se o interakční prvek IP 2 – cesta včetně zatravněného příkopu P1 a doprovodné výsadby 
• délka polní cesty 1332 m, průměrná šířka parcely 6,2 m, navržená kategorie P 4/30 
• umístění na pozemku KN p.č. 2082, 2086  

 
Hlavní polní cesta HC 4 s p říkopem P4 -  interak ční prvek IP 20: 

• v současnosti je cesta problematicky funkční 
• navazuje na silnici Jestřebice – Dobřeň  
• polní cesta zpřístupňuje okolní pozemky, měla by zmírnit vodní erozi v daném území – zatravněný příkop podél 

polní cesty 
• jedná se o interakční prvek IP 20 – cesta včetně zatravněného příkopu, výsadby, remízku při okraji cesty 
• navazuje na stávající lesní cestu 
• délka polní cesty 1578 m, průměrná šířka parcely 9,4 m 
• umístění na pozemku KN p.č. 2223 
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Na jednání bylo dohodnuto: 
Polní cesta HC 1  

Záznam z 22.6.2016 

• Polní cesta bude provedena v rozsahu parcely č. 2082 a 2086. 
• Kryt cesty bude proveden štěrkový, štěrkový se zástřikem nebo z kaleného štěrku – nutno zkonzultovat se 

správou CHKO Kokořínksko. 
• V místě napojení polní cesty HC 1  na silnici III. třídy bude v délce 20-ti m proveden asfaltový povrch – dle ČSN 

73 6109 Projektování polních cest – aby nedocházelo ke znečišťování silnice v místě napojení. 
• Polní cesta bude navržena šířky 4.0m – bez krajnic. 
• Vzhledem k šířce parcely určené pro výstavbu polní cesty bude přednostně navrženo odvodnění pláně polní 

cesty trativodem zaústěním do vsakovací jámy nebo volně na terén (se souhlasem majitele pozemku). 
• Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon směrem k lesu. 
• Mezi polní cestou a polem bude vzhledem k členitosti terénu navržená opěrná zeď – tvar, materiál a provedení 

nutno zkonzultovat se správou CHKO Kokořínksko. 
• Doprovodná výsadba bude tvořena keři – trnky, šípek, hloh – požadavek obce  - nutno zkonzultovat se správou 

CHKO Kokořínksko. 
• V trase polní cesty bude nutné provést kácení stávající zeleně – obec určí, jak bude s touto zelení dále 

naloženo. Tento požadavek bude zapracován do technické zprávy. 

Záznam z 24.6.2016 

• Polní cesta bude provedena pouze v rozsahu parcely č. 2082 a 2086 určené pozemkovými úpravami k realizaci 
cesty. Dotčeny mohou být pouze pozemky ve vlastnictví obce. 

• Šířka parcel určených pozemkovými úpravami pro výstavbu polní cesty neumožňuje dodržet v celém úseku 
navrhovanou šířku 4m a odvodnění pláně cesty provést odvodňovacím příkopem. Z toho důvodu bude v 
„kritických“ úsecích šířka polní cesty zmenšena na 3.5, minimálně na 3m. V těchto úsecích bude provedena 
opěrná zeď gabionová (dle dohody s CHKO Koko řínsko) nebo jiný typ dle dohody s CHKO . Při výstavbě 
nesmí být dotčeny pozemky ve vlastnictví p. Jaroslava Vaňka, který nesouhlasí ani s dočasným, ani s trvalým 
záborem.  

• Projektant zváží možnost použitý zatravňovacích tvárnic na zpevnění svahu (strmější sklon a úspora místa) – 
návrh SPÚ.  

• Odvodnění pláně polní cesty bude navrženo vsakovací drenáží vyústěnou do vsakovacích jam umístěných pod 
tělesem cesty – nutno konzultovat s geologem. SPÚ preferuje umíst ění vsakovacích jam pod t ělesem cesty 
před vyúst ěním odvodn ění voln ě na terén, kdy by došlo k dot čení pozemk ů v soukromém vlastnictví.   

• Kryt cesty bude proveden z kaleného štěrku – dle dohody s CHKO Koko řínsko.  
• V místě napojení polní cesty HC 1  na silnici III. třídy bude v délce 20-ti m proveden asfaltový povrch – dle ČSN 

73 6109 Projektování polních cest – aby nedocházelo ke znečišťování silnice v místě napojení. S tímto 
návrhem CHKO nesouhlasí. Zkonzultovat možnost použi tí sv ětlého jemnozrnného asfaltu.  

• Vzhledem k šířce parcely není zde možné navrhnout výsadbu doprovodné zeleně. 
• Sjezdy na této cestě realizovány nebudou. Pouze napojení stávajících cest v rozsahu parcely nebo v rozsahu 

nutném pro napojení na stávající stav. 

Polní cesta HC 4 

Záznam z 22.6.2016 

• Polní cesta bude provedena v rozsahu parcely č. 2223. 
• Kryt cesty bude proveden štěrkový, štěrkový se zástřikem nebo z kaleného štěrku – nutno zkonzultovat se 

správou CHKO Kokořínksko. 
• V místě napojení polní cesty HC 4  na silnici III. třídy bude v délce 20-ti m proveden asfaltový povrch – dle ČSN 

73 6109 Projektování polních cest – aby nedocházelo ke znečišťování silnice v místě napojení. 
• Polní cesta bude navržena šířky 4.0m – bez krajnic. 
• Odvodnění polní cesty – jednostranný příkop. 
• Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon. 
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• Doprovodná výsadba bude tvořena ovocnými stromy – švestka, třešeň, jabloň (původní odrůdy) – požadavek 
obce - nutno zkonzultovat se správou CHKO Kokořínksko. Doprovodná výsadba bude provedena pouze 
v úseku, kde trasa polní cesty nejde v souběhu nebo pod vzdušným vedením VN – ve správě ČEZ. 

• V trase polní cesty bude nutné provést kácení stávající zeleně – obec určí, jak bude s touto zelení dále 
naloženo. Tento požadavek bude zapracován do technické zprávy. 

Záznam z 24.8.2016 

• Polní cesta bude provedena pouze v rozsahu parcely č. 2223 určené pozemkovými úpravami k realizaci cesty. 
Dotčeny mohou být pouze pozemky ve vlastnictví obce. 

• Kryt cesty bude proveden z kaleného štěrku – dle dohody s CHKO Koko řínsko.  
• V místě napojení polní cesty HC 1  na silnici III. třídy bude v délce 20-ti m proveden asfaltový povrch – dle ČSN 

73 6109 Projektování polních cest – aby nedocházelo ke znečišťování silnice v místě napojení. S tímto 
návrhem CHKO nesouhlasí. Zkonzultovat možnost použi tí sv ětlého jemnozrnného asfaltu.  

• Výsadba doprovodné zeleně – v úseku cca km 0.000 00 – 0.900 00 je zeleň dostatečná, proto zde bude 
případná výsadba určena pouze procentuálně. Ve zbylém úseku, kde je trasa polní cesty v souběhu 
s nadzemním vedením VN (ČEZ) bude navržena výsadba křovin – dle možností (šířky) parcely. Výsadba bude 
projednána s provozovatelem. U stávající zeleně bude v případě potřeby proveden ozdravný řez – požadavek 
SPÚ. 

• Hospodářské sjezdy – stávající sjezdy budou zachovány. Stávající i nové sjezdy budou navrženy o šířce 6 m 
pro dvě parcely. Povrch sjezdů bude stejný jako povrch cesty. Počet a poloha byly odsouhlaseny v rámci tohoto 
jednání. 

Všeobecn ě 

• Výsadba zeleně – v rozpočtu bude jako samostatná položka zahrnuta tří letá údržba. SPÚ požaduje 
vysokokmeny s balem. Ke každému stromku bude zaražen 1 kůl a dále 3 kůly kolem stromku s pletivem výšky 
1.5m  a chránička s nátěrem jako ochrana proti poškození zvěří – požadavek SPÚ  

• Kácení zeleně – kmeny i pařezy budou odvezeny na skládku v rámci katastru do vzdálenosti 5-10 km. Kmeny 
budou nařezány a uloženy do hranic. Větve budou štěpkovány na místě. 

• Trvalá skládka bude uvažována do 30-ti km. 
• Mezideponie, skládky a zařízení staveniště budou určeny před zahájením stavby – po dohodě s obcí. 
• V případě trvalého záboru pozemku nebo jeho části, který není pozemkovými úpravami určen pro výstavbu 

polní cesty, bude v rozpočtu uvedeno provedení geometrického plánu (oddělení parcely). V rámci projednání 
projektové dokumentace bude s vlastníkem pozemku projednána jeho směna nebo jeho části za pozemek 
stejné nebo vyšší kvality – souhlas vlastníka s touto směnou. 

• Investor (SPÚ) zajistí vyjádření projektanta pozemkových úprav k případným změnám (odvodnění cesty, její 
šířka, apod.) 

• Investor (SPÚ) projedná změnu názvu u stavby polní cesty HC 1 z „Polní cesta HC 1 s příkopem P1 – Interakční 
prvek IP2“ na „Polní cesta HC 1 – Interakční prvek IP2“. 

 
 
 

ZAZNAMENAL JANA KUBÍKOVÁ, DiS. 

  
  

 
 
 
ROZDĚLOVNÍK : 

• Státní pozemkový ú řad, Krajský pozemkový ú řad pro St ředočeský kraj – pobo čka Mělník – Bc. 
Jana Machulková,DiS. – elektronicky 

• vlastní  
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