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D.1. Technicka zprava

D.1.1. Popis soucasného stavu uzemi

Planovana stavba se nachéazi v Plzeniském kraji, v okrese Plzein-jih, na katastrdlnim Uzemi Ves
Touskov, mimo zastavéné uzemi na zapad od obce Ves Touskov, v zemédélsky obhospodatované
lokalité.

Stavenisté je vymezeno dvéma parcelami o Sifce 12 m a dlouhymi 734 m a 232 m, kterd byly v rdmci
jiz schvalené komplexni pozemkové upravy vyc¢lenény na vysadbu vétrolamu.

V soucasné dob¢ je prevazna ¢ast parcely zornéna a vyuzivana pro péstovani zemédélskych plodin,
na ¢asti pozemku roste ruderalni porost.

D.1.2. Pristup na stavenisté

Ptijezd ke staveni$ti bude zajistén po vetejné silnici 111/19342 z obce Ves Touskov a déle po polni
cesté ve vlastnictvi obce Ves Touskov. Po dobu stavby nebude nutné uzavirat tyto komunikace ani
zajiStovat objizdné trasy, jelikoZ se nepfedpokladéd pojezd tézké techniky ani frekvence pojezdli nebude
velka.

Pristup k parcele vysadby z polni cesty je zakreslen na vykrese C.3. Situace stavby.

Pfed zahdjenim praci je doporuceno provést pasport stavajiciho stavu dotéenych tuseki polnich
pristupovych cest. Po ukonceni praci bude nutné uvést piistupové polni cesty do ptivodniho stavu.

D.1.3. Zajisténi ochrany IS

V obvodu stavenisté se nachazi nadzemni vedeni VN ve spravé CEZd a zasahuje do n¢j ochranné
pasmo nadzemniho vedeni VVN ve spravé CEPS.

Vyjadieni spravcu siti o existenci siti jsou soucasti piilohy E. Doklady. V piipadé zjisténi siti
v prostoru stavby budou neprodlené piijata vhodnd opatfeni pro zajisténi bezpecnosti sité a bude
kontaktovan jeji spravce.

D.1.4. Pripravné prace
Pied zapocetim jakychkoliv praci musi dojit ke véasné dohodé se zemédélcei, aby po vytyceni
stavby do tohoto prostoru nezasahovali.
Na jafe (duben) bude provedeno vytyceni stavenisté v dostate¢ném predstihu pred zahajenim praci
autorizovanym geodetem podle trvalych zabort parcel:

Parcely katastru nemovitosti k.u. Ves Touskov:

, , , « . Dotceni
P.C. Vli;lsmlk / pravo Adresa Druh Vymze ra Ochrana Dot,cemz docasné
ospodarit pozemku (m*) trvalé (m”) (m?)
> s Husinecka ,
2024 | SRS i02asna, Zizkov, | DA |2 800 . 2800 ]
P vy 130 00 Praha3 | P
> s Husinecka ,
2035 Oiiﬂ/ﬁfta,t?‘fa 4 | 10247110, Zizkov, Ofgig; 8 821 ; 8 821 ;
pozemiovy u 130 00 Praha3 | P

Na mista vSech lomovych bodua parcel budou umistény dievéné koliky a odsouhlaseny investorem.
Koliky budou na misté ponechany az do doby vystavby oploceni vysadeb.
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K odstranéni travinobylinného porostu (pokoseni, pohrabani, odstranéni travniho drnu, odvoz na
tizenou skladku) a k odstranéni kefového porostu (o plochach 35 + 35 + 20 m?) dojde pied zapodetim
plosné orby.

Na upracované &asti trvale dotéené plochy (11 548 m?) bude provedena orba (stiedni, hl. 25 cm).
Déle bude plocha vysadeb (5 410 m?) upravena celoplognym podryvanim dlatovym kypfi¢em do hloubky
0,6 m. Timto bude odstranéno zhutnéni podorni¢i a prokypienim budou vytvofeny piedpoklady pro
roz§iteni biologicky aktivniho ptidniho profilu a tim zlepSeni retenéni kapacity pliidy. Nakonec dojde
k celoplosné uprave pidy smykovanim (alt. vla¢enim branami) a valenim.

Okolo stozaru VN ve vzdalenosti 3 m dojde pouze k pokoseni stavajiciho travniho porostu a
odstranéni ketovych porostli. Nebude zde probihat orba, ani vysev nového travniho porostu.

Na takto pripravené piidé dojde nasledné k seti travinobylinného porostu na plose 11 548 m?, pro
ktery mize byt vyuzita napt. smés ,,Horizont — Krajinna louka®, ktera se osvéd¢ila pii revitalizaci orné
ptdy, v mnozstvi 4 — 5 g/m?.

SlozZeni:

Travy 85%: Tomka vonna (Anthoxantum odoratum) 1%, Ovsik vyvySeny (Arrhenatherum elatius)
3%, Svetep vzpiimeny (Bromus erectus) 30%, Kosttava luéni (Festuca pratensis 'Otava') 8%, Kostiava
cervena prava (Festuca rubra rubra '"Tagera') 14%, Kostrava Cervend trsnatd (Festuca rubra commutata
'Zulu") 3%, Kostiava zlabkata (Festuca rupicola) 5%, Lipnice luéni (Poa pratensis 'Balin') 15%, Trojstét
zlutavy (Trisetum flavescens 'Horal') 6%

Byliny 10%: Repik 1ékaisky (Agrimonia eupatoria) 0,1%, Rebti¢ek obecny (Achillea millefolium)
0,2%, Rmen barviisky (Anthemis tinctoria) 0,3%, Bukvice I€katska (Betonica officinalis) 0,6%, Zvonek
klubkaty pravy (Campanula glomerata) 0,2%, Chrpa lucni (Centaurea jacea) 0,6%, Chrpa ¢ekanek
(Centaurea scabiosa) 0,3%, Hvozdik kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,1%, Tuzebnik obecny
(Filipendula vulgaris) 0,4%, Svizel bily (Galium album) 0,5%, Svizel sytistovy (Galium verum) 0,3%,
Ttezalka teCkovana (Hypericum perforatum) 0,4%, Chrastavec rolni (Knautia arvensis) 0,9%, Machelka
srstnatd (Leontodon hispidus) 0,4%, Kopretina bild (Leucanthemum vulgare) 1,7%, Jitrocel kopinaty
(Plantago lanceolata) 0,1%, Jitrocel prostiedni (Plantago media) 0,1%, Cernohlavek obecny (Prunella
vulgaris) 0,4%, Salvéj luéni (Salvia pratensis) 0,1%, Salvéj pieslenita (Salvia verticillata) 0,5%, Krvavec
mensi (Sanguisorba minor) 0,8%

Jeteloviny 5%: Uroénik bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 1,3%, Stirovnik rozkaty (Lotus
corniculatus '"Taborak") 1,5%, Vicenec ligrus (Onobrychis viciifolia "Visnovsky') 2%, Jetel lucni
(Trifolium pratense 'Start') 0,2%

V cervnu bude provedena prvni se¢ zapojeného travinobylinného porostu (pokoseni, pohrabani,
odvoz na fizenou skladku). Druhd se¢ bude provedena v zaii.

Poté bude nutné zajistit ohrani¢eni a oznaceni stavenis$té véetné piistupt na néj. Na vhodném misté
bude umisténo oznaceni zékazu vstupu nepovolanym osobam k prostoru vysadby.

Pfed samotnou vysadbou a vystavbou oplocenky dojde k vytyéeni vysadeb a rohu oplocenky dle
vykresu C.4. VytyCovaci situace.

Nasledné dojde k vybudovani zatizeni stavenisté a vyznaceni ploch pro skladovani materialu.
Jako ochranu dfevin oplocenim je v pfipadé souvislé vysadby vétrolamu nejvyhodnéj§i pouzit
celkové obvodové oploceni vysadeb.
4
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Stavba oplocenek musi piedchazet veskerym vysadbam dfevin. Oploceni bude umisténo ve
vzdalenosti 0,5 m od vyty€enych hranic parcely smérem dovniti parcely.

Pro sloupky oplocenek budou pouzity akatové nebo dubové kiily neloupané (vyska = 2,2 m, primér
= min. 10 cm), ve spodni ¢asti opalené v délce o 10 cm vé&tsi, nez je zahloubeni sloupku, rozmisténé po 3
metrech do vrtanych jam hl. 0,6 m. Vzpéry proti vyvraceni budou ziizeny u kazdého tietiho kiilu a u
vSech rohovych kuli ve vysce 2/3 pod uhlem 45°. Na kazdy patnacty kil (musi se jednat o kul se
vzpérou, tento kil bude vysky 2,7 m — o 50 cm vy$$i neZ ostatni) bude umisténa berlicka pro dravce — 30
cm dlouhy pfi¢nik, ktery bude pfipevnén ke kilu vrutem (vznikne jednoduché bidylko pro dravce ve
tvaru pismene T, které nejenze poskytne dravelim misto s dobrym vyhledem do polni krajiny, ale také
ochrani vysadbu pted poskozenim pii dosedu dravce na Spicku stromu).

Na kuly bude osazeno lesnické pletivo typ 160 cm, 1,6 — 2 mm, 23 dratd. Pouzité pletivo musi
dostate¢né chranit vysadby i proti zajictim, proto vzdalenost vodorovnych drati do vysky 75 cm nad zemi
nesmi pfesahovat 5 cm a do vysky 1 m muize byt maximaln€ 10 cm. Dolni okraj pletiva bude uprostied
pole ptichycen k terénu (200 mm skoba ,,U* rox. primér 6 mm).

Oploceni bude pferuseno ve staniceni km 0,19490 — 0,20690 a vkm 0,46290 — 0,479490 pro
umoznéni pruchodu zvéie, popiipadé prujezdu zemédélské techniky, vkm 0,73390 — 0,74350 je
preruseno oploceni kvili rozdéleni parcel vétrolamu polni cestou. Usek v km 0,04540 — 0,06140 je
specificky diky el. vedeni VN a umisténi samotného stozaru. Z tohoto dtivodu je oploceni v km 0,04790
do 0,05890 zmenseno z 11 m na 6,5 m, kdy v prvnich 5 m od hranice parcely s polni cestou je vynechana
plocha tak, aby bylo umoznéno piistupu ke stozaru VN. Celkova vynechana plocha bez oploceni je
obdélnik o délce 11 m a Sifce 4,5 m.

U lesnického oploceni dojde v useku ochranného pasma VN CEZ a VVN CEPS dle vyjadieni
spravel k uzemnéni draténého pletiva. Ke skobé ,,U%, ktera uprostied pole pfichycuje pletivo k terénu,
bude svorkou piichycen zemnici pasek FeZn 30/4 mm v km 0,054 po obou stranach vysadeb (celkem 2x)
a v km 0,973 po pravé stran¢ vysadeb. Pro tento pasek bude podél oploceni vykopana ryha hloubky 0,85
m, §itky 0,35 m a délky 20 m. Na dno bude uloZena prosetd vykopova zemina zbavena velkych kamenti a
kust hliny min. 8 cm. Na ni bude poloZen zemnici pasek délky 20 m, ktery bude zasypan prosetou
vykopovou zeminou v tl. min. 8 cm. Poté bude proveden hutnény zasyp vykopovou zeminou. 20 — 30 cm
nad paskem bude umisténa vystrazna folie PE Sitky 33 cm.

@2,35m
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-
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Obr. 1 UloZeni zemniciho pasku FeZn

V kazd¢ uzaviené cCasti bude zkrat$i strany 1 vjezdova brana Sitky 3 m pro vstup a vjezd
mechanizace pro udrzbu, na zacatku prvniho oploceni a na konci posledniho je brana umisténa smérem
k polni cesté.

Schéma oploceni a vjezdové brany je pfiloZzeno na konci technické zpravy.

Pti dokoncovani oploceni bude soucasti dodavky zajisténi vyhnani zvéfe, popiipadé zvirat, kterd
mohou zpiisobit $kodu na ochranovanych vysadbach, ven z oploceni.
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Oploceni bude ponechdno na misté¢ min. 7 let (pfedpokladana min. Zivotnost). Doporu¢ena doba
odstranéni oploceni je 10 let v pfipad¢, Zze bude stdle funkéni. Pro zamezeni rozsifovani orné pudy
smérem k vysadbam je vhodné ¢ast kil ponechat na misté i po rozebrani oploceni.

Tab. 1 Parametry oploceni

Oz'naéeni kilometraz | plocha | obvod n([),solf)’?zh 5;;;:_ pl"?é(:nci::ﬁ ) sg(:,cne,tﬁ [:(:éet
e daw) ) (M) | pli(ks) | (ks) | berlicek (ks) | (ks) | K€ (KS)
‘1 0,00800 —
' 0,19490 2046 411 141 47 9 338 295
‘2 0,20690 —
' 0,46290 2821 534 182 61 12 503 405
€3 0,47490 —
' 0,73390 2849 538 183 61 12 511 411
‘4 0,74350 —
' 0,97530 2555 486 166 55 11 428 415
Celkem 10271 | 1969 672 204 44 1780 1526

Navrh vysadeb je rozdélen do tii vysadbovych schémat. V ramci vysadbového schématu ¢. 1,
znazornéného ve vykresu D. 3. a. Vysadbové schéma €. 1, bude do piedem ptipravené pidy provedena
vysadba dfevin v 5 fadach, pficemz u vnéjsich fad po obou krajich dojde k vysadbé sazenic keid a u
prosttednich fad budou vysazeny poloodrostky stromil. Rozestup mezi fady bude 1,5 m, celkova Sitka
vétrolamu bude 6 m a je uzpisobena tak, aby byl vzdy od okraje vétrolamu zachovan 3 m prostor
k sousedni parcele. V ramci vysadbové schématu €. 2, znazornéného ve vykresu D. 3. b. Vysadbové
schéma €. 2,3, bude do pfedem piipravené pidy provedena vysadba dievin ve 2 fadach, pricemz dojde jen
k vysadbé sazenic kefli. Rozestup mezi fadami bude 1,5 m, maximalni vyska porostu do 3 m. Toto
rozvrzeni je zvoleno kvili ochrannému pasmu el. vedeni VN a pfistupu k samotnému sloupu el. vedeni.
V ramci vysadbové schématu ¢. 3, znazornéného ve vykresu D. 3. b. Vysadbové schéma ¢. 2,3, bude do
pfedem piipravené piidy provedena vysadba dievin v 5 fadach, pricemz dojde jen k vysadbé sazenic keit.
Rozestup mezi fadami bude 1,5 m, maximalni vyska porostu do 3 m. Toto rozvrzeni je zvoleno kvuli
ochrannému pasmu el. vedeni VVN.

Uspotéadani vysadeb je navrzeno tak, aby doslo k co nejrychlejSimu zapojeni porostu, a rozestupy
mezi jednotlivymi dfeviny jsou tudiz mensi.

S naslednou péci je dle tohoto projektu pocitano na dobu 3 let. V zavislosti na zapojeni a ujmuti
vysadeb je vhodné pokracovat i v nasledujicich letech s rozvojovou a vychovnou péci o dieviny. Rozsah
péce bude odpovidat klimatickym podminkam, srazkovym uhrniim a stavu vysadeb. Doporuc¢end doba
odstranéni oploceni je po 10 letech.

D.1.5. Vegetacni upravy

D.1.5.a. Navrh vysadeb

Pro vysadbu poloprodouvavého (polopropustného) vétrolamu byly zvoleny difeviny na zaklade
stanovistnich podminek a jejich funkce ve vétrolamu.

K vysadbé budou pouzity autochtonni dieviny.

Dfteviny zékladni, které jsou dlouhovéké a dorostou nejvyssi vysky, tvotici sttedovou fadu vétrolamu,
budou zastoupeny témito druhy:

Dub zimni (Quercus petraea), lipa srd¢ita (Tilia cordata), lipa velkolista (Tilia platyphyllos), javor
mléc¢ (Acer platanoides).

Dieviny doplikové, které budou tvofit o néco nizsi stromové patro a ¢ast z nich bude poskytovat 1
plody pro zvét a ptaky, budou zastoupeny témito druhy:

6
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Javor babyka (Acer campestre), habr obecny (Carpinus betulus), tteSen ptaci (Prunus avium), hrusen
polnicka (Pyrus pyraster), jetab ptaci (Sorbus aucuparia), jablon lesni (Malus sylvestris), jilm habrolisty
(Ulmus minor).

Kefe, vysazené po obou stranach, slouzici jako zdroje ukrytu a potravy, zabramnujici pfizemnimu
proudéni vzdusnych mas, budou zastoupeny témito druhy:

Trnka obecnd (Prunus spinosa), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna), bez Cerny (Sambucus
nigra), liska obecna (Corylus avellana), ruze Sipkova (Rosa canina), svida krvava (Cornus sanguinea),
ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare), zimolez obecny (Lonicera xylosteum).

Samotné uspotadani vysadeb je navrzeno tak, aby doslo k co nejrychlejSimu zapojeni porostli dievin
tvofenych tfemi fadami stromd a dvéma fadami kef. Detaily vysadby jsou znazornény a popsany ve
vykresech D. 3. a. Vysadbové schéma ¢. 1 a D. 3. b. Vysadbové schéma €. 2,3.

Tab. 2 Rozdéleni vysadbovych schémat do usekt

Oznaceni Kilometraz , . .
aseku (km) vysadbové schéma
¢. 1 0,01100 —0,04540 schéma ¢. 1
¢.2 0,04540 — 0,06140 schéma ¢. 2
¢. 3 0,06140 —0,19490 schéma ¢. 1
¢. 4 0,20940 — 0,46040 schéma ¢. 1
¢.5 0,47740 —0,73140 schéma ¢. 1
¢.6 0,74600 — 0,95950 schéma ¢. 1
¢.7 0,95950 —0,97280 schéma €. 3

Vvsadbové schéma €. 1

Zakladni dieviny budou v prostiedni fadé¢ ve sponu 2 m a budou se stiidat ve skupinkach po 4 ks.
Délka jednoho useku tohoto stfidani je 22 m, po 2 m nasleduje dalsi usek se stejnymi parametry.

U doplikovych dfevin, vysazenych v 2. a 4. fad€, budou vzdy 3 jedinci ve sponu 1,5 m, mezera 1,5
m, 2 jedinci ve sponu 1 m, mezera 1,5 m a opét 3 jedinci atd. Celkova délka jednoho useku, na kterém se
prostiidaji vSechny druhy dfevin, je 54,5 m, po 1,5 m nasleduje dalsi usek se stejnymi parametry.

Kefe, vysazené po obou strandch, budou u hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna), bezu
cerného (Sambucus nigra) a lisky obecné (Corylus avellana) ve sponu 1,5 m. U trnky obecné (Prunus
spinosa) a ruze Sipkové (Rosa canina) bude spon 1 m. Jednotlivé druhy budou vysazené ve skupinkach
po 10 ks, respektive po 5 ks u bezu cerné¢ho (Sambucus nigra) a u navazujici vysadby hlohu
jednosemenného (Crataegus monogyna) a lisky obecné (Corylus avellana). Celkova délka jednoho
useku, na kterém se prostiidaji viechny druhy dievin, je 49,5 m, po 1,5 m nasleduje dalsi usek se stejnymi
parametry.

Specialnim piipadem je poté:

e ukonceni useku ¢. 1, kdy v prosttedni fadé chybi 4. jedinec lipy srd¢ité a v 5. doplikové fade
habr obecny (kviili moznému stietu s OP VN el. vedeni);

e zacatek useku €. 2, kdy schéma ¢. 1 zac¢ina v dot¢eném km, avSak kvili mozné kolizi s OP
VN el. vedeni, neni vysazen prvni jedinec dubu zimniho, jablon¢ lesni a habru obecného;

e a ukonceni tseku €. 6, kdy v rdmei ptechodu na tsek €. 7 jsou zkraceny spony v kefovych
fadach ze 1,5 mna 1 m.

Vsechny tyto specialni pfipady jsou viditelné a vymezené v ramci vykresu D. 4. b. Vysadbové
schéma ¢. 2,3.



Stavba vétrolamu TEO 4 v k.u. Ves Touskov D.1. Technicka zprava

Vvysadbové schéma ¢. 2

Kefte, vysazené v jedinych 2 fadach, budou hloh jednosemenny (Crataegus monogyna) — 8 ks, rize
Sipkova (Rosa canina) — 8 ks, svida krvava (Cornus sanguinea) — 8 ks a zimolez obecny (Lonicera
xylosteum) — 8 ks. Spon 1 m, mezera mezi fadami 1,5 m. Jednotlivé druhy budou vysazené ve skupinkach
po 8 ks. Celkova délka tseku je 16 m.

Vysadbové schéma €. 3

Kefe, vysazené ve vSech 5 tfadach, budou trnka obecnéd (Prunus spinosa) — 7 ks, hloh jednosemenny
(Crataegus monogyna) — 7 ks, bez ¢erny (Sambucus nigra) — 7 ks, liska obecna (Corylus avellana) — 7 ks,
ruze Sipkové (Rosa canina) — 7 ks, ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare) — 14 ks, svida krvava (Cornus
sanguinea) — 14 ks a zimolez obecny (Lonicera xylosteum) — 7 ks. Spon 1 m, mezera mezi fadami 1,5 m.
Celkova sitka 6 m. Jednotlivé druhy budou vysazené ve skupinkach po 7 ks. Celkova délka tuseku je 13,3
m. Posledni jedinci kef v rdmci celého useku maji spon oproti piedchazejicimu 1,3 m misto 1 m.

D.1.5.b. Sadebni material

Pouzity sadebni materidl bude autochtonni, nesmi byt pouzito zahradnickych kultivara, k#izencd,
variet apod. Pfi pofizovani sadebniho materialu ve §kolkach musi byt v§e dikladné provéfeno. Povinnosti
zhotovitele stavby je doloZeni zdroje sadebniho materialu dodacim listem.

Sadebni materidl musi byt zdravy, bez zndmek poskozeni kmene a kosternich vétvi s vyzralymi
vyhony, bez chorob a skiidcii. Musi odpovidat charakteristickym znakiim daného taxonu a musi splfiovat
ukazatele jakosti CSN 48 2115.

ZvySend pozornost musi byt vénovana kofentim, kofenovému balu a kréku. Zemni bal musi byt
priméfené velky, nerozpadavy. Obsah kontejneru musi byt dostate¢né prokofenény. Kvalita a slozeni
substratu v balu ¢i kontejneru musi odpovidat narokiim péstovanych taxontl. K vysadbé nebudou pouzity
rostliny se zaschnutymi kofeny, s vyznamné poskozenymi kofeny, poskozenim kmene, chyb&jicim nebo
poskozenym termindlem a korunou neodpovidajici danému druhu a velikosti sazenice. Pokud se hlavni
koteny kontejnerovanych sazenic sta¢i podél stény kontejneru, jedna se o nestandardni material, ktery by
nemél byt vysazovan. Stacejici se vedlejsi kofeny je pak tieba upravit fezem.

U stromt budou pouzity poloodrostky (rostliny vypéstované dvojnasobnym Skolkovanim,
podiezavanim kotentd nebo ptesazenim do obalu, popiipadé kombinaci téchto operaci, s nadzemni ¢asti o
vysce 81 — 120 cm), obalované. Poloodrostky mohou byt zaloZeny témito technologiemi:

e QP, ROOT - krytokotennd sadba péstovand technologii ,na vzduchovém polstari
v sadbovagich Quick Pot o objemech bun&k 200 - 300 cm® nebo v sadbovacich
ROOTRAINERS o objemech bunék 100 - 300 cm®

e BM - krytokofenna sadba péstovana technologii ,,na vzduchovém polstaii“ v sadbovacich
Bowmont nebo Quick Pot 1,6 o objemech buné&k 1 600 - 1 800 cm?

e RCK - krytokofenna sadba péstovand v proristavych raselinocelul6zovych kelimcich Jiffy o
praméru 11 cm

e Ko 1,5-201- krytokofenna sadba péstovana v plastovych kontejnerech

e HO0,25-11- krytokofenna sadba péstovand v plastovych hrnkach

Pro vysadbu ketti budou pouzity balené sazenice velikosti 40 — 60 cm, miniméalné se 2 vyhony, 1-2x
presazované. Doporucena technologie je ,,na vzduchovém polstari“ v sadbovacich Quick Pot nebo
Bowmont.
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Tab. 3 Druhova skladba a sadebni material

D.1. Technicka zprava

. Vel. |Usek& 1| Usek¢. 2 | Usek &3 | Usek & 4 [ Usek & 5 | Usek & | Usek &
Druh dreviny (stromy) SM () (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) 6 (ks) 7 (ks) Celkem
Dub zimni (Quercus petraea) Poloodrostek | 81 - 120 8 X 23 48 48 40 X 167
Lipa srdgita (Tilia cordata) (30 %
uga velkolis(té (. platyphi}l(los) (;0 oy | Poloodrostek |81 - 120 7 X 24 45 47 40 X 163
Javor mlé¢ (Acer platanoides) Poloodrostek | 81 - 120 4 X 23 44 44 36 X 151
Javor babyka (Acer campestre) Poloodrostek | 81 - 120 9 X 28 55 56 48 X 196
Habr obecny (Carpinus betulus) Poloodrostek | 81 - 120 9 X 28 56 56 46 X 195
TteSen ptaci (Prunus avium) Poloodrostek | 81 - 120 11 X 30 56 59 48 X 204
Hru3eti polnicka (Pyrus pyraster) Poloodrostek | 81 - 120 6 X 28 54 54 45 X 187
Jefdb ptaci (Sorbus aucuparia) Poloodrostek | 81 - 120 6 X 27 54 54 46 X 187
Jilm habrolisty (Ulmus minor) Poloodrostek | 81 - 120 4 X 24 36 36 31 X 131
Jablon lesni (Malus sylvestris) Poloodrostek | 81 - 120 10 X 29 55 57 48 X 199
Celkem stromu: 1780
Bt = Vel. | Usek¢. 1| Usek¢. 2 | Usek €. 3 | Usek €. 4 | Usek €. 5 | Usek €. | Usek ¢&.
Druh dreviny (kere) SM ) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) 6 (ks) 7 (ks) Celkem
Trnka obecnd (Prunus spinosa) sazenice 40 - 60 20 X 60 78103 106 91 7 387
Hloh jednosemenny (Cratacgus sazenice |40 - 60 7 8 25 75 75 66 7| 263
monogyna)
Bez cerny (Sambucus nigra) sazenice 40 - 60 10 X 30 52 55 45 7 199
Liska obecna (Corylus avellana) sazenice 40 - 60 14 X 40 75 75 63 7 274
Ruize Sipkova (Rosa canina) sazenice 40 - 60 10 8 47 100 100 80 7 352
Ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare) |sazenice 40 - 60 X X X X X X 14 14
Svida krvavé (Cornus sanguinea) sazenice 40 - 60 X 8 X X X X 14 22
Zimolez obecny (Lonicera xylosteum) |sazenice 40 - 60 X 8 X X X X 7 15
Celkem ketu: 1526
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D.1.5.c. Postup praci pri vysadbé dievin

Veskeré vysadby dievin budou provedeny v souladu s principy a pravidly u stromt dle Standardu
AOPK SPPK A02 001:2013 Vysadba stroml a u ket dle Standardu AOPK SPPK A02 003:2014 -
Vysadba a fez ket a lian.

Predpokladany termin vysadby dievin je od poloviny fijna. Pfesny termin vysadeb bude uzptisoben
aktualnim klimatickym podminkdm. V ptipad¢ neobvykle teplého fijna bude po dohod¢ s investorem
termin vysadeb posunut. Sazenice musi byt ve vegetatnim klidu, nesmi se vysazovat za mrazu a do
zamrzlé pudy.

Pfi transportu musi byt sadebni material chranén pted vyschnutim, piehfatim a mrazem. Dieviny je
optimalni vysazet bezprostiedné po transportu.

V ptipadé zaloZeni na stavbé musi byt rostlinny material po transportu ulozen na odpovidajicim
misté, chranény pted vétrem, sluncem, mrazem a vysychdnim. Kofenovy systém sazenic nebo kotfenovy
bal musi byt zasypan vlhkym piskem, ornici, raselinou, §tépkou, kompostem, pfipadné piekryt jutovymi
pytli ¢i rohoZzemi. ZaloZené rostliny musi byt dostate¢né zavlazované v zavislosti na pocasi a pouzitém
materialu zakryti a dle lokality chranéné proti poskozeni zveri.

Pfed vysadbou je nutné u kontejnerovanych stromti prerusit vedlejsi kofeny staéejici se po obvodu
kontejneru minimalné na dvou mistech po stranich i na spodni strané, ptipadné se odstranuji koteny
prorustajici z kontejneru. Staceni hlavnich kofenti neni pfipustné. VSechny skrtici kofeny musi byt
odstranény. Strom, u kterého by odstranénim Skrticich kotenii vedlo k velkému poranéni, nesmi byt
vysazovan. Béhem vysadby bude proveden mirny komparativni fez.

Vysadba probéhne do jiz zapojeného travniho porostu. U vSech vysazovanych dievin bude jamkova,
s predpokladanou velikosti jamek u stromt 50 x 50 x 30 cm, u keid 35 x 35 x 30 cm, kterd bude podle
potieby upravena podle velikosti kofenového systému sazenic (optimalni Sitka vysadbové jamy je
minimélné 1,5 ndsobkem priméru balu). Stény jamy musi byt zdrsnéné a nesmi ptsobit jako neprostupna
piekazka pro kotfeny. Dno vysadbové jamy nesmi byt hladké a zhutnéné, je nutné jej narusit. Hloubka
vysadbové jamy by neméla presahnout velikost balu nebo kotfenového systému sazenice. Hloubeni jamek
bude provadéno ruéné nebo strojné, bez vymeény puidy.

Soucasti vysadby bude aplikace pfirodniho mineralniho hnojiva v mnoZstvi 2 kg pro poloodrostky a
1 kg pro sazenice piimo do vysadbové jamky. Hnojivo bude rovnomérné promisené se zasypovou
zeminou. Projektant doporucuje vyuzit napiiklad pfirodni minerdlni hnojivo Alginit. Jesté pied
zasypanim se oteviena jamka dostate¢né zalije (zavlahova davka bude 20 I vody/strom a 10 1 vody/ket), u
poloodrostkii bude do jejiho dna umistén 1 dievény kil pro kotveni se $pici o priméru min. 30 — 50 mm,
délky 1,5 m, ktery bude zatluc¢en do hloubky 0,5 m. Tésné pod korunkou bude umistén tvazek ke kilu.
Jamka se poté zahrne zeminou a vytvaruje tak, aby byla vytvofena zdvlahova misa s miniméalni kapacitou
10 1, ¢imz se zajisti zadrzovani a zasakovani vody u kminku. Kofenovy kréek bude usazen v roviné
s terénem.

Aplikace hnojiva (napt. Alginit) je zésadni soucasti vysadby. Toto hnojivo doddva stopové prvky,
zadrzuje vodu, brani vyplavovani zivin z dodanych hnojiv, vaze na sebe tézké kovy a neutralizuje jejich
toxické ucinky, diky ¢emuZz se dobfe uplatiiuje pii vysadbach na zemédélské piidé. Dale se uvadi, ze
mortalita sazenic neptesahuje 5 %.

Stromy i kefe budou oSetfeny ochrannym natérem repelentu (5 kg/1000 sazenic) — projektant
doporucuje napt. repelent Aversol.

Pro omezeni vyparu z pidy a rlstu bufené v blizkosti sazenice budou vSechny vysazené dieviny
mulcovany karou mul¢ovaci, u poloodrostktt bude plocha mul¢e 0,6 x 0,6 m, u sazenic pak 0,4 x 0,4 m.
Tloustka mul€e v nakypfeném stavu bude 15 cm. Mul¢ se po rozprostieni nesmi dotykat kminku.

D.1.6. Nasledna péce
Soucasti projektu je naslednd péce po dobu 3 let. Poté bude provadéna vlastnikem pozemku, ktery
zajisti dal$i rozvojovou péci.
10



Stavba vétrolamu TEO 4 v k.u. Ves Touskov D.1. Technicka zprava

D.1.6.a. Péce o travinobylinné porosty

Travinobylinné porosty budou mezi vysadbami koseny 2x béhem vegetacniho obdobi s ponechanim
pokosené hmoty po realizaci vysadeb dievin na ploSe jako mul¢, pii prvni a druhé seci pted vysadbou
drevin bude pokosena travni hmota shrabana, odvezena a ulozena jako bioodpad v kompostarné. Vyska
koseni bude volena tak, aby nedoslo k poruseni vrstvy mulce kolem sazenic. Pti likvidaci plevelt v okoli
dfevin nesmi byt pouzivany motorové kosy nebo strunové sekacky, protoze by mohlo dojit k poskozeni
kotenového krcku dieviny, coz by zpusobilo jeji uhyn.

D.1.6.b. Péce o dieviny

Ix mési¢né bude probihat pravidelna kontrola chorob, sktdct, okusu zvéfi, kotveni a oplocenek
s okamzitou opravou zavad. Kotveni musi byt funkéni minimalné 3 roky, v ptipadé potieby a dobrého
stavu kualt se ponecha dalsi 1-3 roky.

Opakovan bude ochranny natér repelentu (napt. Aversol) (5 kg / 1000 sazenic, 2x ro¢né — na jaie a na
podzim).

Mul¢ bude dopliiovén na jare v kazdém roce nasledné péce (1. — 3. rok) v tl. 5 cm.

Zalivka dfevin bude probihat dle pribéhu pocasi v obdobi duben — zaii. V 1. roce 10x, ve 2. roce 8x a
ve 3. roce 6x. Zavlahova davka bude 20 1 vody/strom a 10 1 vody/kef. V dobé extrémniho sucha je
doporucené provadét zalivku i nad rdmec projektovaného rozsahu.

Kazdy nasledujici rok (1. — 3. rok) po vysadbe probéhne na podzim kontrola stavu dievin a dosadba
uhynulych, hynoucich nebo poskozenych jedinci. Pii piedani vysadeb po uplynuti rozvojové péce musi
pocet sazenic odpovidat projektovanému poctu. Predpoklad vylepsovani je do 5 %. Uhynulé sazenice je
nutné nahradit sadebnim materidlem stejného druhu a vyssi vyspélosti podle velikosti okolniho porostu.

D.1.6.c. Nasledna péce v dalsich letech (4. — 10. rok)

Tato naslednd péce bude provadéna vlastnikem pozemku.

Bude probihat pravidelna kontrola (alespoi 4x ro¢né€) chorob, skidcti, okusu zvéti, kotveni a
oplocenek s okamzitou opravou zavad, koseni travinobylinného porostu 2x ro¢né (do zapojeni porostu) a
podle stavu oplocenky dojde k jejimu odstranéni nejlépe az v 10. roce po vysadbeg.

Odstranéni dievénych opérnych kuli bude provedeno v 5. roce. Pokud to bude tucelné, lze je
ponechat na lokalit¢ déle jako ochranu stromu pfi neSetrném koseni travinobylinného porostu do doby
zapojeni porostu.

Po odborném zhodnoceni stavajiciho zdravotniho stavu stromu bude proveden zdravotni fez,
ptipadné i vychovny pro usmérnéni rastu.

Ptipadné dosadby nebudou nutné pii uhynu dievin do 10 %. Pokud vSak dojde k vétSimu uhynu
drevin na ucelené plose, pak bude potieba dosadbu provést. V pripadé problémového ujimani konkrétniho
druhu lze tento druh zaménit druhem vhodnéjSim.

V ptipadé prehoustlych porosti dojde pfi probirkach k odstranéni nevhodnych jedinct. Probirky bude
vhodné provést zhruba v 10. az 15. roce po vysadbé podle stavu porostt.

D.1.7. Harmonogram praci
1.  Vytyceni stavby, staveniste, ptistupovych tras, soubéhu a kiizeni s vefejnymi sitémi
e po ukonceni téchto pifipravnych praci a pfed zapocetim dalSich krok vystavby mohou
projektant i stavebni ufad piedejit nejasnostem a piipadnym problémiim na kritickych mistech
e vytyCeni bude provedeno osobou opravnénou pro ovéfovani vysledkli zemémeéfickych
¢innosti
2. Odstranéni travinobylinného porostu
3. Orba, smykovani, vla¢eni
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4.  Zalozeni travinobylinného porostu
5. Koseni travinobylinného porostu
6.  Piiprava stavenisté
e Zajisténi ohraniCeni a oznaceni staveniSté véetné piistupll na ngj. Zajistit oznaceni zédkazu
vstupu nepovolanym osobam k prostoru vysadby
e Vybudovani zafizeni stavenis$té a vyznaceni ploch pro skladovani materialu
Koseni travinobylinného porostu
Stavba oplocenek
Vysadba ket a stromil
10. Kontrola stavby pfed dokon¢enim a soulad s projektovou dokumentaci.

11. Naésledna péce — 1. — 3. rok

D.1.8. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Ptedepsané kontrolni prohlidky:
- v prub¢hu vysadeb
- po realizaci vysadeb

D.1.9. Plan bezpecnosti a ochrany zdravi prFi praci na stavenisti

Posouzeni povinnosti zadavatele stavby zajistit vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti podle § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pii préci.

Vznikne zadavateli stavby povinnost doru¢it oznameni o NE
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace prislusnému
podle mista stavenisté

Budou na stavenisti vykonavany prace a cinnosti ANO
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota (NV
591/2006 Sb., ptiloha ¢. 5)

POVINNOST ZPRACOVANI PLANU BOZP ANO

(viz vyhodnocenti nize)

(viz vyhodnoceni nize)

Urceni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Posouzeni povinnosti zadavatele stavby uréit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveni$ti podle § 14 zékona €. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi
i1 praci.

Budou na stavenisti pisobit zaméstnanci vice nez jednoho NE
zhotovitele?

Stavba vyzaduje vydani stavebni povoleni, ptip. podléha NE
stavba povinnosti ohlaseni?

U stavby vznikne zadavateli stavby povinnost dorucit NE
oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace . .
prislusnému podle mista stavenisté (viz vyhodnocent nize)

Bude stavbu provadét stavebnik sam pro sebe svépomoci NE

POVINNOST URCIT KOORDINATORA NE

Oznameni o zahajeni praci

Posouzeni povinnosti zadavatele stavby dorucit oznadmeni o zah4jeni praci oblastnimu inspektoratu
prace piislusnému podle mista stavenisté podle § 15 odst. 1 zadkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci

12
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Bude celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti
delsi nez 30 pracovnich dnt, ve kterych budou vykonavany
prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den

NE

Presahne celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem
realizace dila 500 pracovnich dnii v pfepoctu na jednu NE
fyzickou osobu?

POVINNOST DORUCIT OOZP NE

Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi

Posouzeni provadéni prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi podle Ptilohy €. 5 Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., které budou provddény na stavenisti:

Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo Vyskyt na
poskozeni zdravi, pri jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan stavbé

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem
uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

2. Prace souvisejici s pouzivanim nebezpe¢nych chemickych latek a smési
klasifikovanych podle pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie jako akutné
toxické kategorie 1 a 2 nebo pfi vyskytu biologickych ¢initelt podle zvlastnich
pravnich predpisu.

3. Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni
predpisy.

4. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostifednim nebezpecim
utonuti.

5. Prace, pti kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni poptipadé
zafizeni technického vybaveni.

7. Studnaftské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim
z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunelii, pokud nepodléhaji dozoru organti statni
banské spravy.

8. Potapécské prace.

9. Prace provadeéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpist.

kovovych, betonovych, a dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

vvvvv

Pravni predpisy (v platném znéni)

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v platném znéni.
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni.
Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pfi
praci.
Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.
Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci
Naftizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.
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e Natizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

e Natizeni vlady ¢. 63/2018 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostiedky.

e Nafizeni vlady ¢. 339/2017 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postuptl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pti praci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru.

e Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostfedkil, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkii.

e Nafizeni vlady ¢. 201/2010., kterym se stanovi zplisob evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o
urazu, vzor zaznamu o urazu a okruh orgdnd a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Graz a
zasil4d zaznam o urazu.

e Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, ptistrojii a naradi.

e Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

e Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

e Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace a
technickych zatizeni v platném znéni.

Normy

e CSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znéni — obsluha a prace na elektrickém zatizeni
e CSNEN 33 3300 — stavba venkovnich silovych napéti

e CSNEN 50341-3-19 — Elektricka venkovni vedeni s napétim nad 45 kV AC

Vyjadfieni spraveu IS
e CEPS, as., &j. 7930/2021/JHO, zde dne 08. 09. 2021
e CEZd, &j. 1118384404, ze dne 23. 09. 2021

Postupy na stavenisti FeSici a specifikujici jednotliva opatieni

Béhem realizace stavby dojde k ¢innostem vystavujicim fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi. Jednd se o prace vykondvané v ochrannych pasmech energetickych vedeni
popiipad¢ zatizeni technického vybaveni.

Zajmové tizemi vysadby zasahuje do ochranného pasma VN ve spraveé VCEZd v km 0,0454 — 0,0614.
Dale v km 0,9595 — 0,9753 zasahuje do ochranného pasma VVN ve spravé CEPS.

K &innosti v ochranném pasmu VN vydal CEZd, a.s. souhlas za dodrZeni podminek uvedenych ve
stanovisku ¢.j. 1118384404, ze dne 23. 09. 2021, které je soucasti prilohy E. Doklady. Toto stanovisko
ma platnost 1 rok.

K ¢&innosti v ochranném pasmu VVN vydal CEPS, a.s. souhlas za dodrZeni podminek uvedenych ve
stanovisku ¢.j. 7930/2021/JHO, ze dne 08. 09. 2021, které je soucasti piilohy E. Doklady. Toto
stanovisko ma platnost 2 roky.

Okolo stozaru VN ve vzdalenosti 3 m dojde pouze k pokoseni stavajiciho travniho porostu a
odstranéni ketovych porostli. Nebude zde probihat orba, ani vysev nového travniho porostu.

Ochranné pasmo bude po obvodu oznaceno vystraznymi bezpe¢nostnimi tabulkami s napisem ,,Pozor
ochranné pasmo!*.

Pii realizaci stavby se neptfedpokladd vyuZiti stroji s pfepravni vyskou nad 3 m, proto bude
zachovana svisla bezpe¢na vzdalenost od vedeni VN i VVN.
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Pfi orbé, smykovani a vlaceni, popf. i zatravnéni je nutné, aby se pouzity zemédelsky stroj pohyboval
kolmo k vedeni VN, VVN, nikdy ne soubézné s vedenim.
V ochranném pasmu VN a VVN nesmi byt umisténo zafizeni staveniste.

U lesnického oploceni dojde v useku ochranného pasma VN CEZ a VVN CEPS dle vyjadieni
spravel k uzemnéni draténého pletiva. Ke skobé ,,U%, ktera uprostied pole ptichycuje pletivo k terénu,
bude svorkou piichycen zemnici pasek FeZn 30/4 mm v km 0,054 po obou strandch vysadeb (celkem 2x)
a v km 0,973 po pravé stran¢ vysadeb. Pro tento pasek bude podél oploceni vykopana ryha hloubky 0,85
m, Sitky 0,35 m a délky 20 m. Na dno bude ulozena prosetd vykopova zemina zbavena velkych kament a
kust hliny min. 8 cm. Na ni bude poloZzen zemnici pasek délky 20 m, ktery bude zasypan prosetou
vykopovou zeminou v tl. min. 8§ cm. Poté bude proveden hutnény zasyp vykopovou zeminou. 20 — 30 cm
nad paskem bude umisténa vystrazna folie PE $itky 33 cm.

D.1.10. Pouzité normy a podklady
e (SN 839011 - Technologie vegeta¢nich uprav v krajiné - Prace s piidou

e (SN 839021 - Technologie vegetatnich uprav v krajin& - Rostliny a jejich vysadba

e (SN 839051 - Technologie vegetatnich uprav v krajin& - Rozvojova a udrzovaci péée o
vegetacni plochy

e (SN 482115 - Sadebni materiél lesnich devin

e SPPK A02001:2013 - Vysadba stromt

e SPPK A02 002:2013 - Rez stromil

e SPPK A02 003:2014 - Vysadba a fez ket a lian

e Optimalizace funkci vétrolamu v zem&délské krajing (Jana Podhrazska a kol., VUMOP)

V Brné dne 7. 10. 2021

Vypracovali: Ing. Petr Chytka a Ing. Andrea Mouckova



