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Platnost vyjádření je 1 rok

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: Tel.: V Kladně dne:
SPU P21710014967 312 812118 7.6.2021
162100/2021/Nov

Polní cesta C2 v k.ú. Kluky u Mladé Boleslavi
Vyjádření pro stavební povolení

1 Základni údaje
Investor stavby: Státní pozemkový úřad, pobočka Mladá Boleslav

Dotčené pozemky: parč. č. 818, 867 v k. ú. Kluky u Mladé Boleslavi
Základní údaje stavby: Předložené podklady řeší rekonstrukci části polní cesty C2 v úseku od napojeni na účelovou
komunikaci p.č. 867 až k napojeni na lesní cestu p.č. 755/2. Polní cesta je navržena jako jednopruhová s šířkou
vozovky 4,00 s krajnicemi 0,5m po obou stranách vozovky. Kryt vozovky bude asfaltobeton. Odvodněná cesty je
řešeno příčným sklonem do okolního terénu.

2 Technické podklady
· V prostoru stavby se nachází vodohospodářská infrastruktura (vodovod LT 80 mm) pro veřejnou potřebu

vlastněná spdečnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s. (dále VKM) a provozovaná společností Středočeské
vodárny, a. s. (dále SVAS). Orientační poloha infrastruktury bez jednotlivých přípojek je vyznačena v přiložené
situaci. Oddílné dešt'ové kanalizace VKM nevlastni a SVAS neprovozuje.

· Kanalizaci v obci VKM nevlastní a SVAS neprovozuje. Pro bližší informace se obrat'te na obecní úřad.
· Upozorňujeme na službu naši společnosti, a to poskytnutí orientačního zákresu polohy síti ve formátu

".pdf, a také *.dgn. Lze objednat přes portál https://zadosti.svas.cz/Requests/reqMain.iface, a nebo
na stránkách www.svas.cz v záložce ,,Zákaznici" odkaz na službu - Existence sítí. Po zadání lokality
Vám bude zaslán orientační zákres síti v majetku VKM a ve správě provozovatele SVAS.

Vodohospodářská infrastruktura v dané lokalitě je v majetku VKM a správě provozovatele vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu společnosti SVAS provoz:
Provoz Vodovod - středisko Mělník a Mšeno: úl. Chloumecká 2917, Mělník

a

Vytýčení sítí je možné si objednat u výše uvedeného provozu, provoz na požádání upřesní trasu zařízení na místě.
Termín je třeba dohodnout minimálně 14 dni předem.

3" Podmínky společností VKM a SVAS
Z hlediska vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury a správce pásma hygienické ochrany vodních
zdrojů máme ke stavbě následujÍcÍ podmínky: .
· Se stavbou souhlasíme a při realizaci stavby požadujeme respektovat,,Všeobecné podmínky" platné pro kolize

vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření. Případné
odchylky povolí příslušný provoz SVAS s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby.

Vodárny Kladno - Mělník as.
U vodojernu 3085. 272 01 Kladno
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Mestským soudem v Praze, clddil B viozké: 238,(1
C 46356991 DIČ: CZ4635(3991

www.vkřn.cz
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· Jakákoliv změna oproti již schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti.
· Toto vyjádření je vydáváno i za společnost Středočeské vodárny, a.s., provozovatele vodohospodářského

zařízeni pro veřejnou potřebu v lokalitě.
· Společnost Středočeské vodárny, a.s. se ke kolizi/kolizhn vodohospodářského zařízení s jinými nevyjadřuji.

Od 15. 2. 2021 je vyjádření plně v komp.etenci VKM.

VODÁRN" K!.ADNO-MĚLNĹK a S.
"i' echnický íitvar
u vodojemu 3085

272 01 Kiadno
-3-

manažer technického útvaru
Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Přílohy: č. 1 PD (situace s razítkem VKM)
č. 2 Všeobecné podmínky dle textu

Vodárny Kladno - Mělník a.s.
U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Společnost je zapsána v Obchodním rejstŕÍku vedeném Městským soudem v Praze, oddí| B. vložka 2380.
lČ: 46356991 DIČ: CZ46356991

ič www.vkm.cz



't

f Ĺ
j

j) "r"

C,
"Ď' ° '

J

f
. .

[u'hO'O i

l
Wsc(xx) 3

0001 = Ĺ- ,l

R=2900,00 ' l li l l
l l'

R=S'00.00

en

q

L)
m
CA
U)

ä

~

0,3"
^.*, .

(E)
Ab

G) .IS
m ._

m .·

18 " "

TU
(r
=
=
r:

á. "%,;

Q

(!j'

"U
CD

_ K. '
r '

G)" (ij,
,l m

nj >
'=

)

Č3

ií9,
~
či

C

t i5.¢5M
O 7£4¶m)

z O.U6lmj

l l'
K n , ..

,r 3 T I ,'
' ' ' = -q t ,'b a. l' ,'

°" ' ,Ĺ")--

b

E Ž
l: !=
"'- -: k")

1."8 qs' l"
Á, &4~_ "l ' "" 'jL" " '3,, ...,~a" "

S .
·T "

.E- - -Ú _.._... _.-

L = . ""\ · ä' VI l 3 , l
1> Ž 'Ĺ ,m " " " " "

"" , l,'
: li l))' /,,1 :;

i
? "k
· : '

r i i

'Ll'i/'

0,5
ocelová svodnice
celkem 3x

(äž' 'ä 'É' '

+'. \' \ " "' = =
a·—=" i "" " · "= "VM, r—— ;r"'sní. r "'"'U!" "'" r" " " "m' JR u·· ~ ~,,% ..: . .'. .. " " e ' -Y N'. L

: -_ " . " - ?:_ ."' .. =~. . .|i , I S
" T "" .F "

"' /vsQKovQc"Ťýha 0,4mxlmx4?m

výplň fr 63/125

'^
m

X
}

,n
=)
".A)

m

X

_,K

=

L/l
-·J
=
m

:J\
T

_K

--4

=

LEGENDA:
STÁVAJĹCĹSTAV
VRSTEVMCE, TERÉNNĹKRANY
PODZEMNÍ METALICKÉ VEDENÍ- NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH (CETIN, a.sj
NADZEMNĹVE0ENÍ wt (ČEZ ä&)
KAÁASTRÁLN[MAPA
NOVÝSTAV
STÁVAJĹCÍ STROMY

VODÁRNY KLADNO-MĚLNĹK a.s.
U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

X " STÁVAjIC( STROMY KÁCENI

l' "' . ' '" ASFALTOVÁ VOZOVKA
KRAJNICE

l '""g ;..-" . l SVAHY, ZATRAVNĚNÍ

Tento plán je nedílnou součástí našeho jádření. enka hl vsakovacĺrýha
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"ČR - Státní pozemkový úřad. Pobočka Mkjdá Bdeslav
Bělská 151, 293 01 Mbd¢i Bo|eskN

Polní cesta C2 v k.ú. Kluky U Mladé boleslavi
'"' 3A4 "' 09/2017

& ' B. Souhrnné řešení stavby 'M" DSP/DPS =- 598/17

"' Situace stčwby koordinočnÍ 2 'mo' 1:500 = B.3.2
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY - KOLIZE s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely,
plynovody, horkovody a jiné inženýrské sItě), se stavbou nebo rekonstrukci kom unikací, chodníků

a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu

1. Zákres stávajícího vodohospodářského zařízeni provozovaného Středočeskými vodárnami, a.s. (dále jen SVAS)
provedený do zaslané situace, eventuelně předaný v digitálni formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesněni
průběhu je nutno požádat c) vytýčení na místě. Termin je třeba dohodnout alespoň 7 dni předem
s provozem/provozy SVAS s působnosti v lokalitě stavby (kontakty: www.svas.cz/kontakty/).

2. Vodohospodářské zařízeni nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno.
3. V souběhu vodohospodářského zařízeni s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi

povrchy a kříženi dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádáni síti technického vybaveni). Kabel elektro v místě
kříženi uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menši souběžné vzdálenosti
při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s manažerem útvaru technického vyjadřováni
a s příslušným provozem SVAS podle konkrétni situace v místě stavby.

4. Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SVAS na místo před záhozem, pokud dojde k odkryti
vodovodniho/kanalizačniho potrubí při stavbě. Vyjádřeni provozu bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.

5. Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5 m a pro
DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na všechny sti'any od pláště potrubí. je-li potrubí vodovodu/kanalizace
o průměru 200 mm a vÍce, uloženo v hloubce větší než 2,5 m, zvětšuje se rozsah OP o 1 mna obě strany.
Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a kanahzacich č. 274/2001 Sb.
V tomto prostoru pIati následující podmínky:
5.1. Požadujeme neumíst'ovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby

a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí.
5.2. Požadujeme prokazatelně dohodnout změny nivelety a použiti hutníci techniky s příslušným provozem SVAS

podle konkrétni situace v místě.
5.3. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětleni apod.) od potrubí a hloubku založeni

je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce).
5.4. Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodnimi díly armovaným betonem.
5.5. Požadujeme nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň

účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být
poškozena při opravách potrubí.

5.6. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezuji přistup k vodohospodářskému zařízeni nebo by mohly ohrozit
jeho technický stav a plynulé provozováni.

6. Veškeré poklopy na vodohospodářském zařízeni musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky.
7. Požadujeme před zahájením prací na stavbě/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo při úpravě povrchů jiných

ploch předat všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému provozu SVAS Toto musí být provedeno
písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné
provádět veškeré zemni práce ručně, Po skončeni prací bude proveden zápis o předáni povrchových prvků ve
stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezeni dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit
příslušnému provozu.

8. Připojeni nových přípojek déšť', vpusti na veřejnou jednotnou kana|izac| požadujeme uskutečnit navrtávkou.
Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovn ici SVAS. Práci je nutné u příslušného provozu objednat.

9. Izolace horkovodu v místě kříženi a souběhu s vodovodem požadujeme na stejné úrovni jako při křiženi se
silovými, sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 4.7.).

10. přípojky vodohospodářského zařízeni jsou podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích majetkem
jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitosti). V souvisbsti s připojkami doporučujeme dodržet stejné
podmínky jako pro veřejné sitě.

_


