Hlavni polni cesty

Hlavni polni cesty soustfeduji dopravu z polnich cest vedlej$ich a zarover piivadéji dopravu

z pfilehlych pozemk( pfimo k zemédélské usedlosti. Jsou napojeny na mistni komunikace nebo silnice

lll.tfidy. Doporucuje se je navrhovat jako jednopruhové s vyhybnami, vyjimeéné jako dvoupruhové,

rozsifené v obloucich, zpevnéné, s podélnym a pfi¢nym odvodnénim a s celoroéni sjizdnosti.

Délka: 1603 m

HC1 Hlavni P 4,5/30 K rekonstrukci

Popis:

Vozovka +krajnice:
Stav:

Konstrukce a povrch:

Ozelenéni

Vyhybny:

Sjezdy:

KFizeni:

Sklonové a smérové
poméry:

Odvodnéni:

Dokumentace DTR:

Vedlejsi polni cesty

Plocha zaboru: 22 783 m?
Trasa cesty vede stfedem zajmového Uzemi od severu, kde se v intravilanu obce
napojuje na komunikaci €. 1l1/27319 k jihu a pokracuje do k. 4 NebuzZely, kde navazuje
na cestu C1b s navrhovymi parametry P 4,0/ 30. Polni cesta C1b se v k. 4. NebuZely
napojuje na Il/273. V km 0,214 dochazi ke kfizeni s polni cestou VC5, vkm 0,565 s
cestou VC6, v km 1,027 VC7 a v km 1,204 s polni cestou VC4a — tento sjezd slouzi

15

zaroven jako vyhybna.

3,5+ 2x0,5

Stavajici funkeni cesta ve $patném technickém stavu.
Konstrukci vozovky bude specifikovat dokumentace pro provedeni stavby, doporu¢ena
netuh& vozovka stmelend (asfaltobeton, penetraéni makadam).
Stavajici (IP)

V1: km 0,397

V2: km 0,772

V3: km 1,204 slouzi jako sjezd na V4a

V4: km 1,575

S9, S10: km 0,161

S11: km 0,214 sjezd na VC5

S12: km 0,565 sjezd na VC6

S13: km 0,630

S14, S15: km 0,810

S16: km 1,068

S17: km 1,092

elektro VN nadzemni: km 0,150

radiové sité: km 1,495

sousedi se sdélovacim vedenim CETIN: km 0,050 - km 1,622

Max. podélny sklon 3,46 %, min. polomér smérového oblouku 15 m

Povrch do pFiIehlého terénu, téleso drenazi s vyusténim na svazich zemniho télesa
cesty.

Ano

VedlejSi polni cesty podchycuji dopravu z prilehlych pozemki. Jsou napojeny na polni cesty hlavni,

v ojedinélych pfipadech na mistni komunikace a silnice lll.ttidy. Jsou jednopruhové, ve vétsiné

pfipadll nezpevnéné.

Navrhuji se vyhybny a rozsifeni v obloucich s navrhovou rychlosti 20 km/hod.



