Oznaéeni Kategorie cesty Parametry cesty Ndvrh
Délka: 1447 m
VPC3 P 4.00/20 Jizdni pruh: 3.50m Nova polni cesta
Krajnice: 2x0.25m

Popis:

Nové navriend cesta kolmo propojuje silnici Il. t¥idy 11/246 vedouci do Citova a vedlejsi polni cestu VPC 2.
Tvoli novou pfirozenou katastralni hranici mezi k.4. Bykev a k.U. Citov. Na silnici 11/246 je napojen
schvalenym (S2) zpevnénym stavajicim sjezdem.

Ndvrh:

Konstrukce cesty je navriena ze 3térkodrti mocnosti 300mm, Stérkodrt je prekryta penetracnim
makadamem mocnosti 100 mm. Celd konstrukce je uzaviena dvojndsobnym Zivicnym natérem. Konstrukce
sjezdu na silnici 11/246 je v délce 20 m navrZena z asfaltového betonu pro moznost ocisténi zemédélskych
stroji pFed vjezdem na navazujici komunikaci. Pfipojeni na silnici 11/246 je v souladu dle platnych CSN a
v misté& vydsténi navrhujeme na silnici umistit dopravni znaceni DZ Z11c, Z11d (smérové sloupky cervené).
Smérové fedeni kopiruje a respektuje parcely uréené v JPU. Vyskové feeni kopiruje stdvajici terén.
Odvodnéni povrchu komunikace je gravitatni s vyuZitim pfi¢ného a podélného vyspadovani vozovky. Voda
bude svedena do plochy podél komunikace. Je vyhotovena Dokumentace technického feSené PSZ.

Doprovodnd opatreni:

Doporuceny kryt:  penetraéni makadam

Odvodnéni: sklonem

Ozelenéni: stavajici

Objekty: 2 vyhybny (V1 0,550 km, V2 1,00 km)

KriZeni: sjezd S2 (0,00 km), VPC2 (1,450 km), LBK 110 (1,400 km)

2.3. OBJEKTY NA CESTNI SIiTI
propustky, v
ozn. | mostky, zlaby odvodnéni zemni plané a vozovky vyhybny hosp.odarske vysadby
sjezdy
a brody

VPC3 |- - V1, V2

2.4. ZARiZENi DOTCENA NAVRHEM CESTNI SITE
cesta dotcena zafizeni technické infrastruktury

VPC3 nezasahuje do Zadnych siti technické infrastruktury




