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A. 1. ldentifikaéni Udaje
A. 1. 1. Udaje o stavh
a) nazev stavby,
Polni cesty v k.U. Svitavygpdnisti aCtyficet Lam - Polni cesta HPC1

b) misto stavby - kraj, katastralni izemi, ozn&eni pozemni komunikace, u budov adresa,
¢isla popisna,

Kraj: Pardubicky

M¢ésto: Svitavy

Katastralni tzemi: Ctyfticet Lam
Pozemni komunikace: delové komunikace

c) predmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zéna dokon¢ené stavby, trvala
nebo daasna stavba, del uzivani stavby,

- rekonstrukce

- stavba trvala

- zajiseni obsluznosti pozenitkpro zenddélskou techniku

A. 1. 2.1 Udaje o stavebnikovi
M¢ésto Svitavy
T.G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy-pedmesti
ICO: 00277444
Statutarni zastupce: Mgr. Bc. David Simek, MBAasta

A. 1. 3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentze
a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikaéni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazewjentifika éni ¢islo osoby, adresa sidla
(pravnicka osoba),
Agroprojekce Litomysl, s. r. o.
Rokycanova 114/1V
566 01 Vysoké Myto
ICO 64255611
Statutarni zastupce: Ing. Jakoubek Jaroslav -ajetispolénosti

b) jméno a pFijmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapséan v evidenci au-
torizovanych osob veden&eskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizova-
nych inZzenyra a techniki ¢innych ve vystavi, s vyznaenym oborem, pogFipadé speciali-
zaci jeho autorizace,

Hrdonka Tomas(KAIT 0701282

TDO02 — dopravni stavby, nekolejova doprava
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c) jména a @ijmeni projektanta jednotlivych ¢asti projektové dokumentace detné ¢isla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanychsob vedené eskou komorou architek-
td nebo Ceskou komorou autorizovanych inzeny a technikii ¢&innych ve vystavt®, s vy-
znatenym oborem, pojFipadé specializaci jejich autorizace,

d) jména a prijmeni projektanta dokumentace [Fikladané v dokladovéé¢asti s opravrénim
podle jinych pravnich predpisi 2
- RNDr. MichalCerny-odborna zjsobilost v inZzenyrské geologii a geochei2050/2007

A. 1. 4. Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich
a) seznam pravnickych a fyzickych osob, které iigvezmou jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory po jejich dokorteni do vlastnictvi a osob, které je budou spravovata
zakladé smluv ¢i jinych pravnich dokumenti,
SO -101 Msto Svitavy
T.G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy -iednmesti
ICO: 00277444
Statutarni zastupce: Mgr. Bc. David Simek, MBAe$ta

b) zpisob uzivani jednotlivych objekfi stavby.
SO -101 - pohyb motorovych i nemotorovych vozidel

A. 2. Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka Zézeni
Stavba jetlenéna na stavebni objekty:
Objekty pozemnich komunikaci — SO - 101 — Polstaé&iPC1
Ve stavlg se nevyskytuji technicka a technologické zeni

A. 3. Seznam vstupnich podkladl
a) dokumentace zaniru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umiséni stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti zméné stavby,
- plan spolénych zaizeni pro k.aCtyficet Lan.

b) regula¢ni plany, tzemni plan, Fipadné uzemrg planovaci informace,
- Uzemni plan Svitavy, Zé&mac.3 s &innosti ode dne 24.11.2020.

c) mapové podklady, zansireni Uzemi a dalSi geodetické podklady,
- mapa 1: 50 000, mapa 1 : 10 000
- zantteni firmou Geodézie Svitavy,éervnu 2021

d) dopravni prazkum - studie, dopravni udaje,
- nebyly provadny.
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e) podrobny, dophujici geotechnicky a hydrogeologicky piizkum, zakladni korozni pri-
zkum,
- geologicky ptizkum provedeny firmou Geomin s.r.o.¢ervnu 2021.

f) diagnosticky prazkum konstrukci,
- nebyl provadn.

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, plaveti podminky, inundace, kvalita vody v
recipientech,

- Uzemi je situovano v povodi vodniho toku Svit#val0198371, kde spravu vykonava Povodi
Moravy.

h) klimatologické Uudaje, zejména evladajici smér vétru, vyskyt mlh a prizemnich mraai,
extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové obd,

- zajmové Gzemi p#tdo klimatického region’R dle vyhlaSky Ministerstva zemklstvi ¢.
327/1998 Sh., ze dne 15. prosince 1998, kterouas®a charakteristika bonitovanyclidme
ekologickych jednotek a postup pro jejich vederdk&ualizaci. Zmina: 546/2002 Sbh.MCH.
Oznaeni regionu — mirateply, mirrg vihky; suma teplot nad 10°C 2200 - 2500, vidhastoia
4 - 10, suchéa vegetai obdobi 15 - 30 %, pmérné rani teploty (°C) 7 - 8, réni Uhrn srazek
(mm) 550 - 650.

i) stavebrg historicky priazkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové re-

zervaci nebo v paméatkové zo&
- nebyl provadn.
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

w

. 1. Popis Uzemi stavby

. 2. Celkovy popis stavby

. 3. F¥ipojeni na technickou infrastrukturu

. 4. DopravniieSeni

. 5.Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

. 6. Popis vlivi stavby na Zivotni pros¥edi a jeho ochrana
. 7. Ochrana obyvatelstva

. 8. Zasady organizace vystavby

. 9. Celkové vodohospod&ke reSeni
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B.1. Popis Uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zasténé Uzemi a nezastainé Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni wgiti a zasta¥nost Uzemi,

Stavebni pozemek se nachazi v Kityticet Lami na pozemcich Komplexni pozemkovou Upra-
vou ukenych k realizaci spataych za&izeni.

V souwasné dobjsou pozemky vyuzivaneé jako komunikace.

Katastr vede vySe uvedené plochy jako ostatni plokteré jsou v majetku 8dta Svitavy.

Pozemky jsou vokapristupné.

Charakter Uzemi - rekonstruovana polni cesta HRGpojena na cestu ,Komundka propo-
jeni k silnici 1/34 - k.0. Svitavy4ednmésti“, na hranici k.U. Svitavyfedmésti a k.0.Ctyficet Lar
(v km 0,27149). Cesta HPC1 kidrvyustnim na stavajici delovou komunikaci na parcele KN
2217.Cesta je vedena jiznim gnem v trase stavajici polni cesty v délce cca OKfi3Lokalita se
nachazi v nadm. vySce cca. 446,0 - 447,0 m n. m.

b) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim, wejnopravni smlouvou o umiséni stavby,
Uzemnim souhlasem,

Dokumentace pro stavebiizeni a realizaci stavby navazuje na komplexni péz&ou Upravu
pro k.4.Ctyficet Lan.

Plan spolénych zaizeni pro komplexni pozemkové Upravy v Kiyiicet Lani vyélenil parcely
KN 2220 a 2217 pro vySe uvdk &ely. Investorem bude Statni pozemkowad] Poboka Svita-

vy.

C) udaje o souladu s uzemhplanovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho phovani, Wetné
informace o vydané Uzem# planovaci dokumentaci,

Uzemni plan pro #sta Svitavy Zmina¢. 3 s @&innosti ode dne 24.11.2020. Navrh se nachazi v
plochach vedenych tzemnim planem jako plochy DOcfp} dopravni infrastruktury — specifické -
hlavni &elové komunikace). Stavba je v souladu s Uzemnamegph a jeho zémami.

DU — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — hlavni &elové komunikace
hlavni vyuZiti :
- plochy véejné pristupnych komunikaci, slouzicich pro obsluhu nertosti a pozemk roz-
ptylenych v krajig, umo#ujici bezpény praichod krajinou (naiiklad prichod cyklistickych,
peSich tras)
pripustné vyuZiti:
- komunikace s omezenou motorovou dopravoui{na obsluhu pozenik rozptylenych
staveb v krajin), doprovodna a izotai zeléi, manipul&ni plochy, cyklistické a §si trasy
véetre odpaivadel.
- souvisejici technickd infrastruktura
- pasobnost plochy pro navrZzenou dopravni infrastruktkmrti realizaci stavby, pokud
nebude zrénou Uzemniho planu navrzeno jiné vyuZziti Gzeragtava na ploSe, ktera neni
souwasti stavby stavajici vyuziti tzemi
nepipustné vyuZiti:
- ¢innosti, dje a zdizeni, které svym provozovanim a technickyrfizenim narusuji uzi-
vani a @el techto ploch, pop snizuji kvalitu prosedi souvisejiciho Uzemi
- ¢innosti, které narusuji hodnoty uzemi
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d) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologicka enakteristika, véetné zdrojia nerosti a
podzemnich vod,

Trasa cesty se nachazi v rovinédsti zapad&od nesta Svitavy a jizé od mistnicasti Redmes-
ti u komunikace.34, v nadmiské vySce 446 az 447 m n. m., z SirSiho pohledaomprfologic-
kém celku Svitavska pahorkatina, podcelfeskotebovska vrchovina a okrsku Ustecka brazda. Z
hlediska regionakh geologického jeazeno kéeské kidové panvi, nalezZici k pokryvnym Utvan
Ceského masivu.

Jedna se o upravu pozemni komunikace, kteradty byt napojena na silni¢i 34 a probihat ze
S kJ, vtrase stavajicitippzdové komunikace, v délce asi 460 m, podékgpu. Ukorgena je
v mis€ napojeni na cyklostezku. V prostoru stavajidjegdové cesty je terén zpeémnavazkou,
podsypem, ktery je zka¢ posSkozen a erodovan.

Povrch je ve #tSir¢ pripadi tvoren navazkou, jejiz mocnost ve vrtu S2 dosahujettkyui pies
1,5 m. Navazka je dominariitvoirena hlinou s nizkou plasticitou (F ML) tuhé a pekagzistence,
mére ¢asto hlinou &rkovitou (F1 MG) tuhé konzistence, jilem sgeshi plasticitou (F6 ClI) tuhé a
pevné konzistence, piskem hlinitym (S4 SM)ak&m hlinitym (G4 GM). Pod vrstvou navazky a
pudy se v gkterych gipadech nachazi vrstva deluvialnich sedirmé@&T1). Tyto zeminy jsou tvo-
feny hlinou pi&itou (F3 MS) tuhé a pevné konzistence, ojéirhlinou s nizkou neboistni plas-
ticitou ((F5 ML-MI) pevné konzistencefipadre jilem se stedni plasticitou (F6 Cl) tuhé konzis-
tence. Pod svrchni vrstvou navazky nebo v podlehiwi&lnich sedimeiitbyly zastizeny sprase
(GT2). Tyto zeminy jsou dominartrtvoreny jilem s nizkou neboistini plasticitou (F6 CL-CI)
tuhé a pevné konzistence ojedehlinou s nizkou nebotstni plasticitou (F5 ML-MI) tuhé a pev-
né konzistence. Pod vrstvou navazky nebo v podlekivialnich sedimeftse nachazi deluvioeo-
lické sedimenty (GT3), byly klasifikovany jako plkse pimési jemnozrnné zeminy (S3 S-F). Pod
vrstvou spraSe se nachazeji fluvialni sedimenty4)GTyto zeminy byly klasifikovany jako jil se
stredni plasticitou (F6 CI) pevné konzistence, pisekiési jemnozrnné zeminy (S3 S-F), pisek
hlinity (S4 SM) nebo &tk hlinity (G4 GM).

Ve stavajici cestbyly sondou S2 zastizeny vrstvy v poddh0 — 0,2 m navazka charakteru hli-
ny s nizkou plasticitouterna, sucha, pevna konzistence. Ve w\2 — 0,8 se nachazi navazka
charakteru hliny 8tkovite, Sedé, vihké, tuhé konzistence, s Ulomkyéaiva o velikosti 5 cm. Ve
vrstw 0,8 — 1,1 se nachézi navazka charakteru piskitétio hrgdého, vihkého, pevné konzisten-
ce, s Ulomky kameniva. Ve vrgt\d,1 — 1,7 se nachazi navazka charakteru hlingkeuiplastici-
tou, hred4, vihka, tuhé konzistence, s tlomky cihel a diaiteo kamene. Ve vrsivl,7 — 2,0 se na-
chazi pisek sifmési jemnozrnné zeminy, Zlutokay, vihky, ulehly, (deluvioeolicky sediment).
Nasledujici sondou S3 byly zastizeny vrstvy v pad60 — 0,5 m navazka charakteru hliny
S nizkou plasticitou, hlgla azéervenda, zavlhla, tuhé konzistence, s organickioongsi a ulomky
cihel. Ve vrst¢ 0,5 — 0,8 se nachazi pita hlina, h#da, vihka, pevné konzistence (deluvium). Ve
vrstw 0,8 — 1,9 se nachazi jil s nizkou plasticitowdyn vihky, tuhé konzistence (sprase). Ve vrst-
vé 1,9 — 2,0 se nachazi pisekigmgsi jemnozrnné zeminy, Sedy, vihky, ulehly, (fluvidkedi-
ment).

Podzemni voda nebyla provedenymi sondami zastizena.

Stavba se nachazi v chéaeém loziskovém Uzemi, vyhradni lozisko nerostnytodn Svitavy
- Vendoli.
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e) viket a zawry provedenych prizkuma a méfeni - geotechnicky ptizkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni priizkum, geotechnicky pizkum materialovych nalezi§ (zemniki), sta-
vebné historicky priazkum apod.,

Pred vlastni projesni ¢innosti bylo provedeno zasifeni lokality véervnu 2021 firmou Geodézie
Svitavy, terénni S&tni véervnu a Wervenci 2021 firmou Agroprojekce Litomysl.

Pri vlastni projekni cinnosti byl proveden podrobny geologickyipkum firmou Geomin s.r.o.

v ¢ervnu 2021 s timto zévem:

V lokalit¢ dominuji hlinité (F5 ML-MI), jilovité (F6 CL-CI) eminy.

Polni cesta HPC1 bude zaloZerfraaZé v navazkach charakteru zemin F5 ML-MI, nejhrubSi
¢ast navazky bude odstrara do hloubky cca 1,0 m; navazky a zastizené zemirgse polni cesty
HPCL1 je pateba technologicky upraviti®d zahajenim stavby je peba odstranit &Sinou nava-
Zek, ornici a pdni vrstvu.Koeficient vsaku zastizenych zemin se pohybuje @8 do 10% ms?,
obtiznd moZnost vsakovat srazkovou vodu, sraZzkoda musi byt svedena do nejblizSiho recipien-
tu.

Zemni prace budou di&éSN 73 6133 provathy v zeminach idou &Zitelnosti vyhrads I.

Zeminy ve vykopech nesmi byt vystaveny gorostnim viivam prilis dlouhou dobu. Hrozi vy-
sychani nebo bobtnani jilovitych zemin a nasleejiéhj znehodnoceni. Stejné znehodnoceni nasta-
ne (@i jejich zmrznuti.

Vykopy je teba zajistit dle platnych norem.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich redpisil! - paméatkova rezervace, pamatkova zoéna,
zvlas€ chranéné uzemi, poddolované uzemi, ochranna pasma vodniddroji a ochranna
pasma vodnich @l a prvki zivotniho prostredi - soustava chraénych Gzemi Natura 2000, za-
plavové Uzemi, stavajici ochranna a bezpeostni pasma apod.,

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pan@éai@v, zvlast chrartném Uzemi, poddo-
lovaném Gzemi, ochranném pasmu vodnich adaopchranném pasmu vodnicél d prvki Zivot-
niho prostedi a v zaplavovém Gzemi.

Ochranna pasmaripadnych podzemnich a nadzemnich vedeni inZenyhssiyi; u kterych do-
jde ke KiZeni, nebo sowhu s navrhovanou stavbou budou respektovared Papdetim staveb-
nich praci je nutnéfpsre stanovit jejich pibéh a se spravci siti stanovit podminky prace v athra
nych pasmech.iPprovadni praci v ochrannych pasmech jednotlivych sitiymé prace provét
se zvySenou obégztnosti, pouzit vhodné mechanismyipp vykop provadt ruéné. Dottené sit
musi byt zaji&tny proti poskozeni, podégny, vywseny apod. KZeni se vSemi sitni respektuje
ustanoveniCSN 73 6005 Prostorové ugpdani siti technického vybaveni. Pradidpraci musi
respektovat podminky jednotlivych spré\siti — viz. giloha E. Dokladovéast.

- stavba kizi trasu vedeni VN nadzemni

- meliorace

Stavba se nachazi v blizkostikppu — za hranici dééné parcely pro vystavbu cesty vedée p
kop, ktery zadduje do Ostrého potoka. Odtokové pamgnnebudou stavbou zmeény.

Stavba se nachazi v chéaeém loziskovém Uzemi, vyhradni loZisko nerostnytodn Svitavy
- Vendoli.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovamé Gzemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.
Stavba se nenachéazi v zdplavovém uzemi.
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokové pondry
v Uzemi,

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozermkiranu okoli. Je navrZzena tak, aby nedoSlo
béhem provadni stavby a po jejim dokéeni k naruSeni stavajiciho stavu predt mimo parcely
piimo dotené. Po dobu realizace dojde kKdsnému zvySeni provozu motorovych vozidel.

Odtokové porsry nebudou stavbou zmeny.

i) poZzadavky na asanace, demolice, kacenkfalin,
Asanace - se zde nevyskytuje.
Demolice - se zde nevyskytuje.
Kaceni - se zde nevyskytuje.

J) poZzadavky na maximalni da&tasné a trvalé zabory zerédélského pidniho fondu nebo po-
zemki uréenych k plnéni funkce lesa,
Zemedelsky piadni fond ani pozemky tené k plgni funkce lesa nebudou stavbouddwty.

k) izemngé technické podminky - zejména moZznost napojeni na&vajici dopravni a technic-
kou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavi

Prijezd do prostoru stavby bude po odéoi ze silnice I.ifdy ¢. 34 (k.U. Svitavy-fednesti) a
dale po cest,Komunikatni propojeni k silnici 1/34 — k.U. Svitavyigdmesti* k polni cest HPC1.
Nebude #izovano Zadné noveé napojeni na dopravni infrasirukt
¢ """,;.

-

" PREDMESTI
r MESTQO

ot %

Vendoli

[) vécné acasove vazby stavby, podnitujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavbu Ize zahajit aZz po vydani stavebniho povoleni
Zakézkadislo 021 30/21 -10-
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

m) seznam pozemix podle katastru nemovitosti, na kterych se stavbarpvadi,
Seznam pozenikdotenych stavbou (trvaly z&bor):

k.G. Cty¥icet Lani

szl,rcelm Vyméra Druh LV Dotéena Vlastnik Adresa
¢islo pozemku plocha nd
ostatni . T.G,Masaryka 5/35
2220 1261 plocha 10001 902 Msto Svitavy Prednesti 568 02 Svitavy
ostatni . T.G,Masaryka 5/35
2217 10008 plochs 10001 58 Msto Svitavy Predmesti 568 02 Svitay
k.0. Vendoli
szl,rcelm Vyméra Druh Lv Dotéena Vlastnik Adresa
¢islo pozemku plocha nd
ostatni . y .
4146 2542 plocha 10001 2 Obec Vendoli ¢.p. 103, 569 14 Vendoli

Na parcel&. 4257 k.0. Vendoli bude provedeno steni propustku bez stavebnich Uprav

Seznam pozenikdoienych zéizenim stavenist(datasny zabor do 1 roku):

k.0. Svitavy-predmeésti

P?,r celni Vyméra Druh LV Dotcena Vlastnik Adresa
¢islo pozemku plocha nd
ostatni . T.G,Masaryka 5/35
2161/1 | 26198 ploch 10001 751 Msto Svitavy Prediisti 568 02 Svitay

Seznam pozenitksousedicich se stavb

Parcelni | Druh po- KU Vlastnik Adresa
gisla zemkl
2180 oméapda | Ctyricet Larn | 2emedeiske O:ITUZS“’O vendo- 1 351, 56914 Vendoli
2181 ornapda | Ctyficet Lan Randula Milo3 Jos. Slawka 113, 67932 Svi
tavka

trvaly travni | . .. - Lo - Husinecka 1024/11a, ZizkoV,
2184 porost Ctyticet Lani Statni pozemkovyiad 13000 Praha 3

ostatni plo-| «, .. L . . T.G,Masaryka 5/35
2219 cha Ctyticet Lan Mésto Svitavy Predmaésti 568 02 Svitavy

. . . Dievarska 932/11, Veud,
4163 vodni plocha Vendoli Povodi Moravy, s.p. 60200 Brno
4203 ostactrT;plo— Vendoli Obec Vendoli &.p. 103, 56914 Vendoli
4141 orné pda Vendoli BednidJan ¢. p. 45, 56914 Vendoli
4146 °St""$;p1°' Vendoli Obec Vendoli &.p. 103, 56914 Vendoli
4257 °St"’(‘:t;‘;p'°' Vendoli Obec Vendoli ¢ p. 103, 56914 Vendoli
Zakazkadislo 021 30/21 -11-
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

n) seznam pozemi podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne octanné nebo bezpé&
nostni pasmo,
Ochranné ani bezpeostni pasmo nevznikne.

0) pozadavky na monitoringy a sledovani fetvoreni,
Pozadavky na monitoringy a sledovargtpaeni nejsou stanoveny.

p) moZnosti napojeni stavby na vigjnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Viz. odstavec k)

Zakazkatislo 021 30/21 -12 -
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

B. 2. Celkovy popis stavby

B. 2. 1. Celkovéa koncepcéesSeni stavby
a) nova stavba nebo zréna dokon¢ené stavby; u znény stavby Udaje o jejich sodasném sta-
vu, zawry stavebnrg technického, Fipadné stavebrg historického prizkumu a vysledky sta-
tického posouzeni nosnych konstrukci; tdaje o dé&né komunikaci,

Jedna se o rekonstrukci.

b) G¢el uzivani stavby,
Zajistni obsluznosti pozenikpro zentdélskou techniku. Realizované na zakidadmplexnich
pozemkovych Uprav v k.@ tyficet Lam a schvaleného planu spétgch zizeni.

c) trvala nebo dafasna stavba,
Jedna se o stavby trvalého charakteru.
Zarizeni stavenigtje stavba déasna.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vitinky z technickych poZzadavki na stav-
by a technickych pozadavki zabezpéujicich bezbariérové uzivani stavby, nebo souhlassi
odchylnym reSenim z platnych pedpisi a norem,

Povoleni vyjimky z technickych pozadavka stavby a technickych pozadavabezpeéujicich
bezbariérové uzivani stavby se nevydava.

e) informace o tom, zda a v jakychtastech dokumentace jsou zohledmy podminky zavaz-
nych stanovisek dotenych organi,

Zohledréni podminek zavaznych stanovisekddwotych orgaf jsou popsany vasti E. Doklado-
vacast.

f) celkovy popis koncepcdeSeni stavby ¥etné zakladnich parametni stavby - navrhova rych-
lost, provozni stanéeni, S¥kové uspdadani, intenzity dopravy, technologie a z&zeni, nova
ochranna pasma a chragna uzemi apod.,

KoncepcereSeni stavby sgova v rekonstrukci polni cesty v trase stavajicet® provedeni
rozSieni v obloucich, provedeni podélného odvandnprovedeni sjeZda vyhyben:

Polni cesta HPC1

- Kategorie cesty -P 4,0/30

- Délka cesty -212,63m

- Sitka cesty -3,0m + 2 x 0,5 m krajnice
- Kryt cesty - asfaltobeton

- Pricny sklon - 3 % - jednostranny

- Navrh. rychlost - 30 km/h

- Trida dopravniho zatizeni S\

- Néavrhova urovi poruseni -D2

s s

Stavbu Kizi vedeni VN nadzemni a mal¢ésti se nachazi v Uzemi s melioracemi.
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

g) u zmeén stavajicich staveb Udaje o jejich sotasném stavu; zawgry stavebné technického
prazkumu, pripadné stavebrg historického a vysledky statického posouzeni nosay kon-
strukci,

Stavajici praSna komunikace bude rta$a z pimérné Sfe 3,7 m na 4,0 m a bude zpévn
na asfaltobetonovym krytem.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich fredpisi - kulturni pamatka apod.,

V lokalit¢ se nenachazi stavby vedené jako kulturni pamaskavaa po dokateni nebude ve-
dena jako kulturni pamatka.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaska268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Stavba je navrZzena v souladu se zakonetri4/1992 Sh., o ochrapiirody a krajiny, ve zéni
pozcjSich gedpigi.

i) zakladni bilance stavby - poteby a spoieby médii a hmot, hospodgeni s degovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpaill a emisi, ¥ida energetické narénosti budov
apod.,

Viz. ptislusné tabulky kubatur pro jednotlivé stavebnikty].

J) zakladni predpoklady vystavby -¢asove Udaje o realizaci stavbylenéni na etapy,

Pred®zre se pdita se zahjenim a dok&mim stavby v r. 2022. Ratek vystavby vysSe jmeno-
vané akce bude ovli¢n vydanim stavebniho povoleniupghem vylgrovéhoitizeni, finagnimi
moznostmi investora apod.

Kontrolni prohlidky jsou navrzeny Wimé vazks na podstatné faze provdd stavby a sice:

1. kontrolni prohlidka — v dabpredani staveni&t

2. kontrolni prohlidka — prohlidka upravené pigmo €leso cesty

3. kontrolni prohlidka — prohlidka po poloZeni podkiadh S&rkovych vrstev

4. kontrolni prohlidka — prohlidka po kompletnim do&eni konstruknich vrstev cesty

Vzhledem k navaznosti polnich cest se stavba dép@sta¥t sowasré s navazujici akci
JKomunikaéni propojeni k silnici 1/34 — k.U. Svitavyigedmesti®.

i) orientaéni naklady stavby.

k) zakladni poZzadavky na gredéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb kkusSebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokogieni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postup-
ném piredavanidcasti stavby do uzivani, které budou samostaénuvadény do zkuSebniho pro-
vozu),

Stavba budefedana do provozu najednou, po daleni veSkerych stavebnich praci.

B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonick&eseni
a) urbanismus - zemni regulace, kompozice prostovéhoreseni,
Stavba je navrzena v plochaclkkemych PSZ pro zlepSeni obsluznosti pozémio zengdél-
skou techniku
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

b) architektonické ieSeni - kompozice tvarovéhéeSeni, materialové a barevnéeseni.
Povrch polni cesty bude asfaltobetonovy se zgrmumi krajnicemi kamenivem frakce 0-32.
Stavba je navrzena tak, aby nedoSlo k naruSennkédjo razu lokality.

B. 2. 3. Celkové technické&eSeni
a) popis celkové koncepce technickéhieSeni po skupinach objekt nebo jednotlivych objek-
tech Wetné udaji o statickych vypatech prokazujicich, Zze stavba je navrzena tak, abgavr-
hové zatiZzeni na ni fisobici nenélo za nasledek poSkozeni stavby nebo jajasti nebo nefi-
pustné pretvoireni,

SO - 101 — Polni cesta HPC1

Délka cesty: 212,63 m
Sirka cesty : 3,0 m + 2 x 0,5 m krajnice
Pricny sklon : 3,0 % - jednostranny
Konstrukce: km 0,27149 — 0,48412
- asfaltobeton ACO 11, 50/7GSN EN 13108-1 40 mm

- postik spojovaci z kationaktivni asfaltové emulze

- obalované kamenivo ACP 16+, 50/TBN EN 13108-1 80 mm
- postik Zivi¢ény spojovaci

- &rkodrt SD 150 mm
- S&rkodr SD 200 mm
Upravena pl& se zhutédnim min. 30 MPa

470 mm
Stabilizované podlozi (cementovapnitéésmb%) v tlousce 500 mm

Navrh. rychlost: 30 km/h

Navrhova urove dle dopravniho zatiZzeni v

Navrhova urove poruseni D2

Odvodreni: odvodrini krytu podélnym aif¢nym sklonem cesty
odvodrni plaré drenazi v celé délce (223,2m)

Vyhybny: bez vyhybny

Sjezdy: 1x

Veskeré pouzité stavebni materialy vyhovuji v danéipadt a odpovidaji hodnotam uzitnych,
klimatickych a dalSich zatiZzeni uvazovanyéhr@vrhu. Stavba je navrZzena tak, aby zatizésop
bici na ni nerdo za nasledekizceni stavby nebo jefasti a ¥tSi stupé negipustného fetvareni.

b) celkova bilance naroki vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky z\8e-
ného odkEru elektrické energie, podminky i zvySeni technického maxima),
Vzhledem k charakteru stavby bézgmetne.

c) celkova spokeba vody,
Vzhledem k charakteru stavby bézgmetné.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpail a emisi, zgisob nakladani s vyziskanym
materialem,
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

Viz. ptislusné tabulky kubatur pro jednotlivé stavebnikty].
e) pozadavky na kapacity veéejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického komunik#-
niho zatizeni vatejné komunikaéni sité.

Vzhledem k charakteru stavby bézgmetne.

B. 2. 4. Bezbariéroveé uzivani stavby
ZasadyreSeni Fistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou spimosti pohybu nebo ori-
entace, seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stbnich vyrobka pro tyto osoby, &etné
fesSeni informa&nich systént.

ZasadyreSeni pistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenoopsdsti pohybu nebo orien-
tace se vzhledem k charakteru stavby nezpraco®emnam pouzitych zvlastnich a vybranych sta-
vebnich vyrobk pro tyto osoby, &etre feSeni informénich systém se nezpracovava.

B. 2. 5. Bezpénost pfi uzivani stavby
Pri uZivani stavby se négdpokladd Zadného nebeizpeétavba svym charakterem fiato ob-
lasti s BZnym narokem na bezfreost pracovniho prasdi.

B. 2. 6. Zakladni charakteristika objekti
a) popis sowtasného stavu,

V sowasné dobjsou pozemky vyuzivané jako komunikace.

Katastralni tad vede vySe uvedené plochy jako ostatni plochatrdskomunikace v majetku
M¢sta Svitavy.

b) popis navrzenéhareSeni.
1. Pozemni komunikace
a) vycet a oznd&eni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
Polni cesta HPCL1 - zpestmé polni cesta kategorie P 4,0/30

b) zakladni charakteristiky p¥islusnych pozemnich komunikaci:

- kategorie, tfida, ndvrhova kategorie nebo funkni skupina a typ priéného uspdaadani,
- parametry a zdavodnéni trasy,

- navrh zemniho €lesa, pouziti druhotnych materiafi, vysledky bilance zemnich praci,
- vstupni Udaje a za¥ry posouzeni navrhu zpevinych ploch.

SO - 101 — Polni cesta HPC1

- Kategorie cesty - P 4,0/30

- Délka cesty -212,63 m

- Sika cesty -3,0m + 2 x 0,5 m krajnice
- Kryt cesty - asfaltobeton

- P¥i¢ny sklon - 3 % - jednostranny

- Navrh. rychlost - 30 km/h

- Trida dopravniho zatizeni S\

- Navrhova urove poruseni -D2
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az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

2. Mostni objekty a zdi
a) vycet objekti a zdi,
Ve stavig se nevyskytuji.

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objekta, zejména zakladni udaje - rozpti, dél-
ky, Sifky, priajezdni a prichozi prostory:
- zakladni technickéreSeni a vybaveni,
- druhy konstrukci a jejich zdavodnéni,
- postup a technologie vystavby.
Je bezpednetné.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

- stavebr¥ technickéieSeni odvodini, jeho charakteristiky a rozsah.
SO - 101 — Polni cesta HPC1
Krytu - je zajiSéno podélnym sklonem 0,47% - 1,21%i&pym sklonem 3%.
Plarg - je zajiSéno picnym sklonem 3,0%.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
a) zakladni udaje (délka, Fi¢né uspd-adani, sklony),
Ve stavig se nevyskytuji.

b) technické vybaveni tunelu,
Je bezpedn®tne.

c) navrZzena technologie vystavby,
Je bezpednetné.

d) principy systémi provoznich informaci, ¥izeni dopravy a pozarni bezpénosti.
Je bezpednetne.

5. Obsluzna z&izeni, vaejna parkovisté, unikoveé zoény a protihlukové clony- navrzena
zarizeni, kterd jsou sodasti pozemni komunikace a jejich umigini, rozsah a vybave-
ni.

Ve stavlg se nevyskytuji.

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpénostni zaizeni,
Ve stavlg se nevyskytuji.

b) dopravni znatky, dopravni zaFizeni, s¥telné signaly, z&izeni pro provozni informace
a telematiku,
Dopravni zn&eni se nevyskytuje.

C) verejné oswétlent,
Ve stavig se nevyskytuji.
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az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo¢icha na komunikace a umozgni jejich migra-
ce pres komunikace,
Ve stavig se nevyskytuji.

e) clony a si€ proti osInéni.
Ve stavlg se nevyskytuji.

7. Objekty ostatnich skupin objekii
a) vycet objekti,
Ve stavlg se nevyskytu;ji

b) z&kladni charakteristiky,
Je bezpedn®tne.

C) souvisejici zéizeni a vybaveni,
Je bezpedn®tné.

d) technickéreSeni,
Je bezpedn®tne.

e) postup a technologie vystavby.
Je bezfednmétné

B. 2. 7. Zakladni charakteristika technickych a tebnologickych za‘izeni
Technické a technologickéizzeni se na sta¥mevyskytuiji.

B. 2. 8 Zasady pozar# bezp&nostnihoieseni,

Navrhovana polni cesta je stavbou kategorie 0 p@dedst. 1 pism. e) vyhlaSky o kategorizaci
staveb. Podle § 40 odst. 1 zakona o pozarni o&lsastatni pozarni dozor podle § 31 odst. 1 pism.
b) a ¢) zakona o pozarni ochéamevykonava u staveb kategorie 0 a I.

B. 2. 9. Uspora energie a tepelni ochrana,
Vzhledem k charakteru stavby je b&azgmetné.

B. 2. 10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavkya pracovni prosi¥edi

Stavba nebude mit viiv na okolni pozemky. Je nanazek, aby nedoslosbem provadni stav-
by a po jejim dokokeni k naruSeni stavajiciho stavu predt mimo parcelyiimo dotené.

Po dobu realizace dojde kd@snému zvyseni provozu motorovych vozidel.

B. 2. 11. Zasady ochrany stavbyied negativnimi (&inky vnéjSiho prostiredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,
V PD jsou v maximalni mozné iei navrZzeny materialy nepodléhajici korozi.
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

d) ochrana pred hlukem,
Vzhledem k charakteru stavby je b&azgmetné.

e) protipovodiiova opateni,
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

f) ochrana pred sesuvy fidy,
Vzhledem k charakteru stavby je b&azgmetné.

g) ochrana ped vlivy poddolovani,
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

h) ostatni negativni viivy
Vzhledem k charakteru stavby je b&azgmetné.

B. 3. HFipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

b) pFripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
Vzhledem k charakteru stavby je b&azgmetné.

B. 4. DopravnireSeni

a) popis dopravnihoreSeni ¥etné bezbariérovych opafeni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo oriergac

Polni cesty jsoudelové komunikace zajfigjici obsluznost pozenikpro zentdélskou techniku,
jsou navrzeny v souladu s vyhlaskoiB898/2009 Sb..
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastruktiru,
Napojeni stavby bude provedeno po ago ze silnice I.ifdy ¢. 34 a dale po cestKomuni-

kacni propojeni k silnici 1/34 — k.. Svitavyipdnesti” k polni cest HPC1. Nebudeizovano Zad-

né nové napojeni na dopravni infrastrukturu.

p B

"

__==""" PREDMESTI
2o MESTO

&
n*-'*‘éﬂ

?ﬂ“&'ﬂl

Vendoli

c) doprava v klidu,
Parkovani vozidel je mozZné v prostorurizani stavenigt na parcele 2161/1 v k.4. Svitavy-
predmesti, ktera je ve vlastnictvi &sta Svitavy.

d) pési a cyklistické stezky,
Lokalitou neprochazi cyklisticka trasa agptrasa.

B. 5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Gpravy,
Po dokoweni stavby se vSechny dehé plochy uvedou daipodniho stavu.

b) pouzité veget#&ni prvky, .
Pro zatravani se pouzije univerzalni travni gm

c) biotechnické opafteni,
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

B. 6. Popis vlivi stavby na Zivotni pros¥edi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady aiala,
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni predi. Po dobu realizace dojde kidsnému zvy-
Seni provozu motorovych vozidel, coz se projewiasoym zvySenim hluku v prostoru stavehist
V prabéhu stavby dojde pouze k &sré zvySenému hluku v prostoru stave#ist
Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakan&41/2020 Sb.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stroni, ochrana rostlin a
Zivodichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v &jiné apod.,

Pouzivané mechanigai prostedky budou v dobrém technickém stavu a budou dedripre-
ventivni opaiteni k zabra#ni pripadnym unikm ropnych latek.

Pri vystavie nedojde ke zrgSteni povrchovych nebo podzemnich vod, k ohroZzenihggkosti
nedovolenym nakladanim se zavadnymi latkami.

Provadni praci neovlivni negativwnodtokové pordry.

c) vliv na soustavu chragnych tzemi Natura 2000,
Stavba nema vliv na Uzemi Natura 2000

d) zpidsob zohledni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivuraéru na zZivotni pro-
stiredi, je-li podkladem,
Neni podkladem.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované preveneakladni parame-
try zpasobu naplréni zawéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrova&npovoleni,
bylo-li vydano,

Neni vydano.

f) navrhovana ochranna a bezpénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pled
jinych pravnich piedpisi.
V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro spoteé uzemni a stavebnfizeni s posouzenim
vlivii na Zivotni prostfedi, neuvadi se informace k baiim a), b), d) a €), nebt) jsou sowasti
dokumentace vlivi zameéru na Zivotni prostiedi.).

Nejsou navrhovana.

B. 7. Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavhk z hlediska plréni Ukoli ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby je b&zgmetné.

B. 8. Zasady organizace vystavby
B. 8. 1. Technicka zprava
a) potieby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSéni,

Potreba rozhodujicich medii budedigiena v jednotlivych vykresech a vykazu \§rmrZajiseni
rozhodujicich hmot a médii bude v rezii dodavatefskny. Rozhodujici média a hmoty jsoézhé
na trhu dostupné.
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

b) odvodréni stavenisg,
Neni navrhovano.

C) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Prijezd do prostoru stavby bude po ot ze silnice L.ifdy ¢. 34 a dale po castKomuni-
katni propojeni k silnici 1/34 — k.0. Svitavyigdmesti“ k polni cest HPC1.

Nebude #izovano Zadné noveé napojeni na dopravni infrasirukt

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Provadni stavby nebude mit na okolni stavby a pozemhky Miprab¢hu praci dojde ke zvySeni
frekvence pohybu stavebnich sfrojfim padem i ke zvySeni Rinosti. Prace budou provéuy v
rezimu respektovani gaiho klidu.

e) ochrana okoli stavenidt a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, katdievin,

Pri vystavie a s tim spojenymiifpadnymi asanacemi, demolicemi a kdcenim je niéndasne-
ni vSech ztastrenych osob s bezpeostnimi zakony, vyhlaskami, fiaenimi vliady a souvisejicimi
pravnimi normami v oblasti bezfreosti a ochrany zdravitippraci. Zakladni povinnosti dodavatele
stavebnich praci upravuje Zakonik prace v Uplnéesmizt262/2006 ve své hlév,Bezpenost a
ochrana zdraviippraci“.

Pri vystaviE polni cesty HPC1 nebude pro¥ad asanace, demolice ani kaceiiveh.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenigt

Doc¢asné zabory pro staverdiStstavenidt bude z&zeno na pozemku KN 2161/1 (dle KN vede-
na jako ostatni plocha) v k.u. Svitaviegmesti. Je pedpoklad déasného zaboru do 1 roku o ploSe
cca 751 m2 po dobu vystavby dila.

Trvalé zabory pro staven&t nejsou.

Jiné pozemky nebudou stavesimtdoteny.

g) poZzadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi (¥i vystavbé, jejich likvidace,
Veskeré pebytené vykopy ze zemnich praci v mnozstvi navazky 382 budou ukladany na
skladku do vzdalenosti 30 km.
Material ze stavajici konstrukce komunikace (sté@Vajjezd z Gelové komunikace) 12,46 9
bude ulozen na skladku. \fipact vhodnosti bude vyuzit v podkladnich vrstvach korkace.

Vycet odpad + objemové mnoZstvi znamé:
17 03 02 - asfaltové sfsi neuvedené potislem 17 03 01 12,46 m3
17 05 04 - zemina a kameni neuvedenédgislém 17 0503  392,7m
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)

az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

Vycet predpokladanych odpéad

Druh Nazev Kategorie
030105 Piliny, hobliny, odezky, devo, devofiskové desky a dyhy, neuvedené pos o
lem 03 01 0¢
12010: Piliny a fisky Zeleznyctkovi ®)
12010+ Ulet neZeleznych ka 0
12010! Plastové hobliny afisky ®)
15010: Papirové a lepnkové obal ®)
15010: Plastové oba O
150108 Diewéné obal 0]
15010¢ Kompozitni obal ®)
15010t Smésné obal ©)

Nakladani s odpady vznikajicimi na ndistavby a v prostorech stavebnich dvee buderidit
prisluSnymi ustanovenimi zakorta 541/2020 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlasgr
8/2021 Sb. a 273/2021 Sb.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky naiisun nebo deponie zemin,
SO - 101 Polni cesta HPC1

Sejmuti ornice v tl. 200 mm 21,2m
Rozprosteni ornice tl. 100 mm 6,79
Prebytek — ornice (rozprasini na okolni pozemky) 14,5°m
Vykopy - navazka 392, 7 m3
Prebytek — zemina ggsun na skladku) 392, 7

j) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbg,

Pouzivané mechanizai prostedky budou v dobrém technickém stavu a budou dedrizopre-
ventivni opatteni k zabraéni pfipadnym unikm ropnych latek. # vystavi® nedojde ke zr@steéni
povrchovych nebo podzemnich vod, k ohrozeni jggdosti nedovolenym nakladanim se zavad-

nymi latkami. Provaghi praci neovlivni negativnodtokové poriry.

Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakan&41/2020 Sb.
Po dobu realizace dojde k&snému zvySeni provozu motorovych vozidel.

k) stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpénosti a ochrany zdravi, plan

bezpenosti a ochrany zdravi [¥i praci na stavenisti&,

Béhem stavby je nutno s@&lit vSeobeca platnymi bezpénostnimi pedpisy pro ochranu zdravi
pii praci a gedpisy, zabngujici aniku ropnych latek, trazu elektrickym prooda podobé.

Omezeni rizikovych vliit bude zaji&no proSkolenymi pracovniky, Kiemusi v tomto smyslu
dbat vSech bezprostnich pedpidi. Zvlastni pozadavky na bezp®st prace zde nejsou.

V PD jsou splany veskeré podminky vyht. 268/2009 sb. - VyhlaSka o obecnych technickych

poZzadavcich na vystavbu.

Z hlediska bezpmosti prace jeitba dodrzetip provadni stavebnich praci vSechny platné stat-
ni normy, vyhlasky a bezpeostni n&zeni pro osoby pracujici v blizkosti elektrickétaizeni pod
napitim. Déle dodrzovat hygienické zasady a dohlizggo&ivani ochrannych parcek.
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

Bezpe&nost prace ve stavebnictd3i gedevdim zakowislo 362/2005 ShCeského tadu bez-
pesnosti prace &eského bského tiadu v platném z2mi o bezpeénosti prace a technickémiize-
ni pri stavebnich pracich, dale pak zakor809/2006 Sb. k zaji&i dalSich podminek bezpesti
a ochrany zdraviippraci,
zakong¢. 591/2006 o blizSich minimalnich poZzadavcich ngpbsost a ochranu zdravfigraci na
stavenistich.

Pii praci je dale nutno respektovat platny zakonikcpkislo 262/2006 Sb. V platném &ri a
platné podnikové iedpisy. Pracovnici musi byt pravidélproskolovani z bezgaostnich pedpisi
a po zdravotni strance musi byt prokazatslthopni vykonavat prace ve stavebnictvi. Pro zadez
¢eni ochrany zdravi je nutnggulevsSim provad tato opateni:

- technick& prevence (el. instalace, strojitizami, skladové prostory)

- Urovei pracovniho prosedi (pdadek na pracovistiifstupové cesty, ostleni)

- hyg. a soc. Zézeni (Iékarna prvni pomoci, prevence)

- poskytnuti ochrannych prdstiki (prilby, ochranny odv, pracovni boty, ochranné bryle)
- zamezeni fistupu nepovolanym osobam na stavenist

- pozarni prevence

Davodem pro zpracovani Planu BOZP bylo napln  éni nasledujicich parametr G stanovenych zakonem
€. 309/2006 Sb., ve zn éni pozd éjSich p fedpis a:

Legislativa Parametr Pfekro &eno
celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez
§ 15 odst. 1 pism. a) 30 pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti ANO
zakona €. 309/2006 Sb. | a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delSi nez 1 pracovni den
. fedpokladany celkovy objem praci a Cinnosti béhem realizace
§ 15 odst. 1 pism. b) predpox’a ) s o . .
2akona & 309/2006 Sb. dila pfesahne 500 pracovnich dnd v pfepoctu na jednu fyzickou NE
osobu
Na stavenisti budou provad ény prace a €innosti vystavujici dle p Filohy €. 5 nafFizeni vliady
€. 591/2006 Sb. fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zi  vota nebo poskozeni zdravi
(dale jen ,rizikové prace nebo ginnosti“):
Rizikovéa prace nebo €innost Provéad éno
Prace vystavujici zaméstnance riziku posSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zemi- NE

ny ve vykopu o hloubce vétSinez 5 m

Prace souvisejici s pouzivanim nebezpecénych chemickych latek a smési klasifikovanych
podle pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie jako akutné toxické kategorie 1 a 2 nebo NE
pfi vyskytu biologickych €initelt podle zvlaStnich pravnich predpisa.

Préace se zdraoji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy NE
Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpeci utonuti NE
Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m NE
Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zarizeni technic- ANO
kého vybaveni

Studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z pod-

zemniho dila, prace pfi stavbé tuneld, pokud nepodléhaji dozoru organt statni banské spra- NE

vy
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

Potapécské prace NE
Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu) NE
Prace s pouzitim vybusnin podle zvlaStnich pravnich pfedpist NE

Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych, be-

tonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb NE

Dle vySe uvedeného jégjmé, Ze koordinator na stavbmusi byt gitomen.

[) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb,
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

m) zasady pro dopravré inzenyrské opateni,
Po dobu vystavby bude polni cesta HPC1 osazenawdupni zngkami B1 (Zakaz vjezdu vSech

rn

vozidel ) + E13 ( Text) s citaci " Mimo vozidebsby " na obou koncich.

n) stanoveni specialnich podminek pro provashi stavby - FeSeni dopravy hem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikageaizavirky, ob-
jizd’ky a vyluky; opatieni proti a¢inkiam vnéjSiho prostiedi pii vystavbé apod.,

Vzhledem k charakteru stavby je b&zgmetné.

0) zarizeni staveni& s vyznaenim vjezdu,

Zatizeni stavenigtbude *izeno na pozemku KN 2161/1 (dle KN vedena jakotostalocha)
v k.U. Svitavy-pedmésti v majetku nista Svitavy. Jefedpoklad ddasného zaboru cca 757 ma
parcele KN 2161/1 v k.U. Svitavygdnesti (predpoklad zdboru do 1 roku). Na ploséizeni sta-
venist bude provedena skryvka ornice v tl. 200 mm, ktmrde po ukoeni stavby oft rozpro-
strena. Poté bude provedena rekultivace plochyisppci min. v kygeni, hnojeni, smykovani atd.
Stavenist bude oploceno a vjezd uzan uzamykatelnou branou.

0) postup vystavby, rozhodujici di¢i terminy
1, skryvka ornice
2, zhotoveni planpolni cesty
3, zhotoveni konstrukich vrstev
Dil¢i terminy nejsou stanoveny.

B. 8. 2. Vykresy
a) prehlednd situace v réritku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyzganim stavby, se zakresem Sir-
Sich vztahi v dotéeném Uzemi, obvody staveni&t U¢elovych ploch, gistupi na stavenisé, na-
pojovacich mist zdroji a dopravnich tras,

Viz. oddil C Situ&ni vykresy

b) situace stavby na podkladu koordin&ni situace, kde se zohledni vzajemné vazby jednetli
vych ¢asti stavby (objekii) z hlediska provadni, umistni do¢asnych objekii (pristupové ces-
ty a premosgni, montazni zaizeni apod.), vazby na vyrobniasti zafizeni stavenist a dalSi
Gdaje podle bodi technické zpravy.

Viz. oddil C Situéni vykresy
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pristupnych Gelovych komunikaci pro ohlaSeni stavby uvedené@4godst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavelpoNaeni dle filohy ¢. 5 k vyhlaSce. 146/2008 Sb.

B. 8. 3. Harmonogram vystavby

Navrh vécného a¢asového postupu praci v podrobnostech podle sloZitib a rozsahlosti stav-

by. Pro jednoduché stavby je mozné harmonogram vyavby zahrnout do technické zpravy.
Vzhledem k nizké naemosti stavby nebyl zpracovan.

B. 8. 4. Schéma stavebnich postip
Vzhledem k nizké natmosti stavby nebyla zpracovana.

B. 8. 5. Bilance zemnich hmot
Bilance vykopi, zasypi, ornice a podorniénich vrstev celé stavby; mnoZstvi zemin a skalnich
hornin ziskanych na stavié, vhodnost jejich pFimého vyuZiti, pouZziti po Upraw a ulozeni fFi-
padného prebytku na skladku; vyhodnoceni fFipadného nedostatku materialu do nasyp a
jeho kryti ze zemniki nebo pouzitim druhotnych materiaki; bilance skryvky vrchnich kultur-
nich vrstev pidy a hloubgji uloZzenych zarodnéni schopnych zemin. Pro pipad pozadavku
piislusSného organu ochrany zewdélské pidy - plan na pfemis&ni ornice a podorninich vrs-
tev a hospodarné vyuziti rozprostenim nebo uloZzenim pro jiné konkrétni vyuZiti ¥etné vyu-
Ziti pro rekultivace.

SO - 101 Polni cesta HPC1

Sejmuti ornice v tl. 200 mm 21,2m
Rozprosteni ornice tl. 100 mm 6,75
Prebytek — ornice (rozprasini na okolni pozemky) 14,5°m
Vykopy - navazka 392, 7 m3
Prebytek — zemina §psun na skladku) 392,7 i

Veskerou pebyt&nou ornici v mnozstvi4,5 nt bude mozné po dohdd majiteli sousednich
pozemki uloZit pfimo na okolni sousedni pozemky bez poplatku zaeunloz

B.9. Celkové vodohospod&keéresSeni

Zajmové Uzemi lezi v povodi Morawislo hydrologického povodi je 4-15-02-0030-0-00-80.

Spada do povodi toku Svitava evidované pod IDVTODOR4, kde spravu vykonava Povodi
Moravy, statni podnik.

Projektova dokumentace navazuje na KPU v tyiicet Lari - Plan spolenych zaizeni - Pol-
ni cesta HPC1.

Timto navrhem nedojde ke zfné odtokovych porfri, jelikoz v sodasné dol jsou do &chto
prostoni vody taktéz séFovany.
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C. SITUACNI VYKRESY

C.1. Situ&ni vykres SirSich vztahi 1:10 000
C.2. Katastralni situatni vykres 1:1000
C.3. Koordinaéni situaéni vykres 1:1000
C.4. Specialni situéni vykres neobsahuje
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D. DOKUMENTACE OBJEKT U A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI
D.1. STAVEBNI CAST
D.1.1. Objekty pozemnich komunikaci, ¥etné propustki
1. Technicka zprava

2. Vykresy
D.1.1.2.1. Podrobna situace 1:500
D.1.1.2.2. Podélny profil 1:1000/100
D.1.1.2.3. Ri¢néiezy 1:100

D.1.1.2.4. Tabulka kubatur

D.1.2. Mostni objekty a zdi neobsahuje
D.1.3. Vodohospodé#ské objekty - odvodréni poz. komunikace neobsahuje
D.1.4. Objekty oswtleni pozemni komunikace neobsahuje
D.1.5. Objekty podzemnich staveb neobsahuje
D.1.6. Objekty za‘izeni pro provozni informace a telematiku  neobsahej
D.1.7. Objekty drah neobsahuje
D.1.8. Objekty pozemnich staveb neobsahuje
D.1.9. Ostatni stavebni objekty neobsahuje
1. Technicka zprava
D.1.10. Pozar® bezp&nostnireseni neobsahuje

1. Technicka zprava
D.1.11. Hydrotechnické vypdty

D.2. TECHNOLOGICKA CAST neobsahuje
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D. 1. 1. Objekty pozemnich komunikaci, &tné propustki
1. Technicka zprava
a) identifika¢ni udaje objektu,

SO - 101 — Polni cesta HPC1

Délka cesty: 212,63 m
Sirka cesty : 3,0 m + 2 x 0,5 m krajnice
Pricny sklon : 3,0 % - jednostranny
Konstrukce: km 0,27149 — 0,48412
- asfaltobeton ACO 11, 50/7GSN EN 13108-1 40 mm

- postik spojovaci z kationaktivni asfaltové emulze
- obalované kamenivo ACP 16+, 50/TBN EN 13108-1 80 mm
- postik Zivi¢ny spojovaci

- S&rkodr’ SD 150 mm
- &rkodrt SD 200 mm
Upravena pla se zhutdnim min. 30 MPa
470 mm
Stabilizované&fazi (cementovapnita sis 5%) v tl. 500 mm
Navrh. rychlost: 30 km/h
Navrhova urovi dle dopravniho zatiZzeni v
Navrhova urove poruseni D2
Odvodreni: odvodrini krytu podélnym aif¢nym sklonem cesty
odvodrni plarg, drenazi v délce
Vyhybny: bez vyhybny
Sjezdy: 1x

b) struény technicky popis se zdvodnénim navrzenéhoreSent,

SO - 101 — Polni cesta HPC1

Projektova dokumentadesi zaji&ni obsluznosti pozenikpro zen¢délskou techniku v k.Q.
Ctyticet Lar, realizované na zaklackomplexnich pozemkovych Gprav v kdityficet Lam a
schvaleného planu spéteych zdizeni.

Zacatek polni cesty HPC1 je napojenim na cestu ,Kokatnii propojeni k silnici 1/34 — k..
Svitavy-gredmesti” (uréend k rekonstrukci) na hranici katastralniho uz&witavy-pednesti a
k.G. Ctyficet Lam (v km 0,27149). Déle cesta pokuje v délce cca 213 km jihovychodnim
smeérem ke stavajici delové komunikaci na parcele KN 2217, kde &orm.okalita se nachazi v
nadm. vySce cca 446,0 — 447,0 m n. m.

Polni cesta bude prové&ah nasledowh- v trase budouci komunikace bude provedeno séjmut
navazky. V mistech mimo stévajici komunikaci budgnsita vrstva ornice v tl. 200 mm, poté
bude odtZzena navazka a zemina naifistou Urova (viz. piicnétezy). Rebyte&nou ornici bude
moZzné po dohads maijiteli sousednich pozemkloZit pfimo na okolni sousedni pozemky bez
poplatku za uloZeni.iBbyt&na zemina bude odvezena na skladku vzdalenou dan3@ude
provedena stabilizace podlozi cementovapnitodss® v tl. 50 cm. Déle bude zhotoveno od-
vodinovaci zéizeni (drenaz) pro odvodni plare. Drenaz bude propojena na drenézi polni cesty
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~-Komunikatni propojeni k silnici 1/34-k.a. Svitavyipdmesti“. Poté budou vybudovany kon-

strukéni vrstvy vozovky.

Dodavatel zajisti asfeni Unosnosti plana na zaklaglvysledki zajisti u autorizované spcle
nosti ovtreni vhodnosti navrzené s$si pro vylepSeni planvcetne mocnosti. Vysledky budou
odsouhlaseny na kontrolnim dnu.

Vzhledem k navaznosti polnich cest se stavba dopprusta¥t sowasré s navazujici akci
~-Komunikani propojeni k silnici 1/34 — k.U. Svitavyigdmesti“. Cesta HPC1 na hranici k.0. Svita-
vy-predmsti a k.G.Ctyficet Lam (v km 0,27149) navazuje na cestu ,Komuwikiapropojeni
k silnici /34 — k.U. Svitavy-fedmesti“.

Konstrukce: km 0,27149 — 0,48412
- asfaltobeton ACO 11, 50/7GSN EN 13108-1 40 mm
- postik spojovaci z kationaktivni asfaltové emulze
- obalované kamenivo ACP 16+, 50/T8BN EN 13108-1 80 mm
- postik Ziviény spojovaci
- S&rkodr SD 150 mm
- &rkodrt SD 200 mm
Upravena pl& se zhutédnim min. 30 MPa

470 mm
Stabilizované podloZi (cementovapnit&srb%) tl. 500 mm

Skladba vozovky je navrzena dle dopravniho zatikérikryt asfaltobeton.

V km 0,271 49 - z&tek Upravy, napojenim na cestu ,Komuuikiapropojeni k silnici 1/34 —
k.0. Svitavyrgdmesti“.

V km 0,467 10 — zat&ti drenaze doifkopu, zakoreni vytokovyméelem

V km 0,476 20 - 0,484 12 — ro¥8ni i napojeni na &elovou komunikaci, roz&ni 41,03m
detre krajnice

V km 0,478 20 - 0,484 12 — levostranny sjezd z&kay silnéni obrubou 9,85 m do

betonového loze
V km 0,484 12 - konec Upravy, napojeni na stavagstu na parcele KN 2217.
Prasisteni propustku DN 600, DL 10,5 m na parcele 4257 Yandoli

Veskeré pouzité stavebni materialy vyhovuji v dargéipact a odpovidaji hodnotam uzit-
nych, klimatickych a dalSich zatizeni uvaZzovanytimpvrhu. Stavba je navrZzena tak, aby zati-
Zeni misobici na ni neMo za nasledekireni stavby nebo jefiasti a ¥tSi stupé negipustného
pietvaeni.

c¢) vyhodnoceni pazkumua a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci - dopravni tdaje,

geotechnicky ptizkum apod.,

Pri vlastni projekni ¢innosti byl proveden podrobny geologickyapkum fy Geomin s.r.o.
v ¢ervnu 2021s timto za¥rem:

V lokalit¢ dominuji hlinité (F5 ML-MI), jilovité (F6 CL-CI) eminy.
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Polni cesta HPC1 bude zaloZerfraaZé v navazkach charakteru zemin F5 ML-MI, nejhrubSi
¢ast navazky bude odstrara do hloubky cca 1,0 m; navazky a zastizené zemirgse polni cesty
HPCL1 je pateba technologicky upraviti® zahajenim stavby je peba odstranit &Sinou nava-
Zek, ornici a pdni vrstvu.Koeficient vsaku zastizenych zemin se pohybuje @8 do 10% ms?,
obtizna moZnost vsakovat srazkovou vodu, sraZzkoda musi byt svedena do nejblizSiho recipien-
tu.

Zemni prace budou di&éSN 73 6133 provathy v zeminach idou &Zitelnosti vyhrads I.

Zeminy ve vykopech nesmi byt vystaveny gorostnim vliivam prilis dlouhou dobu. Hrozi vy-
sychani nebo bobtnani jilovitych zemin a nasleejiéhj znehodnoceni. Stejné znehodnoceni nasta-
ne @i jejich zmrznuti.

Vykopy je teba zajistit dle platnych norem.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objedtm stavby,
bezgedmétné

e) navrh zpevrénych ploch, Wetné pripadnych vypciti,
Zpevrené plochy se zde nevyskytuji.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvadni, ochrana pozemni komunikace,
Odvodreni
Krytu - je zajiS€no podélnym sklonem 0,47% - 1,21%f&pym sklonem 3%.
Plare - je zajiséno pricnym sklonem 3,0% a drenazi DN100 obsypanou SD (8419 v dél-
ce 223,2m
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g) navrh dopravnich zn&ek, dopravnich za&izeni, s¥telnych signaki, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku,
Docasné znéeni - po dobu vystavby bude polni cesta HPC1 osadepravnimi zngkami
Bl ( Zakaz vjezdu vSech vozidel ) + E13 ( Textqgitaci " Mimo vozidel
stavby " na obou koncich.

< d:fr}
-

o PREDMESTI

?aht*'ﬂ %

Vendoli

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby,fpadné udrzbu,
Nejsou.

i) vazba na pgtipadné technologické vybaveni,
Zvlastni pozadavky na technologické vybaveni nejszei pouzit Bzn¢ dostupné a uzivané
mechanizani prostedky.

J) prehled provedenych vypéti a konstatovani o statickém oéeni rozhodujicich dimenzi

a prarezi,

_ Vzhledem k charakteru stavby shpédnutim ke geologickému rozboru a dodrZenffslpSné
CSN 73 61 09 a TR.j. 43385/2011 byly konstrukce odvozeny z katalegaovek polnich cest
(TP — ZnEnac. 2.)
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k) FeSeni fFistupu a uzivani véejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stave
nistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo oriecga

Uvedeny navrh nesi samostatnhuzivani stavby osobami s omezenou schopnosti poayb
orientace, nicméhstavba netvid omezeni pro osoby s omezenou schopnosti pohgberatace.

D. 1. 3. VodohospodgEské objekty - odvodréni poz. komunikace
Neobsahuje

D. 1. 9. Ostatni stavebni objekty

Neobsahuje
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E. DOKLADOVA CAST

Udaje o splréni pozadavka podle jinych pravnich predpisi vydané giisludnymi spravnimi organy ne-
bo prislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobangipravnénymi podle jinych pravnich
piredpigi.

Vyjadieni a stanoviska:

Zaznam z jednani konaného v buéiddeU Svitavy ze dne 24.6.2021 (E.1.).

- Byly predloZzeny zékladni situace — osy cest HPC1, HPC3/2,aHPC4, HPC5

- Priorita HPC4 a HPC5

- Doplreéni umiséni vyhyben, zasakovacich jimek; zaslanicdogch viastnik i pro zabory
- Zadost na déené vlastniky siti

Zaznam z jednani konaného v buddteU Svitavy ze dne 12.11.2021 (E.2.)
- HPC1 + Komunika&ni propojeni k silnici 1/34 — cesty jsou v samasyah dokumentacich
nachystané pro rozeslani &ehym Gadim.

Obvodni bésky trad pro uzemi kréjKralovéhradeckého a Pardubického ze dne 7.2.20222)(
- Polni cesta jeéast&né umistna do stanoveného chen@ho loZiskového Uzemi Svitavy
Predmesti ,ID 09020001, nezasahuje do dobyvaciho prostoru

CETIN, a.s., Praha.j. 629603/21 ze dne 20.4.2021 (E.4.).
- v zagjmovém Uzemi se nenachazi zadiiieni, pouze v jeho blizkosti

Cepro, a.s.t.j. 7663 ze dne 21.4.2024j. 6336/22 ze dne 8.3.2022 (E.5.).
- v zagimovém Uzemi se nenachazi podzemni dalkavZerd ani nadzemni objekty

Ceps, a.s.&.j. 3830/2021/CEPS ze dne 21.4.2021 (E.6.).
- v zagimovém Uzemi se nenachazi Zzadidiizeai fenosové soustavy, ani jeho ochranné pasmo

CEZ Distribuce a.s&.j. 001121605166 ze dne 6.12.2021 (E.7.).

- nachazi zazeniVVVN 22 kV (VN2233) v majetku provozovatele distriboi soustavy
spolenostiCEZ Distribuce, a. s.

- souhlasi siedloZenou projektovou dokumentaci za spirpodminek

CEZ ICT Services, a.s., Prahgj.0700368902 ze dne 21.4.2051700518354 -8.2.2022 (E.8.).
- vV zajmovém Uzemi se nenachazi komusnkaaizeni

GasNet, s.r.od.j. 5002362620 ze dne 23.4.2021 (E.9.).
- v zagimovém Uzemi se nenachazi Zzadiieni, pouze v jeho blizkosti

Krajsky Gtad Pardubického kraje OZPZ — @tihi integrované prevencé.j. KrU 90171/2021
ze dne 8.12.2021 (E.10.).
ust. 8 23 odst. 3 zakora100/2001 Sb
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- prislusny ttad seluje, Ze zansr nebude posuzovan podle zakona

Krajsky ttad Pardubického kraje, odbor Zivotniho pfedt a zerddélstvi: ¢.j.

87850/2021/0ZPZ/Pe ze dne 25.11.2021(E.11.).

- ust. § 45i odst. 1 zdkora114/1992 Sb., o ochrapiirody a krajiny

- predloZzeny zagr nemiZze mit samostaénebo ve spojeni s jinymi z&ny nebo koncepcemi
vyznamny vliv na pednety ochrany ani celistvost Z&dné evropsky vyznanuia@lity ani
Zzadné ptai oblasti.

Krajsky (tad Pardubického kraje OZPZ — @tihi integrované prevencgj. KrU
17320/2022/0ZPZ/ST ze den 23.2.2022 (E.12.).

-Souhlasi, stavba se nachazi v chném loZziskovém Uzemi Svitavydinesti, ID 09020001,
pisky skl&ské a slévarenske

Krajskéteditelstvi policie Pardubického krajej. KRPE-90677-1¢J-2021-170906 ze dne
25.11.2021 (E.13.).
- souhlasi s uvedenyteSenim stavbyipsplnéni podminek

MERO CR, a.s. Kralupy nad Vitavod:j. 4641 ze dne 21.4.2021 (E.14.).
- v zagimovém Uzemi se nenachazi podzemni dalkavZeré ani nadzemni objekty

M¢éstsky Gad Svitavy — Odbor dopravyj. 107968-21/0OD-dir/34595-2021 ze dne 24.11.2021:
(E.15.).
- Souhlasi s navrzenyreSenim a proti vysta¢lmemaji namitek.

M¢éstsky Gad Svitavy — Odbor vystavbyj. 107992-21/0V-com / 283-2021 ze dne 1.12.2021
(E.16.).

- Zamer je pripustny ve smyslu 8 96b stavebniho zakona, z Madisuladu s politikou
Uuzemniho rozvoje a Uzerdplanovaci dokumentaci a z hlediska ugpd&éni citi a tkoh
Uuzemniho planovani zadhto podminek:

- Zamer bude umisin a proveden v souladuésti gredloZzené dokumentace, ktera je

ptilohou tohoto zavazného stanoviska.

M¢éstsky Gad Svitavy — Odbor Zivotniho présdi:¢j. 107996-21/0ZP-bav ze dne 15.12.2021
(E.17.).
- Vydava souhlasné zavazné stanovisko zasspipodminek

M¢éstsky Gad Svitavy — Souhrnné stanoviskayj: 107995-21/0ZP-haj ze den 1.2.2022 (E.18.)

- Z hlediska uplatovani zajni chrargnych zakonem o vodach — upoioji na nutnost dosta-
tecného pro¥reni moznosti odvodni ploch.

- Z hlediska uplatovani zajni chrargnych zakonem o ochrampiirody a krajiny — k zagru
neni feba vydavat zavazné stanovisko

- Zhlediska ZPF —pokud stavba zasahuje do parcé@/3% k.U. Svitavy-fednesti je nutné
zazadat o vyiti ze ZPF - parcelé 2160/35 k.u. Svitavy#ednesti neni datena stavbou
polni cesty HPC1 (je dé¢na stavbou polni cesty Komunéké propojeni k silnici 1/34)
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-V predmétné lokali® se nachazi odvadvaci zéizeni, i pracech je pdeba zajistit, aby
stavbou nedoslo kifpadnému poskozeni odvaiir ¢i omezeni jeho funihosti a nasledn
nedochéazelo k podmié@ni stavebnich objektv okoli stavebnich objekt ¢i sousednich po-
zemld — zohled®no v rozpdétu

- Termin zahgjeni nezemélského vyuzivani musi byt nejmea5 dni gedem pisemhozna-
men odboru ,ZP, MU Svitavy, vyuziti musi byt iedem projednéano s vlastnikyiipadré
uzivateli gfredmétnych pozemi.

-V zajmu ochrany zetuélského mdniho fondu jeieba seridit zasadami ochrany ZPF dle
83, 84 a 88 zdkona

- Zhlediska ochrany vejné zelet na pozemcich ve vlastnictviésta Svitavy — v prbéhu
praci budou dodrzovany podminKN 83 9061 — Technologie veg&téch Gprav v krajin,
ochrana strofin porostt a vegetdnich ploch pi stavebnich pracich, zaraveSPPK
A01 002:2017 Ochranaelin i stavebniginnosti

- Investor a zhotovitel bude dodrZzovat vyhlask§sta Svitavye. 1/2016 &, 7/2016

Povodi Moravy s.p%.j. PM-52295/2021/5203/Zu ze dne 6.1.2022 (E.19.).
- uvedeny za®r je mozny za uvedenych podminek

Regiondlni muzeum v Litomysk.j. RML/70/22/Ne-360/1 ze dne 24.1.2022 (E.20.).
- Zachranny archeologicky vyzkum nutny

Sportes Svitavy s.r.oc:j. SPOTS/262/21 ze dne 3.12.2021 (E.21.).

- vefejna zel@: v zajmovém Uzemi se nenachazieyea zelé. Z titulu spravce i@jné zelen k
akci nemameifgppominky

- mistni komunikace: ve vyzt@ném zajmovém Uzemi se nach&alava komunikace na parce-
le mésta. Souhlasime se stavbou polni cestglfvé komunikace na pozemkusta).

PoZaduiji reinstalaci svislého dopravnihocama, které bude poskozeno v souvislosti se stavbou.
- verejné os¥tleni: v zajmovém Uzemi se nenachazi vedefdjného oswtleni v jejich spray

V pripact poskozeni €elovych komunikaci na pozemcickeésta, budou poZzadovat opravu.

Pred zahajenim stavebnich praci pozaduji kontaktspatvce mistnich komunikaci, ktery pro-
vede pasportizaci komunikaci v okoli stavby

Statni pozemkovyi@ad, Prahat,.j. SPU 204296/2021/544100/MI (E.22.).
- nema pipominek, souhlasi

Telco Pro Sevices a.s.j. 0201229699 ze dne 21.4.20Z1j. 0201380152 ze dne 8.3.2022
(E.23.).
- v zagjmovém Uzemi se nenachazi zadre sit

Vodarenska Svitavy s.r.0.j. Z0/2021/214 ze dne 30.4.2021 (E.24.).
- V zajmovém Uzemi se nenachazi Zzadr¢ sit

Obec Vendoli : ze dne 5.1.2022 (E.25.).
- Souhlasi s realizaci akce
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Seznam dokladi:
E.1. Zaznam z jednani konaného v budbhU Svitavy ze dne 24.6.2021
E.2. Zaznam z jednani konaného v budbhU Svitavy ze dne 12.11.2021

E.3. Obvodni basky (rad pro Uzemi krajKraloveéhradeckeého a Pardubického
¢.J. SBS 05121/2022/0BU-09/1 ze dne 7.2.2022

E.4. CETIN, a.s., Prah&:j. 629603/21 ze dne 20.4.2021

E.5.Cepro, a.s.k.j. 7663 ze dne 21.4.202,. 6336/22 ze dne 8.3.2022

E.6.Ceps, a.s.t.j. 3830/2021/CEPS ze dne 21.4.2021

E.7.CEZ Distribuce a.s&.j. 001121605166 ze dne 6.12.2021

E.8.CEZ ICT Services, a.s., Prahg;. 0700368902 ze dne 21.4.202{10700518354 -8.2.2022
E.9. GasNet, s.r.o¢j. 5002362620 ze dne 23.4.2021

E.10. Krajsky @iad Pardubického kraje OZPZ — @tlEhi integrované prevence :
¢.J. KrU 90171/2021 ze dne 8.12.2021

E.11. Krajsky @iad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prredt a zersdeIstvi:
¢.J. 87850/2021/0ZPZ/Pe ze dne 25.11.2021

E.12. Krajsky @iad Pardubického kraje OZPZ — @tiEhi integrované prevence,
¢.j. KrU 17320/2022/0ZPZ/ST ze den 23.2.2022

E.13. Krajské&editelstvi policie Pardubického krajej. KRPE-90677-11J-2021-170906"
ze dne 25.11.2021

E.14. MEROCR, a.s. Kralupy nad Vltavou:j. 4641 ze dne 21.4.2021

E.15. Mestsky &ad Svitavy — Odbor dopravyj. 107968-21/0OD-dir/34595-2021
ze dne 24.11.2021

E.16. Mestsky Gad Svitavy — Odbor vystavbyj. 107992-21/0OV-com / 283-2021 ze dne
1.12.2021

E.17. Mestsky Gad Svitavy — Odbor Zivotniho prastli:¢j. 107996-21/0ZP-bav ze dne
15.12.2021

E.18. Mestsky Gad Svitavy — Odbor Zivotniho prastli,¢.j. 107995-21/0ZP-haj ze dne 1.2.2022
E.19 Povodi Moravy s..j. PM-52295/2021/5203/Zu ze dne 6.1.2022

E.20 Regionalni muzeum v Litomys#ij. RML/70/22/Ne-360/1 ze dne 24.1.2022

E.21 Sportes Svitavy s.r.@.j. SPOTS/262/21 ze dne 3.12.2021

E.22 Statni pozemkowvytad, Prahat,.j. SPU 204296/2021/544100/MlI

E.23 Telco Pro Sevices acg. 0201229699 ze dne 21.4.202], 0201380152 ze dne 8.3.2022
E.24 Vodéarensk& Svitavy s.rdj. Z0/2021/214 ze dne 30.4.2021

E.25. Obec Vendoli : ze dne 5.1.2022
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F. NAKLADOVA CAST
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G. GEOLOGICKY PR UZKUM
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