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Zak. €. 165/2016

1. Identifika¢ni udaje
a) Oznaceni stavby

Nazev stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Investor:
Dodavatel:

PD pro realizaci SZ v okrese Prosté&jov
Polni cesty v k. U. Labutice — |. etapa

PD pro realizaci SZ v okrese Prostéjov
Polni cesty v k. U. Labutice — |. etapa

Obec Suchdol, mistni ¢ast Labutice
Olomoucky

SPU, KPU pro Olomoucky kraj
Neni uréen

b) Stavebnik nebo objednatel stavby

Ceska republika — Statni pozemkovy tFad
Krajsky pozemkovy ufad pro Olomoucky kraj

Blanicka 383/1
779 00 Olomouc

IC: 01312774

DSP, PDPS
A Priivodni zprava

Zhotovitel dokumentace

GEOCENTRUM, spol. sr. 0.
zemémeéficka a projekcni kancelar

tf. Kosmonautt 1143/8B

779 00 Olomouc

IC 47 97 44 60
DIC CZ 47 97 44 60

d) Kvalifikacni predpoklady

Ing. Tomas Olsa

Autorizovany technik pro dopravni stavby, specializace nekolejova doprava

1202125

Ing. Petr Stanék

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby

1200679
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e) Usporadani dokumentace dle Prilohy ¢. 8 vyhl. 146/2008 Sb.

A Privodni zprava
B Souhrnné feSeni stavby
B.1 Celkova situace stavby
B.2 Situace stavby
B.3 Geodeticky koordinacni vykres (neni samostatné v PD feSeno)
B.4 Bilance zemnich praci (neni samostatné v PD feSeno)
B.5 Celkové vodohospodarské feSeni (neni v PD fe$eno)
B.6 Bezbariérové uzivani (neni v PD fe$eno)
C Stavebni ¢ast
SO 01 Hlavni polni cesty
101 Hlavni polni cesta HC1L
SO 02 Vedlejsi polni cesty
102 VedlejSi polni cesta VC1
103 VedlejSi polni cesta VC2
104 Vedlejsi polni cesta VC3
D Technologicka ¢ast (neni v PD FeSeno)
E Zasady organizace vystavby
F Doklady

2. Zakladni udaje o stavbeé

a) Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Na zakladé projektové dokumentace budou vyhotovena opatfeni slouzici ke
zkvalitnéni zpfistupnéni jednotlivych pozemk( a zajisténi lepSiho vyuziti zemédélské
techniky pro obhospodarovani zemé&délsky vyuzivanych oblasti v k. u. Labutice.

b) Predpokladany priubéh stavby

Na =zakladé pozadavkl obce Suchdol rozhodne o zahajeni, etapizaci i o
pfedpokladaném terminu dokonceni stavebnich praci jednotlivych €asti stavebnich objektd
investor.

c) Vazba na uzemné planovaci dokumentaci

Akce je feSena na zakladé schvaleného ,Planu spole¢nych zafizeni v k.u. Labutice”
a schvaleného navrhu pozemkové upravy v k.u. Labutice, ktery na zakladé zakona 139/2002
Sb.,§12, odstavec 3 nahrazuje uzemni rozhodnuti ((3)Pro zmény druhti pozemkdu, vystavbu
polnich a lesnich cest, ochranu a zurodriovani pudniho fondu a dalSi spolecna zarizeni
zahruta do schvéaleného navrhu pozemkovych uprav se upousti od vydani tzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby a od rozhodnuti o vyuziti tzemi.). VySe uvedena dokumentace
feSend a schvalena vramci komplexni pozemkové upravy v k.U. Labutice je zavaznym
podkladem pro uzemné planovaci dokumentace.
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d) Strucna charakteristika uzemi a jeho vyuziti

Katastralni uzemi Labutice se nachazi v Olomouckém kraji jizné od mésta Konice
(okres Prostéjov). Labutice jsou soucasti obce Suchdol, kterou tvofi dvé katastralni uzemi:
k. 4. Labutice a k. U. Suchdol u Konice. Obec Suchdol je ve skuteCnosti tvofena tfemi
mistnimi ¢astmi, které maji charakter samostatnych obci: Suchdol, Labutice a Jednov. Pro
v8echny Casti je charakteristickd souvisla zastavba, vétdinou podél silnic treti tfidy.
Katastralnim Gzemim probiha ve sméru vychod — zapad silnice 111/37356, ktera zajistuje
napojeni obce na Prostéjov.

Katastralni uzemi Labutice lezi v ¢lenit&jdim terénu Drahamské vrchoviny. Terén je
mirné zvinény, v jizni ¢asti zajmového uzemi se prudceji svazuje k nivé Brodeckého potoka.

e) Viiv technického reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostredi

Technické FeSeni ani provoz stavby nebude mit zadny nepfiznivy vliv na zivotni
prostfedi v bezprostfednim okoli stavby. Realizaci dochazi ke zlepSeni technickych
parametr( stavajicich zpevnénych i nezpevnénych ploch. Zlep$enim kvality povrchu
zpevnénych ploch bude zajisténo lepsSi odvedeni srazkovych vod.

Realizace objektd ve svém dlsledku nepfedstavuje narlist dopravy a neméni
podstatné ani dopravni podminky v okoli feSenych zpevnénych ploch.

f) Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni

Realizaci polnich cest se nepfedpoklada zadny negativni vliv na dosavadni vyuzivani
pozemku ani omezeni nebo znemoznéni ostatni planované vystavby v okoli polnich cest.

Vztahy na dosavadni vyuziti uzemi se neméni.

Zadna dalsi vystavba neni v dobé& zpracovani projektové dokumentace ani ve vyhledu
v zgjmoveém uzemi planovana.

Nepiedpokladaji se Zadné zmény staveb dotéenych feSenou stavbou.

3. Prehled vychozich podkladil a prizkumu

a) Dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
k oznameni zaméru pro ziskani uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné
stavby

Akce je FfeSena na zakladé schvaleného ,Planu spole¢nych zafizeni v k. u. Labutice®
a schvaleného navrhu pozemkové upravy v k. U. Labutice, ktery na zakladé zakona
139/2002 Sb.,§12, odstavec 3 nahrazuje uzemni rozhodnuti ((3)Pro zmény druht pozemkad,
vystavbu polnich a lesnich cest, ochranu a zurodriovani padniho fondu a dal$i spolecna
zafizeni zahrnutd do schvaleného navrhu pozemkovych Uprav se upousti od vydani
tuzemniho rozhodnuti o umisténi stavby a od rozhodnuti o vyuZiti uzemi.). V'ySe uvedena
dokumentace fedena a schvalena v ramci komplexni pozemkové uUpravy v k. u. Labutice je
zavaznym podkladem pro uzemné planovaci dokumentace.
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Regulaéni plany, azemni plan, pripadné tzemné planovaci informace

Resena stavba je v souladu s platnou izemné planovaci dokumentaci obce Suchdol

a splfivje jeji podminky.

c)

d)

e)

Mapové podklady, zaméreni tzemi a dalsi geodetické podklady

Komplexni pozemkova uprava v k. U. Suchdol u Konice (GEODIS, Brno, spol. sr.o.,
Lazaretni 11a, 615 00 Brno, GB-geodézie, spol. sr. 0., Lazaretni 13, 615 00 Brno,
2012)

Komplexni pozemkova uprava v k. U. Labutice (GEODIS, Brno, spol. s r.o., Lazaretni
11a, 615 00 Brno, GB-geodézie, spol. s r. 0., Lazaretni 13, 615 00 Brno, 2012)
VySkopisné a polohopisné zaméfeni skute¢ného stavu v soufadnicovém systému S-
JTSK a vyskovém systému Bpv (GEOCENTRUM, spol. s r. 0., 2016)

Katastralni mapy uzemi

Vyjadreni spravcll inzenyrskych siti a dot€enych organu statni spravy

Koordinacni jednani se zastupcem investora stavby

Zavére€na zprava o provedeném inzenyrsko-geologickém prizkumu pro polni cesty
VC1, VC2, VC3, VC4, VC5, HC1L, HC1S, LC1, HC9, HC10, HC11 a HC12 a nadrz
N3, k. U. Suchdol u Konice a Labutice, okres Prostéjov

Dopravni priuzkum (studie, dopravni udaje)
Nebyl zpracovan, pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.
Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prizkum

Nebyl zpracovan, pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat. Byl vyhotoven

inzenyrsko — geologicky prizkum zajmové lokality.

f)

9)

h)

Diagnosticky prizkum konstrukci
Nebyl zpracovan, pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.

Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace,
kvalita vody v recipientech

Nebylo zpracovano, pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.
Klimatologické udaje

Nebylo zpracovano, pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.
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i) Stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné

Nebyl zpracovan, stavba neni kulturni pamatkou ani neni umisténa v pamatkové
rezervaci nebo v pamatkové zoné.

4. Clenéni stavby
a) Zpusob cislovani a znaceni
Zpusob Cislovani a znaceni jednotlivych stavebnich objektl je proveden dle vyhlasky

. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, pfiloha
8.

_O< ¢

b) Urceni jednotlivych ¢asti stavby

SO 01 Hlavni polni cesty
SO 02 Vedlejsi polni cesty

c) Clenéni stavby na édsti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory
SO 01 Hlavni polni cesty
101 Hlavni polni cesta HC1L
SO 02 Vedlejsi polni cesty
102 Vedlejsi polni cesta VC1

103 Vedlejsi polni cesta VC2
104 VedlejSi polni cesta VC3

5. Podminky realizace stavby

a) Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Zadné vécné ani asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik( nejsou
v pribéhu zpracovani této PD znamy.

b) UvaZovany pribéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Pfedpokladany prabéh a terminy vystavby a zajisténi plynulosti a koordinovanosti
vystavby budou zaviset na smluvnich vztazich mezi investorem a dodavatelem stavby.

Postup stavebnich praci bude podrobné zpracovan, vcéetné dil€ich termind
jednotlivych €asti feSenych stavebnich objektud, v zavislosti na aktualnich podminkach v dobé
zahajeni vystavby (klimatické podminky, rocni obdobi, smluvni podminky mezi dodavatelem
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a investorem stavby apod.) realiza¢ni firmou a predan k odsouhlaseni stavebnimu dozoru
investora, ktery v pfipadé jeho odsouhlaseni bude dbat na jeho dodrzovani.

c) Zajisténi pristupu na stavbu

Pfijezd na staveni$té je uvazovan z pozemni komunikace III/37356. V pfipadé
poSkozeni silniéni sité nebo mistnich obsluznych komunikaci pfi realizaci stavebnich objektu
je dodavatel stavebnich praci povinen bezodkladné provést jejich opravu za vlastni finanéni
naklady. Pfi vyjezdu aut ze stavenisté je také dodavatel nucen zabezpedit €isténi vozidel tak,
aby nedoslo k znecisténi vefejnych komunikaci.

d) Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy
Pro napojeni se neuvazuje s Zzadnym navrhovym FeSenim, bude vyuZita pouze
stavajici cestni sit. V pribéhu realizace stavby je dodavatelska firma povinna zajistit

koordinaci stavby s potfebami mistnich obyvatel a pfedem je informovat o pfipadnych
omezenich v dopravé a o do¢asnych nahradnich dopravnich trasach.

6. Prehled budoucich vlastnika a spravcu

a) Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
pfevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonéeni
do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat

Budoucim vlastnikem a spravcem feSenych stavebnich objektd bude po predani od
Statniho pozemkového ufadu Obec Suchdol.

b) Zpusob uzivani jednotlivych objektu stavby

Zhotovena stavba bude provozovana v souladu s podminkami obsazenymi ve
stavebnim povoleni a dle zakona €. 361/2000 Sb.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani
¢) Moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby (usek, objekt) do uzivani
Stavba svym charakterem umoznuje postupné predani jednotlivych dil€ich usekl a

objektd do uzivani. Tato moznost bude upfesnéna na zakladé dohody investora a
dodavatele stavby.

d) Zdivodnéni potfeb uzivani stavby pred dokoncenim celé stavby
Vybudované polni cesty mohou byt uzivany po dokonceni jednotlivych Useku a

objektd i pfed dokonenim celé stavby s ohledem na intenzitu, bezpecnost a plynulost
provozu.
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8. Souhrnny technicky popis stavby
8.1. Souhrnny technicky popis

Na zakladé projektové dokumentace budou vyhotovena opatfeni slouzici ke
zkvalitnéni zpfistupnéni jednotlivych pozemk( a zajisténi lepSiho vyuziti zemédélské
techniky pro obhospodafovani zemédélsky vyuzivanych oblasti v k. U. Labutice.

Rozsah a =zakladni charakter projektové dokumentace byl vymezen Planem
spole€nych zafizeni, vypracovanym v ramci Komplexni pozemkové Upravy v k. U. Labutice,
vyhotovenym spole¢nostmi GEODIS, Brno, spol. sr.o., Lazaretni 11a, 615 00 Brno a
GB-geodézie, spol. sr. 0., Lazaretni 13, 615 00 Brno v roce 2012, jenz nahrazuje uzemni
fizeni pro opatfeni navrzena timto Planem spolenych zafizeni.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektt a jejich soucasti
8.2.1. Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
SO 01 Hlavni polni cesty
101 Hlavni polni cesta HC1L
SO 02 Vedlejsi polni cesty

102 VedlejSi polni cesta VC1
103 Vedlejsi polni cesta VC2
104 Vedlejsi polni cesta VC3

b) Zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci (kategorie, trida,
navrhova kategorie, funkéni skupina, typ priéného usporadani, parametry,
zduvodnéni trasy, ndvrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materialu,
vysledky bilance zemnich praci, vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu
zpevnénych ploch

Polni cesty jsou navrzeny dle CSN 73 6109 v kategorii P3,0/30 jako jednopruhové
s obousmérnym provozem se zpevnénymi podkladnimi vrstvami ze Stérkodrté a
s pojizdénym asfaltobetonovym krytem. Koruna polnich cest je upnuta do betonovych obrub.

Niveleta polnich cest je oproti sou€asnému stavu upravena jen nepatrné. Je
trasovana po celé délce v mirném nasypu nad stavajicim povrchem terénu s ohledem na
minimalizaci zemnich praci.

Jako zakladni pfi¢ny sklon je navrzeny jednostranny sklon o velikosti 2,5% v koruné
polni cesty a 3,0% na zemni plani.

Vzhledem k pfedpokladanému dopravnimu zatiZzeni je navrZzena konstrukce pro tfidu
dopravniho zatizeni V s mozZnosti pojezdu osobnimi auty a zemédélské mechanizace.
Konstrukce je navrzena se zpevnénymi podkladnimi vrstvami ze Stérkodrté a s pojizdénym
krytem z asfaltobetonu.
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Plan vozovky polni cesty bude upravena zhutnénim. Modul deformace podlozi musi
pro navrzenou skladbu konstrukci dosahnout minimalni hodnotu Ege> 30 Mpa dle CSN 73
6190. V pfipadé neunosného podlozi bude nutné provést jeho upravu (vhodnymi
geotechnickymi opatfenimi). Zplsob upravy podlozi je nutné konzultovat s geotechnikem a
autorem projektové dokumentace po odkryti plané polni cesty.

Odvodnéni koruny polni cesty bude realizovano jejimi podélnymi a pfiénymi sklony a
pomoci ocelovych svodnic na okolni terén a do soubé&zné vedeného zatravnéného pasu.

Detailngéjsi popis jednotlivych polnich cest je uveden v samostatnych technickych
zpravach.
8.2.2. Mostni objekty a zdi

NerfeSeno v PD.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni koruny zpevnénych ploch bude realizovano jejimi podélnymi a pfi¢nymi
sklony do zeleného pasu a na okolni terén. Dale budou k odvodnéni polnich cest uzity
ocelové svodnice typu 120, které budou umistény pfimo do hornich konstrukénich vrstev
vozovek polnich cest dle modifikace terénu.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Nereseno v PD.

8.2.5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

NereSeno v PD.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecénostni zarizeni
NefeSeno v PD.

b) Dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni
informace a telematiku

Polni cesty VC1, VC2 a VC3 se na pozemni komunikaci 111/37356 napojuji stavajicimi
sjezdy. V mistech napojeni budou osazeny smérové sloupky Cervené barvy Z 11g znacici
pfipojeni ucelovych komunikaci.

c) Verejné osvétleni

Nereseno v PD.
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d) Ochrana proti vniku volné Zijicich Zivo¢icht na komunikace a umoznéni jejich
migrace pres komunikace

NefeSeno v PD.
e) Clony a sité proti oslnéni
NefeSeno v PD.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektt

NerfeSeno v PD.

9. Vysledky a zavéry z podkladt, prazkumut a méreni

Veskeré zjisténé vysledky a zavéry byly zohlednény a zapracovany do projektové
dokumentace stavby.
10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi,
kulturni pamatky, pamatkové rezervace a pamatkové zény

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Komunikace v zastavéném Uzemi nemaji stanovena ochranna pasma. Kromé
ochranného pasma jednotlivych inzenyrskych siti nezasahuje do prostoru feSené stavby
zadné jiné ochranné pasmo. V téchto pasmech je nutno uzpusobit pracovni postupy dle
pozadavkl spravcu jednotlivych inzenyrskych siti.

Stavba se nenachazi v chranéném. V upravovaném prostoru se nenachazeji zadné
chranéné kulturni pamatky, pamatkové rezervace ani pamatkové zény.

a) Rozsah dotéeni

Rozsah dotéeni je definovan a vymezen dle vyjadfeni jednotlivych spravcu
inZenyrskych siti.

b) Podminky pro zasah
V ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno provadét
stavebni prace v souladu s podminkami uvedenych ve vyjadfenich jednotlivych spravcu
inZenyrskych siti.
c) Zpusob ochrany nebo uprav

Neuvazuje se.
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d) Vliv na stavebné technické reseni stavby

Neuvazuje se.

11. Zasahy stavby do uzemi

a) Bouraci prace
Neuvazuje se.
b) Kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada

PFi realizaci stavebniho objektu SO 02 — 102 VedlejSi polni cesta VC1 se uvazuje s
vykacenim 3 ks stromu, v€etné odstranéni pafezd. Jedna se o stromy o obvodu kmene do
80 cm méreného ve vysce 130 cm nad zemi. Z tohoto divodu neni tfeba zadat o specialni
povoleni ke kaceni dfevin podle ust. § 8 vyhl. C. 395/92 Sb. Stromy budou odstranény
z duvodu zajisténi rozhledu v misté napojeni na pozemni komunikaci 111/37356.

¢) Rozsah zemnich praci a kone¢na uprava terénu

PFi realizaci se neuvaZuje s vyraznym zasahem zemnich praci do okolni krajiny.
Jedna se predevSim o odkopavky pro spodni stavbu konstrukénich vrstev polnich cest.
Prebyte¢na zemina bude odvezena a ulozena na naklady zhotovitele (v€éetné poplatku za
uloZeni) na fizenou skladku.

Realizaéni firma zajisti, po dokoné&eni stavebnich praci, upravu pfilehlych ploch
dotéenych vystavbou do plvodniho stavu s urovnanim na okolni terén.

d) Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch
VSechny upravené nezpevnéné plochy budou ohumusovany a zatravnény. Pro
humusovani upravovanych ploch bude pouZita ornice ze skryvky, pfipadné vytfidéna
humozni zemina z odkopavek v ramci stavby.
Zemina ze skryvky ornice bude ponechana na stavenisti, kde bude pak zpétné
pouzita pfi dokonCovacich upravach k humusovani upravovanych ploch.
e) Zasah do ZPF a pripadné rekultivace
Stavebni prace si nevyZadaji zasah do ZPF ani Zadné rekultivace.

f) Zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemky uréené k plnéni funkce lesa nebudou stavbou dotceny.
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g) Zasah do jinych pozemku

Stavebni prace si nevyzadaji zasah do Zadnych jinych pozemku s vyjimkou pozemku
uréenych pro vlastni stavbu polnich cest.

h) Vyvolané zmény staveb dopravni a technické infrastruktury a vodnich toku
S prelozkami inzenyrskych siti, umisténych v ploSe polnich cest ani s Upravou

vodniho toku se v projektové dokumentaci nepocita. V ramci stavby se predpokladaji pouze
drobné stavebni upravy zafizeni technické infrastruktury.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby
a) VSechny druhy energii
Z hlediska narokd na energie se jedna o nenaro¢nou stavbu, s potfebami pouze pro
zafizeni stavenisté.
Veskereé energie pro stavbu si zajisti jeji zhotovitel.
b) Telekomunikace
Neni v PD feSeno. V pfipadé potfeby si zajisti zhotovitel stavby.
c) Vodni hospodarstvi
Zhotovitel stavby je povinen ucinit takova opatfeni, aby voda, vypousténa do
kanalizace pfi realizaci stavebnich objektl nebyla nadmérné znecisténa a nedochazelo
k zanaseni kanalizaéni sité.
d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Poméry v uzemi se nezméni. Stavba nevyvola potfeby naroki na dopravni
infrastrukturu ani parkovani.

e) Moznost napojeni na technickou infrastrukturu
NeuvaZzuje se. Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
f) Druh, mnozZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby
Po pfedani stavby do uzivani budou vznikat nasledné odpady, které byly rozliseny

v souladu s kategorizaci a katalogu ve smyslu vyhlasky €. 381/2001 Sb., kterou se vyhlasuje
katalog odpadu.
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Katalogové €islo Druh odpadu Kategorie odpadu
20 02 01 Rostlinnavtkan o
(zelen)
200303 Uliéni smetky @)

VySe uvedené druhy odpadl bude provozovatel feSit doposud realizovanym
zpusobem.

Zadné dalsi odpady vznikajici uzivanim stavby nejsou ptedpokladany.

Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich puvodce, tedy
provozovatel. Odpady budou pfedany ke zneSkodnéni nebo pfepracovani (recyklaci) jiné
odborné firmé (zakon o odpadech €. 185/2001 Sb.). Provozovatel je povinen vést evidenci
odpadu. Odpady budou shromazdovany podle druht ve vhodnych nadobach. Odpadovy
material, ktery ma nebo mlze mit nebezpeéné vlastnosti (N) bude shromazdovan oddélené
do zvlast ktomu urCenych nadob z nepropustnych materialt, chranénych proti desti ve
smyslu vyhlagky MZP &. 383/2001 Sb.

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a zivotni prostredi

a) Ochrana krajiny a prirody

Béznym provozem stavebnich objektl nejsou predpokladany zadné negativni ucinky
stavby na zdravi obyvatel ani Zivotni prostiedi.

Stavba svym provozem a uzivanim zasadné nemeéni plsobeni na okolni zivotni
prostfedi. Dojde ke zlepSeni z hlediska estetického vnimani prostoru, zvysi se bezpectnost
chodcli a cyklistd. Navrhované FeSeni umozni uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Provozem stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod ani
nedojde ke zhorSeni odtokovych poméra.

b) Hiuk

Vystavbou stavebnich objektl je mozno predpokladat doCasné zvySeni hlukové
zatéze nejblizSiho okoli v prubéhu stavebnich praci z divodu uziti téZké mechanizace.
Neuvazuje se vS8ak s enormni zatézi na zdravi obyvatel a proto se nepfedpoklada uziti
zadnych preventivnich a eliminanich stavebnich opatfeni.

Béznym provozem stavebnich objektd nejsou predpokladany zadné negativni uc€inky
stavby na zdravi obyvatel ani Zivotni prostredi.

c) Emise z dopravy

Béznym provozem stavebnich objektl nejsou predpokladany zadné zvySené emise z
dopravy.
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d) Vliv znecéisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Zhotovitel stavby je povinen ucinit takova opatfeni, aby voda, vypousténa do
kanalizace a vodnich tokl nebyla nadmérné zneciSténa a nedochazelo k zanaseni
kanaliza¢ni sité.

e) Ochrana zdravi a bezpec¢nosti pracovnikl pfi vystavbé a pri uZivani stavby

Dodrzovani bezpecnosti prace a ochrana zdravi pfi praci musi byt v souladu
s platnym znénim zakoniku prace a s bezpecCnostnimi predpisy tykajicimi se praci ve
stavebnictvi. VSichni pracovnici, ktefi se u€astni stavebnich praci, musi byt prokazatelnym
zpusobem obeznameni s bezpeénostnimi predpisy jeSté prfed zahajenim praci. Za vytvareni
a dodrzovani podminek zdravotné nezavadné a bezpelné prace jsou odpovédni vedouci
pracovnici dodavatele stavebnich praci v rozsahu své funkce.

Provadéni stavebnich praci musi respektovat zakon 309/2006 Sb., kterym se upravu;ji
dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci).

Nutno dodrzovat Natizeni vliady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpec¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich. Provadéni stavebnich praci musi
respektovat vyhlasku a interni predpisy dodavatele, investora a uzivatele stavajicich
provoznich zatizeni. VSichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné
pouceni o dodrzovani bezpec¢nostnich predpisu a jinych zakonnych opatienich zajistujicich
bezpec¢nost a ochranu zdravi pracujicich. Skoleni pracovniki vystavby si zajistuji jiz
dodavatelé. Rovnéz je nutno, aby v objektech zatizeni stavenisté, tak v budovanych
objektech zabezpecit protipoZarni opatieni a stavenisté vybavit protipoZarni technikou. Pred
zahajenim vykopovych praci nutno zajistit vyty¢eni vdech dotéenych podzemnich siti.

f) Nakladani s odpady

PFi realizaci objektl se predpoklada vznik nasledujicich odpad, které byly rozliSeny
v souladu s kategorizaci odpadl ve smyslu vyhlasky 381/2001 Sb. a zakona 185/2001 Sb.:

Katalogové ¢islo Druh odpadu Kategorie odpadu
Smési betonu, cihel a
keramickych vyrobku
17 01 07 yeh Vyroo: 0
(neuvedené pod €.
17 01 06)
17 02 01 Drevo O
Asfaltové smési
17 03 02 (neuvedené pod €. O
17 03 01)
17 04 05 Zelezo a ocel o
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Zemina a kameni
17 05 04 (neuvedené pod &. @)
17 05 03)
SmiSené odpady ze
17 09 04 staveb a demolic o
(jiné nez v ¢.
17 09 01-03)

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s témito odpady ve smyslu zakona o odpadech
185/2001 Sb. a dle ostatnich platnych pravnich predpisu.

Stavebni odpad (sut z dlazdic apod.) a prebyte¢na zemina ze stavby budou
odvazeny na fizenou skladku.

Sut z frézovani zivicnych krytd vozovek bude nabidnuta k vyuzivani vybranému
zhotoviteli stavby, pokud tento bude opravnénou osobou k nakladani ve smyslu § 12 odst. 3
zakona €. 185/2001 o odpadech.

Sut’ z odstranénych podkladnich vrstev a krytu z betonové a zamkové dlazby bude
nabidnuta k recyklaci do nejblizSi obalovny.

Kamenivo ziskané pfi demolici podkladnich vrstev stavajicich dlazdénych povrchu
bude pouzito pfi zpevnéni podlozi rekonstruovanych zpevnénych ploch, pokud to bude
nutné. Dale je mozné provést timto materidlem zasyp ryh kanalizacnich pfipojek, zasyp
krajnic v misté vjezd( atp. Prebytek kameniva bude poskytnut za uUplatu vybranému
zhotoviteli stavby k dalSimu vyuZiti na jinych stavbach.

Odvoz bézného tuhého domovniho odpadu zajisti zhotovitel stavby smluvné s firmou
zajistujici likvidaci tohoto odpadu v obci Suchdol, v souladu s obecni vyhlaskou.

14. Obecné pozadavky na bezpecénost a uzitné vlastnosti

a) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni objekty jsou navrzeny dle platnych technickych norem a technickych a
kvalitativnich podminek. Tudiz budou po svém plnohodnotném zapojeni splfiovat
pozadované podminky mechanické odolnosti a stability. Stavba je plné v souladu
s technickymi i ekonomickymi parametry staveb podobného charakteru.

Zpevnéneé plochy jsou navrzeny s asfaltobetonovym krytem. Po sejmuti kulturnich
vrstev bude zemni plan zhutnéna. Modul pietvarnosti zemni plané (dle vzorovych tezi
zpevnénych ploch) bude kontrolovan zatéZovacimi zkouSkami. Pokud nebude dosaZeno
pozadované hodnoty, bude nutno provést upravu podlozi nebo zménou konstrukénich vrstev
zpevnénych ploch — odborné posouzeni provede zodpovédny projektant a vysledky budou
zapsany do stavebniho deniku.

Konstrukce polnich cest jsou navrzeny dle Katalogu vozovek polnich cest —
technickych podminek — zména €. 2.

b) Pozarni bezpecnost

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje Zadni zvlastni protipoZarni
opatieni. Stavba je bez pozarniho rizika. Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je v souladu s
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CSN 73 0802, bodem 12...Zatizeni pro protipozarni zasah, odstavcem 12.2. Ptistupové
komunikace.
Pristup vozidel HZS po dobu vystavby bude k pfilehlym nemovitostem zajistén.

c¢) Ochrana zdravi, zdravych zZivotnich podminek a Zivotniho prostredi
Stavba nebude mit trvale negativni vliv na Zivotni prostfedi.

d) Ochrana proti hluku
Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru neni nutné fesit.

e) Bezpecnost pfi uzivani

Stavba je navrzena v souladu se zakonem ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich, zakonem ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni
pozdéjsich predpisu, vyhlaskou &€. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a normou CSN 73 6109 Projektovani polnich cest.

Béznym uzivanim stavebnich objektd, pro které byly navrzeny, neni pfedpokladan
vznik situaci ohrozujicich bezpeénost jejich uzivateli. Bezpelnost uzivateld bude na jejich
osobni zodpovédnosti, pfipadné na zodpovédnosti jejich zakonnych zastupcl. Pfi provozu
na zpevnénych plochach je uvazovano s dodrzovanim béznych pravidel silni€niho provozu.

Stavba vyhovuje vdem narokim na bezpec¢nost z hlediska silni¢niho provozu.

f) Uspora energie a ochrana tepla

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru neni nutné feSit. Stavba je navrzena v
souladu s nejnovéjSimi poznatky v oblasti technologie vystavby. Stavba pro svij provoz
nevyzaduje zadné zdroje tepla.

15. DalSi pozadavky

a) Dodrzeni uzZitnych vlastnosti stavby

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s pozZadavky ptislusnych
norem pro navrhovani a provadéni staveb. Déle je nutno se fidit pokyny, pozadavky a
technickymi piedpisy a podnikovymi normami vyrobci a dodavatela jednotlivych materialg,
vyrobki a stavebnich systéma. Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi
pracovniky a firmami, které se mohou prokazat piisluSnou kvalifikaci.

VSechny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu §156
zakona ¢. 183/2006 Sb. a zakonu a vyhlaSek souvisejicich.

Zhotovitel je povinen ze zékona (stavebni zdkon §156) pouzit pro stavbu jen vyrobky,
které maiji takové vlastnosti, aby po dobu ptredpokladané existence stavby byla pfi bézné
udrzbé zarucéena jeji Zzivotnost, mechanicka odolnost a stabilita, poZarni bezpecnost
hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostredi, bezpe¢nost pfi uzivani, ochrana
proti hluku a uspora energie.
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Zak. ¢. 165/2016 PD pro realizaci SZ v okrese Prosté&jov
Polni cesty v k. U. Labutice — |. etapa

DSP, PDPS

A Priivodni zprava

b) Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni v PD feSeno.
c¢) Ochrana stavby pred skodlivymi ucinky vnéjsiho prostiedi

Resena stavba nevyZaduje specialni ochranu pFed jinymi negativnimi Gginky vnéjsiho
prostredi.

Kryty komunikaci jsou nenaro¢né na udrzbu a béhem zivotnosti vyzaduji pouze
zametani a v pripadé vétdiho znecisténi ¢idténi tlakovou vodou. Presto je tteba mit na paméti,
Ze pracujete s materidlem konec¢ného architektonického teSeni. Znecisténi ploch napt.
olejovymi skvrnami, pottisnénim barvami, betonem, maltou, zeminou se prakticky odstranit
nedaji!

V pripadé pouziti vysokotlakého vodniho ¢isticiho zafizeni je tteba dbat, aby nedoslo
k vyplaveni sparovaciho materialu. Pokud je piesto sparovaci material vyplaven, je nutné
jeho doplnéni.

Pro posyp nesmi byt pouZity odpadni materialy, napi. hruby Stérk, popel, Skvara,
kamenny prach, lomové prosivky...obsahujici velké mnoZstvi prachovitych a jilovitych ¢astic,
protoZe pfi tani ulpivaji na povrchu a zpasobuji podkozeni a téZko odstranitelné skvrny!

Nebylo-li zamezeno proristani zeleng, doporucuje se nezadouci zelen odstranit
specialnimi chemickymi prostredky.

d) Splnéni pozadavku dotéenych organi

Projekt stavby byl projednan s dotéenymi organy a je zpracovan v souladu s jejich
pozZzadavky.

V Olomouci, bfezen 2017 Vypracoval: Ing. Tomas OlSa
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