
ØEZ A -A´

Dvouvrstvý asfaltový nátěr (N 2V A)- tl. 50 mm

Penetrační makadam (PMH 90)- tl. 50 mm

Štěrkodrť (ŠD 250)- tl. 250 mm

Železobetonová trouba

svařovaná síť , 150x150, 5,3 kg/m2

Podkladní beton C8 / 10 tl. 250 mm

Š  a tl. 100 mmŠtěrkopískové lože šířky 

PÙDORYS

K1

K2

KCE VOZOVKY

VHODNOU ZEMINOU

ZHUTNÌNÝ ZÁSYP RÝHY 

ODBETONOVÁNÍ BETONEM C16/ 20 XA1

PODKLADNÍ BETON C8/ 10 XA1 TL. 250 MM
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PØÍ±NÝ ØEZ B-B´
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POHLED NA VTOK

POHLED NA VÝTOK

DÉLKA PROPUSTKUDÉLKA ZPEVNÌNÍ
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POZNÁMKA:

OBSAŽEN V REALIZA±NÍM PROJEKTU

DOPORU±ENÁ, KONE±ÒÝ NÁVRH BUDE 

NAVRHOVANÁ KONSTRUKCE JE POUZE 

projektování pozemkových úprav

Pelhøimov, U Stínadel 1316    Tel: 565332567    www.projekce-pe.cz
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA

Ing. Jindøich Jíra
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Ing. Jíra Jindøich
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Plán spoleèných zaøízení

 

Propustek - VZOROVÝ PODÉLNÝ A PØÍ±NÉ ØEZY 
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OBKLAD POD ÚHLEM 45°

OBKLAD POD ÚHLEM 45°

VZOROVÝ PROPUSTEK U SILNICE S ŠIKMÝMI BOKY
Ing. Æmoková Martina

10/2021

k. ú. LOBE± U MŠENA

Zodpovìdný projektant:

Ing. Martin Žižka

KRAJ A HLAVNÍ MÌSTO PRAHA

KRAJSKÝ ÚØAD PRO STØEDO±ESKÝ ¨¨
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BETON C 16/ 20
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