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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

A. PRUVODNi ZPRAVA

UPLNY NAZEV AKCE (PROJEKTU): DATUM:
Projektova dokumentace spoleénych zafizeni KoPU 09/2018
PODNAZEV: STUPERN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Cast 6. — Zpracovani realizaénich projekti Projektova dokumentace pro provadéni stavby
v k.d. Svojnice

OBJEDNATEL: ADRESA:

SPU — Krajsky pozemkovy fad pro Jihogesky kraj | Vodiianska 329, 383 01 Prachatice
— Pobocka Prachatice

ZHOTOVITEL: ADRESA: GENERALNI REDITEL:

Sweco Hydroprojekt a.s. — Divize | Zatkovo nabiezi 7, 370 21Ceské | Ing. Milan Moravec, Ph.D.
Ceské Budgjovice Budsjovice

HLAVNI INZENYR PROJEKTU: REDITEL DIVIZE: TECHNICKA KONTROLA:

Ing. Monika Povysilova Ing. Petra Niedlova Marek Vesely

ZODPOVEDNI PROJEKTANTI PROFESI:

Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby

Ing. Jan Dudik &. autorizace 0101964

NA PROJEKTU DALE SPOLUPRACOVALL:

RNDr. Jifi Varvaiovsky Inzenyrsko-geologicky prizkum

EXTERNI KOOPERACE:

Geodet Ing. Zdenék Krlin

2. ZAKLADNI UDAJE
21 STRUENY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJi VYZNAM A UMISTENI

Predlozena projektova dokumentace pro provadéni stavby fesi vystavbu a rekonstrukci osmi
polnich cest, revitalizaci stavajici vodotete a vystavbu otevieného odvodriovaciho pfikopu, vse

v k.U. Svojnice.

2.2 PREDPOKLADANY PRUBEH STAVBY

Zahdajeni a dokonéeni stavby neni stanoveno. Terminy zahajeni a dokongeni staveb budou
uvedeny v podminkach vefejné zakazky, jez zpracovava investor stavby. Do provozu bude cela

stavba uvedena po dokoné&eni. Jedna se o stavbu trvalou.
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2.3 VAZBY NA UZEMNIi PLAN

Stavba je v souladu se schvalenymi komplexnimi pozemkovymi Gpravami a Gzemnim planem.

2.4 STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMi A JEHO DOSAVADNI VYUZITI

Polni cesty RCH1, RCH2, RCV4, RCV5, NCV4, NCV5, C3 a C4, revitalizovana vodote¢ RSV1

a otevieny odvodiiovaci pfikop NOP1 jsou situovany v k.u. Svojnice.
Polni cesta RCH1:

Jedna se o rekonstrukci polni cesty, kterd zagina napojenim na silnici 111/14126 v obci

Svojnice. Déle polni cesta vede jihozapadnim smérem a navazuje na stavajici vyjetou cestu.

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfedeno jeji odvodnéni, coZ je vzhledem

k velkém podélnému sklonu cesty vyraznym problémem.

Polni cesta RCH2:

Jedna se o rekonstrukci i novostavbu polni cesty, ktera zagina napojenim na komunikaci v
obci Svojnice. Déle polni cesta vede jihovychodnim smérem pies Zlaty potok a navazuje na polni

cestu v sousednim katastralnim tizemi.
Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeseno jeji odvodnéni.

Polni cesta RCV4:

Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera zacina v poli pobliz obce Svojnice a v budoucnu
bude navazovat na planovanou polni cestu NCV3. Déle polni cesta vede zapadnim smérem a
navazuje na stavajici vyjetou cestu.

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeseno jeji odvodnéni.

Polni cesta RCV5:

Jedna se o rekonstrukei polni cesty, ktera zagina napojenim silnici 111/14126 v obci Svojnice.
Dale polni cesta vede severozapadnim smérem a konéi napojenim na projektovanou polni cestu
RCV4.

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyreseno jeji odvodnéni.

Polni cesta NCV4:

Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera zagina napojenim na navrhovanou polni cestu
RCH2. Déale polni cesta vede severnim smérem a konéi napojenim na navrhovanou polini cestu NCV5

v obci Svojnice.
Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeSeno jeji odvodnéni.
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Polni cesta NCV5:

Jedna se o novostavbu polni cesty, ktera navazuje na silnici 111/14126 pobliZ obce Svojnice.
Dale polni cesta vede vychodnim smérem. Na konci cesta navazuje na projektovanou polni cestu C4.

Polni cesta C3:

Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera na zacatku navazuje na projektovanou polni cestu
C4 pobliz obce Svojnice. Déle polni cesta vede pfiblizné severnim smérem a napojuje se na silnici
1/14221.

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfedeno jeji odvodnéni.
Polni cesta C4:

Jedna se o novostavbu polni cesty, kterd za zacatku navazuje na projektovanou polni cestu
NCV5 pobliz obce Svojnice. Dale polni cesta vede severnim smérem a na konci navazuje na

projektovanou polni cestu C3.

Revitalizace stavajici vodotece RSV1:

Predlozena projektova dokumentace pro provadéni stavby feSi revitalizaci stavajici
bezejmenné vodotege IDVT 10246635 ve spravé Povodi Vitavy, s.p. v povodi Zlatého potoka CHP 1-
08-03-058 v katastralnim tuzemi Svojnice. Sougasti revitalizace je stavba dvou prtoénych tini, jedné

tlné& boéni a zasypani stavajiciho napfimeného koryta.

Otevieny odvodriovaci pfikop NOP1:

V souéasné dobé se na feSeném Uzemi nachazeji dva stavajici bezejmenné vodoteCe -
odvodfiovaci pfikopy IDVT 10260259 a IDVT 10244058 ve spravé Povodi Vitavy, s.p., které odvodniuji
jizné pod obci Svojnice piilehlé pozemky. Stavajici odvodriovaci pfikopy jsou neopevnéne a Usti do
Zlatého potoka. Stav odvodiiovacich pfikopl je nedostatecny a tato projektova dokumentace fesi
stavbu nového odvodiiovaciho pfikopu NOP1 na pozemku parc. €. 37/6, 31/1, 31/6 a 31/7 vk.u.
Svojnice. Soudasti vystavby budou i dva propustky NP3 a NP9 na pozemku parc. & 628/1 vk.0.

Svojnice.

V/ystavbou nového odvodiovaciho piikopu dojde k potfebnému a dostate€nému odvodnéni

pfilehlych pozemku.

2.5 VLIV TECHNICKEHO RESENI STAVBY A JEJIHO PROVOZU NA
KRAJINU A ZIVOTNi PROSTREDI

Realizace stavby nevyvola Zadné negativni uginky na okoli stavby. Pouze bé&hem vystavby je

nutno poéitat se zvy$enym hlukem a pragnosti a omezenim pohybu.
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Projekt stavby byl zpracovan tak, aby stavba jako celek, nebo jeji jednotlivé &asti, po svém
dokonéeni a uvedeni do provozu neméla (nebo byly minimalizovany) negativni viivy na Zivotni

prostredi.

2.6 CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTCENA UZEMi A NAVRHOVANA
OPATRENI

Hlavni funkci polnich cest je zabezpeé&eni pfistupnosti pozemku. Pini také funkci protieroznich

prvkl. Polni cesty jsou navrzeny jednopruhové se zpevn&nym povrchem.

Funkci revitalizované vodoteSe a otevieného odvodrfiovaciho pfikopu je svedeni vody

z podmadenych poli do pfirodé blizkych vodoteéi.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

e« Mapové podklady 1:25000a1: 1000
e Mapa katastru nemovitosti
e Vlastni geodetické zaméreni
e Vyjadfeni spravci siti
Zpracovatel DPS proved| pisemny dotaz o vyskytu stavajicich (podzemnich a nadzemnich)
vedeni u spravcil siti v rozsahu stavebnich Uprav. Jednotliva vyjadreni jsou souéasti dokladove casti

F. Doklady. Sité jsou zakresleny v situacich jednotlivych staveb.

V zajmovém Uzemi polnich cest se nachazi:
metalicky kabel (CETIN)
neprovozovane sité (CETIN)
kanalizace (CEVAK)

kabel NN nadzemni (EON)
kabel NN podzemni (EON)
kabel VN nadzemni (EON)
plynovod STL (EON)
plynovod VTL (EON)
vodovod (JVS)

odvodfiovaci zafizeni (SPU)

vefejné osvétleni (Méstys Strunkovice nad Blanici)
vodovod (Sdruzeni vlastnikd vodovodu)

Sweco Hydroprojekt a.s. 9(38)
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GEOLOGICKY PRUZKUM

Pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby byl v 05/2018 proveden geologicky
priizkum firmou Sweco Hydroprojekt a.s. - RNDr. Jifi Varvafovsky. Inzenyrsko-geologicky prizkum je

soucasti prilohy F. Doklady.

OSTATNI PRUZKUMY

Zpracovatel DPS proved| mistni Setfeni.

4. CLENENi STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY)

¢ SO 101 Polnj cesta RCH1

e SO 102 Polni cesta RCH2

e SO 301 Brod pres Zlaty potok

e SO 103 Polni cesta RCV4

= S0 104 Polni cesta RCV5

e SO 105 Polni cesta NCV4

e SO 106 Polni cesta NCV5

e SO 107 Polni cesta C3

e SO 307 Propustek pod cestou C3

e SO 108 Polni cesta C4

e SO0 302 Revitalizace stavajici vodotete RSV1
e SO 303 Otevieny odvodifiovaci pfikop NOP1
e SO 303.1 Propustek NP3

e SO 303.2 Propustek NP9

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

51 VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJICICH STAVEB

Nejsou.
Sweco Hydroprojekt a.s. 10 (38)
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5.2 UVAZOVANY PRUBEH VYSTAVBY, ZAJISTENI JEJi PLYNULOSTI A

KOORDINOVANOSTI

Stavba jednotlivych polnich cest bude zahdjena pfipravou staveni§té — myceni kfovi,
pfipadnou profezavkou korun stromil nebo kefli a posecenim stafiny. Nasledné se budou provadet
zemni prace — sejmuti ornice v tloustce 200 mm, vykop pro zemni téleso (vEetné vymeény podIozi),
Uprava plané a vykop pro vsakovaci drenaz a odvodiovaci piikop.

Po fadném provedeni zemniho télesa budou pokladany jednotlivé konstruk&ni vrstvy cesty a

provedeny krajnice v tl. 150 mm.

Na zavér praci bude provedeno ohumusovani svahi v tl. 150 mm a jejich nasledné zatravnéni
a sadové upravy. Uprava terénu — koneéné terénni Upravy - bude provedena pouze na pozemcich ve

vlastnictvi obce.

Casovy postup praci si dodavatel upravi na zakladé pouzitych technologii a technického

vybaveni.

Pfebyteény a nevhodny material se odveze na trvalou skladku.

5.3 ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU

Stavba je dobfe pfistupna z okolnich pozemkil a z pfilehlych silnic a mistnich komunikaci.

5.4 DOPRAVNIi OMEZENI, OBJiZDKY A VYLUKY DOPRAVY

Budou fe$eny dodavatelem stavby. Pfi realizaci stavby nejsou planovéany zadné objizdky Ci
vyluky dopravy. Dopravni omezeni bude zplsobeno pouze vlastni realizaci polnich cest, kdy na tyto

nebude umoznén pristup.

DIO po dobu vystavby budou feSena zhotovitelem stavby a konzultovéna s uZivateli

jednotlivych pozemkil. PD predpoklada etapizaci vystavby.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

6.1 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

V3echny stavebni objekty prejdou po jejich dokon&eni do viastnictvi obce.

6.2 ZPUSOB UZiVANIi JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH OBJEKTU

e SO 101 az SO 108: zpfistupnéni zemédélskych pozemku
e SO 301: pievedeni polni cesty RCH2 pres Zlaty potok

e SO 307: propojeni stavajiciho pfikopu pod polni cestou C3

Sweco Hydroprojekt a.s. 11 (38)
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» SO0 302, SO 303: svedeni vody z podmaéenych poli do pfirodé blizkych vodotegi

e SO0 303.1, SO 303.2; propojeni toku navrhované vodotege v mistech planovanych polnich cest
7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZIVANI
Jednotlivé Useky cesty Ize po dokonéeni pfedavat do pred€asného uzivani.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Tato stavba Fe$i vystavbu a rekonstrukci polnich cest RCH1, RCH2, RCV4, RCV5, NCV4,
NCV5, C3 a C4, revitalizaci vodoteée RSV1 a navrh otevieného odvodiiovaciho pfikopu NOP1

v k.u. Svojnice.

8.1 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS
8.1.1 VYCET A OZNACENIi JEDNOTLIVYCH CASTIi STAVBY

Bude zde provedena vystavba a rekonstrukce osmi polnich cest, revitalizace stavajici

vodoteée a vystavba otevieného odvodfiovaciho pfikopu.

8.1.2 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA PRISLUSNYCH CASTIi STAVBY

SO 101 Polni cesta RCH1

e Kategorie P 4,5/30

« Jednopruhova &itky 5,5 m (km 0,000 00 (ZU) — 0,013 00); 4,75 m (km 0,013 00 — 0,100 00);
4 m (km 0,100 00 — 0,450 00; 0,700 00 - 1,220 00); 3,5 m (km 0,450 00 — 0,700 00); 3 m (km
1,220 00 — 1,296 66 (KU))

¢ Nezpevnéne krajnice 2x0,25 m

« Povrch asfaltobetonovy (km 0,000 00 (ZU) — 0,100 00), )

z penetraéniho makadamu (km 0,100 00 — 1,296 66 (KU))

e Oboustranny $térkovy pfikop: km 0,100 00 — 0,340 00

e Jednostranny trativod: km 0,000 00 (ZU) — 0,100 00; 0,340 00 — 1,296 66 (KU)

¢ Celkova délka: 1,296 66 km

SO 102 Polni cesta RCH2

e Kategorie P 4,5/30
» Jednopruhova $ifky 4 m (km 0,000 00 (ZU) — 0,030 00; km 0,080 00 — 0,376 89 (KU)),
3,5m (km 0,030 00 - 0,080 00)
¢ Nezpevnéné krajnice 2x0,25 m
« Povrch asfaltobetonovy (km 0,000 00 (ZU) — 0,080 00),
z penetraéniho makadamu (km 0,080 — 0,376 89 (KU))
e Jednostranny trativod
¢ Celkova délka: 0,376 89 km

SO 301 Brod pres Zlaty potok
e Rozméry ve dné: 4 x 6 m
¢ Sklon svahu: 1:8

Sweco Hydroprojekt a.s. 12 (38)

| CISLO ZAKAZKY: 41-7124-06-01 VERZE:
ARCHIVNI EISLO: REVIZE:




@
SWECO ﬁ

Projektova dokumentace spole&nych zafizeni v KoPU Privodni zprava

Cast 6. — Zpracovani realizagnich projekld v k.u. Svojnice Projeklova dokumentace pro provadéni stavby

S0 103 Polni cesta RCV4

e Kategorie P 4,0/30

¢ Jednopruhova Sitky 3,5 m

e Nezpevnéné krajnice 2x0,25 m

e Povrch z penetraéniho makadamu
¢ Jednostranny trativod

e Celkova délka: 0,332 54 km

S0 104 Polni cesta RCV5S

e Kategorie P 4/30

« Jednopruhova $ifky 3,5 m (km 0,000 00 (ZU) — 0,200 00), 3 m (km 0,200 00 — 0,815 23 (KU))
e Nezpevnéné krajnice 2x0,25 m

e Povrch z penetraéniho makadamu

e Jednostranny trativod

e Celkova délka: 0,815 23 km

SO 105 Polni cesta NCV4

» Kategorie P 4/30
» Jednopruhova §irky 3,5 m
e Nezpevnéné krajnice 2x0,25 m
» Povrch asfaltobetonovy (km 0,000 00 (ZU) — 0,200 00)
z penetraéniho makadamu (km 0,200 00 — 0,446 62 (KU))
» Jednostranny trativod
o Celkova délka: 0,446 62 km

SO 106 Polni cesta NCV5

» Kategorie P 4/30

e Jednopruhova §itky 3,5 m (1. Usek cely; 2. Gsek: km 0,000 00'(ZU) — 0,055 00);
3 m (2. usek; km 0,055 00 — 0,718 80 (KU))

» Nezpevnéné krajnice 2x0,25 m

» Povrch z penetracniho makadamu

« Jednostranny trativod

 Celkova délka: 0,999 25 km (1. Usek: 0,280 45 km; 2. usek: 0,718 80 km)

S0 107 Polni cesta C3

» Kategorie P 4/30

¢ Jednopruhova $itky 3,5 m

e Nezpevnéné krajnice 2x0,25 m

e Povrch z penetraéniho makadamu
e Jednostranny trativod

e Celkova délka: 0,389 22

S0 307 Propustek pod cestou C3
e Primér: DN 400
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SO 108 Polni cesta C4

e Kategorie P 4/30

» Jednopruhova Sifky 3,5 m

e Nezpevnéné krajnice 2x0,25 m

¢ Povrch z penetraéniho makadamu
¢ Jednostranny trativod

¢ Celkova délka: 0,358 90 km

SO 302 Revitalizace stavajici vodoteée RSV1

e Délka: 0,4985 km
e Tvar trojuhelnikovy
e Sklon svaht 1:1,5

SO 303 Otevieny odvodnovaci pfikop NOP1

e Délka: NOP1a - Usek I.: 0,20634 km
NOP1a —tsek Il.: 0,13783 km
NOP1b: 0,15554 km

e Tvar trojuhelnikovy

e Sklon svahil 1:1,5

SO 303.1 Propustek NP3
e Primér: DN 500

S0 303.2 Propustek NP9
e Primér: DN 400

8.2 TECHNICKY POPIS
8.2.1 SO 101 POLNi CESTA RCH1

Polni cesta bude provedena v rozsahu parcel &. 642/2 a €. 486/4. v k.0. Svojnice. Tabulka

dotéenych pozemkd viz Privodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pfiény sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude proveden z asfaltového betonu s nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti a

z penetraéniho makadamu s nezpevné&nymi krajnicemi ze Stérkodrti.

V trase polni cesty jsou navrzeny tfi vyhybny.

Nové realizovat se bude celkem 17 sjezd(i po obou strandch cesty, z toho poloha 2 je

jednu parcelu a 10,0 m pro dvé parcely.

stavajici. Sjezdy slouzi ke zpfistupnéni zemédélskych pozemki. Sitka novych sjezdil je 8,0 m pro
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Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem ve staniceni
km 0,000 00 (ZU) — 0,100 00 a 0,340 00 — 1,296 66 (KU) a oboustrannym Stérkovym vsakovacim
piikopem ve stani¢eni km 0,100 00 — 0,340 00.

Na zakladé inzenyrsko-geologického prizkumu je ziejmé, Ze stavajici zeminy nelze v aktivni
z6n& zemni plané ponechat. Patrné nejlepsim feSenim je odtézeni zemin v mocnosti aktivni zony a
jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoziujicimi dosazeni pfedepsanych parametrd

modulu pretvarnosti Eger.2.

Bude provedeno profezani zelené, ktera se nachazi do 0,5m od krajnice — bezpeénostni

odstup.

Podél polni cesty neni navrzena vysadba drevin.

8.2.2 VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky
Na zaéatku i na konci Gpravy budou osazeny vzdy 2 ks &ervenych smérovych sloupkd Z11g a

dopravni znacka B20a-30 km/h.

8.2.3 SO 102 POLNi CESTA RCH2

Polni cesta bude provedena pfedevsim v rozsahu parcel & 629/2 v k.4. Svojnice a €. 224/5,
£.1768/17, &. 259/24, & 1720/2 vk.u. Hracholusky u Prachatic. Tabulka dotéenych pozemki viz

Prlvodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pfiény sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude proveden z asfaltového betonu s nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti a

z penetraéniho makadamu s nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti.

Nové realizovat se bude celkem 13 sjezdl po obou stranach cesty, ztoho poloha 3 je
stavajici. Sjezdy slouzi ke zpfistupnéni zemédélskych pozemkl. Sifka novych sjezdd je 8,0 m pro

jednu parcelu a 10,0 m pro dvé parcely.
Na polni navrhovanou polni cestu se napojuje navrhovana polni cesta NCV4.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.

Na zakladé inzenyrsko-geologického prizkumu je ziejmé, Ze stavajici zeminy nelze v aktivni
z6né zemni plané ponechat. Moznym Fe$enim je jejich odtézeni minimalné v mocnosti aktivni zony a
jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoziiujicimi na odtéZené mocnosti dosazeni

pfedepsanych parametri modulu pretvarnosti Eder.2.
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Bude provedeno profezani zelen&, ktera se nachazi do 0,5m od krajnice — bezpeénostni
odstup. Dale budou pokaceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbeé polni cesty a

hospodaiskych sjezd.
Bude pokaceno: kiovi — 5§ m?

Podél polni cesty neni navrzena vysadba dfevin.

8.2.4 VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky
Na za¢atku i na konci Upravy budou osazeny vZdy 2 ks ¢ervenych smérovych sloupkl Z11g a
dopravni znacka B20a-30 km/h.

8.2.5 SO 301 BROD PRES ZLATY POTOK

Soucasti vystavby polni cesty RCH2 je vystavba brodu pfes Zlaty potok. Brod bude proveden
z kamenné dlaZby uloZzené do Stérkopisku (nebudou pouzity cementové materialy).

Rozméry brodu ve dné potoka jsou 4 x 6 m, sklon svahil je 1:8.

8.2.6 SO 103 POLNi CESTA RCV4

Polni cesta bude provedena predevsim v rozsahu parcely €. 637, dale ¢ 379/2 (pouze
vyUsténi trativodu do stavajiciho vtokového objektu) v k.u. Svojnice. Tabulka dotéenych pozemk( viz

Priivodni zprava.

Niveleta nové cesty priblizné sleduje niveletu stavajici. Pfi¢ny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude proveden zpenetraéniho makadamu s nezpevnénymi krajnicemi ze
Stérkodrti.

Nové realizovat se budou celkem 4 sjezdy po obou stranach cesty. Sjezdy slouZi ke
zpfistupnéni zemédélskych pozemki. Sifka novych sjezdl je 8,0 m pro jednu parcelu a 10,0 m pro

dvé parcely.
Na navrhovanou polni cestu se napojuje navrhovana polni cesta RCV5.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.

Z inzenyrsko-geologického prizkumu vyplyva, Zze stavajici zeminy nelze v aktivni zone
ponechat. Patrné nejlep$im FeSenim je odt&zeni zemin v mocnosti aktivni zony a jejich nahrada
zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoZfiujicimi dosaZeni pfedepsanych parametri modulu

pretvarnosti Eger,2.
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Bude provedeno profezani zelené, kterd se nachazi do 0,5m od krajnice — bezpecnostni
odstup. Dale budou pokéceny stromy (nebo profezany jejich vétve), ktere brani vystavbé polni cesty a

hospodarskych sjezd(.
Bude pokéceno: stromy — 5 ks; kfovi — 50 m?

Podél polni cesty neni navrzena vysadba dfevin.

8.2.7 VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE
dopravni znacky

Na konci Gpravy budou osazeny 2 ks &ervenych smérovych sloupkd Z11g a dopravni znacka
B20a-30 km/h.

8.2.8 SO 104 POLNi CESTA RCV5

Polni cesta bude provedena predevsim v rozsahu parcely €. 640, dale &. 634/1, 637, 271/11,
271/12 a 271/13 v k.0. Svojnice. Tabulka dotéenych pozemk( viz Privodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pficny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude proveden z penetraéniho makadamu s nezpevnénymi krajnicemi ze
Stérkodrti.

V trase polni cesty je navrzena 1 vyhybna.

Nové realizovat se bude celkem 12 sjezdl po obou stranach cesty, ztoho poloha 1 je

stavajici. Sjezdy slouzi ke zpfistupnéni zemédélskych pozemkd. Sifka novych sjezdil je 8,0 m pro

jednu parcelu a 10,0 m pro dvé parcely.
Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.

Z inzenyrsko-geologického prizkumu vyplyva, Ze stavajici zeminy nelze v aktivnl zoné
ponechat. Patrné nejlep&im feSenim je odt&Zeni zemin v mocnosti aktivni zony a jejich nahrada
zeminami do aktivni zény vhodnymi, umozZfujicimi dosaZeni pfedepsanych parametrd modulu

pretvarnosti Eger,2.

Bude provedeno profezani zelen&, ktera se nachazi do 0,5m od krajnice — bezpe€nostni
odstup. Dale budou pokéceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které bréani vystavbé polni cesty a

hospodarskych sjezdl.
Bude pokéaceno: kfovi — 20 m?

Podél polni cesty neni navrzena vysadba dfevin.
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8.2.9 VYBAVENI POZEMNi KOMUNIKACE

dopravni znacky

Na zadatku Upravy budou osazeny 2 ks &ervenych smérovych sloupkll Z11g a dopravni
znacka B20a-30 km/h.

8.2.10 SO 105 POLNi CESTA NCV4

Polni cesta bude provedena pfedevsim v rozsahu parcely 172/5, dale ¢. 629/2, €. 129/5 a
¢. 189/6 (pouze vyusténi trativodu do stavajiciho piikopu) a vk.u. Svojnice. Tabulka dotéenych

pozemki viz Privodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pficny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude proveden z asfaltového betonu s nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti a z

penetraéniho makadamu s nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti.

Nové realizovat se bude celkem 10 sjezdll po obou stranach cesty. Sjezdy slouzi ke
zpfistupnéni zemédélskych pozemkl. Sitka novych sjezdi je 8,0 m pro jednu parcelu a 10,0 m pro
dvé parcely.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.

Na zakladé inzenyrsko-geologického prizkumu je ziejmé, Ze plvodni zeminy nelze za tohoto
stavu v aktivni zoné& zemni plané ponechat. Redenim je odtéZeni nevhodnych zemin minimainé
v mocnosti aktivni zény a jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoziujicimi na
odtéZené mocnosti dosaZeni pfedepsanych parametrli modulu pfetvarnosti Edet,2.

Bude provedeno profezani zelené, ktera se nachazi do 0,5m od krajnice — bezpecnostni

odstup.

Podél polni cesty neni navrZzena vysadba dfevin.

8.2.11 VYBAVENiI POZEMNI KOMUNIKACE
dopravni znacky

Nejsou.

8.2.12 SO 106 POLNi CESTA NCV5

Polni cesta bude provedena pfedev$im v rozsahu parcely 129/5, dale ¢. 634/1, & 172/7,
¢.118/3, £.180/12 , £.180/13, &. 198/5, &. 663/1, &. 663/2, €.129/6 v k.U. Svojnice. Tabulka dotéenych

pozemk viz Pravodni zprava.

Sweco Hydroprojekt a.s. 18 (38)

rCiSLO ZAKAZKY': 41.7124-06-01 VERZE:
ARCHIVNI €ISLO: REVIZE:




SWECO ﬁ

Projektova dokumentace spoleénych zafizenl v KoPU Pravodni zprava
Casl 6. — Zpracovanl realizaénich projektd v k.0. Svejnice Projekiova dokumentace pro provadéni stavby

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pficny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.
Povrch cesty bude z penetraéniho makadamu s nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti.
V trase polni cesty je navrzena 1 vyhybna.

Nové realizovat se bude celkem 11 sjezdl po obou strandch cesty. Sjezdy slouzi ke
zpfiistupnéni zemédélskych pozemki. Sitka novych sjezdl je 8,0 m pro jednu parcelu a 10,0 m pro

dvé parcely.

U napojeni tiseku 1 polni cesty NCV5 na silnici 111/14126 bude proveden novy propustek, ktery
bude slouzit k propojeni stavajiciho pfikopu podél silnice 111/14126. Propustek bude proveden z trouby
PP SN 12 DN 600. Trouba bude obetonovana betonem C 16/20 XC2 s vlozenou siti KARI 150/150/6
a uloZena na vrstvé $térkopisku tl. 100 mm. Viokové i vytokové &elo propustku bude provedeno
sikmym sefiznutim trouby a dobetonovanim. Zaklad pod &ely bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a

uloZzen na vrstvé stérkopisku tl. 300 mm.

U napojeni Useku 1 polni cesty NCV5 na usek 2 polni cesty NCV5 bude proveden novy
propustek, ktery bude slouzit k propojeni revitalizované vodotede. Propustek bude proveden z trouby
PP SN 12 DN 400. Trouba bude obetonovana betonem C 16/20 XC2 s vlozenou siti KARI 150/150/6
a ulozena na vrstvé Stérkopisku tl. 100 mm. Vtokové i vytokové &elo propustku bude provedeno
ikmym sefiznutim trouby a dobetonovanim. Zaklad pod &ely bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a
uloZzen na vrstvé Stérkopisku tl. 300 mm.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.

Na zakladé inzenyrsko-geologického prizkumu je ziejmé, Ze stavajici horniny nelze v aktivni
zéné zemni plané ponechat. Moznym fesenim je odtézeni nevhodnych zemin minimainé v mocnosti
aktivni zény a jejich nahrada zeminami do aktivni zény vhodnymi, umozfiujicimi na odtézené mocnosti
dosaZeni pfedepsanych parametrli modulu pfetvarnosti Edefz.

Bude provedeno profezani zelen&, ktera se nachazi do 0,5m od krajnice — bezpecnostni
odstup. Dale budou pokaceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé poini cesty a

hospodaiskych sjezdi.
Bude pokaceno: kiovi — 20 m?

Podél polni cesty neni navrzena vysadba dfevin.

8.2.13 VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE
dopravni znacky
Na zagatku Gpravy 1. Useku (napojeni na 11/14126) budou osazeny 2 ks Cervenych smérovych

sloupkti Z11g, dopravni znagka B20a-30 km/h a dopravni zrcadlo.
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8.2.14 SO 107 POLNi CESTA C3

Polni cesta bude provedena pfedevaim v rozsahu parcely ¢. 566, dale €. 548/1 v k.u. Protivec.
Tabulka dotéenych pozemk viz Priivodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pficny sklon cesty je 2,5 % a sklon

plané zemniho télesa je 3 %.
Povrch cesty bude z penetratniho makadamu s nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti.
V trase polni cesty je navrzena 1 vyhybna.

Nové realizovat se budou celkem 4 sjezdy po obou stranach cesty, z toho poloha 1 sjezdu je
stavajici. Sjezdy slouZi ke zpfistupnéni zemédélskych pozemki. Sitka novych sjezdl je 8,0 m pro

jednu parcelu a 10,0 m pro dvé parcely.

Stavajici napojeni polni cesty C3 na silnici [11/14221 je dvouramenné. Jedno rameno bude
zrudeno véetn& stavajiciho propustku. V tomto misté bude proveden pfikop tak, aby doslo k propojeni
navazujiciho pfikopu. Druhé rameno bude zachovano a stavajici propustek zde bude rekonstruovan.

Odvodnéni plané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.

Na zakladé inzenyrsko-geologického priizkumu je ziejmé, Ze stavajici zeminy neni vhodné
v aktivni zéné ponechat. Nejlepsim fedenim je odté&Zeni zemin v mocnosti aktivni zény a jejich
nahrada zeminami do aktivni zony vhodnymi, umozfujicimi dosazeni pfedepsanych parametrii

modulu pretvarnosti Eges2.

Bude provedeno profezani zelené, kterd se nachazi do 0,5m od krajnice — bezpecnostni
odstup. Dale budou pokaceny stromy (nebo profezany jejich vétve), které brani vystavbé polini cesty a
hospodarskych sjezd.

Bude pokaceno: stromy — 2 ks; kfovi — 50 m?

Podél polni cesty neni navrzena vysadba dievin.

8.2.15 VYBAVENI POZEMNI KOMUNIKACE
dopravni znacky

Na konci Gpravy budou osazeny 2 ks &ervenych smérovych sloupkl Z11g a dopravni znacka
B20a-30 km/h.

8.2.16 SO 307 PROPUSTEK POD CESTOU C3

Propustek bude proveden z trouby PP SN 12 DN 400. Trouba bude obetonovana betonem
C 16/20 XC2 s viozenou siti KARI 150/150/6 a uloZena na vrstvé Stérkopisku tl. 100 mm. Vtokové i
vytokové &elo propustku bude provedeno Sikmym sefiznutim trouby a dobetonovanim. Zaklad pod
¢ely bude proveden z betonu C 16/20 XC2 a ulozen na vrstvé $térkopisku tl. 300 mm.
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8.2.17 SO 108 POLNIi CESTA C4

Polni cesta bude provedena v rozsahu parcely €. 602 v k... Protivec. Tabulka dotéenych

pozemk viz Privodni zprava.

Niveleta nové cesty pfiblizné sleduje niveletu stavajici. Pficny sklon cesty je 2,5 % a sklon
plané zemniho télesa je 3 %.

Povrch cesty bude z penetraéniho makadamu s nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti.
V trase polni cesty je navrzena 1 vyhybna.

Nové realizovat se budou celkem 4 sjezdy po obou stranéch cesty. Sjezdy slouzi ke
zpfiistupnéni zemédélskych pozemki. Sitka novych sjezdl je 8,0 m pro jednu parcelu a 10,0 m pro

dvé parcely.

Odvodnéni pléané komunikace bude provedeno jednostrannym trativodem.

Na zakladé inZenyrsko-geologického prizkumu je ziejmé, Ze stavajici zeminy nelze v aktivni
z6né& ponechat. Patrné nejlepsim fedenim je odtéZeni zemin v mocnosti aktivni zény a jejich nahrada
zeminami do aktivni zény vhodnymi, umoZfujicimi dosaZeni pfedepsanych parametri modulu

pretvarnosti Eder.2.

Bude provedeno profezani zelené&, ktera se nachazi do 0,5m od krajnice — bezpeénostni

odstup.

Podél polni cesty neni navrzena vysadba drevin.

8.2.18 VYBAVENI POZEMNi KOMUNIKACE
dopravni znacky

Nejsou.

8.2.19 SO 302 REVITALIZACE STAVAJICi VODOTECE RSV1

Revitalizace stavajici vodotede RSV1 se bude nachazet na pozemcich parc. €. 129/4, 663/2,
198/5, 663/1 a 129/1 vk.4. Svojnice. Stavajici koryto bude v Gseku revitalizace zasypano. Délka
revitalizace bude 0,4985 km. Revitalizované koryto bude zalsténo zpét do stévajici vodotete, ktera

nasledné Usti do Zlatého potoka.

Nové bude v i. km revitalizace 0,00000 — 0,18986 a 0,26997 — 0,48660 vytvofeno oteviené
koryto trojuhelnikové profilu se sklonem bfehll 1:1,5 a hloubkou 0,45 m. Déle budou bfehy pozvolna
napojeny na stavajici terén, &imz vznikne berma s mirnymi sklony bfehl, ktera bude schopna pfevest
zvySené pratoky. Trasa revitalizovaného koryta bude tvofena z pfimych usekli a z kruhovych
protismérnych obloukl. Podélny sklon trasy se bude pohybovat od 1% do 2,02% dle podélného
profilu. Vi km 0,18986 — 0,26997 revitalizace bude koryto vedeno ve stavajici trase a bude
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ponechana stavajici geometrie. Bude ovéem odstran&no stavajici opevnéni. Divodem je nemoznost
rozvolnéni trasy kvili pozemkovym pomériim. V celém Useku, tedy od f. km 0,00000 — 0,48660, bude
koryto revitalizovaného toku opevnéno zéhozem z drceného kameniva frakce 0-160 mm ve hloubce
koryta 0 — 0,225 m a v hloubce koryta 0,225 — 0,450 m bude koryto opevnéno frakci poloviéni (viz.

vykres C.9.5 Pfi¢né fezy a vzorovy pricny fez).

V trase revitalizovaného koryta budou v mistech zmén podéiného sklonu, v misté kfizovani se
stavajicim vodnim tokem, na zadatku a na konci tiné a na zaCatku a na konci upravy umisteny
dievokamenné prahy pro zajiténi stability koryta a pro zamezeni tendence navraceni trasy koryta do
pUvodni trasy. Umisténi téchto prah(l je vyznaeno v situaci stavby a v podélnem profilu.
Dievokamenny prah bude proveden z kulatiny d = 0,2 m spojené na hfeb s kolmou kulatinou d = 0,2
m, ktera bude dale zajisténa geotextilii. Kulatiny budou obsypéany drcenym kamenivem frakce 0-160
mm. Dfevo pouzité na prahy bude vhodné pro umisténi do vihkého prostfedi. Detail prahu je

znazornén ve vykrese C.9.7 Vykres tliné T2.

V trase revitalizace budou dale nové vybudovany tfi tiné. T T1 bude nepritogna tan a tarn
T2 a T3 bude tdfi pritoéna. Nepritoéna tii T1 bude mit sklony biehd 1:5 — 1:8. Pritoéné tiné T2 a
T3 budou mit sklon biehil 1:2,5 — 1:4. Hloubka tini bude cca 80 cm. Tvar tuni je dan v situaci stavby a
vykresech tini C.9.6, C.9.7 a C.9.8, popfipadé bude upraven pfi realizaci s ohledem na terénni
nerovnosti. Dno tdni nebude urovnano, preferuje se lehké zvrasnéni a dale nebude dno nijak
opeviiovdno a zatravnéno. Vzhledem kvelmi nizké hodnoté miniméiniho pritoku Qassa nebude
dodrzena minimalni hloubka v revitalizovaném koryté. V pfipadé minimalnich pritokii se budou vodni

organismy stahovat do navrzenych tani.

Stavajici trasa koryta bude zasypana po vybudovani nové trasy koryta. Ve stavajicim koryté

budou provedeny stabilizaéni ucpavky.

V misté stavby bude sejmuta ornice ve vrstvé minimalné 250 mm a bude selektivné ulozena

na deponii. Ornice bude vyuzita na koneéne terénni Upravy.
Likvidace vybouraného stavajiciho opevnéni bude feSena dle platné legislativy.

V réamci stavby polni cesty bude u napojeni Useku 1 polni cesty NCV5 na dsek 2 polni cesty
NCV5 proveden novy propustek, ktery bude slouzit k propojeni revitalizovane vodotece.

Bude provedeno profezani kiovin o ploge cca 10 m?, pfevazné v misté konce Upravy.
V réamci revitalizace je navrzena vysadba zelené.

Stavba se nachazi v blizkosti vodovodniho Fadu. Pfi vystavbé budou dodrzena ochranna

pasma:
- do pasma 3m nezasahuje stavba
- do pasma 5m nezasahuje vysadba stromi a kefovych pasem
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8.2.20 SO 303 OTEVRENY ODVODNOVACIi PRIKOP NOP1

Odvodfiovaci piikop NOP1 je rozdé&len na odvodiiovaci pfikop NOP1a — usek |, NOP1a -
usek Il. a na odvodnovaci pfikop NOP1b.

Odvodiiovaci prikop NOP1a — usek |. se bude nachazet na pozemku parc. €. 37/6 a 31/1
v k.U. Svojnice. Na téchto pozemcich a &asteéné na sousednich pozemcich se nachazi stavajici
odvodfiovaci piikop. Trasa stavajiciho odvodiiovaciho pfikopu bude &asteéné vyuzita pro trasu nove
navrzeného odvodfiovaciho piikopu. Novy odvodiovaci piikop bude pfevainé neopevnény. Pouze
v Gseku nad a pod propustkem a nad ustim do Zlatého potoka bude odvodiiovaci piikop opevnén
kamennym zahozem z drceného kameniva fr. 0-160 mm vidy vdélce 5,0 m. Opevnéni bude
provedeno v . km 0,00000 — 0,00500, i. km 0,08195 — 0,08695 a . km 0,09345 — 0,09845. Ve
zbylych usecich bude odvodfovaci pfikop ohumusovan a oset. Odvodiiovaci pfikop bude mit
trojihelnikovy priény profil se sklony bfehii 1:1,5. Biehy budou plynule navazovat na stavajici terén.
Celkova délka odvodfiovaciho pfikopu NOP1a — Usek |. bude 0,20634 km a podélny sklon se dle
Usekl pohybuje v hodnotach 0,28% a 0,60%.

Odvodiiovaci prikop NOP1a — lsek Il. se bude nachazet na pozemku parc. €. 31/6 v k.u.
Svojnice. Tento odvodriovaci pfikop bude dstit do odvodiiovaciho pfikopu NOP1a — Usek 1. v jeho T.
km 0,09487. Novy odvodiiovaci pfikop NOP1a — usek II. bude pfevazné neopevnény, pouze v lUseku
usti do odvodniovaciho pfikopu NOP1a — Usek |. bude pfikop opevnén v délce 50 m kamennym
zahozem z drceného kameniva frakce 0-160 mm. Opevnéni bude provedeno vi. km 0,00000 -
0,00500. Ve zbylych usecich bude odvodriovaci piikop ohumusovan a oset. Odvodiovaci piikop bude
mit trojuhelnikovy piigny profil se sklony bfehti 1:1,5. Biiehy budou plynule navazovat na stavajici
terén. Celkova délka odvodfiovaciho pfikopu NOP1a — Usek Il. bude 0,13783 km a podélny sklon se
dle Gsekil pohybuje v hodnotach 0,33%, 0,51%, 1,32% a 2,28%.

Propustek NP3 (SO 303.1) se bude nachazet pod soutokem odvodfiovaciho piikopu NOP1a
— Usek |. a NOP1a - usek Il.

Odvodriovaci pfikop NOP1b se bude nachazet na pozemku parc. & 31/7 vk.u. Svojnice.
Pfikop povede nové ve své trase. Odvodfiovaci pfikop bude ustit do Zlatého potoka, kde bude piikop
opevnén zahozem z drceného kameniva fr. 0-160 mm. Déle bude pfikop opevnén nad propustkem
NP3 v délce 5,0 m. Opevnéni bude provedeno v f.km 0,00000 — 0,00200 a v .km 0,01123 - 0,01623.
Ve zbylych Gsecich bude odvodiiovaci pfikop ohumusovan a oset. Odvodriovaci pfikop bude mit
trojuhelnikovy pfiény profil se sklony bfehd 1:1,5. Bfehy budou plynule navazovat na stavajici terén.
Celkova délka odvodiiovaciho pfikopu NOP1b bude 0,15554 km a podélny sklon se dle Gseku
pohybuje v hodnotach 0,34%, 0,43%, 0,69% a 2,28%.
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Propustek NP9 (SO 303.2) se bude nachazet na odvodriovacim pfikopu NOP1b nad lstim
do Zlatého potoka.

8.2.21 SO 303.1 PROPUSTEK NP3

Propustek NP3 se bude nachézet pod soutokem odvodiiovaciho pfikopu NOP1a — usek |. a
NOP1a — tsek II.

Propustek bude proveden z trouby PP SN 12 DN 500. Trouba bude obetonovana betonem C
16/20 XC2 s viozenou siti KARI 150/150/6 a ulozena na vrstvé stérkopisku tl. 100 mm. Cela propustku
budou provedena jako monoliticka svisla z betonu C 25/30 XC4, ulozena na zakladu z betonu C25/30

XF3 a vrstvé stérkopisku tl. 500 mm.

8.2.22 SO 303.2 PROPUSTEK NP9

Propustek NP9 se bude nachézet na odvodiiovacim pfikopu NOP1b nad ustim do Zlatého
potoka. Propustek bude proveden z trouby PP SN 12 DN 400. Trouba bude obetonovana betonem C
16/20 XC2 s viozenou siti KARI 150/150/6 a ulozena na vrstvé stérkopisku tl. 100 mm. Cela propustku
budou provedena jako monoliticka svisla z betonu C 25/30 XC4, ulozena na zakladu z betonu C25/30

XF3 a vrstvé Stérkopisku tl. 500 mm.

8.3 OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU
8.3.1 VYCET OBJEKTU (zakladni charakteristiky, technické feseni)

Nejsou.
9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

GEOLOGICKY PRUZKUM

Pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby byl v 05/2018 proveden geologicky
prizkum firmou Sweco Hydroprojekt a.s. - RNDr. Jifi Varvafovsky. Vysledky prazkumu byly
zapracovany do technického feseni jednotlivych polnich cest. InZenyrsko-geologicky prizkum je
soucasti piilohy F. Doklady.

OSTATNI PRUZKUMY

Zpracovatel DPS proved| mistni Setfeni.

10.DOTCENA OCHRANNA PASMA

Pfi realizaci stavby vétsinou budou pfimo dotéena ochranna pasma podzemnich vedeni, ktera

jsou umisténa ve stavajici komunikaci a zelenych pasmech. Nové navrzené stavby ochranna pasma
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jednotlivych podzemnich vedeni respektuji. Pii stavbé komunikace je nutno postupovat tak, aby

nedoslo k jejich poSkozeni.

Pokud se pfi stavbé narazi na stavajici melioraéni sité — hlavniky kfizujici trasu
komunikace, budou tyto obetonovany nebo dodateéné uloZeny do chranicek, tak aby pfi

stavbé cesty nedoslo k jejich rozpojeni €i poruseni.

Pokud budou vtrase polni cesty zjistény podzemni sité, které nebyly dotazem
projektanta zjiStény, bude se postupovat nasledovné:

Kabel bude dodateéné ochranén ulozenim do kabelového krytu podélné déleného
AROT priméru 110 mm a bude zde v soub&hu poloZena rezervni chrani¢ka (oranzova
vrapovana trubka PE 110 mm se zataZenym protahovacim lankem a s utésnénymi konci proti

vnikani necistot).

11.ZASAH STAVBY DO UZEMi

a) bouraci prace
V ramci této stavby bude provedeno odstranéni v8ech vrstev stavajici komunikace.
b) kaceni zelené

Stromy a kfovi branici rozhledtim, vystavbé a naslednému bezpeénému uzivani polnich cest

musi byt pokaceny. Rozsah kéaceni stavajici zelené je patrny z pfiloh Situace stavby.

Kmeny i pafezy pokacenych dfevin budou odvezeny na skladku vramci katastru do
vzdalenosti 5-10 km. Kmeny budou nafezany a ulozeny do hranic.

c) rozsah zemnich praci

Zemni prace v ramci vystavby polnich cest zahrnuji vykop pro polni cesty (vEetné vymeny
podlozi, odvodiiovaciho pifkopu a drenéze), sejmuti humdzni zeminy v tl. 200 mm. Sklon plané je 3 %
a bude hutnéna na hodnotu Eger2 = 30 MPa. Po dokon&eni konstrukce polnich cest bude provedena

zemni piisypavka. Kone&na Gprava bude spoéivat v ohumusovani svah pfikopl & nasypu.

Pfebyteéna zemina bude &asteén& pouzita na ohumusovani obecniho pozemku a zbytek

odvezen na skladku do 15-ti km — dle poZadavki viastnika pozemku, tedy i zeminy — obce.
d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch

Na upravené ohumusované plochy bude provedena vysadba travniho semene.
e) zasah do zemédélského pudniho fondu a pripadné rekultivace

Stavba se dotkne pozemki spadajicich do ZPF.

f) zasah do pozemki uréenych k plnéni funkce lesa
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Zabor pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa se u stavby nepiedpoklada.

g) zasah do jinych pozemki

Druhy a parcelni &isla dotéenych pozemki podle katastru nemovitosti.

SO 101 Polni cesta RCH1

azec ka:aazset:lilni Pt ggénep‘?:t:‘gtléﬂ (PRAV‘éL:g;gg(DAﬁIT) meﬂé]ra
nemovitosti
Stuskovice | svojnice | 486/4 | ostatni plocha Janutka vmw;jrbsi.c;;. 20038427 [ ogq
SO 102 Polni cesta RCH2
Katastralni | o o | 9uuh pozemiu VLASTNIK Vyméra
obec azemi’ - |2 ] Podleketastny (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
Hracholusky | OMSY | 22475 | ostatni plocha Oies Hrac':‘f;‘;ﬁ]';{b;g' 830301 | g
Hracholusky | TCMOIUSKY | 176847 | vodni plocha | ©°%° Hracﬁf;‘é;';}’bgkf' 830301 [ 445
Hracholusky | rahOUSKY | 259124 | ostatni plocha Obec Hraﬁ:‘f:éﬁ';‘lt:&y 8.38301 | 44a5
Hracholusky | a0 4o | 172012 | ostatni plocha Ohis H’acgf;‘éﬁ'm:w 8,38301 | 14122
SO 302 Brod pies Zlaty potok
b lietmstelni| e | STEN PR T _ VLASTNIK Vyméra
uzemi e Chiost] (PRAVO HOSPODARIT) [m*]
Hracholusky Trgfggéuai:t;y 224/5 | ostatni plocha Obes Hrac:?;"éi?&;’(s 838301 98
Hracholusky ':ﬁfgg;“:t:;y 1768117| vodni plocha | ©PeC Hrac;‘f:éﬁ';‘l’aséw' 828301 | 447
Hracholusky | {rCMOUSKY| 50/24 | ostatni plocha Sheo Hrac;‘f;‘éﬁ';{ﬁséw 8,38301 | 4445
S0 103 Polni cesta RCV4
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obec | katastralni [ g;‘;'i'l‘epf;‘;';‘ttz  VLASTNIK _ Vyméra
o 2 .« G 2
uzemi o Vilosti (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
Strunkovice o . Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | Svoinice | 637 | ostatniplocha | “gg"35406 Strunkovice nad Blanici | 2020
; . . ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad
igg"g‘;‘:l‘;‘f Svojnice | 37912 ”"a'c‘)’rg;"”' Blanici, & p. 296, 38426 Strunkovice | 9529
P nad Blanici
SO 104 Polni cesta RCVS
obec | Katastraini| o ﬂ;‘;’l‘eplf:t‘;':t':ﬂ ~ VLASTNIK Vyméra
4 . 2
uzemi f e ae e (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
Strunkovice - ] Méstys Strunkovice nad Blanici, &. p.
nad Blanici | Svoinice | 640 | ostatniplocha | “gg 3a408 Strunkovice nad Blanici | 4°10
Strunkovice - : Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici Svojnice | 634/1 | ostatnl plocha 86, 38426 Strunkovice nad Blanici 16991
Strunkovice o ; Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | Svoinice | 837 | ostatniplocha | “ag 38405 Strunkovice nad Blanici | 902
Janoskova Marie, Gessayova 19, 851
03 Bratislava 5, Slovensko (4/6)
Strunkovice - : Lukasova Blanka, Budé&jovicka 97, Mala
nad Blanici | Svoinice 27111\ omapida | “gi o 37601 Tyn nad Vitavou (1/6) | 20000
Nosek Jifi, Budéjovicka 97, Mala
Strana, 37501 Tyn nad Vitavou (1/6)
Strunkovice - s Vasickova Jarmila, Nova 252, 38426
nad Blanjer || Svelnles (271121 oma puda Strunkovice nad Blanici 10512
Pech Vaclav, Svojnice 13, 38301
Strunkovice : i Strunkovice nad Blanici (1/2)
nad Blanici | Svoinice [271113]  omapida | poopous Rizena, Svojnice 13, 38301 | 0207
Strunkovice nad Blanici (1/2)
S0 105 Polni cesta NCV4
obec | katastraini | ke _ VLASTNIK Vyméra
tzemi B P LA (PRAVO HOSPODARIT) [m?
nemovitosti
Strunkovice i ; Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | Svoinice | 172/5 | ostatniplocha | a5 36156 Strunkovice nad Blanici | 2292
Strunkovice i ; Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | SVoinice | 629/2 | ostatni plocha | g 30455 Strunkovice nad Blanici | “02
Strunkovice - . Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | Sveinice | 129/5 | ostatniplocha | "gg 38495 Strunkovice nad Blanici | 0017
Strunkovice G Brych Jifi, Svojnice 35, 38301
ned Blarir | Svojuee | 109/ |  zahrate Strunkovice nad Blanici T
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SO 106 Polni cesta NCV5

S druh pozemku i g
abeo | IS | ¢ | podie ey | (oravd romooART |
Sntar:nglg\:]iicé? Svojnice | 180/12 ormé piida Vlasak Josef, D;Il(it\ellské 506, 37344 6367
Stukore | svorice | 15013 | oma puca | Sebets St Tithonce S0 | gucr
Stukorce | svoice | taars | e el |Mestye St nad Bni £ P | aaso
eiods | sines | 1zme | Moimnl [MamSudoeradBlal te | o
SO 107 Polni cesta C3
obec ka'f.azset:ilni p-i€ i’lz’m"’p‘?‘;‘:‘::;ﬁ (PRAV\(;LI?C?gEg&DAﬁIT) Wfr':f]ra
nemovitosti
e Banie || Protve | 566 | ostatnipocha | ot BRI CS nad B | 4770
o Bianir | Protvec | 548/t | ostatniplocha |5t g e IoS e et | 298
S0 307 Propustek pod cestou C3
obec | [MoSTEM | pe g:’lg']ep'?;‘::tl;z (PRAv\éL:gsngg(DAmT) W[::%ra
nemovitosti
e Blaner | Protivee | 54871 | ostatni ploch |MGe 2SS CS vad B | ©298
S0 108 Polni cesta C4
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ARCHIVNI CISLO:

obec | katastraini | g;‘(‘;‘e‘f;z’:t':ﬂ _ VLASTNIK Vyméra
uzemi e itaati (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
Strunkovice ; : Méstys Strunkovice nad Blanici, €.
nad Blanici | Protivec | 602 | ostatniplocha | as 35406 Strunkovice nad Blanici| 024
SO 302 Revitalizace stavajici vodotece RSV1
s katastralni S grot:jl:ep:;:‘r:tl::  VLASTNIK Vyméra
- s - 2
Gzemi Dol (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
Strunkovice - : Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | Svoinice | 129/4 | vodniplocha | “a5"35456 Strunkovice nad Blanici | S0->
Strunkovice " . Méstys Strunkovice nad Blanicl, &. p.
nad Blanici | Svolnice | 663/2 | vodniplocha | Teg 3806 Strunkovice nad Blanici | 1100
Strunkovice - trvaly travni | Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | Svelnice | 198/5 porost 86, 38426 Strunkovice nad Blanici | +46®
Strunkovice - : Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | Sveinice | 663/1 | vodniplocha | "g5"35455 Strunkovice nad Blanici | 0
Strunkovice - . Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | Svoinice | 129/1 | vodni plocha | es"35,56 Strunkovice nad Blanici | 0!+
SO 303 Otevieny odvodiiovaci piikop NOP1
katastralni drulipozemku VLASTNIK Vyméra
GRS tzomi. |- PS4 l[podle katastiu (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
nemovitosti
Strunkovice iy ; Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | Svoinice | 37/6 | vodniplocha | "ag 38456 Strunkovice nad Blanici | 2/
Strunkovice oy . Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | Svoinice | 3171 | vodniplocha |\ "ag 38,56 Strunkovice nad Blanici | 1o
Strunkovice i ; Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | SYoinice | 31/6 | vodniplocha | "ag 38456 Strunkovice nad Blanici | 417
Strunkovice - : Méstys Strunkovice nad Blanici, &. p.
nad Blanici | Svoinice | 31/7 | vodniplocha | "gg 36408 Strunkovice nad Blanici | o0
SO 303.1 Propustek NP3
“hee katastralni & dzgl'ep::g:tl:ﬂ ~ VLASTNIK Vyméra
Gzemi P- P ! (PRAVO HOSPODARIT) [m?]
nemovitosti
Strunkovice e . Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.
nad Blanici | Svoinice | 628/1 | ostatni plocha | "eg"38456 strunkovice nad Blanici | 2297
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SO 303.2 Propustek NP9

e | s e s T RSO  VLASTNIK Vyméra
P . « G 2
uzemi R (PRAVO HOSPODARIT) [m?]

Strunkovice - ; Méstys Strunkovice nad Blanici, €. p.

nad Blanici | SVoinice | 628/1 | ostatniplocha | g5 "35455 Strunkovice nad Blanici | 2200

12.NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

a) energie

Projektované stavebni objekty nemaji Zadné naroky na vySe uvedené. Elektricka energie pii
vystavbé bude zajidténa napojenim na nejblizsi odbémé misto E-ON, popf. bude vyrabéna v elektro

centrale.
b) telekomunikace
Stavba nevyzaduje pfipojeni na sdélovaci zafizeni.
c) vodni hospodarstvi
Stavba nevyzaduje pfipojeni na vodovod.
d) pfipojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba polni cesty RCH1 se na zagatku Upravy napojuje silnici I11/14126.

Stavba polni cesty RCH2 se na za&atku upravy napojuje mistni komunikaci v obci Svojnice a

na konci na polni cestu v sousednim katastralnim tzemi.

Stavba polni cesty RCV4 se napojuje na stavajici polni cestu a v budoucnu bude navazovat

na planovanou polni cestu NCV3.

Stavba polni cesty RCV5 se na zagatku napojuje na silnici 11/14126 a na konci na

projektovanou polni cestu RCV4.

Stavba polni cesty NCV4 se na za&atku napojuje na navrhovanou polni cestu RCH2 a na

konci na navrhovanou polni cestu NCVS5,

Stavba polni cesty NCV5 se na zagatku napojuje na silnici [11/14126 pobliZ obce Svojnice a na

konci na projektovanou polni cestu C4.

Stavba polni cesty C3 na zagatku navazuje na projektovanou polni cestu C4 a na konci se

napojuje na silnici 111/14221.
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Stavba polni cesty C4 navazuje na zacatku na projektovanou polni cestu NCV5 a na konci na

projektovanou polni cestu C3.

Pfipadné napojeni na silnice Ill. tfidy bylo odsouhlaseno pfisludnymi organy (Policie CR a

KSUS). Viyjadreni k projektové dokumentaci je sou&asti piilohy F. Doklady.

e) druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicim uzivanim stavby

Tabulka odpadi v dobé vystavby a zplisoby nakladani s nimi

Cislo — Kat. Zptisob nakladani
odpadu P odpadu | s odpadem
Odpady zprimarni produkce z lesniho odvoz a ulozeni na skladku
02 0107 hospodarstvi - pokacené deviny o S-00, nebo tfidény odpad,
nebo vyuziti v misté
(topeni)
1302 06 Syntetické, prevodové a mazaci oleje N
1302 07 Spadno ’blologlc}cy' ro_zlozﬂelne motorove, N
prevodové a mazaci oleje
1302 08 Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N
Odpadni, izolaéni a teplonosné oleje s PCB
13 03 01 N -
obsahem Regenerace, spalovani dle
13 03 06 Mineralni chlorované izolacni a teplonosné N §22 a 23 zakona
oleje, neuvedené v 01 €.185/2001 Sb.,
13 03 07 Mineralni , nlechlorovane izolaéni aly skladovani
teplonosné oleje
130308 Syntetické izolaéni a teplonosné oleje N
13 03 09 cs)lg?gno rozlozitelné izolaéni a teplonosné N
130310 Jiné izolaéni a teplonosné oleje N
Papirové a lepenkove odpady 0 i
1501 02 Plastové obaly 0 Recyklace, vyuZiti
Stavebni a demoliéni odpad - beton, cihly, o odvoz a uloZeni na
17 01 keramika : . | zabezpecené skladce S-
inertni 00
17 01 01 Beton 0]
17 01 02 Cihly 0 G
1702 01 Dicvo 0 Recyklace, vyuziti
17 02 03 Plasty 9]
. . _ Recyklace, eventualné
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N odstrandni skladkovanim
17 04 05 Zelezo a ocel 0 Recyklace
17 04 11 Kabely neuvedené pod €.17 04 10 0 Recyklace
17 05 Stavebni a demoliéni odpad - zemina|O Odvoz a uloZzeni na

1

V tabulce uvadime pfehled moznych odpadil. Je ale pravdépodobné, Ze predevsim ve
skupiné 13 se bude jednat spige o vyjimegné piipady, které mohou nastat pfi demontazi stavajicich
strojli a zafizeni. Po identifikaci typu oleje & mazadla dodavatel rozhodne o zplsobu jeho likvidace.
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Cislo . Kat. ZpUsob nakladani

odpadu Nézew:odpag odpadu | s odpadem
(vytézena) inertni | zabezpecené skladce S-
00
17 06 04 Izolacni materidly @] Qdstranéni skladkovanim
17 06 05 Stavebni material obsahujici azbest N Qdstranéni skladkovanim
Jiny stavebni a demoli¢éni odpad odvoz a ulozeni na skladku
17 09 (0] S-00
2002 01 gflgﬁg;cky rozlozitelny odpad (smyceni o Kompostovani
2003 Ostatni komunalini odpady (stavebni firma) |O odvoz a ulozeni na skladku
N S-NO, nebo tfidény odpad

Pozn. Vlykopova zemina pouzitd v ramci stavby (pokud neni odvezena mimo stavenistié) a

ornice nejsou odpady ve smyslu zékona ¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni
Koneéné mnozstvi a pfesné druhy odpadt, vzniklych pfi vystavbé, neni mozné v soucasné
dobé pfesné odhadnout. Zplsob odstrafiovani vzniklych odpadl a jejich pfeprava na misto ulozeni

budou fedeny pfi realizaci.

Trvala skladka prebyteéné zeminy je projektem uvazovana do 15-ti km. Prednostné
bude vykopova zemina pouzita na terénni upravy ploch ve vlastnictvi obce. Zemina muze byt
zhotovitelem vyuzita také na jiné stavbé, pokud ji provadi ten samy zhotovitel, aviak pouze se

souhlasem vlastnika zeminy, tj. obce.
Stérk a ostatni material bude odvazen na skladku do 15-ti km.

Nebezpeény odpad — pokud vznikne — bude odvezen na pfislu$né skladky dle zakona o

odpadech nebo dle pozadavku viastnika, tj. obce.

Mezideponie, skladky a zafizeni staveniSté budou uréeny pfed zahajenim stavby — po

dohodé s obci.

13.VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH NA
ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI

a) Ochrana krajiny a pFirody

Stavba nema vliv na Zivotni prostfedi podle zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na
Zivotni prostfedi a o zmé&né nékterych souvisejicich zakoni a nepodléha zjiStovacimu fizeni dle vyse
uvedeného zakona.

Zivotni prostfedi nebude stavbou nijak dotéeno. Investor a dodavatel musi dbat zejména na

snizeni prasnosti véasnym &ist&nim vozovek, zamezeni znegidténi ovzdusi spalovanim odpadld a

ochranu pred zne&i&ténim zejména ropnymi produkty — nesmi dojit ke znecisténi podzemnich vod.
b) hluk, emise z dopravy, nakladani s odpady
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Realizace stavby nevyvola Zadné negativni Ucinky na okoli stavby. Pouze bé&hem stavby je
nutno poéitat se zvySenym hlukem, pradnosti a omezeni pohybu. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
polni cesty v extravilanu obce, Zadné opatfeni proti hluku a zneci$téni ovzdusi se nenavrhuji. Odpady

pfi provozu na komunikacich zadné nevznikaji.
c) vliv zneé&isténi vod na vodni toky a vodni zdroje

Na stavenisti se jedna o moznost vymyvani kontaminovaného materialu destovou vodou. Ke
znetisténi destovych vod ze stavby mize dojit zcela vyjimeéné. Pokud vSak ktomu dojde,
predpoklada se jejich vsak do terénu. Znegisténi destovych vod ze stavby se nepredpoklada. Havarii
véak nelze predvidat. Odvedeni dedtovych vod ze stavenisté a ZS neni s ohledem na rozsah stavby

feSeno.
Odpadni vody splaskové

Splaskové odpadni vody mohou vznikat pouze na zafizeni stavenisté. Zde se pfepoklada
realizace chemickych WC.

d) ochrana zdravi a bezpe&nosti pracovniki pfi vystavbé a pfi uZivani stavby

d.1. Podminky po dobu vystavby

Jsou zpracovany v priloze E.1, kapitola 1.8 Stanoveni podminek pro provadéni stavby
z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi.

d.2. Podminky BOZP po dokonéeni stavby

Cela projektova dokumentace byla zpracovana takovym zplUsobem, aby provoz stavby po
jejim dokonéeni piné vyhovoval véem pozadavk(m legislativnich pfedpist v aktualnim znéni platnym
v dobé& zpracovani projektu. Dale takovym zplsobem, aby rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi
zaméstnancil provozovatele stavby pfi vykonu prace, kterd by mohla byt zplsobena technickym

navrhem, byla minimalizovana.

Stavba — jednotlivé objekty i stavba jako celek — svym charakterem a uréenim nevylucuje

pfistup vefejnosti (jedna se o stavby vyuZivané vefejnosti-komunikace).

Po jejim dokondeni musi byt provozovéna a spravovana odbornou organizaci —

provozovatelem, ktery ma potiebné odborné znalosti, vybaveni a vSechna potfebna opravnéni.
Stavba ma charakter liniové stavby.

V projektu stavby bylo navrzeno takové feseni, aby stavba jako celek (nebo jeji jednotlivé

gasti) nemohla ohroZovat zdravi a Zivoty lidi a zvifat, ani ohroZovat Zivotni prostiedi nasledkem:

uvolfiovanim nebezpeénych latek,

uvoliiovanim emisi nebezpecnych zareni,

znecisténi vzduchu a pidy,

nedostate&ného zneskodfiovani odpadnich vod, tuhych nebo kapalnych odpadu,
vyskytu vihkosti ve stavebnich konstrukcich, na povrhu nebo uvnitf staveb,
nedostateénych zvukoizolaénich vlastnosti,
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« nedodrzeni normovych hodnot pro vnitfni uspofadani stavby (napf. schodisté, zabradli, rampy,
odpotivadel, vytahovych, instalaénich a vétracich Sachet, aped.),

e nedodrzeni normovych hodnot pro technicka vybaveni budov (napf. rozvody elektricke
energie, plynu, vody, apod.).

Zvolené konstrukéni fedeni je takové, aby stavba jako celek (i jeji jednotlivé &asti) odolavala

pusobeni prostredi:

pudni vihkosti

podzemni vody,

atmosférickym vliviim,

chemickym vliviim,

vliviim zafeni,

otfestim.

Stavba byla z hlediska BOZP navrzena tak, aby nedochazelo k trazu

uklouznutim,

padem,

narazem,

popalenim,

zasahem elektrickym proudem,

vybuchem,

pohybujicim se vozidlem v blizkosti stavby.

Projektova dokumentace je zpracovand v souladu s vyhlaskou ¢is. 101/2005 Sb. - provadéci
nafizeni k zakonu €.262/2006 Sb. zakoniku prace a s pfilohou vyhlasky &is. 146/2008 Sb.

Pted zahajenim zemnich praci je nutno vytycit veskera podzemni vedeni. V prub&hu stavby je
nutné dodrzovat bezpe&nostni predpisy, pfedpisy pro prace na elektrickych zafizenich, pfedpisy pro
obsluhu a praci na elektrickych pfistrojich a rozvadééich a predpisy pro svafovani. Klade se diraz
hlavné na zajisténi vykopovych praci — bezpeéné pazeni a zajidténi bezpenosti pracovniki ve
vykopu. V misté praci v ochranném pasmu NN linky se upozoriiuje na zvySenou opatrnost pri
provadéni a dodrzovani predpist dle CSN EN 50110-1 ed. 2 a soub&zné i CSN EN 50110-1 ed. 3 (34
3100) a ostatnich.

Reseni vyhovuje pozadavkim § 17, odstavec 5 vyhlasky & 137/1998 Sb. o obecnych

technickych poZadavcich na vystavbu.

P¥i provadéni v ochrannych pasmech podzemnich a venkovnich vedeni je nutné postupovat
v souladu s pozadavky jednotlivych spravci siti. Rovnéz kiizeni s podzemnimi vedenimi je nutno se

spravci siti konzultovat.

Vzhledem ke styku se silniénim provozem je nutno vénovat zvySenou pozornost otazkam
bezpe&nosti prace a to jak vi&i pracovnikim zhotovitele, tak i u€astnikim silni¢niho provozu a
vlastnikiim zafizeni dotéenych stavbou. Zvlast je nutné brat ohled na praci v blizkosti podzemnich
vedeni. P& provoz je nutno usmérnit a regulovat tak, aby chodci nebyli ohroZeni stavbou. Pési

pfistup do nemovitosti musi byt bezpecneé a trvale zajistén.
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Pfi dodrzeni podminek uvedenych vtomto posouzeni stavby wvyhovuje feSeni vsem

pozadavkim na pozarni bezpecnost stavby.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

a) mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukéni vrstvy polni cesty jsou navrzeny podle katalogu vozovek polnich cest TP zména
¢. 2 2 03/2011. Urovnani a zhutnéni plané je na hodnotu Ederz = 30 MPa.

b) pozarni bezpeénost

Pozarni bezpe&nost je stanovena dle vyhlagky 246/2001 Sb. § 41 PoZarné bezpecnostni
feseni odstavec (2). Stavajici Uroveii zaji§téni poZarni bezpeénosti dotteného Gzemi bude
zachovana. Béhem stavby budou zpfistupnény nastupni plochy pro poZarni techniku,
pfistupové komunikace a vnéj$i odbérna mista zdroju pozarni vody.

POLNI CESTY
a) seznam pouzitych podklad(l pro zpracevani,

Byly provedeny terénni prizkumy v misté budouci stavby, bylo provedeno geodetické
zaméreni a inZenyrsko-geologicky prizkum

b) struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vy$ky stavby, Ugelu uziti, popfipadé
popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé,

Jedna se o stavbu polnich a lesnich cest.
¢) rozdéleni stavby do pozarnich Usekil,
Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — pozZarni (iseky se nestanovuji.

d) stanoveni pozarniho rizika, popfipadé ekonomického rizika, stanoveni stupné poZarni
bezpeénosti a posouzeni velikosti pozarnich useki,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — pozarni riziko se nestanovuje.

e) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéri z hlediska jejich
pozarni odolnosti,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace - stavebni k-ce se neposuzuji.

f) zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupefi hoflavosti, odkapavani v podminkach
pozaru, rychlost §ifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.),

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — stavebni hmoty se neposuzuji.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a
stanoveni druhl a poétu tnikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — Uinikové cesty se nestanovuji.

h) stanoveni odstupovych, popfipadé bezpeénostnich vzdalenosti a vymezeni poZarné
nebezpeé&ného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popfipadé bezpe€nostnich vzdalenosti
ve vztahu k okolni zéstavbé, sousednim pozemkim a volnym skladim,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — navrh se neprovadi.
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i) uréeni zplisobu zabezped&eni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitfnich a vnejsich
odbérnich mist, popfipadé zplsobu zabezpedeni jinych hasebnich prostfedkl u staveb,
kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — zabezpeceni pozarni vodou neni
nutné.

i) vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatfeni k zajisténi bezpecnosti
osob provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni pifjezdovych
komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,

Konstrukce a Sitkové uspofadani polnich a lesnich cest je navrieno pro zatizeni a
prijezd zemédélské techniky. Jejich parametry jsou tedy dostaujici pro pozarni
techniku.

Cesty jsou navrzeny Sifky minimalné 3,5 m+2x0,25 m nezpevnéné krajnice.

k) stanoveni poétu, druhi a zplisobu rozmisténi hasicich pfistrojl, popfipadé dalsich vécnych
prostiedkl pozarni ochrany nebo pozarni techniky,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — nevyZaduje hasici pfistroje.

I) zhodnoceni technickych, popfipadé& technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni apod.) z hlediska poZzadavkl pozarni bezpe€nosti,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace - neobsahuje technicka ani
technologicka zafrizeni.

m) stanoveni zvlastnich poZadavk( na zvy$eni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo
snizeni hoflavosti stavebnich hmot,

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — bez zvlastnich pozadavkil.

n) posouzeni poZadavkii na zabezpefeni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi,
nasledné& stanoveni podminek a navrh zpisobu jejich umisténi a instalace do stavby (dale
jen "navrh™); navrh vzdy obsahuje

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — pozarné bezpec¢nosti zafizeni se
nenavrhuje.

0) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znatek a tabulek,9) vcetné
vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostfedky pozarni
ochrany a pozarné bezpecnostni zafizeni.

Jedna se o liniovou stavbu pozemni komunikace — vystrazné a bezpecnostni zna¢ky se
neosazuji.

VODOHOSPODARSKE UPRAVY
p) seznam pouzitych podkladl pro zpracovani,

Byly provedeny terénni prizkumy v misté budouci stavby, bylo provedeno geodetické
zaméfeni, hydrologicka data CHMU

q) stru&ny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, u€elu uziti, popfipadé
popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolIni zastavbé,

Jedna se o revitalizaci stavajici vodoteée v&etné vegetaénich tprav.

r) rozdéleni stavby do pozarnich Usekd,

Vzhledem k charakteru stavby se poZarni tiseky se nestanovuji.

s) stanoveni pozarniho rizika, popfipadé ekonomického rizika, stanoveni stupné pozami
bezpeénosti a posouzeni velikosti pozarnich tsekd,
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Vzhledem k charakteru stavby se poZarni riziko nestanovuje.

t) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozéarnich uzavérl z hlediska jejich
pozarni odolnosti,

Vzhledem k charakteru stavby se stavebni k-ce neposuzuiji.

u) zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupefi hoflavosti, odkapavéani v podminkach
pozaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.),

Vzhledem k charakteru stavby se stavebni hmoty neposuzuji.

v) zhodnoceni moznosti provedeni poZarniho zédsahu, evakuace osob, zvifat a majetku a
stanoveni druhil a poétu Unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni,

Vzhledem k charakteru stavby se tnikové cesty nestanovuiji.

w) stanoveni odstupovych, popfipadé bezpegnostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpeé&ného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popfipadé bezpe&nostnich vzdalenosti
ve vztahu k okolni zastavb&, sousednim pozemklm a volnym skladim,

Vzhledem k charakteru stavby se navrh neprovadi.

x) uréeni zplsobu zabezpeé&eni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitfnich a vnéjsich
odbé&rnich mist, popfipadé zplsobu zabezpeteni jinych hasebnich prostredk( u staveb,
kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku,

Vzhledem k charakteru stavby zabezpeé&eni pozarni vodou neni nutné.

y) vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatfeni k zajisténi bezpeénosti
osob provadéjicich hadeni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych
komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné vymezeni zasahovych cest a jejich
technického vybaveni a opatreni.

z) stanoveni poétu, druhil a zplsobu rozmisténi hasicich pfistroji, popfipadé dalSich vécnych
prostifedk( pozarni ochrany nebo pozarni techniky,

Vzhledem k charakteru stavby — nevyzaduje hasici pfistroje.

aa) zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni apod.) z hlediska pozadavk( pozarni
bezpecnosti,

Vzhledem k charakteru stavby — neobsahuje technicka ani technologicka zafizeni.

bb) stanoveni zvlastnich poZadavki na zvy$eni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
nebo snizeni hoflavosti stavebnich hmot,

Vzhledem k charakteru stavby — bez zvlastnich pozadavkil.

cc)posouzeni pozadavk(l na zabezpefeni stavby poZarné bezpe€nostnimi zafizenimi,
nasledné stanoveni podminek a navrh zplsobu jejich umisténi a instalace do stavby (dale
jen "navrh"); navrh vZdy obsahuje

Vzhledem k charakteru stavby — pozarné bezpecénosti zafizeni se nenavrhuje.

dd) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znagek a tabulek,9) véetné
vyhodnoceni nutnosti ozna&eni mist, na kterych se nachazi vécné prostiedky poZarni
ochrany a pozarné bezpecénostni zafizeni.

Vzhledem k charakteru stavby — vystrazné a bezpeénostni znacky se neosazuji.

c) ochrana zdravi, zdravotnich Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi
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Technické fegeni stavby negativné neovlivni stavajici Zivotni prostfedi, naopak zivicny povrch

zamezi prasnosti polnich cest.
d) ochrana proti hluku

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci a vystavbu polnich cest, Zadna opatfeni proti

hluku se nenavrhuji.
e) bezpecnost pfi uzivani

Projektova dokumentace byla zpracovéna takovym zplsobem, aby provoz stavby po jejim
dokonéeni pln& vyhovoval vem pozadavkim legislativnich pfedpisi v aktualnim znéni platnym

v dobé zpracovani projektu.

Pfi uzivani polnich cest je nutné respektovat zakon €.361/2000 Sb. v pl. zn. o silniénim

provozu a dodrzovat veskeré svislé dopravni znaéen.

Pro stavbu vodni nadrze, po jejim dokon&eni a uvedeni do trvalého provozu, musi byt
zpracovan ,Provozni a manipulaéni fad“, ve kterém musi byt zohlednény vdechny relevantni
pozadavky BOZP.

f) (spora energie a ochrana tepla

Stavba nema narok na tepelnou energii.

15.0STATNI POZADAVKY

a) uzitné vlastnosti stavby

Vybudovanim zpevnéné polni cesty se zlepsi pfistupnost k jednotlivym pozemkim.

b) zaji§téni pfistupu a podminek pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace

Vsouladu s §2 wyhlasky ¢&.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpeéujicich bezbariérové uzivani, stavba nepodléha posuzovani podle teto vyhlasky.

¢) splnéni pozadavka dotéenych organi

V blizkosti stavby se nachazi nadzemni i podzemni vedeni inZenyrskych siti. Pfi realizaci
stavby je nutné dodrzet podminky spravc jednotlivych siti uvedené v jejich vyjadreni.

Pozadavky dotéenych organu, které jsou soudasti této dokumentace, byly zpracovatelem

posouzeny a pfipadné dodate&né do této dokumentace zapracovany.
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