nase znacka Statni pozemkovy urad
5002730204 Wurmova 606/2

vyfizuje 75002 Prerov
Petr Matyastik

datum
23.12.2022

Véc:
Realizace spole¢nych zafizeni v k. 4. Kfenovice u Kojetina - etapa I.

K.U.-p.¢.:  Krenovice u Kojetina, Stfibrnice nad Hanou , Mérovice nad Hanou,, Kojetin

Stavebnik: Statni pozemkovy Ufad , Wurmova 606/2 , 75002 Prerov
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

UPOZORNENI: Va3e stavba byla zafazena do rezimu se zvy3enym dozorem nad stavebni ¢innosti v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ. Dikladné se prosim seznamte s obsahem stanoviska, provedte oznameni o zahajeni stavebni
¢innosti, objednejte si vytyceni a postupujte podle pokynli uvedenych ve stanovisku. Spolecnost GasNet s.r.o. pozaduje
pfizvat ke kontrole provedeni stavebni ¢innosti a zda nedoslo k poskozeni majetku spole¢nosti. Pokud nedojde ke spInéni
téchto povinnosti bude spole¢nost GasNet s.r.o. nucena zahdjit fizeni o naruseni ochranného pasma PZ a nebude souhlasit s
uzivanim Vasi stavby.

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:
-STL PE 90 plynovod
Pozadujeme respektovat prabéh a ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

P¥i realizaci stavby je nutno dodrzovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu ( OP ) plynarenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od obrysu plynovodu a pfipojek. V tomto
pasmu nesmi byt umistovany zadné nadzemni stavby, provadéna sklddka materidlu a vyskova Uprava terénu. Veskeré
stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zplsobem a musi byt vykonévény tak, aby v zddném pfipadé
nenarusily bezpe¢ny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich ptipojek.

Plynovod a pfipojky s navrtavacimi T-kusy ( dale jen zafizeni) nesmi byt ulozeny v konstrukci komunikace- zpevnénych ploch.
KFizeni a soubéh inZ. siti s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu's CSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty ( napf. Sachty, vpusti, dopravni znacky, sloupy atd.) musi dodrzet od stavajiciho zatizeni svétlou
vzdalenost dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, ¢l. 14.5 a 14.6 - minimalné 1m, tj. nesmi zasahovat do ochranného pasma zafizeni -
plynovodu!

Nad plyndrenskym zafizenim nesmi byt soubézné umistény obrubniky nebo jiné zafizeni s pevnym zékladem.

Bude dodrzeno kryti plynarenského zafizeni dle CSN 73 60 05.

V pfipadé zmény nivelity terénu pozadujeme pred zahdjenim stavby provést ru¢né kopané sondy pro ovéreni hloubky
ulozeni potrubi.

P¥i realizaci stavby nesmi dojit k premisténi nebo poskozeni nadzemnich ¢asti plynovoda (orientacni sloupky, trasové
uzaveéry).

Pti realizaci stavby zlistane zachovana stavajici poloha trasového uzavéru, ktery bude trvale pfistupny a umistén mimo polni

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1 - Zdabrdovice - 602 00 Brno -+ T 5559010 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brng, sp. zn. C 57165, dne 26.7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007
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cestu!
V misté prechodu plynovodu vodni pfikopou bude zachovéno stavajici kryti plynovodul!

- Po odtézeni stavajici konstrukce komunikace nebo Urovné zemni pldné bude podstatné snizeno kryti stavajiciho plynovodu
a pfipojek. Proto je vylouc¢eno pouziti téZzké mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim.
Zejména je tfeba vénovat pfi provadéni praci zvySenou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavaci odbockovy
T-kus vycniva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Dale je tfeba ovéfit polohu pfipojek, které jsou nad
vlastnim potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla uloZzeny kolmo na plynovod (tim i komunikaci).

- Pfi vysazovani strom0 a okrasnych dievin pozadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského zatizeni vzdalenost minimalné
2 metry na obé strany od osy plynovodu.

- Pokud realizace stavby vyvold vyskovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto posuzovano jako prelozka. Naklady
budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netykd Zadnych Uprav plyndrenského zatizeni v zdjmovém lGzemi.

Ptipadné nutno fesit samostatné (http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/).

Soucasné si vyhrazujeme upiesnéni nebo rozsiteni nasich podminek pfi zjisténi situace na misté.

PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ, viz.odst.1 tohoto stanoviska — poskytnuty zakres je
pouze ORIENTACNI.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Tento souhlas
plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené tzemni fizeni,
ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Uzemni a stavebni fizeni, vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v dobé své platnosti soucasti rozhodnuti stavebniho Ufadu (bude citovana nase znacka
stanoviska), prodluzuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti stavebniho Gradu.

V zdjmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i spravcd, ptipadné i dlouhodobé nefunkéni/
neprovozovana plyndrenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecnd a z tohoto dlivodu jsou chrdnéna ochrannym pasmem dle zékona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pdsma je stanoven v zadkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez nadeho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
sit) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéné v ochranném pésmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanism pozadujeme zabezpecit pfipadny piejezd pies PZ ulozenim
betonovych panell v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné urceni ulozeni PZ. Vyty&eni trasy provede
pfislusna regiondini oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit
QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu
tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
urceni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
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prokazatelné sezndmeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa,
pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) Pti provadeéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni uloZeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova
opatreni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

(5) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s
PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a viechny jeji Gcinky na okolni terén. V pfipadé, Ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopové technologie.

(6) Odkrytd PZ budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzavér( a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vryp( do PE potrubi, poskozeni
izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v prdbéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede
pfislusna regionadlni oblast (formuldf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuZit QR kod,
ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnG predem.

Predmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zésypem vykopu fadné podsypény a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vse v souladu s predpisem provozovatele distribuc¢ni soustavy
»~Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpec¢nostniho pdsma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné disledky.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicd ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynarenskych zafizeni".
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002730204 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.
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GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Petr Matyastik

Technik externich pozadavkd-Morava

Oddéleni zpracovani ext.poZzadavkd-Morava
PETR.MATYASTIK@GASNET.CZ

Zazadejte o vytyceni

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského
zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plyndrenského zafizeni
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002730204 ze dne 23.12.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Statni pozemkovy Gfad , Wurmova 606/2 , 75002 Prerov. K.U.: Kfenovice u Kojetina , Stfibrnice nad Hanou , Mérovice nad Hanou , Kojetin.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002730204 ze dne 23.12.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Statni pozemkovy Gfad , Wurmova 606/2 , 75002 Prerov. K.U.: Kfenovice u Kojetina , Stfibrnice nad Hanou , Mérovice nad Hanou , Kojetin.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002730204 ze dne 23.12.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Statni pozemkovy Gfad , Wurmova 606/2 , 75002 Prerov. K.U.: Kfenovice u Kojetina , Stfibrnice nad Hanou , Mérovice nad Hanou , Kojetin.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002730204 ze dne 23.12.2022.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002730204 ze dne 23.12.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Statni pozemkovy Gfad , Wurmova 606/2 , 75002 Prerov. K.U.: Kfenovice u Kojetina , Stfibrnice nad Hanou , Mérovice nad Hanou , Kojetin.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002730204 ze dne 23.12.2022.
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