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1) VYSADBA STROMU
Vysadba bude provedena dle standardu Agentury ochrany pfirody a krajiny SPPK A02 001:2013 Vysadba stromd.

PREPRAVA A MANIPULACE

Veskerd manipulace se stromy s balem se provadi optimdlné za kofenovy bal. Pfi manipulaci nesmi dojit k
poskozeni balu, pletivkmene, vylamani pupen( ani ke zlomUm kosternich vétvi. Zasadni dlleZitost ma zachovani

terminalniho vyhonu. Pfi prepravé musi byt stromy chranény pred vyschnutim, prehfatim a mrazem.

PRIPRAVA STANOVISTE

Stanovisté je nutné v oblasti budouciho prokorenitelného prostoru fadné pripravit. Odstranit vytrvalé plevele
véetné jejich regenerace schopnych ¢asti, odstranit nezadouci materidl apod. Za predpokladu, Ze pti predani
stavenisté nebude zemédélska plda ze strany zadavatele fadné pripravena, pouZije se k plosné Upravé plady
kombinace orani, kultivatorovani a smykovani. Vzhledem k zemédélskému charakteru pldy, nepredpokladdame

nutnost nahrady ¢asti zeminy UrodnéjSim substratem.

ZHOTOVEN/ VYSADBOVE JAMY

Na nepozménénych, nezhutnénych stanovistich je velikost vysadbové jamy dana primérem balu. Site vysadbové
jamy je minimalné 1,5nasobkem priméru balu. Hloubka vysadbové jamy by neméla presahnout velikost balu
nebo kofenového systému sazenice. Méla by byt dostatec¢né Siroka a mélk3, jeji hloubka by neméla byt vétsi nez
Sitka. Optimalni tvar jamy ma kruhovy prdmeér a konicky tvar (2-3x SirSi u povrchu neZz na dné). Stény a dno
vysadbové jamy nesmi byt hladké a utuzené, je tfeba jejich povrch zdrsnit ry¢em. Pfi kopani jdmy by nemélo dojit
k promiseni vrstev pldy. Svrchni vrstva by méla byt oddélena od spodnich vrstev. Dno jamy musi byt upraveno
tak, aby nedoslo k naslednému poklesu kofenového kréku vysazeného stromu. Do zeminy pochazejici ze spodnich
vrstev by nemél byt pfimisen Zadny organicky materidl (ani pfipadné zbytky drnu z vrchnich vrstev), pokud bude

dale pouzivand pro podsypani balu.

VYSADBA

Sazenice strom0 musi splfiovat ukazatele jakosti dle CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dievin. Dle navrhu se

budou vysazovat vysokokmeny tfikrat presazované o prdméru kmene 10-12 cm, kompaktni a rozloZité tvary.

Prostokorenné stromy a stromy s balem se vysazuji tehdy, kdyZ je sazenice ve vegetacnim klidu. Nesmi se
vysazovat za mrazu a do zamrzlé pudy. Stromy s balem lze vysazovat i v obdobi vegetace, pokud byly

odpovidajicim zplsobem pfipravené.

Korenovy kréek stromu musi byt usazen v roviné s terénem nebo lehce nad terén, nesmi byt zasypan. Korenovy

kréek stromu vysazovaného ve svahu musi byt po vysadbé v Urovni spodni hrany odkopaného terénu.

Draténé pletivo balu musi byt v horni ¢asti uvolnéné, vrchni stahovaci drat musi byt prestfizeny. Musi byt
zkontrolovana skutecna pozice kofenového krcku v balu ¢i kontejneru. Je-li strom utopen v balu, musi se odstranit

zemina z horni ¢asti balu.



Zdlivka jako soucdst vysadby se provadi do oteviené jamy, aby byl minimalizovan vznik vzduchovych kapes.
Zdalivka musi prosytit rovhomérné pldu v celé vysadbové jamé. Mnoistvi vody na jedno zaliti by se mélo

pohybovat kolem 60 |/strom.

Pfed zasypanim jamy je vhodné umistit do jejiho dna kotveni. Kazdy strom bude ukotven tfemi klly o priméru
7-9 cm a délce cca 2,5 m, spojenymi v horni ¢asti tfemi prickami. Kly se instaluji béhem vysadby do oteviené
jamy, aby nedoslo pfi jejich zatloukani k poskozeni balu. Klly musi byt ukotveny pode dnem vysadbové jamy, do
hloubky min. 50 cm. Vyska kotveni je od 500 mm od zemé do nejvyse 100 mm pod nasazenim koruny kmennych
tvard sazenic. Uvazek musi byt na kélu zajistén proti sklouznuti, upeviiuji se formou osmicky. Uzel nesmi byt u

kmene dieviny. Uvazky nesmi podkozovat kiiru, ani branit tloustnuti kmene.

Pti zasypavani hlubsich Casti jdmy se pouzije zemina ze spodni vrstvy. Na zasypani vrchnich vrstev se pouZije
vrchni zemina promisena s hydrogelem. Davka ptdniho hydrogelu by se méla pohybovat kolem 120 g ke kazdému

stromu. Stromy budou pred zasypanim prihnojeny tabletovym hnojivem v mnozstvi 5 ks/ strom.
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OBR. 1: Postup vysadby stromu

Jakékoliv zasahy, které by mohly poskodit kofenovy systém, jsou po vysadbé nevhodné. Jedna se napftiklad o:

e hloubkové kypreni vysadbové plochy rytim nebo strojnim zpracovanim pudy,

e neSetrné vysazovani jinych rostlin, v misté vysadby stromu,

e instalace kdld nebo kotevnich systém( do bezprostfedniho okoli kofenového systému stromu po
vysadbé,

e instalace opatieni k ochrané mista vysadby, jako ochranné bariéry, rosty, kmenové kose a podobné.

Tyto prace musi byt provedeny pred vysadbou nebo jako soucast vysadby.



DOKONCOVACI PECE
Vysazené stromy je nutné zamul€ovat vrstvou 80—100 mm muléovaciho materidlu. Mul¢ by nemél byt v pfimém
kontaktu s kmenem. Muléovaci materidly nesmi poskozovat strom a nesmi branit svymi vlastnostmi pronikani

vody a vzduchu do pudy. Jako mulc Ize pouzit muléovaci kiiru nebo dievni stépku.

V konecné fazi se kolem kmene stromu nainstaluje ochrannd rakosova rohoz. Ta slouzi jako ochrana proti okusu
polni zvéfi, ale i napf. korni spéle. Tato rohoz nesmi poskozovat dfevinu a musi byt instalovdna s dostatecnou

rezervou, aby bylo umoznéné tloustnuti kmene.

Rez pfi vysadbé (komparativni Fez) se Fidi standardem SPPK A02 002 — Rez stromd.

2) VYSADBA KERU

Vysadba kerd bude provedena dle standardu AOPK SPPK A02 003:2014 Vysadba a ez kefl a lian.

PREPRAVA A MANIPULACE

Kefe budou dodany v kontejnerech s kvalitné vytvoirenym kofenovym balem dle normy CSN 4649021 Vypéstky

okrasnych drevin.

ZHOTOVEN/ VYSADBOVE JAMY

Kere budou vysazené do predem pfipravenych jam o velikosti minimalné 1,5nasobku priméru balu.

VYSADBA

U rostlin v péstebnich nadobach je nutné uvolnit pfirozené utvorené koreny a zakratit jejich poskozené ¢asti. V
pfipadé plného prokorenéni péstebni nadoby je nutné profiznout plstnatéjici vrstvu kofenll na obvodu balu. Pfi
zasahu do kofenového balu nesmi dojit k jeho rozdrobeni a souc¢asné k poskozeni vice nez 1/3 kofenového

systému. K vysadbé budou pouzity sazenice o velikosti pfiblizné 40-60 cm.

Rostliny s balem a v péstebni nddobé lze vysazovat v obdobi od opadu listl cca koncem fijna do obdobi pred
raSenim cca zac¢atek dubna. Pri vysadbé dochazi k umisténi kofenového krcku nebo rozvétveni rostliny do urovné
terénu nebo mirné pod né&j. Do zasypové zeminy bude zaroven pfimichan hydrogel v ddvce 30 g/kef a tabletové
hnojivo v poctu 2 ks/kef. Kefe budou nasledné zamul¢ovany cca 80-100 mm tlustou vrstvou mulcovaci kdry.

Rostliny je nezbytné po vysadbé zalit vodou v mnoZstvi cca 20 |/kef.

Na zavér jesté natluceme ke kazdému kefi jeden signalizacni kolik o vySce cca 1 m nad terén, diky kterému bude
snazsi v pribéhu nasledné péce sazenice lokalizovat za predpokladu, Ze by doslo k nekontrolovanému ristu

polnich trav a plevele.

MONTAZ OPLOCENI
Po provedené vysadbé oplotime jednotlivé skupiny kefd pomoci dubovych ¢i akatovych kald vysky 2,5 m
v kombinaci s lesnickym uzlikovym pletivem vy$ky 160 cm. Kily budeme umistovat osové po cca 3 m v kombinaci

s pricnymi vzpérami tak, abychom posléze dokazali pletivo napnout do pozadovaného tvaru. V rozich je nutné



kaly taktéZ vyztuZit pficnymi vzpérami, aby se konstrukce nezbortila. Pfistup do oplocenek nebude fesSen

samostatnymi brankami, ale pouze odmotanim pletiva do boku.

DOKONCOVACI PECE
Soucasti vysadby kefl je i srovnavaci fez, ktery upravuje pomér mezi nadzemni a podzemni ¢asti dreviny za
ucelem jejiho ujmuti na novém stanovisti. Pfi vysadbé v jarnim obdobi je fez zpravidla hlubsi, pfi podzimni

vysadbé& mirné&;jsi. Rezy provadime dle standardu AOPK SPPK A02 003:2014 Vysadba a fez keiG a lian.

3) ZALOZENI LUCNIHO TRAVNIKU

ZaloZeni luéniho travniku bude provedena dle standardu AOPK SPPK C02 007:2018 Krajinné travniky.

PRIPRAVNE PRACE

Pfed samotnym zaloZenim je nutné pecliva pfiprava podkladu. Pida bude odplevelena prevazné mechanicky
v kombinaci s chemickym odplevelenim postfikem totalnimi herbicidy na Siroko. Bude vyuZita kombinace vlaceni
pro likvidaci jednoletych plevelll spolu s oranim pro likvidaci starSiho drnu ¢i viceletych pleveld. Poté bude
proveden chemicky postfik, ktery se nechd pUsobit v zavislosti na teploté min. 14 dni pfed samotnym vysevem.
Vzhledem k dosavadnimu zpUsobu vyuziti plochy, kdy zde byly péstované viceleté picniny, je vhodné nechat leZet

plGdu ladem aZ jeden rok. Na zavér se povrch urovna smykovanim a pfipadné utuzi valenim.

ZALOZENI TRAVNIKU
Travnik je vhodné zalozit bud na jare od bfezna do kvétna, nebo pak na podzim od zafi do fijna. Vysev bude
proveden Bélokarpatskou travni smési v mnoZstvi cca 2 g/1 m?. do uhrabané, urovnané zeminy — mélka hloubka

vysevu 5 mm.

DOKONCOVACI PECE

Na zavér se nové zalozeny travnik uvali. Zalivku neprovadime.

4) NASLEDNA PECE

Uvedeny popis a plan povysadbové péce se vztahuje na tfiletou naslednou péci zajisténou hlavnim dodavatelem.

KONTROLA KOTVEN[ STROMU A KONTROLA OPLOCENEK

Nadzemni kotveni je nutné kontrolovat minimalné jednou za rok. Pfi kontrole dochazi k jeho opravé, aby

nedochazelo k poskozovani kmene a byla zajisténa optimalni funkce. Po trech letech se kotveni odstrani.

Soucasti kontroly kotveni je i kontrola ochrannych prvk(, v tomto pfipadé rakosové rohoze, kterd musi byt taktéz

prabézné opravovana a povolovana. Odstrani se spolu s kotvicimi klly po tfech letech.

Oplocenky kontrolujeme min. dvakrat ro¢né, protoZe zde hrozi vétsi nebezpeci, Zze do oplocenek vnikne polni
zvél a Cast vysadeb by pfisla nazmar. Zamérujeme se zejména na celistvost pletiva a nahrazeni pfipadnych

uhnilych dfevénych kald.



KOSEN{ POLNICH TRAVIN A PLEVELE

V rdmci zachovéni pfistupu k jednotlivym sazenicim je nutné celou plochu jednotlivych oblasti min. dvakrat ro¢né
pravidelné kosit, aby nedoslo k zahlceni vysadbovych ploch plevelem. Koseni provddime strojné a posecené travy
vzdy shrabeme krostlinam, stromdm i keflm, ¢imzZz vytvofime dalsi vrstvu ochranného mulce, ktery bude

zamezovat nejen nadmérnému vyparu.

Po trech letech nasledné péce uz nepovazujeme za nutné v pravidelném sekani pokracovat s vyjimkou udrzby

noveé vysazeného luéniho travniku (viz odstavec nize).

ZALIVKA STROMU

Zalivka se musi prizpGsobit klimatickym podminkam, stanovisti (napfiklad viivu expozice stanovisté vaci vétru Ci
sluneénimu zareni), aktualnimu prabéhu pocasi, velikosti vysazeného stromu, ptdni vihkosti, terminu provadéni
(nékteré druhy vyZaduji vydatnou zalivku pred zimou) a pozadavkim daného taxonu. Zalivky provadime osmkrat

prvni rok a Sestkrat druhy a treti rok.

Zalivka u stromd musi proniknout do hloubky kofenového prostoru (v zavislosti na velikosti stromu) v celém

prostoru vysadbové jamy. Zalivka u stromd o prdméru kmene 10-12 cm bude ¢init min. 50 | vody /strom.

UDRZBA STROMU

Kromé zalivek je také potreba provadét ruéni odplevelovani a doplfiovani mulée. Odstrafiovani nezadouciho
plevele bude provddéno pouze mechanicky ruénim vytrhanim (odkopnutim). V Zadném ptipadé neni mozné
plevel vyzinat strunovou sekackou, aby nedoslo k poskozeni korenového krcku stromu. Doplfiovani mulce je
vhodné provadét na zacatku vegetacniho obdobi stépkou z ofezanych vétvi, pfipadné standardné muléovaci
kl@rou. Kontrola zdravotniho stavu probiha min. dvakrat ro¢né. Pokud dojde k fatalnimu poskozeni nékteré ze

sazenic, je tfeba ji nahradit novou.

Udrzba stromovych devin spociva déle ve vychovném fezu a tvarovani koruny dle narok( druhu, odstrafiovani
poskozenych ¢i napadenych ¢asti vétvi a odstranéni pfipadnych vymladkid z podnoZe. Vse se Fidi standardem

SPPK A02 002 — Rez strom(.

ZALIVKA KERU

Zalivka se provadi do doby zfejmého ujmuti rostlin na stanovisti. Takové obdobi Ize rozpoznat naptiklad na
zakladé intenzivniho a trvalého pfirdstu novych vyhonl a soucasné pevného prokorenéni vypéstku do nového
prosttedi. Zalivka se musi prizplsobit: aktudlnim klimatickym podminkam (pfedevsim Uhrnu rocnich srazek a
jejich rozloZeni v prlibéhu roku), stanovisti (vliv vétru ¢i slunec¢nimu zafeni), velikosti vysazeného kere, pfirozené
padni vihkosti a pozadavkim daného taxonu. V tomto ptipadé prepokladdme mnozstvi zalivek osmkrat prvni rok
po vysadbé v objemu min. 20 I/kef. V nasledujicich letech jiz staci snizit interval na Sestkrat do roka. Zalivka musi
proniknout alespon do hloubky kofenového prostoru (v zavislosti na velikosti rostliny) v celém prostoru plochy

vysadby.



UDRZBA KERU

Udrzba kefovych dievin je nutna formou priibéznych profezavek na podzim ¢&i na jate podle druhu a odstrariovani
nemocnych a starych ¢asti dievin. Rez je specificky podle charakteru kefového druhu a je potieba individualné
zvazit jeho pouziti. V obdobi intenzivniho rlistu se provadi u kefd udrZovaci fez s cilem dlouhodobé zajistit jejich
vitalitu, prosvétleni nebo podporu tvorby kvétnich vyhon(l. Neprovadi se u druhi kvetoucich na konci letorostd.
Popis fezl, v¢. uvedeni druh(, pro které jsou pouZitelné je uveden v arboristickém standardu Vysadba a fez kefi

a lidn SPPK A02 003:2014.

Odplevelovani vysadeb probiha do doby zapojeni ke, dokud na plose nevytvori souvisly porost. Likvidaci plevel(
budeme provadét pouze mechanicky ruc¢nim vytrhanim (odkopnutim). VZdy je potfeba postupovat opatrné, aby
nedoslo k poskozeni mladych rostlin. Doplriovani mulce je vhodné provadét na zacatku vegetacniho obdobi
Stépkou z orezanych vétvi, pripadné standardné mulcovaci klrou. Kontrola zdravotniho stavu probiha min.

dvakrat rocné.

UDRZBA LUCNIHO TRAVNIKU
Nejvhodnéjsim zplsobem péce o krajinné travniky je pravidelné koseni v kombinaci s vyhrabanim posecenych
Casti dvakrat rocné. Vzhledem k podpore biodiverzity bezobratlych neni vhodné kosit celou plochu naraz, ale

rozdélit ji alespon do 2-3 mensich ¢asti, aby méli drobni Zivocichové prostor pro aklimatizaci.



