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1. Identifika¢ni udaje:

1.1

12

1.3.

Objednatel: Hanousek s.r.o.
Bardkova 2745/41
796 01 Prostéjov
ICO: 29186404
DIC: CZ29186404

Zhotovitel: QCONTROL s.r.o.
Lesni 693
664 01 Bilovice nad Svitavou
ICO: 28311060
DIC: CZ28311060

Na zéklad€¢ mailové objednavka ze dne 1.4.2021 firmy Hanousek s.r.o. byl proveden
geotechnicky prizkum pro polni cesty v ramci akce ,,Realizace spoleénych zatizeni v k.u.
Dolni Dlouha Loucka — II. etapa® v okr. Olomouc.

2. Popis stavby véetné objektu:

2.1,

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ukolem tohoto geotechnického prizkumu bylo v prostoru polnich cest C3/1, C3/2 a C32
stanovit charakter zemin v aktivni z6n¢ téchto polnich cest vcetné piipadné sanace
aktivni zény, stanoveni vodniho rezimu a tiid tézitelnosti.

Umisténi sond bylo stanoveno pii pifedb&Zné obhlidce zdjmového tizemi v Cetnosti ve
smyslu TP 76. Celkem bylo provedeno 14 kopanych sond do hloubky 1,2 az 1,5 m.
Celkové metraZz kopanych sond je 17,1 bm. Geologické profily provedenych sond jsou
uvedeny na piilohach €. 3/1 az 3/14 této zpravy.

Kopané sondy byly provedeny za ucasti projektanta stavby dne 26.5.2021 téZebnim
prostiedkem, zajiSténym projektantem stavby. Tyto sondy po zjisténi geologického
profilu a odbéru vzorkli zemin byly zlikvidovany zahozem. Soufadnice téchto sond jsou
uvedeny v celkové situaci sondaznich praci bez udani métitka na piiloze ¢. 2. Situace
Sir$i zajmové oblasti véetné geologické stavby bez udani méfitka je uvedena na piiloze ¢.
1/1 a 1/2 této zpravy.

Z provedenych kopanych sond bylo odebrano celkem 6 ks vzorkd zemin se zachovanou
vlhkosti.

Hladina podzemni vody nebyla narazena v zadné kopané sondé.

3. Rozbor dostupnvch podkladiu:

3.1,

Strucna geomorfologicka charakteristika:

Z geomorfologického hlediska patii §irSi okoli zajmového pozemku do provincie:
Zapadni Karpaty, subprovincie VIII: Vnékarpatskd sniZenina, oblasti VIIIA: Zéapadni
vnekarpatska snizenina, celku VIIIA-3: Hornomoravsky uval, podcelku VIIIA-3D:
Uniéovska plogina, okrsku VIIIA-3D-c: Zerotinska rovina. NiZinnd pahorkatina je



tvofend naplavovymi kuZely vodnich toki stékajicich z Jesenikl a pokrytych eolickymi a
deluvidlnimi sedimenty. Nejvy$sim bodem je Sumvaldska Horka (331 m n. m.).

3.2. Struéna geologicka charakteristika:

3.3.

3.4.

Po geologické strance je Sir§i okoli zajmové oblasti budovano horninami
moravskoslezského paleozoika jednotky jesenického kulmu piimo v podlozi sedimentd
kvartéru.

Hlubsi podloZzi tvoti horniny andélskohorského souvrstvi (spodni karbon — kulm, visé).
Konkrétné se jednd o droby a jejich cyklické stiidani s jilovitymi biidlicemi a prachovci.
Droby jsou 3edé, zelenoSedé, jemnozrnné az stiedné zrnité s rytmity a laminity. Biidlice
Sedocerné, celistvé az jemné zrnité. Eluvium skalniho podlozi ma mocnost fadové v
decimetrech az v prvnich jednotkdch metr podle charakteru podloznich hornin a
ptipadnému vyskytu diskontinuit.

Piimo na eluvium nasedaji kvartérni deluvidlni sedimenty (kenozoikum) charakteru
Stérkl s pfimési hlinitého az jilovitého pisku.

Tyto jsou pak na ¢éasti zdjmové oblasti Casto zcela piekryty svrchné pleistocennimi
(kvartér, kenozoikum) eolickymi a eolickofluvidlnimi sedimenty — sprasemi a spraSovymi
hlinami.

V podlozi eolickych a eolickofluvialnich sediment jsou k severovychodu vyklinujici
nivni hlinité a $térkovité sedimenty (holocén, kvartér, kenozoikum).

Provedenymi sondami byly pod vrstvou humusovitych pis¢itych hlin s travnim porostem
o mocnosti max. do 0,7 m zjiStény kvartérni S$térkovité nivni sedimenty, které jsou
prevazné charakteru stiedné ulehlych Stérka s pfimési jemnozrnné zeminy a pevnych
jilovitych Stérkd (sonda S14), resp. tuhé az pevné eolickofluvialni sedimenty (sprasové
hliny) charakteru pis€itych jild a jili s nizkou az stiedni plasticitou.

Pouze v kopané sond¢ S4 byla v podlozi navezené humusovité vrstvy s travnim porostem
o mocnosti 0,05 m zjiSténa sanace komunikace, ktera je tvoiena $t€rkem, kameny do
velikosti cca 30 cm a zbytky cihelného zdiva.

Strucna hydrogeologicka charakteristika:

Z hlediska hydrogeologické rajonizace se oblast fadi do rajonu zakladni vrstvy 2220
Hornomoravsky uval — severni ¢ast, v terciérnich a kiidovych panevnich sedimentech o
rozloze 1257,23 km? a svrchni vrstvy 1621 Pliopleistocén Hornomoravského tGvalu —
severni ¢ast s rozlohou 356,83 km?.

Hlavni zvodeil v oblasti je tvofena prulinovym kolektorem nivnich Stérkovitych a
hlinitopis€itych sedimentd udolni nivy Oslavy, resp. Moravy. Tyto nerozliSené nivni
terasové a proluvialni 3térky maji koeficient transmisivity 8,3x10° az 1,3x10° m?/s,
smérodatnd odchylka koeficientu je 0,59.

Piednostni smér proudéni podzemnich vod je dle provedenych sond na jihozapad.
Hladina podzemni vody je volna.

Struc¢na hydrologicka charakteristika:

Lokalita nalezi do povodi toku feky Dunaje. Konkrétné se tedy jedna o dil¢i povodi IV.
fadu, 4-10-03-0510 Oslava s plochou dil¢iho povodi 11,50 km?. Ta se vléva do Oskavy,
ktera se vléva do Moravy a ta nasledné do Dunaje, ktery patii k umoii Cerného mote.
Zajmové Uzemi se nenachazi v chranéné krajinné oblasti (CHKO), v chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod, ochranném pasmu vodniho zdroje (OPVZ) ani ve stanoveném
zaplavovém tizemi.



4. Vyhodnoceni sondaznich praci:

4.1. Podrobny popis geologickych profili kopanych sond S1 az S14 jsou uvedeny na
ptilohach €. 3/1 az 3/14 této zpravy.

4.2. Ve vSech provedenych kopanych sondach jsou ve svrchni ¢asti vrstevniho sledu
humusovité zeminy s porostem travy. Podle CSN 73 6133 se jedna podle vizualniho
posouzeni o tuhé piscité hliny, tiidy F3, symbol MS O. Mocnost této vrstvy se
v jednotlivych kopanych sondach pohybuje v rozmezi 0,05 az 0,7 m.

4.3. V kopanych sondach S1 az S6 a S11, S13 a S14 jsou S$térkovité nivni sedimenty. Podle
CSN 73 6133 se jedna o stiedné ulehlé Stérky s pfimési jemnozrnné zeminy, tiidy G3,
symbol G-F a pevné jilovité Sté€rky, ttidy GS, symbol GC (sonda S14).

4.4. Tyto Stérkovité nivni sedimenty jsou v sondach S3 az S6, S11, S13 a S14 prekryty
spraSovymi hlinami o mocnosti 0,35 az 0,8 m. Tyto eolickofluvidlni sedimenty jsou
popsény v nasledujici kapitole.

4.5. V kopanych sondach S7 az S10 jsou v podlozi vrstvy humusovité hliny s travnim
porostem, resp. v nadlozi Stérkovitych nivnich sedimentli — viz 4.4 spraSové hliny. Podle
CSN 73 6133 se jedna o tuhé aZ pevné jily s nizkou aZ stiedni plasticitou, tidy F6,
symbol CL a CI a pis¢ité jily, tiidy F4, symbol CS (sonda S10).

4.6. V kopané sondé S4 je v podlozi humusovité hliny s travnim porostem o mocnosti 0,05 m
do hloubky 0,3 m vrstva sanace komunikace, ktera je tvofena $térkem, kameny do

velikosti cca 30 cm a zbytky cihelného zdiva.

4.7. Hladina podzemni vody nebyla narazena v Zadné kopané sondé¢.

5. Vysledky laboratornich zkousek:

5.1. Odebrané vzorky zemin z kopanych sond byly podrobeny laboratornim rozborim dle
platnych CSN EN ISO 17892-1, 3, 4 a 12 a zat¥{d&ni je provedeno podle platné CSN 73
6133. Vysledky laboratornich rozbort véetné zatiidéni jsou uvedeny na piilohéach ¢&. 4/1
az 4/6 této zpravy.

6. Technicky zavér zpravy véetné doporuceni:

Polni cesta C3/1 — kopana sonda S1 az S4:

6.1. Podle TP 76 se jednd o nendro¢nou stavbu (zafez a nasyp do 3 m) ve slozitych
geotechnickych pomérech. Proto se jedna o 2. geotechnickou kategorii.

6.2. V prostoru projektované polni cesty C3/1 byly pod 0,3 az 0,6 m mocnou vrstvou
humusovité hliny s travnim porostem a sanace stavajici polni cesty v prostoru sondy S4
(nutno odstranit v celé mocnosti) zjistény v oblasti aktivni zony stiedné ulehlé §térkovité
nivni sedimenty v prostoru sondy S1 a S2. Podle CSN 73 6133 se jedna o §térky s primési
jemnozrnné zeminy, tiidy G3, symbol G-F. Podle této normy jsou tyto zeminy vhodné do
silni¢nich nasypi i pro aktivni zénu a jsou mirné¢ namrzavé. Vzhledem k oblému tvaru



6.3,

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9,

Stérkovitych zrn jsou tyto zeminy v plose obtizng hutnitelné. Tyto zeminy podle CSN 73
6133 jsou I. tfidy té€zitelnosti.

Podle CSN 73 6133 je u téchto zemin za optimalni vlhkosti predpokladat hodnotu
kalifornského poméru tnosnosti CBR = vétsi nez 15 % a z toho vyplyva, Ze v tomto
prostoru neni tieba pocitat se sanaci aktivni zony.

V prostoru projektované polni cesty C3/1 v mistech sond S3 a S4 byly pod 0,3 az 0,6 m
mocnou vrstvou humusovité hliny s travnim porostem a sanace stavajici polni cesty
v prostoru sondy S4 (nutno odstranit v celé mocnosti) zjiStény v oblasti aktivni zony tuhé
az pevné sprasové hliny. Podle CSN 73 6133 se jedn4 o jily s nizkou plasticitou, tiidy F6,
symbol CL. Podle této normy jsou tyto zeminy podmineéné vhodné do silni¢nich nasypt
a nevhodné pro aktivni zénu a jsou nebezpetn& namrzavé. Tyto zeminy podle CSN 73
6133 jsou L. tiidy tézitelnosti.

Podle CSN 73 6133, tabulka 5 je u t&chto eolickofluvialnich zemin za optimalni vlhkosti
predpokladat hodnotu kalifornského poméru tnosnosti CBR = 2 az 5 % a ztoho
vyplyvajici tlouStku sanace 40 az 50 cm. Pokud bude jejich vlhkost v dobé realizace
stavby vySsi nez je optimalni vlhkost (realizace za nepiiznivych povétrnostnich podminek
— destivé pocasi), je tieba poéitat s tloustkou sanace vétsi. Podle CSN 73 6133, tabulka 6
je mozno tlouStku sanace upifesnit stanovenim modulu pietvarnosti z 2. zatéZovaciho
cyklu Eqger2 v urovni zemni plané. Vyse uvedené hodnoty plati pii pozadavku na Ginosnost
zemni plan€ Eqer2 > 45 MPa. Pii poZadavku na tinosnost zemni plan€ Eger2 > 30 MPa je
mozno pocitat s tloustkou sanace cca 30 az 40 cm (za destivého pocasi i piipadné vyssi).

Pro sanaci aktivni zény doporucujeme pouzit smés drceného kameniva nebo betonovy
recyklat s plynulou kiivkou zrnitosti frakce cca 0/63 az 0/90 mm. Vzhledem k charakteru
zemin v aktivni z6n€ je mozno rovnéZ pocitat s jejich upravou vapnem ve smyslu TP 94
s tim, Ze druh a ddvkovéni pojiva je tfeba stanovit prikazni zkouskou ve smyslu TP 94.
Pii vlastni realizaci doporucujeme ovéfit U¢innost upravy aktivni zony zhuttiovaci
zkouskou ve smyslu CSN 72 1006. Kontrolu hutnéni zemni plané je tieba provadét ve
smyslu CSN 73 6133 podle pouzité sanace podle CSN 72 1006.

Pro zvySeni unosnosti zemni plané je mozno rovnéz pouzit ve smyslu TP 97 vhodné
geosyntetikum.

V kopanych sondach nebyla narazena hladina podzemni vody. Vzhledem k tuhé
konzistenci zemin v aktivni zO6n€ je proto v aktivni zon€ je nutno podéitat s nepiiznivym
(pendulédrnim) vodnim reZimem.

Pokud by se v prabéhu vystavby vyskytly v irovni zemni plané jiné zeminy, nez které
byly zjistény v kopanych sondach, doporucujeme pievzeti zemni plané geotechnikem.

Polni cesta C3/2 — kopana sonda S5 az S10:

6.10. Podle TP 76 se jednd o nendrofnou stavbu (zaifez a nasyp do 3 m) ve slozitych

geotechnickych pomérech. Proto se jednd o 2. geotechnickou kategorii.

6.11. V prostoru projektované polni cesty C3/2 byly pod 0,3 az 0,7 m mocnou vrstvou

humusovité hliny s travnim porostem (nutno odstranit v celé mocnosti) zjistény v oblasti
aktivni zony tuhé az pevné spraSové hliny. Podle CSN 73 6133 se jedna o jily s nizkou az
stitedni plasticitou, tiidy F6, symbol CL aZz CI. Podle této normy jsou tyto zeminy



podminecné vhodné do silni¢nich nasypi a nevhodné pro aktivni zonu a jsou nebezpedné
namrzavé. Tyto zeminy podle CSN 73 6133 jsou I. tiidy tézitelnosti.

6.12. Podle CSN 73 6133, tabulka 5 je u téchto zemin za optimalni vlhkosti piedpokladat
hodnotu kalifornského poméru tinosnosti CBR =2 az 5 % a z toho vyplyvajici tloustku
sanace 40 az 50 cm. Pokud bude jejich vlhkost v dobé realizace stavby vysSi nez je
optimalni vlhkost (realizace za nepiiznivych povétrnostnich podminek — destivé pocasi),
je tieba pocitat s tloustkou sanace vétsi. Podle CSN 73 6133, tabulka 6 je mozno tloustku
sanace upiesnit stanovenim modulu ptetvarnosti z 2. zatéZovaciho cyklu Eder2 v Grovni
zemni plané. VySe uvedené hodnoty plati pti pozadavku na tinosnost zemni plané Eger2 >
45 MPa. Pii pozadavku na Unosnost zemni plané Eder2 > 30 MPa je mozno poditat
s tloust’kou sanace cca 30 az 40 cm (piipadné vyssi).

6.13. Pro sanaci aktivni zény doporucujeme pouzit smés drceného kameniva nebo betonovy
recyklat s plynulou kiivkou zrnitosti frakce cca 0/63 az 0/90 mm. Vzhledem k charakteru
zemin v aktivni z6n€ je moZno rovnéZ pocitat s jejich upravou vapnem ve smyslu TP 94
s tim, Ze druh a ddvkovani pojiva je tfeba stanovit prikazni zkouskou ve smyslu TP 94.
Pii vlastni realizaci doporucujeme ovéfit uéinnost upravy aktivni zoény zhutiiovaci
zkougkou ve smyslu CSN 72 1006. Kontrolu hutnéni zemni plané je tfeba provadst ve
smyslu CSN 73 6133 podle pouzité sanace podle CSN 72 1006.

6.14. Pro zvySeni unosnosti zemni plané je mozno rovnéz pouzit ve smyslu TP 97 vhodné
geosyntetikum.

6.15. V kopanych sondach nebyla narazena hladina podzemni vody. Vzhledem k tuhé
konzistenci zemin v aktivni z6né€ je proto v aktivni z6né€ je nutno pocitat s nepiiznivym

(pendularnim) vodnim rezimem.

6.16. Pokud by se v priib¢hu vystavby vyskytly v urovni zemni plan€ jiné zeminy, nez které
byly zjistény v kopanych sondach, doporucujeme pievzeti zemni plané geotechnikem.

Polni cesta C32 — kopana sonda S11 az S14:

6.17. Podle TP 76 se jedna o nenaro¢nou stavbu (zaifez a nasyp do 3 m) ve sloZitych
geotechnickych pomérech. Proto se jedna o 2. geotechnickou kategorii.

6.18. V prostoru projektované polni cesty C32 byly pod 0,3 az 0,5 m mocnou vrstvou
humusovité hliny s travnim porostem zjistény v oblasti aktivni zény pievazné tuhé az
pevné spragové hliny. Podle CSN 73 6133 se jedna o jily s nizkou plasticitou, t¥dy F6,
symbol CL, ptipadné¢ pevné pis¢ité jily, tiidy F4, symbol CS. Podle této normy jsou tyto
zeminy podmine¢né vhodné do silni¢nich nasypti a nevhodné az podmineéné vhodné
(F4/CS) pro aktivni zénu a jsou nebezpecné namrzavé. V prostoru sondy S11 a S14 se ve
spodni ¢asti projektované aktivni zoény vyskytuji $térkovité nivni sedimenty. Podle CSN
73 6133 se jednd o stiedn€ ulehlé Sté€rky s piimési jemnozrnné zeminy, tfidy G3, symbol
G-F (sonda S11 v hloubce 0,7 — minimalné 1,2 m), resp. pevné jilovité $térky, tiidy G5,
symbol GC (sonda S14 v hloubce 0,8 — minimalné 1,2 m). Podle této normy jsou tyto
Stérkovité zeminy vhodné pro pouZiti do silni¢nich nasypt i aktivni zony (G3/G-F) a
podmine¢né vhodné do silni¢nich nasypt i aktivni zony (G5/GC) a jsou mirné namrzavé
(G3/G-F) az namrzavé (G5/GC). Viechny tyto zeminy podle CSN 73 6133 jsou I. tiidy
tézitelnosti.



6.19. Podle CSN 73 6133, tabulka 5 je u téchto zemin za optimalni vlhkosti predpokladat
hodnotu kalifornského poméru unosnosti CBR =2 az 5 % (sprasové hliny), resp. CBR =
5 az 15 % (jilovité Stérky) a z toho vyplyvajici tloustku sanace 40 az 50 cm (spraSové
hliny), resp. 30 az 40 cm (jilovité Sté€rky). Pokud bude jejich vlhkost v dobé realizace
stavby vy$si nez je optimalni vlhkost (realizace za neptiznivych povétrnostnich podminek
— destivé pocasi), je tieba poéitat s tloustkou sanace vétsi. Podle CSN 73 6133, tabulka 6
je mozno tloustku sanace upfesnit stanovenim modulu pietvarnosti z 2. zatéZovaciho
cyklu Eder2 v urovni zemni plané. Vyse uvedené hodnoty plati pii pozadavku na Gnosnost
zemni plan€ Eqerp > 45 MPa. Pii poZadavku na unosnost zemni plané Eger2 > 30 MPa je
mozno pocitat s tloustkou sanace cca 30 az 40 cm, piipadné vys$si (sprasové hlin), resp.
20 az 30 cm (jilovité stérky).

6.20. Pro sanaci aktivni zény doporucujeme pouzit smés drceného kameniva nebo betonovy
recyklat s plynulou kiivkou zrnitosti frakce cca 0/63 az 0/90 mm. Vzhledem k charakteru
zemin v aktivni zon€ je moZno rovnéZ pocitat s jejich upravou smésnym pojivem ve
smyslu TP 94 s tim, ze druh a davkovani pojiva je tieba stanovit prukazni zkouskou ve
smyslu TP 94. Pii vlastni realizaci doporucujeme ovéfit uc¢innost Upravy aktivni zony
zhutiiovaci zkouskou ve smyslu CSN 72 1006. Kontrolu hutnéni zemni plané je tieba
provadét ve smyslu CSN 73 6133 podle pouzité sanace podle CSN 72 1006.

6.21. Pro zvySeni tnosnosti zemni plan€ je moZzno rovnéz pouzit ve smyslu TP 97 vhodné
geosyntetikum.

6.22. V kopanych sondiach nebyla naraZena hladina podzemni vody. Vzhledem k tuhé
konzistenci zemin v aktivni zoné je proto v aktivni zon€ je nutno poditat s nepiiznivym

(pendularnim) vodnim rezimem.

6.23. Pokud by se v pribéhu vystavby vyskytly v Grovni zemni plan€ jiné zeminy, neZ které
byly zjistény v kopanych sondéach, doporucujeme pievzeti zemni plané geotechnikem.

7. Mapové podklady:

7.1. Situace zdjmové oblasti véetné vyznaceni geologické stavby tzemi bez udani méfitka je
uvedena na ptiloze ¢. 1/1 — 1/2.

7.2. Situace sondaZnich praci bez udani méfitka véetné soufadnic jednotlivych kopanych sond
a archivnich vrtl je uvedena v piiloze ¢. 2 této zpravy.
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Prilohy: Situace zdjmové oblasti, bez métitka ¢. 1/1-1/2

Situace sondaznich praci, bez méfitka ¢.2
Pribéh sondaznich praci ¢.3/1-3/14
Vysledek laboratornich rozbort zemin ¢. 4/1-4/6

Literatura: Zdengk Roth: Vysvétlivky k piehledné geologické mapé CSSR 1:200.000, list
M-34-XXIV Olomouc, Praha 1962.
M. Rizicka; M. Hrubes; J. Dvotdk (1997): Geologicka mapa CR 1: 50 000, list
14-44 Sternberk. Soubor geol. a ekol. t¢el. map piir. zdroji. Cesky geologicky
ustav. Praha.
Curda, J. - Kratochvilové, H. (2001): Hydrogeologicka mapa 1:50 000, list 14-44
Sternberk. Soubor geol. a ekol. tdel. map piir. zdroji. 1 s. — Cesky geologicky
ustav. Praha.
Zdenék Kouiil: Podzemni vody udoli feky Moravy, Brno 1970.
Archiv Geofondu CR.
CSN EN ISO/TS 17845-1, 3, 4, 12
CSN 72 1006
CSN P 73 1005
CSN 73 6133
TP 76A Geotechnicky prizkum pro pozemni komunikace, Praha 2009
TP 76B Geotechnicky prizkum pro pozemni komunikace, Praha 2009
TP 94 Uprava zemin, Praha 2013
TP 97 Geosyntetika v zemnim télese pozemnich komunikaci, Praha 2008
TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, Praha 2004
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Archiv Ing. Pavel Jackl I x



Priloha ¢. 1/1 - 1/2

Situace zajmové oblasti
Bez méritka
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Ceska geologické sluzba: Mapové aplikace, verze 1B.2
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© Ceska geologické sluzba, Cesky Gfad zem&méricky a katastralni

Legenda:

KENOZOIKUM
KVARTER

nivni sediment [ID: 6]
Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: holocén, Horniny: hlina, pisek, $térk, Typ hornin: sediment nezpevnény, Zmitost: hlina, pisek,
Stérk, Poznédmka: inundovany za vy3$sich vodnich stavii, Soustava: Cesky masiv - pokryvné ttvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér
[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

smi$eny sediment [ID: 7]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: holocén, Horniny: sediment smiSeny, Typ hornin: sediment nezpevnény, Zritost: jemnozrnna
prevaing, Pozndmka: véetné vyplavovych kuZelu, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér
[Zobrazit tuto jednotku samostatné}

kamenity aZ hlinito-kamenity sediment [ID: 13]

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show map.php?mapa=g50&y=54980... 07.06.2021
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Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: kamenity aZ hlinito- kamemty sediment, Typ hornin: sediment nezpevneny, Mmera!og[cke
sloZeni: pestré, Zrnitost: kamenita az hlinito-kamenita, Barva: riizna, Poznémka: misty bloky nebo eolicka pfimés, Soustava: Cesky masiv -
pokryvné dtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

[Zobrazit tuto jednotku samostatng]

spras a spra$ova hlina [ID: 16]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén svrchni, Hominy: spras, sprasova hlina, Typ hornin: .
sediment nezpevnény, Mineralogicke slozeni: kfemen + pfimesi + CaCO3, Barva: okrova, Poznamka: misty klasticka primés, Soustava: Cesky
masiv - pokryvné ltvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

pisek hlinity az jil pis€ity [ID: 37]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén stiedni, Poznamka: obé firovné (mladsi a stari), Horniny:
pisek hlinity, jil piscity, Typ hornin: sediment nezpevnény, Mineralogické sloZeni: pestré, Zmitost: hlinity pisek aZ pis&ity jil, Barva: rlizna,
Soustava: Cesky masiv - pokryvné fitvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

{Zobrazit tuto jednotku samostatné]

PALEOZOIKUM
KARBON

jilovité b¥idlice, prachovce, droby [ID: 494]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, Oddéleni: karbon spodni, Stupef: visé, Souvrstvi: andélskohorské, Horniny: bFidlice, prachovec, droba,
Typ hornin: sediment zpevnény, Zmitost: celistva az jemnozrnna, Barva: Sedodernd, zelenoeda, Pozndmka: rytmity, laminity, Soustava:
Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moravskoslezska oblast, Region: moravskoslezské paleczoikum, Jednotka:
jesenicky kulm

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

droby [ID: 498]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, Oddéleni: karbon spodni, Stupeii: visé, Souvrstvi: andélskohorské, Pozndmka: and&lskohorské droby,
Horniny: droba, Typ hornin: sediment zpevnény, Mineralogické slozenl apatit, zirkon (tézka frakce), Zmitost: jemnozrnna az stredné zrnita,
Barva: $eda, zelenoSeda, Pozndmka: rytmity, laminity, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast:
moravskoslezska oblast, Region: moravskoslezské paleozoikum, Jednotka: jesenicky kulm

(Zobrazit tuto jednotku samostatné]

Legenda linii

Hranice geologickych jednotek Tektonicka linie
hranice zjiSté&nd +  prikrov zjistény — zlom zjistény
hranice pravdépodobnd “ prikrov predpoklddany -~ zlom predpokladany

vvvvv prechod litologicky -~ prikrov zakryty -~ zlom zakryty
mylonitizovand zona pésmo drceni -+ zlom ndsunovy zjistény
presmyk zjistény — Zily zilné horniny -+ zlom ndsunovy piredpoklddany
presmyk predpoklddany - - zona fylonitizace -+ zlom ndsunovy zakryty
presmyk zakryty hranice k.metam.ostrd

~— presmyk zjistény s mylonitizaci hranice sesuvnych Gzemi
presmyk predpoklddany s mylonitizaci tektonika specidlni

presmyk zakryty s mylonitizaci

Aplikace byla vytvotena v rdmci projektu Vav DEO8P040MGO002 ,Tvorba informaéniho systému Ceské geologické sluzby - revize a paleontologické
zpracovani vybranych star$ich fond{l ze sbirek CGS"
Autor aplikace: Pavel Bokr (pavel tecka bokr zavinac geology tecka cezet)

I [CNYv‘,Cou

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show map.php?mapa=g508&y=54980... 07.06.2021




Ptiloha ¢. 2

Situace sondaznich praci
Bez méritka
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Priloha ¢. 3/1 - 3/14

Prubéh sondaznich praci



QCONTROL s.r.0.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Priloha ¢.: 3/1

Nazev akce : Dolni Dlouhé Louc¢ka kéta terénu i
Oznaceni sondy . S1 souiadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy D - Y :-
Zpracovatel akce : Ing. Jackl hladina podzemni vody
Datum : 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
kéta: -
Petrograficky popis
od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) | (m) aF | 736133 | 736133 | vzorku | odbéru
i (m)
0,0 0,5 Humusovita pis€itd hlina s travnim porostem, tmavé hnéda,| Q | F3/MS L - -
tuhé konzistence. (¢}
0,5 1,2 |Stérk s ptim&si jemnozrnné zeminy s max. velikosti zrna Q |[G3/G-F I 1 0,7-0,9

do cca 5 cm, hnédy, stiedn€ ulehly, nivni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o0.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Nézev akce : Dolni Dlouha Loucka kéta terénu ‘-
Oznaceni sondy : 82 soutadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy - Y :-
Zpracovatel akce : Ing. Jackl hladina podzemni vody
Datum 1 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
kéta: -

Petrograficky popis

Pfiloha ¢.: 3/2

od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) | (m) aF | 736133 | 736133 | vzorku | odbéru
i (m)

0,0 0,6 Humusovita pis¢ita hlina s travnim porostem, tmavé hnéda, | Q | F3/MS I
tuhé konzistence. (0]
0,6 1,2 | Stérk s piimési jemnozrnné zeminy s max. velikosti zrna Q |G3/G-F L.
do cca 5 cm, hnédy, stfedné ulehly, nivni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Pfiloha &.: 3/3

Nazev akce : Dolni Dlouh& Louc¢ka kéta terénu -
Oznaceni sondy 2 S3 soufadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy - Y :-
Zpracovatel akce . Ing. Jackl hladina podzemni vody
Datum 1 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
kéta: -
Petrograficky popis
od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) [ (m) 4F | 736133 | 736133 | vzorku | odbéru
i (m)
0,0 0,4 |Humusovité pis¢ita hlina s travnim porostem, tmavé hnéda, | Q | F3/MS L. - -
tuhé konzistence. (0]
0,4 0,8 Jil s nizkou plasticitou, pevné konzistence, hn&dy, Q | F6/CL I 1 0,6-0,7
eolickofluvialni sediment.
0,8 1,2 |Sterk s ptimési jemnozrnné zeminy s max. velikosti zrna Q |G3/G-F L - -

do cca 5 cm, hnédy, stiedné ulehly, nivni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o.
Pracovisté Olomouc

Priloha ¢.: 3/4

Holicka 31y
OLOMOUC 772 00
14 r
Prvotni dokumentace kopané sondy
Néazev akce : Dolni Dlouha Lou¢ka kéta terénu -
Oznaceni sondy 1S4 soufadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy T - Y :-
Zpracovatel akce : Ing. Jéckl hladina podzemni vody
Datum 1 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
kéta: -
Petrograficky popis
od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) | (m) ar | 736133 | 736133 | vzorku | odbéru
i (m)
0,0 0,05 | Humusovita pis¢itd hlina s travnim porostem, tmaveé hnéda, | Q | F3/MS L - -
tuhé konzistence, navezeno. (0)'4
0,05 0,3 Sanace polni cesty — §t&rk, kameny do cca 30 ¢cm, cihelné Q cb—-b 1L - -
zdivo.
0,3 1,0 | Jil s nizkou plasticitou, pevné konzistence, hn&dy, Q | F6/CL L - -
eolickofluvidlni sediment.
1,0 1,2 |Stérk s piimési jemnozrnné zeminy s max. velikosti zrna G3/G-F L - -

do cca 5 cm, hnédy, stiedn& ulehly, nivni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Pfiloha &.: 3/5

Nazev akce : Dolni Dlouh4 Loucka kota terénu :-
Oznaceni sondy : S5 soufadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy D - Y :-
Zpracovatel akce . Ing. Jackl hladina podzemni vody
Datum 0 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
kéta: -
Petrograficky popis
od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) | (m) aF | 736133 | 736133 | vzorku | odbéru
i (m)
0,0 0,35 | Humusovita pis¢ita hlina s travnim porostem, tmavé hnéda, | Q | F3/MS L - -
tuhé konzistence. 0]
0,35 0,7 | Jil s nizkou plasticitou, pevné konzistence, hn&dy, Q | F6/CL L - -
eolickofluvialni sediment.
0,7 1,2 |Stérk s p¥imé&si jemnozrnné zeminy s max. velikosti zrna Q |[G3/G-F L - -

do cca 5 cm, hnédy, stiedné ulehly, nivni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Pfiloha ¢.: 3/6

Nazev akce : Dolni Dlouha Lou¢ka koéta terénu -
Oznaceni sondy : S6 soufadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy - Y :-
Zpracovatel akce . Ing. Jéckl hladina podzemni vody
Datum : 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
kota: -
7 ]
Petrograficky popis
od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) | (m) af | 736133 | 736133 | vzorku | odbéru
i (m)
0,0 0,5 Humusovita piscitd hlina s travnim porostem, tmavé hnéda, | Q | F3/MS L - -
tuhé konzistence. o
0,5 1,3 Jil s nizkou plasticitou, pevné konzistence, hnédy, Q | F6/CL L - -
eolickofluvidlni sediment.
1,3 1,5 | Stérk s piimg&si jemnozrnné zeminy s max. velikosti zrna Q |[G3/G-F L. - -

do cca 5 cm, hnédy, stiedng ulehly, nivni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Priloha ¢&.: 3/7

Nazev akce : Dolni Dlouhé Loucka koéta terénu -
Oznaceni sondy . S7 soufadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy - Y :-
Zpracovatel akce : Ing. Jackl hladina podzemni vody
Datum : 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
kéta: -
7 °
Petrograficky popis
od Do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) [ (m) & | 736133 | 736133 | vzorku | odbéru
{ (m)
0,0 0,4 Humusovitd pis¢ita hlina s travnim porostem, tmaveé hnéda, | Q [ F3/MS I - -
tuhé konzistence. 0]
0,4 1,2 Jil se stéedni plasticitou, tuhé konzistence, hnédy, Q F6/CI I 1 0,6-0,8

eolickofluvialni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Pfiloha ¢.: 3/8

Nazev akce : Dolnf Dlouha Loucka kéta terénu :-
Oznaceni sondy : S8 souiadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy - Y :-
Zpracovatel akce : Ing. Jackl hladina podzemni vody
Datum 1 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
kéta: -
/4 °
Petrograficky popis
od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) | (m) aF | 736133 | 736133 | vzorku | odb&ru
i (m)
0,0 0,4 | Humusovita pis¢ita hlina s travnim porostem, tmavé hnéda,| Q | F3/MS L - -
tuhé konzistence. o
0,4 1,2 Jil se stiedni plasticitou, tuhé konzistence, hnédy, Q F6/CI L 1 0,6-0,8

eolickofluvialni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o0.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Nazev akce : Dolni Dlouha Loucka kéta terénu -
Oznaceni sondy 0 S9 soutadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy - Y :-
Zpracovatel akce . Ing. Jéckl hladina podzemni vody
Datum 1 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
koéta: -

Petrograficky popis

Priloha ¢&.: 3/9

od Do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) | (m) aF | 736133 | 736133 | vzorku | odbéru
i (m)
0,0 0,7 Humusovita pis€itd hlina s travnim porostem, tmavé hnéd4,| Q | F3/MS 1. - -
tuhé konzistence. (0]
0,7 1,2 Jil se stiedni plasticitou, tuhé konzistence, hn&dy, Q F6/CI 1. 1 0,6-0,8

eolickofluvialni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o. Priloha ¢€.: 3/10

Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Nazev akce : Dolni Dlouha Loucka kéta terénu -
Oznaceni sondy : S10 soufadnice X :vpravo od polni cesty
Typ soupravy - Y :-
Zpracovatel akce . Ing. Jackl hladina podzemni vody
Datum 1 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
koéta: -
Petrograficky popis
od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo [ hloubka
(m) [ (m) a4F | 736133 736133 | vzorku | odbéru
i (m)
0,0 0,3 Humusovita pis¢itd hlina s travnim porostem, tmavé hnéda, | Q [ F3/MS L = =
tuhé konzistence. 0]
0,3 1,2 Pis¢ity jil, pevné konzistence, hnédy, eolickofluvidlni Q | F4/CS L 1 0,6-0,8

sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Priloha ¢&.: 3/11

Nazev akce : Dolni Dlouha Lou¢ka kota terénu -
Oznaceni sondy : S11 soutadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy D - Y :-
Zpracovatel akce . Ing. Jéckl hladina podzemni vody
Datum : 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
kota: -
Petrograficky popis
od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) | (m) a4F | 736133 | 736133 | vzorku | odbé&ru
i (m)
0,0 0,3 Humusovita pis€ita hlina s travnim porostem, tmavé hnéda,| Q | F3/MS L - -
tuhé konzistence. 0]
0,3 0,7 Jil se stfedni plasticitou, tuhé konzistence, hn&dy, Q F6/CI I - -
eolickofluvialni sediment.
0,7 1,2 Stérk s piimési jemnozrnné zeminy s max. velikosti zrna Q |G3/G-F L 1 0,8-1,0

do cca 4 cm, hnédy, stiedn€ ulehly, nivni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o0.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Pfiloha ¢.: 3/12

Nazev akce : Dolni Dlouha Louc¢ka koéta terénu -
Oznadeni sondy : S12 soufadnice X :vpravo od polni cesty
Typ soupravy - Y :-
Zpracovatel akce . Ing. Jéckl hladina podzemni vody
Datum 1 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
koéta: -
Petrograficky popis
od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) | (m) aF | 736133 | 736133 | vzorku | odbéru
i (m)
0,0 0,4 Humusovita pis¢ita hlina s travnim porostem, tmavé hnéda, | Q | F3/MS L - -
tuhé konzistence. (0]
0,4 1,2 Jil se stiedni plasticitou, tuhé konzistence, hn&dy, Q F6/CI I - -

eolickofluvialni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Nazev akce : Dolni Dlouh4 Loucka kéta terénu ;-
Oznaceni sondy : S13 soutadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy D Y :-
Zpracovatel akce : Ing. Jackl hladina podzemni vody
Datum 1 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
kota: -

Petrograficky popis

Pfiloha &.: 3/13

od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) [ (m) aF | 736133 | 736133 | vzorku | odb&ru
i (m)
0,0 0,5 Humusovita pis¢ita hlina s travnim porostem, tmaveé hnédd, | Q | F3/MS 1. - -
tuhé konzistence. (0]
0,5 1,1 Jil se stfedni plasticitou, tuhé konzistence, hnédy, Q F6/CI 1. - -
eolickofluvialni sediment.
1,1 1,2 Stérk s piimési jemnozrnné zeminy s max. velikosti zrna Q | G3/G-F I - -

do cca 4 cm, hnédy, stiedné ulehly, nivni sediment.

Poznamky:




QCONTROL s.r.o.
Pracovisté Olomouc
Holicka 31y
OLOMOUC 772 00

Prvotni dokumentace kopané sondy

Pfiloha ¢.: 3/14

Nazev akce : Dolni Dlouh4 Loucka koéta terénu -
Oznaceni sondy : S14 soufadnice X :vlevo od polni cesty
Typ soupravy D - Y :-
Zpracovatel akce : Ing. Jackl hladina podzemni vody
Datum : 26.5.2021 hloubka v m:
narazena: - ustalena: -
kéta: -
Petrograficky popis
od do Popis vrstvy st CSN CSN ¢islo | hloubka
(m) | (m) air [ 736133 | 736133 | vzorku | odbéru
i (m)
0,0 0,3 Humusovité pis¢ita hlina s travnim porostem, tmavé hnédd, | Q | F3/MS L - -
tuhé konzistence. 0
0,3 0,8 Jil se stfedni plasticitou, tuhé konzistence, hn&dy, Q F6/CI L - -
eolickofluvialni sediment.
0,8 1,2 Jilovity Stérk s max. velikosti zrna do cca 4 cm, hn&dy, Q | G5/GC I 1 0,8-1,0

pevné konzistence, nivni sediment.

Poznamky:




Priloha ¢. 4/1 — 4/6

Vysledek laboratornich rozbori
zemin
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QCONTROL s.r.o0., odstépny zavod
Lesni 693, 664 01 Bilovice nad Svitavou
Zkusebna stavebnich hmot

Pracovisté Olomouc ;

Holicka 586/31y, 779 00 Olomouc CONTROL

Identifikacni udaje:
Objednatel zkousky':

Stavba”:

Objekt':
Konstrukéni vrstva':
Material":

Stani¢en( odbéru”:
Vzorek odebral:

Klimatické podminky pfi odbéru:

PROTOKOL ¢. 6145/KZZ/1/2021

o rozbhoru zeminy

Hanousek s.r.o.
Barakova 41, 79601 Prostéjov

Dolni Dlouha Louc¢ka

S1

hl. 0,7 - 0,9m

pGvodni

stavba Datum odbéru: 27.05.2021
Ing. Pavel Jackl Datum dodani: 27.05.2021
- Oznaceni vzorku: 6145

Udaje oznatené * sdélil objednatel, ZSH nenese za tyto (idaje odpovédnost. Vysledky zkoudek se tykaji pouze pfedmétu zkougky. Prohladujeme, e
zkousky byly provedeny v souladu s nize uvedenymi normami ¢i 1ZP. Pfipadné odchylky od normovych zku$ebnich metod jsou uvedeny v
poznamce.Pokud nejistoty méreni nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyZadani. V pfipadé dodéni vzorku zakaznikem se vysledky zkougek
vztahuji ke vzorku. jak byl pfijat. Bez pilsemného souhlasu zkuSebnf laboratofe se nesmi zpréva reprodukovat jinak neZ cel4. Pokud nenf uvedeno jinak je
misto vykonu zkousky je shodné s ndzvem a adresou pracovisté. Zkusebni postupy provedeny v in-situ jsou identifikovény **,

Charakteristiky zkousky:

CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - €4st 1: Stanoveni vihkosti zemin
CSN EN ISO 17892-3 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - €4st 3: Stanoveni zdanlivé hustoty
pevnych éastic zemin pomoci pyknometru

CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cést 4: Stanoveni zrnitosti zemin
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkous$eni - Laboratorni zkougky zemin - C4st 12: Stanoveni meze tekutosti a

meze plasticity

€SN 73 6133, Z1 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikac{

Datum zkousky: 28.05.2021 - 03.06.2021 Typ kuZzelu: 80g/30°
Zkousku provedl: Pavlina Labonkova Metoda prosévani: za sucha
PouZitf absor. papfru: ne
Vysledky zkousky:
Kfivka zrnitosti zemin
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Vysledky zkousky:

PROTOKOL ¢. 6145/KZZ/1/2021

pfirozena vihkost [%] 6,6 stupen tekutosti I, [-] -
prach - obsah frakce [%] 10,5 stupen konzistence . [-] -
pisek - obsah frakce [%] 29,4 hustota pevnych ¢astic [Mg/m?3] 2,71
Stérk - obsah frakce [%] 60,4 Cislo nestejnozrnitosti C, [-] -

mez tekutosti W, [%]

Cislo kfivosti C. [-]

mez plasticity W, [%]

propad sitem 0,5 mm [%] 21,4

index plasticity I, [%]

Klasifikace zeminy:

klasifikace zeminy dle CSN 73 6133

nazev zeminy

namrzavost

vhodnost do ndsypu

vhodnost pro
podloZi vozovky
(pro aktivni zénu)

tiida
tézitelnosti

G3 G-F Stérk s primésf mirné namrzavé vhodnd vhodnd I
jemnozrnné zeminy
V Olomouci dne: 03.06.2021
Zkontroloval a schvalil:
Libor Zadnik

Rozdélovnik 3x Hanousek s.r.o.

1x ZSH QCONTROL s.r.o., odstépny zdvod

SD B9/KZZ-07/08-2020

vedouci pracovisté
Strana 2 (celkem 2)
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QCONTROL s.r.0., odstépny zavod
Lesni 693, 664 01 Bilovice nad Svitavou
Zkusebna stavebnich hmot
Pracovisté Olomouc
Holicka 586/31y, 779 00 Olomouc

CONTROL

Identifikaéni tidaje:
Objednatel zkousky':

Stavba":

Objekt':
Konstrukénf vrstva':
Material’:

Stani¢enf odbéru’:
Vzorek odebral:

Hanousek s.r.o.

PROTOKOL ¢. 6146/KZZ/1/2021

o rozboru zeminy

Barékova 41, 79601 Prostéjov
Dolni Dlouh& Loucka

S3
hl. 0,6

-0,7m

plvodni

stavba
Ing. Pa

Klimatické podminky pfi odbéru: -

vel Jackl

Datum odbéru:
Datum dodanf:
Oznacenfi vzorku:

27.05.2021
27.05.2021
6146

Udaje oznalené * sdé&lil objednatel, ZSH nenese za tyto (daje odpovédnost. Vysledky zkoudek se tykajf pouze pfedmétu zkoudky. Prohladujeme, Ze
zkousky byly provedeny v souladu s nfze uvedenymi normami ¢i IZP. Pfipadné odchylky od normovych zku$ebnich metod jsou uvedeny v
pozndmce.Pokud nejistoty méFeni nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyzadani. V pfipadé dodani vzorku zakaznikem se vysledky zkousek
vztahuji ke vzorku. jak byl pfijat. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi zprava reprodukovat jinak neZ cel4. Pokud nenf uvedeno jinak je
misto vykonu zkousky je shodné s ndzvem a adresou pracovidté. Zkusebni postupy provedeny v in-situ jsou identifikovény **,

Charakteristiky zkousky:
CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - €4st 1: Stanoveni vihkosti zemin
CSN EN ISO 17892-3 Geotechnicky priizkum a zkou$eni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 3: Stanoveni zdanlivé hustoty
pevnych éastic zemin pomoci pyknometru
CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky priizkum a zkousenf - Laboratorni zkougky zemin - €ast 4: Stanoveni zrnitosti zemin
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - €ast 12: Stanoveni meze tekutosti a

meze plasticity

€SN 73 6133, Z1 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Datum zkousky:
Zkousku proved!:

Vysledky zkousky:

28.05.2021 - 03.06.2021
Pavlina Labonkova

Typ kuzelu:

Metoda prosévant:

Pouziti absor. papfru:

Krivka zrnitosti zemin

80g/30°
za sucha
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Vysledky zkousky:

PROTOKOL ¢. 6146/KZZ/1/2021

pfirozena vihkost [%] 18,9 stupen tekutosti I, [-] -0,1
prach - obsah frakce [%] 67,7 stupen konzistence I [-] 1,1
pisek - obsah frakce [%] 31,3 hustota pevnych ¢astic [Mg/m3] 2,57
Stérk - obsah frakce [%] 0,9 Cislo nestejnozrnitosti C, [-] -
mez tekutosti W, [%] 33,8 Cislo krivosti C_ [-] -
mez plasticity W, [%] 20,0 propad sitem 0,5 mm [%] 93,1
index plasticity |, [%] 13,8

Klasifikace zeminy:

klasifikace zeminy dle €SN 73 6133

nazev zeminy

namrzavost

vhodnost do nasypu

vhodnost pro
podlozi vozovky
(pro aktivni zénu)

tiida
tézitelnosti

F6 CL jil s nizkou plasticitou nebezpec¢né namrzavé podminecné vhodna nevhodna l.
V Olomouci dne: 03.06.2021
Zkontroloval a schvalil:
Libor Z&dnik

Rozdélovnik 3x Hanousek s.r.o.

1x ZSH QCONTROL s.r.o., odstépny zédvod

SD B9/KZZ-07/08-2020

vedouci pracovisté
Strana 2 (celkem 2)



w1y, QCONTROL s.r.o0., odstépny zavod
N Lesni 693, 664 01 Bilovice nad Svitavou
A, Zkusebna stavebnich hmot

TN A Pracoviste Olomouc

Q
N
~

14\ \‘\‘\

N\

i

Ay
s,

L

L 173; Holickd 586/31y, 779 00 Olomouc ..
PROTOKOL ¢. 6147/KZZ/1/2021
o rozboru zeminy
Identifikacni tidaje:
Objednatel zkousky'": Hanousek s.r.o.
Barakova 41, 79601 Prostéjov
Stavba": Dolni Dlouha Loucka
Objekt': S7
Konstrukéni vrstva': hl. 0,6 - 0,8m
Materiél'": plvodni
Stani¢enf odbé&ru”: stavba Datum odbéru: 27.05.2021
Vzorek odebral: Ing. Pavel Jackl Datum dodanf: 27.05.2021
Klimatické podminky pfi odbéru: - Oznaceni vzorku: 6147

Udaje oznaZené * sdélil objednatel, ZSH nenese za tyto (daje odpovédnost. Vysledky zkougek se tykaji pouze pfedmétu zkouiky. Prohladujeme, Ze
zkousky byly provedeny v souladu s nize uvedenymi normami &i IZP. Pfipadné odchylky od normovych zkusebnich metod jsou uvedeny v
pozndmce.Pokud nejistoty méfeni nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyzadani. V pfipadé dodani vzorku zékaznikem se vysledky zkou$ek
vztahuji ke vzorku. jak byl pfijat. Bez pisemného souhlasu zkusebnf laboratofe se nesmf zprava reprodukovat jinak neZ celd. Pokud neni uvedeno jinak je
misto vykonu zkousky je shodné s ndzvem a adresou pracovisté. ZkuSebnf postupy provedeny v in-situ jsou identifikovany **,

Charakteristiky zkousky:

€SN EN ISO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkous$eni - Laboratorni zkousky zemin - C4st 1: Stanoveni vihkosti zemin

CSN EN ISO 17892-3 Geotechnicky priizkum a zkou$enf - Laboratorni zkousky zemin - Cast 3: Stanoveni zdanlivé hustoty
pevnych ¢astic zemin pomoci pyknometru

CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky priizkum a zkousSeni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 4: Stanoveni zrnitosti zemin
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkousSeni - Laboratornf zkousky zemin - Cast 12: Stanoveni meze tekutosti a

meze plasticity
CSN 73 6133, Z1 Ndvrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Datum zkousky: 28.05.2021 - 03.06.2021 Typ kuzelu: 80g/30°
Zkousku proved!: Pavlina Labonkova Metoda prosévant: za sucha
Pouzitf absor. papiru: ne

Vysledky zkousky:

Kfivka zrnitost zemin
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PROTOKOL ¢. 6147/KZZ/1/2021

Vysledky zkousky:

pfirozend vihkost [%] 20,0 stupefi tekutosti I, [-] -
prach - obsah frakce [%] 67,0 stupen konzistence I [-] 1,0
pisek - obsah frakce [%] 32,1 hustota pevnych ¢astic [Mg/m3] 2,59
Stérk - obsah frakce [%] 0,9 Cislo nestejnozrnitosti C, [-] -
mez tekutosti W, [%] 36,9 Cislo kfivosti C_ [-] -
mez plasticity W, [%] 19,2 propad sitem 0,5 mm [%] 91,3
index plasticity |, [%] 17,7

Klasifikace zeminy:

klasifikace zeminy dle SN 73 6133

vhodnost pro t¥ida
nazev zeminy namrzavost vhodnost do nasypu podloZi vozovky Yy: .
Sl tézitelnosti
(pro aktivni zénu)
F6 Cl jil se stfednf plasticitou nebezpeéné namrzavé podmine¢né vhodna nevhodna l.
V Olomouci dne: 03.06.2021
Zkontroloval a schvalil:
Libor Zadnik

Rozdélovnik 3x Hanousek s.r.o.

1x ZSH QCONTROL s.r.o., odstépny zdvod

SD B9/KZZ-07/08-2020

vedouci pracovisté
Strana 2 (celkem 2)
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QCONTROL s.r.o0., odstépny zavod
Lesni 693, 664 01 Bilovice nad Svitavou
Zkusebna stavebnich hmot

A Pracovisté Olomouc

Holicka 586/31y, 779 00 Olomouc

CONTROL

Identifikaéni tidaje:
Objednatel zkousky'":

PROTOKOL ¢. 6148/KZZ/1/2021

o rozboru zeminy

Hanousek s.r.o.
Barakova 41, 79601 Prostéjov

Stavba': Dolni Dlouh4 Lou¢ka

Objekt": S10

Konstrukénf vrstva”: hl. 0,6 - 0,8m

Material’: pavodnf

Staniéeni odbéru’; stavba Datum odbéru:
Vzorek odebral: Ing. Pavel Jackl Datum dodanti:
Klimatické podminky pfi odbéru: - Oznacenf vzorku:

27.05.2021
27.05.2021
6148

Udaje oznaené * sdélil objednatel, ZSH nenese za tyto Gdaje odpovédnost. Vysledky zkougek se tykajf pouze pfedmétu zkousky. Prohladujeme, Ze
zkousky byly provedeny v souladu s niZze uvedenymi normami ¢i IZP. Pfipadné odchylky od normovych zku$ebnich metod jsou uvedeny v
pozndmce.Pokud nejistoty méreni nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyz4dani. V pfipadé dodani vzorku zakaznikem se vysledky zkousek
vztahuiji ke vzorku. jak byl pfijat. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi zprava reprodukovat jinak neZ celd. Pokud neni uvedeno jinak je
misto vykonu zkousky je shodné s ndzvem a adresou pracovi$té. Zkuebni postupy provedeny v in-situ jsou identifikovany **,

Charakteristiky zkousky:
CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkousSeni - Laboratorni zkousky zemin - C4st 1: Stanoveni vihkosti zemin
CSN EN ISO 17892-3 Geotechnicky priizkum a zkou$eni - Laboratorni zkousky zemin - €4st 3: Stanoveni zdanlivé hustoty
pevnych ¢astic zemin pomoci pyknometru
CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - €ast 4: Stanoveni zrnitosti zemin
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 12: Stanoveni meze tekutosti a
meze plasticity
CSN 73 6133, Z1 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Datum zkousky: 28.05.2021 - 03.06.2021 Typ kuZelu: 80g/ 30°
Zkousku proved!: Pavlina Labonkova Metoda prosévani: za sucha
Pouziti absor. papiru: ne
Vysledky zkousky:
Kfivka zrnitosti zemin
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Vysledky zkousky:

PROTOKOL ¢. 6148/KZZ/1/2021

nadzev zeminy

namrzavost

pfirozena vlhkost [%] 19,6 stupen tekutosti I, [-] -
prach - obsah frakce [%] 63,9 stupen konzistence I. [-] 1,0
pisek - obsah frakce [%] 32,7 hustota pevnych ¢astic [Mg/m?] 2,58
Stérk - obsah frakce [%] 3,3 Cislo nestejnozrnitosti C, [-] -

mez tekutosti W, [%] 40,0 Cislo krivosti C, [-] -

mez plasticity W, [%] 20,0 propad sitem 0,5 mm [%] 86,1
index plasticity |, [%] 20,0

Klasifikace zeminy:
klasifikace zeminy dle CSN 73 6133
vhodnost pro tiida

vhodnost do nasypu

podloZi vozovky
(pro aktivni zénu)

tézitelnosti

F4 CS piscity jl

nebezpecné namrzavé

podminec¢né vhodna

podmine¢né vhodna .

V Olomouci dne: 03.06.2021

Zkontroloval a schvalil:

Rozdélovnik 3x Hanousek s.r.o.

1x ZSH QCONTROL s.r.o0., odstépny zévod

SD B9/KZZ-07/08-2020

Libor Zadnik
vedouci pracovisté

Strana 2 (celkem 2)



QCONTROL s.r.o0., odstépny zavod
Lesni 693, 664 01 Bilovice nad Svitavou
Zkusebna stavebnich hmot

AN A Pracovisté Olomouc
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L 1737 Holicka 586/31y, 779 00 Olomouc
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PROTOKOL ¢. 6149/KZZ/1/2021

o rozboru zeminy

Identifikacni tidaje:

Objednatel zkousky'": Hanousek s.r.o.
Barékova 41, 79601 Prostéjov
Stavba’: Dolnf Dlouha Loucka
Objekt”: s11
Konstrukéni vrstva': hl. 0,8 -1,0m
Materiél": pavodni
Stani¢eni odbéru”: stavba Datum odbéru: 27.05.2021
Vzorek odebral: Ing. Pavel Jackl Datum dodanf: 27.05.2021
Klimatické podminky pfi odbéru: - Oznaceni vzorku: 6149

Udaje oznacené * sdélil objednatel, ZSH nenese za tyto tidaje odpovédnost. Vysledky zkougek se tykaji pouze pfedmétu zkougky. Prohladujeme, Ze
zkousky byly provedeny v souladu s nize uvedenymi normami ¢i IZP. Pfipadné odchylky od normovych zku$ebnich metod jsou uvedeny v
poznamce.Pokud nejistoty méfeni nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyzadéni. V pfipadé dodani vzorku zdkaznikem se vysledky zkousek
vztahuji ke vzorku. jak byl pfijat. Bez pisemného souhlasu zkuSebnfi laboratore se nesmi zprava reprodukovat jinak nez celd. Pokud nenf uvedeno jinak je
misto vykonu zkousky je shodné s ndzvem a adresou pracovisté. Zkusebni postupy provedeny v in-situ jsou identifikovany **,

Charakteristiky zkousky:

(::SN EN ISO 17892-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - (::ést 1: Stanoveni vlihkosti zemin

CSN EN ISO 17892-3 Geotechnicky priizkum a zkous$eni - Laboratorni zkousky zemin - Cést 3: Stanoveni zdanlivé hustoty
pevnych &astic zemin pomoci pyknometru ;

CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cést 4: Stanoveni zrnitosti zemin
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkou$eni - Laboratorni zkousky zemin - Cist 12: Stanoveni meze tekutosti a
meze plasticity

CSN 73 6133, Z1 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Datum zkousky: 28.05.2021 - 03.06.2021 Typ kuZelu: 80g / 30°

Zkousku proved!: Pavlina Labonkova Metoda prosévani: za sucha

PouZitf absor. papfru: ne

Vysledky zkousky:

Krivka zrnitosti zemin
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PROTOKOL ¢&. 6149/KZZ/1/2021

Vysledky zkousky:
pfirozend vihkost [%] 6,7 stupen tekutosti I, [-] -
prach - obsah frakce [%] 11,8 stupefi konzistence I [-] -
pisek - obsah frakce [%] 40,4 hustota pevnych ¢astic [Mg/m3] 2,66
Stérk - obsah frakce [%] 47,9 ¢islo nestejnozrnitosti C, [-] -
mez tekutosti W, [%] - Cislo kivosti C_ [-] -
mez plasticity W, [%] - propad sitem 0,5 mm [%] 30,2
index plasticity I, [%] -
Klasifikace zeminy:
klasifikace zeminy dle CSN 73 6133
) . . ¥hotiast pro tFida
ndzev zeminy namrzavost vhodnost do nasypu podlom_volzoyky tésitelnosti
(pro aktivni zénu)
G3 G-F Stérk s primésf mirné namrzavé vhodna vhodnd l.
jemnozrnné zeminy

V Olomouci dne: 03.06.2021
Zkontroloval a schvalil:

Rozdélovnik 3x Hanousek s.r.o.

1x ZSH QCONTROL s.r.o., odstépny zdvod

SD B9/KZZ-07/08-2020

Libor Zadnik
vedouci pracovisté

Strana 2 (celkem 2)



N, QCONTROL s.r.0., odstépny zavod

‘\g//i Lesni 693, 664 01 Bilovice nad Svitavou

i‘ﬁ% Zkusebna stavebnich hmot

4'/,@\\\} A Pracovisté Olomouc
L 1737 Holicka 586/31y, 779 00 Olomouc CONTROL.

PROTOKOL ¢. 6150/KZZ/1/2021

o rozboru zeminy

Identifikaéni tudaje:

Objednatel zkousky": Hanousek s.r.o.
Barakova 41, 79601 Prostéjov
Stavba”: Dolni Dlouhd Lou¢ka
Objekt’: S14
Konstrukéni vrstva': hl. 0,8-1,0m
Material": pavodni
Stani¢eni odbé&ru’: stavba Datum odbéru: 27.05.2021
Vzorek odebral: Ing. Pavel Jackl Datum dodani: 27.05.2021
Klimatické podminky pfi odbéru: - Oznaceni vzorku: 6150

Udaje oznagené * sdélil objednatel, ZSH nenese za tyto (daje odpovédnost. Vysledky zkou$ek se tykajf pouze pfedmétu zkousky. Prohladujeme, Ze
zkousky byly provedeny v souladu s nfze uvedenymi normami ¢i 1ZP. Piipadné odchylky od normovych zku$ebnich metod jsou uvedeny v
pozndmce.Pokud nejistoty méreni nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyzadéni. V pfipadé dodani vzorku zakaznikem se vysledky zkousek
vztahuji ke vzorku. jak byl pfijat. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi zprva reprodukovat jinak neZ celd. Pokud neni uvedeno jinak je
misto vykonu zkousky je shodné s ndzvem a adresou pracovisté. Zkusebnf postupy provedeny v in-situ jsou identifikovany **,

Charakteristiky zkousky:
CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 1: Stanoveni vihkosti zemin
CSN EN ISO 17892-3 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cést 3: Stanoveni zdanlivé hustoty

pevnych ¢astic zemin pomoci pyknometru }
CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cést 4: Stanoveni zrnitosti zemin
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkous$eni - Laboratorni zkousky zemin - €4st 12: Stanoveni meze tekutosti a

meze plasticity
CSN 73 6133, Z1 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Datum zkousky: 28.05.2021 - 03.06.2021 Typ kuzelu: 80g/30°
Zkousku proved!: Pavlina Labonkova Metoda prosévani: za sucha
Pouzitf absor. papiru: ne

Vysledky zkousky:
Krivka zrnitosti zemin
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PROTOKOL ¢. 6150/KZZ/1/2021

Vysledky zkousky:
pfirozena vlhkost [%] 7,9 stupen tekutosti I, [-] -0,6
prach - obsah frakce [%] 16,8 stupefi konzistence I [-] 1,6
pisek - obsah frakce [%] 34,7 hustota pevnych ¢astic [Mg/m3] 2,65
Stérk - obsah frakce [%] 48,5 Cislo nestejnozrnitosti C, [-] -
mez tekutosti W, [%] 39,4 Cislo kfivosti C. [-] -
mez plasticity W, [%] 19,1 propad sitem 0,5 mm [%] 35,7
index plasticity 1, [%] 20,3

Klasifikace zeminy:

klasifikace zeminy dle €SN 73 6133
vhodnost pro tiida

ndzev zeminy namrzavost vhodnost do nasypu podlozllvo’zm’lky t¥¥olnostl
(pro aktivni zénu)
G5 GC stérk jilovity namrzavé podminec¢né vhodna podminecné vhodna l.

V Olomouci dne: 03.06.2021

Zkontroloval a schvalil:

Rozdélovnik 3x Hanousek s.r.o.

1x ZSH QCONTROL s.r.o0., odstépny zdvod

SD B9/KZZ-07/08-2020

Libor Zadnik
vedouci pracovisté

Strana 2 (celkem 2)



