
nadzemní vedení VN!!!

zpomalovací
práh - stav

SONDA 3

SONDA 2

SONDA 1

nadzemní vedení VN!!!

0,120 - 0,340
levostranné ozelenění

ovocné stromy se středně velkou korunou
rozpon 15m

druhy: švestka, třešeň
celkem 15ks

POLNÍ CESTA JE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ
MK VE VLASTNICTVÍ OBCE LOUČIM
ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘIPOJENÍ
- ODSTRANĚNÍ STÁV. SNÍŽENÝCH OBRUBNÍKŮ - 18m
- DOPLNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
- NOVÉ OSAZENÍ SNÍŽENÝCH BET. OBRUBNÍKŮ
- DOPLNĚNÍ ASF. KRYTU

0,034
HOSPODÁŘSKÝ SJEZD
š. 6,0m

0,119 60
trubní propustek P44
dl.7,5m, bet. tr. DN 600,
kamenná čela

0,343
trubní propustek P43 (odlehčovací)
dl.7,5m, bet. tr. DN 600,
kamenná čela

ČERVENÝ SLOUPEK Z11 g

ČERVENÝ SLOUPEK Z11 g

0,000 - 0,200
souběh VODOVOD!!!

OBNOVA OTEVŘENÉHO PŘÍKOPU S OBKLADEM
Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ
DÉLKA PŘÍKOPU 65bm
ZPEVNĚNÍ DNA: žlabovka 60x30x8, BETON tř.
C25/30-XF3

HORSKÁ VPUST S LAPAČEM SPLAVENIN
NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MAJETKU
OBCE LOUČIM
výústní otvor Ø50cm

vodovodní řad 527,35

ŠOUPĚ 524,77

vodovodní řad 525,58

vodovodní řad 533,81

vodovodní řad 528,62

0,112 53
skluz do příkopu
LK tl. 400 mm
šířka 2,0 m
délka 20,0 bm

dlažba z regulačního kamene
do betonu

7,25 m²

(0,112 53)
dlažba z regulačního kamene

do betonu
7, 25 m²

BET. ŽLAB - STAV

OCHRANA STROMU BĚHEM STAVBY

0,343
trubní propustek P42
dl.10,0m, bet. tr. DN 600,
kamenná čela

propojení do stávajícího
příkopu v délce 7,0m

dlažba z regulačního kamene
do betonu

dlažba z regulačního kamene
do betonu

skluz
LK tl. 400 mm
šířka 1,0 m
délka 5,0 bm

sjezd na polní
cestu VPC9

sjezd na polní
cestu DPC6

0,180
HOSPODÁŘSKÝ SJEZD
š. 5,0m

napojení drenáže
do jednotné kanalizace

0,000 - 0,112
pravostranná podélná drenáž
0,4 x  0,4m dl. 81m vyplněna kamenivem fr. 16/32,
flexibilní dren. trubka DN 150
!POZOR! - souběh s vodovodem

levostranný otevřený příkop

levostranný otevřený příkop

NOVÉ SDZ  P4

0,112 53
dlažba z regulačního
kamene do betonu
6,5 m²

VÝHYBNA
DÉLKA 20,0m; NÁBĚHY 6,0m; ŠÍŘKA 2,0m


