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1 Úvod 

1.1 Teoretický základ větrné eroze 

Dopady změn klimatu se projevují nejen v extremitách teplotních a srážkových, ale vyvolávají i extrémní 
povětrnostní události, spojené mnohde se silnými projevy větrné eroze, odnosem půdy, znečištěním 
ovzduší a škodami na majetku (Fallon a Betts 2010, (Střeštík et al. 2014). 

Intenzita větrné eroze je ovlivňována mnoha činiteli. Mezi ně patří klimatické podmínky (rychlost a směr 
větru, úhrn srážek, teplota a vlhkost vzduchu), půdní a geologické faktory (povaha horninového substrátu, 
půdní druh a typ, velikost a tvar půdních částic, drsnost půdního povrchu), faktory vegetační (pokryv půdy 
rostlinami či rostlinnými zbytky), zohlednit se musí i geomorfologie (tvar a rozložení svahů, výskyty plání a 
závětrných míst). Důležitý je i vliv člověka, tedy antropogenního faktoru (délka a orientace pozemku k 
převládajícímu směru větru, způsob hospodaření na pozemku, možnost závlahy půdy). Různá antropogenní 
a přírodní narušení krajiny mohou zvýšit rizika větrné eroze, která může být se suchem zesílena. Již nyní lze 
předpokládat, že větrná eroze bude v budoucnu ještě závažnější z důvodu nižšího obsahu půdní vlhkosti. 

Výskyt větrné eroze bývá zaznamenán převážně v suchých a teplých oblastech, intenzivně 
obhospodařovaných a převážně rovinatých (Fryrear, D.W. et al. 2000, Doležal et al. 2017, Borrelli et al. 
2014., Podhrázská et. al. 2008).  Takovým územím je i oblast jihovýchodní Moravy, která byla v roce 2021 
zasažena silným tornádem. Tato událost způsobila obrovské škody na majetku, zdraví a životech obyvatel 
obcí v tornádovém pásu. Dopad této extrémní události je patrný i dnes nejen na budovách, ale i ve volné 
krajině, kde došlo k poničení trvalé vegetace, zejména liniové. Tyto prvky plní nezastupitelnou funkci v 
krajině, působí proti větrné erozi a dalším povětrnostním vlivům, zlepšují mikroklima (Cleugh 1998) a 
pomáhají zvyšování rekreační a turistické atraktivity území. Jsou orientačními body, podél nichž jsou 
vedeny spojovací a přístupové cesty, využívané mnohde jako cyklostezky. Toto je i případ řešeného území, 
které je protkané cyklotrasami místního i mezinárodního významu. Devastací tornádem tato oblast značně 
utrpěla a je nutné v součinnosti s odborníky navrátit zeleň nejen do intravilánu poškozených obcí, ale i do 
volné krajiny.  Tato studie je zaměřena na analýzu liniových prvků v tornádovém pásu s cílem navrhnout 
vhodné metody jejich rekonstrukce a doporučit výsadbu nových prvků tak, aby byla postupně vytvořena 
optimální síť větrolamů, které historicky do této krajiny patří. 

 

1.2 Následky větrné eroze 

Větrná eroze působí škody na zemědělské půdě nejen odnosem půdních částic, hnojiv a prostředků na 
ochranu rostlin, ale i obnažováním kořínků rostlin a přesekáváním jemných stonků mladých rostlin větrem 
unášenými zrnky zeminy. Usazováním nesených půdních částic vznikají škody na budovách, dochází k 
zanášení silnic, železnic, příkopů a nepříznivé účinky se projevují také na stromech a keřích. Jemné prachové 
částice jsou unášeny do značné vzdálenosti a jejich vysoké koncentrace způsobují jednak plicní a oční 
onemocnění lidí a hospodářských zvířat, jednak se dostávají do motorů strojů a automobilů a snižují jejich 
životnost. Současně dochází také ke znečišťování ovzduší zvyšováním obsahu chemických látek z 
odnášených aplikovaných hnojiv a v dnešní době se do popředí zájmu dostává také znečištění ovzduší 
mikroplasty s doposud neznámým vlivem na lidské zdraví (REZAEI ET AL., 2019). 

Škody způsobené větrnou erozí rozlišujeme na on-site a off-site. Škody on-site vznikají deflací nejjemnějších 
půdních částic a organické hmoty z vrchní části půdy a tím dochází nejenom ke snižování hloubky půdního 
profilu, ale také ke ztrátám člověkem vnesených živin. Škody off-site nevznikají přímo v oblasti působení 
větrné bouře, ale mohou se projevit i ve značné vzdálenosti od centra větrné eroze. Jedná se zejména o 
akumulaci pevných částic jemných frakcí půdy včetně na ně vázaných chemických látek (hnojiva, pesticidy, 
herbicidy atd.) na okolních polích a mohou způsobovat i znečištění povrchových vod. Není možné 
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jednoznačně konstatovat, které ze škod převládají. I když se názory rozcházejí, je zřejmé, že obě přinášejí 
vysoké ekonomické ztráty a musí se vynakládat velké finanční náklady na likvidaci škod po větrné erozi. 
Podrobně jsou tyto škody popsány v KHEL A KOL. (2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  1-2 Zavátí komunikace po prašné bouři na těžkých půdách 
u obce Suchá Loz (foto: J. Kučera, jaro 2018) 

Obr.  1-1: Zavátí komunikace u Mikulova (foto: J. Kučera, 
 

Obr.  1-3: Prašná bouře u Břeclavi (foto: J. Kučera, 2017) Obr.  1-4: Zarovnávání hrubé brázdy (planace) u Hodonína 
(foto:  
J. Kučera, 2014) 
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2 Účel studie  

Účelem je vypracování studie poměrů v katastrálních územích („k. ú.“) Břeclav, Hrušky, Ladná, Lanžhot, 
Kostice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Tvrdonice, Týnec na Moravě, Velké Bílovice 
(všechna okres Břeclav) a Dolní Bojanovice, Hodonín, Josefov u Hodonína, Lužice u Hodonína, Mikulčice, 
Prušánky, Ratíškovice, Rohatec (všechna okres Hodonín), která vyhodnotí především větrnou erozi, 
navrhne systém opatření k eliminaci větrné eroze a vyhodnotí účinnost navržených opatření. Studie bude 
podkladem pro zpracování či změnu plánu společných zařízení v rámci příslušných komplexních / 
jednoduchých pozemkových úprav ve výše vymezených k. ú. („KoPÚ / JPÚ“). Řešení této studie nebude 
ovlivňováno průběhem administrativních hranic k. ú. 

 

3 Členění studie 

Analýza území 
 A.1 vypracování rozborových map na podkladě digitálního modelu terénu a dostupných 

relevantních podkladů 
 A.2 provedení terénního průzkumu rozbor a analýza stavu krajiny (včetně vyhodnocení historických 

podkladů o stavu krajiny) 
 A.3 vyhodnocení vzniklých škod při erozních událostech v řešeném území, pořízení 

fotodokumentace vybraných trvalých vegetačních prvků pomocí UAV 
 A.4 analýza ohrožení území větrnou erozí půdy s použitím aktuálních metodik  
 A.5 analýza vybraných trvalých vegetačních prvků v řešeném území, vyhodnocení jejich funkčních 

parametrů jak z hlediska ochrany proti větrné erozi v měnících se klimatických podmínkách, tak z 
hlediska podpory ekologické stability a jejich úlohy v síti zelené infrastruktury území 

 A.6 analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací 
 A.7 provedení identifikace melioračních staveb a další technické infrastruktury v řešeném v území 

s ohledem na návrh příp. rekonstrukcí, obnovy nebo nových návrhů sítě větrolamů v krajině 
 
B) Návrh opatření 
 B.1 návrh komplexního systému opatření proti větrné erozi včetně stanovení jejich předpokládané 

účinnosti na základě modelových řešení 
 B.2 projednání návrhů opatření s rozhodující částí uživatelů a vlastníků zemědělské půdy, 

dotčenými orgány a zástupci obce 
 B.3 zohlednění a zapracování připomínek uživatelů, vlastníků, dotčených orgánů a zástupců obce 

do komplexního systému návrhu opatření 
 B.4 projednání výsledného návrhu systému opatření 
 B.5 návrh rozsahu obvodu následných JPÚ nebo KoPÚ 

 
C) Výstupy studie 
 C.1 výstupy analytické části 

- průvodní a technická zpráva 
- mapové výstupy 
- tabulky a grafy 
- dokladová část 

 C.2 výstupy návrhové části 
- průvodní a technická zpráva 
- mapové výstupy 
- tabulky a grafy 
- dokladová část 
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4 Obvod studie 

Tato studie je zaměřena na analýzu potenciální ohroženosti větrnou erozí a liniových prvků v k.ú. 
zasažených tornádem s cílem navrhnout vhodné metody jejich rekonstrukce a doporučit výsadbu nových 
prvků tak, aby byla postupně vytvořena optimální síť větrolamů, které historicky do této krajiny patří. Pro 
komplexnost řešení dané problematiky byl rozsah studie rozšířen i o vybrané sousední k.ú.. Na Obr.  4-1 je 
grafické znázornění obvodu studie s vyznačenými zájmovými k.ú.. Tab.  4-1 ukazuje seznam k.ú., včetně 
jejich výměry v hektarech. Pro identifikaci ploch zasažených tornádem byly využity podklady Leteckého 
ústavu z Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně 
(https://lu.fme.vutbr.cz/tornado-u-hodonina-vut-ortofoto/).  

 
Obr.  4-1: Obvod studie s vyznačenými zájmovými k.ú. 
 
 
Tab.  4-1: Seznam řešených KÚ 

KÓD KÚ Název KÚ Plocha KÚ (ha) 

613584 Břeclav 3962,0 
628701 Dolní Bojanovice 1982,1 
640417 Hodonín 6325,8 
648701 Hrušky 1597,9 
661490 Josefov u Hodonína 709,0 
670588 Kostice 1238,3 
678872 Ladná 996,5 
679119 Lanžhot 5500,9 

https://lu.fme.vutbr.cz/tornado-u-hodonina-vut-ortofoto/
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KÓD KÚ Název KÚ Plocha KÚ (ha) 

689343 Lužice u Hodonína 758,2 
694142 Mikulčice 1533,9 
698792 Moravská Nová Ves 2331,1 
699250 Moravský Žižkov 1351,9 
723835 Podivín 1778,2 
734021 Prušánky 1416,3 
739901 Ratíškovice 1261,1 
740381 Rohatec 1746,9 
772020 Tvrdonice 2122,5 
772321 Týnec na Moravě 1158,7 
778672 Velké Bílovice 2572,6 

celkem 40343,8 
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5 Analýza území 

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé části analýzy území. 

5.1 Vypracování rozborových map na podkladě digitálního modelu terénu a 
dostupných relevantních podkladů 

Pro řešené území jsou zpracovány rozborové mapy M01 – M08, které charakterizují zájmové území.  

Jedná se o mapové výstupy viz. následující tabulka: 
 
Tab.  5-1. Seznam rozborových map zpracovaných v rámci analytické části studie 

Označení Název 
M01 Přehledná mapa území 
M02 Sklonitost 
M03 Expozice 
M04 Využití území 
M05 Uživatelé zemědělské půdy dle LPIS 
M06 Hloubka půdy 
M07 Hydrologické skupiny půd 
M08 Hlavní půdní jednotky 
M09 Potenciální ohroženost půd větrnou erozí 

 
Podkladem pro zpracování těchto rozborových mapy je především registr půdních bloků a uživatelů 
zemědělské půdy LPIS, dále databáze BPEJ, digitální model terénu 4. generace. 

5.2 Provedení terénního průzkumu rozbor a analýza stavu krajiny (včetně 
vyhodnocení historických podkladů o stavu krajiny) 

5.2.1 Terénní průzkum 

Terénní průzkum stávajícího stavu ochranných prvků proti větrné erozi probíhal v měsících březnu a dubnu 
2023. V rámci průzkumu byl prozkoumám stávající stav převážné většiny větrolamů, ochranných lesních 
pásů, břehových porostů, alejí. Cílem tohoto průzkumu byla kategorizace těchto prvků s ohledem na funkci 
při ochraně proti větrné eroze – definováním jejich ochranné bariéry na návětrné a závětrné straně prvku. 
Vstupními podklady pro přípravu terénních průzkumů byla využita certifikovaná metodika „Zakládání a 
údržba větrolamů ve zhoršených pedoklimatických podmínkách“ (Podhrázská a kol. 2021) a mapa „Mapa 
účelové kategorizace trvalých vegetačních prvků v územích ohrožených větrnou erozí“ (Kučera a kol. 2021). 
Bližší popis certifikované metodiky je uveden kapitole 5.4 Analýza ohrožení území větrnou erozí půdy. 
Mapa účelové kategorizace trvalých vegetačních prvků v územích ohrožených větrnou erozí reprezentuje 
dlouhodobě budovanou databázi větrných bariér v rámci řešení výzkumných projektů na VÚMOP, v.v.i.  . 

Do databáze jsou přebírány především liniové prvky v okolí zemědělské půdy, u kterých je možné 
předpokládat jejich ochranný účinek proti větrné erozi. Jako zdroj dat pro naplnění databáze jsou využity 
dostupné podklady MZe (ÚHUL, Lesy ČR, LPIS-EVP), MŽP (databáze výsadby větrolamů) a ZABAGED. Prvky 
v databázi vegetačních bariér jsou kategorizovány podle typu s ohledem na jejich účinnost (Tab. 4.2). 
Kategorizace je prováděna podle kritérií uvedených v metodických postupech Podhrázská, J. a kol. (2008), 
Doležal, P. a kol. (2017). Prvky se postupně ověřuji v terénu, s využitím DPZ, nebo s využitím jiných datových 
podkladů (ortofotomap, DMP 1G). Pro účely aktualizace vrstvy erozní ohroženosti zemědělské půdy 
větrnou erozí pro potřeby studie byli z databáze vybrány jen prvky, u kterých se předpokládá vyšší účinnost 
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a které byli z velké části individuálně ověřeny (v terénu, nebo distančně) viz Tab.  5-2. Na Obr.  5-1 je ukázka 
podkladové vrstvy vegetačních bariér (Kučera a kol. 2021) využité pro terénní průzkum.  V rámci terénního 
průzkumu byla provedena aktualizace databáze, dle skutečného stavu v terénu. Výstupy terénního 
průzkumu jsou uvedeny v kapitole 5.2.3. . 

Tab.  5-2. Kategorizace prvků v databázi vegetačních bariér 
KÓD Název Popiska Charakter prvku Ochranná zóna  

1 Větrolam V Liniový Ano 
2 Stromořadí S Liniový Ano 
3 Břehový porost BP Liniový Ano 
4 Malé lesní celky MLC Plošný Ne 
5 Les L Plošný Ne 
6 Ochranný lesní pás  OLP Liniový Ano 

 

 
Obr.  5-1: Přehledová mapa trvalých vegetačních bariér (Kučera a kol. 2021) využité pro terénní průzkum. 
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Obr.  5-2: Detail na podkladovou mapu trvalých vegetačních bariér (Kučera a kol. 2021) využité pro terénní průzkum. Oranžová 
barva znázorňuje ochranné lesní pásy a červenou barvou lokality přímo poškozené tornádem. 
 

5.2.2 Historický stav krajiny 

Při návrhu protierozních, vodohospodářských, krajinotvorných opatření, je vhodné znát historický vývoj 
daného území. Ten můžeme velice názorně demonstrovat na historických mapách – císařských otiscích 
map Stabilního katastru z první poloviny 19. století. V tomto období je ještě krajina přes rozsáhlými 
změnami ve způsobu využití území ve 20. století. Tyto historické mapy jsou zpracovány pro celé území ČR 
v měřítku 1:2880. Mapové otisky jsou k dispozici k prohlížení a zakoupení na geoportálu ČÚZK. V rámci 
studie byly historické mapy využívány zejména při přípravě a projektování ochranných opatření proti větrné 
erozi a rovněž při rámcovém návrhu cestní sítě.  

Z analýzy historického stavu krajiny vyplývají následující poznatky: 

V území se nacházelo výrazně více trvalých travních porostů, lesů, nivních luk, 

Území bylo výrazně více protkáno sítí polních cest (často doplněných stromořadím, alejí). 

Tyto poznatky reflektují i současný stav území. Rozsáhlé plochy monokultury (orné půdy) bez terénních 
překážek jsou příčinnou přehřívání povrchu půdu, výraznému úbytku vody – riziku sucha, rozvoje procesů 
větrné eroze. V návrhu ochranných opatření proti větrné erozi je důležité navrhnout jednak kostru 
technických opatření (větrolamů), ale rovněž i návrhy a doporučení na změnu kultury (formou ÚSES, 
zatravnění, aj.). 

Výraznou změnu krajiny zájmových k. ú. dokumentují následující vybrané ukázky. 
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Obr.  5-3. Změna krajiny v k.ú. Moravská Nová Ves (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 1825, dolní snímek 
současné ortofoto) 
 
Na snímcích je patrná obec Moravská Nová Ves bez silniční a železniční sítě. Zajímavé je území jižně a 
jihovýchodně od obce. Zde se v minulosti nacházely rozsáhlé nivní louky, protkaní sítí ramen řeky Kyjovky. 
To vše je v současnosti vysušeno, odvodněno a využíváno jako zemědělská půda.  
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Obr.  5-4. Změna krajiny v k.ú. Ladná, Podívín (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 1825, dolní snímek současné 
ortofoto) 
Obdobná situace je viditelná severně nad obcí Ladná (uprostřed snímku). Rozsáhlé nivní louky byly 
odvodněny, vysušeny, a dnes jsou využívány jako zemědělská (orná půda).  
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Obr.  5-5. Změna krajiny v k.ú. Hrušky (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 1825, dolní snímek současné ortofoto) 
 
Dalším případem je lokalita v severní části k.ú. Hrušky. Na historickém snímku je viditelná cestní síť 
doprovázená stromořadím, v severní části se nachází „Meierhof/Brechhof“, včetně rybníků. Značná oblast 
je zatravněna. V současnosti je toho území celé zorněno s minimem terénních překážek, stromořadí, 
větrolamů, cest. 
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Obr.  5-6. Změna krajiny v k.ú. Hrušky/Břeclav (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 1825, dolní snímek současné 
ortofoto) 
 
Na snímku je viditelná výrazná změna krajiny. Uprostřed historického snímku se nachází lesní pozemek, 
krajina je členěna sítí polních cest a mezí, včetně cestní sítě s doprovodnými alejemi stromů. V současnosti 
je toto území zorněno a do rozsáhlých lánů orné půdy. 
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Obr.  5-7. Změna krajiny v k.ú. Velké Bílovice (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 1825, dolní snímek současné 
ortofoto) 
 
Na historickém snímku je viditelná polní cesta z Velkých Bílovic jižním směrem doplněná oboustranným 
stromořadím, včetně ochranné zeleně a zatravnění. V současnosti je toto území zorněno a částečně 
osázeno vinicemi. 
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Obr.  5-8. Změna krajiny v k.ú. Moravský Žižkov (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 1825, dolní snímek současné 
ortofoto) 
 
V území se nacházely rovněž ve větší míře lesní porosty. Např. v jižní části k.ú. Moravský Žižkov se historicky 
nacházel les. V současnosti se na tomto místě nachází převážně orná půda 

 

5.2.3 Stav stávajících trvalých vegetačních prvků z hlediska jejich požadovaných funkcí 
za účelem ověření jejich funkčních parametrů proti větrné erozi 

S využitím poznatků z certifikovaných metodických návodů (Podhrázská a kol. 2008, Doležala a kol. 2017 a 
Podhrázská a kol. 2021) byla pro potřeby této studie vytvořena zjednodušená tabulka pro hodnocení 
stávajících trvalých vegetačních prvků (větrolam, ochranný lesní pás) z hlediska jejich požadovaných funkcí 
za účelem ověření jejich funkčních parametrů proti větrné erozi viz Tab.  5-3.   

Tab.  5-3: Hodnocení stávajících trvalých vegetačních prvků (větrolam, ochranný lesní pás) 
Kategorie hodnocení Ochranná zóna  

Funkční  Plná (OLP) 
Podmíněně funkční  Plná (OLP) 
Převážně nefunkční Plná (OLP) 

Nefunkční (není) Poloviční (OVB) 
Nově založený Poloviční (OVB) 

 
 
 
 
 
Tab.  5-4. Počet prvku v databázi vegetačních bariér  

Název Počet 
Břehový porost 37 
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Malé lesní celky 111 
Ochranný lesní pás 126 

Stromořadí 65 
Větrolam 106 

Celkový součet 445 
 
 
Průzkum stávajících větrolamů potvrdil všeobecně známou skutečnost, a to vysoký podíl krátkověkých a 
rychlerostoucích dřevin v porostech (převážně topoly). Při výsadbě měly svou funkci a předpokládala se v 
dalších letech úprava takového porostu (často byly použity jako přípravné respektive pionýrské dřeviny). 
Tyto dřeviny jsou v mnoha případech aktuálně přestárlé a rozpadající se. Předpokladem při výsadbě 
takových dřevin (především topolů) byla jejich dočasnost a uvažovalo se o jejich následném nahrazení 
dlouhověkými dřevinami v rámci plánovaných pěstebních zásahů. Ve zkoumaných lokalitách víme, že k 
takto uvažovaných pěstebním zásahům prakticky nedošlo. Pokud ano, šlo většinou právě o likvidaci 
rozpadajících se topolů (bez náhrady). Následná pěstební péče byla jednoznačně zanedbána. 

V důsledku prakticky totožné doby založení a chybějící péče, probírek a dosadeb, nejsou věkově 
diverzifikovány jednotlivé větrolamy, ale velmi často ani samotné porosty u jednotlivých větrolamů, až na 
výjimky se totiž jedná o porosty se stejnověkými kosterními dřevinami. Pokud jsou kosterními dřevinami 
zkoumaných větrolamů topoly přiměřené vitality, perspektiva jejich dalšího bezpečného setrvání na 
stanoviště je krátkodobá, maximálně v řádu několika desetiletí. To je potřeba v úvahách o obnově, či 
doplnění sítě větrolamů v okolí zohlednit. 

Celkem bylo vyhodnoceno 212 liniových trvalých vegetačních prvků typu větrolam a ochranných lesní pás. 
Dva prvky byly vyhodnoceny jako funkční (nejmenší zastoupení z hodnocených kategorií). Kategorie 
podmíněně funkční mala naopak největší zastoupení (137 prvků). Dále byly zastoupeny prvky z kategorie 
nefunkční (13 prvků) a nově založený (11 prvků). Z hodnocení vyplívá, že v zájmovém území se nachází řada 
liniových vegetačních bariér s významnou protierozní funkcí. Z celkového počtu je však většina prvků 
hodnocena jako podmíněně funkční, převážně nefunkční a nefunkční. Tato skutečnost poukazuje na 
vysokou potřebu obnovy těchto prvků.        

 
Tab.  5-5. Počet hodnocených prvku (větrolam, ochranný lesní pás) v databázi vegetačních bariér 

Kategorie hodnocení Počet 
Funkční 2 

Podmíněně funkční 137 
Převážně nefunkční 49 

Nefunkční (není) 13 
Nově založený 11 
Celkový součet 212 

 
 

5.2.4 Pořízení fotodokumentace vybraných trvalých liniových vegetačních prvků 
prostřednictvím UAV a dokumentace erozních rizik (poškození vegetačních bariér) 

Pro snímkování hodnocených vegetačních bariér byl využit dron DJI Mavic 2 Pro. Tento dron disponuje 4k 
kamerou Hasselblad s 1palcovým CMOS senzorem. Maximální rozlišení pořízené fotografie odpovídá 20MP 
(5472x3078 pixels). Dron umožňuje létání v rámci automatizovaných „misí“. 
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Obr.  5-9. Dron DJI Mavic 2 PRO 
 
Snímkování je prováděno ideálně za jasného počasí a stálých meteorologických podmínek. Rozhodující jsou 
dobré světelné podmínky (jasno, polojasno), bezvětří nebo slabý vítr, žádné atmosferické srážky.  

Pro účely studie a zpracované kategorizace liniových trvalých vegetačních prvků proti větrné erozi, byly 
pomocí dronu nasnímány vybrané prvky charakterizující jednotlivé kategorie viz následující Obr.  5-10 až 
Obr.  5-16.  Další vybrané fotografie z terénního průzkumu jsem uvedeny v kapitole 13 Fotografická příloha. 

 
Obr.  5-10: Příklad funkčního větrolamu  
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Obr.  5-11: Příklad podmíněně funkčního větrolamu 
 

 
Obr.  5-12: Příklad převážně nefunkčního větrolamu poškozeného tornádem v k.ú. Tvrdonice 
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Obr.  5-13: Příklad nefunkční větrolamu poškozeného tornádem v k.ú. Tvrdonice 
 

 
Obr.  5-14: Příklad nové výsadby větrolamu v k.ú. Kostice  
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Obr.  5-15: Příklad stromořadí po obou stranách komunikace v k.ú. Lanžhot 
 

 
Obr.  5-16: Příklad břehového porostu v k.ú. Lanžhot 
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5.3 Analýza melioračních staveb a další technické infrastruktury z veřejně 
dostupných datových a mapových podkladů, ve vztahu k potenciální 
realizaci opatření proti větrné erozi 

Systémy zemědělského odvodnění jsou vodními díly, resp. stavbami k vodohospodářským melioracím 
pozemků podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon) i podle zákona č.183/2006 Sb. (Stavební 
zákon). V rámci celého systému odvodnění rozlišujeme tzv. podrobné odvodňovací zařízení (POZ) a hlavní 
odvodňovací zařízení (HOZ). 

• POZ se skládá z podpovrchových sběrných drénů s rozchody 8–25 m, průměrnou hloubkou uložení 
0,9–1,1 m (prvorepublikové až 2 m) a nejběžnější světlostí 4–10 cm, drénů svodných (s větší světlostí 
trubek), kontrolních šachtic, drenážních výustí a dalších objektů na drenáži. 

Vlastníkem POZ (jeho části) je od r. 1991 (účinnost zákona o půdě) vždy vlastník příslušného pozemku; často 
nebyl v minulosti informován o existenci meliorační stavby na svém pozemku. 

• HOZ jsou nejčastěji otevřené kanály (svodné odvodňovací příkopy, záchytné příkopy a suché 
nádrže), či krytá potrubí o světlosti od 30 cm, do nichž jsou zaústěny POZ. 

Vlastníkem HOZ je stát prostřednictvím SPÚ. 

V současnosti jsou možnými zdroji informací o stavbách odvodnění v jejich základní zákonem definované 
struktuře, tzn. podrobné odvodňovací zařízení (POZ) a hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), v podstatě tři 
základní formáty dat a informační zdroje: 

• Digitální evidence MZe – eagri.cz (LPIS) 

• Původní projektová dokumentace 

• Podklady získané využitím metod DPZ (letecké snímky, UAV) 

Mapová vrstva odvodnění je zdarma ke stažení na portálu farmáře (www.eagri.cz) a rovněž k dispozici k 
nahlížení v portálu LPIS. Mapová vrstva byla pořízena bývalou ZVHS (do poloviny roku 2010). Data jsou ve 
formátu SHP. Obsahují vrstvu polygonů POZ (podrobné odvodňovací zařízení) a linií HOZ (hlavní 
odvodňovací zařízení) s atributy číslo stavby a rok výstavby (další atributy nejsou v projektu využity). 
Mapová vrstva pouze plošně vymezuje odvodněné území, ale nelze z ní lokalizovat jednotlivé liniové prvky 
detailu odvodnění. Základní informační vrstvou je mapa zákresů odvodnění a HOZ (hlavní odvodňovací 
zařízení ve správě ZVHS), zpracovaná ZVHS v měřítcích 1:10 000 resp. 1:5 000. Jde o základní informační 
vrstvu, a to i s vymezením řady výhrad k jejímu zpracování, úplnosti a věrohodnosti. 
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Obr.  5-17. Odvodnění zájmového území studie systematickou drenáží 
 
Tab.  5-6. Plošné vymezení drenážních staveb v řešeném území (zdroj: datová vrstva ZVHS, ©MZe, 2023) 

KÚ Plocha (ha) 
Břeclav 538,8 

Dolní Bojanovice 121,8 
Hodonín 544,9 
Hrušky 701,6 

Josefov u Hodonína 74,1 
Kostice 468,1 
Ladná 161,7 

Lanžhot 665,5 
Lužice u Hodonína 57,3 

Mikulčice 152,2 
Moravská Nová Ves 986,6 

Moravský Žižkov 439,4 
Podivín 660,4 

Prušánky 312,3 
Ratíškovice 24,5 

Rohatec 115,7 
Tvrdonice 583,7 

Týnec na Moravě 226,1 
Velké Bílovice 499,8 
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KÚ Plocha (ha) 
celkem 7334,6 

 
Znalost plošného rozsahu odvodnění je zásadní při návrhu a realizaci zalesnění/výsadbě 
větrolamů/liniových vegetačních prvků. Vlivem výsadby dřevin na odvodněné ploše může docházet 
k zarůstání drenáže kořeny stromů, a tím k jejímu omezení či vyřazení z funkce. 

 
Obr.  5-18. Příklady zarůstání drenáže kořeny (zdroj: Kulhavý a kol., 2015) 
 
Postup, rizika i úskalí zalesňování v minulosti odvodněných půd systematickou drenáží je popsán např. 
v publikaci: „Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků“ autorského kolektivu Kulhavý 
a kol., 2015. 

Databáze melioračních staveb bude podkladem při zpracování návrhu technických opatření proti větrné 
erozi. V rámci návrhové části je nutno (při průniku technických prvků PEO – větrolamů) upozornit na tuto 
skutečnost. Při realizační fází větrolamů je nutno respektovat tuto skutečnost. Pro příklad uvádíme výřez 
z vybraných navržených prvků PSZ KoPÚ Tvrdonice, které se překrývají s vrstvou odvodnění dle ZVHS (MZe) 
viz. Obr.  5-19. 
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Obr.  5-19. Příklad průniku návrhu technických prvků PEO (větrolamů – červená barva) v PSZ KoPÚ Tvrdonice 
 

5.4 Analýza ohrožení území větrnou erozí půdy  

Pro zpracování analýzy ohroženosti území větrnou erozí půdy byla využita certifikovaná metodika 
„Zakládání a údržba větrolamů ve zhoršených pedoklimatických podmínkách“ (Podhrázská a kol. 2021). 

Metodiky zprostředkovává informace o nových poznatcích v problematice větrné eroze s akcentem na 
návrhy adaptačních opatření v souvislosti se změnou klimatu. Metodika poskytuje návody k zakládání a 
údržbě adaptabilních větrolamů, k výběru vhodné druhové skladby v nepříznivých podmínkách a jejich 
optimálního prostorového a funkčního umístění v síti krajiny. 

Rovněž poskytuje informace o metodách stanovení erozní ohroženosti území a provádění návrhů 
ochranných opatření pomocí nově vyvinutých softwarových nástrojů, určených především projektantům 
pozemkových úprav, popřípadě zpracovatelům dalších krajinotvorných opatření. 

5.4.1 Stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí (dle metodiky 
VÚMOP) 

Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí zohledňuje půdní a klimatické charakteristiky. Z 
půdních charakteristik zohledňuje ohroženost jak lehkých, tak i těžkých půd. Z klimatických charakteristik 
mapa zohledňuje vliv povrchu půdy (přísušky), větrné podmínky (početnost větrů s rychlostí nad 10 m.s-1) 
a nepříznivé podmínky v zimním období, které ovlivňují ohroženost těžkých půd (střídání teplot nad a pod 
bodem mrazu). 

Mapa vznikla syntézou půdních faktorů a klimatických charakteristik, které vedou ke vzniku větrné eroze. 
Zdrojem informací o půdních faktorech je celostátní databáze BPEJ. Klimatické charakteristiky jsou 
sestaveny z vybraných dat získaných z měření na meteorologických stanicích ČHMÚ. Pro potřeby sestavení 
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mapy byla bodová klimatická data regionalizována v prostředí GIS. Tato mapa představuje jeden ze vstupů 
pro stanovení celkové ohroženosti větrnou erozí (mapa M09).  

Vstupní mapové vrstvy (název / zdroj dat): 

1. Potenciální ohroženost lehkých půd (BPEJ) 

2. Potenciální ohroženost těžkých půd (BPEJ) 

3. Mapa nepříznivých podmínek pro těžké půdy v zimním období (data ČHMÚ) 

4. Riziko vzniku přísušků v jarním a podzimním období (data ČHMÚ) 

5. Mapa větrných podmínek v jarním a podzimním období (data ČHMÚ) 

Ohroženosti v jednotlivých vstupních vrstvách jsou vyjádřeny semikvantitativně a podle postupu 
popsaného v metodice Doležal, P. a kol. (2017) se postupně syntetizují. Výsledná mapa potenciální 
ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí je pak podle hodnot dosaženého koeficientu ohroženosti 
klasifikována do 6 kategorii ohroženosti. Viz tabulka Tab.  5-7. Popis kategorií ohroženosti větrnou erozí 
Tab.  5-7. 

Tab.  5-7. Popis kategorií ohroženosti větrnou erozí 
Kategorie ohroženosti Název kategorie RGB kód kategorie 

1 bez ohrožení 255,255,255 
2 půdy náchylné 255,255,115 
3 půdy mírně ohrožené 255,211,127 
4 půdy ohrožené 255,170,0 
5 půdy silně ohrožené 115,76,0 
6 půdy nejohroženější 115,0,0 

 

5.4.2 Vyhodnocení tolerovaných délek pro erozně hodnocené pozemky 

Vyhodnocení tolerovaných délek pro erozně hodnocené pozemky vyjadřuje náchylnost zemědělských 
pozemků k větrné erozi na základě jejich délky ve směru převládajících erozně nebezpečných větrů v dané 
lokalitě. Území je vyhodnoceno jako náchylné k větrné erozi, pokud jeho maximální délka překročí 
maximální tolerovanou délku stanovenou pro jednotlivé kategorie ohroženosti podle mapy potenciální 
ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí. 

Vyhodnocení náchylnosti zemědělských pozemků k větrné erozi vychází z předpokladu, že čím delší je 
území ve směru působení erozně nebezpečných větrů, tím se z povrchu půdy uvolňuje větší množství 
půdních částic a tím dochází k intenzivnějšímu odnosu půdy. Maximální tolerované délky pozemků jsou 
stanoveny pro kategorie ohroženosti podle metodiky Podhrázská, J. a kol. (2008). Pro tolerované délky 
platí, že s rostoucí ohrožeností se jejich maximální délka zkracuje. Viz Tab.  5-8. 

 
Tab.  5-8: Maximální tolerovaná délka pozemku – PODHRÁZSKÁ, J. A KOL. (2008) 

Kategorie potenciální ohroženosti pozemku Tolerovaná délka [m] 

1 – 4 850 

5 600 

6 350 
 
Vyhodnocení náchylnosti bylo provedeno na zemědělsky využívaných půdních blocích (PB) LPIS Důvodem 
výběru PB pro hodnocení náchylnosti podle délky je skutečnost, že jsou zřetelně odděleny od okolních 
terénních prvků. To znamená že, mezi sousedními PB je např. krajinný prvek, les, zastavěné území, silnice 
(se stromořadím), vodní tok nebo vodní plocha (s břehovým porostem). To jsou prvky, které mohou mít 
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výrazný vliv na vznik a průběh větrné eroze. U dílu půdních bloků (DPB) toto pravidlo neplatí, takže mezi 
sousedními bloky nemusí existovat žádná překážka, která by mohla mít vliv na vznik větrné eroze. To by 
způsobovalo problémy při výpočtu délky pozemků a vyhodnocení překročení maximálních tolerovaných 
délek pozemků. 

 

5.4.3 Stanovení účinnosti (ochranných zón na návětrné a závětrné straně) stávajících 
trvalých vegetačních prvků s ohledem na převládající směry větru 

Stanovení účinnosti trvalých vegetačních prvků reprezentují ochranné zóny vegetačních bariér ve směru 
převládajících erozně nebezpečných větrů. Ochranné zóny představují oblasti, ve kterých je okolí větrolamu 
chráněno před negativními účinky větrné eroze. Ochranný účinek se projevuje na závětrné i návětrné 
straně vegetačních bariér. Jejích délka závisí na typu vegetační bariery, který současně reprezentuje jejich 
očekávanou účinnost. Podklady o převládajícím směru větru byly získány Českého hydrometeorologický 
ústavu (ČHMÚ) formou větrných růžic. Pro k. ú. Hodonín, Rohatec a Ratíškovice byl stanoven převládající 
směr severní (S). Pro ostatní k.ú. byl stanoven převládající směr větru severozápadní (SZ). 

  
Obr.  5-20: Větrná růžice pro lokalitu Moravský Žižkov v jarním období (měsíce březen až květen) 
 
Vegetační bariéry mají pozitivní vliv na vznik větrné eroze, protože snižují rychlost větru ve svém okolí. 
Délka ochranné zóny závisí na jejich účinnosti a je stanovena podle metodiky Podhrázská, J. a kol. (2008) 
viz Tab.  5-9.  

Tab.  5-9: Ochranné zóny vegetačních bariér (PODHRÁZSKÁ, J. A KOL. (2008) Optimalizace funkcí větrolamů v zemědělské krajině, 
metodika VÚMOP, v.v.i.) 

Potenciální ohroženost pozemku (kód) Závětrná strana [m] Návětrná strana [m] 
Větrolam, ochranný lesní pás (1, 6) 300 100 

Ostatní vegetační bariéry (2, 3) 150 50 
Male lesní celky (4) a les (5) nehodnoceno Nehodnoceno 

 
V rámci řešení výzkumných projektů je ve VÚMOP, v.v.i. dlouhodobě budována databáze větrných bariér. 
Do databáze jsou přebírány především liniové prvky v okolí zemědělské půdy, u kterých je možné 
předpokládat jejich ochranný účinek proti větrné erozi. Jako zdroj dat pro naplnění databáze jsou využity 
dostupné podklady MZe (ÚHUL, Lesy ČR, LPIS-EVP), MŽP (databáze výsadby větrolamů) a ZABAGED. Prvky 
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v databázi vegetačních bariér jsou kategorizovány podle typu s ohledem na jejich účinnost (Tab.  5-10). 
Kategorizace je prováděna podle kritérií uvedených v metodických postupech Podhrázská, J. a kol. (2008), 
Doležal, P. a kol. (2017). Prvky se postupně ověřuji v terénu, s využitím DPZ, nebo s využitím jiných datových 
podkladů (ortofotomap, DMP 1G). Pro účely aktualizace vrstvy erozní ohroženosti zemědělské půdy 
větrnou erozí pro potřeby ÚAP byli z databáze vybrány jen prvky, u kterých se předpokládá vyšší účinnost 
a které byli z velké části individuálně ověřeny (v terénu, nebo distančně). Grafické znázornění ochranných 
zón vegetačních bariér je na Obr.  5-21 

Tab.  5-10: Kategorizace prvků v databázi vegetačních bariér pro potřeby modelování ochranných zón 
KÓD Název Popiska Charakter prvku Ochranná zóna 

1 Větrolam V Liniový Ano 
2 Stromořadí S Liniový Ano 
3 Břehový porost BP Liniový Ano 
4 Malé lesní celky MLC Plošný Ne 
5 Les L Plošný Ne 
6 Ochranný lesní pás OLP Liniový Ano 

 

 
Obr.  5-21: Ochranné zóny vegetačních bariér (PODHRÁZSKÁ, J. A KOL. (2008) Optimalizace funkcí větrolamů v zemědělské 
krajině, metodika VÚMOP, v.v.i.) v zájmovém území 
 

5.4.4 Vyhodnocení funkčních parametrů vybraných trvalých vegetačních prvků pro určení 
jejich funkce proti větrné erozi (Celková ohroženost) 

Celková ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí, byla stanovena syntézou následujících podkladů: a) 
potenciální ohroženosti zemědělské půdy, b) náchylnosti zemědělských pozemků, a c) účinnosti 
ochranných vegetačních bariér. Výsledná mapa tak zohledňuje: 1) vliv půdních vlastností lehkých a těžkých 
půd, 2) vliv stavu povrchu půdy (přísušky), 3) vliv klimatických a povětrnostních podmínek (větrné 
podmínky, opakované promrzání půdy), 4) vliv délky pozemků, a 5) vliv vegetačních bariér.  
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Syntéza probíhá ve 3 krocích: V 1. kroku je připravena mapa potenciální ohroženosti zemědělských půd 
větrnou erozí, která zohledňuje vliv půdních, klimatických a povětrnostních podmínek. Zdrojem informací 
o půdních vlastnostech je celostátní databáze BPEJ. Zdrojem informací o klimatických a povětrnostních 
podmínkách jsou vybraná měření na meteorologických stanicích ČHMÚ. Ve 2. kroku se do mapy potenciální 
ohroženosti zemědělských půd větrnou erozí promítne vliv vybraných vegetačních barier z celostátní 
databáze. Pro účely aktualizace jsou z databáze vybrány pouze bariéry s předpokládanou vyšší účinnosti – 
ochranné lesné pásy (OLP), větrolamy (V), stromořadí (S) a břehové porosty (BP). Kolem těchto prvků jsou 
vygenerovány ochranné zóny na návětrných a závětrných stranách. Jejich délka je závislá od jejich 
předpokládané účinnosti (Tab.  5-9). Pokud ochranné zóny zasahují na ZP tak snižují ohroženost na kategorii 
1 – bez ohrožení, tzn. Že, území chráněné větrnou bariérou již není ohroženo. Do výsledné mapy se vliv 
ochranných zón promítne kódem (Tab.  5-11). K původnímu označení kategorii potenciální ohroženosti 
(hodnoty 1 – 6) se přidá hodnota 0. Tím vznikne kódové označení, ve kterém jsou zachovány informace z 
obou vrstev. 

Tab.  5-11: Schéma pro uvažování vlivu vegetačních bariér na potenciální ohroženost větrnou erozí 

Kategorie potenciální 
ohroženosti 

Kategorie potenciální ohroženosti části 
plochy pozemku s výskytem ochranné 

zóny 

Kategorie potenciální ohroženosti 
zbývající plochy pozemku bez výskytu 

ochranné zóny 
1 10 10 
2 10 20 
3 10 30 
4 10 40 
5 10 50 
6 10 60 

 
Ve 3. kroku se do mapy promítne náchylnost pozemků vlivem jejich délky. U všech PB se v prostředí GIS 
spočte jejich maximální délka ve směru převládajících erozně nebezpečných větrů. Podle převládající 
potenciální ohroženosti a Tab.  5-8 se stanoví maximální tolerovaná délka. Porovnáním maximální délky 
pozemku a maximální tolerované délky se identifikují pozemky, u kterých byl limit délky překročen (jsou 
dlouhé) a jsou proto náchylnější na vznik větrné eroze. Vliv délky pozemku se do výslední mapy opět 
promítne kódem. U dlouhých pozemků se přidá hodnota 1 na poslední místo kódu (Tab.  5-12). Ve výsledné 
vrstvě celkové ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí je tak použité kódové označení kategorii 
ohroženosti, které umožňuje identifikovat, které faktory jsou důvodem ohroženosti pozemku (Tab.  5-12 a 
Tab.  5-13). Grafické znázornění Kategorie potenciální ohroženosti se zohlednění ochranných zón 
vegetačních bariér je na Obr.  5-22. 
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Obr.  5-22: Kategorie potenciální ohroženosti se zohlednění ochranných zón vegetačních bariér  
 
Tab.  5-12: Kódové vyjádření stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků 

Kategorie potenciální ohroženosti 
pozemku 

 
Stupeň ohroženosti 

Nepřekročeno Překročeno 
1 10 11 
2 20 21 
3 30 31 
4 40 41 
5 50 51 
6 60 61 

 
Popis kódového označení kategorii ohroženosti ve výsledné mapě celkové ohroženosti zemědělské půdy 
větrnou erozí je v Tab.  5-13. Grafické znázornění stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a 
překročené tolerované délky pozemků pro celé zájmové území studie je uvedeno na Obr.  5-23. Na Obr.  
5-24 až Obr.  5-42 je grafické znázornění stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené 
tolerované délky pozemků pro jednotlivé zájmové k.ú. V Tab.  5-14 je uvedeno procentuální zastoupení 
stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro zájmové k.ú.. 
Veškeré hodnocení ohroženosti bylo zpracováno v rozsahu zemědělského půdního fondu (ZPF).  
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Tab.  5-13: Popis kódu celkové ohroženosti zemědělských půd větrnou erozí 
Kód kategorie ohroženosti Popis 

10 Bez ohrožení, nebo chráněné větrnou bariérou 
20 Půdy náchylné, nechráněné ale z hlediska délky v limitu 
30 Půdy mírně ohrožené, nechráněné ale v limitu 
40 Půdy ohrožené, nechráněné ale v limitu 
50 Půdy silně ohrožené, nechráněné ale v limitu 
60 Půdy nejohroženější, nechráněné ale v limitu 
11 Bez ohrožení, nechráněné a příliš dlouhé 
21 Půdy náchylné, nechráněné a příliš dlouhé 
31 Půdy mírně ohrožené, nechráněné a příliš dlouhé 
41 Půdy ohrožené, nechráněné a příliš dlouhé 
51 Půdy silně ohrožené, nechráněné a příliš dlouhé 
61 Půdy nejohroženější, nechráněné a příliš dlouhé 

 

 
Obr.  5-23: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků 
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Tab.  5-14: Procentuální zastoupení stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
zájmové k.ú. 

Okres / k.ú. 
Kód kategorie ohroženost před návrhem (zohlednění překročení tolerované délky) 

10 11 30 31 50 51 60 61 Celkový součet 
Břeclav 12,0% 6,8% 14,7% 10,3% 13,0% 36,5% 1,5% 5,2% 100,0% 

Břeclav 14,5% 21,7% 11,8% 0,0% 9,7% 31,1% 3,8% 7,5% 100,0% 
Hrušky 17,3% 5,2% 4,2% 8,4% 9,0% 49,8% 1,2% 5,0% 100,0% 
Kostice 15,6% 6,5% 14,3% 0,0% 9,7% 31,4% 7,4% 15,1% 100,0% 
Ladná 18,1% 1,1% 3,6% 0,0% 12,7% 64,5% 0,0% 0,0% 100,0% 
Lanžhot 4,0% 9,4% 20,2% 27,5% 2,2% 18,6% 2,6% 15,4% 100,0% 
Moravská Nová Ves 10,4% 0,7% 22,7% 36,5% 6,5% 16,8% 0,0% 6,5% 100,0% 
Moravský Žižkov 9,1% 0,0% 6,3% 0,0% 10,8% 73,8% 0,0% 0,0% 100,0% 
Podivín 19,5% 4,6% 2,0% 0,0% 29,6% 43,3% 0,5% 0,5% 100,0% 
Tvrdonice 18,1% 6,4% 23,3% 4,5% 4,6% 36,4% 1,5% 5,1% 100,0% 
Týnec na Moravě 8,2% 40,4% 15,6% 34,2% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Velké Bílovice 3,5% 0,0% 27,0% 6,2% 31,4% 31,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Hodonín 15,1% 7,7% 29,7% 10,1% 4,0% 11,3% 3,0% 19,1% 100,0% 
Dolní Bojanovice 2,0% 0,0% 35,7% 3,0% 3,9% 32,2% 0,4% 22,8% 100,0% 
Hodonín 13,6% 15,5% 21,5% 22,2% 0,0% 0,0% 2,2% 25,0% 100,0% 
Josefov u Hodonína 15,1% 0,0% 60,5% 17,6% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Lužice u Hodonína 5,9% 0,0% 12,3% 0,0% 0,0% 36,9% 6,4% 38,5% 100,0% 
Mikulčice 12,5% 20,8% 29,0% 20,1% 1,4% 8,8% 4,5% 3,0% 100,0% 
Prušánky 33,2% 11,7% 43,8% 7,7% 1,4% 0,0% 0,5% 1,7% 100,0% 
Ratíškovice 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 28,1% 15,1% 43,0% 100,0% 
Rohatec 20,6% 0,0% 13,4% 0,0% 14,4% 3,8% 1,9% 45,8% 100,0% 

Celkový součet 13,0% 7,1% 19,6% 10,2% 10,0% 28,2% 2,0% 9,8% 100,0% 
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Obr.  5-24: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Břeclav 
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Obr.  5-25: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Dolní Bojanovice 
 

 
Obr.  5-26: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Hodonín 
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Obr.  5-27: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Hrušky 
 

 
Obr.  5-28: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Josefov u Hodonína 
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Obr.  5-29: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Kostice 
 

 
Obr.  5-30: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Ladná 
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Obr.  5-31: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Lanžhot 
 

 
Obr.  5-32: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Lužice u Hodonína 
 



       
 

 40  
 

 
Obr.  5-33: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Mikulčice 

 
Obr.  5-34: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Moravská Nová Ves 
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Obr.  5-35: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Moravský Žižkov 

 
Obr.  5-36: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Podivín 
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Obr.  5-37: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Prušánky 
 
 

 
Obr.  5-38: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Ratíškovice 
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Obr.  5-39: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Rohatec 

 
Obr.  5-40: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Týnec na Moravě 
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Obr.  5-41: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Tvrdonice 
 

 
Obr.  5-42: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro k.ú. Velké Bílovice 
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5.5 Analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací  

5.5.1 Posouzení možnosti využití územního plánu pro následný návrh protierozních 
opatření 

Pro účely studie byly analyzovány platné územní plány jednotlivých obcí za účelem posouzení možnosti 
využití navržených prvků v územních plánech při návrhu opatření proti větrné erozi. 

 
Postup prací a získané poznatky: 
 

• Ve všech dotčených obcích řešených v rámci studie jsou platné územní plány.  

• Při zpracování studie byly získány všechny územní plány ve formátu PDF 

• Územní plány byly převedeny do rastrové podoby (TIFF) a georeferencovány v rámci GIS do 
souřadnicového systému S-JTSK Křovák 

• Vybrané prvky – relevantní pro návrh ochranných opatření proti větrné erozi – byly ručně 
digitalizovány do samostatné GIS vrstvy, která bude sloužit jako podkladová vrstva při návrhu 
ochranných opatření (Obr.  5-43) 

• Vybraný prvky omezující budoucí návrh ochranných opatření proti větrné erozi – jako např. 
plánované silniční a železniční koridory, prvky dopravní infrastruktury, plánované plochy rozvoje 
intravilánu, aj., byly ručně digitalizovány a budou podkladem pro návrhové práce v rámci studie 
(Obr.  5-44). 

 

 
Obr.  5-43. Analýza platných územích plánů dotčených obcí - návrhy prvků využitelných při zpracování návrhu ochranných 
opatření proti větrné erozi  
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Obr.  5-44. Analýza platných územních plánů dotčených obcí – limity území 
 

5.5.2 Analýza ukončených pozemkových úprav v řešeném území, včetně navržených 
prvků protierozní ochrany v PSZ a jejich využitelnosti v ochraně proti větrné erozi 

V rámci zájmového území studie jsou zpracovány Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostice, Moravský 
Žižkov, Podivín, Velké Bílovice, Hodonín. Všechny tyto KoPÚ jsou zapsány do KN a mají Plán společných 
zařízení. Ten byl pro účely zpracování studie poskytnut příslušnými pobočkami SPÚ. PSZ byly podrobeny 
kritické analýze za účelem stanovení potenciálně využitelných ploch pro návrh ochranných opatření proti 
větrné erozi. 

V různém stupni rozpracovanosti jsou pak KoPÚ v k.ú. Ladná, Lanžhot, Tvrdonice. Pro tyto k.ú. byly pro 
řešení studie rovněž poskytnuty pobočkou SPÚ Břeclav Plány společných zařízení. Jedná se však doposud o 
rozpracované KoPÚ, kde Plány společných zařízení nemají ještě závazný charakter. 
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Obr.  5-45. Stav Komplexních pozemkových úprav v zájmovém území studie (stav k 1.3.2023) 
 
Tab.  5-15. Stav Komplexních pozemkových úprav v zájmovém území studie (stav k 1.3.2023) 

KODKU NAZKU Okres 
KoPÚ  

Zpracovatel 
Stav PSZ Zapsání 

do KN 
613584 Břeclav Břeclav        

648701 Hrušky Břeclav        

670588 Kostice Břeclav ukončená ano 2020 GEOREAL spol. s r.o. 

678872 Ladná Břeclav neukončená ano   AGERIS s.r.o. 

679119 Lanžhot Břeclav neukončená ano   
GEOREAL spol. s r.o., 
GB-geodezie, spol. s r.o. 

698792 Moravská Nová Ves Břeclav        

699250 Moravský Žižkov Břeclav ukončená ano 2023 Geocart CZ spol. s r.o. 

723835 Podivín Břeclav ukončená ano 2009 PROGEOS, spol. s r.o. 

772020 Tvrdonice Břeclav neukončená ano   EKOS T, spol. s r.o. 

772321 Týnec na Moravě Břeclav        

778672 Velké Bílovice Břeclav ukončená ano 2011 AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

628701 Dolní Bojanovice Hodonín        

640417 Hodonín Hodonín ukončená ano 2011 AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

661490 Josefov u Hodonína Hodonín        

689343 Lužice u Hodonína Hodonín        

694142 Mikulčice Hodonín        

734021 Prušánky Hodonín        
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KODKU NAZKU Okres 
KoPÚ  

Zpracovatel 
Stav PSZ Zapsání 

do KN 
739901 Ratíškovice Hodonín        

740381 Rohatec Hodonín        

 

 
Obr.  5-46: Přehledová mapa vybraných prvků PSZ (relevantních při návrhu ochranných opatření proti větrné erozi) navržených 
v rámci Komplexních pozemkových úprav v řešeném území (KoPÚ ukončené i KoPÚ rozpracované) 
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5.5.2.1 KoPÚ Kostice – ukončená 
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kostice byla do KN zapsána v roce 2020. V rámci PSZ KoPÚ Kostice jsou 
kromě jiných prvků PSZ navrženy větrolamy, prvky ÚSES, interakční prvky, nové polní cesty. Vybrané prvky 
PSZ (doposud nerealizované) budou zohledněny v návrhové části studie.  

 
Obr.  5-47: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ Kostice 
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5.5.2.2 KoPÚ Moravský Žižkov – ukončená 
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Moravský Žižkov byla do KN zapsána v roce 2023. V rámci PSZ KoPÚ 
Moravský Žižkov jsou kromě jiných prvků PSZ navrženy větrolamy, prvky ÚSES, nové polní cesty. Vybrané 
prvky PSZ (doposud nerealizované) budou zohledněny v návrhové části studie.  

 
Obr.  5-48: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ Moravský Žižkov 
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5.5.2.3 KoPÚ Podivín – ukončená 
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Podivín byla do KN zapsána v roce 2009. V rámci PSZ KoPÚ Podivín 
jsou kromě jiných prvků PSZ navrženy prvky ÚSES, interakční prvky, nové polní cesty, plošné zatravnění, 
interakční prvky. Vybrané prvky PSZ (doposud nerealizované) budou zohledněny v návrhové části studie.  

 
Obr.  5-49: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ Podivín 
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5.5.2.4 KoPÚ Velké Bílovice – ukončená 
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Velké Bílovice byla do KN zapsána v roce 2011. V rámci PSZ KoPÚ Velké 
Bílovice jsou kromě jiných prvků PSZ navrženy prvky ÚSES, interakční prvky, nové polní cesty. Vybrané prvky 
PSZ (doposud nerealizované) budou zohledněny v návrhové části studie. 

 
Obr.  5-50: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ Velké Bílovice 
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5.5.2.5 KoPÚ Hodonín – ukončená 
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kostice byla do KN zapsána v roce 2011. V rámci PSZ KoPÚ Hodonín 
jsou kromě jiných prvků PSZ navrženy větrolamy, prvky ÚSES, interakční prvky, nové polní cesty. Vybrané 
prvky PSZ (doposud nerealizované) budou zohledněny v návrhové části studie.  

 
Obr.  5-51: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ Hodonín 
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5.5.2.6 KoPÚ Ladná – neukončená 
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ladná doposud nebyla ukončena. V rámci PSZ KoPÚ Ladná (PSZ 
poskytnuto pobočkou SPÚ Břeclav v lednu 2023), jsou kromě jiných prvků PSZ navrženy větrolamy, prvky 
ÚSES, interakční prvky, nové polní cesty. Tyto prvky PSZ budou zohledněny v návrhové části studie. V rámci 
návrhové části studie bude na SPÚ ověřen aktuální stav PSZ (zda došlo ke změně oproti datům poskytnutým 
v lednu 2023). 

 
Obr.  5-52: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ Ladná 
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5.5.2.7 KoPÚ Lanžhot – neukončená 
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lanžhot doposud nebyla ukončena. V rámci PSZ KoPÚ Lanžhot (PSZ 
poskytnuto pobočkou SPÚ Břeclav v lednu 2023), jsou kromě jiných prvků PSZ navrženy větrolamy, prvky 
ÚSES, nové polní cesty. Tyto prvky PSZ budou zohledněny v návrhové části studie. V rámci návrhové části 
studie bude na SPÚ ověřen aktuální stav PSZ (zda došlo ke změně oproti datům poskytnutým v lednu 2023). 

 
Obr.  5-53: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ Lanžhot 
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5.5.2.8 KoPÚ Tvrdonice – neukončená 
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tvrdonice doposud nebyla ukončena. V rámci PSZ KoPÚ Tvrdonice (PSZ 
poskytnuto pobočkou SPÚ Břeclav v lednu 2023), jsou kromě jiných prvků PSZ navrženy větrolamy, prvky 
ÚSES, interakční prvky, nové polní cesty. Tyto prvky PSZ budou zohledněny v návrhové části studie. V rámci 
návrhové části studie bude na SPÚ ověřen aktuální stav PSZ (zda došlo ke změně oproti datům poskytnutým 
v lednu 2023). 

 
Obr.  5-54: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ Tvrdonice 
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5.5.3 Identifikace pozemků ve vlastnictví dotčených obcí a státu (obecní a státní půdy) ve 
vztahu k potenciální realizaci opatření proti větrné erozi 

Identifikaci pozemků ve vlastnictví dotčených obcí a státu (obecní a státní půdy) předcházelo vytvoření 
plochy řešeného území bez zastavěných ploch. Na Obr.  5-55 je pro ukázku grafické znázornění zájmového 
obvodu pro k.ú. Hrušky. Obr.  5-56 znázorňuje detail obvodu zájmového území v k.ú. Hrušky na podkladu 
mapy KN.  V Tab.  5-16 jsou uvedeny výměry (m2 a ha) pozemků ve vlastnictví dotčených obcí a státu (obecní 
a státní půdy). 
 

 
Obr.  5-55: Obvod zájmového území v k.ú. Hrušky na podkladu ortofotomapy (červeně je vyznačený obvod zájmový obvod) 
 

 
Obr.  5-56: Detail obvod zájmového území v k.ú. Hrušky na podkladu mapy KN (červeně je vyznačený obvod zájmový obvod a 
černě hranice KN) 
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Tab.  5-16: Identifikace pozemků ve vlastnictví dotčených obcí a státu (obecní a státní půdy) pro zájmové k.ú. 

Okres KÚ 
List vlastnictví 

10001 10002 
m2 ha m2 ha 

Ho
do

ní
n 

Dolní Bojanovice 3483709 348,4 134845 13,5 
Hodonín 2849632 285,0 511584 51,2 
Josefov u Hodonína 692812 69,3 28667 2,9 
Lužice u Hodonína 1253288 125,3 103931 10,4 
Mikulčice 1552018 155,2 170111 17,0 
Prušánky 899649 90,0 302214 30,2 
Ratíškovice 5282424 528,2 74670 7,5 
Rohatec 1606221 160,6 262026 26,2 

Bř
ec

la
v 

Břeclav 988336 98,8 970280 97,0 
Hrušky 1066657 106,7 204974 20,5 
Kostice 2420967 242,1 4020 0,4 
Ladná 685884 68,6 314572 31,5 
Lanžhot 2169307 216,9 563302 56,3 
Moravská Nová Ves 1920670 192,1 338416 33,8 
Moravský Žižkov 519479 51,9 84930 8,5 
Podivín 1609321 160,9 678612 67,9 
Tvrdonice 882273 88,2 512696 51,3 
Týnec na Moravě 429911 43,0 81588 8,2 
Velké Bílovice 1683373 168,3 302681 30,3 
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6 Návrh technických protierozních opatření (soustavy trvalých 
liniových vegetačních prvků) 

Návrh technických protierozních opatření je zpracován jako komplexní systém prvků, chránících zájmové 
území před účinky procesů větrné eroze. Tento ucelený systém protierozních opatření působí jako 
polyfunkční opatření. Tedy nejenom chrání území před procesy a účinky větrné eroze, ale rozčleňuje 
krajinu, vytváří harmonickou mozaiku krajiny (pole/louky/les). Zlepšuje biodiverzitu, mikroklimatické 
podmínky dané oblasti, vláhovou bilanci, aj. 
 
Zpracovaný návrh technických protierozních opatření je naprojektován v podrobnosti studie. Tedy jedná 
se o ideální komplexní návrh ochranných opatření, zpracovaný jako koncept řešení krajiny zájmových 
území.  
Jednotlivé prvky protierozních opatření mají jasně danou polohu v rámci dotčených půdních bloků. 
Nicméně neřeší zcela průběh vlastnických parcel. V tomto detailu, při znalosti místních podmínek, a 
možnosti pozemkové úpravy – zejména dohodě projektanta, vlastníků, sboru zástupců, místní samosprávy, 
bude zpracován PSZ a návrh nového uspořádání pozemků. 
 
Návrh protierozních opatření v rámci studie má za cíl odpovědět na 2 základní otázky: 

1) Kde je nutné polohově navrhnout opatření proti větrné erozi 
2) Jaká je orientační výměra potřebná pro jednotlivá opatření proti větrné erozi. 

 
Návrh protierozních opatření vytváří kostru technických opatření v řešeném území. Síť větrolamů, 
ochranných lesních pásů, aj. prvků je často doprovázena obslužnými komunikacemi a sítí polních cest. Při 
navrhování technických protierozních opatření byly často přihlíženo k místním podmínkách a stávající 
cestní síti. Ta je v mnohých případech ve volné krajině ve velice špatném technickém stavu, s nutností 
rekonstrukce. Tato rekonstrukce, případně doplnění cestní sítě, bude součástí návrhu případných 
budoucích pozemkových úprav daném území. Navržená síť technických prvků tedy fakticky umožňuje 
v daných místech návrh doprovodných komunikací – polních cest. 
 
Návrh technických opatření respektuje územní plán a zejména v územních plánech navržené ÚSES. 
V případech, kdy to bylo možné, byly technické prvky opatření proti větrné erozi navrhovány na parcelách 
ÚSES navržených v územních plánech dotčených obcí. V praxi je běžné, že prvky ÚSES (zejména 
biokoridory) mají funkci opatření proti větrné erozi. Jako příklad můžeme uvést nově zrealizovaný 
biokoridor/větrolam v k.ú. Kostice. 

6.1 Parametry navrhovaných technických opatření 

Návrhu technických opatření tvořily tyto prvky: větrolam a ostatní liniová vegetace (stromořadí).  
U návrhu prvku typu větrolam byl rozlišeno, zda byl větrolam navržen na parcelách ÚSES v územních 
plánech dotčených obcí. Při návrhu větrolamů byla uvažována optimální šířka pozemku 15 metrů. 
V případě návrhu ostatní liniové vegetace bylo počítání s šířkou parcely 6 metrů. Parametry byly voleny na 
základě doporučení v metodice Podhrázská a kol. 2021. Metodika uvádí, že základním předpokladem pro 
funkčnost vegetačního prvku jako odpovídající větrné bariéry jsou jeho prostorové možnosti a ty jsou mimo 
jiné dány šířkou pozemku: 
Pozemky šíře menší než cca 5‐7 m (často interakční prvky – aleje u polních cest) 

• Bariéra s omezenou nebo žádnou funkcí větrné bariéry 
Pozemky šíře cca 7‐20 a více m (často biokoridory, nebo interakční prvky typu větrolam) 

• Bariéra typu „prodouvavý větrolam“ (často nevhodně založený prvek ÚSES) 
• Bariéra typu „poloprodouvavý větrolam“ (záleží na dalším vývoji porostu, lze ovlivnit) 
• Bariéra typu „neprodouvavý větrolam“ (záleží na dalším vývoji porostu, lze ovlivnit) 
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Jako nevhodná a potenciálně nefunkční větrná bariéra se jeví výsadba jedné či dvou řad stromů ve 
výsadbovém sponu 5 m a více na pozemcích o šířce 15 m. Nesprávný, unáhlený a jednotný, značně 
zjednodušený postup realizace vegetačních prvků, bez náležité péče věnované rozlišení a zohlednění 
požadovaných funkcí jednotlivých typů prvků, vede k realizaci vegetačních prvků, které neplní svou funkci 
a zatěžují obec nepřiměřenými požadavky na pěstební péči často bez požadovaného výsledného efektu. 
Vlastní větrolam by podle běžně uváděných doporučení měl být tvořen 4 až 8 řadami stromů a 2 ‐ 4 řadami 
keřů (ideálně po dvou řadách na okrajích). Počet řad závisí na jejich vzájemné vzdálenosti. Rozmístění 
jednotlivých druhů dřevin by mělo být ve skupinách, tj. mezi dřeviny základní jsou začleňovány skupiny 
dřevin doplňkových. Jednotlivé druhy keřů jsou střídány po skupinách. Z prostorového hlediska je optimální 
jsou‐li cílové, dlouhověké dřeviny ve středu větrolamu, okraje jsou tvořeny méně vzrůstnými stromy a keři. 
Vzdálenost mezi dřevinami jednořadého větrolamu by neměla být větší než 2 m, nejvhodnější rozestup je 
1,5 m (výsadbový spon). 
 

6.1.1 Vzorová výsadbová schémata větrolamů (s výraznou autoregulací) 

Doporučená výsadbová schémata vycházení z momentálně platné metodiky „Zakládání a údržba větrolamů 
ve zhoršených pedoklimatických podmínkách“ (Podhrázská a kol. 2021). Výsadbové schéma lze upravit 
podle plošného rozsahu výsadeb a lze pracovat buď se schématem založeným na použití tzv. dvojřad (nižší 
počet kusů dřevin na plochu – Obr.  6-1) u výsadeb plošně rozsáhlejších, nebo se schématem založeným na 
použití tzv. trojřad (vyšší počet kusů dřevin na plochu ‐ Obr.  6-2) s ohledem na celkovou ekonomickou 
náročnost založení prvku. 
 
Doporučené uspořádání výsadeb bylo upraveno, aby bylo možné v prvních letech při povýsadbové péči do 
výsadeb mezi mulčované řady vjíždět běžnou mechanizací. Mezi pásy zamulčovaných výsadeb zůstává pruh 
s pojezdnou šířkou cca 2 m. Mezi krajními liniemi výsadeb v pásech je 2,5 až 3 m podle toho, zda se jedná 
o dvojřady, nebo trojřady. Tento prostor umožňuje provádět strojní kosení a zálivku mechanizací, kterou 
může mít k dispozici nejen specializovaná zahradnická firma, ale i obvykle vybavená obec, která je 
nejčastějším vlastníkem pozemku s nově založeným porostem. 
Vzdálenost v řadách byla z 1m prodloužena na 1,2m. Výsadbový spon je vhodné upravit, pokud to vyžadují 
specifika stanoviště, požadované funkce dřevinného prvku či použitého sortimentu dřevin. 
  
Dále schéma lze upravit s ohledem na požadovanou funkci. Typicky vyšší (u větrolamů) nebo nižší počet 
stromů (u prvků ÚSES) na plochu z celkového počtu použitých dřevin. Zásadní možností doporučeného 
uspořádání z TP99 je snadná práce s jednotlivými druhy ve smyslu zakládání dřevinných vegetačních prvků 
s výraznou autoregulací v období rozvojové péče podle Pejchala (PEJCHAL 2010). Tento postup lze 
doporučit pro podmínky nejběžnějších typů lokalit s potřebou realizace opatření proti větrné erozi na orné 
půdě (mimo lesní pozemky) v podmínkách uvažovaných klimatických změn. 
Doporučené uspořádání pracuje se třemi skupinami dřevin: 

• Stromy, (stromovité keře), 
• keře podsadbové, 
• keře výplňové. 

 
Takto pojaté uspořádání lze využít pro obvykle užívané kategorie dřevin používané ve zmíněných 
dřevinných vegetačních prvcích podle PEJCHALA (2018): 

• Dřeviny hlavní – trvale tvoří kostru budoucího porostu, 
• dřeviny plášťové – společně s ostatními kategoriemi dřevin je jejich úkolem co nejrychlejší 

zapojení porostu v přízemní vrstvě a vytváří plášť prvku, 
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• dřeviny podrostové – v prvních letech přispívají k vytvoření zápoje v přízemní vrstvě, 
později vytváří podrost, 

• dřeviny sloužící  –  slouží  k  rychlému  vytvoření  zápoje  v  přízemní  vrstvě,  později  jsou 
potlačovány konkurenčním tlakem dřevin z ostatních výše zmíněných kategorií. 

 
Takto hustě vysazené pásy dřevin poměrně rychle začnou tvořit zápoj, který i díky mulčování vytváří 
přiměřené zastínění a tvoří poměrně rychle po výsadbě mikroklima, díky němuž umožňuje dřevinám i 
suchých obdobích snáze a déle udržet dostatečnou půdní vlhkost a zároveň dochází k potlačení plevelů. 
Rovněž se doporučuje plošná aplikace půdních kondicionérů v pásech výsadeb. Autoregulační princip je 
dán využitím ekologických vlastností jednotlivých taxonů dřevin – zejména jejich konkurenceschopnosti. 
Upravené výsadbové schéma pracuje s jednotlivými druhy dřevin v párech, kdy ke každé skupině stromů 
konkrétního druhu (10 ks) je přiřazena skupina podsadbových keřů konkrétního druhu (40 – 50 ks podle 
požadované hustoty porostu), která má utvořit v prvních letech souvislý a zapojený porost s cílem podpořit 
díky vhodně zvolené druhové skladbě konkurenční vazby například pro podpoření tvorby vyššího kmene a 
vhodného tvaru koruny stromů, nebo stromovitých keřů. Po vytvoření zápoje korun stromů, lze očekávat 
vlivem konkurence (zastínění) úbytek podsadbových (sloužících) keřů (dřeviny sloužící), které však zároveň 
s keři výplňovými mohou na okraji porostu tvořit plášť porostu. Podle požadované hustoty porostu lze 
pracovat s dvouřadami, nebo trojřadami. V případě dvouřad je práce s výplňovými keří (dřeviny podrostové 
a plášťové) náročnější, u systému s trojřadami lze krajní řady využít pro výsadbu výplňových keřů, které 
budou plnit funkci pláště.
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Obr.  6-1 Výsadbové schéma (Agroprojekt PSO s.r.o.) využívající systém dvouřad 
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Obr.  6-2 Výsadbové schéma (Agroprojekt PSO s.r.o.) využívající systém trojřad 
 
Osazovací schéma, které zohledňuje výše uvedené předpoklady a potřeby na funkčnost výsledného 
prvku, je postaveno na principu dřevinných vegetačních prvků s výraznou autoregulací, které výrazně 
snižují náklady na ekonomickou náročnost v době rozvojové péče. 
Výsadbové schéma (Obr.  6-1 a Obr.  6-2) pouze objasňuje způsob rozmístění funkčních typů dřevin v 
dvouřadách nebo trojřadách. Použití tohoto způsobu se předpokládá u rozsáhlejších liniových prvků. 
Tyto prvky je vhodné členit na samostatné výsadbové úseky o délce 100 m. Při využití systému dvojřad 
je v úseku 100 m s uvedeným sponem cca 480 ks dřevin, u trojřad je to cca 720 ks dřevin. Ve 
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výsadbovém plánu je potřeba specifikovat množství jednotlivých dřevin rozmístěním stromů s 
podsadbovými keři podílem z celkového množství dřevin na úsek, teprve poté je možné stanovit 
dostatečný podíl počtu zbylých pozic pro výplňové dřeviny (vhodná je cca ¼ až 1/5 z celkového počtu 
dřevin na úsek). Samotné rozmístění dřevin v rámci jednotlivých úseků se děje podle výsadbového 
plánu (Obr.  6-2) tento způsobu výsadeb ponechává určitou volnost dodavateli výsadeb. Definitivní 
rozmístění stanoveného množství a druhů sazenic na řešené ploše je tedy částečně na dodavateli 
výsadbových prací. Při realizaci výsadeb je tak potřeba mít na paměti požadovanou funkci prvku, jedná 
se o větrnou bariéru, která by měla být ideálně tvořena souvislým a zapojeným porostem. Rozhodující 
je proto pravidelné a souvislé rozmístění stromů bez mezer mezi skupinami ve sponu, který je blízký 
cílovému sponu. 
Další detailnější popis obsahuje již zmíněná metodika Podhrázská a kol. 2021.   
 

 
Obr.  6-3. Ukázka nově zrealizovaného větrolamu/biokoridoru v k.ú. Kostice 
 

6.1.2 Výsadba stromořadí 

Pro detailní informace ohledně výsadby stromů (stromořadí), lze využít materiály Agentury ochryny 
přírody a krajiny České republiky (AOPK): 

Výsadba stromů – SPPK A02 001:2013 
Funkční výsadba ovocných dřevin v zemědělské krajině (SPPK C02 003:2016) 

Dále, lze doporučit dokument od Nadace Partnerství věnujíc se výsadbě alejí uveřejněného na webu 
www.sazimebudoucnost.cz. Tento dokument předkládá informace o výsadbě aleji vycházející ze 
standardu AOPK v podobě vhodné pro využití širší veřejnost.  
 
 
 

http://www.sazimebudoucnost.cz/
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Prostorové poměry stanoviště pro výsadbu 
• Volbě místa pro umístění stromu předchází průzkum umístění sítí technického vybavení 

(podzemní kabely, nadzemní vedení, potrubí atd.) v dané lokalitě. 
• Výsadba stromů v ochranných pásmech inženýrských sítí není možná. Výjimku mohou tvořit 

po dohodě se správcem, výsadby dočasného charakteru či výsadby se speciálním technickým 
řešením, zamezujícím vrůstání kořenů směrem k vedení. 

• Pro výsadby stromů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry, je nutné 
povolení dle zákona č. 254/2001 Sb. 

• Vzdálenost vysazovaných stromů (spon) musí odpovídat cílové velikosti koruny dospělého 
jedince daného taxonu. V případě záměrně prováděných výsadeb v hustším sponu (např. při 
zakládání porostů) je třeba v technické zprávě definovat nutnost následných výchovných 
zásahů. 

• Výsadba stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků je upravena v občanském 
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních 
zvyklostí něco jiného, platí pro výsadbu stromů dorůstajících obvykle výšky přesahující 3 m 
přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. Přičemž 
je nutné při výsadbě brát v úvahu budoucí růst kmenů stromů, tzn., vysazovat stromy v 
závislosti na šířce jejich budoucích kmenů ještě o trochu dále než za touto hranicí. To neplatí, 
je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom 
zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu. 

 
Použití substrátů a látek vylepšujících stanoviště 

• Ve zhoršených podmínkách je vhodné zeminu vylepšit. Vhodné je doplnit pouze jednotlivé 
komponenty a vytvořit substrát na místě promísením se stávající zeminou. Stávající zemina 
nesmí být kontaminovaná. 

• Fyzikální vlastnosti těžších půd, stanovišť více zatěžovaných (riziko zhutnění půdy) nebo 
urbanizovaných stanovišť (zpevněné povrchy – zhoršený příjem vody a vzduchu) jsou 
vylepšovány materiály zlepšujícími propustnost půdy (například písek, drcené kamenivo, 
minerální substráty). V písčitých půdách můžeme naopak přidávat jíly nebo bentonit pro 
zlepšení schopnosti substrátu vázat vodu. 

 
Minimální vzdálenost výsadby stromů vedle komunikace 
Následující informace vyplývají z ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Tato norma platí pro 
projektování silnic, dálnic a veřejně přístupných účelových komunikací ve volné krajině, a to pro 
přeložky a rekonstrukce spojené s přestavbou zemního tělesa. Neplatí pro polní cesty. 
 
 

6.2 Popis navržených opatření proti větrné erozi   

Celkem bylo navrženo 513 prvků. Z celkového počtu bylo 261 větrolamů a 252 prvků v kategorii ostatní 
liniová vegetace. Následující Tab.  6-1 ukazuje celkový počet navržených technických protierozních 
opatření (soustavy trvalých liniových vegetačních prvků), včetně celkového záboru v ha. Tab.  6-1 
ukazuje přehled počtu navržených opatření pro zájmová k.ú. Návrhy větrolamů, které byly součástí 
ÚSES byly navrženy v celkové délce 37,2 km a plochou záboru 55,8 ha. Jedná se 59 prvků. Dále byly 
navrženy větrolamy v celkovém počtu 202 o délce 117,1 km a plochou záboru 175,7 ha. Opatření typu 
ostatní liniová vegetace byla navržena v celkové délce 111,3 km a plochou záboru 66,8 ha.   
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Tab.  6-1: Celková tabulka návrhu technických protierozních opatření (soustavy trvalých liniových vegetačních prvků) 

Název opatření Počet prvků Délka [km] Šířka [m] Plocha [ha] 
větrolam – ÚSES 59 37,2 15,0 55,8 
větrolam 202 117,1 15,0 175,7 
Ostatní liniová vegetace (stromořadí) 252 111,2 6,0 66,7 
Celkový součet 513 265,5   298,1 

 
Následující Tab.  6-2 ukazuje procentuální zastoupení LV na pozemcích navržených opatření při 
uvažovaných parametrech opatření uvedených v Tab.  6-1. U navržených větrolamů, které byly součástí 
ÚSES bylo procentuální zastoupení pozemků s LV 10001 16,9 % a pozemků s LV 10002 7 %. Další 
navržené větrolamy mimo ÚSES bylo procentuální zastoupení pozemků s LV 10001 (24,4 %) o něco 
vyšší, než u přechozích opatření.  Naopak zastoupení pozemků s LV 10002 bylo nižší (4,5 %). Pro 
opatření typu ostatní liniová vegetace byly pozemky s LV 10001 zastoupeny 22,9 % a pozemky s LV 
10002 2,9 %. Celkové vyhodnocení využitelnosti pozemků s LV 10001 má potenciál u 22,8 % ploch 
navržených opatření a pozemků s LV 10002 se jedná o zastoupení 4,6 %.    
 
Tab.  6-2: Procentuální zastoupení LV na pozemcích navržených opatření  

Název opatření 
LV   

Ostatní 10001 10002 Celkový součet 
Větrolam – ÚSES (VET – 1) 76,2 16,9 7,0 100,0 
Větrolam (VET – 2) 71,1 24,4 4,5 100,0 
ostatní liniová vegetace (stromořadí) 74,1 22,9 2,9 100,0 
Celkový součet 72,6 22,8 4,6 100,0 

 
Následující Tab.  6-3 ukazuje počet jednotlivých navržených opatření v zájmových k.ú. Pokud bychom se 
zaměřili na počet navržených opatření, tak největší počet navržených opatření v okresu Břeclav byl u 
k.ú. Moravská Nová Ves (52) a Hrušky (43). V okresu Hodonín bylo nejvíce opatření navrženo v k.ú.  
Dolní Dunajovice (28) a k.ú. Ratíškovice (34).  Komplexní přehledová tabulka navržených prvků, včetně 
identifikace dotčeních PB byla umístěna do přílohy 12.2. 
 
 Tab.  6-3: Celková tabulka návrhu technických protierozních opatření (soustavy trvalých liniových vegetačních prvků) pro 
zájmová k.ú. 

Okres / k.ú. 
Větrolam – ÚSES 
(VET – 1) 

Větrolam 
(VET – 2) 

Ostatní liniová 
vegetace (OVB) Celkový součet 

Břeclav 46 143 138 327 
Břeclav   11 7 18 
Hrušky 1 19 23 43 
Kostice 2 12 12 26 
Ladná 2 16 14 32 
Lanžhot 1 25 10 36 
Moravská Nová Ves 17 20 15 52 
Moravský Žižkov 3 8 6 17 
Podivín 1 2 24 27 
Tvrdonice   17 6 23 
Týnec na Moravě 2 7 5 14 
Velké Bílovice 17 6 16 39 

Hodonín 13 59 114 186 
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Dolní Bojanovice 1 6 21 28 
Hodonín 1 12 12 25 
Josefov u Hodonína 4 3 8 15 
Lužice u Hodonína 1 3 10 14 
Mikulčice 1 9 14 24 
Prušánky 2 3 21 26 
Ratíškovice 3 14 17 34 
Rohatec   9 11 20 

Celkový součet 59 202 252 513 
 
Při případné realizaci navržených opatření je nutné zohlednit vyjádření a připomínky RWE z důvodu 
přítomnosti podzemních zásobníků plynu.  
 
Vyjádření RWE týkající se podzemních zásobníků plynu: 
 
V oblastech katastrálních území Hrušky, Týnec na Moravě, Tvrdonice, Kostice a Lanžhot se nachází 
podzemní zásobník plynu. Současný vlastník podzemního zásobníku plynu je společnost RWE Gas 
Storage CZ, s.r.o. Při přípravě, projektování a realizování protierozního opatření např. větrolamy je 
zapotřebí respektovat ochranná pásma plynárenského zařízení podzemního zásobníku plynu (sondy, 
centrální areál, sběrná střediska, plynovody, kabely, atd). Protierozní opatření je třeba předem 
projednat s vlastníkem podzemního zásobníku plynu před jeho realizací při přípravě projektové 
dokumentaci.   
 
 

6.3 Možnosti zapojení navržených opatření do ÚSES 

Větrolam je z pohledu územního plánu krajinná zeleň, nebo protierozní opatření. Z pohledu 
pozemkových úprav je větrolam buď technické protierozní opatření, nebo prvek ÚSES. A to buď jako 
interakční prvek nebo přímo jako skladebný prvek ÚSES – biokoridor.  
Téměř veškerá krajinná zeleň a téměř veškerá protierozní opatření mohou být současně interakčním 
prvkem a pak tedy jsou prvkem ÚSES. Aby mohl být větrolam, nebo jeho část, zároveň biokoridorem 
musí splnit minimální parametry ÚSES a musí vyhovět všem principům vymezování ÚSES. Biokoridorem 
tak může být jen v některých případech.  
Naproti tomu vymezení interakčního prvku není nijak zvlášť specifikováno. Interakční prvky patří vedle 
biocenter a biokoridorů mezi skladebné části ÚSES, a to pouze na místní úrovni. Nemusí bezprostředně 
navazovat na biocentra a biokoridory a tvořit s nimi vzájemně propojenou síť. Působí pouze jako 
relativně stabilní část krajiny s pozitivním vlivem na své okolí a zahušťuje a doplňuje síť biocenter 
propojenou biokoridory. Vymezení větrolamu jako součásti ÚSES ve formě interakčního prvku se proto 
jeví jako ideální postup.  
Územní plánování pracuje s plochami, pro něž stanoví způsob a podmínky využití (regulativy) 
potřebnou hloubku pro řešení krajiny nemá a ani mít nemůže. Je tak zřejmé, že konečné umístění 
nových prvků v krajině (hovoříme především o prvcích ÚSES) je systematicky možné jen 
prostřednictvím pozemkových úprav. Pozemkové úpravy umožňuje komplexní řešení, které umožňuje 
zhodnocení a využití místních podmínek a umožňuje polyfunkční řešení. Výsledek je vždy projednán s 
vlastníky a je pro něj ve většině případů vymezen obecní pozemek. Výsledkem je dlouhodobě 
všestranně akceptovatelné řešení s otevřenou cestou i připravenými finančními zdroji pro realizaci 
nového prvku ÚSES. 
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Větrolam jako PEO i jako ÚSES, je řešen jako veřejný zájem v pozemkových úpravách 
 
Pozemkové úpravy jsou jedním z nástrojů, podporujících posilování ekologické stability krajiny. A jako 
jediný a velmi efektivní nástroj mohou současně: 

1. Vyřešit úpravu vlastnických práv a povinností k pozemkům s umístěním prvků ÚSES, 
2. aktivně vytvářet protierozní opatření a ÚSES s využitím finančních zdrojů státu. 

Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ), je orgánem správy státu s dominantním úkolem – realizovat 
fungování nástroje, pozemkových úprav ve veřejném zájmu. 
 
Vytváření sítě větrolamů jako součásti ÚSES lze nahlížet z různých úhlů pohledu 
 
Do procesu vymezování u utváření jakýchkoliv krajinných prvků (větrolamy, ÚSES) vstupují kromě obcí 
a vlastníků, s oporou v příslušných obecnějších zákonných normách, především orgány státní správy. 
Jsou to především ochrana přírody a krajiny (MŽP), územní rozvoj, územní plánování (MMR) a 
pozemkové úpravy (Státní pozemkový úřad, MZe). Obecným nosným principem státní správy je 
spolupráce ve veřejném zájmu. Proto, nebo také přes to, se tyto organizační struktury státní správy řídí 
každá podle „svého“ zákona a tyto odlišnosti je dobré vnímat. 
 
Orgány ochrany přírody a ÚSES 
ÚSES z pohledu rezortního zákona (zákon č. 114/2002 Sb.) spadá do kategorie obecné ochrany přírody. 
Orgány resortu MŽP mají za povinnost ochranu a vytváření ÚSES. K tomu jsou vybaveny kompetencí 
vymezovat a hodnotit ÚSES. Státní správa má povinnost - ochraňovat a vytvářet ÚSES. Vymezení 
místního, regionálního i nadregionálního systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody 
v Plánu územního systému ekologické stability. 
Samostatným předmětem zájmu státu podle zákona je vymezování ÚSES (včetně interakčních prvků). 
K tomuto účelu orgánu ochrany přírody (dále jen OOP) má sloužit Plán ÚSES, který dosud ne všechny 
ORP mají. Podkladem pro činnost OOP jsou tak nejčastěji buď ZÚR, nebo UP, ÚAP či různé veřejné 
mapové portály. Jen někde si zachovaly pro svoji práci, a případná doporučení, dřívější generely ÚSES, 
či ještě nedávno aktualizované tzv. okresní generely. Podle rezortního zákona obecní úřady obcí s 
rozšířenou působností vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability, mimo území národních 
parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem národních parků. Toto vymezení probíhá v 
praktické rovině v rámci procesu řízení o územním plánu. A jediným závazným podkladem je ÚP. 
 
Územní rozvoj, územní plánování 
Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu na úrovni obcí, se zpracovávají nad 
mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5 000 a vydávají se v měřítku 1 : 5 
000 nebo 1 : 10 000. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku výkresu ploch a koridorů 
zásad územního rozvoje nebo větším. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve 
výkresech se vyznačí hranice řešeného území (vyhláška č. 500/2006 Sb). Prakticky to znamená, že v ÚP 
na úrovni obce se pracuje s „plochami zeleně“, pro něž se stanoví podmínky využití (nikde není 
specifikováno o jaké podmínky se jedná, je to tedy otázka zkušeností a odborné zdatnosti autora i 
zadavatele ÚP). Pro umístění prvků jako větrolam nebo ÚSES je možné v souladu s ÚP využít především 
plochy zeleně (nejčastěji označené K – plochy krajinné zeleně) ale i plochy orné půdy, zemědělské (Z – 
plochy zemědělské, kdy je přípustné využití pro protierozní opatření a ÚSES). Tyto plochy se vymezují 
podle hranic parcel katastrální mapy. Podkladem jsou tedy nejčastější digitální mapy (mapy různých 
kvalit a přesnosti DKM, KMD, KM-D), KN mapa ZE (PK, GP), KN mapa. ÚSES často bývá vymezen jako 
veřejně prospěšné opatření, existují dokonce případy s vloženým předkupním právem. Územní plán 
ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým 
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obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. I proto často interakční prvky v územních 
plánech nebývají vymezeny. 
 
Pozemkové úpravy, plán společných zařízení 
Pomineme-li prakticky ojedinělý výkup pozemků pro realizaci větrolamů a prvků ÚSES, jedná se v 
případě pozemkových úprav prakticky o jediný systémový, dostatečně silný a efektivní nástroj pro 
umístění a realizaci chybějících prvků v krajině (větrolamů, ÚSES). Potenciál pozemkových úprav, 
působit aktivně při vytváření ÚSES, je značně vysoký, se silnou oporou vyplývající z resortního zákona 
o pozemkových úpravách. V pozemkových úpravách se vymezování jednotlivých prvků ÚSES uskuteční 
právně precizními kroky na konkrétních pozemcích s jednoznačným vlastnictvím. Zákon o 
pozemkových úpravách vedle závazného vymezení obsahuje také závazek státu vytvářet prvky PEO a 
ÚSES jako součást společných zařízení pozemkových úprav. 
Pozemkové úpravy, v souladu se stavebním řádem, jednoznačně územně umisťují skladebné prvky 
ÚSES (stavební zákon), a současně uspořádají majetkoprávní vztahy. Zákon o pozemkových úpravách 
umožňuje, aby po zápisu pozemkových úprav do KN bylo u parcel pro plnění funkce ÚSES v poznámce 
uvedeno "pozemek je určen pro realizaci společných zařízení podle zákona č. 139/2002 Sb." Kromě 
skutečnosti, že se jedná o technicky i právně nejpřesnější možné vymezení a větrolamu či ÚSES, je tím 
umožněno také příslušné omezení vlastnického práva.  
Pro svou podrobnost a komplexnost jsou pozemkové úpravy procesem, v němž se při vymezování ÚSES 
nejsnáze a efektivně uplatňuje významným způsobem právě páté kritérium postupného vymezování 
ÚSES. Jedná se o kritérium společenských limitů a záměrů. Při uplatnění a respektování předchozích 
kritérií vstupuje do řešení ÚSES mnoho dalších zájmů a požadavků a přichází na řadu právě vzájemná 
provázanost a polyfunkčnost jednotlivých opatření (cestní síť, úprava vodohospodářských poměrů, 
protierozní opatření) a mohou tak být v tomto případě biokoridory vymezeny tak, aby současně mohly 
plnit funkci větrné bariéry (větrolamu) – to vše v plánu společných zařízení (PSZ). Kde takové 
přizpůsobení řešení ÚSES není možné, je vhodné větrolam navrhnout jako doplněk funkční sítě ÚSES, 
jako interakční prvek.  
„Domněnka „petrifikování ÚSES“ (trvalého vymezení ÚSES) již v územních plánech se nutně jeví jako 
nedostatečně podložená a může působit řadu komplikací. Územní plánování ve vztahu k ÚSES nemá, a 
snad ani nemůže mít, náležitou hloubku propojení s vlastnickými právy k pozemkům. Téměř vždy je 
nutné v pozemkových úpravách umístění ÚSES více či méně upravovat, což naráží na problém, kdy 
orgán územního plánování požaduje projednání změny územního plánu, což je další komplikace pro již 
tak náročný proces řízení o pozemkových úpravách.“ (KAULICH Kamil, 2013) 
 
Z uvedeného tedy vyplývá, že podrobné řešení ve vazbě na řešení vlastnických vztahů pro nově 
navržené prvky, větrolamy, je nezbytné provádět formou provedení pozemkových úprav. Samotné 
vymezení v Územním plánu je nedostatečné, chceme-li tyto prvky v dohledné době skutečně v krajině 
realizovat. Pokud bychom chybějící, nově navržené větrolamy, umístěné v rozsáhlých blocích orné 
půdy, chtěli realizovat již nyní, bez pozemkových úprav, je možné ve většině případů vytvořit a vykoupit 
vhodný pozemek a v rámci územního řízení změnit kulturu z orné na ostatní či les a v souladu s 
přípustným využitím plochy zemědělské (dle ÚP) větrolam vysázet. 
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6.4 Stanovení priorit – preferenčních oblastí k realizaci navrhovaných 
opatření v rámci procesu pozemkových úprav 

Stanovení priorit pro realizaci navrhovaných opatření v rámci procesu pozemkových úprav lze rozdělit 
na 2 kapitoly: 

1) Prioritní oblasti pro nutnou realizaci opatření proti větrné erozi v procesu PU 
2) Prioritní katastrální území se zájmem o zahájení pozemkové úpravy. 

 
Prioritní katastrální území se zájmem o zahájení pozemkové úpravy 
V současné době probíhají v zájmovém území komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích 
Tvrdonice, Lanžhot, Ladná. V těchto k.ú. jsou pozemkové úpravy různé části rozpracovanosti. 
Po projednání návrhu protierozních opatřeních však vyplynul ze stany zástupců místních samospráv, 
hospodařících subjektů a vlastníků zemědělské půdy zájem o zahájení pozemkových úprav 
v katastrálních územích Moravská Nová Ves; Hrušky; Dolní Bojanovice. Tedy z hlediska SPÚ by měly být 
právě tyto 3 katastrální území brány jako prioritní k jednání o zahájení pozemkových úprav. 
 

6.5 Rámcový návrh cestní sítě 

Primárním cílem studie větrné eroze bylo zpracovat efektivní a realizovatelný návrh ochranných 
opatření proti větrné erozi. Součástí tohoto návrhu je i orientační/rámcový návrh cestní sítě. Nové 
prvky cestní sítě (PC1 – PC105) byly navrženy s ohledem na návrh nových liniových prvků protierozní 
ochrany. Jedná se výhradně o návrh (doporučení) nových polních cest vedených souběžně s novými 
liniovými prvky protierozní ochrany. Návrh na úpravu/rekonstrukci stávajících polních cest nebyl 
předmětem řešení v rámci studie. Liniové prvky protierozní ochrany (proti větrné erozi) jsou často 
doprovázeny realizací souběžně vedené cestní sítě. Ta zpřístupňuje vlastnické pozemky, umožňuje 
racionální obhospodařování zemědělských pozemků a přístup na ně, a zároveň tvoří obslužnou 
komunikaci pro případnou údržbu liniových prvků protierozní ochrany (výsadba, dosadba, prořezávky, 
obnova, aj.). Detailní návrh cestní sítě bude zpracován při následných pozemkových úpravách, které 
budou případně v dotčených katastrálních územích probíhat.  
 
Největší počet nově navržených polních cest je v k.ú. Moravská Nová Ves (14 cest o délce cca 8 km) a 
k.ú. Rohatec (11 polních cest o délce cca 6,6 km).  
 
Tab.  6-4: Počet navržených polních cest podél liniových prvků protierozní ochrany v jednotlivých k.ú.  

Katastrální území Počet 
navržených cest 

Celková 
délka (m) 

Břeclav 6 4031 
Dolní Bojanovice 4 2467 
Hodonín 5 3446 
Hrušky 5 4055 
Josefov u Hodonína 2 2016 
Kostice 3 1744 
Ladná 5 3736 
Lanžhot 9 5809 
Lužice u Hodonína 2 1392 
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Katastrální území Počet 
navržených cest 

Celková 
délka (m) 

Mikulčice 3 1358 
Moravská Nová Ves 14 8029 
Moravský Žižkov 3 3126 
Podivín 8 5378 
Prušánky 3 2971 
Ratíškovice 6 4763 
Rohatec 11 6654 
Tvrdonice 5 3398 
Týnec na Moravě 2 1344 
Velké Bílovice 9 6462 
Celkový součet 105 72180 

 
 
Tab.  6-5: Popis rámcového návrhu cestní sítě podél liniových prvků protierozní ochrany 

Označení Typ polní cesty Katastrální území Délka (m) 

PC1 polní cesta nově navržená Břeclav 859 
PC2 polní cesta nově navržená Břeclav 234 
PC3 polní cesta nově navržená Břeclav 653 
PC4 polní cesta nově navržená Břeclav 824 
PC5 polní cesta nově navržená Břeclav 740 
PC6 polní cesta nově navržená Břeclav 721 
PC7 polní cesta nově navržená Dolní Bojanovice 585 
PC8 polní cesta nově navržená Dolní Bojanovice 1047 
PC9 polní cesta nově navržená Dolní Bojanovice 448 
PC10 polní cesta nově navržená Dolní Bojanovice 387 
PC11 polní cesta nově navržená Hodonín 1139 
PC12 polní cesta nově navržená Hodonín 813 
PC13 polní cesta nově navržená Hodonín 659 
PC14 polní cesta nově navržená Hodonín 520 
PC15 polní cesta nově navržená Hodonín 314 
PC16 polní cesta nově navržená Hrušky 515 
PC17 polní cesta nově navržená Hrušky 488 
PC18 polní cesta nově navržená Hrušky 1056 
PC19 polní cesta nově navržená Hrušky 1487 
PC20 polní cesta nově navržená Hrušky 510 
PC21 polní cesta nově navržená Josefov u Hodonína 908 
PC22 polní cesta nově navržená Josefov u Hodonína 1108 
PC23 polní cesta nově navržená Kostice 493 
PC24 polní cesta nově navržená Kostice 513 
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Označení Typ polní cesty Katastrální území Délka (m) 

PC25 polní cesta nově navržená Kostice 738 
PC26 polní cesta nově navržená Ladná 627 
PC27 polní cesta nově navržená Ladná 1156 
PC28 polní cesta nově navržená Ladná 421 
PC29 polní cesta nově navržená Ladná 1148 
PC30 polní cesta nově navržená Ladná 383 
PC31 polní cesta nově navržená Lanžhot 903 
PC32 polní cesta nově navržená Lanžhot 744 
PC33 polní cesta nově navržená Lanžhot 596 
PC34 polní cesta nově navržená Lanžhot 968 
PC35 polní cesta nově navržená Lanžhot 1264 
PC36 polní cesta nově navržená Lanžhot 600 
PC37 polní cesta nově navržená Lanžhot 425 
PC38 polní cesta nově navržená Lanžhot 151 
PC39 polní cesta nově navržená Lanžhot 159 
PC40 polní cesta nově navržená Lužice u Hodonína 657 
PC41 polní cesta nově navržená Lužice u Hodonína 736 
PC42 polní cesta nově navržená Mikulčice 432 
PC43 polní cesta nově navržená Mikulčice 479 
PC44 polní cesta nově navržená Mikulčice 447 
PC45 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 148 
PC46 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 502 
PC47 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 854 
PC48 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 712 
PC49 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 700 
PC50 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 703 
PC51 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 226 
PC52 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 987 
PC53 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 455 
PC54 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 860 
PC55 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 355 
PC56 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 460 
PC57 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 571 
PC58 polní cesta nově navržená Moravská Nová Ves 496 
PC59 polní cesta nově navržená Moravský Žižkov 926 
PC60 polní cesta nově navržená Moravský Žižkov 878 
PC61 polní cesta nově navržená Moravský Žižkov 1322 
PC62 polní cesta nově navržená Podivín 479 
PC63 polní cesta nově navržená Podivín 659 
PC64 polní cesta nově navržená Podivín 716 
PC65 polní cesta nově navržená Podivín 1222 
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Označení Typ polní cesty Katastrální území Délka (m) 

PC66 polní cesta nově navržená Podivín 642 
PC67 polní cesta nově navržená Podivín 698 
PC68 polní cesta nově navržená Podivín 490 
PC69 polní cesta nově navržená Podivín 471 
PC70 polní cesta nově navržená Prušánky 849 
PC71 polní cesta nově navržená Prušánky 1174 
PC72 polní cesta nově navržená Prušánky 948 
PC73 polní cesta nově navržená Ratíškovice 1105 
PC74 polní cesta nově navržená Ratíškovice 738 
PC75 polní cesta nově navržená Ratíškovice 793 
PC76 polní cesta nově navržená Ratíškovice 1069 
PC77 polní cesta nově navržená Ratíškovice 726 
PC78 polní cesta nově navržená Ratíškovice 333 
PC79 polní cesta nově navržená Rohatec 814 
PC80 polní cesta nově navržená Rohatec 540 
PC81 polní cesta nově navržená Rohatec 375 
PC82 polní cesta nově navržená Rohatec 357 
PC83 polní cesta nově navržená Rohatec 430 
PC84 polní cesta nově navržená Rohatec 721 
PC85 polní cesta nově navržená Rohatec 678 
PC86 polní cesta nově navržená Rohatec 1348 
PC87 polní cesta nově navržená Rohatec 615 
PC88 polní cesta nově navržená Rohatec 483 
PC89 polní cesta nově navržená Rohatec 294 
PC90 polní cesta nově navržená Tvrdonice 517 
PC91 polní cesta nově navržená Tvrdonice 627 
PC92 polní cesta nově navržená Tvrdonice 540 
PC93 polní cesta nově navržená Tvrdonice 673 
PC94 polní cesta nově navržená Tvrdonice 1040 
PC95 polní cesta nově navržená Týnec na Moravě 892 
PC96 polní cesta nově navržená Týnec na Moravě 453 
PC97 polní cesta nově navržená Velké Bílovice 584 
PC98 polní cesta nově navržená Velké Bílovice 905 
PC99 polní cesta nově navržená Velké Bílovice 231 
PC100 polní cesta nově navržená Velké Bílovice 1003 
PC101 polní cesta nově navržená Velké Bílovice 259 
PC102 polní cesta nově navržená Velké Bílovice 1000 
PC103 polní cesta nově navržená Velké Bílovice 977 
PC104 polní cesta nově navržená Velké Bílovice 841 
PC105 polní cesta nově navržená Velké Bílovice 661 
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Obr.  6-4: Rámcový návrh cestní sítě v řešeném území 
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7 Projednání návrhů opatření  

Komplexní návrh ochranných opatření byl po dohodě se zástupci SPÚ Břeclav a SPÚ Hodonín a zástupci 
dotčených obcí projednán s veřejností na 2 veřejných projednáních v Dolních Bojanovicích a Moravské 
Nové Vsi.  
 
Termíny veřejných projednání byly stanoveny následovně: 

- 5.6.2023 ve 13. hodin v KD Dolní Bojanovice 
- 12.6.2023 ve 13. hodin v KD Moravská Nová Ves 

 
Cca 14 dnů předem byly rozeslány pozvánky na tyto 2 veřejné projednání. Přičemž na projednání 
v Dolních Bojanovicích byly pozváni dotčené osoby pro okr. Hodonín, na projednání v Moravské Nové 
vsi byly pozvány dotčené osoby pro okr. Břeclav. 
 
Pozvánky byly zaslány: 
- na emailovou adresu starosty obcí v zájmovém území studie. Všichni starostové byli rovněž 
telefonicky kontaktování pro potvrzení, že pozvánku na veřejné projednání obdrželi. 
- na emailovou adresu zástupce zemědělského družstva hospodařícího v zájmovém území. Přičemž 
vybrány byly všechny hospodařící subjekty s výměrou zemědělských pozemku v obvodu studie nad 100 
ha. Všichni zástupci těchto zemědělských subjektu byli rovněž telefonicky kontaktování pro potvrzení 
obdržení pozvánky. 
  
Starostové dotčených obcí byl rovněž požádání o vyvěšení pozvánky na veřejné projednání na veřejnou 
vývěsku, webové stránky obce. Rovněž aby dle vlastního uvážení oslovili – pozvali občany, vlastníky, 
uživatele ZPF, které považují pro řešení větrné eroze a příp. budoucích pozemkových úprav, za důležité.  
 
Na veřejná projednání byly rovněž pozváni zástupci dotčených orgánů státní správy, včetně zástupců 
Lesy ČR, s.p. (Ing. Vítkovič), RWE (Pavel Příhonský), aj. 
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Obr.  7-1. Pozvánka na veřejné projednání studie v Dolních Bojanovicích dne 5.6.2023 
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Obr.  7-2. Pozvánka na veřejné projednání studie v Moravské Nové vsi dne 12.6.2023 
 



 

 
78 

Tab.  7-1. Seznam písemně a telefonicky pozvaných hospodařících subjektů na veřejné projednání studie 

Název hospodařícího subjektu Obhospodařovaná plocha v 
zájmovém území studie (ha) 

ZP Mikulčice a.s. 1502,99 

AGROMORAVIA, a.s. 1329,98 

František Král, organic s.r.o. 957,24 

SD Pomoraví, s.r.o. 862,18 

FARMA R.V. spol. s r.o. 826,51 

FOREST-AGRO spol. s r.o. 823,32 

SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o. 817,79 

LUKROM PLUS s.r.o. 813,07 

Agro Podlužan, a.s. 758,21 

ZERA, a.s. 743,86 

AGROTREND HRUŠKY, spol. s r.o. 634,38 

Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice 616,19 

AGRO Jevišovice a.s. 570,23 

Lesy České republiky s.p. 567,76 

AGROPOL Velké Bílovice, spol s r.o. 527,30 

Josef Zimák 515,39 

DION CZ s.r.o. 507,21 

NECHO, spol. s r.o. 484,21 

Zemědělská a.s. Čejkovice 430,31 

RK Náklo, s.r.o. 231,73 

ŠENK JOSEF 193,00 

Marek Imrich 175,07 

Vojtěch Marek 171,27 

Dalibor Dedek 148,68 

Tereziánské sklepy, s.r.o. 145,74 

Jaroslav Rosenbreier 143,66 

AGROFOOD TRADE a.s. 136,58 

Zemědělské družstvo Velké Bílovice 116,56 

BREAGRO s.r.o. 114,30 

Slovácká farma s.r.o. 114,19 

Farma Podluží s.r.o. 104,63 

AGROSAD Velké Bílovice, spol. s r.o. 102,95 
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Obr.  7-3. Projednání „Studie řešení větrné eroze…“ v kulturním domě  v  Dolních Bojanovicích dne 5.6.2023 

 
Obr.  7-4. Projednání „Studie řešení větrné eroze …“ v kulturním domě v Moravské Nové Vsi dne 12.6.2023 
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V rámci projednání návrhu opatření byla prezentována tato zpracovaná studie a detailně popsáno 
riziko větrné eroze, stávají stav větrolamů a opatření proti větrné erozi, a následně komplexní návrh 
ochranných opatření.  
Po prezentacích ze strany zpracovatelů studie byl vždy ponechán prostor k diskusi nad mapovými 
přílohami návrhu ochranných opatření pro jednotlivá katastrální území. V rámci těchto diskusí byly se 
zástupci místních samospráv a uživateli zemědělské půdy diskutovány připomínky k návrhu 
ochranných opatření. V mnoha případech došlo na základě těchto podnětů a diskusí k úpravě návrhu 
ochranných opatření tak, aby zohledňoval potřeby místní samosprávy, uživatelů a vlastníků půdy. 
 

 
Obr.  7-5. Diskuse nad mapami návrhu opatření proti větrné erozi v zájmových katastrálních územích (foto z projednání 
v Moravské Nové Vsi dne 12.6.2023) 
 
Při případné realizaci navržených opatření je nutné zohlednit vyjádření a připomínky RWE z důvodu 
přítomnosti podzemních zásobníků plynu.  
 
Vyjádření RWE týkající se podzemních zásobníků plynu: 
 
V oblastech katastrálních území Hrušky, Týnec na Moravě, Tvrdonice, Kostice a Lanžhot se nachází 
podzemní zásobník plynu. Současný vlastník podzemního zásobníku plynu je společnost RWE Gas 
Storage CZ, s.r.o. Při přípravě, projektování a realizování protierozního opatření např. větrolamy je 
zapotřebí respektovat ochranná pásma plynárenského zařízení podzemního zásobníku plynu (sondy, 
centrální areál, sběrná střediska, plynovody, kabely, atd). Protierozní opatření je třeba předem 
projednat s vlastníkem podzemního zásobníku plynu před jeho realizací při přípravě projektové 
dokumentaci.   
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Při projednání návrhu opatření byly vzneseny ze strany uživatelů ZPF a zástupců obcí požadavky na 
úpravu a editaci vybraných návrhů PEO (změna polohy, zrušení x přidání prvků, aj.). Relevantní 
připomínky a požadavky byly v návrhové části studie zohledněny a zapracovány do komplexního 
návrhu ochranných opatření. Vybrané návrhy byly i po projednáních návrhu opatření v Dolních 
Bojanovicích a Moravské Nové Vsi osobně, telefonicky, mailem diskutovány a projednávány 
s vybranými zástupci obcí a uživateli ZPF až do finální podoby zapracované do této studie. 
Vzhledem k rozsahu návrhu PEO (více než 500 prvků protierozní ochrany) není možné ani účelné 
v rámci této kapitoly popisovat způsob projednávání jednotlivých konkrétních návrhů a prvků PEO.  
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8 Vyhodnocení účinnosti navržených opatření  
Po návrhu opatření byla přepočítána potenciální ohroženost větrnou erozí v zájmovém území (M09). 
Jak bylo uvedeno v metodice účinnost navržených opatření se projeví ve výsledné návrhové mapě 
změnou plochy ochranné zóny. To má za následek snížení výměry ohrožené půdy. Pro přehlednost 
porovnání účinnosti navržených opatření byly vypracovány Tab.  8-1, Tab.  8-2 (před návrhem) a (po 
návrhu) pro základní rozdělení kategorií ohrožeností. Hodnocení ohroženosti větrnou erozí tvoří 
celkem šest kategorií ohroženosti. V zájmovém území se nachází čtyři kategorie ohroženosti: bez 
ohrožení (10), půdy mírně ohrožené (30), půdy silně ohrožené (50) a půdy nejohroženější (60). Z Tab.  
8-1 je zřejmé, že po návrhu protierozních opatření došlo k výraznému snížení vyšších kategorií 
ohroženosti. Nejvýraznější nárust byl zaznamenán u kategorie bez ohrožení, kde nárůst dosahoval 37 
%.  V další Tab.  8-3 , bylo procentuální zastoupení kategorií ohroženosti po návrhu zpracováno pro 
zájmová k.ú. Celkové hodnocení ohroženosti bylo opět (obdobně jako v analytické části) zpracováno 
na ZPF.  
Tab.  8-1: Porovnání procentuálního zastoupení kategorií ohroženosti před návrhem a po návrhu 

Kategorie ohroženosti 
Procentuální zastoupení 

před návrhem Procentuální zastoupení po návrhu 
bez ohrožení (10) 21,0 52,6 
půdy mírně ohrožené (30) 29,2 20,9 
půdy silně ohrožené (50) 37,9 18,5 
půdy nejohroženější (60) 11,9 8,1 

Tab.  8-2: Procentuální zastoupení potenciální ohroženost před návrhem pro zájmové k.ú. 

Okres / k.ú. 
Potenciální ohroženost před návrhem 

10 30 50 60 Celkový součet 
Břeclav 17,9% 26,9% 48,7% 6,5% 100,0% 

Břeclav 36,7% 12,9% 39,3% 11,1% 100,0% 
Hrušky 26,8% 12,8% 56,4% 4,0% 100,0% 
Kostice 23,4% 14,3% 41,5% 20,8% 100,0% 
Ladná 18,7% 5,1% 76,2% 0,0% 100,0% 
Lanžhot 14,6% 54,8% 17,2% 13,4% 100,0% 
Moravská Nová Ves 6,1% 62,2% 25,2% 6,5% 100,0% 
Moravský Žižkov 9,8% 7,2% 83,0% 0,0% 100,0% 
Podivín 25,2% 0,0% 73,9% 0,9% 100,0% 
Tvrdonice 10,6% 27,7% 48,8% 12,9% 100,0% 
Týnec na Moravě 46,1% 49,8% 4,1% 0,0% 100,0% 
Velké Bílovice 3,4% 34,9% 61,7% 0,0% 100,0% 

Hodonín 27,6% 34,1% 15,2% 23,0% 100,0% 
Dolní Bojanovice 2,3% 38,8% 35,9% 22,9% 100,0% 
Hodonín 44,5% 22,2% 0,0% 33,3% 100,0% 
Josefov u Hodonína 17,1% 76,0% 6,9% 0,0% 100,0% 
Lužice u Hodonína 11,7% 6,5% 36,9% 44,9% 100,0% 
Mikulčice 41,7% 40,7% 10,1% 7,5% 100,0% 
Prušánky 47,9% 48,5% 1,4% 2,2% 100,0% 
Ratíškovice 6,2% 0,0% 35,1% 58,7% 100,0% 
Rohatec 20,4% 13,4% 18,5% 47,7% 100,0% 

Celkový součet 21,0% 29,2% 37,9% 11,9% 100,0% 
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Tab.  8-3: Procentuální zastoupení potenciální ohroženost po návrhu pro zájmové k.ú. 

Okres / k.ú. 
Potenciální ohroženost po návrhu 

10 30 50 60 Celkový součet 
Břeclav 52,38% 18,84% 24,05% 4,73% 100,00% 

Břeclav 59,55% 8,51% 20,31% 11,63% 100,00% 
Hrušky 79,25% 5,73% 11,53% 3,49% 100,00% 
Kostice 64,48% 12,82% 9,37% 13,33% 100,00% 
Ladná 75,68% 4,83% 19,49% 0,00% 100,00% 
Lanžhot 53,41% 37,21% 5,10% 4,28% 100,00% 
Moravská Nová Ves 46,89% 39,98% 8,33% 4,80% 100,00% 
Moravský Žižkov 42,11% 6,53% 51,37% 0,00% 100,00% 
Podivín 47,67% 0,05% 51,37% 0,91% 100,00% 
Tvrdonice 51,66% 23,31% 12,20% 12,84% 100,00% 
Týnec na Moravě 67,03% 30,46% 2,51% 0,00% 100,00% 
Velké Bílovice 21,22% 27,65% 51,13% 0,00% 100,00% 

Hodonín 52,99% 25,09% 6,81% 15,12% 100,00% 
Dolní Bojanovice 35,86% 34,95% 7,90% 21,30% 100,00% 
Hodonín 70,25% 13,81% 0,00% 15,94% 100,00% 
Josefov u Hodonína 53,65% 38,87% 7,48% 0,00% 100,00% 
Lužice u Hodonína 60,81% 6,66% 0,00% 32,53% 100,00% 
Mikulčice 44,27% 40,51% 7,84% 7,39% 100,00% 
Prušánky 60,21% 32,04% 5,58% 2,17% 100,00% 
Ratíškovice 58,90% 0,00% 17,10% 24,00% 100,00% 
Rohatec 43,84% 9,77% 11,59% 34,80% 100,00% 

Celkový součet 52,57% 20,87% 18,46% 8,10% 100,00% 
 
Předchozí tabelární vyhodnocení reprezentovalo kategorie ohroženosti bez uvažování hodnocení 
tolerovaných délek pozemků. V následujících Tab.  8-4, Obr.  8-1 a  Tab.  8-5 bylo uvedeno procentuální 
zastoupení stupně ohroženost po návrhu se zohledněním tolerovaných délek pozemků. Jak bylo 
uvedeno v úvodním textu popisující metodiku stanovení ohroženosti území větrnou erozí, tak číslo 
jedna na druhé pozici čísla stanovující kategorii ohroženosti znamená překročení tolerované délky 
pozemku. Naopak nula znamená nepřekročená tolerovaná délka pozemku. Tab.  8-4 ukazuje   
Porovnání procentuálního zastoupení stupně ohroženosti před návrhem a po návrhu zohledňující 
tolerované délky pozemků. V Tab.  8-5 bylo uvedeno procentuální zastoupení stupně ohroženosti po 
návrhu pro zájmové k.ú. se zohledněním tolerovaných délek pozemků. Z Tab.  8-4 je zřetelný výrazný 
nárůst nejnižšího stupně ohroženosti (10) po návrhu opatření z 13 % zastoupení na 43,6 % zastoupení. 
Na PB, u kterých i přes návrh technických protierozních opatření byla stále překročena tolerovaná 
délka pozemku, je doporučeno zvolit doplňují agrotechnická opatření pro minimalizaci erozního 
ohrožení.    
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Tab.  8-4: Porovnání procentuálního zastoupení stupně ohroženosti před návrhem a po návrhu zohledňující tolerované 
délky pozemků 

Kód kategorie ohroženosti Před návrhem Po návrhu 
10 13,0 43,6 
30 19,6 15,3 
50 10,0 9,9 
60 2,0 1,9 
11 7,1 9,0 
31 10,2 5,6 
51 28,2 8,5 
61 9,8 6,2 

 
 

 
Obr.  8-1:  Grafické znázornění procentuálního zastoupení stupně ohroženosti před návrhem a po návrhu zohledňující 
tolerované délky pozemků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10 30 50 60 11 31 51 61

Pr
oc

en
tu

ál
ní

 za
st

ou
pe

ní

Před návrhem Po návrhu



 

 
85 

Tab.  8-5: Procentuální zastoupení stupně ohroženosti po návrhu pro zájmové k.ú. se zohledněním tolerovaných délek 
pozemků 

Okres / k.ú. 

Potenciální ohroženost po návrhu (zohlednění překročení tolerované délky) 

10 11 30 31 50 51 60 61 
Celkový 
součet 

Břeclav 42,48% 9,90% 13,27% 5,57% 13,15% 10,90% 1,20% 3,53% 100,00% 
Břeclav 49,41% 10,14% 8,51% 0,00% 8,64% 11,66% 3,75% 7,88% 100,00% 
Hrušky 54,51% 24,74% 5,73% 0,00% 9,25% 2,28% 1,25% 2,24% 100,00% 
Kostice 44,51% 19,98% 12,81% 0,00% 5,20% 4,17% 5,05% 8,28% 100,00% 
Ladná 75,19% 0,49% 4,83% 0,00% 9,09% 10,40% 0,00% 0,00% 100,00% 
Lanžhot 48,59% 4,82% 22,81% 14,40% 1,75% 3,36% 0,72% 3,56% 100,00% 
Moravská Nová 

Ves 46,89% 0,00% 17,90% 22,08% 5,52% 2,81% 0,02% 4,78% 100,00% 
Moravský Žižkov 21,66% 20,45% 6,53% 0,00% 13,78% 37,59% 0,00% 0,00% 100,00% 
Podivín 37,69% 9,98% 0,05% 0,00% 33,39% 17,99% 0,91% 0,00% 100,00% 
Tvrdonice 40,84% 10,82% 23,26% 0,05% 7,01% 5,19% 1,56% 11,28% 100,00% 
Týnec na Moravě 48,04% 18,99% 14,65% 15,81% 2,04% 0,47% 0,00% 0,00% 100,00% 
Velké Bílovice 21,22% 0,00% 21,41% 6,24% 33,75% 17,38% 0,00% 0,00% 100,00% 

Hodonín 45,89% 7,10% 19,41% 5,67% 3,24% 3,57% 3,28% 11,84% 100,00% 
Dolní Bojanovice 35,86% 0,00% 32,33% 2,62% 3,88% 4,02% 0,15% 21,15% 100,00% 
Hodonín 38,51% 31,73% 13,81% 0,00% 0,00% 0,00% 2,28% 13,66% 100,00% 
Josefov u 

Hodonína 53,65% 0,00% 31,10% 7,77% 1,00% 6,48% 0,00% 0,00% 100,00% 
Lužice u Hodonína 60,81% 0,00% 6,66% 0,00% 0,00% 0,00% 10,88% 21,65% 100,00% 
Mikulčice 44,27% 0,00% 20,38% 20,12% 1,34% 6,50% 4,41% 2,98% 100,00% 
Prušánky 51,04% 9,17% 24,31% 7,73% 0,55% 5,03% 0,51% 1,67% 100,00% 
Ratíškovice 58,90% 0,00% 0,00% 0,00% 12,15% 4,95% 12,77% 11,23% 100,00% 
Rohatec 39,96% 3,88% 9,77% 0,00% 11,59% 0,00% 4,32% 30,48% 100,00% 

Celkový součet 43,58% 8,99% 15,26% 5,60% 9,94% 8,52% 1,87% 6,22% 100,00% 
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9 Návrh rozsahu obvodu následných PÚ  

Pro všechny dotčené katastrální území jsou zpracovány předpokládané obvody následných 
pozemkových úprav.  Tyto obvody (vnitřní i vnější) jsou zpracovány v detailu jednotlivých parcel (v 
podrobnosti katastrální mapy), tak jak je obvyklé při zpracování pozemkových úprav. Obvody jsou 
navrženy tak, aby zahrnovaly extravilán obcí (ZPF). V rámci navržených obvodů jsou zahrnuty i velké 
lesní celky. Ty jsou většinou při pozemkových úpravách neřešeny. Nicméně v tomto území, kde je nutné 
řešit ochranu proti větrné erozi, jsou lesní celky a ochranné lesní pásy překážkou proti působení větrné 
eroze a je tedy na zvážení, zda vybrané lesní celky nezahrnout do obvodu následných PÚ. Toto 
posouzení bude probíhat už při konkrétních pozemkových úpravách, kde se následně stanoví upřesní 
obvod PÚ. 
 
Při realizaci pozemkových úprav se může skutečný obvod PÚ lišit. Tyto stanovené obvody jsou 
orientačním „vodítkem“ o „maximálním“ rozsahu jednotlivých PÚ v dotčených obcích. 
 
V rámci návrhové části a zejména při projednání návrhu protierozních opatření s jednotlivými 
dotčenými subjekty (starostové obcí, zástupci místních samospráv, uživatelé ZPF) a při projednání 
návrhu opatření dne 5.6.2023 v Dolních Bojanovicích (pro okr. Hodonín) a dne 12.6.2023 v Moravské 
Nové Vsi vyplynuly priority (katastrální území), kde je v současnosti největší zájem o realizace 
pozemkových úprav.  
 
Výrazný zájem o zahájení pozemkových úprav projevili zástupci obcí, uživatelé i vlastníci pozemků 
v katastrálních územích:  

- Moravská Nová Ves 
- Hrušky 
- Dolní Bojanovice. 
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Obr.  9-1. Koncept návrhu obvodu PU v řešených KÚ (v rámci obvodu jsou zahrnuty i lesní pozemky 
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10 Závěr 

„Studie řešení větrné eroze na vybraných územích okresů Břeclav a Hodonín“ je koncepčním 
materiálem, který má za cíl v první řadě ukázat nutnost obnovy stávajících opatření proti větrné erozi 
a návrh a realizace nových technických prvků ochrany proti větrné erozi. Posouzení stávajícího stavu 
větrolamů, ochranných lesních pásů, stromořadí, břehových porostů, aj. ukázalo na fakt, že většina 
těchto prvků vyžaduje nutnou údržbu, dosadbu, případně celkovou obnovu. Rovněž síť větrolamů 
a ochranných lesních pásů je ve většině případů zcela nedostatečná a nedokáže účinně chránit území 
před účinky větrné eroze. Zájmové území je z hlediska půdně-klimatického mimořádně náchylné 
k procesům větrné eroze. V rámci ČR jej řadíme vůbec k těm nejrizikovějším. Z tohoto důvodu musí 
ochrana proti větrné erozi být jednou z priorit v daném území. Pozitivem je, že v řadě územních plánů 
dotčených obcí jsou navrhovány větrolamy a prvky ÚSES. Rovněž v ukončených i probíhajících 
pozemkových úpravách jsou navrhovány opatření proti větrné erozi. Bohužel však stále 
v nedostatečném počtu. 
Předkládané studie – návrh protierozních opatření – je koncept ochrany proti větrné erozi v zájmovém 
území. A jako koncept je nutné tuto studii i brát. Až samotný návrh pozemkových úprav vyčlení 
konkrétní pozemky a možnosti realizace opatření proti větrné erozi. Nicméně ve studii je poukázán fakt 
na nutnost realizace velkého množství technických protierozních opatření, které rozčlení rozsáhlé 
půdní bloky a budou moci omezit působení větrné eroze v tomto regionu. 
Studie může sloužit jak místním samosprávám, při koncepčním plánování extravilánu obcí, tak zejména 
Státnímu pozemkovému úřadu při zahajování a realizaci pozemkových úprav v zájmových k. ú.. 
Projednání studie se aktivně účastnili zástupci Lesů ČR, kteří projevili zájem o výsledky této studie 
a poukázali na to, že tato problematika je současně jedna z jejich priorit. 
Výrazný zájem o zahájení pozemkových úprav projevili zástupci obcí, uživatelé i vlastníci pozemků 
v katastrálních územích Moravská Nová Ves, Hrušky a Dolní Bojanovice. 
Jedním z výsledků zpracování, představení a projednání studie je, že po projednání proběhly žádosti 
o pozemkové úpravy v k. ú. Moravská Nová Ves, kde žadatelé byli Obec Moravská Nová Ves, Lesy ČR 
a největší uživatel a současně vlastník pozemků AGROMORAVIA a.s.. Studie byla také projednána 
samostatně na městském úřadu v Břeclavi, kde došlo především k informaci o limitech území z pohledu 
technické infrastruktury. 
V zájmovém území se vyskytuje řada prvků technické infrastruktury (zejména zásobení plynu). Při 
přípravě, projektování a realizování protierozního opatření např. větrolamy je zapotřebí respektovat 
ochranná pásma prvků technické infrastruktury. Protierozní opatření (při přípravě projektové 
dokumentaci a před jeho realizací) je třeba předem projednat s daným zástupcem prvků technické 
infrastruktury.   

11 Mapové výstupy 

Označení Název 
M01 Přehledná mapa území 
M02 Sklonitost 
M03 Expozice 
M04 Využití území 
M05 Uživatelé zemědělské půdy dle LPIS 
M06 Hloubka půdy 
M07 Hydrologické skupiny půd 
M08 Hlavní půdní jednotky 
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M09 Potenciální ohroženost půd větrnou erozí 
M10 Komplexní návrh ochranných opatření proti větrné erozi 
M11 Rámcový návrh cestní sítě 
M12 Potenciální ohroženost půdy větrnou erozí po návrhu ochranných opatření 

 

12 Přílohy 

12.1 Návrh opatření proti větrné erozi v jednotlivých dotčených k.ú. 

Příloha prezentuje navržený komplexní návrh ochranných opatření pro jednotlivá katastrální území. 
V mapách jsou vykresleny jednotlivé prvky technických protierozních opatření.  
 

12.2 Přehled půdních bloku s bilancí navržených opatření 

Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Břeclav Břeclav OVB OVB–1 0701-0 376,0 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Břeclav Břeclav OVB OVB–2 1704-0 360,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Břeclav Břeclav OVB OVB–3 1802-0 600,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Břeclav Břeclav OVB OVB–4 1001-0 360,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Břeclav Břeclav OVB OVB–5 1101-0 197,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Břeclav Břeclav OVB OVB–6 0502-0 618,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Břeclav Břeclav OVB OVB–7 0502-0 454,3 

větrolam Břeclav Břeclav VET – 2 
VET – 2–
1 9601-2 554,2 

větrolam Břeclav Břeclav VET – 2 
VET – 2–
10 0701-0 723,9 

větrolam Břeclav Břeclav VET – 2 
VET – 2–
11 9601-2 664,6 

větrolam Břeclav Břeclav VET – 2 
VET – 2–
2 0502-0; 0502-1 820,5 

větrolam Břeclav Břeclav VET – 2 
VET – 2–
3 1604-0 207,9 

větrolam Břeclav Břeclav VET – 2 
VET – 2–
4 2801-0 870,0 

větrolam Břeclav Břeclav VET – 2 
VET – 2–
5 9902-0 614,5 

větrolam Břeclav Břeclav VET – 2 
VET – 2–
6 0001-0 419,8 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam Břeclav Břeclav VET – 2 
VET – 2–
7 9902-0 219,5 

větrolam Břeclav Břeclav VET – 2 
VET – 2–
8 0001-0 670,2 

větrolam Břeclav Břeclav VET – 2 
VET – 2–
9 0001-0 346,0 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–1 5808-0 497,0 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–10 6839-3 146,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–11 6839-3 283,0 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–12 6864-0 297,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–13 5701-0 660,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–14 7601-0 690,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–15 6703-0 242,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–16 7702-0 536,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–17 7702-0 571,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–18 5703-0 709,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–19 9501-4 289,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–2 9806-6 720,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–20 9501-4 188,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–21 9501-10 213,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–22 9501-10 351,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–23 6603-0 173,2 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–3 9806-6 630,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–4 9501-1 1 030,0 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–5 7901-1 684,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–6 7801-0 596,7 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–7 7801-0 362,0 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–8 6857-0 202,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hrušky Břeclav OVB OVB–9 6839-0 234,2 

větrolam – ÚSES Hrušky Břeclav VET – 1 
VET – 1–
1   220,5 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
1 5703-0 818,7 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
10 5702-0 265,3 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
11 9601-0 1 021,1 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
12 7802-1; 7802-0 290,3 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
13 7801-0 107,9 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
14 

6839-17; 6839-
16; 6839-0 536,3 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
15 5603-0; 6603-0 206,5 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
16 5603-0 507,6 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
17 7601-0 707,6 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
18 8614-22 865,7 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
19 9501-2 490,3 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
2 7702-0 1 063,2 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
3 5603-0; 6603-0 1 103,4 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
4 9501-10 524,6 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
5 7901-1 449,5 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
6 7901-3 543,4 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
7 7901-4 616,4 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
8 7901-1 366,1 

větrolam Hrušky Břeclav VET – 2 
VET – 2–
9 5701-0 217,7 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–1 9005-0; 0003-1 510,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–10 9001-0 254,2 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–11 9003-0 156,2 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–12 9002-0 295,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–2 0303-0 702,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–3 7305-8; 7305-7 415,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–4 8101-0 481,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–5 7906-0 394,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–6   199,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–7   262,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–8 9201-0 941,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Kostice Břeclav OVB OVB–9 8102-0 251,4 

větrolam – ÚSES Kostice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
1   650,5 

větrolam – ÚSES Kostice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
2 0103-0 547,3 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
1 9101-0 727,0 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
10 7906-0 279,6 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
11 9201-0 961,8 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
12 7205-0 264,7 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
2 8104-0 687,6 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
3 9201-0 594,5 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
4 0303-0 848,8 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
5 7301-13; 7301-12 437,1 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
6 8201-0 422,7 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
7 7204-10 400,4 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
8 7906-0 429,4 

větrolam Kostice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
9 9005-0 677,7 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–1 3502-0 282,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–10   181,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–11   107,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–12 2601-0 192,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–13   255,0 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–14   154,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–2 2502-0 378,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–3 2601-0 853,2 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–4 3601-0 541,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–5 3604-0 220,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–6 0502-0 271,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–7 1302-0 200,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–8 1302-0 920,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ladná Břeclav OVB OVB–9 3501-0 697,1 

větrolam – ÚSES Ladná Břeclav VET – 1 
VET – 1–
1 1302-0 574,8 

větrolam – ÚSES Ladná Břeclav VET – 1 
VET – 1–
2 1302-0 1 142,2 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
1 3501-0 160,8 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
10 0502-0; 0502-1 932,8 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
11 3601-0 473,9 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
12 3604-0 437,6 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
13 2603-0; 2603-1 489,7 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
14 2601-0 688,4 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
15 1302-0 383,6 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
16   439,7 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
2 4403-0 289,2 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
3 3501-2 550,9 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
4   269,2 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
5 2509-0 327,6 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
6 2501-0 185,0 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
7 2401-0 427,6 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
8 1302-0 577,9 

větrolam Ladná Břeclav VET – 2 
VET – 2–
9 1302-0 603,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Lanžhot Břeclav OVB OVB–1 9303-0 658,0 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Lanžhot Břeclav OVB OVB–10 8507-0 446,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Lanžhot Břeclav OVB OVB–2 9303-0 412,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Lanžhot Břeclav OVB OVB–3 7402-0 311,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Lanžhot Břeclav OVB OVB–4 7403-0 428,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Lanžhot Břeclav OVB OVB–5 9402-1; 9402-2 812,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Lanžhot Břeclav OVB OVB–6 8404-0 540,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Lanžhot Břeclav OVB OVB–7 8501-0; 8503-0 485,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Lanžhot Břeclav OVB OVB–8 8503-0 62,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Lanžhot Břeclav OVB OVB–9 8507-0 397,0 

větrolam – ÚSES Lanžhot Břeclav VET – 1 
VET – 1–
1 0302-2 522,4 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
1 

7301-18; 7301-
16; 9303-0 689,4 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
10 9401-0 332,6 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
11 9402-0; 9402-2 588,4 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
12 9402-1; 9402-2 656,9 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
13 9502-0 417,1 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
14 9302-0 145,5 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
15 9303-0 466,5 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
16 7301-18; 7301-16 427,6 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
17 8302-1; 8302-0 734,9 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
18 7403-0 317,6 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
19 7402-0 306,3 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
2 0302-0; 0302-2 417,1 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
20 8404-0 590,4 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
21 8302-1; 8302-0 896,8 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
22 8402-0 163,5 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
23 8404-0 780,4 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
24 9502-0 150,3 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
25 8302-0 204,6 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
3 9301-0 155,2 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
4 9302-0 287,5 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
5 9301-0 678,6 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
6 0401-0 296,9 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
7 9401-0 966,1 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
8 9302-0 145,0 

větrolam Lanžhot Břeclav VET – 2 
VET – 2–
9 9401-0 1 262,2 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–1 4701-0 545,1 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–10   220,9 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–11   270,4 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–12   266,0 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–13 3805-0 306,1 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–14 3702-0 172,9 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–15 2502-0 262,1 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–2 4502-3 462,3 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–3 3605-0 709,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–4 1603-0 773,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–5 4702-0 290,5 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–6   143,7 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–7 4802-0 1 219,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–8 3718-3 233,4 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravská 
Nová Ves Břeclav OVB OVB–9 4802-0 106,5 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
1 4601-0 374,7 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
10 3504-1 856,4 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
11 3504-1 472,7 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
12 2501-0 1 611,4 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
13 3605-0 737,3 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
14 1602-0 462,1 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
15 3703-0 401,7 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
16 3504-1 125,3 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
17   822,7 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
2 4802-0 345,3 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
3 4802-0 502,3 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
4 4702-0 1 198,7 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
5 4603-0 505,2 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
6 4701-0 289,1 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
7 4503-0 579,8 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
8 4503-0 890,9 

větrolam – ÚSES 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 1 

VET – 1–
9 

3504-1; 4502-1; 
4502-3 1 303,7 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
1 4702-0 954,4 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
10 1603-0 706,8 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
11 1603-0 705,8 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
12 3605-6 229,3 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
13 3605-0 1 209,6 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
14 3703-0 715,7 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
15 1602-0 228,4 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
16 4702-0; 4701-0 857,0 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
17 4802-0 163,6 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
18 4802-0 565,2 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
19 2502-0 1 002,8 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
2 3604-0; 2502-0 682,1 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
20 3504-1; 2502-0 459,2 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
3 4503-0 694,6 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
4 4502-1 626,9 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
5 4602-0; 3604-0 491,2 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
6 3504-1 265,4 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
7 2501-0; 1401-0 1 586,2 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
8 2501-0; 1401-0 505,0 

větrolam 
Moravská 
Nová Ves Břeclav VET – 2 

VET – 2–
9 3605-0 896,9 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravský 
Žižkov Břeclav OVB OVB–1 9102-2 510,3 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravský 
Žižkov Břeclav OVB OVB–2 9501-0 656,1 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravský 
Žižkov Břeclav OVB OVB–3 9501-0 638,2 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravský 
Žižkov Břeclav OVB OVB–4 0602-0 736,2 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravský 
Žižkov Břeclav OVB OVB–5 0503-0 483,9 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Moravský 
Žižkov Břeclav OVB OVB–6 9601-1 947,8 

větrolam – ÚSES 
Moravský 
Žižkov Břeclav VET – 1 

VET – 1–
1 9203-0; 9302-0 1 317,7 

větrolam – ÚSES 
Moravský 
Žižkov Břeclav VET – 1 

VET – 1–
2 0503-0 269,3 

větrolam – ÚSES 
Moravský 
Žižkov Břeclav VET – 1 

VET – 1–
3 9601-1 1 457,6 

větrolam 
Moravský 
Žižkov Břeclav VET – 2 

VET – 2–
1 7203-0 859,5 

větrolam 
Moravský 
Žižkov Břeclav VET – 2 

VET – 2–
2 7203-0 911,5 

větrolam 
Moravský 
Žižkov Břeclav VET – 2 

VET – 2–
3 9501-0 1 690,0 

větrolam 
Moravský 
Žižkov Břeclav VET – 2 

VET – 2–
4 9501-0 1 736,1 

větrolam 
Moravský 
Žižkov Břeclav VET – 2 

VET – 2–
5 9501-0 1 732,1 

větrolam 
Moravský 
Žižkov Břeclav VET – 2 

VET – 2–
6 9501-0 991,1 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam 
Moravský 
Žižkov Břeclav VET – 2 

VET – 2–
7 9601-0 1 110,6 

větrolam 
Moravský 
Žižkov Břeclav VET – 2 

VET – 2–
8 9601-4; 9601-2 438,0 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–1 4406-3 73,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–10 5102-0 568,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–11 5122-0 411,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–12 5104-0 631,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–13 6202-0 306,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–14 6202-0 307,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–15 6302-0 414,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–16 6307-0 337,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–17 4406-3 471,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–18 6302-0 461,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–19 2201-0 178,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–2 4406-3 135,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–20   282,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–21   526,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–22   179,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–23   309,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–24 4406-0 189,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–3 4406-3 464,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–4 2201-0 474,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–5 1301-1 293,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–6 2301-0 454,5 



 

 
100 

Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–7 1301-1 516,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–8 1301-1 195,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Podivín Břeclav OVB OVB–9 2201-0 253,7 

větrolam – ÚSES Podivín Břeclav VET – 1 
VET – 1–
1 4406-0 308,8 

větrolam Podivín Břeclav VET – 2 
VET – 2–
1   700,8 

větrolam Podivín Břeclav VET – 2 
VET – 2–
2   524,2 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Tvrdonice Břeclav OVB OVB–1 7002-0 549,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Tvrdonice Břeclav OVB OVB–2 7901-1 882,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Tvrdonice Břeclav OVB OVB–3 7901-1 228,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Tvrdonice Břeclav OVB OVB–4 7906-2 236,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Tvrdonice Břeclav OVB OVB–5 7906-0 63,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Tvrdonice Břeclav OVB OVB–6   66,0 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
1   663,9 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
10 7901-5 384,9 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
11 7901-5; 7901-1 442,7 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
12   197,0 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
13 6143-0 319,1 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
14 6143-0 698,7 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
15 6143-3; 6143-0 81,3 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
16 6067-0 438,3 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
17 5002-0 403,3 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
2 

5002-1; 5002-0; 
5002-3  872,1 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
3 8101-0 562,0 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
4 7002-0 900,5 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
5 7901-1 737,3 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
6 6157-0 416,4 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
7 6067-0 182,5 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
8 7906-0; 7002-0  596,8 

větrolam Tvrdonice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
9 7011-4 516,6 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Týnec na 
Moravě Břeclav OVB OVB–1 4006-1; 4006-0 336,7 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Týnec na 
Moravě Břeclav OVB OVB–2 2903-0 498,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Týnec na 
Moravě Břeclav OVB OVB–3 1902-0 858,7 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Týnec na 
Moravě Břeclav OVB OVB–4 1902-0 347,6 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Týnec na 
Moravě Břeclav OVB OVB–5 2001-0 330,1 

větrolam – ÚSES 
Týnec na 
Moravě Břeclav VET – 1 

VET – 1–
1 

3805-6; 3805-5; 
4901-0 1 287,2 

větrolam – ÚSES 
Týnec na 
Moravě Břeclav VET – 1 

VET – 1–
2 4901-0 764,7 

větrolam 
Týnec na 
Moravě Břeclav VET – 2 

VET – 2–
1 5002-0 588,9 

větrolam 
Týnec na 
Moravě Břeclav VET – 2 

VET – 2–
2 4901-0 1 025,2 

větrolam 
Týnec na 
Moravě Břeclav VET – 2 

VET – 2–
3 4901-0 864,4 

větrolam 
Týnec na 
Moravě Břeclav VET – 2 

VET – 2–
4 2903-0 474,8 

větrolam 
Týnec na 
Moravě Břeclav VET – 2 

VET – 2–
5 4901-0 565,5 

větrolam 
Týnec na 
Moravě Břeclav VET – 2 

VET – 2–
6 4901-0 473,1 

větrolam 
Týnec na 
Moravě Břeclav VET – 2 

VET – 2–
7 4901-0 760,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–1 3202-0 246,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–10 2102-0 486,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–11 2102-0 541,2 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–12 1902-1 306,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–13 4001-1 646,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–14 4001-3 257,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–15 4001-3 53,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–16 4001-5 158,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–2 1301-12 207,0 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–3 3108-1 372,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–4 1301-11 219,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–5 1301-2 515,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–6 1301-2 420,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–7 1301-11; 1301-9 571,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–8   63,2 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Velké Bílovice Břeclav OVB OVB–9 1301-6 585,1 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
1 1301-3 213,6 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
10   424,3 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
11   182,0 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
12   295,8 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
13   734,3 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
14   354,0 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
15   229,0 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
16 3008-0 807,7 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
17   914,8 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
2 9205-0 915,5 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
3 2932-10; 2932-1 689,8 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
4 2820-0 540,9 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
5   1 000,4 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
6   889,6 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
7   581,1 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
8   241,8 

větrolam – ÚSES Velké Bílovice Břeclav VET – 1 
VET – 1–
9   563,9 

větrolam Velké Bílovice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
1   889,2 

větrolam Velké Bílovice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
2 9102-2 407,4 

větrolam Velké Bílovice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
3 3901-1; 3901-0 1 328,9 

větrolam Velké Bílovice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
4 1301-2 246,5 

větrolam Velké Bílovice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
5   1 015,1 

větrolam Velké Bílovice Břeclav VET – 2 
VET – 2–
6   271,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–1   431,2 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–10 

1002-0; 1002-3; 
1006-0 777,2 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–11 0801-0 937,6 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–12 9902-0 308,2 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–13 9902-0 422,0 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–14 1002-0 624,5 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–15 1002-0 342,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–16 9202-0 649,1 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–17 9202-0 410,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–18 3001-0 203,9 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–19   418,1 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–2 1101-0 267,0 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–20 0901-0 611,1 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–21 0901-0 312,6 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–3 0201-0 609,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–4   337,6 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–5 1201-0; 0201-0 751,0 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–6 0201-0 645,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–7 1001-0; 1102-0 388,6 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–8 1002-0 403,3 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Dolní 
Bojanovice Hodonín OVB OVB–9 0001-0 442,1 

větrolam – ÚSES 
Dolní 
Bojanovice Hodonín VET – 1 

VET – 1–
1 1201-0 633,6 

větrolam 
Dolní 
Bojanovice Hodonín VET – 2 

VET – 2–
1 1201-0; 0201-0 1 192,1 

větrolam 
Dolní 
Bojanovice Hodonín VET – 2 

VET – 2–
2 0202-0 853,5 

větrolam 
Dolní 
Bojanovice Hodonín VET – 2 

VET – 2–
3 1201-0; 0201-0 797,4 

větrolam 
Dolní 
Bojanovice Hodonín VET – 2 

VET – 2–
4 0201-0 766,9 

větrolam 
Dolní 
Bojanovice Hodonín VET – 2 

VET – 2–
5 0002-0 998,2 

větrolam 
Dolní 
Bojanovice Hodonín VET – 2 

VET – 2–
6 9303-0 558,2 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–1 6404-1 523,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–10 2202-0 255,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–11 3001-0 331,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–12 4001-0 212,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–2 6404-1 713,6 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–3 6501-1 595,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–4 3202-0 941,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–5 3203-0 607,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–6 3202-0 261,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–7 2202-1 512,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–8 3001-0; 3001-1 679,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Hodonín Hodonín OVB OVB–9 2901-0 232,9 

větrolam – ÚSES Hodonín Hodonín VET – 1 
VET – 1–
1   429,6 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
1 7501-0 909,6 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
10 3001-0 429,2 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
11 3002-0 609,5 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
12 3001-0 136,2 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
2 7501-0 786,5 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
3 6501-0 846,9 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
4 3001-0 251,3 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
5 4001-0 1 136,2 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
6 4001-0 540,4 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
7 3901-0 355,0 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
8 1901-1 371,5 

větrolam Hodonín Hodonín VET – 2 
VET – 2–
9 2102-0 623,5 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Josefov u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–1 2203-0 461,4 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Josefov u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–2 3201-1 475,7 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Josefov u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–3 3401-0 688,2 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Josefov u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–4 2203-0; 3001-0 119,9 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Josefov u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–5   659,1 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Josefov u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–6 5101-6 561,3 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Josefov u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–7 4202-0 332,9 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Josefov u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–8 3201-2 435,7 

větrolam – ÚSES 
Josefov u 
Hodonína Hodonín VET – 1 

VET – 1–
1 3201-1; 3201-2 688,7 

větrolam – ÚSES 
Josefov u 
Hodonína Hodonín VET – 1 

VET – 1–
2 

4202-0; 4202-1; 
4101-2 994,7 

větrolam – ÚSES 
Josefov u 
Hodonína Hodonín VET – 1 

VET – 1–
3   265,8 

větrolam – ÚSES 
Josefov u 
Hodonína Hodonín VET – 1 

VET – 1–
4 5101-6 388,0 

větrolam 
Josefov u 
Hodonína Hodonín VET – 2 

VET – 2–
1 4101-0 557,4 

větrolam 
Josefov u 
Hodonína Hodonín VET – 2 

VET – 2–
2 4101-0 147,5 

větrolam 
Josefov u 
Hodonína Hodonín VET – 2 

VET – 2–
3 2201-0 780,4 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Lužice u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–1 0301-0 772,1 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Lužice u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–10 9103-0 810,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Lužice u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–2 9303-0; 9201-0 492,5 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Lužice u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–3 9201-0 111,1 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Lužice u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–4   90,4 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Lužice u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–5 9201-0 167,6 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Lužice u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–6 9202-0 569,1 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Lužice u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–7 9303-0; 9201-0 173,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Lužice u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–8 9201-0 264,8 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) 

Lužice u 
Hodonína Hodonín OVB OVB–9 0301-0 960,3 

větrolam – ÚSES 
Lužice u 
Hodonína Hodonín VET – 1 

VET – 1–
1   957,5 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam 
Lužice u 
Hodonína Hodonín VET – 2 

VET – 2–
1 9202-0 507,4 

větrolam 
Lužice u 
Hodonína Hodonín VET – 2 

VET – 2–
2 0301-0 675,9 

větrolam 
Lužice u 
Hodonína Hodonín VET – 2 

VET – 2–
3 9303-0; 9201-0 719,5 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–1 8602-0 346,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–10   528,0 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–11   537,2 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–12   673,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–13   607,2 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–14   383,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–2 8602-0 889,2 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–3   418,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–4 8602-0 470,0 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–5 0802-5; 8202-0 370,2 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–6   758,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–7   399,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–8   483,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Mikulčice Hodonín OVB OVB–9   495,2 

větrolam – ÚSES Mikulčice Hodonín VET – 1 
VET – 1–
1 9601-0 549,4 

větrolam Mikulčice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
1 1401-0 151,0 

větrolam Mikulčice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
2 1201-0 637,0 

větrolam Mikulčice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
3 8503-0 329,0 

větrolam Mikulčice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
4 1401-0 110,7 

větrolam Mikulčice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
5 0701-0 528,3 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

větrolam Mikulčice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
6   583,7 

větrolam Mikulčice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
7 1301-0 234,2 

větrolam Mikulčice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
8 0403-0 470,0 

větrolam Mikulčice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
9 0403-0 428,3 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–1 5101-21; 5101-6 541,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–10   163,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–11 3301-0 323,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–12   166,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–13 4302-2; 4302-0 523,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–14 5305-0 311,2 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–15 5305-0; 6202-0 766,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–16 6202-0 305,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–17 4401-0 536,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–18 4402-0 212,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–19 7001-2 365,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–2   1 139,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–20 6302-0 1 063,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–21   311,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–3 6201-1 821,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–4 6101-0; 6101-3 905,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–5   138,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–6 7001-0 924,8 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–7 5101-6 314,4 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–8 6403-0 528,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Prušánky Hodonín OVB OVB–9 6401-1 620,8 

větrolam – ÚSES Prušánky Hodonín VET – 1 
VET – 1–
1 5101-21; 5101-1 440,7 

větrolam – ÚSES Prušánky Hodonín VET – 1 
VET – 1–
2 3301-0 476,1 

větrolam Prušánky Hodonín VET – 2 
VET – 2–
1 5501-0 840,7 

větrolam Prušánky Hodonín VET – 2 
VET – 2–
2 6401-0 613,7 

větrolam Prušánky Hodonín VET – 2 
VET – 2–
3   359,2 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–1   389,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–10   698,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–11 1502-1 255,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–12 2401-0 240,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–13   403,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–14 0301-0 472,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–15 0301-0 307,3 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–16 2403-0 335,0 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–17   509,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–2 1402-0 187,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–3 2302-0 858,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–4 1301-32; 1301-0 456,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–5 2302-4 254,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–6 1402-0 251,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–7 1502-0 353,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–8 2401-0 590,6 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Ratíškovice Hodonín OVB OVB–9 2401-1 350,5 

větrolam – ÚSES Ratíškovice Hodonín VET – 1 
VET – 1–
1 2302-4 304,6 

větrolam – ÚSES Ratíškovice Hodonín VET – 1 
VET – 1–
2 3401-0 675,9 

větrolam – ÚSES Ratíškovice Hodonín VET – 1 
VET – 1–
3   271,5 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
1 2404-0 287,8 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
10 2402-0 278,4 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
11 3401-0 783,9 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
12 2404-0 303,9 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
13 0301-0 503,0 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
14 0301-0 797,2 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
2 2402-0 446,9 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
3 2502-0 448,5 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
4 2402-0 420,2 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
5   348,2 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
6 1402-0 742,2 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
7 0301-0 911,5 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
8 2302-0 661,0 

větrolam Ratíškovice Hodonín VET – 2 
VET – 2–
9 2402-0 366,2 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Rohatec Hodonín OVB OVB–1 1901-1 781,5 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Rohatec Hodonín OVB OVB–10 9901-0 371,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Rohatec Hodonín OVB OVB–11 0904-0 364,7 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Rohatec Hodonín OVB OVB–2 8002-0 1 339,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Rohatec Hodonín OVB OVB–3 7902-0 750,0 
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Označení prvku Název k.ú. Okres 
KÓD 
prvku Popiska 

Dotčený PB LPIS 
(ZKOD) 

Délka 
[m] 

Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Rohatec Hodonín OVB OVB–4 7005-0 411,1 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Rohatec Hodonín OVB OVB–5 1002-0 283,6 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Rohatec Hodonín OVB OVB–6   362,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Rohatec Hodonín OVB OVB–7 8901-0 195,4 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Rohatec Hodonín OVB OVB–8 7004-0 257,9 
Ostatní liniová vegetace 
(stromořadí) Rohatec Hodonín OVB OVB–9 7007-0 120,1 

větrolam Rohatec Hodonín VET – 2 
VET – 2–
1   448,5 

větrolam Rohatec Hodonín VET – 2 
VET – 2–
2 8801-0 497,5 

větrolam Rohatec Hodonín VET – 2 
VET – 2–
3 1002-0 416,9 

větrolam Rohatec Hodonín VET – 2 
VET – 2–
4 1901-0 353,0 

větrolam Rohatec Hodonín VET – 2 
VET – 2–
5 1002-0 297,2 

větrolam Rohatec Hodonín VET – 2 
VET – 2–
6 1003-0 755,2 

větrolam Rohatec Hodonín VET – 2 
VET – 2–
7 1901-0 470,0 

větrolam Rohatec Hodonín VET – 2 
VET – 2–
8 0902-0 594,1 

větrolam Rohatec Hodonín VET – 2 
VET – 2–
9 0904-0 685,8 
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13 Fotografická příloha 



 

 
113 



 

 
114 



 

 
115 

 



 

 
116 

 

 



 

 
117 

 

 



 

 
118 

 

 



 

 
119 



 

 
120 



 

 
121 

 



 

 
122 



 

 
123 



 

 
124 



 

 
125 

 



 

 
126 

 
 
 
 
 



 

 
127 

 
 



 

 
128 

 



 

 
129 

 



 

 
130 

 



 

 
131 

 



 

 
132 

 



 

 
133 

 



 

 
134 

14 Seznam použité literatury  

PODHRÁZSKÁ, J., PEJCHAL M., KUČERA, J., DOUBRAVA, D., STŘEDOVÁ, H., STŘEDA, T., PAPAJ. V., 
DOLEŽAL, P., FUKALOVÁ, P., JANOUŠEK, M., LANG. J, NOVOTNÝ. I. (2021): ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA 
VĚTROLAMŮ VE ZHORŠENÝCH PEDOKLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH. CERTIFIKOVANÁ METODIKA. 
BRNO: VÚMOP, V.V.I.. CERTIFIKAČNÍ ORGÁN: SPU, ČÍSLO OSVĚDČENÍ:1/2022SPU/O 

KUČERA, J., PODHRÁZSKÁ, J., STŘEDA, T., STŘEDOVÁ, H., PAPAJ, V. (2021) MAPA ÚČELOVÉ 
KATEGORIZACE TRVALÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ V ÚZEMÍCH OHROŽENÝCH VĚTRNOU EROZÍ, 
CERTIFIKOVANÁ MAPA. BRNO: VÚMOP, V.V.I. 2021. CERTIFIKAČNÍ ORGAN: MZE, ČÍSLO 
OSVĚDČENÍ: 2021 MZE-66465/2021-11120 

KUČERA, J., PODHRÁZSKÁ, J., PAPAJ, V., STŘEDA, T., STŘEDOVÁ, H., CHUCHMA, F.; LANG, J., JANOUŠEK, 
M., NOVOTNÝ, I., (2021) OHROŽENOST ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY VĚTRNOU EROZÍ SE ZOHLEDNĚNÍM 
VLIVU TRVALÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ, CERTIFIKOVANÁ MAPA. BRNO: VÚMOP, V.V.I. 2021. 
CERTIFIKAČNÍ ORGAN: MZE, ČÍSLO OSVĚDČENÍ: 2021 MZE-66471/2021-11120 

DOLEŽAL, P., PODHRÁZSKÁ, J., KUČERA, J., STŘEDOVÁ, H., STŘEDA, T., DOUBRAVA, D. (2017): ŘÍZENÍ 
RIZIKA VĚTRNÉ EROZE. CERTIFIKOVANÁ METODIKA. BRNO: VÚMOP, V.V.I.. CERTIFIKAČNÍ ORGAN: 
SPU, ČÍSLO OSVĚDČENÍ:2/2017 SPU/O 

JANEČEK M., DOSTÁL T., KOZLOVSKY-DUFKOVÁ J., DUMBROVSKÝ M., HŮLA J., KADLEC V., KOVÁŘ P., 
KRÁSA T., KUBÁTOVÁ E., KOBZOVÁ D., KUDRNÁČOVÁ M., NOVOTNÝ I., PODHRÁZSKÁ J., PRAŽAN 
J., PROCHÁZKOVÁ E., STŘEDOVÁ I., TOMAN F., VOPRAVIL J., VLASÁK J. (2012): OCHRANA 
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PŘED EROZÍ. ČZU. PRAHA. ISBN 978-80-87415-42-9 

PODHRÁZSKÁ, J., KUČERA, J., STŘEDA, T., STŘEDOVÁ, H., CHUCHMA, F. (2015): MAPA OBLASTÍ 
POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝCH VĚTRNOU EROZÍ NA PODKLADU PŮDNĚ-KLIMATICKÝCH FAKTORŮ. 
ČÍSLO OSVĚDČENÍ 3/2016 SPU/O. 

PODHRÁZSKÁ, J., P., KUČERA, J., STŘEDOVÁ, H., STŘEDA, T. (2016): MAPA RIZIKA OHROŽENÍ ORNÉ 
PŮDY VĚTRNOU EROZÍ PODLE KATASTRŮ. VÚMOP, V.V.I.: BRNO, ČÍSLO OSVĚDČENÍ 1/2017 SPU/O 

KHEL, T., ŘEHÁČEK, D., KUČERA, J., PAPAJ, V., VOPRAVIL, J., VACEK, S., VACEK, Z., HAVELKOVÁ, L. (2017). 
METODIKA HODNOCENÍ ÚČINNOSTI A REALIZACE VĚTROLAMŮ V KRAJINĚ JAKO NÁSTROJ PRO 
OCHRANU PŮDY OHROŽENÉ VĚTRNOU EROZÍ. CERTIFIKOVANÁ METODIKA Č. 9/14130/MZE-2017, 
111 S. VÚMOP, V.V.I. ISBN 978-80-87361-70-2. 

KUCERA, J., PODHRAZSKA, J. 2020. IDENTIFICATION OF VEGETATION BARRIERS TO MODEL THEIR 
INFLUENCE ON THE EFFECTS OF WIND EROSION IN THE CZECH REPUBLIC. IN PROCEEDINGS OF 
INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE MENDELNET 2020 [ONLINE]. BRNO, CZECH 
REPUBLIC, 11 NOVEMBER, BRNO: MENDEL UNIVERSITY IN BRNO, FACULTY OF AGRONOMY, PP. 
243–248. AVAILABLE AT: HTTPS://MNET.MENDELU.CZ/MENDELNET2020/MNET_2020_FULL.PDF. 

KUČERA J., SZTURC J., PODHRÁZSKÁ J., POCHOP M. (2021) EVALUATION OF THE RISK OF WIND EROSION 
IN THE PROCES OF LAND CONSOLIDATION. IN FIALOVÁ J. (ED.) PUBLIC RECREATION AND 
LANDSCAPE PROTECTION –  WITH SENSE HAND IN HAND! KŘTINY: MENDELU, 10.-11.5.2021, 198-
201. ISBN 978-80-7509-779-8 (PRINT) ISBN 978-80-7509-780-4 (PDF). 

KUČERA, J., PODHRÁZSKÁ, J., STŘEDA, T., STŘEDOVÁ, H., PAPAJ, V.  (2019) VLIV VĚTROLAMŮ NA 
HODNOCENÍ RIZIKA VĚTRNÉ EROZE V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ. BRNO: VÚMOP, V.V.I. ČÍSLO 
OSVĚDČENÍ: 08/2019-SPU/O. 

KULHAVÝ, ZBYNĚK, MILAN ČMELÍK, LENKA TLAPÁKOVÁ, IGOR PELÍŠEK A VLADIMÍR ŠVIHLA. 
ZALESŇOVÁNÍ V MINULOSTI ODVODNĚNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ: METODIKA. PRAHA: 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I, 2015. ISBN 978-80-87361-38-2. 



 

 
135 

PAPAJ, V., KUČERA, J., VOJTĚCHOVSKÝ, T., PODHRÁZSKÁ, J., NOVOTNÝ, I., LANG, J., JANOUŠEK, M. 
(2020) ŘÍZENÍ RIZIKA VĚTRNÉ EROZE. WEBOVÁ APLIKACE S MODULEM WIND EROSION MODEL 
(WEM). DOSTUPNÝ Z: 
HTTPS://GEOPORTAL.VUMOP.CZ/APPS/MAPOVNIK/VETRNA_EROZE_INDEX.PHP. 

PODHRÁZSKÁ J.; KUČERA J.; DOUBRAVA D.; DOLEŽAL P. (2021) FUNCTIONS OF WINDBREAKS IN THE 
LANDSCAPE ECOLOGICAL NETWORK AND METHODS OF THEIR EVALUATION. FORESTS, 12(1), 67: 
1-16. HTTPS://DOI.ORG/10.3390/F12010067 

PODHRÁZSKÁ, J. A KOL. HODNOCENÍ ÚČINNOSTI TRVALÝCH VEGETAČNÍCH BARIÉR V OCHRANĚ PROTI 
VĚTRNÉ EROZI. CERTIFIKOVANÁ METODIKA, VÚMOP,V.V.I.,2011. 34 S. ISBN 978-80-87361-10-8. 

PODHRÁZSKÁ, J. A KOL.: OPTIMALIZACE FUNKCÍ VĚTROLAMŮ V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ: METODIKA. 
BRNO: [S.N.], 2008. 39 S., CD ROM. ISBN 978-80-904027-1-3.  

STŘEDOVÁ H., PODHRÁZSKÁ J., LITSCHMANN T., STŘEDA T., ROŽNOVSKÝ J. (2012). AERODYNAMIC 
PARAMETERS OF WINDBREAK BASED ON ITS OPTICAL POROSITY. CONTRIBUTIONS TO 
GEOPHYSICS AND GEODESY, 42: 2013–226. 

STŘEDOVÁ, H., PODHRÁZSKÁ, J., CHUCHMA, F., STŘEDA, T., KUČERA, J., FUKALOVÁ, P., BLECHA, 
M.(2021): THE ROAD MAP TO CLASSIFY THE POTENTIAL RISK OF WIND EROSION. ISPRS 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION. SV. 10, Č. 4, ISSN 2220-9964. 

 
 

 
 

https://geoportal.vumop.cz/apps/mapovnik/vetrna_eroze_index.php


 

 
136 

Seznam obrázků 

Obr.  1-1: Zavátí komunikace u Mikulova (foto: J. Kučera, 2018) ........................................................... 6 
Obr.  1-2 Zavátí komunikace po prašné bouři na těžkých půdách u obce Suchá Loz (foto: J. Kučera, jaro 
2018) ........................................................................................................................................................ 6 
Obr.  1-3: Prašná bouře u Břeclavi (foto: J. Kučera, 2017) ...................................................................... 6 
Obr.  1-4: Zarovnávání hrubé brázdy (planace) u Hodonína (foto: ......................................................... 6 
Obr.  4-1: Obvod studie s vyznačenými zájmovými k.ú. .......................................................................... 8 
Obr.  5-1: Přehledová mapa trvalých vegetačních bariér (Kučera a kol. 2021) využité pro terénní 
průzkum. ................................................................................................................................................ 11 
Obr.  5-2: Detail na podkladovou mapu trvalých vegetačních bariér (Kučera a kol. 2021) využité pro 
terénní průzkum. Oranžová barva znázorňuje ochranné lesní pásy a červenou barvou lokality přímo 
poškozené tornádem. ............................................................................................................................ 12 
Obr.  5-3. Změna krajiny v k.ú. Moravská Nová Ves (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 
1825, dolní snímek současné ortofoto) ................................................................................................. 13 
Obr.  5-4. Změna krajiny v k.ú. Ladná, Podívín (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 1825, 
dolní snímek současné ortofoto) ........................................................................................................... 14 
Obr.  5-5. Změna krajiny v k.ú. Hrušky (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 1825, dolní 
snímek současné ortofoto) .................................................................................................................... 15 
Obr.  5-6. Změna krajiny v k.ú. Hrušky/Břeclav (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 
1825, dolní snímek současné ortofoto) ................................................................................................. 16 
Obr.  5-7. Změna krajiny v k.ú. Velké Bílovice (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 1825, 
dolní snímek současné ortofoto) ........................................................................................................... 17 
Obr.  5-8. Změna krajiny v k.ú. Moravský Žižkov (horní snímek císařský otisk map Stabilního katastru 
1825, dolní snímek současné ortofoto) ................................................................................................. 18 
Obr.  5-9. Dron DJI Mavic 2 PRO ............................................................................................................ 20 
Obr.  5-10: Příklad funkčního větrolamu ............................................................................................... 20 
Obr.  5-11: Příklad podmíněně funkčního větrolamu............................................................................ 21 
Obr.  5-12: Příklad převážně nefunkčního větrolamu poškozeného tornádem v k.ú. Tvrdonice ......... 21 
Obr.  5-13: Příklad nefunkční větrolamu poškozeného tornádem v k.ú. Tvrdonice ............................. 22 
Obr.  5-14: Příklad nové výsadby větrolamu v k.ú. Kostice ................................................................... 22 
Obr.  5-15: Příklad stromořadí po obou stranách komunikace v k.ú. Lanžhot ...................................... 23 
Obr.  5-16: Příklad břehového porostu v k.ú. Lanžhot .......................................................................... 23 
Obr.  5-17. Odvodnění zájmového území studie systematickou drenáží .............................................. 25 
Obr.  5-18. Příklady zarůstání drenáže kořeny (zdroj: Kulhavý a kol., 2015)......................................... 26 
Obr.  5-19. Příklad průniku návrhu technických prvků PEO (větrolamů – červená barva) v PSZ KoPÚ 
Tvrdonice ............................................................................................................................................... 27 
Obr.  5-20: Větrná růžice pro lokalitu Moravský Žižkov v jarním období (měsíce březen až květen) ... 29 
Obr.  5-21: Ochranné zóny vegetačních bariér (PODHRÁZSKÁ, J. A KOL. (2008) Optimalizace funkcí 
větrolamů v zemědělské krajině, metodika VÚMOP, v.v.i.) v zájmovém území ................................... 30 
Obr.  5-22: Kategorie potenciální ohroženosti se zohlednění ochranných zón vegetačních bariér ..... 32 
Obr.  5-23: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků 33 
Obr.  5-24: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Břeclav ............................................................................................................................................ 35 
Obr.  5-25: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Dolní Bojanovice ............................................................................................................................. 36 
Obr.  5-26: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Hodonín .......................................................................................................................................... 36 

file://fsbn-01/oddeleni/2400/03_Studie/05_Studie%20V%C4%9Btrn%C3%A9%20eroze/Zpr%C3%A1va/Zpr%C3%A1va_Studie_v%C4%9Btrn%C3%A1_eroze_2023.docx#_Toc146011327
file://fsbn-01/oddeleni/2400/03_Studie/05_Studie%20V%C4%9Btrn%C3%A9%20eroze/Zpr%C3%A1va/Zpr%C3%A1va_Studie_v%C4%9Btrn%C3%A1_eroze_2023.docx#_Toc146011328
file://fsbn-01/oddeleni/2400/03_Studie/05_Studie%20V%C4%9Btrn%C3%A9%20eroze/Zpr%C3%A1va/Zpr%C3%A1va_Studie_v%C4%9Btrn%C3%A1_eroze_2023.docx#_Toc146011328
file://fsbn-01/oddeleni/2400/03_Studie/05_Studie%20V%C4%9Btrn%C3%A9%20eroze/Zpr%C3%A1va/Zpr%C3%A1va_Studie_v%C4%9Btrn%C3%A1_eroze_2023.docx#_Toc146011329
file://fsbn-01/oddeleni/2400/03_Studie/05_Studie%20V%C4%9Btrn%C3%A9%20eroze/Zpr%C3%A1va/Zpr%C3%A1va_Studie_v%C4%9Btrn%C3%A1_eroze_2023.docx#_Toc146011330


 

 
137 

Obr.  5-27: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Hrušky ............................................................................................................................................. 37 
Obr.  5-28: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Josefov u Hodonína ........................................................................................................................ 37 
Obr.  5-29: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Kostice ............................................................................................................................................ 38 
Obr.  5-30: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Ladná .............................................................................................................................................. 38 
Obr.  5-31: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Lanžhot ........................................................................................................................................... 39 
Obr.  5-32: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Lužice u Hodonína .......................................................................................................................... 39 
Obr.  5-33: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Mikulčice ......................................................................................................................................... 40 
Obr.  5-34: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Moravská Nová Ves ........................................................................................................................ 40 
Obr.  5-35: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Moravský Žižkov ............................................................................................................................. 41 
Obr.  5-36: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Podivín ............................................................................................................................................ 41 
Obr.  5-37: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Prušánky ......................................................................................................................................... 42 
Obr.  5-38: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Ratíškovice ...................................................................................................................................... 42 
Obr.  5-39: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Rohatec ........................................................................................................................................... 43 
Obr.  5-40: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Týnec na Moravě ............................................................................................................................ 43 
Obr.  5-41: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Tvrdonice ........................................................................................................................................ 44 
Obr.  5-42: Stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované délky pozemků pro 
k.ú. Velké Bílovice .................................................................................................................................. 44 
Obr.  5-43. Analýza platných územích plánů dotčených obcí - návrhy prvků využitelných při zpracování 
návrhu ochranných opatření proti větrné erozi .................................................................................... 45 
Obr.  5-44. Analýza platných územních plánů dotčených obcí – limity území ...................................... 46 
Obr.  5-45. Stav Komplexních pozemkových úprav v zájmovém území studie (stav k 1.3.2023) ......... 47 
Obr.  5-46: Přehledová mapa vybraných prvků PSZ (relevantních při návrhu ochranných opatření proti 
větrné erozi) navržených v rámci Komplexních pozemkových úprav v řešeném území (KoPÚ ukončené 
i KoPÚ rozpracované) ............................................................................................................................ 48 
Obr.  5-47: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ 
Kostice ................................................................................................................................................... 49 
Obr.  5-48: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ 
Moravský Žižkov .................................................................................................................................... 50 
Obr.  5-49: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ 
Podivín ................................................................................................................................................... 51 
Obr.  5-50: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ 
Velké Bílovice......................................................................................................................................... 52 
Obr.  5-51: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ 
Hodonín ................................................................................................................................................. 53 



 

 
138 

Obr.  5-52: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ 
Ladná ..................................................................................................................................................... 54 
Obr.  5-53: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ 
Lanžhot .................................................................................................................................................. 55 
Obr.  5-54: Vybrané prvky PSZ (využitelné při návrhu opatření proti větrné erozi) navržené v rámci KoPÚ 
Tvrdonice ............................................................................................................................................... 56 
Obr.  5-55: Obvod zájmového území v k.ú. Hrušky na podkladu ortofotomapy (červeně je vyznačený 
obvod zájmový obvod) .......................................................................................................................... 57 
Obr.  5-56: Detail obvod zájmového území v k.ú. Hrušky na podkladu mapy KN (červeně je vyznačený 
obvod zájmový obvod a černě hranice KN) ........................................................................................... 57 
Obr.  6-1 Výsadbové schéma (Agroprojekt PSO s.r.o.) využívající systém dvouřad .............................. 62 
Obr.  6-2 Výsadbové schéma (Agroprojekt PSO s.r.o.) využívající systém trojřad ................................. 63 
Obr.  6-3. Ukázka nově zrealizovaného větrolamu/biokoridoru v k.ú. Kostice ..................................... 64 
Obr.  6-4: Rámcový návrh cestní sítě v řešeném území ........................................................................ 74 
Obr.  7-1. Pozvánka na veřejné projednání studie v Dolních Bojanovicích dne 5.6.2023 ..................... 76 
Obr.  7-2. Pozvánka na veřejné projednání studie v Moravské Nové vsi dne 12.6.2023 ...................... 77 
Obr.  7-3. Projednání „Studie řešení větrné eroze…“ v kulturním domě  v  Dolních Bojanovicích dne 
5.6.2023 ................................................................................................................................................. 79 
Obr.  7-4. Projednání „Studie řešení větrné eroze …“ v kulturním domě v Moravské Nové Vsi dne 
12.6.2023 ............................................................................................................................................... 79 
Obr.  7-5. Diskuse nad mapami návrhu opatření proti větrné erozi v zájmových katastrálních územích 
(foto z projednání v Moravské Nové Vsi dne 12.6.2023) ...................................................................... 80 
Obr.  8-1:  Grafické znázornění procentuálního zastoupení stupně ohroženosti před návrhem a po 
návrhu zohledňující tolerované délky pozemků ................................................................................... 84 
Obr.  9-1. Koncept návrhu obvodu PU v řešených KÚ (v rámci obvodu jsou zahrnuty i lesní pozemky 87 

 

Seznam tabulek 

Tab.  4-1: Seznam řešených KÚ 8 
Tab.  5-1. Seznam rozborových map zpracovaných v rámci analytické části studie 10 
Tab.  5-2. Kategorizace prvků v databázi vegetačních bariér 11 
Tab.  5-3: Hodnocení stávajících trvalých vegetačních prvků (větrolam, ochranný lesní pás) 18 
Tab.  5-4. Počet prvku v databázi vegetačních bariér 18 
Tab.  5-5. Počet hodnocených prvku (větrolam, ochranný lesní pás) v databázi vegetačních bariér 19 
Tab.  5-6. Plošné vymezení drenážních staveb v řešeném území (zdroj: datová vrstva ZVHS, ©MZe, 
2023) 25 
Tab.  5-7. Popis kategorií ohroženosti větrnou erozí 28 
Tab.  5-8: Maximální tolerovaná délka pozemku – PODHRÁZSKÁ, J. A KOL. (2008) 28 
Tab.  5-9: Ochranné zóny vegetačních bariér (PODHRÁZSKÁ, J. A KOL. (2008) Optimalizace funkcí 
větrolamů v zemědělské krajině, metodika VÚMOP, v.v.i.) 29 
Tab.  5-10: Kategorizace prvků v databázi vegetačních bariér pro potřeby modelování ochranných zón
 30 
Tab.  5-11: Schéma pro uvažování vlivu vegetačních bariér na potenciální ohroženost větrnou erozí 31 
Tab.  5-12: Kódové vyjádření stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené tolerované 
délky pozemků 32 
Tab.  5-13: Popis kódu celkové ohroženosti zemědělských půd větrnou erozí 33 



 

 
139 

Tab.  5-14: Procentuální zastoupení stupně ohroženosti s rozlišením nepřekročené a překročené 
tolerované délky pozemků pro zájmové k.ú. 34 
Tab.  5-15. Stav Komplexních pozemkových úprav v zájmovém území studie (stav k 1.3.2023) 47 
Tab.  5-16: Identifikace pozemků ve vlastnictví dotčených obcí a státu (obecní a státní půdy) pro 
zájmové k.ú. 58 
Tab.  6-1: Celková tabulka návrhu technických protierozních opatření (soustavy trvalých liniových 
vegetačních prvků) 66 
Tab.  6-2: Procentuální zastoupení LV na pozemcích navržených opatření 66 
Tab.  6-3: Celková tabulka návrhu technických protierozních opatření (soustavy trvalých liniových 
vegetačních prvků) pro zájmová k.ú. 66 
Tab.  6-4: Počet navržených polních cest podél liniových prvků protierozní ochrany v jednotlivých k.ú.
 70 
Tab.  6-5: Popis rámcového návrhu cestní sítě podél liniových prvků protierozní ochrany 71 
Tab.  7-1. Seznam písemně a telefonicky pozvaných hospodařících subjektů na veřejné projednání 
studie 78 
Tab.  8-1: Porovnání procentuálního zastoupení kategorií ohroženosti před návrhem a po návrhu 82 
Tab.  8-2: Procentuální zastoupení potenciální ohroženost před návrhem pro zájmové k.ú. 82 
Tab.  8-3: Procentuální zastoupení potenciální ohroženost po návrhu pro zájmové k.ú. 83 
Tab.  8-4: Porovnání procentuálního zastoupení stupně ohroženosti před návrhem a po návrhu 
zohledňující tolerované délky pozemků 84 
Tab.  8-5: Procentuální zastoupení stupně ohroženosti po návrhu pro zájmové k.ú. se zohledněním 
tolerovaných délek pozemků 85 
 
 


	1 Úvod
	1.1 Teoretický základ větrné eroze
	1.2 Následky větrné eroze

	2 Účel studie
	3 Členění studie
	4 Obvod studie
	5 Analýza území
	5.1 Vypracování rozborových map na podkladě digitálního modelu terénu a dostupných relevantních podkladů
	5.2 Provedení terénního průzkumu rozbor a analýza stavu krajiny (včetně vyhodnocení historických podkladů o stavu krajiny)
	5.2.1 Terénní průzkum
	5.2.2 Historický stav krajiny
	5.2.3 Stav stávajících trvalých vegetačních prvků z hlediska jejich požadovaných funkcí za účelem ověření jejich funkčních parametrů proti větrné erozi
	5.2.4 Pořízení fotodokumentace vybraných trvalých liniových vegetačních prvků prostřednictvím UAV a dokumentace erozních rizik (poškození vegetačních bariér)

	5.3 Analýza melioračních staveb a další technické infrastruktury z veřejně dostupných datových a mapových podkladů, ve vztahu k potenciální realizaci opatření proti větrné erozi
	5.4 Analýza ohrožení území větrnou erozí půdy
	5.4.1 Stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí (dle metodiky VÚMOP)
	5.4.2 Vyhodnocení tolerovaných délek pro erozně hodnocené pozemky
	5.4.3 Stanovení účinnosti (ochranných zón na návětrné a závětrné straně) stávajících trvalých vegetačních prvků s ohledem na převládající směry větru
	5.4.4 Vyhodnocení funkčních parametrů vybraných trvalých vegetačních prvků pro určení jejich funkce proti větrné erozi (Celková ohroženost)

	5.5 Analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací
	5.5.1 Posouzení možnosti využití územního plánu pro následný návrh protierozních opatření
	5.5.2 Analýza ukončených pozemkových úprav v řešeném území, včetně navržených prvků protierozní ochrany v PSZ a jejich využitelnosti v ochraně proti větrné erozi
	5.5.3 Identifikace pozemků ve vlastnictví dotčených obcí a státu (obecní a státní půdy) ve vztahu k potenciální realizaci opatření proti větrné erozi


	6 Návrh technických protierozních opatření (soustavy trvalých liniových vegetačních prvků)
	6.1 Parametry navrhovaných technických opatření
	6.1.1 Vzorová výsadbová schémata větrolamů (s výraznou autoregulací)
	6.1.2 Výsadba stromořadí

	6.2 Popis navržených opatření proti větrné erozi
	6.3 Možnosti zapojení navržených opatření do ÚSES
	6.4 Stanovení priorit – preferenčních oblastí k realizaci navrhovaných opatření v rámci procesu pozemkových úprav
	6.5 Rámcový návrh cestní sítě

	7 Projednání návrhů opatření
	8 Vyhodnocení účinnosti navržených opatření
	9 Návrh rozsahu obvodu následných PÚ
	10 Závěr
	11 Mapové výstupy
	12 Přílohy
	12.1 Návrh opatření proti větrné erozi v jednotlivých dotčených k.ú.
	12.2 Přehled půdních bloku s bilancí navržených opatření

	13 Fotografická příloha
	14 Seznam použité literatury
	Seznam obrázků
	Seznam tabulek

