Studie pozemkovych viprav v trase D35 v okrese Usti nad Orlici listopad 2024

Katastralni uzemi Zamrsk

obec Zamrsk

2. PRUZKUM A VYHODNOCENI RESENEHO UZEMIi

Katastralni uzemi Zamrsk (790958) ma celkovou rozlohu 542,9090 ha . Celkovy pocet parcel v k.0. je 2894.
Vyméra ZPF ¢ini 450,1136 ha s poctem parcel 1747. (Data VFK platna k 3.5.2024.)

Ze zemédélské pidy je zde nejvice zastoupena orna pida s vymérou 352,9576 ha s poctem parcel 986.
Trvalé travni porosty maji vyméru 80,0141 ha s poctem parcel 473. Lesni pozemky v k.u. maji vyméru
19,7065 ha s poctem parcel 55. V k.0. je evidovano celkem 353 budov. Celkovy pocet listii vlastnickych je
417 s poctem 775 opravnénych osob na LV.

Zamrsk je obec v okrese Usti nad Orlici. Nachazi se asi 5 km na zapad od Vysokého Myta. V roce 2024 zde
trvale zilo 757 obyvatel. Obec se sklada ze tii mistnich ¢asti: Zamrsk, Nova Ves a Janovicky.

V k.u. je katastralni mapa digitalizovana v S-JTSK.

2.1. Hospodarské vyuziti izemi

Na zemédélské piadé hospodati:

ZEVAS Vraclav a.s. 231,31 ha

Martin Pilaf 52,19 ha

Miroslav Horacek 37,38 ha

2.2, Vlastnické vztahy k pozemktim

Sméiiovana vyméra ploch pro PU 3643712 m*
Pocéet LV vstupujicich do PU 141
Pocet vlastnika vstupujicich do PU 217
Pocet parcel vstupujicich do PU 1392
Prumérna vyméra jedné parcely naroku 0,2618 m?

Zastoupeni statni a obecni pudy v obvodu pozemkovych tiprav:

CR - Statni pozemkovy Grad 36,00 ha
CR - Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych 1,30 ha
Obec Zamrsk 32,50 ha
2.3. Ochrana zemédélského ptidniho fondu

Dle geomorfologického ¢lenéni nalezi fesené izemi do celku Vychodolabska tabule, podcelku Pardubicka
kotlina a okrsku Kunéticka kotlina.

Pedologické poméry
V obvodu pozemkové upravy jsou uvedeny nasledujici kody BPEJ s nejvyssim zastoupenim:

Kéd  Cena/m? %

31000 17,92 17,2
35900 10,08 15.4
35700 12,95 11,8
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Ohrozeni vodni erozi —zakres barevného kartogramu erozniho ohrozeni v plose v méfitku 1 : 5000 je
zapracovan ve vykresu planu spoleénych zatizeni, ptehledka pro k.u. je v nasledné mapé. Kartogram je
zpracovan modelu Atlas EROZE s vyuzitim vyskopisnych dat 4G. Dle tohoto je izemi piimo ohroZeno
ucinky vodni eroze.
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Stuc

Akce: Studie pozemkowych tprav v trase D35 v okrese Usti n/O.
k.i. Zamrsk

Akce: Erozné hodnocené plochy - sougasny stav

Protokol wsledkil modelu Atlas ERCZE. ©  Atlas s.r.o., OVUT v Praze, VUMOP, v.vii,
Model byl wtvoFen v rdmd projektu TA CR TAD2020647.

Souhrnnd tabulka vysledki pro viechny erozné hodnocené plochy

Intervaly erozniho smywvu [tha *rok 1]

Plocha Primérny  Pfipustny
EHP vpottu bez eroze 0-4 4-8 8-12 12-16 16 -20 >20 smyv smyv
m4 Im]  Dilti plochy v rozmeszi intervalu hodnot erozniho smyvu [m*] [t.ha'rok™]  [tha’rok"]
2 4 568 800 331850 3178175 482300 222275 140425 81 575 132 200 3,9 4,0
EHP 1 1444500 77 600 724300 220 200 142 875 105 525 56 575 106 425 7.1 4,0
EHP 2 404 225 20 D00 372 425 9200 1875 500 100 125 0,5 40
EHP 3 728100 26825 552 575 37 825 30475 15275 65800 7325 2,8 4,0
EHP 4 158 950 4775 152 550 1550 75 0 0 0 1,3 40
EHP 5 451100 44625 405 425 950 50 50 0 0 0,6 40
EHP 6 1332775 149 775 929 525 162 200 45 850 19075 8075 18275 3,6 4,0
EHP 7 43250 2350 40375 375 75 0 25 50 0,3 4,0
Akee: Studie pozemkovych tiprav v trase D35 v okrese Ustin/O.
k.u. Zamrsk
Akce: Erozné hodnocené plochy - soucasny stav
Protokol wsledk( modelu Atlas EROZE. © Atlas s.r.o., CVUT v Praze, VUOMOP, v,
WModel byl wivoFen v ramei projektu TA CR TAD2020647.
Graficky prehled rozsahu diléich ploch v rdmci EHP dle miry erozniho ohroZeni:
Intervaly erozniho smywvu [t.ha * rok l]
EHP hez eroze 0-4 4-8 8-12 16 - 20 »20
[%] Diléi plochy v rozmeszi intervalu hodnot erozniho smyvu [%)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 70% 80% 90% 100%
eHP 1 -
EHF 2 |
EHFP 3 .
EHFP 4
EHP 5
EHP 6 |

EHP 7
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) . /s /

Akce: Studie pozemkovych tprav v trase D35 v okrese Ustin/O.
k.u. Zamrsk

Akee: Erozné hodnocené plochy - soucasny stav

Protokol vysledk( modelu Atlas ERCZE.@ Atlas s.r.o., CYUT v Praze, VUMOP, v.v.i,
Model byl vivofen v ramci projektu TA CR TAD2020647.

Primérné hodnoty jednotlivych faktori rovnice RUSLE

EHP R faktor K falktor LS faktor C faktor P faktor

{uvedeno v pfisluinych jednotkdch RUSLE)

EHP 1 40,00 0,421 1,651 0,247 1
EHP 2 40,00 0,298 0,422 0,079 1
EHP 3 40,00 0,337 0,305 0,227 1
EHP A 40,00 0,287 0,443 0,226 1
EHP S 40,00 0,395 0,039 0,254 1
EHP 5 40,00 0,489 0,748 0,238 1
EHP 7 40,00 0,35 0,032 0,093 1
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OhroZeni vétrnou erozi
Dle mapovych podkladi Vyzkumného ustavu melioraci a ochrany putidy
(https://vetrnaeroze.vumop.cz//map.php), se v katastralnim izemi Zamrsk v minimalni mite vyskytuji

pozemKky pftilis dlouhé a nechranéné. Délkové jsou vétSinové v limitu, ale ohrozené.

Snak '

" Synteza pntenc:é!nt ohroZenosti pudy, nachylnosti

pozemki a Gdinnosti vétrnych barier. P - "<
'd %g

?Jﬁa’i‘k

bez ohroienl, nebo chranéné vétrnou bariérou

pldy nachylné nechranéné ale z hiediska délky v limitu

pldy mirng ohrofené, nechranéné ale v limitu
P pidy ohrofené, nechraniné ale v limitu
- pldy slingé oghrofend, nechrangné ale v limitu
- pldy nejohrofend|si, nechrindné ale v |imitu

hez ohrofeni, nechranéné a pfilis diouhé

pldy nachylné, nechranéné a pFilif diouhé

pldy mirné ghrofené, nechranéné a piilis diouhé
I pidy ohrofené, nechréangné a pfilié diouhé
B piidy silng ohroZené, nechrénéné a pfili dlouhé
B oy nejohroiend|E, nechranéné a pfilid diouhé

62
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2.4, Zajmy ochrany prirody a tvorba Krajiny

V zajmovém uzemi se nachazi regionalni a lokalni prvky USES:

= - regionalni biokoridory
RBK 87
- ,Louéna®, prevazné funkéni modalni biokoridor, spojuje LBC 86 a LBC 88
- biotop vodni s roztrousenou zeleni, ¢aste¢né agrocenoza
- plocha 4,60 ha, délka 659 m
RBK 89
- ,Loucna®, prevazné funkéni modalni biokoridor, spojuje LBC 90 a LBC 88
- biotop vodni a bylinny s roztrousenou zeleni
- plocha 4,63 ha, délka 863 m
RBK 91
- ,Loucna®, prevazné funkéni modalni biokoridor, spojuje LBC 90 a navrzené LBC 92
- biotop vodni, bylinny, a agrocendza s roztrousenou zeleni
- plocha 3,78 ha, délka 611 m
RBK 93
- ,,Louéna“, prevazné funkéni modalni biokoridor, spojuje navrzené LBC 92 a navrzené RBC 94 v k. u. Snakov
- biotop vodni a agrocendza s roztrousenou zeleni
- niva feky Lou¢né
- plocha v k. 4. Zamrsk 0,21 ha, zbytek plochy v k. . Snakov 3,71 ha, délka v k. 1. Zamrsk 140 m, zbytek
délky 500 m v k. 0. Snakov

= lokalni biocentra
LBC 86
-,V Americe*, ¢astecné funkéni, reprezentativni biocentrum
- travni porosty v okoli otevieného meliora¢niho zatizeni
- plocha v k. 0. Zamrsk 7,20 ha, zbytek plochy v k. 0. Dobiikov 1,23 ha
- biotop vodni, bylinny s rozptylenou zeleni
LBC 88
- ,Nova Ves®, castecné funkéni, reprezentativni biocentrum
- niva feky Lou¢né
- plocha 3,34 ha
- biotop vodni, bylinny s rozptylenou zeleni
LBC 90
- ,,U Dvou dubi, ptevazné funkéni, reprezentativni biocentrum
- plocha 9,09 ha
- vodni, lesni, bylinny biotop, zte¢né agrocenoza s roztrousenou zeleni
LBC 92
- ,,U Dubu®, pfevazné nefunkéni, reprezentativni biocentrum
- plocha v k. 0. Zamrsk 2,08 ha, zbytek plochy v k. 0. Slatina 2,22 ha
- niva feky Loucné
- biotop vodni, agrocendza s roztrousenou zeleni
LBC 551
- ,,Bazantnice®, funk¢ni, reprezentativni biocentrum
- plocha v k. 0. Zamrsk 10,21 ha, zbytek plochy v k. u. Dobtikov 1,85 ha
- severozapadné orientovany svah s lesnim porostem

= - ]okalni biokoridory
LBK 514
- ¢asteéné funkéni kontaktni biokoridor, spojuje LBC 86 a LBC 133 v k. 0. Janovi¢ky u Zamrsku
- biotop agrocenoza s roztrousenou zeleni
- délka 257 m, plocha v k.G. 0,82 ha
LBK 549
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LBK 552

- ¢astecné v obvodu

- ¢astecné funkeni kontaktni biokoridor, spojuje LBC 86 a LBC 551

- biotop agrocenéza s roztrousenou zeleni, s cilovym stavem roztrousené zelené

- délka v k. 0 Zamrsk 25 m, zbytek délky v k. 4. Dobtikov 210 m, plocha v k.. Zamrsk 0,027 ha

= interakéni prvky
IP1
— stavajici a navrzena liniova vysadba podél silnice 1/35 a 1/17
—délka 1967m
1P2
— stavajici liniova zelen podél komunikace I11/3152
—délka 1551 m
1P3
— navrzena liniova vysadba podél navrzené VC16
— délka 290 m
1P4
—navrzena liniova zelen podél HC3, urcené k rekonstrukei
— délka 605 m
IPS
—navrzena liniova zelen podél DC10, uréené k rekonstrukcei
—délka 358 m
1P6
—navrzena vysadba liniové zelené podél VC4, uréené k rekonstrukci
—délka 436 m
1P7
—navrzena liniova vysadba podél HC1, uréené k rekonstrukci
—délka 347 m
IP8
—navrzena liniova zelen podél VC4, uréené k rekonstrukci
—délka 111 m
P9
—navrzena liniova zelei TO — mez 1
— délka 394 m
IP10
— navrzend vysadba liniové zelené¢ TO — mez 2
— délka 678 m
IP11
—navrzena liniova zeleit TO — mez 3
— délka 243 m
1P12
— navrzena liniova zelen podél navrzené VC11
—délka 416 m
P13
— navrzena liniova zelen podél navrzené VC16
—délka 277
1P14
—navrzena liniova zelen podél HC16, ktera bude realizovana pii stavbé D35
—délka 1413
IP15
—navrzena liniova zelen podél HC17, ktera bude realizovana pti stavbé D35
— délka 1306
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2.5. Vodohospodai'ské poméry

Od vychodu pies stfedni ¢ast smérem na jih protéka katastralnim uzemim vodni tok Louc¢na IDVT
10100037. Dale se v zajmovém uzemi nachazi vodni tok Slatinka IDVT: 10185443, drobné vodni toky
IDVT: 10172645, IDVT: 10172646, IDVT: 10172674, IDVT: 10172675 a vodni nadrze Druhak, Tretak,
Ctvrtak a Mala Piska. Nékteré ¢asti feseného izemi byly v minulosti meliorovany.

Podél vodniho toku Lou¢na se nachazi zatopové uzemi Qioo.

2.6. Dalsi faktory

Zmény katastralni hranice neni nutno navrhovat.
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3. NAVRH RESENI - VYSTUP STUDIE (popis, zdiivodnéni)

3.1. Navrh zavazného ploSného rozsahu pozemkové tipravy (obvodii pozemkovych
Gprav) vyvolané liniovou stavbou (tzemi ,A" stavbou piimo dotcené)

Uzemi ,,A" - stavbou ptimo dotcené je navrzeno jizn€ od silnice 1/17, zapadné od silnice 1/35. Na zapad¢ a
jihu je ukonceno na hranicich k.a.. Resené tizemi ,,A“ ma vyméru 113,99 ha.

3.2 Navrh staveb, objektii a USES vyvolanych liniovou stavbou v tizemi , A"

Opatveni ke zpristupnéni pozemkii

HC 16 (D35)

Délka: 1385 m

Stav: polni cesta realizovana v ramci vystavby D35 - Siie 4,5m

Opatieni: vystavba jednopruhové asfaltové polni cesty kategorie P 4,5/30 pro dopravni zatizeni ve t¥ide IV
(hlavni polni cesty), Gprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pfetvarnosti Eqr = 30 MPa. Cestu
navrhuje a projektové pripravuje RSD, v ramci obchvatu bude rovnéz realizovana.

HC 17 (D35)

Délka: 1471 m

Stav: polni cesta realizovana v ramci vystavby D35 - Sife 4,5m

Opatieni: vystavba jednopruhové asfaltové polni cesty kategorie P 4,5/30 pro dopravni zatizeni ve tide IV
(hlavni polni cesty), Gprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pfetvarnosti Eqr = 30 MPa. Cestu
navrhuje a projektové pripravuje RSD, v ramci obchvatu bude rovnéz realizovana.

VC11

Délka: 614 m

Stav: navrzena polni cesta - Sife 4,0m

Opatieni: vystavba jednopruhové polni cesty penetraéniho makadamu kategorie P 4,0/20 pro dopravni
zatizeni ve tfidé VI (vedlejsi polni cesty), Giprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eger =
30 MPa. Bude realizovana v ramci KoPU.

Protierozni opatieni
Jako ochranna opatieni proti u€inkiim vodni eroze jsou navrzeny Upravy stavajicich osevnich postupt a to
ORG3 az ORG6. A dale je navrzeno technické opatieni TO — MEZ 1 a TO — MEZ 2, za i¢elem preruseni

délky svahu.

Gl typ popis vymeéra m2
mapeé
organizacni opatfeni
ORG3 protierozni rozmist'ovani plodin, qsevni postup, stiidani plodin, [Zména 113905
vylouéeni erozné nachylnych plodin osev.postupu
ORG4 protierozni rozmist'ovani plodin, qsevni postup, stiidani plodin, [Zména 407058
vylouceni erozné ndchylnych plodin osev.postupu
ORGS protierozni rozmist'ovani plodin, qsevni postup, stiidani plodin, [Zména 69739
vylouceni erozné ndchylnych plodin osev.postupu
ORG6 protierozni rozmist'ovani plodin, o§evni postup, sttidani plodin, |Zména 103096
vylouceni erozné nachylnych plodin osev.postupu
technicka opatieni
TO-MEZ1 |mez 3557
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TO-MEZ2 |mez 7179

Vodohospoddiskad opatieni
Nejsou navrhovana.

Opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi
IP1
— stavajici a navrzena liniova vysadba podél silnice /35 a 1/17
—délka 1967m
P9
—navrzena liniova zeleni TO —mez 1
— délka 394 m
1P10
— navrzena vysadba liniové zelené¢ TO — mez 2
— délka 678 m
1P12
— navrzena liniova zelen podél navrzené VC11
—délka 416 m

3.3. Dalsi opatreni v izemi ,A"

Nejsou navrhovana.
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3.4. Navrh rozsahu ostatniho reseného izemi ,B"

Jedna se o zbyvajici tzemi k.G. Zamrsk s vyloucenim intravilanu obce.
Resené uzemi ,,B“ ma vyméru 250,38 ha.

3.5. Navrh staveb, objektu a USES v tizemi ,B"

Opatveni ke zpristupnéni pozemkii
Zasadnim problémem je stavajici Spatné zpfistupnéni pozemkl z diivodu nedostatku stavajicich polnich
cest.

HC1-R

Délka: 1196 m

Stav: stavajici polni cesta navrzena k rekonstrukci — Site 4,5 m

Opatieni: mozna rekonstrukce jednopruhové asfaltové polni cesty kategorie P 4,5/30 pro dopravni zatizeni
ve tfidé IV (hlavni polni cesty), iprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eger = 30 MPa.
Bude realizovana v ramci KoPU.

HC2-R

Délka: 221 m

Stav: stavajici polni cesta navrzena k rekonstrukci — Site 4,5 m

Opatieni: mozna rekonstrukce jednopruhové asfaltové polni cesty kategorie P 4,5/30 pro dopravni zatizeni
ve tfidé IV (hlavni polni cesty), iprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Egqer = 30 MPa.
Bude realizovana v ramci KoPU.

HC3-R

Délka: 850 m

Stav: navrzena polni cesta - Site 4,5 m

Opatieni: vystavba jednopruhové asfaltové polni cesty kategorie P 4,5/30 pro dopravni zatizeni ve tfidé IV
(hlavni polni cesty), uprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eq¢r = 30 MPa. Bude
realizovana v ramci KoPU.

VC4-R

Délka: 671 m

Stav: stavajici polni cesta navrzena k rekonstrukci — Sife 3,0 m

Opatieni: vystavba jednopruhové travnaté polni cesty kategorie P 3,0 pro dopravni zatizeni ve tfidé VI
(doplitkkové polni cesty), uprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eq.r = 30 MPa. Bude
realizovana v ramci KoPU.

VC5-R

Délka: 536 m

Stav: stavajici polni cesta navrzena k rekonstrukei — $ife 4,0 m

Opatieni: vystavba jednopruhové polni cesty z penetracniho makadamu kategorie P 4,0/20 pro dopravni
zatizeni ve tfidé VI (vedlejsi polni cesty), Giprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eger =
30 MPa. Bude realizovana v ramci KoPU.

VC 15

Délka: 399 m

Stav: navrzena polni cesta - §itka 4,0 m

Opatieni: vystavba jednopruhové polni cesty z penetracniho makadamu kategorie P 4,0/20 pro dopravni
zatizeni ve tfidé VI (vedlejsi polni cesty), Giprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eger =
30 MPa. Bude realizovana v ramci KoPU.
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VC 16

Délka: 290 m

Stav: navrzena polni cesta - Sitka 4,0 m

Opatieni: vystavba jednopruhové polni cesty z penetracniho makadamu kategorie P 4,0/20 pro dopravni
zatizeni ve tfidé VI (vedlejsi polni cesty), Giprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pfetvarnosti Eger =
30 MPa. Bude realizovana v ramci KoPU.

DC6-R

Délka: 420 m

Stav: stavajici polni cesta navrzena k rekonstrukci — sitka 3,0 m

Opatieni: vystavba jednopruhové travnaté polni cesty kategorie P 3,0 pro dopravni zatizeni ve tfidé VI
(dopliikové polni cesty), Giprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pretvarnosti E¢er = 30 MPa. Bude
realizovana v ramci KoPU.

DC7-R

Délka: 436 m

Stav: stavajici polni cesta navrzena k rekonstrukci — Sitka 3,0 m

Opatieni: vystavba jednopruhové travnaté polni cesty kategorie P 3,0 pro dopravni zatizeni ve tfidé VI
(dopliikové polni cesty), Giprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pretvarnosti E¢r = 30 MPa. Bude
realizovana v ramci KoPU.

DC9-R

Délka: 514 m

Stav: stavajici polni cesta navrzena k rekonstrukci — Sife 3,0 m

Opatieni: vystavba jednopruhové travnaté polni cesty kategorie P 3,0 pro dopravni zatizeni ve tfidé VI
(doplitkkové polni cesty), uprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eq.r = 30 MPa. Bude
realizovana v ramci KoPU.

DC10-R

Délka: 406 m

Stav: stavajici polni cesta navrzena k rekonstrukei — sife 3,0 m

Opatieni: vystavba jednopruhové travnaté polni cesty kategorie P 3,0 pro dopravni zatizeni ve tfidé VI
(doplitkkové polni cesty), uprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eq.r = 30 MPa. Bude
realizovana v ramci KoPU.

DC 12

Délka: 304 m

Stav: navrzena polni cesta - Sife 3,0 m

Opatieni: vystavba jednopruhové travnaté polni cesty kategorie P 3,0 pro dopravni zatizeni ve tfidé VI
(doplitkkové polni cesty), uprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eqer = 30 MPa. Bude
realizovana v ramci KoPU.

DC 13

Délka: 291 m

Stav: navrzena polni cesta - Sife 3,0 m

Opatieni: vystavba jednopruhové travnaté polni cesty kategorie P 3,0 pro dopravni zatizeni ve tfidé IV
(doplitkkové polni cesty), uprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eqer = 30 MPa. Bude
realizovana v ramci KoPU.

DC 14

Délka: 299 m

Stav: navrzena polni cesta - Site 3,0

Opatieni: vystavba jednopruhové travnaté polni cesty kategorie P 3,0 pro dopravni zatizeni ve tfidé VI
(doplitkkové polni cesty), uprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eqer = 30 MPa. Bude
realizovana v ramci KoPU.
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LC8-R

Délka: 531 m

Stav: stavajici polni cesta navrzena k rekonstrukci — Sife 3,5 m

Opatieni: vystavba jednopruhové stérkové polni cesty kategorie P 3,5/20 dopravni zatizeni pro lesni polni
cesty, uprava podlozi pro minimalni hodnotu modulu pietvarnosti Eqer = 30 MPa. Bude realizovana v ramci
KoPU.

Protierozni opatieni
Jako ochranna opatieni proti u¢inkim vodni eroze jsou navrzeny upravy stavajicich osevnich postupi a to
ORG1, ORG2 a ORG 6 az ORG12 . A dale je navrzeno technické opatieni TO — MEZ 3 a TO — HRAZKALI,

za Ucelem preruseni délky svahu.

SFaE LRy typ popis vymeéra m2
mapé
organiza¢ni opatfeni
ORGI1 plosné zatravnéni 46904
ORG2 plosné zatravnéni 23280
ORG7 protierozni rozmist'ovani plodin, osevni postup, stéidani Zména 20922
plodin, vylouceni erozné nachylnych plodin osev.postupu
ORGS protierozni rozmistovani plodin, osevni postup, stiidani Zména 66382
plodin, vylouéeni erozné nachylnych plodin osev.postupu
ORG9 protierozni rozmistovani plodin, osevni postup, stfidani Zména 74908
plodin, vylouceni erozné nachylnych plodin osev.postupu
ORG10 plosné zatravnéni 17655
ORG11 protierozni rozmistovani plodin, osevni postup, stiidani Zmeéna 103401
plodin, vylouceni erozné nachylnych plodin osev.postupu
ORG12 protierozni rozmist'ovani plodin, osevni postup, stéidani Zména 62938
plodin, vylouéeni erozné nachylnych plodin osev.postupu
technicka opatfeni
TO-MEZ3 |mez 1809
TO-HRAZKAL1 |hrazka 1957
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Vodohospoddiskad opatieni
Nejsou navrhovana.

Opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi

RBK 87
- ,Lou¢na®, prevazné funkéni modalni biokoridor, spojuje LBC 86 a LBC 88
- biotop vodni s roztrousenou zeleni, ¢asteéné agrocenoza
- plocha 4,60 ha, délka 659 m
- cilova skladba: spolecenstva mékkého luhu, olsiny, vrbiny; spolecenstva tvrdého luhu nizinnych fek, jasanové
olsiny, poto¢ni luhy
- opatieni: - zalozeni cilovych biotopi (vysadba, vysev) na celé nebo ¢asti ploch
- vychova cilového porostu z druhoveé vhodnych naletti nebo porostt
- snizeni intenzity hospodareni s cilem podpofit pfirozeny vyvoj spolecenstev
- stavajici skladebné ¢asti bez uprav

RBK 89
- ,Loucna®, prevazné funkéni modalni biokoridor, spojuje LBC 90 a LBC 88
- biotop vodni a bylinny s roztrousenou zeleni
- plocha 4,63 ha, délka 863 m
- cilovd skladba: spolecenstva mékkého Iuhu, olsiny, vrbiny; spolecenstva tvrdého luhu nizinnych fek, jasanové
olsiny, poto¢ni luhy, ptip. typické bukové doubravy, javorové a lipové bukové doubravy
- opatieni: - zaloZeni cilovych biotopt (vysadba, vysev) na celé nebo casti ploch

- vychova cilového porostu z druhoveé vhodnych naletti nebo porostt

- snizeni intenzity hospodafeni s cilem podpofit pfirozeny vyvoj spoleenstev

- uprava velikosti/sitky stavajiciho BK

RBK 91
- ,Loucna®, prevazné funkéni modalni biokoridor, spojuje LBC 90 a navrzené¢ LBC 92
- biotop vodni, bylinny, a agrocen6za s roztrousenou zeleni
- plocha 3,78 ha, délka 611 m
- cilovd skladba: spolecenstva mékkého Iuhu, olSiny, vrbiny; spolecenstva tvrdého luhu nizinnych fek, jasanové
olSiny, poto¢ni luhy
- opatieni: - zalozeni cilovych biotoptl (vysadba, vysev) na celé nebo casti ploch
- vychova cilového porostu z druhové vhodnych naletii nebo porosti
- snizeni intenzity hospodafeni s cilem podpofit pfirozeny vyvoj spoleenstev
- zlepSeni managementu péce s cilem podpotit druhy cilovych spolecenstev
- stavajici skladebné ¢asti bez uprav

RBK 93
- ,Louc¢na“, prevazn& funkéni modalni biokoridor, spojuje navrzené LBC 92 a navrzené RBC 94 v k. 0. Snakov
- biotop vodni a agrocendza s roztrousenou zeleni
- niva feky Louc¢né
- plocha v k. . Zamrsk 0,21 ha, zbytek plochy v k. . Snakov 3,71 ha, délka v k. 1. Zamrsk 140 m, zbytek
délky 500 m v k. 0. Snakov
- cilovd skladba: spolecenstva mékkého Iuhu, olsiny, vrbiny; spolecenstva tvrdého luhu nizinnych fek, jasanové
olSiny, poto¢ni luhy
- opatieni: - zalozeni cilovych biotopii (vysadba, vysev) na celé nebo ¢asti ploch

- vychova cilového porostu z druhové vhodnych naleti nebo porosti

- snizeni intenzity hospodareni s cilem podpofit pfirozeny vyvoj spolecenstev

- zlepseni managementu péce s cilem podpotit druhy cilovych spolecenstev

- uprava velikosti/Sitky stavajiciho BK
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LBC 86
-,V Americe®, ¢astecné funkéni, reprezentativni biocentrum
- travni porosty v okoli otevieného meliora¢niho zatizeni
- plocha v k. 0. Zamrsk 7,20 ha, zbytek plochy v k. 0. Dobiikov 1,23 ha
- biotop vodni, bylinny s rozptylenou zeleni
- cilovd skladba: spoleCenstva tvrdého luhu niZinnych fek, jasanové olSiny, poto¢ni luhy a spolecenstva
mekkého luhu, olSiny, vrbiny; trvaly travni porost
- opatreni: - zalozeni cilovych biotopti (vysadba, vysev) na celé nebo ¢asti ploch
- vychova cilového porostu z druhoveé vhodnych naletti nebo porostti
- zlepSeni managementu péce s cilem podpotit druhy cilovych spolecenstev
- zvySena péce o vyvoj travobylinnych spolecenstev, obnova bohaté druhové skladby, dosevy
- bez navrhu opatieni, zachovani stavajiciho rezimu péce
- stavajici skladebné ¢asti bez uprav

LBC 88
- ,Nova Ves®, castecné funkéni, reprezentativni biocentrum
- niva feky Loucné
- plocha 3,34 ha
- biotop vodni, bylinny s rozptylenou zeleni
- cilovd skladba: spoleCenstva meékkého luhu, olSiny, vrbiny; spoleenstva tvrdého luhu nizinnych ek, jasanové
olsiny, poto¢ni luhy; trvaly travni porost
- opatieni: - zalozeni cilovych biotopii (vysadba, vysev) na celé nebo ¢asti ploch
- vychova cilového porostu z druhoveé vhodnych naletti nebo porostt
- snizeni intenzity hospodareni s cilem podpofit pfirozeny vyvoj spolecenstev
- zlepSeni managementu péce s cilem podpotit druhy cilovych spolecenstev
- navrzena uprava velikosti z dGvodd nesplnéni prostorovych parametrt

LBC 90
- ,,U Dvou dubt, pfevazné funkéni, reprezentativni biocentrum
- plocha 9,09 ha
- vodni, lesni, bylinny biotop, zte¢né agrocendza s roztrousenou zeleni
- cilovd skladba: typické bukové doubravy, javorové a lipové bukové doubravy; spolecenstva mékkého luhu,
olSiny, vrbiny; spolecenstva tvrdého luhu nizinnych fek, jasanové olsiny, potoéni luhy, trvaly travni porost
- opatieni: - zaloZeni cilovych biotoptl (vysadba, vysev) na celé nebo casti ploch
- vychova cilového porostu z druhové vhodnych naleti nebo porosti
- zlepSeni managementu péce s cilem podpotit druhy cilovych spolecenstev
- bez navrhu opatieni, zachovani stavajiciho rezimu péce
- zvy$ena péce o vyvoj travobylinnych spolecenstev, obnova bohaté druhové skladby, dosevy

LBC 92(B)
- ,,U Dubu®, ptevazné nefunkéni, reprezentativni biocentrum
- plocha v k. u. Zamrsk 2,08 ha, zbytek plochy v k. 0. Slatina 2,22 ha
- niva feky Louc¢né
- biotop vodni, agrocenoza s roztrousenou zeleni
- cilovd skladba: spolecenstva mékkého Iuhu, olSiny, vrbiny; spolecenstva tvrdého luhu nizinnych fek, jasanové
olsiny, poto¢ni luhy, trvaly travni porost
- opatieni: - zalozeni cilovych biotopt (vysadba, vysev) na celé nebo casti ploch
- vychova cilového porostu z druhové vhodnych naleti nebo porosti
- snizeni intenzity hospodafeni s cilem podpofit pfirozeny vyvoj spoleenstev
- zlepSeni managementu péce s cilem podpotit druhy cilovych spolecenstev
- Uprava velikosti/sitky stavajiciho BC
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LBC 551
- ,Bazantnice®, funkéni, reprezentativni biocentrum
- plocha v k. 0. Zamrsk 10,21 ha, zbytek plochy v k. u. Dobtikov 1,85 ha
- severozapadné orientovany svah s lesnim porostem
- cilovd skladba: spolecenstva tvrdého luhu nizinnych fek, jasanové olSiny, poto¢ni luhy; kyselé bukové
doubravy, zakrslé bukové doubravy a typické bukové doubravy, javorové a lipové bukové doubravy
- opatieni:- zména druhové skladby porosti zménou podilu zastoupenych dievin nebo odstranéni nevhodnych
druhti z porostu
- stavajici skladebné ¢asti bez uprav

LBK 514
- astecné funkéni kontaktni biokoridor, spojuje LBC 86 a LBC 133 v k. 0. Janovi¢ky u Zamrsku
- biotop agrocenoza s roztrousenou zeleni
- délka 257 m, plocha v k.0. 0,82 ha
- cilovd skladba: typické bukové doubravy, javorové a lipové bukové doubravy a typické bukové doubravy,
javorové a lipové bukové doubravy
- opatieni: - dosadba dievin, rozsifeni stavajicich ploch o vhodné dievinné formace, ekotony - dosadby solitér,
skupin dfevin, kfovitych lemd, bifehovych porosti
- navrzena Uprava velikosti z diivodii nesplnéni prostorovych parametri
LBK 552
- ¢astecné v obvodu
- astecné funkéni kontaktni biokoridor, spojuje LBC 86 a LBC 551
- biotop agrocendza s roztrousenou zeleni, s cilovym stavem roztrousené zelené
- délka v k. 0 Zamrsk 25 m, zbytek délky v k. 4. Dobtikov 210 m, plocha v k.4. Zamrsk 0,027 ha
- cilovd skladba: typické bukové doubravy, javorové a lipové bukové doubravy a kyselé bukové doubravy,
zakrslé bukové doubravy
- opatreni: - dosadba dievin, rozsifeni stavajicich ploch o vhodné dievinné formace, ekotony - dosadby solitér,
skupin dfevin, kfovitych lemd, bifehovych porosti
- navrzena uprava velikosti z divodt nesplnéni prostorovych parametrti

1P2

— stavajici liniova zelen podél komunikace I11/3152

—délka 1551 m

IP3

— navrzena liniova vysadba podél navrzené VC16

— délka 290 m

IP4

—navrzena liniova zelen podél HC3, urcené k rekonstrukei
— délka 605 m

IPS

— navrzena liniova zelen podél DC10, uréené k rekonstrukei
—délka 358 m

1P6

—navrzena vysadba liniové zelen€ podél VC4, urcené k rekonstrukei
—délka 436 m

1P7

—navrzena liniova vysadba podél HC1, uréené k rekonstrukci
— délka 347 m

IP8

—navrzena liniova zelen podél VC4, uréené k rekonstrukci
—délka 111 m

IP11

—navrzena liniova zeleit TO — mez 3

—délka 243 m
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IP13

—navrZena liniova zelen podél navrzené VC16

—délka 277

1P14

—navrzena liniova zelen podél HC16, ktera bude realizovana pii stavbé D35
—délka 1413

IP15

—navrzena liniova zelen podél HC17, ktera bude realizovana pii stavbé D35

— délka 1306

3.6. Dalsi opatreni v izemi ,,B"

Nejsou navrhovana.
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