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VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - P 4,0/20

ODSTRANĚNÍ VĚTVÍ, KTERÉ JSOU
V KOLIZI S PRŮJEZDNÝM PROFILEM
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ZASAKOVACÍ RÝHA
- ZÁSYP HDK 8/16NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

PL. HMOTNOST 150 g/m²
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SAZENICE STROMU S KOŘENOVÝM BALEM
NEBO KONTEJNEROVANÉHO KEŘE, KOTVENY
KE KŮLŮM A CHRÁNĚNY PROTI OKUSU ZVĚŘÍ

SEJMUTÍ ORNICE TL. cca 0,2 m

KRAJNICE ZPEVNĚNÁ ŠTĚRKODRTÍ 0/32
(příp. R-MATERIÁLEM)

SO 805 - NÁHRADNÍ VÝSADBA
POLNÍ CESTY C23b

- 0,430

- 0,830

VÝMĚNA ZEMINY V TL.0,4 M - ŠD 0/125

STAVBA:            

OBSAH VÝKRESU: MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

SKLADBY KONSTRUKCÍ :

KONSTRUKCE B - POLNÍ CESTA - DVOJVRSTVÝ NÁTĚR

POZNÁMKA :
- VRCHNÍ VRSTVU NAPLAVENÉ HLÍNY ZE STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTY ODSTRANIT.
- V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTY BUDE PONECHÁNA JEJÍ KONSTRUKCE Z KAMENIVA JAKO SPODNÍ
  OCHRANNÁ VRSTVA, PŘÍPADNĚ BUDE DOPLNĚNA OCHRANNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI DO POŽADOVANÉ
  ÚROVNĚ A ZHUTNĚNA (Edef,2 = min.50 MPa).

KATALOGOVÝ LIST  D2-PN 6-3-PIII

DVOJVRSTVÝ NÁTĚR                                                      DV              ČSN EN 12271                      20 mm   
PENETRAČNÍ MAKADAM HRUBÝ                                   PMH           ČSN 736127-2                     100 mm   
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (Edef,2 = min.80 MPa)
ŠTĚRKODRŤ 0/32                                                              ŠDB            ČSN 736126-1                     150 mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (Edef,2 = min.50 MPa)
ŠTĚRKODRŤ 0/63                                                              ŠDB            ČSN 736126-1             min. 150 mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (Edef,2 = min.30 MPa)
CELKEM                                                                                                                                    min. 420 mm 
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