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A.PRUVODNi ZPRAVA
Al IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

Nézev stavby: Stavba vétrolamu TEO 5 v k.u. Ves Touskov
Misto stavby: Ves Touskov (780383)

Okres: Plzen-jih

Kraj: Plzensky

Ucel stavby: Vysadba dievinné vegetace — vétrolam

Nova stavba nebo
zména dokoncéené stavby: Nova stavba

Trvala nebo docasna stavba: Trvala stavba

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stavebnik: Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky kraj
V zastoupeni: Ing. Jana Horova (vedouci Pobocky Plzen)

Ve vécech technickych:  Ing. Jitina Slikovéa (odborny rada Pobo&ky Plzeti)

Sidlo: Pobocka Plzen, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen
IC: 01312774

Tel.: +420 770 169 889

E-mail: j.slikova@spucr.cz

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovatel: Geocart CZ a.s

Sidlo: Vystavisté 405/1, 603 00 Brno
IC: 25567179

DIC: CZ25567179

V zastoupeni: fedseda predstavenstva

Zodpoveédny projektant: autorizovany inzenyr v oboru A.3

krajinafska architektura a opravnény k projektovani tzemnich systému

ekologické stability,

Vypracovali:
Tel.:
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Stupeni dokumentace.:  Dokumentace k zadosti o stavebni povoleni a pro provadéni stavby dle
vyhl. €. 499/2006 Sb. v platném znéni
A2 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY

Stavba nebude ¢lenéna na stavebni objekty.

A3

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zakladnim vstupnim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byla smlouva o dilo ¢. 829-

2021-504201, terénni prizkum a zaméteni vSech nezbytnych parametrt pro tadné vypracovani projektové

dokumentace v ¢ervenci 2021. Daéle je uveden seznam mapovych a odbornych podkladu:

Zakladni mapa 1:10000
Digitalni katastralni mapa
Uzemni plan obce Ves Touskov
Plan spole¢nych zatizeni: PSZ KoPU v k.. Ves Tougkov
CSN 83 9011 - Technologie vegeta¢nich uprav v krajiné - Prace s piidou
CSN 83 9021 - Technologie vegeta¢nich uprav v krajing - Rostliny a jejich vysadba
CSN 83 9051 - Technologie vegeta¢nich uprav v krajing - Rozvojova a udrzovaci péée o
vegetacni plochy
CSN 46 4902 - Vypéstky okrasnych dievin
CSN 48 2115 - Sadebni material lesnich dievin
SPPK A02 001:2013 - Vysadba stromt
SPPK A02 002:2013 - Rez stromil
SPPK A02 003:2014 - Vysadba a fez keft a lidan
Terénni prizkum z ¢ervence 2021
Optimalizace funkci vétrolamu v zemé&d&lské krajing (Jana Podhréazska a kol., VUMOP)
Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky, Martin Culek a kol., 1995
Geobiocenologie I, Ing. A. Bucek, Csc., Ing. J. Lacina, CSc, MZLU Brno 2000
Atlas podnebi a hydrologicky atlas CHMU
www.geoportal.gov.cz — Geoportal Inspire
www.uhul.cz — mapovy server, Ustav pro hospodatskou tpravu lest
www.portal.nature.cz — mapovy server, Agentura ochrany p¥irody a krajiny CR
www.bpej.vumop.cz — katalog BPEJ
www.geologicke-mapy.cz — geologické a geovédni mapy
www.eagri.cz — zemeédelska vodohospodarska sprava - meliorace
6
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis izemi stavby

B.1.a. Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uizemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem zemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Planovana stavba se nachdzi v Plzeniském kraji, v okrese Plzen-jih, na katastrdlnim uzemi Ves
Touskov.

Stavba se nachazi mimo zastavéné uzemi, jihozdpadn€¢ od obce Ves Touskov, v zemédélsky
obhospodarované lokalité. Stavenisté je vymezeno parcelou Sirokou 12 m, ktera byla v rdmci jiz probéhlé
komplexni pozemkové upravy vyclenéna na vysadbu vétrolamu. Podél celé délky vétrolamu vede ze
zapadni strany polni cesta, ktera bude také slouzit jako pristupova cesta.

B.1.b. Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regula¢nim plinem nebo verejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Jedna se o vysadbu vétrolamu na parcele ostatni plochy s druhem vyuziti zeleit. Dle Uzemniho planu
obce Ves Touskov, ucinného v 1/2013 je navrzeny zadmér situovan v nezastavéném uzemi a na plose
krajinné zelené. Planovana stavba je v souladu s uzemnim planem obce Ves Touskov.

Vétrolam zasahuje do koridoru technické infrastruktury Z.KO01. Dle platného uzemniho planu lze
v koridoru umistovat jiné stavby a provadét zmény v uzemi jen takového charakteru a rozsahu, aby
nebyla ztizena realizace zaméru, pro n&jZ je koridor vymezen (napf. Gi¢elové komunikace, prvky USES
apod.). Pii zpracovavani PD je odeslana zadost o vyjadieni na piislusné spravce inzenyrskych siti a navrh
bude respektovat jejich pozadavky.

Navrh vétrolamu vychazi ze schvaleného planu spoleénych zatfizeni, ktery byl zpracovan v ramci
KoPU vk Ves Touskov, 1/2018 a b&hém kterého doslo k vymezeni samostatnych parcel pro
vétrolamy.

Dle § 12 odst. 3 zdkona 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravach a pozemkovych tfadech a 0 zméné
zakona €. 229/1991 Sb., o Gpravé vlastnickych vztaht k pidé€ a jinému zemédélskému majetku, ve znéni
pozdgjsich predpisti, se upousti od vydani tzemniho rozhodnuti o umisténi stavby a od rozhodnuti o
vyuziti izemi.

B.1.c. Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani, véetné
informace o vydané izemné plinovaci dokumentaci

Stavba neni v rozporu s uzemn¢ planovaci dokumentaci, viz bod B.1.b.

B.1.d. Informace o vydanych rozhodnutim o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani
uzemi
Pro povoleni stavby neni zapotfebi udéleni vyjimky zUzemni ochrany a ze zdkazi u zvlasté
chranénych druhti Zivocichi.
V soucasnosti neni zndma nutnost zajistovani vyjimek a tlevovych feeni.

B.1.e. Informace o zohlednéni podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Pti zpracovani projektové dokumentace jsou osloveny organy statni spravy. Pozadavky dotéenych
organti budou uvedeny v jejich vyjadienich, jejichz kopie jsou doloZeny v piiloze E. Dokladova cést.

Zohlednéni podminek dotéenych organti bude uvedeno v textové a vykresové cCasti projektové
dokumentace po ziskani téchto stanovisek.
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B.1.f. Vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozboru

vve v

Terénni pruzkum a méri¢ské prdce

Pted zahajenim projekénich praci byl proveden terénni prizkum predmétné lokality v cervenci 2021.
V ramci né¢j bylo provedeno zaméfeni vSech rozmért pro fadné vypracovani projektové dokumentace a
byla provedena fotodokumentace.

Geodetické udaje

Reseny prostor véetné blizkého okoli a daldich prvka souvisejicich s vykreslenim a vyty¢enim
navrzené stavby, byl geodeticky zaméfen 7/2021. Uzemi bylo zaméfeno firmou Geocart CZ a.s.,
v soufadnicovém systému S-JTSK a vyskovém systému Bpv. Naméiena data byla geodety zpracovana
vypocetnim programem a nasledné¢ byla ptevedena do grafického prostiedi.

InZenyrsko-geologicky prizkum
InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl proveden.

Geologické a geomorfologické poméry

Geologicky podklad uzemi je budovan neoproterozoickymi horninami Barrandienu, které jsou
zastoupené fylitickymi bfidlicemi a biotitickymi fylity, s denuda¢nimi zbytky karbonskych piskovct,
arkoz, slepencli a jiloved a miocennimi ficné jezernimi pisky, jily a Stérky. Pokryv karbonskych
sedimentt, terciernich sedimentli a krvarternich sprasovych hlin byl v minulosti téZzen jako cihlarska
surovina. Lokéln€ se mohou vyskytnout uhelné slojky.

Resené tizemi z hlediska regionalné geologického:
Systém:  Hercynsky systém

Provincie: Ceska vysocina

Subprovincie: Podberounska subprovincie

Oblast: Plzenska pahorkatina

Celek: Plaska pahorkatina

Podcelek: Stiibrska pahorkatina

Okrsek:  Stanikovska pahorkatina

Klimatické poméry

Resené tzemi spada dle Quitta do mirn& teplé klimatické oblasti MT11, ktera je charakteristicka
dlouhym, teplym, suchym létem a kratkou, suchou zimou s kratkym trvanim sné¢hové pokryvky.

Primérna ro¢ni teplota vzduchu ¢ini 7,7°C a dlouhodobé primérné ro¢ni uhrny srazek ve srazZkomérné
stanici Starikov ¢ini 538,1 mm dle idaji Hydrometeorologického ustavu, 1999.

Dle Atlasu podnebi Ceska zde prevlada jihozapadni smér vétru, dle vyjadieni zastupct obce se jedna
spiSe o zédpadni smér. Primérna sezénni rychlost vétru ve vysce 10 m nad povrchem je:

e najate: 2,5-3,0ms’!
o vIéte: 2,0-2,5m.s’"!
e napodzim: 2,0-2,5 m.s™!
e vzimé  2,5-3,0ms’!

Pidni poméry

V zajmovém Uzemi se nachazeji predevsim jilovitohlinité az jilovité piidy s malo propustnou vrstvou.

7 pudnich typi prevazuji hnédozemé. Vétrolam TEO 5 se nachazi ¢aste¢né na hnédozemi modalni a
caste¢né na hnédozemi luvické. Pida je na feSeném uzemi bezskeletovitd, hlubok4, s vysokou retenéni
vodni kapacitou (200-300 mm) a hydrologickou skupinou ptid B, ktera znaci stfedni rychlost infiltrace
(0,10-0,20 mm/min). BPEJ: 4.11.00, 4.15.00.
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Biogeografické ¢lenéni

Z hlediska biogeografického ¢&lenéni CR patii zdjmové tzemi do hercynské podprovincie, do
bioregionu 1.28 Plzeiisky (Culek, 1996). Plzeisky bioregion je umistén v centru zapadnich Cech, zabira
centralni sniZeninu, tvofenou geomorfologickymi celky Svihovskou vrchovinou (mimo podcelek
Chudenicka vrchovina) a Plaskou pahorkatinou (mimo jeji severni vybézek). Kromé toho bioregion
zabira 1 jizni okraj Tepelské vrchoviny a Jesenické pahorkatiny.

Resené uzemi nalezi do fytogeografického obvodu Ceskomoravské mezofyticum, okres 31a Plzefiska
pahorkatina vlastni.

Potencialni pfirozena vegetace: bikova a/nebo jedlova doubrava (Luzulo albite-Quercetum petraeae,
Abieti-Quercetum).

Resen4 lokalita se nachazi v téchto biochorach:

-3RE Plosiny na spraSich v suché oblasti 3. v.s

-3BE Erodované plosiny na sprasich v suché oblasti 3. v.s.

?harakteristika STG
Resend lokalita se nachdzi v skuping typu geobiocénti: 3 B 3 QFt typické dubové buciny

QUERCI-FAGETA TYPICA QFT
typické dubové buciny
3B3

Ptirodni stav biocendz: V synusii difevin pfevazuje dobie vzriustny buk (Fagus sylvatica). Vzdy se
vyskytuje nejméné jako ojedinéld ptime€s v hlavni trovni dub zimni (Quercus petraea). Zastoupeni
dalsich dfevin je nizké. V podurovni je nékdy hojné&jsi habr (Carpinus betulus), do hlavni irovné mohou
jednotlivé zasahovat lipy (7ilia cordata, T. platyphyllos) a javory (Acer platanoides, A. pseudoplatanus).
Na kontaktu s biocendézami 4. vegeta¢niho stupné se misty uplatiiovala i jedle (Abies alba). Ketfové patro
nebyva vyvinuto, ve stddiu zralosti se Castéji uplatiiuje pouze zimolez pyftity (Lonicera xylosteum) a
lykovec jedovaty (Daphne mezereum). Synusie podrostu je tvofena takika vyhradné mezotrofnimi druhy.
V Karpatech s piesahem do piedhoii Drahanské a Ceskomoravské vrchoviny ma synusie podrostu
travovity raz, dominantnim druhem zde byvé ostfice chlupatd (Carex pilosa). V hercynské i karpatské
asti CR byvéa dominantni strdivka jednokvéta (Melica uniflora). Pravideln& se vyskytuji lipnice hajni
(Poa nemoralis), strdivka nici (Melica nutans), véalecka lesni (Brachypodium sylvaticum), bika hajni
(Luzula luzuloides) a ostiice prstnata (Carex digitata). Typickou druhovou kombinaci dotvaieji byliny, k
dominantdm patii matinka vonnd (Galium odoratum), Casto téz kycelnice cibulkonosnd (Dentaria
bulbifera) a ptaCinec velkokvéty (Stellaria holostea). Pravidelné¢ se vyskytuji violka lesni (Viola
reichenbachiana), lecha jarni (Lathyrus vernus), samorostlik klasnaty (Actaea spicata), rozrazil
rezekvitek (Veronica chamaedrys), konvalinka vonna (Convallaria majalis), kokoifik mnohokvéty
(Polygonatum multiflorum), matetka trojzilnd (Moehringia trinervia), sasanka hajni (Anemone
nemorosa), mlécka zedni (Mycelis muralis). Obvykle se vyskytuje i néktery z heminitrofilnich druht,
napi. bazanka vytrvala (Mercurialis perennis), kopytnik evropsky (4Asarum europaeum), pitulnik zluty
(Galeobdolon luteum).

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prveich USES: V biocentrech ve stadiu zralosti jsou vhodné
rizné porostni smeési buku a dubu zimniho s jednotlivou ptimési dalSich dfevin pfirozené skladby. S
vyjimkou jedle bélokoré nelze ptipustit piimés jehli¢nanii a to ani v piipadech, kdy dochazi k jejich
prirozené obnoveé. V nové zakladanych biokoridorech a interak¢énich prvcich Ize ptipustit podstatné vyssi
podil dubu zimniho (zv1asté na zemédelské ptide), habru, javort a lip. V okrajovych ketovych lemech se
uplatni pfedevsim liska, trnka, hlohy a riize Sipkova.

B.1.g. Ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisi
Planovana stavba zasahuje do ochranného pasma VVN. Pii zpracovavani PD byla odesldna zadost o
vyjadieni na ptislusné spravce inzenyrskych siti a navrh respektuje jejich pozadavky.



Stavba vétrolamu TEO 5 v k.. Ves Touskov ABH. Textova ¢ast

B.1.h. Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému izemi apod.
Planovana stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

B.1.i. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Stavba je navrZena v souladu s platnymi pozadavky a ptedpisy a je zde bran zietel na minimalizaci
negativnich vlivli na okoli. Stavba svym rozsahem nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby. Stavba
priznivé ovlivni odtokové poméry v uzemi a prisp&je k ochrané ptilehlého izemi pted vétrnou erozi.

B.1.j. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pti realizaci stavby nedojde ke kaceni dievin, ani k asanaci ¢i demolici. Dojde pouze k odstranéni
travinobylinného ruderalniho porostu.

B.1.k. Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF nebo PUPFL

V ramci stavby nedojde k trvalému ani docasnému dotceni pozemki s ochranou ZPF a PUPFL.
Vétrolam TEO 5 bude proveden ve vzdalenosti do 50 m od pozemki s ochranou PUPFL, bez dot¢eni:

P.C. Vlis(::l;l;(; :;;?VO Adresa po];:uml;(u V)(]::f)ra Ochrana | Dotéeni (m?)

¢.p. 17, 333 01 | Lesni

861/5 |Obec Ves Touskov |Ves Touskov  |pozemek |787 PUPFL -
¢.p. 17, 333 01 | Lesni

861/6 | Obec Ves Touskov | Ves Touskov  |pozemek |135 PUPFL -
¢.p. 17, 333 01 |Lesni

861/7 |Obec Ves Touskov | Ves Touskov  |pozemek |3 687 PUPFL -
¢.p. 17, 333 01 | Lesni

2263 | Obec Ves Touskov | Ves Touskov |pozemek |746 PUPFL -
¢.p. 17, 333 01 | Lesni

861/4 |Obec Ves Touskov | Ves Touskov pozemek 180 857 |PUPFL -

B.1.. Uzemné technické podminky

Stavajici vymezena parcela pro vétrolam je v ndvaznosti na polni cestu ve vlastnictvi Obce Ves
Touskov.

B.1.m. Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Realizace stavby neni podminéna dalSimi investicemi. Pfi vysadbach je nutno dodrzet vhodné
agrotechnické terminy pro jednotlivé typy vegetacnich prvk.
Presné terminy realizace v tuto chvili investor stavby nemuze urcit, a proto budou doplnény pii
ptipadné aktualizaci stanovisek.

B.1.n. Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Stavbou budou dotéeny pozemky v Plzenském kraji v okrese Plzen-jih, v k.a. Ves Touskov, parcely
jsou vedeny v katastru nemovitosti:
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Parcely katastru nemovitosti k.i. Ves Touskov:

ABH. Textové ¢ast

. . o5 ‘. Dotceni

P.C. Vlastnik / pravo Adresa LU Vymze " | Ochrana Dot,cenlz docasné

hospodarit pozemku (m*) trvalé (m?) (m?)

S s Husinecka ,
2081 | CR/S@MI oo u11a, Zizkov, | OSBM | 14618 i 14618

pozemkovy trad 130 00 Praha 3 plocha -
. ¢.p. 17,333 01 Ostatni i i
2282 | Obec Ves Touskov Ves Toutkov plocha 15203 14 000
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.1.a. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novou stavbu.

B.2.1.b. Uéel uzivani stavby

Jedna se o vysadbu dievinné vegetace, ktera bude slouzit jako vétrolam — realizace planu spole¢nych
zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych uprav.

B.2.1.c. Trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

B.2.1.d. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na
stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vysadba dievinné vegetace je specifickym dilem, které vylucuje pfistup nepovolanych osob a
nepodléha navrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.1.e. Informace o zohlednéni podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi
Viz. B.1.e.

B.2.1.f. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba neni chranéna jinymi zvlastnimi piedpisy.

B.2.1.g. Parametry stavby

Celkovéa dotcena plocha:

Plocha oseti travinobylinnym porostem:

Plocha vysadby dievinné vegetace:

Plocha oploceni:

Obvod oploceni:

Celkovy pocet stromu (poloodrostky):

Celkovy pocet ket (sazenice):

Celkovy pocet stromt (vysokokmeny):

14 618 m?
14 480 m?
6 640 m?
11 882 m?
2284 m
1772 ks
1997 ks
16 ks
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B.2.1.h. Zakladni bilance stavby

Dokoncena stavba nebude mit zadné naroky na spotiebu elektrické energie, odvod splaskové a dest'ové
vody a napojeni na vetejné sité. Dokoncend stavba nebude produkovat zadné odpady.

B.2.1.i. Zakladni pFedpoklady vystavby

Predpokladana lhita vystavby: 6 mésicu
Predpokladané zahajeni a dokonceni stavby: dle moznosti investora
Harmonogram stavby: Viz. B.8&.m.

Stavbu bude mozné povazovat za dokoncenou a schopnou piedani do uzivani az po dokonéeni vSech
jejich ¢asti.

B.2.1.j. Orientaé¢ni naklady stavby

Ptedpokléadané stavebni néklady jsou uvedeny v rozpoctu, ptiloha ¢&islo G. (paré €. 1).

Cenova soustava je pouzita URS 2021/2, www.urspraha.cz.

Ttidniky, ciselniky, klasifikace a katalogy poloZek stavebnich praci a montaZi technologickych
zatizeni (cenové a technické podminky) pouzity dle www.cs-urs.cz.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

B.2.2.a. Urbanismus
Realizaci vysadby dievinné vegetace v izemi dojde ke zvySeni ekologické stability tzemi a zvySeni
estetické hodnoty krajiny.

B.2.2.b. Architektonické FeSeni

V ramci stavby dojde k celoplo$né vysadbé travinobylinného porostu na parcele vétrolamu. Samotna
vysadba dfevin bude provedena v 5 tadach, pfi€emz u vnéjSich tad po obou krajich dojde k vysadbé
sazenic kefll a u prostfednich fad budou vysazeny odrostky stromt. V ochrannych pasmech siti budou
vysazeny pouze kefe, které nevyrostou pies vysku 3 m.

B.2.3. Celkové provozni reSeni, technologie vvroby

Pro vysadbu dfevinné vegetace neni relevantni.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vysadba dievinné vegetace je specifickym dilem, které vylucuje pfistup nepovolanych osob a
nepodléha ndvrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Uzivani stavby nepiedstavuje zadna rizika.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

B.2.6.a. Stavebni FeSeni

Na celé plose vyclenéného pozemku pro vétrolam dojde na jafe k odstranéni travinobylinného porostu.
Nasledné bude provedena orba, smykovani a valeni. Celéd plocha bude poté zatravnéna osivem v mnoZstvi
4-5 g/ha se zastoupenim travin i bylin.

Na podzim bude po vytyCeni a piipravé staveniSt¢ provedeno koseni nové zalozeného
travinobylinného porostu a pied samotnou vysadbou dievin bude po obvodu vysadeb umisténo docasné
draténé lesnické oploceni k ochrané vysadeb proti okusu, vzdy s branou pro vstup.

Pro zajisténi piistupnosti pozemki z polni cesty bude vysadba vétrolamu prerusena ve tfech usecich o
Sitce 18 m a v jednom useku kvuli pfistupu ke stozaru VVN.
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Samotna vysadba dievin v 5 fadach bude provedena do pfedem pfipravené pudy, pfi¢emz u vné&jSich
fad po obou krajich dojde k vysadbé sazenic ket a u prostfednich fad budou vysazeny poloodrostky
stroml. Rozestup mezi fady bude 1,5 m, celkova §itka vétrolamu bude 6 m nebo bude pomistné
uzpusobena tak, aby byl vzdy od okraje vétrolamu zachovéan 3 m prostor k sousedni parcele.

V ochranném pasmu VVN je navrZzena vysadba pouze takovych dievin, respektive keti, jejichz
vzristna vyska nepiekracuje 3 m.

Schéma vysadby je znazornéno ve vykresu D.3.a. Vysadbové schéma — ¢.1 a v ochranném pasmu
VVN ve vykresu D.3.b. Vysadbové schéma — ¢.2. Usporadani vysadeb je navrzeno tak, aby doslo k co
nejrychlej$imu zapojeni porostu a rozestupy mezi jednotlivymi dieviny jsou tudiz mensi.

S néslednou péci je dle tohoto projektu pocitdno na dobu 5 let. V zavislosti na zapojeni a ujmuti
vysadeb je vhodné pokracovat i v nasledujicich letech s rozvojovou a vychovnou pééi o dieviny. Rozsah
péce bude odpovidat klimatickym podminkam, srdzkovym uhrnim a stavu vysadeb. Doporuc¢end doba
odstranéni oploceni je po 10 letech.

B.2.6.b. Konstruk¢éni a materialové reSeni

Pro vysadbu travinobylinného porostu bude pouzito smési s 85% podilem travin, 10% podilem bylin a
5 % jetelovin.

Pro vysadbu ketii budou pouzity obalované sazenice velikosti 40 — 60 cm, téchto druhti:

Trnka obecna (Prunus spinosa), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna), bez ¢erny (Sambucus
nigra), liska obecna (Corylus avellana), rize $ipkova (Rosa canina), svida krvava (Cornus sanguinea),
ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare), zimolez obecny (Lonicera xylosteum).

Pro vysadbu stromt budou pouzity krytokofenné poloodrostky velikosti 81 — 120 cm, téchto druhti:

Dub zimni (Quercus petraea), lipa srd¢ita (Tilia cordata), lipa velkolista (Tilia platyphyllos), javor
mlé¢ (Acer platanoides), javor babyka (Acer campestre), habr obecny (Carpinus betulus), tieSen ptaci
(Prunus avium), hrusen polnicka (Pyrus pyraster), jetab ptaci (Sorbus aucuparia), jablon lesni (Malus
sylvestris).

Pro vysadbu vysokokment budou pouzity vysokokmeny velikosti 180 — 220 cm druhu Svestka domaci
(Prunus domestica ,, Durancie *).

Pro oploceni vysadeb bude pouzito pletivo lesnické typ 160 cm, 1,6 — 2 mm, 23 drati. Sloupky
v rozte¢i 3 m budou dievéné neloupané z mistniho materidlu (akat nebo dub).

B.2.6.c. Mechanicka odolnost a stabilita
Pro vysadbu dfevinné vegetace neni relevantni.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Pro vysadbu dfevinné vegetace neni relevantni.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Na stavenis$ti neni nutno provadét specialni opatfeni proti pozaru, jelikoz stavba bude provadéna
v otevieném terénu a neni zde predpoklad vzniku poZaru pfi manipulaci se stavebnim materidlem a
prosttedky. V pribéhu stavby je nutno dodrzovat veskeré bezpecnostni piedpisy. Dopravni
a mechanizacni prostiedky stejné¢ jako zafizeni staveni$t€¢ musi byt zabezpeCeny dle svych platnych
predpisu, které se tykaji provozu téchto zafizeni.

B.2.9. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Body B.2.9.a. — B.2.9.f. nejsou pro vysadbu dievinné vegetace relevantni. Stavba se nenachdzi
v rizikovém uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavba nebude pfipojena na technickou infrastrukturu.
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B.4 Dopravni Feseni

B.4.a. Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby

osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Vysadba dievinné vegetace je specifickym dilem, které vylucuje pfistup nepovolanych osob a
nepodléha ndvrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Béhem stavby se nepiedpoklada takovy zvysSeny pohyb vozidel, aby byla potieba instalace do¢asného
dopravniho znaceni a sniZovani rychlosti v tseku vyjezdu vozidel ze stavby na silnici I11/19342.

Béhem provadéni stavby se predpoklada 1 sjezd zemédélského stroje pro orbu a vlaceni pro pripravu
stavenisté a do 5 sjezdli denné béhem samotné vysadby dievin.

Pted zapocetim stavebnich praci dojde k pasportu stavu ptistupovych komunikaci a ty budou po
ukonceni stavebnich praci uvedeny do ptivodniho stavu.

B.4.b. Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Parcela uréend pro vysadbu vétrolamt je napojeny na stavajici polni cestu ve vlastnictvi obce Ves
Touskov, kterd bude také slouzit jako pfistupova komunikace. U této polni cesty je stadvajici sjezd na
silnici I11/19342, ktery je v soucasnosti vyuzivan pro sjezd zeméd¢élské techniky.

B.4.c. Doprava v klidu
Pro vysadbu dfevinné vegetace neni relevantni.

B.4.d. Pési a cyklistické stezky
Pro vysadbu dievinné vegetace neni relevantni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.S.a. Terénni upravy

Pted samotnou vysadbou dojde k odstranéni ruderdlniho travinobylinného porostu a hloubkové orbé
s ndslednym urovnanim povrchu smykovanim a vla¢enim.

B.5.b. Pouzité vegetacni prvky

Pro vysadbu travinobylinného porostu bude pouzito smési s 85% podilem travin, 10% podilem bylin a
5 % jetelovin.

Pro vysadbu ketti budou pouzity obalované sazenice velikosti 40 — 60 cm.

Pro vysadbu stromu budou pouzity krytokofenné poloodrostky velikosti 81 — 120 cm.

Pro vysadbu vysokokment budou pouzity vysokokmeny velikosti 180 — 220 cm.

B.5.c. Biotechnicka opatieni
V ramci stavby nebudou provadéna biotechnickd opatieni.

B.6 Popis vlivu stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.a. Vliv na zivotni prostiredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Realizovany vétrolam bude mit ptiznivy dopad na Zivotni prostiedi a mikroklima, bude slouzit jako
clona proti hluku a prachu, ptispé&je k podpote biodiverzity, zlepsi se odtokové poméry a predevSim snizi
vétrnou erozi na prilehlé zeme&delské pude.

Se vzniklym odpadem bude nalozeno v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném
znéni, a s vyhlaskou MZP &. 93/2016 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (uloZeni
na fizenou skladku).
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B.6.b. Vliv na pf¥irodu a Krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Vétrolam bude pozitivné ovliviiovat ekologické funkce v krajin€, bude mozné jej zatadit do kostry
ekologické stability.

B.6.c. Vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000
Stavba se nenachazi v Evropsky vyznamné lokalit¢.

B.6.d. Navrh zohlednéni podminek ze ziavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

S ohledem na rozsah stavby lze konstatovat, Ze stavba nepodléhd ze zakona nutnosti vypracovani
elaboratu, popisujicimu vliv stavby na Zivotni prostfedi ve smyslu zdkona CNR ¢. 100/2001 Sb.,
v platném znéni (E.LLA.).

B.6.e. Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpisu
Néavrh vysadby respektuje stavajici vedeni siti technické infrastruktury a jejich ochrannd pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Projekt se netyka pozadavkil na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.a. Poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

V ramci stavby bude potieba dovoz a piipadné docasné ulozeni stavebniho a pomocného materialu
(sadebni material, difevéné kily a pletivo pro oploceni,...). Pro potfebu stavby je nutné zajistit vhodnou
vodu pro zalivku vysazenych dievin. Zdroj vody zajisti zhotovitel stavby.

B.8.b. Odvodnéni staveniSté

Stavenis$té¢ bude umisténo na vhodnych nepodmacenych plochach, jejichz odvodnéni bude zajisténo
gravitatnim odvodem dest'ovych vod.

B.8.c. Napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd ke stavenisti bude zajistén po vetejné piistupné silnici I11/19342 z obce Ves Touskov a déle po
polni cesté.

Napojeni na technickou infrastrukturu se nepiedpokldda. Zajisténi el. energie mize byt feSeno
agregatem.

B.8.d. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem stavby se nepiedpokladd negativni vliv na okoli stavby. Dotéené komunikace budou béhem
stavby dle potieby ¢istény a po ukonceni stavebnich praci uvedeny do ptivodniho stavu.

B.8.e. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kiaceni direvin

Staveni$té vetn¢ zafizeni staveni$té, mezideponie a sklddky materidlu bude ohrani¢eno a oznaceno
dle zdsad uvedenych v nafizeni vlady 591/2006 Sb. Vstupy a vjezdy na staveni$t¢ budou oznaceny
vystraznymi znackami zakazujici vstup nepovolanych osob.

Pti realizaci stavby nedojde ke kéaceni dievin, ani k asanaci ¢i demolici. Dojde pouze k odstranéni
travinobylinného ruderalniho porostu.

Po dokonceni stavby budou veskeré docasné dotéené pozemky uvedeny do ptivodniho stavu.
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B.8.f. Maximalni ziabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Detailni navrh zafizeni stavenis$té¢ provede az podle vysledki vybéru dodavatele sam dodavatel. Pro
stavbu nejsou predepsany specidlni objekty zafizeni stavenisté. Drobné objekty zatizeni staveniste jako
maringotky, sklad naradi, materialu, apod. je nutno dohodnout s investorem. Napojeni el. energie muiize
byt feSeno agregatem.

Objekty zafizeni stavenisté, skladky materialu a pfipadné mezideponie budou zfizeny v misté stavby.

Umisténi zatizeni staveni$té zajisti dodavatel stavby ve spolupraci s investorem.

Veskeré souvislosti tykajici se zafizeni stavenisté jsou véci dodavatele stavby, ktery bude vybran ve
vybérovém fizeni.

Maximalni zabory pro stavenisté:

Parcely katastru nemovitosti k.i. Ves Touskov:

. . o5 . . | Dotéeni

P.C. Vli;lstmk / pravo Adresa LU Vymze " | Ochrana Dot,cenlz docasné
ospodarit pozemku (m*) trvalé (m?) (m?)
x s Husinecka ,
2281 oz(feilista’trl}llfa o (10241110, Zizkov, | OS2 | 14618 i 14 618 i
P vy 130 00 Praha 3 | P
. ¢.p. 17,333 01 Ostatni i i

2282 | Obec Ves Touskov Ves Toutkov plocha 15203 14 000

B.8.g. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé a jejich likvidace

Pti realizaci stavby nedojde ke kéaceni dievin, ani k asanaci ¢i demolici. Dojde pouze k odstranéni
travinobylinného ruderalniho porostu.

Dalsi odpad vznikne zejména v ramci zafizeni stavenisté. S odpady bude nakladano v souladu se
zdkonem ¢.185/2001 Sb. O odpadech, v platném znéni, a s vyhlaskou MZP ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Odpady budou uloZeny na fizenou skladku.

Piedpokladany objem odpadi:

Piedpokladané | Katalog odpadi
Odpad SENEPNE )
mnozstvi (m’) | ¢&islo nazev
Travinobylinny porost 10 02 01 03 | Odpad rostlinnych pletiv

B.8.h. Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vramci stavby bude vyrovnand kubatura zemnich praci. Pti pfipravé uzemi na vysadbu
travinobylinného porostu dojde pouze ke srovnani terénu, pti samotné vysadbe stromii budou vyhloubené
jdmy znovu zasypany stejnym mnozstvim zeminy. Vyména zeminy pii vysadbé se neptedpoklada.

B.8.i. Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Béhem celé stavby je nezbytné dodrzovat bezpe¢nostni piedpisy pii praci a ochranu zdravi pii praci, v
souladu s ustanovenim Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a Naftizeni vlady ¢. 591/2006 o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich, v platném
znéni. Zvlasté je treba vénovat zvySenou pozornost pii provadéni zemnich praci a pii praci pod
elektrickym vedenim.

Uréeni koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci:

Dle zakona 309/2006 Sb. §14 v platném znéni, budou-li na stavenisti plisobit soucasné zaméstnanci
vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen urcit pottebny pocet koordinatori BOZP na
staveniSti s piihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci. Koordinator BOZP
bude urcen jiz ve fazi ptipravy, pokud je diivodné se domnivat, ze stavba bude provadéna alespon dvéma
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zhotoviteli stavby. Vzhledem Kk rozsahu stavby a navrzenym technologiim vystavby se predpoklada
¢innost pouze jednoho zhotovitele.

Vzhledem k rozsahu dila a za skute¢ného splnéni podminek dle §15 zdkona 309/2006 Sb. se
nepiedpoklada povinnost zaslat oznameni o zahdjeni praci na Oblastni inspektorat prace. V prubéhu
vystavby budou provadény prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota
nebo poSkozeni zdravi podle prilohy ¢. 5 k Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a proto musi byt
vypracovan Plan BOZP.

Z konkrétnich norem a ziakonu je nutno dodrzovat a respektovat:

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 83 9061 Ochrana stromil porostil a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich

Zakon ¢. 258/2000 Sb., dle platného znéni, o ochrané vefejného zdravi a o zméné nekterych
souvisejicich zdkonli

Zakon ¢. 309/2006 Sb., dle platného znéni, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pii praci).

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., dle platného znéni, o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich predpisech prokazatelné
pouceni. Ti pracovnici, kteti budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych vedeni ¢i jinych vedeni
musi byt navic prokazatelné¢ pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zptisobu prace v
téchto pasmech.

B.8.j. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vysadba dievinné vegetace je specifickym dilem, které vylucuje pristup nepovolanych osob a
nepodléha ndvrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Pti stavbé nedojde k dotéeni jinych staveb mimo stavenisté.

B.8.k. Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Dodavatel stavby musi zajistit bezpe¢nost silni¢niho provozu na ptilehlych vedlejsich a nezpevnénych
komunikacich.

Béhem stavby se nepiedpoklada takovy zvysSeny pohyb vozidel, aby byla potieba instalace do¢asného
dopravniho znaceni a sniZovani rychlosti v useku vyjezdu vozidel ze stavby na silnici I11/19342.

B.8.1. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Béhem stavby se nepiedpoklada soubézna vystavba v prostoru stavby.

Béhem vypracovavani projektu byly osloveny organizace, které mohou v zdjmovém tuzemi provozovat
inZenyrské sit¢ a dalsi zafizeni. Tito sepsali sva vyjadieni se zakresy s podminkami, za kterych je mozno
jejich zatizeni kiizit nebo mijet. Je bezpodminecné nutné, aby se zhotovitel seznamil s podminkami, které
kladou spravci siti a dotCenych zafizeni a v piipad¢ stfetu se sitémi je nutné zajistit vytyCeni jejich
prabéhu.

Priprava Gzemi - opatieni pred zahajenim stavebnich praci:
e oznacit zdkaz vstupu nepovolanym osobam k prostoru vysadby

e dodrzeni vSech zéasad a predpisi dle zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci).
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B.8.m. Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
1.  Vytyceni stavby, stavenisté, ptistupovych tras, soubéhu a kiizeni s vefejnymi sitémi
e po ukonceni téchto piipravnych praci a pfed zapocetim dalSich krok vystavby mohou
projektant i stavebni Gfad ptedejit nejasnostem a piipadnym problémiim na kritickych mistech
e vytyCeni bude provedeno osobou opravnénou pro ovétovani vysledkli zemémeétickych
¢innosti
Odstranéni travinobylinného porostu
Orba, smykovani, vlac¢eni
Zalozeni travinobylinného porostu
Koseni travinobylinného porostu

A

Ptiprava staveniste
e Zajisténi ohraniCeni a oznaceni stavenisté véetné piistupll na néj. Zajistit oznaceni zakazu
vstupu nepovolanym osobam k prostoru vysadby
e Vybudovani zafizeni stavenis$té a vyznaceni ploch pro skladovani materialu
Koseni travinobylinného porostu
8. Stavba oplocenek
Vysadba keft a stromil
10. Kontrola stavby pfed dokoncenim a soulad s projektovou dokumentaci.
11. Naésledna péce — 1. — 3. rok

B.9 Celkové vodohospodarské rreseni

Pro vysadbu dievinné vegetace neni relevantni.

V Brné dne 7. 10. 2021
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H.FOTODOKUMENTACE

Pohled na zacdtek vysadby a napojeni na stavajici porost podél polni cesty

Pohled na stozdar VVN a tsek vysadby pouze kerfového porostu
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Pohled na konec iiseku a misto pro vysokokmenny sad

—p—

Pohled na TEO 5 v km 0,150 po sméru staniceni
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